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Technische Daten

COMPANY WITH INTEGRATED
MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
=150 9001:2000 =
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Pumpe Chratzere

KCM200PG+009062X1 _—
Betriebsdatenvorgabe 13_5 Ford,erhqr{ﬂ+EinsathereiCh*PI,
Forderstrom 60 I/s 123 |
Foérderhdhe 7.3m 115
Medium Abwasser 103
Anlagenart Einzelpumpe E
Pumpenanzahl 1 E
73

Betriebsdaten Pumpe 63
Forderstrom 64.6 I/s 3
Forderhohe 8.45m 43
Wellenleistung 7.76 KW 33
Wirkungsgrad 68.8% 23
Nullférderhéhe 12.8 m 13
Druckanschluss 200 mm hE
Aufstellung Stationare NaRaufstellung [m]—E NPSH-Werte 6
Laufrad Einkanalrad 2_5
Freier Durchgang 135 mm lé
Motordaten %] Wirkungsgrad
Frequenz 50Hz 40_5 L
Nennspannung 400 V 20';
Nenndrehzahl 960 1/min 03 —————
Polzahl 6 [kW]—; Wellenleistung
Nennleistung P2 9 kW 73
Bemessungsstrom 19.8 A 63
Motortyp 3~ 3
|SO||erk|aSSe F TTTT T T T T T T T T T T T T T I T T T T T T T T T T T T T T T I T I T T T T T T T T TITTTITT T
Schutzart 1P 68 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 [I/s]
Einsatzgrenzen Betriebsdaten ISO 9906 GRADE 2B
Anlaufe pro Stunde max. 15 Q [Ifs] H [m] P [kw] Wirk. [%] NPSH [m]
Hochsttemperatur des Fordermediums 40 °C
Max. Dichte 0.998 kg/dm?
Max. Viskositat 1 mm#/s
Allgemeine Daten A=1165 Abmessungen mm
Gewicht 390 kg ||a=1575
Explosionsgeschiitzte Ausfiihrg. ATEX Il 2G EExd [IB T4 ||b=125

B =765

c=35 B

c=615 b aﬁer ——— BAK
Werkstoffe giigs B Et; (CAT/GRI) )
Pumpenkdrper GrauguR e =425 1 R _.%E_.L. : /
Laufrad GrauguR f=117 | §.Lil. edx6000mm Pl
SchleiRring Stahl/ Gummi g=220 | i L
Welle Rostfreier Stahl H =185 i i| (TUB..) } i
Gleitringdicht.pumpenseitig | Siliziumkarbid/Siliziumkarbid | h = 595 1 DN () /PN (0| e VL
Oltrennkammer Grauguf 1=345 i ‘ i
Motorgehause Graugu =24 BN ls
Mantel (Version R) Rostfreier Stahl E_'gfg T 3 'R 2 ¥
Temperaturfihler Ja =80 h N end |
Leitfahigkeits-Aufnehmer Ja 623 l : T H oy
Gleitringdichtung motorseitig | Graphit/Edelstahl rostfrei n :_250 1 \\DNa‘Q”PN‘R) f
Schrauben, Muttern Rostfreier Stahl 0 =200 i 5Nm(0) PN(P)
Stromkabel 10m 0 =380 S L
Griff fir Pumpe Rostfreier Stahl P=10 i

Q=200

R =10

t=10

y =250
Bemerkungen:
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HANY COMPANY WITH INTEGRATED

1N MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
Kennlinie £150 9001:2000 =
1S0 14001:2004
KCM200PG+009062X1

Bemerkungen:
Motordaten Pumpendaten
Nennspannung Frequenz Leistung Polzahl Saugstutzen Druckstutzen
400 V 50 9 kW 6 DN200
Leistungsdaten bezogen auf:
1ISO 9906 GRADE 2B

Mrerderane -

13.55 Ordermone. .. .« Einsatzbereich >| :

[m]gNPSH-Werte - i i e e e i e //_————G

[%(i—; Wirkungsgrad -

Wellenleistung
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Q [l/s] H [m] P [kW] Wirk. [%] NPSH [m]
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e Abmessungen o SR

CERTIFIED BY DNV

KCM200PG+009062X1 =150 9001/2000=

9kw 6p 50Hz 400V IP 68
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