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KCM250RH+030062X1 L
Betriebsdatenvorgabe [mi3 Fordaththe
Forderstrom 250 1/s 20_;
Férd.erhéhe 7m 18
Medium Abwasser 1 6—:
Anlagenart Einzelpumpe ]
Pumpenanzahl 1 147
12
Betriebsdaten Pumpe 10_;
Forderstrom 253 /s 83
Forderhohe 7.16 m 63
Wellenleistung 28.8 kW ]
Wirkungsgrad 62.2% 43
Nullférderhéhe 26.3m 2
Druckanschluss 250 mm 03
Aufstellung Stationére NaRaufstellung NPSH-Werte H
Laufrad Einkanalrad 63
Freier Durchgang 163 mm 4—:
(% wi
Motordaten 603 W|rkungsgrad/—’_—\H
Frequenz 50Hz 407
Nennspannung 400 V 20—:
Nenndrehzahl 972 1/min [kWi -
Polzahl 6 Wellenlelstung//’d\H
Nennleistung P2 30 kW 25_5
Bemessungsstrom 64.6 A 20
Motortyp 3~ 153
H LINN B I NN I B B ENN BN S B BN N B BN HN N BN B IR N B B N B B R N B
gg::ﬁga:se P 6: 0 40 80 120 160 200 240 [Iis]
Einsatzgrenzen Betriebsdaten SO 9906 GRADE 2B
Anlaufe pro Stunde max. 10 Q[l/s] H [m] P [kW] Wirk. [%] NPSH [m]
Hoéchsttemperatur des Férdermediums 40 °C
Max. Dichte 998 kg/m?*
Max. Viskositat 1 mm?s
Allgemeine Daten a=157.5 Abmessungen mm
Gewicht 653 kg ||A=1613
Explosionsgeschlitzte Ausfiinrg. ATEX Il 2G EExd [IBT4 ||b=125
B =935
c=35
C=735 W ab & g
=3" i = BAK..
Werkstoffe g =570 ,":l::EE_L mm' JGRL)
Pumpenkérper Graugul e =450 f 4 A e’ D
Laufrad GrauguB f=117 i1l = dxB000mm
Schleifring Stahl/ Gummi g =245
Welle Rostfreier Stahl H =220 ‘
TUB... . P . v
Gleitringdicht.pumpenseitig | Siliziumkarbid/Siliziumkarbid | h = 700 A } DN )/ PH 1Y =
Oltrennkammer Grauguf® = 400 —“—
Motorgehéuse Graugul 1=24 . K
Mantel (Version R) Rostfreier Stahl E—_lg)sso S— T ‘\_‘_—‘\"\’HF i
Temperaturfiihler Ja I— 85 : hof 1 i &
Leitfahigkeits-Aufnehmer Ja a7 e 3 ] o0 \ Dm[m“,,, t
Gleitringdichtung motorseitig | Graphit/Edelstahl rostfrei n =310 2 i
Schrauben, Muttern Rostfreier Stahl 0 =250 i 1 DNH’!I:OJ | PN(P)
Stromkabel 10m 0 =425
I
P=10
Q=250
R =10 i
t=10
y =300 (TFKX.)
Bemerkungen:
Datum Seite Angebotsnummer Pos. Nr.
25.08.2015 2 1.1
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KCM150LG+006542X1/D L
Betriebsdatenvorgabe mH Forderhl ! Einsatzbereich
Forderstrom 58 1/s 18—-
Férderhdhe 5m E
Medium Abwasser 165
Anlagenart Einzelpumpe 14
Pumpenanzahl 1 3
12
104
Betriebsdaten Pumpe E
Foérderstrom 64 /s 8_2
Férderhdhe 6.09 m 6
Wellenleistung 6.51 kW 23
Wirkungsgrad 59.2% ]
Nullférderhohe 19.7m 2]
Druckanschluss 150 mm ]
Aufstellung Stationére NaRaufstellung [??,I Wirkungsgrad
Laufrad Einkanalrad 50-
Freier Durchgang 100 mm 40- G
30+
20
Motordaten 1 8:
Frequenz 3 :
Ner?nspannung ngH\i [kW]—é Wellenleistung 4
Nenndrehzahl 1450 1/min 5 gi
Polzahl 4 53
Nennleistung P2 6.5 kW 4 5_;
Bemessungsstrom 14 A E
Sehutoart © P 6; 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 [s]
Einsatzgrenzen Betriebsdaten 1SO 9906 GRADE 2B
Anlaufe pro Stunde max. 15 Q [I/s] H [m] P [kW] Wirk. [%] NPSH [m]
Hochsttemperatur des Férdermediums 40 °C
Max. Dichte 0.998 kg/dm?
Max. Viskositat 1 mm?s
Allgemeine Daten a=158 Abmessungen mm
Gewicht 169 kg ||A=830
Explosionsgeschutzte Ausfiihrg. ATEX || 2G EExd IIB T4 ||b=125
B =722
c=35 a a @b r :
d=2" r‘—’:] c BAK..
Werkstoffe D =495 = {
e =260 [} .g—l (CAT. /‘GRI,)
Pumpenkérper Grauguf3 f=102 = F & d *6000 mm = D /
Laufrad GrauguB g=75 " N H
Schleilring Stahl/ Gummi H=138 e \—/
Sauggehéause GrauguB h =435 1 e ﬂ
Gleitringdicht.pumpenseitig | Silziumcarbid/Keramik i=235 [, (TUB-) NNy i AV4
Oltrennkammer GrauguB j=19 ] :
Motorgehause Grauguf K_= 578 1)) ; A
Welle Rostfreier Stahl :*;52;)27 imnms! q ﬁq\ = - K
Temperaturfiihler Ja 403 i S Wl =1}
Leitfahigkeits-Aufnehmer Ja nm__194 ‘ i h f S b L
Gleitringdichtung motorseitig | Graphit/Keramik o_= 150 < [ i D &
Griff fir Pumpe Rostfreier Stahl =214 LJ ' — T j - \DN ARSI
Stromkabel 10m . 3 i PR
) P=16 |
Schrauben, Muttern Rostfreier Stahl Q=150 ’ =R
R=16 (TFKX...) m
t=16
y =150
ot
1]
Bemerkungen:
Datum Seite Angebotsnummer Pos. Nr.
2015-05-05 1 R52.184492 100
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TECHNISCHE DATEN
Absetz.- Schlammstapelbecken

KCWO080HG+002241X1 L
Betriebsdatenvorgabe [m]_g A Lo
Forderstrom 351/s 12_§
Forderhohe 10m 11—E
Medium Abwasser 103 1
Anlagenart Einzelpumpe 95
Pumpenanzahl 1 83
-3 53.9%
Betriebsdaten Pumpe 6—%
Foérderstrom 522 1/s 5'§
Forderhdhe 109 m 43
Wellenleistung 1.43 kKW 33
Wirkungsgrad 39.2% 23 G
Nullférderhéhe 12.4m 13
Druckanschluss 80 mm E
Aufstellung Stationére NaRaufstellung DN80/PN16 [9%]4 Wirkungsgrad
Laufrad Freistrom 403
Freier Durchgang 80 mm 303
203 H
Motordaten 1 8:%
Frequenz 50Hz ;
Nennspannung 400V [kW]— Wellenleistung e
Nenndrehzahl 1450 1/min 1‘6—:
Polzahl 4 1 2_:
Nennleistung P2 2.2 kW b
Bemessungsstrom 55A 0.8
Motortyp 3~ 0.4
1 T T T T T T T | T T T | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
Issgllq'ﬁ{lz(;arf se P 6'; 0 4 8 12 16 20 24 28 [Us]
Einsatzgrenzen Betriebsdaten I1SO 9906 GRADE 2
Anlaufe pro Stunde max. 20 Q[I/s] H [m] P [kW] Wirk. [%] NPSH [m]
Hdéchsttemperatur des Férdermediums 40 °C
Max. Dichte 0.998 kg/dm?
Max. Viskositat 1 mm?/s
Allgemeine Daten a=130 Abmessungen mm
Gewicht 72kg ||A=577
Explosionsgeschutzte Ausfiihrg. ATEX || 2G EExd IIB T4 ||b=125
B =391
c=35 a__a 2b ef .
d=2" V—":l:_ Fc BAK..
Werkstoffe D =245 o - i
e =220 i E—J (CAT./ GRI)
Pumpenkdrper Grauguf} f=102 e . e /
Laufrad Grauguf} g=40 [T, @ d *6000 mm I i |
Schleiring Stahl/ Gummi h =320 t I~
Sauggehéause GrauguB H=92 4 R
Gleitringdicht.pumpenseitig | Silziumcarbid/Keramik i=180 e 1 (TUB-) oNgy)ren v
Oltrennkammer Grauguf j=18 }
Motorgehéuse GrauguB K_= 407 L) A
Welle Rostfreier Stahl :‘_‘41789 imisiamtni : d|Fy - K
Temperaturfiihler Ja - R ‘ \ f ]qu'l‘ : ¥
Leitfahigkeits-Aufnehmer Ja \ I / h f / I H l; |
Gleitringdichtung motorseitig | Graphit/Keramik o I : D & Pl }
Griff fir Pumpe Rostfreier Stahl Lu l b — T l i s ncionicaciin
Stromkabel 10m P : PSS
Schrauben, Muttern Rostfreier Stahl i Y
(TFKX...) | m
B
T_OT
Bemerkungen:
Datum Seite Angebotsnummer Pos. Nr.
2015-05-05 1 R52.184492 200
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