
Schnitt  A - A

Schnitt  B - B

Geeignete Abdeckungen (E600)

B

A

B

A

Erdung

Magerbeton 5 cm

AC T 22, 10 cm

Magerbeton 5cm

2.0% 2.0%

Verguss mit schwindfreiem
frost-tausalz-beständigem Mörtel

9 Endmuffen
DN 120/132 mm zur
Einführung LDPE-
Rohren DN 120/132

2 x 3 Aussparungen ø 140 mm zur
Einführung von LDPE-Rohren DN 120/132

C-Schiene Typ Halfen
HTA 38/17 oder
gleichwertig, L = 55  cm

Mehrteilige abnehmbare Abdeckung
Widerstandklasse E600

9 Endmuffen
DN 120/132 mm zur
Einführung LDPE-
Rohren DN 120/132

Aussparungen ø 60 mm für
Durchführung Erdung

6 x C-Schienen Typ Halfen
HTA 38/17 oder glw.

2 x 3 Aussparungen ø 140 mm
zur Einführung von LDPE-Rohren
DN 120/132

Nagetierschutzgitter
Maschengrösse 5 x 5 mm

halbrunde Wasserrinne

1:20

Mehrteilige abnehmbare
Abdeckung Widerstand-
klasse E600

BGS EB 184 090 BVS oder glw.

Erdung

Erdung

Grundriss C - C

CC

9 Endmuffen
DN 120/132 mm zur
Einführung LDPE-
Rohren DN 120/132

Muffen ø 110 mm

2.0% 2.0%

Schacht A2  C250 1:20

A

B

A

B

2 x 3 Aussparungen ø 140 mm
zur Einführung von LDPE-Rohren
 DN 120/132

8 x C-Schienen Typ Halfen
HTA 38/17 oder glw.

Erdung

Mehrteilige abnehmbare Abdeckung
Widerstandklasse E600 Verguss mit schwindfreiem

frost-tausalz-beständigem Mörtel

ErdungNagetierschutzgitter
Maschengrösse 5 x 5 mm

9 Endmuffen
DN 120/132 mm zur
Einführung LDPE-
Rohren DN 120/132

Magerbeton 5cm

Mehrteilige abnehmbare Abdeckung
Widerstandklasse E600

Erdung

Aussparungen ø 60 mm für
Durchführung Erdung

9 Endmuffen
DN 120/132 mm zur
Einführung LDPE-
Rohren DN 120/132

halbrunde Wasserrinne

Magerbeton 5cm

Geeignete Abdeckungen (E600)

BGS EB 276 090 BVS oder glw.

C C

Muffen ø 110 mm

C-Schiene Typ Halfen
HTA 38/17 oder
gleichwertig, L = 105 cm

Schnitt  A - A

Schnitt  B - B

2.0%2.0%

2.0% 2.0%

9 Endmuffen
DN 120/132 mm zur
Einführung LDPE-
Rohren DN 120/132

Grundriss C - C

Schacht A3  C250
Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK
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Unterhaltsabschnitt:
Objekt / Los:

Unterhaltskilometer:

24

16.180 - 24.150
Projekt-Nummer:

02.01.24.320.01

080303

Kanton

RBBS:

Gemeinde
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Inventarobjekt-Nr.

N01.24-001

16A - 24A

.

Bern

Rüdtligen-Alchenflüh
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