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Zulaufbauwerk

Rückspülbecken V=160m3
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V=1'200m3
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3259/3527
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SABA Emme
Betriebs- und Sicherheitsausrüstung (BSA)

Unterhaltsabschnitt:
Objekt / Los:

Unterhaltskilometer:

24

16.180 - 24.150
Projekt-Nummer:

02.01.24.320.01

080303

Kanton

RBBS:

Gemeinde

Projektbezeichnung

Inventarobjekt-Nr.

N01.24-001

16A - 24A

.

Bern

Rüdtligen-Alchenflüh

Detailprojekt (DP)

60 x 94

N01.24-001_si_3527_HOAG_20160212_
DP_BSA SABA Emme

LT-Faktor 10
Legende:

projektiertbestehend

BSA Trasse

Transit- / UKK-Leitung

X Messung (siehe Funktionsschema)

Maschinelle Ausrüstung

Beleuchtung

Abbruch Leitungen/Trasses

M MotorY

Kabelschacht Typ A3A3

NRS Schacht Typ S1S1

Messausrüstung
Trübungsmessung Zulaufbauwerk (Züllig System, Cosmos-25 Sonde)1
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Niveaumessung Rückhaltebecken (Endress+Hauser, Radar Füllstandmessung, Micropilot FMR50)
Hochalarm Rückhaltebecken (Endress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51)
Niveaumessung Absetzbecken (Hendress+Hauser, Radar Füllstandsmessung, Micropilot FMR50)
Hochalarm Absetzbecken (Hendress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51)
Niveaumessung Schlammstapel (Hendress+Hauser, Radar Füllstandsmessung, Micropilot FMR50)
Hochalarm Schlammstapel (Endress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, LIquiphant FTL51)

Niveaumessung Filterbecken (Hendress+Hauser, Ultraschall-Fullstandmessung, Prosonic FMU4e)
Hochalarm Filterbecken (Hendress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51)
Niveaumessung Filterbecken (Hendress+Hauser, Ultraschall-Fullstandmessung, Prosonic FMU4e)
Hochalarm Filterbecken (Hendress+Hauser, Vibrationsgrenzschalter, Liquiphant FTL51)
Niveaumessung Rückspülbecken (Hendress+Hauser, Radar-Füllstandmessung, Micropilot FMR50)
Ablaufmengemessung

Motoren/Pumpen
Schlammpumpe (Q=5l/s, Hmano =10.0m, Nennleistung Motor: 2.2kW)1

Rückspülpumpe (Q=240l/s, Hmano =7.0m, Nennleistung Motor: 30kW)2

Filterpumpe (Q=58l/s, Hmano =7.0m, Nennleistung Motor: 6.5kW)3

Pumpe RHB (Q=58l/s, Hmano =5.0m, Nennleistung Motor: 6.5kW)4

Rührweke
Motor Rührwerk im Rückhaltebecken5

Schieber
Motor Schieber Zulaufbauwerk --> Absetzbecken7
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8 10
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Motor Schieber Rückspülbecken --> Filterbecken
Motor Schieber  Filterbecken --> Rückspülbecken
Motor Havarieschieber Vereinigungsschacht12

Klappen
Motor Klappe Zulaufbauwerk --> Fremdwasserabschlag15

Kettenräumer
Motor Kettenräumer Absetzbecken16

Dekanter
Motor Dekanter Schlammstapel17

13 14 Motor Schieber  Absetztbecken --> Filterbecken

Trübungsmessung Schlammstapel (Züllig System, Cosmos-25 Sonde)8
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