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16.180 - 24.150
Projekt-Nummer:

02.01.24.320.01

080303

Kanton

RBBS:

Gemeinde

Projektbezeichnung

Inventarobjekt-Nr.

N01.24-001

16A - 24A

.

Detailprojekt (DP)

Situation RHB Ischlag

Kriegstetten22.3

Kirchberg

Bern

Koppigen

130 x 30

.

Kontrollschacht(KS) 

Legende:
projektiertbestehend

Parzellengrenzen

Bauwerk

Messsonden

Apparate Verfahren
Stahlbau

(siehe Funktionsschema)

Strassenentwässerung (Freispiegel)

Strassenentwässerung (Pumpleitung)

Schachtabdeckung

BSA Schacht

Schachtabdeckung mit Gitterrost 1.40x1.40m
oder gleichwertig, Belastungsklasse B125
Einstiegsleiter 1.4571 Stahl mit Einstiegshilfe

Montageöffnung mit  Riffelblechabdeckung
als Witterungsschutz 1.00x1.20m
Einstiegsleiter 1.4571 Stahl,
Belastungsklasse B125
mit Einstiegshilfe

Schachtabdeckung z.B. VONROLL,
Figur 2650 oder gleichwertig
Belastungsklasse B125
Einstiegsleiter 1.4571 Stahl
mit Einstiegshilfe
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