
Rückhaltebecken (RHB)

Retention 1'000 m3

RHB Ischlag

SABA Chrätzere Starkregenereignis

EZG 3.1 ha
EZG 15.6 ha

Übergeordnetes Leitsystem

Steuerung SABA Chrätzere

Retention 200 m3
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Steuerkasten Rückhaltebecken Ischlag
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1x nassaufgestelte Abwasser-

pumpe mit Rückschlagklappe 

Wey RSK 192

Q = 18 l/s / Hmano = 20m

Nennleistung Montor: 11 kW

Kein FU

463.10 m ü.M.

Havarieschütz

DN 800 mm

Elektroantrieb

Einlaufbauwerk

Splittfilter
Sandfilter
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Sandfang

80 m3
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3x Nassaufgestelte Abwasser-

pumpe mit Rückschlagklappe 

Wey RSK 192

Q = 60 l/s / Hmano = 7.3m

Nennleistung Montor: 9 kW

Kein FU

3x Axiale Rohrschachtpumpen

Q = 550 l/s / Hmano = 4m

Nennleistung Montor: 50 kW

Kein FU
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18 – 258 l/s

Retentionsbecken

Fläche: 800 m2

Sickerleistung: 4 l/m2•min

Retention: 700 m3

Fläche: 1'700 m2

Sickerleistung: 3 l/m2•min

Retention: 1'400 m3

Retention: 1'200 m3

4
7

0
.7

5
 m

 ü
.M

.
8

5
 l
/s

4
6

9
.3

5
 m

 ü
.M

.

Oesch

Niveau

12             LS

D
E

S
ig

n
a

le

M

Strassenabwasser

Vorgereinigtes Strassenabwasser

Sauberwasser

Nicht aktiv

Profibus èber LWL

Diskrete Signale

Wehrkante / Entlastung

Schieber / Schütz

Rückschlagklappe

Pumpe

Motor

Offen / In Funktion

Geschlossen / Ausser Funktion

Ohne Steuerung
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Einläufe 469.70 m ü.M.
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