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Zieglerstrasse 62, Postfach, 3001 Bern
0313217010 | stadtplanungsamt@bern.ch
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Junkerngasse 47, Postfach 636, 3000 Bern 8
03132160 90 | denkmalpflege@bern.ch
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Bundesgasse 38, Post
03132165 45 -
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Parzelle
Grundstuck Nr:
Gemeinde:

Grundbuchkreis:
Quartier:

Flache:
Nutzungszone:
Bauklasse:
Empfindlichkeitsstufe:
Uberlagernde Zonen:
Planungspflicht:
UeO:

Uferschutzplan:
Bauline:

Waldgrenze:

Gebédude
Bauinventar:
Umfeld:

887
Bern (351)

5 - Breitenrain
Altenberg-Rabbental
65583 m3

Freiflache D

Zone im offentlichen Interesse

ESII/ESI
Aretalschutzgebiet

Nein

Schanzlihalde West, Nr. 92
Nein

Ja (vgl. Plan)

keine

erhaltenswert
Aussenraum von

denkmalpflegerischem Interesse

Zonenflachen/ Nutzungszonen

Freiflache D (Zone fur 6ff. Nutzungen FD)
Auszug: Bauordnung der Stadt Bern (BO)

Art. 24 Zonen fur &ffentliche Nutzungen F und Zonen flr private
Bauten und Anlagen im allgemeinen Interesse F*

1 Die Zonen fur éffentliche Nutzungen F (Freifldache F) sind fir
Bauten und Anlagen im &ffentlichen Interesse bestimmt.

3 Die Zonen FB bis FD umfassen fur die Uberbauung bestimmte
Grundstucke. Die oberirdische Geschossfldchenziffer betragt.

c. in der FD das Nutzungsmass des bewilligungsfdhigen Bauprojekts.

4 Der Gemeinderat kann zur besseren wirtschaftlichen Nutzung der
Hauptanlagen Nebenbetriebe im Umfang von maximal einem Drittel
des gesamten Bauvolumens gestatten, sofern Zweck und Funktion
der Hauptanlagen nicht beeintrachtigt werden.

O% Das Nutzungsmass nach Absatz 3 ist abzuklaren.

Auszug Uberbauungsordnung Schinzlihalde W
oy 2 4%

i g TN

est, Nr. 92

el

wemmmi  Wirkungsbereich Nutzungszonenplandnderung neues Baufeld .D
. von der kant. Baudirektion genehmigte
essssq  Wirkungsberech Uberbauungsordnung Lo = gaulinien
] bisher + Freifliche ¢ o von der kant Baudirektion genchmigte,
neu : Freifliche d Fd ——_  heute aufzuhebende Baulinien
bisher : Freiflache ¢ e
W neu Verkehrsanlagen L mm  neue Baulinien

1
1 i
e

Hohenkoten
Feld A = 544.00

Feld C = 54700
nicht dberschreiten

2. Innerhalb dieser Héhenkoten ist die Geschosszahl im Rahmen der
gesundheitspolizeilichen Vorschriften frei.

Art. 7 - Dachgestaltung

genehmigte Baufelder A,B und C

Feld B = 563.00
Feld D = 541.00

Feld B
563 m.u.M

2_Ueber dem obersten VVollgeschoss der Felder A und Bist ein

Atikageschoss zuldssig. (val Art, 32 BO)

Art. 9 - Schutzgebiet
Das vom Plan erfasste Gebiet ist Schutzgebiet im Sinne von Art. 77
der Bauordnung der Stadt Bern.

Art. 10 - Grunfldchengestaltung und Baumschutz

Alle Bdume innerhalb des Uberbauungsplan-Perimeters sind
nach Art. 78 BO geschutzt. Die Grinflachengestaltung ist in
einem Umgebungsgestaltungsplan im Baubewilligungsverfahren
nachzuweisen.

Aaretalschutzgebiet
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Art. 72 Aaretalschutzgebiet (Auszug BO)

1 Zweck des Aaretalschutzgebiets ist die Erhaltung der besonderen
Schénheit der kleinmassstéblich Uberbauten sowie stark
durchgrinten Aaretalhdnge.

Art. 73 Begrtinung im Aaretalschutzgebiet

Bei Neu- und in die Gebdudestruktur eingreifenden Umbauten sind
mindestens zwei Drittel des untber bauten Grundsticksareals zu
begrinen und auf der Talseite der Gebdude sind Bdume zu pflanzen.

Art. 74 Besondere Anforderungen an Bauten im Aaretalschutzgebiet
1 Bauten und Anlagen einschliesslich Stitzmauern mdssen sich
bezlglich Gestaltung, Grésse und Farbgebung ins Landschaftsbild
der Aaretalhdnge einfigen.

2 Stutzmauern ddrfen héchstens 3,00 m hoch sein und sind zu
bepflanzen.

Baulinien

Art. 26 - Nachtrdgliche Aussendédmmung (Auszug BMBV)
1 Bei nachtraglicher Aussenddmmung bleibt flr die Messung der
Gesamthéhe oder der Fassadenhdhe die bisherige Dachgestaltung,
fur die Messung der Bauabstidnde, Gebdudeldnge und -breite
sowie flr die Berechnung der Nutzungsziffern gas bisherige
Rohmauerwerk massgebend.

(Betrift jegliche Baulinien, wie Grenz-, Strassen und Waldabstiande
etc.)

Der Artikel bezieht sich auf gangige Dammstarken und
Konstruktionen.
. Bei vorgehangten Fassadenkonstruktionen sind die Stirnen der

Betondecken massgebend.

. Fassadenkonstruktionen wie bspw. Closed Cavity Fassade (relativ
hohe Konstruktions-/ Fassadentiefe) sind von Fall zu Fall mit dem
Bauinspektorat abzusprechen.

Empfindlichkeitsstufen

B N e N o IN
Art. 43 Empfindlichkeitsstufen (Auszug LSV)
7 In Nutzungszonen nach Artikel 14 ff. des Raumplanungsgesetzes
vom 22. Juni 1979 gelten folgende Empfindlichkeitsstufen:

b. die Empfindlichkeitsstufe Il in Zonen, in denen keine stérenden
Betriebe zu- gelassen sind, namentlich in Wohnzonen sowie Zonen
fur offentliche Bauten und Anlagen;

c. die Empfindlichkeitsstufe Il in Zonen, in denen mdassig stérende
Betriebe zugelassen sind, namentlich in Wohn- und Gewerbezonen
(Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen;

2 Teilen von Nutzungszonen der Empfindlichkeitsstufe | oder Il kann
die néchst héhere Stufe zugeordnet werden, wenn sie mit Lérm
vorbelastet sind.

Om Die erforderlichen Schallschutzmassnahmen sind mit den
zustandigen Behorden und Bauakustikern zu definieren

Denkmalpflege

= Schanzlihalde 31 erhaltenswert

Altenberg-Rabbental

Literatur: Werk, 6/1065; SBZ 49/1966, 5. 859
“877; Buhimann 1990, . 100
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Fur Massnahmen am Geb&ude oder die Sanierung der Fassade ist
die Denkmalpflege frihzeitig beizuziehen.

PLAN : Plan C GmbH 031332 48 58
ARCHITEKTUR Roémerweg 20 info@planc.ch
3013 Bern www.planc.ch



