
PD

FU

+

M

VL 80°

RL 60°

TIC

M

M

M

TI

M

Frischluft

3'300m³ /h

Zuluft

600m³ /h

Abluft

600m³ /h

Silioraum OG

Raumvolumen 200m³

Luftwechsel 3 1/h

M

M

FU

Fortluft

600m³ /h

Fortluft

900m³ /h

Abluft

900m³ /h

Silioraum UG

Raumvolumen 300m³

Luftwechsel 3 1/h

Zuluft

1'800m³ /h

Zuluft

900m³ /h

Pumpenkeller/ Leitungsgang UG

Raumvolumen 1'800m³

Luftwechsel 1 1/h

USW

TIC (Raum)

FU

M

M

Abluft

1'800m³ /h

Fortluft

1'800m³ /h

TIC (Raum) TIC (aussen)

Kältemittelleitung

M

M

M

F7

+

Luftfilter

Feinstaubfilter F7

Schalldämpfer

Jalousieklappe

handbetätigt

Jalousieklappe

Motor

Lufterhitzer

Warmwasser

Brandschutzklappe

Ventilator

Antrieb FU geregelt

Wetterschutzgitter

mit Insektenschutz

Zirkulationspumpe

Heisswasser

Absperrarmatur

Schmutzfänger

3-Wegmischventil

Temperaturfühler

Druckdifferenzschalter

Filterüberwachung

Legende Lüftung Legende Heizung

PD

M

FU

M

M

M

TIC

Lüftungs-

Zentrale OG

Split- Klimagerät

Frischluft

1'500m³ /h

M

Zuluft

1'500m³ /h

M

M

M

M

Spülung

Reaktoren

1 + 2

Spülung

Reaktoren

3 + 4

Verfahrenluft

1'500m³ /h

FU

M

M

M

M

Gebläseraum

Pöyry Schweiz AG

Telefon +41 44 355 55 55

www.poyry.ch8048 Zürich/Schweiz

Herostrasse 12

Massstab

Plannummer

Format

Revision

Projektnummer

Gez. Gep.DatumRev.

0

Neubau EMV-Stufe

115002804

VP-3420

Vorprojekt

Schema  Lüftung

21.01.2020 HOH DER

Kanton St. Gallen

Abwasserwerk Rosenbergsau

ARA Rosenbergsau

30 / 63


	Sheets and Views
	Layout1


