
AUF

A
VP-2430

A
VP-2430

B
VP-2431

B
VP-2431

3.
30

40

6.79 40 7.00 40 7.00 40 2.60

40 2.60 30 9.55 40 5.50 40 7.00 40 7.00 40 2.60 30 3.00 30

3.
30

40
3.

30

3040 11.16

36.85

17.92 40.15

2
VP-2441

2
VP-2441

3
VP-2442

3
VP-2442

1
VP-2440

1
VP-2440

3.
30

Pumpenvorlage 2
V = 225 m3

Pumpenvorlage 1
V = 225 m3

GAK-Silo
D = 4.0 m
V = 85 m3

Schlammwasserbecken 1
V = 100 m3

Schlammwasserbecken 2
V = 100 m3

Zu
lau

f v
on

 N
KB

Werkleitungskanal EMV zu  MH4

Bunker 2
Mikro-GAK
verbraucht
V = 40 m3

Bunker 1
Mikro-GAK
verbraucht
V = 40 m3

40

Pumpenraum

Br
au

ch
wa

ss
er

sc
ha

ch
t

zu WLK-Nord

40
2.

60

Re
ak

to
r 1

Re
ak

to
r 2

Re
ak

to
r 3

Re
ak

to
r 4

3.
40

40

10
.0

0

TH

D
VP-2433

D
VP-2433

TH

3.00 30 50

30

By-Pass EMV-Stufe DN900

Ablaufleitung DN900

30
7.

20
30

6.
00

30
7.

10
40

40
7.

00
40

40
7.

00
40

50
40

4.
80

40
4.

80
40

3
35

2.
62

35
50

40 11.80

21
.6

0

2.
62

50 35 2.44 35

Nachkllärbecken 1

MH4

WLK Nord

12.20 40.15

30 975 30 975 40

Pöyry Schweiz AG
Telefon +41 44 355 55 55
www.poyry.ch8048 Zürich/Schweiz

Herostrasse 12

Massstab

Plannummer

Format

Revision

Projektnummer

Gez. Gep.DatumRev.
0

Neubau EMV-Stufe

115002804

VP-2422

1:50

Pumpenvorlage, Maschinenhaus, Reaktoren
und Werkleitungskanäle

Vorprojekt

Objektplan

Grundriss UG

21.01.2020 BAU DER

Kanton St. Gallen
Abwasserwerk Rosenbergsau

ARA Rosenbergsau

84 / 150

Rev Änderungsdatum Änderungsbeschreibung

hkz021
Linie


