AC 11 S, 4cm

ACT 22 S, 7cm

ACT 22 S, 7cm
Grave naturelle (GNT 0-45) ép. min. 40cm
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Ballast concassé classe 1 ép. min. 30cm

PROFIL N°3

VARIANTE 3.2
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Béton de propreté ép. 10cm —
Ballast concassé classe 1 ép. min. 55cm ——

Revétement bitumineux AC 16 Rail 7cm ——
Grave naturelle (GNT 0-45) ép. min. 40 cm

Batiment
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PROFIL N°4

VARIANTE 3.2

Zone remblai
km 0.855 - km 0.905

1:100

Voje

Ballast concassé classe 1 ép. min. 30cm —

Revétement bitumineux AC 16 Rail 7cm ——
Grave naturelle (GNT 0-45) ép. min. 40 cm

Terre végétale

|

Terre végétale

1.50
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Terre végétale
ép. 20cm

Trottoir Route
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PROFIL N°1

VARIANTE 3.2
Rte de Palézieux-Gare
km 0.261 - km 0.330
1:100
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PROFIL N°2

VARIANTE 3.2

Acceés tranchée couverte c6té nord

km 0.430
1:100

3.80

Terre végétale
ép. 20cm

Pavé de bord 11/13cm
Couche de roulement, AC 11, ép. 4cm
Couche de support ACT 22, ép. 8cm

Grave GNT 0/22, ép. 5cm

L— Ballast concassé classe 1 ép. min. 30cm
—— Revétement bitumineux AC 16 Rail 7cm

Grave naturelle (GNT 0-45) ép. min. 40 cm

Terre végétale

3.0% —

73 669.321

Pavé de bord 11/13cm

Gray

Limite forét

Grave GNT 0-45, ép. min. 45 cm
Bordure béton 23x18x10.5¢cm
Pavé de bord 11/13cm

Gravillons, ép. 5cm —
e GNT 0-45, ép. min. 30 cm

Terre végétale
ép. 20cm

PROFIL N°5

VARIANTE 3.2
km 1.000,0 - km 1.120,0
1:100

PEL OCF B

29 689.155

Voig1 D

Ballast concassé classe 1 ép. min. 30cm

—— Revétement bitumineux AC 16 Rail 7cm
Grave naturelle (GNT 0-45) ép. min. 40 cm

Couche de roulement, AC 11, ép. 4cm
Couche de support ACT 22, ép. 8cm

Grave GNT 0/22, ép. 5cm
Grave GNT 0-45, ép. min. 45 cm

Couche de roulement, AC 11, ép. 4cm
Couche de support ACT 22, ép. 8cm

Grave GNT 0/22, ép. 5cm

Grave GNT 0-45, ép. min. 45 cm
Bordure béton 23x18x10.5cm
Pavé de bord 11/13cm

Légende
projet TPF
projet CFF
démolition
existant

ETUDE PRELIMINAIRE

Compagnie de transports :

Entreprise mandatée :

ADRESSE ADRESSE
Emch+Berger AG Bern
Succursale de Fribourg
Route des Arsenaux 3C, Case postale
CH1700 Fribours RSAIRGRAS
Tel. +41 3138561 11 SN
. . . www.emchberger.ch
Responsable du projet Gianfranco Quaranta Responsable du projet Thibaut Jordan
Référence du projet 904 110 Référence du projet

GARE DE PALEZIEUX, étape 3

Gare commune CFF - TPF

Commune | ORON (PALEZIEUX-GARE)

BOSSONNENS

Ligne 117 BULLE-PALEZIEUX

Trongcon | PAL-BENS

Emplacement

Km 0.000 - 2.600

COUPES ETP

Variante 3.2

ROFILS TYPE

Nouveau tracé avec ouvrages
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