
57
8.

09

best. Belagsfläche

best. Terrain

Normalprofil 1:50

Le
itu

ng
 v

er
sc

hl
os

se
n

(a
us

se
r B

et
rie

b)

(QP 3)

574.00 m ü. M.

Lütschine Schotter ab 102 cm (interpoliert aus Aufnahmen 2.3.2020)
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Rekultivierung

60 cm Fundationsschicht mit RC - Kiesgemisch 
B 0/45,frostsicher gem.Norm SN 670 119-NA

10 cm BSM Mischgut

4 cm AC 11 N

40 cm Fundationsschicht mit RC - Kiesgemisch 
B 0/45,frostsicher gem.Norm SN 670 119-NA
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Richtung Haltestelle / P+RRichtung Direktanschluss Gewerbezone

Legende
Bestand

bestehendes Terrain gem. Feldaufnahmen

best. Strassen / Plätze / Rollpiste

Lütschine Schotter (Annahme)

 Regenabwasser

bestehende Werkleitungen

Plangrundlage: 
Amtliche Vermessung: - Wilderswil / Matten LV95, digital, Stand Dezember 2017
best. Terrain: - DGM, Flugaufnahmen Gefahrenkarte Bödeli 2005, Feldaufnahmen 2015 / 2019
Baugrund: - Baugrunduntersuchungen Kellerhals + Haefeli AG, 2018 + 2020

Plangrundlage: 
Amtliche Vermessung: - Wilderswil / Matten LV95, digital, Stand Dezember 2017
best. Terrain: - DGM, Flugaufnahmen Gefahrenkarte Bödeli 2005, Feldaufnahmen 2015 / 2019
Baugrund: - Baugrunduntersuchungen Kellerhals + Haefeli AG, 2018 + 2020

Projekt BOB Haltestelle Matten b. I. mit P+R
Projekt Erschliessungsstrasse Haltestelle / P+R
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Lütschine Schotter ab 86 cm (interpoliert aus Aufnahmen 2.3.2020)
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Gemeinden
 Wilderswil / Matten

BOB Haltestelle Matten b. I. mit P+R

Bauingenieure AG
Mätzener & Wyss

Florastrasse 5 | 3800 Interlaken | 033 826 10 10 | mw-ing.ch

Bauherrschaft Projektverfasser

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG

Martin Amacher, Projektleiter

Fachplaner:

Berner Oberland-Bahnen AG

Stefan Würgler, Leiter Betrieb Eisenbahn Dominik Liener, Leiter Infrastruktur

Auflageprojekt

Dimension X AG  I  Moeri & Partner AG  I  Furrer + Frey AG  I  Wild Ingenieure AG  I  Welatec - Beratende Ingenieure AG
Boess Rüegg AG  I  lichtform  I  Eltrend GmbH  I  B+S AG  I  Sigmaplan AG  I  Kellerhals + Haefeli AG  I beffa tognacca sagl

Berner Oberland-Bahnen AG
Harderstrasse 14
3800 Interlaken
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