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25.05.2020

1 Ausgangslage

1.1 Projektbeteiligte
Bauherr

Berner Oberland-Bahnen AG
Harderstrasse 14

3800 Interlaken

Heinz Schindler, Projektleiter

Projektverfasser

Méatzener & Wyss Bauingenieure AG

Florastrasse 5
3800 Interlaken
Martin Amacher, Projektleiter

Sachverstandiger

Banziger Partner AG
Ingenieure Planer SIA USIC
Uttigenstrasse 31

3600 Thun

Jonas Wyss, Sachverstandiger

1.2 Gegenstand des Sachverstandigermandats

Das Sachverstandigermandat beinhaltet:
- die Prifung der Nutzungsvereinbarung und Projektbasis der Personenunterfiihrung
inkl. seitlicher Aufgange und des Aufnahmegebaudes

- die unabhangige statische Priifung der Dimensionierung der Personenunterfiihrung
inkl. seitlicher Aufgange und des Aufnahmegebades

- das Festhalten der Ergebnisse der Prifung und deren Beurteilung im vorliegenden

Sachverstandigerbericht.

Das Sachverstandigermandat wurde am 08.04.2020 durch Unterzeichnung des Vergabean-

trags beauftragt.

1.3 Grundlagen, Richtlinien und Normen

Fur die Prifung stehen die Grundlagen gemass Tabelle 1 zur Verfligung.

Tabelle 1 Projektgrundlagen

Projektgrundlagen

- Personenunterfiihrung -
mit seitlichen Aufgéngen -

- Aufnahmegebaude -

Nutzungsvereinbarung, 08.05.2020
Projektbasis, 08.05.2020
Statischer Bericht, 08.05.2020

Objektplan Personenunterfiihrung Nr. 3352-16,

08.05.2020

Nutzungsvereinbarung, 15.05.2020
Projektbasis, 15.05.2020
Statischer Bericht, 15.05.2020

BANZIGER Partner AG, 3600 Thun
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Tabelle 2 Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlagen

- AB-EBV - Ausfuhrungsbestimmungen zur Eisenbahnverord-

nung, 01.07.2016

Tabelle 3 Normen des Schweizerischen Ingenieur- und Architektenverein SIA

SIA Normen

- SIA 260 - Grundlagen der Projektierung von Tragwerken, 2013
- SIA261 - Einwirkungen auf Tragwerke, 2014

- SIA 262 - Betonbau, 2013

- SIA 265 - Holzbau, 2012

- SIA 267 - Geotechnik, 2013

1.4 Projektbeschrieb und Abgrenzung

Die Berner Oberland-Bahnen AG beabsichtigen den Bau einer neuen Haltestelle in Matten bei
Interlaken mit Park + Ride. Der Bau beinhaltet unter anderem die Erstellung von zwei neuen
Perrons, einer neuen Personenunterfiihrung mit seitlichen Aufgdngen und eines neuen Auf-
nahmegeaudes. Der vorliegende Sachverstandigerbericht befasst sich mit:

- der Personenunterfihrung mit den seitlichen Aufgangen und

- dem Aufnahmegebaude.

2 Ergebnisse der Prifung und Beurteilung

2.1 Personenunterfihrung mit seitlichen Aufgangen

2.1.1  Prifung von Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

Die Nutzungsvereinbarung und die Projektbasis liegen vor und beinhalten die wesentlichen
Angaben auf Basis der Norm SIA 260.

In der Nutzungsvereinbarung sind in Kapitel 4 die qualitativen und quantitativen Anforderungen
an das Bauwerk fur den Fall der aussergewdhnlichen Ereignisse Entgleisung und Anprall eines
Strassenfahrzeugs festzuhalten.

Die Bodenkennwerte werden auf Basis von durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen als Er-
wartungswerte festgelegt. Die Baugrunduntersuchungen liegen dem Sachverstéandigen nicht
vor, die Abschatzung der Erwartungswerte wird nicht Uberprift. Die angenommenen Werte
sind fur den beschriebenen Baugrund aus Sicht des Sachverstandigen jedoch plausibel. Das
Baugrundmodell und die Bodenkennwerte sind wahrend dem Bau zu verifizieren.

Die Erdung wird nach einem separaten Erdungskonzept ausgefiihrt. Das Erdungskonzept liegt
dem Sachverstandigen nicht vor und wird nicht gepruft.

Auf den Seitenwanden der seitlichen Aufgange sollen nachtraglich Perrondécher errichtet wer-
den kénnen. Diese optionale Nutzung ist in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten.

2.1.2 Prifung der Dimensionierung

2.1.2.1 Einwirkungen

Eigenlasten und Auflasten

Die Einwirkungen infolge der Eigenlasten und Auflasten sowie der Eigenlast des Bodens sind
korrekt ermittelt und bericksichtigt.
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Einwirkungen aus dem Baugrund

Die Einwirkungen aus dem Baugrund berilcksichtigen die standig wirkenden Erddriicke aus
der Eigenlast des Bodens und die veranderlichen Erddriicke infolge der veranderlichen dusse-
ren Lasten und Kraften. Fir die Personenunterfihrung wird der Erdruhedruck bertcksichtigt
und als rechteckférmig verteilt angenommen, fur die seitlichen Aufgange wird der erh6hte ak-
tive Erddruck (als Mittelwert zwischen Erdruhedruck und aktivem Erddruck) bericksichtigt und
als dreieckformig verteilt angenommen. Der Erdruhedruck auf die Personenunterfiihrung wird
infolge der Lasten des Lastmodells 5 aus Schmalspurbahnverkehr ermittelt (g« = 50 kN/m?,
Verteilung auf 2.0 m Breite), der erhdhte aktive Erddruck auf die Wande der seitlichen Auf-
gange wird infolge der Lasten des Lastmodells 1 aus Strassenverkehr ermittelt
(gx = 19 kN/m?). Die Erddruckbeiwerte sind basierend auf den Erwartungswerten der geotech-
nischen Grossen ermittelt. Bei der Ermittlung der Einwirkungen aus dem Baugrund infolge
Schmalspurbahnverkehr werden der dynamische Beiwert und der Beiwert zur Klassierung der
Lastmodelle vernachlassigt. Die Vernachlassigung des dynamischen Beiwerts entspricht der
Vorgabe der Norm SIA 261, zur Vernachlassigung des Beiwerts zur Klassierung der Lastmo-
delle macht die Norm SIA 261 keine Vorgabe, diese ist aus Sicht des Sachverstandigen jedoch
gerechtfertigt (vergl. Kap. 2.1.2.4)

Die getroffenen Annahmen zur Ermittlung der Einwirkungen aus dem Baugrund sind plausibel
und zweckmassig, die Einwirkungen sind korrekt ermittelt.

Das Baugrundmodell und die Bodenkennwerte sind wahrend der Bauausfiihrung zu verifizie-
ren.

Schnee

Die Perrons sollen nachtraglich evtl. mit einem Perrondach tberdeckt werden, die Einwirkun-
gen infolge der Schneelasten auf dem Perrondach sind korrekt ermittelt und beriicksichtigt.

Wind

Die Perrons sollen nachtréglich evtl. mit einem Perrondach tberdeckt werden, die Einwirkun-
gen infolge der Windlasten auf das Perrondach sind korrekt ermittelt und bertcksichtigt. Die
vergrosserte Windangriffsflache infolge Schnee auf dem Perrondach ist dabei berticksichtigt.

Temperatur

Es werden keine Temperatureinwirkungen berticksichtigt, was aufgrund der Einbindung des
Tragwerks ins Erdreich gerechtfertigt ist.

Die nachtragliche Uberdeckung der Perrons mit einem Perrondach ist hingegen grésseren
Temperaturschwankungen ausgesetzt. Die dadurch entstehenden Zwangungskrafte wirken
am Kopfpunkt der Wéande der seitlichen Aufgange und wurden durch den Sachverstandigen
abgeschatzt. Diese Zwangungskréfte infolge Temperatur sind klein und kénnen fir die Bemes-
sung der seitlichen Aufgange vernachlassigt werden.

Gebaudenutzung

Die Einwirkungen infolge Gebaudenutzung, hier angenommen auf den Perrons, sind korrekt
ermittelt und berlcksichtigt.

Nicht motorisierter Verkehr

Es werden keine Einwirkungen infolge nicht motorisiertem Verkehr bericksichtigt, die auftre-
tenden Lasten sind durch die Lastannahmen infolge Gebaudenutzung auf den Perrons abge-
deckt.

Strassenverkehr

Die Flache neben den seitlichen Aufgangen ist dem Strassenverkehr zuganglich, die dadurch
hervorgerufenen, veranderlichen Erddricke auf die Wande der seitlichen Aufgange werden
bei den Einwirkungen aus dem Baugrund bertcksichtigt.
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Schmalspurbahnverkehr

Es werden die Einwirkungen infolge Schmalspurbahnverkehr geméass SIA 261 berucksichtigt,
wobei das Lastmodell 5 (lokomotivbespannte Zige mit oder ohne Rollschemelverkehr,
Lichtraumprofil A und B) der Bemessung zugrunde gelegt wird. Der Rollbockverkehr ist damit
ausgeschlossen, dies wird in der Nutzungsvereinbarung festgehalten. Der dynamische Bei-
wert betragt ® = 1.50 (1.51 in der statischen Berechnung), der Beiwert zur Klassierung der
Lastmodelle ist gemass Vorgabe des Bauherrn mit o = 1.13 angenommen. Beide Werte wer-
den fur die Bemessung korrekt ermittelt und berlcksichtigt. Die Wirkung der Schlingerkraft
sowie die Lastexzentrizitat infolge ungleichméssiger Beladung der Bahnfahrzeuge und Wind-
kraften auf die Bahnfahrzeuge werden vernachlassigt, was aufgrund des gewahlten Tragwerk-
konzepts gerechtfertigt ist. Die Anfahr- und Bremskrafte werden vernachlassigt. Die Auswir-
kungen der Anfahr- und Bremskrafte auf die im Erdreich eingebundene Rahmenkonstruktion
der Personenunterfiihrung sind klein und die Vernachlassigung aus Sicht des Sachverstandi-
gen fur den Ublichen Nutzungszustand gerechtfertigt. Flr einen voriibergehenden Nutzungs-
zustand, bei dem die Hinterflillung der Personenunterfiihrung einseitig oder beidseitig entfernt
wird und der Bahnverkehr auf Hilfsbriicken tber die Personenunterfiihrung gefuhrt wird, ist
eine seitliche Abstlitzung der Personenunterfihrung vorzusehen, um die Auswirkungen infolge
der Anfahr- und Bremskrafte auf die Personenunterfihrung zu beherrschen. Der Sachverstan-
dige empfiehlt diesen Nutzungszustand in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten. Die Be-
ricksichtigung der Auswirkungen der Anfahr- und Bremskréfte fir die Bemessung der ein-
oder beidseitig nicht im Erdreich eingebundenen Personenunterfiihrung wéren aus Sicht des
Sachverstandigen unzweckmassig und unwirtschaftlich.

Abschrankungen

Die Wande der seitlichen Aufgange dienen auch als Abschrankung fur Fahrzeuge auf der an-
schliessenden Verkehrsflache. Die horizontalen Kréfte auf die Abschrankung werden fir die
andauernde bzw. voriibergehende Bemessungssituation nicht berticksichtigt. Da jedoch die
Wirkung des Anpralls auf die Abschrankung als aussergewdhnliche Bemessungssituation be-
rticksichtigt wird, ist die Wirkung von horizontalen Kraften ausreichend bertcksichtigt.

Anprall

Der Anprall von Strassenfahrzeugen auf die Wéande der seitlichen Aufgénge wird berlcksich-
tigt, die Anprallkraft betragt 300 kN (Seitlicher Anprall innerorts). Die Beriicksichtigung ist
zweckmassig und die Kraft korrekt festgelegt.

Die qualitativen und quantitativen Anforderungen an das Bauwerk fur den Fall des ausserge-
wohnlichen Ereignisses Anprall sind in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten.

Brand

Die thermischen und mechanischen Einwirkungen infolge von Brand werden nicht bericksich-
tigt. Aufgrund der gewahlten Abmessungen weist das Tragwerk einen hohen Feuerwiderstand
auf und eine spezifische Bemessung auf Brand ist nicht erforderlich.

Erdbeben

Fur die aussergewdhnliche Bemessungssituation Erdbeben werden keine Nachweise gefiihrt.
Aus Sicht des Sachverstandigen ist das Tragwerk hinsichtlich Erdbeben als Stiitzbauwerk ge-
mass Norm SIA 267 anzusehen und der Nachweis darf damit entfallen, sofern folgende Be-
dingungen eingehalten sind:
- Die Bauwerke erfiillen die Nachweise der Tragsicherheit fir andauernde und voriber-
gehende Bemessungssituationen
- YragarS<1.5m/s?=1.2.1.0-1.15 = 1.38 m/s? (BWK Il, Zone Z2, Baugrundklasse C)
- keine Empfindlichkeit des Bodens hinsichtlich Bodenverfliissigung, Bodenverdichtung,
und Schwerfestigkeitsverminderung

Die ersten beiden Kriterien sind erflllt, die Erflllung des dritten Kriteriums ist anhand der Bau-
grunduntersuchungen zu prifen und das Ergebnis festzuhalten. Bei Nichterfiillung ist ein
Nachweis fir die Bemessungssituation Erdbeben erforderlich.
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Explosion

Die aussergewoOhnlichen Einwirkungen bei einer Explosion werden nicht beriicksichtigt. Eine
Explosion wird als akzeptiertes Risiko in der Nutzungsvereinbarung festgehalten.

2.1.2.2 Gefahrdungsbilder

Die Gefahrdungsbilder fur die Nachweise der Tragsicherheit werden vollstdndig und korrekt
erfasst. Bei den Gefahrdungsbildern fiir die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit sind die
Erddricke separat aufzufuhren.

Der erste Punkt hat keine Auswirkungen auf die Dimensionierung, der entsprechende Verfor-
mungsgrenzwert kann auch unter dem erhéhten Beiwert eingehalten werden, der zweite Punkt
ist der Nachvollziehbarkeit halber vorzunehmen, in der statischen Berechnung sind die Lasten
korrekt bertcksichtigt.

2.1.2.3 Tragwerksmodell

Die Erfassung der Einwirkungen, die Festlegung der Gefahrdungsbilder und die Ermittlung der
Auswirkungen werden durch den Sachverstadndigen unabhangig vorgenommen. Als Trag-
werksmodelle fir die Personenunterfiihrung und die seitlichen Aufgdnge werden ebene Stab-
modelle verwendet. Die Mitwirkung der Deckenplatte der Unterfihrung wird mit einer mitwir-
kenden Breite von 3.0 m beriicksichtigt. Die Schnittkraftermittlung basiert auf der linearen Elas-
tizitatstheorie, die Steifigkeiten der Tragwerkselemente werden als ungerissen vorausgesetzt.

Der Projektverfasser wabhlt fir die Personenunterfiihrung ein ebenes Finite-Elemente Platten-
modell mit abgeklappten Seitenwanden. Die seitlichen Aufgdnge werden mit einem ebenen
Stabmodell erfasst, zuséatzlich wird die Wirkung des Anpralls an einem ebenen finite Elemente
Plattenmodell ermittelt.

Die Perrons sollen nachtraglich mit einem Perrondach Gberdeckt werden kénnen. Das Perron-
dach wirde auf den Seitenwanden der seitlichen Aufgénge abgestitzt. Als Tragwerksmodell
fur das Perrondach wird eine Ubliche Rahmenkonstruktion angenommen. Die Abtragung der
Vertikallasten ist unkritisch, die Abtragung der Horizontallasten infolge Rahmenwirkung wiirde
sich gunstig auf die Beanspruchung der Wénde der seitlichen Aufgange auswirken und wird
deshalb vernachlassigt. Ungunstig wirkend sind die Horizontallasten infolge Wind auf das Per-
rondach inkl. aufliegendem Schnee, diese Einwirkungen werden beriicksichtigt.

2.1.2.4 Auswirkungen und Nachweise

Die Auswirkungen werden durch den Sachverstandigen am vereinfachten Tragwerksmodell
unabhangig ermittelt und die Bemessung in ausgewéahlten Schnitten fiir die massgebenden
Lastfalle vorgenommen.

Der Vergleich der Auswirkungen zwischen der Berechnung des Projektverfassers und derje-
nigen des Sachverstandigen zeigt eine sehr gute Ubereinstimmung, die Abweichungen sind
im Bereich der Rechengenauigkeit.

Der Vergleich der unabhangigen Bemessung an ausgewéhlten, massgebenden Stellen durch
den Sachverstandigen mit der Bemessung des Projektverfassers zeigt eine gute Ubereinstim-
mung. Mit den vorgesehenen Abmessungen und der ermittelten Bewehrung sind die Anforde-
rungen an die Tragsicherheit und Gebrauchstauglichkeit erfullt.

Der Sachverstandige bertcksichtigt den verdnderlichen Erddruck infolge der Schmalspur-
bahnverkehrslasten inkl. Klassierungsbeiwert oo = 1.13, die Unterschiede in den Auswirkungen
im Vergleich zu denjenigen des Projektverfassers mit o = 1.00 sind nicht relevant fur die Be-
messung und die Vernachldssigung durch den Projektverfasser gerechtfertigt (vergl. Kap.
2.1.2.1).

Die Anordnung einer Querkraftbewehrung in den Auflagerbereichen der Deckenplatte ist im
Sinne einer duktilen Bemessung vorteilhaft und aus Sicht des Sachverstandigen notwendig.
Der Projektverfasser sieht eine solche Querkraftbewehrung vor, welche fir das Gefahrdungs-
bild mit der Leiteinwirkung der Schmalspurbahnlasten bemessen wird. Die Bemessung fir das
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Gefahrdungsbild Ermidung wird nicht vorgenommen, der Nachweis der Querkraftermidung
ist auch ohne Querkraftbewehrung erfillt, jedoch sehr knapp. Der Sachverstandige empfiehlt
im Rahmen der Ausfuhrungsstatik die Bemessung der Querkraftbewehrung auch fur den Er-
midungsfall vorzunehmen, wobei die Druckfeldneigung bei Ermidungsbeanspruchung ge-
mass SIA 262 mit tanasa = (tana)? < 1 anzusetzen ist.

Die Abtragung der Lasten an den Baugrund unterhalb der Personenunterfiihrung wird im Trag-
werksmodell des Projektverfassers nicht erfasst, in der statischen Berechnung wird jedoch
aufgezeigt, dass die neuen Lasten vergleichbar sind mit den vorherrschenden Lasten vor Er-
stellung des Bauwerks und die Abtragung an den Baugrund deshalb keine unzuldssigen Set-
zungen erwarten lasst. Fur die Fundationen der seitlichen Aufgdnge ist der Lastabtrag an den
Baugrund nicht erfasst, die Nachweise werden jedoch an den héchstbeanspruchten Quer-
schnitten an den Fusspunkten der Wande gefuihrt. Fir die Festlegung der Bewehrungsabstu-
fung in den Fundamenten sind die entsprechenden Nachweise unter Berlcksichtigung des
Lastabtrags an den Baugrund zu ergdnzen. Im Bereich der Wandverstarkungen ist die Ver-
starkung der Bodenplatte auf dieselbe Starke wie die aufgehenden Wéande zu prifen (Rah-
menecke).

Die Bemessung der Bewehrung der Seitenwénde der seitlichen Aufgange wird durch den Pro-
jektverfasser an drei Schnitten vorgenommen. Im Zuge der Ausfihrungsstatik empfiehlt der
Sachverstandige die Betrachtung von zusétzlichen Schnitten, um die Bewehrung entspre-
chend der Beanspruchung verfeinert abstufen zu kénnen.

Die aussergewohnliche Bemessungssituation Anprall eines Strassenfahrzeugs auf die Seiten-
wande der seitlichen Aufgédnge wird durch den Projektverfasser beriicksichtigt und die ent-
sprechende, stehende Bewehrung vorgesehen. Durch den Sachverstandigen vorgenommene
Betrachtungen mithilfe eines Bruchmechanismus zeigen, dass die zur Lastausbreitung erfor-
derliche liegende Bewehrung in der Grossenordnung der erforderlichen Mindestbewehrung fur
erhdhte Anforderungen liegt und damit die vom Projektverfasser vorgesehene, liegende Be-
wehrung auch fur den Fall Anprall ausreichend ist.

Beim Nachweis der Gebrauchstauglichkeit vernachlassigt der Projektverfasser den dynami-
schen Beiwert ® und bertcksichtigt den Klassierungsbeiwert mit o = 1.13. Die Durchbiegun-
gen sind jedoch inkl. der Beiwerte ® und a zu berechnen, der Beiwert o. kann jedoch mit 1.0
bertcksichtigt werden. Die unabhéngige Ermittlung der Durchbiegungen durch den Sachver-
standigen zeigt, dass die Durchbiegungsgrenzwerte auch mit korrekter Bertcksichtigung der
Beiwerte eingehalten werden. In der statischen Berechnung des Projektverfassers sind die
Durchbiegungen um den Faktor 1.50/1.13 = 1.33 zu erh6hen und damit der Nachweis zu er-
bringen.

2.1.2.5 Konstruktive Durchbildung

Die Querkraftoewehrung in den Auflagerbereichen der Deckenplatte der Personenunterfiih-
rung wird durch den Projektverfasser in Streifen unterhalb der Geleise vorgesehen. Der Sach-
verstandige empfiehlt die Querkraftbewehrung in der Ausflihrungsplanung grossflachiger un-
ter der gesamten Gleiszone zwischen den Perronkanten anzuordnen, damit Abweichungen
der tatsachlichen von der planméassigen Gleislage sowie die Auswirkungen aussergewdhnli-
cher Ereignisse wie Entgleisung abgedeckt sind.

Die Abbiegung der Rahmeneckbewehrung der Personenunterfihrung mit dem grdssten Bie-
gerollendurchmesser d1 ist aufgrund der Ermidungsbeanspruchung wichtig und durch den
Projektverfasser in der Bewehrungsskizze erfasst. Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung ist
dies auf den Eisenlisten zu vermerken.

Die Abstufung der stehenden Bewehrung in den Wéanden der seitlichen Aufgénge ist in der
Ausfuhrung verfeinert vorzunehmen.
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Eine Verstarkung der Bodenplatte der seitlichen Aufgédnge auf dieselbe Starke wie die aufge-
henden Wande wird durch den Sachverstandigen empfohlen.

Der freie Rand oben an den Seitenwéanden der seitlichen Aufgange ist mit einem Abdeckbugel
mit Schenkellangen vom doppelten Mass der Wandstarke zu versehen, damit die Lastvertei-
lung und -abtragung im Fall des Anpralls eines Strassenfahrzeugs gewahrleistet ist.

2.2 Aufnahmegebaude

2.2.1  Prifung von Nutzungsvereinbarung und Projektbasis

Die Nutzungsvereinbarung und die Projektbasis liegen vor und beinhalten die wesentlichen
Angaben auf Basis der Norm SIA 260.

In der Nutzungsvereinbarung sind in Kapitel 4 die qualitativen und quantitativen Anforderungen
an das Bauwerk fur den Fall der aussergewdhnlichen Ereignisse Erdbeben, Anprall und Ver-
stopfung der Dachentwésserung festzuhalten.

In der Projektbasis sind die Gefahrdungsbilder mit den aussergewohnlichen Einwirkungen Erd-
beben und Verstopfung Dachentwasserung zu erganzen.

Die Erdung wird nach einem separaten Erdungskonzept ausgefihrt. Das Erdungskonzept liegt
dem Sachverstandigen nicht vor und wird nicht gepruft.

Gemass statischer Berechnung ist die Erweiterung der Zweigelenkbinder mit einem Vordach
als Option berucksichtigt, diese Erweiterung ist in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten.
2.2.2  Prifung der Dimensionierung

2.2.2.1 Einwirkungen

Eigenlasten und Auflasten

Die Einwirkungen infolge der Eigenlasten und Auflasten sind korrekt ermittelt und berlcksich-
tigt.

Einwirkungen aus dem Baugrund
Schnee

Die Einwirkungen infolge der Schneelasten auf dem Aufnahmegebaude sind korrekt ermittelt
und bertcksichtigt.

Wind

Die Einwirkungen infolge der Windlasten auf das Aufnahmegebaude sind korrekt ermittelt und
berlcksichtigt.

Temperatur

Es werden keine Temperatureinwirkungen beriicksichtigt. Die Wahl des Systems ist unemp-
findlich gegen Einwirkungen infolge Temperaturdnderungen, die Vernachlassigung ist ge-
rechtfertigt.

Gebaudenutzung

Es werden keine Einwirkungen infolge Geb&udenutzung bericksichtigt. Fir die Dachflache ist
die Nutzlast im Vergleich mit der zu bertcksichtigenden Schneelast abgedeckt, eine Kombi-
nation aus Nutz- und Schneelast ist nicht notwendig. Die Lasten infolge Gebaudenutzung im
Erdgeschoss werden direkt Giber die Bodenplatte abgetragen und sind nicht bemessungsrele-
vant.

Nicht motorisierter Verkehr

Einwirkungen infolge nicht motorisiertem Verkehr sind nicht zu bertcksichtigen.
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Strassenverkehr

Einwirkungen infolge Strassenverkehr sind nicht zu bertcksichtigen.
Schmalspurbahnverkehr

Einwirkungen infolge Schmalspurbahnverkehr sind nicht zu beriicksichtigen.
Abschrankungen

Einwirkungen auf Abschrankungen sind nicht zu bertcksichtigen.

Anprall

Der Anprall von Strassenfahrzeugen auf die Tragkonstruktion des Aufnahmegebaudes wird
berlcksichtigt, die Anprallkraft betragt 60 kN und deckt den frontalen und seitlichen Anprall
von Fahrzeugen unter 3.5 t ab. Aus Sicht des Sachverstandigen ist die Wahl der Anprallkraft
fur Fahrzeuge unter 3.5 t zweckmassig, die qualitativen und quantitativen Anforderungen an
das Bauwerk fur den Fall des aussergewohnlichen Ereignisses Anprall sind in der Nutzungs-
vereinbarung festzuhalten.

Brand

Die thermischen und mechanischen Einwirkungen infolge von Brand werden nicht berilicksich-
tigt.

Erdbeben

Die aussergewohnlichen Einwirkungen infolge eines Erdbebens sind korrekt ermittelt und be-
ricksichtigt. Die qualitativen und quantitativen Anforderungen an das Bauwerk fur den Fall des
aussergewohnlichen Ereignisses Erdbeben sind in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten.

Explosion

Die aussergewohnlichen Einwirkungen bei einer Explosion werden nicht beriicksichtigt. Eine
Explosion wird als akzeptiertes Risiko in der Nutzungsvereinbarung festgehalten.

Verstopfung Dachentwasserung

Die aussergewohnlichen Einwirkungen infolge Verstopfen der Dachentwasserung werden als
Wassereinstau auf der Dachflache zwischen den Aufbordungen korrekt ermittelt und bertick-
sichtigt. Die qualitativen und quantitativen Anforderungen an das Bauwerk fir den Fall des
aussergewohnlichen Ereignisses sind in der Nutzungsvereinbarung festzuhalten.

2.2.2.2 Gefahrdungsbilder

Die Gefahrdungsbilder fur die Nachweise der Tragsicherheit fur die andauernden und voruber-
gehenden Bemessungssituationen sind vollstdndig und korrekt erfasst. Das Gefahrdungsbild
fur die aussergewdhnliche Bemessungssituation Anprall ist in der Projektbasis aufgefihrt, fir
die aussergewdhnlichen Bemessungssituation Erdbeben und Verstopfung Dachentwéasserung
sind die Angaben in der Projektbasis zu ergdnzen. In der statischen Berechnung sind alle
Gefahrdungsbilder korrekt erfasst und beriicksichtig.

Bei den Gefahrdungsbildern fir die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit werden nur haufige
Lastfélle berticksichtigt und die Verformungsgrenzen nach dem Kriterium der Funktionstiich-
tigkeit beurteilt, dies ist im vorliegenden Fall zweckmassig und ausreichend.

2.2.2.3 Tragwerksmodell

Die Erfassung der Einwirkungen, die Festlegung der Gefahrdungsbilder und die Ermittlung der
Auswirkungen werden durch den Sachverstidndigen unabhangig vorgenommen. Als Trag-
werksmodell fir das Aufnahmegebaude wird ein ebenes Stabmodell verwendet und das Trag-
werk als Zweigelenkrahmen mit biegesteifen Rahmenecken bericksichtigt.

Der Projektverfasser wahlt fir das Aufnahmegebéaude ebenfalls ein ebenes Stabmodell. Die
reduzierte Steifigkeit der Rahmenecken werden fir die Ermittlung der Verformungen mit einer
Reduktion der Stutzensteifigkeit bertcksichtigt, fir die Auswirkungen und Nachweise der
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Tragsicherheit wird ein Wirkungsgrad der Rahmenecken von 80% bei der Bemessung beriick-
sichtigt.

Die Option der Erweiterung der Zweigelenkbinder mit einem einseitigen Vordach ist bei der
Ermittlung der Auswirkungen und in der Bemessung bericksichtigt.

2.2.2.4 Auswirkungen und Nachweise

Die Auswirkungen werden durch den Sachverstandigen unabhéngig ermittelt und die Bemes-
sung in ausgewahlten Schnitten fur die massgebenden Lastfalle vorgenommen.

Der Vergleich der Auswirkungen zwischen der Berechnung des Projektverfassers und derje-
nigen des Sachverstandigen zeigt eine sehr gute Ubereinstimmung, die Abweichungen sind
im Bereich der Rechengenauigkeit.

Der Vergleich der unabhéngigen Bemessung an ausgewahlten, massgebenden Stellen durch
den Sachverstandigen mit der Bemessung des Projektverfassers zeigt eine gute Ubereinstim-
mung. Mit den vorgesehenen Abmessungen sind die Anforderungen an die Tragsicherheit und
Gebrauchstauglichkeit erfllt.

Der Projektverfasser vergleicht die Auswirkungen fir die aussergewdhnlichen Bemessungssi-
tuationen Erdbeben, Verstopfen der Dachentwasserung und Anprall mit den Auswirkungen
der andauernden und voribergehenden Bemessungssituationen und stellt fest, dass diese
kleiner sind und fur die Bemessung nicht massgebend werden. Dies trifft fur die Querkraftbe-
anspruchung am Stielfuss fir die aussergewohnliche Bemessungssituation Anprall nicht zu,
die Berechnung des Sachverstandigen zeigt jedoch, dass der Schubnachweis in diesem Quer-
schnitt auch fur die erhéhte Einwirkung infolge Anprall problemlos erbracht werden kann. Der
entsprechende Nachweis ist durch den Projektverfasser noch zu ergénzen.

2.2.2.5 Konstruktive Durchbildung

Zum Aufnahmegeb&ude liegen dem Sachverstandigen keine Plane vor. In der statischen Be-
rechnung sind die wesentlichen Elemente und Details ersichtlich, diese sind zweckmassig ge-
wahlt und dimensioniert. Die weitere konstruktive Durchbildung, z.B. der biegesteifen Rah-
menecken der Tragkonstruktion, sind im Rahmen der Ausflihrung festzulegen.

3 Zusammenfassung

Im Rahmen des Projekts BOB Haltestelle Matten b.I. mit Park + Ride ist unter anderem eine
neue Personenunterfihrung mit seitlichen Aufgdngen und ein neues Aufnahmegebaude vor-
gesehen. Der Sachverstandige hat das Projekt fur diese Bauwerke unabhangig untersucht und
geprift. Die in der Nutzungsvereinbarung beschriebenen Nutzungs- und Schutzziele der Bau-
herrschaft sowie die grundsatzlichen Anforderungen und Vorschriften fur die Projektierung,
Ausflihrung, Nutzung und Erhaltung der Bauwerke sind bei der Planung und Dimensionierung
berlcksichtig. Die bauwerksspezifische Umsetzung der Nutzungsvereinbarung wird in der
Projektbasis beschrieben und in der statischen Berechnung beriicksichtigt und umgesetzt. Die
Resultate der Dimensionierung sind in der statischen Berechnung festgehalten und im Plan
der Personenunterfiihrung umgesetzt.

Der Sachverstandige empfiehlt, das Projekt zur Ausflihrung freizugeben. Zu bertcksichtigen
sind die Punkte geméass Tabelle 4 fur die Personenunterfiihrung mit seitlichen Aufgdngen und
gemass Tabelle 5 fur das Aufnahmegebaude.
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Tabelle 4

Nutzungsvereinbarung

Qualitative und quantitative Anforderungen an das Bauwerk fur
den Fall der aussergewohnlichen Ereignisse Entgleisung und An-
prall eines Strassenfahrzeugs erfassen.

Vorubergehender Nutzungszustand erfassen mit Erwéhnung der
erforderlichen seitlichen Abstltzung, wenn die seitliche Hinterfil-
lung entfernt und der Schmalspurbahnverkehr auf Hilfsbricken
Uber die Personenunterfiihrung gefihrt wird.

Moglichkeit der nachtraglichen Uberdachung der Perrons mit ei-
nem Perrondach, welches auf die Seitenwande der seitlichen Auf-
gange abgestellt ist, festhalten.

Projektbasis

Erddricke bei den Gefahrdungsbildern flr die Nachweise der Ge-
brauchstauglichkeit separat auffihren.

Statische Berechnung

Lastabtrag an den Baugrund bei den seitlichen Aufgangen aufzei-
gen, Beanspruchung der Bodenplatte ermitteln und Bemessung
vornehmen.

Durchbiegungen inkl. Beiwerte ® = 1.50 und o, = 1.0 ermitteln und
damit die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit fiihren.

Objektplan

Starke der Bodenplatte der seitlichen Aufgange im Bereich der
Wandverstarkungen erhthen auf dieselbe Starke wie die aufge-
henden Wande.

Ausflihrung

Baugrundmodell und Bodenkennwerte verifizieren.

Empfindlichkeit des Bodens hinsichtlich Bodenverfliissigung, Bo-
denverdichtung und Schwerfestigkeitsverminderung klaren und
falls kritisch, Erdbebennachweis fir die Personenunterfiihrung
und seitlichen Aufgénge fihren.

Querkraftbewehrung auch fir den Ermidungsfall mit

tanos: = (tana)? < 1 bemessen, auch wenn die Tragsicherheit
hinsichtlich Ermidung rechnerisch ohne Querkraftbewehrung er-
fallt ist.

Querkraftbewehrung in der Deckenplatte der Personenunterfih-
rung unterhalb des gesamten Gleisbereichs zwischen den Per-
ronkanten anordnen.

Bemessung der stehenden Bewehrung der Wande der seitlichen
Aufgange in zusatzlichen Schnitten, um die Bewehrung verfeinert
abstufen zu kdnnen.

Abbiegung mit Biegerollendurchmesser d1 fir Rahmeneckbeweh-
rung auf der Eisenliste vermerken.

Verbiigelung des freien Rands oben an den Seitenwénden der
seitlichen Aufgange mit einem Abdeckbugel mit Schenkellangen
vom doppelten Mass der Wandstéarke vorsehen.

Personenunterfuhrung mit seitlichen Aufgéngen - zu berucksichtigende Punkte

Kap. 4

Kap. 1

Kap 1

Kap. 6.1, 6.2

Statik

Statik

Plan

Ausfihrung
Ausfuhrung

Statik, Plan

Plan

Statik, Plan

Plan, Eisenlsite

Plan, Eisenliste
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Tabelle 5 Aufnahmegebéude - zu berucksichtigende Punkte
Nutzungsvereinbarung
- Qualitative und quantitative Anforderungen an das Bauwerk fur Kap. 4
den Fall der aussergewdhnlichen Ereignisse Erdbeben, Anprall
und Verstopfung der Dachentwéasserung erfassen.
- Maoglichkeit der Erweiterung der Zweigelenkbinder mit einseitigem Kap 1
Vordach festhalten.
Projektbasis
- Gefahrdungsbilder mit den aussergewdhnlichen Einwirkungen Kap. 5.1
Erdbeben und Verstopfung Dachentwasserung erganzen.
Statische Berechnung
- Schubnachweis am Fusspunkt des Rahmenstiels mit der Auswir- Statik
kung der aussergewdhnlichen Bemessungssituation Anprall er-
ganzen.
Ausflihrung
- Konstruktiven Details wie z.B. biegesteife Rahmenecken festle- Statik, Plan

gen und bemessen.

Sachverstandiger Béanziger Partner AG
Ingenieure Planer SIA USIC
Uttigenstrasse 31
3600 Thun

Thun, 25.05.2020

Jonas Wyss
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