
LEGENDE

Bestand

Minimalabstand Autobahn-Achse zu March = 22.00 m

Trassee Berner Oberland-Bahn: Geometrie und Bahntechnik

Baulinien N08

best. Terrain Feldaufnahmen / Flugaufnahmen

best. Strassen / Plätze / Rollpiste

Projekt BOB Haltestelle Matten b. I. mit P+R
Projekt Haltestelle, P+R

Drittprojekte

- Direktanschluss Gewerbezone Flugplatz, Überbauungsordnung;
- HWS Bödeli, WBP Lütschine, TP 2, Projektänderung Direktanschluss;
- Umfahrung Wilderswil, Projektänderung Nord (Direktanschluss);
- Anpassung Anschluss Wilderswil Süd, Ausführungsprojekt ASTRA;

Lütschine Schotter (interpoliert)

Wasserspiegel / Energielinie EHQ = 70 m³/s gem. HWS-Bödeli, WBP Lütschine, TP2

Plangrundlage: 
Amtliche Vermessung: - Wilderswil / Matten LV95, digital, Stand Dezember 2017
best. Terrain: - DGM, Flugaufnahmen Gefahrenkarte Bödeli 2005, Feldaufnahmen 2015 / 2019
Wasserspiegel / Energielinie: - Überflutungsmodellierung beffa tognacca gmbh, August 2016, rev. Mai 2020
Bahndaten: - Wild Ingenieure, 2018
Baulinien: - Wyss und Früh AG, April 2017, LV95
Baugrund: - Baugrunduntersuchungen Kellerhals + Haefeli AG, 2018 + 2020

Projekt Kreuzungsstelle Wilderswil, (Etappe 2), PGV BAV
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Lütschine Schotter (interpoliert)
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 Objektplan Nr. 3352-16 

G
le

is
 2

N
eu

e 
Ac

hs
e 

BO
B

G
le

is
 1

N
eu

e 
Ac

hs
e 

BO
B

RN
 1

5/
19

/3
5,

 
 =

 1
6

L 
=

 1
.0

0 
m

S 
12

, 
 =

 0

5.0% >

Fa
hr

le
itu

ng
sm

as
t 3

7n

Lichtraumprofil EBV A Lichtraumprofil EBV A

Pe
rro

nw
in

ke
l T

yp
 4

Pe
rro

nw
in

ke
l T

yp
 4

Sohlenbeton

C
AR

EN
A 

Pf
la

st
er

st
ei

ne

C
AR

EN
A 

Pf
la

st
er

st
ei

ne

60

C
AR

EN
A 

Si
ch

er
he

its
lin

ie
ns

te
in

 8
 c

m

10
20

15

C
AR

EN
A 

Si
ch

er
he

its
lin

ie
ns

te
in

 8
 c

m

< 2.0% 

< 3.0 % 3.0% >

5.0% >

60

20
20

10

< 5.0 % 

 Hüllbeton

Wsp. max. = 574.15

Sohle = 573.65

~1:2~1:2
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Auffüllung mit geeignetem 
Aushubmaterial

4 cm AC 11 N (Deckschicht) 

10 cm BSM Mischgut (Tragschicht) 

< 4.0% 

< 4.0% 

8 cm AC T 16 N 

Auffüllung mit geeignetem 
Aushubmaterial

< 4.0% 

Auffüllung mit geeignetem 
Aushubmaterial

 Rundsand gewaschen 0/4 

Auffüllung mit geeignetem 
Aushubmaterial

Rundsand gewaschen 0/4 

Hüllbeton 

 min. 60 cm Fundationsschicht mit
 RC - Kiesgemisch B 0/45
 frostsicher gem.
 Norm SN 670 119-NA

 4 cm AC 11 S PmB

 6 cm AC B 16 S

 8 cm ACT 22 S
 Oberboden 20 cm (gesetzt)

 Unterboden 30 cm (gesetzt)

Betonplatte D = 25 cm 

min. 60 cm Fundationsschicht mit 
RC - Kiesgemisch B 0/45
frostsicher gem.
Norm SN 670 119-NA

min. 40 cm Fundationsschicht mit 
RC - Kiesgemisch B 0/45
frostsicher gem.
Norm SN 670 119-NA 

Schiene 46 E1 (SBB1) 

Betonschwelle L = 2.0 m, Befestigung mit Skl 

Bahnschotter 32/50 min 30 cm ab UK Schwelle 

7 cm bituminöse Sperrschicht AC Rail 22 

3 cm Ausgleichsschicht Asphaltgranulat 0/16 mm 

Planie: 60 MN/m² ME1 150 MN/m² 

25 cm Fundationsschicht (Kiessand) 

Planum: min. 15 MN/m² ME1 100 MN/m² 

Dammschüttung mit geeignetem Aushubmaterial 
min. 30 cm in Lütschine-Schotter

4 cm AC 11 N (Deckschicht) 

10 cm BSM Mischgut (Tragschicht) 

40 cm Fundationsschicht mit 
RC - Kiesgemisch B 0/45
frostsicher gem.
Norm SN 670 119-NA

Dammschüttung mit geeignetem Aushubmaterial 
min. 30 cm in Lütschine-Schotter

 Oberboden 20 cm (gesetzt)

 Unterboden 30 cm (gesetzt)
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Dammschüttung mit geeignetem Aushubmaterial 
min. 30 cm in Lütschine-Schotter

40 cm Fundationsschicht mit 
RC - Kiesgemisch B 0/45
frostsicher gem.
Norm SN 670 119-NA

10 cm BSM Mischgut (Tragschicht) 

4 cm AC 11 N (Deckschicht) 

Rundkies 32/63
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Gemeinden
 Wilderswil / Matten

BOB Haltestelle Matten b. I. mit P+R

Bauingenieure AG
Mätzener & Wyss

Florastrasse 5 | 3800 Interlaken | 033 826 10 10 | mw-ing.ch

Fachplaner:

Auflageprojekt

Dimension X AG  I  Moeri & Partner AG  I  Furrer + Frey AG  I  Wild Ingenieure AG  I  Welatec - Beratende Ingenieure AG
Boess Rüegg AG  I  lichtform  I  Eltrend GmbH  I  B+S AG  I  Sigmaplan AG  I  Kellerhals + Haefeli AG  I beffa tognacca sagl

Berner Oberland-Bahnen AG
Harderstrasse 14
3800 Interlaken

Bauherrschaft Projektverfasser

Mätzener & Wyss Bauingenieure AG

Martin Amacher, Projektleiter

Berner Oberland-Bahnen AG

Stefan Würgler, Leiter Betrieb Eisenbahn Dominik Liener, Leiter Infrastruktur

Index Datum Gezeichnet Freigabe Bemerkungen

3352 - 14

Beilage 12.2

02.06.2020 RF MA

Normalprofil 1:50
Haltestelle Perronbereich

H/B = 594 / 1680 (1.00m²) Allplan 2019


