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1 Allgemeine Ziele flr die Nutzung

1.1 Einleitung

Die neue BOB Haltestelle Matten b. |. dient der 6V-Erschliessung der gemeindelbergreifenden Gewerbezone auf
dem ehemaligen Flugplatz Interlaken. Sie erhoht die Chancen der Region Berner Oberland Ost im Standortwettbe-
werb um Arbeitsplatze. Zudem kann ein Park + Ride (P+R) fur den motorisierten Individualverkehr (MIV) sowie fur
die Busse der Gruppenreisenden realisiert werden, mit dem Ziel den MIV in den Lutschinentalern zu reduzieren.

Das Vorhaben steht in Abhangigkeit zum Projekt Direktanschluss Gewerbezone Flugplatz, welches derzeit realisiert
und im Herbst 2020 in Betrieb genommen wird. Der Direktanschluss bildet kinftig den Hauptzugang fur den MIV
zum ehemaligen Flugplatzareal.

Der Bahnhof Wilderswil weist hinsichtlich des Behindertengleichstellungsgesetzes Mangel auf. Aus Platzgrinden
kann aber nur ein Perron behindertengerecht umgebaut werden. Die heutige Kreuzungsstelle im Bahnhofbereich
ist zudem nicht fir das Kreuzen von 260 m langen Zugskompositionen ausgelegt. Sie soll aus diesem Grund auf-
gehoben und durch eine neue Doppelspurstrecke zwischen dem Gebiet Rosshag Wilderswil und dem Bahnuber-
gang Aenderbergstrasse in Matten ersetzt werden. Das Projekt "Kreuzungsstelle Wilderswil' wurde am 18. Marz
2019 durch das Bundesamt fur Verkehr (BAV) genehmigt. Die erste Etappe der Doppelspurstrecke wird derzeit im
Rahmen des Projekts Direktanschluss Gewerbezone Flugplatz realisiert.

Mit dem Angebotskonzept zum STEP AS 2030 [4] haben die BOB bereits Ende 2015 beim Bund die Errichtung der
neuen Haltestelle Wilderswil Flugplatz beantragt. Nachdem die Vernehmlassung durch das Parlament im Frihjahr
2019 erfolgt ist, konnte die Planung im Herbst 2019 aufgenommen werden.

Die Projekizielsetzungen kdénnen wie folgt zusammengefasst werden:
—  Weiterentwicklung der Arbeitszone auf dem ehemaligen Flugplatzareal
— Foérderung des Umstiegs Strasse / Bahn insbesondere wahrend der touristischen Hochsaison
— Entlastung der Strassen in den Litschinentalern vom MIV
—  Starkung der Zubringerfunktion des OV zur V-Bahn
—  Erhéhung der Betriebsstabilitat der BOB

Fur die neue BOB Haltestelle Matten b.l. wird eine neue Personenunterfiihrung mit seitlichen Aufgangen benétigt,
welche das Hauptperron (Gleis 1, Seite Flugplatz) mit dem Nebenperron (Gleis 2, Seite Matten) verbindet. Die
Personenunterfihrung und die seitlichen Aufgange sind Gegenstand dieser Nutzungsvereinbarung.
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1.2 Bauwerksbeschreibung

Das Bauwerk besteht aus der 13.49 m langen Personenunterfihrung und zwei seitlichen Aufgangen, welche je
eine Lange von 59.30 m haben. Die beiden Aufgange bestehen jeweils aus einer Treppe mit Zwischenpodest und
einer Rampe mit Zwischenpodest.
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Abbildung 1 Grundriss Personenunterfihrung + Aufgange

Die Personenunterfihrung hat eine lichte Héhe von mindestens 2.75 m und eine lichte Breite von 5.50 m. Der
Bodenaufbau besteht aus einem Hartbeton. Die Schichtstarke betragt zwischen 5 und 15 cm. Zu den beiden Auf-
gangen weitet sich die Personenunterfihrung unter einem 45° Winkel auf 8.22 m lichte Breite. Die Bodenplatte wird
horizontal ohne Gefalle ausgeflhrt. Die Decke erhalt auf der Oberseite ein leichtes Dachgefalle in Querrichtung,
damit sich kein stehendes Wasser bilden kann.
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Abbildung 2 Querschnitt Personenunterfihrung

Die beiden Aufgange sind praktisch symmetrisch zueinander angeordnet. Wegen den unterschiedlichen Breiten
der beiden Perrons entsteht durch das gleiche Quergefélle eine kleine Differenz in der Héhe von 2.5 cm. In der
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Lange sind die beiden Aufgange identisch. Sie bestehen beide aus einem Ausgangsbereich der Personenunter-
fihrung, welcher 9.22 m auf 3.60 m gross ist. Gegen Stud-Westen fuhrt eine Treppe hoch. Die Treppe besteht aus
24 Stufen und einem Zwischenpodest, das 1.75 m lang ist. Gegen Nord-Osten flhrt eine Rampe hoch. Diese hat
ein Gefalle von 9.2%. In der Mitte der Rampe ist ein Zwischenpodest mit einer Lange von 1.75 m angeordnet. Die
lichte Breite der Aufgange betragt 3.60 m. In diesen 3.60 m sind die beidseitigen Handlaufe bei den Treppen und
den Rampen, von je 10 cm Breite, nicht abgezogen.
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Abbildung 3 Grundriss Personenunterfiihrung + Aufgdnge + Fahrleitungsmasten

Auf den gleisseitigen Aussenwanden werden an vier Punkten die neuen Fahrleitungsmasten, mittels einer Wand-
verstarkung, aufgenommen. Die Wandverstérkung ist 60 cm breit und ragt 30 cm aus der Wand hinaus auf die
beiden Perrons.

1.2.1 Hauptabmessungen

— Personenunterfihrung L=13.49m; lichte Breite = 5.50 m; lichte Hohe = min. 2.75 m
— Aufgange L =59.30m, lichte Breite = 3.60 m

— Rampe mit Podest L =4153m; Gefalle = 10 %

— Treppe mit Podest L =8.54m; 24 Auftritte und 25 Steigungen

1.2.2 Tragsystem und Bauart

— Stahlbetonrahmen aus Ortbeton, Bodenplatte und Wande d= 35 cm, Decke d= 40 - 45 cm
— PBD-Abdichtung im Bereich der UnterfUhrung

— Fugenabdichtung mit Fugenband im Bereich der Aufgédnge

— Flachfundation der Unterfihrung und der Aufgange

— Absturzsicherung im Bereich der Aufgange mit Bordire + Gelander

1.2.3 Statisches System

— Rahmen (UnterfUhrung)
— Trog (Einspannung Bodenplatte — Wéande) (Aufgénge)
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1.2.4 Baugrund

Aufgrund der durchgefuhrten Baugrunduntersuchungen durch KELLERHALS + HAEFELI AG kénnen im unter-
suchten Perimeter folgende Bodenschichten zusammengefasst werden:

— Kunstliche Auffullungen: Sand, siltig, kiesig, schwach tonig

— Deckschicht: Feinsand, siltig, tonig bis Feinsand

— Verlandungsbildungen: Mittel- bis Grobsand, mit Silt-Fraktion und z.T. organischen Beimengungen
— Lutschine-Schotter: Kies, sandig, siltig, fein bis mittelgrob geschichtet

Aufgrund der Untersuchungen lassen sich die Bodenkennwerte als Erwartungswerte abschatzen:

Schichtbezeichnung Raumgewicht ym Reibungswinkel ¢'m Kohésion ¢'m Me-Wert
[kN/m®] [] [kN/m?] [MN/mg]
Kunstliche Aufflllung 18 36 0 -
Deckschicht 18 28 0-2 0-2
Verlandungsbildungen 18 28 2-5 2
Lutschine-Schotter 22 36 0 é% (gs jnr:))
Tabelle 1 Bodenkennwerte

Im Bereich der BOB Haltestelle Matten b.l. liegt der mittlere Grundwasserspiegel auf etwa 567.5 m . M. Somit liegt
der mittlere Grundwasserspiegel ca. 7.5 m unter bestehendem Terrain. Unter Annahme, dass sich die Grundwas-
serschwankungen ahnlich einstellen wie im Bereich des Direktanschlusses, kann von einem maximalen jahrlichen
Grundwasserspiegel von ca. 570 m U. M. ausgegangen werden. Das heisst, dass der maximale jahrliche Grund-
wasserspiegel rund 1.5 m unter der Bodenplatte der Personenunterfihrung liegt.

1.3 Geplante Nutzungsdauer

Bauteil Nutzungsdauer [Jahre]
Tragkonstruktionen (Stahlbeton) 100
Abdichtungen 40
Entwasserung 40

Uberzug aus Hartbeton 40
Tabelle 2 Geplante Nutzungsdauer fir neu zu erstellende Bauteile und Bauwerke

1.4 Erganzende Festlegungen zur Nutzung

Die Trassierung ist gebunden an die horizontale und vertikale Linienfihrung des bestehenden BOB Gleises und
die beiden Projekte Direktanschluss und Kreuzungsstelle.

— Ausrichtung Tragwerk fir Schmalspur-Bahnverkehr, gem. SIA 261, Art. 12.2.1
(Lastmodell 5, ohne Rollbock- und Rollschemelverkehr).

— Klassifizierungsbeiwert a= 1.13, gem. Leistungsvereinbarung zwischen BOB und BAV
(Mail vom 02.11.18, Ruckmeldung auf Vollstandigkeitsprifung BOB Kreuzungsstelle Wilderswil)

— Gemass E-Mail vom 19.09.2015 von Herr Jurg Lauper, Leiter FB Infrastruktur der Jungfraubahnen Ma-
nagement AG, gibt es keinen Rollbock- oder Rollschemelverkehr mehr auf der projektierten Bahnstrecke

— Ausbaugeschwindigkeit Vr = 70 km/h (gem. Nutzungsvereinbarung BOB Unterfihrung)
—  Lichtraumprofil Typ A gem. AB-EBV (2016)

— Perrondach: Die seitlichen Aufgange sind so zu bemessen, dass nachtraglich eine Uberdachung in Form
eines Perrondaches maglich ist. Dieses soll beidseitig auf die Aussenwénde abgestellt werden.

m' ' Matzener & Wyss .
Al Bauingenieure AG Seite 6



BOB Haltestelle Matten b. I. mit Park + Ride
Personenunterfihrung mit seitlichen Aufgangen
Nutzungsvereinbarung

1.5 Magliche voribergehende Nutzungszustande

Falls die Personenunterfihrung zu einem spateren Zeitpunkt freigelegt werden sollte, ist die Personenunterfihrung
durch seitliche Abstitzungen zu halten. Insbesondere wenn der Schmalspurbahnverkehr auf Hilfsbriicken Uber die
PersonenunterfUhrung gefuhrt wird.
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Bauingenieure AG Seite 7



BOB Haltestelle Matten b. I. mit Park + Ride
Personenunterfihrung mit seitlichen Aufgangen
Nutzungsvereinbarung

2 Umfeld und Drittanforderungen

2.1 Allgemeines Umfeld

— Erdbebenzone 22
— Baugrundklasse C

2.2 Gewasserschutz

— Gewaésserschutzzone Ay (fur die Nutzung geeignetes Grundwasservorkommen)

— Die Beseitigung des Regenwassers und des Abwassers aus allfélliger Reinigung der Personenunterfih-
rung und der seitlichen Aufgange, erfolgt Gber einen Pumpenschacht. Dieser pumpt das Abwasser in die
hoher liegende, neue Abwasserleitung der BOB Haltestelle Matten b.1.

2.3 Naturgefahren

Gemass Gefahrenkarte Bodeli (2007) liegt das Objekt in einem Bereich mit mittlerer Hochwassergeféhrdung. Nach
Realisierung der Hochwasserschutzmassnahmen an der vereinigten Litschinen und Saxetbach ist das Gebiet
auch bei sehr seltenen Ereignissen (bis HQ300) geschutzt.

2.4 Werkleitungen

— Kabelschutzrohre fur Beleuchtung der Personenunterfihrung und der Aufgange
— Einlaufrinnen im Bereich der Zwischenpodeste der Rampen

— Bodenablaufe und Pumpenschacht im Bereich der Personenunterfihrung

m' AV ‘ Matzener & Wyss .
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3 Besondere Vorgaben der Bauherrschaft

3.1 Allgemeines

— Bordure als Absturzsicherung (Aufgange)

3.2 Gestaltung

— Schalungstyp 4-1, Wande (Innenseiten), Bordure (beidseitig) und Decke Personenunterfihrung
(in Sichtbeton)

— Rissbreitenbegrenzung: Erhohte Anforderungen gem. SIA 262 (2014)

—  Graffitischutz mit PSS 20 auf exponierten Wandflachen / Deckenflachen

3.3 Konstruktive Ausbildung

Elemente Anforderungen

Tragwerke Beton: Festlegung der Betonklasse aufgrund von:
Anforderungen an Risse (erhdhte Anforderungen)

Durchbiegung Decke PU: Begrenzung der Durchbiegungen gemass Richtwerten fur
Schmalspurbahnbricken (SIA 260, Tab. 14)

Verformung Aussenwande Aufgange: Begrenzung der Verformungen gemass Richt-
werten fur Wande (SIA 260, Tab. 4)

PU-Decke/ Kein stehendes Wasser (Dachgefalle auf Decke, min 1 %)
PU-Deckenentwasserung Kein Wasser- und Schadstoffzutritt auf die Betonoberflache
Abdichtung: Polymerbitumendichtungsbahnen 5 mm.
Schutzschicht: 50 mm Schutzmortel.

Schotterstarke: Beim Einbau von Holzschwellen muss zwischen Schutzmortel und
Schwelle eine Mindeststarke der Schotterschicht von 30 cm eigehalten werden.

Absturzsicherungen Ab einer Hohendifferenz von 0.9 m wird ein Gelander oder Bordure angeordnet.

Handlaufe Stahl, feuerverzinkt, isoliert montiert

Tabelle 3 Konstruktive Ausbildung

3.4 Erdungskonzept
Siehe separates Erdungskonzept der Eltrend GmbH.

m' ' Matzener & Wyss .
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4 Schutzziele und Sonderrisiken

4.1 Erdbeben

Die Personenunterfihrung und die Aufgange werden bezutglich Erdbebensicherheit in die Bauwerksklasse Il ein-
geteilt.

4.2 Entgleisung wahrend Bauzustand

Wahrend dem Bauzustand der Personenunterfihrung ist mit reduzierter Geschwindigkeit zu fahren, um die Wahr-
scheinlichkeit einer Entgleisung zu reduzieren. In Absprache mit den zustandigen Behorden ist der Einsatz von
Fangschienen zu prafen.

4.3 Seitlicher Anprall Strassenfahrzeug

Fur die seitlichen Aufgange der Personenunterfihrung ist ein seitlicher Anprall durch ein Strassenfahrzeug gem.
SIA 261 Tabelle 21, zu berlcksichtigen.

4.4 Akzeptierte Risiken

Folgende Einwirkungen werden akzeptiert:

— Erdbeben wahrend Bauzustand
— Explosion
— Chemieunfall

— Sabotage, Mutwillige Zerstérung, Vandalismus

5 Normbezogene Bestimmungen

Die Bemessung erfolgt nach den SIA-Normen gem. Kapitel 6.2.

6 Grundlagen

6.1 Gesetzliche Grundlagen

[1] AB-EBV (2016) Ausfuhrungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung in der zum
Vertragsabschluss gultigen Fassung

6.2 Normen

[2] SIA 260 (2013) Grundlagen der Projektierung von Tragwerken

[3] SIA 261 (2014) Einwirkungen auf Tragwerke

[4] SIA 262 (2013) Betonbau mit Korrigenda C1 (2017)

[5] SIA 267 (2013) Geotechnik

[6] SIA Merkblatt 2042 (2012) Vorbeugung von Schaden durch die Alkali-Aggregat-Reaktion
(AAR) bei Betonbauten

6.3 Projektspezifische Grundlagen

=

M&W AG (2020) 3352-16 Objektplan Personenunterfiihrung, 08.05.2020
KELLERHALS+HAEFELI. AG (2020) Bericht zu den Baugrunduntersuchungen, 30.03.2020

=
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