
NEUBAU SCHULHAUS CHAMPAGNE BIEL BELVEDERE  6/6

0 108642

1. Untergeschoss 1/200, -04.00m

Doppel Turnhalle, Garderoben, Technik

-04.00

Turnhalle
D1 890 m2

Lift

Gard. S.
D2 60 m2

Lager Innensportg.
D2 90 m2

Lager Innensportg.
D2 90 m2

Gard. S.
D2 60 m2

Gard. S.
D2 60 m2

Gard. S.
D2 60 m2

Gard. L.
D5 30 m2

Haustech.
Sanitär/Heizung/Lüftung/Elektro
G1/G2/G3 290 m2

Rein.
D6
10 m2

Gard. L.
D5 30 m2

Gard. Kü
C4 10 m2

Gard. Kü
C4 10 m2

WC
C4/C5
37 m2

Untergeschoss -04.00

- Turnhalle
- Garderobe
- Haustechnik
- Archiv

Archiv Kl. Zyklus 1/2
F5/F6 4x56 m2

-04.00

A A

B
B

Gard S.

Eingangshalle

1./2. Klasse WC S.

Bibliothek GruppenraumTextiles Werken Musik

SCHNITT B

ERDGESCHOSS
+00.00m = +438.00m

1. OBERGESCHOSSS
+04.20m

2. OBERGESCHOSS
+07.60m

UNTERGESCHOSS
-04.00m

DACHRAND
+11.20m

Essbereich Z2

Multifunktion

Turnhalle

WC S.

KG Aussenraum

Essbereich Z1

Klassenraum

2. OBERGESCHOSS
+07.60m

ERDGESCHOSS
+00.00m = +437.00m

1. OBERGESCHOSSS
+04.20m

UNTERGESCHOSS
-04.00m

DACHRAND
+11.20m

MEZZANINE
+01.40m

ERDGESCHOSS
-01.40m

DACHRAND
+05.00m

Garderoben

Bistro

Lager

2. OBERGESCHOSS
+07.60m

ERDGESCHOSS
+00.00m = +437.00m

1. OBERGESCHOSSS
+04.20m

UNTERGESCHOSS
-04.00m

DACHRAND
+11.20m

MEZZANINE
+01.40m

ERDGESCHOSS
-01.40m

DACHRAND
+05.00m

Garderoben

Bistro

Lager

Querschnitt B  1 /200

Champagnerallee - FussballplatzFassade

Detailschnitt 1/20
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FASSADEN SCHNITT

Dachaufbau 
extensive Begrünung
PV   Anlage
Substrat / Kies
Abdichtung, 2-lagig
Dämmung, PUR, kaschiert
Dampfsperre
Überbeton mit einer Lage Netzarmierung
Dreischichtplatte
Balkenlage / Primär Träger 

Fassadenaufbau 
Prellscheibe ESG
Textil Storen, seilgeführt (automatisiert)
3-fach  Verglasung mit Holzprofilen
Verdunkelung  innen

Bodenaufbau OG
Bodenbelag  z.B. Linoleum
Zement UB mit TABS System,
Trittschalldämmung zweilagig,
Überbeton mit einer Lage Netzarmierung
Dreischichtplatte
Balkenlage / Sekundär Träger
Akkustikelemente zwischen Balkenlage wo nötig

Bodenaufbau EG 
Kunststeinplatten
Kleber
Unterlagsboden, zementös 
mit Fussbodenheizung
Trittschalldämmung 
Wärmedämmung 
Betondecke 
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FASSADEN SCHNITT

Dachaufbau 
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PV   Anlage
Substrat / Kies
Abdichtung, 2-lagig
Dämmung, PUR, kaschiert
Dampfsperre
Überbeton mit einer Lage Netzarmierung
Dreischichtplatte
Balkenlage / Primär Träger 

Fassadenaufbau 
Prellscheibe ESG
Textil Storen, seilgeführt (automatisiert)
3-fach  Verglasung mit Holzprofilen
Verdunkelung  innen

Bodenaufbau OG
Bodenbelag  z.B. Linoleum
Zement UB mit TABS System,
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Kleber
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extensive Begrünung
PV   Anlage
Substrat / Kies
Abdichtung, 2-lagig
Dämmung, PUR, kaschiert
Dampfsperre
Überbeton mit einer Lage Netzarmierung	
Dreischichtplatte
Balkenlage / Primär Träger 

Fassadenaufbau 
Dreifachverglasung ESG
Textil Storen, seilgeführt (automatisiert)
3-fach  Verglasung mit Holzprofilen
Verdunkelung  innen

Bodenaufbau OG
Bodenbelag  z.B. Linoleum	
Zement UB mit TABS System,
Trittschalldämmung zweilagig,	
Überbeton mit einer Lage Netzarmierung	
Dreischichtplatte
Balkenlage / Sekundär Träger
Akkustikelemente zwischen Balkenlage wo nötig

Bodenaufbau EG 
Kunststeinplatten
Unterlagsboden, zementös 
mit Fussbodenheizung
Trittschalldämmung 
Wärmedämmung 
Betondecke 	


