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Annexe 13 : Schéma d’analyse des travaux à réaliser sur les PL et PLter dans le cadre des REN de la MO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Définition de périmètres de traitement en 

fonction des vecteurs et des conditions locales  

EXISTANT EN 

BDMO ET 

REDETERMINER 

PAR LE REN 

SITUATION 1 (repris, selon CC pt 

2.2.3.2.1) 

Exigences OTEMO atteintes. 

Reprise des géométries et attributs 

des PL et PLter numériques.  

Idem pour les PL et PLter non 

définis exactement le long des 

ruisseaux dont les tracés sont 

inchangés (=> CV 1.4)  

OUI NON 

SITUATION 4 (calculé et/ou transformé, selon CC pt 2.2.3.2.4) 

Calculs en coordonnées locales avec les éléments de levés 

d’origine et/ou de mutations pour les PL et PLter digitalisés ou 

transformés en BDMO   

Intégration (Helmert à priori sans interpolation) de tous les 

points en coordonnées locales sur les points levés dans le REN. 

Ils conservent les CV de leurs calculs et PrecPlan selon le NT 

SITUATION 2 (levé, selon CC pt 2.2.3.2.2) 

Levé simple (si FS avec PL et PLter 

numérique ≤ 1σ => CV repris de la BDMO) 

sinon double levé ou levé simple contrôlé 

SITUATION 3 (supprimé, selon CC pt 

2.2.3.2.3) 

Suppression des PL et PLter de la BD/REN  

REPRIS DE 

LA BDMO 

Recherche systématique selon pt 

2.2.3.2.2 du CC ? 

Analyse par le SCG des résultats de l’AP/REN 

échantillonnage de PL – PL_ter 

Existant et en bon 

état ou légèrement 

penché max 15° ? 

INEXISTANT 

EN BDMO 

Rectification 54 

LMO possible ? 

 

NON 

OUI 

SITUATION 5 (nouveau, selon CC pt 

2.2.3.2.5) 

Double levé ou levé simple contrôlé des PL et 

PLter nouveaux 

  

OUI 

PL ou PLter 

numériques en 

BDMO? 

 

OUI NON 


