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Engineering

Machbarkeitsstudie

Gartenmann Engineering AG | St. Jakobs-Strasse 54 | 4052 Basel

Objekt Ausweichstandort St. Alban-Vorstadt 93-95, Basel

Auftrag Schallschutz intern

Verteiler Immobilien Basel-Stadt, Liegenschaften FV, Fischmarkt 10
Postfach, 4001 Basel

Datum 13. Mai 2020

1 Ausgangslage

Wéhrend der Sanierung der Musikakademie am Leonhardsgraben 40 in Basel soll in die Rdumlichkeiten
der Liegenschaft St. Alban-Vorstadt 93-95 Basel ausgewichen werden. Durchgeftihrte Schallmessungen
haben jedoch gezeigt, dass der interne Schallschutz (Geschossdecken, Trennwénde) fur die Musiknut-
zung ungentigend ist und verbessert werden muss. Nachdem die Musikakademie saniert ist, sollen in
der Liegenschaft St. Alban-Vorstadt 93-95 Wohnungen entstehen, d.h. die Geschossdecken missen die
gesetzlichen Mindestanforderungen einhalten. Die bestehenden Trennwénde werden fur die Zwischen-
nutzung ebenfalls ersetzt, aber danach wieder entfernt und neue Wohnungstrennwande erstellt.

Die Gartenmann Engineering AG wurde beauftragt, den Architekten betreffend Schallschutz zu beraten
und die Einhaltung der Anforderungen / Empfehlungen zu tberprifen.

2 Grundlagen

Bericht "Messung Schallschutz intern™, 19.12.2019, gae
Besprechung vom 7.1.2020
Norm SIA 181 (2006), Schallschutz im Hochbau

3 Anforderungen

3.1  Anforderungen zwischen Nutzungseinheiten (fir Wohnungen)

Bei der Umnutzung eines Gebaudes ist die Einhaltung der Mindestanforderungen geméass Norm SIA 181
gesetzlich verbindlich:

Raum 1 Raum 2 Luftschall * Trittschall ?
(Senderaum) (Empfangsraum) Di[dB] L' [dB]
Wohnen Wohnen MA: 52 MA: 55

EA: 55 EA: 52

1 Die Anforderung gilt als erfuillt, wenn das Resultat der Messung Ditt den Anforderungswert Di nicht unterschreitet.
2 Die Anforderung gilt als erfiillt, wenn das Resultat der Messung (L'wt) den Anforderungswert L' nicht Giberschreitet.
MA = Mindestanforderungen
EA = erhéhte Anforderungen
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3.2 Anforderungen innerhalb von Nutzungseinheiten (fiir Zwischennutzung als Musikraume)

Der Schallschutz innerhalb von Nutzungseinheiten ist eine Frage des Nutzerkomforts und wird nicht
normativ oder gesetzlich vorgeschrieben. Im Anhang G der Norm SIA 181 (2006) werden Empfehlungen
fur den Schallschutz innerhalb von Nutzungseinheiten fir 2 Stufen angegeben. Stufe 1 mit "niedrigeren”
und die um 5 dB strengere Stufe 2 mit "h6heren™ Anforderungen.

Anforderungswerte fur Musikraume in Anlehnung an die Empfehlungen fiir die Stufen 1 und 2:

Raum 1 Raum 2 Luftschall * Trittschall ?

(Senderaum) (Empfangsraum) Di[dB] L' [dB]

Musikzimmer Musikzimmer Stufe 1: 55 Stufe 1: 50
Stufe 2: 60 Stufe 2: 45

Korridor Musikzimmer 3 Stufe 1: 40 Stufe 1: 55
Stufe 2: 45 Stufe 2: 50
Ture R'w+C > 37dB?3

1 Die Empfehlung gilt als erfiillt, wenn das Resultat der Messung Ditt den Anforderungswert Di nicht unterschreitet.
2 Die Empfehlung gilt als erfiillt, wenn das Resultat der Messung (L'wt) den Anforderungswert L' nicht iberschreitet.
3 Empfehlung gae

4 Schallschutz

4.1 Geschossdecken

Bei den Decken Uber EG und 1. OG kénnen mit dem Aufbau gemass Beilage 1 die gesetzlichen Mindest-
und auch die erhéhten Anforderungen fiir Luft- und Trittschall eingehalten werden. Fir Musiknutzung
kann die Stufe 1, und ggf. auch die Stufe 2 (Unsicherheit ~2 dB) eingehalten werden.

Die Decke Uber 2. OG (Beilage 2), welche zurzeit von oben nicht zugénglich ist, kann voraussichtlich die
gesetzlichen Mindestanforderungen nicht einhalten. Nachdem die Mieter ausgezogen sind, muss die
Decke von oben analog Beilage 1 ertiichtigt werden. Durch die geringere Masse im Vergleich zu den
Decken tiber EG und 1. OG ist zu erwarten, dass nur die Mindestanforderungen resp. die Stufe 1 fur Luft-
und Trittschall eingehalten werden kann.

4.2  Trennwande

Die Trennwande zwischen Musikzimmern sind als Doppelstander-Leichtbauwande mit beidseitiger Dop-
pelbeplankung gemass Beilage 1 geplant. Fir die Musiknutzung kann die Stufe 1, und voraussichtlich
auch die Stufe 2 (Unsicherheit ~2 dB) eingehalten werden.

Trennwéande zum Korridor sind als Einfachstander-Leichtbauwand mit beidseitiger Beplankung (gemass
Beilage 3) geplant. Fir die Musiknutzung kann die Stufe 1, und voraussichtlich auch die Stufe 2 (Unsi-
cherheit 2 dB) eingehalten werden.

Durchdringungen der Trennwénde durch Elektrorohre sind je nach Situation mit Weichschott oder
Brandschutzschott abzuschotten. Des Weiteren sind Schallschutz-Steckdosen zu verwenden. Wenn
maoglich Steckdosen in die Gangtrennwand verlegen.
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5 Raumakustik

5.1 Musikraume

In allen Musikraumen ist eine Akustikdecke vorzusehen, z. B. abgehangte Gipslochdecke. Je nach
Raumeinrichtung kdnnen aber weitere Absorptionsmassnahmen an den Wanden (Wandpaneele) erfor-
derlich sein. Dies wird in einer spateren Phase untersucht.

5.2  Weitere Raume (mit Anforderung an Sprachverstéandlichkeit)

In allfalligen Biro- oder Sitzungszimmer, oder anderen Raumen, wo sich Personen langfristig aufhalten
oder die Sprachverstandlichkeit von hoher Bedeutung ist, ist ebenfalls eine Raumakustikdecke vorzuse-
hen (z. B. abgehéngte Gipslochdecke analog Musikzimmer).

5.3 Gangzone

In den Gangzonen ist eine Raumakustikdecke nicht vorgeschrieben. Wir empfehlen dennoch zur Redu-
zierung des Larmpegels mind. 60% der Decke absorbierend zu gestalten (z. B. abgehangte Gipslochde-
cke analog Musikzimmer).

Fir die Aktennotiz

Gartenmann Engineering AG

ppa. Peter Siebke Maksut Memis
Dipl.-Ing. (FH) Bauphysik dipl. Ing. FH
Prokurist

T0615210211
E m.memis@gae.ch

Beilagen 192078.1 - 3.
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Decke uber 2.0G - Sanierung von unten

Beilage 2
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Gangzone

keine Anforderungen an Brandschutz

Beilage 3
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