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1 Allgemeines

1.1 Ausgangslage, Ziele

Diese Anweisung regelt das standardisierte Erscheinungsbild der Querprofile fir den Fachbe-
reich Fahrstrom. Diese Anweisung ist fir den internen und externen Gebrauch bestimmt. Die
Softwarevoraussetzung ist AutoCAD mit aktuellem FACDA Zusatz.

1.2 Geltungsbereich

Diese Anweisung gilt fir alle Fahrstrom -Querprofile, welche fur die Organisationseinheit
I-PJ-ENG-FS Schweizweit erstellt werden.

1.3 Ubergeordnete und zugehorige Dokumente

Ubergeordnet sind die Projektierungsrichtlinien und die Bestellung des Projektleiters im Bereich
Fahrstrom.

1.4 Begriffe und Abklrzungen

Projektphasen

ST Studie
VP Vorprojekt
PGV Auflageprojekt (Plan-Genehmigungs-Verfahren)
BP Bauprojekt
AF Ausfihrungsprojekt
Allgemein
CuUS Kundeninformation (Customer System)
FACDA Fachapplikation CAD
FIA Fahrgast Informations Anzeige
I-PJ-ENG-FS Division Infrastruktur / Projekte / Engineering / Fahrstrom
LP Langenprofil
NPK Norm Position Katalog
QP Querprofil
Bhf Bahnhof
IH Organisationnseinheit Instandhaltung
OE Organisationseinheit
2 Anderungsverzeichnis
\Version Glltig ab Kapitel Anderung
1.0 1.10.2016 - -

Tabelle 1: AnderungsverzeichnisZusammenfassung

Giltig ab: 01.10.2016

-4/24 -
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3 Zusammenfassung
Auflageprojekt Bauprojekt Ausfuhrung Nachfuhrung
Abkiirzung PGV BP AF
Querprofile Typische QP’s Alle QP’s Alle QP‘s Alle QP‘s
. ) Pro QP+gesamt | Pro QP+gesamt
Sticklisten (ohne Preis) (ohne Preis)
Dateif t fl
Dateiformat fir a hejlla?g?;:}- ur
NPK / SAP NPK
(00 CAD+xxx.01S) Bestellung
(xxx.CAD/Excel)
770 RZ PGV 770_RZ_BP 770_RZ_AF
Linie - Staions-Abk.- Projektphase [ Linie - Staions-Abk.- Projektphase| Linie - Staions-Abk.- Projektphase 770_RZ
Linie / Bahnhof 770 BUE GF_ | 770 BUE_GF_ | 770 BUE_GF_ Linie - Stajons-Abk
PGV BP AF 770 BUE_GF
Linie - Station-Abk. zu Station-Abk-Linie - Station-Abk. zu Station-Abk{Linie - Station-Abk. zu Station-Abk{ Linie - Station-Abk. zu Station-Ab
Projektphase Projektphase Projektphase
- Weiss Noname bei Bearbeitung
- Gelb Abbruch
- Grau Bestehend
- Hellgrau Bleibt
Farbzuordnung - Blau Modifiziert - Bestehend
- Rot Neu
- Lila Reglage
- Grin Provisiorium
- Rosa Zukunft

Tabelle 2: Projektphasen Ubersicht

Grundsatze fur die QP Erstellung:

- Referenzgleis (Gleis 0) darf nie ein Abbruch - Gleis sein.

- Automatische Mast-Gleis Bemassung z.B. <350> und manuelle Mast-Mast Bemassung
fur Joch Konstruktionen z.B. <<1502>> sind zwingend erforderlich.

- Parallel- oder Koordinatenvermassung fur Joche und Doppeltragausleger immer erfor-

derlich.

- Nicht vermasste Bauteile immer mit H6henkoten oder Lange ab Mastfuss versehen.

- Nulllinie bei jedem QP einfiigen.

- Farblegende fiir die Projektphasen Auflageprojekt, Bauprojekt und Ausfiihrung einfi-

gen.

- Kontrolle und Freigabe fir jede Projektphase erforderlich.
- Bevorzugtes Zeichnungsrahmenformat ist A4V. Der Massstab 1:100 soll generell an-
gewendet werden.

- Dokumentenabgabe von jeder Projektphase als PDF pro QP und DWG pro Projekt.

- Fur die Materialbeschaffung ist es am Einfachsten, wenn ein Excel File generiert wird.
Daten exportieren in eine Text Datei
=> siehe ,FACDA/(Stick-)Listen Tools/Listen/Ausgabe in Datei: Gesamt-Stiickliste®.
Anschliessend Datei mit Excel 6ffnen und zusatzliche Unterteilung der Spalten mit ,;*

einflgen.

Giltig ab: 01.10.2016
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4 Vorgaben fur Zeichnungskopfe der jeweiligen Projektphasen

4.1 Projekter6ffnung im FACDA

Wird ein neues Projekt im FACDA angelegt, sind die Projektdaten wie in Abbildung 1 beschrie-
ben an den richtigen Positionen zu bezeichnen. In diesem Kapitel wird die genaue Beschrei-
bung weiter erlautert.

Bahnhof / Strecken-Bezeichnung

Projektbezeichnung

Streckenname: |B|'rf Dietikon

Projektname: |Fahr|e'rtungs-Erneuerung Leer Iassen

FL-Projeltnummer: |

[710DT_PGV Definition siehe Abbildung 2

Bauhe: [SBB AG

Ing -Biro: |I-PJ-ENG-FS-ZUE SBB AG

Gezeichnet:

Zustandige OE

Kommertar 1:

Kommertar 2:
SAF Teilprojelt MNr:

Namenskurzel des Erstellers

Bauphasen Nr:

FL-ANLAGE STATUS:

ID-Projekt: [ ]
|D-Bauphase: I:I
@) FL-Projeld

Bestehende FL-Anlage

") Ausgefiihites Projekt

[ ok | [ Apbrechen |

Abbildung 1: FACDA-Projekterdffnung

- Die in Abbildung 1 gekennzeichneten Felder sind immer in jeder Projektphase auszufiillen.

- Projektname (Projektbezeichnung) muss mit der Gesamtprojektbezeichnung Ubereinstim-
men (z.B. FL-Erneuerung, P55).

- Linie / Bhf (Dateibezeichnung) setzt sich aus entsprechender Linie, der Abkirzung der Sta-
tion oder der Strecke und aus der jeweiligen Projektphase zusammen.
Beispiel: 770_RZ_PGV fir Rafz Auflageprojekt.

- Das Feld Zeichnungs-Nr./FL-Projektnummer muss leer gelassen werden.

- Der Anderungsindex wird ebenfalls immer im jeweiligen QP eingetragen. Jedoch nur wenn
gréssere Anderungen wie z.B. Mast-Anpassungen oder &hnliches vorgenommen wird.
Sind alle 4 Felder schon mit Anderungsstéanden eingetragen und miissen dennoch Ande-
rungen gemacht werden, wird bei Feld 01 wieder angefangen. Wurde das Querprofil wah-
rend dem Projekt schon an IH, Externe oder Dritte weitergegeben, ist zwingend ein neuer
Index zu lésen.

- Das Projekt-Deckblatt weisst immer alle Anderungsstande auf, welche in den dazuge-
hérenden QP gemacht wurden.

- Indas Feld ,Gepriift®, wird das Namenskiirzel desjenigen eingetragen, welcher die Quer-
profile gepriift und kontrolliert hat.

- Nachdem sie gepruft wurden muss der Projektleiter die Zeichnungen freigeben und sein
Namenskirzel wird in das Feld ,Gesehen® eintragen.

Glltig ab: 01.10.2016 -6/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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OO ®
710_DT_BP.dwg

o e
— —

Linien- Betriebs- Magl. Projektphasen
nummer punktbe- ST - Studie
zeichnung VP - Vorprojekt

PGV - Auflageprojekt
BP - Bauprojekt
AF - AusfUhrungsplan

® 400

|
= e Bt Clatian ;"cn ‘w. R ‘n;m [?.,_0_-” EP ‘
SBB CFF FFS o iF B 10D [Sirems =% | ‘
Abbildung 2: Aufbau der Dateibezeichnung im FACDA
4.2 PGV-Auflageprojekt
(SV]
O
I HEU
I CESTEHEND
. ) |03 04 Bauherr / Maitre doeuvre:
Shf Dietikon 2 SBB AG
Elhr["H-Uﬂ r-EFﬂeUerUl—” 5|01 02 Ing.-Biro / Bureau ding. :
\Q qs 1q s LRI ENG_FS-7UF
Massstab/Ech.| Format | Gezeichnet / Dessiné: Linie /Bhf | -« - =
) . 110 Gy D
4516 UH Ligne/Gare | | r‘ UiD Tip .l /
SBB CFF FFS 1:100 AL [Gepr. / Contralé: [ Ges. / vus Bahn-km T
4506 AF | 45168F [wmione | KM 024 120

Abbildung 3: PGV Projektbezeichnung und Dateiname

- Bahnhof/Strecke und Projektbezeichnung sind immer ausgefiillt (z.B. Bahnhof Dietikon,
Fahrleitungs-Erneuerung).

- Linie / Bhf setzt sich aus entsprechender Linie, der Abkirzung der Station oder der Strecke
und aus der jeweiligen Projektphase zusammen (z.B.710_DT_PGV fur Linie 710; Dietikon
und Auflageprojekt).

Glltig ab: 01.10.2016 -7124- Anderungsstand.: Vers.1.0
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4.3 BP-Bauprojekt

o
]
. NEU
I SESTEHEND
) . |03 04 Bauherr / Maifre d'oeuvre:
Bhf Diefikon 2 SBB AG
Fahrleitungs-Frneuerunc [0 o Ing.-Biira / Bureay ding
e gs ig S |-PJENG-FS-ZUE
Massstab/Ech.| Format Gezeichnet / Dessing: inie /Bhf | = 4 5 ™y ey
- SBB cFF FFS L5156 UH < L:g:'?e/Gare ! 1'J_D T_BP -
Ela 1:100 A L | Gepr. / Contrélé: | Ges. / vu Bahn-km YT
1506 AF | 45058F  [mtone | KM 024120

Abbildung 4: Bauprojekt und Dateiname

- Bei der Bauprojektphase (BP) ist der Zeichnungskopf mit dem Auflageprojekt (PGV) iden-
tisch, lediglich die Bezeichnung fiir die Projektphase ist unterschiedlich.

- Anderungen wahrend einer Projektphase missen im Anderungsindex mit Datum und Na-
menskurzels eingetragen werden.

- Das Deckblatt fiir das Bauprojekt enthalt den Stempel mit allen drei Unterschriften. Wird
die Planung durch dritte ausgeflihrt, so missen diese als Ersteller und Prifer unterschrei-
ben. Die Freigabe erfolgt in diesem Fall durch den FL-Projektleiter SBB intern.

4.4 AF-Ausfihrung

(Sw]
O
I HEU
I BESTEHEND
. ) |03 04 Bauherr / Maltre d'oeuvre:
Bhf Dietikon 2 SBE A
. =01 0z Bl ing :
Fahrleitungs-Erneuerung E TS Ee B e
Massstab/Ech.| Format Gezeichnet / Dessiné: m/Bhf -4 A
- SBB cFF FFS 4516 UH Ligne/Gare .""U_D T_.»LF )
EIE 1.100 Al [Gepr. / Contrélé: | Ges / vu: Bahn-km Y,
4516 AF | L5.066F |mboe | KM 024120

Abbildung 5: Ausfuhrungsprojekt und Dateiname

- Bei der Projektphase Ausfiihrungsplan (AF) ist der Zeichnungskopf mit dem PGV und BP
identisch, lediglich die Bezeichnung fiir die Projektphase ist unterschiedlich.

- Anderungen wahrend einer Projektphase missen im Anderungsindex mit Datum und Na-
menskurzels eingetragen werden.

- Das Deckblatt fir das Ausfihrungsprojekt enthalt den Stempel mit allen drei Unterschriften.
Wird die Planung durch Dritte ausgefihrt, so mussen diese als Ersteller und Prufer unter-
schreiben. Die Freigabe erfolgt in diesem Fall durch den FL-Projektleiter SBB intern.

Glltig ab: 01.10.2016 -8/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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4.5

Nachfihrung

4.6

<B(hf Dietikon

. NEU
3£ JERENG
-%MI

03 04 Bauherr / Maitre doeuvre:

SBB AG

Aend. / Madif,

-\
\ / o oz Ing-8ire / Bureay ding.:

Massstab/Ech.| Format Gezeichnet / Dessiné: Linie /

4516 UH Ligne/dare I."”":I_DT )
SBB CFF FFS 1:100 A L |Gepr. / Contrélé: | Ges. / Vu: Bahn-km

km Ligne KM Usa 12U

Abbildung 6: Nachfiihrung und Dateiname

- Bei der Nachfiihrung entfallt die Projektbezeichnung, da die Projektierung abgeschlossen
ist.

- Beider CAD Nr. entfallt die Projektphase. Die Linie und die Abklirzung der Strecke oder
der Station verbleiben in der Nummer.

- Der Anderungsindex wird nicht eingetragen oder vorhandene Eintrage geléscht, da der
Nachfuhrungsstand dem IST-Stand vor Ort entspricht.

Archivierung der Querprofile

Die Querprofile werden einzeln nach Kilometer als PDF und dwg im Ordner ,92 Querprofile®
archiviert. Die Querprofile werden nicht in einem Gesamt-PDF oder Gesamt-DWG abgelegt.

Achtung: Mehrere km auf einem Blatt sind nur bei alten, von Hand gezeichneten Querprofilen
maoglich. Missen in diesem Fall zwingend so bezeichnet werden, damit eine mehrfach
Ablage des Dokumentes verhindert werden kann.

Fir die Anlagendokumentation der QP’s als PDF-Datei wird das Lichtraumprofil nicht ausge-
schaltet.

Die Ablage ist nach Linien und Betriebspunkten strukturiert. Es werden grundsatzlich Betriebs-
punkte verwendet, welche in Bahnhéfen oder Haltstellen liegen. Unterhalb der Betriebspunkte
wird der Ordner mit dem Bahnhofsbereich (Linien km von bis und der Abkurzung des Betriebs-
punktes definiert). Der Ordner des nachfolgenden Streckenabschnittes ist im Betriebspunkt des
vorangegangen Bahnhofes oder Haltestelle mit einem separaten Ordner zu integrieren. Inner-
halb eines Betriebspunktes sind zudem parallele und abgehende Linien zu verlinken.

Der Bahnhofsbereich ist wie folgt definiert:

1. Streckentrennung bis Streckentrennung

2. Hauptsignal bis Hauptsignal

3. Bahnhof oder Haltestelle spezifischer Entscheid

Wurden in einem Projekt statische Berechnungen gemacht, so sind diese als PDF Datei im
Ordner ,61 Berechnungen, Statik“ abzulegen. In der PDF Datei mussen die Eingabewerte und
die Auswertung ersichtlich sein. Die Datei ist mit dem Linien km zu bezeichnen. Sind fiir den
gleichen Linien km mehrere statische Berechnungen gemacht worden, so ist die Mastnummer
mit einem Unterstrich nach dem Linien km anzuhangen z.B.:,KM012015_75". Fur eine Joch-
Berechnung zwischen Mast 75 und 76 ist die Datei z.B. ,KM012015_75-76" zu bennen.

Glltig ab: 01.10.2016 -9/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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4.6.1 Beispiel Dokumentenablage im Bahnhof Zirich Altstetten

1) » 4_Anlagen.82538 » Fahrstrom.BE913 » 710 »

— —

Meuer Ordner

-

MName Anderungsdatum Typ
1, 000,00 ZUE 11.04.2016 16:23 Dateicrdner
L 00143 ZUN 02.05.2016 10:05 Dateiordner
, 00181 ZHDB 02.05.2016 10:07 Dateiordner
. 003.02 ZHDW 31.03.2016 13:32 Dateiordner
| 00416 FAS 09.05.2016 09:36 Dateiordner
. 00631 EINF 03.05.2016 07:33 Dateiordner
1, 00750 SCHL 03.05.2016 07:30 Dateiordner
., 009.54 GLZE 03.05.2016 07:06 Dateiordner
& 011.05DT 03.05.2016 07:55 Dateiordner
L 013.2951LB 29.04.2016 14:22 Dateiordner
, 01611 KLW 04.05.2016 10:27 Dateiordner
, 01879 NHOF 03.05.2016 15:08 Dateiordner
, 020,33 WE 22.04.201611:20 Dateiordner
. 02260 BD 22.04.201611:21 Dateiordner
L 02743 TG 22042016 11:21 Dateiordner
, 031.26 BG 22.04.201611:22 Dateiordner

Abbildung 7: Beispiel Bahnhof Zurich Altstetten; Linie 710 mit dem Betriebspunkt 004.16 ZAS

M:) » 4 _Anlagen.A42538 » Fahrstromn.BE913 » 710 » 00416 ZAS »

Meuer Ordner

Mame Anderungsdatum Typ
|_ 002.921-005.340 ZAS 13.04.2016 09:28 Dateiordner

1 005.341-006.724 ZA5-5CHL 13.04.2016 09:29 Dateiordner
@ 004.471-005143 ZAS-URD - Verknipfung Linie 711 29.04.2016 12:5G Yerknipfung
[z 004.757-006320 ZAS-ZMUE - Verkndpfung Linie 708 29042016 14:03 Verknipfung

Abbildung 8: Beispiel Bahnhof Zirich Altstetten;
- Unterteilung des Bahnhofes und des nachgelagerten Streckenabschnittes
- Verkniipfung auf die Abgehenden Linien

Glltig ab: 01.10.2016 -10/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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M) » 4_Anlagen.A2538 » Fahrstrom.B8913 » 710 » 00416 ZAS » 0035921-005340 ZA5

Meuer Ordner

Mame Anderungsdatum Typ
. 61 Berechnungen, Statik 02.05.2016 11:06 Dateiordner
J 92 Querprofile 09.05.2016 09:35 Dateiordner
/93 Fundamente 02.05.201611:06 Dateiordner
/94 Schaltposten 02.05.201611:06 Dateiordner
J 95 Steueranlage 02.05.2016 11:06 Dateiordner
J 96 Transformator 11.04.2016 07:53 Dateiordner
) 97 Langenprofile 02.05.2016 11:06 Dateiordner
, 98 Erdungen, MNISYV 02.05.201611:.07 Dateiordner
J 104 Diverses 02.05.2016 11:07 Dateiordner

Abbildung 9: Beispiel Bahnhof Zirich Altstetten; Unterteilung in Dokumentengruppen

4.6.2 Beispiel fur das Archivieren der Querprofile

A1 » 4 AnlagenA2538 » Fahrstrom BE313 » 710 » 00416 ZAS » 003.921-005340 ZAS » 92 Querprofile

Mame Anderungsdatum Typ Grafe

KMO03924.DWG 02052016 14:21 AutoCAD-Zeichn.., TS5 KB
E EIM003924 . pdf 20.10.2014 10:53 Adobe Acrobat D... 45 KB
E KI003246.0WG 02052016 14:21 AutoCAD-Zeichn.., T2 KB
TL KMD03946.polf 20.10.2014 10:53 Adobe Acrobat D... 42 KB

Abbildung 10: Beispiel Bahnhof Zirich Altstetten; Die Querprofile werden einzeln nach Kilometer
als PDF und DWG in diesen Ordnern archiviert.

‘ '@] KM019127_KMO19167. pdf 03.05.2016 15:19 Adobe Acrobat D... 216 KB

Abbildung 11: Bei den von Hand gezeichneten Querprofilen missen alle enthaltenen Kilometer im
Namen enthalten sein und als PDF archiviert werden.

Glltig ab: 01.10.2016 -11/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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5 Vorgaben fiur die Querprofil-Erstellung

51 FACDA Grundsatze

- Querprofile missen mit FACDA in der aktuellen Version erstellt werden. Es sind die Grund-
lagendaten aus der DfA oder TopoRail zu verwenden (dat-File; genannt ,Q Dateien®).

- Fir jedes fahrleitungsrelevante Objekt ist ein Querprofil zu erstellen. Ausserhalb des
Zeichnungsrahmens diirfen sich keine Objekte befinden (Ausnahmen: Stiickliste, Ande-
rungslisten, Programmtexte, etc.). Mehrere Teilrahmen (z.B. bei langen Jochreihen) sind
zulassig, mussen aber zwingend die gleichen Zeichnungskopf-Angaben (Titel, Datum, etc.)
enthalten.

- Alle Projektdaten (Zeichnungskopf, Lichtraumprofil, Zusatzleitungen, Fahrleitung) sind voll-
standig und korrekt anzugeben.

- Bei der Auswahl des Lichtraumprofils muss im Bahnhof immer der Bereich 1 (Zone 1 AB-
EBV) und auf der Strecke der Bereich 2 (Zone 2 AB-EBV) verwendet werden. Der Bahn-
hofsbereich ist der SBB internen Ablagestruktur zu entnehmen. Bei Auftrage an Dritte ist
dies durch den Projektleiter anzugeben.

- Gleisnummern missen gemass Signalplan verwendet werden. Weichen enthalten die
Weichennummer, zum Beispiel ,W1*, welche nur einmal pro Weiche vermerkt wird.

- Projektrelevante Kunstbauten (Briicken, Stitzmauern, Tunnel, Perron und deren Dacher
etc.) sind auf dem QP darzustellen.

- Die Norm—Gelandelinie (Schotterbett; unter Lichtraumprofil-Erganzung) ist immer ausge-
schaltet.

- Gelandelinien, welche fur die Projektierung relevant sind (z.B. neue Dammaufschittungen
im Bereich der Mastfundamente) missen eingezeichnet werden.

- Alle Querprofile erhalten den Standard SBB Zeichnungskopf der aktuellen FACDA Version.
Der Dateiname wird mit der Linie_Stations-/Streckenkirzel_Bauphase gebildet (zB:
880_SAS_RTH_BP). An der Stelle der Zeichnungsnummer (rechts unten) wird ab dem
FACDA Sommer-Release 2016 der Bahn-km automatisch durch das FACDA eingetragen.
Der Bauherr ist ,SBB AG* und das Ingenieur Buro ist bei interner Abwicklung die zustandi-
ge OE respektive die Gruppenbezeichnung ,I-PJ-ENG-FS-xx, einzutragen.

- Das Referenzgleis ist jeweils auf Punkt 0,0. Durch das Referenzgleis ist eine Null-Linie zu
ziehen vom aussersten linken bis zum aulersten rechten Objekt.

- FACDA-BI6cke dirfen nicht in den Ursprung versetzt ,explodiert” werden, da dies eine wei-
tere Bearbeitung unmaoglich macht.

- Bauteil- und Systemgruppen mussen korrekt, inkl. unsichtbarer Teile (Texte ohne Grafik),
geldscht werden. Dies wird mit der FACDA Funktion: ,Gruppenmanipulation“ gemacht.

- Die Stlckliste ist Gber das ,FACDA /(Stlick-) Listen-Tool“ zu generieren.

- Es sind die FACDA Norm-Plot Stile anzuwenden.

- Fundamente sind generell 240cm (min. 30cm) Uber Soll-Terrain zu projektieren. Falls das
Terrain im Projekt nicht angepasst wird, muss die Aufnahme des Terrains vor Ort und die
Bestimmung des entsprechenden hk durch das FL-Ingenieurbiro erfolgen. Bei Terrainan-
passungen werden dem FL-Ingenieur zur Bestimmung des hk entsprechende Querschnitte
zur Verfigung gestellt.

Glltig ab: 01.10.2016 -12/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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- Fundamente im Perronbereich sind immer idealerweise auf 40cm jedoch min. 30cm Uber
Perronkannte zu projektieren (siehe Dok. 0161.1011.0610). Damit kann auch bei einem
nachtraglichen Umbau auf P55 sichergestellt werden, dass der Fundamentkopf leicht aus
dem Perron ragt.

- Kabelaussparungen (T-Stlicke aus Styropor/Sagex) werden nur noch im Perronbereich
und bei geplanten Verbrauchern (Trafo, etc.) projektiert.

- Fir den Fahrleitungsbau relevante Kunstbauten sind im Querprofil schematisch darzustel-
len (z.B. Perronkanten, Perrondécher, Stitzmauern, Uberwerfungen, etc.).

- Freileitungen 50Hz und 16.7 Hz sind im gleisnahen Bereich mit den Sicherheitsabstanden
einzuzeichnen (mit maximalem Durchhang).

- Muss fir ein Projekt spezifische Bauteile gezeichnet werden, so sind diese auf einer sepa-
raten Zeichnung in den gangigen Formaten A4-A0 zu erstellen. In der Zeichnung muss der
Einbauort referenziert werden. Dies bedeutet, dass im Minimum die Linie und der Strecken
km angegeben werden muss.

- Bei neuen Schaltposten ist ein QP pro Masten im FACDA zu erstellen.

- Wird nicht der Standard Querschnitt fir das Tragseil und den Fahrdraht von N-FL und R-
FL verwendet, so ist dieser spezifische Querschnitt auf jedem Querprofil anzuschreiben.
Das gleiche gilt auch bei abweichender Zugspannung fir Fahrdraht, Tragseil und allen Ar-
ten von Speiseleitungen.

- Die im QP gezeichneten Schalter missen immer mit der Schalter-Nummer angeschrieben
werden und mit dem Schaltplan Ubereinstimmen.

- Der Vogelschutz ist fiir Speiseleitungstraversen und N-FL Ausleger immer anzuwenden.

Glltig ab: 01.10.2016 -13/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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5.2

Farbzuordnung und Bedeutung

Bei der Erstellung von Querprofilen kdnnen den Bauteilen verschiedene Farben (Benutzergrup-

pen) zugeordnet werden. Anhand dieser Farben wird unterschieden, ob die Teile z.B. abgebro-

chen werden, bestehen bleiben oder neu gebaut werden.

Je nachdem welche Benutzergruppe ausgewahlt wird, erstellt FACDA die entsprechende Stiick-

liste automatisch.

Die einzelnen Projektphasen kénnen ebenfalls einen Einfluss auf die Farbgebung haben. Mehr

dazu unter 5.3.

Farbe Bezeichnung Bemerkung
Weiss Noname
Gelb Abbruch
Vorhandene Bauteile die weiterhin
Grau Bestehend .
unverandert verwendet werden
Hellgrau Bleibt
Modifiziert Bestehendes Teil wird verandert
Neu
Reglage Kleinere Neueinstellungen
Provisori Wird nach einer gewissen Zeit
rovisorium .
wieder abgebrochen
Zukunft

Tabelle 3: Farblegende der Benutzergruppen

Befehle

BGR neu definieren + aktivieren
BGR aktivieren

BGR deaktivieren

BGR umbenennen

BGR Name loschen

BGR Farbe zuordnen

Benutzergruppen (BGR)

ABBRUCH
BESTEHEND
BLEIBT
MODIFIZIERT

BGR Linientyp andem NEU
BGR Elemente neu zuordnen

BGR Elemente loschen

BGR Info

Standard BGR-Definition
Standard-Farben u. -Linientypen
Kopfe schwarz (7)

Kopfe schwarz [252)
BGR-Zuordnung fur Schiussdok
Ganzes QP in BGR BESTEHEND
BGR-Namen Sprache umstellen
BGR-Legende in Kopfe einfugen

[ oK

| Abbrechen |

Abbildung 12: BGR Manipulation

Giiltig ab: 01.10.2016
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5.3 Beeinflussung des Querprofils durch die Bauphasen

Projektphase PGV (Auflageprojekt)

Es mussen typische Querprofile fur diese Projektphase erstellt werden, in Absprache mit
dem FL-Projektleiter.

Nur die allerwichtigsten Angaben und Dimensionen sind darauf ersichtlich (Fahrdrahthéhe,
Tragseilhohe, Mast Typ, Mastlange, Fundament Typ, Gleis- und Mastabstande).

Typ des Lichtraum- und Stromabnehmerprofiles miissen ersichtlich sein.

Tabelle fur gleichartige QP’s mit Mastnummer und Streckenkilometer erstellen.

Es missen die vorgegebenen Farben/Benutzergruppen (BGR) verwendet und zugeordnet
werden (siehe 5.2).

Farblegende muss in jedes einzelne QP eingefligt werden.

Beschriftungen im Zeichnungskopf miissen angepasst werden (siehe 4.2).

Es dlrfen keine Bemassungs-Abklrzungen verwendet werden.

Projektrelevante Kunstbauten (Bricken, Stitzmauern, Perron und deren Dacher etc.) sind
auf dem QP einzutragen.

Die Mindestabstande zu beriihrbaren aktiven Teilen von Oberleitungsanlagen und Fahr-
zeugen nach EN 50122 sind mit der Phantomlinie (1 langer Strich, 2 kurzer Striche) bei kri-
tischen Standflachen einzutragen. Die Farbe ist die gleiche wie die Standflache zu wahlen.
Der 6ffentliche und nichtoffentliche Bereich ist mit den unterschiedlichen Abstadnden zu be-
ricksichtigen.
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Abbildung 13: Beispiel eines typischen Querprofiles in der Projektphase PGV

Giltig ab: 01.10.2016
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Projektphase BP (Bauprojekt) und AF (Ausfihrungsprojekt)

Bei bestehenden Anlagen muss im Vorfeld geklart werden, was bestehend bleibt, was ab-
gebrochen und was neu gebaut werden soll. Eventuelle Provisorien oder Modifizierungen
mussen ebenfalls abgeklart werden.

Es missen die vorgegebenen Farben/Benutzergruppen (BGR) verwendet und zugeordnet
werden (siehe 5.2).

Farblegende muss in jedes einzelne QP eingefligt werden.

Beschriftungen im Zeichnungskopf missen angepasst werden (siehe 4.3 + 4.4).

Alle neuen Bauteile miissen auf der Stlickliste ohne Preis aufgelistet werden. Wenn Provi-
sorien vorhanden sind, muss eine zusatzliche Stickliste mit Bezug auf Provisorium erstellt
werden.

Titelblatt muss angepasst werden (jeweilige Projektphase).

Projektrelevante Kunstbauten (Bricken, Stitzmauern, Perron und deren Dacher etc.) sind
auf dem QP einzutragen.

Nachfihrungen

Bei Nachfuhrungen gilt prinzipiell alles auf ,Bestehend® zu setzten (siehe 5.2).

Die Legende wird daher nicht mehr gebraucht und muss entfernt werden.

Beschriftungen im Zeichnungskopf miissen angepasst werden (siehe 4.5).

Sticklisten sind im DWG vorhanden. Es werden keine Stucklisten als PDF bendtigt.
Titelblatt anpassen. Dies bedeutet Projekttext entfernen und Bahnhof oder Station zu Sta-
tion Bezeichnung fiir freie Strecke eintragen.

Bei der Abnahme der Fahrleitungsanlage mussen alle Querprofile Uberprift (Sichtkontrol-
le), und entsprechend dem Ist-Zustand korrigiert werden (Abbruch, Provisorisch, usw. wird
geldscht).

Bei Projektabschlissen (sprich Nachfiihrung) werden die PDF's in schwarz/weiss (Layer
Bestehend) erstellt. Dabei miissen alle nicht gebauten, abgebrochenen oder nur zur Pro-
jektrealisierung dienenden Objekte geldscht werden.

Bei der Projektnachfiihrung missen alle Fremdobjekte an den Fahrleitungstragwerken er-
fasst und als Grafikobjekte eingefiigt werden. Dies sind insbesondere FIA, CUS, Uhren,
Lautsprecher, Stationsbeschriftungen, Signale, Lampen und Verteilkasten. (Aufzahlung
nicht abschlieend).

Glltig ab: 01.10.2016 -17 124 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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5.4 Blickrichtung
Grundsatzlich ist die Blickrichtung auf den QP’s in Richtung der aufsteigenden Linien-
Kilometrierung. Die Blickrichtung flr die Erstellung der Schaltpostenzeichnung ist von der
Gleisachse in Richtung des Schaltpostens.
s ] 1 f
1 DN\21.2 F
. . .. . | 8
Blickrichtung fur QP‘s Hi £
k Fixpunkt
Km 21.179 |
J |
nﬁ%li@t ___xﬂ_ ___________________ - 5
&:;:s\o \ \tﬁx ?:qut dwlfpostm \ \
-~ 018 ¥ Km' 21.208 '\\ \ ~ \\\\\\
Abbildung 14: Bllckrlchtung der Querprofile
5.5 Lichtraumprofil

Das zu verwende Lichtraumprofil und den Stromabnehmerraum wird bei der Auftragserteilung

durch den SBB FL-Projektleiter definiert. Diese Einstellungen sind zu Beginn des Projektes mit
der Eingabe der Projektdaten im FACDA zu hinterlegen. Bei der Auswahl des Lichtraumprofils
muss im Bahnhof immer der Bereich 1 (Zone 1 AB-EBV) und auf der Strecke der Bereich 2

(Zone 2 AB-EBV) verwendet werden.

= FACDA / Projekt-Daten / in Zeichnungskdpfen

Streckenname: [Brf Rafz | Projekttyp: (7) Station @ freie Strecke
Projektname [Auflageprojet | Stromabnehmemaum EEV-51 =
FL-Projektrummer: [12.00142 |
[770_RZ_Pav |
Bauherr: [sBEAG |
Ing ~Biiro [-Ps-ROT-FSK |
Gezeichnet: |UH |
Koertal, || | Lichtraumprofil [EBV 1. Bersich 2 v]
Kommentar 2: | |
SAP Teilprojekt Nr: | | elektr. Sicherheitsabstand be [om] [15 .]
Bauphasen Nr: [ | Anhub des Fahrdrahtesfo  [em] (15 -]
FLANLAGE STATUS Spurwette [mm] (1435 -
1 [ ok | [ Abmchen | [ 2 |
- L]
@ FL-Projekt [ Zusatzletungen ]
©) Bestehende FLAnlage [ VAT | Abbildung 15: Lichtraumprofil Auswahl
Ausgefihites Projelt < Lichtraumprafil ..
[ok | [ Adbrechen | [ 2 |
Glltig ab: 01.10.2016 -18/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0
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5.6 Referenzgleis (Gleis 0)

Das Referenzgleis (oder auch Gleis 0) muss Uber die Funktion ,Eingabedaten dndern* immer
mit der korrekten m.i.M.-Angabe definiert sein. Diese Daten dirfen nie per ,Text bearbeiten®

manipuliert werden, da sonst die anderen Objek

te eine falsche Hohenkote erhalten.

Ist das Referenzgleis ein Abbruchgleis (bei Oberbauerneuerung oder ahnlichem) muss es ma-
nuell, mit einem anderen Gleis (,Bestehend“ oder ,Neu“) getauscht werden. Dies ist nétig, da
bei einer Nachflihrung alle Bauteile auf dem Layer ,Abbruch® geléscht werden. Beim Tausch

muss beachtet werden, dass alle Angaben (m.u.

Referenzgleises per ,Eingabedaten andern“ mit

M., Uberhéhung, Radius, Gleisnummer) des
dem gewahlten bestehenden/neuen Gleis aus-

getauscht werden, um die korrekte Positionierung beider Gleise zu gewahrleisten. Ebenfalls
mussen die horizontalen Abstande der restlichen Gleise/Masten per ,Eingabedaten andern® neu

eingegeben werden, da sich die Gleise nicht aut

omatisch an die neue Situation anpassen.

Bei Projektstart empfiehlt sich, alle importierten Q-Dateien zu tberprifen und einem allfalligen
Referenzgleis-Tausch direkt nach dem Importieren der Q-Datei vorzunehmen oder ein neues

Q-File zu generieren.

(‘6LEis BnFiGE

| - Gleis in SOLL-Lage - |

Abstand zum gewahlten Blement  [em]

Geleishdhe ab Referenzgleis [em]
KURVE

Uberhihung fmm]
Lichtraumprofil-Erganzungen:

Linie far min. Mastabstand {in Stationen) zeichnen:

Bereich 2 zeichnen (Erganzung zu Bereich 1 auf Strecken)

["] Gleis-Erganzung

Stromabnehmemaum-Erganzung:
[T] Eurowippe 1600mm bei EBV-52 (Durchgangigkeit)

Gleisnummer

\

[] Eingetragene Werte als Vorgabewerte abspeichem

Es werden Projekt-Basiswerte verwendet

| REFERENZGLEIS EINFUGEN

o

| - Gleis in SOLL-Lage - !
Abstand vom Fxpunkt  [m]
SPANNWEITE [m] ZUM GP:
vorher nachher
- mow
KURVE
e
Uberhdhung [mm]
Lichtraumprofi-Erganzungen:
Linie fiir min. Mastabstand {n Stationen) zsichnen
Bereich 2 zeichnen {Erganzung zu Bereich 1 auf Strecken)
[7] Gleis-Frganzung \gabet
Stromabnehmemsum-Erganzung:
[~ Eurowippe 1600mm bei EBV-52 {Durchgangigkeit)
Gleisnummer
[7] Eingetragene Werte als Vorgabewerte abspeichem
o)
Es werden Projekt-Basiswerte verwendet

(‘6LEis BnFiGE
| - Gleis in SOLL-Lage - !

Abstand zum gewahlten Blement  [om]

Geleishdhe ab Referenzgleis [em] 157
KURVE

[Rechiskuve =] Radus ] 001.87
Uberhéhung fmm]

Lichtraumprofil-Erganzungen:
Linie fGr min. Mastabstand {in Stationen) zeichnen

Bereich 2 zeichnen (Erganzung zu Bereich 1 auf Strecken)
[GeisEganzuong | Angaber
Stromabnehmemaum-Erganzung:
[™] Eurowippe 1600mm bei EBV-52 (Durchgangigkeit)

Gleisnummer

[7] Eingetragene Werte als Vorgabewerte abspeichem

Es werden Projekt-Basiswerte verwendet

Abbildung 16: Beispiel Referenzgleis-Tausch

| - Gleisin SOLL-Lage - |

Abstand vom Fopunkt  [m]
SPANNWEITE [m] ZUM GP
vorher nachher
[ - [390.805 | ma.m
KURVE
Radius  [m] 1367.55
Oberhdhung fmm]
Lichtraumprofil-Erganzungen
Linie fiir min. Mastabstand (in Stationen) zeichnen:
Bereich 2 zeichnen (Erganzung zu Bersich 1 auf Strecken)
[ Gleis-Fraanzung tngabe
Stromabnehmemaum-Erganzung
[ Eurowippe 1600mm bei EBV-52 (Durchgangigkeit)

[7] Eingetragene Werte als Vorgabewerte abspeichem

e

Es werden Projekt-Basiswerte verwendet
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5.7

Mast- und Gleisbemassung

5.8

Die horizontale Mast- und Gleisbemassung, welche im Normalfall automatisch durch FACDA
(ausgehend vom Referenzgleis) generiert wird, muss gut sichtbar zwischen den betreffenden
Elementen platziert werden.

Wenn die Zeichnung ein Joch beinhaltet, muss zuséatzlich noch der horizontale Mastabstand der
zwei Masten, auf denen das Joch gestitzt ist, angegeben werden.

= FACDA / FACDA Bemassungen / Mastabstand eintragen

|
i
|
|
i
<350 > i
|

i I'< 350 >
T I B <400 XN o
e ———=
1 2
i=0mm g=20mm

H hg =0 hg =
EBv 2/52 EBV 2/52

DP1
hk = 399.406 miiM
hkgl52=10

DP
hk = 399.406 miM
hkgl2=10

Abbildung 17: Beispiel einer Mast und Gleisbhemassung

Jochbemassung

Die Montageposition aller Bauteile am Joch werden in Koordinaten- oder Parallelbemassung
angegeben. Der Nullpunkt der Bemassung ist das Jochende auf der linken Seite im QP (nur
wenn besondere Griinde es erfordern, ausnahmsweise von rechts bemassen). Die Lage der
Mastmitte ist ebenfalls zu vermassen (im untenstehenden Beispiel das Mass ,15%). Dasselbe gilt
auch fir Tragausleger Gbergreifend, bei welchen die Bemassung auf der Mastseite ansetzt.

Erstellen der Jochbemassung unter:

= FACDA / FACDA Bemassungen / Horizontale Stufenvermassung

DP22 / 8.5 m JBOE /12 m
794

600 DP22 / 85 m

) RL*H
83Cu i
H

Abbildung 18: Beispiel einer Parallelbemassung an einem Joch mit LIP
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Abbildung 19: Beispiel einer Koordinatenbemassung an einem Joch mit LIP

5.9 Mastbemassung

In vertikaler Richtung montierte Bauteile am Mast (z.B. Tra-
fo, Hornerschalter) werden mittels Koordinaten oder Paral-

lelbemassung angegeben. Vermasst wird ab der

Mastfussplatte.

Ist bei einer Nachriistung eine Hohenkote erforderlich so
kann diese wie folgt eingefligt werden:

= FACDA / FACDA Bemassungen / Hohenkoten eintra-

gen

Hoéhenkotenmass im Beispiel: 530cm

JFEZT T
f o
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i
gl i i Fixpunkisei @
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Abbildung 20: Beispiel Hohenkoten
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5.10 Textanordnung
Alle Texte innerhalb eines Querprofils mussen gut leserlich platziert werden.
Die Beschriftungen die von FACDA selbst erzeugt werden, missen ebenfalls so verschoben
werden, dass sie gut lesbar sind (in kein Bauteil hineinragen). Trotzdem soll darauf geachtet
werden, dass gut ersichtlich bleibt, zu welchem Bauteil sie gehdren.
DP20 /10 m 5 DP20 /10 m
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Abbildung 21: Beispiel Textanordnung
5.11  Nulllinie

Die Nulllinie verlauft durch den Schnittpunkt
von Gleisachse und Schienenoberkante des
Null- Gleises und dient der Visualisierung von
Hoéhenunterschieden zwischen dem Refe-
renzgleis (Gleis 0) und den anderen Objekten
(wie weiteren Gleisen, Masten, Fundamen-
ten, Anker, Perrons, etc). Sie wird jeweils
vom aussersten Bauteil links zum aussersten
Bauteil rechts gezogen.

Einfigen einer Nulllinie unter:

= FACDA / FACDA Bemassungen /

Null-Linie

i
=
W

Abbildung 22: Beispiel Nulllinie
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5.12 Ruckleiterdarstellung

Muss in einem Querprofil ein Ruckleiter quer zur Gleisachse dargestellt werden, so ist diese

als Strich-Punkt-Punkt Linie darzustellen (siehe nachstehendes Beispiel).
E i

. i e T St o 1 i i S5 P g i i 3 i '_..E.I
1 1 1 11 1 0

Abbildung 23: Beispiel der Rickleiterdarstellung

5.13 Einzelbauteile

- Einzelbauteile werden nur verwendet, wenn im FACDA keine Standard-Systemgruppe fir
das zu konstruierende Bauteil vorhanden ist.

- Einzelbauteile, welche Uber keine grafischen Elemente verfigen und nicht klar ersichtlich
sind, mussen auf der Zeichnung grafisch dargestellt werden (Block o. Skizze).

- Werden Bauteile (z.B. Blécke) eingefiigt, welche nicht Gber Stiicklisten-Nummern verfligen,
muss uber die FACDA-Funktion ,Artikel erzeugen/andern® die Stlicklistenbezeichnung ma-
nuell nachgetragen werden, um die automatische Auflistung des Bauteiles in der Stickliste
zu gewabhrleisten.

Wenn das Bauteil nicht in der Datenbank vorhanden ist, muss es durch Kopieren und Edi-
tieren eines Stiicklisten-Textfeldes in der Stiickliste erganzt werden.
5.14  Stickliste
Wenn nichts spezifisches im Auftrag definiert ist, so missen die Stiicklisten flr die jeweiligen
Projektphasen folgendermassen erstellt werden:
- PGV keine Sticklisten
- Bauprojekt pro QP eine Stuckliste ohne Preis, Gesamtstiickliste ohne Preise
+ die NPK-Datei
- Ausfuhrung pro QP eine Stuckliste ohne Preis, Gesamtstickliste ohne Preise
+ die NPK-Datei oder ein Excel-Export
- Nachfihrung keine Stlcklisten
Anmerkung:

- Die Stlcklisten, wahrend dem Bauprojekt und dem Ausflihrungsprojekt beinhalten das
neu zu verbauende Material (beim Stlicklistengenerieren ,neu + provisorisch* auswah-
len).

5.15  Abkurzungsliste und Projektdeckblatt

Wenn die QP’s konstruiert sind, muss eine Abkurzungsliste und ein Projektdeckblatt erstellt
werden. Diese Seiten sind weitgehend vordefiniert und kdnnen im FACDA abgerufen werden.

Einfugen einer Abkurzungsliste unter:
= FACDA / (Stuck-) Listen-Tools / Abklrzungsliste

Einfligen eines Projektdeckblattes unter:
= FACDA / (Stuck-) Listen-Tools / Projektdeckblatt

Glltig ab: 01.10.2016 -23/24 - Anderungsstand.: Vers.1.0



FL-Dokument E SBB CFF FFS

Konstruktionsguideline FACDA

5.16 Freigabe der QP‘s
Vor der Abgabe der QP‘s an den FL-Projektleiter missen diese durch eine zweite fachlich kom-
petente Person kontrolliert werden. Wenn das Feedback des Projektleiters eingeflossen ist und
er die QP’s akzeptiert hat, kann das Visum fur die Kontrolle und Freigabe eingetragen werden.
Dies gilt auch fur Erstellung der QP’s durch Dritte. Dabei muss die Kontrolle im 4 Augenprinzip
auch durch die externe Firma erfolgen. Anschliessend kénnen die definitiven PDF-Dateien er-
stellt werden.
Aktualisierung des Zeichnungsrahmens mit Visum flir Kontrolle und Freigabe:
= FACDA / Projekt-Daten / Attributwerte @ndern
Massstab/Ech.| Gezeichnet / Dessine: Linie / Bhf s
2 W |mmE DT 710 AU
1 1:100 TGepr. / Contralé: | Ges. / vu: .
VAV pr Bahn¥m . 2
03.03.14 DN | 03.03.14 DI [mighe || 6,999
e — e
Abbildung 24: Aktualisierung des Zeichnungsrahmens mit Visum fur Kontrolle und Freigabe
In der Bauprojekt- und der Ausflihrungsprojektphase ist das Deckblatt mit dem Stempel zu un-
terschreiben.
Erstellung Priifung Freigabe
Datum: Datum: Datum:
Ing. Biiro /OB _________ Ing. Biro /OB [0
Unterschrift: Unterschrift: Unterschrift:
Abbildung 25: Stempel auf Titelblatt
5.17 Bezeichnung der PDF’s pro QP
Es ist ein PDF pro QP fir die jeweiligen Projektphasen zu erstellen. Das PDF muss mit dem da-
rin dargestellten km bezeichnet werden z.B. ,KM016274.pdf“. Die dazu passende Stuckliste im
PDF Format wird folgendermassen bezeichnet ,KM016274_STK.pdf‘. Diese wird als separates
Dokument abgelegt. Wenn die Stiickliste aus mehreren Seiten besteht, wird am Schluss eine
aufsteigende Nummer ,KM016274_STK_1.pdf* fir jede Seite angeflgt.
In alten von Hand gezeichneten Querprofilen kénnen bis zu 4 QP’s auf einer Seite abgebildet
sein. Entsprechend sind alle km Bezeichnungen in der Dokumentenbezeichnung enthalten z.B.
»,KM015916_KM015943_KM015969.pdf*.
Siehe auch Beispiele in Abschnitt 4.6.2
5.18 Ubergabe der Dokumentation

Die komplette Dokumentation soll in den Projektphasen folgenderweise an den FL-Projektleiter
Ubergeben werden:

- PDF Dokument pro QP mit der Bezeichnung nach Abschnitt 5.17 erstellen. Dasselbe gilt
auch flr die QP Stucklisten.

- Projekt-Datei im AutoCad als DWG Dokument. Wurde aus einem speziellen Grund eine
andere Software verwendet, so muss die Projekt-Datei in einem DXF Format Ubergeben
werden (falls eine Konvertierung in DWG Format nicht maoglich ist).

- Erstellen der Dateiformate xxx.01S + xxx.CAD fur NPK-Auszug im Bauprojekt.
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