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durch

1.0 | 02.02.2011 |Aylin Erdem |Neuausgabe
2.0 | 28.08.2012 |Andrei lwohn |Aktualisierung der Schwellenwerte

3.0 | 17.01.2013 |Andrei lwohn |Anderung bei betroffenen Ingenieurvertriagen durch
Herabsetzung der Wertgrenzen (Punkt 2.3)

3.1 | 21.03.2014 |Dimitri Aktualisierung der Schwellenwerte (Punkt 2.3)
Friesen

4.0 | 01.01.2015 |QG AN e Prazisierung Ziel (Punkt 1)
Kernteam e Aktualisierung der Schwellenwerte

(Punkt 2.2; alt Punkt 2.3)

e Prazisierung Terminierung
(Punkt 3.6 ,Termin®; alt Punkt 3.6 ,Terminfindung®)

e Anpassung Punkt 3.7

e Anpassung Ablage QG-Ergebnisses
(Punkt 4.2; alt Punkt 4.3)

e Neues Kapitel: 5. ,Entstehung und
Weiterentwicklung der QG AN Systematik®

e Beteiligte Organisationseinheiten (Punkt 5.1 ,, An der
Entwicklung beteiligte Organisationseinheiten |
Firmen®; alt Punkt 2.1)

e Zusatzliches Infoblatt ( Anhang )

e Aufnahme DB Kommunikationstechnik GmbH

4.1 | 26.01.2016 QG AN Anpassung des Geltungsbereiches auf DB Netz AG
Kernteam und DB Station&Service AG

4.1.1| 01.03.2017 |I.NPM(V) RedaktioneIIeAnderungen

4.2 | 17.09.2018 |QG AN  Prazisierung des Punktes ,, Termine®
Kernteam (Punkt 3.6 inhaltlich umformuliert)
¢ Kernteammitglieder aktualisiert
(Punkt 5.2)
4.3 | 16.01.2020 | QG AN ¢ zusatzliches QG2 bei PL-Wechsel
Kernteam (Punkt 3.2)

3

e Prazisierung des Punktes ,Teilnehmer’
(Punkt 3.5 - Anstrich 3 erganzt)

* Kernteammitglieder aktualisiert
(Punkt 5.2)

4.3.1| 07.04.2020 |I.NPM(V) Redaktionelle Anderung
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Abkiirzungsverzeichnis

AG Auftraggeber

AN Auftragnehmer

AP Ausfiihrungsplanung

AR-Technik | Ausriistungstechnik

ARGE Arbeitsgemeinschaft

EIU Eisenbahninfrastrukturunternehmen
HdF Herbeiflihrung der Funktionalitat
Ing.-DL Ingenieurdienstleistungen

KoRuil Konzernrichtlinie der Deutschen Bahn
PL Projektleiter, bzw. entscheidungsbefugter Vertragsverantwortlicher
QG Quality Gate(s)

QG1 Quality Gate: Leistungsbeginn

QG2 Quality Gate: Leistungserbringung
QG3 Quality Gate: Leistungsabschluss

QG AN Quality Gates mit Auftragnehmern

Ril Richtlinie der Deutschen Bahn

RPM Regionales Projektmanagement
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Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

1 Ziel

Der vorliegende Handlungsleitfaden erlautert die Quality Gate Systematik, die auf
Vertragsbeziehungen in Infrastrukturprojekten zwischen dem Auftraggeber DB Netz AG oder
DB Station&Service AG (nachfolgend EIU genannt) und ihren internen als auch externen
Auftragnehmern (AN) Anwendung findet. Bei den AN wird hierbei unterschieden zwischen:

B den AN Bauleistungen,
B den AN Ingenieurleistungen (planungs- oder bauaffine Leistungen) und

B den AN Leistungen Ausriistungstechnik.

Die Basis der Anwendung von Quality Gates mit Auftragnehmern bildet stets das gemeinsame
Vertragsverhaltnis. Mit der Anwendung von QG ergeben sich daher keinerlei Veranderungen von
Aufgaben, Kompetenzen oder Verantwortungen. Plakativ ausgedriickt:

L,Wir machen hier nichts Neues!'*

Die QG-Systematik stellt in allen Punkten lediglich eine zu vereinbarende Formalisierung und
Systematisierung von ohnehin durchzufiihrenden Arbeitsschritten dar. Der Handlungsleitfaden und
die Checklisten sind Bestandteil der Ausschreibungsunterlagen und werden im Auftragsfall
Vertragsbestandteil.

Die QG-Systematik dient hierbei der Feststellung der erfolgten Erbringung von beiderseitig
vertraglich vereinbarten Leistungspflichten (z. B. im Hinblick auf Terminplane, Qualitat und Quantitat
der Leistungen) an wesentlichen Meilensteinen der konkreten Vertragsrealisierung. Voraussetzung
ist u. a. die Einplanung der QG-Sitzungen mit ausreichendem zeitlichen Vorlauf zur ordentlichen
Vorbereitung und eine dementsprechend friihzeitige Abstimmung mit den an der Vertragserfillung
Beteiligten.

Die konzeptionelle Erarbeitung der Systematik erfolgte gemeinsam mit AN aller drei o. g.
Leistungsarten. Die regelmiRige Uberpriifung und Weiterentwicklung werden ebenfalls gemeinsam
und einvernehmlich betrieben (siehe Kapitel 5). Im Folgenden werden die Inhalte der Systematik
Schritt fiir Schritt erlautert.
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Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

2 Geltungsbereich

2.1 Betroffene Richtlinien und Weisungen

Die geltenden Gesetze, Vorschriften und Richtlinien in lhren jeweils aktuellen Fassungen,
inshesondere:

das Managementsystem der EIU,

die Gesetze und Richtlinien zur Vergabe und Finanzierung,

die DB KoRil 138.0301 ,Projektmanagement®,

die DB Ril 413 ,Investitionen gestalten®,

die DB Ril 809 ,Infrastruktur- und elektrotechnische MaRnahmen realisieren®,

die DB Ril 813 ,Personenbahnhdéfe planen®

das Praxishandbuch Bau (PHBau)

bleiben durch diesen Handlungsleitfaden unberihrt bzw. werden in ihrer Intention der
qualitatsgerechten Projektdurchfiihrung unterstiitzt.

Sollten dennoch unlésbare Widerspriiche auftreten, wird ein Redaktionsteam die Klarung im
Einvernehmen mit den betroffenen Beteiligten, dem Einkauf und der Rechtsabteilung herbeifiihren
(bitte E-Mail an: Quality Gates.AN@deutschebahn.com).

2.2 Betroffene Vertrage

Die QG-Systematik wird seitens der EIU im Rahmen von Infrastrukturprojekten auf alle Vertrage zu
Bauleistungen! und Leistungen Ausriistungstechnik? verpflichtend angewendet, deren
monetdres Volumen oberhalb des zum Zeitpunkt der Veréffentlichung zur Ausschreibung jeweils
maRgebenden EU-Schwellenwertes liegt.

Zudem wird die QG-Systematik seitens der EIU im Rahmen von Infrastrukturprojekten auch auf alle
Ingenieurvertrage? verpflichtend angewendet, deren monetares Volumen

50 TEURO Beauftragungsumfang der Lph 3-9 fiir DB Kommunikationstechnik GmbH,
100 TEURO bei planungsaffinen Ingenieurleistungen,
200 TEURO bei bauiiberwachungsaffinen Ingenieurleistungen

Uberschreitet.

Die QG-Systematik kann ferner im Einzelfall auch unter den angegebenen Wertgrenzen zwischen
den Vertragsparteien vereinbart werden.

12 Nicht betroffen sind Bau und Ausriistungsvertrage, die eine Ausfiihrungsfrist der Bauausfiihrung von weniger als 6
Kalenderwochen aufweisen.

3 Davon ausgenommen sind Ingenieurvertrdge zu Projektsteuerungs- und Projektmanagementleistungen, sowie
Ingenieurvertrage fiir Priif- und Abnahmeleistungen.
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Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

3 Meilensteinprozess mit Quality Gate Systematik

3.1 Grundsatzliches zur Methodik

Bei QG handelt es sich um eine stringente Systematik zur Feststellung der Projektqualitat an
definierten Punkten zu definierten Anforderungen. Ziel ist die Steigerung der Produktqualitat in der
Planung und Realisierung von Bauprojekten durch ein frihzeitiges Erkennen und Gegensteuern
von internen und externen Risiken mittels eines gesamthaft transparenteren Leistungsprozesses.

Das Ergebnis eines QG beruht auf aktuellen Feststellungen aller Teilnehmer einer QG-Sitzung auf
Basis eines vorgegebenen, von vornherein bekannten Fragenkataloges (Checkliste). Die
Durchfiihrung einer Quality Gate Sitzung setzt ein Gbereinstimmendes Verstandnis der beteiligten
Partner fiir das gemeinsame Ziel voraus. Die Messmethodik verlangt beiderseitig Offenheit,
Transparenz sowie einen partnerschaftlichen Projektgedanken. Die Weiterarbeit im Vertrag
gestaltet sich in Abhangigkeit des Beurteilungsergebnisses am Ende der Quality Gate Sitzung, wie
weiter unten beschrieben.

3.2 Lage der QG-Meilensteine iiber die Vertragslaufzeit

Die folgenden drei Abbildungen zeigen zundchst die Lage der QG-Meilensteine uber die
Vertragslaufzeit in den drei benannten AN-Bereichen:

B (QG-Meilensteine AN Bau:

Leistungsbeginn Leistungserbringung Leistungsabschluss
QG QG QG
B1 B2 B3
QG1 QG2 QG 3
Vor physischem Leistungserbringung Voraussetzungen
Baubeginn Schlusszahlung erfallt?

B (QG-Meilensteine AN Ingenieurleistungen:

Leistungsbeginn Leistungserbringung Leistungsabschluss

QG 1 QG2 QG 3
Auftragsiibernahme, Kontrolle Synchronisation des Leistungs- Vertraglich geschuldete
der Vollstandigkeit der Grund- fortschritts bzw. Kontrolle der Leistung erfallt?
lagen und Beginn der Leistung Leistungserbringung

B (QG-Meilensteine AN Ausriistungstechnik:

Leistungsbeginn Leistungserbringung Leistungsabschluss

QG1 QG2 QG 3
Auftragsiibernahme nach Synchronisation des Leistungs- Vertraglich geschuldete
Vertragsschluss fortschritts bzw. Kontrolle der Leistung erfallt?

Leistungserbringung
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Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

Erlduterung der Abbildungen:

Die Namensgebung der QG besteht aus einem Buchstaben fiir die jeweilige Leistungsart plus einer
Zahl (1, 2 oder 3) fiir das entsprechende QG. Aufgrund der in allen Bereichen kongruenten Methodik
sowie zur einfacheren Lesbarkeit wird im Folgenden auf die Angabe der Buchstaben verzichtet.
e Das QG 1 erfolgt zum eigentlichen Leistungsbeginn (vgl. Kurzdarstellungen in den grauen
Kastchen der Abbildungen).

e Das QG2 erfolgt wahrend der Leistungserbringung (Empfehlung: bei Halfte der
Vertragslaufzeit). Bei langlaufenden Vertragen (Vertragslaufzeit > 1 Jahr) sind mehrere
QG 2 vorzusehen. Weitere QG 2 sind ebenfalls moglich. So kénnen AG und AN pro Jahr
jeweils nach Erfordernis bis zu zwei zusatzliche QG2 (in Abhangigkeit von der
Vertragsdauer) festlegen.

Weiterhin ist bei einem Wechsel eines vertragsverantwortlichen Projektleiters ein
(zusatzliches) QG 2 durchzufiihren. Beide Parteien haben das Recht innerhalb von 4
Wochen nach dem PL-Wechsel das QG2 einzufordern.

e Das QG 3 erfolgt zum Leistungsabschluss (vgl. Kurzdarstellungen in den grauen Kastchen
der Abbildungen). Es erfolgt nach vertraglich geregelter Abnahme der Gesamtleistung und
vor Einreichung der Schlussrechnung.

3.3 Ubersicht der Elemente eines Quality Gates

Im Wesentlichen besteht ein Quality Gate aus drei Elementen:

e mm e
Teilnehmer Qualitatsbewertung * -
Teilnehmer
Checkliste } Qualitatsanforderung ’ c
Ergebnis } Qualitatsdokumentation }

Die Teilnehmer einer Quality Gate Sitzung prifen ihre Qualitat der Vertragserfillung hinsichtlich der
in der Checkliste genannten Kriterien und dokumentieren das Ergebnis auf einem
Standardvordruck.

Die aufgezeigten Dokumente sind als Anlage 1 beigefiigt.

3.4 Durchfiihrung eines Quality Gates

Ein Quality Gate wird in Form einer Sitzung abgehalten, zu der férmlich einzuladen ist und in der
die jeweils malRgebende Checkliste gemeinsam ausgefiillt wird. Die Sitzungstermine sind
vertraglich zu vereinbaren (siehe dazu Kapitel 3.6). Die positive (also erfolgreiche) Bestatigung
eines Checkpunktes muss einvernehmlich erfolgen. Das Sitzungsergebnis ist mit Hilfe der
Checklisten nachvollziehbar zu dokumentieren. Die nachfolgende Abbildung zeigt den
Gesamtprozess anschaulich:
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Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

Termin der QG als Elr!ladungf Vorbereitung QG- Durchfithrung der
Meilenstein planen Teilnehmer der Sitzung
QG-Sitzung
= QG-Meilensteine sind | | = Einladung und Moderation * Dokumentationen und * Feststellung
bereits Bestandteil erfolgt durch den Nachweise erfolgen Vollstandigkeit
der jeweiligen Projektleiter DB AG gemal Checkliste Teilnehmer und Mandat
Vertrage = QG-Sitzungen werden von * Vorabversand der = Feststellung der inhaltlich
= alle Vertragstermine Pflicht- und optionalen begriindenden ausreichenden Qualitat
sind in der Termin- Teilnehmem abgehalten Dokumentationen an der Gbergebenen
planung iniTWO = Pflichtteilnehmer haben alle Teilnehmer Dokumente
hintedegt und Vetorecht rechtzeitig (mindestens = Abarbeitung der

Bestandteil des = als Vertreter fur eine Woche) vor der Checkliste durch
Vertragsterminplanes Pflichtteilnehmer sind nur Sitzung Bewertung der
Vorgesetzte der = Agenda planen und aufgelisteten Kiiterien
Pflichtteilnehmer verteilen
zugelassen = zur Sitzung einladen * Kiiterien unterscheiden
= optionale Teilnehmer sich in zwei Arten:
werden im Rahmen der - PﬂlChtpunktkntenum
Einladung festgelegt; (bei Nichterfiillung
Vertreter sind nicht edaubt sofort rote Ampel)
» Kontrollpunktkriterien
(Summe des

Erflillungsgrades
mafRgebend fiir
Ampelschaltung

Die Vorbereitung, Durchfiihrung und Dokumentation der Quality Gates obliegt gemeinschatftlich
dem Projektleiter der EIU und dem vertraglich benannten Projekt-/ bzw. Bauleiter des AN. Dem
Projektleiter der EIU obliegt hierbei die Federfiihrung. Die Pflichtteilnehmer der Quality Gate Sitzung
sind im Kapitel 3.5 aufgefiihrt und miissen ihre Teilnahme auf dem Unterschriftenblatt (siehe Anlage
1) dokumentieren.

Die Checklisten sind die Grundlage fiir die Feststellung der Arbeitsqualitat. Sie enthalten
Pflichtpunkt- und Kontrollpunktkriterien (zur Definition von Pflicht- und Kontrollpunktkriterien siehe
Kapitel 4.1). Die Kriterien in den Checklisten beziehen sich auf den Zeitpunkt der Durchfiihrung der
Quality Gates. Es werden alle bis zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Leistungen bewertet. Die
Checklisten sind als Anlage 1 beigefiigt.

3.5 Teilnehmer und Unterschriften einer Quality Gate Sitzung

Die vorgegebenen Pflichtteilnehmer und die im Einzelfall hinzugezogenen optionalen Teilnehmer
dokumentieren die gemeinsam festgestellten Arbeits(zwischen)ergebnisse (z. B. Terminstande,
Arbeitsqualitidt und -quantitat) mit ihrer Unterschrift auf dem entsprechenden QG-Formular.

Die Pflichtteilnehmer fiir die verschiedenen Leistungsarten sind in nachfolgender Ubersicht
dargestellt:

Leistungen

Ausriistungstechnik TR

Ingenieurleistungen

e Vertragsverantwortl. AG

¢ Projektleiter AN

e Bauleiter AN

e (zusatzlich im QG 2,
Leitender Bauiiberwacher AG)

e Vertragsverantwortl. AG

e Leitender Bauliberwacher AG
¢ Projektleiter AN

e Bauleiter AN

o Vertragsverantwortl. AG
¢ Projektleiter AN
e Qualitatspriifer AN
(sofern vertraglich gefordert)
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Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

Jeder Pflichtteilnehmer hat ein Vetorecht, d.h. ein Kriterium darf nur dann als ,erfiillt“ (oder ,entfallt®)
eingestuft werden, wenn alle Pflichtteilnehmer diese Einschatzung mittragen. Andernfalls verbleibt
das Kriterium im Status ,nicht erfullt“.

Pflichtteilnehmer dirfen nur durch ihren jeweiligen Vorgesetzten vertreten werden. Das Vetorecht
geht dann auf den Vertreter des Pflichtteilnehmers (iber.

Optionale Teilnehmer kénnen bis zum Erreichen der maximalen Anzahl an
Sitzungsteilnehmern (max. 6 Teilnehmer) in beiderseitigem Einvernehmen hinzugezogen
werden. Sie haben jedoch kein Stimmrecht. Optionale Teilnehmer konnen z. B. sein:

m erfahrene Fachexperten (Plan- oder Abnahmepriifer),
B Projekt- [ Bauleiter, die frei vom betreffenden Vertrag sind und mit objektiven Beitragen helfen
die Meinungsfindung zu beschleunigen.

B Quality Coaches, fiir methodische Fragen
Bei der Erstanwendung des QG-AN wird die Konsultation des Quality Coaches im Vorfeld
empfohlen.

3.6 Termine

Die erfolgreiche Durchfihrung einer Quality Gate Sitzung hangt wesentlich von einer qualitativ
hochwertigen Vorbereitung ab. Voraussetzung dafiir ist u. a. eine entsprechend friihzeitige
Festlegung im Projektterminplan und die Hinterlegung im Vertragsterminplan als entsprechende
Meilensteine. Sollte im Vertrag kein Vertragsterminplan vereinbart sein, haben sich die
Vertragsparteien in diesem Sinne (ber gleichwertige Termine zu vereinbaren. Bei den EIU erfolgt
die Hinterlegung dieser Vertragstermine verbindlich im Projektmanagementsystem iTWO.
Samtliche QG AN Termine, sind innerhalb von 30 Kalendertagen nach Zuschlagerteilung, als
Meilensteine - verantwortlich: PL / mitwirken vertragsabwickelnde Stelle - zu hinterlegen.

Die Einladung zur Sitzung muss friihzeitig erfolgen. Samtliche, den Vertragsabarbeitungsstatus
beschreibende, erforderliche Dokumente sind rechtzeitig, jedoch mindestens eine Woche vor
Durchfiihrung der Sitzung, an die Sitzungsteilnehmer zu versenden. Bei inhaltlich umfangreichen
(komplexen) Vertragen oder bei kritischem Vertragsabarbeitungsstand kann es sinnvoll sein, die
Quality Gate Sitzung in einem angemessenen Personenkreis inhaltlich vorzubereiten.

Bei Nichteinhaltung des festgelegten QG AN-Termins wird die QG AN-Sitzung nach 28
Kalendertagen als ROT gewertet und gilt als nicht durchgeflihrt. Spater eingereichte Protokolle
werden als Wiederholungssitzung gewertet.

3.7 Ampelstatus als Qualitidtskennzeichen nach Abschluss des Quality Gates

Die Feststellung der Projektqualitat erfolgt automatisch in Abhangigkeit der als ,erftillt*, ,nicht erfiillt‘
bzw. .entfillt* eingestuften Kriterien. Die Begrindung fiir die Entscheidung ist knapp aber
nachvollziehbar in der Checkliste zu dokumentieren. Nicht erledigte Kriterien erfordern
entsprechende Nacharbeiten gemal} Festlegung der Sitzungsteilnehmer, die ebenfalls in der
Checkliste inkl. Verantwortlichkeiten und Terminen vermerkt werden miissen. Es wird empfohlen,
die Aufgaben zusatzlich in die im jeweiligen Projekt/ Vertrag tiblichen Aufgabenlisten zu Gibertragen
und nachzuhalten.
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Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

Fur den Qualitatsstatus wird als komprimiertes Ergebnis ein Ampelstatus mit folgender Stufung
vergeben:

I mindestens ein
Pflichtpunkt-
Kriterium nicht
erfillt
oder

I = 50% aller Kon- -

trollkriterien erfillt

Hachfrist zur
Beseitigung der
Griinde fiir
NHichterfiillung u.
Wiederholung

Eskalation und
Weiterarbeit mit
Auflagen

Bei einer Roten Ampel erfolgt die Weiterarbeit im
Vertrag zunachst unter einer bis zu max.
vierwochigen Nachfrist (nach Ermessen der PL AG
und Projekt-/ Bauleiter AN) zur Beseitigung der
Griinde fur die Nichterfiillung und - wenn im Zuge
Nachfrist keine Klarung erfolgen konnte, erfolgt die
Einschaltung der weiteren Eskalationsebenen
gemal 3.8 - anschlielend unter der zusatzlichen
Einschaltung einer (ersten und evtl. zweiten)
Eskalationsebene. Die Optionen in einem solchen
Fall sind im folgenden Kapitel beschrieben.

Lalle
Fflichtpunkte
und

I < 80% aller Kan-
trollkriterien erfillt

x
\
/
{

YWeiterarbeit
und

Nacharbeit bis
Ampel

Bei einer Gelben Ampel wird die Aufgaben-
erledigung uber die QG-Systematik in der Form
weiter verfolgt, dass der Projektleiter AG und/oder
der Projekt-/ Bauleiter AN (je nach zu erledigender
Aufgabe) als Malinahmenverantwortlicher die
Nachhaltung der Aufgabenerledigung auf dem
Unterschriftenblatt ~ dokumentieren und  den
entsprechenden Nachweis im Rahmen der
folgenden QG-Sitzung erbringen. Die Weiterarbeit
im Vertrag ist damit zumindest bis zum nachsten QG
freigegeben.

Ialle
Fflichtpunkte
und

0= 80% aller Kon-
trollkriterien erfillt

Weiterarbeit

{ggf. mit
Nacharbeit)

Bei einer Griinen Ampel wird die Erledigung der
Nacharbeit nicht weiter tber die QG-Systematik
verfolgt. Es wird davon ausgegangen, dass die
Erledigung im (blichen Controlling wahrgenommen
wird. Die Weiterarbeit im Vertrag ist damit
freigegeben.

Version 4.3.1

12 von 18




Handlungsleitfaden Quality Gates mit Auftragnehmern (QG AN)

3.8 Eskalationsmechanismen bei einer Roten Ampel

Wenn in einer QG-Sitzung trotz intensiver Vorbereitung eine Rote Ampel festgestellt wird, erfolgt
die Weiterarbeit im Vertrag unter der zusatzlichen Einschaltung einer (ersten und evtl. zweiten)
Eskalationsebene. Die ersten und zweiten Eskalationsebenen (je Bereich) sind in der folgenden
Matrix dargestellt:

Leiter Leiter LNG-X Vorstand Vorstand | GF Vorstand | GF Vorstand | GF Vorstand | GF
Produktion bzw. Leiter 1.SB

I.NGW bzw.

ILNGK
Leiter Projektleiter Leiter 1.SV- 1. Unterstel- 1. Unterstel- 1. Unterstel- 1. Unterstel-
Regionales X-1 bzw. lungsebene lungsebene lungsebene lungsebene
Projekt- Leiter I.SBH Vorstand | GF Vorstand | GF Vorstand | GF Vorstand | GF
management techn. Federf.
Projektleiter Teilprojektleiter Projektleiter | Projekt- Projektleiter Projekt- [Bauleiter Projekt- [Bauleiter

/Bauleiter

* Wird bei Vertragsabschluss namentlich festgelegt. Es muss stets ein Aquivalent zur Eskalationsebene
der EIU gefunden werden.

Wie bereits oben dargestellt, betragt die Nachfrist zur Beseitigung der Griinde fiir Nichterfiillung
zunachst bis max. vier Wochen (je nach Ermessen der beiden PL). Innerhalb dieser Zeit muss eine
Wiederholungssitzung stattfinden, in der die auslésenden Kriterien fiir die Rote Ampel bereinigt
werden.

Sollte/n sich der/die Sachverhalt(e) in diesem Zuge nicht kldren, so ist eine Losung der Thematik
binnen weiterer zwei Wochen in der 1. Eskalationsebene herbeizufiihren. Kann auch hier keine
Losung gefunden werden, greift binnen zwei weiterer Wochen die 2. Eskalationsebene wie oben
gezeigt. Die maximale Zeit zwischen der Roten Ampel und der Behandlung des Sachverhalts in der
2. Eskalationsebene betragt somit acht Wochen.
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4 Systematik der Checkliste

4.1 Priifkriterien

Die Checkliste ist thematisch in mehrere Kapitel unterteilt. In den einzelnen Kapiteln sind die
Prufkriterien aufgeflihrt, die sich in zwei Arten unterscheiden: Pflichtpunktkriterium und
Kontrollpunktkriterium.

Insofern es sich bei einem Priifkriterium um ein Dokument [ eine Unterlage handelt, beinhaltet die
positive Bewertung (Erfiillung) des Kriteriums nicht nur das reine Vorhandensein dieses
Dokumentes [ dieser Unterlage, sondern stets auch die entsprechende Einhaltung der vertraglich
geschuldeten Qualitat des Dokumentes [ der Unterlage.

4.1.1 Pflichtpunktkriterium

Ein Pflichtpunktkriterium ist in seiner Tragweite derart substanziell, dass bei Nichterflillung (rote
Ampel) die Weiterarbeit im Vertrag unter einer zundchst bis zu max. vierwochigen Nachfrist (nach
Ermessen der PL) zur Beseitigung der Griinde fiir Nichterfiillung und - wenn keine Klarung erfolgen
konnte - anschliefend unter der zusatzlichen Einschaltung einer ersten (und evtl. zweiten)
Eskalationsebene erfolgt.

4.1.2 Kontrollpunktkriterium

Ein Kontrollpunktkriterium definiert ebenfalls die Durchfiihrungsqualitat der vertragsgemalien
Zusammenarbeit, fihrt aber nicht zwangslaufig zu einer Roten Ampel. Erst wenn der Umfang nicht
erfillter Kontrollpunktkriterien die festgelegten Grenzwerte tberschreitet, wechselt die Ampel auf
Gelb bzw. auf Rot. Nicht erfiillte Kontrollpunktkriterien fiihren zu Nacharbeiten, die im folgenden
Vertragsverlauf abgearbeitet werden miussen. Hierflir sind in den Checklisten jeweils
Verantwortlichkeiten und Abarbeitungstermine zu dokumentieren.

4.2 Dokumentation des Quality Gate Ergebnisses
Die Dokumentation des Quality Gate Ergebnisses erfolgt auf den vorgegebenen Formularen:

®m Quality Gate Deckblatt mit Vertragsidentifikation, Ubersicht des erreichten Qualititsgrades
und daraus resultierender Ampelschaltung
Unterschriftenblatt

Ausgefiillte Checkliste

Die Dokumentation wird von einem der Pflichtteilnehmer des AG als Protokollfiihrer vorgenommen.
Die Originale der ausgefiillten und unterschriebenen Formulare sind in der Vertragsdokumentation
zu archivieren und bei DB Netz als Kopie, in PDF- und Excel-Format, mit folgender
Dateienbezeichnung

e Datum der Durchfiihrung_Org.einheit_QGAN XY _Projektbezeichnung.pdf/xIs

e Beispiel: 2015-03-15_I.NP-X-N_QGAN B1 Tunnel.xls

an folgende Adresse zu senden: QualityGates.AN@deutschebahn.com.

Bei DB Station&Service sind die Formulare als Kopie, in PDF- und Excel-Format, mit folgender
Dateienbezeichnung

e Datum der Durchfiihrung_Org.einheit_ QGAN _Projektbezeichnung.pdf/xls
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e Beispiel: 2013-03-15_1.SV-X-I_QGAN_EImeloh Hbf.xls

an folgende Adresse zu senden: Checklisten.Quality Gates@deutschebahn.com

4.3 Nachhalten festgelegter MaBnahmen

Das Nachhalten der festgelegten MaBnahmen obliegt je nach Zustandigkeit dem Projektleiter AG
und/oder dem Projekt- [Bauleiter AN. Aufgaben koénnen delegiert werden - zum Stand der
Erledigung tragt zur nachsten QG-Sitzung jedoch stets der Projektleiter AG bzw. der Projekt-
[Bauleiter AN selbst vor.
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5 Entstehung und Weiterentwicklung der QG AN Systematik

5.1 An der Entwicklung beteiligte Organisationseinheiten / Firmen

Die konzeptionelle Erarbeitung der Quality Gate Systematik mit den Auftragnehmer erfolgte
gemeinsam im Jahr 2010 mit den hier aufgefiihrten Organisationen und Firmenvertretern.

Herr Stefan Reitzel
Herr Albert Scheller
Herr Dirk Ullendahl
Herr Andreas Bach
Herr André Bock

DB ProjektBau, Biro des Vorsitzenden der Geschaftsfiihrung
DB ProjektBau, Projektmanagement (Leiter GroRprojekt)

DB ProjektBau, Planung (Leiter Priifstelle)

DB ProjektBau, Bauiiberwachung (Technisches Management)
Verband Beratender Ingenieure, Grontmij BGS
Ingenieurgesellschaft mbH

Bilfinger Berger AG

Siemens AG

DB International, Deutschland Nord und Nordeuropa
Ingenieurbiiro Vossing

DB AG, Einkauf Bauleistungen (TEC 2)

DB ProjektBau, Technisches Projektmanagement

Max Bogl

Herr Dr. Roland Garber
Herr Ralf Ingendorf
Herr Frank Konig

Herr Axel Keck

Herr Enrico Schwadke
Herr Olaf Ueberschar
Herr Franz Josef Zweier

5.2 Weiterentwicklung der QG AN-Systematik

Das QG AN Kernteam ist das verantwortliche Gremium fiir die Weiterentwicklung und setzt sich wie
folgt zusammen:

Auftraggeber Auftragnehmer
Unternehmen | Name Unternehmen | Name
Leitung/ DB Netz AG Steffen Hantschick
Organisation DB AG Andreas Schwarzer
LEONHARD WEISS GmbH | Jochen
&Co. KG Dietz
. Max Bogl
Arbeitsgruppe DB Netz AG Matthias Hudaff Bauunternehmung ;\rNagizerJosef
GmbH & Co
Bau
DB Netz AG Martin Behse STRABAG Rail GmbH Bilal Korkmaz
DB Netz AG Thomas Thiirer
DB Netz AG Dirk Ullendahl Inros Lackner SE Hf‘ms Jorg
iemeck
DB Engineering & e
) Consulting GmbH, Leiter g:gﬂlse:urgen
Arbeitsgruppe  pg Giso Kubeile Bautiberwachung
Ine. Vertrag & Station&Servic = Stefan Schwab Véssing Ing.Ges.mbH Steffen Schuster
gEiau[jbef e AG Sweco GmbH Marko Hartmann
h
wachung Ludewig + Bock Ingenieure | André Bock
DB Netz AG Stefan Reitzel DB Kommunikationstechnik | Martin
GmbH Hagemann
Thales Management & Ralf Friedrich
Services Deutschland
Arbeitsgruppe GmbH
AUSTT DB Netz AG Dirk Ullendahl SPL Powerlines Germany Thomas Aulich
usriistung GmbH
Rail Power Systems GmbH | Holger Dorst
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Verbesserungsvorschlage bitte an die E-Mail Adresse QualityGates. AN@deutschebahn.com mit
Verweis auf die Checkliste und Fragennummer (Bsp.: QG I 1 - Nr 1.1) senden.
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Ziel ist die Steigerung der Projektqualitit

Vorbereiten einer QG-Sitzung:
o friihzeitiges Einladen der Teilnehmer

e Versenden der begriindenden Dokumente (mind. eine Woche

vor dem Termin inkl. Informationsblatt)
e Vorbereiten der QG-Sitzung (hilft die Sitzung schnell und
erfolgreich abzuwickeln)

Durchfiihren einer QG-Sitzung:

e Unterscheidung in Pflicht- und optionale Teilnehmer
(max. 6 Teilnehmer)

e Die Federfiihrung in der Sitzung obliegt dem PL AG,
aber Pflichtteiinehmer haben Veto-Recht; die Checkliste
muss gemeinsam und einvernehmlich gefiillt werden

e Die Kriterien in den Checklisten beziehen sich auf den
Zeitpunkt der Durchfiihrung der Quality Gates. Es werden
nur die bis zu diesem Zeitpunkt erforderlichen Leistungen
bewertet

e Dokumentation der Anwesenheit durch Unterschrift

Priifkriterien:

[DB

NETZE

Bauleistung
Leistungsbeginn Leistungserbringung Leistungsabschluss

@ & & 2

QG1 QG2 QG3
bernah l Synch des Leis aglich geschuldete
der Vollstandigkeit der Grund- fortschritts bzw. Kontrolle der Leistung erfalit?
lagen und Beginn der Leistung Leistungserbringung

Ingennieurleistung

Leistungsheginn Leistungserbringung Leistungsabschluss

QG1 QG2 QG3

1 hme, b ynchronisation des Lei: - Vertraglich geschuldete

fortschritts bzw. Kontrolleder Leistung erfallt?
Leistungserbringung

der Vollstandigkeit der Grund-
lagen und Beginn der Leistung

Ausriistungstechnik

Leistungsbeginn Leistungserbringung Leistungsabschluss

QG QG QG QG
Al A2 A2 A3
QG1 QG2 QG3
geibernahme nach hronisation des Leist aglich geschul
Vertragsschluss fortschritts bzw. Kontrolle der Leistung erfiilit?
Leistungserbringung

¢ die Checkliste enthdlt mehrere Themenbereiche, die Fragen unterscheiden sich in ,,Pflichtpunkte“ und

sKontrollpunkte*

o die ,Pflichtpunkte” haben eine substantielle Bedeutung fiir das Projekt und erzeugen bei Nichterfiillung eine rote

Ampel

o die ,Kontrollpunkte® sind wichtig fiir das Projekt, aber nicht derart substantiell, sodass erst bei einer gewissen

Anzahl die Ampel auf Gelb bzw. Rot wechselt

Pflichtteilnehmer:

Ingenieurleistungen

e Vertragsverantwortl. AG

Leistungen

Austiistungstechnik

e Vertragsverantwortl. AG

¢ Projektleiter AN

Bauleistungen

e Vertragsverantwortl. AG

¢ Projektleiter AN
e Qualitatsprifer AN
(sofern vertraglich gefordert)

e Bauleiter AN

Anmerkungen zum Ampelstatus ROT

Rote Ampel (mind. 1 Pflichtpunkt oder < 50 % Kontrollpunkte
sind erfiillt) die Arbeiten laufen weiter, es muss eine
Wiederholungssitzung max. 4 Wochen spater durchgefiihrt
werden. Wird dabei keine Lésung gefunden muss max. 2
Wochen spater die 1. Eskalationsebene hinzu gezogen
werden. Wird in der 1. Eskalationsebene keine Einigung
erzielt, greift die 2. Eskalationsebene (max. 2 Wochen spiter)

Weitere Informationen und Hinweise finden Sie im
Handlungsleitfaden Quality Gate mit Auftragnehmern.

¢ (zusatzlich im QG 2
Leitender Bauiliberwacher AG)

e Leitender Bautliberwacher AG
¢ Projektleiter AN
e Bauleiter AN

Nachfrist zur

I mindestens ein

Pflichtpunkt- Beseitigung der
Kriteriurn nicht i IGtrur'f]'!lllla fiir
erfillle ichterfiillung u.
oder Wiederholung

I < 50% aller Kon- -
trollkriterien erfiillt

Eskalation und
Weiterarbeit mit
Auflagen

1alle . Weiterarbeit
Pflichtpunkte I".ﬂ und
und

il Nacharbeit bis
I < 80% aller Kon- || [

trollkriterien erfillt: ||/

Ialle
Pflichtpunkte Weiterarbeit
und {ggaf. mit

1= 80% aller Kan-
trollkriterien erfillt

Nacharbeit)
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