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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GrofRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal3 dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Die Kapitel 1 ,Grundsatze® und 3 ,BIM-Pflichtenheft sind Anlage im Architekten-/ Ingenieur-
vertrag sowie im Bauvertrag.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Das Dokument gliedert sich in die Abschnitte ,,Grundsatze®, ,,BIM-Einflihrung im Projekt* und
»BIM-Pflichtenheft®.

Die vorliegenden BIM-Vorgaben sind urheberrechtlich geschiitzt. Der DB Station&Service
AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRliche und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfdltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Verzeichnis der Kurzanleitungen und weiteren Informationen

Im Folgenden findet sich eine Ubersicht von Dokumenten, die zur Hilfestellung des Auftragneh-
mers zur Umsetzung des im Pflichtenheft beschriebenen SOLLs dient oder allgemeine Hilfestel-
lungen oder Informationen enthalten.

1. Autodesk® Navisworks® Freedom

2. Hardwareanforderung zur Darstellung von 3D-Inhalten

3. Informationsaustausch zwischen Revit® und Relux

4. Handbuch iceBIMralil

5. Modellierung mit Revit®

6. Modellbasierte LV-Erstellung mitiTWO® 5D

7. Erstellung eines Umgebungsmodells mit Autodesk® InfraWorks®

8. Splitten von Zip-Archive mit WinZip

9. Erstellung Gesamtmodell mit ceapoint DESITE MD Pro

10. Erstellung Gesamtmodell mit Autodesk® Navisworks® Simulate/Manage
11. Erstellung einer BIM basierten Videoliberwachung und Videoprints mit Autodesk® Revit®

2016
12. 3D-PDF mit Smartboard und Pen-Software
13. Stereo-Rendering fiir VR-Brillen und Verlinkung iiber QR-Code
14. Anforderung und Einrichtung BIM-Projektraum

Fir die Verwendung von DB WebEx sowie DB Jabber werden Kurzanleitungen durch DB Systel
zur Verfligung gestellt.

BIM-Vorgaben, DB Station&Service AG 12


https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787222/1645df2097010ddb1a1ba3c0f7d113b0/Kurzanleitung-Autodesk-Navisworks-Freedom-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787188/301a34c75e584b68144e01fa96d5eb31/Hardwareanforderung-zur-Darstellung-von-3D-Inhalten-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787278/8c1a7a008906535ad2bd22714a4cd0ec/Informationsaustausch-Revit-und-Relux-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/3217226/ba3eed1ec262ded6c291c6fbb3dfefff/Handbuch-iceBIMrail-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787300/fce64cba24bdf5e5ad54509a2499bec9/Anleitung-zur-Modellierung-mit-Revit-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787292/bf8a8be484568fc148a619e0bcf4550c/Anleitung_zur_modellbasierten_LV-Erstellung_mit_iTWO_5D-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787372/f82fd80ea925789f2d7392705c5bae26/Anleitung-Erstellung-Umgebungsmodell-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787272/92fe84f570ec1de0f2a42cf83fe4281c/Handbuch-iceBIMrail-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787310/202760d97dcf8298f3571a13ac8a39af/Gesamtmodell-mit-Ceapoint-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787316/b90fe9128d42c6a63128f9691ca23f5c/Gesamtmodell-mit-Autodesk-Navisworks-Simulate-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787326/dc0fd14e2a1950fa00d87b3325517cf8/Anleitung_BIM-basierten_Videoueberwachung-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787326/dc0fd14e2a1950fa00d87b3325517cf8/Anleitung_BIM-basierten_Videoueberwachung-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787338/47651d0870bf071c6e83fc54fa5fdb58/Anleitung-3D-PDF-und-Smartboard-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787354/afc4bc6da855297f47c1f2ba3535413c/Kurzanleitung-Rendering-u-QR-Code-data.pdf
https://www1.deutschebahn.com/resource/blob/1787346/fbbe3924b69f7bba19d1e3e4a709774c/BIM-Projektraum-data.pdf
https://serviceportal-shop.intranet.deutschebahn.com/is-bin/intershop.static/WFS/Bahn-BahnShop-Site/Bahn-BahnShop/de_DE/Konferenzdienste/DB_WebEx/Kurzbeschreibung_DBWebEx_v1_deutsch.pdf
https://serviceportal-shop.intranet.deutschebahn.com/is-bin/intershop.static/WFS/Bahn-BahnShop-Site/Bahn-BahnShop/de_DE/Voice/DB_Jabber/SchnelleinstiegDBJabber_V1.pdf

Definitionsverzeichnis

As-Built-Kontrolle

Die As-Built-Kontrolle ist ein Bearbeitungsschritt, bei dem das geplante 3D-Modell der gefertigten
IST-Geometrie sowie aller geometrischen und nicht-geometrischen Attribute eines Bauteils oder
Bauwerks (Bestandsmodell) gegeniibergestellt wird.

As-Built-Modell

Das As-Built-Modell stellt die bauliche Anlage so dar, wie sie gebaut wurde. Mit der Bauausfiihrung
gleichgestelltes Gesamtmodell Stufe 2. Es ist Grundlage fiir das Betreibermodell

Attribute

Attribute sind geometrische und nicht-geometrische BIM-Objekteigenschaften. Ein Objekt besitzt
mehrere Attribute, deren Auspragungen eindeutig definiert sind. Dies stellt eine durchgangige und
einheitliche Arbeit mit dem BIM-Modell tiber den gesamten Lebenszyklus sicher.

Auspragung

Eine Auspragung (z.B. Rot, Gelb, Griin) ist ein Wert, der dem jeweiligen Attribut (z.B. Farbe) zu-
gewiesen wird.

AVA-Software
Ist eine Software fiir Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung.
Bauteil

Das Bauteil ist ein BIM-Objekt, welches sich durch seine funktionale Einheit abgrenzt. Das Bauteil
besitzt Attribute. Ein Attribut des Bauteils definiert dies eineindeutig.

Bauwerksmodell

Das Bauwerksmodell ist ein Modell, welches den IST-Zustand der Wirklichkeit eines Bauwerkes
darstellt.

Bestandsmodell

Das Bestandsmodell besteht aus den Fachmodellen und dem Bauwerksmodell sowie dem Umge-
bungsmodell im IST-Zustand.

BIM-Anwendungsfall

Ein BIM-Anwendungsfall ist der jeweilige Zweck, fiir den Daten und Informationen aus einem digi-
talen Modell des Bauwerks erstellt und verwendet werden. Er beschreibt die Arbeitsschritte fiir die
Erstellung bzw. Nutzung des Modells, um die im Projekt definierten Ziele zu erreichen.

In einem BIM-Anwendungsfall wird eine Nutzung der BIM-Methodik konkretisiert, um die im Projekt
definierten Ziele zu erreichen.

BIM-Audit

Stichprobenartige Uberpriifung durch den AG hinsichtlich der Erfiillung der gestellten Anforderung
an die Planung und die Qualitatssicherung.

BIM-Berater

Der BIM-Berater unterstiitzt den AG (Bauherr) in der Implementierung der BIM-Methodik und stellt
die Anwendung sowie Weiterentwicklung sicher.

BIM-Content

Als BIM-Content bezeichnet man Objekte und Informationen, die so aufbereitet sind, dass sie im
Rahmen der BIM-Methodik anwendbar sind.

BIM-Vorgaben, DB Station&Service AG 13



BIM-Einfiihrungsplan

Der BIM-Einfiihrungsplan enthalt die MaRnahmen zur Implementierung der BIM-Methodik in einem
Projekt. In diesem werden die BIM-Ziele, BIM-Anwendungsfalle und die darauf aufbauenden Pro-
zesse, Verantwortlichkeiten und Werkzeuge beschrieben.

BIM-Ersteller
Der BIM-Ersteller ist ein Planer, der ein BIM-Modell oder ein Teilmodell anfertigt.
BIM-Implementierungskonzept

BIM-Implementierungskonzepte beschreiben MaRnahmen zur Einfiihrung der BIM-Methodik im
Unternehmen. Hierbei werden folgende Kernhandlungsfelder beriicksichtigt:

Strategie

Mensch

Prozesse und Richtlinien
Information und Daten
BIM-Anwendungen

Infrastruktur (IT) Hard- und Software

BIM-KickOff

Der BIM-KickOff ist zu jedem Projektstart durchzufiihren. Im BIM-KickOff erfolgt insbesondere die
Abstimmung zu Software und Schnittstellen und zum BIM-Projektabwicklungsplan (BAP).

BIM-Koordinator

Der BIM-Koordinator koordiniert auf Auftragnehmerseite die Einzelplanungen und fiihrt sie im BIM-
Modell zusammen.

BIM-Objekt

BIM-Objekte sind die digitale Abbildung von Bauteilen, aus denen das Bauwerk zusammengesetzt
ist. Sie enthalten geometrische und alphanumerische Informationen, die im BIM-Modell zueinander
in Beziehung gesetzt und ausgewertet werden.

BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist ein Dokument, das die Grundlage einer BIM-basierten Zusam-
menarbeit im jeweiligen Projekt beschreibt. Er legt die Ziele, die organisatorischen Strukturen und
die Verantwortlichkeiten fest, stellt den Rahmen fiir die BIM-Leistungen dar und definiert die Pro-
zesse sowie Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten. Der BIM-Projektabwicklungsplan
ist Vertragsbestandteil zwischen dem Bauherrn und Projektteilnehmern.

Synonyme: BIM-Abwicklungsplan, BIM-Ausfiihrungsplan
BIM-Projektbesprechung

RegelmalRig durchgefiihrte Koordinationsbesprechung, bei der die Projektbeteiligten den Stand
der Planung anhand des 3D BIM-Modells durchsprechen und das weitere Vorgehen sowie die
daraus folgenden Aufgaben festlegen.

Building Information Modeling (BIM)

Building Information Modeling bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der auf der Grund-
lage digitaler Modelle eines Bauwerks die fir seinen Lebenszyklus relevanten Informationen und
Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den Be-
teiligten ausgetauscht oder fiir die weitere Bearbeitung ibergeben werden.

Common Data Environment (CDE)
Siehe Projektkommunikationsplattform
CPIXML-Austauschformat (Construction Process Integration)

Das cpixml-Austauschformat ist Basis flir die modellorientierte Projektarbeit mit iTWO® 5D. Es
wird bspw. durch das iTWO® Plugin fiir Revit® 2015 erzeugt.
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Datenlieferungsplan

Der Datenlieferungsplan beschreibt in welcher Form welche Ergebnisse wann und wohin tiberge-
ben werden. Der Datenlieferungsplan ist Bestandteil des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP).

Digitales Gelaindemodell (DGM)

Das DGM ist ein digitales Modell der Gelandehdhen und -formen. Die Genauigkeit variiert je nach
Anwendungsbereich zwischen wenigen Zentimetern bis zu 100 Metern. Diese Daten kénnen in
einem CAD- bzw. GIS-System ausgewertet und visualisiert werden.

Fachmodell

Das Fachmodell stellt ein disziplin- bzw. gewerkspezifisches Modell eines einzelnen,
projektbeteiligten Fachgebietes an einem Bauwerk dar und kann aus Teilmodellen bestehen. Das
Fachmodell ist die Gesamtheit aller fachspezifischen Bauteile.

Gesamtmodell

Das Gesamtmodell ist die Zusammenfassung aller Fachmodelle (Teilmodelle) und stellt das ge-
samte Bauwerk innerhalb der Planungsgrenzen dar. Es ist ein digitales Modell, das mittels bauteil-
orientierter Informationen in Form von Attributen beschrieben wird.

iceBIMrail
Ist ein Tool zum teilautomatisierten Absetzen von Bauteilen zur Planung von Bahnsteigen.

Industry Foundation Classes (IFC)

IFC ist ein herstellerunabhangiges, offenes Datenformat, welches zum Austausch von modellba-
sierten Daten und Informationen in allen Planungs-, Ausfiihrungs- und Bewirtschaftungsphasen
genutzt werden kann.

buildingSMART International entwickelt und etabliert IFC als offenen, internationalen Standard fiir
das Bauwesen. IFC ist unter ISO 16739 als internationaler Standard registriert.

iTWO®

Von der DB AG eingesetztes Projektsteuerungssystem und AVA-Software.

iTWO® 5D

Ist das Modul von iTWO® zur modellbasierten Mengenermittlung und LV-Erstellung.
Kollaborationssoftware

Ist eine Software, welche verschiedene Fachmodelle mit unterschiedlichsten Datenformaten zu
einem Gesamtmodell lagerichtig zusammenfiihren kann.

Kollisionspriifung

Die Kollisionspriifung ist ein Verfahren zur Priifung von raumlichen Uberschneidungen von Mo-
dellelementen eines oder mehrerer Fachmodelle zur Plausibilitaitspriifung und Vermeidung von
Kollisionen. Dies geschieht tiblicherweise in Kollaborationssoftwarelésungen.

Koordinationsmodell

In einem Koordinationsmodell werden wahrend der Planungsphase Fachmodelle einzelner Ge-
werke oder ihre Teile zur fachibergreifenden Abstimmung und Koordination unter den Beteiligten
temporar zusammengesetzt. Dies geschieht tiblicherweise in Kollaborationssoftwareldsungen.

Level of Detail (LoD)

Der Level of Detail (LoD) definiert den geometrischen Detailierungsgrad von BIM-Bauteilen in den
jeweiligen Planungsphasen.

Level of Information (Lol)

Der Level of Information (Lol) ist der Grad des Informationsgehaltes der Bauteile bzw. des Modells
in Abhangigkeit des Entwicklungsstandes des Projektes.
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Punktwolke

Eine Punktwolke ist die Menge von Punkten, die einen dreidimensionalen Raum beschreibt. Dabei
konnen die Punkte neben ihren Koordinaten (X, Y, Z) auch weitere Informationen wie z.B. Intensi-
tats- oder Farbwerte enthalten. Die Erfassung erfolgt durch Aufnahmeverfahren wie Laserscanning
oder Photogrammetrie.

Projektdatenmanager

Der Projektdatenmanager unterstiitzt den AG (Bauherr) wahrend der Projektdurchfiihrung in der
Handhabung der Projektkommunikationsplattform und berat ihn zur in Bezug auf die Anwendung
zur Dokumentation des Projektes.

Projektinformationsmodell

Das Projektinformationsmodell enthalt alle im Projekt vorliegen Informationen und deren Verkniip-
fungen. Das Projektinformationsmodell wird (iber die Projektlaufzeit weiterentwickelt.

Projektkommunikationsplattform

Die Projektkommunikationsplattform ist eine webbasierte Datenumgebung, die eine unterneh-
mensubergreifende Zusammenarbeit sowie den digitalen Austausch von Dokumenten, Planen und
BIM-Modellen in Projekten ermdglicht.

Stammprojekt

Das Stammprojekt in iTWO® 5D beinhaltet die DB Station&Service AG-spezifischen Auswahl-
gruppen und QTO-Regeln.

Teilmodell

Ein Teilmodell ist ein Teil eines nach projektspezifischen Gesichtspunkten geometrisch bzw.
raumlich geteilten Fach- und/oder Gesamtmodells. Kriterien zur Teilung kénnen z.B. eine
raumliche oder zeitliche Trennung von Projektabschnitten oder die Begrenzung der Dateigrolie
des Modells sein.

Umgebungsmodell

Das Umgebungsmodell ist ein Fachmodell und beinhaltet die Umgebungsdaten des Projektgebie-
tes, z.B. ein digitales Gelandemodell, Flurstiicksdaten, digitale Orthophotos (DOP), Informationen
aus der Bauleitplanung, Daten zum Umweltschutz, usw.

Visualisierung

Die Visualisierung ist eine bildliche Darstellung eines geplanten Bauwerks oder einer stadtebauli-
chen Situation. Die Visualisierung vereinfacht die Kommunikation und Entscheidungsfindung in
einem Bauprojekt.

3D-Planung

Eine 3D-Planung ist die Darstellung physischer Objekte in drei Dimensionen, erstelltin einem CAD-
bzw. GIS-System.

3D-Modell

Ein 3D-Modell ist aus Bauteilen und weiteren Modellelementen zusammengesetzt. Die Attribuie-
rung ist abhangig von den definierten BIM-Anwendungsfallen. Es bildet die Grundlage der BIM-
Planung. Bei Attribuierung mit Zeit und Kosten wird von 4D bzw. 5D-Modellen gesprochen. Damit
kann neben der Bauablaufsimulation auch der Kostenverlauf simuliert werden (5D = 3D + Zeit +
Kosten).
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Entwicklung der BIM-Methodik bei DB Station&Service AG

Mit der Einflihrung der Methode des Building Information Modeling (BIM) werden umfangreiche
Verbesserungen in der Qualitat und Effizienz im Planungs- und Bauprozess bis zur Ubergabe von
digitalen Informationen in den Betrieb erwartet.

Der strategische Ansatz ,Erst digital, dann real bauen® wird es ermdglichen, dass so gebaut wird,
wie geplant und wie ausgeschrieben wurde. Baunachtrage aufgrund geanderter Leistungen wer-
den entfallen. Die Kommunikation der Projektbeteiligten im Hinblick auf das Erreichen des gemein-
samen Projektziels wird durch das gemeinsame Arbeiten am Modell maligeblich verbessert.

Die Methode des Building Information Modeling ist im ,Stufenplan Digitales Planen und Bauen®
des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) wie folgt definiert:

»Building Information Modeling bezeichnet eine kooperative Arbeitsmethodik, mit der, auf der
Grundlage digitaler Modelle eines Bauwerks die fiir seinen Lebenszyklus relevanten Informationen
und Daten konsistent erfasst, verwaltet und in einer transparenten Kommunikation zwischen den
Beteiligten ausgetauscht oder fiir die weitere Bearbeitung Gibergeben werden.”

Im Mittelpunkt der BIM-Methodik steht ein 3D-Modell, das aus Bauteilen zusammengesetzt ist und
im Planungs- und Bauprozess die jeweils aktuelle Planungswahrheit abbildet. Die Bauteile sind
attribuiert und damit mit weiteren wichtigen Informationen versehen bzw. verknipft.

DB Station&Service AG befasst sich seit 2011 mit der BIM-Methodik. Ab 2012 wurde das Tool
»iceBIMrail*, welches zur teilautomatisierten Planung von Verkehrsstationen diente, entwickelt.

Fur nahezu alle Elemente der Verkehrsstation wurden Baustandards mit Regeldetails und Stan-
dardleistungsverzeichnisse entwickelt, die auch als digitale Bauteilbibliothek vorliegen.

Der Nachweis der Anwendbarkeit der BIM-Methodik wurde im Jahr 2013 mit der Nachplanung der
Stationen Bad Karlshafen und Coppenbriigge erbracht. Die Wirtschaftlichkeit, auch bei reiner Be-
trachtung der Planungskosten ist durch ein HOAI Gutachten (Ersteller des Gutachtens: AEC3)
nachgewiesen. Im Jahr 2014 wurde das BIM-Pilotprojekt Erneuerung der Verkehrsstation Werbig
gestartet. Die Station wurde am 16.11.2015 erfolgreich in Betrieb genommen.

Im Jahr 2016 wurde durch die DB Station&Service AG die Planung von (iber 60 Projekten mit der
BIM-Methodik gestartet. Erfahrungen bei der Anwendung der BIM-Methodik in GroRprojekten (Er-
neuerung Hannover Hbf Vst, Neubau Miinchen Hbf EG) wurden seit Mitte 2014 gewonnen.

Die Anwendung der BIM-Methodik ist seit 01.01.2017 fiir alle neuen Projekte verbindlich vorge-
schrieben. Die praqualifizierten Planer wurden hieriiber Anfang August 2015 und 2016 durch ein
Informationsschreiben des Konzerneinkaufes und der DB Station&Service AG informiert.

Im Juli 2017 wurde eine gemeinsame Datenplattform eingefiihrt. Fiir alle ab dem Stichtag
01.07.2017 neu abgeschlossenen Planungs- und Bauvertrage ist die Verwendung der Projekt-
kommunikationsplattform verbindlich. Mit der Einflihrung der gemeinsamen Datenplattform wurde
das Leistungsniveau 1 des Stufenplans des BMVI im Wesentlichen erreicht.

Die weitere Einflihrung der BIM-Methodik erfolgt in Stufen; eingebettet in die Implementierungs-
strategie der Infrastrukturgesellschaften der Deutschen Bahn AG. Die MaBnahmen zur Einfiihrung
und Weiterentwicklung der BIM-Methodik im Unternehmen finden sich im Implementierungskon-
zept der DB Station&Service AG.
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https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Publikationen/DG/stufenplan-digitales-bauen.pdf?__blob=publicationFile
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1 Grundsatze

1.1 BIM-Grundsatze

Die Erfahrungen aus den Pilotprojekten haben gezeigt, dass eine bestimmte Herangehensweise
erforderlich ist, um die BIM-Methodik in den Projekten erfolgreich einzusetzen.

Nachfolgend werden insbesondere die Punkte aufgezeigt, die in BIM-Projekten zwingend durch
den Projektleiter zu beachten sind und maligebliche Anderungen zu der heutigen Vorgehensweise
darstellen. In den nachfolgenden Abschnitten dieses Dokumentes, werden die Anderungen kon-
kretisiert.

= Binden eines BIM-Beraters

= Einrichtung eines BIM-Projektraums auf Auftraggeberseite zur Durchfiihrung von Bespre-
chungen

* Projektraum in Projektkommunikationsplattform einrichten

= Beauftragung der Bestandserfassung, der planungsbegleitenden Vermessung, der Objekt-
planung inkl. aller Fachplanungen und des Bauvorlageberechtigten (BVB) bei der DB Sta-
tion&Service AG geschlossen an einen Hauptauftragnehmer Planung

= Gesamthafte Beauftragung der Lph 1-4 und optional Lph 5-7

= Durchfiihrung von BIM-Projektbesprechungen mit allen Projektbeteiligten mindestens alle
4 Wochen Uber die Projektlaufzeit.

= Beauftragung der Planer erfolgt mit einer BIM-spezifischen Leistungsbeschreibung und der
verpflichtenden Nutzung der Baustandards - wesentliche Unterschiede:

e Lieferung eines Bestandsmodells

e Lieferung eines BIM-Modells und der gefiillten Attribute als Ergebnis der Planung

e Nutzung des BIM-Modells zur automatisierten Mengenermittlung und LV-Erstellung
e Umsetzen der Vorgaben fiir Detaillierungsgrad (LoD) und Attribuierung (Lol)

= Erstellung und Abstimmung eines BIM-Projektabwicklungsplans (Zusammenarbeit, Daten-
lieferung, Prozesse, Schnittstellen)

= ausfiihrliche Bestandsaufnahme inkl. Leitungserkundung, planungsbegleitende Vermes-
sung und Erstellung BIM-Bestandsmodell

= Bestandsmodell ist umgehend nach Projektstart zu erstellen

= Intensive Abstimmung zwischen Vermesser und Planer in Bezug auf den Detaillierungs-
grad des BIM-Bestandsmodells

= Freigabe des Bauvorlageberechtigten (BVB) nimmt Bezug auf das BIM-Modell
= Beauftragung des Auftragnehmers Bau (AN-Bau) erfolgt anhand des BIM-Modells

1.2 Ziele und Anwendungsfille der BIM-Methodik

Erster Schritt der Einfiihrung der BIM-Methodik in Projekten ist die projektspezifische Festlegung
der zu erreichenden Ziele und der sich daraus ergebenden Anwendungsfalle.

Die Analyse laufender und abgeschlossener konventioneller Projekte zeigt derzeit folgende Ver-
besserungspotentiale:

e Regelwerke und Baustandards werden nicht vollstandig eingehalten oder genutzt
e Nachtragsquoten im Bau von 15 - 30 %
e nicht ausfiihrbare Planung aufgrund von unzureichender Erfassung des Bestandes

e schleppende Ubergabe von Daten und Dokumenten in den Betrieb
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e unzureichende Abstimmung der Schnittstellen zwischen den Gewerken

Daraus wurden nachfolgende BIM-Ziele und BIM-Anwendungsfalle fir die Anwendung der BIM-
Methodik abgeleitet und fiir Standardprojekte verbindlich festgelegt. Fiir Projekte héherer Komple-
xitat sind die Ziele und Anwendungsfalle zu Gberpriifen und nach Erfordernis zu erweitern.

1.2.1 BIM-Ziele

Die Ziele fiir Projekte mit kleiner und mittlerer Komplexitat lauten wie folgt:
B Erreichen von Kostensicherheit vor Ausschreibung der Bauleistung
B Erhoéhung der Planungsqualitat und Anwendung der Baustandards
m Digitale Ubergabe definierter Daten in Betrieb und Instandhaltung
B Unterstiitzung der Offentlichkeitsbeteiligung

Die Ziele sind fiir GroRprojekte zu tberprifen und spezifisch zu erweitern.

1.2.2 BIM-Anwendungsfille

In den BIM-Anwendungsfallen wird die Nutzung der BIM-Methodik konkretisiert, um die im Pro-
jekt definierten BIM-Ziele zu erreichen und somit die Planungs- und Bauprozesse zu verbessern.

Im Mittelpunkt der BIM-Methodik steht ein bauteilorientiertes 3D-Modell, das aus Bauteilen zusam-
mengesetzt ist und im Planungs- und Bauprozess die jeweils aktuelle Planungswahrheit abbildet.
Die fiir das jeweilige Projekt formulierten BIM-Anwendungsfalle konnen den Informationsgehalt
und die Informationstiefe des BIM-Modells beeinflussen.

Es ist daher wesentlich, die fiir das Projekt bzw. die Projektart erforderlichen Anwendungsfalle
rechtzeitig zu spezifizieren. Nicht in jedem Projekt sind alle moglichen Anwendungsfalle erforder-
lich, um die in den BIM-Zielen formulierten Verbesserungen zu erreichen.

Die aus Sicht des Auftraggebers erforderlichen Anwendungsfalle legt der Projektleiter in Abstim-
mung mit dem BIM-Berater vor der Ausschreibung der Planungsleistung fest.

Weitere Anwendungsfalle, die aus Sicht des Auftragnehmers Planung erforderlich sind, um die
qualitatsgerechte und genehmigungsfahige Planung gemaR Werkvertrag zu erreichen, sind vom
Auftragnehmer Planung zu erganzen. Alle Anwendungsfalle sind im BIM-Projektabwicklungsplan
(BAP) zu dokumentieren.

Die Anwendungsfille ,Digitale Ubergabe der Projektdokumentation in den Betrieb“ und ,Digitale
Ubergabe von Bauteilinformationen in den Betrieb“ sind fiir DB Station&Service AG als Betreiber
von Eisenbahninfrastrukturanlagen zwingend erforderlich und daher in jeder Projektart (z. B.
auch bei Erneuerung von Fahrgastinformationsanlagen) umzusetzen. Alle Bauteile werden ge-
maf den Vorgaben der Instandhaltung (hier SAP PM) attribuiert. Die Projektdokumentation er-
folgt in der Projektkommunikationsplattform.

In der folgenden Abbildung 1 sind Anwendungsfalle dargestellt, die grundsatzlich bei BIM-Projek-
ten vorkommen kénnen.

Fiir standardisierte Projektarten wurden aus dieser Ubersicht die Anwendungsfille (Tabelle 1)
mit derzeit dem groRten Nutzen (fett gedruckt) ausgewahlt. Diese sind im Muster des BIM-Ab-
wicklungsplan bereits aufgefiihrt. Sollten dartiber hinaus Anwendungsfalle in der BIM-Anwen-
dung erforderlich sein, so werden diese zusatzlich im BIM-Abwicklungsplan vor der Ausschrei-
bung aufgefiihrt und somit Vertragsbestandteil in der Planung und im Bauvertrag.
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Nutzung im Projektmanagement/ Projektdurchfiihrung

= Alle arbeiten im Modell = 4D-Modellerstellung, Darstellung des = Berichtswesen
= BIM-Projektbesprechungen Bauablaufs = Anderungsmanagement
= Projektkommunikation & gemeinsame = 5D-Modellerstellung, Darstellung des = Herbeifiihren von Anderungsentscheidungen
Datenplattform Kostenverlaufs
Planung Bestand/Grundlagenermittiung
= Bestandaufnahme mittels Punktwolke
= 3D-Modellierung (Geometrie und Attribute) (3D-Bestandsaufnahme)
= 3D-Kollisionspriifung = 3IIJ-Be5tand5n:Ic;dellierung als
= Planungskoordination Planungsgrundlage
- 2D-Plar|ga5hleitung aus 3D Modellen BIM-Modell
= automatisierte LV-Erstellung ) Bauiberwachung .
= Automatisierte Mengenermittiung mit BIM- - 39 ) = Einsatz modemster Baustellenlogistik
Modellen - standig aktuell = BIM-basierter Bauaufsichtsprozess
Modellbasierte Ausschreibung und Vergabe - bauteilorientiert * Mangelmanagement
Optimierter Datenaustausch der Fachgewerke = Modellbasierte Bauablaufplanung

3D-Variantenentscheidung zur Lage
3D-Variantentscheidung zum Bauwerk

Anwendung der Baustandards [ Digitale Offentlichkeitsarbeit/Genehmigungs- Bau- & Ausfahrungsphase
Bauteilbibliothek (Ausstattungskatalog) verfahren .
= Statische Nachweisfiihrung mittels FEM = Abstimmung der = Digitale Ubergabe von
= Kostenmanung Genehmigungsplanung mit 3D Bauteilir!_formationen in den Betrieb
= Bauablaufsimulation Visualisierung = Digitale Ubergabe der
= Betriebsoptimierte Planung | LCC = Offentlichkeitsarbeit mit 3D Projektdokumentation in den Betrieb
= Bahnsteigausstattung gemaR Katalog Visualisierung
= Bauphysikalische Simulation (Energie, Schall, etc.) = Visualisierung Ubergabe in den Betrieb
* Bemessung und Nachweisflihrung (nach Bedarf) = BIM-basiertes Planrechtsverfahren = Erstellung eines As-Built-Modells
= Arbeits-und Gesundheitsschutz: Planung und = Verkniipfung der Dokumentation mit dem
?rtjifung (nach Bed;rf)f a— 3D-Bestandsmodell
= Teilautomatisierte Prifung auf Reg elkonformitét = Modellbasierte Wartungs- und
(nach Bedarf) Abrechnung/Abnahme Instandhaltungsplanung

= Baufortschrittskontrolle (Soll-Ist)
anhand des 4D-Modells
= Modellbasierte Bauabrechnung

= Ubergabe der Daten an inteme Systeme
(insbhes. dPA, SAP PM)
= Gewdhreistungsmanagement

Abbildung 1: Ubersicht Anwendungsfille (beispielhaft)

1.3 Vereinbarte BIM-Anwendungsfalle nach Projektarten der DB Station&Service AG

In der folgenden Tabelle sind die Anwendungsfalle flir ausgewahlte Standardprojekte der

DB Station&Service AG bewertet und festgelegt.

Die Standardprojekte sind als Portfolio zu betrachten, beispielsweise beinhaltet die Erneuerung
oder der Neubau einer Verkehrsstation durchaus auch den Neubau/Erneuerung eines Aufzuges
oder Fahrtreppe, Unterfiihrung oder dhnliches. Die Zugehdrigkeit zu einem solchen Portfolio wird
nach dem Uberwiegend-Prinzip entschieden.

1.3.1 Definition der Begriffe

Neubau: Neubau einer Verkehrsstation, eines Empfangsgebaudes oder einer sonstigen nicht
vorhandenen Anlage.

Erneuerung: Ersatz einer vorhandenen Anlage oder von vorhandenen Anlagenteilen, gekenn-
zeichnet durch vorherigen Riickbau der Alt-Anlage(-teile) und darauf im zeitlichen Zusammen-
hang folgenden baulich technischen Anlagenersatz mit selber Funktion und Leistung zur Wieder-
herstellung eines standsicheren, gebrauchstauglichen und zweckbestimmt nutzbaren Zustands
(Synonyme: Sanierung, Instandsetzung, Ersatzneubau, Modernisierung, Austausch).
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Vertraglich vereinbarte Anwendungsfille der
BIM-Methodik

in den Betrieb

. 3
Ei 2 |z
S g |
(N-Neubau, E-Erneuerung) _;==- g E s
s |5 |5 |E |8
8 EY & | E S
A S| B |5 |<
g &g |§ |2 |E
%0 Alle arbeiten am Modell N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
_§ BIM-Projektbesprechungen N, E N, E N, E N, E N, E
% Projektkommunikation und gemeinsame Da- N, E N, E N, E N, E N, E
-§ tenplattform
% 3D-Modellierung (Geometrie und Attribute) N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
S Offentlichkeitsarbeit mit 3D-Visualisierung NE |NE |NE |NE | nachBedar
Bestandsaufnahme mittels Punktwolken (3D- | N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
Bestandsaufnahme)
3D-Bestandsmodellierung als Planungsgrund- | N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
| lage
3D-Kollisionspriifung N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
Optimierter Datenaustausch der Fachgewerke | N, E N, E N, E N, E N, E
3D-Variantenentscheidung zur Lage N, E N, E N, E N, E
3D Variantenentscheidung zum Bauwerk N, E N, E N, E N, E
Anwendung der Baustandards und N, E N, E N, E N, E N, E
Anwendung digitale Bauteilbibliothek)*
2D-Planableitung aus den 3D-Modellen N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
Abstimmung der Genehmigungsplanung mit N, E N, E N, E N, E
£ 3D-Visualisierung
§ Arbeits und Gesundheitsschutz: Planung und nach nach nach nach nach Bedarf
F] Prifung Bedarf | Bedarf | Bedarf | Bedarf
fﬁ Automatisierte Mengenermittlung mit BIM- N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
S Modellen
§ Automatisierte LV-Erstellung mit BIM- N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
°: Modellen
%n Modellbasierte Ausschreibung und Vergabe N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
E Bemessung und Nachweisfiihrung nach nach nach nach nach Bedarf
E’ Bedarf | Bedarf | Bedarf | Bedarf
% Teilautomatisierte Priifung auf Regelkonformitat nach nach nach nach nach Bedarf
b=} Bedarf | Bedarf | Bedarf | Bedarf
§ Modellbasierte Bauablaufplanung nach nach nach nach nach Bedarf
o Bedarf | Bedarf | Bedarf | Bedarf
Erstellen eines As-Built-Modells N, E N, E N, E N, E nach Bedarf
Digitale Ubergabe von Bauteilinformationen in | N, E N, E N, E N, E N, E
den Betrieb
é Digitale Ubergabe der Projektdokumentation N, E N, E N, E N, E N, E

)* Sofern Baustandards/Bauteilbibliothek/Muster-LV vorhanden
Tabelle 1: Anwendungsfille fiir Standard-Projektarten der DB Station&Service AG
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Im Folgenden werden Anwendungsfalle der BIM-Methodik allgemein beschrieben. Tiefergehende
Informationen finden sich insbesondere im BIM-Pflichtenheft.

1.3.2 Projektdurchfiihrung
Diese Anwendungsfalle sind in allen Projektphasen anzuwenden.

1.3.2.1 Alle arbeiten am Modell

BIM-Modelle und 3D-Visualisierung werden fiir die Abstimmungsprozesse zwischen allen Pro-
jektbeteiligten genutzt. Dadurch wird eine erhéhte Planungsqualitat durch regelmaliges Zusam-
menfiihren der Fachplanungen in ein Modell, mit entsprechender Transparenz, der Kollisionsprii-
fung, dem Schnittstellenmanagement und ggf. der Baubetriebssimulation, etc. erreicht.

Das parallele, getaktete Arbeiten aller Projektbeteiligten am Modell beschleunigt den Planungs-
prozess.

(s. Kap.1.1)

1.3.2.2 BIM-Projektbesprechungen
In den mindestens 4-wochigen BIM-Projektbesprechungen, als ein wesentlicher Bestandteil des
Projektmanagements, wird der Planungstand der Fachmodelle abgeglichen.

Zur Feststellung des Planungsfortschritts, zur Kollisionsfreiheit der Planung und zur Ubereinstim-
mung der Planung werden 3D-Koordinationsmodelle und Fachmodelle genutzt.

(s. Kap. 2.1.5)

1.3.2.3 Projektkommunikation und gemeinsame Datenplattform

Die Projektkommunikation erfolgt mit Unterstiitzung durch das BIM-Modell. Auf der gemeinsa-
men Datenplattform der DB Station&Service AG wird der aktuelle Planungsstand im Projekt ge-
teilt. Jeder Projektbeteiligte [adt hierzu seinen aktuellen Bearbeitungsstand auf die Plattform
hoch.

(s. Kap. 1.4)

1.3.2.4 3D-Modellierung (Geometrie und Attribute)

Alle Fachplanungen und das As-Built-Modell werden in einem festgelegten Koordinatenmodell in
3D aus Bauteilen modelliert und attribuiert. Der Detaillierungsgrad und die Attribuierung hangen
von der Projektart, der Projektphase und den Anwendungsfallen ab.

1.3.2.5 3D-Kollisionspriifung

Durch Zusammenfiihren der Fachmodelle in ein 3D-Koordinationsmodell zur Kollisionsprifung
und systematischer Konfliktbehebung wird die Planungsqualitat erhéht.

In diesem 3D-Modell kénnen Kollisionen der Gewerke untereinander bzw. die Einhaltung von
raumlichen Normen, wie z. B. Durchgangsbreiten oder freizuhaltende Flachen, visuell oder auch
automatisiert erkannt werden. 3D-Kollisionsmodelle werden vom Hauptauftragnehmer, in der Re-
gel der Objektplaner, erstellt und in den BIM-Projektbesprechungen besprochen. Festlegungen
zur Konfliktbehebung werden in dort getroffen.

(s. Kap. 3.6.2)

1.3.2.6 Offentlichkeitsarbeit mit 3D-Visualisierung

Insbesondere in Grol3projekten und bei Projekten mit hoher Komplexitat ist eine 3D-Visualisie-
rung fur die Offentlichkeitsarbeit wesentlich und hilfreich. Eine einfache 3D-Visualisierung kann
mit wenig Aufwand direkt aus dem Modell abgeleitet werden. Realitatsnahe Darstellungen in vir-
tuellen Raumen erfordern einen héheren Aufwand.

(s. Kap. 3.5.10)
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1.3.3 Grundlagenermittlung

1.3.3.1 Bestandsaufnahme mittels Punktwolken

Erfassen des Ist-Zustands eines Bauwerks und der Umgebung mittels georeferenzierten Punkt-
wolken. Als Methode kommen 3D-Laserscans oder Fotogrammmetrie zur Anwendung.

Die Punktwolken sind Grundlage

- fur die die Erstellung von 3D-Bestandsmodellen

- als ein Planungsaufsatz fiir alle Fachplaner

- fur den Abgleich des jeweiligen Bauzustands mit dem geplanten Modell
- als Grundlage fiir das As-Built-Modell

- zur Beweissicherung

(s. Kap. 3.5.)

1.3.3.2 3D-Bestandsmodells als Planungsgrundlage

Das 3D-Bestandsmodell wird im Rahmen der Grundlagenermittlung entwickelt und enthalt alle
far die Planung erforderlichen Informationen. Es enthalt eine 3D-Abbildung der Umgebung und
der baulichen sowie technischen Anlagen.

Eingangsdaten sind die 3D-Punktwolken, Vermessungen, Bodenuntersuchungen, Umgebungs-
daten, Kernbohrungen, Suchschachtungen, Aufnahmen von Leistungswerten von TGA Anlagen,
etc. Der Detaillierungsgrad des 3D-Bestandsmodells und der Umfang der Untersuchungen ist ab-
hangig von der Projektart und der Art der Planungsaufgabe.

Bestehende Unterlagen aus Archiven werden durch den Abgleich mit den 3D-Punktwolken und
weiteren Daten auf Verwendbarkeit in der Planung verifiziert.

Der Abgleich aller Eingangsdaten erfolgt in Koordinationsmodellen.

(s. Kap. 3.5.2)
1.3.4 Planung, Baurecht

1.3.4.1 Optimierter Datenaustausch der Fachgewerke

Die Fachgewerke stimmen im Rahmen der Erstellung des BIM-Projektabwicklungsplans die fur
ihre jeweilige Planung erforderlichen Informationen, 3D-Dateiformate und die Zeitpunkte des Da-
tenaustausches (datadrops) fiir die gesamte Projektlaufzeit ab. Dies wird z.B. in den regelmafi-
gen BIM-Projektbesprechungen entsprechend umgesetzt. Durch den abgestimmten Austausch
von 3D-Informationen ergeben sich Synergien. (s. Kap. 3.6)

1.3.4.2 3D-Variantenentscheidung zum Bauwerk

Die Variantenentscheidung zum Bauwerk erfolgt im Rahmen der Vorplanung. Der Detaillierungs-
grad ist so zu wahlen, dass sowohl die entscheidungsrelevanten Projektparameter (Kosten, Ter-
mine, Qualitat) bestimmt werden kénnen, als auch die Nutzer der Anlagen die Betriebs-, Instand-
haltungstauglichkeit und Kundenfreundlichkeit bewerten kénnen.

Zur Abstimmung der Varianten mit den TOB und der Offentlichkeit ist eine realitdtsnahe und ent-
scheidungskraftige Visualisierung inkl. der Umgebung zu verwenden. Das Modell dient der Vari-
antenentscheidung zur Lage (inkl. Umgebungsmodell) und zum Bauteil. (s. Kap. 3.5.4)

1.3.4.3 3D-Variantenentscheidung zur Lage

Die Visualisierung des 3D-Modells erleichtert die Entscheidung fiir die Lage der Bahnsteige, des
Aufzugs, der Ausstattung. Die Entscheidung wird anhand einer Variantenentscheidungsmatrix
und vereinfachtem BIM-Modell getroffen.

Das 3D-Modell ist in den Bestand und ein Umgebungsmodell so eingebettet, dass die Abhangig-
keiten des geplanten Bauwerks zum Umfeld beurteilt werden kénnen. (s. Kap. 3.5.4)
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1.3.4.4 Anwendung der Baustandards/Digitale Bauteilbibliothek

GemalR Verpflichtung im Planungsvertrag sind die Baustandards und Bauelemente mit Anwen-
derfreigabe der DB Station&Service AG anzuwenden. Auf der Informationsplattform werden eine
Bauteilbibliothek, Regelzeichnungen, Leistungsverzeichnisse, Projektvorlagen, Stammprojekte

zur Verfligung gestellt. (s. Kap. 1.3.1)

1.3.4.5 2D-Planableitung aus den 3D Modellen

In der BIM-Methodik erhalten die 3D-Fachmodelle die aktuellen Informationen tiber das Bauwerk.
Die fiir die Genehmigung erforderlichen Plane (Genehmigungsplane, Ausfiihrungsplane) werden
aus den 3D-Modellen abgeleitet. (s. Kap. 2.1.5)

1.3.4.6 Abstimmung der Genehmigungsplanung mit 3D-Visualisierung

Die 3D-Visualisierung flihrt zu einer erheblichen Erleichterung der Abstimmungen mit Tragern
offentlicher Belange, wie Denkmalschutz, Kommune, Aufgabentrager, Behindertenverbande und
Anliegern und dem Eisenbahnbundesamt.

In Neu- und Ausbauprojekten kénnen hierzu auch Bauablaufsimulationen erforderlich sein.

Fir die Genehmigungsplanung ist in der Regel einfaches Rendering und/oder die Moglichkeit der
Betrachtung mit einer Virtual Reality-Anwendung, z.B. Google-Cardboard, ausreichend. (s. Kap.

3.5.10)

Hinweis: Das EBA fordert fiir Planfeststellung konventionelle Unterlagen, diese Plane missen
aus dem 3D-Modell generiert werden.

1.3.4.7 Automatisierte Mengenermittiung mit BIM-Modellen

Die modellbasierte Mengenermittlung basiert auf der Ableitung von Mengen aus den Fachmodel-
len, in dem die in den Fachmodellen enthaltenen Bauteile und deren Informationen ausgewertet
werden.

Fur die Baustandards der DB Station&Service AG liegen die fiir die Bauteile erforderlichen Infor-
mationen zur Mengenermittlung in einem Stammprojekt fiir itwo5D vor. (s. Kap. 3.9.4)

1.3.4.8 Automatisierte LV-Erstellung mit BIM-Modellen
Leistungsverzeichnisse fiir die Ausschreibung von Bauleistungen sind aus Fachmodellen in
Kombination mit den Standardleistungsverzeichnissen der Baustandards abzuleiten.

Hierzu sind die Bauteile der Fachmodelle mit den zugehorigen LV zu verknlpfen. Fir die
Baustandards der DB Station&Service AG liegt diese Verkniipfung in einem Stammprojekt fiir

itwo5D vor. (s. Kap. 3.9.4

1.3.4.9 Teilautomatisierte Priifung auf Regelkonformitat (nach Bedarf)

Die teilautomatisierte, regelbasierte Uberpriifung des Gesamtmodells kann mit Hilfe der entspre-
chenden Software durch die hinterlegten Regeln der Ril 813 erfolgen. Die Ril 813 ist so aufberei-
tet, dass die entsprechenden Anforderungen (z.B. einzuhaltende Abstande) in der Priifungssoft-
ware fiir eine teilautomatisierte Priifung umgesetzt werden kénnen.

1.3.4.10 Modellbasierte Bauablaufplanung (nach Bedarf)

Die Plausibilisierung der Sperrpausenplanung erfolgt durch eine Bauablaufsimulation, bei der die
bestimmenden Bauteile des Modells mit dem Bauzeitenplan verknipft werden. Auf diese Weise
konnen die Logistik und der Bauablauf geplant werden.

Die fiir die Beantragung von Sperrzeiten notwendigen Plane kénnen aus der 4D-Simulation ab-
geleitet werden.

1.3.4.11 Bemessung und Nachweisfiihrung (nach Bedarf)

Nutzung des Modells fiir Bemessung und Nachweisfiihrung, einschlielich etwaiger Simulationen
wie z.B. Entrauchung, Fluchtwege etc. bauphysikalische Simulationen und Berechnungen (Ener-
gie, Schall, Betriebskosten etc.)
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1.3.4.12 Arbeits- und Gesundheitsschutz: Planung und Priifung (nach Bedarf)

Darstellen sicherheitsrelevanter Aspekte (z.B. Sperrzonen, Zugangsbheschrankungen, Flucht-
wege, Brandbekampfung, Betriebsablaufe, FuRgangerzonen usw.) im Modell, ggf. in Zusammen-
hang mit temporaren Bauzustanden oder Einrichtungen.

1.3.5 Bau

1.3.5.1 Erstellen eines As-Built-Modells

Der Hauptauftragnehmer-Bau erstellt ein As-Built-Modell, dass den IST-Zustand des errichteten
Bauwerkes abbildet. Die Attribuierung der Bauteile erfolgt gemal? den Vorgaben des LOI. (s.

Kap. 3.5.9)

1.3.5.2 Digitale Ubergabe von Bauteilinformationen in den Betrieb

Der Hauptauftragnehmer-Bau erstellt das As-built-Modell und vervollstandigt die Attribuierung
der Bauteile gemal’ BIM-Pflichtenheft. Durch das Auslesen der Attribute aus dem Modell kbnnen
diese an die Instandhaltungssysteme iibergeben werden. (s. Kap. 1.5)

1.3.5.3 Digitale Ubergabe der Projektdokumentation in den Betrieb

Die Erstellung der Bauakte erfolgt projektbegleitend in der Projektkommunikationsplattform. Die
Dokumente werden durch den jeweiligen Ersteller auf die Plattform hochgeladen.

Dies stellt sicher, dass die digitale Ubergabe der Projektdokumentation in den Betrieb mit allen
notwendigen Dokumenten gemal3 der EIU Ablagestruktur an den Bauherrn erfolgt. (s. Kap. 1.5)
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1.4 BIM-Projektablauf

Der BIM-Projektablauf beschreibt den Einsatz der BIM-Methodik von der Projektbeauftragung bis
hin zur Ubergabe des As-Built-Modells in den Betrieb.

Der BIM-Projektablauf ist im Rahmen des BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) zu prazisieren.

[ Projektauftrag ]

@Variantenentscheidungs-’

[ Bestandsmodell ’ Modell

Gesamtmodell ’

[@ Genehmigungsplanung (Planung)

(6) Ubeégeat'ﬁgt:“ 2l 0k:>[@ As-built-Modell 0}

@ = Modelliibergabe

Abbildung 2: BIM-Projektablauf auf Modellebene (Prinzipskizze)

Mit Start eines Projektes bei DB Station&Service AG und Ubergabe des festgelegten ,Projekt-
auftrages® (inkl. Planungsgrenze) werden die Vermessungs- und Planungsleistungen als Leistung
eines Hauptauftragnehmers Planung von Lph 1 bis 4 (und Lph 5-7 optional) eingekauft.

Im Ergebnis der planungsbegleitenden Vermessung wird ein Bestandsmodell erstellt (1.).

Der Umfang sowie der Detaillierungsgrad des Bestandsmodells sind abhangig von der Aufgaben-
stellung und werden nach Abstimmung zwischen dem Projektleiter, dem Objektplaner und dem
Vermesser festgelegt. Grundsatzlich sind alle Schnittstellen an der Planungsgrenze sowie alle fiir
den spateren Betrieb der Anlage(n) relevanten Bereiche detailliert aufzunehmen. Das Bestands-
modell ist durch den AN einer Qualitatssicherung zu unterziehen. Bei Ubergabe ist die Vollstan-
digkeit und Richtigkeit in einer Planungsverteidigung nachzuweisen. Der Planer nutzt das Be-
standsmodell z.B. als Grundlage fiir die Berechnung von Abbruchmengen aber auch fiir die Erstel-
lung von Genehmigungsplanen.

Die Variantenentscheidung bzgl. Trassierung, Lage von Bahnsteigen, Zuwegungen, Konstrukti-
onsart von Ingenieurbauwerken etc. wird auf der Grundlage der Variantenentscheidungsmatrix und
eines grob detaillierten BIM-Modells (2.) getroffen. Das in ein Geldndemodell eingebettete BIM-
Modell dient der Abstimmung der Variante mit der Offentlichkeit und den TOB. Unterstiitzt wird
diese Abstimmung erforderlichenfalls mit einer realitatsnahen Visualisierung.

Bei Variantenentscheidungen fiir Bauwerke auBerhalb des Baustandards ist bei Bedarf ein detail-
liertes BIM-Modell zu erstellen.

Das Gesamtmodell wird durch die Planer entsprechend der Detaillierungsvorgaben aus Lol (Level
of Information) und LoD (Level of Detail) erstellt bzw. weitergefiihrt (3. und 4.) und ist u.a.
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Grundlage zur modellbasierten Mengenberechnung und LV-Erstellung z.B. mittels iTWO® 5D. Der
Objektplaner flihrt dabei die Planungen der einzelnen Fachgewerke in das Gesamt-Modell zusam-
men. Die Fachgewerkplaner (technische Ausriistung, Tragwerksplanung etc.) liefern alle hierfir
erforderlichen Informationen.

Der Objektplaner hat die BIM-fahige Bauteilbibliothek des Auftraggebers zu nutzen. Diese ist bei
Bedarf unter Beachtung der Modellierungsvorschrift und der Kurzanleitung zur Modellierung mit
Revit® eigenstandig zu erweitern. Die Erweiterung ist mit DB Station&Service AG (I.SPM) abzu-
stimmen.

Fur die teilautomatisierte Planung von Verkehrsstationen kann das Werkzeug iceBIMrail genutzt
werden. IceBIMrail ist derzeit fiir die Nutzung mit Revit® Version 2019 abgestimmt. Die Weiterent-
wicklung wird ab Ende 2019 eingestellt.

Die Verantwortung Uiber das Planungsergebnis liegt weiterhin beim jeweiligen Fachplaner. Der
Objektplaner ist fiir die korrekte Erstellung des Gesamtmodells verantwortlich. Er stellt die Qualitat
des BIM-Modells inklusive der geometrischen Kollisionsfreiheit sicher.

Es gibt mit Anwendung der BIM-Methodik keine formale Qualitatspriifung auf Auftraggeberseite,
sondern alle Planer, Fachplaner, Priifer, Fachspezialisten, Anlagenverantwortlichen DB Sta-
tion&Service AG, Betreiber, DB Netz AG, DB Energie GmbH, etc. sowie Bauvorlageberechtige,
stimmen der Planung am Modell in den regelmaRigen BIM-Projektbesprechungen bzw. in der ab-
schliefenden Planungsverteidigungssitzung zu. Die Abstimmungen erfolgen auf Basis des Mo-
dells und werden geeignet dokumentiert.

Die Mengenermittlung, Kostenberechnung und LV-Erstellung erfolgen modellbasiert. Erforderliche
Plane z. B. fiir die Genehmigungsplanung werden aus dem Modell abgeleitet bzw. erzeugt (bis zu
90 % automatisch moglich) und durch den Objektplaner nachbearbeitet.

Das BIM-Modell sowie alle damit zusammenhangenden Daten (z. B. in den Formaten rvt, cpixml,
GAEB etc.), die dem AG vorliegen, werden dem AN-Bau mit der Ausschreibung ibergeben. Fiir
die Bauausfiihrung relevante Schnitte sind aus dem fiir die Ausschreibung genutzten BIM-Modell
zu erzeugen und digital in der Modellverwaltung vorzuhalten. Mit abgeschlossener Bauausfiihrung
ubergibt der AN-Bau dem Auftraggeber einen digitalen Zwilling, ein ,As-Built-Modell*, in dem die
baulichen Anpassungen des BIM-Modells eingepflegt sowie den Bauteilen weitere Informationen
gemal des Lol zugeordnet wurden (5.).

Nach Erhalt des As-Built-Modells wird dieses in den Betrieb tibergeben (6.)

1.4.1 Vereinfachte Planung durch Anwendung der Baustandards und der Bauteilbibliothek
der DB Station&Service AG

Soweit durch den Baustandard keine Entscheidung zur Bauform erforderlich ist und ebenfalls keine
wesentliche Entscheidung zur Lage der Bahnsteige erforderlich ist, kann auf Vorplanungshefte
verzichtet werden.

Durch die Anwendung der Baustandards und der Bauteile aus der Bauteilbibliothek ist ebenfalls
keine Entscheidung fir Bauformen erforderlich.

Ausgehend von den Bestandsmodellen kann in einer Einphasenplanung direkt das Gesamtmodell
erzeugt werden.

Dieses Ergebnis wird dann in einem Entwurfsheft zusammen mit den weiteren Ergebnissen fest-
gehalten.

Bei der DB Station&Service AG wurden Baustandards fiir relevante Elemente einer
Verkehrsstation entwickelt, bspw. Bahnsteige, Treppen, Personenunterfiihrung, Beleuchtung,
Fahrgastinformation, Personenaufziige, Bahnsteigdacher, Ausstattung.

Seit Februar 2014 wurden die Baustandards Personenbahnhdéfe eingefiihrt und regelmalig
fortgeschrieben. Der Baustandard ist in allen Leistungsphasen innerhalb seiner
Anwendungsgrenzen, gemald Anwenderleitfaden, verbindlich zu nutzen. Nicht zu jedem
Anwendungsfall existiert ein Baustandard, der vorhandene Baustandard ist allerdings soweit
moglich bzw. mindestens sinngemal anzuwenden. Soll innerhalb der Anwendungsgrenzen vom
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Baustandard abgewichen werden, ist dies durch den Planer mit dem zustandigen
Anlagentypverantwortlichen abzustimmen und in der Planung entsprechend zu dokumentieren.

Samtliche Unterlagen stehen auf der Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK
unter dem Bereich Baustandards zur Verfliigung.

Fir viele Baustandards, die bei der DB Station&Service AG zur Anwendung kommen, existieren
entsprechende Bauteile in der Bauteilbibliothek der DB Station&Service AG. Diese Bibliothek
(siehe Kapitel 3.10.3) wird laufend fortgefiihrt und ist im Rahmen der Planung und des Baus anzu-
wenden.

1.4.2 Termin und Ausfiihrungsfristen im Architekten-/ Ingenieurvertrag (Grundlagenermitt-
lung, Vorplanung)

Fur die Grundlagenermittlung mit der BIM-Methodik ist mehr Zeit einzuplanen, damit die erforder-
liche griindliche Bestandserfassung als wesentliche Planungsgrundlage durchgefiihrt wird.

In § 5 des Architekten-/ Ingenieurvertrags sind daher die Liefertermine vom Projektleiter (PL) so
zu bestimmen, dass die Zeiten fir die Ermittlung der Grundlagen, die planungsbegleitende
Vermessung, die Erstellung des Bestandsmodells, des Variantenentscheidungsmodells und des
Planungsmodells ausreichend bemessen sind.

Auf der Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK (im Internet frei zuganglich) und
im Wiki Personenbahnhdfe steht ein Musterterminplan ("BIM-Musterablaufplan Lph 1.mpp") eines
Pilotprojektes als Orientierung zur Verfligung. Bei vergleichbaren einfachen Standardprojekten des
Neubaus bzw. der Erneuerung von Verkehrsstationen kann auf dieses Beispiel fiir die Dauer der
Vorplanung zuriickgegriffen werden.

1.5 Projektkommunikationsplattform

Die am 01.07.2017 von der DB Station&Service AG bereitgestellte Projektkommunikationsplatt-
form ist die Kommunikationsdrehscheibe fiir alle Projektbeteiligten. Alle Projektbeteiligten haben
web-basierten Zugriff auf alle technischen Dokumente, Daten sowie die BIM-Modelle.

Durch die gemeinsame Datenumgebung und die Verbesserung der Kommunikation wird eine we-
sentliche Steigerung der Effizienz und der Planungsqualitat erwartet.

In der Projektkommunikationsplattform ist die EIU-Ablagestruktur hinterlegt. Durch das kontinuier-
liche Fiillen der Struktur mit Dokumenten entsteht im Projekt sukzessive die Projektdokumentation
fir die digitale Ubergabe in den Betrieb.

Der Architekten-/ Ingenieur- und der Bauvertrag wurden so angepasst, dass die Nutzung der Pro-
jektkommunikationsplattform durch den jeweiligen AN verpflichtend ist.

Kommen Rahmenvertrage zum Einsatz ist im Rahmen des Abrufes Uber eine entsprechende Re-
gelung sicher zu stellen, dass die Auftragnehmer die Projektkommunikationsplattform nutzen. Der
Auftragnehmer (AN) ist vertraglich verpflichtet die Projektkommunikationsplattform zu nutzen, es
sind die Erganzenden Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform zu beachten.

Die erganzenden Regelungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform sind als Anlage
17 zum Architekten-/ Ingenieurvertrag (auch beim Einzelvertrag des Rahmenvertrages) bzw. An-
lage 3.14 zum Bauvertrag enthalten.

Die notwendigen Dokumente zur Nutzung, Anmeldung und Schulung finden Sie unter:
http://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/pkp.html

Handbticher und Videotutorials stehen den Projektbeteiligten in der Projektkommunikationsplatt-
form zur Verfligung.
1.5.1 Abgabeplanung in der Projektkommunikationsplattform

In der Projektkommunikationsplattform ist eine Abgabeplanung fiir ein Projekt zu erstellen. Eine
Abgabeplanung definiert den Lieferanten von Dokumenten, den Zeitpunkt der Abgabe sowie die
zugehorigen Dokumentinformationen (Metadaten). Mit einer Abgabeplanung kann eine beliebige
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Anzahl von Dokumenten zur Abgabe geplant werden. Nahere Angaben hierzu befinden sich in
der Anleitung ,Abgabeplanungstool 4.0“ im PKPService.

Die Abgabeplanung wird durch die Projektleitung im System hinterlegt. Die Auseinandersetzung
mit der Abgabeplanung befahigt die Projektleitung, die Vergabe- und Leistungsplanung in Bezug
auf die Lieferergebnisse zu beurteilen und zu Gberwachen. Ein wesentlicher Vorteil ist hierbei,
dass die Lieferung der Dokumente und Daten in Bezug auf den Projektterminplan durch die Pro-
jektleitung validiert werden kann. Umgekehrt stellt die Abgabeplanung ein Monitoring dar, dass
allen Projektbeteiligten einen aktuellen Uberblick liefert.

Die Abgabeplanung erfolgt sukzessive gemald dem Projektfortschritt. Derzeit ist fiir die Abgabe
von Dokumenten eine Abgabeplanung immer erforderlich, bevor das entsprechende Dokument
hochgeladen wird. Es gibt verschiedene Arten die Abgabeplanung zu erstellen, der in der Anlei-
tung ,Abgabeplanungstool 4.0“ im PKP Service beschrieben sind.

Weiterfiihrende Informationen sind in der Projektkommunikationsplattform unter dem Punkt PKP-
Service/Anleitungen hinterlegt, zusatzlich erganzen Videotutorials in der Projektkommunikations-
plattform die Thematik.

N PKPService
B Projektanleitungen
4 Im: Alle Anleitungen

Im: Anleitungen /
Projekthandbuiicher

m: Dateinamenskonvention /
Richtlinien

Im: videotutonials
Im: Vorlagen

pp p pp

I Supportanfrage

Abbildung 3: Darstellung des PKPService mit Anleitungen

http://www1.deutschebahn.com/sus-infoplattform/start/pkp.html

Handbticher und Videotutorials stehen den Projektbeteiligten in der Projektkommunikationsplatt-
form zur Verfligung.

1.6 BIM-relevante Dokumente

Fir die Anwendung der BIM-Methodik wurden Vorgaben entwickelt und entsprechende Doku-
mente erstellt. Die Wesentlichen sind:

Bestandteile BIM-Vorgaben Vertragsdokumente
- m Vertrige
= BIM-Einfihrungsplan m BIM-Architekten-/ Ingenieurvertrag
= BIM-Ziele m BIM-Bauvertrag inkl. BVB
m BIM-Anwendungsfille = BIM-spezifische Anlagen zum Ar-
chitekten-/ Ingenieur- bzw. Bau-
m BIM-Projektablauf vertrag
= BIM-V ben (Anl 15 bzw.
m BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) 3.12) orgaben (Anlage 15 bzw

» BIM-Projektabwicklungsplan
(BAP) (Anlage 16)

m Leistungs- und Vertragsplanung (Pla- = Erganzende Regelungen zur Nut-
nung und Bau) zung der Projektkommunikations-

plattform (Anlage 17 bzw. 3.14)

m Mustertagesordnung BIM-KickOff
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Bestandteile BIM-Vorgaben Vertragsdokumente
m BIM-Pflichtenheft i i
m  Modellierungsvorschrift = Leistungsbeschreibungen (LB)
m Bestandsunterlagen und deren Quel- = BIM-LB Objektplanung Verkehrsanla-
len gen inkl. BIM-Koordination
m Vorgaben fiir die Qualititssicherung = BIM-LB Objektplanung Verkehrsanla-
(AN) gen inkl. technische Ausstattung
m Level of Detail (LoD) m BIM-LB Objektplanung Ingenieurbau-
m Level of Information (Lol) werke ,
= Bauteilbibliothek m BIM-LB Tragwerksplanung Ingenieur-
m Attributkatalog bauwerke ‘
m Technische Plitze m BIM-LB Planungsbegleitende Vermes-
m Equipmentklassen Vst und EG mit sung ) 3
SMS-Relevanz m BIM-LB technische Ausriistung
s Gewerke m BIM-LB technische Streckenausris-
m Rahmenkostenstellen tung
= BIM-LB BIM-Beratung und BIM-Steue-
run
m Kurzanleitungen und Leitfaden - BIIV%-LB Projektsteuerung
m BIM-LB Bautiberwachung
m BIM-LB Erstellung und Fortschreibung
von Brandschutzkonzepten und brand-
schutztechnische Fachbegleitung von
Projekten
(weitere Leistungshilder werden bis Ende
2019 gemeinsam mit DB Netz AG verof-
fentlicht)

Tabelle 2: wesentliche BIM-relevante Dokumente

In den weiteren Kapiteln werden die Dokumente beschrieben und kénnen per Link als Anlage zum
Dokument geoffnet werden.

Das Kapitel der BIM-Einfiihrung im Projekt (siehe Kapitel 2) beinhaltet alle notwendigen Informati-
onen zur Durchfiihrung eines Projektes aus Sicht des Auftraggebers (AG). Hier werden Vergabe
und Leistungsplanung, Vertrage, Leistungsbeschreibungen sowie ein Plan zur Durchfiihrung eines
Projektes erlautert.

Das Kapitel des BIM-Pflichtenheftes (siehe Kapitel 3) beinhaltet alle Anforderungen an die Planer
(AN) zur Darstellung von Modellen etc.

1.7 Rollen und Verantwortlichkeiten

1.7.1 BIM-Organigramm

Projektleiter BIM-Berater
Auftraggeber Auftraggeber

Auftraggeberseite

Auftragnehmerseite

Vermesser BIM-Koordinator BIM-Ersteller
Bestandsmodell Objektplaner Objektplaner

BIM-Ersteller BIM-Ersteller BIM-Ersteller
Fachplaner 1 Fachplaner 2 Fachplaner n
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Abbildung 4: BIM-Organigramm

Mit Anwendung der BIM-Methodik wird der Planer ein BIM-Modell als Ergebnis seiner Planung
erstellen. In einem ersten Schritt wird die Modellierung ausschlieRlich beim Objektplaner liegen,
der die Rolle des BIM-Koordinators auf Seiten des AN Gibernimmt. Im Weiteren Gbernimmt er das
Einpflegen der Ergebnisse der anderen Fachplanungen. Er stellt die Qualitat des BIM-Modells in-
klusive der geometrischen Kollisionsfreiheit sicher, wobei die Verantwortung fiir die Fachplanung
weiterhin beim Fachplaner liegt.

Im BIM-KickOff (siehe Kapitel 2.1.3) werden die grundsatzlichen Festlegungen zur Zusammenar-
beit und Kommunikation im Projekt getroffen.

In den 4-wochentlichen BIM-Projektbesprechungen stimmen sich die Projektbeteiligten anhand
des BIM-Modells ab. Diese BIM-Projektbesprechungen werden vom Objektplaner gesteuert. Es
wird der jeweilige Planungsstand vorgestellt und Lésungen bei Kollisionen bzw. Unstimmigkeiten
erarbeitet. Im Nachgang werden diese Anderungen in den Gewerken der jeweiligen Fachplanun-
gen (ggf. Fachmodelle) eingepflegt und durch den Objektplaner in das Gesamtmodell Giberfiihrt.

Der Planer richtet einen BIM-Projektraum ein, in dem die Projektbesprechungen anhand des BIM-
Modells durchgefiihrt werden kénnen.

1.7.2 Verantwortlichkeiten des BIM-Beraters

Der BIM-Berater des AG ist fuir die BIM-seitige Steuerung auf Auftraggeberseite verantwortlich und
dient als primarer Ansprechpartner fiir BIM-Fragen. Die wesentlichen Aufgaben sind:
Sicherstellung der BIM-Standards im Projekt

Sicherstellung der Leistungs- und Vertragsplanung des AG

Durchfiihrung projektspezifischer BIM-Schulungen des AG

Mitwirkung in der Vorbereitungsphase und in der Steuerung des Projektes

Mitwirkung bei der Abnahme der BIM-Leistung des AN

Mitwirkung bei der Durchfiihrung des Anforderungsmanagements

Mitwirkung bei der Abstimmung und der Uberwachung der Anwendung des BIM-
Projektabwicklungsplans (BAP)

Mitwirkung bei der Einrichtung der BIM-Anwendungen des AG
Einbringung der Erfahrungen aus den Projekten in die Weiterentwicklung der BIM-Methodik

1.7.3 Verantwortlichkeiten des BIM-Koordinators

Der BIM-Koordinator des AN (Rolle wird Projekten mit kleiner und mittlerer Komplexitat durch den
Objektplaner wahrgenommen) ist verantwortlich fiir die Koordinierung aller Fachplanungen und die
Integration dieser in das Gesamtmodell. Der BIM-Koordinator des AN kontrolliert die Zulieferungen
der Fachplaner und dokumentiert die Qualitat des Gesamtmodells.

m Koordinierung der Einzelplanungen und Zusammenfiihrung im Gesamtmodell

m Sicherung der Qualitat der Modelle (Attribute und kollisionsfreie Modellierung) aus Planung
und Bauausfiihrung und Erméglichung einer kontinuierlichen Qualitatspriifung

m Festlegung der Austauschformate der von der Fachplanung verwendeten Software

m Erstellung und Pflege der BlIM-relevanten Dokumente insbesondere des Qualitdts-
sicherungsberichtes

m Teilnahme an Besprechungsterminen, Verpflichtung zur Durchfiihrung von regelmaligen
BIM-Projektbesprechungen mit den wesentlichen Projektbeteiligten

m genaue Kenntnis der AG-Anforderungen und Koordination des BIM-Prozesses

m Kompetente Nutzung der Projekt-Technologie (Soft- und Hardware) [Fachkompetenz

BIM-Vorgaben, DB Station&Service AG 31



Uberwachung der Informations- und Dateniibergabe, der Datensicherung und der
Bestandsdokumentation

Verteilung und Nachverfolgung von Protokollen der BIM-Projektbesprechungen
Erstellung As-Built-Modell (wenn nicht durch Baufirma erstellt)
Ermittlung des Bedarfs an Bauteilfamilien und Contents

Entwicklung und Erstellung von Bauteilfamilien und Contents in Abstimmung mit dem
Projektleiter-Planer

Sicherstellung der Umsetzung des Anforderungsmanagements

1.7.4 Verantwortlichkeiten des BIM-Erstellers

Die Inhaber dieser Rollen sind dem BIM-Koordinator AN untergeordnet und betreuen jeweils eine
Disziplin. Sie erstellen weiterhin Daten in Form von Modellen, Zeichnungen, Dokumenten sowie
sonstigen Tabellen bzw. Kalkulationstabellen.

Die wesentlichen Aufgaben des BIM-Erstellers sind:

Erstellung von BIM-Modellen oder Teilmodellen sowie Fachplanungen
Koordinierung der BIM-Aufgaben in der jeweiligen Planungsdisziplin

Mitverantwortlich fiir das jeweilige Fachmodell hinsichtlich der Einhaltung der BIM-
Standards, Richtlinien und Projektregeln, Archivierung und Bereitstellung zu Meilensteinen

Mitwirkung bei der Festlegung der Austauschformate der von der Fachplanung
verwendeten Software

Qualitatssicherung  der Planungsdisziplin, der BIM-Berichterstattung, der
planungsspezifischen BIM-Projektdokumentation und des Datenmanagements

Sicherstellung der Integritit und Richtigkeit des Modells, Prifung der Modelle auf
Unvereinbarkeiten und Konflikte, bevor die Unterlagen dem BIM-Koordinator tibergeben
werden

Verpflichtende Teilnahme an BIM-Projektbesprechungen

Sicherstellung der Kompatibilitait des 3D-Modells zur modellbasierten Mengenermittlung
und LV-Erstellung

Umsetzen der Vorgabe fiir Detaillierungsgrad und Attribuierung (siehe Lol und LoD)

Lieferung von Fachmodellen an den BIM-Koordinator, Mitwirkung bei der Zusammen-
fihrung und Sicherstellung der Gesamtmodellkonsistenz

1.8 Dateikennzeichnung

Fur alle Plane und Modelle ist eine eindeutige Dateikennzeichnung anzuwenden. Hierbei ist die
Ril 813.0104 fiir Projekte der DB Station&Service AG zu beachten. Die fiir das BIM-Modell not-
wendigen Erganzungen sind in der Richtlinie sowie im Dateinamensgenerator vorgenommen wor-

den.
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2 BIM-Einfiihrung im Projekt

2.1 BIM-Einfiihrungsplan fiir die Planung

Zur Einfihrung der BIM-Methodik in das konkrete Projekt ist grundsatzlich nachfolgender BIM-
Einfihrungsplan (siehe Anlage 1) abzuarbeiten. Fiir Projekte mit einfacher und mittlerer Komple-
xitat wurden einige Punkte zentral bearbeitet und sind in den BIM-Vorgaben bzw. in dem Planungs-
und Bauvertrag oder den Leistungsbeschreibungen enthalten. Die (ibrigen Punkte sind durch die
Projektleitung nachzutragen. BIM-Ziele und Anwendungsfalle sind im Hinblick auf die projektspe-
zifische Anwendbarkeit zu tberprifen. Die Anwendungsfille ,digitale Ubergabe von Bauteilinfor-
mationen in den Betrieb” und ,digitale Ubergabe der Projektdokumentation in den Betrieb® sind in

jedem Projekt anzuwenden.

nach Projek-
Bindung BIM- _ tauftrag, ' '
01 | Berater Projekt- | spatestens | Abstimmung mit noch_zu
leitung vor Leis- I.SPM (S) erledigen
nung
. vor Festle- Abstimmung mit
BIM-Projekt- gung des Bahnhofsmanage-
startbespre- i Leistungs- noch
02 Projekt- umfanges ment, ggf. Kom- och zu
chung leitung | 4o Pla mune, Finanzierer, | erledigen
Kap. 2.1.2 nungsleis- Land, Aufgabentra-
tungen ger etc.
Festlegen der fiir Projekte der VST, ING-Bauten | o rau:
N H - ’ h
03 | BIM-Ziele Etodﬁkt und Hochbau in den BIM-Vorga- ggicef_n /
Kap. 1.2.1 & ben enthalten gér;zen
Festlegen der ) ) vertraut
Anwendungs- | projekt- fur Projekte dqr VST, ING-Bauten | .0 hen |
04 | ¢y . und Hochbau in den BIM-Vorga- -
alle leitung ggf. er
Kap. 1.2.2 ben enthalten ganzen
ap. 1.2.
Erstellung
"BIM-Pflichten-
heft (Ela_ i fur Projekte der VST, ING-Bauten | yertraut
05 ;gzgzaﬁzbcézo- Projekt- und Hochbau in den BIM-Vorga- machen |
gen, betreiber- | leitung | Pen enthalten gef. er-
bezogt.en)’ Ko- d(el-rl|anslgsn:df#;lﬂl?lcghl;;gesslggnrr::;)ch nicht alle LOIs mit ganzen
operation
Kap. 3
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Beantragung

des Projekt-

raumes und ‘

Anmeldung nach Projek- | .

der Projektbe- . tauftrag, Die Projektkommu-

06 | teiligten (Pro- | Projekt- | spatestens nikationsplattform | noch zu
jektkommuni- leitung vor Leis- ist verbindlich an- erledigen
kationsplatt- tungs-pla- zuwenden
form) nung
Kap. 1.4
Anlage 17
Beauftragung
StarterPaket

07 (Grundla- Projekt- | nach Projek- | Unterstiitzung noch zu
genermittlung | leitung tauftrag durch BIM-Berater | erledigen
aus Archiven)

Kap. 3.5.2.1

Erstellung der

Leistungs- und

Vertragspla- . vor Aus- . .

08 | nung sowie Projekt- | schreibung | Abstimmung mit noch zu
des Vergabe- | l€itung Planungs- BIM-Berater erledigen
konzeptes leistung
Kap. 2.2.1
Durchfiihrung
eines vorge-
schalteten
Teilnahme- vor Aus-

09 wettbewerbs Projekt- | schreibung | Abstimmung mit noch zu
mit zentral vor- | |ejtung Planungs- BIM-Berater erledigen
gegebener Be- leistung
wertungs-
matrix
Kap. 2.2.1.3
Ersng | po
Leistungsbe- jekte der | fiir andere
schreibungen VST, Projekte sind
und Vertriage ING- die LB oder
mit Inhalten Bauten Rahmenver- vertraut

10 | zur Anwen- im e- tragsabrufe | Abstimmung mit machen |
dung der BIM- Vergabe- | mit dem BIM-Berater ggf. er-
Methodik inkl. | 100! des | BIM-Berater ganzen
projektspezifi- Einkau- | / L.SPM (S)
sche Anpas- fes ent- | abzustim-
sung halte“n men)

und Gber
Kap. 2.3 das
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Hand-
buch
Einkauf
Bauleis-
tungen

Erstellung von

BIM-spezifi-

schen Ver-

tragsterminen

(Hinweis: Berlick-

sichtigung einer

umfassenden Be-

standserfassung

bei gleichbleiben-

der Gesamtpla- ) vor Pla- ) )

11 | nungszeitraum bis | Projekt- AUNESALS- Abstimmung mit noch zu
zur GP) leitung schr%ibung BIM-Berater erledigen
Link zur An-
lage auf der In-
formations-
plattform BIM-

Musterablauf-
plan Lph 1 fiir
einfache Ver-
haltnisse
Bewertung der
Angebote un-
ter Verwen- : . .
Projekt- Abstimmung mit noch zu

12 f;‘lnvgofgeergzeeb“;: leitung | YO Ve83P€ | i\ Berater erledigen
nen Bewer-
tungsmatrix
Fortschreibung )
des BIM-Pro- unmittelbar
jektabwick- 32;2 Auf-
lungsplan § Unterstiitzung noch zu

13 | (BAP) und Ab- | AN verggbe zlnd durch BIM-Berater | erledigen
stimmung mit vor Lrundia-
dem AG genermitt-

lung
Anlage 16
unmittelbar
nach Auf-
Durchfiihrung . trags- .
14 | BIM-KickOff PfOJekt- vergabe und Unterstiitzung noch‘zu
leitung vor Grundla- durch BIM-Berater | erledigen
Kap. 2.1.5
2ap. 2.5 genermitt-
lung
Nutzung eines | Projekt- | bis BIM- ggf. iber Architek- noch zu

15 | technisch aus- | leitung | KickOff ten-/ Ingenieurver- | 0 yioen

gestatteten trag einzukaufen
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BIM-Projekt-
raumes zur
Durchfiihrung
von Bespre-
chungen wah-
rend der Pro-
jektlaufzeit

Kap. 2.5.1

17

Festlegung der
AN-seitigen IT-
Struktur (Soft-
wareaus-
tauschformate
und Schnitt-
stellen)

Kap. 2.5. & 3.9

Auftrag-
nehmer

Ab Pla-
nungsbeginn

im BIM-Projektab-
wicklungsplan
(BAP)

noch zu
erledigen

18

Definition der
projektspezifi-
schen Anfor-
derungen an
das Bestands-
modell

(Inhalt, Detai-
lierungsgrad,
Attribute [ Da-
ten, Schnitt-
stellen zur Um-
gebung)

Auftrag-
nehmer

nach Pla-
nungsstart

Objektplaner in Ab-
stimmung mit Ver-
messer und Pro-
jektleiter

noch zu
erledigen

20

getaktete Ein-
ladung zu BIM-
Projektbespre-
chungen uber

Projekt-
leitung

nach Pla-
nungsstart

Taktung: mindes-
tens alle 4 Wochen

noch zu
erledigen
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den Leistungs-
zeitraum
Kap. 2.1.5
Durchfuhrung Lieferun )
g des Ko
Flelr(rIEIM-Pro- ordinationsmodells
Jektbespre- mindestens 2 Tage
21 chungenan- | Auftrag- | nach Pla- vor BIM-Projektbe- | Noch zu
hand des Ko- | nehmer | nungsstart | sprechung erledigen
ordinationsmo-
dells ggf. aI§_ WebEx
Kap. 2.5.1 durchfiihren

Tabelle 3: BIM-Einfiihrungsplan fiir die Planung

2.1.1 Bindung BIM-Berater

Die BIM-Beratung fiir Projekte der DB Station&Service AG erfolgt ausschlieRlich durch zertifizierte
BIM-Berater. In Abstimmung mit .SPM(S) erfolgt die BIM-Beratung durch einen internen BIM-Be-
rater oder durch die Bindung eines externen BIM-Beraters. Die notwendigen Informationen zur
Beauftragung von externen BIM-Beratern (iber den Rahmenvertrag ,BIM-Berater” sind im Wiki
Personenbahnhdfe zusammengefasst.

Bei komplexen Vorhaben (z.B. Grol3projekte) sind immer vorab die Mitarbeiter von .SPM(S) fiir
das Betreuungskonzept der BIM-Beratung zu konsultieren.

Zertifizierte BIM-Berater aus dem DB Konzern (z.B. DB E&C) kénnen per Leistungsvereinbarung
beauftragt werden.

2.1.2 BIM-Projektabwicklungsplan

Im Architekten-/ Ingenieurvertrag unter dem Punkt ,Fiir die Zuschlagskriterien zu liefernde Unter-
lagen® ist mit Angebotsabgabe vom Bieter (Auftragnehmer Planung) ein BIM-Projektabwicklungs-
plan (siehe Anlage 2) abzufordern. Dabei wird vorrangig der Workflow hinsichtlich der Zusammen-
fihrung mit den Ergebnissen der anderen Fachplanungen sowie die Kenntnisse und Erfahrungen
des Bieters mit der BIM-Methodik eruiert.

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist ein Dokument, das die Grundlage einer BIM-basierten Zusam-
menarbeit im jeweiligen Projekt beschreibt. Er legt die Ziele, die organisatorischen Strukturen und
die Verantwortlichkeiten fest, stellt den Rahmen fiir die BIM-Leistungen dar und definiert die Pro-
zesse sowie Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten.

Der vom Bieter im Entwurf vorliegende BIM-Projektabwicklungsplan ist im Rahmen des BIM-Kick-
Off zu finalisieren, damit die BIM-Modelle entsprechend aufgebaut werden kénnen.
2.1.3 BIM-KickOff

Zu Projektbeginn wird mit allen Fachplanern und weiteren Projektbeteiligten (BIM-Berater, Ver-
messer, usw.) ein BIM KickOff durchgefiihrt.

Ziel des KickOff ist es, die Zusammenarbeit im Projekt festzulegen.

Hierzu gehort u.a. der Austausch der Planer tiber die verwendete Planungssoftware und die Aus-
tauschformate der Planungsergebnisse. Die Festlegung des Datenlieferungsplans, wer liefert wem
wann welche Daten in welcher Qualitat. Festlegung in welchem Format die regelmaligen BIM-
Projektbesprechungen durchgefiihrt werden. Ggf. sind zusatzliche Festlegungen zu BIM-Zielen
und Anwendungsfallen zu treffen.
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Im Weiteren sind die Anwendung der Baustandards bei der Planung, die Verwendung der Stan-
dard-Leistungsbeschreibungen sowie die Schnittstelle zu ITWO® zu thematisieren. Die Einhaltung
der entsprechenden Anforderungen des AG ist abnahmerelevant.

Im Folgenden sind Festlegungen zur Nutzung der Projektkommunikationsplattform zu treffen, dies
betrifft insbesondere die Zugange, Einrichtung des Projektraumes und Verantwortlichkeiten etc.

Die Anlage 3 zeigt eine entsprechende Tagesordnung. Weiterhin werden die nachsten Termine
vereinbart. Der BIM-Projektabwicklungsplan wird auf dieser Grundlage fortgeschrieben und allen
Beteiligten zur Verfligung gestellt.

2.1.4 BIM-Projektraum auf Bauherrenseite

Fur die Durchfiihrung von Planungs- und Baubesprechungen anhand des BIM-Modells soll durch
den Bauherrn ein BIM-Projektraum eingerichtet werden. Eine Kurzanleitung zu der Anforderung
und Einrichtung eines BIM-Projektraumes zur Verfligung. Alternativ kdnnen diese Besprechungen
auch tber Cisco WebEx® durchgefiihrt werden. Dabei kann die Projektkommunikationsplattform
zur Visualisierung des BIM-Modells genutzt werden.

2.1.5 Getaktete BIM-Projektbesprechungen

Die Einladung zu den getakteten BIM-Projektbesprechung (min. alle 4 Wochen) initiiert die Pro-
jektleitung. Die Organisation und Durchfiihrung der Projektbesprechungen erfolgt durch den
Hauptauftragnehmer Planung (iber den Leistungszeitraum im Rahmen seiner Koordinationsleis-
tungen.

Grundlage der BIM-Projektbesprechungen ist unter anderem das Koordinationsmodell, in das
alle Fachplanungen integriert sind. In Verkehrsstationsprojekten stellt der Hauptauftragnehmer
Planung dieses mindestens 2 Tage vor der BIM-Projektbesprechung den Projektbeteiligten zur
Verfligung.

2.2 Vergabe von Planungs- und Bauleistungen

Die in diesen ,,BIM-Vorgaben® beschriebene Planungsmethodik und die hierin enthaltenen Doku-
mente wie z.B. die Leistungsbeschreibungen Planung und der BIM-Projektabwicklungsplan, set-
zen die Beauftragung eines Hauptauftragnehmers fiir die Planung und eines Hauptauftragnehmers
fir den Bau voraus. Sofern, abweichend von der Vorgabe, von diesem Vergabemodell abgewichen
wird, sind alle Unterlagen (Vertrage, Leistungsbeschreibungen und Prozesse) anzupassen.

2.2.1 Vergabekonzept Architekten-/ Ingenieurvertrag

Zur erfolgreichen Anwendung der BIM-Methodik ist vom Projektleiter, das mit dem Einkauf abge-
stimmte Vergabekonzept projektspezifisch anzupassen und umzusetzen. Kernpunkt des Vergabe-
konzeptes ist die Beauftragung der Planungsleistungen der Bestandserfassung, planungsbeglei-
tenden Vermessung, Objektplanung inkl. aller Fachplanungen und des Bauvorlageberechtigten
(BVB) als Leistung eines Hauptauftragnehmers Planung. Die Vergabe erfolgt zusammenhangend
bis Lph 4 und optional von Lph 5-8. Hierdurch wird sichergestellt, dass alle Fachmodelle im Ge-
samtmodell konfliktfrei und mit hoher Qualitdt zusammengefiihrt werden und die Haftung fiir die
geschuldete Werkleistung, insbesondere der Richtigkeit und Vollstandigkeit des BIM-Modells, ein-
deutig zugeordnet werden kann.

Die Planungs- und Modellverantwortung liegt somit in einer Hand.

Fur zusatzliche planungsbegleitende MaRnahmen z.B. Erstellung von Sondergutachten und Pri-
fungen gibt es weitere Vertragsverhaltnisse.

Die Erstellung des Vergabekonzepts und die Vorbereitung zur Vergabe von Planungsleistungen
wird in drei Schritten (Leistungsplanung, Vertragsplanung und Vergabeplanung) durchgefiihrt (Ab-
bildung 5) Die Umsetzung erfolgt durch den Projektleiter umgehend nach Erhalt des Projektauftra-
ges.
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Leistungsplanung

|

Vertragsplanung

11

Vergabeplanung

Abbildung 5: Erstellung Vergabekonzept

2.2.1.1 Leistungsplanung Architekten-/ Ingenieurvertrag

In der Leistungsplanung werden alle Leistungen aufgefiihrt, die bis zur Beauftragung des AN-
Bau notwendig sind. Die Zusammenhange zwischen den Leistungsphasen der jeweiligen Gewerke
und die Zuordnung dieser Leistungen zum Bestandsmodells und dem Gesamtmodell Stufe 1 sind
der Anlage 4 zu entnehmen.

Die dort gezeigte Matrix ist fiir die Erneuerung von Verkehrsstationen bereits vorausgeftllt und
zeigt den Zusammenhang zwischen BIM-Modellen, Leistungen und Vertragen. Sie ist vom Pro-
jektleiter projektspezifisch zu erganzen.

2.2.1.2 Vertragsplanung Architekten-/ Ingenieurvertrag

In der Vertragsplanung werden diese Leistungen entsprechenden Vertragen zugeordnet. Die Pla-
nungsleistungen werden bei DB Station&Service an einen Hauptauftragnehmer Planung verge-
ben.

Tabelle 4 zeigt beispielhaft ein zusammengefasstes Ergebnis der Leistungs- und Vertragsplanung,
um die Systematik aufzuzeigen.

Vertrag- Auftragnehmer Leistung
Nr. (vom Projektlei}er nach Vertragsab-
schluss zu erganzen)
1 Projektsteuerung
Von |.SPM(S) zertifi- )
2 zierte BIM-Berater B BRI
3 Hauptauftragnehmer Planung fiir DB Station&Service AG

m Planungsbegleitende Vermessung

m Objektplanung Verkehrsanlagen, Ing. -Bauwerke
m Technische Ausriistung (50Hz, OLA, LST, TK)
Tragwerksplanung Ing. Bau

Baugrundbeurteilung

Bauvorlageberechtigter (BVB) etc.
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4 FS.R-X Kampfmittel

5 Schadstoffkartierung und BoVEK
6 Leitungserkundung

7 Brandschutzkonzept

8 Materialuntersuchung

9 Leistungen - DB Station&Service AG
10 Leistungen - DB Netz AG

11 Leistungen - DB Services GmbH
12 Leistungen - DB KT

13 Leistungen - DB Energie GmbH
14 Bauliberwachung

15 Sicherungsleistungen

Tabelle 4: Leistungs- und Vertragsplanung

2.2.1.3 Vergabeplanung Architekten-/ Ingenieurvertrag

Die Vergabeplanung beinhaltet das beschriebene Vergabekonzept und die Erstellung der Aus-
schreibungsunterlagen.

Da derzeit in Deutschland noch wenige Erfahrungen mit der Ausschreibung von Planungsleistun-
gen in BIM-Methodik vorliegen, ist die Vergabe grundsatzlich im Verhandlungsverfahren mit vor-
geschaltetem Teilnahmewetthewerb durchzufiihren. Dieses bietet sowohl der Auftraggeber- als
auch der Auftragnehmerseite die Moglichkeit, sich tiber Leistungsinhalte und zugehérige Honorare
zu verstandigen.

Alle Leistungen, die fir die Erstellung des Gesamtmodells Stufe 1 erforderlich werden, sind zu-
sammenhangend zu vergeben (siehe Anlage 4). Diese Leistungen werden beim Objektplaner im
Wesentlichen durch die Lph 1 bis 4 abgedeckt. Die weiteren Leistungsphasen werden optional
beauftragt. Die zusammenhangende Vergabe der Lph 1 bis 4 und der optionalen Vergabe der
weiteren Leistungsphasen, gibt dem Objektplaner die Moglichkeit zur Aussteuerung innerhalb sei-
nes Grundhonorars. Die Leistungen der Fachplaner sind so zu vergeben, dass die Ziele der Vor-
planung, Entwurfs- und Genehmigungsplanung erreicht werden.

Die Planungsleistungen werden bei DB Station&Service AG grundsatzlich an einen Hauptauftrag-
nehmer Planung vergeben. Bei Uberschreitung des EU-Schwellenwertes ist eine Vergabebegriin-
dung erforderlich. Ein Muster fiir eine Begriindung stehtim Wiki Personenbahnhéfe zur Verfligung.

Somit erfolgt der Planungsstart tiber alle Gewerke gleichzeitig und ein gleichmaRiger Wissenszu-
wachs im Projekt wird erreicht. Es ergeben sich Synergieeffekte bei der BIM-Koordination sowie
eine Verringerung der Schnittstellen.

Im vorgeschalteten Teilnahmewettbewerb oder in der Angebotserklarung sind folgende Eignungs-
kriterien vom Auftragnehmer nachzuweisen:

m Der Bieter verfiigt iber mindestens einen Arbeitsplatz mit einer BIM-fahigen CAD-Software

m Der Bieter verfligt mindestens (iber einen in der BIM-Methodik und der BIM
unterstiitzenden Software geschulten Mitarbeiter
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m Der Bieter verfligt (iber mindestens ein Referenzprojekt oder anderweitige praktische
Erfahrungen mit der BIM-Methodik

Das Dokument ,Erlauterung zur Eignungsprifung und Angebotswertung“ beschreibt das Vorgehen
der Auswertung des Teilnahmewettbewerbs und der Angebote. Fiir die Bewertung von Angeboten
ist durch den Projektleiter im Rahmen der Ausschreibung die Bewertungsmatrix zu nutzen. Beide
Dokumente stehen dem Projektleiter in der Ausschreibungsphase zur Verfligung.

Die Ausschreibungsunterlagen fir einen Hauptauftragnehmer Planung setzen sich aus Dokumen-
ten sowie deren Unterdokumenten zusammen und werden Bestandteil des Architekten-/Ingenieur-
vertrages.

Die Leistungsbeschreibungen stehen zur Verwendung im Formulartool eVergabe (IBM® Lotus No-
tes Kachel) und als Muster auf der Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK zur
Verfligung.

2.3 Leistungsbeschreibungen und Vertrag fiir Architekten- und Ingenieurleistungen

Die BIM-spezifische Leistungsbeschreibungen sowie der Architekten-/ Ingenieurvertrag mit den
entsprechenden Anlagen liegen vor und sind mit dem Einkauf und dem Rechtsdienst abgestimmt.
Die Unterlagen stehen im Formulartool eVergabe (IBM® Lotus Notes Kachel) des Einkaufs zur
Verfligung.

Im Folgenden werden die wesentlichen Elemente der Ausschreibung der Planungsleistungen mit
BIM-Methodik beschrieben.

2.3.1 BIM-Architekten-/ Ingenieurvertrag

Im Architekten-/ Ingenieurvertrag wurden die BIM-Vorgaben (Anlage 15), der BIM-Projektabwick-
lungsplan (BAP) (Anlage 16) sowie die Erganzenden Regelungen zur Nutzung der Projektkommu-
nikationsplattform (Anlage 17) als zusatzliche Anlagen, weitere Regelungen zu Urheberrechten
und dem Eigentum am digitalen Gesamtmodell sowie ein Passus zur Geheimhaltung und Vertrau-
lichkeit in Abstimmung mit dem Einkauf und dem Rechtsdienst aufgenommen.

2.3.2 BIM-LB Objektplanung Verkehrsanlagen und Objektplanung Ingenieurbauwerke

Die Leistungsbeschreibungen fiir die Objektplanung Verkehrsanlagen sowie Objektplanung Inge-
nieurbauwerke wurde fir die Planung mit BIM-Methodik in Abstimmung mit dem Einkauf und dem
Rechtsdienst angepasst.

Folgendes grundsatzliches Vorgehen zur Beauftragung planerischer BIM-Leistungen ist zu beach-
ten:

a) Fir Grundleistungen, die sich bei der Planung mit BIM-Methodik deutlich andern, wurden
Ersatzpositionen in der Leistungsbeschreibung erganzt.

b) Fir Grundleistungen, die bei der Planung mit BIM-Methodik erhalten bleiben, fiir die je-
doch erganzende Leistungen erforderlich werden, wurden Zusatzpositionen in die Leis-
tungsbeschreibung hinzugefiigt.

In den Vorbemerkungen wurden Festlegungen zum EDV-System sowie zum Detaillierungsgrad
des BIM-Modells aufgenommen. Die Anforderungen an die Modelle in Hinsicht auf Detaillierungs-
grad der Geometrie (LoD), den Informationsgehalt (Lol) und die Qualitatssicherung der Planer sind
im BIM-Pflichtenheft beschrieben.

Die angepasste Leistungsbeschreibung ermaéglicht die Beauftragung der BIM-Leistungen fiir die
Verkehrsanlagenplanung unter Beriicksichtigung moglicher Zusatzleistungen sowie die Integration
der konventionellen Fachplanungen in das BIM-Modell.

Trassierungsleistungen missen in der Position 3.10 (LB Objektplanung Verkehrsanlagen) als Leis-
tung des Objektplaners beauftragt werden.

Hinweis: In der Lph 8 der Leistungsbeschreibung Objektplanung, kann die Erstellung des As-Built-
Modells optional auch dem Objektplaner zugeordnet werden.
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2.3.3 BIM-LB Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke und Technische Ausriistung

Die Leistungsbeschreibungen Tragwerksplanung Ingenieurbauwerke und Technische Ausriistung
wurden fiir die Planung mit BIM-Methodik gemald der vorstehend beschriebenen Methode entspre-
chend der Leistungsbeschreibung Objektplanung angepasst. Dartiber hinaus werden diese Planer
dazu verpflichtet, dem Objektplaner alle aus der Planung resultierenden Ergebnisse unter Bertlick-
sichtigung des geforderten Lol und LoD zu tbergeben und bei der Integration der Arbeitsergeb-
nisse zu unterstutzen.

2.3.4 BIM-LB Fachplanung Technische Streckenausriistung und Objektplanung Verkehrs-
anlagen einschl. Technische Ausstattung

Die Leistungsbeschreibungen , Technische Streckenausristung“ und ,,Objektplanung Verkehrsan-
lagen einschl. Technische Ausstattung® wurden fiir die Planung mit BIM-Methodik gemal$ der vor-
stehend beschriebenen Methode angepasst.

2.3.5 BIM-LB Planungsbegleitende Vermessung

Die Leistungsbeschreibung ,Planungsbegleitende Vermessung inklusive Bestandsvermessung
gemall BIM-Methodik fir Verkehrsanlagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsstationen und Emp-
fangsgebaude® beinhaltet neben der detaillierten Bestandsaufnahme fiir alle Projekte Spezifikati-
onen fiir die Anwendung der BIM-Methodik. Es wird der Detailierungsgrad fiir das Bestandsmodell
projektspezifisch festgelegt, die Lieferung eines Transformationsparametersatzes vereinbart und
weitere Leistungen, wie das Erstellen von Schachtprotokollen abgefordert. Dieses LB wird bis
Ende 2019 komplett (iberarbeitet und gemeinsam mit DB Netz AG abgestimmt.

2.3.6 LB BIM-Berater

Der BIM-Berater des AG ist fir die Projektvorbereitung und die BIM-spezifische Steuerung im Pro-
jekt verantwortlich. Er unterstitzt den Bauherren an der Schnittstelle zum BIM-Koordinator des AN
und fungiert als primarer Ansprechpartner fir BIM-Fragen auf Seiten des AG.

2.3.7 LB Projektsteuerung, Bauiiberwachung sowie Erstellung / Fortschreibung von
Brandschutzkonzepten und brandschutztechnische Fachbegleitung von Projekten

Die Leistungsbeschreibungen ,Projektsteuerung®, ,Bauliberwachung® sowie ,Erstellung [ Fort-
schreibung von Brandschutzkonzepten und brandschutztechnische Fachbegleitung von Projekten®
wurden fur die Planung mit BIM-Methodik gemal der vorstehend beschriebenen Methode ange-
passt.

2.4 Ausfithrungsplanung und Vergabe von Bauleistung

2.4.1 Vergabekonzept und BIM spezifischer Bauvertrag

Die von den Planern erstellten BIM-Modelle werden Bestandteil der Ausschreibung der Bauleis-
tung. Der AN-Bau erhalt neben dem BIM-Modell alle weiteren in der Planung erzeugten Ergeb-
nisse. Zudem ist vertraglich festzuhalten, dass der AN-Bau die Fortfilhrung des Modells vorzu-
nehmen und ein As-Built-Modell an den AG zu (ibergeben hat. Fiir DB Netz AG (Bestandsnetz)
ist der BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) durch den AN-Bau fortzuschreiben.

Die Beauftragung der Bauleistung hat soweit moglich an einen Hauptauftragnehmer Bau zu erfol-
gen. Bei der Vergabe an mehrere Unternehmer ist es fiir einen reibungslosen Kommunikations-
ablauf erforderlich einen zentralen Ansprechpartner seitens der Unternehmen festzulegen und im
Leistungsverzeichnis sind die BIM-Koordinationsleistungen zu beauftragen.

Die BIM-Vorgaben (Anlage 3.12), sowie die Erganzenden Regelungen zur Nutzung der Projekt-
kommunikationsplattform (Anlage 3.14) werden als Anlage Bestandteil zum Vertrag AN-Bau.

Im Leistungsverzeichnis Bauhilfsleistungen sind die entsprechenden Leistungstexte enthalten,
diese werden durch den Planer projektspezifisch angepasst.
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Die Qualitatssicherung und die Verteidigung des Modells gemal? Lol 400/LoD 300 obliegen dem
Bauauftragnehmer.

Das As-Built-Modell ist Eigentum des AG.

2.4.2 Leistungs- und Vertragsplanung Bauvertrag

In der Leistungsplanung werden alle Leistungen aufgefiihrt, die fiir die Realisierung des Projekts
erforderlich sind. Diese ,Leistung- und Vertragsplanung von Bauleistungen® steht in der Anlage 5
sowie als Download im Wiki Personenbahnhdfe zur Verfligung.

Die Matrix bildet die Grundlage fiir ein Vergabekonzept Bauausfiihrung, in dem die Leistungen
zu Vergabepaketen gebiindelt werden. In Projekten einfacher und mittlerer Komplexitat soll
durch Biindelung von Leistungen soweit moglich die Vergabe an einen Hauptauftragnehmer Bau
erfolgen.

Die grundsatzliche Vorgehensweise entspricht der Erstellung eines Vergabekonzeptes fir den
Architekten-/ Ingenieurvertrag (siehe Kapitel 2.2.1).

2.4.3 BIM Einfiihrungsplan fiir die Ausfiihrung

Zur Einfihrung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einfiihrungs-
plan Ausfiihrung gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuarbeiten.

Die festgelegten BIM-Ziele und Anwendungsfalle aus der Planung sind fiir die Ausfiihrungspla-
nung weitgehend analog anzuwenden und fiir die Bauabwicklung gegebenenfalls zu erganzen.

Die Anwendungsfalle ,Digitale Ubergabe von Bauteilinformationen in den Betrieb“ und ,Digitale
Ubergabe der Projektdokumentation in den Betrieb® sind in jedem Projekt anzuwenden.

Die DB Station&Service AG vereinbart vertraglich die Nutzung der Projektkommunikationsplatt-
form und iTWO®.

Der Projektleiter ist verpflichtet vor Start der Projektbearbeitung einen BIM-Berater zu binden und
mit diesem den nachfolgenden BIM Einfihrungsplan Ausfiihrung abzuarbeiten. Damit wird si-
chergestellt, dass die Grundsatze der BIM-Methodik bei allen Projektbeteiligten verankert wer-
den.

Verant- - Sach-
Pos. | MaBnahme wort- Spatester U Projektspezifika | Status stand im
. . min .
lichkeit Projekt
Bindung der
Bauuberwa-
01 cher mit Ver- Projekt- | vor Ausfiih- noch zu
'pzlflichtungdzur leitung rungsplanung erledigen
utzung der
PKP
Aktualisierung
des Projekt-
;?il;?;fjn(Al(;ng- nach Projekt- Fur DB S&S steht
Rollen uﬁd- Proieki- Ubergabe, spa- | eine Projektkom- | ergan-
02 Proiektbetei- Ieitdn testens vor munikationsplatt- | zen, erle-
Iigtén in der g Leistungspla- | form zur Verfu- digen
Projektkom- nung gung.
munikations-
plattform)
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Pos.

MaRnahme

Verant-
wort-
lichkeit

Spatester Ter-
min

Projektspezifika

Status

Sach-

stand im

Projekt

03

Uberpriifung
des Ing.-Ver-
trags in Hin-
blick auf die
BIM spezifi-
schen Leistun-
gen

Kap. 2.4.1

Projekt-
leitung

Vor Ausfuh-
rungsplanung,

Insbesondere
BIM Leistungshil-
der und ergan-
zende Regelung
der PKP

noch zu
erledigen

04

Ziehen der
Option(en)
des BIM-Ing.-
Vertrages fur
die Ausfiih-
rungsphase
und gegebe-
nenfalls Er-
ganzungen

Projekt-
leitung

vor Ausflih-
rungsplanung

noch zu
erledigen

05

Fortschrei-
bung des BIM-
Projektabwick-
lungsplan
(BAP) und Ab-
stimmung mit
dem AG

Kap.2.1.2

AN

unmittelbar
nach Auftrags-
vergabe

noch zu
erledigen

06

Erstellung der
Leistungs- und
Vertragspla-
nung sowie
des Vergabe-
konzeptes

Kap. 2.4.1

Projekt-
leitung

vor Ausschrei-
bung Bau

Abstimmung mit
BIM-Berater

noch zu
erledigen

07

Anpassung
der Bewer-
tungsmatrix
Eignung und
Zuschlagskri-
terium hin-
sichtlich der
BIM spezifi-
schen Anfor-
derungen

Projekt-
leitung

vor Ausschrei-
bung Bau

noch zu
erledigen

08

Erstellung des
angepassten
Bauvertrages
mit Inhalten
zur Anwen-
dung der BIM-
Methodik

Projekt-
leitung

Vor Ausschrei-
bung Bau

Insbesondere An-
wendung der BIM
Vorgaben,
Baustandards,
BIM spezifische
LV und ergan-
zende Regelung
der PKP, LV

noch zu
erledigen
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Verant- . Sach-
Pos. | MaBnahme wort- ﬁﬁ:tester e Projektspezifika | Status stand im
lichkeit Projekt
Bauhilfsleistun-
gen (Baustan-
dards)
Durchfiihrung
BIM-Kick Off
(Beteiligte: )
Baufirma, Projekt- Unmittelbar Noch zu
09 Bautiberwa- leitung nach Vergabe erledigen
cher. ALV Bauleistung
BM)
Kap 2.1.3
Ithaktete Ellrl:/-l Bedarfstermine
Igroqglilsgs o- bei Anderung am
chujn en mFi)n- Projekt- Unmittelbar BIM Modell und noch zu
10 d tg le s | 'tJ nach Vergabe | Abnahme As- lodi
V\?(?C?\r;?‘l ?C)I: eitung Bauleistung Built-Modell eriedigen
zum Ende der BIM Projektraum
Projektlaufzeit oder WebEx

Tabelle 5: BIM-Einfihrungsplan fiir die Ausfiihrung

2.5 Hard- und Software

2.5.1 Hard- und Softwareausstattung auf Bauherrenseite

Fiir die iiberwachenden Funktionen auf Bauherrenseite (PL, IBV, BU, Fachspezialist usw.) und die
vertragsfiihrenden Stellen sind auRer einem Standard-BKU-PC keine besondere Hardware und
keine CAD-Software erforderlich. Die Aufgaben kénnen bspw. mit folgender Ausstattung durchge-
flhrt werden.

Software Modellformat | Bezugsquelle
Betrachtung https://leica-geosystems.com/de-
von Punktwol- | Leica TruView htm de/products/laser-scanners/soft
ken ware/leica-cyclone/leica-cyclone-

truview-publisher

Adobe Acrobat Reader |3D-PDF BKU Standard
Betrachtung/ A k® A
Analyse von thodes 360 rvt, dwg u.a. | https:/[a360.Autodesk.com/viewer/
Modellen Viewer

think project! ifc www.thinkproject.com
Betrachtung
und Analyse
\(;?':r:f:g;ﬁ:!nnatl- é:Jetggg;k® Navisworks® nwd, 3D-dwf | DB Systel - Serviceportal
inkl. Punktwol-
ken
Datenaus-
ﬁ:::“ e‘:f:anlM_ think project! ifc www.thinkproject.com
Dokumenten
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Software Modellformat | Bezugsquelle

BIM-Projektbe- | Cisco WebEx® - DB Systel - Serviceportal
sprechung on- | communicator Messen-
line ger (Cisco Jabber®) - BKU Standard

BIM-Projektbe-
sprechung vor
Ort und Priifung
von 3D-PDF

Smartboard - diverse Anbieter

Tabelle 6: Softwareiibersicht

Die dazu notwendigen Exportdateien sind vom Objektplaner zu erzeugen und zu libergeben. Zur
Visualisierung, Sichtpriifung, Konvertierung und zum Druck stehen genannte kostenfreie Viewer
im Internet oder im Serviceportal der DB Systel zur Verfligung. Je nach Funktionsumfang des ver-
wendeten Viewers kdnnen die Einsatzmoglichkeiten variieren. Eine Veranderung des Modells ist
jedoch in keinem Fall moglich.

Die min. alle 4 Wochen stattfindenden BIM-Projektbesprechungen kénnen zum Teil auch online
unter Nutzung des BKU Standard Cisco WebEx® durchgefiihrt werden. Bei Prasenzveranstaltun-
gen und internen Prifungen kann das Smartboard eingesetzt werden. Fir die Nutzung von Leica
TruView sind Administrationsrechte zur Installation erforderlich. Autodesk® A360 kann direkt tiber
den Web-Browser im BKU aufgerufen werden. Bei allen Anwendungen ist keine Registrierung not-
wendig.

Die Hardwareanforderungen an BKU-PC fiir die Darstellung von 3D-Inhalten steht eine entspre-
chende Kurzanleitung auf der Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK zur Ver-
figung.

2.5.2 Hard- und Softwareausstattung auf Auftragnehmerseite

Fir die Leistungserfiillung in Bezug auf BIM auf Auftragnehmer Seite (Planung, Bautiberwachung,
Bauausfiihrung, usw.) sind aulRer einem leistungsfahigen Rechner oder Tablet keine besondere
Hardware und keine bestimmte CAD-Software erforderlich. Die Aufgaben konnen mit einer Viel-
zahl von Softwarelésungen ausgefiihrt werden. Die Schnittstellen der Datenformate werden im
BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) definiert.
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3 BIM-Pflichtenheft

Das BIM-Pflichtenheft beinhaltet die fachlichen Vorgaben fiir die Projektbeteiligten. Es definiert die
vom AN zu erbringenden Leistungen in Bezug auf Inhalt, Struktur, Detailierungsgrad und Qualitat.
Hierzu gehdren alle Modellierungsvorgaben, der Level of Detail (LoD) und Level of Information
(Lol) sowie die Vorgaben zur Qualitatssicherung.

3.1 Projektinformationsmodell

Das Wissen der Projektbeteiligten im Projektfortschritt wird tiber die im Projekt vorliegenden Infor-
mationen bestimmt. Die Verkniipfung von Informationen, deren Visualisierung und die einfache
Verfligbarkeit erleichtert den Aufbau des Wissens der Projektbeteiligten und unterstiitzt sowohl die
Entscheidungsprozesse als auch die Effizienz und Qualitat der Planung.

Die Informationen setzen sich aus der Auflosung des Bauwerks in geometrische Objekte, die Ge-
nauigkeit der Darstellung dieser Objekte, die Konkretisierung dieser Objekte mit Daten durch At-
tribuierung und weiteren Planungsergebnissen in Form von Dokumenten und Daten zusammen.

Abbildung 6: Projektinformationsmodell
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Im Projektinformationsmodell werden diese in der Art sehr unterschiedlichen Informationsauspra-
gungen miteinander verkniipft. Durch diese Verknlpfungen kdnnen die Informationsauspragungen
sehr transparent und leicht auf Konsistenz gepruft werden. Die Notwendigkeit dieser Verknlpfun-
gen steigt mit der Komplexitat des Projekts.

Zum Umsetzen der Verknlpfungen ist ein eindeutiger Identifier erforderlich. In Projekten der DB
Station&Service AG z. B. ist dies der im spateren Betrieb genutzte Equipmentnummer der Anlage.

3.2 Modellierungsvorschrift

Die Modellierungsvorschrift (siehe Anlage 6) beschreibt softwareunabhangig die Erstellung von
Bauteilen und Modellen wie Bestandsmodell, Umgebungs- und Variantenentscheidungsmodell,
Fachmodelle sowie das Gesamtmodell.

3.3 Modellstruktur

Das BIM-Modell soll als Gesamtmodell (ibergeben werden. Sofern sinnvoll, kénnen Modelle auf-
geteilt werden. Dies ist zwischen dem Objektplaner und dem AG zum Projektstart abzustimmen
und festzulegen.

Generell ist die Modellstruktur nach Bestand, Neubau und Riickbau zu gliedern. Dies muss in ge-
sonderten Ansichtspunkten erfolgen. Ferner werden die Varianten 1 bis n ebenfalls in Bestand,
Neubau und Riickbau mit Hilfe von Ansichtspunkten unterteilt.

Gespeicherte Ansichtspunkte

—Jr_—l Grundlagenermittiung
=3 Bestandsdaten

i1 Endzustand

«[[1 oA
[T Andere Gewerke ...
{3 Draufsicht

----- {:D Endzustand

ED Bestand, Rick - und Neubau
{:D Bestandsmodell
ED Gewerke ...

{3 Draufsicht

{:D Endzustand
Cl:l Bestand, Rick - und Meubau

Abbildung 7: Beispiel Modellstruktur mit Ansichtspunkten

3.4 Detaillierung im Planungsverlauf und Planungsergebnisse

Im Folgenden wird die Detaillierung im Planungsverlauf sowie deren Zuordnung zu den Modellen
und Leistungsbeschreibungen dargestellt.

Die zum Ende jeder Planungsphase vorgeschriebenen Datenlieferungen richten sich nach den
Vorgaben des Lol und LoD sowie der Modellierungsvorschrift. Erganzend zu den Modellen und
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Planen sind zu den Datenlieferungsterminen auch relevante Berichte (z.B. Qualitatssicherungsbe-
richt) zu Gbergeben.

Sofern mit den vorgegebenen LoD keine Planungsentscheidung herbeigefiihrt werden kann, ist
vom Planer das nachst hohere LoD zu wahlen. Der Detaillierungsgrad ist vom Planer jeweils so zu
wahlen, dass die werksvertragliche Planungsaufgabe erfiillt werden kann.

Level
.. of Detail ..of Information [

m m Projektauftrag ]

Geometrie Eigenschaften ‘

[ Bestandsmodell 4 Varlaﬂten:‘lr;iasglheldungs‘-]

. . { Genehmigungsplanung ]<:::>[ Gesamtmodell Stufe 1 ¢ ]

Papier

. . [ Gesamtmodell Stufe 2 0

. . [ As-built-Modell 0?

Abbildung 8: Darstellung Planungsablauf mit mind. LoD/Lol

Bestandsmodell (Abriss) LoD: 100 Vermessung, GE Planung
Lol: =
Bestandsmodell (weiter LoD: 100 Vermessung, GE Planung
betriebene Bereiche, Schnitt- Lol: 100
stellen)
Variantenentscheidungs- LoD: 100 Planung
modell Lol: 100 Vorplanung
Gesamtmodell Stufe 1 LoD: 200 Planung
Lol: 200 Entwurfsplanung
Gesamtmodell Stufe 2 LoD: 300 Planung
Lol: 300 Ausfilihrungsplanung
As-built-Modell LoD: 400 Dokumentationsleistung
Lol: 400 Vertrag AN-Bau

Tabelle 7: Zuordnung Detaillierungsgrad des Modells in Zusammenhang mit Leistungsbeschreibungen und dem Pla-
nungsverlauf
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3.4.1 Anwendung von Bauteilen der Bauteilbibliothek und Baustandards der
DB Station&Service AG

Grundsatzlich gliedert sich die Detaillierung in 4 Stufen (100 - 400, siehe Pflichtenheft-LoD). So-
fern Bauteile aus der Bauteilbibliothek der DB Station&Service AG und die dazugehorigen Regel-
details der Baustandards verwendet werden, liegt bereits eine ausfiihrungsreife Planung vor. Re-
geldetails konnen auch als 2D-Plane dem BIM-Modell beigefligt werden.

Sofern kein Baustandard vorliegt bzw. anwendbar ist, sind vom Planer die Bauteile min. gemaR
LoD 200 und die Ausfiihrungsdetails als 2D-Plandarstellung zu erstellen.

Sofern Bauteile aul3erhalb der Bauteilbibliothek verwendet werden, ist der LoD unterschiedlich und
gemald der Tabelle 7 zu wahlen.

3.4.2 Ableitung von Plandarstellung aus dem BIM-Modell

Die Planungswabhrheit steckt im BIM-Modell. Alle wesentlichen Informationen sind im BIM-Modell
dargestellt oder mit diesem verkniipft, entweder als Verkntpfung mit einem Link als Bauteilattribut
oder einer Datenbankverkniipfung. Grundlage aller Freigaben ist das BIM-Modell.

Grundriss-, Draufsicht-, Schnitt- und Ansichtsplane sowie Genehmigungsplane werden aus-
schlieRlich aus dem BIM-Modell abgeleitet.

Alle aus dem Modell auszugebenden Plandarstellungen miissen einem einheitlichen Format fol-
gen. Es gilt die Detailtiefe der DB Richtlinien. Die Bezeichnung der Dateien ist entsprechend Ka-
pitel 1.7 der BIM-Vorgaben zu wahlen.

3.4.3 Darstellung von Ausfiihrungsdetails im BIM-Modell

Bei der Darstellung im BIM-Modell istimmer die lagegenaue Abbildung von Bauteilen sicherzustel-
len. Spezifische Details wie z.B. Schraubverbindungen, produkt- und herstellerspezifische Form-
gebung etc. kdnnen als Ausfiihrungsdetails an die entsprechenden Bauteile im BIM-Modell ange-
fligt werden.

Sollten allerdings diese Ausfiihrungsdetails erforderlich sein, um die weiteren Planungsaufgaben
zu erfillen z.B. als EingangsgrofRe fur ein Tragwerksmodell oder aufgrund von beengten
Platzverhaltnissen, ist eine Abbildung im BIM-Modell erforderlich.

Hinweis: Ausfiihrungsdetails sind als Detailausschnitte im BIM-Modell darzustellen.

/ N\

— — — — — —
\
I
/

h

Abbildung 9: Verweis auf Detail 1 im Grundriss/Schnitt Abbildung 10: Darstellung Detail 1
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3.5 BIM-Modelle

Im Rahmen der Planung sind in die in den nachfolgenden Abschnitten beschriebenen BIM-Modelle
zu erstellen. Diese sind die Grundlage fir die BIM-Anwendungsfalle und dienen ebenfalls der fach-
lichen Kontrolle seitens des AG.

Vom Projektleiter sind die BIM-Modelle in der jeweiligen Leistungsbeschreibung zu beauftragen.

Die BIM-Modelle sind gemal? den Leistungsbeschreibungen fiir den Architekten-/ Ingenieurvertrag
durch den Auftragnehmer zu erstellen und zu liefern.

3.5.1 Gesamtmodell und Fachmodell

Das Gesamtmodell stellt die konsistente Zusammenfiihrung der Informationen aller Fachmodelle
(Bauwerksmodell, Umgebungsmodell, TGA-Modell, ...) als ein virtuelles Informationsmodell dar.
Es entspricht einem analogen Plansatz. Es ist nicht notwendig, das Gesamtmodell in einem Soft-
waresystem abzubilden.

Das Gesamtmodell bildet das gesamte Bauwerk innerhalb der Planungsgrenzen ab.

In einem BIM-Projekt ist das Gesamtmodell in der Regel ein ,virtuelles® Informationsmodell, da die
Fachmodelle in der Regel in unterschiedlichen Softwaresystemen erstellt werden. Damit die Fach-
modelle passfahig sind, wird die Kollisionsfreiheit im Planungsverlauf regelmaRig z. Bsp. mit einer
spezifischen Software iberpriift.

Fachmodelle sind gewerkespezifische Modelle. Fachmodelle in BIM-Methodik sind 3D Modelle,
die sich aus einzelnen Objekten zusammensetzen und die Gesamtheit aller fachspezifischen Bau-
teile und Bauteilinformationen enthalten. Fachmodelle kénnen bei gréReren Projekten in Teilmo-
delle aufgegliedert werden.

m Die Fachmodelle kbnnen mit unterschiedlichen Programmen erstellt werden.
m Das Zusammenfiihren der einzelnen Modelle zum Gesamtmodell zum Abgleich der Kon-
sistenz ist mit einer Kollaborationssoftware durchzufiihren.

Gesamtmodell
z.B. Bestandsmodell

Fachmodell 1 Fachmodell 2 Fachmodell 3 Fachmodell X
z.B. Umgebungsmodell z.B.Bauwerksmodell z.B. TGA-Modell

+ Innerhalb der
Planungsgrenze

+  Objekte, die das
Projekt beeinflussen

sind zu modellieren Teilmodell 1 Teilmodell 2 Teilmodell X

Abbildung 11: Ubersicht Gesamtmodell

3.5.2 Bestandsmodell

Das Bestandsmodell ist die maRstabsgetreue, dreidimensionale und attribuierte Darstellung aller
Informationen tber den Bestand innerhalb der Planungsgrenze. Es bildet den IST-Zustand und die
IST-Geometrie aller bestehenden Anlagen und der Umgebung ab.

Der Detailierungsgrad des Bestandsmodells ist vom Planer so zu wahlen, dass die Planungsauf-
gabe werksvertraglich erfillt werden kann.

Gemal Kapitel 3.5.3.1.1 sind Schnittstellen zum Bestand mindestens mit LOD 200 zu modellieren.
Fur abzureilRende Bauteile ist LOD 100 in der Regel ausreichend.
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Bestandsmodell

Umgebungsmodell Bauwerksmodell Fazcgn;cG)ciell Fachmodell X
» Innerhalb der

Planungsgrenze
* Objekte, die das

Projekt beeinflussen N ) R

sind zu modellieren Teilmodell 1 Teilmodell 2 Teilmodell X

Abbildung 12: Ubersicht Bestandsmodell

Das Bestandsmodell ist das Ergebnis der Leistungsphase 1 - Grundlagenermittlung.

Das Bestandsmodell besteht aus einer Vielzahl von Fach- bzw. Teilmodellen, welche in einer
Kollaborationssoftware lagerichtig zusammengefiihrt werden, sodass die einzelnen Daten- und In-
formationsquellen untereinander verifiziert werden kdnnen. Das Bestandsmodell ist erst dann ab-
geschlossen, wenn die Daten konsistent vorliegen und keine Mehrdeutigkeiten vorliegen.

Das Bestandsmodell bildet die zentrale Grundlage der darauffolgenden Planung. Die erforderli-

chen Bestandteile werden im Folgenden beschrieben.

Visualisierungs-varian-
ten

Darstellung anhand von Beispielen

Enthalten in der
Leistungs-be-

Anlagen (virtuell begeh-
barer Bestand)

Erstellung eines Oberflachenabbildes bspw.
durch Laserscan

schreibung
3D-Abbildung der Gelan-
deoberflache sowie aller LB Planungs-
topografischen, bauli- begleitende
chen und technischen Vermessung

Planung zu erhéhen.

Anwendungsfall: Die Visualisierung wird vom PL und von den Planern benutzt, um moglichst
friihzeitig viele Detailinformationen tiber den Bestand vorzuhalten und damit die Effizienz in der
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LB Planungs-
begleitende
Vermessung

Fachmodell Vermessung

Anwendungsfall: Das Bestandsmodell ist das Ergebnis der vollstandigen Erfassung des Bestan-
des. Die Visualisierung dient der Uberpriifung des Ergebnisses und als Ausgangspunkt fir die
Neuplanung.

Digitalen Gelandemodell LB PI:anungs
begleitende
(DGM)
Vermessung

ot

1
e s

Abbildung des digitalen Geléindeodells (GM)

Anwendungsfall: Die Visualisierung dient der Uberpriifung des Ergebnisses der Bestandserfas-
sung und als Ausgangspunkt fiir die Neuplanung. Insbesondere bei Béschungen, Dammen oder
Einschnitten.

3.5.2.1 Bestandsunterlagen und deren Quellen / StarterPaket

Als Synonyme fiir die Beschreibung des Punktes ,,Bestandunterlagen und deren Quellen® wurden
bisher auch ,Grundlagenermittlung aus Archiven® sowie ,vorgezogene Bestandsdatenermittlung®
verwendet.

In Anlage 7 wurden die Bestandsunterlagen und -dokumente aufgelistet, die zum Planungsstart
vorliegen sollen, damit alle projektrelevanten Informationen fiir die Projektbeteiligten zur Verfliigung
stehen.

Unmittelbar nach Projektauftrag sind die vorhandenen Bestandsunterlagen (Vermessungsdaten,
Spartenplane, Bauakten, 2D u. 3D georeferenzierte Daten, Vermessungsdaten) zu beschaffen,
damit diese vor Beauftragung der Planungsleistung zur Verfligung stehen und Vorgaben zu den
Varianten konkretisiert werden kénnen.

Die Beschaffung dieser Unterlagen kann als ,StarterPaket® als Einzelauftrag vergeben werden.
Das ,StarterPaket” enthalt alle verfligharen Bestandsunterlagen aus den Archiven der Eisen-
bahninfrastrukturunternehmen und den Katasteramtern sowie bei Bedarf aus externen Archiven.
Die Unterlagen werden in einem strukturiertem PDF-Projektbuch zusammengefasst. Die georefe-
renzierten Daten kénnen in einem Modell in Navisworks® zusammengefligt werden.

Die Unterlagen werden in der Projektkommunikationsplattform in der Dokumentart ,Bestandsdaten
zum Projektstart” eingestellt.

Die Bestelltabelle und die Lieferadressen stehen im Wiki Personenbahnhéfe zur Verfligung.
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3.5.3 Umgebungsmodell

In der Grundlagenermittlung ist ein Umgebungsmodell zu erstellen und zu liefern. Das Umge-
bungsmodell fiihrt Informationen Gber Flurstiicksgrenzen, Bewuchs, Bebauung, Verkehrsinfra-
struktur, Gelande, Schutzgebiete, Bauleitplanung etc. zusammen (siehe Anlage 6).

Die Anwendungsfalle sind insbesondere:

m  Grundlage fiir die weitere Planung
m Variantenentscheidung zur Lage
m Information fiir den AN-Bau im Rahmen der Ausschreibung
m Prisentation in der Offentlichkeit
Die Planungsgrenzen sind in den Leistungsbheschreibungen festzulegen.

3.5.3.1 Bestandserfassung und -darstellung

Die Bestandserfassung erfolgt anhand der vermessungstechnischen Aufnahme des Bestandes
und der Erfassung von Informationen tiber den Bestand der Fachgewerke innerhalb des durch den
AG festgelegten Planungsbereiches.

3.5.3.1.1. Vermessungstechnische Bestandserfassung

Die erforderlichen Informationen sowie der notwendige Detaillierungsgrad der Erfassung werden
zu Projektbeginn zwischen Projektleiter, BIM-Berater, Objektplaner und Vermesser abgestimmt.

Grundsatzlich sind alle relevanten Schnittstellen zum Bestand und weitere fiir die Planungsauf-
gabe wesentlichen Bauteile gemafR LoD 200 darzustellen. Die nicht umzubauenden Bereiche kén-
nen gemald LoD 100 dargestellt werden. Gleiches gilt fiir Abriss. Die Bestandsdarstellung kann
aus Bauteilen der Bauteilbibliothek und/oder selbst erstellten Bauteilen zusammengesetzt werden.

Der Umfang der Modelldarstellung und die Attribuierung der Modellelemente fir die zu tberge-
bende Bestandsdarstellung, richtet sich nach der Planungsaufgabe und ist durch den Objektplaner
in Abstimmung mit dem Projektleiter festzulegen.
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Hierbei ist grundsatzlich zu beachten:

m Abriss: keine Informationen gemaR Lol erforderlich (erforderlichenfalls sind
z.B. fiir den Rickbau und die Entsorgung preisrelevante
Informationen aufzunehmen)

m weiter betriebene Bereiche:  min. Lol 100

Die Bestandsdarstellung ist als 3D-Modell im rvt-Format zu ibergeben. Zur Ubergabe ist ein Er-
lauterungs-/Qualitatsbericht beizufiigen, welcher die Genauigkeiten, die Ubereinstimmung der Be-
standsdarstellung mit der Ortlichkeit sowie mogliche Abweichungen (insb. Abweichungen von den
Baustandards) beinhaltet.

Beispiel:

Abbildung 13 zeigt eine Modellierung, bei der der Bahnsteig umgebaut wird (Belagserneuerung
bei Erhalt der Bahnsteigausstattung) und das Empfangsgebaude (EG) abgerissen wird. Der Bahn-
steig wird detailliert dargestellt und das EG als Volumenkorper abgebildet.

Abbildung 13: detaillierte Darstellung des Bestandsbahnsteiges

3.5.3.1.2. Bestanderfassung der Fachgewerke
In der Bestandserfassung der Fachgewerke wie Aufziige, TK, OLA und Elektro sind die tber die

vermessungstechnische Erfassung hinausgehenden Informationen zu ermitteln, die vom Fachpla-
ner als Grundlage fiir die weitere Planung bendtigt werden.
3.5.3.2 Baugrundinformationen

Ist die Erfassung aller nicht sichtbaren Informationen unterhalb der Oberflache. Diese kénnen an-
hand von Bohrungen oder andere Techniken wie z.B. Georadar erfolgen und sollten im Modell
abgebildet werden.

3.5.3.3 Verzerrungsfreie Abbildung des Bestandsmodells

Im iceBIMrail ist derzeit das Einlesen eines lokalen Koordinatensystems, als Ergebnis der Trans-
formation, nicht moéglich. Es kann bislang nur ein georeferenziertes Koordinatensystem {DB_REF)
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eingelesen werden. Hierbei kommt es lediglich zu einer Translation (Verschiebung) des Koordina-
tensystems in den lokalen 3D-Raum des CAD-Systems.

Es kann zu einer Verzerrung kommen, je grolser der Abstand des Messgebietes des Projektes
vom Mittelmeridian ist.

Diese Verzerrung kann durch eine Transformation zwischen dem tibergeordneten, georeferenzier-
ten Koordinatensystem und einem projektbezogenen lokalen Koordinatensystem beriicksichtigt
werden.

Die Notwendigkeit einer Transformation ist bei Projektstart zwischen der Objektplanung und der
Vermessung abzustimmen.

3.5.4 Vorplanung und Variantenentscheidung (Variantenentscheidungsmodell)

Die Variantenentscheidung fiir die Lage kann auf Basis von vereinfachten BIM-Modellen erfol-
gen. Fir dieses Modell werden Bauteile aus der Bauteilbibliothek verwendet, die ggf. mit geringe-
rem Detailierungsgrad dargestellt werden oder es werden durch den Objektplaner selbst erstellte
Volumenkdorper abgebildet. Kundenwirksame Bauteile, z.B. Ausstattungselemente, werden so dar-
gestellt, dass eine realistische Visualisierung moglich ist. Fir die selbsterstellten Bauteile bzw.
Volumenkoérper sind die Vorgaben des Lol 100 und min. LoD 100 zu beriicksichtigen.

Fur die Gbersichtliche Zusammenstellung der Daten fiir eine Variantenentscheidung ist die Matrix
Variantenentscheidung zu verwenden. Die Variantenentscheidung erfolgt auf Basis dieser Varian-
tenentscheidungsmatrix und der Visualisierung von vereinfachten Modellen mit allen Projektbetei-
ligten in einem BIM-Projektraum. Bei Verwendung der Baustandards und ohne Variantenentschei-
dung der Lage, kann, soweit die Aufgabentrager zustimmen, auf Vorplanungshefte verzichtet wer-
den.

Variantenentscheidungen fiir Bauteile (z.B. fiir Bahnsteigdacher) erfolgen auf der Grundlage
detaillierterer Modelle. Fur die erforderlichen Variantenstudien ist min. LoD 200 einzuhalten.

Zur Abstimmung der Varianten mit den TOB und der Offentlichkeit, wird eine realititsnahe,
fotorealistische Visualisierung inkl. der Umgebung verwendet. Die Visualisierung kann mit Werk-
zeugen wie z.B. Autodesk® Revit®, FormIt®360, InfraWorks®360, KorFin® etc. erzeugt werden.

Das BIM-Modell bildet somit die Grundlage fiir die Kostenschatzung und aller notwendigen Ab-
stimmungen und Entscheidungen.
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Visualisierungsvarian- | Darstellung anhand von Beispielen Enthalten in der
ten Leistungsbe-
schreibung

Variantenentscheidungs- I LB Objekt-
modell w b planung

Anwendungsfall: Die Visualisierung dient der Variantenentscheidung hinsichtlich Lage und Zuwe-
gung des Bahnsteigs sowie der Ausstattungselemente fiir die Neuplanung (ggf. unter Beriicksich-
tigung des DGM und des Bestandes).

LB Objekt-

3D-Druck
planung

Anwendungsfall Die Visualisierung der Planung in Form einer Miniaturausgabe zur Prasentation
bei Dritten. MaRstab und Qualitdt sind in der Leistungsbeschreibung festzulegen.

3.5.5 Fachmodell

Fachmodelle sind gewerkespezifische Modelle, die die Gesamtheit aller fachspezifischen Bauteile
und Bauteilinformationen enthalten.

m Die Fachmodelle kbnnen mit unterschiedlichen Programmen erstellt werden.

m Das Zusammenfiihren der einzelnen Modelle zum Gesamtmodell zum Abgleich der
Konsistenz ist mit einer Kollaborationssoftware durchzufiihren.

Weitere Informationen siehe Kapitel 3.6.

3.5.6 Entwurfs- und Genehmigungsplanung (Gesamtmodell Stufe 1)

3.5.6.1 Entwurfsplanung

Zur Entwurfsplanung ist ein BIM-Modell mit allen funktionalen Anforderungen darzustellen sowie
die Baubarkeit nach Regelwerk nachzuweisen. Hierbei sind die Vorgaben des Lol und LoD 200 zu
berlicksichtigen. Weiterhin ist ein Qualitatssicherungsbericht zu erstellen, welcher die Anforderun-
gen der Qualitatssicherungsvorgaben erfiillt. Aus dem Modell sind die Mengen bzw. Volumen zu
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ermitteln und entsprechende Bauteilstiicklisten zu erstellen. Auf dieser Basis wird der Kostenplan
erstellt. Das zugehorige Gesamtmodell muss alle Teilmodelle beriicksichtigen.

Visualisierungsvarian- | Darstellung anhand von Beispielen Enthalten in der
ten Leistungshbe-
schreibung

Gesamtmodell
Stufe 1&2

LB Objekt-
planung

Anwendungsfall: Die Visualisierung dient der Prifung der zusammengefiihrten Fachmodelle und
stellt die gesamte Neuplanung innerhalb der Planungsgrenzen dar. Die LoD-Darstellung der Ge-
samtmodelle Stufe 1 - 2 ist gleich, es unterscheiden sich max. die Lol.

3.5.6.2 Genehmigungsplanung
Die Anforderungen an die Genehmigungsplanung sind zum Projektstart abzustimmen.

Die fiir die Genehmigungsplanung notwendigen Plandokumente werden aus dem BIM-Modell un-
ter Nutzung der Projektvorlage generiert und entsprechend des ,Leitfadens zur einheitlichen Ge-
staltung von Antragsunterlagen fiir Infrastrukturvorhaben des Eisenbahn des Bundes® des Eisen-
bahnbundesamtes (EBA) aufbereitet.

Parameter, welche im Erlauterungsbericht (Genehmigungsplanung) bzw. deren Anlagen verwen-
det werden (z.B. Formular zur Umwelterklarung), miissen mit dem BIM-Modell iibereinstimmen.

Ein Planungsheft sowie ein gerendertes BIM-Modell fiir die TOB sind vorzulegen.

Abblldung14 Geﬁehmigungsplan_aL_l; Modell erstellt

3.5.7 Ausfiihrungsplanung (Gesamtmodell Stufe 2)

Das BIM-Modell wird auf Basis der Ergebnisse der Ausfliihrungsplanung entsprechend Lol und
LoD 300 fortgeschrieben. Weiterhin ist zur Ausfiihrungsplanung ein entsprechendes Planungsheft
vorzulegen.
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3.5.8 Werk- und Montageplanung (Gesamtmodell Stufe 2)

Das Gesamtmodell Stufe 2 enthdlt z.B. die Ergebnisse der Werk- und Montageplanung und ist
entsprechend Lol 400 und LoD 300 zu erstellen. Mégliche noch zu definierende Anwendungsfalle
sind z.B. Werkplanung inklusive Bemessung oder modellbasierte Bauabrechnung.

3.5.9 As-Built-Modell

Das As-Built-Modell soll den tatsachlich gebauten Bestand abbilden und alle Informationen ent-
sprechend des Lol 400 und LoD 300 enthalten. Das As-Built-Modell wird u.a. dazu genutzt, die fir
den Betrieb relevanten Daten zu libergeben.

3.5.10 Visualisierung fiir Abstimmung und Offentlichkeitsarbeit

Die Visualisierung ist eine Ableitung der im Kapitel 3.4 beschriebenen BIM-Modelle und dient der
Abstimmung mit der Offentlichkeit. Im Folgenden werden verschiedene Visualisierungsmaoglichkei-
ten dargestellt.

Rendering LB Objektplanung

weitere Hinweise zu Projekten mit kleinerer und
mittlerer Komplexitat siehe unten

Anwendungsfall: Die Visualisierung der Planung anhand von realitaitsnahen Bildern zur
Prasentation bei Dritten.

Virtual-Reality Rendgring fir die VR z.B. |n Revit® mit d.er LB Objektplanung
Funktion ,In Cloud rendern®, Festlegen einer Ka-
meraposition und Start des Prozesses
(http://www.Autodesk.de/products/ren-
dering/overview)

op Render Draufsichten + [

[ 1n cloud renderm] 3p.  Schai 2 -

B Render- Katq 1, youd rendern {RC) .=
Rendert 30-Ansichten online zum Erstellen von Standbildem
| oder interaktiven Panoramen.
]
| F1 driiccen, um weitere Hife zu erhaiten
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Anwendungsfall: Die Visualisierung der Planung in einer interaktiven virtuellen Umgebung von
einem oder mehreren Standpunkten aus (Standpunkte sind mit dem Projektleiter abzustimmen).
Dient zur Prasentation bei Dritten und wird direkt aus der CAD-Software erstellt.

3D-Druck LB Objektplanung

Anwendungsfall: Die Visualisierung der Planung in Form einer Miniaturausgabe zur Prasentation
bei Dritten. MaRstab und Qualitat sind in einer gesonderten Leistungsbeschreibung festzulegen.

Hinweise zum Rendering

Die Mindestanforderungen fiir das Rendering werden wie folgt beschrieben. Projektspezifische
Anpassungen und Festlegungen sind mit dem Projektleiter abzustimmen:

Leistung:

m Oberflacheneinstellungen mit realitaitsnahen Materialeinstellungen bei Textur, Shader,
Spiegelung, Global lllumination

m Renderings mit realistischer Berechnung von Licht (volumetrisch), Schatten, Global
lllumination, Ambient Occlussion

m Lichtberechnung mit realer Himmelsausrichtung (realititsnahe Sonnenstandssimulation)
m Darstellung der Umgebung:

o Variante 1: Umgebungsmodell (ohne zusatzliche Modellierung, siehe Kapitel
3.5.3) in den raumlichen Grenzen, die sich aus den Vogelperspektiven ergeben

o0 Variante 2: Luftbildaufnahme als Grundlage mit driibergelegtem Rendering
Umfang:
m Vogelperspektiven (fiir die Kategorie 4-7 zwei Bilder)
m Zuwegungen (falls die Rechte/Interessen Dritter hier von besonderer Bedeutung sind)
m Bilder je Bahnsteig vom Bahnsteiganfang und vom Bahnsteigende
m Bilder zu markanten Punkten des Bahnsteigs (Wetterschutzhaus, EG, Aufzlige...)
Zusatzliche Leistungen:

m realititsnahe Berlicksichtigung von Beleuchtungskoérpern unter Verwendung von IES-
Lichtdaten

m Weitere Sonnenstandsimulationen (Winter/Sommer) an ausgewahlten Kamerapositionen
(zur Prifung von Verschattungen und Blendwirkung)

m Animationsfilme (Rundflug, Bahnsteigbegehung)
Zu verwendende Formate:
m JPG
m Mindestanforderung einer Auflésung von 1754x1240 bei 150dpi
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3.6 Datenaustausch und Zusammenarbeit der Planer

Die nachfolgende Abbildung 15 zeigt mégliche Informationsfliisse zwischen den Planungsbeteilig-
ten. Diese Informationsflisse sind im Rahmen der Erarbeitung des BIM-Projektabwicklungsplans
durch die Fachplaner zu ermitteln und abzustimmen.

BIM-Koordinationsmodell Kollisionspriifung durch
Zusammenfiihrung der Modelle

Input Input
Fachplaner 1 Fachplaner 2 Fachplaner n Effizienz und Qualitat durch
(CAD Software 1) (CAD Software 2) (CAD Software n) direkten Austausch
Output Output von digitalen Informationen

Abbildung 15: Datenaustausch und BIM-Koordinationsmodell

In den Leistungsbeschreibungen sind 2 Varianten der Zusammenarbeit zwischen der Fachplanung
und der Objektplanung beschrieben. Das ist erforderlich, da einige Planungssoftware fir die Ei-
senbahntechnik (z.B. LST und OLA) noch keinen vollstandig objektorientierten Datenaustausch in
BIM-Methodik ermdglicht.

Variante A - Erstellung konventioneller Fachplanung
2D-Planung

Die mal3stabsgerechte 2D-Fachplanung wird lagerichtig im lokalen Koordinatensystem erstellt und
in die 3D-Planungssoftware des Objektplaners (ibernommen. Der Objektplaner platziert mit Unter-
stiitzung des Fachplaners auf Basis der 2D-Planung die Objekte.

3D-Planung

Die maRstabsgerechte 3D-Fachplanung wird lagerichtig im lokalen Koordinatensystem erstellt und
in die 3D-Planungssoftware des Objektplaners (ibernommen. Der Objektplaner platziert mit Unter-
stitzung des Fachplaners die Objekte.

Der AG erhalt eine CAD-Datei als BIM-Gesamtmodell (z.B. rvt), welches alle Objekte der Fachpla-
nungen enthalt. Zusatzlich erhalten der AG die zugrunde gelegten nativen Datenformate des Fach-
planers (z.B. dwg, als ,reduziertes Fachmodell®).

Variante B - Erstellung von BIM-Fachmodellen
3D-BIM-Planung

Erstellung eines 3D-Fachmodells im lokalen Koordinatensystem und Ubernahme der Ergebnisse
als Fachmodell an den Objektplaner.

Der AG erhalt je Fachplaner eine CAD-Datei als Fachmodell. Die Zusammenfiihrung aller Fach-
modelle in eine Kollaborationssoftware (z.B. Autodesk® Navisworks® Simulate/Manage) ergibt
das Gesamtmodell.

Das Gesamtmodell kann zur besseren Bearbeitung auch in Teilmodelle untergliedert werden. Es
ist jedoch bei der Ubergabe an den AG als gesamtes Modell zu liefern.
3.6.1 Datenaustausch der Planungssoftware

Fur die Planungsleistung eines Fachplaners ergeben sich hohe Effizienzgewinne, wenn er fir
seine Planungsleistungen erforderliche Informationen z.B. Geometrien von einem anderen Planer
erhalt. Erhalt z.B. ein Tragwerksplaner ein Modell von einem Objektplaner, dass bereits den
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Anforderungen eines FEM-Programms geniigt, so erspart er sich den Aufbau eines eigenen kom-
pletten Modells.

Fir den Datenaustausch der Planer sind jeweils folgende Fragen zu beantworten:

1. Welche Informationen bendétigt der jeweilige Planer zur Erledigung seiner Planungsauf-
gabe?

2. Welche Mdoglichkeiten eréffnet die eingesetzte Planungssoftware, um diese Informationen
auszutauschen?

Eine beispielhafte Kurzanleitung fiir einen solchen Datenaustausch zwischen Objektplaner und E-
Technik enthalt die Kurzanleitung zum Informationsaustausch zwischen Revit® und Relux.

3.6.2 BIM-Koordinationsmodell

Im BIM-Koordinationsmodell kdnnen alle Fachplanungs- und Bestandsinformationen zusammen-
gefiihrt werden. Hierzu wird eine spezielle Software, die sogenannte Kollaborationssoftware, ver-
wendet, die es ermoglicht eine Vielzahl von Formaten der Fachplanungssoftware einzulesen und
anschlieRend integriert darzustellen.

Das BIM-Koordinationsmodell bildet den temporaren Arbeitsstand der Fachmodelle ab und dient
der Koordination der einzelnen Fachplanungen. Es wird u.a. dafiir verwendet, die lagerichtige Kon-
sistenz (geometrische Widerspruchsfreiheit) der Fachplanungen untereinander zu (iberpriifen.
Diese Kollisionspriifung kann je nach eingesetzter Software auch automatisiert erfolgen. Die Fe-
derfiihrung und die Verantwortung fiir das BIM-Koordinationsmodell liegen beim BIM-Koordinator.

Der AG hat die Méglichkeit sich z.B. mit Autodesk® Navisworks® Freedom einen eigenen Uber-
blick tiber die Kollisionsfreiheit des Modells zu schaffen.

Visualisierungs-vari- | Darstellung anhand von Beispielen Enthalten in der
anten Leistungs-be-
schreibung

Gesamtmodell im digi-
talen Gelandemodell
(DGM)

LB Objekt-
planung

Darstellung des geplanten Neubaubahnsteigs
mit digitalem Gelandemodell (DGM)

Anwendungsfall: Die Visualisierung dient der Uberpriifung des Ergebnisses der Neuplanung.
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LB Objekt-

Umgebungsmodell planung

| 2 -

Abbildung des Gesamtmodells eingebettet in die
Landschaft.

(mogl. Erstellung durch bspw. KorFin®, Infra-
Works® oder WorldInsight)

Anwendungsfall: Unterstiitzende Visualisierung bei Variantenentscheidungen und Beteiligung
der TOB und der Offentlichkeit (z.B. fiir Echtzeitbegehungen).

3.7 Qualitatssicherung und BIM-Projektbesprechung

Die BIM-Qualitatssicherung fokussiert die Priifung des technischen Informationsinhaltes, des pla-
nungsspezifischen Informationsinhaltes und der geometrisch-funktionalen Bestandigkeit (z.B. kol-
lisionsfreie Baubarkeit, Funktionskontrollen etc.).

Die vorgegebenen Rahmenbedingungen zur Gewahrleistung der Planungsqualitat sind in den Vor-
gaben fir die Qualitdtssicherung (siehe Anlage 8) aufgefiihrt und von den Planern umzusetzen.

Bei allen BIM-Projekten miissen regelmaliige BIM-Projektbesprechungen (in der Regel alle 4 Wo-
chen) durchgefiihrt werden. Hierzu sind die Fachmodelle rechtzeitig dem Objektplaner zu liberge-
ben und in das Gesamtmodell zu integrieren. Vom Objektplaner sind hierzu Qualitatssicherungs-
berichte zu fertigen. Die Qualitatssicherung des AN muss im 4-Augen-Prinzip erfolgen.

Der Qualititssicherungsprozess, der vor Ubergabe des Gesamtmodells an den AG durch den Ob-
jektplaner federfiihrend durchzufiihren ist, wird mit Abbildung 16 beschrieben.
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Verantwortl./ : :
ualitéitssicherun
It SRR [ BIM-Audit h

Qualititssicherungsbericht
Objektplanung
. ) -
Objektplaner Fachubergreifende Koordination und
Qualitatssicherung Konfliktlosung
N
Qualititssicherungsbericht
Fachplanung

Fachplaner Fachbezogene Fachbezogene
Qualitatssicherung Konfliktlosung

‘ = Modelliibergabe

Abbildung 16: Qualitatssicherungsprozess

Der AN ist fiir die Qualitat und Regelkonformitat der gelieferten BIM-Modelle verantwortlich. Dies
gilt auch bei der Verwendung der Bauteilbibliotheken der DB Station&Service AG und der Nutzung
von iceBIMrail.

Bei der Ubergabe von Arbeitsergebnissen an den Bauherrn ist besonderes Augenmerk auf fol-
gende Punkte zu legen:

m korrekte zeichnerische Darstellung
m Vollstandigkeit und Struktur der Daten (z.B. Attribute und Dokumente)
m inhaltliche Richtigkeit der Daten

Dies ist vom AN durch einen Qualitatssicherungsbericht nachzuweisen und wird bauherrenseitig
stichprobenartig gepruift.

Gleichermalen ist bei der Ubergabe des As-Built-Modells durch den AN-Bau zu verfahren.

3.8 Projektdokumentation

Die Dokumentation muss strukturiert und baubegleitend gemaR Ril 813 bzw. Ril 809 und EIU Ab-
lagestruktur in einem mit dem Bauherrn abzustimmenden System (bei DB Station&Service AG die
Projektkommunikationsplattform) erfolgen. Das BIM-Modell ist Bestandteil der Projektdokumenta-
tion und ersetzt damit Teile der Planunterlagen.

3.9 Datenaustausch, Datenformate, Modellbildung, Mengenermittlung

Bei der Nutzung einer umfangreichen Softwarelandschaft von unterschiedlichen Beteiligten miis-
sen die Anforderungen an den Datenaustausch fest definiert werden, um einen reibungslosen
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Projektablauf zu gewahrleisten. Im Folgenden wird die Dateniibergabe beschrieben und auf die
Besonderheiten der zu verwendenden Software eingegangen.

3.9.1 Anforderungen an den Informationsinhalt (Attribute)

Eine zentrale Forderung des AG beinhaltet, dass die bei der Planung und in der Ausfiihrung fort-
geschriebenen Daten und Informationen im Betrieb genutzt werden kénnen. Dies wird sicherge-
stellt durch ein Ausfiillen der geforderten Attribute an Anlagen und Bauteilen wie im Lol beschrie-
ben. Die fehlerfreie Umsetzung der definierten Qualitaten ist durch geeignete MalBnahmen auf

Seiten des AN zu gewahrleisten.

3.9.2 Dateniibergabe

Die Datenilibergabe des BIM-Modells und der Planunterlagen haben in den folgenden Formaten

zu erfolgen:

m natives Format (BIM-Modell)
ifc-Format (BIM-Modell)
cpixml-Format (BIM-Modell)

m GAEB (Kostenplane und LV)

pdf-Format (BIM-Modell und Planunterlagen)

dwg-Format (Planunterlagen), ggf auch im dgn-Format

Es ist vom AN ein Datenlieferungsplan zu erstellen, der zur Abstimmung zwischen AN und AG
dient und ist zum Projektstart vorzulegen ist. In diesem muss auch die technische Art der Ubergabe

des BIM-Modells klar definiert werden.

Zur Dokumentation des Informations- und Datenaustausches im Projekt dient folgendes Muster.

Format
KATEGORIE LPH. FREQUENZ DB S&S AG
Bestandsmodell 1 - .ifc, .rvt, .pdf
Koordinationsmodell (BIM-Projektbe- 1-5 4-Wochen .ifc, ..rvt, .pdf, .nwd,
sprechungen) (desite)
Qualitatssicherung 1-5 | 4-Wochen .pdf

- nach Abschluss | .
Planungsverteidigungsbesprechung 2,345 der Lph. 2, 345 .ifc, .rvt, .pdf
Kostenschatzung/ Kostenberechnung 2-5 - .pdf, GAEB
Gesamtmodell Stufe 1 3 - .ifc, .rvt, .pdf
Genehmigungsplanung 4 - .pdf, .dwg, dgn
Gesamtmodell Stufe 2 5 - .ifc, .rvt, .pdf
. ) i .ifc, .rvt, .pdf, .cpixml,

Ausschreibung/ Vergabe 6-7 GAEB
Gesamtmodell Stufe 2 8 - .ifc, .rvt, .pdf
As-Built-Modell 8 - .ifc, .rvt, .pdf

Tabelle 8: Dateniibergabeformate

Die Vorlage ist im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) dargestellt und 4 Wochen nach
Austausch durch eine

Auftragserteilung dem AG zu (ibergeben.
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Projektkommunikationsplattform (siehe Kapitel 1.5). Das Format .pdf bedeutet, dass die Ubergabe
des BIM-Modells im 3D-PDF erfolgt und Schnitte, Regeldetails etc. als 2D-PDF tibergeben werden.

Hinweise:

m Der AN bestitigt bei der Ubergabe die Vollstandigkeit und Regelkonformitit seiner Planung
und dokumentiert dies lber den Qualitatssicherungsbericht.

m Die Qualititskontrolle des AG ersetzt nicht die Ausgangspriifung des AN und den
zugehorigen Qualitatssicherungsbericht.
3.9.3 Verwendete Software und Datenaustauschformate
Der AN hat dem AG folgende Informationen zukommen zu lassen:
m Name der verwendeten Software zur Erstellung des BIM-Modells

m Sonstige zum Einsatz kommende Software (z.B. Qualititssicherung, Termin- und
Kostenbetrachtungen)

m Die verwendete Version der jeweiligen Software (z.B. 8.0)
m Autauschformate zwischen den in der Planung verwendeten Softwareanwendungen

Die verwendete Software muss mit dem jeweiligen Verwendungszweck aufgelistet werden. Wenn
der AN beabsichtigt, wahrend des Verlaufes des gesamten Projektes seine Softwareversion oder
die Software zu wechseln, ist dies von Seiten des AG zustimmungspflichtig. Die entsprechenden
Angaben sind durch den AN im BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) zu pflegen.

3.9.4 Mengenermittlung und LV-Erstellung

Um aus dem BIM-Modell die Erstellung des Leistungsverzeichnisses inklusive modellbasierter
Mengenberechnung zu erméglichen, kann die Software iTWO® 5D der Firma RIB Software SE
genutzt werden. Das Modell muss so aufbereitet sein, dass eine Weiterverarbeitbarkeit tiber das
cpixml-Datenaustauschformat gewahrleistet wird.

Die Bauteilbibliothek des AG wurde unter Anwendung der Modellierungsvorschrift sowie der Vor-
gaben aus LoD und Lol erstellt. Hierdurch wird die Auswertung des Gesamtmodells in iTWO® 5D
ermoglicht.

Das von der DB Station&Service AG zur Verfligung gestellte Stammprojekt fiir iTWO® 5D wurde
fir die teilautomatisierte LV-Erstellung fir Verkehrsstationsprojekte vorbereitet. Dazu wurden im
Modul Ausstattung die erforderlichen LV-Positionen und die zugehdérigen Mengenabfragen hinter-
legt. Sofern eine Anwendung der Baustandards nicht moglich ist, sind durch den Planer auf Basis
der Modellierungsvorschrift und der Kurzanleitung zur Modellierung mit Revit® Erganzungen vor-
zunehmen.

Es ist darauf zu achten, dass iTWO® DB und iTWO® 5D unterschiedliche Einsatzwecke haben.
iTWO® DB ist das bei der DB eingefiihrte System fiir die Projektsteuerung.

Das Modul iTWO® 5D kann derzeit im Rahmen der Einflihrung der BIM-Methodik fiir die modell-
basierte Mengenermittlung und LV Erstellung angewendet werden und wird noch nicht vom AG
bereitgestellt.

iTWO® DB und iTWO® 5D sind derzeit noch nicht in einem Programm integriert und daher neben-
einander zu verwenden. In der Abbildung 17 werden die jeweiligen Einsatzbereiche und Abhan-
gigkeiten von iTWO® 5D und iTWO® DB verdeutlicht. Ziel ist es, in den nachsten Jahren beide
Module in einem System auf der gleichen technischen Plattform bereitzustellen.
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Software

Projektvarlage mit Teilleistungskataloge Teilleistungskataloge
Bauteilbibliothek gem. Baustandards ﬁm gem. Baustandards

iTWO 5D
Ausstattungsdokument

Arbeitsschritt

Content

Abbildung 17: Interimszustand iTWO® Module (iTWO® DB und iTWO® 5D)

Die Mengenermittlung und LV-Erstellung unter der Verwendung von BIM-Modellen ist grundsatz-
lich die Aufgabe des Planers. Damit steht es dem Planer frei, seinen Birostandard fiir diese Auf-
gabe zu verwenden, wenn eine qualitatsgesicherte Ubergabe der GAEB-Dateien an die DB Sta-
tion&Service AG erfolgt.

Der Nachweis der Richtigkeit der Mengenermittlung, die Sicherstellung der Anwendung der Leis-
tungsverzeichnisse der Baustandards und der Verwendung der Bauteile aus der Bauteilbibliothek
der DB Station&Service AG muss durch den Auftragnehmer erfolgen.

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft ohne Anspruch auf Vollstandigkeit einige Moglichkeiten der
modellbasierten Mengenermittlung und LV-Erstellung gegliedert nach den 3 notwendigen Arbeits-
schritten auf.

Arbeitsschritt 1 Arbeitsschritt 2 Arbeitsschritt 3
. LV-Erstellung, inkl. Erstel-
Modellerstellung Mengenermittiung lung der GAEB Datei
Autodesk Revit® iTWO® 5D iTWO® 5D
inkl. cpixml Plugin
BIM Software Desite Desite
mit cpixml Plugin
Autodesk Revit® Autodesk Revit® Viewer Beliebiges AVA System mit
MuM Praxispaket Kalkulation GAEB Schnittstelle
von Mensch und Maschine bzw. iTWO® baseline
BIM Software Nevaris Nevaris
BIM Software BIM4You BIM4You

Tabelle 9: Arbeitsmittel bei der Mengenermittlung und LV-Erstellung (beispielhaft)

3.9.5 BIM-Projektraum auf Planerseite

Der Objektplaner richtet einen Raum ein, in den Planungs- und Baubesprechungen anhand des
BIM-Modells durchgefiihrt werden kénnen.
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3.9.6 Anleitung zur Erstellung eines Umgebungsmodells

Die Kurzanleitung zur Erstellung eines Umgebungsmodells mit Autodesk® InfraWorks® 360 be-
schreibt exemplarisch, wie ein Umgebungsmodell mit dem Programm InfraWorks® 360 erstellt
werden kann. Die fiir das Umgebungsmodell erforderlichen Informationen finden sich in der Anlage
6.

3.10 Anforderungen fiir Verkehrsstationen

3.10.1 Level of Detail (LoD)

Der LoD (siehe Anlage 9) definiert den geometrischen Detaillierungsgrad von BIM-Bauteilen in den
jeweiligen Planungsphasen.

3.10.2 Level of Information (Lol)

In den Vorgaben des Lol (siehe Anlage 10) werden die je Planungsphase notwendigen Informati-
onen beschrieben.

Die Informationen setzen sich aus Attributen und Dokumenten in folgenden Clustern zusammen.

Informationsinhalte Attribute Dokumente
Stammdaten X -
Planungsrelevant X X
Betriebsrelevant X -

Projektrelevant - -

LV- Erstellung X -

Tabelle 10: Ubersicht Informationsinhalte

Wie im Dokument beschrieben wird zwischen bauteilbezogenen Informationen und allgemeinen
Informationen unterschieden. Die bauteilbezogenen Informationen sind mit dem Bauteil direkt ver-
knipft. Die nicht einem einzelnen Bauteil zuordenbaren Informationen werden im Modell in einem
durch den Planer zu erstellenden ,Raum® (siehe Anlage 6) zusammengefiihrt.

3.10.3 Bauteilbibliothek

Die DB Station&Service AG stellt fiir Autodesk® Revit® eine Bauteilbibliothek zur Verfligung, die
fir die Planung und den Bau von Verkehrsstationen eine Anzahl von Bauteilen mit den geforderten
geometrischen Detaillierungsgrad beinhaltet. Erforderlichenfalls sind durch den Planer neue Bau-
teile entsprechend der Modellierungsvorschrift zu erstellen. Diese werden ggf. anschlieRend zur
weiteren Verwendung in zukiinftigen Projekten in die Bauteilbibliothek der DB Station&Service AG
tbernommen.

Eine Ubersicht iiber die Bauteile der Bauteilbibliothek wird vom AG in der Anlage 11 zur Verfii-
gung gestellt. Diese ist in der Projektvorlage enthalten.
3.10.4 Software (Spezifika)

3.10.4.1 Kurzanleitung zur Modellierung mit Revit®

Die Kurzanleitung zur Modellierung mit Revit® beschreibt exemplarisch, wie Bauteile in Revit®
anzulegen sind und wie diese so konfektioniert werden, dass mit iTWO® 5D eine modellbasierte
Mengenermittlung und automatisierte LV-Erstellung erfolgen kann.

Ergdnzungen in der Bauteilbibliothek und Attribuierung sind mit .SPM(S) abzustimmen und frei-
zugeben. Die Anderungen sind in Form der entsprechenden Unterlagen (Bauteilbibliothek, LoD,
Attributkatalog und Lol) zu dokumentieren.
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3.10.4.2 CAD-Software sowie Nutzung von iceBIMrail

Um die Ubergabe in den Betrieb zu gewahrleisten, ist das BIM-Modell entsprechend dem Pflich-
tenheft der BIM-Vorgaben zu erstellen. Die Abgabe des Modells an die DB Station&Service AG
erfolgt zurzeit im rvt-Format. Die Bauteilbibliothek der DB Station&Service AG ist hierfiir anzuwen-
den.

Zusatzlich kann durch den Planer iceBIMrail, ein Plugin der DB Station&Service AG fiir Revit®
2016, 2017 oder 2018 zum teilautomatisierten Planen von Verkehrsstationen, verwendet werden.
Es bietet die Funktion des automatischen Einlesens der Gleisgeometrie anhand einer mdb-Datei
(Soligleislage), die vom AG zur Verfligung gestellt wird. Ist die mdb-Datei nicht fiir den Planungs-
bereich verfligbhar, so ist diese durch den Objektplaner im Rahmen des Trassierungsentwurfes zu
erstellen. Die Erstellung der mdb-Datei ist auch Gber Trassierungsprogramme wie z.B. ProVI oder
CARD/1 aus TRA- und GRA-Dateien moglich. IceBIMrail ermdglicht tiber eine Eingabemaske das
richtlinienkonforme Berechnen des Bahnsteigkorpers, der automatisiert am visualisierten Gleisver-
lauf abgesetzt wird. Die standardisierten Bauteile kdnnen anschlieRend aus der Bauteilbibliothek
auf dem Bahnsteigkorper abgesetzt werden.

Die Nutzung des Werkzeuges iceBIMrail wird im Handbuch iceBIMrail fir Revit® beschrieben.

Das Plugin iceBlMrail erhalten Sie iber die Firma NEVARIS BIM Software GmbH. Hierzu kann
das, auf der Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK der DB Station&Service
AG eingestellte, Bestellformular verwendet werden. IceBIMrail kann lizenzgeblhrenfrei genutzt
werden. Die Kosten fiir die Servicegebiihren (Pflege, Wartung und Hotline) sind ab dem
01.01.2017 durch den AN zu tragen. Das Plugin wird ab Ende 2019 flr neuere Versionen von
Revit® nicht weiterentwickelt.

3.10.4.2.1. Einlesen von Trassierungsdaten mit iceBIMrail

Fur 80% des Streckennetzes stehen keine Trassierungsdaten als .mdb-Datei in DB-REF zur Ver-
figung. Ublicherweise muss daher eine Trassierung durchgefiihrt werden. Alternativ kann geprift
werden inwieweit die bei DB Netz AG (Bestandsnetz) vorliegende .mdb-Datei im Projekt genutzt
werden kann. Folgende Vorgehensweise ist anzuwenden:
1. Zunachstist zu priifen, ob bei ISD (InfraStrukturDaten) eine giiltige .mdb-Datei bzw. gililtige
gra- und tra-Daten vorhanden sind. Hierfiir ist das entsprechende Formular zu nutzen.
2. Insofern nur gra- und tra-Daten Ubergeben werden, kénnen diese (iber ein Trassierungs-
programm wie z.B. ProVi oder CARD/1 in eine .mdb-Datei liberfiihrt werden.
3. AnschlieBend ist zu priifen, ob die vorhandene .mdb-Datei Kriterien erfillt, um weiterfiih-
rend als Planungsgrundlage zu dienen:

a. Die .mdb-Datei muss zwingend auf Basis des DB-REF Koordinatensystems erstellt
worden sein. Eine Transformation vom Altsystem in DB-REF ist bzgl. der Genauigkeit
nicht ausreichend. In den meisten Fallen wird die vorhandene .mdb-Datei die Anforde-
rungen nicht erfiillen, da erst durch BaumalRinahmen das Bahnnetz sukzessive in das
DB-REF-System Uberfuhrt wird.

b. Es ist durch den Planer zu prifen, ob die .mdb-Datei alle notwendigen
Konstruktionselemente einschlieRlich aller Parameter enthilt. Ist dies nicht der Fall,
konnen einzelne Gleise nicht in eine Raumkurve tberflihrt werden.

Ist keine gultige .mdb-Datei vorhanden, muss diese durch eine Trassierung neu erstellt werden
(LB Objektplanung Verkehrsanlagen, Position 3.10). Die Grundlage der Trassierung ist die Auf-
nahme der Ist-Gleislage (Anforderungen siehe LB Planungsbegleitende Vermessung). Durch die
Trassierung wird die theoretische Soll-Gleislage ermittelt. Das Ergebnis muss mit der DB Netz AG
abgestimmt werden, ggf. sind nachtraglich nochmals Anpassungen vorzunehmen. Bei Abwei-
chung von Soll zu Ist-Gleislage ist das Gleisbett ggf. zu stopfen.

3.10.4.3 Kurzanleitung zur modellbasierten LV-Erstellung mit iTWO® 5D

Auf der Basis der Bauteilbibliothek und der Leistungsverzeichnisse wurde durch die Erstellung
eines Stammprojektes die Méglichkeit geschaffen, Mengen modellbasiert zu ermitteln und Ange-
bot-LVs zu erstellen. Das Stammprojekt enthalt alle dazu notwendigen Contents fir iTWO® 5D.
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In der Kurzanleitung zur modellbasierten LV-Erstellung mit iTWO® 5D werden alle notwendigen
Schritte erlautert sowie zusatzliche Schritte beschrieben, um die Verbindung zwischen eigenen
Bauteilen und den Leistungsverzeichnissen zu generieren.

3.10.4.4 Projektvorlage

Zur Erstellung des 3D-Modells und Ableitung der Genehmigungsplane wird eine Projektvorlage
vom Auftraggeber flir das Programm Revit® bereitgestellt. Falls Revit® zur Bearbeitung verwendet
wird, ist diese vor Projektbeginn in Revit® zu importieren.

Diese Projektvorlage beinhaltet:

m die Bauteile der Bauteilbibliothek der DB Station&Service AG fiir Projekte mit kleiner und
mittlerer Komplexitat

m voreingestellte Filter, die es ermoéglichen den Detailierungsgrad der Bauteile einzustellen
m Bauteillisten, die das Fiillen der Attribute unterstiitzen

m Planvorlagen und Plankopf, die als Layouts vorliegen und die Erstellung von 2D-Planen,
abgeleitet aus dem BIM-Modell, erleichtern

Die Projektvorlage erleichtert die Umsetzung der Modellierungsvorschrift und der Kurzanleitung
zur Modellierung mit Revit®. Fir die Nutzung der Projektvorlage ist mindestens Revit® 2016 er-
forderlich.

Die Projektvorlage steht in den Versionen Revit® 2016, 2017 und 2018 intern im Wiki Personen-
bahnhofe und extern auf der Informationsplattform Anlagentechnik, Bautechnik und ITK der DB
Station&Service AG zur Verfigung.

3.10.4.5 Projektneutrales Beispielprojekt

Das Beispielprojekt zeigt die Umsetzung der BIM-Vorgaben in Bezug auf die Modellierung in Re-
vit® 2015 und 2016 in Form eines modellierten Bahnsteiges mit Ausstattung, die 3D-PDF Ableitung
sowie die Plan- und LV-Erstellung, inklusive musterhafter Plane und Leistungsverzeichnisse.
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GroRRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal3 dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Muster eines BIM-Einfiihrungsplanes ist urheberrechtlich geschiitzt. Der
DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlie8liche und uneingeschrankte
Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfdltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedtirfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 BIM-Einfithrungsplan

Zur Einfihrung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einfiihrungs-
plan gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuarbeiten. Die festgelegten BIM-Ziele, Anwendungs-
falle und das BIM-Pflichtenheft gelten fiir Projekte der Verkehrsstationen und Ingenieurbauwerke,
Hochbau (Empfangsgebdude), Austausch Hohenfordertechnik sowie Sonderprojekte Vi-
deo/WLAN/DAS/FIA und sind in den BIM-Vorgaben enthalten. Der Projektleiter macht sich im
Rahmen des BIM-Einfiihrungsplanes mit den BIM-Zielen und Anwendungsfallen vertraut und er-
ganzt ggf. in Bezug auf die Projektspezifika.

Fur andere Projekte z.B.: Beleuchtungsanlagen sind die BIM-Ziele und Anwendungsfalle im Hin-
blick auf die spezifische Anwendbarkeit im Projekt zu tberprifen und ggf. anzupassen. Keine
Anpassung erfolgt bei den Anwendungsfallen ,Digitale Ubergabe von Bauteilinformationen in den
Betrieb, ,Digitale Ubergabe der Projektdokumentation in den Betrieb® sowie ,,Projektkommunika-
tion und gemeinsame Datenplattform®. Diese sind in jedem Projekt anzuwenden.

DB Station & Service AG vereinbart vertraglich die Nutzung der PKP und iTWO. Im Folgenden
werden die Muster-Einfliihrungsplane fir die Belange der Planungs- und Ausfiihrungsphase dar-

gelegt.
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1.1 BIM Einfithrungsplan fiir die Planung
Zur Einfihrung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einfiihrungsplan Planung gemeinsam mit dem BIM-Berater abzuar-

beiten.

Die festgelegten BIM-Ziele und Anwendungsfalle sind gegeben falls zu erganzen.

Der Projektleiter ist verpflichtet vor Start der Projektbearbeitung einen BIM-Berater zu binden und mit diesem den nachfolgenden BIM-Einfiihrungsplan

Planung abzuarbeiten. Damit wird sichergestellt, dass die Grundsatze der BIM-Methodik bei allen Projektbeteiligten verankert werden.

Pos. MaBBnahme xg;ia(::;”mt' Spadtester Termin Projektspezifika Status ?n??ritjae'll:l
Bindung BIM-Berater nach Projektauftrag, h ledi-
01 8 Projektleitung | spatestens vor Leis- | Abstimmung mit .SPM (S) ggﬁ 2u erledi
Kap. 2.1.1 tungsplanung
BIM-Projektstartbespre- vor Festlegung des Abstimmung mit Bahnhofsma-
h . . Leistungsumfanges | nagement, ggf. Kommune, Fi- | noch zu erledi-
02 chung Projektleitung . h .
der Planungsleistun- | nanzierer, Land, Aufgabentra- | gen
Kap. 2.1.2 gen ger etc.
. t t -
0 Festlegen der BIM-Ziele Projektleitung fir Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den \Clﬁgrr]a/ugg;.aer_
Kap. 1.2.1 BIM-Vorgaben enthalten ginzen
Festleg?n der Anwen- fur Projekte der VST, ING-Bauten, Hochbau, Forder- vertraut ma-
03 | dungsfalle Projektleitung | technik, FIA, DSA, Video WLAN in den BIM-Vorgaben | chen | ggf. er-
Kap. 1.2.2 enthalten ganzen
Erstellung "BIM-Pflich-
tenheft" (planungsbezo- . i )
gen, baubezogen, be- fir Projekte der VST, ING-Bauten und Hochbau in den | vertraut ma-
04 treiberbezogen), Koope- Projektleitung BIM-Vorgaben enthalten chen | ggf. er-
ration (Hinweis: fir Hochbau sind noch nicht alle LOIs mit der Instandhaltung abgestimmt) ganzen
Kap. 3
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Pos.

MaRnahme

Verantwort-
lichkeit

Spatester Termin

Projektspezifika

Status

Sachstand
im Projekt

05

Beantragung des Pro-
jektraumes und Anmel-
dung der Projektbeteilig-
ten (Projektkommunika-
tionsplattform)

Kap. 1.4 Anlage 17

Projektleitung

nach Projektauftrag,
spatestens vor Leis-
tungs-planung

Die Projektkommunikations-
plattform ist verbindlich anzu-
wenden

noch zu erledi-
gen

06

Beauftragung StarterPa-
ket

(Grundlagenermittlung
aus Archiven)

Kap. 3.5.2.1

Projektleitung

nach Projektauftrag

Unterstiitzung durch BIM-Bera-
ter

noch zu erledi-
gen

07

Erstellung der Leis-
tungs- und Vertragspla-
nung sowie des Verga-
bekonzeptes

Kap.2.2.1

Projektleitung

vor Ausschreibung
Planungsleistung

Abstimmung mit BIM-Berater

noch zu erledi-
gen

07.1

Durchfiihrung eines vor-
geschalteten Teilnah-
mewettbewerbs mit Be-
wertungsmatrix

Kap.2.2.1.3

Projektleitung

vor Ausschreibung
Planungsleistung

Abstimmung mit BIM-Berater

noch zu erledi-
gen

08

Erstellung angepasster
Leistungsbeschreibun-
gen und Vertrage mit In-
halten zur Anwendung

fiir Projekte der
VST, ING-Bau-
ten im e-Verga-
beTool des

fir andere Projekte
sind die LB oder
Rahmenvertrags-
abrufe mit dem BIM-

Abstimmung mit BIM-Berater

vertraut ma-
chen [ ggf. er-
ganzen
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Sachstand
im Projekt

Pos. MaRnahme ::;:i::;”ort' Spatester Termin Projektspezifika Status

der BIM-Methodik inkl. Einkaufes ent- | Berater [ .SPM (S)

projektspezifische An- halten und abzustimmen)
passung tber

\\bku.db.de\db\
Kap. 2.3 db_001\glw_22

\Handbuch-

Einkauf Bau-

leistungen

Erstellung von BIM-spe-
zifischen Vertragstermi-
nen

(Hinweis: Beriicksichtigung
einer umfassenden Bestand-
serfassung bei gleichbleiben-

09 der Gesamtplanungszeitraum Projektleitung

. vor Planungsaus- Abstimmung mit BIM-Berater noch zu erledi-
bis zur GP)

schreibung gen

Link zu Wiki Personen-
bahnhéfe zu BIM-Mus-
terablaufplan Lph 1 fir
einfache Verhiltnisse

Bewertung der Ange-

bote unter Verwendung | po.ekileitung | vor Vergabe Abstimmung mit BIM-Berater noch zu erledi-
der zentral vorgegebe- gen

nen Bewertungsmatrix

11
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NETZE

Verantwort- - . . o Sachstand
Pos. MaRnahme lichkeit Spatester Termin Projektspezifika Status im Projekt
Fortschreibung des
BIM-Projektabwick- unmittelbar nach Auf-
lungsplan (BAP) und AN tragsvergabe und vor | Unterstiitzung durch BIM-Bera- | noch zu erledi-
12 Abstimmung mit dem Grundlagenermitt- ter gen
AG lung
Anlage 16
D hfiih BIM-Kick- unmittelbar nach Auf-
lfJfrC uhrung ¢ . . tragsvergabe und vor | Unterstiitzung durch BIM-Bera- | noch zu erledi-
13 0 Projektleitung .
Grundlagenermitt- ter gen
Kap. 2.1.5 lung
Nutzung eines technisch
ausgestatteten BIM-Pro-
jektraumes zur Durch- . . i . .
14 fiihrung von Bespre- Projektleitung bis BIM-KickOff ggf. uI:ier Arghltelkde? | Ingeni noch zu erledi
chungen wahrend der eurvertrag einzukaufen gen
Projektlaufzeit
Kap. 2.5.1
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Pos.

MaRnahme

Verantwort-
lichkeit

Spatester Termin

Projektspezifika

Status

Sachstand
im Projekt

16

Festlegung der AN-seiti-
gen IT-Struktur (Soft-
wareaustauschformate
und Schnittstellen)

Kap. 2.5. & 3.9

Auftragnehmer

Ab Planungsbeginn

im BIM-Projektabwicklungs-
plan (BAP)

noch zu erledi-
gen

17

Definition der projekt-
spezifischen Anforde-
rungen an das Be-
standsmodell

(Inhalt, Detailierungs-
grad, Attribute [ Daten,
Schnittstellen zur Umge-
bung)

Auftragnehmer

nach Planungsstart

Objektplaner in Abstimmung
mit Vermesser und Projektlei-
ter

noch zu erledi-
gen

19

getaktete Einladung zu
BIM-Projektbesprechun-
gen Uber den Leistungs-
Zeitraum

Kap. 2.1.5

Projektleitung

nach Planungsstart

Taktung: mindestens alle 4
Wochen

noch zu erledi-
gen
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Pos. MaRRnahme ::;:i::;”ort' Spatester Termin Projektspezifika Status Isn:(;hritj:'llf
B:Jorjcehgt%r;?;r%gﬁfgm- Lieferung des Koordinations-
S~ | Auftrag-neh- modells mindestens 2 Tage noch zu erledi-
20 322;1%2555 Koordinati er nach Planungsstart | yor BIM-Projektbesprechung gen
Kap. 2.5.1 ggf. als WebEx durchfiihren

Tabelle 1 BIM-Einfiihrungsplan fiir die Planung
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1.2 BIM Einfiihrungsplan fiir die Bauausfiihrung
Zur Einfihrung der BIM-Methodik in den jeweiligen Projekten ist nachfolgender BIM-Einfiihrungsplan Ausfiihrung gemeinsam mit dem BIM-Berater ab-

zuarbeiten.

Die festgelegten BIM-Ziele und Anwendungsfalle aus der Planung sind gegebenenfalls zu erganzen und fortzuschreiben.

Der Projektleiter ist verpflichtet vor Start der Projektbearbeitung einen BIM-Berater zu binden und mit diesem den BIM Einfihrungsplan Ausfiihrung
abzuarbeiten. Damit wird sichergestellt, dass die Grundsatze der BIM-Methodik bei allen Projektbeteiligten verankert werden.

Pos.

MaRnahme

Verantwort-
lichkeit

Spatester Termin

Projektspezifika

Status

Sachstand im
Projekt

01

Bindung der Bauiiber-
wacher mit Verpflich-
tung zur Nutzung der
PKP

Projektleitung

vor Ausfiihrungsplanung

noch zu erledi-
gen

02

Aktualisierung des Pro-
jektraumes (Aktualisie-
rung der Rollen und
Projektbeteiligten in der
Projektkommunikati-
onsplattform)

Projektleitung

nach Projektiibergabe,
spatestens vor Leis-
tungsplanung

Fur DB S&S steht eine Pro-
jektkommunikationsplattform
zur Verfigung.

erganzen, erle-
digen

03

Uberpriifung des Ing.-
Vertrags in Hinblick auf
die BIM spezifischen
Leistungen

Kap. 2.4.1

Projektleitung

Vor Ausfiihrungspla-
nung

Insbesondere BIM Leis-
tungsbilder und erganzende
Regelung der PKP

noch zu erledi-
gen
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Pos.

MaRnahme

Verantwort-
lichkeit

Spatester Termin

Projektspezifika

Status

Sachstand im
Projekt

04

Ziehen der Option(en)
des BIM-Ing.-Vertrages
fir die Ausfiihrungs-
phase und gegebenen-
falls Erganzungen

Projektleitung

vor Ausfiihrungsplanung

noch zu erledi-
gen

05

Fortschreibung des
BIM-Projektabwick-
lungsplan (BAP) und
Abstimmung mit dem
AG

Kap. 2.1.2

AN

unmittelbar nach Auf-
tragsvergabe

noch zu erledi-
gen

06

Erstellung der Leis-
tungs- und Vertragspla-
nung sowie des Verga-
bekonzeptes

Kap. 2.4.1

Projektleitung

vor Ausschreibung Bau

Abstimmung mit BIM-Berater

noch zu
erledigen

07

Anpassung der Bewer-
tungsmatrix Eignung
und Zuschlagskriterium
hinsichtlich der BIM
spezifischen Anforde-
rungen

Projektleitung

vor Ausschreibung Bau

noch zu erledi-
gen
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Verantwort- - . . e Sachstand im
Pos. MaRRnahme lichkeit Spatester Termin Projektspezifika Status Projekt
Insbesondere Anwendung
Erstellung des ange- der BIM Vorgaben, Baustan-
op | paesen Saunenistes | peteung | Vor Ausscheiung Bau | it 11 SR U | noch 2 et
dung der BIM-Methodik der PKP, LV Bauhilfsleistun-
gen (Baustandards)
Durchfiihrung BIM-
Kick Off (Beteiligte: Bau- ) )
09 firma, Bauilberwacher, | Projektleitung \lﬁnmlttbelbgr nlagrlt noch zu erledi-
ALV, BM) ergabe Bauleistung gen
Kap 2.1.3
Genkee Enacung 2 e osat o
rojektbespre- . ! - y
10 chungen mindestens Projektleitung vgrtn;gtl:‘)aébs;ﬂlae(i::tung nahme As-Built-Modell ggﬁh 2u erledi
alle 4 Wochen bis zum BIM Projektraum
Ende der Projektlaufzeit oder WebEx

Tabelle 2 BIM-Einfiihrungsplan fiir die Ausfiihrung
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—

BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)
Muster

BIM-Methodik
Digitales Planen und Bauen

DB Station&Service AG

.SPM

Europaplatz 1, 10557 Berlin

Anlage 2: BIM-Projektabwicklungsplan
(BAP) Muster
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BIM-Projektabwicklungsplan (BAP)
Musterdokument

Der BIM-Projektabwicklungsplan ist ein Dokument, welches die Grundlage einer BIM-basierten
Zusammenarbeit im Projekt strategisch beschreibt.

Er legt die Ziele, die organisatorischen Strukturen und die Verantwortlichkeiten auf Seiten des
Auftragnehmers (AN) fest, stellt den Rahmen fiir die BIM-Leistungen dar und definiert die Pro-
zesse sowie Austauschanforderungen der einzelnen Beteiligten auf Auftragnehmerseite. Er be-
inhaltet die Schnittstellen zum Auftraggeber (AG) und zu Dritten.

Dieses Dokument ist vom Bieter im Rahmen der Angebotslegung der Angebotserklirung
beizufiigen.

Das Dokument ist im Rahmen des Projektfortschrittes vom AN in Abstimmung mit dem
Auftraggeber (AG) fortzuschreiben.

Die blauen Hinweistexte sind bei der Bearbeitung zu beachten und anschlieBend zu léschen.

Befiillung im Teilnahmewettbewerb/ Angebotsabgabe Abschnitt 1 bis 4

Befullung nach Auftragserteilung Abschnitt 5 bis 8

Logo des Bieters:

Ersteller:

Status: Teilnahmewettbewerb/An-
gebotsphase

Datum:
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Index

Nr.: | Version: Datum: Anderung: Verfasser:

01 1.0 26.04.2016 | Erstausgabe I.SBB (3)

02 1.1 01.10.2016 | Erganzung Abschnitt 4.1 I.SBB (3)

03 1.2 10.05.2017 | Uberarbeitung I.SBB (3)
I.NP

04 1.3 01.11.2019 | Anderung des Geltungsbereiches I.SPM (S)

ausschlielliche Anwendung der Vor-
gaben flr DB Station&Service AG
Projekte

Loschung der DB Netz AG bezoge-
nen fachlichen Inhalte

Anpassung Anwendungsfalle

Im Anderungsindex sind redaktionelle Anderungen, welche aus Riickmeldungen resultieren, nicht
im Einzelnen aufgefiihrt.
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grolsprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal3 dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Muster eines BIM-Projektabwicklungsplans (BAP) ist urheberrechtlich
geschitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRliche und
uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedurfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.

BIM-Projektabwicklungsplan (BAP) Muster, DB Station&Service AG 93



1 Allgemeine Projektinformationen

Nachfolgend sind die Basisdaten des Projektes vom Bieter/Auftragnehmer zu beschreiben.

1.1 Aligemeine Projektinformationen

Bauherr Konzern-Gesellschaft und zust. Bahnhofsmanagement
Projektname SAP-Projektname einfiigen

Projektort Ort der Ausflihrung

Projektnummer des AG G.01IXXXXXXXXX

1.2 Mitgeltende Dokumente

Hinweis: siehe insbesondere BIM-Vorgaben des Auftraggebers (Anlage 15 zum Architekten-/ In-
genieurvertrag) sowie spezifischer Projektterminplan.

Titel Dokument Dokumentennummer
BIM-Vorgaben [TBD Modellierungsrichtlinie] [TBD Nr.]
Projektterminplan [TBD Terminplan] [TBD Nr.]

[TBD] [TBD] [TBD]
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2 Projektspezifische BIM-Ziele und Anwendungsfalle

Die BIM-Ziele und die BIM-Anwendungsfalle sind fiir die Standardprojekte bereits vom Auftrag-
geber festgelegt. Kommt es im Projektverlauf zu projektspezifischen Anpassungen oder Ergan-
zungen, ist das in diesem Kapitel vom Auftragnehmer nach Abstimmung mit dem Auftraggeber
zu dokumentieren.

2.1 BIM-Ziele

Die Ziele fiir standardisierte Verkehrsstations-Projekte lauten wie folgt:

B Erreichen von Kostensicherheit vor Ausschreibung der Bauleistung
B Erhoéhung der Planungsqualitat und Anwendung der Baustandards
m Digitale Ubergabe definierter Daten in Betrieb und Instandhaltung
B Unterstiitzung der Offentlichkeitsbeteiligung

[Diese BIM-Ziele sind projektspezifisch mit dem BIM-Berater abzustimmen und den Vergabeun-
terlagen zur Ausschreibung mit diesem Dokument beizufligen.]

2.2 BIM-Anwendungsfille

Die Anwendungsfalle werden in den BIM-Vorgaben im Einzelnen naher beschrieben. Diese wer-
den hier projektspezifisch erganzt:

[Die Anwendungsfalle sind projektspezifisch mit dem BIM Berater abzustimmen und den Verga-
beunterlagen zur Ausschreibung beizufligen.

Durch die Abgabe des Dokumentes durch den Bieter im Rahmen der Angebotslegung gemein-
sam mit der Angebotserklarung wird dieser Stand des BIM-Projektabwicklungsplanes (BAP) Ver-
tragsbestandteil. Daher ist darauf zu achten, dass die zwingend erforderlichen BIM-Ziele und
BIM-Anwendungsfélle bereits vorgegeben werden.

Die Tabelle ist vom AN in Abstimmung mit dem AG wahrend des Projektverlaufes zu erganzen
und fortzuschreiben.

Am Beispiel der ausgearbeiteten Anwendungsfalle fiir ein Grol3projekt wird deutlich, dass nicht
nur die fett gedruckten Anwendungsfalle festgelegt werden kénnen, sondern dariiber hinaus wei-
tere definiert werden. Ausschlaggebend ist, dass die Anwendungsfalle bestimmte BIM-Ziele un-
terstiitzen. Den einzelnen Anwendungsfallen kann man eine Beschreibung bereits aus den BIM-
Vorgaben (vgl. BIM-Anwendungsfalle Kapitel 1.3) entnehmen.]

Beispiel: Auszug aus BAP eines GroRprojektes

Projekt-phase Anwendungsfille der BIM-Metho- | Anwendung Projektspezifische Ergan-

dik zung der Anwendungs-
fille
Projektdurch-fiih- Alle arbeiten am Modell
rung BIM-Modelle und 3D-Visualisierung

werden fiir die Abstimmungspro-
zesse zwischen allen Projektbeteilig-
ten genutzt. Dadurch wird eine er-
hohte Planungsqualitdt durch regel-
maRiges Zusammenfiihren der Fach-
planungen in ein Modell, mit entspre- X
chender Transparenz, der Kollisions-
prifung, dem Schnittstellenmanage-
ment und der Baubetriebssimulation,
etc. erreicht.

Das parallele, getaktete Arbeiten aller
Projektbeteiligten am Modell be-
schleunigt den Planungsprozess.
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Projektdurchfiihrung

Projektdurchfiihrung

Projektdurchfiihrung

Projektdurchfiihrung

Projektdurchfiihrung

BIM-Projektbesprechungen

In den mindestens 4-wdchigen BIM-
Projektbesprechungen, als wesentli-
cher Bestandteil des Projektmanage-
ments, wird der Planungstand der
Fachmodelle abgeglichen.

Zur Feststellung des Planungsfort-
schritts, zur Kollisionsfreiheit der Pla-
nung und zur Ubereinstimmung der
Planung werden 3D-Koordinations-
modelle und Fachmodelle genutzt.

Projektsteuerung aller Projekte (zu-
satzlicher Anwendungsfall)

Ubersicht aller vor Ort laufenden Pro-
jekte am Modell, nach Planungspha-
sen, Bauphasen

Projektkommunikation und ge-
meinsame Datenplattform

Die Projektkommunikation erfolgt mit
Unterstitzung durch das BIM-Modell.
Auf der gemeinsamen Datenplattform
der DB Station&Service AG wird der
aktuelle Planungsstand im Projekt
geteilt. Jeder Projektbeteiligte ladt
hierzu seinen aktuellen Bearbei-
tungsstand auf die Plattform hoch.

3D-Modellierung (Geometrie und
Attribute)

Alle Fachplanungen und das As-
Built-Modell werden in einem festge-
legten Koordinatenmodell in 3D aus
Bauteilen modelliert und attribuiert.
Der Detaillierungsgrad und die Attri-
buierung hangen von der Projektart,
der Projektphase und den Anwen-
dungsfallen ab.

Offentlichkeitsarbeit mit 3D-Visua-
lisierung

Insbesondere in GroRprojekten und
bei Projekten mit hoher Komplexitat
ist eine 3D-Visualisierung fiir die Of-
fentlichkeitsarbeit wesentlich und hilf-
reich. Eine einfache 3D-Visualisie-
rung kann mit wenig Aufwand direkt
aus dem Modell abgeleitet werden.
Realititsnahe Darstellungen in virtu-
ellen Raumen erfordern einen héhe-
ren Aufwand.
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min. 4-wochiger Be-
sprechungsrhythmus
Hochladen der Koordi-
nationsmodelle min. 2
Werktage vor Projektbe-
sprechung auf der PKP

Schnittstellen zu ande-
ren Projekten darstellen

Gesamtmodell fiir alle
Projekte - HBF z.B.
tber Online Viewer (Pi-
lotierung)

Denkmalschutz
Anlagenscharf Modellie-
ren

Aufbau der Bauteile
nach Kosten

Hochauflésendes Foto
Rendering fiir Denkmal-
schutz

Einfache VR Anwen-
dung (Standpunktbezo-
gen) fiir Bestand
Planung VR [ Screen
Verarbeitung mittels
Enscape
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Muster-BAP (erweiterbar)

Projekt-
phase

Anwendungsfille der BIM-Methodik

An-
wen-
dung

Projektspezifische Er-
ginzung der Anwen-
dungsfalle

Nutzung
im Pro-
jektma-
nage-
ment

- Alle arbeiten am Modell

BIM-Modelle und 3D-Visualisierung werden fiir die
Abstimmungsprozesse zwischen allen Projektbetei-
ligten genutzt. Dadurch wird eine erhéhte Pla-
nungsqualitiat durch regelmaRiges Zusammenfiih-
ren der Fachplanungen in ein Modell, mit entspre-
chender Transparenz, der Kollisionsprifung, dem
Schnittstellenmanagement und der Baubetriebssi-
mulation, etc. erreicht.

Das parallele, getaktete Arbeiten aller Projektbetei-
ligten am Modell beschleunigt den Planungspro-
zess.

- BIM-Projekthesprechung alle 4 Wochen

In den mindestens 4-wdchigen BIM-Projektbespre-
chungen, als ein wesentlicher Bestandteil des Pro-
jektmanagements, wird der Planungstand der
Fachmodelle abgeglichen.

Zur Feststellung des Planungsfortschritts, zur Kolli-
sionsfreiheit der Planung und zur Ubereinstimmung
der Planung werden 3D-Koordinationsmodelle und
Fachmodelle genutzt.

- Projektkommunikation und gemeinsame Da-
tenplattform

Die Projektkommunikation erfolgt mit Unterstiitzung
durch das BIM-Modell. Auf der gemeinsamen Da-
tenplattform der DB Station&Service AG wird der
aktuelle Planungsstand im Projekt geteilt. Jeder
Projektbeteiligte ladt hierzu seinen aktuellen Bear-
beitungsstand auf die Plattform hoch.

- 4D-Modellerstellung, Darstellung des Bauablau-
fes

- 5D-Modellerstellung, Darstellung des Kostenver-
laufes

- Berichtswesen

- Anderungsmanagement

- Herbeifiihren von Anderungsentscheidungen

Bestand/
Grundla-
gener-
mittlung

- Bestandsaufnahme mittels Punktwolke (3D-
Bestandsaufnahme)

Erfassen des Ist-Zustands eines Bauwerks und der
Umgebung mittels georeferenzierten Punktwolken.
Als Methode kommen 3D-Laserscans oder Foto-
grammmetrie zur Anwendung.

Die Punktwolken sind Grundlage

- fiir die die Erstellung von 3D-Bestandsmodellen

- als ein Planungsaufsatz fiir alle Fachplaner

- fir den Abgleich des jeweiligen Bauzustands
mit dem geplanten Modell

- als Grundlage fiir das As-Built-Modell

- zur Beweissicherung
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- 3D-Bestandsmodellierung als Planungsgrund-
lage

Erstellung eines digitalen Abbildes des Bestands in
Form eines Gesamtmodells (z. B. auf Grundlage
von 3D-Laserscandaten und erganzenden 2D-Infor-
mationen) angereichert mit entsprechenden Attribu-
ten.

Planung

- 3D-Modellierung (Geometrie und Attribute)

Alle Fachplanungen und das As-Built-Modell wer-
den in einem festgelegten Koordinatenmodell in 3D
aus Bauteilen modelliert und attribuiert. Der Detail-
lierungsgrad und die Attribuierung hangen von der
Projektart, der Projektphase und den Anwendungs-
fallen ab.

3D-Kollisionspriifung

Durch Zusammenfiihren der Fachmodelle in ein
3D-Koordinationsmodell zur Kollisionspriifung und
systematischer Konfliktbehebung wird die Pla-
nungsqualitat erhoht.

In diesem 3D-Modell kénnen Kollisionen der Ge-
werke untereinander bzw. die Einhaltung von raum-
lichen Normen, wie z. B. Durchgangshreiten oder
freizuhaltende Flachen, visuell oder auch automati-
siert erkannt werden. 3D-Kollisionsmodelle werden
vom Hauptauftragnehmer, in der Regel der Objekt-
planer, erstellt und in den BIM-Projektbesprechun-
gen besprochen. Festlegungen zur Konfliktbehe-
bung werden in dort getroffen.

- Planungskoordination

Abstimmung der Planung zwischen den Projektbe-
teiligten unter Beriicksichtigung der BIM-Ziele

- 2D-Planableitung aus 3D-Modellen

In der BIM-Methodik erhalten die 3D-Fachmodelle
die aktuellen Informationen tiber das Bauwerk. Die
fir die Genehmigung erforderlichen Plane (Geneh-
migungsplane, Ausfiihrungsplane) werden aus den
3D-Modellen abgeleitet.

- Automatisierte LV-Erstellung mit BIM-Model-
len

Leistungsverzeichnisse fiir die Ausschreibung von
Bauleistungen sind aus Fachmodellen in Kombina-
tion mit den Standardleistungsverzeichnissen der
Baustandards abzuleiten.

Hierzu sind die Bauteile der Fachmodelle mit den
zugehorigen LV zu verkniipfen. Fiir die Baustan-
dards der DB Station&Service AG liegt diese Ver-
kniipfung in einem Stammprojekt fiir itwo5D vor.

- Automatisierte Mengenermittlung mit BIM-Mo-
dellen

Die modellbasierte Mengenermittlung basiert auf
der Ableitung von Mengen aus den Fachmodellen,
in dem die in den Fachmodellen enthaltenen Bau-
teile und deren Informationen ausgewertet werden.
Fir die Baustandards der DB Station&Service AG
liegen die fiir die Bauteile erforderlichen
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Informationen zur Mengenermittlung in einem
Stammprojekt fiir itwo5D vor.

- Modellbasierte Ausschreibung und Vergabe

Grundlage fiir die Erstellung der Vergabeunterlagen
ist das Modell. In diesem liegt die Wahrheit der Pla-
nung, worauf alle Verdingungsunterlagen aufbauen.
Dies wird mit Ubergabe des Modells entsprechend
im Bauvertrag vereinbart.

- Optimierter Datenaustausch der Fachgewerke

Die Fachgewerke stimmen im Rahmen der Erstel-
lung des BIM-Projektabwicklungsplans die fiir ihre
jeweilige Planung erforderlichen Informationen, 3D-
Dateiformate und die Zeitpunkte des Datenaustau-
sches (datadrops) fiir die gesamte Projektlaufzeit
ab. Dies wird z. B. in den regelmaRigen BIM-Pro-
jektbesprechungen entsprechend umgesetzt. Durch
den abgestimmten Austausch von 3D-Informatio-
nen ergeben sich Synergien.

- 3D-Variantenentscheidung zur Lage

Die Visualisierung des 3D-Modells erleichtert die
Entscheidung fiir die Lage der Bahnsteige, des Auf-
zugs, der Ausstattung. Die Entscheidung wird an-
hand einer Variantenentscheidungsmatrix und ver-
einfachtem BIM-Modell getroffen.

Das 3D-Modell istin den Bestand und ein Umge-
bungsmodell so eingebettet, dass die Abhangigkei-
ten des geplanten Bauwerks zum Bestand/Umfeld
beurteilt werden kénnen.

- 3D-Variantenentscheidung zum Bauwerk

Die Variantenentscheidung zum Bauwerk erfolgt im
Rahmen der Vorplanung. Der Detaillierungsgrad ist
so zu wahlen, dass sowohl die entscheidungsrele-
vanten Projektparameter (Kosten, Termine, Quali-
tat) bestimmt werden kénnen, als auch die Nutzer
der Anlagen die Betriebs-, Instandhaltungstauglich-
keit und Kundenfreundlichkeit bewerten konnen.
Zur Abstimmung der Varianten mit den TOB und
der Offentlichkeit ist eine realititsnahe und ent-
scheidungskraftige Visualisierung inkl. der Umge-
bung zu verwenden. Das Modell dient der Varian-
tenentscheidung zur Lage (inkl. Umgebungsmodell)
und zum Bauteil.

- Anwendung der Baustandards / Digitale Bau-
teilbibliothek (Ausstattungskatalog)

Gemald Verpflichtung im Ingenieurvertrag sind die
Baustandards und Bauelemente mit Anwenderfrei-
gabe der DB Station&Service AG anzuwenden. Auf
der Informationsplattform werden eine Bauteilbiblio-
thek, Regelzeichnungen, Leistungsverzeichnisse,
Projektvorlagen, Stammprojekte zur Verfliigung ge-
stellt.

- Statische Nachweisflihrung mittels FEM

- Kostenplanung

- Bauablaufsimulation

- Betriebsoptimierte Planung [ LCC
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- Bahnsteigausstattung gemaR Katalog

- Bauphysikalische Simulation (Energie, Schall,
etc.)

- Bemessung und Nachweisfiihrung (nach Bedarf)

- Arbeits- und Gesundheitsschutz: Planung und
Priifung (nach Bedarf)

- Teilautomatisierte Priifung auf Regelkonformitat
(nach Bedarf)

Offent-
lichkeits-
ar-

beit | Ge
nehmi-
gungs-
verfah-
ren

- Abstimmung der Genehmigungsplanung mit
3D-Visualisierung

Die 3D-Visualisierung fiihrt zu einer erheblichen Er-
leichterung der Abstimmungen mit Tragern o6ffentli-
cher Belange, wie Denkmalschutz, Kommune, Auf-
gabentrager, Behindertenverbande und Anliegern
und dem Eisenbahnbundesamt.

In Neu- und Ausbauprojekten kénnen hierzu auch
Bauablaufsimulationen erforderlich sein.

Fir die Genehmigungsplanung ist in der Regel ein
einfaches Rendering und/oder die Méglichkeit der
Betrachtung mit einer Virtual Reality-Anwendung,
z.B. Google-Cardboard, ausreichend.

Hinweis: Das EBA fordert fiir Planfeststellung kon-
ventionelle Unterlagen, diese Plane miissen aus
dem 3D-Modell generiert werden.

- Offentlichkeitsarbeit mit 3D-Visualisierung

Insbesondere in GroRprojekten und bei Projekten
mit hoher Komplexitdt ist eine 3D-Visualisierung fr
die Offentlichkeitsarbeit wesentlich und hilfreich.
Eine einfache 3D-Visualisierung kann mit wenig
Aufwand direkt aus dem Modell abgeleitet werden.
Realititsnahe Darstellungen in virtuellen Raumen
erfordern einen héheren Aufwand.

- BIM-basiertes Planrechtsverfahren

Abrech-
nung/Ab
nahme

- Baufortschrittskontrolle (Soll-Ist-Vergleich) an-
hand des 4D-Modells

- Modellbasierte Bauabrechnung

Bau-
tberwa-
chung

- Einsatz modernster Baustellenlogistik

- BIM-basierter Bauaufsichtsprozess

- Mangelmanagement

- Modellbasierte Bauablaufplanung

Bau-
und Aus-
fiih-
rungs-
phase

- Digitale Ubergabe von Bauteilinformationen in
den Betrieb

Der Hauptauftragnehmer-Bau erstellt das As-built-
Modell und vervollstandigt die Attribuierung der
Bauteile gemal? BIM-Pflichtenheft. Durch das Aus-
lesen der Attribute aus dem Modell kdnnen diese
an die Instandhaltungssysteme (ibergeben werden.

- Digitale Ubergabe der Projektdokumentation
in den Betrieb
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Der Hauptauftragnehmer-Bau erstellt das As-built-
Modell und vervollstandigt die Attribuierung der
Bauteile gemaR BIM-Pflichtenheft. Durch das Aus-
lesen der Attribute aus dem Modell kénnen diese
an die Instandhaltungssysteme (ibergeben werden.

Uber-
gabe in
den Be-
trieb

- Erstellung eines as-built-Modells

Der Hauptauftragnehmer-Bau erstellt das As-built-
Modell und vervollstandigt die Attribuierung der
Bauteile gemal? BIM-Pflichtenheft. Durch das Aus-
lesen der Attribute aus dem Modell kdnnen diese
an die Instandhaltungssysteme (ibergeben werden.

- Verkniipfung der Dokumentation mit dem 3D-Be-
standsmodell

- Modellbasierte Wartungs- und Instandhaltungs-
planung

- Ubergabe der Daten an interne Systeme (insbe-
sondere dPA, SAP PM, usw.)

- Gewabhrleistungsmanagement
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3 Qualitatssicherung

Die Sicherstellung der Planungsqualitat verantwortet der Auftragnehmer. Die Anforderungen des
Auftraggebers an die Qualitatssicherung und deren Dokumentation sind inshesondere in den
BIM-Vorgaben, Anlage 15 des Architekten-/ Ingenieurvertrages, beschrieben.

[Der Bieter/Auftragnehmer hat nachfolgend seine Strategie zur Qualitdtskontrolle/ -sicherung zu
erldutern.]

3.1 Strategie der Qualitatskontrolle/ -sicherung des Bieters/Auftragnehmers
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4 Organisation im Projekt

Die Rollen und Verantwortlichkeiten des Bieters [ Auftragnehmers sind anhand eines
Schnittstellenverantwortung

projektspezifisch abzubilden. Eine klare Zuordnung der Verantwortlichkeiten sichert die
reibungslose Zusammenarbeit im Projekt und beugt eventuellen Missverstandnissen vor.

Projektorganigramms | Projektorganisation

und

4.1 Projektorganisation

[Die aktuelle Projektorganisation des Bieters / Auftragnehmers (das Projektorganigramm des Bie-

ters einschliellich seiner Nachunternehmer ist einzufiigen):]

BIM-Koordinator
Name
Titel

Abteilung /
Bereich
Name
Titel

Bereich / Bereich /
Gruppe Gruppe
Name Name
Titel Titel
Bereich / Bereich /
Gruppe Gruppe
Name Name
Titel Titel

I
Bereich /
Gruppe
Name
Titel

Bereich /
Gruppe
Name
Titel

I
Bereich /
Gruppe
Name
Titel

Bereich /
Gruppe
Name
Titel

I
Bereich /
Gruppe
Name
Titel

Bereich /
Gruppe
Name
Titel

4.2 Schnittstellen der Akteure

[Die grafische Schnittstellentibersicht aller Projektbeteiligten ist einzufiigen:]
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4.3 Projektbeteiligte und Verantwortlichkeiten

[Die tabellarische Ubersicht aller Schnittstellen und Verantwortlichkeiten des Bieters/Auftragneh-
mers ist mit dem Angebot aufzulisten und 4 Wochen nach Auftragserteilung sind weitere Betei-
ligte zu ergdnzen:]

BIM-Koordinator des AN

Objektplaner BKO
BIM-Ersteller  Objektpla- OBJF
nung

BIM-Ersteller Technische HLSP

Ausriistung

BIM-Ersteller Tragwerks- ETWP

planung

Vermesser Bestandsmo- VERM
dell

BIM-Ersteller  technische
Streckenausriistung OLA STRA
BIM-Ersteller  technische B50

Streckenausriistung 50Hz

BIM-Ersteller  technische BTG
Streckenausriistung TGA

BIM-Ersteller  technische

Streckenausriistung LST BLS

BIM-Ersteller  technische
Streckenausriistung  Be- | BBE
|Entwdsserung

BIM-Ersteller  technische
Streckenausriistung Ober- | BOB
bau

Schnittstelle zu DB Netz
AG

Schnittstelle zu DB Energie
GmbH

Schnittstellen zu weiteren
TOBs

* AN - Auftragnehmer N-Nachunternehmer HAN P-Hauptauftragnehmer Planung
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5 Strategie der Zusammenarbeit

Nachfolgend sind die erforderlichen Besprechungen gem. BIM-Vorgaben Kapitel 1.6 je Pla-
nungsphase sowie die Haufigkeit dargestellt.

[Die Tabelle ist vom AN in Abstimmung mit dem AG zu ergdnzen.]

5.1 Organisation der Zusammenarbeit - Besprechungsmanagement

In den Projektbesprechungen ist auf die Schwerpunkte der jeweiligen Leistungsphase einzuge-
hen. Zudem sind interne Besprechungen des AN in der Tabelle zu erganzen. Gemal den BIM-
Vorgaben Kapitel 1.6 sind Projektbesprechungen mindestens alle 4 Wochen durchzufiihren.

Bezeichnung Projektphase Frequenz

Projektbesprechungen (DB Station&Service AG)
- Bestandsmodell

- Variantenentscheidungsmodell

- Gesamtmodell Stufe 1

- Gesamtmodell Stufe 2 Planung 4-Wochen
- Genehmigungsplanung

- Kostenberechnung

- Bauphasenplan

- Ausschreibung und Vergabe

Abschluss  der | nach Abschluss der Lph.

Planungsverteidigungsbesprechung Planungsphasen | 2, 3+5

Erganzendes Besprechungskonzept des AN:

min. vorab zur Projekt-

BIM-Projektbesprechungen des AN Planung Planung besprechung

BIM-Projektbesprechungen des AN Bauausfiihrung Bauausfiihrung | min. alle 4 Wochen

[Weitere projektspezifische Erlduterungen sind durch den AN zu ergdnzen.]

.................................................................................

5.2 technologische Unterstiitzung der Zusammenarbeit

Projektraum des AN (Adresse):

5.3 Zusammenarbeit der Fachplaner

Alle Fachplaner werden im Rahmen der Leistungen des Hauptauftragnehmers Planung vom Bie-
ter vertraglich zur Zusammenarbeit verpflichtet.

Soweit die Planungsgewerke vom Auftraggeber einzeln vergeben werden, werden die Objekt-
und Fachplaner vom Auftraggeber vertraglich zur Zusammenarbeit verpflichtet.
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Hierzu gehéren insbesondere folgende vertragliche Verpflichtungen:

= Teilnahme am BIM-Kick-off fiir Fachplaner durch den BIM-Koordinator des AN
= Datenkonventionen
= Datenlieferungsplane
* Nutzung virtueller Raume
= Nutzung der Projektkommunikationsplattform

= Teilnahme an BIM-Koordinationshesprechungen
= Festlegung der Hard- und Software
= Frequenz

= Feste Termine

Die Fachplaner sind vertraglich zur Umsetzung der BIM-Vorgaben zu verpflichten.

[Weitere vertragliche Verpflichtungen bzw. Formen der Zusammenarbeit mit den Fachplanern
sind hier darzustellen.]
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6 BIM-Prozesse

[Nachfolgend sind vom Auftragnehmer die Planungsprozesse und Workflows (nach Auftragser-
teilung) darzustellen (y-Achse: Prozessteilnehmer, x-Achse: Ablauf, Eingangsgréie (Daten/Do-
kumente), AusgangsgrélSe (Daten/ Dokumente), Priifungen, Gates, ...).

6.1 Gesamtiibersicht der BIM-Ausfiihrung

[Die projektspezifische BIM-Prozess-Ubersicht ist nach Auftragserteilung darzustellen (Die Pro-
zess-Ubersicht ist einen Monat nach Auftragserteilung dem Auftraggeber zur Abstimmung vorzu-
legen).]

6.2 Anwendungsfallbezogene Prozesse

[Die projektspezifischen BIM-Prozesse sind je Anwendungsfall nach Auftragserteilung darzustel-
len (Die Prozesse sind einen Monat nach Auftragserteilung dem Auftraggeber zur Abstimmung
vorzulegen).

Beispiel BIM Prozess

Leistungsphase

Tatigkeit

Funktion A

Tatigkeit Titigkeit Entscheidung Dokument

]
<
&)

S

=
S
S

W

Tatigkeit Tatigkeit

Funktion C

Tatigkeit Tatigkeit

Funktion D

Legende:

- Prozess -
- Start/Ende ‘ Entscheidung

Dokument
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7 Abgabeplanung (Datenlieferungsplan)

Der Datenlieferungsplan beschreibt, in welcher Form welche Ergebnisse wann an die Projekt-
kommunikationsplattform abgegeben werden.

7.1 Modellbasierter Informations- und Datenaustausch

Einen Monat nach Auftragserteilung ist vom Auftragnehmer (Verantwortlich BIM-Koordinator) die
Abgabeplanung (Datenlieferungsplan) der Modelle und Fachmodelle zu erstellen. Die Abgabe-
planung (Datenlieferungsplan) ist mit dem Auftraggeber abzustimmen und ggf. zu erganzen.

Die Abgabetermine der BIM-Modelle einschl. Fachmodelle sind zu planen. In der Projektkommu-
nikationsplattform ist das aktuelle Abgabeplanungstool hinterlegt (tPKPService > Alle Anleitungen
> Vorlagen-Alle Vorlagen...). /

7

—
Neu¥ Aktionen¥  Bearbeiten¥  Import/Export ¥ icht¥ Einstellungen¥ Links¥ Hilfew @_ i
thinkp Zum Frozess hinzuftigen Weitersuchen @, Neu suchen @, [gefunden: 1]
a E | Text Datei Datum
O o] \ 3
v
i
01 B ¥ Abgabeslanungstool 4.00 2019-07-09_Abgabeplanungstool_v4-0.xlsm 15.07.2018
think project!® Versicn: 8 / R2012/08/28.4 /121 / 5.28s (zoral) / 5.5 (network) / 0,142 (CPU, 7.17%)
© 1598-201% think project! GmbH

Die untenstehenden Spalten sind vom BIM-Koordinator auszufiillen und mit der Projektleitung
des Auftraggebers oder der auftraggeberseitigen Projektsteuerung abzustimmen.

Eine Einzelplanung kann auch direkt (iber die Projektkommunikationsplattform erfolgen.

Die weitere Bearbeitung und Aktualisierung erfolgt dann innerhalb der Projektkommunikations-
plattform. Siehe Beispiel

Neu¥  Aktionen ¥  Bearbeiten ¥  Import/Export™  Ansicht¥  Einstellungen ¥  Links¥  Hilfe ¥ a 3
thinkproject! Weitersuchen @ Neu suchen @ [gefunden: 2
a = | Historie Titel Soll Datum | Einstelldatum | Abgabe | Abgabezeitpu
+-
(] ycl ] 2 | (Tage) Bitte aus...
o1 = v D s677_10500612_D401_300000_B143.000_MGM_B--_--_0001_-_A  Gesamtmodell Warbig 25.09.2017 04.03.2017  -21 termingerecht
|“ (B} @ w (0 cc77 4nsAncin mARd BAAMRAA D4AD AAM LS Do o AAA% - A Rasamimadall Warkin fact -i- N4 NG 2047 P nnnanlant

7.2 Software-Schnittstellen der Beteiligten

[Eine Planung in der BIM-Methodik erfolgt kooperativ zwischen den Beteiligten auf digitaler
Grundlage. Hierfiir ist vor Beginn der Planung zu eruieren, welche Software die jeweiligen an der
Planung Beteiligten nutzen und welche Informationen (iber Ex- bzw. Importformate untereinander
ausgetauscht werden kénnen. Die folgende Tabelle soll dabei als Muster dienen und ist projekt-
spezifisch auszufiillen. Exemplarisch wurden einige mégliche Schnittstellen dargestellt.]

Auto- Bestand als Lage- zusdtzliche Be-
01 Vermes- Autodesk desk Re- plan im dwg-Format dw standsinformationen
sung AutoCAD vit inkl.  Héhenpunkte | g als Grundlage fiir die
und DGM Objektplanung
Gesamtmodell Stufe i ,
Objektpla- Autodesk | Relux 1 Geomqtrlsqhe . Refe
02 . ) ) .dxf renz fir die Lichtpla-
ner Revit Pro (Teil der Objektpla- nung
nung)
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Auto-

Vervollstandigung des

ning

03 | Fachplaner | o) 4 cap | desk Re- | Fachmodell als Fia-| 3D- Gesamtmodells, visu-

OLA . chenkdérpermodell dwg . .

vit elle Kollisionspriifung
Bestandsaufnahme

Vermes- Trimble Auto- als eingefdrbte Visualisierung des Be-
04 Re- desk Re- | Punktwolke aus sta- | .e57 stands,  Soll-Ist-Ver-

sung . o .

alWorks vit tiondren Laserscan- gleich
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8 Anlagen

8.1 BIM-Prozesse

Aus Abschnitt 6

8.2 Abstimmungen zur Lage des Koordinatensystems (Projektnullpunkt)

Das Koordinatensystem (Projektnullpunkt) ist gemafR BIM-Pflichtenheft (Modellierungsvorschrift)
festzulegen, in einer CAD-Datei (z.B. dwg) zu dokumentieren und allen Projektbeteiligten zur Ver-
fligung zu stellen.

Dateiname: Datum: Ersteller
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Muster

BIM-Methodik
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Europaplatz 1, 10557 Berlin

Anlage 3: Tagesordnung BIM-Kick-
Off Muster
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DB| NETZE

Index
Nr.: Version: | Datum: Anderung: Verfasser:
01 1.0 22.12.2016 | Erstausgabe .SBB(3)
02 1.1 10.05.2017 .SBB(3)
03 1.2 01.06.2018 | Erganzung Tagesordnungspunkte | .SBB(3)
04 1.3 01.11.2019 | Anderung des Geltungsbereiches .SPM (S)

ausschlieldliche Anwendung der
Vorgaben fiir DB Station&Service
AG Projekte

Loschung der DB Netz AG bezoge-
nen fachlichen Inhalte

Im Anderungsindex sind redaktionelle Anderungen, welche aus Riickmeldungen resultieren,
nicht im Einzelnen aufgefiihrt.

Tageordnung BIM-KickOff Muster, DB Station&Service AG
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grol3projekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemaR dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die je-
weilige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Muster einer Tagesordnung des BIM-KickOffs ist urheberrechtlich ge-
schitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRRliche und un-
eingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Tagesordnung
BIM-KickOff

Teilnehmer:
Objektplaner, Vermesser, Planer 50 Hz, Fordertechnik, LST, OLA, Ober-

bau, Tragwerksplaner, Projektleiter*, BIM-Berater* etc.
*Verantwortung fiir Vorbereitung und Durchfiihrung

n BegriiBung und Vorstellung aller Beteiligten

n Vorstellung BIM-Projektabwicklungsplans durch den AN
n Abstimmung zu Software und Schnittstellen (insb. iTWQO®)
Fortschreibung des BIM-Projektabwicklungsplans

ﬂ Festlegung der Folgetermine

n Nutzung der Projektkommunikationsplattform

Anwendung der Baustandards

n Verwendung der Standard-Leistungsbeschreibungen

n Sonstiges
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BIM-Methodik
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Leistungs- und Vergabeplanung fiir Planungsleistungen, DB Station&Service AG

Illl 1] T
FUEE mas=r"
1 oy .

DB Station&Service AG

I.SPM

Europaplatz 1, 10557 Berlin

Anlage 4: Leistungs- und Vertragsplanung
far Planungsleistungen
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DB| NETZE

Index
Nr.: Version: | Datum: Anderung: Verfasser:
01 1.0 1.10.2016 | Erstausgabe I.SBB(3)
02 1.1 22.12.2016 [.SBB(3)
03 1.2 10.05.2017 I.SBB(3)
04 1.3 01.11.2019 | Anderung des Geltungsbereiches .SPM (S)

ausschlieldliche Anwendung der
Vorgaben fiir DB Station&Service
AG Projekte

Loéschung der DB Netz AG bezoge-
nen fachlichen Inhalte

Im Anderungsindex sind redaktionelle Anderungen, welche aus Riickmeldungen resultieren,
nicht im Einzelnen aufgefihrt.

Leistungs- und Vergabeplanung fiir Planungsleistungen, DB Station&Service AG
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GroRRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemdR dem BIM-Einflihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Die vorliegende Leistungs- und Vertragsplanung fiir Planungsleistungen ist urheber-
rechtlich geschiitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRli-
che und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedtirfen der
Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Leistungs- und Vertragsplanung fiir Planungsleistung

Diese Ubersicht soll dem Projektleiter bei der Beauftragung der jeweiligen erforderlichen Leistungen unterstiitzen.
(Die Tabelle wird in bearbeitbarer Form intern im Wiki Personenbahnhdéfe zur Verfligung gestellt)

HAN P Hauptauftragnehmer Planung
Pst Projektsteuerung
BiB Bauliberwachung Bahn
LST Leit- und Sicherungstechnik
TSI Technische Spezifikationen fir die Interoperabilitat
TK Telekommunikation
OLA  Oberleitungsanlage
< =
@ ] -
I £ 2 _ | Varianten-ent- Gesamtmodell As-
é § % Planungsverlauf Besti:;':lils mo scheidungs-mo- Built-
] én 17y Leistungsinhalte Leistungsbeschreibung (LB) dell Stufe 1 Stufe 2 Modell
" ©
H g £ Leistungen - - "
B 5 E] Grundlagen- | Varianten-pla- | Entwurfs-pla- | Genehmigungs-pla- | Ausfiihrungs-pla- [Lph 6 | Lph7 Lphg |Lpho
s > < ermittlung nung nung nung nung P
I Lage- und Hohenpldne
Ver g Verkehr: I Schnitte Planungsbegleitende Vermessung [ Bestandsdokumen-|
X 1 HA Empfangsgebaude, Ing.-Bau- r DGM ation fir BIM von Verkehrsanlagen, Ingenieurbau- Stufe 1-6 *
werke, etc. I Bestandsmodell erke, Gebdauden
I Festpunktfeld
1 HA Gleisvermessung - Erfassung der Gleislage Entwurfsvermessung Lph1
Baugrundbeurteilung u. Griin-
® 1 HA dungsberatung, Kontaminati- BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen (bis 25.000 €) Loh 12
onsbeurteilung u. vereinfachter es sind vsl. Mengen anzugeben) p
BOVEK-Check
LB Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung
Baugrundbeurteilung und geo- ab 25.000 €) 9
® 1 HA technische Beratung Lph1-2*
es sind vsl. Mengen anzugeben)
X 1 HA Objektpl Verkehr: BIM - Objektplanung Verkehrsanlagen Lph1 Lph2 inILrhUiBG Lph 4 Lph5
(x) 1 HA Objektplanung Ing. Bauwerke BIM - Objektplanung Ing. Bauwerke Lph1 Lph2 inLkIphUIBG Lph 4 Lph5
1 HA Objektplanung Gebdude als Entwurf Lph1 Lph2
(x) 1 HA Tragwerksplanung Ing. Bauwerk BIM - Tragwerksplanung Ingenieurbau Lph1 Lph2 Lph 3-4
1 HA Tragwerksp Gebaud als Entwurf Lph1 Lph2 Lph 3-4
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< -
E" £ g Bestands-mo- Varianten-ent- Gesamtmodell As-
,3 g < Planungsverlauf dell scheidungs-mo- Built-
@ g 5 Leistungsinhalte Leistungsbeschreibung (LB) dell Stufe 1 Stufe 2 Modell
E ?‘!F £ Leistungen
s E 5 2 Grundlagen- | Varianten-pla- | Entwurfs-pla- | Genehmigungs-pla- | Ausfiihrungs-pla- |Lph 6 | Lph 7 Lphg |Lpho
s > < ermittlung nung nung nung nung P
X 1 HA 50 Hz/Erdung LB Technische Ausriistung Lph1 Lph2 Lph 3-4 Lph5
HA Telekommunikation (TK) LB Technische Ausriistung Lph1 Lph2 Lph 3-4 Lph5
2 bei
Nutzung |2 bei Nutzung " . . . .
X RV sonstl RV sonst 1 Fachplanung Foérdertechnik LB Technische Ausriistung Lph1 Lph2 Lph 3-4
1
Fachpl Hebeanl. ein- " . " ’ .
1 1 schl. Druckleitung LB Technische Ausriistung fiir Ingenieurbauwerke Lph1 Lph2 Lph 3-4
3 3 TSI-Priifauftrige an benannte Lph1 Lph 2 Lph 3-4
Stelle
1 1 OLA/ Erdung LB Fachplanung technische Streckenausriistung Lph1 Lph2 Lph 3-4 Lph5
1(PT1);
wenn |, LETU:
Block- 4 PT2 wenn
stelle Blockstelle | LST (PT) LB Fachplanung technische Streckenausriistung Lph1 Lph2 Lph 3-4 Lph5
paes | Serete
beauf- g
tragt
1 HA Umweltvertriglichkeitspriifung LB Umweltvertraglichkeitspriifung Lph1 Lph2 Lph3 Lph 4 Lph6|Lph7
Landschaftspfi ische Be- . .
1 HA glael;trignfmzp egerische Be LB Landschaftspflegerische Begleitplanung Lph1 Lph2 Lph3 Lph 4
FFH-Vorpriifung / -Vertraglich- LB Priifung nach § 34 BNatSchG: FFH-Vorpriifung / -
1 HA keitsstudie ertraglichkeitsstudie Lph1 Lph2 Lph3 Lph4 Lph5 Lph6|Lph7 Lph8
. LB Fachbeitrag zum Artenschutz (inkl. Biodiversitats-
1 HA Fachbeitrag zum Artenschutz lschaden nach Umweltschadengesetz) Lph1 Lph 2 Lph3 Lph 4 Lph5 Lph6
. P tabellarische Bewertung: BIM - Objektplanung Ver-
1 HA ?ul.:a::‘t;:tl.zarm | Erschiitte kehrsanlagen Lph 2 Lph 4
& Gutachten: LB Umweltvertraglichkeits-prifung (UVP)
1 HA Objektpl Fr I LB Objektplanung Freianlagen nicht erforderlich, wenn Landschaftspflegerische Begleitplanung Lph5
® 1 HA :'c‘ﬁz':’zisc"e Bauphysik Wérme- LB Warmeschutz Lph 3 Lph 5 Lph6|Lph7| Lphs
LB Bauiiberwachung, R
- . LB Fachtechn. Bauvertragl. BUW bei Techn. Ausriis-
X 5 BUB Bauiiberwachung tung v. Gebauden, eigene BUB, RV o. ges. Ausschrei- Lph1 Lph2 Lph3 Lph 4 Lph5 Lph6|Lph7 Lph8
bung
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e -
@ o -
o £ Q Varianten-ent- Gesamtmodell As-
,E_, E % Planungsverlauf Bestzlltllls-mo- heidungs-mo- Built-
(7}
@ g 5 Leistungsinhalte Leistungsbeschreibung (LB) dell Stufe 1 Stufe 2 Modell
ﬁ ?‘!F £ Leistungen
T E 5 2 Grundlagen- | Varianten-pla- | Entwurfs-pla- | Genehmigungs-pla- | Ausfiihrungs-pla- |Lph 6 | Lph 7 Loh 8 Lph9
s > < ermittlung nung nung nung nung p
I Kosteniiberwachung
(x) 6 PST Projektsteuerung I Terminiiberwachung LB Projektsteuerung Lph1 Lph2 Lph3 Lph4 Lph5 Lph6|Lph7 Lph8
- Aufgabensteuerung
[ Beratung der PL
.SPM N I Beratung von Projekten
X ) .SPM (S) BIM-Beratung L Implementierungsunter-stiitzung Lph1 Lph2 Lph3 Lph4 Lph5 Lph6|Lph7 Lph8
I Unterstiitzung bei Ausschreibungen
7 DB Netz AG Mitwirkungsleistungen iehe Anlage 1 Leistungsvereinbarung Mitwirkung Mitwirkung Mitwirkung
DB Netz AG prenenmase
X 8 DBG?;;\QCE inBtvgiél:‘l;lilliséer:‘lsI::ngen Liehe Anlage 1 Leistungsvereinbarung Mitwirkung Mitwirkung Mitwirkung
X 9 DB KT inBtv'v(i.ll'_kungsleistungen Fiehe Anlage 1 Leistungsvereinbarung Mitwirkung Mitwirkung Mitwirkung
. Mitwirkungsleistungen . . . - - -
X 10 DB Energie DB Energie GmbH iehe Anlage 1 Leistungsvereinbarung Mitwirkung Mitwirkung Mitwirkung
BSK-Gutach- LB Erstellung - Fortschreibung von BSK und Brand-
1 ter Brandschutzgutachter (BSK) lschutztechnische Fachbegleitung von Projekten Lph3 Lph4 Lph5
LFSR| 1 (esrR-% | Kampfmittel h ' -
X) (FS.R-X) p teluntersuchung LB Baugrundbeurteilung u. Griindungsberatung Lph1 Lph 8
(x) 12 Prifer Statik | Priifsachver | B ik Mitwirkung Priifung Lph8
Prifer Priifsachverstiandiger Brand- - .
13 Brand-schutz | schutz Mitwirkung Priifung Lph 8
X 14 Planprifer Planpriifer 50 Hz Planfreigabe
15 Planpriifer Planpriifer LST Planfreigabe
16 Planprifer Planpriifer OLA Planfreigabe
(x) 17 Planpriifer Planpriifer TK Planfreigabe
X 18 Abnahf:re-pri]- Abnahmepriifer 50 Hz Abnahme
19 Abnar;gwre-prﬁ- Abnahmepriifer LST Abnahme
20 Abnahf:re-pri]- Abnahmepriifer OLA Abnahme
(x) 21 Abnarf]::eprﬂ- Abnahmepriifer TK Abnahme
TUV/ DEKRA etc. Priifung vor Inbetrieb]
- - nahme (PVI) - Konformitatserklarung vor
ZU3 (zentrale Ubernahmestelle) lzur Betriebssicherheitsverordnung Her- IBN
steller beantragt beim ZUS
Erstpriifung SV Fordertechnik
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e -
(7] o -
o £ Q Varianten-ent- Gesamtmodell As-
S £ % Planungsverlauf Bestzlltllls-mo- cheidungs-mo- Built-
(7]
g g 5 Leistungsinhalte Leistungsbeschreibung (LB) dell Stufe 1 Stufe 2 Modell
H g g Leistungen
e ] S Grundlagen- | Varianten-pla- | Entwurfs-pla- | Genehmigungs-pla- | Ausfiihrungs-pla- |Lph 6 | Lph 7 Lph 8 Lph9
s > < ermittlung nung nung nung nung p
X 22 SIPO Sicherungsleistungen RV Sicherungsleistungen Lph1 Lph2 Lph 8
X 23 RL Reisendenlenkung RV Lph1 Lph2 Lph8
1 (ggf.
bei kom-
plexen
Situa-tio-|
nen DB HA Baubetriebsplanung LB Objektplanung Verkehrsanlagen Lph2 Lph3 Lph5
E&C
dann
Vertrags-
Nr. 24)
5 BUB Abstimmung zur Baubetriebs- LB Baubetriebsplanung Lph2 Lph3 Lphs
Vegetations- | Kabel- und Leitungsfreima- Fachbeitrag s. LB Objektplaner; Riickschnitt ist geson-
25 riickschnitt | chung (Riickschnitt) dert zu beauftragen Lph1 Lph2 Lph 3
Flaichenmanagement: Beschaf-
fi iib hend .Jo. .
1 HA duaqlgtarlfal;t‘éﬁr;ezlﬁzn,en en u.jo LB Objektplanung Verkehrsanlagen Lph 2 Lph3 Lph 4
Grunderwerb
Nachweis der ausreichenden
2 IVE Es:rli'&gi::hefnm:ﬂﬁmﬂx:-'n Leistgngsbeschreibung Erstellung von Risikonachwei- Erstellqu der Fortschreib.ung
lsen flir Bahnsteige Studie der Studie
kehrsanlagen auBerhalb von
Hallen (IVE-Nachweis)
(x) 1 HA Baukommunikation LB Objektplanung Verkehrsanlagen Lph3 Lph4 Lphé Lph8
1 GP l.:;sgtungen fiir Projektvorberei- Leistungsvereinbarung in Bearbeitung Lph1
Schall- und Erschiitterungsgut-
achten IArchitekten-/ Ingenieurvertrag,
1 HA (zu beauftragen bei Grenzwert- ’ Lph2 Lph3

iiberschreitung der Pos. 2.52 im
LB Obj. PI. Vst)

LB Objektplanung Verkehrsanlagen
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* +(LB Obj.-pl VA: 3.10)
*2 (einschlieRlich gewerbliche Arbeiten und Labor) inkl. Schiirfen Bstg.+PU, Kampfmittel, Bauwerksbiicher, Bauwerkshefte, Bestandsaufnahmen TA
Hinweis: Zu den Leistungen "Baugrundbeurteilung und Griindungsberatung, Kontaminationsbeurteilung und vereinfachter BOVEK-

Check", "Baugrundbeurteilung und geotechnische Beratung", "Fachplanung Fordertechnik" und "Bauiiberwachung" sind in der Regel

Rahmenvertrage (RV) verfiighar und stehen im Rahmenvertrags-Tool
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BIM-Methodik
Digitales Planen und Bauen

o A
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Europaplatz 1, 10557 Berlin

Anlage 5: Leistungs- und Vertragsplanung
far Bauleistungen
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DB

NETZE

Index
Nr.: | Version: | Datum: Anderung: Verfasser:
01 1.0 01.10.2016 Erstausgabe I.SBB(3)
02 11 22.12.2016 I.SBB(3)
03 1.2 10.05.2017 [.SBB(3)
04 1.3 01.11.2019 Anderung des Geltungsbereiches I.SPM (S)

ausschliellliche Anwendung der Vor-
gaben flr DB Station&Service AG
Projekte

Loschung der DB Netz AG bezogenen
fachlichen Inhalte

Im Anderungsindex sind redaktionelle Anderungen, welche aus Riickmeldungen resultieren, nicht
im Einzelnen aufgefiihrt.

Leistungs- und Vertragsplanung fiir Bauleistungen, DB Station&Service AG
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grol3projekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemdR dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Die vorliegende Leistungs- und Vertragsplanung fiir Bauleistungen ist urheberrechtlich
geschlitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRliche und
uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Leistungs- und Vertragsplanung fiir Bauleistung

Diese Ubersicht soll dem Projektleiter bei der Beauftragung der jeweiligen erforderlichen Leistungen unterstiitzen.

(Die Tabelle wird in bearbeitbarer Form intern im Wiki Personenbahnhdéfe zur Verfligung gestellt)

Soweit wahrend der BaumalRnahme Planungsleistungen erforderlich werden, bitte auch die Tabelle Leistungs- und Vertragsplanung fiir Pla-
nungsleistungen verwenden.

Projektspezifisch konnen weitere Leistungen erforderlich werden.

LST Leit- und Sicherungstechnik

TSI Technische Spezifikationen fiir die Interoperabilitat
TK Telekommunikation

OLA Oberleitungsanlage

RV Rahmenvertrag

LeiV Leitungsvereinbarung

Vertragsnummer

Pos.

Leistungsbeschreibung (LB):
Externe Planer
Konzerninterne Planer: DB E&C,
DB KT, .SBB(V)

Auftragnehmer Leistungen Leistungsinhalte Quelle der LB Vertragsart Bemerkung

Elenstla'ster - BIM-Beratung insbes. Unterstiitzung bei der Entweder BIM-Berater der Zentrale soweit Ressourcen vorhan-
onzernintern Erstellung Vergabeunterlagen WIKI Personenbahnhéfe - Vor- den
E)der extern BIM-Berater Beratungsleistungen zum - Priifung BAP, LB. BIM-Berater gaben zur Anwendung der BIM | interne LeiV oder RV Nach Rspr. Mit .SBB(3) Anforderung Bestellung externer BIM-
tiber Thema BIM o Leitfaden externe BIM-Beratung -
- Mitwirkung Besprechungen, Methodik Berater

tF:;gmen-ver- - Mitwirkung bei der Priifung der Ergebnisse liberinterne LeiV oder RV

- Ast, Projekthandbuch/(BAP)

- Schnittstellenbestimmung,

- Dokumentation der Abnahme der Leistung
- Einhaltung der Projektziele,

- Darstellung von Konflikten und Risiken,

- Aufzeigen von Lésungsmaoglichkeiten,

- Sorge Abarbeitung Entscheidungs-/MaR-
Projektsteuerung geman. nahmenkatalog

Projektsteuerung | Leistungsbeschreibung For- - Flussdiagramme, Organigramme, Schnitt- LB Projektsteuerung Formulartool eVergabe Einzelvertrag
mulartool eVergabe stellendefinition

- Vorschldge zur Vergabestrategie,

- Erstellung Projektniederschriften, Statusbe-
richte

- Informationsdatenbank, Projektinformati-
onswesen, Dokumentenmanagement: Hin-
weis-jetzt Projektkommunikationsplattform
anwenden!

Planungsfirma
mit Projekt-
steuerungs-
kompetenz
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Vertragsnummer

Leistungsbeschreibung (LB):
Externe Planer

Auftragnehmer Leistungen Leistungsinhalte Konzerninterne Planer: DB E&C, Quelle der LB Vertragsart Bemerkung
a DB KT, 1.SBB(V)
4
Bauliberwacher
Bahn BUB gem.
VV-Bau (Ver-
kehrsanlagen, In-
EZE'QS;ESiit;*OCh_ Bauiiberwact leistungen | - Bauiiberwachung,
3 3 Bauiiherwa- Bauiiberwacher Abstimmungen, ) Sper_rpausenanmeldung,_ Vertrag und Anlagen siehe Formular- Formulartool eVergabe interne LeiV oder RV Entweder Eigene BU, RV oder gesonderte Ausschreibung
chung Bahn gem. VVB- Anmeldungen zur Baube- - Abstimmung zur Baubetriebsplanung und tool eVergabe
STE (EST,.SO Hz, triebsplanung Umsetzung mit Baubetrieb DB Netz AG
OLA, TK, ...)
Fachbautiberwa-
cher (Fordertech-
nik, TGA, ...)
- Baustellen-Sicherung und/oder Reisenden-
Sicherungsleis- . X Sicherungs- und Bauaffine lenkung, Vertrag und Anlagen siehe Formular- RV bis 50 T€, sonst Ein- .
al4 tungen Sicherungsfirma Dienstleistungen - Stellung Sicherungsaufsichtskraft, Siche- tool eVergabe Formulartool eVergabe zelvertrag gef. gesonderte Ausschreibung
rungsposten, Reisendenlenker
insbesondere:
- Information der Manahmen fiir Sicherheit
und Gesundheitsschutz gegeniiber allen Auf-
tragnehmern
- Organisieren des Zusammenwirkens der
bauausfithrenden Unternehmen hinsichtlich
. . . . Sicherheit und Gesundheitsschutz
Sicherheits S|cherhe|t§ u- Leistungen nach Baustellen- | - Koordinieren der Uberwachung der ord- .
und Gesund- Gesundheits- " - ¥ LB Leistungen nach Baustellenver- . .
5 3 . X A verordnung (Ausfiihrungs- nungsgemdaRen Anwendung der Arbeitsver- - Formulartool eVergabe interne LeiV oder RV
heitskoordina- | koordination " N . ordnung (Ausfiihrungsphase)
tor SIGEKO phase) fahren durch die Arbeitgeber z. B. durch Ein-
fordern von Nachweisen.
- Hinwirken auf die Einhaltung einer Baustel-
lenordnung und eines Baustellenordungspla-
nes
(soweit diese vorhanden sind) hinsichtlich
der Vermeidung gegenseitiger Gefahrdun-
gen.
In den Standards gibt es zu nachfolgenden Punkten Leistungs-
texte, die von den Planern anzuwenden sind:
1. Bahnsteige in Modulare Bauweise, 2. Bahnsteige in BSK-
Bauweise, 3. Personenunterfithrungen 4. Treppen als Bahn-
Entsorgung- und steigzugang von einer Personenunterfiihrung, 5. Bahnsteigda-
Hauptauftrag- X ntsorgung . Siehe WIKI Personenbahnhdfe cher 6. Personenaufziige, 7. Ausstattungselemente, 8. Stan-
6 5 Baufirma Riickfiihrung der Bauleistung Erstellt durch Planer ——~————— | Bauvertrag - - .
nehmer Bau Restbaustoffe - Baustandards dardgelander fiir Absturzsicherungen und Absperrungen, 9.

Vorgaben fiir die Behandlung von Bodenbeldgen bei der Revit®
Revitalisierung und beim Neubau von unterirdischen Personen-
verkehrsanlagen (UPVA), 10. Beleuchtungsanlagen, 11. Infor-
mationssysteme, 12. Baunebenleistungen, 13. Baubeschrei-
bung/Vorbemerkungen
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Vertragsnummer

Leistungsbeschreibung (LB):
Externe Planer

Auftragnehmer Leistungen Leistungsinhalte Konzerninterne Planer: DB E&C, Quelle der LB Vertragsart Bemerkung
a DB KT, 1.SBB(V)
4
7 5 Hauptauftrag- Baufirma Riickbau- und Erdbau Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhofe Bauvertrag
nehmer Bau - Baustandards
8 5 Hauptauftrag- Baufirma Tiefbau, Oberbau Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe Bauvertrag
nehmer Bau - Baustandards
Kabeltiefbau u. . .
9 5 :I:#g:rug;g- Baufirma Lampenmasten, Bauleistung Erstellt durch Planer ?;:jsmw Bauvertrag
Fiamasten aufstellen. —
0] 5 Hauptauftrag- Baufirma Ingenieurbau Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe Bauvertrag
nehmer Bau - Baustandards
1] 5 Hauptauftrag- Baufirma Hochbau Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhdfe Bauvertrag
nehmer Bau - Baustandards
Hauptauftrag- X Freianlagen (StraBen, . Siehe WIKI Personenbahnhéfe
121 5 nehmer Bau Baufirma Wege, Plitze) Bauleistung Erstellt durch Planer “Baustandards Bauvertrag
Hauptauftrag- Landschafts- und . . Siehe WIKI Personenbahnhéfe
13]5 nehmer Bau Gartenbau Vegetation Bauleistung Erstellt durch Planer “Baustandards Bauvertrag
Hauptauftrag- . Technische Ausriistung . Siehe WIKI Personenbahnhéfe . .
4] 5 nehmer Bau Elektrofachbetrieb | 50 Hz/Erdung Bauleistung Erstellt durch Planer “Baustandards Bauvertrag bei besonders hohen Anteilen ggf. trennen
5] s Hauptauftrag- Baufirma Technische Ausriistung Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe RV, Alternativ: DB KT Wenn Nutzung RV oder DB KT maglich ist sollte diese Variante
nehmer Bau TK-Anlagen - Baustandards bevorzugt werden
6] 5 Hauptauftrag- Fachbaufirma Ul?erwachungstechnlk Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe RV, gef. Bauvertrag Wenn Nutzung RV mdglich ist sollte diese Variante bevorzugt
nehmer Bau (Video) - Baustandards werden
17] 5 Hauptauftrag- Fachbaufirma Gebiudeautomation Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe Bauvertrag sehr spezieller Markt, wenige Anbieter, aus Sicht Einkauf bes-
nehmer Bau - Baustandards ser trennen
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Vertragsnummer

Leistungsbeschreibung (LB):
Externe Planer

Auftragnehmer Leistungen Leistungsinhalte Konzerninterne Planer: DB E&C, Quelle der LB Vertragsart Bemerkung
a DB KT, 1.SBB(V)
4
Fachbaufirma
18] s Hauptauftrag- Oberleitungs-anla- | Arbeiten an Oberleitungsan- Bauleistung Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe RV, DB-Netz AG Wenn Nutzung RV méglich ist sollte diese Variante bevorzugt
nehmer Bau gen lagen - Baustandards werden
o. RV-Partner
Hauptauftrag- 1 Erstellung Bauwerksbuch, " Siehe WIKI Personenbahnhdéfe
191 5 nehmer Bau Baufirma Bauwerksheft Bauleistung Erstellt durch Planer “Baustandards Bauvertrag
Vermessungsleistung: Bauvertrag
20| s Hauptauftrag- Baufirma Schluss-Vermessung Ver- baubegleitende Verméssun Schlussver- Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe | ggf. Architekten-/ Ingeni-
nehmer Bau kehrsanlagen g g 010_Baunebenleistungen - Baustandards eurvertrag
messung N X
ggf. interne LeiV
Vermessungsleistung: Bauvertrag
anl s Hauptauftrag- Baufirma Schluss- baubegleitende Vermessung, Schlussver- Erstellt durch Planer Siehe WIKI Personenbahnhéfe | ggf. Architekten-/ Ingeni-
nehmer Bau Gleisvermessung messung der Gleislage zur Ubergabe an DB | 010_Baunebenleistungen - Baustandards eurvertrag
Netz AG ggf. interne LeiV
Hauptauftrag- X Kabel- und Leitungsfreima- . Siehe WIKI Personenbahnhéfe
22| 5 nehmer Bau Baufirma chung (Riickschnitt) Bauleistung Erstellt durch Planer “Baustandards Bauvertrag
) Wegeleitsy Bat i . : : . .
23| s Hauptauftrag: Baufirma gausstattung, Wetterschutz- Bahnsteigausstattung gem. Ausstattungska: erstellt Planer (gem. Ausstattungska- | Siehe WIKI Personenbahnhife
nehmer Bau hiuser taloge talog, Standards) - Baustandards
Hauptauftrag- . . I . Siehe WIKI Personenbahnhofe ggf. gesonderte Ausschreibung
241 5 nehmer Bau Dienstleiter Baukommunikation Beratungsleistung Erstellt durch Planer “Baustandards Bauvertrag Leitfaden Baukommunikation beachten
Hersteller Fahrgast-Informations-
Fahrgast- . anlagen (FIA), . -
251 6 informations- RV-Partner Dynamischer Bauleistung Erstellt durch Planer RV, Alternativ: DB KT
anlagen Schriftanzeiger (DSA)
Fordertechnik
Hersteller For- 5 (Fahrtreppen, . . .
26| 7 dertechnik RV-Partner Aufziige, Bauleistung Erstellt durch Planung Fordertechnik/ RV
Schachtgeriiste)
DB Netz AG o-
der zugelas- DB Netz AG Produktionsbereich (o.
27 | 8 | sene System- RV-Partner LST, OLA Bauleistung von DB Netz AG zertifizierte Unter- RV, DB Netz AG
lieferanten fir nehmen)
LST, OLA
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Vertragsnummer

Leistungsbeschreibung (LB):
Externe Planer

Auftragnehmer Leistungen Leistungsinhalte Konzerninterne Planer: DB E&C, Quelle der LB Vertragsart Bemerkung
a DB KT, 1.SBB(V)
4
Flichenmanagement: Be-
schaffung von voriibergehen-
28 | 10 | Dienstleistung | GP Planung den u./o. dauerhaften Rech- Beratungsleistung Abstimmen mit DB Immobilien LeiV
ten,
Grunderwerb
Priifleistung.
zz:ﬁir;fung n. LST, Elektro- Angebot - Bestellung, Ab-
Priifer " . rechnung iiber BVS,
29 | 11 EBA zugelas- Planprifer ﬁ)l::zll::;:prufung LST, Elekt Priifleistun nicht erforderlich bei Priifern konzernintern | Bei Priifleistungen durch externe EBA-zertifizierte Priifer erfolgt
sene Priifer Abnahmeprifer Priifung n. VV-Bau: g LeiV, die Abrechnung tber die BVS - EBA
Benannte Stelle Priifstatik, gf. Zwischenab- gerltlrag mit benannter
nahmen telle
Brandschutz
. Mitwirkungsleistungen Mitwirkungsleistung: z.B. Priifung der Tras- . . .
30 | 12 | Konzernintern DB Netz AG DB Netz AG sierung, Abnahmen nicht erforderlich LeiV
. - . Mitwirkungsleistung, z.B. Einweisung in tem-
31 | 13 | Konzernintern g%bsﬁmces gggfmﬁ:'gzﬂﬂge" pordre o. neue E-Anlagen, Férdertechnikan- | nicht erforderlich LeiV
lagen
32 | 14 | Konzernintern DB KT l[\;lgv:g;kungslelstungen Mitwirkungsleistung nicht erforderlich LeiV
33 | 15 | Konzernintern DB Energie l\.!llBtvElll;l;l:gigeslelstungen Mitwirkungsleistung nicht erforderlich LeiV
Die Leistungsvereinbarung regelt den Verkauf von wieder ver-
Vermarktung / wertbaren Materialien (Schrott, NE-Metalle etc.). Materialien,
DB Fahrzeug-In- Entsorgung von Sekundar- . - . . L . die verauRRerbar sind, dirfen nicht gegen andere Leistungen
34 | 17 | Konzernintern standhaltung rohstoffen ggﬁsig?;m;eﬁanfahren, Anstofen Gber I;t\gf\f/ee[:marktung von Sekundarroh % LeiV (Anmeldeformular) gegengerechnet werden. Sie sind zu separieren und an LWVM
GmbH LWVM 4 sowie Verkauf von g 4 gem. Ril 206.0001 zu melden.
beweglichen Materialien I.LWVM 4 (ibernimmt den Verkauf der Materialien, die Erlose er-
halt der Auftraggeber.
Dokumentation der Der Abschluss der Einzel-Leistungsvereinbarung auf Projekt-
DB Fahrzeug-In- Entsorgung von ebene und damit die Beauftragung erfolgt
35 | 18 | Konzernintern standhaltung Gefﬁhrﬁchgm Abfall Abgestimmtes Verfahren, AnstoRen iiber LV Entsorgung von Wiki Personenbahnhéfe LeiV (Meldebogen gefahr- | durch Versand des ,Meldebogens gefahrlicher Abfall“ durch ei-
GmbH | WVgM fiir die Bahnhofsmanager gefahrlichem Abfall DB Station&Service AG licher Abfall) nen Vertreter des Auftraggebers an den

DB Station&Service AG

Ansprechpartner des Auftragnehmers (Kontakt mit Mailadresse
etc.).
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Erganzung Anforderungen an die Mo-
dellierungsgenauigkeit (Abschnitt 3.7)
Zusammenfassung der Abschnitte 3
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grol3projekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Die vorliegende Modellierungsvorschrift ist urheberrechtlich geschitzt. Der DB Sta-
tion&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschliel3liche und uneingeschrankte Nut-
zungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfdltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 Generelle Anforderungen

1.1 Ubersicht

Die Modellierungsvorschrift richtet sich an alle Nutzer, die vorgefertigte oder bereitgestellte Bauteile
einsetzen sowie an alle Konstrukteure, die neue Bauteile fiir den reibungslosen Planungsablauf
allgemein oder projektspezifisch erstellen und parametrisieren missen. Die Modellierungsvor-
schrift ist als Leitfaden und zugleich als Arbeitsanweisung zu verstehen.

Abweichungen durch z.B. geanderte Planungsmethoden oder neue Erkenntnisse sind idealerweise
vor Projektbeginn mit allen Projektbeteiligten abzustimmen. Wahrend eines laufenden Planungs-
prozesses sind Abweichungen oder Anderungen von der Modellierungsvorschrift nur dann zulds-
sig, wenn alle Projektbeteiligten dem zustimmen. Diese Anderungen sind vollumfanglich zu doku-
mentieren, damit Gberprift werden kann, ob es sinnvoll ist die Modellierungsvorschrift fiir zuk(inftige
Projekte entsprechend anzugleichen.

1.2 Zugehérige Dokumente

Die Bauteile miissen durch das Zusammenspiel der folgenden Dokumente, im Projekt eindeutig
identifizierbar sein:

e BIM-Vorgaben
e Vorgaben fir die Qualitatssicherung
e Definition des Level of Detail (LoD)

e Definition des Level of Informationen (Lol)

1.3 Weitere Dokumente

Die Modellierungsvorschrift ersetzt nicht die Vorgaben der folgenden CAD Standards, sondern ist
als erganzendes Dokument fiir die Modellerstellung zu betrachten:

e CAD/Standards/Handbuch
e Digitales Planarchiv
e Ril 813.0104

Die graphische Darstellung ist in Ubereinstimmung mit dem Modell anzufertigen. Die DIN 1356 und
DIN 824 sind zu beriicksichtigen.

1.4 Modellauswertungen
Grundsatzlich missen alle Planungsbeteiligten sicherstellen, dass folgende Auswertungen ge-
wahrleistet werden:

e eindeutige Zuordnung Uber die vorgegebenen Parameter, Attribute, Typbezeichnungen o-
der Familiennamen fiir die automatisierte Erstellung von Leistungsverzeichnissen

e Sicherstellung einer Grobkostenschatzung Ulber interne Massenausziige durch die vorge-
gebene Attribuierung

e Sicherstellung der Massen- und Mengenermittlung durch die Verwendung der notwendigen
Einheiten (z.B. Flachen, Volumen, Stiickzahlen, Langen etc.) aller Bauteile

e Sicherstellung der Uberfiihrung der Bauteile in das Anlagenmanagement des Auftraggebers
durch die vorgegebenen Parameter. Je nach Bauteil werden unterschiedliche Anforderun-
gen an die Parameter gestellt

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass die Umsetzung der Modellauswertungen durch
den richtigen Einsatz der Informations- und Detailierungsanforderungen gewahrleistet wird.
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2 Projektanforderungen

2.1 Modellierungswerkzeuge

Prinzipiell konnen die von der BIM-Erstellungs-Software gestellten nativen Bauteile verwendet wer-
den. Bauteile, welche sich nicht klar klassifizieren lassen, werden den am nachsten kommenden
Bauteilen zugeordnet. Falls dies nicht méglich ist, sind sie als generische Objekte zu modellieren
und dem Objektplaner mitzuteilen.

Alle Modellbauteile sollten somit mit den vorgesehenen Komponenten und Werkzeugen modelliert
werden, d.h. Wande mit Wand-Werkzeugen, Platten mit dem Plattenwerkzeug etc. Wenn das spe-
zifische Werkzeug nicht verfligbar oder es nicht geeignet ist, wird die Komponente mit einer geeig-
neten Methode modelliert, die in einer Modellbeschreibung dokumentiert wird.

Der Auftragnehmer muss vor Projektbeginn den Auftraggeber (iber das verwendete Softwarepro-
dukt und die Softwareversion in Kenntnis setzen.

2.2 Projektnullpunkt

Die Verwendung eines zu vereinbarenden Koordinatensystems ist von der Objektplanung in Uber-
einstimmung mit der Vermessung festzulegen und im Projektabwicklungsplan zu dokumentieren.

Ein einheitlicher Projektnullpunkt kann grundsatzlich auf den Koordinaten x, y, z = 0, 0, O definiert
werden. Der Projektnullpunkt darf wahrend der Planungsphase, der Realisierungsphase und der
Bewirtschaftung nicht verandert werden.

2.3 Modell- und Bauteileinheiten

Alle Bauteile miissen metrisch erstellt, in das Projekt eingefligt werden und abhangig von ihrem
Gewerk in den folgenden Einheiten modelliert werden.

Anforderungen Einheit
Mal3einheiten der metrisch mm, cm, m
Fachmodelle

Flachen metrisch m?
Volumen metrisch m3
Volumenstrome metrisch m3/h
Temperaturen metrisch °C

Feuchte metrisch g/m?

Tabelle 1: Modell- und Bauteileinheiten

2.4 Achsraster

Die Verwendung eines zu vereinbarenden Achsrasters ist von der Objektplanung in Ubereinstim-
mung mit der Vermessung festzulegen und im Projektabwicklungsplan zu dokumentieren.

Das Achsraster kann in eine separate Datei oder in den jeweiligen Grundriss gezeichnet werden.
Die gewiinschte Vorgehensweise ist bei Start des Projektes vor Projektbeginn gemeinsam festzu-
legen. Die Z-H6he der Raster ist auf das Niveau des Grundrisses einzustellen.

2.5 Fachiibergreifende Kompatibilitit der Modelle

Es ist zwingend erforderlich, die Kompatibilitait zwischen den einzelnen Disziplinen zu testen. Fr
diesen Test kann ein einfaches Gebaudemodell erstellt werden, indem alle Mitwirkenden Diszipli-
nen mehrere Bauteile modellieren, so dass klar ersichtlich wird, dass die Modelle in derselben Po-
sition bleiben. AuRerdem ist es mit dem laufenden Modellentwicklungsprozess notwendig sicher-
zustellen, dass die XY-Position und die Winkel der aus dem Modell generierten 2D-Zeichnungen
mit dem Gebaudemodell (ibereinstimmen.
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3 Anforderungen an Modelle und Bauteile

Die Anforderungen an Modelle beschreiben die erforderliche Beschaffenheit, Genauigkeit, Detail-
tiefe und weitere notwendige Erwartungen zur Darstellung eines Modells.

Die Anforderungen an Bauteile beschreiben, in welcher Detail- und Informationstiefe Bauteile zu
erstellen sind. Bauteile sind alle physikalisch abbildbaren Objekte des BIM-Modells. Die Geometrie
aller Bauteile muss in Bezug auf Form, GroRe (Lange, Breite, Hohe, Flache, Volumen), Verortung
und Orientierung exakt sein.

3.1 Umgebungsmodell

Im Umgebungsmodell werden alle zur Bewertung der Umgebung relevanten Informationen im Pla-
nungsbereich zusammengefiihrt.

Das Umgebungsmodell enthalt dafiir insbesondere folgende Informationen:

Informationen Quelle
Grundstiicksgrenzen ALKIS-Daten, Flimas-Plane, Ivl-Plane
Bewuchs Satellitenbilder, Luftbilder und Orthofotos
Bebauung Open Streetmap, Satellitenbilder
Verkehrsinfrastruktur Open Streetmap
Gelande Digitales Gelandemodelle (DGM)*

ggf. digitales Landschaftsmodell (DLM)
Schutzgebiete, Bauleitplanung etc. Naturschutzbehdérden, kommunale Planung

Tabelle 2: Informationen fiir Umgebungsmodell

Ein GroRteil der Informationen ist unter http://www.adv-online.de/Startseite/ erhaltlich. Fir die Va-
riantenentscheidung zur Lage soll sofern im Bundesland verfiigbar das DGM 1 verwenden wer-
den. Ansonsten ist auf DGM 2 oder DGM 5 zuriickzugreifen.

3.2 Schnittstellen

Grundsatzlich sind alle (Bestands-)Bauteile, die Schnittstellen zu den neu zu planenden Baukor-
pern haben, im Modell abzubilden und in der erforderlichen Genauigkeit zu modellieren.

3.3 Anlagen und Anlagentypen

Es sind fiir das Projekt alle erforderlichen Anlagengruppen mit den aufgefiihrten Anlagentypen zu
modellieren. Dartiber hinaus kann es fir ein Projekt notwendig werden, weitere Anlagengruppen
und Anlagentypen zu modellieren und/oder zu definieren. Dies ist mit dem Objektplaner eigenver-
antwortlich abzustimmen. Die Benennung der Anlagengruppen und Anlagentypen ist eine Vor-
gabe des Auftraggebers. Die Festlegung der Anlagengruppen und Anlagentypen muss durch Pa-
rameter und Attribute an den Bauteilen realisiert werden. Zusatzliche Informationen tber Anla-
gengruppen und Anlagentypen finden sich im Dokument des Lol (siehe Anlage 10).

3.4 Zusammenspiel der einzelnen Dokumente

Fir die Erstellung von Bauteilen und deren eindeutige Identifizierung (Anlagenmanagement des
Auftraggebers, automatisierte Leistungsverzeichniserstellung) tiber Parameter und Attribute ist
es erforderlich, dass die Dokumente des LoD (siehe Anlage 9) und Lol (siehe Anlage 10) zusam-
men mit der Modellierungsvorschrift angewendet werden. Diese drei Dokumente sind als Einheit
zu betrachten.
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Anhand der folgenden Tabelle soll dieser Zusammenhang beispielhaft fiir Beleuchtung sowie

Wind- und Wetterschutzsysteme erlautert werden. Die konkreten Festlegungen befinden sich in

den Level of Detail (LoD) und Level of Information (Lol) der DB Stations&Service AG.

Attribut 100 200 300 400
AZAHL_LEUCHT-
PUNKTE NEIN JA JA JA
ANZAHL_MASTE JA JA JA JA
ZPM_LK_SUMME NEIN JA JA JA
e
Ent- Ent-
spricht | spricht
LoD LoD
200 200
Die Beleuchtungs- Die Beleuchtungs-
maste werden mit maste werden mit
Leuchte entweder Leuchte (es wird nur
schematisch oder geo- | ein reprasentatives
metrisch mit einer un- Modell gewébhlt) in ih-
gefdhren, noch flexib- rer genauen Form,
len Geometrie darge- GroRRe, Material, Ober-
stellt. Die Kanten des flachenstruktur und
Bauteils sind ebenfalls | Lage, sowie Griin-
darzustellen. Der so dungsart modelliert.
entstehende Volumen- | Die Bauteile werden
korper wird im Raum flaichenabhangig er-
korrekt abgesetzt. stellt. D.h. sie kénnen
Oberflachen anderer
Bauteile erkennen und
sich somit automatisch Ent- Ent-
und biindig mit ihrer spricht | spricht
Hilsenfundamentober- LoD LoD
kante bzw. Ful3platten- 200 200

unterkante auf der ge-
neigten Belagsober-
kante des Bahnsteigs
absetzen. Fundamente
bzw. Befestigungsmit-
tel sind darzustellen.
Alle Bauteile werden
lage- und héhengenau
im Raum abgesetzt.
Es wird auf Regel-
zeichnungen nach ak-
tuellem Baustandard
referenziert. Diese sind
zwingend anzuwen-
den.
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Wind- und Wetterschutzsystem
Attribut 100 200 300 400
S| FLAECHE_DACH NEIN NEIN JA JA
58
3 % E FORM_DACH NEIN NEIN JA JA
= '§ BAUWEISE_WET-
= TERSCHUTZ NEIN NEIN JA JA
Ent- Ent-
spricht | spricht
LoD LoD
200 200
Das Wetterschutzhaus | Das Wetterschutzhaus
= wird entweder schema- | wird in seiner genauen
= tisch, kastenformig o- Form, GroRe, Material,
ale der geometrisch mit ei- | Oberflachenstruktur,
S K] ner ungefdahren, noch Lage, Klasse, Sitz-
E flexiblen Geometrie moglichkeiten, Vitrinen
& dargestellt. Kanten und Fundamente mo-
werden dargestellt. Der | delliert. Fundamente Ent- Ent-
Volumenkdérper wird im | bzw. Befestigungsmit- nt n
: spricht | spricht
Raum korrekt abge- tel sind darzustellen. L
. oD LoD
setzt. Alle Bauteile werden 200 200
lage- und héhengenau
im Raum abgesetzt.
Es wird auf Regel-
zeichnungen nach ak-
tuellem Baustandard
referenziert. Diese
sind zwingend anzu-
wenden.

Tabelle 3: Zusammenhang Lol und LoD

3.5 Level of Detail (LoD)

Der Detailierungsgrad (Level of Detail, LoD) liefert genaue Informationen tiber die geforderte geo-
metrische Modellierungsgenauigkeit von Bauteilen in Bezug auf die Leistungsphasen der Honora-
rordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI).

Vereinfachte und grébere Darstellungen, die jedoch in ihrer auferen Abmessung hinreichend ge-
nau sind, finden hauptsachlich in der Vorplanung und Genehmigungsplanung Verwendung. In
den Leistungsphasen der Entwurfs- und Ausfiihrungsplanung wird die Modellierungsgenauigkeit
weiter verfeinert.

Der LoD eines Bauteils muss sich in Abhangigkeit von der gewtinschten Planart und Leistungs-
phase uber eine tibergeordnete Filter- oder Ansichtsebene einstellen lassen.

Weitere Informationen (ber den Level of Detail und Vorgaben zu den Bauteilen des Bahnsteiges
und dessen Komponenten und Aufbauten finden sich im Dokument des LoD (siehe Anlage 9).

3.6 Level of Information (Lol)

Jedes Bauteil erhalt tiber fest definierte Parameter spezifische Bauteilinformationen (Attribute),
die eine Eigenschaft des Bauteils ausdriicken. Die Parameter und Attribute sind abhangig von
dem Detailierungsgrad und der Planungsphase.
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Weitere Informationen tber den Level of Information und Vorgaben zu den 3D-Bauteilen des
Bahnsteiges und dessen Komponenten und Aufbauten finden sich im Dokument des Lol
(siehe Anlage 10).

Grundsatzlich gliedert sich die Attribuierung - (Level of Information) des Gesamtprojekts, in vier
hierarchisch abzubildende Ebenen.

e Lol Attribute fiir die Verkehrsstation
e Lol Attribute fiir technische Platze (z.B. Bahnsteigunterfiihrung etc.)

e Lol Attribute nach Anlagentypen (z.B. Bahnsteigkorpus, Beleuchtung etc.)

e Lol Attribute fiir die Bauteile einer Anlage (z.B. Kantenstein, Abdeckstein etc.)

Abbildung 1: hierarchische Darstellung einer Verkehrsstation
In der Abbildung 1 wird dies beispielhaft fiir eine Verkehrsstation, einen Anlagentyp mit technischen
Platzen und einem technischen Platz mit einzelnen Bauteilen verdeutlicht (von links nach rechts).

Eine Verkehrsstation besteht dabei jeweils aus mehreren technischen Platzen, die wiederum aus
mehreren Anlagen mit mehreren Bauteilen bestehen.

Beispielsweise miissen bestimmte Bauteile folgende Attribuierung aufweisen:

B Zugehoriges Bauteilattribut in der Planungsphase: 8-stellige Planungsobjektverwaltungs-
nummer (POV-Nummer)

B Zugehoriges Bauteilattribut im As-Built-Modell: 8-stellige Equipmentnummer

3.7 Modellierungsgenauigkeit

Bei der Erstellung der Bauteile ist darauf zu achten, dass die Modelle nicht mit unnétiger Modellie-
rungsgenauigkeit tberfrachtet werden. Die Bauteile miissen so genau in ihrer Form und Grolie
modelliert werden, wie es fiir die Erfillung der Planungsaufgabe, der Bauausfiihrung und fiir die zu
treffenden Entscheidungen in der Planung erforderlich ist.

Der Detailierungsgrad ist so zu wahlen, dass er insbesondere die nachfolgenden Anforderungen
erfullt:

Al: Nachweis der Einhaltung der festgelegten Kollisionstoleranzen (2 cm)
A2: erforderliche Mengengenauigkeit fiir die Ausschreibung

A3: automatisierte Uberpriifung der Anforderungen der RIL 813 durchgefiihrt werden kann,
insbesondere die Hindernisfreiheit

A4: Visualisierung fiir Variantenentscheidung bzw. Offentlichkeitsarbeit
Ab: herstellerneutrale Visualisierung

A6: Darstellung im Schnittstellenbereich zwischen Bestand und Planung zur Beurteilung der
gegenseitigen Interaktion
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3.8 Allgemeine Anforderungen fiir die Attribuierung

Folgende Anforderungen werden im Zusammenhang zwischen Modellierung und Attribuierung ge-
stellt:

e Bauteilinformationen (Attribute) sind am Bauteil selbst oder iiber ein Mappingattribut (in der
Bauteilbibliothek (iber Bauteiltypenname und ggf. Bauteilname) zum LV oder der Regel-
zeichnung verlinkt

e Attribute auf Bauteilebene, miissen bereits in der Bauteilbibliothek befiillt oder befiillbar
sein, nicht erst im Projektmodell

e Alle Definitionen im Rahmen aller Phasen der Planung (Lol 100, 200, 300), sind auf Anla-
genebene zu erfassen

e Alle SAP-PM Attribute werden auf Anlageneben zugeordnet

3.9 Herstellerneutralitat

Bauteile von Herstellern konnen verwendet werden, wenn sie alle in der Modellierungsvorschrift
beschriebenen Vorgaben erfiillen. Wenn die Vorgaben nicht allesamt erfiillt werden, sind die Bau-
teile entsprechend der Modellierungsvorschrift anzupassen. Es ist erforderlich, dass alle neutralen
Bauteile und herstellerabhangigen Bauteile generisch zu erstellen sind. Eine herstellerunabhan-
gige Planung ist wahrend der gesamten Planungsphase zu gewahrleisten.

3.10 Ausrichtung von Bauteilen

Bei der Erstellung von Modellen ist darauf zu achten, dass die Platzierung der Bauteile in Lage und
Hohe (Ort, Koordinaten, Schnittstelle), den tatsachlich auszufiihrenden Anforderungen entspricht.
Die Plandarstellung muss hierbei mit dem Modell iibereinstimmen.

3.11 Kollisionsfreie Baubarkeit

Fur die Kollisionsprifung zwischen allen Bauteilen aller Gewerke in einem Projekt ist es notwendig,
dass alle real existierenden Bauteile und deren Bewegungs- und Wartungsflachen mit ihren Ab-
messungen hinreichend genau dreidimensional abgebildet werden. Die Kollisionspriifung erfolgt
Uber interne oder externe Programme. Die Austauschformate sind vor Projektbeginn mit allen Pro-
jektbeteiligten abzustimmen.

3.12 Aufsteigende Bauteile
Folgende Punkte miissen bei aufsteigenden Bauteilen (z.B. Wande) beachtet werden:

B Aufsteigende Bauteile erstrecken sich im Normalfall nur tGber ein Stockwerk
B Aufsteigenden Bauteile haben immer lhrer Abhangigkeiten zur entsprechenden UKRD

B Der Versatz ,oben® und ,unten® sollte nach Méglichkeit ,0“ sein
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Beispielbilder aus der Software Autodesk® Revit®:

e e T T T e el

274
_____ Ebene 1

.’,’,’ffffffffffff,’,ffffﬂ_ 288
Ebene 0 LKRD

B, SN

]
_____ Ebene 0

-20
Ebene -1 UKRD

Abbildung 2: Revit® -Beispiel fiir aufsteigende Bauteile
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[ e
MW 24.0

Wande (1) LI Typ bearbeiten
Abhangigkeiten A .

Basislinie Wandachse

Abhéngigkeit unten Ebene D

Versatz unten 0.0000

Unterkante ist fixiert Il

Verlangerungsabstand unten  (0.0000

Abhéngigkeit oben Bis Ebene: Ebene 0 UKRD

Nicht verkniipfte Hihe 2.53500

Versatz oben 0.0000

Oberkante ist fixiert. Il

Verlangerungsabstand oben 0.0000

Raumbegrenzung i

Fir Kérper Il
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4 Modell- und Plankonsistenz

4.1 Materialien, Texturen und Schraffuren

Alle Bauteile sind mit entsprechenden Materialzuweisungen zu definieren. Die Bauteilmaterialen
mussen eine auf die verschiedenen Anzeigendarstellungen angepasste Textur und Schraffur ent-
halten. Die Plandarstellung muss hierbei mit dem Modell (ibereinstimmen.

4.2 Symbolische Reprasentationen

Generell gilt, dass fiir alle behérdlichen Genehmigungsverfahren aller am Projekt beteiligten Fach-
disziplinen, die Bauteile in Grundrissen und Lageplanen durch 2D Symbole zu ersetzen sind, wenn
es flir ein positiv zu bescheinigendes Genehmigungsverfahren notwendig wird.

Alle Bauteile sind mit entsprechenden Symbolzuweisungen zu definieren. Die Symboliken miissen
sich in Abhangigkeit von der gewtlinschten Planart und Leistungsphase (iber eine tibergeordnete
Filter- oder Ansichtsebene einstellen lassen.

Weiterhin gilt, dass symbolische Reprasentationen dort weiterhin zu verwenden sind, in denen es
fir die Lesbarkeit von Planen tiblich und unabdingbar ist. Die Plandarstellung muss hierbei mit dem
Modell (ibereinstimmen

4.3 Schematische Darstellungen

Alle schematischen 2D-Darstellungen, welche keine Verbindung zum 3D-Modell besitzen, kénnen
mit einer 2D-Software erstellt werden (z.B. Anlagenschemata, Funktionsschemata, Stromlaufplane
etc.). Die 2D CAD-Daten miissen nach Fertigstellung als DWG-Datei in die 3D-Software referen-
ziert werden. Symbole miissen in ihrer Art und GroRe der entsprechenden DIN-Norm entsprechen.

4.4 Planschriftkopf

Der Planschriftkopf wird iber eine zentralisierte Planverwaltung ausgefiillt und gesteuert. Revisio-
nen und Indizes werden ebenfalls zentral verwaltet. Die Vorgaben fiir die Gestaltung des Plan-
schriftkopfes werden durch den Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfligung gestellt.

4.5 Beschriftungen

Wo immer moglich, miissen Beschriftungen Ableitungen von Modellinformationen sein. Reine und
manuelle Text-Beschriftungen sollten vermieden werden. Die Bauteilbeschriftungen auf der Pland-
arstellung missen, soweit moglich mit dem Modell iibereinstimmen.
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5 Datenkonventionen

5.1 Dateikennzeichnung

Fir das BIM-Modell ist eine eindeutige Dateikennzeichnung anzuwenden. Hierbei ist die
Ril 813.0104 zu beachten. Die fiir das BIM-Modell notwendigen Erganzungen sind im Rahmen ei-
ner Aktualisierung in die Richtlinie ilbernommen worden.

5.2 DateigroBen

Bei der Modellerstellung ist zwingend darauf zu achten, dass die DateigroRen die Systemleistung
des Zielsystems des Auftraggebers nicht iberschreiten. Die DateigrofRe fiir Bauteildateien ist bei
voller Funktionalitat und sonstiger Anforderung so klein wie moéglich zu halten. Die Dateien missen
bereinigt abgespeichert werden.

Das BIM-Modell soll als Gesamtmodell (ibergeben werden. Sofern sinnvoll, konnen Modelle aufge-
teilt werden. Dies ist zwischen dem Objektplaner (Verkehrsanlagenplaner) und dem Auftraggeber
Projektstart abzustimmen und festzulegen.

5.3 Modelliibergaben

Bevor die Modelle an die Projektbeteiligten und andere Disziplinen zum vereinbarten Zeitpunkt
ausgeliefert werden, miissen alle nicht-relevanten Teile und Komponenten aus dem Modell entfernt
werden. Dies gilt auch fiir alle Referenzmodelle aus anderen Disziplinen. Die an den Objektplaner
zu Ubergebenden Fachmodelle diirfen nur die Modellelemente beinhalten, die von der jeweiligen
Disziplin erstellt oder hinzugefligt wurden.

5.4 Bauteilbezeichnung
Die Benennung eines Bauteils sollte dieses eindeutig identifizieren.
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[DB] NETZE

—

Bestandsunterlagen
und deren Quellen

BIM-Methodik
Digitales Planen und Bauen

L A

DB Station&Service AG

.SPM

Europaplatz 1, 10557 Berlin

Anlage 7: Bestandsunterlagen und deren
Quellen

Bestandsdaten und deren Quellen, DB Station&Service AG 147



DB| NETZE

Index
Nr.: Version: | Datum: Anderung: Verfasser:
01 1.0 10.05.2017 Erstausgabe I.SBB(3)
02 1.1 23.07.2018 Reduzierung der Liste I.SBB(3)
StarterPaket als Excelliste im Wiki
Personenbahnhofe
03 1.2 01.11.2019 Anderung des Geltungsbereiches .SPM (S)
ausschlieldliche Anwendung der
Vorgaben fir DB Station&Service
AG Projekte
Loschung der DB Netz AG bezoge-
nen fachlichen Inhalte

Im Anderungsindex sind redaktionelle Anderungen, welche aus Riickmeldungen resultieren,
nicht im Einzelnen aufgefihrt.
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GrolRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal3 dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Die vorliegenden Bestandsunterlagen und deren Quellen sind urheberrechtlich geschitzt.
Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRRliche und uneinge-
schrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfdltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.

Bestandsdaten und deren Quellen, DB Station&Service AG 149



Bestandsdaten und deren Quellen

Quellen:
I‘J:I Lieferobjekte, Daten ; 832::2
3. Quelle
DB Archive (DB Station&Service AG)
1.1. |Bauakte (alle Anlagentypen) 1. Quelle:
- Zentralarchiv DB S&S Gorlitz
2. Quelle
- Archive der Regionalbereiche
3. Quelle
- Archive der Bahnhofsmanagements
1.2. | Planungsakte (soweit Aufbewah- wie vor
rungsfrist noch nicht abgelaufen)
Kaufm. Akte (soweit Aufbewahrungs-
frist noch nicht abgelaufen)
1.3.1. | Bauakte Buch- und Heftbauwerke 1. Quelle:
gem. Ril 804 (insbes. Briicken, Per- |- Zentralarchiv DB S&S Gorlitz
sonentunnel, Dacher, Hallen, Uber- | 2. Quelle:
fihrungen) - Archive der Bahnhofsmanagements
3.Quelle:
- DB Netz AG: I1Z-Plan
1.3.2. | Prifprotokolle zu den Buch- und 1. Quelle:
Heftbauwerken gem. Ril 804 - Anlagenverantwortliche der Regionalberei-
Bauwerksbiicher, Bauwerkshefte che in der OE I.SV-X-I
2. Quelle:
- Archive der Bahnhofsmanagements
1.4.1. | Bauakte Abwasserkanale 1. Quelle:
- Zentralarchiv Gorlitz
2. Quelle:
- .SF Sanierungsmanagement
3. Quelle:
- Archive der Bahnhofsmanagements
1.4.2. | Priifprotokolle Abwasserkanale 1. Quelle:
- Anlagenverantwortliche der Regionalberei-
che in der OE [.SV-X-I
2. Quelle:
- .SF Sanierungsmanagement
1.5.1. |Bauakte ITK Anlagen inkl. Fahrgast- | 1. Quelle:
informationsanlagen und ELA techn. |- Zentralarchiv DB S&S Gorlitz
Datenserver 2. Quelle:
- Anlagenverantwortliche der Regionalberei-
che in der OE .SV-X-I
3. Quelle:
- Archive der Bahnhofsmanagements
4. Quelle:
- DB KT
1.5.2. | Prifprotokolle ITK Anlagen inkl. 1. Quelle:
Fahrgastinformationsanlagen und - Anlagenverantwortliche der Regionalberei-
ELA techn. Datenserver che in der OE .SV-X-I
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Quellen:
I_J:l Lieferobjekte, Daten ; 83::::
3. Quelle
1.6.1. |Bauakte 3-S-Zentrale (techn. Anlage | 1. Quelle:
inkl. Software und Kamerasystem - Zentralarchiv DB S&S Gorlitz
2. Quelle:
- Archive der Bahnhofsmanagements
3. Quelle:
- DB KT
1.6.2. | Priifprotokolle 3-S-Zentrale (techn. 1. Quelle:
Anlage inkl. Software und Kame- - Anlagenverantwortliche der Regionalberei-
rasystem che in der OE I.SV-X-I
1.7. | Bauakte Elektro-technische Anlagen | 1. Quelle:
- Zentralarchiv
2. Quelle:
- Bahnhofsmanagement
1.8. | Bauakte Fordertechnik 1. Quelle:
- Zentralarchiv
2. Quelle:
- Bahnhofsmanagement
1.9. | Bauakte Klima- und Heizungstechnik | 1. Quelle:
- Zentralarchiv
2. Quelle:
- Bahnhofsmanagement
1.10. |Bauakte alle anderen Anlagen 1. Quelle:
- Zentralarchiv
2. Quelle:
- Bahnhofsmanagement
1.11. |Protokolle prufpflichtiger Anlagen: 1. Quelle:
letzte Prufprotokolle - Bahnhofsmanagements Anlagenverantwortli-
- Elektrotechnische Anlagen, che 1.SV-x-y(l)
- Fordertechnik
- Klima- und Heizungstechnik
- alle anderen Anlagen
1.12. | Dokumentation fiir die brandschutz- | 1. Quelle:
technische Ertiichtigung - Bahnhofsmanagements Anlagenverantwortli-
IVE-Gutachten (MaRBnahmen fiir die |che .SV-x-y(l)
Entfluchtung) 2. Quelle:
- Fachspezialist Brandschutz im Regionalbe-
reich
1.13. |Bauakte Empfangsgebaude Quelle 1:
- Zentralarchiv
Quelle 2:
- Archive der Regionalbereiche
Quelle 3:
- Archive der Bahnhofsmanagements
Weitere Quellen:
- siehe Externe Archive (EBA, Landesarchive,
Bundesarchiv ...)
DB Archive (Sanierungsmanagement)
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Quellen:

Lfd. . . 1. Quelle
Nr. Lieferobjekte, Daten 2. Quelle

3. Quelle
2.1. | Entwasserung 1. Quelle:

- I.FS Sanierungsmanagement

DB Archive (DB Netz AG)

(Instandhaltungszug - Streckenscan-
ner durch DB Netz AG)

3.1. |Bestandsunterlagen E-Technik, kon- |1. Quelle:
str. Ingenieurbau, Hochbau, Maschi- |- DVS-IZ Plan-Datenbank DB Netz AG
nentechnik, OLA, LST, (Technische
Streckenausriistung)
3.2. |Trassenplane- und Gleisnetzdaten, |1. Quelle:
Lichtraumdaten, - ISD-Datenbank bei DB Netz AG
DB GIS (ggf. DGM, Orthophotos,
BU-Pass)
3.3. |LST, OLA, Oberbau, Gleistiefbau, 1. Quelle:
INA-Berechnungen - DB Netz AG Beazirksleiter
3.4. |Trassen-Scan 1. Quelle:

- LIMEZ (Lichtraummessung)

DB Archive (DB Energie GmbH)

4.1. |Bestandsplane DB Energie, Ebsii 1. Quelle:
Plane, Schaltgruppenplane - DB Energie
DB Archive (DB Kommunikationstechnik)
5.1. |Bestandsplane Telekommunikation, |1. Quelle:
TK-Plane, - DB KT
System- und Beschaltungsdaten aus
NeDocS
DB Archive (DB Immobilien)
6.1. | Eigentumsverhaltnisse der DB AG 1. Quelle:
(FLIMAS) - LINA/FLIMAS (DB Immobilien)
6.2. | Kanalkataster, Altlasten, Kampfmittel | 1. Quelle:
- DB Immobilien
6.3. |Unterlagen aus Plangenehmigungs- | 1. Quelle:
verfahren Dritter, wo die DB Trager |- DB Immobilien
offentlicher Belange ist
Externe Archive
7.1. | Orthofotos, Luftbilder, Flurstiicke 1. Quelle:

- http://www.adv-online.de/AdV-Produkte/Ver-
triebsstellen/
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Quellen:
Lfd. . . 1. Quelle
Nr. Lieferobjekte, Daten 2. Quelle
3. Quelle
7.2. | Digitales Gelandemodell (DGM, bis | 1. Quelle:
1m-Raster) - http://www.adv-online.de/AdV-Produkte/Ver-
Punktwolken (in Ballungszentren triebsstellen/
haufig bereits vorhanden: z. B. Ber-
lin)
Digitales Landschaftsmodell (DLM)
3D-Gebaudemodelle (bis LOD2 =
Gebaude mit Dach)
7.3. |Bestandsdokumente der EBA Nie- 1. Quelle:
derlassungen, Papierarchive - EBA-Archiv
7.4. | Plane/Dokumente in kommunalen 1. Quelle:
Archiven: z. B. Unterlagen zur Bau- |- Stadte und Gemeinden
leitplanung
Bebauungspldane der Kommunen
(insbes. bei neuen Stationen)
7.5. | Untersuchungsergebnisse von Bau- |1. Quelle:
grunderkundungen - Stadte und Gemeinden
7.6. | Denkmalschutz 1. Quelle:
- Stadte und Gemeinden
7.7. | Bundesarchiv 1. Quelle:
- http://www.bundesarchiv.de/index.html.de
7.8. | Landesarchiv 1. Quelle:
- Landesarchiv (Bundesland)
7.9. |Spartenplane 1. Quelle:
- Leitungstrager (Telekom etc.)
7.10. |Biotope, Wasserschutzgebiete 1. Quelle:
- Umweltbehorden
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GroRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemaR dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Die vorliegenden Vorgaben fiir die Qualitatssicherung sind urheberrechtlich geschiitzt.
Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRliche und uneinge-
schrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 Generelle Anforderungen an die Qualitatssicherung

1.1 Ubersicht

Die BIM-Qualitatssicherungsvorgaben fokussiert die Qualitatssicherung auf die Priifung des tech-
nischen Informationsinhaltes, des planungsspezifischen Informationsinhaltes und der geomet-
risch-funktionalen Bestandigkeit (z.B. Kollisionskontrolle, modellbasierte Funktionskontrollen,
etc.).

Die vorgegebenen Rahmenbedingungen zur Gewahrleistung der Planungsqualitat sind in diesem
Dokument beschrieben.

Vom Objektplaner ist nach Auftragsvergabe ein ausfiihrliches Qualitatssicherungskonzept vorzu-
legen.

Ziel der Qualitatssicherungsvorgaben ist die Ubergabe von fehlerfreien BIM-Modellen iiber alle
Planungsdisziplinen hinweg. Dies ist in Form von Qualitatssicherungsberichten durch den Planer
zu lbergeben (siehe Anlagen zu den Vorgaben der Qualititssicherung). Deren Zweck besteht
darin, die Qualitit der Planungslésungen, ihre Ubereinstimmung mit den Bediirfnissen des Kun-
den (Auftraggebers) und die Planbarkeit des Bauablaufs und der Kosten zu verbessern, um die
Bauausfiihrung zu erleichtern, die Planungsmodifikationen wahrend der Bauzeit zu reduzieren
und ein funktionelles, hochwertiges Bauwerk als Endergebnis zu gewahrleisten.

Die wichtigsten Ziele der Qualitatssicherung sind zweierlei: erstens soll die Arbeitsqualitat einzel-
ner Planer verbessert werden und zweitens wird der Informationsaustausch zwischen den Teile-
nehmern und so auch der gesamte Planungsprozess effizienter gestaltet.

1.2 Zugehoérige Dokumente

Das Zusammenspiel der folgenden Dokumente, muss bei der Durchfiihrung der Qualitatssiche-
rung eindeutig identifizierbar sein:

e BIM-Vorgaben

e BIM-Projektabwicklungsplan

e BIM-Pflichtenheft

e Vorgaben fir die Qualitatssicherung

e Definition des Level of Detail (LoD)

e Definition des Level of Informationen (Lol)

Dariiber hinaus wird darauf hingewiesen, dass es fachspezifische Qualitatsstandards, Vorschrif-
ten und Gesetze zu beachten gibt, die in diesen BIM-Anforderungen nicht abgedeckt werden. Die
Qualitatssicherungsvorgaben sind erganzend zu allen vertraglich vereinbarten Regelwerken zu
betrachten und ersetzen diese nicht.
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Die Qualitatskriterien richten sich nach den zugehérigen Dokumenten und gliedern sich wie folgt:

2.1 Uberpriifung der Modelliibergaben

Meilensteine [ Einhaltung der Terminvorgaben
Vollstindigkeit der Ubergaben

Nutzung der Projektkommunikationsplattform
Dateninformationsanforderungen

Technologische Anforderungen

2.2 Uberpriifung der Projektanforderungen

Modellierungswerkzeuge
Projektnullpunkt

Modell- und Bauteileinheiten
Achsraster

Fachiibergreifende Kompatibilitdt der Modelle

2.3 Uberpriifung der Modell- und Bauteilanforderungen

Ausrichtung von Bauteilen
Kollisionsfreie Baubarkeit
Ebenen und Geschosse
Aufsteigenden Bauteilen
Raume

Zonen

2.4 Uberpriifung der Modell- und Plankonsistenz

Materialien, Texturen und Schraffuren
Symbolische Reprasentationen
Schematische Darstellungen
Planschriftkopf

Beschriftungen

2.5 Uberpriifung Datenkonventionen

Bauteilbezeichnung
Dateikennzeichnungen
DateigréRen

Modelliibergaben

Vorgaben fiir die Qualititssicherung, Anhang 1 Qualitatssicherungsbericht Fachplanung, DB Station&Service AG
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3 Rollen und Verantwortlichkeiten

3.1 Aligemeine Anforderungen
Die Modell-Dateien dienen als Mittel zur Weiterleitung von Planungsinformationen an andere Be-
teiligte.

Jede Fachdisziplin muss die genutzten BIM-Werkzeuge und Versionen, die im Projekt verwendet
werden, auflisten und dem Objektplaner mitteilen. Eine Zusammenfassung ist im Qualitatssiche-
rungskonzept darzustellen. Dies wird ggf. dabei helfen, einige Probleme im Projekt zu l6sen.

Bei festgelegten Projektlieferungen werden die Fachmodelle entsprechend den beschriebenen
Anforderungen gepriift. Jede Disziplin ist vor der Veroffentlichung fur die Uberprifung ihrer eige-
nen Fachmodelle verantwortlich.

Es wird darauf hingewiesen, dass:

e die Eingangsprifung des Objektplaners niemals die Ausgangspriifung des Fachplaners
ersetzen kann

e die Daten jederzeit vom Auftraggeber verlangt und Gberprift werden kénnen

3.2 Fachplanung

Die interne Qualitatssicherung der BIM-Modelle liegt allein in der Verantwortung des jeweiligen
Fachplaners. Der Fachplaner hat alle relevanten Daten, zusammen mit dem Qualitatssicherungs-
bericht Fachplanung (siehe Anhang 1) zu den vereinbarten Zeitpunkten der Dateniibergabe an
den Objektplaner zu libergeben.

3.3 Objektplanung

Vor dem eigentlichen Planungsbeginn muss der Objektplaner die Koordination der fachiibergrei-
fenden Planung und Qualitatssicherung mit jedem Fachplaner tiberpriifen. Dies kann leicht durch
die Zusammenlegung der ersten BIM-Entwiirfe durchgefiihrt werden. Insbesondere sind hier fol-
gende Anforderungen zu priifen:

e die konsistente Nutzung der Modellierungswerkzeuge

e die Nutzung gemeinsamer Koordinaten (Projektnullpunkt)
e die Nutzung eines gemeinsamen Achsrasters

e die Nutzung gemeinsamer Modell- und Bauteileinheiten

e die fachiibergreifende Daten- und Informationskonformitat

Die Verantwortung der Objektplanung, der fachdiszipliniibergreifenden Qualitatssicherung und
der technischen Koordination obliegt der Verantwortung des Objektplaners. Die fachdiszipliniber-
greifende Qualitatssicherung ist dabei von einer internen, unabhangigen Stelle durchzufiihren
und im Qualitatssicherungsbericht Objektplanung zu dokumentieren.

Weiterhin hat der Objektplaner die Zeitpunkte fiir die Dateniibergaben der Fachplaner festzule-
gen. Hierbei ist zu beachten, dass die unabhangige Stelle der Objektplanung geniligend Zeit fiir
die fachiibergreifende Qualitatskontrolle vor den Dateniibergaben eingeraumt wird.
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4 Prozesse zur Uberwachung der Modellqualitiit

Die Vorgaben fiir die Qualitatssicherung kann immer nur einige der geeignetsten Methoden emp-
fehlen, die fiir die Modell-Dateien und -Informationen sinnvoll sind. Wenn der Planer einen we-
sentlich anderen Ansatz fiir die Qualitatssicherung verwendet als das, was in den Vorgaben be-
schrieben wird, ist dieses Verfahren dem Kunden bzw. Auftraggeber und dem Projektteam zu
erlautern. Eine schriftliche Zustimmung des Auftraggebers ist notwendig.

Die interne Qualitatssicherung des AN, hat immer im 4-Augen-Prinzip, durch eine interne unab-
hangige Stelle zu erfolgen. Die Prifung erstreckt sich sowohl auf die Modellparameter, als auch
auf alle weiteren Planungsergebnisse.

Die folgenden Prozesse und Methoden und die zu tberpriifenden Anforderungen der Qualitats-
sicherung, sind vom Objektplaner umzusetzen.

4.1 Anforderungen
Der Gesamtprozess der Qualitatssicherung ist eine Aufgabe in mehreren Schritten:

e Interne Uberpriifung seitens der Fachplaner
o Uberpriifung der Gesamtplanung durch eine unabhingige Stelle des Objektplaners

e Moglichkeit der stichprobenartigen Prifung des Auftraggebers

Kontrollen & Dateniibergaben

Qualitidtssicherung | Verantwortlichkeit . Projekt- Projekt-ab-
Standig
besprechungen gaben
Fachbezogene Fachplaner und X X X
Qualitatskontrolle Objektplaner
Fachibergreifende .
Qualitatskontrolle Objektplaner X X

Der Auftraggeber behalt sich vor, Dokumente und Modelle jederzeit stichprobenartig zu prii-
fen.

Tabelle 11: Schritte der Qualitatssicherung

4.2 Gesamtprozess der Qualitatskontrolle

Erganzend zu den Daten und Informationen, sind zu den Datenlieferungsterminen auch relevante
Berichte zu ibergeben (siehe Anhang 1 und Anhang 2). Der Objektplaner hat die fiir die Quali-
tatssicherung erforderlichen Datenlieferungstermine und -Inhalte festzulegen, zu dokumentieren
und den Fachplanern mitzuteilen

Grundsatzlich sollen hier folgende Inhalte beschrieben werden:

e Zeitpunkt und Inhalt der Ubergabe, Daten und Informationen vom Fachplaner an den Ob-
jektplaner

e Zeitpunkt und Inhalt der Ubergabe, Daten und Informationen vom Objektplaner an den
Auftraggeber

e Zeitpunkt und Inhalt der Ubergabe, Daten und Informationen vom ausfiihrenden Unter-
nehmen an den Objektplaner fiir die Qualitatssicherung des As-Built-Modells

Die zur Qualitatssicherung zugehdérigen Datentibergaben in den Planungsphasen, sind wie folgt
unterteilt:

e Abgaben zu Projektbesprechungen
e Projektabgaben zur Freigabe einer Planungsphase

e Vom AG geforderte Zwischenabgaben

Vorgaben fiir die Qualititssicherung, Anhang 1 Qualitatssicherungsbericht Fachplanung, DB Station&Service AG 164



|
Verantwortl. L
Prozess / : Qualitatssicherung
|
|
_____________ A
|
|
| .
| BIM-Audit
Auftraggeber |
| —
| Modelliibergabe
|
|
_____________ |______________ —_—_— e e e ——
|
| Qualitatssicherungsbericht
| Objektplanung
|
Objektplaner | . -
JeKi | Fachiibergreifende . oo
| el | Koordination und Konfliktldsung
| — —
|
_____________ I______________ _—e—— e — e — — — — — e — e e e . — e —
Qualitatssicherungsbericht
Qualitatssicherungsbericht
Fachplanung
Fachplaner

Fachbezogene

Qualitatssicherung 3 Fachbezogene Konfliktlosung

Abbildung 18: Qualitatssicherungsprozess

4.3 Priif- bzw. Kontrollmethoden

Die Kontrollen beziehen sich auf Methoden, bei der die Richtigkeit der in einem BIM-Modell ent-
haltenen Informationen verifiziert wird. Um die Richtigkeit der Daten und Informationen zu be-
stimmen, muss diese moglicherweise an anderen Referenzinformationen, wie z.B. der Modellie-
rungsvorschrift gemessen oder mit diesen verglichen werden. Dazu gehéren u.a.:

Kollisionsermittlung

Modellbasierte Funktionskontrollen

Geometrische Vollstandigkeit (LoD)

Visuelle Uberpriifung

Regelwerkskonformitat

Massen- und Mengengenauigkeit

Informationsvollstandigkeit (Lol)

Herstellerneutralitat

Nutzung zur automatischen Erstellung der Leistungsverzeichnisse

Planungsstatus und Soll/Ist-Vergleich
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4.4 Unterstiitzende Werkzeuge

Zusammenarbeit bringt mit einer durchdachten, sorgfaltig den Anforderungen angepassten Stra-
tegie einen Nutzen fir die gemeinsame Erreichung der Projektziele. Klassifiziert wird die Strategie
durch Kommunikation, Kollaboration und Koordination. Um die Effizienz der Projektarbeit zu er-
hohen und den Informationsstand der einzelnen Disziplinen konsistent zu gestalten werden ite-
rative und wiederkehrende Prozesse aufgelegt. Um die Qualitat der Planung und die Kommuni-
kation sicherzustellen, sollen folgende Kollaborationswerkzeuge eingesetzt werden:

B Kommunikationswerkzeuge
B Dokumentenmanagement

B Koordinationswerkzeuge

4.5 Qualitatskontrolle der As-Built-Informationen

In einem Bericht soll beschrieben werden, wie die Qualitat des As-Built-Modells gesichert werden
kann. Hierbei ist zu definieren, wie etwaige Anderungen in der Bauausfiihrung dokumentiert,
Ubergeben und in das As-Built-Modell eingepflegt werden.
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Anhang 1: Qualitatssicherungsbericht Fachplanung

Vertraglich gefordert ist die Qualitatssicherung durch den AN im 4-Augen-Prinzip und die Vertei-
digung der Planung nach Abschluss der jeweiligen Leistungsphase. Im Anhang 1 ist ein Muster
fir den Qualitatssicherungsbericht Fachplanung enthalten, der zu vereinbarten Zeitpunkten an
den Objektplaner zu ibergeben ist. Von dem Muster kann in Abstimmung mit dem AG abgewi-
chen werden.
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Anhang 2: Qualitatssicherungsbericht Objektplanung

Vertraglich gefordert ist die Qualitatssicherung durch den AN im 4-Augen-Prinzip und die Vertei-
digung der Planung nach Abschluss der jeweiligen Leistungsphase. Im Anhang 2 ist ein Muster
fir den Qualitatssicherungsbericht Objektplanung enthalten, der im Rahmen der Planungsvertei-
digung an den AG zu (ibergeben ist. Von dem Muster kann in Abstimmung mit dem AG abgewi-
chen werden.
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—

Vorgaben firr die Qualitatssicherung

Anhang 1:
Qualitatssicherungsbericht Fachplanung

BIM-Methodik
Digitales Planen und Bauen

o LI

Bericht Nr.

Berichtsgrund

Aktuelle Phase

Berichterstattung an:

Berichterstattung von:

Berichtsdatum:
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digi-
tales Planen und Bauen fir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grol3projekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwen-
den und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemald dem BIM-Einfiihrungsplans zu
erweitern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die je-
weilige Rolle im Projekt zu beachten.

Der vorliegende Anhang Vorgaben fiir die Qualititssicherung ist urheberrechtlich ge-
schiitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschliel3liche und un-
eingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 Projektbeschreibung

Projektbezeichnung:

Projektnummer:

Projektbeschreibung:
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2 Qualitatssicherung

Anforderungen gemal Qualitatssicherungsvorgaben

2.1 Uberpriifung der Modelliibergaben
Anforderungen gemaR Qualitatssicherungsvorgaben und Projektabwicklungsplan

Die Anforderungen wurden eingehalten Ja O Nein O

Die Anforderungen wurden gepruft Ja O Nein O

Ja O Nein O

Erlauterung der Nichteinhaltung der Anforderungen

Losungsvorschlag

Erlauterung des Prifvorgangs
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2.2 Uberpriifung der Projektanforderungen
Anforderungen gemaf Qualitatssicherungsvorgaben

Die Anforderungen wurden eingehalten Ja O Nein O

Die Anforderungen wurden gepriift Ja O Nein O

Ja O Nein O

Erlauterung der Nichteinhaltung der Anforderungen

Losungsvorschlag

Erlauterung des Prifvorgangs
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2.3 Uberpriifung der Modell- und Bauteilanforderungen
Anforderungen gemaf Qualitatssicherungsvorgaben

Die Anforderungen wurden eingehalten Ja O Nein O

Die Anforderungen wurden gepriift Ja O Nein O

Ja O Nein O

Erlauterung der Nichteinhaltung der Anforderungen

Losungsvorschlag

Erlauterung des Prifvorgangs
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2.4 Modell- und Plankonsistenz
Anforderungen gemaf Qualitatssicherungsvorgaben

Die Anforderungen wurden eingehalten Ja O Nein O

Die Anforderungen wurden gepriift Ja O Nein O

Ja O Nein O

Erlauterung der Nichteinhaltung der Anforderungen

Losungsvorschlag

Erlauterung des Prifvorgangs
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2.5 Uberpriifung der Datenkonvention
Anforderungen gemaf Qualitatssicherungsvorgaben

Die Anforderungen wurden eingehalten Ja O Nein O

Die Anforderungen wurden gepriift Ja O Nein O

Ja O Nein O

Erlauterung der Nichteinhaltung der Anforderungen

Losungsvorschlag

Erlauterung des Prifvorgangs
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3 Erklarung Fachplanung

Bemerkungen:

Ort, Datum Unterschrift/ Stempel Fachplanung
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NETZE

—

Vorgaben fur die Qualitatssicherung

Anhang 2:
Qualitatssicherungsbericht Objektplanung

BIM-Methodik
Digitales Planen und Bauen

Bericht Nr.

Berichtsgrund

Aktuelle Phase

Berichterstattung an:

Berichterstattung von:

Berichtsdatum:
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NETZE

Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digi-
tales Planen und Bauen fir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grol3projekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwen-
den und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemafl dem BIM-Einflihrungsplans zu
erweitern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die je-
weilige Rolle im Projekt zu beachten.

Der vorliegende Anhang Vorgaben fiir die Qualitatssicherung ist urheberrechtlich ge-
schiitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlielliche und un-
eingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedtirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 Projekt

1.1 Projektbeschreibung

Projektbezeichnung:

Projektnummer:

Projektbeschreibung:

1.2 Projektbeteiligte

Fachplaner

Abkz.
Fachplaner

Abkz.
Unternehmen

Abkz.
Verantwortlicher

1.3 Dateniibergabe der Fachplaner an den Objektplaner

Fachplaner Dateniibergabe rechtzeitig? | Datum der Dateniibergabe
Ja O Nein O
Ja O Nein O
Ja O nNein O
)a O nNein O
Ja O nNein O
)a O nNein O
Ja O Nein O
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2 Stand der Modellierung

Eintragung des Grades der Modellierung (100, 200, 300, 400)

Fachplaner

LoD

Lol

Soll

Ist

Soll

Ist

Erlauterung der Nichteinhaltung der Anforderungen

Fachplaner Erlauterung
Lésungsvorschlag
Fachplaner Lésungsvorschlag
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3 Qualitatssicherung

3.1 Erlduterung zur Uberpriifung der Modelliibergaben
Anforderungen gemaR zugehdoriger Dokumente in den Qualitatssicherungsvorgaben

3.2 Erlduterung zur Uberpriifung der Projektanforderungen
Anforderungen gemal} zugehdriger Dokumente in den Qualitatssicherungsvorgaben
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3.3 Erduterung zur Uberpriifung der Modell- und Bauteilanforderungen
Anforderungen gemalR zugehoriger Dokumente in den Qualitatssicherungsvorgaben

3.4 Erlduterung zur Uberpriifung der Modell- und Plankonsistenz
Anforderungen gemal} zugehdriger Dokumente in den Qualitatssicherungsvorgaben
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3.5 Erlduterung zur Uberpriifung der Datenkonventionen
Anforderungen gemal} zugehdriger Dokumente in den Qualitatssicherungsvorgaben
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4 Zielerreichung

4.1 BIM-Ziele

Ist das Erreichen der Projektziele (BIM) gesichert?

Wird der niachste Meilenstein termingerecht erreicht?

Jao
JaO

BIM-Ziel/ Meilenstein

Erlauterung

4.2 Anwendungsfille

Kénnen/konnten die Anwendungsfille umgesetzt werden?

Wird der ndchste Meilenstein termingerecht erreicht?

Anwendungsfall

Erlauterung
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5 Planungsergebnis (Soll/ Ist)

5.1 Bestandsmodell

Geplanter Fertigstellungstermin:

Gepl. Fertigstellungstermin wird erreicht/ist erreicht worden? Ja

Ja

Ja

Projektstand

Noch nicht in Bearbeitung

In Bearbeitung

Fertiggestellt

Erlduterung:
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5.2 Variantenentscheidung

Geplanter Feststellungstermin:

Variantenentscheidungsmatrix vorausgefiillt und mit Projektlei- Ja o Nein o
tung abgestimmt?

Gepl. Fertigstellungstermin wird erreicht/ist erreicht worden? Ja O Nein O

Ja O Nein O

Projektstand

Noch nicht in Bearbeitung

In Bearbeitung l:l

Fertiggestellt

Erlduterung:
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5.3 Entwurfsplanung

Geplanter Fertigstellungstermin:

Gepl. Fertigstellungstermin wird erreicht/ist erreicht worden? Ja O Nein O

Ja O Nein O
Ja O Nein O

Projektstand

Noch nicht in Bearbeitung

In Bearbeitung ':I

Fertiggestellt

Erlauterung:
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5.4 Genehmigungsplanung

Geplanter Fertigstellungstermin:

Gepl. Fertigstellungstermin wird erreicht/ist erreicht worden?  j, O Nein O

Ja O Nein O
Ja O Nein O

Projektstand

Noch nicht in Bearbeitung

In Bearbeitung ':I

Fertiggestellt

Erlauterung:
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5.5 Ausfiithrungsplanung

Geplanter Fertigstellungstermin:

Gepl. Fertigstellungstermin wird erreicht/ist erreicht worden? Ja O Nein O

Ja O Nein O
Ja O Nein O

Projektstand

Noch nicht in Bearbeitung

In Bearbeitung ':I

Fertiggestellt

Erlauterung:
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5.6 As-Built-Modell

Geplanter Fertigstellungstermin:

Gepl. Fertigstellungstermin wird erreicht/ist erreicht worden? Ja O Nein O

Ja O Nein O
Ja O Nein O

Projektstand

Noch nicht in Bearbeitung

In Bearbeitung ':I

Fertiggestellt

Erlauterung:
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6 Offene und kritische Punkte

6.1 Aktueller Bericht

Nr. Offene und kritische Punkte

Nr. Welches Risiko besteht?

Nr. Handlungsempfehlung/ Losungsansatz
Nr. Verantwortlichkeit fiir Problemlosung
Nr. Hieraus getroffene Entscheidungen
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6.2 Vorhergehender Bericht

Sind alle offenen und kritischen Punkte geldst worden? Ja O Nein O

Wurde die Verantwortlichkeit festgestellt und bestitigt? Ja O Nein O

Ja O Nein O

Nr. Offene/kritische Punkte

Gefahrden die offenen/krit.

Nr. Punkte den Projektablauf

Erlauterung des Gefahrenpunkts

Ja O Nein O

Ja O Nein O

Ja O Nein O

Nr. Weiteres Vorgehen/ Handlungsempfehlung
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7 Erklarung Objektplanung

Bemerkungen:

Ort, Datum Unterschrift/ Stempel Fachplanung
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Level of Detail (LoD)

BIM-Methodik
Digitales Planen und Bauen

DB Station&Service AG

I.SPM

Europaplatz 1

10557 Berlin

Anlage 9: Level of Detail (LoD)
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GrolRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Pflichtenheft — Level of Detail (LoD) ist urheberrechtlich geschiitzt. Der
DB Station&Service AG steht an diesem Pflichtenheft das ausschlieRliche und uneinge-
schrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 Einfiihrung

1.1 Definition Level of Detail

Der Level of Detail (LoD) definiert den geometrischen Detaillierungsgrad von BIM-Bauteilen in den

jeweiligen Planungsphasen.

1.2 Einordnung des Level of Detail

Level
.. of Detail ..of Information

Projektauftrag

[
Geometrie Eigenschaften

. 2

Bestandsmodell 0

(o) () I

L L

[ Genehmigungsplanung ]<::>[

Abbildung 19: Darstellung Planungsablauf

™y
Variantenentscheidungs-
Modell ¢

4

Gesamtmodell Stufe 1 0

<=

[ Gesamtmodell Stufe 2 ¢

¥

[ As-built-Modell 0]

Modellbezeichnung

Detaillierungsgrad

Leistungsbeschreibung

Bestandsmodell (Abriss) LoD: 100 Planungsbegleitende

Lol: = Vermessung, GE Planung
Bestandsmodell (weiter be- LoD:  200* Planungsbegleitende
triebene Bereiche, Schnitt- Lol: min. 100* Vermessung, GE Planung
stellen)
Variantenentscheidungs-mo- | LoD:  min. 100* Planung
dell (Lage) Lol: 100 Vorplanung
Variantenentscheidungs-mo- | LoD:  min. 200 Planung
dell (Bauteile) Lol: 100 Vorplanung
Gesamtmodell Stufe 1 LoD: 200 Planung

Lol: 200 Entwurfsplanung/ Genehmi-

gungsplanung

Gesamtmodell Stufe 2 LoD: 300 Planung

Lol: 300 Ausfiihrungsplanung
As-Built-Modell LoD: 400 Dokumentationsleistung

Lol: 400 Vertrag AN-Bau

Tabelle 1 Zuordnung Detaillierungsgrad des Modells in Zusammenhang mit Leistungsbeschreibungen und dem Pla-

nungsverlauf
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Die DB Station&Service AG stelltim rvt und ifc-Format eine Bauteilbibliothek zur Verfligung, welche
die fur die Planung und den Bau von kleinen und mittleren Verkehrsstationen relevanten Bauteile
mit den geforderten geometrischen Detaillierungsgraden bereitstellt.

Erforderlichenfalls sind durch den Planer neue Bauteile entsprechend der Modellierungsvorschrift
Zu erganzen.

Bei der Zuordnung der Detaillierungsgrade wird zwischen LoD 100, LoD 200, LoD 300 und LoD
400 unterschieden.

Abhangig von Zielen und Anwendungsfallen besteht die Mdglichkeit, je nach Gewerk oder Bauteil
hohere Detaillierungsstufen zu fordern.
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2 Vorgaben

LoD 100 LoD 200 LoD 300 LoD 400

\E
L\

Freihalteraum Maschinentechnik
Maschinentechnik

A
‘_---__7_:__7.

e
B s -

7

St

-~
7

Freihalteraum

\
! Gewichte
Gewichte

Stahlgerist

Fahrkorb

Freihalteraum
Fahrkorb

2.1 Allgemeine Vorgaben
LoD 100

Im LoD 100 mussen Bauteile folgende Anforderungen erfillen:
e Bauteile missen in ihrer exakten Lage abgebildet sein
e Bauteile miissen optisch als solche identifizierbar sein

e Bauteile miissen in ihrer groben Kubatur (Form und GroRe) abgebildet sein

LoD 200

Im LoD 200 miissen die Bauteile folgende zusatzliche/abweichende Anforderungen zum LoD 100
erfillen:

e Liegen Bauteile in unterschiedlichen Auspragungen vor, muss der gewahlte Auspragungs-
typ (z.B. Aufzug) eindeutig identifizierbar sein

e Bauteile miissen in ihrer exakten Kubatur (Form und GroRe) abgebildet sein

e Bauteile missen in ihrer Oberflichenstruktur (Farbe und Material) realistisch abgebildet
sein

e Geplante Bauteile mussen herstellerneutral abgebildet werden

e Bauteile mussen hinsichtlich der Ausschreibungseinheit mengengenau sein

e Bauteile missen untereinander kollisionsfrei sein
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LoD 300

Im LoD 300 miissen die Bauteile folgende zusatzliche/abweichende Anforderungen zum LoD 200
erflllen:

e Bauteile gliedern sich hierarchisch in Bauteilgruppen (z.B. Aufzug) und Bauteilkomponen-
ten erster Stufe (z.B. Mundhaus, Aufzugschacht)

e Zusatzliche Einbauteile (z.B. Fahrkorb) werden schematisch dargestellt

LoD 400

Im LoD 400 miissen die Bauteile folgende zusatzliche/abweichende Anforderungen zum LoD 300
erflllen:

e Bauteile gliedern sich hierarchisch in Bauteilgruppen (z.B. Aufzug) und Bauteilkomponen-
ten erster und zweiter Stufe (z.B. Mundhaus mit Pfosten und Glasscheiben, Aufzugsschacht
mit Schachtgeriist)

e Darstellung von Einbauteilen (z.B. Motor, Gegengewicht)

e Darstellung von Verbindungselementen (z.B. Schraubenverbindungen und Schweif3ndhte)

Im Folgenden werden exemplarisch Bauteile von kleinen und mittleren Verkehrsstationen (Bauteil-
bibliothek der DB Station&Service AG) im Sinne der vorstehenden Festlegungen beschrieben.
Diese dienen dem Planer als Orientierung fiir die eigene Modellierung von Bauteilen.

Die von der DB Station&Service AG zur Verfligung gestellten Bauteile kdnnen einen héheren De-
taillierungsgrad als LoD 200 aufweisen, da sie entsprechend der Baustandards erstellt wurden und
teils hoheren Anforderungen gentigen miissen.
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2.2 LoD-Beschreibung der Bauteile

2.2.1 Bahnsteigmodell

Der Bahnsteigkorpus ist als Volumenkdrpermodell lage- und héhen-
genau entsprechend der Berechnung der Bahnsteigkantenlinie im
Raum abzusetzen. Die Oberflaichenmalle der Bahnsteigabschnitte
bei unterschiedlichen Breitenverldaufen sind darzustellen. Ausstat-
tungselemente, wie Wetterschutzsysteme, Behaltersysteme, Beschil-
derung, Beleuchtung oder Fahrgastinformationssysteme werden grob
als Volumenkorper dargestellt. Alle Volumenkdrper werden im Raum
korrekt angeordnet.

Die Kantensteine werden in ihrer genauen Form, GrofRe und Lage mit
Fundamenten und Hinterfiillung modelliert. Der Bahnsteigabschluss
ist genau darzustellen. Verlauf der Bahnsteigkante zur Gleislage nach
Berechnung basierend auf aktueller Richtlinie 813 ist einzuhalten.
Das Blindenleitsystem wird detailliert mit Verlauf und Oberflachen-
struktur dargestellt. Der Belag und die Schichtkérper aus Frostschutz-
schicht, Bettung und FuRbodenoberfliche werden dargestellt. Die
OberflichenmalBe der Bahnsteigabschnitte bei unterschiedlichen
Breitenverlaufen sind zu zeigen. Langs- und Querneigung des Korpus
ist geometrisch darzustellen. Entwasserungssystem aus Ablauf,
Rinne und Schachten sind darzustellen. Kabelsysteme, bestehend
aus Leerrohren und Schachten sind darzustellen. Die Materialien sind
fiir jeden Baustein hinterlegt. Alle Bauteile und Ausstattungselemente
werden lage- und héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Re-
gelzeichnungen nach aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind
zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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2.2.2 Bahnsteigkorpus

Der Bahnsteigkorpus ist als Volumenkdrpermodell lage- und héhen-
genau entsprechend der Berechnung der Bahnsteigkantenlinie im
Raum abzusetzen. Die OberflaichenmalRe der Bahnsteigabschnitte
bei unterschiedlichen Breitenverldufen sind abzubilden. Die Lage und
Tiefe der Schachte (2.2.12 und 2.2.13) sind ebenfalls darzustellen.

Hinweis:
Bei der Bestandsaufnahme sind Schachtprotokolle zu erstellen.

Siehe Abschnitte 2.2.3 bis 2.2.13

Entspricht LoD 200

Entspricht LoD 200
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2.2.3 Kantenstein

siehe Volumenkorpermodell Bahnsteigkorpus

Die Kantensteine werden in ihrer genauen Form, Grof3e, Material und
Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage- und héhengenau im Raum
abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach aktuellem Baustan-
dard referenziert. Diese sind zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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2.2.4 Fundament

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Die Fundamente werden in ihrer genauen Form, GroRe, Material und
Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage- und héhengenau im Raum
abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach aktuellem Baustan-
dard referenziert. Diese sind zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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2.2.5 Hinterfiillung

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Die Hinterflillung wird in ihrer genauen Form, GroRe, Material und
Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage- und héhengenau im Raum
abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach aktuellem Baustan-
dard referenziert. Diese sind zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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2.2.6 Belag

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Der Belag wird in seiner genauen Form, GroRe, Material, Oberfla-
chenstruktur und Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage- und hé-
hengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach
aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzuwen-
den.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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2.2.7 Blindenleitsystem

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Das Blindenleitsystem wird in seiner genauen Form, GroRe, Material,
Oberflichenstruktur und Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage-
und héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen
nach aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzu-

wenden.

Entspricht LoD 200

Entspricht LoD 200
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2.2.8 Tiefbord

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Das Tiefbord wird in seiner genauen Form, GroRe, Material, Oberfla-
chenstruktur und Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage- und ho-
hengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach
aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzuwen-
den.

Entspricht LoD 200

Entspricht LoD 200
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2.2.9 Winkelstiitze

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Die Winkelstiitze wird in ihrer genauen Form, Gréf3e, Material, Ober-
flachenstruktur und Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage- und
héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach
aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzuwen-

den.

Entspricht LoD 200

Entspricht LoD 200
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2.2.10 Kastenrinne

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Die Kastenrinne wird in ihrer genauen Form, GréRe, Material, Ober-
flachenstruktur, Schichtaufbau und Lage modelliert. Alle Bauteile wer-
den lage- und héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regel-
zeichnungen nach aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind
zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200

Entspricht LoD 200
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2.2.11 Betonfertigteilrinne

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus

Die Betonfertigrinne wird in ihrer genauen Form, GroéRe, Material,
Oberflachenstruktur und Lage modelliert. Alle Bauteile werden lage-
und héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen
nach aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzu-
wenden.

Entspricht LoD 200

Entspricht LoD 200
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2.2.12 Entwdsserungsschachte

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus; Die Lage und Tiefe der
Entwdsserungsschachte ist schematisch im Modell darzustellen.

Die Schachte fiir die Entwasserung werden in ihrer genauen Form,
Grofte, Material, Oberflichenstruktur, Lage und ggf. mit Pflasterung
modelliert. Die Bauteile werden flichenabhangig erstellt. D.h. sie kén-
nen Oberflaichen anderer Bauteile erkennen und sich somit automa-
tisch und biindig mit ihrer Deckeloberkante auf der geneigten Belags-
oberkante des Bahnsteigs absetzen. Alle Bauteile werden lage- und
héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach
aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzuwen-
den.

Entspricht LoD 200
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| Lob4o0  |Entspricht LoD 200

2.2.13 Kabelschachte

siehe Volumenkdrpermodell Bahnsteigkorpus; Die Lage und Tiefe der
Kabelschachte ist schematisch im Modell darzustellen.

Die Kabelschachte werden in ihrer genauen Form, Gréfie, Material,
Oberflichenstruktur und Lage modelliert. Die Bauteile werden fla-
chenabhangig erstellt. D.h. sie konnen Oberflichen anderer Bauteile
erkennen und sich somit automatisch und biindig mit ihrer Deckel-
oberkante auf der geneigten Belagsoberkante des Bahnsteigs abset-
zen. Alle Bauteile werden lage- und h6hengenau im Raum abgesetzt.
Es wird auf Regelzeichnungen nach aktuellem Baustandard referen-
ziert. Diese sind zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
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| Lob4o0  |Entspricht LoD 200

2.2.14 Beleuchtung

Die Beleuchtungsmaste werden mit Leuchte entweder schematisch
oder geometrisch mit einer ungefdahren, noch flexiblen Geometrie dar-
gestellt. Die Kanten des Bauteils sind ebenfalls darzustellen. Der so
entstehende Volumenkdérper wird im Raum korrekt abgesetzt.

Die Beleuchtungsmaste werden mit Leuchte (es wird nur ein repra-
sentatives Modell gewahlt) in ihrer genauen Form, GroRe, Material,
Oberflachenstruktur und Lage, sowie Griindungsart modelliert. Die
Bauteile werden flachenabhangig erstellt. D.h. sie kénnen Oberfla-
chen anderer Bauteile erkennen und sich somit automatisch und biin-
dig mit ihrer Hiilsenfundamentoberkante bzw. FuRplattenunterkante
auf der geneigten Belagsoberkante des Bahnsteigs absetzen. Funda-
mente bzw. Befestigungsmittel sind darzustellen. Alle Bauteile wer-
den lage- und héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regel-
zeichnungen nach aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind
zwingend anzuwenden.

Level of Detail (LoD), DB Station&Service AG

222



Entspricht LoD 200

Entspricht LoD 200

2.2.15 Wetterschutzhauser

Das Wetterschutzhaus wird entweder schematisch, kastenférmig o-
der geometrisch mit einer ungefahren, noch flexiblen Geometrie dar-
gestellt. Kanten werden dargestellt. Der Volumenkérper wird im Raum
korrekt abgesetzt.

Das Wetterschutzhaus wird in seiner genauen Form, GréRRe, Material,
Oberflachenstruktur, Lage, Klasse, Sitzmoglichkeiten, Vitrinen und
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Fundamente modelliert. Fundamente bzw. Befestigungsmittel sind
darzustellen. Alle Bauteile werden lage- und héhengenau im Raum
abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach aktuellem Baustan-
dard referenziert. Diese sind zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200

2.2.16 Beschilderung

Die Schilder werden entweder schematisch, kastenférmig oder geo-
metrisch mit einer ungefdhren, noch flexiblen Geometrie dargestellt.
Kanten werden dargestellt. Der Volumenkdérper wird im Raum korrekt
abgesetzt.
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LoD 200

Die Schilder werden in ihrer genauen Form, Grolie, Material, Oberfla-
chenstruktur, Farbe, Lage und Befestigungsart modelliert. Texte oder
Piktogramme auf der Schildoberfliche werden deutlich lesbar darge-
stellt. Die Bauteile werden flachenabhangig erstellt. D.h. sie kénnen
Oberflichen anderer Bauteile erkennen und sich somit automatisch
an Wande, Decken oder Maste anderer Bauteile absetzen. Funda-
mente bzw. Befestigungsmittel sind darzustellen. Alle Bauteile wer-
den lage- und héhengenau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regel-
zeichnungen nach aktuellem Baustandard referenziert. Diese sind
zwingend anzuwenden.

LoD 300

Entspricht LoD 200

LoD 400

Entspricht LoD 200
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2.2.17 Fahrgastinformationssysteme

Die Elemente der Fahrgastinformationssysteme werden entweder
schematisch, kastenférmig oder geometrisch mit einer ungefdhren,
noch flexiblen Geometrie dargestellt. Kanten werden dargestellt. Der
Volumenkoérper wird im Raum korrekt abgesetzt.

Die Elemente der Fahrgastinformationssysteme werden in ihrer ge-
nauen Form, Grol3e, Material, Oberflachenstruktur, Farbe, Lage, Fun-
damente und Befestigungsart modelliert. Texte oder Piktogramme auf
Elementoberflichen werden deutlich lesbar dargestellt. Entspre-
chende Elemente, wie Uhr, Kamera, Diffusstrahler, Schallprojektor,
Vitrine, Ticketautomat und Dynamischer Schriftanzeiger werden fla-
chenabhangig erstellt. D.h. sie konnen Oberflichen anderer Bauteile
erkennen und sich somit automatisch an Wande, Decken, Boden oder
Maste anderer Bauteile absetzen. Fundamente bzw. Befestigungs-
mittel sind darzustellen. Alle Bauteile werden lage- und hohengenau
im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach aktuellem
Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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2.2.18 Behiltersysteme

Die Behaltersysteme werden entweder schematisch, kastenférmig o-
der geometrisch mit einer ungefahren, noch flexiblen Geometrie dar-
gestellt. Kanten werden dargestellt. Der Volumenkdrper wird im Raum
korrekt abgesetzt.

{

Die Behaltersysteme werden in ihrer genauen Form, GrélRe, Material,
Oberflachenstruktur, Farbe, Lage und Befestigungsart modelliert.
Texte oder Piktogramme auf der Schildoberfliche werden deutlich
leshar dargestellt. Die Bauteile werden flachenabhangig erstellt. D.h.
sie kdnnen Oberflichen anderer Bauteile erkennen und sich somit au-
tomatisch an Wande, Decken, Boéden oder Maste anderer Bauteile
absetzen. Fundamente bzw. Befestigungsmittel sind darzustellen.
Alle Bauteile werden lage- und héhengenau im Raum abgesetzt. Es
wird auf Regelzeichnungen nach aktuellem Baustandard referenziert.
Diese sind zwingend anzuwenden.

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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2.2.19 Personenaufziige

Die Personenaufziige werden mit Aufzugsschacht mit exakter Forder- <>
hoéhe, exakten Einstiegshéhen, Unterfahrten und Uberfahrten entwe-

der schematisch, kastenférmig oder geometrisch mit einer ungefah-
ren, noch flexiblen Geometrie dargestellt. Kanten werden dargestellt.
Der Volumenkérper wird im Raum korrekt abgesetzt.

Die Personenaufziige werden mit detailliertem Aufzugsschacht inkl.
Tiren, exakter Férderhéhe, exakten Einstiegshéhen, Unterfahrten
und Uberfahrten in ihrer genauen Form, GroRe, Material, Oberfla-
chenstruktur, Farbe, Lage, Befestigungsart und ggf. Bedienungssaule
modelliert. Texte oder Piktogramme auf der Bauteiloberfliche werden
deutlich lesbar dargestellt. Alle Bauteile werden lage- und héhenge-
nau im Raum abgesetzt. Es wird auf Regelzeichnungen nach aktuel-
lem Baustandard referenziert. Diese sind zwingend anzuwenden.

Hinweis:
Schnittstellen zu anderen Gewerken (z.B. Erdung) sind im Gesamt-
modell darzustellen.

A

W

Entspricht LoD 200
Entspricht LoD 200
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GrolRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemall dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Das vorliegende Pflichtenheft - Level of Information (Lol) ist urheberrechtlich geschiitzt.
Der DB Station&Service AG steht an diesem Pflichtenheft das ausschlieRliche und uneinge-
schrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 Einfiihrung

1.1 Definition Level of Information

Informationen werden den Bauteilen im BIM-Modell als Attribute mit entsprechenden
Auspragungen bzw. Werten, die qualifizierende Eigenschaften darstellen, zugeordnet.

Diese sind abhangig von dem jeweiligen Detaillierungsgrad der Planungs- oder Bauphase und
konnen hinzugefligt werden, wenn sie bekannt sind.

Bspw. erhalt ein Aufzug das Attribut ANTRIEBSART. Die zugehorigen Auspragungen sind hierbei
Seil, hydraulisch oder indirekt hydraulisch. Die Auspragung wird in das Datenfeld des Attributes
eingetragen oder ausgewahlt. Bei Verwendung eines Bauteiles aus der Bauteilbibliothek erfolgt die
Befiillung der Datenfelder teilweise automatisch.

Die Attribute konnen dabei verschiedene Formate aufweisen. Typische Formate sind Text, Zahl
oder Datum.

1.2 Einordnung des Level of Information

Level
.. of Detail ..of Information

) [ Projektauftrag ]

Geometrie Eigenschaften ‘

[ Bestandsmodell 4 Val'laﬂtenar;;s;"heldungs’-]

. . { Genehmigungsplanung ]<::>L Gesamtmodell Stufe 1 ¢ J

-

. . [ Gesamtmodell Stufe 2 0
- . [ As-built-Modell 4
Abbildung 1 Darstellung Planungsverlauf
Modellbezeichnung Detaillierungsgrad Leistungsbeschreibung
Bestandsmodell (Abriss) LoD: 100 Planungsbegleitende
Lol: = Vermessung, GE Planung
Bestandsmodell (weiter be- LoD:  200* Planungsbegleitende
triebene Bereiche, Schnitt- Lol: min. 100* Vermessung, GE Planung
stellen)
Variantenentscheidungsmo- LoD:  min. 100* Planung
dell (Lage) Lol: 100 Vorplanung
Variantenentscheidungsmo- LoD:  min. 200 Planung
dell (Bauteile) Lol: 100 Vorplanung
Gesamtmodell Stufe 1 LoD: 200 Planung
Lol: 200 Entwurfsplanung/ Genehmi-
gungsplanung
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Gesamtmodell Stufe 2 LoD: 300 Planung
Lol: 300 Ausfiihrungsplanung
As-Built-Modell LoD: 400 Dokumentationsleistung
Lol: 400 Vertrag AN-Bau

Tabelle 1 Zuordnung Detaillierungsgrad des Modells in Zusammenhang mit Leistungsbeschreibungen und dem Pla-

nungsverlauf

Die DB Station&Service AG stellt Bauteilbibliothek zur Verfligung, welche die fiir die Planung und
den Bau von Verkehrsstationen relevanten Bauteile mit den geforderten geometrischen

Detaillierungsgraden bereitstellt.

Erforderlichenfalls sind durch den Planer neue Bauteile entsprechend der Modellierungsvorschrift
und dem hier beschriebenen Lol zu erganzen.

Bei der Zuordnung der Detaillierungsgrade wird zwischen Lol 100, Lol 200, Lol 300 und Lol 400

unterschieden.
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2 Vorgaben

2.1 Aufbau des Level of Information
Der Level of Information ist strukturiert nach Anlagentypen fiir Verkehrsstationen aufgebaut.

Das BIM-Modell ist Trager aller Informationen. Informationen kénnen in Attributen und Dokumenten
vorhanden sein.

BIM-Modell

Informationen

Attribute Dokumente

Abbildung 2: Informationen im BIM-Modell

Die vorgegebenen Attribute im Lol sind durch die Anwendungsfélle und Lol Phasen definiert.
Insbesondere sind dies die Attribute zur Uberfilhrung in das Anlagenmanagement nach
Inbetriebnahme (betriebsrelevant), die Attribute fiir die Variantenentscheidung (planungsrelevant)
und die Attribute zur eindeutigen Identifizierung eines modellierten Bauteils zur Erstellung eines
Projekt-LVs (LV-Erstellung).

Zur Einordnung der unterschiedlichen Informationen dient die folgende Clusterung mit jeweiliger
Bedeutung der Attribute und moéglicher Dokumente.

Informationsinhalte Attribute Dokumente
Stammdaten X -
planungsrelevant X X
betriebsrelevant X -

projektrelevant - -

LV- Erstellung X -

Tabelle 2: Zusammensetzung der Informationen im Lol

Planungsrelevante Informationen ergeben sich aus der jeweiligen planerischen Umsetzung und
den anzuwenden Richtlinien.

Betriebsrelevante Informationen sind aus dem Anlagenmanagement der DB Station&Service AG
bzw. Uber die entsprechende Projektleitung insbesondere aus dem Projektauftrag zu beziehen.

Stammdaten und projektrelevante Informationen ergeben sich aus dem Projektauftrag bzw. sind
uber die entsprechende Projektleitung zu beziehen.
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Hierbei ist zu unterscheiden, dass es Informationen gibt, die
o fir die gesamte Verkehrsstation gelten
e einem Anlagentyp zugeordnet werden

e Bauteilen einer Anlage zugordnet werden miissen

Fur die Beziehung zwischen Modellierung und Attribuierung gibt es somit folgende Pramissen:
1) Die Zuordnung der Informationen erfolgt
e auf Anlagentypebene durch Attribute in einem symbolischen Raum (Raumpolygon)

e auf Bauteilebene durch Attribute am Bauteil
e durch ein "Mappingattribut", welches auf die LV-Positionen verweist.

2) Alle Attribute auf Bauteilebene missen bereits in der Bauteilbibliothek vor dem Einbau in
das jeweilige BIM-Modell gepflegt werden.

3) Alle fir den Betrieb der Anlage erforderlichen Informationen werden grundsatzlich auf
Ebene des Anlagentyps zugeordnet und eingegeben.

4) Alle im Rahmen der Planung (Lph 1 bis 9) erarbeiteten Informationen werden auch grund-
satzlich auf Ebene des Anlagentyps zugeordnet und eingegeben.

Fur die Ermittlung von Attributen, fir noch nicht im Lol und LoD enthaltene Anlagen oder Bauteile
ist die Kurzanleitung zur Modellierung mit Revit® anzuwenden.
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2.2 Ausfiillvorschriften

Die Verwendung der voreingestellten Attribute, Formate und Auspragungen sind einzuhalten. Teil
der Qualitatssicherung durch den Planer und den AG wird die Prifung der Attribute und
Ubergebenen Auspragungen sein.

Um die Attribute gem. Anwendungsfall verwenden zu kénnen, ist die immer gleiche Strukturierung
und Beachtung der Bezeichnung des Attributes unabdingbar.

2.2.1 Geforderte Attribute
Attribute miissen zu bestimmten Projektphasen geliefert werden.

Gefordert in Level of Informationen
Attribut 100 200 300 400

Gefordert in Level of Informationen

Jeder Projektphase sind sogenannte Level of Information zugeordnet.

In welcher Planungsphase und von wem das Attribut mit Werten geliefert werden muss, wird durch
die farbliche Kennzeichnung deutlich.

Ist ein Attribut einmal ausgefiillt, muss der Wert dieses Attributes in den Folgephasen mit
tbernommen oder muss je nach weiterem Detaillierungsgrad oder Planungsstand fortgeschrieben
werden.

Legende fiir die Zustandigkeit der Eingabe der Attributwerte

Attributwerte werden zur Eingabe durch den AN Planung vom Anlagenmanagement geliefert.

Attributwerte sind durch den AN Planung einzugeben.

Keine Eingabe von Attributwerten notwendig

Legende fiir die Projektphase zur Lieferung der Attributwerte

100 Variantenentscheidung

200 Entwurfsplanung, Genehmigungsplanung
300 Ausfiihrungsplanung

400 As-Built

2.2.2 Attributkatalog der DB Station&Service AG

Der Attributkatalog beinhaltet und beschreibt die zu liefernden Attribute. Der Attributkatalog enthalt
die Formate, Einheiten und Beschreibungen der Attribute.

Der Katalog unterscheidet nach Stammdaten der Verkehrsstation und der Anlagen, Attributen der
Planung und Ausfiihrung fiir Bauteile sowie des Anlagenmanagements fiir Anlagen.

Den Attributen zugeordnete Auspragungen finden sie in dem Attributkatalog der DB
Station&Service AG.
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Attribut Auspragung Format Einheit

Auspragung Fir einige Attribute sind verschiedene Auspragungen vorgegeben. Hier ist jeweils
eine Auspragung im Modell an der Anlage oder dem Attribut auszuwahlen.

Format Jedes Attribut ist einem Datenformat zugeordnet. Diese sind voreingestellt (Text,
Zahl, Datum).
Einheit Fir einige Attribute sind die Werte messbar. Hierfiir sind entsprechende Mal3ein-

heiten zugeordnet.

2.3 Ubergabe der anlagenspezifischen Attribute an SAP PM

Die Attribute miissen mindestens 2 Wochen vor Abnahme der Bauleistungen durch den AN-Bau
in einer Ubergabetabelle entsprechend dem Beispiel Tabelle 3 im Excel-Format (*.xls) dem AG
Ubergeben werden, damit diese in das SAP PM-System des AG (ibernommen werden kénnen.

Hierzu erfolgt die Attribuierung der Anlagen und deren geforderte Auspragungen planungs- und
baubegleitend entweder im Modell an den jeweiligen Bauteilen oder in einer separaten Liste bzw.
Datenbank. Im zweiten Fall erfolgt die Verkniipfung mit den Bauteilen des Modells tiber eine
Identifikationsnummer (sog. Matchkeys), die eine eindeutige Zuordnung der Informationen in der
Datenbank zu den Bauteilen im Modell erméglicht.

In der Liste ist die Struktur der technischen Platze anzuwenden. In der ersten Spalte werden die
DB_Anlagentypen aufgefiihrt. Die folgenden Spalten enthalten die Attribute gemal3 Lol, wobei die
Reihenfolge der Attribute frei gewahlt werden kann. Die Auspragung aller Attribute hat nach den
Vorgaben des Attributkataloges des AG zu erfolgen.

Die Identifikation der Anlage erfolgt in SAP PM mit der Equipmentnummer.

Im Projekt kann die Identifikation weiterhin tiber die Equipmentnummer erfolgen, z. Bsp. beim 1:1
Austausch eines Aufzugs. Bei neuen oder zu ersetzenden Anlagen erhalten die Anlagen eine ent-
sprechende Planungsobjektnummer (PO), (iber die dann die Identifikation wahrend der Pro-
jektphase erfolgt. Im Anschluss wird eine neue Equipmentnummer vergeben.

Erfolgt der Export aus einem Revit® -Modell, ist die Kurzanleitung zur Modellierung mit Revit® zu

beachten.
DB_Anlagentyp Technischer | Equipment | Equipment-
Platz name
Sitzmobiliar

Wind- und Wetterschutzsysteme

Fahrradparken

Bahnsteigdach

Bahnsteigkorpus inkl.
Entwasserung

Tabelle 3 Aufbau Ubergabetabelle SAP PM
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3 Attribuierung

Legende fiir die Zustandigkeit der Eingabe der Attributwerte

Attributwerte werden zur Eingabe durch den AN Planung vom Anlagenmanagement geliefert.

Attributwerte sind durch den AN Planung einzugeben.

Keine Eingabe von Attributwerten notwendig

3.1 Stammdaten der Verkehrsstation

Gefordert in Level of Informationen
Attribut 100 200 300 400
Bf Nr
BhfK
PLZ
Stadt
Strale

Streckennummer

Streckenart

Durchfahrtsgeschwindigkeit

mittleres Personenaufkommen
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3.2 Attribuierung je Anlagentyp

3.2.1 Sitzmobiliar

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

ANZAHL

Ausfiihrung

Sitzplatze gesamt max

3.2.2 Wind- und Wetterschutzsysteme, Einhausungen

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment Bestand aus
SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname
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Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

FLAECHE_DACH

KONSTRUKTION_WETTERSCHUTZ

BAUWEISE_WETTERSCHUTZ

BAUWEISE_BEHEIZT

WARTEMOEGLICHKEIT

FORM_DACH

RICHTUNG

BAUSTOFF_EINHAUSUNG

GRUNDFLAECHE

ANZAHL

Ausfiihrung

Beleuchtung

Funktion

Anz. Felder

3.2.3 Fahrradparken

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100

200

300

400
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Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soli

ANZAHL

Ausfiihrung

3.2.4 Bahnsteigdach

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort
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P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soli

FLAECHE_DACH

FORM_DACH

AUSFUEHRUNG_DACHHAUT

KONSTRUKTION_DACH

BEREICH_NICHT_OEFFENTLICH

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.5 Bahnsteigkorpus inkl. Entwasserung

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO
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Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

LAENGE
BAUWEISE_BAHNSTEIG
BEREICH_NICHT_OEFFENTLICH
FLAECHE_BAHNSTEIG
BLINDENLEITSTREIFEN

Art der BaumalRnahme

Bahnsteigart

Regellange

Langsneigung

Querneigung (hin zum Gleis)

Querneigung (weg vom Gleis)

Mindestbreite ohne Hindernisse Abstg

Mindestbreite ohne Hindernisse MBstg

Mindestbreite mit Hindernissen

Risikoklasse

Im Folgenden werden die einzelnen Bauteile des Bahnsteigkorpus aufgefiihrt (vgl. 2.1).
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3.2.5.1 Schacht

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.5.2 Abwasserkanal

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Lange

Durchmesser

3.2.5.3 Kantenstein

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.5.4 Eckelement

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.5.5 Kabelaufbauschacht

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.5.6 Bettung

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Ausfiihrung
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3.2.6 Bahnsteigbelag inkl. Entwdsserung

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

Breite Gefahrenbereich

Breite freizuhaltende Flache

Breite Bahnsteigkanten-Abdeckstein

Im Folgenden werden die einzelnen Bauteile des Bahnsteigbelags aufgefiihrt (vgl. 2.1).
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3.2.6.1 Pflastersteine

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.6.2 Leitstreifen

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Lange

Ausfiihrung

3.2.6.3 Auffindestreifen

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.6.4 Abzweigfelder, Aufmerksamkeitsfelder und AbschluBstreifen

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.6.5 Schraffur

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Ausfiihrung

3.2.6.6 Abdeckstein

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung
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3.2.6.7 Eckelement Abdeckstein

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200

300

400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.6.8 Betontiefbord

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200

300

400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.6.9 Kastenrinne

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Lange

Ausfiihrung

3.2.6.10 Hofablauf

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.6.11 Schachtabdeckung

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.7 Personenunterfiihrung

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300 400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Level of Information (Lol), DB Station&Service AG

N

53



Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp
SMS-relev.
Anlagenstandort
P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

BODENBELAG
WANDOBERFLAECHE
KONSTRUKTION_TU
FLAECHE_GESAMT_TU
BEREICH_NICHT_OEFFENTLICH
Ausfiihrung

MalRnahme

Anschluss an Bahniibergang (BU)

Lage

Ubergangsart

Zugangsart

Level of Information (Lol), DB Station&Service AG 254



3.2.8 Personeniiberfiihrung

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

BODENBELAG

KONSTRUKTION_UE

FLAECHE_GESAMT_UE

EINHAUSUNG

EINHAUSUNG_VERKL

BEREICH_NICHT_OEFFENTLICH

Ausfiihrung

Mafl3nahme

Lage

Ubergangsart

Zugangsart
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3.2.9 Decken

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

MASSIVDECKE

BRANDSCHUTZBESCHICHTUNG

Einsatzbereich

3.2.10 Gelander, Zaun, Barriere

Gefordert in Level of Informationen

Equipment

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung
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Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

LAENGE

Ausfiihrung

Funktion

Hohensprung [ Hohendifferenz

Neigung Boschung

Zuganglichkeit

3.2.11 Rampen

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100

200

300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO
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SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

GRUNDFLAECHE

STUETZBAUWERK

GELAENDER

AUSFUEHRUNG_BODENBELAG

Anzahl

Funktion

Baumafinahme

Zwangspunkte vorhanden

Wetterschutz vorhanden

nutzbare Breite

Bewegungsflachen

3.2.12 Treppen

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

P.Obj.NR

Anlagenstandort

NO
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SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

FLAECHE_GESAMT

UEBERDACHUNG_VORHANDEN

RICHTUNG

BAUSTOFF_TREPPE

PRUEFBERICHT

ANZAHL

Funktion

taktile Beschriftung

Material Handlauf

Kehrrinne

Fahrradrinne

3.2.13 Wandbelage

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO
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SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

FLAECHE_VERKLEIDUNG

FLAECHE_NATURSTEIN

FLAECHE_HOLZ

FLAECHE_BETON

FLAECHE_PUTZ

FLAECHE _KLINKER

FLAECHE_WASCHBETON

FLAECHE_SONSTIGE

Ausfiihrung

3.2.14 Stiitzwande

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau
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Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.15 Beleuchtung

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist
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QKZ Soll

ZPM_LK_SUMME

GRUPPENWECHSEL

BRENN_DAUER

BETRIEBSSTUNDEN

ANZAHL_LEUCHTEN

ANZ_LEUCHTMITTEL

SCHUTZKLASSE_ LEUCHTEN

MATERIAL_MAST

ANZAHL_ LEUCHTPUNKTE

ANZAHL_MASTE

Ausfiihrung

Einsatzbereich

Leuchtenart

3.2.16 Hauptverteiler

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst
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Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

ANZAHL_SCHALTSCHRAENKE

ANZ_STROMKREIS

ANZAHL_HAUPTVERTEILER

ANZ_FELDER

SCHUTZEINRICHTUNG

Ausfiihrung

3.2.17 Unterverteiler

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100

200

300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

ANZ_STROMKREISE

ANZAHL_UNTERVERTEILUNGEN
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ANZ_FELDER

SCHUTZEINRICHTUNG

Ausfiihrung

3.2.18 Zdhlerverteiler

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

ANZAHL_ZAEHLER

Ausfiihrung

3.2.19 Erdungen, Erdschienen und Potentialausgleich

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV
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Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

Anzahl

Ausfiihrung - Schiene

Ausfiihrung - Erder

3.2.20 Aufziige

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100

200

300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO
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SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

ANTRIEBSART

ANZAHL

ANZAHL_HALTESTELLEN

EINBAUSITUATION

ANZAHL_TUEREN_KABINE

ANZAHL_TUEREN_SCHACHT

FOERDERGESCHWINDIGKEIT

FOERDERHOEHE

LAGE

TRAGKRAFT

ERWEITERTE_ORTSANGABE

MIN_TUERBREITE

KABINENTIEFE

KABINENBREITE

KABINENHOEHE

TUERHOEHE

FABRIKNUMMER

TUERART

DDC

ERRICHTERNAME

DATUM ERSATZINVESTITION

ZUGEHORIGES UBERGEORDNETES
GLT-SYSTEM

PRODUKTBEZEICHNUNG DER AUTO-
MATIONSSTATION/
STEUERUNG GA

WARTUNGS-INTERVALL
LT. HERSTELLER/ BETREIBER
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ANZAHL DATENPUNKTE

VUMWS

SCHACHTTUERE

KABINENTUERE

FREQUENZUMRICHTER

FREMDBELUFTUNG

UMLENKROLLE

GETRIEBE

OLKUHLER, IND. HYDRAULISCH

OLKUHLER

UNTERBRECHUNGSFR. STROMVER-
SORG.

AUFZUG- MASCHINENRAUM

TRAGMITTELART

KABINENART
Ausfiihrung
Funktion
3.2.21 Uhren
Gefordert in Level of Informationen
Attribut 100 200 300 400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum
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Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

ANZAHL

SEKUNDENZEIGER

BELEUCHTUNG

FUNKGESTEUERT

MUTTERUHR

SONDERFORM

ZPM_IND_PREIS

SERVICE_PERFORMANCELEVEL

Ausfiihrung

Befestigung

Empfangstyp

3.2.22 Dynamischer Schriftanzeiger

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum
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Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll
ART_DER_FUNKTION
BAUART_ LAUTSPRECHER
ANZAHL

Ausfiihrung

Zusatzlicher Lautsprecher
GSM-Empfang

3.2.23 Behidltersysteme

Gefordert in Level of Informationen
Attribut 100 200 300 400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV
Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp
SMS-relev.
Anlagenstandort
P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ
InbtrDatum
Ende Gew.
RKst
Kostenkennwert
QKZ Ist

QKZ Soll
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FUELLVOLUMEN

Anzahl

Ausfiihrung

Einsatzzweck

Befestigung

Standort

3.2.24 Fahrkartenautomat

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soli

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.25 Beschilderung

Gefordert in Level of Informationen
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Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

BRANDSCHUTZ

RETTUNGSWEG

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.26 Pfosten

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp
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SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ

InbtrDatum

Ende Gew.

RKst

Kostenkennwert

QKZ Ist

QKZ Soll

Anzahl

Ausfiihrung

3.2.27 Vitrinen

Gefordert in Level of Informationen

Attribut

100 200 300

400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV

Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp

SMS-relev.

Anlagenstandort

P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez
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BauJ
InbtrDatum
Ende Gew.
RKst
Kostenkennwert
QKZ Ist

QKZ Soll
LAMPEN
ANZAHL
Ausfiihrung

Funktion

3.2.28 Hebeanlagen

Gefordert in Level of Informationen
Attribut 100 200 300 400

Technischer Platz

Equipment
Bestand aus SAP PM/ Neubau aus POV
Equipmentname

Klasse

Klassenbezeichnung

Equipmenttyp
SMS-relev.
Anlagenstandort
P.Obj.NR

NO

SNO

Anlage im Bau

Anlagennummer

HerstellerBez

TypBez

BauJ
InbtrDatum
Ende Gew.
RKst
Kostenkennwert
QKZ Ist

QKZ Soll
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GESAMTLEISTUNG_IN_KW

ANZAHL

ELEKTRISCHE _LEISTUNG_PUMPE

FOERDERLEISTUNG_PRO_PUMPE

FOERDERLEISTUNG_PRO_ANLAGE

Ausfiihrung
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4 Bauteilbibliothek und Kataloge

4.1 Aufbau

In den Katalogen sind jeweils alle vollstandig vorhandenen Inhalte je Katalog enthalten. Die Kata-
loge enthalten jeweils die Kurzbezeichnungen, Langbezeichnungen, ggf. Auspragungen, Format
und MaReinheiten.

Falls vorhanden sind hierarchische Beziehungen ablesbar.

4.2 Inhalt

4.2.1 Bauteilbibliothek

Die DB Station&Service AG stellt eine Bauteilbibliothek im CAD System Revit® zur Verfligung, die
importiert und fiir die 3D Modellierung verwendet werden kann. Ein Teil dieser Bauteile kann mit
dem Plugin iceBIMrail verwendet werden, um das Absetzen an der Gleisgeometrie zu erméglichen
(u.a. der Bahnsteigkorpus).

4.2.2 Attributkatalog

Alle in diesem Lol gelisteten Attribute werden im Attributkatalog (siehe Anhang 1) mit ihren
vorgegebenen Auspragungen, Formaten und MalReinheiten beschrieben. Die Vorgaben fiir die
Attribute sind zwingend zu verwenden.

4.2.3 Technische Platze

Die DB Station&Service AG setzt das SAP Modul SAP-PM zur Verwaltung ihrer Anlagen im
Bereich Anlagenmanagement ein. Die einzelnen Anlagen werden zur Verortung Technischen
Platzen (siehe Anhang 2) zugeordnet.

4.2.4 Equipmentklassen Vst mit SMS-Relevanz

Die DB Station&Service AG setzt das SAP Modul SAP-PM zur Verwaltung ihrer Anlagen im
Bereich Anlagenmanagement ein. Die einzelnen Anlagen werden spezifischen Klassen
(Equipmentklassen) (siehe Anhang 3) zugeordnet. Diese Zuordnung hat unmittelbare Auswirkung
im Anlagenmanagement.

4.2.5 Gewerke

Gemald EIU Ablagestruktur der DB Station&Service AG sind nur bestimmte Gewerke (siehe
Anhang 4) zur Planung von kleinen und mittleren Verkehrsstationen relevant.

4.2.6 Rahmenkostenstellen

Die DB Station&Service AG verwendet zur Verbuchung ihrer Verkehrsstationen entsprechende
Rahmenkostenstellen. Die relevanten Rahmenkostenstellen (siehe Anhang 5) sind in diesem
Katalog gelistet.
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Index
Nr.: Version: | Datum: Anderung: Verfasser:
01 1.0 10.05.2017 Erstausgabe .SBB (3)
Anderung des Geltungsbereiches
02 1.1 01.11.2013 ausschlielSliche Anwendung der LSPM(S)
Vorgaben fir DB Station&Service
AG Projekte

Im Anderungsindex sind redaktionelle Anderungen, welche aus Riickmeldungen resultieren, nicht im
Einzelnen aufgefiihrt.
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grol3projekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die je-
weilige Rolle im Projekt zu beachten.

Der vorliegende Anhang zum Pflichtenheft - Level of Information (Lol) ist urheberrechtlich
geschitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRliche und
uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfdltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen der Zu-
stimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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1 Stammdaten

Bereich \ Feld | Langbezeichnung |Auspr5gung | Format| Einheit | Bemerkung
Stammdaten Bf_Nr Bahnhofsnummer 5stellig Zahl ohne Entspricht der Bhfs-Nummer aus der Stationsda-
Verkehrs- tenbank der DB Station&Service AG
station

BhfK Bahnhofskategorie 1.7 Zahl ohne

PLZ Postleitzahl 5stellig Zahl ohne

Stadt Name der Stadt Text ohne

Stralie Name der StraRRe Text ohne

inkl. Hausnummer

Strecken-num- | Streckennummer Zahl ohne

mer

Streckenart Streckenart elektrifiziert Text ohne

nicht elektrifiziert Text ohne
Durchfahrts-ge- ' Durchfahrtsgeschwindigkeit < 160 Text km/h
schwindigkeit
>160 Text km/h

mittleres Perso- A Anzahl des Zahl ohne prognostizierte Reisendenzahl aus dem Projek-

nen-aufkommen ' Reisendenaufkommens tauftrag
Bereich |Feld | Langbezeichnung | Ausprigung | Format | Einheit | Bemerkung
Stammdaten Technischer Technischer Platz Nummer  3stellig Text ohne siehe Katalog Technische Platze
Anlagen Platz

Equipment Equipmentnummer 8stellig Zahl ohne Im Bestand vorhandene Equipmentnummer ein-

tragen Im Neubau entsteht die Equipmentnummer
aus der Planungsobjektverwaltung. siehe unter

SNO
Equipmentname Equipmentname Text ohne Projektspezifische Eingabe des Equipmentnamen
Klasse Anlagenklasse Text ohne siehe Katalog Equipmentklassen (gilt nicht fir
Pfosten und Fahrkartenautomat)
Klassen-be- Anlagenklassenbezeichnung Text ohne siehe Katalog Equipmentklassen (gilt nicht fir
zeichnung Pfosten und Fahrkartenautomat)
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Bereich \ Feld | Langbezeichnung |Auspr5gung | Format| Einheit | Bemerkung
Equipmenttyp Equipmenttyp B=baulich Text ohne
M=maschinentechnisch
I=Ingenieurbauwerk
SMS-relev. Sicherheitsrelevant X Text ohne siehe Katalog Equipmentklassen, wenn nicht rele-
vant keine Eingabe
Anlagenstandort Positionskoordinate Text ohne
(DBref) des Standortes
NO Nutzungsobjekt 8stellig Zahl ohne aus Planungsobjektverwaltung (POV) nach AMP
gem. LP04-01-07
P.Obj.NR Planungsobjekt-Nr. 8stellig Zahl ohne aus Planungsobjektverwaltung (POV) nach AMP
gem. LP04-01-07
SNO schlafendes Nutzungs-ob- | 8stellig Zahl ohne aus Planungsobjektverwaltung (POV) nach AMP,
jekt gem. LP04-01-07 fir neuzubauende Anlagen relevant
Anlage im Bau | Anlagenummer 11stellig Zahl ohne aus SAP PS
wahrend der Bauphase
Anlagennummer Anlagennummer 11stellig Zahl ohne aus SAP PS
nach Aktivierung
HerstellerBez Herstellerbezeichnung Text ohne aus SAP PM
TypBez Typenbezeichnung Text ohne aus SAP PM
BauJ Baujahr YYYY Jahr ohne aus SAP PM
InbtrDatum Inbetriebnahmedatum TT.MM.YYYY Datum ohne aus SAP PM
Ende Gew. Ende Gewabhrleistung TT.MM.YYYY Datum ohne aus SAP PM
RKst Rahmenkostenstelle 5stellig Zahl ohne siehe Katalog Rahmenkostenstelle
Kostenkennwert  Kostenkennwert fiir Grob- Zahl EURO
kostenschatzung
QKZ Ist Qualitatskennzahl Ist Zahl ohne berechnet in PLATO, nur fiir Anlagentypen nach
AMP-Logik
QKZ Saoll Qualitatskennzahl Soll Zahl ohne berechnet in PLATO, nur fiir Anlagentypen nach

AMP-Logik
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2 Planung und Ausfiihrung

Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Auspriagung | Format | Einheit | Bemerkung

Alle LAENGE Lange Zahl m
ANZAHL Anzahl Zahl ST

Sitzmobiliar Ausflihrung Sitzbank Standard "remissio", Drahtgitter,3er, BSK- Text ohne Bautechnik, 012 - Bahnstei-
Bauweise gausstattung
Sitzbank Standard "remissio", Drahtgitter, 3+3er, BSK-
Bauweise
Sitzbank Standard "remissio", Drahtgitter, 6er, BSK-
Bauweise
Sitzbank Standard "remissio", Drahtgitter, 6+6er,BSK-
Bauweise
Sitzbank Einfach, Drahtgitter, 3er, BSK-Bauweise

Sitzbank Einfach, Drahtgitter, 3+3er, BSK-Bauweise
Sitzbank Einfach, Drahtgitter, 6er, BSK-Bauweise
Sitzbank Einfach, Drahtgitter, 6+6er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Drahtgitter, 3er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Drahtgitter, 3+3er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Drahtgitter, 5er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Drahtgitter, 5+5er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Schichtholz, 3er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Schichtholz, 3+3er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Schichtholz, 5er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sedeo", Schichtholz, 5+5er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sinapplico", Drahtgitter, 3er, BSK-Bauweise
Sitzbank "sinapplico", Drahtgitter, 6er, BSK-Bauweise

Sitzplatze ge- Zahl ST 20% Einsteiger FV + 5%
samt max Einsteiger NV
(FV = Fernverkehr, NV =
Nahverkehr)
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute

| Auspragung

| Format | Einheit | Bemerkung

Wind- und Wet- Ausfiihrung
terschutz-sys-
teme

Beleuchtung

Funktion

Anz. Felder

Wetterschutzhaus Klasse 1, Stationen Kat.1

Wetterschutzhaus Klasse 2, Stationen Kat.1
Wetterschutzhaus Klasse 1, Stationen Kat.2
Wetterschutzhaus Klasse 2, Stationen Kat.2
Wetterschutzhaus Klasse 1, Stationen Kat.3
Wetterschutzhaus Klasse 2, Stationen Kat.3
Wetterschutzhaus Klasse 1, Stationen Kat.4
Wetterschutzhaus Klasse 2, Stationen Kat.4
Wetterschutzhaus Klasse 1, Stationen Kat.5
Wetterschutzhaus Klasse 2, Stationen Kat.5
Wetterschutzhaus Klasse 1, Stationen Kat.6
Wetterschutzhaus Klasse 2, Stationen Kat.6
Wetterschutzhaus Klasse 1, Stationen Kat.7
Wetterschutzhaus Klasse 2, Stationen Kat.7
keine

LED 400 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7
LED 800 NW ET Wetterschutzhaus Kat.1-7
Windschutz

Wetterschutzhaus Standard
Wetterschutzhaus vandalismusresistent
Treppeneinhausung

Aufzugseinhausung

Aufsichtskabine

Wertstoffhof-Einhausung

2-feldrig

3-feldrig

4-feldrig

Text

Text

Text

Text

ohne Bautechnik, 012 - Bahnstei-
gausstattung

ohne

ohne

ohne
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Fahrradparken Ausfiihrung Fahrradparkanlage einseitige Radeinstellung 720x965 @ Text ohne Sonderausstattungskatalog

Fahrradparkanlage beidseitige Radeinstellung
720x965
Fahrradbligel 800x700

Fahrradbiigel 800x1200

Bahnsteigdach Ausfiihrung Bodenheim Typ 1 Text ohne Bautechnik, 003 Bahnsteig-
dach

Bodenheim Typ 1a
Bodenheim Typ 2
Zwiesel Typ 1
Zwiesel Typ 2

Bahnsteig-kor- Art der Baumaf-  Neubau konventionell Text ohne
pus inkl. Ent- nahme

wasserung
Neubau modular

Riickbau [ Abbruch
Komponentenersatz Belag
taktile Leitstreifen
Ersatz [ Aufhéhung
Bahnsteigart Mittelbahnsteig Text ohne
AuRenbahnsteig
Zwischenbahnsteig
Hausbahnsteig
Regellange 60 Zahl m
90
140
170
210
280
320
370
405
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Anlagetyp

| Attribute | Auspragung

| Format | Einheit | Bemerkung

Langsneigung
Querneigung
(hin zum Gleis)

Querneigung
(weg vom Gleis)

Mindestbreite
ohne Hindernisse
Abstg
Mindestbreite
ohne Hindernisse
MBstg
Mindestbreite mit
Hindernissen

Risikoklasse I+A
I+ A
"+ A
IV +A
V+A
|+B
II+B
N +B
IV+B
V+B
I+ C
I+ C
"+ C
IV+C
V+C
I+D
I+ D
N+D
IV+D

Zahl
Zahl

Zahl

Zahl

Zahl

Zahl

Text

0,
00

%

%

m

ohne

Anwendungsgrenze <2,5 %o

Anwendungsgrenze 1,5%
bis 2,5%

Anwendungsgrenze 1,5%
bis 2,5%

Mindestbreite 2,50 m

Mindestbreite 3,30 m

Berechnung [Mindestbreite
plus Hindernisbreite]

Level of Information (Lol) Anhang 1 Attributkatalog, DB Station&Service AG

285




Anlagetyp | Bauteil | Attribute

|Auspr5gung

| Format | Einheit | Bemerkung

Bauteile des
Bahnsteigkorpus

Schacht Ausfiihrung

Abwasserkanal | Durchmesser

Kantenstein Ausflihrung

V+D
Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T bis 1,5m Text

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T (iber
1,5m bis 2m

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T (iber 2m
bis 2,5m

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T (iber
2,5m bis 3m

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T {iber 3m
bis 3,5m

Schacht Beton-/Stahlbetonfertigteil DN1000 T (iber
3,5m bis 4m

Kontrollschacht Kunststoff T bis 1,5m

Kontrollschacht Kunststoff T tiber 1,5m bis 2m
Boden 2a

Muffenteil 3a

Zwischenteil 6b

110 Text
125

160

200

250

315

355

Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 550 mm Uber  Text
SO

Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 760 mm uber

SO

ohne

ohne

ohne

Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm (iber
SO

Bahnsteigkantenfertigteil BSK-Bauweise 960 mm tber
SO mit Sicherheitsraum

Eckelemente Ausfiihrung

Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 550 mm (iber SO  Text

ohne
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute

|Auspr§gung

| Format | Einheit | Bemerkung

Kabelaufbau-
schacht

Ausfiihrung

Bettung Ausfiihrung

Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 760 mm tber SO
Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm (iber SO
Eckelement Bahnsteigkantenfertigteil 960 mm (iber SO

mit Sicherheitsraum

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

bis 1,5m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

1,5m bis 2m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

2m bis 2,5m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

T bis 1,5m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

T 1,5m bis 2m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

T 2m bis 2,5m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

1450/1200mm T bis 1,5m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

1450/1200mm T 1,5m bis 2m

Kabelaufbauschacht Bodenpl.

1450/1200mm T 2m bis 2,5m

Gr.IV L/B 900/800mm T ' Text
Gr.IV L/B 900/800mm T

Gr.IV L/B 900/800mm T

Gr.V L/B 1450/800mm

Gr.V L/B 1450/800mm

Gr.V L/B 1450/800mm

Gr.VII L/B

Gr.VII L/B

Gr.VII L/B

Abzweigkasten L/B 650/600mm

Kabelschutzrohr PE-HD AD 110mm WD 6,3mm
Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN50
Kabelschutzrohr Kunststoffrohr flexibel DN110

Bettung Typ 1 Bettungs-D 10cm Text

ohne

ohne
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Ausprigung | Format| Einheit | Bemerkung

Bahnsteigbelag
inkl. Entwasse-

rung
Breite Gefahren- Zahl
bereich
Breite freizuhal- 190 Zahl
tende Flache
135
Breite Bahn- 30 Zahl
steigkanten-Ab-
deckstein
15
Bauteile des Pflastersteine Ausflihrung Betonsteinpflaster L/B 300/300mm D 80mm Text
Bahnsteigbelags
Leitstreifen Ausfiihrung Leitstreifen Beton L/B 300/300mm D 80mm weilR Rippen- | Text
struktur
Auffindestreifen  Ausfiihrung Bodenindikatoren Rippe L/B 300/300mm D 80mm weiR | Text
Abzweigfelder,  Ausfiihrung Bodenindikatoren Noppe L/B 300/300mm D 80mm wei} | Text

Aufmerksam-
keitsfelder, Ab-
schluss-streifen

m

cm

cm

ohne
ohne

ohne
ohne

Bautechnik, 002 - Bahn-
steigbelag

Berechnungsvorschrift:
wenn <160kmh, dann
"2,5m minus EinbaumafR";
wenn >160kmh &
<200kmh, dann "3,0m mi-
nus EinbaumaR";

wenn >200kmh, dann
"3,7m minus EinbaumalR";
falls Hindernis vorhanden,
zusatzlich "plus Breite Hin-
dernis" der jeweiligen Glei-
chung hinzufligen

wenn Geschwindigkeit
<160kmh

wenn Geschwindigkeit
>160kmh
wenn BSK 55 verwendet

wenn BSK 76 oder BSK
96 verwendet
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Ausprigung | Format| Einheit | Bemerkung

Schraffur Ausflihrung SicherungsmalRRnahme "Schraffur" Beton D 8cm Text ohne
weil3/anthrazit

Abdeckstein Ausfiihrung Abdeckstein Bahnsteigkantenfertigteil Text ohne

Eckelement Ab- | Ausflihrung Eckelement Abdeckstein auf Bahnsteigkantenfertigteil Text ohne

deckstein

Betontiefbord Ausflihrung Betonbord EF5/20 Fund. Rickstiitze C12/15 D 20cm Text ohne

Kastenrinne Ausfiihrung B125 NW 100mm U-Kastenrinne Abdeck. Gusseisen mit | Text ohne

B125 NW 100mm Einlaufkasten

B125 NW 150mm U-Kastenrinne Abdeck. Gusseisen mit
B125 NW 150mm Einlaufkasten

Hofablauf Ausfiihrung Hofablauf, inkl. Aufsatz L/B 300/300mm, B125 Text ohne
Schacht-abde-  Ausfiihrung Schachtabdeck. Schachthals DN625 B125 rund Text ohne
ckung

Schachtabdeck. Kontrollschacht B125

Schachtabdeck. B125 durchm. 450mm rund
Viereckschachtabdeck. KI.B 1Deckel Einstieg 70x70cm
Viereckschachtabdeck. KI.B 2Deckel Einstieg 70x140cm
Viereckschachtabdeck. fiir Abzweigkasten KI.B 1

Personen-un- Ausfiihrung Rahmenbauwerk Text ohne LV Massivbriicke DB
terfiihrung Netze
Malnahme Neubau Text ohne
Sanierung
Riickbau [ Abbruch
Anschluss an ja Text ohne
Bahniibergang
(BU)
nein
Lage Bahnsteigendbereich Text ohne
Zwischen den Bahnsteigenden
Ubergangsart Personenunterfiihrung Text ohne
Zugangsart Treppenzugang Text ohne
Rampenbauwerk
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Anlagetyp | Bauteil

| Attribute

| Auspriagung

| Format| Einheit | Bemerkung

Treppenzugang + Aufzug
Treppenzugang + Rampenbauwerk

Personen-iiber-
flihrung

Ausfiihrung

MaRnahme

Lage

Ubergangsart
Zugangsart

Rahmenbauwerk

Neubau

Sanierung

Riickbau [ Abbruch

nein

Bahnsteigendbereich
Zwischen den Bahnsteigenden
Personenuberfiihrung
Treppenzugang
Rampenbauwerk
Treppenzugang + Aufzug
Treppenzugang + Rampenbauwerk

Text

Text

Text

Text
Text

ohne

ohne

ohne

ohne
ohne

LV Massivbriicke DB
Netze

Decken

Einsatzbereich

Personenunterfiihrung, rauchoffen
Personenunterfiihrung, rauchdicht

Text

ohne

kein LV vorhanden

Gelander,
Zaun, Barriere

Ausfiihrung

Flllstabgelander, Regelelement 1000x1500

Fullstabgelander, Endelement 1000x1478
Flllstabgelander, Regelelement 1100x1500
Fullstabgelander, Endelement 1100x1478
Holmgelander, Regelelement 1000x1500
Holmgelander, Endelement 1000x1525
Handlaufhalter h=900

Handlaufhalter h=735

Text

ohne

Bautechnik, 015 Absturz-
sicherung und Absperrung
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Ausprigung

| Format| Einheit | Bemerkung

Hohensprung /
Hohendifferenz

Neigung Bo-
schung

Funktion Absturzsicherung
Absperrung
Leithilfe

Zuganglichkeit | offentlich

betrieblich

Zahl

Zahl

Text

Text

m

Grad

ohne

ohne

wenn >=1m, dann Absturz-
sicherung;

wenn >12m, dann Gelan-
derhohe >1,10m;

wenn <1m & >0,2m, dann
Absperrung;

wenn <0,2m, dann nicht
notwendig (Kann-Option:
Leithilfe)

wenn >45° und Hohendiffe-
renz >1m, dann Absturzsi-
cherung notwendig;

wenn <=45° dann nicht not-
wendig

Bitte um Angabe, ob Zu-
gang offentlich oder betrieb-
lich ist

Bitte um Angabe, ob Zu-
gang offentlich oder betrieb-
lich ist

Rampen Funktion Niveauwechsel innerhalb einer Geschossebene, mit Wet-
terschutz
Niveauwechsel Eingangs-/Ausgangsbereich, mit Wetter-
schutz
stufenfreier Zugang zu PU, mit Wetterschutz
stufenfreier Zugang zu PU, mit Wetterschutz
stufenfreie Verbindung zwischen 2 Geschossebenen, mit
Wetterschutz
Niveauwechsel innerhalb einer Geschossebene, ohne
Wetterschutz
Niveauwechsel Eingangs-/Ausgangsbereich, ohne Wet-
terschutz

Text

ohne

Regelwerk 813.0202 / 6

Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Auspriagung

| Format | Einheit | Bemerkung
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stufenfreier Zugang zu PU, ohne Wetterschutz
stufenfreier Zugang zu PU, ohne Wetterschutz

stufenfreie Verbindung zwischen 2 Geschossebenen,
ohne Wetterschutz

BaumalRnahme Neubau mit Stitzbauwerk Text ohne
Neubau ohne Stiitzbauwerk
Gehweg
Zwangspunkte | ja Text ohne
vorhanden
nein
Wetterschutz  ja Text ohne
vorhanden
nein
nutzbare Breite Zahl m wenn lange Rampe, dann
>=1,6m notwendig;
wenn kurze Rampe, dann
>=1,2m notwendig
Bewegungs- ja Text ohne
flachen
nein
Treppen Funktion Niveauwechsel innerhalb einer Geschossebene Text ohne kein LV vorhanden

Niveauwechsel Eingangs-/Ausgangsbereich
Verbindg. zw. Bstg. und PU

taktile Beschrif- | ja Text ohne

tung
nein

Material Hand- | Edelstahl Text ohne

lauf

Kehrrinne ja Text ohne
nein

Fahrradrinne ja Text ohne
nein
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Wandbelage Ausfiihrung Verkleidung Text ohne kein LV vorhanden
Klinker
Naturstein
Holz
Beton
Putz
Waschbeton

Stiitzwande Ausflihrung Bohrpfahlwand Text ohne kein LV vorhanden
Raumgitterstiitzwand
Winkelstlitzmauer
Spundwand
Gabionenwand

Beleuchtung Ausfiihrung Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick Ein- Text ohne Elektrotechnik, 004 - Winds-
zelleuchte 50 W anlagen
Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick Ein-
zelleuchte 70 W
Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdsttick Dop-
pelleuchte 50 W
Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick Dop-
pelleuchte 70 W
Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Einzelleuchte 50 W

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Einzelleuchte 70 W

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Doppelleuchte 50 W

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Doppelleuchte 70 W

Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick Ein-
zelleuchte 50 W
Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick Ein-
zelleuchte 70 W
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute

| Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick Dop-
pelleuchte 50 W

Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Erdstiick Dop-
pelleuchte 70 W

Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Einzelleuchte 50 W

Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Einzelleuchte 70 W

Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Doppelleuchte 50 W

Beleuchtungsstahlmast 8,0 m, 2-tiirig mit Flanschplatte
Doppelleuchte 70 W

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick Ein-
zelleuchte 50 W

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick Ein-
zelleuchte70 W

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick Dop-
pelleuchte 50 W

Beleuchtungsstahlmast 6,0 m, 1-tiirig mit Erdstiick Dop-
pelleuchte 70 W

Feuchtraumleuchte, breitstrahlend, 1 x 36 W

Feuchtraumleuchte, schragstrahlend, 1 x 36 W
Feuchtraumleuchte, breitstrahlend, 1 x 58 W
Feuchtraumleuchte, schragstrahlend, 1 x 58 W
Vandalismusresistente Leuchte, breitstrahlend, 1 x 36 W
Vandalismusresistente Leuchte, schragstrahlend, 1x36W
Vandalismusresistente Leuchte, breitstrahlend, 1 x 58 W
Vandalismusresistente Leuchte, schragstrahlend, 1x58W

Einsatzbereich Bahnsteig Text ohne
Empfangsgebaude
Zugange
Vorplatz

Leuchtenart Langfeldleuchte Text ohne

Level of Information (Lol) Anhang 1 Attributkatalog, DB Station&Service AG

294




Anlagetyp

| Bauteil | Attribute

| Auspragung

| Format | Einheit | Bemerkung

Mastleuchte
Lichtleisten- und systeme
Anbauleuchte
Einbauleuchte
Feuchtraumleuchte
Werkstattleuchte
Strahlerleuchte
Arbeitsplatzleuchte
Sonderleuchte
Notleuchte
TSB-Leuchte

Hauptverteiler Ausfiihrung AuBenverteiler AVT1 Text ohne

AulRenverteiler AVT2

Aullenverteiler AVT3

AulRenverteiler AVT4

Aullenverteiler AVT5

AulRenverteiler AVT6

AulRenverteiler AVT7
Unterverteiler Ausfiihrung Unterverteiler Text ohne
Zahlerverteiler Ausfiihrung Zahler Text ohne
Erdungen, Er- Ausfiihrung - | Haupterdungsschienen/-potentialausgleichschienen Text ohne
dungsschienen Schiene (HES/HPAS) mit weiteren Potentialausgleichschiene

und Potential-
aus-gleich

(PAS)

Haupterdungsschienen/-potentialausgleichschienen
(HES/HPAS) ohne Potentialausgleichschiene (PAS)

Hauptpotentialausgleichschienen (HPAS) mit weiteren
Potentialausgleichschiene (PAS)
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Anlagetyp | Bauteil |Attribute | Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Ausfihrung - | Tiefenerder Text ohne
Erder
Gleisanschluss
Ringerder
Aufziige Ausfiihrung 1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie- | Text ohne Bautechnik, 005 Personen-
Rende Tir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungsschutz, aufzug

oben Rufsdule, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieende Tir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungs-
schutz, oben Rufsaule, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Rufsaule, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieRende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Rufsaule, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, mit Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Rufsaule, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlief3ende Tir, mit Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Rufsaule, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungsschutz,
oben Rufsdule, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieende Tir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungs-
schutz, oben Rufsaule, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Rufsaule, unten Wandtableau
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Anlagetyp

Bauteil

Attribute

Auspragung

Format

Einheit

Bemerkung

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieRende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Rufsaule, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, mit Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Rufsaule, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlief3ende Tir, mit Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Rufsaule, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungsschutz,
oben Tableau gewdlbt, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieRende Tiir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungs-
schutz, oben Tableau gewdlbt, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Tableau gewdlbt, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieRende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Tableau gewdlbt, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tir, mit Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Tableau gewdlbt, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlief3ende Tir, mit Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Tableau gewdlbt, unten Rufsaule

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungs-
schutz, oben Tableau gewdlbt, unten Wandtableau
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute

| Auspriagung

| Format | Einheit | Bemerkung

Funktion

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieende Tir, mit Vordach, mit seitlichem Witterungs-
schutz, oben Tableau gewdlbt, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Tableau gewdlbt, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlieRende Tiir, ohne Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Tableau gewdlbt, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, mit Durchlader, zentral schlie-
Rende Tiir, mit Vordach, ohne seitlichem Witterungs-
schutz, oben Tableau gewdlbt, unten Wandtableau

1000 kg Personenaufzug, ohne Durchlader, zentral
schlief3ende Tir, mit Vordach, ohne seitlichem Witte-
rungsschutz, oben Tableau gewdlbt, unten Wandtableau

Personenaufzug Text ohne

Uhren Ausflihrung

Befestigung

Aullen-Funkuhr, doppelseitig, D=60, mit Sekundenzeiger Text ohne

AulRen-Funkuhr, doppelseitig, verstarkt Vandalismus re-
sistent, D=60, mit Sekundenzeiger
AulRen-Funkuhr, doppelseitig, D=60, ohne Sekundenzei-

ger
AulRen-Funkuhr, doppelseitig, verstarkt Vandalismus re-
sistent, D=60, ohne Sekundenzeiger

Befestigung Uhr-Dach "Bodenheim" (mittig) Text ohne
Befestigung Uhr-Dach "Bodenheim" (Stiitze)

Telekommunikations-tech-
nik, 009 - Informationssys-
teme-Uhren

Befestigung Uhr-Dach "Zwiesel"
Befestigung Uhr-Bahnsteigdach (sonstige)
Befestigung Uhr-Wand (Wandarm)
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Anlagetyp | Bauteil |Attribute | Ausprigung | Format | Einheit | Bemerkung

Befestigung Uhr-Lichtmast D100
Befestigung Uhr-Lichtmast D114
Befestigung Uhr-Lichtmast D120
Befestigung Uhr-Lichtmast D132
Befestigung Uhr-Lichtmast D140
Befestigung Uhr-Lichtmast D170
Empfangstyp  DCF (liber Funk) Text ohne

Dynamischer Ausfiihrung DSA Typ 1 (Einseitig), Halterung fiir DSA-Anzeiger Typ 1 Text ohne Telekommunikations-tech-
Schriftanzeiger | Typ 2 am Mast auskragend nik, 006 Informationssys-
teme-DAS
DSA Typ 1 (Einseitig), Halterung fiir DSA-Anzeiger Typl
[ Typ 2 an der Wand auskragend

DSA Typ 1 (Einseitig), Halterung fiir DSA-Anzeiger Typl
| Typ 2 am Dach

DSA Typ 2 (Doppelseitig in einem Gehause), Halterung
fir DSA-Anzeiger Typ 1 [ Typ 2 am Mast auskragend

DSA Typ 2 (Doppelseitig in einem Gehause), Halterung
far DSA-Anzeiger Typl [ Typ 2 an der Wand auskragend

DSA Typ 2 (Doppelseitig in einem Gehause), Halterung
fir DSA-Anzeiger Typl [ Typ 2 am Dach

DSA Typ 3 (Doppelseitig in zwei Gehausen), Halterung
fir DSA-Anzeiger Typ 3 am Mast mittig
Zusatzlicher  ja Text ohne
Lautsprecher
vorhanden
GSM-Empfang ja Text ohne

Behaltersystem Ausfiihrung Abfallbehalter 4-fach, 200-250L, Edelstahl, ohne Uber- Text ohne Bautechnik, 012 - Bahnstei-
dachung gausstattung
Abfallbehélter 3-fach, 150-200L, Edelstahl, ohne Uber-
dachung )
Abfallbehalter 2-fach, 100-150L, Edelstahl, ohne Uber-
dachung
Abfallbehélter 4-fach, 200-250L, Edelstahl, mit Uberdach-
ung
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute

| Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Abfallbehélter 3-fach, 150-200L, Edelstahl, mit Uberdach-
ung

Abfallbehalter 2-fach, 100-150L, Edelstahl, mit Uberdach-
ung

Abfallbehdlter 4-fach, 200-250L, Stahl verzinkt, ohne
Uberdachung

Abfallbehdlter 3-fach, 150-200L, Stahl verzinkt, ohne
Uberdachung

Abfallbehdlter 2-fach, 100-150L, Stahl verzinkt, ohne
Uberdachung

Abfallbehdlter 4-fach, 200-250L, Stahl verzinkt, mit Uber-
dachung

Abfallbehélter 3-fach, 150-200L, Stahl verzinkt, mit Uber-
dachung

Abfallbehdlter 2-fach, 100-150L, Stahl verzinkt, mit Uber-
dachung

Abfallbehalter Einfach, 60L, Stahl verzinkt

Abfallbehalter Einfach, 90L, Stahl verzinkt

Abfallbehalter vandalismusresistent, 60L, Stahl verzinkt
Abfallbehalter vandalismusresistent, 90L, Stahl verzinkt
Abfallbehalter vandalismusresistent, 120L, Stahl verzinkt

Abfallbehalter vandalismusresistent, 60L, Stahl verzinkt,
Pfostenbefestigung

Abfallbehalter vandalismusresistent, 85L und Ascher,
Stahl verzinkt

Abfallbehalter vandalismusresistent, 115L und Ascher,
Stahl verzinkt

Streugutbehalter Quader, mit Schittgut-Einsatz, 200L
Streugutbehalter Quader, mit Schiittgut-Einsatz 400L
Streugutbehalter Quader, mit Schittgut-Einsatz 800L
Streugutbehalter Kugel, 800L

Ascher mit Hinweisschild und Uberdachung

Ascher mit Uberdachung

Ascher mit Abfallbehilter und Uberdachung
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute

| Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Einsatzzweck

Befestigung

Standort

Ascher mit Hinweisschild, Uberdachung und Abfallbehal-
ter
Abfallbehalter Text ohne

Streugutbehalter

Aschenbecher

Mast Text ohne
Wand

ohne

Uberdacht [ geschiitzt Text ohne
nicht Giberdacht [ ungeschiitzt

Fahrkarten-au- Ausflihrung
tomat

Fahrkartenautomat, ohne Uberdachung Text ohne Ausstattungskatalog

Fahrkartenautomat, mit Uberdachung

Pfosten Ausfiihrung

Pfosten fiir Abfallbehalter/ Poller, 800 Text ohne Ausstattungskatalog
Pfosten fir Entwerter, 1000
Pfosten fiir Zugabfertigungseinheit, 1600

Beschilderung Ausflihrung

Quadratform Blech, unbeleuchtet, einseitig, 700 Text ohne Ausstattungskatalog
Quadratform Blech, unbeleuchtet, einseitig, 1400

Kreisform Blech, unbeleuchtet, einseitig, 400

Kreisform Blech, unbeleuchtet, einseitig, 700

Kreisform Blech, unbeleuchtet, einseitig, 1400

Stationsschild, unbeleuchtet, GréRengruppe 3, 1000 x
750 x 60

Zusatzschild Tarifzone, GroRengruppe 1, 200 x 750 x 60

Zusatzschild Fahrtrichtung, GroRengruppe 2, 375 x 750 x
60

Zusatzschild EVU, Groliengruppe 1, 150 x 750 x 60
Kantblechschild, 375 x 1000-1500 x 28

Auflicht, Einsatz Blech, ein- & zweiseitig, 375 x 1000-
2750 x 60

Klebefolie, 375 x 1000-2750

Graffitischutzfolie, 375 x 1000-2750
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute | Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Gleisbeschilderung, Auflicht, Einsatz Blech, einseitig, 375
x 375 x 60

Gleisbeschilderung, Auflicht, Einsatz Blech, einseitig, 500
x 500 x 60

Gleisbeschilderung, Auflicht, Einsatz Blech, zweiseitig,
375 x 375 x 60

Gleisbeschilderung, Auflicht, Einsatz Blech, zweiseitig,
500 x 500 x 60

Graffitischutzfolie, 375 x 375

Graffitischutzfolie, 500 x 500
Kantblechschild, 375-750 x 1000-2750 x 28

Auflicht, Einsatz Blech, ein- & zweiseitig, 375-750 x
1000-2750 x 60
Klebefolie, 375-750 x 1000-2750

Graffitischutzfolie, 375-750 x 1000-2750

Warn- und Sicherheitsschild rund, einfach, 420

Warn- und Sicherheitsschild rund, verstarkt, 420
Warn- und Sicherheitsschild dreieckig, einfach, 420
Warn- und Sicherheitsschild dreieckig, verstarkt, 420
Warn- und Sicherheitsschild rechteckig, einfach, 420
Warn- und Sicherheitsschild rechteckig, verstarkt, 420

Beschilderung “Rauchfreier Bahnhof”, DIN A3, mit Graffi-
tischutzfolie

Beschilderung “Rauchfreier Bahnhof”, DIN A3, ohne
Graffitischutzfolie

Vitrinen Ausfiihrung Vitrine rahmenlos, einseitig, A1 hoch, BSK-Bauweise Text ohne Bautechnik, 012 - Bahnstei-
gausstattung
Vitrine rahmenlos, zweiseitig, A1 hoch, BSK-Bauweise

Vitrine rahmenlos, einseitig, A0 quer, BSK-Bauweise
Vitrine rahmenlos, zweiseitig, A0 quer, BSK-Bauweise
Vitrine rahmenlos, einseitig, A0 quadrat, BSK-Bauweise
Vitrine rahmenlos, zweiseitig, A0 quadrat, BSK-Bauweise
Vitrine rahmenlos, Al hoch, Wandbefestigung
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Anlagetyp | Bauteil | Attribute

| Auspragung | Format | Einheit | Bemerkung

Funktion

Vitrine rahmenlos, A0 quer, Wandbefestigung
Vitrine rahmenlos, A0 quadrat, Wandbefestigung

Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, einseitig, AO quer,
BSK-Bauweise

Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, zweiseitig, AO

quer, BSK-Bauweise

Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, einseitig, AO quer,
BSK-Bauweise

Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, zweiseitig, AO quer,
BSK-Bauweise

Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, einseitig, AO quadrat,
BSK-Bauweise

Vitrinenwand rahmenlos, 2-feldrig, zweiseitig, AOquadrat,
BSK-Bauweise

Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, einseitig, AO quadrat,
BSK-Bauweise

Vitrinenwand rahmenlos, 3-feldrig, zweiseitig, AOquadrat,
BSK-Bauweise

Vitrine Standard, einseitig, A1 hoch, BSK-Bauweise
Vitrine Standard, zweiseitig, A1 hoch, BSK-Bauweise
Vitrine Standard, einseitig, AO quer, BSK-Bauweise
Vitrine Standard, zweiseitig, A0 quer, BSK-Bauweise
Vitrine Standard, einseitig, AO quadrat, BSK-Bauweise
Vitrine Standard, zweiseitig, A0 quadrat, BSK-Bauweise
Vitrine Standard, A1 hoch, Wandbefestigung

Vitrine Standard, A0 quer, Wandbefestigung

Vitrine Standard, A0 quadrat, Wandbefestigung

Vitrinenwand Standard, 2-feldrig, einseitig, AO quer, BSK-
Bauweise
Fahrplanaushang Text ohne

Umfeldinformation

Hebeanlagen Ausflihrung

Text ohne

gemal Planung und Aus-
fllhrung eintragen
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3 Anlagenmanagement

. . . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip.- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format|Einheit gung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
Alle LAENGE Lange | Zahl St
Sitzmobiliar ANZAHL Anzahl Zahl ST 5 SAP PM 37102
Wetterschutz- . AMP _
systeme FLAECHE DACH Dachflache Zahl m2 8 SAP PM 46907
IEVOENI'%'EIRI}Q%EHS'?Z_ Konstruktion Text ohne Stahl 20 SAP PM
Glas
Sonstige
WIE'IATUEVR\{EICSIEL_JTZ Bauweise Text ohne offen 20 SAP PM
geschlossen
BAUWEISE BEHEIZT gesc“"\?f;gge Bau- | 1ext | ohne beheizt 20 SAP PM
nicht beheizt
Windschutz-sys- \, \premOEGLICHKEIT ~Wartemoglichkeit Rei- o 1 p e Ja 20 sappM | AMP_
teme sende 46917
Nein
vaﬁl%\gngSuEfz Bauweise Text ohne offen 20 SAP PM
geschlossen
BAUWEISE_BEHEIZT gesc“"\?f;gge Bau- ' 1oyt | ohne beheizt 20 SAP PM
nicht beheizt
KC\)NI\:ﬁBELCJ:I:'LI?ZN_ Konstruktion Text ohne Stahl 20
Glas
Sonstige
ANZAHL Anzahl Zahl ST 5 SAP PM
Einhausungen FORM_DACH Dachform Text ohne geneigt 20 SAP PM 6%25
flach
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. . . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl|Derzeitiges | Equip.- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format | Einheit gl,fng)p Stellen Systeﬁ1 K(I]asze Eingabehinweise
sonstige
GRUNDFLAECHE Grundflache Zahl m2 8 SAP PM
RICHTUNG Richtung (fihrtzu) ~ Text = ohne Personen- 20 SAP PM
unterfiihrung
Personen-
Uberfihrung
Sonstige
ElglﬁhjiagEFN-G Baustoff Text ohne Glas 20 SAP PM
Sonstige
Fahrradparken ANZAHL Anzahl Zahl ST 5
Bahnsteigdach FLAECHE_DACH Flache Zahl m2 8 SAP PM 04050
FORM_DACH Dachform Text ohne geneigt 20 SAP PM
flach
sonstige
AUSQLCJElHHild[T.G— Dachhaut Text ohne hart 20 SAP PM
weich
KONSTRUKTION_DACH Dachkonstruktion Text ohne Holz 20 SAP PM
Stahl
Beton
Sonstige
BEREICH_NICHT Anteil nicht o6ffentl. Be- wenn nicht zutref-
OEFFENTLICH reich Zahl m2 8 SAP PM fend keine Eingabe
Bahnsteigkorpus
I;:?nhk':_s:ze;*tgv'v';‘:_ BLINDENLEITSTREIFEN ~ Blindenleitstreifen ~ Text  ohne ~ vorhanden 20  SAPPM B
serung
nicht vorhanden SAP PM
BAUWEISE _BAHNSTEIG Bauweise Text ohne konventionell 20 SAP PM
modular
FLAECHE_BAHNSTEIG Bah”(s‘,\tl‘“zg%f)'ad‘e Zahl | m2 8 SAP PM
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. . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip.- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format | Einheit aung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
BEREICH_NICHT_ Anteil nicht 6ffentl. Be- wenn nicht zutref-
OEFFENTLICH reich Zahl m2 8 SAP PM fend keine Eingabe
Personen-unter- Nettogrundflache je AMP _
fiihrung FLAECHE_GESAMT_TU Tunnel Zahl m2 8 SAP PM 01013
BODENBELAG Bodenbelag Text ohne Plattenbelag 20 SAP PM
Bituminése Ober-
flache
Sonstige
WANDOBERFLAECHE Wandoberflache Text ohne ohne Belag 20 SAP PM
mit Belag
KONSTRUKTION TU Konstruktloq Bahnstei- Text ohne Walztrager in Be- 20 SAP PM
gunterflihrung ton
Rahmen
Sonstiges
BEREICH_NICHT_ Anteil nicht o6ffentl. Be- wenn nicht zutref-
OEFFENTLICH reich ks m2 8 SAP PM fend keine Eingabe
Personen-iiber- AMP _
filhrung BODENBELAG Bodenbelag Text ohne Plattenbelag 20 SAP PM 01011
Bituminése Ober-
flache
Sonstige
EINHAUSUNG Einhausung Text ohne vorhanden 20 SAP PM
nicht vorhanden
FLACHE_GESAMT_UF  Brutogiundflacheje 7., )
Uberbau
KONSTRUKTION_(JF ~ Konstruktion Bahnstei- ..\ e Stahl 20 SAPPM
glberfihrung
Beton
Sonstiges
Verkleidung Einhau-
EINHAUSUNG _VERKL Sung Text ohne Glas 20 SAP PM
Sonstiges
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. . . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip.- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format |Einheit aung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
BEREICH_NICHT_ Anteil nicht 6ffentl. Be- wenn nicht zutref-
OEFFENTLICH reich Zahl m2 8 SAP PM fend keine Eingabe
. wenn nicht zutref-
Decken MASSIVDECKE Massivdecke F90 Text ohne X 20 SAP PM 33503 fend keine Eingabe
BRANDSCHUTZ- Brandschutz-be- wenn nicht zutref-
BESCHICHTUNG schichtung Text ohne X 20 SAP PM fend keine Eingabe
Gelander, LAENGE Lange Zahl m 8 SAPPM | 35901
Zaun, Barriere
Rampen GRUNDFLAECHE Grundflache Zahl m2 7 SAP PM 04110
STUETZBAUWERK Stlutzbauwerk Text ohne vorhanden 20 SAP PM
nicht vorhanden
AUSFUEHRUNG _
BODENBELAG Bodenbelag Text ohne Asphalt 20 SAP PM
Pflaster
Sonstige
GELAENDER Gelander Text ohne vorhanden 20 SAP PM
nicht vorhanden
Grundrissprojizierte AMP _
Treppen FLAECHE_GESAMT Flache Zahl m2 8 SAP PM 04054
UEngaﬁﬁggmG- Uberdachung Text ohne vorhanden 20 SAP PM
nicht vorhanden SAP PM
RICHTUNG Richtung Text ohne | zur Uberfithrung 20 SAP PM
zur Unterfiihrung
zur Sonstige
ANZAHL Anzahl Zahl ST 2 SAP PM
PRUEFBERICHT Prufbericht Text ohne vorhanden 20 SAP PM
nicht vorhanden
BAUSTOFF_TREPPE Baustoff Text ohne Beton 20 SAP PM
Sonstige SAP PM
. . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip.- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format |Einheit aung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
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FLAECHE_
VERKLEIDUNG
FLAECHE_
NATURSTEIN

FLAECHE_HOLZ
FLAECHE_BETON
FLAECHE_PUTZ
FLAECHE _KLINKER

FLAECHE_
WASCHBETON

FLAECHE_SONSTIGE

ohne Attribute im Anlagen-
management

Wandbelage

Stiitzwande

Beleuchtung ZPM_LK_SUMME

GRUPPENWECHSEL

BRENN_DAUER

Flache der Verklei-
dung

Flache Naturstein

Flache Holz

Flache Beton
Flache Putz
Flache Klinker

Flache Waschbeton

Flache Sonstige

Leistungsaufnahme

Gruppenwechsel

Brenndauer

Zahl

Zahl

Zahl
Zahl
Zahl
Zahl

Zahl
Zahl

Zahl

Text

Zahl

m2

m2

m?2
m?2
m2
m?2

m2

m2

ohne

ohne

Ja

Nein
1000
2000
4000
8000
10000
12000
16000
18000
20000

| 0O |00 |00 0 00| ©o

20

SAP PM

SAP PM

SAP PM
SAP PM
SAP PM
SAP PM

SAP PM
SAP PM

SAP PM

SYSFM

SYSFM

AMP_
01100

03500

44501,
44502,
44503

Alle Leuchtmittel
dieses Typs wer-
den nach Ablauf
der jeweiligen
Brenndauer als
Gruppe ausge-
tauscht
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Anlagentyp Feldbezeichnung

Langbezeichnung

Format

Einheit

Werte (Auspra-
gung)

Anzahl
Stellen

Derzeitiges
System

Equip.-
Klasse

Eingabehinweise

BETRIEBSSTUNDEN

ANZAHL_LEUCHTEN
ANZ_LEUCHTMITTEL

SCHUTZKLASSE _
LEUCHTEN

Beleuchtungs-

MATERIAL_MAST
maste

ANZAHL _
LEUCHTPUNKTE

ANZAHL_MASTE

Betriebsstunden

Anzahl Leuchten
Anzahl Leuchtmittel

Schutzklasse d.
Leuchte

Material Mast

Anzahl Leuchtpunkte

Gesamtanzahl Maste
davon Alu

Zahl

Zahl
Zahl

Text

Text

Zahl
Zahl

ST
ST

ohne

ohne

ST
ST

24000
28000
32000
40000
44000
48000
50000
52000
56000
60000
63000
4000
8000

SK1
SK2
Metall

Aluminium
GFK
Beton
Holz
Stahl

Ja
Nein

SYSFM

SYSFM
SYSFM

SYSFM

SAP PM

SAP PM

SAP PM
SAP PM

AMP_
54601
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. . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format | Einheit gl,fng)p Stellen Systeﬁ1 ch!lsse Eingabehinweise
davon Beton Ja SAP PM
Nein
davon GFK Ja SAP PM
Nein
davon Holz Ja SAP PM
Nein
davon Stahl Ja SAP PM
Nein
Standsmf;)er;helt letzte Zahl ohne Metall SAP PM
GFK
Beton
Holz
Stahl
Standsicherheit Zahl  ohne Metall SAP PM
nachste Prf.
GFK
Beton
Holz
Stahl
Hauptverteiler SCHAfT,\ISZél-TIIiAENKE Anzimésnizalt Zahl ST 5 SAP PM 44401
ANZ _FELDER Anzahl Felder Zahl ST 5 SAP PM
ANZ_STROMKREIS Anzahl Stromkreise Zahl ST 5 SAP PM
SCHUTZEINRICHTUNG  Schutzeinrichtung | Text | ohne SFEh'ers""m' 20 SYSFM
Schutzschalter
Uberspannungs-
_schutz
Uberstrom-
einrichtung
ANZAHL_ Anzahl Hauptverteiler = Zahl ST 5 SAP PM

HAUPTVERTEILER
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. . . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format | Einheit aung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
Unterverteiler ANZ_STROMKREIS Anzahl Stromkreise Zahl ST 5 SAP PM 44402
ANZ FELDER Anzahl Felder Zahl ST 5 SAP PM
ANZAHL _ Anzahl Unterverteilun-
UNTERVERTEILUNGEN gen Zahl | ST > SAP PM
SCHUTZEINRICHTUNG = Schutzeinrichtung ~ Text  ohne . crierstrom- 20  SYSFM
‘Schutzschalter
Uberspannungs-
_schutz
Uberstrom-
einrichtung
Zahlerverteiler ANZAHL_ZAEHLER Anzahl Zahler Zahl ST 5 SAP PM 44501
Erdungen, Erd-
schienen und  ohne Attribute im Anlagen-
Potential-aus- management
gleich
Personen-auf- ANTRIEBSART Antriebsart Text = ohne Seil 30  SAPPM | AMP_
zuge 46101
Hydraulisch
indirekt hydrau-
lisch
ANZAHL Anzahl Zahl ST
ANZAHL _
HALTESTELLEN Anzahl Haltestellen Zahl ST 5 SAP PM
EINBAUSITUATION Einbausituation Text ohne innen 20 SAP PM
aulBen
ANZAHL_TUEREN _ . .
KABINE Anzahl Tiren/Kabine Zahl ST 5 SAP PM
ANZAHL _TUEREN _ .
SCHACHT Anzahl Tiren/Schacht = Zahl ST 5 SAP PM
FOERDER- Forder-geschwindig-
GESCHWINDIGKEIT keit Zahl mjs 5 SAP PM
FOERDERHOEHE Forderhohe Zahl m 6 SAP PM
LAGE Lage Text ohne innen 30 SAP PM
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Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung |Format | Einheit Wert;lf,:;)spra- étnez"aehr: Dt;‘r;::telies IEIC.!::;; Eingabehinweise
aulRen 46102

TRAGKRAFT Tragkraft Zahl kg 7 SAP PM
Izoi\'?'/SE,LTNEGRXgE Erweiterte Ortsangabe  Text ohne 30 SAP PM
MIN_TUERBREITE Minimale Tirbreite Zahl mm 10 SAP PM
KABINENTIEFE Kabinentiefe Zahl mm 10 SAP PM
KABINENBREITE Kabinenbreite Zahl mm 10 SAP PM
KABINENHOEHE Kabinenhohe Zahl mm 10 SAP PM
TUERHOEHE Tirh6he Zahl mm 10 SAP PM
FABRIKNUMMER Fabriknummer Text ohne 20 SAP PM
TUERART Tirart Text ohne ZS52 3 SAP PM

254

Z6

ES1

ES2

ES3

ES4

D1

D2
DDC Direct Digital Control Text ohne ADAM 20 SAP PM
ERRICHTERNAME Errichtername Text ohne 30 SAP PM
CRSAToNVESTTION | Datum Erstinvestion  Datum | ohne  TTMM.YYYY 10 SAPPM

ZUGEHORIGES UBER-
GEORDNETES zug. GLT System Text ohne 30 SAP PM
GLT-SYSTEM
PRODUKTBEZEICHNUNG Name Automations-

DER AUTOMATIONSSTA- Text ohne 30 SAP PM

TION/ STEUERUNG GA

station
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Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung | Format | Einheit Wert;tf:-‘\;)spra- gtnezlrehr: DeSr;::Llﬁles Erlal:ge Eingabehinweise
WARTUNGS-INTERVALL
LT. HERSTELLER/ BE- Wartungsintervall Text | Monate 30 SAP PM
TREIBER
ANZAHL DATENPUNKTE @ Anzahl Datenpunkte = Zahl 5 SAP PM
Intervall zur Prifung
VUMWS wasser-gefahrden- Text ohne 12 Mon 10 SYSFM
der Anlagen
60 Mon
SCHACHTTUERE Schachttiire Text ohne Schiebetiir 20 SYSFM
Drehtiir
KABINENTUERE Kabinentiire Text ohne Schiebetiir 20 SYSFM
Sicherheits-
lichtgitter
keine
FREQUENZUMRICHTER @ Frequenz-umrichter = Text ohne Ja 4 SYSFM
Nein
FREMDBELUFTUNG Fremdbeliiftung Text ohne Ja 4 SYSFM
Nein
UMLENKROLLE Umlenkrolle Text ohne Ja 4 SYSFM
Nein
GETRIEBE Getriebe Text ohne Ja 4 SYSFM
Nein
GUOMERND. MM WO o gwe a4 sy
Nein
OLKUHLER Olkiihler Text  ohne Ja 4 SYSFM
Nein
Unterbrechungs-fre-
UN;-‘FESE\E/E:gggéFR quenz Sg[l?]gvgersor- Text ohne Ja 4 SYSFM
Nein
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. . . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung | Format | Einheit aung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
AUFZUG-MASCHINEN-  Aufzugs-maschinen- Text ohne Ja 4 SYSEM
RAUM raum
Nein
TRAGMITTELART Tragmittelart Text ohne Ja 4 SYSFM
Nein
KABINENART Kabinenart Text ohne Schiebetiir 20 SYSFM
Sicherheits-
lichtgitter
keine
. wenn nicht zutref-
Uhren SEKUNDENZEIGER Sekundenzeiger Text ohne X 1 SAP PM 45301 fend keine Eingabe
BELEUCHTUNG Beleuchtung Text = ohne X 1 SAP PM wenn nicht zutref-
fend keine Eingabe
FUNKGESTEUERT Funkgesteuert Text | ohne X 1 SAP PM wenn nicht zutref-
fend keine Eingabe
MUTTERUHR Mutteruhr Text = ohne X 1 SAP PM wenn nicht zutref-
fend keine Eingabe
SONDERFORM Sonderform Text = ohne X 1 SAP PM wenn nicht zutref-
fend keine Eingabe
ZPM_IND_PREIS Indiv. Wartungspreis  Zahl EUR 11 SAP PM
SERVICE _ .
PERFORMANCELEVEL ServicelLevel Text ohne SL1_PL1 7 SAP PM
SL1_PL2
SL1_PL3
SL1_PL4
SL1_PL5
SL2_PL1
SL2_PL2
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. . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung | Format | Einheit gung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
SL2 _PL3
SL2_PL4
SL2_PL5
Dynamischer ot pep punkmion | ArtderFunktion o o pne | ReisendenWar- 55 oap 45009
Schriftanzeiger Lautsprecher nung
Reisenden Infor-
mation
Sprach-
alarmierungs-
anlage
Elektroakt. Notfall-
warnsystem
BAUART_ .
LAUTSPRECHER Bauart Lautsprecher  Text ohne Aktive Bauart 20 SAP PM
Passive Bauart
Beha:;i:'sys' FUELLVOLUMEN Fiillvolumen Zahl 8 SAPPM | 47803
Fahrkarten-au- ohne Attribute im Anlagen- i
tomat management
ohne Attribute im Anlagen- i
Pfosten management
. Brandschutz- wenn nicht zutref-
Beschilderung BRANDSCHUTZ Brandschutz Text ohne relevant 20 SAPPM 1 55002 () aine Eingabe
RETTUNGSWEG Rettungsweg Text | ohne X 20  SAPPM wenn nicht zutref-
fend keine Eingabe
Vitrinen ANZAHL Anzahl Vitrinen Zahl ST 5 SAP PM 37901
LAMPEN Anzahl Leuchten Zahl ST 5 SAP PM
Hebeanlagen GESAN:LLEKIV%/TUNG Gesamtleistung Zahl KW 9 SAP PM
ELEKTRISCHE Elektrische Leistung
LEISTUNG PUMPE pro Pumpe Zahl | KW 9 SAP PM

Level of Information (Lol) Anhang 1 Attributkatalog, DB Station&Service AG

315




. . . .. | Werte (Auspra- | Anzahl | Derzeitiges | Equip- | . . .
Anlagentyp Feldbezeichnung Langbezeichnung | Format | Einheit gung) Stellen| System |Klasse Eingabehinweise
FOERDERLEISTUNG_ Forderleistung pro
PRO_PUMPE Pumpe Zahl ! : SAP PM
FOERDERLEISTUNG_ Forderleistung pro
PRO ANLAGE Anlage Zahl | > SAP PM
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GroRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die je-
weilige Rolle im Projekt zu beachten.

Der vorliegende Anhang zum Pflichtenheft — Level of Information (Lol) ist urheberrecht-
lich geschiitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieRliche
und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bediirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Technische Platze

Regional- |Bahnhofs-
bereich _|nummer Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
1-7 Ebene1l [Ebene 2 Ebene 3 Ebene 4
1 Bahnsteigsbereich ohne Hallendach ARG Aufsichts- und Rangiergebdude 3SZ 3 S Zentrale
2 Personenunterfiihrung 01 BO1 Bahnsteig 01 ARG Aufsichts- und Rangiergebdude
3 Gepacktunnel 01 B02 Bahnsteig 02 BBG Betriebsgebaude
5 Bahnhofsvorplatz 1 B03 Bahnsteig 03 BF1 Mittelbinderfeld 1
6 Nebengebdude 1 B04 Bahnsteig 04 BF2 Mittelbinderfeld 2
7 Bahnhofsvorplatz 2 B05 Bahnsteig 05 BF3 Mittelbinderfeld 3
8 Bahnhofsvorplatz 3 B06 Bahnsteig 06 BF4 Mittelbinderfeld 4
9 Verbindungsbau B07 Bahnsteig 07 BG1 Betriebsgebaude 1
10 Bahnhofsvorplatz 4 B08 Bahnsteig 08 BG2 Betriebsgebdude 2
11 Bahnhofsvorplatz 5 B09 Bahnsteig 09 BG3 Betriebsgebdude 3
12 Personen- und Gepackverkehrgebadude, sons |B10 Bahnsteig 10 BGS Betriebsgebdude, sonstige
13 Aufsichts- und Rangiergebdude B11 Bahnsteig 11 BPO Bahnpostgebdude
14 Betriebsgebdude, sonstige B12 Bahnsteig 12 D15 Uberdachung Breite 8 bis 15 m
21 Empfangsanl. unt. Briicken, hochbautechn. B13 Bahnsteig 13 D25 Uberdachung Breite 15 bis 25 m
23 Bahnsteigsbereich mit Hallendach B14 Bahnsteig 14 DAS8 Uberdachung Breite bis 8 m
24 Uberfiihrung als Bahnsteigszugang B15 Bahnsteig 15 DAH Dach
25 Uberfiihrung, sonstige B16 Bahnsteig 16 DAS Uberdachungen sonstige
26 Unterfiihrung als Bahnsteigszugang B17 Bahnsteig 17 DAV Vordach am EG
27 Unterfiihrung, sonstige B18 Bahnsteig 18 FGB Rampe Bahnsteig
28 Unterirdische Personenverkehrsanlage B19 Bahnsteig 19 FGR FuRgéangerrampe
29 Unterirdisches Zugangsbauwerk B20 Bahnsteig 20 FRG Fahrausweisautomat DB Regio
30 AuRenanlagen sonstige B21 Bahnsteig 21 FRT Fahrausw.autom. DB Reise&Touristik
40 Gepack- und Expressgutverkehrsgebdude B22 Bahnsteig 22 FVB Fahrausweisautomat Verkehrsverbund
41 Warteraum- u. einfache Haltepunktgebdude |[B23 Bahnsteig 23 Go1 Gleis 01
46 Personenunterfiihrung 02 B24 Bahnsteig 24 GO02 Gleis 02
47 Personenunterfiihrung 03 B25 Bahnsteig 25 GO03 Gleis 03
49 Lange Rampe als eigenstandiges Bauwerk B26 Bahnsteig 26 GO04 Gleis 04
50 Posttunnel B27 Bahnsteig 27 GO5 Gleis 05
52 Personenunterfiihrung 04 B28 Bahnsteig 28 GO06 Gleis 06
53 Personenunterfiihrung 05 B29 Bahnsteig 29 GO07 Gleis 07
54 Personenunterfiihrung 06 B30 Bahnsteig 30 GO08 Gleis 08
55 Personenunterfiihrung 07 BEH Behelfshahnsteig GO09 Gleis 09
56 Gepacktunnel 02 BGS Betriebsgebdude, sonstige G10 Gleis 10
57 Gepacktunnel 03 BHA Bahnsteighalle G11 Gleis 11
63 Treppe als eigenstandiges Bauwerk BUA Bus-Abstellfliche G12 Gleis 12
64 3 S Zentrale BV1 Bahnhofsvorplatz, Bauteil A G13 Gleis 13
70 Nebengebaude 2 BV2 Bahnhofsvorplatz Bauteil B G14 Gleis 14
71 Nebengebaude 3 D15 Uberdachung Breite 8 bis 15 m G15 Gleis 15
72 Nebengebdude 4 D25 Uberdachung Breite 15 bis 25 m G16 Gleis 16
73 Nebengebaude 5 DAS Uberdachung Breite bis 8 m G17 Gleis 17
74 Nebengebdude 6 DV1 Vordach 1 tiber BFS-Vorplatz G18 Gleis 18
75 Nebengebaude 7 DV2 Vordach 2 tiber BFS-Vorplatz G19 Gleis 19
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Regional- (Bahnhofs-
bereich |nummer Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
76 Nebengebadude 8 EO1 Empfangshalle, Bauteil E G20 Gleis 20
77 Nebengebaude 9 EO02 Empfangshalle G21 Gleis 21
78 Nebengebaude 10 ERG Erdgeschoss GEG Gepack- und ExpreRgutverkehrsgebdude
79 Nebengebadude 11 EUB Empfangsanl. unt. Briicken, hochbaut. Ein GFA GepdackschlieRfachanlage
80 Nebengebaude 12 FGR FuRgéangerrampe HO1 Gleis 100
81 Nebengebaude 13 FKA Fahrkartenausgabe-Reisezentrum HO02 Gleis 101
82 Nebengebdude 14 FRG Fahrausweisautomat DB Regio HO3 Gleis 102
83 Nebengebaude 15 FRT Fahrausw.autom. DB Reise&Touristik HO4 Gleis 103
84 Nebengebdude 16 FVB Fahrausweisautomat Verkehrsverbund HO5 Gleis 104
85 Nebengebaude 17 GEG Gepack- und ExpreRgutverkehrsgebdude HO06 Gleis 105
86 Nebengebdude 18 GFA GepackschlieRfachanlage HO7 Gleis 106
87 Nebengebaude 19 GP1 Gepdackbahnsteig 01 HO08 Gleis 107
88 Nebengebdude 20 GP2 Gepackbahnsteig 02 HO09 Gleis 108
89 Nebengebaude 21 GP3 Gepdackbahnsteig 03 H10 Gleis 109
90 Nebengebaude 22 GP4 Gepdackbahnsteig 04 H11 Gleis 110
91 Nebengebaude 23 GP5 Gepdackbahnsteig 05 H12 Gleis 111
92 Nebengebaude 24 GP6 Gepackbahnsteig 06 H13 Gleis 112
93 Nebengebaude 25 GP7 Gepdackbahnsteig 07 H14 Gleis 113
94 Verbindungsbau 1 GP8 Gepdackbahnsteig 08 H15 Gleis 114
95 Verbindungsbau 2 GP9 Gepackbahnsteig 09 H16 Gleis 115
96 Uberfiihrung Bahnsteigzugang 1 HFA Aullenfassade, Pseudoflache H17 Gleis 116
97 Uberfiihrung Bahnsteigzugang 2 IST Infostele H18 Gleis 117
98 Autoreisezug-Terminal P10 Gepackbahnsteig 10 H19 Gleis 118
P11 Gepackbahnsteig 11 H20 Gleis 119
P12 Gepackbahnsteig 12 H21 Gleis 120
P13 Gepackbahnsteig 13 IST Infostele
P14 Gepackbahnsteig 14 NRS Notrufsaule
P15 Gepackbahnsteig 15 RO1 Rampe 01
P16 Gepackbahnsteig 16 R02 Rampe 02
P17 Gepackbahnsteig 17 RO3 Rampe 03
P18 Gepackbahnsteig 18 R04 Rampe 04
P19 Gepackbahnsteig 19 RO5 Rampe 05
P20 Gepackbahnsteig 20 R06 Rampe 06
PAU Parkscheinautomat RO7 Rampe 07
PBT Haltestellenflache (Taxi, Bus, usw.) RO8 Rampe 08
PGG Personen- und Gepackverkehrgebdude, sons |R09 Rampe 09
PPR P+R-Flache R10 Rampe 10
PPz Z0B, Busbahnhof R11 Rampe 11
PUE Personeniberfiihrung Briicke R12 Rampe 12
Q01 Querbahnsteig R13 Rampe 13
RAU Rampe Autoverladung R14 Rampe 14
ROT DB PlusPunkt Maxi: roter Turm R15 Rampe 15
RTO DB PlusPunkt Midi: rotes Tor R16 Rampe 16
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Regional- (Bahnhofs-

bereich |nummer Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
RVP Rampe (Verlade, Post) R17 Rampe 17
So01 frither S-Bahnsteig 01 R18 Rampe 18
S02 frither S-Bahnsteig 02 R19 Rampe 19
S03 frither S-Bahnsteig 03 R20 Rampe 20
S04 friher S-Bahnsteig 04 ROT DB PlusPunkt Maxi: roter Turm
S05 friher S-Bahnsteig 05 RTO DB PlusPunkt Midi: rotes Tor
S06 friher S-Bahnsteig 06 RTS DB PlusPunkt Mini: rote Saule
So07 friher S-Bahnsteig 07 RU1 Reisendeniiberweg 1
S08 friher S-Bahnsteig 08 RU2 Reisendeniiberweg 2
S09 friher S-Bahnsteig 09 RU3 Reisendeniiberweg 3
SB1 S-Bahnsteig 01 RU4 Reisendeniiberweg 4
SB2 S-Bahnsteig 02 RU5 Reisendeniiberweg 5
SB3 S-Bahnsteig 03 RU6 Reisendeniiberweg 6
SB4 S-Bahnsteig 04 SC1 Schiff 01
SB5 S-Bahnsteig 05 SC2 Schiff 02
SB6 S-Bahnsteig 06 SC3 Schiff 03
SB7 S-Bahnsteig 07 SDA Uberdachungen sonstige
SB8 S-Bahnsteig 08 SFA SchlieRfachraum
SB9 S-Bahnsteig 09 SPO Service Point
SDA Sonstige Uberdachungen SST DB Servicestore
SPO Service Point TO1 Treppe 01
SST DB Servicestore T02 Treppe 02
TO1 Treppe 01 T03 Treppe 03
T02 Treppe 02 T04 Treppe 04
T03 Treppe 03 T05 Treppe 05
T04 Treppe 04 T06 Treppe 06
T05 Treppe 05 T07 Treppe 07
T06 Treppe 06 TO08 Treppe 08
TO07 Treppe 07 T09 Treppe 09
T08 Treppe 08 T10 Treppe 10
T09 Treppe 09 T11 Treppe 11
T10 Treppe 10 T12 Treppe 12
TEI Treppeneinhausung T13 Treppe 13
uo1 U-Bahnsteig 01 T14 Treppe 14
uo02 U-Bahnsteig 02 T15 Treppe 15
uo3 U-Bahnsteig 03 T16 Treppe 16
uo4 U-Bahnsteig 04 T17 Treppe 17
uos U-Bahnsteig 05 T18 Treppe 18
uo6 U-Bahnsteig 06 T19 Treppe 19
uo7 U-Bahnsteig 07 T20 Treppe 20
uos U-Bahnsteig 08 T21 Treppe 21
uo9 U-Bahnsteig 09 T22 Treppe 22
u10 U-Bahnsteig 10 T23 Treppe 23
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Regional- (Bahnhofs-
bereich |nummer Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung

UEB Uberfiihrung als Bahnsteigszugang T24 Treppe 24
UES Uberfiihrung, sonstige T25 Treppe 25
UFB Unterfiihrung als Bahnsteigszugang T26 Treppe 26
UFS Unterfliihrung, sonstige T27 Treppe 27
uzB Unterirdisches Zugangsbauwerk T28 Treppe 28
VEG Vorempfangsgebaude T29 Treppe 29
VFL Verkehrsflachen T30 Treppe 30
WAH Wartehdauschen TEH friiher Treppeneinhausung
WHB Wartehaus, beheizt TEI Treppeneinhausung
WHP Warteraum- und einfache Haltepunktgebdaud |UES Uberdachungen sonstige
WSH Wind- oder Wetterschutzeinhausung UFB Unterfiihrung als Bahnsteigszugang
ZEI Einhausung VFL Verkehrsflachen
ZR1 PU und PU Rampe 1 WAH Wartehdauschen
ZR2 PU und PU Rampe 2 WH1 Warteraum- und einfache Haltepunktgebdl
ZR3 PU und PU Rampe 3 WH2 Warteraum- und einfache Haltepunktgebd2
ZRA Rampe WH3 Warteraum- und einfache Haltepunktgebd3
ZT1 PU und PU Treppe 1 WHB Wartehaus, beheizt
ZT2 PU und PU Treppe 2 WHP Warteraum- und einfache Haltepunktgebaud
ZT3 PU und PU Treppe 3 WS1 Wind- oder Wetterschutzeinhausung 1
ZU1 Eisenbahn-Uberfiihrung 1 WS2 Wind- oder Wetterschutzeinhausung 2
ZU2 Eisenbahn-Uberfiihrung 2 WS3 Wind- oder Wetterschutzeinhausung 3
ZU3 Eisenbahn-Uberfiihrung 3 WS4 Wind- oder Wetterschutzeinhausung 4
ZU4 Eisenbahn-Uberfiihrung 4 WS5 Wind- oder Wetterschutzeinhausung 5
ZU5 Eisenbahn-Uberfiihrung 5 WSH Wind- oder Wetterschutzeinhausung
ZUE Eisenbahn-Uberfiihrung Y01 Binderfeld 1
ZUW Zuwegung Y02 Binderfeld 2

Y03 Binderfeld 3

Y04 Binderfeld 4

Y05 Binderfeld 5

Y06 Binderfeld 6

Y07 Binderfeld 7

Y08 Binderfeld 8

Y09 Binderfeld 9

Y10 Binderfeld 10

Y11 Binderfeld 11

Y12 Binderfeld 12

Y13 Binderfeld 13

Y14 Binderfeld 14

Y15 Binderfeld 15

Y16 Binderfeld 16

Y17 Binderfeld 17

Y18 Binderfeld 18

Y19 Binderfeld 19
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Regional- (Bahnhofs-

bereich |nummer Bezeichnung Bezeichnung Bezeichnung
Y20 Binderfeld 20
Y21 Binderfeld 21
Y22 Binderfeld 22
Y23 Binderfeld 23
Y24 Binderfeld 24
Y25 Binderfeld 25
Z01 Gleis 101A
202 Gleis 102A
z03 Gleis 101SUD
Z04 Gleis 101INORD
205 Gleis 102SUD
Z06 Gleis 101INORD
Z07 Gleis 103A
Z08 Gleis 104A
Z09 Gleis 105A
Z10 Gleis 106A
ZEI Einhausung
ZUW Zuwegung
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GroRRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Der vorliegende Anhang zum Pflichtenheft - Level of Information (Lol) ist urheberrecht-
lich geschiitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieliche
und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Equipmentklassen Vst mit SMS-Relevanz

Klasse Sprache |Klassenbezeichnung SMS-relev.
2010 DE EISENBAHNBRUCKEN UBER -
BAHNANLAGEN
2020 DE EISENBAHNUBERFUHRUNGEN UBER NV. -
BUNKER
2030 DE HILFSBRUCKEN -
3010 DE STRARENBRUCKEN -
3020 DE STRAREN, WEGE ALS UBERFUHRUNG VON -
BETRIE
3030 DE TREPPENUBERGANGE VON -
STRARENBRUCKEN DRIT
3040 DE AQUADUKTE -
3060 DE ROHR UND LEITUNGSBRUCKEN -
3070 DE SCHUTZBRUCKEN -
3080 DE VERLADEBRUCKEN -
3090 DE UBERBAUUNGEN MIT AUFBAUTEN -
3100 DE TUNNELBAUWERKE DIE IN OFFENER BAU- -
WEISE
3500 DE ERD- UND STUTZBAUWERKE -
4050 DE UBERDACHUNGEN UBER BAHNSTEIGE -
4051 DE HALLEN-UBERDACHUNGEN -
4052 DE UBERDACHUNGEN WETTERSCHUTZ -
4053 DE UBERDACHUNGEN BAHNSTEIG- -
ZUGANG/TREPPEN
4060 DE UBERDACHUNGEN UBER LADEBUHNEN -
4070 DE UBERDACHUNGEN UBER RAMPEN -
4090 DE TRAGENDE GEBAUDETEILE -
4091 DE HALLENDACHER -
4110 DE RAMPEN UND BUHNEN -
4120 DE VERSORGUNGSANLAGEN FUR WASSER -
4130 DE ABWASSERANLAGEN KONSTRUKTIV -
4140 DE TRAGWERKE VON SEEZEICHEN -
4150 DE FREISTEHENDE SCHORNSTEINE -
4160 DE ANTENNENTRAGWERKE -
4170 DE SONSTIGE BAUWERKE -
33001 DE BAUWERK AUF/AN BAHNSTEIGEN (EINHAU- -
SUNG)
33002 DE AURENFLACHE GEGEN ERDREICH -
33101 DE TRAGENDE AURENWANDE -
33102 DE INNENWAND, NICHTTRAGEND -
33201 DE NICHTTRAGENDE AURENWAND -
33301 DE AURENSTUTZEN -
33401 DE AURENTUREN -
33402 DE AURENFENSTER -
33403 DE FENSTER MIT KRAFTANTRIEB -
33404 DE BRANDSCHUTZ FENSTER -
33501 DE WANDBEKLEIDUNGEN AUREN -
33502 DE ABGEHANGTE DECKE AUREN -
33503 DE DECKEN -
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Klasse Sprache |Klassenbezeichnung SMS-relev.
33504 DE SCHORNSTEIN -
33701 DE FASSADENVERKLEIDUNG -
33801 DE PFORTEN, EINGANGSTORE -
33802 DE SONNENSCHUTZ AUREN, -
KRAFTBETRIEBEN
33901 DE BRUCKENFUNDAMENTE -
34101 DE TRAGENDE INNENWANDE -
34102 DE BAULICHE ANLAGEN -
34201 DE INNENWAND, NICHTTRAGEND -
34401 DE BRANDSCHUTZ ROLLTOR X
34402 DE BRANDSCHUTZ SCHIEBETOR X
34403 DE BRANDSCHUTZ FENSTER X
34404 DE FLUCHTTUR X
34405 DE BRANDSCHUTZTUR MIT X
FESTSTELLANLAGE
34406 DE DREHTROMMELTUR
34407 DE TUR M. KRAFTANTR. - -
SCHIEBE/SCHWENK/SEK.
34408 DE SEKTIONALTUR - GESPERRT NEU 34407 -
34409 DE SCHWENKTUR - GESPERRT NEU 34407 -
34410 DE SCHWENKTOR -
34412 DE INNENTUREN- UND FENSTER -
34413 DE FENSTER MECHANISCH -
34414 DE INNENTUREN MECHANISCH -
34415 DE BRANDSCHUTZTUR OHNE -
FESTSTELLANLAGE
34416 DE FENSTER OHNE WARTUNG -
34417 DE ZWEITER RETTUNGSWEG -
34418 DE INNENTUREN -
34419 DE ROLLGITTER -
34420 DE FLUTTOR (GEZEITEN) X
34429 DE BRANDSCHUTZTUREN (OHNE ANTRIEB) X
34450 DE GLASELEMENTE -
34451 DE BRANDSCHUTZTUR OHNE -
FESTSTELLANLAGE
34901 DE ROLLGITTER-KLASSE IST NICHT ZU VER- -
WENDEN
3500 DE ERD- UND STUTZBAUWERKE -
35901 DE GELANDER -
35902 DE HANDLAUF -
36200 DE DACHFENSTER, DACHOFFNUNGEN -
36201 DE DACHVERGLASUNG -
36301 DE DACHBELAGE -
36302 DE DACHENTWASSERUNG/ABDECKUNG RE- -
GENRINNE
36303 DE TREPPENAUFGANG -
36902 DE JALOUSIEN -
37102 DE SITZBANKE -
37104 DE ALLGEMEINE EINBAUTEN, SCHLIERFACHAN- -
LAGE
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Klasse Sprache |Klassenbezeichnung SMS-relev.

37901 DE VITRINE, UND SONSTIGE BAUL. EINBAUTEN -

38000 DE BAHNSTEIG -

38001 DE BEPFLASTERUNG, BELAG -

39205 DE LEITERN UND TRITTE -

41103 DE ABWASSERBEHANDLUNGSANL. BENZINAB- -
SCHEIDER

41104 DE ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGE FET- -
TABSCHEIDER

41106 DE ABWASSERBEHANDLUNGSANLAGE (NEU- -
TRALISATIO

41107 DE ABWASSERROHRLEITUNGEN MIT ERD- -
BERUHRUNG

41108 DE ABSPERREINRICHTUNGEN/RUCKSTAUVER -
SCHLUSSE

41109 DE ABSPERREINRICHTUNGEN/RUCKSTAUVER -
SCHLUSSE

41110 DE ENTWASSERUNGSPUMPE -

41111 DE KLARGRUBEN -

41112 DE ROHRLEITUNG -

41113 DE ABLAUFE -

41114 DE KONTROLL-, REINIGUNGS- -
UND SAMMELSCHACHTE

41201 DE TRINKWASSERERWARMUNGSANLAGE -

41202 DE DRUCKHOHUNGSANLAGE -
DRUCKERHOHUNG, PUMPE

41203 DE AUFBEREITUNGSANLAGE FILTER -

41204 DE AUFBEREITUNGSANLAGE DOSIERANLAGE -

41205 DE ENTSALZUNGSANLAGE OSMOSE -
UMKEHROSMOSE

41206 DE ENTHARTUNGSANLAGE CHEMISCH -

41207 DE ENTHARTUNGSANLAGE PHYSIKALISCH -

41208 DE AUFBEREITUNGSANLAGE (SONDERWAS- -
SER)

41209 DE BRUNNENWASSERANLAGE X

41210 DE ROHRLEITUNGEN UN ZUBEHOR -

41211 DE ABSPERR-, WANDEINBAU-UND -
ENTLEERUNGSARMA.

41212 DE SICHERHEITSARMATUREN -

41213 DE TRINKWASSERERWARUNGSANLAGE ZEN- -
TRAL

41214 DE MESS- UND ZAHLEREINRICHTUNGEN -

41215 DE SANITAROBJEKTE -

41216 DE SPULAUTOMATIK -

41217 DE WASSERZAHLER -

41302 DE GASLEITUNGEN X

41303 DE GASLEITUNGEN - ARMATUREN MSR -

41402 DE LOSCHWASSERLEIT. FEUERWE. - LOSCHE- -
INSPEI.

41403 DE AURENHYDRANT -

41408 DE FEUERLOSCHANLAGE -
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Klasse Sprache |Klassenbezeichnung SMS-relev.

41411 DE BRANDSCHUTZKLAPPEN -

42101 DE WARMEERZ. AUF GRUNDLAGE VON BRENN- X
STOFFEN

42102 DE BRENNSTOFFVERSORGUNG X

42103 DE WARMEUBERGABESTATION X

42104 DE ABGASANLAGE X

42105 DE WASSERERWARMUNGSANLAGE X

42106 DE WASSERERWARMUNGSANLAGE X

42107 DE WARMEVERSORGUNG LEITUNGEN U. X
VERTEILER

42110 DE GASANLAGEN (GASLEITUNGEN) -

42201 DE DRUCKHALTUNG -

42202 DE VERTEILUNG/ZUBEHOR/VERTEILER/SAMML -
ER/PUM

42203 DE FURBODENHEIZUNG -

42301 DE HEIZKORPER -

42302 DE FURBODENHEIZUNG -

42911 DE ELEKTROHEIZUNG -

42916 DE EINZELOFEN (GAS/OL) -

43101 DE MECHANISCHE ENTRAUCHUNGSANLAGE X

43102 DE ZU- UND ABLUFTANLAGE MIT LUFTBEHAND- -
LUNG

43103 DE ZU- UND ABLUFTANLAGE OHNE LUFTBE- -
HANDLUNG

43104 DE ABSCHOTTUNGEN -

43105 DE LUFTKANALE -

43201 DE TEILKLIMAANLAGEN -

43202 DE KLEINKLIMAANLAGE (SPLITANLAGE) - -
KOMPAKT

43301 DE VOLLKLIMAANLAGE -

43501 DE WARMEPUMPE -

43502 DE KALTEERZEUGUNGSANLAGE | VER- -
DICHTER

43503 DE KALTEERZEUGUNGSANLAGE | ABSORBER -

43504 DE KALTEERZEUGUNGSANLAGE | WARME- -
TAUSCHER

43505 DE KALTEERZEUGUNGSANL. [ VERTEILER & -
ROHRL.

43506 DE KALTEERZEUGUNGSANLAGE | ANLAGEN- -
TEILE

43507 DE KALTEERZEUGUNGSANLAGE | RUCKKUH- -
LANLAGE

43508 DE KALTEANLAGEN, SONSTIGES -

43601 DE ORTLICHER LUFTUNGSANSCHLU(f} -

43902 DE RAUCHABZUGSANLAGE -

43903 DE UMLUFTKUHLGERATE X

43908 DE VENTILATOREN U GEBLASE -
(KLEINRAUMLUFTER)

43911 DE LUFTSCHLEIERANLAGE -

43912 DE BRANDSCHUTZKLAPPEN X

44101 DE HOCH- UND MITTELSPANNUNGSANLAGEN -
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44106 DE BEHEIZTE VERKEHRSSPIEGEL -
44201 DE STROMERZEUGUNGSAGGREGATE X
44202 DE usv X
44207 DE PHOTOVOLTAIKANLAGE (SOLARANLAGE) -
44301 DE NIEDERSPANNUNGSHAUPTVERTEILER X
44302 DE BLINDSTROMKOMPENSATIONSANLAGE X
44303 DE NIEDERSPANNUNGSSCHALTANLAGEN -
44401 DE HAUPTVERTEILER X
44402 DE UNTERVERTEILER X
44403 DE NS- INSTALLATIONSANL, X
GEBAUDEINSTALLATION
44404 DE STECKDOSEN, ETC. -
44405 DE ELEKTROKANALE
44501 DE INNENBELEUCHTUNG -
44502 DE SICHERHEITSBELEUCHTUNG X
44503 DE ERSATZBELEUCHTUNG X
44505 DE AUSSENLEUCHTEN AN GEBAUDEN -
44506 DE ZUGANGSERGANZUNGSBELEUCHTUNG -
44601 DE BLITZSCHUTZANLAGE X
44602 DE ERDUNGS- UND POTENZIALANLAGEN -
44701 DE EDV -
44702 DE KAMERAS - NEU ZU VERWENDEN 45701 - -
45703
44703 DE INFORMATIONSSAULEN X
44704 DE TURSPRECHANLAGE -
44705 DE KAMERA - NEU ZU VERWENDEN 45701 - -
45703!
44706 DE AUFZEICHNUNGSSYSTEM -
44707 DE AUSWERTUNGS - PC -
44801 DE SAT-ANTENNENANLAGE -
44802 DE ELEKTROTECHNISCHE KLEINGERATE -
44901 DE ELEKTROHEIZUNG -
44902 DE RAMPENHEIZUNG -
45001 DE FAHRGASTINFORMATIONSANLAGE -
J[ZUGZIELANZ.
45002 DE STEUERUNG FIA -
45003 DE MONITORE FIA -
45004 DE INFOTAFEL FIA -
45005 DE INFO - STELE -
45006 DE ZUGSENSOR [-HALTESENSOR -
45007 DE WEBCAMS -
45008 DE ETA-ANLAGE -
45009 DE DYNAMISCHE SCHRIFTANZEIGER (DSA) -
45010 DE TV-ANLAGEN -
45101 DE TELEKOMMUNIKATIONSANLAGEN X
45201 DE LICHTRUFANLAGE -
45202 DE OEFFNUNGSANLAGE -
45301 DE UHREN -
45302 DE UHREN EINSEITIG -
45303 DE UHREN DOPPELSEITIG -
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45304 DE UHREN IN FIA INTEGRIERT -
45310 DE SCHMUCKUHR -
45401 DE ELA BESCHALLUNGSANLAGEN X
45402 DE ELA TECHNISCHE ANLAGEN X
45403 DE ELA SPRECHSTELLEN X
45404 DE GEGEN. -U. WECHSELSPRECHANLAGEN -
45405 DE KAP-ANLAGEN -
45491 DE ELA LAUTSPRECHER -
45492 DE ELA ZENTRALTECHNIK -
45493 DE ELA TASTENSPRECHSTELLEN -
45494 DE ELA GRAPHISCHE BE- -
DIENSPRECHSTELLEN
45495 DE ELA AUTO. ANSAGEGERATE AUTARK -
45496 DE STROMVERSORGUNG_ELA -
45497 DE ELA UBERTRAGUNGSTECHNIK -
45499 DE ELA EXOTEN -
45502 DE RUNDFUNKVERTEILANLAGEN -
ANTENNENVERKABEL
45601 DE BRANDMELDEANLAGEN X
45602 DE EINBRUCHMELDEANLAGEN X
45603 DE CO-WARNANLAGE X
45604 DE GAS-WARNANLAGE X
45605 DE EINZELRAUCHMELDER -
45606 DE ZUGANGSKONTROLLANLAGEN -
45611 DE SPRACHALARMIERUNGSANLAGEN
45612 DE RAUCH-WARME-ABZUGS-ANLAGE -
45613 DE FESTSTELLANLAGEN ALS BESTANDTEIL -
BMA
45614 DE RAUCHSCHUTZORE |- WANDE -
45701 DE 3S-FIX | PLATINENKAMERA -
45702 DE 3S - DOMEKAMERA -
45703 DE 3S - SCHWENK [ NEIGEKAMERA -
45704 DE 3S _ ZENTRALE X
45705 DE 3S - NIS X
45706 DE 3S - BOS FUNK X
45707 DE 3S - FUNK -
45711 DE LEITSTANDSYSTEM -
45712 DE LEITSTANDARBEITSPLATZ -
45713 DE LAN KOMPONENTE 3SZ -
45714 DE LAN KOMPONENTE RECHENZENTRUM -
45903 DE PARKLEITSYSTEME -
46101 DE PERSONENAUFZUGE X
46102 DE LASTENAUFZUGE X
46103 DE KLEINGUTERAUFZUGE X
46104 DE FEUERWEHRAUFZUGE X
46105 DE SCHRAGAUFZUGE -
46201 DE FAHRTREPPEN, FAHRSTEIGE -
46301 DE BEFAHRANLAGE (FASSADE, KUPPEL, -
DECKE,)
46401 DE SCHRANKEN -
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46403 DE AUTOM. GEPACKSCHLIERFACHANLAGE -
46404 DE ELEKTRONISCHE SCHLIERFACHANLAGE -
46409 DE ELEKTROKARREN -
46506 DE SCHIENENLAUFKATZE | ELEKTROZUGE -
46901 DE HEBEBUHNE -
46902 DE MOBILE EINSTIEGSHILFE FUR BEHINDERTE X
46903 DE GEPACKFORDERANLAGE (TRANSPORT- X
BAND)
46904 DE KOFFERKULIS X
46905 DE KOFFERKULLIS TREPPENGANGIG X
46906 DE AUTOVERLADERAMPE -
46907 DE WETTERSCHUTZEINRICHTUNG -
47101 DE BRENNGASVERSORGUNGSANL. (Z.B. -
HERDE ETC)
47301 DE TECHNISCHE GASE -
47302 DE DRUCKLUFTANLAGE -
47303 DE ZENTRALE DESINFEKTION -
47304 DE ZENTRALE SEIFENVERSORGUNG -
47305 DE DRUCKGASBEHALTER X
47306 DE DRUCKBEHALTER X
47501 DE HYDRANTENANLAGE - TROCKEN -
47504 DE SPRINKLERANLAGE -
47505 DE HANDFEUERLOSCHER -
47511 DE SPERRZEICHENLEUCHTE -
47801 DE MULLPRESSEN -
47802 DE NASSMULLENTSORGUNG -
47803 DE MULLBEHALTER -
48101 DE DDC-UNTERSTATIONEN -
48102 DE UNTERSTATIONEN -
48103 DE STELLGERATE -
48201 DE SCHALTSCHRANKE -
48202 DE SCHALTSCHRANKE -
48301 DE STEUERUNG | RECHNER -
48302 DE UNTERZENTRALEN X
49906 DE RAUCHSCHURZEN -
54101 DE KLARANLAGEN, SAMMELGRUBEN IN X
AURENANLAGE
54301 DE GASANLAGEN IN AURENANLAGE X
54601 DE AURENBELEUCHTUNG X
54603 DE VERSORGUNGSNETZE AUREN -
54700 DE FERNMELDE UND INFORMATIONSTECH- -
NISCHE ANL
54701 DE PARKPLATZSCHRANKE -
54702 DE PARKPLATZAUTOMAT -
54703 DE TAUBENABWEHR -
54704 DE PAPAMOBIL -
54705 DE ELEKTROKARREN -
54706 DE GELDWECHSELAUTOMAT -
54707 DE FLURFORDERFAHRZEUGE, STAPLER -
54800 DE NUTZUNGSSPEZIFISCHE ANLAGEN -
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55001 DE FAHRRADSTANDER, MOBEL, PFLANZKUBEL -
55002 DE WEGELEITSYSTEM -
55003 DE BESCHILDERUNG -
55004 DE BAHNSTEIGAUSSTATTUNG -
55005 DE ZAUNE, UMFRIEDUNG -
A_34411 DE FENSTER KRAFTBETRIEBEN-SPER NEU -
33403
A_36911 DE SONNENSCHUTZELEMENTE -
A_41301 DE GASANLAGEN -
A_41401 DE HYDRANTENANLAGE WANDHYDRANTEN IN- -
NEN
A_41404 DE SPRINKLERANLAGE -
A_41405 DE HANDFEUERLOSCHER CO2 -
A_41406 DE HANDFEUERLOSCHER PULVER -
A_41407 DE HANDFEUERLOSCHER WASSER -
A_41409 DE HANDFEUERLOSCHER (SCHAUM) -
AMP_01000 DE BAHNSTEIGHALLE -
AMP_01011 DE BAHNSTEIGUBERFUHRUNG -
AMP_01012 DE BAHNSTEIGUNTERFUHRUNG -
AMP_01020 DE BODEN UND TREPPEN OFFENTLICHER BE- -
REICH
AMP_01030 DE EINGANGSTUREN OFFENTLICHER BEREICH -
AMP_01041 DE EMPFANGSGEBAUDE FLACHDACH -
AMP_01042 DE EMPFANGSGEBAUDE STEILDACH -
AMP_01050 DE FASSADENVERKLEIDUNG -
AMP_01060 DE FENSTER -
AMP_01070 DE AURENFLACHE GEGEN ERDREICH -
AMP_01090 DE UPVA TUNNELBAUWERK -
AMP_01100 DE WANDE OFFENTLICHER BEREICH -
AMP_04051 DE BAUWERK AUF/AN BAHNSTEIGEN - BAHN- -
STEIGDA
AMP_04052 DE BAUWERK AUF/AN BAHNSTEIGEN - EINHAU- -
SUNG
AMP_04053 DE BAUWERK AUF/AN BAHNSTEIGEN -RAMPEN -
AMP_04054 DE BAUWERK AUF/AN BAHNSTEIGEN - TREP- -
PEN
AMP _06986 DE NWTO -
AMP 36901 DE SONNENSCHUTZ, AURENLIEGEND -
AMP _38000 DE BAHNSTEIGE -
AMP_42101 DE HEIZUNG -
AMP_42103 DE WARMEUBERGABESTATION, WARME- -
TAUSCHER
AMP_43102 DE ZU- UND ABLUFTANLAGE MIT LUFTBEHAND- -
LUNG
AMP_43103 DE ZU- UND ABLUFTANLAGE OHNE LUFTBE- -
HANDLUNG
AMP _43201 DE LUFTUNG TEILKLIMAANLAGE -
AMP _43301 DE LUFTUNG KLIMAANLAGE -
AMP _43502 DE KALTEERZEUGUNGSANLAGE VERDICHTER -
AMP _43503 DE KALTEERZEUGUNGSANLAGE ABSORBER -
AMP _45001 DE FAHRGASTINFORMATIONSANLAGE -
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AMP_45004 DE FAHRGASTINFORMATIONSANLAGE INFOTA- -
FEL
AMP _46101 DE PERSONENAUFZUGE -
AMP_46201 DE FAHRTREPPEN -
AMP_46907 DE WETTERSCHUTZ -
AMP_46917 DE WINDSCHUTZ -
AMP 54601 DE BELEUCHTUNGSMASTE -
AMP _99999 DE NWTO KLASSE -
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digi-
tales Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei GroRRprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwen-
den und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal dem BIM-Einfiihrungsplans zu
erweitern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die je-
weilige Rolle im Projekt zu beachten.

Der vorliegende Anhang zum Pflichtenheft — Level of Information (Lol) ist urheberrecht-
lich geschitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieliche
und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedtirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Gewerke Kostengruppe

Hoch-, Tief- und Ingenieurbau/Verkehrsanlagen inkl. baulichen Brand- [KG 300 ff

schutz

HLS KG 410, 420, 430, 435
Starkstromanlagen 50 Hz, Erdung KG 440

Blitzschutz KG 446

TK - Anlagen (FIA, Beschallungsanlagen, 3-S-Technik, Zugabferti- KG 450
gungsanlagen, Funkanlagen, Zeitdienstsysteme)

Fordertechnik KG 460
Gebaudeautomation KG 480
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digi-
tales Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grol3projekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwen-
den und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemald dem BIM-Einfiihrungsplans zu
erweitern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die je-
weilige Rolle im Projekt zu beachten.

Der vorliegende Anhang zum Pflichtenheft — Level of Information (Lol) ist urheberrecht-
lich geschiitzt. Der DB Station&Service AG steht an diesen Vorgaben das ausschlieliliche
und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Rahmenkostenstellen

3S-Zentrale 23262
Vermarktung 68600
Verkehrsstation 68700

Level of Information (Lol) Anhang 5 Rahmenkostenstellen, DB Station&Service AG

344




NETZE

—

Bauteilbibliothek
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Digitales Planen und Bauen
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Anlage 11: Bauteilbibliothek
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01 1.0 15.10.2015 Erstausgabe I.SBB(3)
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schen von Bauteilen, die nicht
mehr Standard sind. Umbenennen
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Geltungsbereich

Das folgende Dokument enthalt die Vorgaben fiir die Anwendung der BIM-Methodik - Digita-
les Planen und Bauen fiir alle Projektbeteiligten.

Die dargestellte Methodik ist bei allen Projekten verbindlich anzuwenden.

Bei Grolsprojekten der DB Station&Service AG sind die BIM-Vorgaben als Basis anzuwenden
und hinsichtlich der Ziele und Anwendungsfalle gemal3 dem BIM-Einfiihrungsplans zu erwei-
tern.

Das Dokument ist gesamthaft von allen Projektbeteiligten anzuwenden. Dabei ist die jewei-
lige Rolle im Projekt zu beachten.

Die vorliegende Bauteilbibliothek ist urheberrechtlich geschiitzt. Der DB Station&Service
AG steht an diesen Vorgaben das ausschlielliche und uneingeschrankte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfaltigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedtirfen
der Zustimmung der DB Station&Service AG durch die geschaftsverantwortliche Stelle.
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Bauteilbibliothek

Abbildung

Bauteilgruppe

vorhandene
Bauteilfamilien
(allgemeines Mo-
dell)

Bezug
(ebenen- / fla-
chen-/ punkt-

basiert)

LV Text /[ Re-
gelzeichnung
vorhanden

1. Standardisierte Bauteile

1.1 Bauliche Anlagen
1.1.1 Bahnsteigkorpus

Anderungs-
hinweise

Stand

Eckelemente

jeweils 1 Bauteil-
familie fur Eckele-

. ment 55, 76, 96, ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Kantensteine 96 C, 96 C ge-
spiegelt
jeweils 1 Bauteil-
. familie fiir 55, 76, .
Kantensteine 96, 96C, 96C ge- ebenenbasiert Ja 30.09.2016
spiegelt
jeweils 1 Bauteil-
Kantensteine familie fir 55, 76,
Passstiick 96,' 96C, 9§C ge- ebenenbasiert Nein 30.09.2016
spiegelt mit vari-
abler Lange
1 Bauteilfamilie
mit Lange, Hohe,
Winkelstiitze Breite, Wanddicke | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
und FuRdicke va-
riabel
Fundament P ,
Bahnsteigkante 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Hinterfuell Ab-
schlussKanten- 2 Bauteilfamilien
stein mit variablen Ab- | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
(Hinterfiillung messungen
Bahnsteigkante)
1.1.2 Bodenbeldge
| BSK Abdeckstein 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
. i| BSK Angngtem 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
- 1 Bauteilfamilie
BSK Abdef;ksteln ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Passstiick
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1 Bauteilfamilie
mit Fundament

Betontiefbord und Riicken- ebenenbasiert Ja 30.09.2016
stiitze; variable
Lange
10 Bauteilfami-
lien: 11,5cm;
47,69cm;
50,039cm;
Betontiefbord 52,3cm; 57,74cm; . .
Passstiick 68,189cm: ebenenbasiert Nein 30.09.2016
98,83cm;
98,855cm und
Stiick mit variab-
ler Linge
1 geschichtete
Belag Geschossdecke | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
(-pat)
SR
s 1S
T 1 geschichtete
Sed "__\_H _\\\ Trapez Geschossdecke ebenenbasiert Ja 27.07.2018
¢ N . (-pat)
Jj““’
1 geschichtete
// Kiesschicht Geschossdecke ebenenbasiert Ja 27.07.2018
e (pa)
[l s o
Blinden- 1 geschichtete
leitsystem: Geschossdecke | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Rippen (.pat)
Blinden- 1 geschichtete
leitsystem: Geschossdecke | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Noppen (.pat)
4 Bauteilfamilien: .
Belag 3P, 4P und 8P ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Schottertrag- 6 Bauteilfamilien:
Srirag 4P, 8P, 18P, 28P | ebenenbasiert Ja 30.09.2016
schicht
und 32P
4 Bauteilfamilien: .
Sand 3P, 4P, 8P ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Betonwerkplatte | 2 Bauteilfamilien | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
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Schraffur, Beton-

stein 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Abschlusstreifen 2 Bauteilfamilien ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Auffindestreifen 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Aufmerksam- | 4 B eilfamilie | fldchenbasiert Ja 30.09.2016
keitsfeld o
Abzweigfeld 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Richtungsfeld 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Leitstreifen 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
\ BLS_Abschluss 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
BLS_Ab- 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
schluss_4P

BLS _Ab- . . ,

‘ schluss_8P 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
1.1.3 Gelander, Zaun, Barriere

‘ Gelanderstabe- 1 Bauteilfamilie .

‘ | ‘ | ‘ ‘ ‘ ‘ Vertikal mit 1,20m Breite ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Umbenannt:
1 Bauteilfamilie . vorher: Pfos-
Pfosten mit Eundament ebenenbasiert Ja ten Gitter- 27.07.2018
zaun
Bauteilbibliothek, DB Station&Service AG 350




1.2K

2 Bauteilfamilien

beltiefbau

Kabelleerrohr mit variabler
PE-HD 110x 6,3 | Lange und variab- | ¢+ oo ciert Ja 27.07.2018
- n x m gerade ler Anzahl an
und gebogen Rohren und La-
gen
1 Bauteilfamilie
mit variabler
KLR110_Bogen | Lange und variab- .. .
(Kabelleerrohr) ler Anzahl an flachenbasiert Ja 27.07.2018
Rohren und La-
gen
1 Bauteilfamilie Ja (Kabel-
mit variabler schutzrohr DN
KT_Flexrohr Lange; ebenenbasiert 50mm und 27.07.2018
PE-HD 50mm, 110mm in
aullen Baustandards)
1 Bauteilfamilie:
KT_Leerrohr_50 | DN 50mm PE-HD | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Flexrohr
Kabelauf- Je 1 Bauteilfamilie
(Gr. IV, Gr. V, Gr. | flachenbasiert Ja 27.07.2018
bauschacht vil)
1 Bauteilfamilie
KT Kleinschacht | Mit650x600mm | g p oo ciert Ja 27.07.2018
(Ausfiihrung:
Abzweigschacht)
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1.3 Elektrotechnik
1.3.1 Beleuchtung

I~ 3 Bauteilfamilien
mit: Leuchte ein-
seitig, Leuchte

Bauteilbibliothek, DB Station&Service AG

Beleuchtungs- doppelseitig; 6m
und 8m Licht- ebenenbasiert Ja 30.09.2016
mast e
punkthéhe; je-
weils mit FuRR-
platte und Hiil-
senfundament
1.3.2 Niederspannungsverteilungsanlagen (Haupt- und Unterverteilung)
Hauptverteiler,
Unterverteiler, 3 Bauteilfamilien | ebenenbasiert Ja 27.07.2018
Zahlerverteiler
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Entw_SchachtD

1.4 En

wasserung

N1000 1 Bauteilfamilie .. .
(Betonfertigteil mit Tiefe bis 4m flachenbasiert Ja 30.09.2016
DN1000)
Schacht kunst: | 1 Bautetfamilie | giachenbasiert Ja 30.09.2016
(Es,nttrgéesrt,ﬁﬁgg 1 i?tult)e'i:fg%he ebenenbasiert Ja 30.09.2016
Ja (in
ReviSchacht Ein- 1 Bauteilfamilie flachenbasiert Baustandards: 27.07.2018
laufkasten Kontroll-
schacht)
1 Bauteilfamilie
Entw_Kanal n;Il;IETélnzgse; vart | flachenbasiert Ja 27.07.2018
Rohrdurchmesser
1 Bauteilfamilie
Entw_ZzEaI_Bo- LaTgltevj:llgtl)Rlirhr- flachenbasiert Ja 27.07.2018
durchmesser
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1.5 Fordertechnik und maschinentechnische Anlagen
1.5.1 Aufziige

2 Bauteilfamilien:
Personenaufzug | ohne und mit Vor- | flachenbasiert Ja 30.09.2016
dach

Betonschacht fur

1 Bauteilfamilie flachenbasiert Ja 27.07.2018
Personenaufzug
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1.6 ITK-Anlagen (Informationstechnik und Telekommunikation)

1.6.1 Fahrgastinformationsanlagen

Zuganzeiger

1 Bauteilfamilie

(DSA ZZA) punktbasiert

Ja

27.07.2018

Zuganzeiger
(FIA)

10 Bauteilfamilien
(DB_FIA_LCD_Ty
p_1D,
DB_FIA_LCD_Ty
p_4D,
DB_FIA_LCD_Ty
p_lE,
DB_FIA_LCD_Ty
p_4E,
DB_FIA_LCD_Ty

p_2D, punktbasiert
DB_FIA_LCD_Ty
p_3D,
DB_FIA_LCD_Ty
p_5D,
DB_FIA_LCD_Ty
p_2E,
DB_FIA_LCD_Ty
p_3E,
DB_FIA_LCD_Ty
p_5E)

Ja

27.07.2018

Mast (FIA)

12 Bauteile
(DB_FIA_Mast_m
ittig-D,
DB_FIA_Mast_mit
tig-E,
DB_FIA_Mast_Ty
p_1D,
DB_FIA_Mast_Ty
p_4D,
DB_FIA_Mast_Ty
p_1E,
DB_FIA_Mast_Ty

p_4E, punktbasiert
DB_FIA_Mast_Ty
p_2D,
DB_FIA_Mast_Ty
p_3D,
DB_FIA_Mast_Ty
p_5D,
DB_FIA_Mast_Ty
p_2E,
DB_FIA_Mast_Ty
p_3E,
DB_FIA_Mast_Ty
p_5E)

Ja

27.07.2018

ZIM (Zuginfomo-
nitor)

7 Bauteilfamilien
(DB_ZIM1_ds-ge-
neigt,
FIA_ZIM1_ds_se
nkr-li,

FIA_ZIM1 ds_se punktbasiert
nkr-re,
DB_ZIM1 _eins-
gen-links,
DB_ZIM1 _eins-
gen-rechts,

Ja

27.07.2018
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DB_ZIM1_eins-
senkr-links,
DB_ZIM1_eins-
senkr-rechts)

Ausleger Boden-

/ i 1 Bauteil punktbasiert Ja 27.07.2018
( Ausleger Zwiesel 1 Bauteil punktbasiert Ja 27.07.2018
1.6.2 Uhren
4 Bauteilfamilien:
einseitig, einseitig
Wandarmbefesti-
gung, zweiseitig
DB Uhr Deckenbefesti- flachenbasiert Ja 30.09.2016
gung, zweiseitig
Wandbefestigung;
Standard und
LED
1.6.3 Dynamischer Schriftanzeiger
5 Bauteilfamilien
ein- und doppel- . .
" flaichenbasiert
DSA (Dynami- ser'Ltl'f ()W;E(sjgizlte- (Deckenhalte-
scher Schriftan- &) g rung nur an Ja 27.07.2018
zeiger) (Masthalterung), Decke mogl.)
ein- und doppel- :
seitig (Deckenhal-
terung)
1.6.4 Beschallungsanlagen
3 Bauteilfamilien
(Lautsprecher .
Lautsprecher DPS 26; DPS punktbasiert Ja 27.07.2018
40EN; DPS 40F)
2 Bauteilfamilien
Lautsprecher (Lautsprecher DP punktbasiert Ja 27.07.2018
10-T; DPD 10-T)
1.6.5 Kameratechnik
1 Bauteilfamilie
Kamera (AXIS-M1125-E- punktbasiert Ja 27.07.2018
M)
1 Bauteilfamilie
Kamera (AXIS-M3037- punktbasiert Ja 27.07.2018
PFE-M)
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1 Bauteilfamilie
Kamera (AXIS-P5635-E punktbasiert Ja 27.07.2018
PTZ)
3 Bauteile
(KS 1444.500, KS .
Montagebox 1446.500, KS punktbasiert Ja 27.07.2018
1466.500)
1.7 Leit- und Sicherungstechnik (LST)
2 Bauteilfamilien
Zughaltsensor (ZHS HNC, Farbe punktbasiert Ja 27.07.2018
Sensor Gehdude)
Halterung fiir
Zughaltsensor 1 Bauteilfamilie punktbasiert Ja 27.07.2018
HNC
Zughaltsensor Ja
1 Bauteilfamilie punktbasiert (Typ ZHS1R 27.07.2018
FITK V3)
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1.8 Wegeleit- und Informationssystem

1.8.1 Beschilderung

1 Bauteilfamilie

DB Bildmarke mit 700 flachenbasiert Nein 30.09.2016
2 Bauteilfamilien:
zweiseitig oder
Verkehrstrager- | einseitig mit: Kreis - . .
zeichen oder Quadrat, flachenbasiert Nein 30.09.2016
700mm oder
1400m, LED
Bahnhofsnamen- 1 Bauteilfamilie
schild mit LED und ein- | flachenbasiert Nein 30.09.2016
oder zweiseitig
Stationsschild 1 Bauteilfamilie flachenbasiert Nein 30.09.2016
mit 1000xx750x60 o
3 Bauteilfamilien
, . mit 500x500x60
GIe|str)Sl_:,ch|Ide zweiseitig; flaichenbasiert Nein 30.09.2016
g 375x375x60 zwei-
seitig
Beschilderung . -
- 1 Bauteilfamilie . . . Farbe: blau
"Rauchfreier . flachenbasiert Nein 27.07.2018
Bhi." mit DIN A3 statt gelb
2 Bauteilfamilien
Warnschilder mit Sperrmann- | g o nbasiert Nein 30.09.2016
chen, Absturzge-
fahr
Pfosten rund 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Ja 30.09.2016
1.8.2 Vitrinen
27 Bauteilfami-
lien: ein-, zwei- o-
der dreifeldrig;
ein- oder zweisei- linaliche
Vitrine tig; quadratisch, ebenenbasiert Ja Fundimente 27.07.2018
Quer- oder Hoch-
format; DIN AO o-
der Al; rahmen-
los
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1.9 Ausstattung

1.9.1 Wind- und Wetterschutzsysteme

7 Bauteilfamilien

Wetterschutz- mit variablen Fel- . .
haus dern (Lange); Ka- flachenbasiert Ja 30.09.2016
tegorie 1 his 7
1.9.2 Sitzmobiliar
5 Bauteilfamilien:
. 3+3er fest, 3er
sg;bisgilc() Wandhangend, ebenenbasiert Ja 27.07.2018
6+6er fest, 6er
fest
1.10 Service, Sicherheit, Sauberkeit
1.10.2 Behaltersysteme
. 3 Bauteilfamilien:
775x470x350 .
Abfallbehilter (60L); Umbenann:
Vandalismusre- 790x475x425 ebenenbasiert Ja Abfall-behzl- | 27-07-2018
sistent (90L); ter Kendo
790x475x425
(120L)
A 2 Bauteilfamilien: Umbenannt:
' . 850x470x320 vorher:
Abe:Inbft;EEllter (60L); ebenenbasiert Ja einfacher Ab- | 27.07.2018
920x470x370 fall-behalter
> (90L) Capital
3 Bauteilfamilien Umbenannt:
Abfallbehalter mit 850 x 700 x nur LV Text vorher: )
Mehrfach-tren- 380; 875 x960 x | ebenenbasiert | (keine Regel- Trenn-behal- | 27-07-2018
nung 480; 900x 1175 x zeichnung)
520 ter
Umbenannt:
. . . LV Text vorher:
Streugutbhehalter 1 Bauteilfamilie: . nur i o
Kugel 1075x1280x1280 ebenenbasiert (kelpe Regel Strquut be 27.07.2018
zeichnung) halter
Orbistor
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Abbildung

Bauteilgruppe

vorhandene
Bauteilfamilien
(aligemeines Mo-

LV Text / Re-
gelzeichnung
vorhanden

Anderungs-
hinweise

(ebenen- / fla-
chen-/ punkt-

dell) basiert)

2. Nicht standardisierte Bauteile

2.1 Bauliche Anlagen
2.1.1 Bahnsteigkorpus

Fundament 1 Bauteilfamilie
M mit variablen Eck- | ebenenbasiert Nein 27.07.2018
auer
punkten
1 Bauteilfamilie
| Bodenaushub mit Grabenbreite | ebenenbasiert Nein 30.09.2016
0,8m
2.1.2 Bodenbelage
FSS (Frost- 3 Bauteilfamilien: . .
schutzschicht) 4P, 8P ebenenbasiert Nein 30.09.2016
2.2 Elektrotechnik
2.2.1 Beleuchtung
HF Langfeld- | g eilfamilie | flichenbasiert Nein 27.07.2018
leuchte
HF Wannen- 1 Bauteilfamilie flachenbasiert Nein 27.07.2018
leuchte
2.2.2 Niederspannungsverteilungsanlagen (Haupt- und Unterverteilung)
4 Bauteilfamilien
HF Verteiler (blau, griin, ebenenbasiert Nein 27.07.2018
orange, rot)
2.2.3 Symbolbeschriftung
2 Bauteilfamilien
] (230V_2D,
ﬁj\'— 230V Kabelauslass 400V _2D) punktbasiert Nein 27.07.2018
(im Grundriss
sichtbar)
2.2.4 Blitzschutz und Erdung
HF Tiefender 3D 2 Bauteilfamilien flachenbasiert Nein 27.07.2018
(100/20, 150/20) o
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2.3 Entwdsserung

3 Bauteilfamilie

mit NW 100mm:

Kastenrinne Adaptiv und nicht | flachenbasiert Nein 30.09.2016
adaptiv; Ab-
schluss
. ge%flasterte 1 Bauteilfamilie | ebenenbasiert Nein 30.09.2016
osse

’ Betor:i-:]?]r:gtell- 1 Bauteilfamilie | ebenenbasiert Nein 30.09.2016
Nein 30.09.2016

~<
1 Bauteilfamilie ebenenbasiert

~ Einlaufkasten

DB Rohre [T-
Stiick, Ubergang
Rohrsohle biin-
d'g’ verbindung, | ¢ g eilfamilien | ebenenbasiert Nein 27.07.2018
ogen, Uber-
gang symmet-
& © risch, Enddeckel]
Entwasserung

2 Bauteilfamilien

mit generisch
Hebeanlage Doppelpumpan- ebenenbasiert Nein 30.09.2016
lage, generisch
Einzelpumpan-
lage

2.4 Oberleitung |

30.09.2016

DB Obnﬁggitungs- 1 Bauteilfamilie ebenenbasiert Nein

©
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2.5 ITK-Anlagen (Informationstechnik und Telekommunikation)
2.5.1 Beschallungsanlagen

Diffusstrahler
Doppeltrichter

1 Bauteilfamilie

flachenbasiert

Nein

30.09.2016

Schallprojektor

2 Bauteilfamilien:
Diffusstrahler und
Schallprojektor
DPD-10T

flachenbasiert

Nein

30.09.2016

2.5.2 Kameratechnik

Uberwachungs-
kamera

1 Bauteilfamilie
mit ABF; ABF,
with IR LED;
Standard

flachenbasiert

Nein

30.09.2016

2.6 Leit- und Sic

Haltetafel 1 B;l;tte;gggnhe ebenenbasiert Nein 30.09.2016
‘ Zugabfertigungs- 1 Bauteilfamilie . .
spiegel mit 2000 ebenenbasiert Nein 30.09.2016
2.7 Wegeleit- und Informationssystem
2.7.1 Beschilderung
1 Bauteilfamilie
mit Warteraum,
Zielbestatigung WC}?&‘E‘;% und | qschenbasiert Nein F:t;buezgg'@” 27.07.2018
100x375,
1500x375
Erganzende Be- | ) g, yailfamilie | flichenbasiert Nein Farbe: blau 1 57 o7 5018
schilderung statt gelb
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2.8 Ausstattung

2.8.1 Fahrradparken

2 Bauteilfamilien
Fahrradbligel mit 800x700; ebenenbasiert Nein 30.09.2016
800x1200

2.9 Service, Sicherheit, Sauberkeit
2.9.1 Fahrkartenautomat und Entwerter

DB Ticketauto- 2 Bauteilfamilien:

mat LED ebenenbasiert Nein 30.09.2016

Entwerter 1 Bauteilfamilie flachenbasiert Nein 30.09.2016
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