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1 Einleitung

1.1 Ausgangslage

Die IWB (Auftraggeber = AG) plant den Umbau und den Betrieb einer Holzbefeuerten Kesselanlage
mit 20 MW FWL am Standort Solothurnerstrasse 18 in 4053 Basel Gundeldingen zur Erzeugung von
Fernwarme. Als Brennstoff fir das Heizwerk sind ausschliesslich naturbelassene Pellets vorgese-
hen, die zu Holzpulver gemahlen werden.

Mit der Einreichung des Baugesuches wird bereits ein Entwurf eines Explosionsschutzdokumentes
eingereicht. Dies im Bewusstsein, dass einerseits die Holzpellets einen gewissen Feinstaubanteil
haben, der je nach Massenanteil zlindfahig sein kann. Andererseits kann durch den nattrlichen Gar-
prozess bei der Zwischenlagerung ein entziindliches Gas entstehen.

1.2 Zielsetzung

Ziel ist es Explosionsgefahren innerhalb des HKW, von der Anlieferung, dem Lagerbunker bis zur
Feuerungsanlage, festzustellen. Ebenfalls zu betrachten sind die Reinigungsprozesse.

Explosionsgefahren sind dann vorhanden, wenn nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass
sich eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphare entweder durch Staube oder Gase bildet. Die
Ermittlung der Explosionsgefahren erfolgt in einer Risikobeurteilung. Risikobeurteilung und Explosi-
onsschutzdokument werden im Sinne des SUVA-Merkblattes 2153 [Q01] erstellt.

Das Dokument ist eine Vorstudie. Angaben, wie zum Beispiel Staubkonzentration in der Luft, kénnen
erst nach der Inbetriebnahme beurteilt werden.

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01
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2 Angaben zum Betriebsbereich

2.1 Allgemeine Angaben

Fir die Strom- und Wéarmeproduktion ist die thermische Nutzung von Pellets geplant. Die Pellets
werden in Form von Holzpulver der Feuerung zugefuhrt und dort verbrannt.

Es werden ca. 6 LKW Lieferungen pro Tag erwartet. Uber Austragseinrichtungen und Férdereinrich-
tungen gelangt der Brennstoff zur Feuerungsanlage. Im Rahmen des Transports und der Mahlung
der Holzpellets fallen Staube an.

Die Feuerungsanlage kann entweder mit Holzpulver oder mit Erdgas betrieben werden.

Ammoniak wird fir die Reduktion von Stickoxiden in das Rauchgassystem eingespeist.

2.2 Verantwortlichkeit fiir den Betriebsbereich

Das Explosionsschutzdokument gilt fir die Pellet Annahmestelle, die Férdereinrichtungen, die Ent-
staubungsanlagen, die Pelletmiihle und die Lagerraume bei denen die Mdglichkeit des Entstehens
einer gefahrlichen explosionsfahigen Atmosphéare besteht.

Zusatzlich wird die Feuerungsanlage (inkl. Erdgaseinspeisung) und die Ammoniakanlage berick-
sichtigt.

Fir die Umsetzung der definierten Massnahmen fiir den Betrieb und den sicheren Zustand der An-
lagentechnik (Wartung, Instandhaltung und Prifungen) ist der Betreiber des Heizwerkes verantwort-
lich.

2.3 Angaben zur Erstellung des Explosionsschutzdokuments

Mit der Erstellung des Explosionsschutzdokuments wurde die Fa. Weyer und Partner (Schweiz) AG,
Basel mit der Massgabe der Bearbeitung durch ihre fachkundigen Personen fir den Explosions-
schutz beauftragt.

Die Gliederung des Explosionsschutzdokumentes erfolgt geméass SUVA Merkblatt 2153 [QO01].

Hauptbestandteil des Explosionsschutzdokumentes ist eine detaillierte Risikobeurteilung fir die ge-
nannten Anlagenbereiche, aus der sich die einzurichtenden Zonen sowie die zu treffenden Schutz-
massnahmen ergeben.

Die herangezogenen Richtlinien, Vorschriften und technische Regeln sind in der Risikobeurteilung
erwahnt und im Quellen- und Referenzenverzeichnis aufgelistet.

3 Anlagenbereiche und Verfahren

Das vorliegende Explosionsschutzkonzept umfasst die im folgenden Kapitel aufgefihrten Anlagen-
bereiche und bezieht sich auf den bestimmungsgemassen Betrieb der Anlagen. Revisionsbetrieb
oder Sonderbetrieb sind nur teilweise berlicksichtigt. Das Explosionsschutzdokument hat nur Gul-
tigkeit im Zusammenhang mit der standortbezogenen technischen Dokumentation.

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01
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3.1 Anlagenbereich 01: Anlieferbereich mit Rolltor

Die Holzpellets werden per LKW zum Holzheizwerk angeliefert.
Die Fahrzeugwaage dient der Gewichtsbestimmung der Fahrzeuge.

Die Abgase vom LKW werden abgesaugt und nach Draussen gefihrt.

3.2 Anlagenbereich 02: Entstaubungsanlage
Mit der Entstaubungsanlage werden die Staubemissionen beim Abladen reduziert.

Im Anlieferbereich ist eine geschlossene Pellet-Anlieferstation (Annahmebunker). Der LKW dockt
direkt an den Annahmebunker an und die Pellets werden in den Annahmebunker entladen. Durch
die fast geschlossene Anlieferstation wird der Staubanteil im Anlieferbereich auf ein Minimum redu-
ziert. Der Staubanteil, der durch das Abladen in den Vorraum gelangt, wird aus dem Anlieferbereich
abgesaugt

Steuerungsstrategie:

Die Anlage fahrt im Grundbetrieb 1 auf minimaler Drehzahl des Ventilators. Bei Ankunft eines LKW
wird die Anlage mittels Frequenzumrichter auf Volllast 2 hochgefahren, damit steht zum Abladen die
volle Leistung zur Verfigung. Wahrend der Nacht oder ausserhalb der Anlieferzeiten wird die Ab-
saugung 3 aktiviert. Bei Kurzstillstanden der Kesselanlage (Anlieferstation gefullt) wird die Absau-
gung im Anlieferbereich auf Volllast betrieben (Betriebsart 4). Wird in dieser Zeit Brennstoff angelie-
fert, schaltet die Anlage automatisch auf die Abladestelle um.

3.3 Anlagenbereich 03: Annahmebunker

Die Holzpellets werden an einer geschlossenen Pellet-Anlieferstation per Schubboden-LKW ange-
liefert.

34 Anlagenbereich 04: Forderer 1

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

3.5 Anlagenbereich 05: Férderer 2

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

3.6 Anlagenbereich 06: Bunker-Beflillsystem

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

3.7 Anlagenbereich 07: Abluftkanal

Der Abluftkanal fuhrt die Luft vom Pellet-Lager und vom Raum der Pellet-Muhle bis zur Entstau-
bungsanlage (Bereich 02).

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01
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3.8 Anlagenbereich 08: Pellet-Lager

Einer der beiden bestehenden unterirdischen Heizoltanks (2 x 2’000 m?) des Heizwerks wird in ein
Pellet-Lager mit mindestens 5 Tagen Lagerkapazitat umgebaut. Der 3'000 m® grosse neue Raum
wird durch eine Wand vom bestehenden Ollager getrennt.

Ein Luftwechsel wird durch den Luftstrom der Pelletmihle und Uber die Absaugung gewahrleistet.
Die Stillstandsabsaugung des Pelletbunkers erfolgt Gber denselben Filter, der flr die Absaugung
der Annahmebunker verwendet wird. Die Umschaltung erfolgt Gber gegenlaufige Absperrschieber
in den Saugleitungen. Falls eine Anlieferung von Pellets wahrend des Ofenstillstands erfolgen
sollte, hat die Absaugung des Annahmebunkers Vorrang, d.h. die Absaugung schaltet zeitweise
auf den Annahmebunker um. Steuerungstechnisch wird sichergestellt, dass auch bei vielen LKW-
Anlieferungen, der Bunker immer wieder gentigend durchliftet wird.

Eine mdgliche Staubaufwirbelung von abgelagertem Staub kann jedoch die Entstehung einer ge-
fahrlichen explosionsfahigen Atmosphare verursachen.

3.9 Anlagenbereich 09: Bunkeraustragssystem

Das Bunkeraustragssystem wird auf dem Boden des Bunkers montiert und férdert die Pellets Rich-
tung Metallabscheider.

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

3.10 Anlagenbereich 10: Metallabscheider

Durch den Metallabscheider werden magnetische entfernbare Fremdkoérper entfernt. Der Abschei-
der besteht aus einem Magnet und einem Férdersystem.

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

3.1 Anlagenbereich 11: Pelletmiihle + Raum
Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

Durch den kontinuierlichen Luftstrom der Pelletmuhle ist ein dreifacher Luftwechsel im Raum si-
chergestellt.

3.12 Anlagenbereich 12: Filter

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

Das in der Miihle produzierte Holzpulver wird mittels pneumatischer Férdertechnik zum Pulversilo
mit Staubfilter beférdert. Das Pulversilo ist im Kesselhaus direkt beim Kessel Nr.3 aufgestellt. Die
Forderluft wird nach dem Filter dem bestehenden Verbrennungsluftsystem zugefthrt. Wenn der
Kessel nicht in Betrieb ist, gelangt die Férderluft ins Freie.

Mittels Dosiersystemen wird der Brenner mit Holzpulver versorgt.

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01
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3.13 Anlagenbereich 13: Pulversilo
Zwischenlagern des Holzpulvers, 7m3.

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

3.14 Anlagenbereich 14: Raum fir Verbrennungsluft

In dem Raum wird die Bereitstellung der Verbrennungsluft Gber einen Ventilator sichergestellt. Mit
unterschiedliche Ansaugstellen im Geb&ude ist ein Luftaustausch innerhalb des Gebaudes gewahr-
leistet. > Dieser Bereich wird nicht weiter untersucht.

3.15 Anlagenbereich 15: Kessel Nr. 3
Holzpulver

* Holzpulver wird aus dem Pulversilo ausgetragen und in die Einflllrohre geférdert.

* Dosieren des Holzpulvers

* Holzpulver mit Verbrennungsluft Gber den Brenner in den Feuerraum geblasen.
Es treten niedrige, gleichmassige Transportgeschwindigkeiten auf.

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.
Erdgas

» QGasleitung => Transport von Erdgas (Druck 4.2 bar) zur Brennerregelstrecke
Regelstrecke => Regelung des Gasvolumens zum Brenner

Die Leitung ist geschweisst ausgeflhrt, Flansche sind nur bei Armaturenanschliissen vorhanden.

Die Leitungsinstallationen werden gemass Suva-Factsheet Nr. 33069 [Q14] in Betrieb genommen
und periodisch kontrolliert.

3.15.b Ammoniakanlage

Die Ammoniakanlage besteht aus einem Ammoniaklésung-Behalter, einem Verdampfer und diver-
sen Leitungen / Pumpen / Ventile.

Detaillierte technische Daten werden nach Auslegung erganzt.

3.16  Anlagenbereich 16: Staubfilter

Aschen sind nicht explosionsgefahrlich: dieser Bereich wird nicht weiter untersucht.

3.17 Anlagenbereich 17: Ext. Eco

Keine explosionsgeféhrlichen Stoffe vorhanden: dieser Bereich wird nicht weiter untersucht.

3.18 Anlagenbereich 18: Saugzug

Keine explosionsgeféhrlichen Stoffe vorhanden: dieser Bereich wird nicht weiter untersucht.

3.19 Anlagenbereich 19: Kaminzug Nr. 2

Keine explosionsgeféhrlichen Stoffe vorhanden: dieser Bereich wird nicht weiter untersucht.

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01
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3.20 Anlagenbereich 20: Aschenmulde

Aschen sind nicht explosionsgefahrlich: dieser Bereich wird nicht weiter untersucht.

3.21 Anlagenbereich 21: Ansaugung Decke Kesselhaus

Keine explosionsgeféhrlichen Stoffe vorhanden: dieser Bereich wird nicht weiter untersucht.

4 Stoffdaten und sicherheitstechnische Kennzahlen

In den unter Kapitel 3.2 aufgefuihrten Teilanlagen werden Stoffe gehandhabt, die unter bestimmten
Betriebsbedingungen gefahrliche explosionsfahige Atmosphére (g. e. A.) bilden kénnen. Nachfol-
gend sind deren sicherheitstechnischen Kennzahlen zusammengestellt.

41 Feststoffe

Zu berlcksichtigen ist, dass die untere Explosionsgrenze (UEG) des Holzstaubs durch folgende
Faktoren beeinflusst wird:

» Feuchte: Je geringer der Wassergehalt desto niedriger die UEG

» Korngréssenverteilung: Je mehr Feinkornanteil (Korngrésse < 0.5mm) desto niedriger die
UEG

» Zusammensetzung: Je nach Holzart-Zusammensetzung verschiebt sich die UEG

» Abgelagerter Staub, der eine Héhe = 1Tmm hat, ist als explosionsféhig anzusehen. Ab dieser
Hoéhe sind Bodenmarkierungen nicht mehr erkennbar, daher sind diese als Indikator zu ver-
wenden.

Da der Wassergehalt und die Korngréssenverteilung nie gleich sind, darf der aufgefiihrte UEG-Wert
fir Holzstaub nicht als exakte sicherheitstechnische Kenngrésse angesehen werden, sondern nur
als ungefahrer Richtwert.

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01
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4.1.1 Sicherheitstechnischen Kenngréssen (Feststoffe)
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1 | Altholzschnitzel 5860 n.a. 145 n.a. n.a. n.a. n.a. - - 7.6
2 | Aufgewirbelter n.a. 500 n.a. - - - 490 n.a. n.a. n.a
Holzstaub
HKW BSI
3 | Abgelagerter 76 n.a. 12.3 n.a. n.a. n.a. n.a. 310 - 9.5
Holzstaub
HKW BSI

Tabelle: Sicherheitstechnische Kenngrdssen fir Feststoffe [IBExU, Q02]

* Nr. 1 bis 3 bezieht sich auf die Proben die im HKW BSI im Dezember 2016 gesammelt
wurden und die bei der IBExU [Q02] ermittelten sicherheitstechnischen Kenngrdssen.

* Nr. 1 Altholzschnitzel kénnen aufgrund der Grobkdrnigkeit als ,nicht explosionsfahig® ein-
gestuft werden (zu geringer Staubanteil, nur 6 Masse-% < 500 pym). Die sicherheitstechni-
schen Kenngréssen werden vor allem von der Feinheit des Staubes beeinflusst. Feinere
Staube lassen sich leichter entziinden und reagieren heftiger als grébere. Deshalb muss
bei der Bewertung von ermittelten sicherheitstechnischen Kenngrdssen stets die Korngrés-
senverteilung bertcksichtigt werden.

e Nr. 2 Auf Grund der ermittelten sicherheitstechnischen Kenngréssen des aufgewirbelten
Staubes wird die Probe ,Abgelagerter Staub” als ,explosionsfahig” eingestuft.

» Die Ergebnisse zeigen klar auf, dass das Aufwirbeln von Staub zu verhindern ist.

Fir den Pellets-Holzstaub werden die Sicherheitstechnischen Kenndaten mit représentativen
Staubmuster neu erhoben.
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4.2 Flissigkeiten und Gase
4.2.1 Sicherheitstechnischen Kenngréssen (Gase und Flissigkeiten)
Siede- | Flamm- UEG OEG Zind- Tempe- | Explosi-
Stoffbezeichnung CAS punkt punkt [Vol-%] | [Vol.-%] tempera- ratur- ons-
[°C] [°C] il T tur[eQ) klasse gruppe
Methan
(fiir Erdgas) 74-82-8 -151,4 4,4 16,5 600 T A
Ammoniak, wass- | 1336-21-
rige Losung (25%) 6 37,7 15,4 33,6 651 T1 A
Tabelle: Sicherheitstechnische Kenngréssen flr Flissigkeiten und Gase [Gestis, Q03]
5 Systematik der Beurteilung der Explosionsrisiken
5.1 Grundsatz zu Ex- Zonendefinitionen fir brennbare Gas, Dampfe und Nebel

Bei der Zoneneinteilung ist zu berlcksichtigen, dass die einzelnen Untersuchungseinheiten sich ge-
genseitig beeinflussen kénnen. Nicht-Ex-Untersuchungseinheiten werden evtl. durch eine angren-
zende Ex-Untersuchungseinheit als Ex- Zone festgelegt. Diese Beeinflussung ist im Ex-Zonenplan
berlcksichtigt.

5.1.1  Fur brennbare Gas, Dampfe und Nebel
Zone 0

Bereich, in dem eine explosionsfahige Atmosphére als Gemisch aus Luft und brennbaren Gasen,
Dampfen oder Nebeln standig, Uber lange Zeitrdume oder haufig vorhanden ist.

— im Inneren von Behdéltern, Anlagen, Apparaten und Rohren
Zone 1

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsfahige Atmosphéare als Gemisch
aus Luft und brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebeln bilden kann.

— in der ndheren Umgebung der Zone 0

— im ndheren Bereich um Fill- und Entleer-Einrichtungen

— im ndheren Bereich von leicht zerbrechlichen Geréten
Zone 2

Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfahige Atmosphére als Gemisch aus Luft und
brennbaren Gasen, Dampfen oder Nebeln normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

— -in der ndheren Umgebung der Zone 0 oder 1
- - in der ndheren Umgebung von Abblaséffnungen oder Sicherheitsventilen,

— - in Lagerrdumen fiir brennbare Fliissigkeiten und Gase in geschlossenen Behdltern
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5.1.2 Fir brennbare Staube
Zone 20

Bereich, in dem eine explosionsféahige Atmosphéare in Form einer Wolke aus in der Luft enthaltene
brennbarem Staub standig, tber lange Zeitrdume oder haufig vorhanden ist.

Zone 21

Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb gelegentlich eine explosionsféahige Atmosphéare in Form einer
Wolke aus in der Luft enthaltenem brennbarem Staub bilden kann.

Zone 22

Bereich, in dem bei Normalbetrieb eine explosionsfahige Atmosphére in Form einer Wolke aus in
der Luft enthaltenem brennbaren Staub normalerweise nicht oder aber nur kurzzeitig auftritt.

5.1.3 Ex-Zonen Einteilung nach BCI

Die Einteilung in Zonen ist ein Hilfsmittel zum Schutz vor Explosionen. Die Zoneneinteilung bestimmt
die Schutzart von elektrischen Installationen, Anlagen und Geréaten

Ex-Zonenpléne sind pro Bau / Anlage (wie z.B. Tanklager, Umfullstellen) zu erstellen. Durch die
Verantwortlichen sind die entsprechenden Ex-Zonen und Temperaturklassen festzulegen und die
Entscheide sind schriftlich zu dokumentieren.

Beim Einsatz von Geraten und Schutzsystemen ausserhalb der atmosphéarischen Bedingungen ist
in jedem Fall eine Risikobeurteilung durchzufihren:
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CGefahrliche explosionsfahige Atmosphére varhanden

weyer gruppe

EX-Zone Obzw. 20

EX-Zone 1 bzw. 21

EX-Zone 2 bzw, 22

Nicht explosions-
gefahrdeter Bereich

5
¥
; :
Explosionsfahige B 3
Atmosphare uzs. ue
Haufiakeit: Standig. liber lange I tich Mormalerweise nicht Mie, auch nicht bei
autigke! Zeitraume oder haufig gelegentic oder aber nur kurzzeitig Stérungen
Dauer (Prozesszeit): g <10 hfa
(Richiwerte: nicht nomierd >1000 h/a 10-1000 h/a (5 mal < 2 h/a)
Art: Normalbetrieb Normalbetrieb Storungen
Vermeiden von wirksamen Zindquellen
Vermeidung Im Normalbefrieb. bei Im Ngrerinﬁét:;tn:: und
van wirksamen zU erwar’[eie_r? und bei Gerﬂ[estt)run;;gen oder Im Narmalbetriah Micht erforderlich
Ziindquellen seltenen Stérungen

Fehlerzustanden

@ Geréte

Kaleyurie 1GHMD

Kategore 2G/2D oder
Kategore 1GMD

Kategorie 3G/3D oder
Kategorie 2G2D oder
Kategorie 1GAD

Keine
Anforderungen

5.2

Abbildung 1 Ex-Zonen Einteilung nach BCI

Soweit in den explosionsgefahrdeten Bereichen atmosphéarische Bedingungen vorherrschen erfolgt

Erlauterungen zum SUVA Merkblatt 2153

die Zoneneinteilung nach Beispielsammlung SUVA [Q1], ausserhalb atmosphéarischer Bedingungen
in Analogie dazu.

In Europa ist die Explosionsschutz-Zoneneinteilung in der EU-Richtlinie 1999/99/EG (ATEX 137)

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01
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5.2.1 Symboldeutung nach SUVA

Flachen und Volumen

Zone 0 Zone 1 Zone 2
Zone 20 Zone 21 Zone 22
[>[> natlrliche oder kinstliche Raumliftung

» Absaugung

5.2.2 Ex-Zonenkennzeichnung
Nach ATEX 137 missen die Ex-Zonen auf der Anlage klar gekennzeichnet sein.

» Explosionsgeféhrdete Bereiche (Zonen) missen (wenn dies im Explosionsschutzdokument
vorgesehen ist) mit einem geeigneten Warnzeichen «EX» gekennzeichnet werden.

» Bereiche, in denen Gefahren durch Explosionsentlastungsvorgange (Druck- und Flammen-
wirkungen) oder durch den Einsatz von Inertgasen (Erstickungsgefahr) bestehen, missen
abgesperrt werden.

5.3 Ex- Zonen Herleitung / Beispielsammlung
Grundsatzlich werden die Ex- Zonen anhand der gangigen Ex- Zonen- Beispiele der SUVA [Q01])

vorgenommen.

Der Betreiber/Arbeitgeber behélt sich jedoch vor bei nicht vorhandenen oder nicht konkretisierten
Beispielen auf die weiteren Beispielsammlungen wie zum Beispiel die Deutsche Richtlinie [Q05]
zurlickzugreifen.

6 Risikobeurteilung

Der Arbeitgeber hat anhand einer ganzheitlichen Beurteilung des Arbeitsplatzes sicherzustellen,
dass die Arbeitsmittel und sadmtliches Installationsmaterial fur den Betrieb in explosionsgefahrdeten
Bereichen geeignet sind, sofern solche festgelegt wurden.

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_R01



Entwurf Explosionsschutzdokument IWB

WB 19 3023 Seite 17 von 46

I weyer gruppe

6.1 Methodik

Im Rahmen der Risikobeurteilung werden gemass Art. 4 ATEX 137 Massnahmen festgelegt, um die
identifizierten, mit Explosionen verbundenen Risiken auf ein akzeptables Mass zu reduzieren. Dabei
werden sowohl technische als auch organisatorische Massnahmen berlcksichtigt.

» Erkennen von Explosionsgeféahrdungen (Gefahrenermittlung). Dabei helfen die sicherheits-
technischen Kenngrdssen, die z. B. zeigen, ob die Stoffe brennbar und wie zindempfind-
lich sie sind;

» Risikoabschatzung

o Ermitteln, ob und in welcher Menge mit der Bildung explosionsféhiger Atmosphéare
zu rechnen ist;

o Ermitteln, ob Zindquellen vorhanden sind, welche die explosionsfahige Atmosphéare
entziinden kénnen;

o Ermitteln, welche Auswirkungen eine Explosion haben kann;
* Risikobewertung;
» Verringern des Risikos durch Festlegen von Massnahmen.

6.2 Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphére

Ex-Einrichtungen zur Zonenvermeidung oder Zonenreduzierung:

6.3 Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére
6.3.1  Allgemeines zum ldentifizieren und Vermeiden von Ziindquellen

Es sind wirksame Zindquellen im Sinne des sekundaren Explosionsschutzes geméss SUVA-
Merkblatt 2153.d, Pkt. 3 [Q01] und detailliert SN EN 1127-1, Pkt. 5.3 [Q06] zwingend einzuschréanken
bzw. zu vermeiden. Grundsétzlich missen alle leitfahigen Anlagenteile geerdet sein. Die Vorgaben
von SUVA [Q01] sind einzuhalten und Gber die regelméassigen Prifungen des Potentialausgleichs
zu belegen.

Bei der Ziindgefahrenbewertung handelt es sich um eine gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung
des Produktes und aller seiner Einzelteile. Geréateliste wird nach Ausfiihrung des Projektes erstellt.

6.4 Summarische Betrachtung des konstruktiven Explosionsschutzes

Sind Massnahmen flrr die definierten Zonenbereiche nicht sicher einzuhalten, sind Massnahmen
zum konstruktiven Explosionsschutz nach SUVA-Merkblatt 2153.d, Pkt. 4 [Q01] zu treffen.

6.5 Ubersicht der Untersuchungseinheiten

Die im Abschnitt 2.1 beschriebenen Einheiten wurden betreffend Explosionsrisiken untersucht.
Wenn keine explosionsgefahrliche Atmosphére zu erwarten ist, wurde keine weitere Risikobeurtei-
lung gemacht.
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Tabelle: Untersuchungseinheiten fir die Risikobeurteilung.

Risikobeurteilun
Nummer Bezeichnung Risikoabschéatzung notig? g Leitstoff
1 Anlieferbereich Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
2 Entstaubungsanlage Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
3 Annahmebunker Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
4 Forderer 1 Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
S Forderer 2 Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
6 Bunker-Beflllsystem Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
7 Abluftkanal Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
8 Pellet Lager Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
9 Bunkeraustragssystem Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
10 Metallabscheider Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
11 Pelletmiihle Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
12 Filter Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
13 Pulversilo Holzstaub vorhanden Ja Holzstaub
14 Verbrennungsluftventila- Keine explosionsge- Nein
tor féhrlichen Stoffe -
Holzstaub/ Erdgas Holzstaub, Me-
15 ’
Kessel Nr. 3 vorhanden Ja than (Erdgas)
15b Ammoniakanlage Ammoniak vorhanden Ja Ammoniak
: Aschen sind nicht ex- :
16
Staubfilter plosionsfahig Nein i
Keine explosionsge- .
17
Ext. Eco fahrlichen Stoffe Nein :
Keine explosionsge- .
1
8 | Saugzug fahrlichen Stoffe Nein :
. Keine explosionsge- .
1
9 | Kaminzug Nr. 2 fahrlichen Stoffe Nein :
Aschen sind nicht ex- :
20
Aschemulde plosionsfahig Nein i
Verbrennungslauft An- . .
Keine explosionsge- .
21 -
Ezﬂgung Decke Kessel tahrlichen Stoffe Nein _

6.6

Tabellen Risikobeurteilung

Die Risikobeurteilung der betrachteten Untersuchungseinheiten erfolgt in untenstehenden Tabellen.
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

01: Anlieferbereich + 03: Annahmebunker

Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Masshahmen Quelle

Beim Anliefern der Holzpellets aus den LKW entsteht

eine Staubwolke, die sich aus dem Annahmebunker M1: Periodi-

nach oben in Richtung Vorraum bewegt. Zone 22, sche Reinigung

Die Staubhaltige Luft wird in der hinteren oberen Ecke | Der Annahmebunker des Anlieferbe-
Anlieferbe- abgesaugt und in eine Entstaubungsanlage gefiihrt. | vermeidet die Staubbe- | Anlieferbereich reich damit
reich mit Holzstaub Der LKW schliesst am Annahmebunker méglichst nah |lastung nicht komplett. | (ausserhalb des kelne Staub- DGUV 113-001
Rolltor an, um einen maéglichst kleinen offenen Querschnitt zu | Staubablagerung Annahmebun- schicht >Tmm  |3.1.2.1.b)

realisieren. Dadurch wird der Staubaustritt reduziert >1mm sind méglich kers) entsteht

und eine effektivere Absaugung ermdéglicht. Wéahrend M2: Zonenkon-

einer Anlieferung wird der Volumenstrom der Filteran- forme Installa-

lage auf maximale Leistung erhéht um eine effiziente tion

Erfassung der Stdube zu gewahrleisten.
Annahme- Die Entstaubungsanlage begrenzt die Staubkonzent- Annahmebunker |M2: Zonenkon-

Holzstaub |ration. Es ist aber nicht sichergestellt, dass sie immer | Zone 21 bis LKW- forme Installa- |3.3.1.1.d)

bunker 1 +2 unten der UEG bleibt. Ladeéffnung tion
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

01: Anlieferbereich + 03: Annahmebunker

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Notige Schutzmassnahmen

Flammen

Unterhaltsarbeiten knnen Funken produzieren.

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilli-
gung ist bei IWB Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

Heisse Oberflache beim LKW

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Elektrische Betriebsmittel

Kénnen vorhanden sein

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Statische Elektrizitat

Kann durch bewegte Partikel (Holzstaub) auf isolierten
Anlagenteilen entstehen. Statisch aufgeladenes Fahr-
zeug.

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Keine Quelle vorhanden

Chemische Reaktionen

Keine Quelle vorhanden

190905__WB193023_Entwurf__ExDok IWB_RO01
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

02: Entstaubungsanlage, 07: Abluftkanal

Anlagenteil

Leitstoff

Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen

Zoneneinteilung

Bereich

Massnahmen

Quelle

Entstau-
bungsanlage

Holzstaub

Staubbelastung durch abladen von Pellets mit geziel-
ter Absaugung

Zone 21

Rohgasleitung

M2: Zonenkon-
forme Installation
M3: Geréateliste
M14: Geschwindig-
keit muss > 15 m/s
sein. Vermeidung
der Ablagerung

BGI 739-2
[Q07]

Gelegentliche / diskontinuierliche Abreinigung des Fil-
ters (zeitlich nicht Gberwiegend)

Zone 21

Filteranlagen
Rohluftbereich

M2: Zonenkon-
forme Installation
MS3: Geréateliste
M®6: die Entstau-
bungsanlage muss
fir Holzstaub ge-
eignet sein.

M7: Der Ventilator
muss fir Holzstaub
geeignet sein.
Betriebsanweisun-
gen und EX-
Konformitatserkla-
rungen

BGI 739-2

Nach dem Filter ist die Staubkonzentration sehr ge-
ring. Sie kann aber bei einem Filterdurchbruch hoch

sein.

Zone 22
ohne Staubsensor

keine Zone
mit Staubsensor

Filteranlagen
Reinluftbereich

M2: Zonenkon-
forme Installation
M3: Geréateliste
M5: Einbau
Staubsensor +
Kontrollen

BGI 739-2
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02: Entstaubungsanlage, 07: Abluftkanal
Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Massnahmen Quelle
Zone 22 Riickluftleitung M2: Zonenkon-
Nach dem Filter ist die Staubkonzentration sehr ge- | ohne Staubsensor zwischen Filter- mgmg;;:”:ﬂ:n
ring. Sie kann aber bei einem Filterdurchbruch hoch anlage und Ar- M5: Einbau BGI 739-2
sein. keine Zone beits_raum, inkl. Sta-ubsensor N
mit Staubsensor Ventilator Kontrollen
M2: Zonenkon-
forme Installation
Abluftkanal M3: Gerateliste
fur Stillstand- | Holzstaub | Absaugung Pellet-Lager Zone 22 Rohgasleitung M14: Geschwindig- | BGI 739-2
Absaugung keit muss > 15 m/s
sein. Vermeidung
der Ablagerung
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

weyer gruppe

02: Entstaubungsanlage, 07: Abluftkanal

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Nétige Schutzmassnahmen

Flammen

Unterhaltsarbeiten kbnnen Funken produzieren.

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Elektrische Betriebsmittel

Geréte vorhanden
Entstaubungsanlage

M6: die Entstaubungsanlage muss fir Holzstaub geeignet
sein.

Die Betriebsanweisungen sowie EX-
Konformitatserklarungen missen vorhanden sein.

Statische Elektrizitat

Ventilator, Entstaubungsanlage, Kann durch bewegte
Partikel (Holzstaub) auf isolierten Anlagenteilen entste-
hen.

M6: die Entstaubungsanlage muss fiir Holzstaub geeignet
sein.

Die Betriebsanweisungen sowie EX-
Konformitatserklarungen missen vorhanden sein

Mechanisch erzeugte Funken

Ventilator muss geeignet sein, kann bei Reibung des
Forderrades an Gehduse Funken / Hitze generieren.

M7: Der Ventilator muss flir Holzstaub geeignet sein.

Die Betriebsanweisungen sowie EX-
Konformitatserklarungen missen vorhanden sein

Chemische Reaktionen

Keine mdégliche Zindquelle
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

Bereich 04, 05, 06: Férderanlagen

Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Massnahmen Quelle

. M8: Installation
EOFr(F)'jreer:-04 Holzstaub Zone 22 Innen der Forderanla-
N gen zonenkon- | DGUV 113-001
schnecke form 3.2.b1)
Forderer 05
= Forder- Wahrend dem Betrieb ist voraussichtlich die Staubent- M2: Zonenkon-
band? Kratz- | Holzstaub | wicklung gering (Holzpellets mit geringem Feinkorn- forme Installa-
kettenfdrde- teil) und unterhalb der UEG. Staub kann sich trotzdem tion
rer? ablagern => Zone 22 im ganzen Raum

- Zone 22 Gesamter Raum ,
Forderer 05 M8: Installation
= Forder- der Forderanla-
band? Kratz- | Holzstaub gen zonenkon-
kettenfoérde- form DGUV 113-001
rer? 3.1.2.1.b) und c)
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

Bereich 04, 05, 06: Férderanlagen

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Notige Schutzmassnahmen

Flammen

Unterhaltsarbeiten kbnnen Funken produzieren.

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Elektrische Betriebsmittel

Gerate vorhanden

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Statische Elektrizitat

Kann durch das Umfillen, Aufwirbeln und Abrutschen
von pulver- bzw. staubférmigem Material entstehen

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Kann durch das Reiben von mobilen und statischen
Teilen der Férderanlagen entstehen

M8: Installation der Férderanlagen zonenkonform, Mindest-
abstand und Geschwindigkeit Férderanlagen sind einzuhal-
ten

Die Betriebsanweisungen sowie EX-
Konformitatserklarungen missen vorhanden sein

Chemische Reaktionen

Keine Quelle vorhanden
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

08: Pelletbunker

Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Masshahmen Quelle
M2: Zonenkon-
Bei einem Stillstand werden 9'000 m3/h Uber die Ent- forme Installa-
staubungsanlage abgesaugt tion
Pellet-Bun- M1: Periodische | DGUV 113-01,
Ker Holzstaub |, Absaugung ist nicht genug effizient, um eine Stau- Zone 22 Gesamter Raum Reinigung damit | Bsp 3.3.6.e)
bablagerung wirksam zu verhindern. Aus diesem keine Staub-
Grund wird der ganze Bunkerbereich in Zone 22 ein- schicht >1mm
geteilt. entsteht
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

08: Pelletbunker

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Notige Schutzmassnahmen

Flammen M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Unterhaltsarbeiten kénnen Funken produzieren. Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen
Flammen Folge einer Primarexplosion im Férder- oder Staubab-

saugsystem, die eine Sekundarexplosion im Bunker
bewirkt

M2: Zonenkonforme Installation

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

M2: Zonenkonforme Installation

Elektrische Betriebsmittel

Gerate vorhanden

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Statische Elektrizitat

Kann durch das Umfullen, Aufwirbeln und Abrutschen
von pulver- bzw. staubférmigem Material entstehen

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Keine Ziindquelle vorhanden

Chemische Reaktionen

Keine Ziindquelle vorhanden
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

09: Bunkeraustragssystem — 10: Metallabscheider

Anlagenteil

Leitstoff

Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen

Zoneneinteilung

Bereich

Massnahmen

Quelle

Bunkeraus-
tragssystem

Metallab-
scheider

Holzstaub

Waéhrend dem Betrieb ist die Staubentwicklung vo-
raussichtlich gering (Holzpellets mit geringem Fein-
kornteil) und unterhalb der UEG. Staub kann sich
trotzdem ablagern => Zone 22 im ganzen Raum

Zone 22

Innen

M2: Zonenkon-
forme Installa-
tion

M8: Installation
der Forderanla-
gen Zonenkon-
form

DGUV 113-001
3.2.b1)

Zone 22

Gesamter Raum

M1: Reinigung
damit keine
Staubschicht
>1mm entsteht
M2: Zonenkon-
forme Installa-
tion

DGUV 113-001
3.1.2.1.b) und ¢)
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

09: Bunkeraustragssystem — 10: Metallabscheider

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Notige Schutzmassnahmen

Flammen

Unterhaltsarbeiten kbnnen Funken produzieren.

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Elektrische Betriebsmittel

Gerate vorhanden

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Statische Elektrizitat

Kann durch das Umfillen, Aufwirbeln und Abrutschen
von pulver- bzw. staubférmigem Material entstehen

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Kann durch das Reiben von mobilen und statischen
Teilen der Férderanlagen entstehen

M2: Zonenkonforme Installation

M8: Installation der Férderanlagen Zonenkonform, Mindest-
abstand und Geschwindigkeit Férderanlagen sind einzuhal-
ten. Die Betriebsanweisungen sowie EX-
Konformitatserklarungen missen vorhanden sein

Chemische Reaktionen

Keine Quelle
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

11: Pelletmiihle
Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Masshahmen Quelle
M10: geeignete
) . o ) Mihle, mit Kon- 1 515y 113-001;
Pelletmiihle |Holzstaub |Eine hohe Staubkonzentration ist in der Mahle zu er- |20 Innen formitatserkla- 3371
warten. Beschaffung geeigneter Miihle rung und ATEX |7
Zulassung.
M1: Reinigung
Wéhrend dem Betrieb ist die Staubentwicklung vo- damit kelrje
raussichtlich gering (Holzpellets mit geringem Fein- Staubschicht DGUV 113-001
Raum Holzstaub kornteil) und unterhalb der UEG. Staub kann sich 22 Aussen :/I12rT1an ents;eht 3.1.2.1.b)
trotzdem ablagern => Zone 22 im ganzen Raum. - £onenxon-
forme Installa-
tion
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

weyer gruppe

11: Pelletmiihle

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Notige Schutzmassnahmen

Flammen

Unterhaltsarbeiten kbnnen Funken produzieren.

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Elektrische Betriebsmittel

Gerate vorhanden

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Statische Elektrizitat

Kann durch das Umfullen, Aufwirbeln und Abrutschen
von pulver- bzw. staubférmigem Material entstehen

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Die Mihle kann durch die hohe Geschwindigkeit
Zindquellen verursachen.

M10: geeignete Muahle, mit Konformitatserklarung und
ATEX Zulassung.

Chemische Reaktionen
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

12: Filter / 13: Pulversilo inkl. Zellenradschleuse und Transportleitung bis Kessel

Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Masshahmen Quelle

M2: Zonenkon-
forme Installa-
tion

M3: Gerateliste
. . . Zone 20 M11: Das For- | BGI739-2
Im Férdersystem nach der Muhle sind hohe Staub- Forderleitun dersystem muss
konzentrationen zu erwarten. 9 fir Holzstaub DGUV 113-01;
geeignet sein. | 3.3.4.2.)
Betriebsanwei-
sungen und EX-
Konformitatser-
klarungen

M2: Zonenkon-
forme Installa-
tion

M3: Gerateliste

Filteranlage |Holzstaub

Uberwiegende hohe Konzentration an Staub Filteranlagen

Zone 20 Rohluftbereich | M14: Geschwin- BGI 739-2
digkeit muss >
15 m/s sein.
Vermeidung der
Ablagerung
Nach dem Filter ist die Staubk trati h Zone 22 M5: Einb
ach dem Filter ist die Staubkonzentration sehr ge- . : Einbau
ring. Sie kann aber bei einem Filterdurchbruch hoch ohpe Staubsensor Filteranlagen Staubsensor + |BGI 739-2
sein keine Zone Reinluftbereich Kontrollen

mit Staubsensor
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12: Filter / 13: Pulversilo inkl. Zellenradschleuse und Transportleitung bis Kessel
Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Massnahmen Quelle
Zone 22 Riickluftleitung
Nach dem Filter ist die Staubkonzentration sehr ge- | 0hne Staubsensor zwischen Filter- | M5: Einbau
ring. Sie kann aber bei einem Filterdurchbruch hoch anlage und Ar- Staubsensor + | BGI 739-2
sein. keine Zone beitsraum, inkl. Kontrollen
mit Staubsensor Ventilator
M2: Zonenkon-
forme Installa-
tion
M12: Zonenkon- 01
Pulversilo Zone 20 Innen Silo forme Ausle- 3D(331é\g)1 13-01;
Zellenrad- gung der Zell- R
schleuse, Holzstaub radschleuse
Pulversilo Umfangsge-
schwindigkeit
Wahrend dem Betrieb ist die Staubentwicklung vo- M2: Zonenkon-
raussichtlich gering (Holzpellets mit geringem Fein- Zone 22 esamter Raum | forme Installa- DGUV 113-001
kornteil) und unterhalb der UEG. Staub kann sich 9 . 3.1.2.1.b)
: tion
trotzdem ablagern => Zone 22 im ganzen Raum
. BGI 739-2
Forderleitung Holzstaub Das Holzpulver wird bis zum Kessel druckgeférdert. Zone 20 Innen Férderlei- ;\f)rzrﬁiolzzpaﬁlc:j-
zum Kessel Hohe Konzentration in der Férderleitung tung tion DGUV 113-01;
3.3.4.2.c)
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

weyer gruppe

12: Filter / 13: Pulversilo inkl. Zellenradschleuse und Transportleitung bis Kessel

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Nétige Schutzmassnahmen

Flammen

Unterhaltsarbeiten kénnen Funken produzieren.

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

GlUhendes / brennendes Material kann aus der Mihle
/ Staubanlage kommen

M12: Zonenkonforme Auslegung der Zellradschleuse Um-
fangsgeschwindigkeit

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

M2: Zonenkonforme Installation

Elektrische Betriebsmittel

Gerate vorhanden

M11: Das Férdersystem muss fir Holzstaub geeignet sein.

Die Betriebsanweisungen sowie EX-
Konformitatserklarungen missen vorhanden sein.

M3: Gerételiste

Statische Elektrizitat

Kann durch das Umfillen, Aufwirbeln und Abrutschen
von pulver- bzw. staubférmigem Material entstehen

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Durch bewegende Teile der Zellenradschleusen mdog-
lich

M12: Zonenkonforme Auslegung der Zellradschleuse Um-
fangsgeschwindigkeit

Chemische Reaktionen

Nicht zu erwarten
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

15: Kessel Nr. 3

Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Marsnser:‘ah- Quelle
Alle durch den Betrieb der Anlage vorkommenden in-
K | ternen Gefahren sind im Rahmen der Druckgeratever- | Innen i
esse ordnung berlcksichtigt. Daher werden sie im beste-
henden Dokument nicht berlcksichtigt.
Die Ausfihrung der Erdgasregelstrecke muss dem M2: Zonen-
Stand der Technik entsprechen und ist auf Dauer Zone 1 Innen konforme
technisch dicht. Die Konzentration ist im Normalbe- Installation
trieb Gber UEG M3: Gera-
Geschlossene Rohrleitungen auf Dauer technisch . teliste
Dicht Keine Zone Aussen M4: Poten- | SUVA 2153, 5.6
Elrgzgeslsung (El\ﬁr?:n) 1m um Armaturen, Sfiif' TRBS 2152-2
Falls nicht technisch dicht, aber Raumluftung geeignet Fle.mschen“usw. (fal!§ M13: An- | [QO08]
(muss die Anforderungen von Suva 33069 erflllen) Zone 2 keine genigende LGf- ford '
tung laut Suva 2153: | foraerun-
gesamter Raum) geq|3?ht
eit" Uber-
Falls nicht technisch dicht, keine geeignete Raumlif- Zone 2 Gesamter Raum prifen

tung
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

15: Kessel Nr. 3

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Notige Schutzmassnahmen

Flammen

Unterhaltsarbeiten kbnnen Funken produzieren.

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

Heisse Oberflachen

Ungeeignete Gerate kénnen heisse Oberflachen ver-
ursachen

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Elektrische Betriebsmittel

Gerate vorhanden

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Statische Elektrizitat

Kann durch das Umfillen, Aufwirbeln und Abrutschen
von pulver- bzw. staubférmigem Material entstehen

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Keine Quelle vorhanden

Chemische Reaktionen

Keine Quelle vorhanden
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen nach Beispielsammiung der SUVA 2153 [Q01], erganzt durch Beispielsammiung
DGUV-Regel 113-001 [Q05] (Vermeidung oder Einschrankung explosionsfahiger Atmosphare)

15b: Ammoniakanlage

Anlagenteil | Leitstoff Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen Zoneneinteilung Bereich Masshahmen Quelle
Ammoniakwas- | M2: Zonenkon-
Zone 0 sertank (oberhalb | forme Installa-
Mindestbefill- tion
stand) M3: Gerateliste
Ammoniakwas- 46 (jperwa-
sertank + Leitun- chuna Mindest-
Detaillierte Beurteilung wird nachgereicht, wenn die gen (unterhalb fUIIstgnd mit Ab-
Anlage geplant ist. Mindestbefull- schaltung der
Ammoniak- | \u3 Menge ca. 10 m3 im Lagertank Konzentration? Druck, stand) bis zum Férderpumpe.
anlage Temperatur Zone 1 Verdampfer
, Verdampfer bis M2: Zonenkon-
(Entwurf basiert auf HKW 1) Zone 0 2u den Eindiise- | forme Installa-
tion
stellen M3: Gerateliste
keine Zone
Ta_nk mit Doppelwand + Raum
Leitungen auf Dauer
technisch dicht
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Risikobeurteilung / Schutzmassnahmen
(Vermeidung der Entziindung gefahrlicher explosionsfahiger Atmosphére)

15b: Ammoniakanlage

Wirksame Ziindquelle

Risikobeurteilung / Bemerkungen

Notige Schutzmassnahmen

Flammen

Wenn Ammoniak — Austritt besteht die Gefahr der
Zindung eines NH3 / Luft — Gemisch

M15: Schweiss- und Heissarbeitsbewilligung ist bei IWB
Pflicht. / Rauchverbot
Siehe organisatorische Massnahmen

Heisse Oberflachen

Wenn Ammoniak — Austritt besteht die Gefahr der
Ziundung eines NH3 / Luft — Gemisch

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Elektrische Betriebsmittel

Wenn Ammoniak — Austritt besteht die Gefahr der
Zindung eines NH3 / Luft — Gemisch

M2: Zonenkonforme Installation
M3: Gerateliste

Statische Elektrizitat

Wenn Ammoniak — Austritt besteht die Gefahr der
Zindung eines NH3 / Luft — Gemisch

M4: Potentialausgleich

Mechanisch erzeugte Funken

Keine Ziindquelle vorhanden

Chemische Reaktionen

Keine Ziindquelle vorhanden
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7 Ex-Zonenplane

71 Feststoffe: Zonen 20, 21 und 22

@ Bons 18
. ] zene 21

1umu«

'ﬁ Zone 22

Verbrennungsiuft

I—O—(I — ""‘“""@ Mﬁu“;&g

Gasabsaugung  Fortluft

Abluftkanal fir Silstandsabsaugung 9mom:/n@

(€ ]
D]
LLLL L1 i

Lt H ) ﬁ?g
I\NV@V LS wdpol 54
Fortluft soweit » o "mﬂl rrm—— Ln—lnE) i
erforderlich 94_ wenn Anlage in u:.n 1) 5 ~
e > e

®
%.
g

NH3

LA
¥%ne ‘ N ——
!.‘..: zsmovmm@ o 0
Regulierkiappe (bestehend)
\rlrr I l r l lm' Bestehender Raum im UG fur Verbrennungsluft
O IW finms sposaenng
Anlagen \;"4%

[T

HWB Retrofit / Schaltungsprinzip / Stand 18.03.2019
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7.2 Flissigkeiten und Gase: Zonen 0, 1 und 2
Zone 0
9000 m3/h fﬂﬂmhlwuhe%q &8 $“'“""’" @ Zﬂ*\e 7
Rolitor % Z.Q 0 Z

Aussenkuft min. 9000 Nm3/h T

Verbrennungsluft
O AnsaugngDecke
Q | Kesselhaus
| Bunkerbefllsystem ca. 80 m3/h Fo00m3 1 2

. a
| 3facher Luftwchsel

¢ A X

| -
Metallabscheider Peletinihe

Bunkeraustragsystem 6.5 m3/h

9000 Nm3/h
Fortluft sowet (konstanter Lufistrom
erforderlich lage l\r‘

Regulierkappe (bestehend)

Holzpulver Bestehender Raum im UG fir Verbrennungsiuft
21 m3/h

HWB Retrofit / Schaltungsprinzip / Stand 18.03.2019
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8 Organisatorische Massnahmen

Die untenstehenden Anforderungen miissen umgesetzt werden.

Anleitung der Arbeitnehmenden

» Fur Arbeiten in Bereichen, in denen eine explosionsfahige Atmosphéare auftreten kann, muss der
Arbeitgeber die Arbeitnehmenden in regelmassigen Abstanden Uber die auftretenden Gefahren
informieren und beziglich der Massnahmen des Explosionsschutzes und des richtigen Verhal-
tens schulen.

Schriftliche Anweisungen

» Arbeiten in explosionsgeféhrdeten Bereichen sind gemass den schriftlichen Anweisungen des
Arbeitgebers auszufihren.

Arbeitsfreigabesystem
» Ein Arbeitsfreigabesystem ist fur die Durchfiihrung von geféhrlichen Tatigkeiten anzuwenden.

» Schweissen, Schneiden, Schleifen und &hnliche Arbeiten in explosionsgeféahrdeten Bereichen er-
fordern das Einholen einer Bewilligung fir Feuerarbeiten.

» Die Arbeitsfreigabe ist vor Beginn der Arbeiten von einer hierfur verantwortlichen Person zu er-
teilen.

» Nach Abschluss der Instandhaltungsarbeiten muss sichergestellt werden, dass vor Wiederinbe-
triebnahme die fur den Normalbetrieb erforderlichen Explosionsschutzmassnahmen wieder wirk-
sam sind.

Koordinierungspflicht

» Sind Arbeitnehmer mehrerer Betriebe tétig, koordiniert der Arbeitgeber die Durchfiihrung aller
Sicherheitsmassnahmen.

Personliche Schutzausristung

» Die erforderliche persdnliche Schutzausriistung, z. B. ableitfahige Schuhe missen zur Verfligung
stehen, werden benutzt und sind funktionsféahig zu erhalten.

Kennzeichnung von Zonen

» Explosionsgeféhrdete Bereiche (Zonen) mit einem geeigneten Warnzeichen «EX» (z. B. Suva-
Bestellnummer 1729/90) gekennzeichnet werden

Instandhaltung

» Es ist auf eine regelmassige Instandhaltung (Inspektion, Wartung, Instandsetzung) zu achten,
besonders bei sicherheitstechnischen Einrichtungen, wie Liftungsanlagen, Flammensperren, Ex-
plosionsklappen, Elemente des Explosionsunterdriickungs-Systems, Messsonden, Schnell-
schlussschieber...

» Die Instandhaltungsarbeiten missen unter Berlcksichtigung der Betriebsanleitungen der Herstel-
ler erfolgen.

Instandhaltungsarbeite in Ex-Zonen
» Die zu bearbeitenden Anlageteile werden, wenn mdglich ausserhalb der Ex-Zone bearbeitet.
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» Sie werden nach Erfordernis entleert, entspannt, gereinigt und gespult.

» Bei Instandhaltungsarbeiten mit Ziindgefahren in Ex-Bereichen muss verhindert werden, dass
eine gefahrliche explosionsfahige Atmosphéare vorhanden ist. Dies muss flir die Dauer der In-
standhaltung sichergestellt werden.

» Arbeiten, bei denen mit Funkenflug gerechnet werden muss sind geeignete Abschirmmassnah-
men zu treffen.

» Es muss eine Brandwache gestellt werden.

Werkzeuge fir den Einsatz in Ex-Zonen
* Inden Zonen 0 und 20 dirfen keine Werkzeuge eingesetzt werden, die Funken erzeugen kénnen.

» Handgefiihrte Stahlwerkzeuge, bei deren Einsatz nur ein einzelner Funke entstehen kann (z. B.
Schraubenschliissel, Schraubenzieher), dirfen in den Zonen 1, 2, 21 und 22 eingesetzt werden.

» Werkzeuge, die einen Funkenregen entstehen lassen, durfen nur unter folgenden Voraussetzun-
gen verwendet werden:

o inden Zonen 1 und 2, wenn sichergestellt ist, dass am Arbeitsplatz keine gefahrliche
explosionsfahige Atmosphare vorliegt

o inden Zonen 21 und 22, wenn die Arbeitsstelle abgeschirmt ist und Staubablagerun-
gen an der Arbeitsstelle entfernt worden sind oder die Arbeitsstelle so feucht gehalten
wird, dass der Staub weder aufgewirbelt werden kann noch Glimmnester entstehen
kénnen.

Beschaffung neuer Gerate

» Es muss sichergestellt werden, dass neue Geréte fur die fur die jeweilige Ex-Zone geeignet sind.

» Die ATEX Konformitatserklarung ist in die technische Dokumentation einzufligen

» Die EG-Konformitatserklédrung sowie die Betriebsanleitung sind in die technische Dokumentation
einzufligen und zu beachten.

Elektrische Kontrolle

» Elektrische Anlagen in Bereichen der Zonen 0 und 20 sowie 1 und 21 werden alle 3 Jahren kon-
trolliert.

» Die Erdung in den Zonenbereichen wird geprft.

» Allféllige Abweichungen missen behoben werden.

Blitzschlag

» Gebéaude und Anlagen mit explosionsgefahrdeten Bereichen miissen gemass der «Brandschutz-
norm»46 der VKF durch geeignete Blitzschutzmassnahmen geschtzt sein.

Notfalleinrichtungen
» Eine Notabschaltung der gesamten Anlage oder von Teilen der Anlage ist vorhanden.

» Ausreichender Zahl Lésch- und Kahleinrichtungen (z.B. Handfeuerléscher, Loschposten, Innen-
hydranten, stationare Léschanlagen)

» Die Notfalleinrichtungen werden regelmassig gewartet.
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9 Massnahmenkatalog

Folgende Massnahmen sind erforderlich:

Nummer Massnahmenbeschreibung

Regelméssige Reinigungszyklen missen durchgefihrt werden, so dass Staub-
ablagerungen > 1 mm vermieden werden. Eine Bodenmarkierung kann daftr
M1 behilflich sein (falls nicht mehr gut sichtbar => Reinigung nétig).

Gereinigt muss mit einem mobilen Ex-geschitzten Staubsauger oder Uber eine
installierte zentrale Staubsaugeranlage (keine Druckluft).

Alle Betriebsmittel in Ex-Zonen sind mit der nétigen Geratekategorie zu be-
schaffen und einzubauen (siehe Kapitel 5.1.3). Dafir sind die Zonen und die
M2 Temperaturklassen zu beachten. Die Betriebsanleitungen und Konformitatser-
klarungen sind aufzubewahren. Gilt auch fir ableitfahige Leitungen, ableitfahi-
ger Streifenvorhang und anderes.

M3 Eine Gerateliste mit allen in Ex-Zonen eingesetzten Geréten ist zu erstellen.

Samtliche elektrisch leitfahigen Anlagenteile sind an den Potentialausgleich an-

M4
zuschliessen und zu erden. Der Potentialausgleich ist periodisch zu Uberprifen.
Der Riickluftkanal muss durch einen Staubsensor Uberwacht werden. Bei einer
M5 Uberschreitung von 25% UEG muss die Anlage automatisch ausgeschaltet wer-

den.

Die Entstaubungsanlage muss flr (entzindlichen) Holzstaub geeignet sein. Es
kann durch sekundare oder bauliche Massnahmen (z.B. Druckfeste Bauweise,
M6 Entkopplungen usw.) sichergestellt werden. Die Betriebsanweisungen sowie
EX-Konformitatserklarungen missen vorhanden sein. Anweisungen des Her-
stellers (z.B. Instandhaltung) missen beachtet werden.

Der Ventilator (und weitere Gerate wie die Schieber) missen fiir Zone 22 geeig-

M7 _
net sein.

MS Foérderanlagen: Abstand nétig von > 1mm zwischen rotierendem und statischem
Teil nétig und Umfangsgeschwindigkeiten < 1 m/s

M9 Beim Einsatz von Grlnschnitzel ist die Anpassung der Anlage incl. der Doku-

mente erforderlich.
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Die Miihle muss flir brennbare Staube geeignet sein. Es muss sichergestellt
werden, dass durch Massnahmen:
- eine Bildung einer g.e.A. vermieden (z.B: Inertisierung) wird oder
- eine Entziindung vermieden wird.

M10 - die Wirkung einer Explosion beschrankt ist (explosionsfeste Bauweise / Explo-
sionsdruckentlastung / Entkopplung usw.).
Die Betriebsanweisungen sowie EX-Konformitatserklarungen missen vorhan-
den sein. Anweisungen des Herstellers (z.B. Instandhaltung) missen beachtet
werden.
Im Fordersystem nach der Mahle sind hohe Holzstaubkonzentrationen zu er-
warten. Die Eignung der Anlage muss durch sekundére oder bauliche Mass-

M11 nahmen (z.B. Druckfeste Bauweise, Entkopplungen, ,....) daflr geeignet sein.
Die Betriebsanweisungen sowie EX-Konformitatserklarungen missen vorhan-
den sein. Anweisungen des Herstellers (z.B. Instandhaltung) missen beachtet
werden.

M12 Auslegung explosionsfeste und flammendurchschlagsichere Zellenradschleuse:
Umfangsgeschwindigkeit muss < 1 m/s sein.
Prifen, ob die Anforderungen erflillt sind, damit die Leitung "technisch dicht auf
Dauer" ist. Daftr muss sie:
- Entweder aufgrund ihrer Konstruktion technisch dicht bleiben

M13 -
- Oder ihre technische Dichtheit muss durch Wartung und Uberwachung standig
gewahrleistet werden
Siehe TRBS 2152-2 [Q08] + Suva 33069 [Q10]

M14 Zur Vermeidung von Ablagerungen im Abluftsystem muss die Absauggeschwin-
digkeit im Abluftleitungssystem > 15m/s sein.

M15 Die organisatorischen Massnahmen, die im Kapitel 7 aufgelistet sind, miissen
umgesetzt werden.

M16 Uberwachung des Mindestfiillstandes des Ammoniak-Lésung Tanks mit Ab-
schaltung der Férderpumpe.
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10.2 Abkilirzungen

g.e.A
MK
.0
n.a.
AG
AN
UEG
OEG

TRBS
LRV
SUVA

gefahrliche explosionsfahige Atmosphéare
Massnahmenkatalog

in Ordnung

nicht anwendbar

Auftraggeber

Auftragnehmer

Untere Explosionsgrenze

Obere Explosionsgrenze

Referenz

Quelle

Beilage

Technische Regeln flr Betriebssicherheit
Luftreinhalte-Verordnung

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt
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