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0. GRUNDLAGEN

Dieser Leitfaden basiert auf:

o Anwendungsspezifische Planungsstandards.

o Applikationsspezifische Lésungen fir Umwelttechnische
Anlagen
e Ausfuhrungsvorschriften der IWB.

1. ZWECK UND GELTUNGSBEREICH

1.1. ZWECK

Der vorliegende Leitfaden definiert den Steuerungsaufbau,
die Prozess-Schnittstellen und die Mensch-Maschine-
Kommunikationsfunktionen des Prozessleitsystems 800xA.

Es stellt den zu realisierenden Standard der IWB
Produktionsanlagen ,Fernwéarme* dar.

1.2. SACHLICHER GELTUNGSBEREICH

Dieses Konzept gilt als Basisdokument fiir die Realisierung
der Bedienoberflachen ,Fernwarme“ FKW und KVA und
dient der Information aller beteiligten Stellen, insbesondere
Kunden, Berater, Verfahrenslieferanten sowie Projektierer
der leittechnischen Funktionen.

1.3. BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

CPU : Zentral (Central) Prozessor Einheit (Unit)
AUK . Automatisierungskonzept/Leitfaden

PLS : Prozessleitsystem

APC : Avant Power Control, ergédnzendes

Softwarepakett des Advant OCS. Bietet dem
Operateur vor allem mehr Komfort.

AC : Advant Controller (Prozessstation)

AS : Advant Station

Bedienstation)

OoCs : Open Control System

ES : Engineering Station (Programmierstation)

KKS . Kraftwerkskennzeichnungssystem

LWL : Lichtwellenleiter

MCC : Motor Control Center
(Niederspannungsschaltanlage)

MMK : Mensch-Maschine-Kommunikation

Prozessobjekt: Elemente des Prozesses und der
Prozessregelung und -Steuerung wie z.B.
Pumpen, Ventile, Regler,
Gruppensteuerung, Sequenzen etc., fir die
ein Bedienfenster vorhanden ist
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TCP/IP : Transmission Control Protocol / Internet

Protocol

GPS : Globales Positionierungssystem

Citrix : Remote Visualisierung

VGB : Abkurzungen nach VGB-
Abkirzungskatalog VGB-B 107.

FCB : Functional Chart Builder
(Programmierstation)

TSCP : Berihrungsempfindlicher Bildschirm. (Touch
Screen Control Panel)

GUI : Graphisches User Interface

Event : Prozessorientierte Meldung, die

Betriebsmeldung oder Alarm sein kann
Binarsignal : Signal das nur 2 Zustande kennt, NULL /

EINS

Analogsignal : Signal das einen Wert wiedergibt

usv : Unterbruchfreie Stromversorgung 230V,
Ublicherweise ab Batterie

800xA : Prozess Visualisierungs- und Bediensystem
Uber OPC von ABB

AF100 : Proprietarer Feldbus (Advant Fieldbus) von
ABB

MB300 : Proprietarer Bus (Masterbus) zur

Verbindung von Advant Controller 4xx und
Visualisierung

OPC . Offenes Protokoll zum
Informationsaustausch von Prozessdaten

FKW: Fernheizkraftwerk Voltastrasse

HWB: Heizwerk Bahnhof

Anlage FKW: Gesamtanlage FKW inkl. HWB

KVA: Kehrichtverwertungsanlage

Fernwarme: Gesamte Anlage FKW, KVA und HWB

IWB / ABB
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2. SYSTEMKONFIGURATION

Zuléssige Architektur, Systemlandschaft

Aspectserver Domainserver

 AC450

= |EEE
S800 1/0

SIEMENS S7
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3. BEDIENSTATION

Bedienstationen kdnnen in folgender Form vorliegen:

- Echter ABB 800xA Workplace mit redundanter
Netzwerkverbindung. Immer mit 2 Bildschirmen.

- IWB Standard PC mit Citrix-Client 10.x Installation,
entweder am Prozessnetzwerk oder IWB Buronetzwerk
betrieben. Mit 1 oder 2 Bildschirmen und vollem
Funktionsumfang.

3.1. BENUTZEROBERFLACHE

Basierend auf Microsoft Windows XP

4. BILDHIERARCHIE UND BILDARTEN

4.1. BILDHIERARCHIE

Die Prozessbilder werden im System 800xA in der
folgenden Hierarchie in der ,Functional Structure®
untergebracht.

- Plant, Beinhaltet die Anlagen (Units), gekennzeichnet
durch eine 3-Stellige Nummer und Name

- Unit, beschreibt die Anlagen und beinhaltet die
Prozesssektionen die als Systeme zusammengefasst
sind. Gekennzeichnet durch eine 4-Stellige runde
Hunderternummer in Hunderterschritten getrennt

- Systeme, beschreibt die Prozesssektion und beinhaltet
Subsysteme. Gekennzeichnet durch eine 4-Stellige
runde Tausendernummer in Tausenderschritten
getrennt

- Subsysteme, beinhalten Prozess- und Trendbilder.
Gekennzeichnet durch eine 4-Stellige Nummer, die in
Hunderterschritten auf der Nummer der Systeme
aufbaut. Innerhalb dieser Nummer haben die
Grafischen Aspekte einer- oder Zehnerabstander, je
nach Art des Aspektes.

Aspekte von '1200 Expansionsspeicher’ |
03 1201 Expansionsspeicher R+I

1221 Expansionsspeicher Trendbild
IHQI 1231 Expansionsspeicher M3R-Fu...
% |Functional Structure

@Ohject Icon
Sub Svstem Twpe Reference
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4.2. BILDMENUE

J| / |@|  Enker

ﬁJFPI £ Plant Explorer Yorkplace

=10l x|

search name)

= ||[kein Fiter

ITEE Functional Structure

[

|y B e B g B e |

=@ Root, Domain
Fl-g=h Gesamtanlage Fermwarme, Plant
[+ 0010 Schichtbuch, System
=-4% 0100 Fernwarmeproduktion FEW, Unit

=1-WH 1000 Wasserhaushalt, System

E
E
E
E
E
E

E

@ 01 01 Skation, &C 100 AF100 Station
@ 01 20 Skation, &C 100 AF100 Station
@ 01 21 Skation, &C 100 AF100 Station
@ 01 22 Station, &C 100 AF100 Station
@ 01 23 Skation, &C 100 AF100 Station
----- w.) 1100 Hochgefasse, Sub System

----- w.) 1200 Expansionsspeicher, Sub Syskerm
----- w ) 1300 Warmespeicher, Sub System

----- w.) 1400 Enkgaser, Sub System

----- w.) 1500 Corrwwallkessel, Sub Syskem

----- w) 1600 Wasseraufbereitung, Sub System
----- w.) 1700 Kondensat, Sub System

----- w.) 1900 Mengenzahler, Sub System

H-H K 2000 Heisswasserkassel, Umformer, Syskem
f-DK 3000 Darmpflessel, Syskemn

H-HA 4000 Auskopplung Heisswasser, System
F-Oy 5000 Auskopplung Dampf, Sywskem
H--EL 7000 Elektroanlage, Syskem

H-BR 8000 Brennstoff anlagen, System

H--HB 9000 Hilfsbetriebe, Syskem

45 0200 Fernwérmeprodukbion HWE, Unit

-85 0300 Fernwarmeproduktion Obrige, Linit
-85 0400 Kombiheizkr aftwerk Valta, Unit

45 0900 Systemdiagnose, Unit

a8 Ohjekttest, Uit

&8 Standard IWE, Unit

‘

& ~ bel gy

Alle Bilder sind durch einmalige Nummer und beliebiger
Beschreibung gekennzeichnet.

Das Bildmenu besteht aus einem Prozessbild mit Logisch
angeordneten AspectLinks die die einzelnen Bilder aufrufen.

Es gibt 2 Sorten von Bildmenus:
- Prozessbilmenu
- Trendbildmenu

IWB / ABB
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4.3. BILDARTEN

Im 800xA System sind die folgenden Bilderarten mdglich:
- Menubild bildschirmftllend

- Prozessbild bildschirmfullend

- Parameterbild bildschirmftllend

- Trendbild bildschirmfillend

- alle oben genannten Bilder als Overlap

4.3.1. Ubersichtsbilder (Buttonsteuerung)

Die Ubersichtsbilder sind hier die Menubilder und stellen

die oberste Bedien-/Anzeige-Ebene dar. Sie ermoglichen
einen einfachen Einstieg in die Bildhierarchie und werden
Uber vordefinierbare Shortcuts oder Buttons auf dem Bild
angewabhilt.

Die Ubersichtsbilder geben einen Uberblick tiber die
verschiedenen Bereiche eines oder mehrerer Anlageteile.

Fur die Anlage FKW und HWB sind die bestehenden
Bildhierarchien zu verwenden.

Fur die Anlage KVA sind die bestehenden Bildhierarchien
Zu verwenden.

IWB / ABB
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UBERSICHTSBILD FKW/HWB
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4~ belecktr 12010/03/17 15:40 MBS

Das Hauptubersichtsbild muss fur beide Anlagen tber die
Displaybar von jedem Bild aus aufrufbar sein. |
In der Displaybar gibt es fir jede Prozesssektion ein

zugewiesener Sprungbutton, der wie bisher die
Prozessbilder in der entsprechenden Sektion aufruft.
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UBERSICHTSBILD KVA
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Hier im Beispiel der KVA Linie 2

Das Hauptubersichtsbild muss fur beide Anlagen tber die
Displaybar von jedem Bild aus aufrufbar sein. =
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4.3.2.

4.3.3.

5.

Prozessbilder

Objektbilder

Diese Bilder dienen vor allem der Information des
Bedieners Uber den angewéhlten Prozessabschnitt und
enthalten alle erforderlichen dynamischen Status- und
Wertdarstellungen der enthaltenen Objekte.

Die Anwahl der Prozessbilder erfolgt tber
Navigationsbuttons in den Ubersichts- bzw. Menubilder,
Uber direkte Bildspriinge aus dem Prozessbild heraus, Gber
direkte Bildspriinge in der Displaybar oder tber
Tastaturkirzel (Shortcuts) . Es wird jede im dargestellten
Prozess erfasste Messgrésse dynamisch angezeigt. Pro
Bedienstation und Anlage ist jeweils nur ein einzelnes
Objekt anwahlbar resp. bedienbar (Einzelobjektbedienung).
Uber alle Bedienstationen kann ein Objekt nur einmal
angewahlt werden.

Die Prozessbilder werden bei Neuanlagen nach folgenden
Grundsatzen gestaltet:

- Mittlere Informationsdichte

- Zusammenh&ngende Informationen sind moglichst auf
einem Bild darzustellen

- Gute Ubersichtlichkeit

- Objektidentifikation ist nur beim angewahlten Objekt
sichtbar (im Faceplate), oder mittels MouseOver ToolTip

Die Objektbilder stellen die unterste und damit detaillierteste
Bedien-/Anzeige-Ebene dar und prasentieren samtliche zu
einem Objekt verfligbaren Informationen.

Die Objektbilder werden vom System automatisch fir jedes
Objekt zur Verfigung gestellt. Die Objektbilder sind fir
beide Anlagen ,Fernwarme/KVA" vollstandig standardisiert,
einschliesslich der zugehorigen Dialoge.

DARSTELLUNGSELEMENTE UND DIALOGE

IWB / ABB
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5.1. DARSTELLUNGSELEMENTE

5.1.1.

Faceplate

Die Darstellungselemente basieren in der Anlage FKW auf
dem 800xA-Standard von AC100-Connect, AC800-Connect
und PLC-Connect.

Die Darstellungselemente basieren in der Anlage KVA auf
dem APC- Standard von 800xA und PLC-Connect.

Es wird trotz dieser unterschiedlichen Connect Produkte
gefordert, dass alle Objekte auf dem Prozessbild gleich
dargestellt werden und die Faceplates auf der ersten
Ebene der gleichen Philosophie entsprechen.

Die Betriebsarten und Objektzustadnde werden wie folgt im
Faceplate angezeigt:

Buchstabenkennung in Faceplates

Obj.Pfad bei

Charakter PLC-Connect Beschreibung Pos.
_FHAND Obj. Ist in Betriebsart Hand 1
- Obj. ist in Betriebsart Hand mit Vorrang 1
FAUTO Obj. Ist in Betriebsart Auto 1
_FNACHFU | Obj. Ist in Betriebsart Nachfiihrung 1
_FE1 Obj. Ist in der Betriebsart Ext SW 1 1
_FE2 Obj. Ist in der Betriebsart Ext SW 2 1
- Obj. Ist in der Betriebsart Ext SW 3 1
FBMREV | Revisionsschalter ist eingeschaltet 2
_FBMFERN | Vorortbedienung ist eingeschaltet ( FBMFERN 2
nicht logisch "1")

_FBMFERN | Fernbedienung ist eingeschaltet 2
_SZAUS Schutz ist aktiv 3

oder SZEIN
_FRELEIN | Freigabebeschrankung ist aktiv 3

oder

FRELAUS
- Ausdruck blockiert 3
- Blockierter In-/Output (forciert) 4
_FAEIN Automatikbefehl ist aktiv 4
- durch Programm Blockierter In-/Output (forciert 4

durch Logik)
Q - Signalfehler 5
IWB / ABB 14
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5.2. DARSTELLUNGSPHILOSOPHIE.

Hintergrundfarben

Blaugrin original | Anlage FKW RGB 51,102,102, FSH 120,80,72
800xA
KVA grau Anlage KVA 72,72,72

Analog-Objekte Anlage FKW

Schrift MW/Unit

Farbe Vor./Hint.

Typical Vorgabe

Messwert, nur Anzeige

Grin RGB 60,255,60,
FSH 80,240,148/Schwarz

Typical Vorgabe

Messwerte, geregelt

Griin 60,255,60/Schwarz

Typical Vorgabe Sollwerte Hellblau RGB 100,150,255
FSH 147,240,167/Schwarz
Stellwerte Violett/Schwarz

Typical Vorgabe

Balkenanzeige

Griin 60,255,60/Schwarz

Analog-Objekte Anlage KVA

Schrift MW/Unit

Farbe Vor./Hint.

Typical Vorgabe

Messwert, nur Anzeige

Grin RGB 60,255,60,
FSH 80,240,148/Schwarz

Typical Vorgabe

Messwerte, geregelt

Grin 60,255,60/Schwarz

Typical Vorgabe

Sollwerte

Hellblau 100,150,255/Schwarz

Stellwerte

Violett/Schwarz

Typical Vorgabe

Balkenanzeige

Griin 60,255,60/Schwarz

Binar-Objekte Anlage FKW Farbe

Normalzustand:

Button Binare Alarme (FA-, T+ etc) | dunkelgrin voll RGB 40,78,78,
FSH 120,77,56

Arial Bold 13 Ein ,Text" grin RGB 60,255,60,
FSH 80,240,148

Arial Bold 13 Aus ,Text" Unsichtbar RGB 51,102,102,
FSH 120,80,72

Arial Bold 13 Lokal /Fern ,Text" gelb/grin 60,255,60

Angewahlt:

alle anwéahlbaren Objekte

Belegt, 800xA Standart

Verriegelungen:

... im CloseUp

Schutzverriegelungen

800xA Standart

Prozessverriegelungen

800xA Standart

Bedienerverriegelungen

800xA Standart

Alarmzustand:

Button

Alarm nicht quittiert

rot voll blinkend

Alarm quittiert,
Stérung anstehend

rot voll

IWB / ABB
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Binare Alarme (FA-, T+ etc)

rot voll

Event Button:

RM Endschalter, Endlage
Differenz zu NormPos

grun 60,255,60 voll

RM Endschalter, Endlage
Keine Differenz zu
NormPos

dunkelgrin voll 40,78,78

Revisionstext:

Arial Bold 12

Revision Ein

Gelber Hintergrund/roter text

Revision Aus

Alles unsichtbar

IWB / ABB
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Binar-Objekte Anlage KVA Farbe

Normalzustand:
Button Binare Alarme (FA-, T+ etc) | grau 94,94,94 voll
Arial Bold 13 Ein ,Text" grin RGB 60,255,60,
FSH 80,240,148
Arial Bold 13 Aus ,Text" Unsichtbar 72,72,72
Arial Bold 13 Lokal /Fern ,Text" gelb/grin 60,255,60
Angewahlt:
alle anwahlbaren Objekte Belegt, 800xA Standart
Verriegelungen: ... im CloseUp
Schutzverriegelungen 800xA Standart
Prozessverriegelungen 800xA Standart
Bedienerverriegelungen 800xA Standart
Alarmzustand:
Button Alarm nicht quittiert rot voll blinkend
Alarm quittiert, rot voll
Stérung anstehend
Binare Alarme (FA-, T+ etc) | rot voll
Eventbutton: RM Endschalter, Endlage grin 60,255,60 voll
Differenz zu NormPos
RM Endschalter, Endlage grau 94,94,94 voll
Keine Differenz zu
NormPos
Revisionstext:
Arial Bold 12 Revision Ein Gelber Hintergrund/roter text
Revision Aus Alles unsichtbar

Um bei kritischen Situationen eine sichere Bedienung zu
gewahren, werden die Darstellungselemente moglichst
konsequent gemass untenstehender Philosophie verwendet:

Statische Objekte wie Behalter, Gebaudeteile, etc. werden
grau mit 3D-Effekt statisch dargestellt. Es werden keine
~-Rontgen“-Darstellungen verwendet, alle Behélter werden
geschlossen dargestellt.

Eine Situative Ausnahme bildet der klassische
Heisswasserumformer. Hier soll das Normsymbol gelten in
2D.

Um besseres Funktionsverstandnis zu vermitteln, kbnnen
ausnahmsweise Statische Objekte wie Antriebe,
Handventile, etc. in Grau und mit 2D-Wirkung dargestellt
werden. Das kdnnen auch Objekte sein die zwar nicht
bedienbar aber dafir eine Prozessrickmeldung haben und
somit nur dynamisch anzeigen!

IWB / ABB 17
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Statische bzw. nicht bedienbare Objekte missen sich klar
von dynamischen bedienbaren Objekten unterscheiden.

Ein bedienbares Objekt kann Befehle absetzen.

Als Befehle versteht sich Start, Stopp, Auf, Zu, etc.

Zu beachten ist, dass eine Quittierung eines Alarmes per
Definition kein Befehl ist.

5.2.1. Abweichungsdarstellung.

5.2.2.  Binaranzeigen

Um die Prozessbilder tbersichtlich zu halten, sind
Alarmpunkte (Temperatur, Niveaus etc) im Normalzustand
in der Anlage KVA Grau 94,94,94, in der Anlage FKW
40,78,78, FSH 120,77,56 (fast unsichtbar), im Alarm oder
Ansprechzustand Rot oder Griin dargestellt.

Die Darstellungsfarbe entspricht der im Abschnitt 5.2
Darstellungselemente aufgefuhrten Bedingungen..

Bindranzeigen sind einfache ein- oder zwei Kanalige
Ruckmeldungen von Prozesszustanden. Diese haben
guadratische Form mit der Grosse von 14x14 Pixeln und
andern ihre Farbe dynamisch wie in Abschnitt 5.2
Darstellungselemente beschrieben. Diese Anzeige darf
immer nur in Verbindung mit einem davor oder dahinter
stehenden Text angewendet werden. Dieser Text beschreibt
situativ die Funktion der Anzeige.

Handelt es sich dabei um die Funktion gem. R+l (T+-,FA-...
etc) wird in der Anlage FKW grau 192,192,192 und in der
Anlage KVA blau RGB 99,184,255, FSH 138,240,167
eingesetzt. Befinden sich die Binarnazeigen in einem
Anzeigerahmen und haben keine Prozessfunktion nach R+l
(Langtexte wie Automatenfall...) dann muss die Textfarbe
auch weiss bzw. hellgrau sein.

Ausflihrung als 2 separate Grafikobjekte
=
L Indikator Rechts, Statusanzeige Links

B . . .
L B |ndikator Links, Statusanzeige Rechts

IWB / ABB
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5.2.3.  Niveauanzeigen

Niveauanzeigen sollen Uberall wo analoge Messwerte den
Fullstand messen, als Balkenanzeige mit Numerischer
Anzeige + Einheit dargestellt werden. Die Balkenh6he muss
sich dabei der Behalterh6he anpassen und soll bei allen
Behaltern gleich, rechts im Behalter stehen. Die
Balkenbreite muss Uberall gleich sein. Die dazugehérige
Numerischer Anzeige soll gleich rechts daneben ausserhalb
zu liegen kommen. In Ausnahmen darf der Messwert auch
innerhalb des Behalters sein, dann wenn z.B. noch
zusatzliche binare Niveauanzeigen dargestellt werden
mussen.

Bindre Niveaumessungen werden als Button gemass 5.2
Darstellungselemente angezeigt. Ihre Position ist rechts
ausserhalb des Behélters und soll von der Position her etwa
der tatséchlichen Unterteilung gerecht werden.

Ist noch eine Balkenanzeige dargestellt, richtet sich die
Position der Buttons der Balkenhthe.

IWB / ABB
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5.2.4. Niveauphilosophie

Analoge Niveauanzeigen werden mittels Balken und
numerischer Betrdge + Einheiten dargestellt.

Die Balken werden in der Hohe dem Behélter angepasst,
wobei die Breite Uberall dieselbe ist.

Im weiteren werden die Balken in Griin dargestellt.
Unterhalb der Balken werden die Niveaus numerisch mit
Einheit dargestellt. Die Darstellungsfarbe entspricht die im
Abschnitt 5.2 Darstellungselemente angefiihrte, ndmlich
grun.

Untenstehende Tabelle zeigt 4 Niveauschalter und die
Darstellung der Signale bei steigendem Niveau.

Visuelle Darstellung auf Prozessbild

Alarm|L++| ¥ | grau M | grau M | grau B o
Schaltpunkt| L+| ¥ | grau B | grau grin griin
Schaltpunkt| L- grin grin B | grau I B | grau

Alarm| L--|Il | rot| g | | grau I M | grau M | grau

5.25. Binare Befehle

Schaltflachenfarben

das Grau richtet sich nach den Prozessfarben in Kap. 5.2

Ein- Ausbefehle werden wie in Windows ublich tber
beschriftete Befehlsschaltflachen getatigt. Die
Schaltflachenbeschriftung ist Arial Bold 12 und dynamisch
in der Farbgebung.

Rickmeld. Aus

Schaltflachentext Arial Bold 12, Grau 100,100,100

Rickmeld. Ein

Schaltflachentext Arial Bold 12, Griin 60,255,60

Hintergrund

Hellgrau 192,192,192

IWB / ABB
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5.2.6.  Prioritdtenumschaltung/Pumpenvorwahl

5.2.7.  Anzeigerahmen

Druckhaltung (VUK1)

Druck:

Druckhaltung: m

Austrag

[ Freigabe |

5.2.8.  Bildspringe

zum Kessel

Die Prioritaitenumschaltung z.B. fir Pumpen hat in beiden
Anlagen gleich zu erfolgen und bedarf gleicher Darstellung.

Anzeigerahmen gruppieren ,lose" Bedien- und
Anzeigeelemente auf dem Prozessbild in einen logischen
oder geschlossenen Bereich. Dies sind typischerweise
Objekte und Informationen wie Sollwertvorgaben,
Informationen und binare Befehlsgeber, die im Prozessbild
einfach keinen Platz mehr haben oder dort nicht
hingehoren.

Fir die Anlage FKW wird nur eine graue Einfassung
gemacht mit dunkelgrau RGB127,127,127 und Text 192,
192, 192

Fir die Anlage KVA wird der Fensterinhalt mit dunkelgrau
72,72,72 gefillt und weissem Text.

Bildspriinge ermdglichen einen gezielten Bildwechsel aus
einem Prozessbild durch einfachen Klick auf die
Schaltflache.

Es werden 3 Arten von Bildspriingen unterschieden:

-Einfacher Klick auf eine Befehlsschaltflache in einem
Ubersichtsbild mit hierarchischer Struktur

-Einfacher Klick auf einen Sprungtext im Prozessbild.
Sprungtexte sind meist an aus dem Prozessbild fihrende
Leitungen angehangt und springen entsprechend der
Leitungsfiihrung auf ein anderes Prozessbild.
-Einfacher Klick auf umrahmten Sprungtext 6ffnet ein
Uberlappendes Prozessbild, das immer kleiner als das
Base ist und gesammelte Zusatzinformationen zu einem
Objekt der Anlage enthalt wie z.B. div.
Sicherungsiiberwachungen und einzelne lose
Prozessignale.

Bildspriinge haben eine transparente Umgebung mit
Eierschalenfarbenem Sprungtext:
RGB 255,242,179, FSH 33,240,204

IWB / ABB
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5.3. Sequenzen

Der Sequenz Aufruf, die Schritt- und

Oistand in Beh>00% M : Bedingungsdarstellung sowie die Navigation innerhalb der
Not6IPp keine St [l Sequenz muss sich an AC100 Connect, AC400 Connect

oder AC800M anpassen.

Ist dies nicht moglich, muss die Sequenz Ubersichtlich und

Informationsreich aus einzelnen bindren Signalen als

Prozessbild gestaltet werden. (links)

BehOITemp »15C 2 NotdIPp Ein

GlDunstAbsg ist Ein

NotOIPp ist Ein NotdIPp Aus
SchmifIDr >0 8bar HidIPp Ein

NotdIPpistAus n
HidIPp ist Ein B FG dlversorgung ist Ein

Dr Reg0l >8bar

5.4. Berechtigungen

Die nahere Untersuchung eines Objektes oder seiner
Bedienung wird durch Anwahl des entsprechenden
dynamischen Punktes am Bildschirm ermdglicht. Nach
Anwahl erscheint das Objekt markiert und ein Faceplate
der in der Anlage verwendeten Grdsse (Standart) wird
eingeblendet.

Alle Handhabungen an den verschiedenen Objekttypen
werden in Form von Dialogfolgen durchgefihrt.

Es werden in beiden Anlagen FKW und KVA je 4
Zugriffskategorien eingerichtet:

- Gast (Gaste)

- Operator (Dispatcher)

- Operator+ (Schichtleiter)

- Administrator (Systembetreuer)

Die Zugriffskategorien werden wie folgt eingesetzt:

IWB / ABB 22
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Berechtigungskategorien Anlage FKW und KVA

Gast Operator Operator+ Administrator
FKW | Nur Anzeige. Normales Bedienen Parameterverstellen, Hochste
Kein Objekt um Anlage sicher zu Verandern Berechtigungsstufe.
anwahlbar. betreiben. Umschalten | Grenzwerte, Service ABB, PLS
Navigation Betriebsarten, Schaltpunkte, Einfund | Administratoren
maglich Ein/AUS. Ohne Ausgénge. Signal- und | IWB
Blockieren. Alarmblockierung.
KVA | Nur Anzeige. Normales Bedienen Parameterverstellen, Hochste
Kein Objekt um Anlage sicher zu Verandern Berechtigungsstufe.
anwahlbar. betreiben. Umschalten | Grenzwerte, Service ABB, PLS
Navigation Betriebsarten, Schaltpunkte, Einfund | Administratoren
maglich Ein/AUS. Ohne Ausgénge. Signal- und | IWB
Blockieren. Alarmblockierung.

Wechsel zwischen den verschiedenen Kategorieen erfolgt
Uber Anwahl von Softkeys am Bildschirm und ist fUr jeden
Bediener durch sein personliches Zugriffsprofil begrenzt.
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6. SIGNALKONFIGURATION

In der folgenden Tabelle ist der KKS-Schlissel (Aggregatsstufe) flir Messkreise
ersichtlich:

C: D:

DIREKTE Regelkreise MESSGROSSE

MESSKREIS

E

CD* DD Dichte

CE DE Elektrische Gréssen

CF DF Durchfluss, Durchsatz

CG DG Abstand, Lange, Stellung

CK DK Zeit

CL DL Stand, Niveau

CM DM Feuchte

CP DP Druck

CQ DQ Qualitatsgréssen

CR DR Strahlungsgrdéssen

CS DS Geschwindigkeit,
Drehzahl, Frequenz

CT DT Temperatur

Cu DU Zusammengesetzte
Grossen

CVv DV Viskositat

CW DW Gewichtskraft, Masse

CX DX Neutronenfluss

CY DY Schwingung, Dehnung

*) 2. Datenstelle nach DIN 19227
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In den nachfolgenden Tabellen sind die Indices fur die Signalbedeutung fur den
Controller AC450 dargestellt. Fremdcontroller dirfen aber missen nicht diese Indices
verwenden.

DIGITALE SIGNALE:

Beschreibung

RUCKMELDUNGEN von z.Bsp. XB01 | Ruckmeldung "Betrieb"
MCC, Schaltanlagen, _XB01 | Rickmeldung "ein", "auf", "vorwarts"
Heizungen,
Motoren, etc. XB02 i Rickmeldung "aus", "zu", "rickwarts"
XB03 | Rickmeldung "Betrieb langsam"
(Kriterium erfallt = 1) XB04 | Ruckmeldung "Betrieb schnell"

XB05 | Rickmeldung “FU Bereit”
XB20 i Rickmeldung “FU OK”
XB21 i Rickmeldung z.Bsp "MCC OK” (1=stérfrei)
XB22 i Rickmeldung "Fern (->nicht Vorort oder 0)
XB23 | Rickmeldung "Primar"
_XB24 | Rickmeldung Wicklungstemperatur OK
(1=storfrei)
XB25 i Rickmeldung “MCC OK Redundant”
XB31 i Rickmeldung “Am 6ffnen”
XB32 | Rickmeldung “Am schliessen”
XB33 | Freigabe Ein
XB41 | Rickmeldung “FU Ppl Betrieb”
XB42 | Rickmeldung “Byp Ppl Betrieb”
XB43 | Sicherungsschalter Ppl
XB44 | Rickmeldung “Auto”
XB45 | Sammelmeldung
XB48 | Voralarm, Warnung
XB49 i Alarm, Stoérung
XB50 i Not-Aus: Pilz
XB51 i Rickmeldung “FU Pp2 Betrieb”
XB52 i Rickmeldung “Byp Pp2 Betrieb”
XB53 | Sicherungsschalter Pp2
XB54 | Rickmeldung “Vorwahl 1”
XB55 | Rickmeldung “Vorwahl 2”
XB60 i Not-Aus: Kette

XB01 | Rickmeldung "Endschalter auf"
XB02 | Rickmeldung "Endschalter zu"

XB11 | Rickmeldung "Drehmoment auf"
XB12 i Rickmeldung "Drehmoment zu"

XP70 | Quittiertaster
XP71 | Resettaster
XP72 | Lampentest
XPO01 | Taster Ein
XP02 | Taster Aus

Indexe fur die Anlage KVA
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Beschreibung

BEFEHLE an z.Bsp MCC XB91  Befehl "ein", "auf", "vorwarts"
Schaltanlagen, Heizungen, _XB92  Befehl "aus", "zu", "rickwarts"
etc.

XB93  Befehl "schnell”
XB94  Befehl "langsam”

FUNKTIONSGRUPPEN XA01 Rickmeldung "ein"
XA02 Ruckmeldung "aus"
FUNKTIONSGRUPPEN XA91  Befehl "ein"
BEFEHLE XA92  Befehl "aus"
WAHLER BEFEHLE XA91  Befehl "ein" Antrieb 1

~XA92  Befehl "aus" Antrieb 1
~XA93  Befehl "ein" Antrieb 2
~XA94  Befehl "aus" Antrieb 2
~XA95 Befehl "ein" Antrieb 3
XA96  Befehl "aus" Antrieb 3
XA97  Befehl “Bypass Antrieb 1 Ein”
XA98 Befehl “Bypass Antrieb 2 Ein”
XA99  Quittierungshefehl

HYDRAULIKAGGREGAT: XP.. Panel-Eingange (Bedienschrank)
RUCKMELDUNGEN/BEFEHL _YP.. Panel-Ausgange (Bedienschrank)
E

XV.. Vorort-Signale
~ XV50 Vorort: Notaus
KeSiKe: XK91 Signal an KeSiKe, Ein-Meldung
Ruckmeldungen/Befehle XK92  Signal an KeSiKe, Aus-Meldung
YK91 Signal von KeSiKe, Ein-Meldung
YK92  Signal von KeSiKe, Aus-Meldung
YK94  Signal von KeSiKe, min Drz erreicht.

Indexe fur die Anlage KVA
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DIGITALE SIGNALE:

Beschreibung

PROZESS-SIGNALE

XG05

>MAX 3

XG55 i <MAX 3

XG03 i >MAX 2

XG53 i <MAX 2

XG0l i >MAX 1

XG51 i <MAX 1

XG02 i >MIN 1

XG52 i <MIN 1

XG04 i >MIN 2

XG54 i <MIN 2

XG06 i >MIN 3

XG56 i <MIN 3

VENTILE ETC.OHNE ANTRIEBE XGO01 | offen, ein

XG51 | nicht offen, nicht ein
XG02 | zu, aus

XG52 | nicht zu , nicht aus

DIGITALE SIGNALE:

Indexe fur die Anlage KVA

Beschreibung

PROGRAMMIERTE XHO05 >MAX 3
XH55 <MAX 3
XHO03 >MAX 2
XH53 <MAX 2
XHO1 >MAX 1
XH51 <MAX 1
XHO02 >MIN 1
XH52 <MIN 1
XHO04 >MIN 2
XH54 <MIN 2
XHO06 >MIN 3
XH56 <MIN 3
XM.. Meldungen
XS.. freie Vergabe (SICHUB)

ANALOGE SIGNALE:

Indexe fur die Anlage KVA

| Beschreibung

PROZESS-SIGNALE XQ.. von Messung
XQ01 Strommessung
REGELUNG XJ.. von Regelung
PROGRAMMIERTE XT.. freie Vergabe
RTO1 Betriebsstundenzahler (AIC an AEH)
IWB / ABB 27
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Hinweis: Es ist zu beachten, dass geméss KKS, die Kennzeichnung auf der
Aggregatsstufe bei einer geregelten Messgrdsse mit D, bei einem
ungeregelten dagegen mit C beginnt.

Beispiel: K25GBK10DL001_XQO01 = geregeltes Niveau im
Prozessabschnitt K25HNA, Strang 10.
=  die korrekte Reglerbezeichnung lautet dann:
K25GBK10DLO0O01.

Signale mit _X.. sind nach Ursprung (Normalfall), Signale mit _Y.. sind nach Ziel orientiert
(Wenn Ursprung und Ziel verschiedene KKS Nummern haben) .

Beispiel: ..1LCB01AP001_XB91 -> Kondensatpumpe Befehl ein, Signal kommt
von der Antriebslogik der Kondensatpumpe

..1LCAO3AA003 YJO1 -> Stellsignal von Niveauregelung
..IMAGO03DL001 zu Ablaufventil
..1LCAO03AA003

..1LCA02AA005_YJO1 -> Stellsignal von Niveauregelung
..IMAGO03DL001 zu Mindestmengeventil
..1LCA02AA005
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7. DATENERFASSUNG

7.1. DATENAUFZEICHNUNG

7.1.1. Trendbilder

Aufruf Uber #¥

Die in Trenddatenaufzeichnungen gespeicherten
Signalwerte werden in Form von Trendbildern dargestellt,
wobei die zeitliche Auflésung durch das entsprechende
Abtastintervall der Aufzeichnungen bestimmt ist. Die
Trendbilder sind standardisiert und kénnen je bis zu 8
Variablen gleichzeitig darstellen.

Signale die im Verfahrensprozess Abhéngigkeiten zeigen,
sollen in einem Trendbild zusammengefasst werden.

H ) = |2510:5ek 2 % & = - ,&H
15tunde *

8000 Nm3/h
8000 Nm3/h
100.0 mbar
300 C

60.0 mbar

4000 Nm3/h
4000 Nm3/h

50.0 mbar
150 C

30.0 mbar

0 MNm3/h
0 MNm3/h
0.0 mbar

0cC

0.0 mbar

k= @7”§@'\Q| | ~d b & 7|tk Q G F x| ﬂllstunde - I2010,f03p’1716:40:07 =
| |gi Objektname Dbjektbheschreibung | Aspekt|Eigensch|Quellen| Aktueller Wer |Unterer|Oberer |  Stil Linealwert Linealzeit Bearbeitung
1 2244 20F210_¥501 Sekluz Strmwd Korr Control [VALUE — [MAHTLO 4321 Nm3/h| 0.00 0.00 |Linear Zeit Durchschni
2 2244 20F310_x%501 Sekluz Rkwd korr Control [VALUE  [MAHTLO 4621 Nm3/h| 0.00 0,00  |Linear Zeit Durchschni
3 224420P110_X¥001 Seklu2 na Went Control [VALUE  [MAHTLO 60.1 mbar | 0.00 0.00 |Linear Zeit Durchschni
4 22442CT110_ %001 Sekluz na Vent Control [VALUE  [MAHTLO 62,15 0.00 0,00  |Linear Zeit Durchschni
5 224420P205_X¥001 Seklu2 P Strovd Control [VALUE — [MAHTLO 24.5 mbar | 0.00 0.00 |Linear Zeit Durchschni
& 224420P305_%001 Seklu2 P Rkwd Control [VALUE  [MAHTLO 25,9 mbar | 0.00 0,00  |Linear Zeit Durchschni
7
=1
4| | |
Der Standard Zeitbereich beim Offnen von Trendbildern
betragt nominal 1 Stunde.
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7.1.2.Kurzzeitspeicherung

7.1.3.Langzeitspeicherung

Zeitbasis Silo-Import FKW (KVA)

Grundsatzlich wird mit dem européischen 24-Stunden
Zeitformat gearbeitet.

Die Darstellung und Navigation muss fur beide Anlagen
identisch sein.

Die Kurzzeitspeicherung erstreckt sich tber 2 Monate ab
Jetzt” und wird auf dem 800xA Bediensystem abgelegt.
Diese Daten sind dadurch auch jederzeit auf den
Bildschirmen der Bedienstationen einsehbar. Generell
werden Trends mit 3 Sekunden-Auflésung angelegt. Dazu
muss die bereits vorkonfigurierte Trenddefinition im 800xA
verwendet werden

- UT OPC Single Lod 3s 60day Counter

- UT OPC Single Lod 3s 60day Measurement

Der Unterschied zwischen Counter und Measurement liegt
einzig darin, dass Measurement ein Totband von 0,5% hat.

Grundsatzlich werden alle im System verfiigbaren
Messwerte an die Langzeitspeicherung Ubertragen.

Bei einem Statuswert (z.B. eines Ventils) das eine
Stellungsrickmeldung hat wird der Status nicht archiviert.
Wahrend dem oben definierten Zeitraum (Siehe Kap 7.1)
werden die Daten auf den redundanten Connectivity
Servern gespeichert. Parallel dazu werden samtliche
Analogen Signale ins die zentrale Archivierung Siloveda
Uberflhrt.

Fur den Import der Messdaten wird eine OPC —
Schnittstelle (Client) von Girsberger Informatik AG auf
jedem Konnektivitatsserver eingerichtet. Diese erzeugt alle
5 Minuten ein Textfile indem samtliche Messwerte
enthalten sind. Von jedem Messwert werden darin folgende
Werte gebildet:
o CUR (Aktueller Wert beim Erzeugen des Testfiles)
e AVG (Durchschnittswert gemass Tabelle ,Zeitbasis*
innerhalb der letzten 5 Minuten). Fir eine
Druckmessung wird z.B. alle 5 Sekunden ein Wert
gelesen und die so gesammelten 60 Einzelwerte
innerhalb der 5 Minuten werden dann zu einem
Durchschnitt berechnet.
¢ MAX (Maximaler Wert innerhalb 5 Minuten)
¢ MIN (minimaler Wert innerhalb 5 Minuten)

5 (1) Sekunden 10 (3) Sekunden 60 (9) Sekunden
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Druck

Temperatur

Durchfluss

Drehzahl

Strom / Leistung

Stellung

Sollwerte

Zeiten

Niveau

Qualitatsdaten

Stundenzahler

XX XX | X

Status

X

Weiterhin enthalt das Textfile Statusinformationen zur
jeweiligen Messung.

Die so erzeugten Textfiles werden jede Stunde automatisch
auf den Silo-Server transferiert und aus dem
Quellverzeichnis geldscht.

Im Siloserver werden in einem zweiten Schritt diese
Dateien in die Datenbank importiert.

Die Textfiles werden gesichert und nach Ablauf eines
Jahres geldscht.

Die Daten in der Silo-Datenbank werden nicht verdichtet
und liegen somit, fiir den gesamten Zeitraum in dem Daten
zur Verfugung gestellt werden, als Originalwerte vor. Dieser
Zeitraum wird aktuell nicht eingeschrankt.

7.2. ALARM- UND EREIGNISBEHANDLUNG

Es wird zwischen Prozessereignissen, Prozessalarme und
Systemalarme unterschieden:

PROZESSEREIGNISSE / Events:

Statusanderungen aus dem Prozess, welche als Ereignis
(Meldung) konfiguriert sind. Sie erscheinen auf der
Ereignisliste.

Damit Prozessereignisse als Event ausgegeben werden
kénnen, muss ein Normalzustand (Nornalposition) definiert
werden, bei dessen Abweichung das Event ausgeldst wird.
>>>Sjehe Tabelle in Kap. 5.1

PROZESSALARME:

Sind Prozessereignisse, welche zusatzlich vom Bediener
quittiert werden mussen. Die jeweils letzten 3 Alarme
werden in der Kopfzeile des Bildschirms dargestellt
(Alarmzeile). Prozessalarme erscheinen in der Alarmliste
solange sie anstehen und werden in der Ereignisliste
protokolliert.

SYSTEMALARME:

IWB / ABB
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Statusmeldungen des Leitsystems. Sie werden in der
Systemalarmliste protokolliert und quittiert.

Folgende Ereignisse sind zu protokollieren:

- Betriebsartenwechsel (Manuell wie auch vom System)
- Sollwerteingaben (mit neuem Sollwert)

- Sequenzschritte

- Binare Befehle

- Betriebsrickmeldungen (Ein, Aus, Auf, Zu)

KONFIGURATION EVENT/ALARM fir RTA-Board KVA
Richtwerte fur Ereigniseinstellungen in der Datenbank in
Abhangigkeit von der Konfiguration der RTA-Boards. Werte
fur KVA Basel:

Analogsignale

ERR TR 290 Zeigt SigFeh an

LIM TR 3 Betr. Meld ohne Alarm
LIM TR 4 Alarm Quittierpflichtig
ERR_TR 290 Zeigt SigFeh an

VAL TR 240 Alarm Quittierpflichtig

Weitere Alarm- und Eventtexte auf der AC450
Engineeringstation in einer Excel Liste
«DBO01 A&E Texte.XLS» einseh- und verwendbar.

7.2.1. Alarm / Ereignisprioritaten:

Grundsatzlich wird zwischen Alarme und Ereignisse
unterschieden. Durch Anklicken eines Alarmes kann der
Bediener direkt das zugehdrige Prozessbild anwéhlen.

Alle Ereignisse werden in einem Historienspeicher der
Meldefolge abgelegt. Ereignisse werden in der
Prozessstation so nahe wie mdglich am Ursprung
zeitgestempelt, um die grésstmoglichste Zeitgenauigkeit zu
erhalten.

Folgende Ereignistypen werden bearbeitet:

Alarm Prioritat 1

Alarm Prioritat 2

Alarm Prioritat 3

Ereignis Alles was nicht quittierpflichtig ist
Operatoreingriffe

Prioritatendefinition

IWB / ABB
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7.2.2. Bedienerfuhrung

Prio 3 Gelb Voralarm (L1, H1,
Messfehler, Signalfehler,
Diskrepanz)

Prio 2 Orange Hauptalarme (nicht
Auslésend, L2, H2)
Prio 1 Rot Ausldsende Alarme

In der Anlage KVA wird nur die Prio 1 verwendet!.

Die letzten 3 Prozessalarme werden dem Bediener sofort in
der Kopffeldzeile angezeigt, in der sich auch eine
Blinkanzeige befindet.

Der Bediener kann die Meldefolgenanzeige tUber die
entsprechenden Tasten im Kopffeld aufrufen.

Er kann auf die Meldungszeile klicken, um das
dazugehérende Objektbild zu 6ffnen.

Durch Anklicken eines Alarmes kann der Bediener direkt
Uiber das Kontextmenu den Alarm quittieren, das
dazugehorende Objektbild 6ffnen oder die zugehdrigen
Prozessbild(er) anwahlen.

IWB / ABB

[Leitfaden PLS FKW_KVA Rev10.docx]

33



Fernwarme Leitfaden PLS FKW&KVA IWU

7.2.3. Ereignisfilter

Mittels Prozesssektionierung kénnen Ereignisse und
Alarme in Gruppen gefiltert werden. In der Anlage FKW
dienen die Prozesssektionen der verschiedenen Anlagen,
mit Ausnahme der PS 16. Jeder Anlagetell
(Prozesssektion) muss Uber eine eigene gefilterte
Ereignisliste verfugen.

Filterkriterien sind durch den Operator spezifisch einstell-
und Anwendbar

7.2.4. Ereignis- und Alarmunterdriickung

Ereignisse und Alarme kénnen vom Bediener unterdriickt
werden, insofern Zutrittsberechtigung gewahrt ist.

Die Ereignisunterdrickung hat keinen Einfluss auf die
Funktionalitat der Programme.

7.2.5. Aufbau der Alarm/Ereigniszeile:

Spalte Beschreibung Max. Anzahl Zeichen
NAME PPS-/KKS-/WRR-Bezeichnung 18
des Objektes

BESCHREIBUNG Klartext des Objektes 20
MERKMALTEXT Ereignismerkmal 8
ALARM-/EREIGNISTEXT | Meldetext 11
DATUM/UHRZEIT d, h, min, sec, 1/1000 sec

BENUTZER Wer bedient was ? ?

7.2.6. Prozesssektionierung:

Die Anlage muss in verschiedene Prozessbereiche
(Sektionen) unterteilt werden. Die Unterteilung erfolgt in der
Datenbank der zugehdrigen Prozessstation oder im 800xA
Uber die hierarchische Gruppierung in der Functional
Structure.

Diese Unterteilung ermdglicht eine Gliederung der Alarm-
und Ereignislisten nach Prozessbereichen.

Hier die Unterteilung der Anlagen KVA und FKW::
AC450 Umfang
Prozessektionen

Anlage KVA

1
2
3
4
5
6
7

Ofenlinie 1: reserviert
Ofenlinie 2; Ofen Kessel
Ofenlinie 3: Ofen Kessel
Wascher 1: reserviert
Wascher 2

Wascher 3

Allg. Anlagen: WDK/Turbo
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Allg. Anlagen: Elektrisch

Kessel 25/26, Dampfverbund

10

VAK

11

VE-Anlage

12

Kondensationswascher 3

13

FLUWA

Prozessektionen
Anlage FKW

Umfang

SYS: Stemmeldungen

WHA: Warmehaushalt

HWK: Heisswasserkessel

DAK: Dampfkessel

HWA: Heisswasser Auskopplung

DAK: Dampfauskopplung

DGK: Dampf-, Gasturbine/Kessel

ELE: Elektrisch

OO N WIN|F

BRE: Brennstoffversorgung

HBE: Hilfsbetriebe

WHA: Warmehaushalt HWB

PRO: Produktion HWB

HBE: Hilfsbetriebe HWB

VER: Fremdproduktionen

FER: Fernwarmestationen

PAG: Alarme an Pager

WRO: Werk Rosental

7.2.7. Drucker

Es werden keine Protokolldrucker mehr verwendet.
Samtliche Ereignisse missen automatisch digital
gespeichert und vom Operator wieder abgerufen werden

koénnen.

7.3. SELBSTDIAGNOSE (SYSTEMBILDER)

Die Systemzustandsmeldungen wie z. Bsp. Zustand der
Ubertragungsnetze oder Status einer Prozessstation
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werden in speziellen, standardisierten Systembildern
angezeigt. Diese Systembilder miissen vom Operator
einfach aufgerufen werden kénnen. Grundséatzlich
dokumentiert sich das System selber, d.h.

Fehlermeldungen des Systems miissen alarmiert und
gespeichert werden.
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8. SYSTEMEIGENSCHAFTEN

8.1. BILDKAPAZITAT

Die Kapazitat des Systems 800xA ermdglicht die
Konfiguration folgender Bildmengen:

- Prozessbilder:

Theoretisch nur durch die Harddisk-Kapazitat begrenzt.
Dazu gehdren alle Bildarten gemass Abschnitt 4.2 mit
Ausnahme der Objektbilder.

- Objektbilder:
= Anzahl der in der Datenbank des AC160 / AC450
implementierten Objekte.

- Trendbilder:

Begrenzung durch Harddisk-Kapazitat.

Ziel: Bereitstellung der unverdichteten Trends fir einen
Zeitraum von >6 Monaten

- Alarm/Ereignislisten:

Die Anzahl zu speichernder Ereignisse ist nur durch die
Harddisk-Kapazitat begrenzt.

Ziel: Bereitstellung der unverdichteten Ereignisse fur einen
Zeitraum von >6 Monaten

8.2. DARSTELLUNGSSTANDARD

8.2.1. Farben fiur statische Bildteile

Das Farbkonzept beruht in weiten Teilen auf dem
internationalen Standard IEC 73 und ergonomischen
Uberlegungen. Die Farben sind voneinander unabh&ngig,
so dass einzelne Farben den Kundenforderungen ohne
Beeinflussung der anderen Farben angepasst werden
kénnen.

Die Farbgebung basiert auf die DIN-Norm 2403/VSM18575
fur Prozessmedien.

Es gibt unterschiedliche Farben fir:

die Anzeige des Prozesszustandes,

die Kurven der Kurvenbilder,

die Medien, z.B. Luft, Wasser, Gase usw.

die Farben fir Hintergrund, Text, feste Linien, Tasten usw.

Die Strichstarke auf dem Prozessbild betragt 3 Pixel!
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Tabelle Mediumfarben:

Medium RGB-Farbcode Beschreibung
(RGB-=rot,griin,blau)
FSH=Farbton,Sattig

ung, Helligkeit
Luft:
Frischluft, Aussenluft, Druckluft, RGB 99,184,255 Himmelblau
Heissluft, gereinigte Luft, Umluft, FSH 138,240,167
Spilluft, Féderluft, Abluft.
Kaltwasser/Ricklauf:
Trinkwasser, Rohwasser, RGB 0,91,0 Grasgrun
Rauchwasser, Reinwasser, FSH 80,240,43

aufbereitetes Wasser, destilliertes
Wasser, Kondensat, Presswasser,
Sperrwasser, Kreislaufwasser,
schweres Wasser, Abwasser,
Deionat, Speisewasser.

Heisswasser:

Heisswasser Vorlauf RGB 65,72,65 Hellgrin
FSH 80,108,112

Wasserdampf:
ND-Dampf, HD-Sattdampf, HD- RGB 238,44,44 Karminrot
Heissdampf, reduzierter Entnahme-, FSH 0,204,133

Gegendruckdampf, Bridendampf,
Vakuumdampf, Kreislaufdampf,
Abdampf.

Gase, brennbare:

Kohlenwasserstoffe, CO, Mischgase, RGB 238,238,0 Zinkgelb
anorganische Gase, (NH3, H2S) FSH 40,240,112
brennbare Gase, Erdgas.

Gase, nicht brennbare:

N2-, CO2-, SO2-, Cl-haltige Gase, RGB 238,238,0 Zinkgelb
Mischgase, Heizgase, Abgasse FSH 40,240,112

(Rauchgas)

ol:

Heizdl, Altél, Bilgendl RGB 178,107,71 Ockerbraun

FSH 13,103,117

Sauren:
Schwefel-, Salz-, Salpetersaure, RGB 255,192,128 Pastellorange
anorganische und organische FSH 20,240,180

Sauren, saure Salzlésungen,
oxidierende Ldsungen, Beizen, saure
Abfélle.

Lauge:
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Medium

RGB-Farbcode
(RGB-=rot,griin,blau)
FSH=Farbton,Sattig
ung, Helligkeit

Beschreibung

Natronlauge, Ammoniaklésung,
Kalklauge, Kalilauge, alkalische
organische Flissigkeiten, alkalische

RGB 205,105,201 Erikaviolett
FSH 202,120,146

Abfalle

Elektrizitat:

50kV RGB 255,140,0 Helles Orange
FSH 22,240,120

11kV RGB 255,140,0 Helles Orange
FSH 22,240,120

>1kV RGB 47,47,255 Dunkelblau

FSH 160,240,142

Farben fur dynamische Bildteile

gemass Abschnitt 5.2

Engineering Einheiten

Blindleistung Var , kVAr , MVAr
Differenzdruck bar

Drehzahl U/min, 1/min

Druck mbar, bar (im Normalfall Uberdruck und kein Absolutdruck)
Fluss kg/s, kg/h , t/h , Nm3/h, I/h
Frequenz Hz

Leitwert us

Niveau m,mm, %
Scheinleistung VA, kVA, MVA
Spannung vV, mV

Strom A, mA

Temperatur C

Trube TE/F

Vibration mm/s

Wirkleistung kKW , MW

Objekt- und Signalidentifikation

Als Identifikationssystem wird das KKS- Bezeichnungs-
system verwendet. Nahere Details im IWB
Bezeichnungskonzept.
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