TRITEC

Jenzer + Partner AG TRITEC AG

Frau Helene Zach Vonesch Hauptsitz

Heckenweg 3 Heckenweg 29

CH-3270 Aarberg CH-3270 Aarberg

Angebot Nr. 100465 Datum: 09.07.2019

Projekt: PVA Sanierung Eisbahn Hirzi, Variante Kundenberater Markus Scheidegger

Gross markus.scheidegger@fritec.ch

Direktwahl +41 79 281 47 69
Tel. +41 32 665 35 35

Voraus. Lieferdatum nach Absprache Angebot giiltig bis 08.08.2019

 Beschreibung g ~ Menge Stiickpreis. B.etra_g_,cl-j'F

317.52 kWp Solaranlage PVA Sanierung Eisbahn Hirzi, Variante

Pos. 1 Unterkonstruktion

TRITEC PMT Ost-West fur Flachdach 1 31'647.00 31'647.00
Pos. 2 Solarmodule

Canadian Solar KuPower 315 Mono 1'008 113.70 114'639.00
Pos. 3 Wechselrichter und Speichersystem

PVS-100-TL SX2 FULL (SPD 1+2) 3 7'933.00 23'799.00
Pos. 4 Elektroinstallation

AC Kabel & Netzeinspeisung, Anlagesich. / Richtwerl 1 69'622.00 69'622.00

DC Kabel und Kanale, Stecker

Pos. 5 Installationsarbeiten

Installation der Unterkonstruktion, Montage der 1 47'470.00 47'470.00
Solarmodule, Installation der Verbindungsleitungen.

Pos. 6 Planung, Dokumentation und Gebiihren

Planung, Inbetriebnahme und Anlagendokumentation 1 11'820.00 11'820.00
Anmeldung und Zertifizierung Pronovo, ESTI 1 5'222.00 5'222.00
Pos. 7 Transport / Geriist
Transport, Kran/Dachlift, Geriist Bauseits 1 15'823.00 15'823.00
Pos. 8 Anlageniiberwachung
Solarlog 2000 GPRS 1 1'796.00 1'796.00
Powerline Devolo Dlan 550 Duo+ Starter Kit 1 149.50 149.50
Total brutto exkl. MWST 321'987.50
Projektrabatt 2.0% 6'439.75
Rundung 0.00
Total netto exkl. MWST 315'547.75
MWST von 7.7% 24'297.20
Total inkl. MWST in CHF 339'844.95
TRITEC AG - Sitz der Gesellschaft: Heckenweg 29 « CH-3270 Aarberg Ein Unternehmen

Handelsregister des Kantons Bern,Geschéftsfiihrer: Roland Hofmann, Klaus Miller der Energiedienst-Gruppe
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Angebot Nr. 100465
Garantien:

- Solarmodul: 10 Jahre Produktgarantie

TRITEC

Datum: 09.07.2019

- Solarmodul: Leistungsgarantie von 82% auf 25 Jahre

- Wechselrichter 5 Jahre Garantie

Im Angebot nicht enthalten:

- Netzverstarkung und Lastgangmessung (falls nétig)

- Baubewilligung (falls nétig)

- Gerst und Gerlstturm

- Dachsanierung / Dachvorbereitung (falls nétig)
- Schneefang

Zahlungsbedingungen 30 Tage netto:

30% nach Bestellung
50% bei Montagebeginn
10% nach Inbetriebnahme
10% nach Abnahme

Hiermit akzeptieren Sie die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der TRITEC AG (siehe www.tritec.ch)

Unterschrift: Mit sonnigen Grissen

Ty

Ul

|

Markus ScheideggerJ
Kundenberater

Bestellung: Unterschrift:

Jenzer + Partner AG
Frau Helene Zach Vonesch

TRITEC AG - Sitz der Gesellschaft: Heckenweg 29 + CH-3270 Aarberg
Handelsregister des Kantons Bern,Geschaftsfiihrer: Roland Hofmann, Klaus Miiller

Ort, Datum:

Aarberg,

Ort, Datum:

09.07.2019

Ein Unternehmen
der Energiedienst-Gruppe
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Offerte fiir lhre Solaranlage

Frau Helene Zach Vonesch
Heckenweg 3
3270 Aarberg

lhre Solaranlage auf dem Dach:
- 1'008 Solarmodule Canadian Solar KuPower 315 Mono
317.52 kWp installierte Leistung

334262 kWh durschnittliche Jahresproduktion

lhre Investition:

Gesamtkosten gemdss Angebot 339'845 CHF inkl. MwSt.
Eidgenossische Fordermittel (GREIV) 97'856 CHF inkl. MwSt.
lhre Investition 241'989 CHF inkl. MwSt.
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Projektbericht:
PVA Sanierung
Eisbahn Hirzi Gross
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Verantw. DA

Impressum

TRITEC AG
Heckenweg 29
CH-3270 Aarberg
Schweiz

15 +471 326653535
E: info@tritec.ch
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. Stammdaten

Projektname PVA_Sanierung_Eisbahn_Hirzi_Gross

Kommentar

Zusatzleistungen
Planungsverantwortung
Jéhrlicher Energieertrag AC [kWh]
Jéhrlicher Energieertrag DC [kWh]
Anzahl der Module
Anlagenleistung

Ausrichtung [°]

Dachneigung [°]

Ausgelegte Modulflache [m?]

. Projektadresse

Name

StraBe
Postleitzahl
Stadt
Telefon

Email
Notizen

Land
Breitengrad °
Léangengrad °
Hohe tiber NN [m]

. Lieferadresse

StraBe
Postleitzahl
Stadt

Land

DA

334.262
348.679
1008
317,52 kWp
141,39

2

1675

Radiostrasse 53
3053
Miinchenbuchsee

Schweiz
47,00941
7,44513
575

Radiostrasse 53
3053
Miinchenbuchsee
Schweiz

TRITEC AG | www.tritec.ch
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. Projektstandort
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- 3D Ansicht - von Screenshot

' TRITEC AG | www.tritec.ch | ..
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. Dach [Variante Gross]

Geb&dudehéhe h [mm]
Dachneigung [°]
Eindeckung
Aufstdnderungstyp:
Ausrichtung [°]

[ Schneelast SN EN 1991-1-3:2003 D

Schneelast [kN/m2]* (si=pi*sk)
Meter tiber Normalhéhennull [m]:
Dachneigung [°]:
Schneelastzone

Formbeiwert pi:

. Windlast SN EN 1991-1-4:2005 D

Windlast [kN/m?2] (gp)
Referenzstaudruck [kN/m?2]
Geb&udehshe h [mm]*

Windzone (siehe Windzonenkarte)

9540

2

Kiesdach

EVO 2.0 EastWest
141,39

1,18

575

2

Héhe +-0
0,8

0,89

0,9

9540

Ortschaften freies Feld

TRITEC AG | www.tritec.ch
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. PV-Module [Variante Gross]

Hersteller: Canadian Solar Inc.
Name KuPower CS3K-315MS
Breite [mm]: 992
Héhe [mm]: 1675
Dicke [mm]: 35
Rahmung: Aluminium
Gewicht (kg) 18,5
Leistung [Watt]: 315
Zelltyp: Monocrystalline
Klemmsystem: An beiden Seiten
Rahmenfarbe Aluminium
Temperaturkoeffizient [%/°C]: -0,37
Wirkungsgrad STC: 0,19
Ausgangsstrom MPP - STC [A]: 9,52

. Ausgangsspannung MPP - STC [V]: 33,1
Kurzschlussstrom [A]: 10,06
Leerlaufspannung (V): 39,9
Temperaturkoeffizient Strom [%/K]: 0,05
Temperaturkoeffizient Spannung [%/K]: -0,29
Max. Systemspannung EU: 1000
Galvanische Trennung erforderlich: Nein

TRITEC AG | www.tritec.ch
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B Anordnung [Variante Gross]
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PV Planung #1

(Planung Aktiv & Simuliert)
Wechselrichterauslegung

Automatische Auslegung 1

Energieertrag AC 334.262 kWh
Performance Ratio 85,2 %

Leistungsverhaltnis Berechnung
Benutze die WR Nominal AC Leistung fiir das Leistungsverhaltnis
Berechne den Kehrwert des Leistungsverhéltnisses

1 x PVS-100-TL Nennleistungsverhéltnis : 119,1 %
Eingang Anzahl Strings ~ Module/String GF Dachname —
A 3 21 1 Variante Gross (West)
B 3 21 1 Variante Gross (West)
c 3 21 1 Variante Gross (West)
D 3 21 1 Variante Gross (West) f
E 3 21 1 Variante Gross (West)
F 3 21 1 Variante Gross (West)
Eingang A
A
361 Nennleistungsverhaltnis [%]
119.1
) .
5 el el 5 8
0 425 850 70 115
Eingang B
A
389 Nennleistungsverhaltnis [%]
119.1 =
) .
0 -
0 70 115
Eingang C
A
A8 Nennleistungsverhaltnis [%)]
119.1
| .
0 -
0 70 115
Eingang D

TRITEC AG | www.tritec.ch
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A
38 Nennleistungsverhaltnis [%)]
119.1
] .l
D -
0 70 115
Eingang E
360
1 Nennleistungsverhaltnis [%)]
1191
184 |
.
5 - ECTEN o 8 (i b
0 425 850 70 115
Eingang F
A
96 Nennleistungsverhaltnis [%]
119.1
) .l
0 |
0 70 115

TRITEC AG | www.tritec.ch
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Wechselrichterauslegung

1 x PVS-100-TL Nennleistungsverhéltnis : 115,3 %
Eingang Anzahl Strings Module/String GF Dachname
A 3 21 1 Variante Gross (West)
B 3 21 1 Variante Gross (West)
|C 3 20 2 Variante Gross (Ost)
D 3 20 2 Variante Gross (Ost)
| E 3 20 2 Variante Gross (Ost)
F 3 20 2 Variante Gross (Ost)
Eingang A
A
1 Nennleistungsverhaltnis [%)]
119.1 ~—
| .‘
. |
0 70 115
Eingang B
A
36+ Nennleistungsverhaltnis [%]
119.1
) .i
g ‘
0 70 115
Eingang C
A
26 Nennleistungsverhaltnis [%]
113.4
181
N "
0
Eingang D
A
384 Nennleistungsverhiltnis [%]
1134
184
0 die o i o W o0 X
4] 425 850
Eingang E
A
By Nennleistungsverhaltnis [%]
113.4
184
s 4
0 425 850
Eingang F

TRITEC AG | www.tritec.ch
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Nennleistungsverhaltnis [%]

113.4




Seite 15 von 18

Wechselrichterauslegung

1 x PVS-100-TL Nennleistungsverhaltnis : 83,2 %
Eingang Anzahl Strings Module/String GF Dachname
A 3 22 2 Variante Gross (Ost)
B 3 22 2 Variante Gross (Ost)
= 3 22 2 Variante Grass (Ost)
D 3 22 2 Variante Gross (Ost)
Eingang A
A
e Nennleistungsverhaltnis [%]
124.7
) .
0= Lol e
0 425 850 70 115
Eingang B
A
38 Nennleistungsverhéltnis [%)]
124.7
) .
o - - 1L
0 425 850 70 115
Eingang C
A
36+

Nennleistungsverhaltnis [%]

124.7

Nennleistungsverhaltnis [%]

124.7

TRITEC AG | www.tritec.ch
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Ertragswerte

Wechselrichter Nutzungsgrad
ﬁ Verhéltnis AC-seitiger erzeugter Energie zur DC-seitig
aufgenommenen Energie.

Ertrag Photovoltaik AC
o Energieproduktion der Photovoltaik-Wechselrichter (AC).

Ertrag Photovoltaik DC
o Energieproduktion der Photovoltaik-Module (DC).

Performance Ratio
€ Das Verhaltnis zwischen dem tats&chlichen und dem
theoretisch méglichen Energieertrag der Anlage.

CO2 Einsparung
9 CO2 Einsparung

Bruttogesamtflache
’9 Photovoltaik: Gesamte Bruttoflache alle Module.

Gesamte Nennleistung DC
€D Photovoltaik: Gesamte Nennleistung aller Module bei
Standard-Testbedingungen.

Spezifischer Jahresertrag
9 Energieproduktion der Wechselrichter pro kWp.

Norm-Aussentemperatur
6 Tiefstes Zweitagesmittel der Lufttemperatur, das 10 mal in
20 Jahren erreicht oder unterschritten wird.

Netzeinspeisung
€D Einspeisung ins externe Stromnetz (Eacp - Ecs - Ebch; fur
Eacp >= Ecs)

Meteonorm Version
£ Meteonorm Version

Meteonorm Erstellungsdatum
) Meteonorm Erstellungsdatum

Meteonorm Jahr
) Meteonorm Jahr

TRITEC AG | www.tritec.ch

95,9 %

334.262 kWh

348.679 kWh

85,2 %

200.557 kg

1.675 m?

317,5kw

1.053 kWh/kWp/a

-12°C

334.262 kWh

7.3.2.27771

2019-06-03

2005
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Globale Strahlung - Interpolationsstationen
€D Globale Strahlung - Interpolationsstationen

Lufttemperatur - Interpolationsstationen
9 Lufttemperatur - Interpolationsstationen

TRITEC AG | www.tritec.ch

Neuchatel, Payerne
(BSRN), Bern-Liebefeld,
Burgdorf, Wynau,
Interlaken

Neuchatel, Payerne
(BSRN), Bern/Belp,
Bern-Liebefeld,
Ruenenberg, Interlaken
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kWh

8000

Ertrag Photovoltaik AC/Netzeinspeisung

Jan. Feh. Marz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.

[l crirag Photovoltaik AC [kWh] B netzeinspeisung [kwh]

Jan. Feb. Mérz April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. Summe
Ertrag
9.498,50 15.240,60 27.878,10 35.723,20 43.127,50 47.759,20 47.441,30 40.885,90 30.230,40 18.657,30 10.237,40 7.582,20 334.261,62 Photovoltaik AC
[kwh]
Netzeinspeisung

9.498,50 15.240,60 27.878,10 35.723,20 43.127,50 47.759,20 47.441,30 40.885,90 30.230,40 18.657,30 10.237,40 7.582,20 334.261,62 [KWh]

. TRITEC AG | www.tritec.ch .







