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Leistungsbeschrieb SBB vom 30.10.13
(Mail):

Zu erbringende Leistungen:

- Beschreibung und Gegenuberstellung der
Varianten.

- Darstellung der Bestvariante

- Kosten +/- 30%

- Terminplan
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Vorgaben SBB vom 30.10.13 (Mail):

Zahlen und Daten fur die Bereitstellung der

PP:

- Bereitstellung von 50 PP bis zum
15.12.2014

- Bereitstellung von 70 PP bis zum
10.03.2015

- Bereitstellung von 100 PP bis zum
01.09.2015

Vorgaben SBB gem. Besprechung vom
17.12.13:

Parkierung P+R:

- Anzahl Parkfelder gemass Verkehrsgut-
achten Nutzungsplanungsverfahren:
Die Anzahl der heute 108 PP soll nach
Mdoglichkeit beibehalten werden.

Anzahl Parkfelder bahnhofsbezogene Parkie-
rungsanlagen:

- Anzahl geméss Verkehrsgutachten Nut-
zungsplanverfahren:
- Kurzzeitparking 18 Parkfelder (16 + 2

Behinderten-PP)

- Mobilityparking 12 Parkfelder
- Motorradparking 100 Parkfelder

> Nur Text eintragen.
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Al Aufgabe / Auftrag



Areal Bahnhof Nord, Olten
Kommunaler Teilzonenplan
Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften

- Zonenvorschriften, Sonderbauvorschriften
Stand: Entwurf vom 18.10.2013 zu Han-
den der Baukommission Olten

- Gestaltungsplan Areal Bahnhof Nord
Situation 1:
Stand: Entwurf zu Handen Baukommissi-
on Olten, 18.10.2013

- Teilzonenplan Areal Bahnhof Nord 1:1'000
Stand: Entwurf zu Handen Baukommissi-
on Olten, 18.10.2013

- Verkehrsgutachten Nutzungsplanverfah-
ren
Stand: 09.01.2014

Konzept Freiraumgestaltung
Stand: 11. Oktober 2013, Vorabzug

Situationsplan, Konzept Freiraumgestal-
tung 1:500
Stand: 11.10.2013, Vorabzug

Schema Infrastruktur 1:500
Stand: 11.10.2013, Vorabzug

Eingegangene Stellungsnahmen zum Frei-
raumkonzept
Stand: 11.10.2013
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B
Rahmenbedingungen

B1 Gestaltungsplan Areal Bahnhof Nord

Situationsplan, Konzept Freiraumgestaltung 1:500

Stand: 11.10.2013, Vorabzug



B
Rahmenbedingungen

Auszug S. 5 Tab. 1: Ubersicht iber die Kom- B2 VSS-Normen

fortstufen von Parkierungsanlagen.

Auszug S. 13 Tab. 3: Minimale Abmessungen
der Schrag- und Senkrechtparkfelder

Ubersicht tiber die Komfortstufen von Parkierungsanlagen Minimale Abmessungen der Schrég- und Senkrechtparkfelder in Abhéngigkeit der Komfortstufen VSS _SN 640 291a
Vue d’ensemble des niveaux de confort d’installations de stationnement Dimensions minimales des cases de stationnement obliques ou perpendiculaires en fonction des niveaux Pa rk'gren daG e d Ki |
Befahrbarkeit mit Schweizer Fahrzeugpark (Stand 2000) GG Anordnung un eometrie der Parkierungsanlagen
Praticabilité pour le parc automobile suisse (en 2000) Kor;nffort- Par_kl;flld- Breite eines Parkfeldes Lange eines Parkfeldes L_I?lr)eitﬁ des FBrﬁite der FE[chk}a ;I)(;o
Komfort- | Fahrzeugkategorien Beispiele von ; SEE \WINKE erhang- | Fahrgasse arkfe
stufe und Zugénglichkeit Nutzungen F.'ersonenwag(.en ) L|efenNag.;en' streifens n 2
Niveau Catégories de Exemples Voitures de tourisme Voitures de livraison Niveau de | Angle de Largeur d’une case Longueur d’une case | Largeurde | Largeur Surface
de véhicule et types d’affectation Befahren Parkieren Befahren Parkieren confort stationne- de stationnement de stationnement la SU(face de Ifalle'e par case
confort d’accessibilite Circulation SEte Circulation SEte ment de debord | de r;‘_/rcula- de station-
ion nement
ment ment
n 2 i) 2 Komfort- Komfort-
2
Personenwagen PW, Wohn- und Geschéfts- SLUE;]A SLU{;]B ) L Sl Sl L]
nicht 6ffentlich hauser (Bewohner und
A . zuganglich . » Beschz’:lft.lgte). 99,0% 60,0% 3 3 2,35 2,50 6,50 19,4
Voitures de tourisme | Bétiments résidentiels et 90° 2,50 2,65 5.00 10.00 0.50 5,75 19,7
VT, non accessible | commerciaux (habitants 2,65 2,80 ’ ’ ' 4,00 186
au public et employés) 2,80 3,00 18,2
Personenwagen PW, | Offentliche Parkhauser, 2,45 2,60 5,00 19,1
offentlich zugénglich | Einkaufszentren, Hotels AB 75° 2,60 2,75 5,30 9,50 0,50 4,20 19,2
(Kundschaft), Parkieren ’ 2,75 3,00 18,7
Voitures de tourisme im Strassenraum 2.70 2.90 3,50 18,9
B 99,8% 90,0% - - o ) , ) s
VT, accessible au | Parkings publics, centres ° ° 60 2/90 5.25 9,05 0,45 3.00 19.6
public commerciaux, hétels s
(clientéle), stationnement 45 3,30 3,55 4,90 8,60 0,35 3,00 21,1
dans l'espace routier 30° 4,70 5,00 4,10 8,30 0,25 3,00 26,3
Lieferwagen Gewerbebetriebe, Auto- 260 780 26.3
vermigtungen, Hotels, 90° 2,80 6.20 12,00 0.70 7.00 27.2
c . . poripiax 100,0% 100,0% 98,0% 60,0% 3,00 5,40 26,7
Voitures de livraison Entreprises artisanales,
locations de voitures, i 2,70 6,20 25,9
hétels, terrains de sport 75 2,90 6,50 11,50 0,70 5,20 26,4
c 3,10 3,30 25,3
) Anteil des schweizerischen Fahrzeugparks (Stand 1) Part du parc automobile suisse (en 2000) qui peut 3,00 4,40 25,8
2000), welcher die Parkierungsanlage befahren kann circuler dans l'installation de stationnement 60° 3,25 6,40 11,00 0,60 3,50 26,5
2) Anteil des schweizerischen Fahrzeugparks (Stand ) Part du parc automobile suisse (en 2000) qui peut 3,50 3,30 28,2
2000), welcher auf Anhieb in Schrag- und Senkrecht- entrer du premier coup dans des cases de stationne-
parkfelder parkieren kann ment obliques ou perpendiculaires 45° 3,70 5,90 10,60 0,50 3,30 27,9
Tab. 1 Tab. 1 30 5,20 5,00 10,25 0,35 3,30 34,6
gg:]r;;h[t#?er die Komfortstufen von Parkierungsaniagen ggesgaﬁgrsmﬁgnﬁfnggzlgrﬁﬁx de confort dnstallations " Breite der Fahrgasse fur Einbahnverkehr, " Largeur de l'allée de circulation & sens unique,

voir tableau 4 pour une circulation a double sens
Surface par case de stationnement

Surface de la case de stationnement (pour niveau

de confort A resp. C) plus surface de la moitié de I'allée
de circulation en prolongement de la case de stationne-
ment

* Cas exceptionnel

fur Gegenverkehr Tabelle 4 beachten

) Flache pro Parkfeld 2
Flache des Parkfeldes (fiir Komfortstufe A bzw. C)
und Flache der halben Fahrgasse neben Parkfeld

*  Ausnahmefall
Tab. 3

Minimale Abmessungen der Schrag- und Senkrechtpark-
felder in Abhéngigkeit der Komfortstufen

Tab. 3

Dimensions minimales des cases de stationnement
obliques ou perpendiculaires en fonction des niveaux
de confort
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B

Rahmenbedingungen
Auszug S. 7 Tab. 8: Minimale lichte H6hen Auszug S. 21 Tab. 12: Minimale Ausrundungsradien und Abstande B2 VSS-Normen
[m] in Abhangigkeit der Komfortstufen der Neigungsknicke in Abhangigkeit der Komfortstufen
Minimale lichte H6hen [m] in Abhéngigkeit der Komfortstufen Minimale Ausrundungsradien und Abstéinde der Neigungsknicke in Abhéngigkeit der Komfortstufen VSS _SN 640 291a
Hauteurs libres minimales [m] en fonction des niveaux de confort Minima pour les rayons de raccordement et les distances entre les cassures 23 rk'celren 4G q Park |
. : . ) ) nordnung und Geometrie der Parkierungsanlagen
Komfortstufe Fahrgassen und Fahrwege Parkfelder Fussgangerwege Komfortstufe Element der Parkierungsanlage Ausrundungsradius Abstand der Neigungsknicke 9 9 9
Niveau de confort Allées de circulation Cases de stationnement Cheminements piétonniers Niveau de confort Elément de l'installation Rayon de raccordement Distance entre les cassures
et voies de liaison de stationnement
A B 2,30 2,20 2,20 [m] [m]
c 3,00 2,90 2,20 Kuppe 20 2,00
Raccordement convexe ’
Tab. 8 Tab. 8 A Wanne
Minimale lichte Hohen in Abhangigkeit der Komfortstufen Hauteurs libres minimales en fonction des niveaux 20 2,00
de confort Raccordement concave
Kuppe
upp 20 2,00
B G Raccordement convexe
' Wanne
30 3,00
Raccordement concave
Tab. 12 Tab. 12
Minimale Ausrundungsradien und Absténde der Neigungs- Minima pour les rayons de raccordement et les distances
knicke in Abhéngigkeit der Komfortstufen entre les cassures

Auszug S. 21 Tab. 11: Maximale Langsneigungen fir
Rampen in Abhangigkeit der Komfortstufen

Maximale Langsneigungen fir Rampen in Abhéngigkeit der Komfortstufen
Déclivités maximales des rampes en fonction des niveaux de confort
Komfortstufe der Parkierungsanlage Ungedeckte Rampe Gedeckte Rampe
Niveau de confort de l'installation de stationnement Rampe non couverte Rampe couverte
A 15% 18%
B,C 12% 15%
Tab. 11 Tab. 11
Maximale Langsneigungen fiir Rampen in Abhangigkeit Déclivités maximales des rampes en fonction des niveaux
der Komfortstufen de confort
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C
Variantenstudien

C1 Variante 1
1.Untergeschoss
-3,45m

Parkfelder ESH BZ Mitte:
PKW

Motorrad

ESH Baufeld 1+2, L:

PKW

Komfortstufe A

Komfortstufe B

IV-Parkplatz

2.Untergeschoss
-6,50m

ESH BZ Mitte:

PKW

Motorrad

ESH Baufeld 1+2, L:

PKW

Gesamt:
ESH BZ Mitte:

ESH Baufeld 1+2, L:

Motorrad
Mst. 1:750
0 10 20 30

I S

50 Parkfelder

15 Parkfelder

83 Parkfelder

51 Parkfelder

15 Parkfelder

86 Parkfelder

270 Parkfelder

101 Parkfelder

169 Parkfelder

30 Parkfelder



C
Variantenstudien

\ C1 Variante 1

Erdgeschoss

[l
"eressensinie spg

0.0 m
BZ Mitte:

PKW 10 Parkfelder

o o —
1T el 45 il _ @ —
Komfortstufe A
o Komfortstufe B
Gosgerstrasse
— IV-Parkplatz
Schnitt
Erdgeschoss
+0.00
:%
3 Fahrgasse i. L.
1. Untergeschoss
-3.45m
8
—g
3 Fahrgasse i. L.
+0.00
2. Untergeschoss
-6.50m
S\
Mst. 1:750
0 10 20 30 < 3
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Bestvariante

D1 Grundrisse

s Fahrweg

Keller
| Technik

Mst 1:750
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Anschluss von Variante 2 oder 3
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D

Bestvariante

D2 Luftung-/ Entrauchungskonzept BZ Mitte

- Luftungskonzept:

Aussenluftfassung erfolgt auf der Ostseite
Uber aussenliegende Schachte. Der Abluft-
kanal sowie die Liftungsanlage sind auf der
Westseite in Geb. L. untergebracht. Die Fort-
luft muss Uber Dach gefiihrt werden (Abstim-
mung mit Denkmalpflege notwendig).

Liftungskonzept kann vsl. von der Norm
abweichen (Abluft im Raster von 20x20 m).
Dies muss durch Simulation nachgewiesen
werden.

- RWA-Konzept:

Konzept analog Liftungskonzept, benotigt

jedoch gréssere Querschnitte. Die Dimen-

sionierung wird auf 1 Ereignis gleichzeitig
ausgelegt.

- HT-Zentrale:

1 HT-Zentrale im 1.UG ist ausreichend. Die
Zentrale beinhaltet die Liftungs- sowie die
RWA-Gerdte und die notwendigen Elektrover-
teilungen.

Um den Aufwand der Unterfangungen zu re-
duzieren wird Zentrale im 2.UG weggelassen.

I Aussenluft

Abluft

I Fortluft

Mst. 1:500
0 10 20 30 @
16



