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Ausgeflihrte Arbeiten

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung wurden folgende Arbeiten ausgefihrt
(Drittleistung kursiv):

e Organisation, Begleitung und geologische Aufnahme von 3 Kernbohrun-
gen KB-BZ-1 — KB-BZ-3 (vgl. Tabelle 1)

e Abteufen der 3 Kernbohrungen vom 11. bis 26.6.2009 (Stump Foratec
AG).

e Einmessen und Nivellieren der Sondierstandorte am 15.07.09

e Entnahme von 3 Materialproben des Untergrunds sowie von 1 Material-
proben der Bodenplatte

e Bestimmung der Korngréssenverteilung an 2 Materialproben
(Labor fiir Geotechnik, Safenwil)

e Chemische Analyse von 1 Materialprobe (Bachema AG, Schlieren)
e Durchfuhrung einer Stichtagsmessung am 15.07.09
e Auswertung und grafische Darstellung der Untersuchungsergebnisse

e Dokumentation und Berichterstattung

Tabelle 1: ausgefiihrte Sondierungen

Bezeich- | Tiefe Terrain . Wasserspiegel
Koordinaten
nung (m) (m 0.M.) Datum m u.T. m .M.
KB-BZ-1 11.0 396.43 635’474 | 245’053 15.7.09 8.66 387.77
KB-BZ-2 13.5 396.41 635’478 / 245’105 15.7.09 10.37 386.04
KB-BZ-3 12.0 396.39 635’432 / 245’052 15.7.09 9.50 386.89
KB = Kernbohrung
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2.1.

Baugrunduntersuchung

Einleitung und Auftrag

Auf dem Areal der SBB-Industriewerke an der Gosgerstrasse in Olten ist die
Erstellung einer neuen Betriebszentrale geplant. Das Projekt umfasst im We-
sentlichen ein rund 35 x 70 m grosses Mehrgeschossiges Gebaude mit einem
Untergeschoss.

Das Projektareal befindet sich bei der ehemaligen Dreherei und Schlosserei
der Industriewerke. Die Gebaude werden seit rund 5 Jahren nicht mehr ge-
nutzt und stehen weitgehend leer.

Im Rahmen des vorliegenden Vorprojekts wird durch die Planergemeinschaft
Itten+Brechbuhl / Péyry das Projekt konkretisiert. In diesem Zusammenhang
sind auch die Baugrund- und Fundationsverhaltnisse abzuklaren.

Dazu waren die Untergrundsverhéltnisse mittels Kernbohrungen zu erkunden.
Gestutzt auf unsere Offerte vom 26.05.2009 wurden wir von den SBB (Projekt
Management Olten) mit der Durchfihrung der Baugrunduntersuchung beauf-
tragt (Auftragsbestatigung vom 16.06.2009) .

Hydrogeologische Ubersicht

Geologie

Das Projektgebiet befindet sich in Olten am 6stlichen Rand des Aaretals nord-
lich des Bahnhofs. Es wird im Westen durch die Gésgerstrasse und im Osten
durch die Geleise begrenzt (vgl. Anhang Al).

Das oltner Aaretal ist ein eiszeitlich gebildetes Trogtal, welches in der Talmitte
tief, d.h. mehr als 30 -40 m u.T. in den Felsuntergrund der Effinger-Schichten
eingeteuft ist.

Am Talrand steht die Felsoberfliche dagegen bereits in einer geringen Tiefe
von wenigen Metern an, teilweise ist sie oberflachlich aufgeschlossen (West-
hang des Hardwaldes). Dabei ist im gesamten Randbereich eine komplexe
und rasch andernde Topografie zu beobachten.

Uber der Felsunterlage liegt eine Abfolge von Niederterrassenschottern, wel-
che aus siltigem bis sauberem, sandigen Kies bestehen. Diese sind bis weni-
ge Meter unterhalb der Terrainoberflache anzutreffen.

Uber dem Niederterrassenschotter stehen in der Regel mehrere Meter méch-
tige heterogen zusammengesetzte kunstliche Auffullungen an (Terrainaus-
gleich im Zusammenhang mit der industriellen und bahnbetrieblichen Nut-
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2.2.

3.1.

Baugrunduntersuchung

zung). Lokal sind noch geringméachtige Relikte der urspringlichen feinkorni-
gen Deckschichten vorhanden.

Hydrogeologie

Die gut durchlassigen Niederterrassenschotter stellen den Grundwasserleiter
fur den intensiv genutzten Grundwasserstrom des Oltner-Aaretals dar. Der
darunter liegende Fels bildet in der Regel den Grundwasserstauer.

Im Grundwasserstrom fliesst das Grundwasser generell mit einem Gefélle von
rund 2 - 4 %o von Siid nach Nord und die Grundwassermachtigkeit betragt in
der Talmitte je nach Felstiefe rund 20-30 m.

Der Grundwasserspiegel des Oltner-Aaretals liegt im Projektareal im Mittel
rund 10 - 11 m unter der Terrainoberflache entsprechend einer Kote von ca.
385-386 m .M. Der Hochststand liegt gemass der Gewasserschutzkarte des
Kantons Solothurn rund 1 m hoéher, d.h. auf einer Kote von ungeféhr
387 m.u.M. (vgl. Anhang Al).

Der Wasserspiegel der Aare schwankt zwischen rund 388 und 390 m U.M.,
d.h. das Flusswasser infiltriert ins Grundwasser.

Das Projektareal befindet sich am 6stlichen Rand des Grundwassergebietes
(vgl. Anhang Al). D.h. die Grundwassermachtigkeit ist hier nur gering. Das
Grundwasser fliesst teilweise nur als Schichtwasser entlang der Felsoberfla-
che. Der hoch liegenden Felsoberflache entsprechend ist der Grundwasser-
spiegel dort bereits in geringer Tiefe anzutreffen.

Entsprechend dieser Ausgangssituation ist das Untersuchungsgebiet voll-
stéandig als Gewasserschutzbereich Ay ausgeschieden (vgl. Anhang Al).

Untersuchungsergebnisse

Untersuchungsprogramm

Zur Erkundung der Untergrundsverhéltnisse wurden im Juni 2009 insgesamt
drei rund 11-13 m tiefe Kernbohrungen durch die Stump Foratec AG, Russ-
ikon abgeteuft (vgl. Tabelle 1). Samtlich Sondierungen wurden mit einem
4 5 "-Kleinfilterrohr als Grundwassermessstelle eingerichtet.

Zur Bestimmung der Lagerungsdichte wurden in den Sondierungen total 13
SPT-Versuche durchgefiihrt und an ausgewéhlten Proben wurde die Korn-
grossenverteilung bestimmt (Siebanalyse).
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3.2.

Baugrunduntersuchung

Da fur die geplante Betriebszentrale Teile der alten Industriehallen abgebro-
chen werden muissen, wurde die erbohrte Bausubstanz auch hinsichtlich opti-
scher und geruchlicher Auffalligkeiten untersucht. Weiter wurde eine Material-
probe im Labor auf Schadstoffe analysiert.

Die genaue Lage der Sondierungen kann aus Anhang A2 entnommen werden
und die detaillierten Sondierprofile sind im Anhang A4 beigelegt. Im An-
hang A3 sind die Untergrundsverhaltnisse in zwei hydrogeologischen Profilen
veranschaulicht.

Angetroffene Untergrundverhéaltnisse

Unterhalb der Bodenplatte beziehungsweise des Strassenbelags wurden in
allen Sondierungen heterogen zusammengesetzte kiinstliche Auffullungen mit
einer Machtigkeit von rund 1.7 — 2.7 m angetroffen. In KB-BZ-1 handelt es
sich vorwiegend um siltigen Kies mit Sand wahrend in KB-BZ-2 bis in eine
Tiefe von ca. 1 m u.T. Kalkblécke und Steine vorgefunden wurden. Schliess-
lich lag in KB-BZ-3 toniger Silt mit Kies vor. Die kiinstlichen Auffillungen ent-
hielten in der Regel vereinzelt Fremdkomponenten wie Backstein- und Zie-
gelbruchstiicke und wiesen zudem lokal dunkle Verfarbungen auf. Davon ab-
gesehen wurden keine weiteren Auffalligkeiten festgestellt.

Deckschichten wurden in den drei 2009 abgeteuften Sondierungen keine vor-
gefunden. Rund 50 m sidlich des Projektareals wurden allerdings in alteren
Sondierungen bis zu 5 m machtige feinkornige siltige Uberschwemmungsse-
dimente angetroffen (vgl. [1]).

Unter den kinstlichen Auffillungen folgt rund 7 — 10 m méchtiger Niederter-
rassenschotter, welcher in der Regel aus schwach siltigem Kies mit Sand und
vereinzelt Steinen und Blocken besteht (vgl. Bohrprofile in Anh. A4). Bezlg-
lich des Feinkorn- und Sandanteils ist innerhalb des Niederterrassenschotters
eine Variabilitat festzustellen. So wurde in KB-BZ-1 eine rund 2 m machtige
»Sandschicht” beobachtet (Sand mit viel Kies, vgl. Anh. A4).

Alle Sondierungen wurden bis auf den Fels abgeteuft. Es handelt sich um bei-
gen bis grauen Kalk—Mergel der Effinger-Schichten, welcher stellenweise zu
tonigem Silt verwittert ist.

Die Felsoberflache wurde in den drei Bohrungen in einer Tiefe von rund 8 —
12 m u.T. vorgefunden. Generell fallt die Felsoberflache dabei nach Nord-
westen ein (vgl. Felsisohypsen in Anhang A2 sowie hydrogeologische Schnit-
te in Anhang A3). D.h. im Projektgebiet ist in der Sidostecke mit eher hoch
liegendem Fels zu rechnen (ca. 8 m u.T.)
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3.3.

3.4.
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Grundwasserverhaltnisse

Am 15.07.2009 wurde in insgesamt sechs Grundwassermessstellen eine
Stichtagsmessung durchgefiihrt. Dabei wurde der Wasserspiegel in den Son-
dierungen KB —BZ-1 bis BZ-3 in einer Tiefe von 8.7 — 10.4 m u.T. angetrof-
fen, was einer Kote von 386.0 — 387.8 m .M. entspricht (vgl. Tabelle 2 sowie
Anhang A3). Es durfte sich dabei um einen mittleren bis hohen Grundwasser-
spiegel handeln (rund 60 mm Niederschlag am 14./15.07.09). In den drei &lte-
ren, stdlich des Projektareals gelegenen Messstellen D11, D12 und D13 lag
der Grundwasserspiegel deutlich héher, in einer Tiefe von rund 4.7 —
5.0 mu.T. (ca. 391.5-391.7 m U.M.).

Bei den in KB-BZ-2 und KB-BZ-3 gemessenen Werten diirfte es sich um den
Wasserspiegel des Oltner Aaretal-Grundwasserstroms handeln, wahrend in
den Ubrigen Messstellen ein Schicht- beziehungsweise Hangwasserspiegel
nachgewiesen wurde.

Tabelle 2: Grundwasserspiegel (15.7.09)

Sondierung Tiefe [m u.T.] Kote [m 4.M.] ~Grundwasser-Typ*
KB-BZ-1 8.66 387.77 Schichtwasser
KB-BZ-2 10.37 386.04 Aaretal-Grundwasser
KB-BZ-3 9.50 386.89 Aaretal-Grundwasser?
KB-D11 4.97 391.48 Schichtwasser
KB-D12 4.71 391.74 Schichtwasser
KB-D13 4.82 391.60 Schichtwasser

Bausubstanz

Wie erwahnt wurde zur Beurteilung allfalliger Schadstoffbelastungen der Bo-
denplatte die erbohrte Bausubstanz hinsichtlich optischer und geruchlicher
Auffélligkeiten untersucht. Dabei konnten in den Bohrungen KB-BZ-2 und KB-
BZ-3 keine Auffélligkeiten beobachtet werden. Im oberen Bereich der Boden-
platte aus KB-BZ-1 wurde ein ausgepragter Teerdl-Geruch festgestellt. Des-
halb wurde eine Materialprobe im Labor auf Kohlenwasserstoffe (KW) und po-
lyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) analysiert. Mit den Labor-
analysen konnte der organoleptische Befund bestatigt werden, indem bezig-
lich des PAK-Gehalts eine deutlich erhéhte Konzentration von rund 35 mg/kg
nachgewiesen wurde. Dagegen wurden keine relevant erhéhten KW-Gehalte
analysiert.
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Tabelle 3: Analyseresultate Bodenplatte

Sondierung Tiefe 3 KW (C10-C40) > PAK Benzo(a)pyren
mu.T. mg/kg mg/k mg/kg
KB-BZ-1 |0.02-0.08 39 * 0.76
Richt. & u 50 1 0.1
icht-
Grenzwerte T 250 15 1
| 500 25 3
Klassierung
U | Unverschmutztes Abbruchmaterial
T | Tolerierbares Abbruchmaterial
| | Material mit Inertstoffqualitat gem. TVA

- Material mit Reststoffqualitét

Die analysierte Probe zeigt, dass im Projektareal grundséatzlich mit belasteter Reprasentativi-
Bausubstanz zu rechnen ist. Mit den durchgefiihrten Untersuchungen ist aber &

keine abschliessende und reprasentative Beurteilung hinsichtlich der Schad-
stoffbelastungen der Bodenplatte (und der Bausubstanz im Allgemeinen)

mdglich.
4. Baugrundverhaltnisse
4.1. Bodenkennwerte

Zur Beurteilung der Setzungsempfindlichkeit des Untergrundes wurden in den  Grundlagen
beiden Kernbohrungen die Resultate der Standard-Penetration-Test (SPT)
ausgewertet. Dazu wurden aus der Schlagzahl fir 30 cm Eindringtiefe (Nzo-

Wert) die entsprechenden Mg-Werte rechnerisch nach der Methode nach
Metzenbach hergeleitet.

Die Ubrigen Bodenkennwerte (Feuchtraumgewicht, Reibungswinkel, Kohdsi- Datenherkunft
on) basieren sowohl auf den durchgefiihrten Laboruntersuchungen (Kornver-
teilungskurven, vgl. Anhang A6), als auch auf Erfahrungs- und Literaturwer-

ten. Angegeben werden die Erwartungswerte X,, die Extremwerte X SOwie

eine Angabe Uber die jeweilige Datenherkunft (gemass SIA 260/267, SIA-
Dokumentation D0187, 2003).
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Tabelle 4: Bodenkennwerte
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Bodenkennwert Feucht- Rei- Kohésion* Zusammen-
X raum- bungs- @ driickbarkeit
Bodenschicht gewicht* | winkel* [kN/m?] Me [kN/m?]
1t [KN/m°] il
kinstliche Auffiallungen 19 35 0 30’000
(siltiger Kies) 18-21 30 -40 0-3 15’000 — 40’000
a) a) a) a)
kinstliche Auffillungen Xm 18 25 5 10’000
(Silt) Kexir 18-19 20-30 2-10 5000 — 25’000
* a) a) a) b)
Niederterrassenschotter Xm 21 43 0 65'000
siltiger Kies mit Sand Xewr | 20-22 | 40-46 0-3 35'000 — 110'000
* a) b) a) b)
Fels unverwittert Xim 22 - - >100'000
(Effinger-Schichten) Xoxr 2123
| a) a)
Grundwasserspiegel am ca. 385 -386 m U.M.
(Aaretal-Grundwasserstrom) Anw ca. 387 m U.M.
Qextr ca. 384 — 388 m .M.
I a, b)
Baugrundklasse nach SIA 261 (2003) E
Erdbebenzone nach SIA 261 (2003) Zone Z1

Bemerkungen zur Tabelle:
*) Herkunft der Information: a)

Schatzung aufgrund von Erfahrungswerten oder vergleichbaren
Bodenschichten an anderen Orten

b) Anhand von auf der Parzelle oder in der unmittelbaren Umgebung

ausgefihrten Feldmessungen oder anhand von Laborversuchen

Xm:  geschatzter Erwartungswert = wahrscheinlicher Mittelwert: Arithmetisches Mittel des Streube-

reiches des Bodenkennwertes X (Vertrauensniveau = 50%), darf nicht fur Berechnungen ver-

wendet werden, Massgebend fur erdstatische Berechnungen sind die charakteristischen Werte

Xk resp. die Bemessungswerte X4 welche vom projektierenden Ingenieur bestimmt werden

muissen.

Xextr:  Extremwert = Maximal- oder Minimalwert: Extremwerte der Bodenparameter, welche auftreten
kénnen.

am: Kote mittlerer Grundwasserspiegel (Vertrauensniveau 50%), darf nicht fir Berechnungen ver-
wendet werden

aHy: Kote Hochwasserspiegel : Hochwasserstand, welcher nach starken Niederschlagen erreicht
wird

aexr:  Extremwert = Maximal (HHW)- oder Minimalwert: Extremwerte des Grundwasserspiegels, wel-

che auftreten kénnen

Die massgebenden Bodenkennwerte sind in der Tabelle 4 zusammengestellt
und die wichtigsten Untersuchungsergebnisse kénnen dabei folgendermas-
sen zusammengefasst werden:

Die kunstlichen Auffullungen sind heterogen zusammengesetzt und entspre-
chend variieren auch die Bodenkennwerte. Die kiesigen Auffillungen dirften
generell mittlere Lagerungsdichten mit einem mittleren Mg-Wert von ca.
30'000 kN/m? aufweisen. Dagegen sind in den tonig-siltigen Auffiillungen (KB-

kiinstliche
Auffullungen

SO1158A_Ber_V1.2.doc, Druck: 21.07.2009
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4.2.

Baugrunduntersuchung

BZ-3) deutliche tiefere Mg-Werte von im Mittel rund 10°000 kN/m? zu erwar-
ten. Der Reibungswinkel kann aufgrund von Erfahrungswerten in dhnlichen
Schichten auf durchschnittlich ca. 35° (kiesige Varietat) beziehungsweise
rund 25° (tonig-siltige Varietat) abgeschatzt werden.

Die Auswertungen der SPT-Versuche zeigen, dass der Niederterrassenschot-
ter generell dicht gelagert ist und entsprechend hohe bis sehr hohe Mg-Werte
von rund 35'-110'000 kN/m? aufweist (Mittelwert ca. 65'000 kN/m?). Der Rei-
bungswinkel liegt gestutzt auf die durchgefuhrten Korngrossenanalysen bei
rund 40° - 46° (Mittelwert ca. 43°).

Bezlglich des Grundwasserspiegels gilt es zu beachten, dass die in Tabelle 4
angegebenen Werte fur den Oltner-Aaretalgrundwasserstrom reprasentativ
sind. Im Grundwasser—Randgebiet liegt der Grundwasserspiegel entspre-
chend der Felsoberflache héher (vgl. Kap. 3.3).

Generelle Beurteilung der Baugrundverhaltnisse

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass im gesamten Projektareal
unter geringmachtigen kinstlichen Aufflllungen Niederterrassenschotter an-
stehen'. Wahrend die kiinstlichen Auffiillungen aufgrund der grossen Variabi-
litat als stark bis massig setzungsempfindlich zu bezeichnen sind, weist der
Niederterrassenschotter ginstige geotechnische Kennwerte mit einer gerin-
gen Setzungsempfindlichkeit auf.

Der vorwiegend unverwitterte und kompakte Fels steht ab einer Tiefe von 8 —
12 m u.T. an. Beim Fels handelt es sich wie beim Niederterrassenschotter
grundsatzlich um einen gut tragfahigen Baugrund, welcher ebenfalls nur we-
nig setzungsempfindlich ist.

Der Grundwasserspiegel des Aaretal-Grundwasserstroms liegt bei mittlerem
Wasserstand in einer Tiefe von ca. 10-11 m u.T. Bei hohem Wasserstand
durfte er um rund 1 m ansteigen. In Bereichen mit hoch liegendem Fels sind
zudem geringmachtige Schichtwasservorkommen entlang der Felsoberflache
zu erwarten.

Die Bodenplatte weist zumindest stellenweise hohe Schadstoffbelastungen auf.

In den durchgefiihrten Sondierungen wurden keine Hinweise auf stark be-
lastetes Untergrundsmaterial angetroffen (nur wenige Fremdkomponenten
und stellenweise dunkle Verfarbungen). Es ist aufgrund der Betriebsgeschich-
te aber davon auszugehen, dass die kinstlichen Auffillungen zum Teil mit

L wie in Kapitel 3.2 erwéhnt wurden in den im Projektareal abgeteuften Sondierungen
keine feinkdrnigen Deckschichten vorgefunden. Gestiitzt auf Aufschllisse in der Um-
gebung kann das Vorhandensein aber nicht ganz ausgeschlossen werden.
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4.4.
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Schadstoffen belastet sind. Gemass heutigem Kenntnisstand dirfte jedoch
kein Sanierungs- oder Uberwachungsbedarf bestehen oder durch das projek-
tierte Bauwerk entstehen (Artikel 3 der Altlastenverordnung eingehalten [3]).

Empfehlungen

Im Hinblick auf die Detailprojektierung der Betriebszentrale sind aus geotech-
nischer (und abfallrechtlicher) Sicht folgende Aspekte zu beachten, bezie-
hungsweise es kdnnen folgende Empfehlungen abgegeben werden:

e Unter der Annahme eines Untergeschosses (ca. 3 m u.T.) diurfte die Bo-
denplatte der Betriebszentrale vollstéandig in den Niederterrassenschotter
zu liegen kommen.

e Grundsatzlich ist der Niederterrassenschotter fiir eine flache Fundation
geeignet. Die Gesamtstabilitdt des Bauwerkes ist aber noch nachzuwei-
sen (z.B. mit Setzungsberechnungen). Eine Fundation in den heteroge-
nen und stellenweise setzungsempfindlichen kiinstlichen Auffillungen ist
dagegen nicht zu empfehlen.

e Beim Bau eines Untergeschosses liegt der Grundwasserspiegel deutlich,
d.h. mehrere Meter unterhalb der Fundationskote. Bei einer tieferen Fun-
dationskote (z.B. 2 oder mehr Untergeschosse) sind die Grundwasserver-
haltnisse hingegen detaillierter abzuklaren.

e Bezuglich der Entsorgung von (belastetem) Abbruch- und Aushubmaterial
sind rechtzeitig vor Baubeginn weitere Untersuchungen durchzufiihren
und ein Entsorgungs- und Ruckbaukonzept zu erarbeiten. Nebst der Bo-
denplatte ist auch der Asbest-Problematik sowie PCB-haltiger Bausub-
stanz Beachtung zu schenken.

Schlussbemerkungen

Fur die vorliegende Baugrunduntersuchung wurden die Untergrundsverhalt-
nisse mit Kernbohrungen sowie Bohrlochversuchen (SPT) erkundet. Dank
diesen direkten Materialaufschliissen standen fir die Auswertung und Inter-
pretation zuverlassige und fiir das Projekt relevante Daten zur Verfiigung. Bei
der raumlichen Darstellung (Profile) handelt es sich um eine Extra- bezie-
hungsweise Interpolation zwischen und neben den Sondieraufschliissen, so
dass lokal begrenzte Abweichungen des dargestellten Schichtverlaufes
grundsatzlich mdglich sind. Hinsichtlich des hdchsten Grundwasserspiegels
bestehen vor allem im Grundwasserrandbereich noch Unsicherheiten. Fir ein
Projekt mit einem Untergeschoss liegen aber genligen Kenntnisse vor.

SO1158A_Ber_V1.2.doc, Druck: 21.07.2009
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Insgesamt wurden mit der vorliegenden Baugrunduntersuchung genigend
zuverlassige und auf das Projekt bezogene Erkenntnisse beziglich der Bau-
grundverhaltnisse gewonnen. Es konnte gezeigt werden, dass grundsatzlich
gunstige Fundationsverhaltnisse vorliegen.

Datenqualitat

Olten, 20.07.2009

Sachbearbeiter:

Matthias Damo, Dipl. Geologe CHGEOL®®"

//W

SC+P Sieber Cassina + Partner AG
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bach, Objekt Nr. B7378, Detailuntersuchung, Sieber Cassina + Partner
AG, 3.11.2005

Gesetze und Verordnungen
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(Stand 1.1.2009), SR 814.600.

[5] Richtlinie fur die Verwertung, Behandlung und Ablagerung von Aushub-,
Abraum- und Ausbruchmaterial (Aushubrichtlinie, AHR), BUWAL (Juni
1999)
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Baugrunduntersuchung
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Bei den dargestellten Untergrundsverhaltnisse handelt es

sich um eine Extrapolation beziehungsweise Interpolation
zwischen den vorhandenen Sondieraufschlissen.
Abweichungen sind moglich.

Projektiere Betriebszentrale
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Sondierbohrung KB-BZ-2
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Bacherma AG
Analytische Laboratorien

email-BeriCht (z. Hd.: Herr Damo, damo@scpag.ch)

Objekt: SO1158A, Betriebszentrale SBB, Baugrunduntersuchung
Auftrags-Nr. Bachema: 20093729
Auftraggeber SBB AG, Bern, Infrastruktur Kreditoren, 3000 Bern 65
Rechnungsadresse SBB AG, Bern, Infrastruktur Kreditoren, 3000 Bern 65
Rechnung zur Visierung Sieber Cassina + Partner AG, Ingenieure Geologen Planer, Jurastrasse 6, 4600 Olten
Bericht an Sieber Cassina + Partner AG, Ingenieure Geologen Planer, M. Damo, Jurastrasse 6,
4600 Olten
Bericht per e-mail an Sieber Cassina + Partner AG, Ingenieure Geologen Planer, M. Damo, damo@scpag.ch

Probeniibersicht

‘Bachema-Nr. Probenbezeichnung Probenahme / Eingang Labor
‘19653 F |KB-BZ-1 Bodenplatte, 0.02-0.08 m 20.06.09 / 02.07.09

Freundliche Griisse

BACHEMA AG
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i LT
C. Gerber S. Ruckstuhl, Dr. sc. nat. / Dipl. Natw.
Tel.: 044 738 39 00 Tel.: 044 738 39 54
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Bachema AG
Analytische Laboratorien

Objekt: SO1158A, Betriebszentrale SBB, Baugrunduntersuchung
Auftraggeber: SBB AG, Bern
Auftrags-Nr. Bachema: 20093729
Probenbezeichnung KB-BZ-1 AHRITVA AHR
Boden- Richtwert U | Richtwert T
platte
Probenummer Bachema 19653
Probenahmedatum 20.06.09
Entnahmetiefe [m] 0.02-0.08
Probenparameter
\ Angelieferte Probemenge kg \ <1.5 \ H
Organische Summenparameter
KW-Index (C10-C40) mg/kg TS 39 50 250
Anteil KW > C40 % <20
PAK
Summe PAK (DC) mg/kg TS 35.5 3TVA 15
Benzo(a)pyren (DC) mg/kg TS 0.76 0.1 1
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Labor fur Geotechnik und Tonmineralogie Datum:
14.07.2009
Objekt: SO 1158A SBB - Betriebszentrale Olten
Projekt: Probe: KB-BZ-1 4.0 - 5.0m
Labor-Nr.: 6333
Anlieferungszustand: Konsistenzgrenze: SNV USCS
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Labor fur Geotechnik und Tonmineralogie Datum:
14.07.2009
Objekt: SO 1158A SBB - Betriebszentrale Olten
Projekt: Probe: KB-BZ-2 4.0 - 5.0m
Labor-Nr.: 6334
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