SBB Immobilien, Olten SO1345A/17.09.2012
Arealentwicklung SBB IW Olten Sud
Zusammenfassung der Baugrund- und Grundwasserverhéltnisse

Anhdnge: A1  Situation 1:5°000, Ubersichtsplan
A2  Situation ca. 1:2°000, Baugrundverhaltnisse
A3  Situation 1:12°500, Gewasserschutzkarte
A4  Situation 1:12500, Darstellung des Grundwassers
A5  Situation ca. 1:2°000, Grundwasserverhaltnisse
A6  Situation ca. 1:2'000, Belastete Standorte im Projektperimeter
A7  Situation 1:12°500, Naturgefahrenhinweiskarte

1. Ausgangslange

Die SBB planen in Olten eine Neunutzung des Areals der ehemaligen Industriewerke
(IW) Sid. Dieses befindet sich zwischen dem Bahnhof und der Industriestrasse und
umfasst die Parzelle Nr. 4214 und den nérdlichen Bereich der Parzelle 4215 (vgl. An-
hang A1). Angestrebt wird ein hochwertiges neues Stadtquartier mit einem Nutzungs-
mix aus Retail, Gewerbe, Dienstleistungen und Wohnen [10].

Auf dem Perimeter der IW Sid wurden bereits diverse historische und technische Un-
tersuchungen zur Abklarung der altlastenrechtlichen Situation durchgefuhrt. Ebenso
liegen Baugrunduntersuchungen zur geplanten Tiefgarage und der momentan im Bau
befindlichen Betriebszentrale der SBB vor ([1]-[5], [7], [8])-

Im Rahmen dieser Erstellung werden in der stdlichen Halfte der Parzelle Nr. 4214 (vgl.
Anhang A1, Bereich Mitte) seit Herbst 2011 die bestehenden Werkhallen vollstandig
rickgebaut. Dieser Rickbauperimeter umfasst eine Flache von rund 12000 mZ. Der
teilweise schadstoffbelastete Untergrund wurde dabei praktisch vollstandig dekontami-
niert. Planmassig sollen die Bauarbeiten der Betriebszentrale Ende 2014 abgeschlos-
sen sein.

Im Hinblick auf die weitere Planung der Neunutzung des Areals IW Olten Sud werden
die bislang bekannten Baugrund- und Grundwasserverhaltnisse im vorliegenden Kurz-
bericht zusammengefasst. Des Weiteren sollen die Mdglichkeiten einer Grundwasser-
entnahme zur Warme- bzw. Kalteerzeugung und einer Versickerung aufgezeigt wer-
den. Zuletzt erfolgt eine Abschatzung des Hochwasserrisikos.

Der Einfachheit halber wird der Projektperimeter des Areals IW Olten Sud zur Be-
schreibung in drei Teile unterteilt:

e Bereich Sud: Parking SBB (= ndrdlicher Bereich Parzelle 4215).

e Bereich Mitte: Sidlicher Perimeter der Parzelle 4214. Laufende Rickbau- und
Aushubarbeiten im Zusammenhang mit dem Neubau der Betriebszentrale SBB.
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e Bereich Nord: Nordlicher Perimeter der Parzelle 4214.

Die jeweiligen Perimeter sind in Anhang A1 dargestellt.

2. Baugrundverhaltnisse

2.1. Geologische Ubersicht

Das Projektgebiet befindet sich am 0Ostlichen Rand des Oltner Aaretals, welches ein
eiszeitlich gebildetes Trogtal darstellt. Der Felsuntergrund (verkarstete Malmkalke,
Effinger-Schichten) liegt in der Talmitte mehr als 30-40 m u.T. Am Talrand steht die
Felsoberflache dagegen bereits in einer geringen Tiefe von wenigen Metern an und ist
teilweise oberflachlich aufgeschlossen (Westhang des Hardwaldes).

Uber der Felsunterlage liegt eine Abfolge von Niederterrassenschottern, welche aus
sauberem bis schwach siltigem Kies mit Sand sowie einzelnen Steinen mit lokalen
Sandschichten besteht und bis wenige Meter unterhalb der Terrainoberflache anzutref-
fen ist. Die Machtigkeit der Schotter variiert entsprechend der Felstiefe.

Die Niederterrassenschotter werden in der Regel von mehreren Meter machtigen, hete-
rogen zusammengesetzten kinstlichen Auffillungen Uberlagert. Lokal sind noch ge-
ringmachtige Relikte der urspriinglichen feinkdrnigen Deckschichten vorhanden.

2.2. Baugrundverhaltnisse

Im Zusammenhang mit dem Neubau der Betriebszentrale (Bereich Mitte) und der ge-
planten Tiefgarage (Bereich Sud) auf dem Areal IW Olten Sud wurden im Projektbe-
reich bereits zwei Baugrunduntersuchungen durchgeftuhrt ([6], [7]). Diese Untersuchun-
gen fihrten zu den nachfolgend beschriebenen Erkenntnissen.

Die heterogen zusammengesetzten kinstlichen Auffillungen kdénnen im gesamten
Arealbereich erwartet werden und sind bis zu 3 m méachtig. Es handelt sich dabei um
tonige Silte mit Kies bis siltige Kiese mit Sand, welche teilweise Kalkblécke und Steine
enthalten. In der Regel weisen die kinstlichen Aufflillungen Fremdkomponenten wie
Backsteine- und Ziegelbruchstiicke auf und sind zudem lokal dunkel verfarbt.

Der darunter liegende natirliche Untergrund, bestehend aus siltigen Uberschwem-
mungssedimenten, ist nur noch lickenhaft vorhanden, wobei die Méachtigkeit in der Re-
gel kleiner als 1 m betragt. Eine Ausnahme stellt der stdlichste Teil des Bereiches Sud
dar, wo bis zu 5 m méachtige Uberschwemmungssedimente beobachtet wurden.

Unter den klnstlichen Auffiillungen bzw. Deckschichten folgen die meist mehrere Meter
machtigen Niederterrassenschotter. Diese bestehen in der Regel aus schwach siltigem
Kies mit Sand und vereinzelten Steinen und Blécken. Bezuglich des Feinkorn- und
Sandanteils bestehen Variationen innerhalb des Niederterrassenschotters.

Im Bereich Sid des Projektareals sind die geologischen Verhaltnisse heterogen. Die
Schotter fehlen teilweise und die kinstlichen Auffiillungen bzw. Uberschwemmungs-
sedimente liegen direkt auf Fels. Im Bereich Mitte betragt die Machtigkeit der Niederter-
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rassenschotter rund 7 — 10 m und nimmt gegen Norden sukzessive zu. Mit der gréssten
Schottermachtigkeit ist am Nordrand des Projektperimeters zu rechnen.

Beim anstehenden Fels handelt es sich um beigen bis grauen Kalk-Mergel der Effinger-
Schichten (Malmkalk), welcher stellenweise zu tonigem Silt verwittert ist. Die Felsober-
flache fallt generell nach Nordwesten ein. Im Bereich Sud liegt der Fels rund 1 — 5 m
u.T., im sidlichen Teil des Bereichs Mitte steht der Fels rund 5 - 8 m u.T. an (vgl. An-
hang A2). Gegen Norden senkt sich die Felsoberflache und der Fels liegt an der nérdli-
chen Arealgrenze in einer Tiefe von mehr als 18 m auf unter 378 m .M.

Wahrend in den Bereichen Sid und Mitte die Lage der Felsoberflache aufgrund der be-
reits durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen relativ gut bekannt ist, nimmt die Ge-
nauigkeit im Bereich Nord mangels tiefer Sondierungen rasch ab. Es sind demnach ge-
genuber den Angaben in Anhang A2 gréssere Abweichungen mdglich.

Bautechnische Beurteilung: Mit der Projektierung eines Untergeschosses kann die
Fundation praktisch im gesamten Projektperimeter auf gut tragfahigen Schichten (Nie-
derterrassenschotter/Fels) erfolgen. Einzig im sudlichen Bereich reichen die wenig trag-
fahigen Deckschichten lokal tiefer.

3. Grundwasserverhaltnisse

3.1. Hydrogeologische Ubersicht

Die Niederterrassenschotter sind generell sehr gut wasserdurchlassig und beherbergen
den Aaretal-Grundwasserstrom. Der unter dem Schotter liegende Fels bildet den
Grundwasserstauer’. Das Grundwasser fliesst generell mit einem Gefélle von rund 2 —
4 %o von Sud / Stidwest nach Nord / Nordost (vgl. Anhang A3 — A5).

Die IW Olten Sud befinden sich am 6stlichen Rand des Aaretal-Grundwasserstroms.
Die sudliche Halfte des Areals liegt praktisch vollstdndig ausserhalb des nutzbaren
Grundwassergebiets (vgl. Anhang A4 und A5). Es ist jedoch bekannt, dass in der Ver-
tiefung im sudoéstlichen Arealteil ein lokal eng begrenztes ,Grundwasservorkommen®
vorliegt (vgl. Anhang A5). Der Grundwasserspiegel ist hier in einer Tiefe von ca. 4 — 5
m u.T. (ca. 392 m 0.M) zu erwarten und die Grundwassermachtigkeit betrdgt dabei
rund 2 — 3 m. Es handelt sich aufgrund der geringen Ergiebigkeit um kein nutzbares
Grundwasser.

In der nérdlichen Halfte nimmt die Grundwassermachtigkeit in Richtung Norden rasch
auf bis ca. 10 m zu, dort ist das Grundwasser auch nutzbar. Der Grundwasserspiegel
liegt im Mittel rund 10 — 11 m unter der Terrainoberflache, entsprechend einer Kote von
ca. 385 — 386 m u. M. (vgl. Anhang A4 und A5). Der Hochststand liegt gemass der Ge-

' Aufgrund seiner Verkarstung weist der Malmkalk eine gewisse Wasserdurchlassigkeit auf, so-
dass er streng genommen keinen Stauer darstellt. Allerdings ist die Durchlassigkeit im Vergleich
zum Schotter vernachlassigbar klein.
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wasserschutzkarte des Kantons Solothurn rund 1 - 2 m hoher, d.h. auf einer Kote von
ungefahr 387 - 388 m U. M. (vgl. Anhang A3 und Tabelle 1).

Tabelle 1: Grundwasserspiegel des Aaretal-Grundwasserstromes

Wasserstand Héhe (m . M.)?
héchster Hochwasserstand ca. 387 - 388
Hochwasserstand ca. 387
Mittelwasserstand ca. 385 — 386
Niedrigwasserstand ca. 385
niedrigster Niedrigwasserstand ca. 384

Der Wasserspiegel der Aare schwankt zwischen rund 388 und 390 m .M. und liegt
damit Uber dem Grundwasserspiegel, folglich infiltriert Flusswasser ins Grundwasser.
Im Nahbereich zur Aare, also auch im Projektareal, schwankt der Grundwasserspiegel
mehr oder weniger parallel zum Aarewasserstand. Bei Hochwasser in der Aare und /
oder bei Pumpbetrieb einer Grundwassernutzung wird die seitliche Infiltration von Aare-
Flusswasser in das Grundwasser verstarkt.

Grundsatzlich ist in allen Arealteilen mit aus Ostlicher Richtung zufliessendem Schicht-
und Hangwasser entlang der Felsoberflache zu rechnen, welches insbesondere nach
Starkniederschlagen innerhalb kurzer Zeit ansteigen kann.

Entsprechend dieser Ausgangssituation liegt das Projektareal vollstandig im Gewas-
serschutzbereich Ay (vgl. Anhang A3). In westlicher Richtung, ennet der Aare befinden
sich noch die Schutzzonen des stillgelegten Trinkwasserpumpwerkes Dellen von Trim-
bach. Es ist jedoch geplant diese in naher Zeit aufzuheben.

Bautechnische Beurteilung: Im ndérdlichen Arealbereich kdnnen auch 2 Untergeschosse
erstellt werden, ohne dass das Grundwasser erreicht wird. Im sidlichen Bereich hinge-
gen wird mit 1-2 Untergeschossen lokal der Grundwasserstauer (Fels) angetroffen und
es sind im Bauzustand Wasserhaltungsmassnahmen resp. im Gebrauchszustand Ab-
dichtungsmassnahmen erforderlich.

2 Schatzung aufgrund von Erfahrungswerten oder vergleichbaren Bodenschichten an anderen
Orten, bzw. anhand von auf der Parzelle oder in der unmittelbaren Umgebung ausgefiihrten
Feldmessungen.
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3.2. Grundwassernutzung

Im Zu- wie auch im Abstrombereich der IW Olten Sid sind bereits diverse Grundwas-
serfassungen fur Brauchwasser in Betrieb oder in Planung. Das nachstgelegene Trink-
wasserpumpwerk befindet sich in Winznau.

Im Zusammenhang mit den hydrogeologischen Untersuchungen im Bereich des Belser-
Areals wurde fiir die Niederterrassenschotter ein Durchlassigkeitsbeiwert Kpaoy vON
1.2x 102 m/s ermittelt. Insgesamt weisen die Schotter damit eine ausgezeichnete
Durchlassigkeit auf [6]. Die theoretisch mdgliche maximale Férdermenge belauft sich
demzufolge auf mehrere 1°000 I/min.

Die mehrjahrigen Temperatur-Ganglinien der ERO-Uberwachung zeigen, dass die
Temperatur im Grundwasser beidseits der Aare wenig jahreszeitlichen Schwankungen
unterworfen ist. Fir die Messperiode 2009 — 2012 variiert die Temperatur zwischen
rund 11 — 12 °C. Allerdings sind im Projektareal IW Olten Sud, durch infiltrierendes Aa-
rewasser bedingt, starkere saisonale Temperaturschwankungen zu erwarten. Ferner ist
davon auszugehen, dass der obere Bereich des Grundwassers relativ zum unteren
grosseren Temperaturschwankungen unterworfen ist.

Sowohl Grundwasserdargebot als auch —ergiebigkeit sind im nérdlichen Arealteil aus-
gesprochen hoch, sodass auch bei einer beachtlichen Férdermenge keine Ubernutzung
des Grundwasserstroms stattfinden dirfte. Im Falle einer Einleitung des entnommenen
Grundwassers in den Vorfluter (Aare) wird das ,fehlende* Grundwasser praktisch in
gleichem Umfang durch zusatzlich infiltrierendes Aarewasser kompensiert. Die resultie-
rende Absenkung ist als vergleichsweise klein anzunehmen.

Eine verstarkte Infiltration von Aarewasser aufgrund eines Pumpbetriebes fiihrt aber zu
einer ungunstigen Stérung der vorherrschenden natirlichen Temperaturverhaltnisse.
Um diese negative Beeinflussung zu minimieren ist der Standort des Entnahmebrun-
nens so zu wahlen, dass die Distanz zur Aare mdglichst gross ist.

Bautechnische Beurteilung: In der norddstlichen Arealhalfte erlauben die hydrogeologi-
schen Voraussetzungen eine Grundwassernutzung. Eine Entnahmemenge von 2000 —
4‘000 I/min durfte im Bereich des Mdglichen liegen. Fur detaillierte Aussagen hinsicht-
lich des Grundwassernutzungspotentiales sind erganzende Sondierungen notwendig.
Diese erlauben anschliessend auch ein Modellieren der Einflisse von Grundwasser-
entnahmen und —riickgaben.

3.3. Versickerung

Eine Versickerung von Meteor- und/oder Brauchwasser ist in den Niederterrassen-
schottern grundsatzlich mdéglich. Von einer Versickerung in die kiinstliche Auffillung ist
abzusehen, da diese unter Umstanden verunreinigt ist. Im Bereich von Versickerungs-
anlagen ist die klnstliche Aufflllung demnach zu entfernen, was u.U. tiefe Bauwerke
ergibt.

Bei einer Wasserriickgabe aus einer Gebaudeklimatisation muss der Standort der
Rickgabe so gewahlt werden, dass das thermisch veranderte Wasser nicht zum Ent-
nahmebrunnen zurlckfliesst (hydraulischer Kurzschluss) und dass Rechte Dritter im
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Unterstrom nicht beeintrachtigt werden. Nebst einer Versickerung des thermisch veran-
derten Grundwassers besteht im Projektareal auch die Mdéglichkeit einer Einleitung in
den Vorfluter (Aare).

Bautechnische Beurteilung: In denjenigen Bereichen wo der Niederterrassenschotter
ansteht konnen die Versickerungsverhaltnisse als gut bezeichnet werden.

4. Altlastenrechtliche Situation

Im Anhang A6 sind die im Kataster der belasteten Standorte erfassten Bereiche des
Projektperimeters IW Olten Sid dargestellt. In einem grossen Teil des Projektperime-
ters sind demnach Schadstoffbelastungen im Untergrund wahrscheinlich.

Zur Abklarung der Schadstoffbelastungen wurden in den letzten rund 10 Jahren auf
dem Areal der IW Olten Sid diverse Altlastenuntersuchungen ausgefiihrt ([1]-[4] und
[8]). Daraus resultierten 10 Verdachtsperimeter, deren Status nach Altlastenverordnung
im Anhang A6 dargestellt ist (vgl. dazu auch Tabelle 2 und 3). 9 der 10 Verdachtsfla-
chen sind dabei als belasteter Standort ohne Sanierungs- und Uberwachungsbedarf
eingestuft. Einzig der Standort B.7378 (A19: ehemalige Per-Waschanlage in der Trak-
torenwerkstatt; [1]-[4], [8]) wurde als Uberwachungsbedirftig klassiert. Wahrend den
Aushubarbeiten fir die neue Betriebszentrale wurde im Untergrund eine bis anhin un-
bekannte Olbelastung entdeckt, dieser Perimeter ist neu im KbS unter der Nummer
7378.01 erfasst. Somit sind aktuell insgesamt 11 KbS Standorte im Projektperimeter
eingetragen. Nachstehend ist die Altlastensituation, aufgeteilt nach den Teilbereichen
des Projektareals, dargestellt:

Auf der Parzelle 4215 (Bereich Sid) besteht kein Belastungsverdacht, folglich ist hier
kein belasteter Standort eingetragen.

Im Bereich Mitte (studliche Halfte der Parzelle 4214) sind zum heutigen Zeitpunkt 8 be-
lastete Standorte ausgeschieden. Im Zuge der seit rund einem Jahr laufenden Ruck-
bau- und Aushubarbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung der neuen Betriebs-
zentrale SBB wurden vier davon grossteils dekontaminiert oder werden im
Herbst/Winter 2012 dekontaminiert (vgl. Tabelle 2). Fir die zwei weiteren Standorte
B.0548.01 und B.7378 war eine angestrebte Totaldekontamination aufgrund der priori-
taren Termineinhaltung fir den Hochbau nicht durchfiihrbar. Im Bereich des Standortes
B.0548.01 wurde im Rahmen der Aushubarbeiten teilweise stark KW-belastetes Mate-
rial angetroffen. Diese KW-Belastung ist unter der neuen KbS-Nummer B.7378.01 er-
fasst und wird im Herbst/Winter 2012 mit einer ergdnzenden Technischen Untersu-
chung altlastenrechtlich abgeklért3. Der Standort B.7378 wurde bereits mit einer Detail-
untersuchung untersucht und dabei als belastet und tberwachungsbedurftig eingestuft.
Diese beiden Bereiche wurden oberflachlich versiegelt, um einen Austrag der Schad-

® Der Standort B.0548.01 kann von B.7378.01 nicht abgegrenzt werden und ist somit Bestandteil
des Untersuchungsperimeters.
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stoffe zu verhindern. Der Standort A.0500, welcher den Ablagerungsperimeter der so-
genannten ,Ausgleichsschicht® umfasst, dehnt sich, entgegen des KbS-Eintrages, nicht
bis zur sudlichen Halfte der Parzelle 4214 aus. Wahrend den Aushubarbeiten wurde
diese Schicht in diesem Perimeter nicht angetroffen. Im Rahmen der Schlussdokumen-
tation zu den Ruckbau- und Aushubarbeiten wird die altlastenrechtliche Situation im
mittleren Bereich detailliert festgehalten werden.

In der folgenden Tabelle 2 sind sédmtliche 8 zum heutigen Zeitpunkt im KbS erfassten
Standorte des mittleren Bereich des Projektperimeters mit ihrem aktuellen altlasten-
rechtlichen Status und der ermittelten Schadstoffsituation aufgefuhrt. Die voraussichtli-
che altlastenrechtliche Situation dieser Standorte nach Fertigstellung der Riickbau- und
Aushubarbeiten ist der rechten Spalte ersichtlich.

Tabelle 2: Altlastenrechtliche Situation KbS-Standorte im mittleren Bereich des Projekt-

perimeters

Standort- | Altlastenrechlicher Zustand | Vermutete/angetroffene Schad- Altlastenrechlicher

nummer gemass aktueller KbS- stoffsituation Zustand nach Ab-
Kartenanwendung - — | schluss der Riickbau-

Schadstoffvor- | Materialqualitéat T Sy
kommen

B.0547 Belastet, weder Uberwa- KW, PAK, SM Tolerierbares- vollstandig dekontami-
chungs- noch sanierungsbe- (0.0-12mu.T.) bis Sonderab- niert (unbelastet)
durftig fallmaterial

B.0548.01 | Belastet, weder Giberwa- KW Tolerierbares Bestandteil Untersu-
chungs- noch sanierungsbe- (0.0-1.5mu.T.) | Material chungsperimeter
durftig B.7378.01 (versiegelt)

B.0549 Belastet, weder Uberwa- Blei, KW Tolerierbares vollstdndig dekontami-
chungs- noch sanierungsbe- (0.0-1.0 m u.T.) | Material niert (unbelastet)
durftig

B.7590 Belastet, weder tiberwa- CKW, SM, PCB | Tolerierbares- vollstandig dekontami-
chungs- noch sanierungsbe- (0.0-5mu.T.) bis Inertstoff- niert (unbelastet)
durftig material

B.7378 Belastet, Uberwachungsbe- KW, PAK Tolerierbares- belastet, Uberwachungs-
dirftig (1.7-6.0 m u.T.) | bis Sonderab- bedurftig (versiegelt)

fallmaterial

B.7378.01 | Belastet, untersuchungsbe- KW Tolerierbares- wird im Herbst/Winter
durftig (1.5-8 mu.T.) bis Reaktorma- 2012 mittels einer ergan-

terial zenden TU untersucht
(versiegelt)

B.7379 Belastet, weder Uiberwa- KW, PAK, SM Tolerierbares- grossteils dekontaminiert
chungs- noch sanierungsbe- (0.0-2.0 m u.T.) | bis Inertstoff- (ausgenommen Uber-
durftig material schneidungsbereich mit

B.7378.01)

A.0500 Belastet, weder Uberwa- SM, PAK Tolerierbares- Ausdehnung nicht bis in
chungs- noch sanierungsbe- | (0.0-2.0 m.u.T.) | bis Sonderab- Bereich Mitte
diirftig fallmaterial

Seite 7/ 10
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Der Bereich Nord (nordliche Halfte der Parzelle 4214) beinhaltet vier belastete, weder
sanierungs- noch tUberwachungsbedurftige Standorte.

Tabelle 3: Altlastenrechtliche Situation KbS-Standorte im nordlichen Bereich des
Projektperimeters

Standort- | Altlastenrechlicher Zustand Vermutete/angetroffene Schadstoffsituation
nummer gemass aktueller KbS- - "
Schadstoffvorkommen Materialqualitat

Kartenanwendung

A.0500 Belastet, weder uberwachungs- SM, PAK Tolerierbares- bis Sonder-
noch sanierungsbediirftig (0.0-2.0m.u.T.) abfallmaterial

B.0550 Belastet, weder uberwachungs- Ev.: KW, SM Wahrscheinlich Tolerierba-
noch sanierungsbedurftig (0.0-2.0 m.u.T.) res- bis Inertstoffmaterial

B.0552 Belastet, weder Uberwachungs- Ev.: KW, SM Wahrscheinlich Tolerierba-
noch sanierungsbedurftig (0.0-2.0 m.u.T.) res- bis Inertstoffmaterial

B.7380 Belastet, weder Uberwachungs- KW, SM Tolerierbares Material
noch sanierungsbedurftig (0.0 -3 m.u.T.)

Bei den Rickbau- und Aushubarbeiten im mittleren Bereich des Projektperimeters,
wurden diverse bis dato unbekannte Untergrundbelastungen angetroffen. Zum einen
stellte sich heraus, dass praktisch der gesamte mittlere Bereich bis zu 2 m machtige
schadstoffbelastete kiinstliche Aufflllungen aufwies, zum anderen wurden unbekannte
Ol- und Bleibelastungen im gewachsenen Untergrund angetroffen. Dies zeigt deutlich,
dass auf diesem alten Industrieareal trotz detaillierter historischen Untersuchungen
,Uberraschungen“ méglich sind.

Bautechnische Beurteilung: Mit Ausnahme der Bereiche B.7378.01 (inkl. B.0518.01)
und B.7378, in welchen noch altlastenrechtliche Massnahmen vorgenommen werden
(erganzende Untersuchung, Grundwasseriberwachung), sind samtliche Standorte ab-
schliessend altlastenrechtlich als belastet ohne Uberwachungs- noch Sanierungsbedarf
klassiert. Diese Standorte kdnnen ohne Einschrankungen bebaut werden. Bei den an-
deren beiden Standorten muss der Untergrund vor oder wahrend der Ausfuhrung der
Bauprojekte altlastenrechtlich saniert werden, d.h. das schadstoffbelastete Material ist
grésstenteils zu entfernen oder zu sichern. Bei allen Standorten ist von kontaminiertem
Untergrundmaterial auszugehen, welches speziell und teurer unter Anleitung einer
Fachbauleitung Altlasten entsorgt werden muss.

5. Naturgefahren

Gemass der Naturgefahrenhinweiskarte des Kantons Solothurn (vgl. Anhang A7) be-
steht fur das gesamte Areal IW Olten Siid keine Gefahr von Rutschungen. Von mdogli-
chem Steinschlag wird das Areal nur am dstlichsten Rand ungefahr auf Hohe der Be-
triebszentrale tangiert. Der gesamte Projektperimeter der IW Olten Siid befindet sich in
einem Bereich, wo Uberschwemmungen nicht ausgeschlossen werden kénnen.
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Auf der Naturgefahrenhinweiskarte (vgl. Anhang A7) ist randlich des sidlichen Projekt-
perimeters ein Naturgefahren-Einzelrereignis eingetragen. Dabei handelt es sich um
das Hochwasserereignis vom 09.08.2007. Nach anhaltenden Niederschlagen in der
Nacht auf den 09.08.2007 traten schweizweit vielerorts Flisse uber die Ufer, wobei die
Aare unterhalb des Bielersees noch mehr Wasser flihrte als beim Hochwasserereignis
2005 (1262 m®/s resp. 937 m%s als Spitzenabfluss bei der Messstation Murgenthal,
BAFU). Die Wassermenge am 09.08.2007 stellt den gréssten Messwert seit 1916 dar
und entspricht einem Ereignis mit einer Jahrlichkeit von ca. 100 Jahren.

Bautechnische Beurteilung: Die Hochwassergefahr ist fur das Areal IW Olten Sid
grundsatzlich gegeben, die Eintretenswahrscheinlichkeit ist jedoch gering.

Olten, 17.09.2012

Sachbearbeiter: Marie-José Gilbert, MSc Geol. UniBe
Andres Strebel, dipl. Geograph UniBe
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Grundwasserverhaltnisse

SO1345A_Anh_A1_Situation.cdr
v

Situation 1:5'000, Ubersichtsplan y

27.08.2012
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. . — — SBB Interessenslinie
Projektperimeter .
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geplante Betriebszentrale (im Bau) | Bereich Mitte

4214 Parzellennummer Bereich Sid
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Situation ca. 1:2'000
Baugrundverhaltnisse

Lage der Felsoberflache

Iz | A3 Jo07.09.2012 Gil

SO1345A_Anh_A2_Fels.cdr

Legende:

D Perimeter Projektareal
(Perimeter Gestaltungsplan, inkl. Areal «Nordost» [10]
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Perimeter Betriebszentrale (im Bau)

SBB Interessenslinie

Lage der Felsoberflache:
9%, Felsisohypse mit Kote in m G. M.
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Plangrundlage: Orthofoto aus map.geo.admin.ch

Anmerkung:

Bei den dargestellten Felsisohypsen handelt es sich um eine Inter-
bzw. Extrapolation zwischen bzw. neben den Sondieraufschllssen.
Lokale Abweichungen vom dargestellten Verlauf der Felsoberflache

sind maglich.
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Grundwasserverhaltnisse
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[ ] (Perimeter Gestaltungsplan,

inkl. Areal «Nordost» [10]) [ Weitere Schutzzone (S3)

[ ] Gewasserschutzbereich A,
— — SBB Interessenslinie [ Ubrige Bereiche

Grundwasservorkommen in Talauen nach §14 WRV

<« Ungefahre seitliche Begrenzung des gesattigten
Schottergrundwasserleiters

<— Isohypse des Grundwasserspiegels mit Kote in
m U. M. Bekannter Héchststand.
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Grundwasserverhaltnisse

Situation 1:12'500 oA A S
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Perimeter Gestaltungsplan, inkl. Areal «Nordost» [10]
( ? ) [] Grundwassergebiet
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(gemass [11]) O Private Grundwasserfassung
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Situation ca. 1:2'000
Grundwasserverhaltnisse

Lage des Grundwasserspiegels in m ii. M.

o

2 Machtigkeit des Grundwasserstroms in m

2

©| 244'900 SO1345A_Anh_A5_GWSP.cdr | vi | a3 12092012 | il
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D Perimeter Projektareal
(Perimeter Gestaltungsplan, inkl. Areal «Nordost» [10]
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- randliche Begrenzung des nutzbaren
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—— Grundwasserspiegel (m U. M.) gemass Stichtags-
"""" messung vom Marz 2011 (Modell. AF Consult [11])
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>10 m ungefahre Machtigkeit des Grundwasserstroms

3 lokales «isoliertes» Grundwassergebiet
= (nachgewiesen / vermutet)

Plangrundlage: Orthofoto aus map.geo.admin.ch

Anmerkung:

Bei den dargestellten Grundwasserspiegeln handelt es sich um eine
Inter- bzw. Extrapolation zwischen bzw. neben den punktuellen Stichtags-
messungen. Die Angaben zur Machtigkeit des Grundwasserstroms basieren
auf der Lage des Grundwasserspiegels sowie auf dem Verlauf der Felsober
flache. Lokale Abweichungen der Grundwasserverhaltnisse sind maglich.
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Situation ca. 1:2'000

Belastete Standorte im Projektperimeter
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Grundwasserverhaltnisse

Situation 1:12'500, Naturgefahrenhinweiskarte A4
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Legende:
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Naturgefahrenhinweiskarte:

[ Uberflutungsgebiete

|:| Wassergefahren (Uberflutung nicht ausgeschlossen)
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