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Nachhaltigkeitsanforderungen Betriebsobjekte SBB

Anforderungen basieren auf dem Kriterienkatalog DGNB NBV18

Nr. Kriterium Indikatoren Anforderung Verantwortlichkeit Zeitpunkt Erforderlicher Nachweis Bemerkungen Planerteam

ECO 2.1 [Flexibilitat und Umnutzungsfahigkeit (nur

Buroanteil)

1. Flacheneffizienz 0.75 Architektur Planung / Entwurf |Berechnung VMF, GF und Flacheneffizienzfaktor
(nutzbare Flache im Verhéltnis zur Geschossflache nach SIA
416)
2. Raumhdhe > 3.00m (Rohbaumass = Oberkante Rohfussboden bis Architektur Planung / Entwurf |Darstellung in Grundrisspléanen
Unterkante Rohdecke) - gilt fiir Biirobereich
3. Gebéaudetiefe 12,50 m < vorhandene Gebé&udetiefe < 14,50 m - gilt fur Architektur Planung / Entwurf |Grundriss- und Schnittplane
Biirobereich
4, Vertikale Erschliessung Geschossflache Etage / Anzahl Erschliessungskern < 600 m? | Architektur Planung / Entwurf |- Berechnung des Verhéltnis Geschossflache
- Anzahl Erschliessungskerne
5. Grundrissaufteilung Rettungswege einer Nutzungseinheit fiihren nicht durch eine  [Architektur Planung / Entwurf |Darstellung in Grundrisspléanen

andere Nutzungseinheit, Nutzlastreserven fiir vielfaltige
Umnutzungen sind in der statischen Berechnung berticksichtigt
und vorhanden, Innenwande sind weitestgehend nicht tragend
und Trennwéande kdnnen an jeder Fassadenachse des
Grundrasters ohne Eingriff in Boden oder Decke eingebaut
werden, sowie wiederverwendbendet werden

o

. Technische Gebé&udeausriistung

Die Verteilungen und Anschliisse der Luftung/Klimatechnik,
Kuhlung, Heizung und vertikale WC Anschliisse sind derart
flexibel geplant, dass sie bei einer geanderten Raumsituation
bzw. Umgestaltung mit einfachen baulichen Massnahmen
angepasst werden kdnnen

Haustechnik

Planung / Entwurf

Fotodokumentation

Markfahigkeit
1. Eingangssituation und Gut gekennzeichnete Eingangssituation und Wegfiihrung (z.B.:|Architektur Planung / Entwurf /| Fotodokumentation und Lageplane
Wegfiihrung Geb&audenamen, Gebaudeeingang, Parkplatze, etc.) Studie
2. Kapazitat gebéudeeigene Velo-  [Anzahl gemass der Empfehlung des ASTRA Architektur Planung / Entwurf /|Nachweis Velostellplatze
Stellplatze Studie
Risiken fiir die lokale Umwelt
1. Qualitatsstufe 3: Architektur Planung / Entwurf /|- Materialdeklarationen mit Produkte- und Sicherheitsdatenblatt
- VOC-Gehalt von max. 3 % darf nicht tiberschritten werden Ausfiihrung Produkteliste Excel
(Korrosionsschutz-, Dichtungs-, Kleber- oder - Fur Wandfarbem Environmental Product Declaration (EPD),
Versiegelungshilfsmittel, Oberflachen von Wanden, Aquivalente Herstellernachweise
Fussboden, Decken oder Dachern sowie Stahlkonstruktionen
im wettergeschiitzten Bereich und Bitumenemulsionen)
- Nicht mehr als 50m? diirfen aus Kupfer, Titanzink und
verzinktem Stahlblech sein, Bleche aus Blei dirfen nicht
eingesetzt werden (Bleche fir Spenglerarbeiten)
- Kunstschaumdammstoffe ohne halogenierte
Flammschutzmitte (gilt auch fiir eingebaute
Elektroinstallationen)
- Bodenbelagsklebstoffe der Gruppen EMICODE EC 1
- Holzschutzmitteln miissen die Normen SIA 265:2003 und
265.1:2009 einhalten und das Schweizerische
Holzschutzmittelverzeichnis beachten
- Fugendichtmassen frei von fungiziden Wirkstoffen
- Dichtungsbahnen fiir Flachdachern frei von Biozid wirksame
Stoffen
- Pigmente und Sikkative frei von Blei, Cadmium, Chrom VI
und deren Verbindungen
Verantwortungsbewusste
Ressourcengewinnung
1.1. Basis: Fur alle fir das Bauwerk Sie sind frei von Kinder- und Zwangsarbeit gewonnen, Architektur Ausschreibung /
eingesetzte Materialien und abgebaut oder hergestellt worden. Ausfiihrung
Produkte gilt Fir diese kann ein illegaler Rohstoffabbau/-
produktionsprozess ausgeschlossen werden
1.2. Verwendung von Holz und Qualitatsstufe 3 Architektur Ausschreibung /|- Zertifikate nach Gewerk sortiert Holz- und Holzwerkstoffprodukte
Holzwerkstoffen Mindestens 80% aller verbauten Hélzer, Holzprodukte und / Ausfiihrung (FSC/PEFC mit CoC, HSH)
oder Holzwerkstoffe stammen aus nachhaltiger Forstwirtschaft. - Produkteliste Holz, Excel
1.3. Verwendung von Natursteinen Nur Natursteine dirfen verwendet werden, die frei von Kinder- |Architektur Ausschreibung / |- CE-Kennzeichnung des Produktes (CE-Logo in Verbindung mit
und Zwangsarbeit hergestellt wurden. Ausfiihrung einer vierstelligen Kennnummer (Identifikationsnummer)
- Zertifikate XertifiX, Fair Stone
(Fur den Fall, dass nachweislich kein Naturstein im Geb&aude - Sonstige Siegel und Bescheinigungen (Produktbezeichnung,
und auf dem Grundstiick verwendet wird, wird dies aus Aussteller des Dokuments, Ausstellungsdatum und Unterschrift,
rechnerischen Griinden wie Qualitatsstufe 1 bewertet) Konformitat mit der ILO-Konvention 182)
- Quantifizierung der verwendeten Natursteine (mittels
Bauteilkataloges der Okobilanz oder gewerkeweise auf Grundlage
der Ausschreibungen) tiber das Volumen
2.1. Verwendung von Recycling-Beton |Der Anteil Recyclingbeton betragt mehr als 50% des insgesamt|Architektur Ausschreibung /  [Planerteam/ Unternehmer bestétigt Umsetzung

mdoglichen Volumens

Ausfiihrung
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2.2. Verwendung von Recycling- Fir Hinterfiillungen, Auffiillungen, Materialersatz, Architektur Ausschreibung /  [Planerteam/ Unternehmer bestétigt Umsetzung
Kiessand Sauberkeitsschichten wird Recycling -Kiessand eingesetzt Ausfiihrung

ENV 2.1 |Okobilanz - Primarenergie

3.1. Anteil erneuerbarer Primarenergie |Erzielte Einsparung in MJ; Ziel: 20% des Strombedarfs des Haustechnik Planung / Entwurf [Nachpriifung der Ergebnisse (Herstellung, Nutzung von Strom und
Gebéaudes wird durch Eigenproduktion auf dem Areal gedeckt. Waérme, sowie Nutzung der Instandhaltung)

3.2. Anteil fossile Brennstoffe Anteil fossile Brennstoffe in der Betriebsenergie 0%, ausser fiir [Haustechnik Planung / Entwurf |Nachweis, dass keine fossilen Brennstoffe vewerndet werden.
spezielle Maschinen oder Spezialequipment Wenn fossile Brennstoffe verwendet werden, wie zum Beispiel fir

spezielle Maschinen oder Spezialequipment, dann ist zu priifen, ob
es keine umweltfreundlichere Alternative gibt

ENV 2.2 |Trinkwasserbedarf und Abwassermenge

1. Wassergebrauchskennwert Einsatz von Wassersparenden Armaturen und Spiilungen, Haustechnik Planung / Entwurf |- Durchflusswerte der Armaturen durch Datenblatter
Nutzung von Regenwasser zur aussenren Reinigung von - Nachweis, dass Regenwasser zur ausseren Reinigung von
Fahrzeugen und zur Bewasserung von Aussenbereichen Fahrzeigen wie zur Bewasserung von Aussenbereichen verwendet
wird
2. Aussenanlagen Drosselung und Riickhalt von Aussenraumbewasserung und  [Haustechnik Planung / Entwurf |Dokumentation von Installationen zur Regenwasserriickhaltung
eine Bewasserung der Aussenanlagen mit Trinkwasser ist nicht und Nutzung (z.B. Zisternen)
vorgesehen

ENV 2.3 |Flacheninanspruchnahme

1. Versiegelungsgrad und / oder Versiegelungsgrad des Projektperimeters (gesamten bebauten Architektur / Planung / Entwurf |Vermessung, eventuell Luftbilder als Nachweis der Vornutzung der
Ausgleichsmassnahmen und unbebauten Flache) betragt maximal 50 % und / oder Landschaftsarchitektur Flachen fir die bauliche Nutzung und / oder Dokumentation der
Umsetzung von Ausgleichsmassnahmen getroffenen Ausgleichsmassnahmen

ENV 2.4 [Biodiversitat

1. Grunflachen mit heimischen 50% der Décher oder der Fassaden sind zu begriinen. Architektur / Planung / Entwurf |- Plantechnische Dokumentation aller Teilflachen inkl.
Pflanzenarten 80% der Dachbegriinung oder vertikale Begriinung wird mit Landschaftsarchitektur / Fassadenansichten und Dachflachen mit Legende
heimischen Pflanzen bepflanzt. Es werden keine Pflanzen Fassadenplanung - Liste von Pflanzen
eingesetzt, welche auf der schwarze Liste oder Watch List
sind.

SOC 1.2 |Beluftung

1. Feinstaub Dieselpartikel Es wurden Massnahmen am Gebaude ergriffen, um die Architektur Planung / Entwurf [Nachweis der Messergebnisse
Feinstaubkonzentration zu reduzieren.

Die Feinstaub (Dieselpartikel) - Emissionen werden durch
geeignete Massnahmen am Entstehungsort (Dieselloks,
Maschinen, u.a.) minimiert

2. Beluftung Eine Beluftung des Objekts muss durch Nacht- und Architektur / Planung / Entwurf |Nachweis der Méglichkeit zur Nacht- und Querliiftung
Querliiftung gewahrleistet sein. Eine Querliiftung kann zum Landschaftsarchitektur
Beispiel durch die Installation von zusétzlichen Fenster erreicht
werden.

SOC 1.4 |Visueller Komfort

1. Tageslichtverfiigbarkeit Maximierung Tageslichtnutzung: Tageslichtquotient = 1,5% fiir |Lichtplanung Planung / Entwurf |Ergebnis der durchgefiihrten tageslichttechnischen Simulation und
Gesamtgebaude 50% der Nutzflache (NF) auf Arbeitshthe (80cm) nach SIA 416 Messprotokoll
2. Tageslichtverfugbarkeit standige |Jahrliche Relative Nutzbelichtung / Tageslichterfiillungsgrad fur [ Lichtplanung Planung / Entwurf |- Nachweise basierend auf Tageslichtsimulation
Arbeitsplatze standige Arbeitsplatze (ohne Verkehrsflachen VF) 2 75% - Berechnung der Tageslichtverfugbarkeit am Arbeitsplatz mit Hilfe
des vereinfachten Verfahrens nach SIA 380/4
3. Blendfreiheit bei Tageslicht Sonnen-/Blendschutzsystem Klasse 2, siehe Katalog (geméss |Lichtplanung Planung / Entwurf |- Nachweis der Sichtverbindung
SN EN 14501, KAP. 6.3) - Datenbléatter des verbauten Sonnen- /Blendschutzes oder
Fotodokumentation
4. Kunstlicht Erfillung der Kunstlichtbeleuchtungsanforderungen nach SN [Lichtplanung Planung / Entwurf |- Kunstlichtsimulation
EN 12464-1, Farbwiedergabe R, = 90, Beleuchtungsstarke der - Produktdatenblatter
Wande Ey wang = 150 (Biiroanteil) und Ey wang = 400 (Halle),
automatische oder individuelle Anpassung der
Beleuchtungsstarke
5. Farbwiedergabe Tageslicht Farbwiedergabeindex Ra der Kombination aus Lichtplanung Planung / Entwurf |- Spektralen Berechnung der Farbwiedergabe
Verglasung und Sonnen-/Blendschutz: fur alle tagesbelichteten - Ergebnisse der eingesetzten Glaser gemass SN EN 410 e e ——
standig genutzten Bereiche Ra = 90 - Herstellerangaben zu den eingesetzten Leuchtmitteln z.B. in Form =hetle B - Elncschulz - Rasshinenng
von Datenblattern
SOC 1.5 |Einflussnahme des Nutzers . T, it
1. Sonnenschutz / Blendschutz Der Sonnenschutz und Blendschutz sind durch Nutzer oder Lichtplanung Planung / Entwurf |- Angaben zur Sonnenschutzanlage / Blendschutzanlage T it < 0.02 0.02 ST, naié < 0.04 0.04 ST, naif < 0.08 Ten
Nutzergruppe (1 bis 3 Personen) beeinflussbar (Datenbléattern des Herstellers)
- Angaben zu Art und Umfang der Eingriffsméglichkeiten bzw. der
Steuerung To nn > 0.10 0 0 0 0
2. Steuerung von Kunstlicht Der Nutzer kann das Kunstlicht individuell beeinflussen oder  [Lichtplanung Planung / Entwurf |Angaben zur Art und Menge der Lichtschalter Bewegungsmelder /
durch Bewegungsmelder / Zeitschaltuhren wird das Kunstlicht Zeitschaltuhren und der Beleuchtung an den Buroarbeitsplatzen 005 < Tunas0.10 1 1 0 0
auf Nutzer abgestimmt und in der Halle
SOC 1.6 |Aufenthaltsqualitat Tenns0.05 3 2 1 1
1. Kommunikationsfordernde Integration verschiedener Kommunikationszonen (z.B. offene  |Architektur Planung / Entwurf |- Ausziige aus den Grundrisspléanen und Schnitten @ . = = =
Aufenthaltsbereiche Besprechungsbereiche / Besprechungszonen, konditionierte - Fotodokumentation und innenarchitektonisches Konzept zur e
Atrien und Innenhéfe, Nischen als Treffpunkte) zukunftsorientierten Gestaltung
2. Aufenthaltsqualitat innere Aufweitungen, Galerien, Nischen, Treppen mit einer Architektur Planung / Entwurf (- Ausziige aus den Grundrissplanen und Schnitten
Erschliessung ausreichenden Breite und Luftradume fiir die Kommunikation - Fotodokumentation und innenarchitektonisches Konzept zur
Uber Geschosse hinweg, Freitreppen, Sitzmdéglichkeiten (z. B. zukunftsorientierten Gestaltung

geeignete Vorspriinge, Stufen, Banke u. A.) und Turdffnungen
zu aussenliegenden Aufenthaltsflachen, wie z. B. Balkonen,
Dachterrassen, Atrien u. a., sind vorhanden
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3. Ausstattungsmerkmale der Drei der folgenden Beispiele sind vorhanden: Architektur Planung / Entwurf |- Ausziige aus den Grundrissplanen und Schnitten
nutzbaren Aussenbereiche - fest installierte Sitz- und/oder Liegemdglichkeiten - Fotodokumentation

- Wetterfeste Aussenméblierung fir Essenspausen mit Tisch-

und Stuhlelementen

- Stromversorgung fir Aussenarbeitspléatze

- Schutz vor Niederschlag

- Schutz vor Wind

- Schutz vor Sonne

SOC 1.7 |Sicherheit

1.1. Ausleuchtung Hauptwege, Wege zu Parkplatzen und Velostellplatzen sind Lichtplanung Planung / Entwurf /|- Wegeplan, Lageplan Parkplatze und Velostellplatze

gut beleuchtet (E, gogen = 150 Ix ) Realisierung - Beleuchtungskonzept der Wege

- Nachweis der Beleuchtungsstéarke (z. B. Datenbléatter der
Leuchtmittel, Messung, Simulation oder Berechnung)

1.2. Technische 22 folgende Ausstattungsmerkmale sind vorhanden: Haustechnik Planung / Entwurf /|- Liste und Nachweis der vorhandenen technischen
Sicherheitseinrichtungen - Notfallrufsaulen Realisierung Sicherheitseinrichtungen (z. B. durch das erstellte Pflichtenheft
- Videolberwachung oder geschlossene Vertrage)
- Rundsprechanlagen (Buro) - Lage der technischen Sicherheitseinrichtungen (z. B. auf Planen)
- Sprachalarmierung - Fotodokumentation der ausgefiihrten Sicherheitseinrichtungen mit
- vergleichbare Einrichtungen Angabe der Lage

SOC 2.1 |Barrierefreiheit

1. Zuwegungen zu Eingéngen, Eingénge sowie Architektur Planung / Entwurf |- Erstellung eines Gesamtkonzeptes zur Barrierefreiheit
Bewegungsflachen vor der/den Eingangstiir/en (und ggf. - Angaben zu Anteilen der Barrierefreiheit
Aufzug) sowie die zugehorigen Verkehrs- und Nebenflachen - Grundrisse, Schnitte und Fotodokumentation

und fur die Benutzung wichtige Allgemeinflachen des
Gebéudes sind nach der giltigen SIA 500 barrierefrei.
40% der aussenliegende Sozialeraume sind barrierefrei

Biroanteil:
75% der Arbeitszonen sind als barrierefrei ausgewiesen und
Toilettenraume sind barrierefrei

TEC 1.3 |Qualitat der Gebaudehtille

1. Opake Bauteile gegen U-Wert von 0.18 W/(m2 K) Bauphysik Planung / Entwurf /| Auflistung der Warmedurchgangaskoeffizienten
Aussenklima Fertigstellung

2. Opake Bauteile gegen unbeheizte |U-wert von 0.25 W/(m? K) Bauphysik Planung / Entwurf /| Auflistung der Warmedurchgangaskoeffizienten
Fertigstellung

3. Fenster (Glas und Rahmen) U-Wert von 1.15 W/(m? K) Bauphysik Planung / Entwurf /| Auflistung der Warmedurchgangaskoeffizienten
Fertigstellung

4, Vorhangfassaden U-Wert von 1.35 W/(m? K) Bauphysik Planung / Entwurf /| Auflistung der Warmedurchgangaskoeffizienten
Fertigstellung

5. Glasdacher, Lichtbéander und U-Wert von 2.80 W/(m? K) Bauphysik Planung / Entwurf /| Auflistung der Warmedurchgangaskoeffizienten
Lichtkuppen Fertigstellung

TEC 1.4 |Einsatz & Integration von Geb&audetechnik

1. Anlagentechnik / Erzeugung Gute Zuganglichkeit aller Komponenten der Anlagentechnik fiir |Haustechnik / Planung / Entwurf |Insbesondere Beriicksichtigung der Situation mit Fahrleitungen.
eine Nachriistung und einen spateren Austausch. Architektur Austausch soll ohne Abschaltung dieser méglich sein
Montagedffnungen, Turen und Flure in gentigender Gré3e und
Anzahl vorhanden. Transport und Austausch von
Komponenten ohne bauliche MaBnahmen moglich

TEC 1.5 |Reinigungsfreundlichkeit

1. Moglichkeit der Fassadenreinigung ohne Einsatz von Hilfsmitteln moéglich Fassadenplanung Planung / Entwurf [Ausformuliertes Reinigungskonzept und Produktdatenblatter, aus
Fassadenreinigung denen die Art des Oberflachenschutzes hervorgeht
2. Aussen- und Innenbauteile Es wurden MaRnahmen zur Reduktion des Architektur Planung / Entwurf |Aufstellung der Aussenbauteile und Dokumentation der
Reinigungsaufwands an der Aussenfassade bzw. an den eingesetzten Loésungen zur Verringerung des Reinigungsaufwands

Innenbauteilen ergriffen.
Sicherstellung, dass Innenkonstruktionen fiir die Reinigung
leicht zugénglich sind

3. Bodenbelag Gemusterte oder melierte Bodenbelage, sowie andere Architektur Planung / Entwurf |- Auflistung und Bewertung der verlegten Bodenbelage bzgl. der
strukturierte Bodenbeléage wodurch es reinigungsbedingt Verschmutzungstoleranz
nachweislich zu geringeren Kosten tber den Lebenszyklus - Angabe / Nachweis zur Lebensdauer des Bodenbelags
fuhrt
4. Hindernisfreier Grundriss Heizkoérper wurden in angemessener Hohe montiert (= 15cm), |Architektur Planung / Entwurf |- Darstellung mittels Grundrissplanen
WCs und Waschbecken sind an die Wand montiert, - Fotodokumentation und Herstellernachweis

Kabinentrennwénde sind bodengebunden

5. Leuchten Leuchten sind in der Decke integriert und miissen nicht Architektur Planung / Entwurf |Darstellung mittels Fotodokumentation und Herstellernachweis
gereinigt werden

TEC 1.6 |Ruckbau- und Demontagefreundlichkeit

1. Recyclingfreundlichkeit Mittel: Das Bauteil ist mit mittlerem Aufwand zu demontieren Architektur Planung / Entwurf |Erklarungen der Hersteller, der Planer oder der ausfiihrenden
(z.B. Herauslésen von Fusshdden, Entfernen von Firmen anerkannt. Eine Erklarung pro Standardbauteil ist
eingegossenen Folienelementen) ausreichend

2. Rickbaufreundlichkeit Die Trennung ist unter vertretbarem Aufwand maéglich: Architektur Planung / Entwurf |Erklarungen des Architekten / Tragwerkplaners, des
Erfordert neben dem personellen Aufwand einen Produktherstellers oder der ausfiihrenden Firma akzeptiert. Eine
entsprechenden, baustellengeeigneten Maschineneinsatz Erklarung pro Standardbauteil ist ausreichend

(Abstemmen, Abfrasen, Abschleifen usw.)

3.1. Riickbau, Umbau und Bewertungsmethoden der Riickbaubarkeit und Architektur Planung / Entwurf |Erklarung des Architekten
Recyclingfreundlichkeit in frihen |Recyclingfreundlichkeit werden in frihen Planungsphasen (SIA
Planungsphasen Phase 1-3) zur Optimierung der Ressourceneffizienz (auch fiir

mdogliche Umbaumassnahmen) eingesetzt
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3.2. Riickbau, Umbau und Bewertungsmethoden der Riickbaubarkeit und Architektur Planung / Entwurf |Erklarung des Architekten
Recyclingfreundlichkeit in spaten |Recyclingfreundlichkeit werden in der Genehmigungs- oder
Planungsphasen Ausfuhrungsplanung (SIA Phase 5) zur Optimierung der
Ressourceneffizienz (auch fur mégliche Umbaumassnahmen)
eingesetzt

TEC 3.1 [Mobilitats-Infrastruktur

1. Abstellanlagen Abstellanlagen fiir Velos, welche wettergeschiitzt und Architektur Planung / Entwurf |Lageplan und Fotodokumentation
(Radfahrerinfrastruktur) beleuchtet sind
2. Elektromobilitat motorisierter 2 Ladestationen sind vorhanden und 50% aller PKW- Architektur Planung / Entwurf [Lageplan und Fotodokumentation
Individualverkehr (MIV) Stellplatze (intern und extern) sind mit Ladestationen
vorgerustet

TEC 4.1 |Objektinformationen (Baudokumentation)

1.1. Volistandigkeit und Die in Planung, Realisierung und Zertifizierung entstandenen (Baumanagement Inbetriebnahme Digitalisierung aller Dokumente
Verstandlichkeit der digitalen und von der Bauherrschatft bestellten Dokumente werden
Dokumente bei der Ubergabe dieser vollstandig (>99%) auch in digitaler Form Gibergeben.

Bei fehlenden Dokumenten ist deren Redundanz begriindet

1.2. Volistandigkeit und Die Abgabe-Dokumente an die Bauherrschaft sind vollstandig (Baumanagement Inbetriebnahme Tabellarische Darstellung (evtl. Nutzung des SGNI
Verstandlichkeit der tabellarische |tabellarisch erfasst und so erlautert, dass sich deren Inhalt Vorlagedokumentes)
Dokumente auch fur unbeteiligte Dritte erschliesst, inkl. Dokumententitel

(bei Planen inkl. Plannummer) und Dokumentenversion

PRO 1.1 | Definition Bedarfs- und Strategieplanung

1. Bedarfsplanung Definition des Projektes hinsichtlich der Hauptziele des Bauherrschaft Entwurf Projektdefinition und gegebenenfalls Ausziige der Protokolle
Projektes (Grosse, Qualitat, dessen finanziellen und zeitlichen
Rahmens, gegenwartigen Planungsstand und zukunftige
Veranderungen nach SIA 102)

2. Informationen der Offentlichkeit Massnahmen zur Information der breiten Offentlichkeit wurden [Bauherrschaft Planung / Entwurf |Ausziige aus den Publikationen wie z.B. Aushéange und
durchgefiihrt Informationsveranstaltungen

PRO 1.4 [Sicherung der Nachhaltigkeitsaspekte in der
Ausschreibung und Vergabe

1. Integration von Anforderungen an die Umwelt- und Gesundheitsvertraglichkeit |Nachhaltigkeit Planung / Entwurf |Auszlige der Ausschreibungsunterlagen, wie exemplarische
Nachhaltigkeitsaspekte in die von Bauprodukten wurden gewerkspezifisch formuliert, sowie [Planungsteam Leistungspositionstexte, ZTV (zusétzliche technische
Ausschreibung in ausgewahlten Féllen zusatzlich auf der Ebene einzelner Vorbemerkungen) oder BVB (besondere Vertragsbedingungen),

Leistungspositionen in die Ausschreibung integriert aus denen die geforderte Integration der Nachhaltigkeitsaspekte

erkennbar wird
Im Falle einer funktionalen Ausschreibung muss die

Ausschreibung um eine Liste mit konkreten Empfehlungs- bzw.
Ausschlusskriterien fiir die Auswahl von Bauprodukten erganzt

werden
PRO 1.5 |Optimale Bewirtschaftung
1. Erstellung und Ubergabe von Es wurden detaillierte Wartungs-, Inspektions-, Betriebs-, und  [Unternehmer Planung / Erstellte Nutzungs-, Wartungs- und Pflegeanleitungen
Wartungs-, Inspektions-, Betriebs- | Pflegeanleitungen beauftragt und erstellt Ausfiihrung /
und Pflegeanleitung Betrieb
2. Anpassung der Plane, Nachweise |Die Plane entsprechen im Wesentlichen dem realisierten Unternehmer Planung / - Nachweis der Aktualisierung der Planungsunterlagen
und Berechnungen an das Gebaude. Die relevanten Nachweise und Berechnungen sind Ausfiihrung / - Nachweise und Berechnungen entsprechen dem realisierten
realisierte Gebaude und zu archivieren Betrieb Stand des Gebaudes, z. B. durch Ausziige der Pléane mit
Ubergabe an den Bauherrn unterschiedlichen Planindizes
PRO 2.1 |QS Baustelle & Bauprozesse
0. Fachgerechter Rickbau Bestehen Bestandsbauten auf dem zu iberbauenden Unternehmer Ausfiihrung Gutachten der Gebaudevoruntersuchung

Grundsttick, welche zuriickgebauten werden mussen so gilt
folgende Basisanforderung:

Bei Verdacht auf Schadstoffe erfolgt eine
Gebéaudevoruntersuchung in Bezug auf Asbest, PCB
(Fugendichtungsmassen) und PCP (Holzschutzmittel).
Bestehende Bauwerke werden fachgerecht riickgebaut

und die anfallenden Materialfraktionen werden fachgerecht
(SIA 430) recycelt

1. Staubarme Baustelle Erstellung eines Konzepts inklusive Identifikation der Unternehmer Ausfiihrung -Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen
relevanten Gewerke -Begehungsprotokolle

In den Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen und/oder der
Baustellenordnung sind die Anforderungen an Larmschutz zur
Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften formuliert

2. Abfallarme Baustelle Erstellung eines Konzepts zur Abfallvermeidung auf der Unternehmer Ausfiihrung - Ausschreibungs- und Angebotsunterlagen
Baustelle - Plane zur Baustelleneinrichtung
Schulung der Bauprozessbeteiligten gezielt auf die Themen - Ausformuliertes Abfallentsorgungskonzept
der Abfallvermeidung und -trennung - Begehungsprotokolle

PRO 2.2 |Qualitatssicherung der Bauausfiihrung

1. Qualitatssicherung der Einweisung der Bauleitung auf Basis einer erstellten Baumanagement Ausfiihrung - Anforderungsliste

verwendeten Bauprodukte Anforderungsliste an die verwendeten Bauprodukte. Diese - Beispiele mit ecotauglichen Produkten
Anforderungsliste sollte die Resourcenverantwortlichkeit und
Risken der lokalen Umwelt beriicksichtigen.

PRO 2.3 |Geordnete Inbetriebnahme

1. Inbetriebnahmekonzept Erstellung eines terminlichen Inbetriebnahme Konzepts, Gebaudetechnik Inbetriebnahme Ubergabeprotokoll, bzw. Ablaufprozess der unterzogenen
inklusive Terminplanung Funktionspriifung
2. Vorab-Funktionspriifung Durchfiihrung einer Vorab-Funktionspriifung Baumanagement Inbetriebnahme Ubergabeprotokoll, bzw. Ablaufprozess der unterzogenen Vorab-
Funktionspriifung
3. Funktionspriifung und Einweisung |Durchfiihrung und Dokumentation einer Funktionspriifung und |Baumanagement Inbetriebnahme Ubergabeprotokoll, bzw. Ablaufprozess der unterzogenen
Einweisung des Betreibers Funktionspriifung
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4. Schlussbericht Inbetriebnahme Erstellung eines detaillierten Schlussberichts der Baumanagement Inbetriebnahme Ausformulierter Schlussbericht
Inbetriebnahme
5. Integrales Betriebskonzept und Erstellung und Ubergabe eines integrales Betriebskonzeptin ~ [Baumanagement Inbetriebnahme - Ausformuliertes Konzept fiir die Uberfiihrung der Inbetriebnahme
geordnete Inbetriebnahme einem Prozess der kontinuierlichen Uberpriifung und und der kontinuierlichen Uberpriifung
Einregulierung, sowie Einweisung des Betreibers - Ausformuliertes Konzept der Optimierung und Nachjustierung
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