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Weisung BCA 20081385

Sicherheitsstandard Serviceanlagen & Industriewerke
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Tatigkeit, die Risikobetrachtungen erfordern: Die operativen Risiken bei Servicean-
lagen und Industriewerken wurden mittels einer genrellen Risikobeurteilung identifiziert,
analysiert, beurteilt und aus den Erkenntnissen geeignete Schutzmassnahmen (baulich,
technisch, organisatorisch) abgeleitet. Die in dieser Arbeitsanweisung festgelegten und
im Regelfall anwendbaren Schutzmassnahmen sind objektspezifisch anhand der ortli-
chen Gegebenheiten mittels objektspezifischer Risikobeurteilung zu verifizieren und
gegebenenfalls anzupassen, bzw. zu erganzen.

Tatigkeit mit Auswirkungen auf Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz: Der vorlie-
gende Sicherheitsstandard fiir Serviceanlagen und Industriewerke von SBB Personen-

oS verkehr Operating definiert die generellen Sicherheitsmassnahmen (Safety & Security)

Con sicurezza bei Gebauden und Anlagen, damit Unfalle und Schadenfélle (ungewollt oder absichttlich

Mit Sicherheit |

herbeigefuhrt) praventiv erhindert werden kdnnen. Die Massnahmen mussen gegeben-
falls objektspezifisch angepasst werden.

Tatigkeit mit Auswirkungen auf Umweltaspekte: Der vorliegende Sicherheitsstandard
fur Serviceanlagen und Industriewerke von SBB Personenverkehr Operating definiert die
genrellen Umweltschutzmassnahmen bei Gebauden und Anlagen, damit Schadenfélle mit
negativen Auswirkungen auf die Umwelt praventiv verhindert werden kdnnen. Die Mass-
nahmen mussen gegebenenfalls objektspezifisch angapsst werden.
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1. Einleitung

1.1. Ausgangslage, Erfordernis

Beim Bereich Operating der Division SBB Personenverkehr wird das Netz der Serviceanlagen & Industriewerke
immer wieder den Erfordernissen der Instandhaltungsstrategie angepasst. Dadurch werden laufend Bau-, Umbau-
und Instandsetzungsprojekte fiir neue oder bestehende Anlagen oder Teile davon ausgelést.

Um solche Projekte speditiv und mdoglichst kostengiinstig abzuwickeln und gleichzeitig einen einheitlichen Sicher-
heitslevel bei den verschiedenen Objekten zu gewahrleisten, hat die Konzernleitung der SBB entschieden, dass
pro Objektklasse (Serviceanlagen & Industriewerke, usw.) ein Sicherheitsstandard erstellt werden muss.

Basierend auf den Vorgaben der Konzernrichtlinie K 232.0 ,Sicherheitsplanung im Hochbau* sind fiir Serviceanla-
ge und Industriewerke im Rahmen des Sicherheitsplanungsprozesses die Sicherheitsanforderungen (Safety,
Security sowie die Aspekte Umwelt und Arbeit & Gesundheit) zu definieren.

Nebst den Anforderungen aus der ,generellen Business Impact Analyse® und der ,generellen Risikobeurteilung®
sind Sicherheitsanforderungen, welche sich aus den Kosten/Nutzen Betrachtungen aus Ergebnissen des Risk-
Engineering Audits der Zurich Versicherung und den Erfahrungen aus Neubauprojekten sowie den Schutzzielen
ergeben, zu bericksichtigen.
Folgende generellen Schutzziele sind zu berlicksichtigen:

e Schutz der Personen (Mitarbeitende SBB, Dritte)

e Gewahrleistung Sachwert-, Informations- und Objektschutz (Geb&aude- und Anlagen)

¢ Sicherstellung Verfugbarkeit der Gebaude, Anlagen und des Rollmaterials (BCM)

e Schutz Image der SBB intern, extern und international

1.2. Ziel

e Mit diesem Sicherheitsstandard werden die Mindestanforderungen beziglich Sicherheit (inkl. Umwelt und
Arbeit & Gesundheit) fir Serviceanlagen und Industriewerke standortunabhéngig definiert (ganze Gebau-
de, Gebaudeteile und Anlagen).

e Mit der Festlegung von Standards wird angestrebt, bei allen Standorten von Personenverkehr Operating
ein maglichst gleicher, bzw. gleichwertiger Schutz vor passiven und aktiven Gefahren zu erzielen.

e Mit diesem Vorgehen wird zudem sichergestellt, dass solche Projekte in Bezug auf Gebaudesicherheits-
fragen speditiv und moglichst kostenguinstig abgewickelt werden.

e Der Sicherheitsstandard dient als Basis zur Erstellung des objektspezifischen Sicherheitskonzepts einer
Serviceanlage, bzw. eines Industriewerkes.

1.3. Geltungsbereich, Abgrenzung

Der vorliegende Sicherheitsstandard definiert die baulich-mechanischen, elektronischen und organisatorischen
Sicherheitsmassnahmen bei allen kiinftigen Neubau-, Umbau- und Instandsetzungsprojekten bei Serviceanlagen
(SA) und Industriewerken (IW) der Division SBB Personenverkehr.

Inhaltliche Abgrenzung

e In diesem Sicherheitsstandard werden nur Massnahmen zu Safety- und Security-Themen fir die Betriebs-
phase definiert.

e Die Massnahmen beziglich Safety & Security wahrend der Bauphase werden im Konzept Baustellensi-
cherheit abgehandelt und sind nicht Gegenstand dieses Dokumentes.

Objektbezogene Abgrenzung

Der Bearbeitungsperimeter umfasst die Bereiche:
e Dienstgebaude, Halle, Lager, Nebenwerkstatte, Technikgebdude, Aussenreinigungsanlage, Bahntechnik-

gebaude.
e Bahnanlagen, wie Voraufstellung / Abstellanlage, werden nur beim Perimeterschutz (Arealsicherung) mit-
berucksichtigt.
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1.4. Systembeschreibung

Die nachfolgende Darstellung zeigt beispielhaft die mdglichen Gebaude & Anlagen sowie Zugange in einem In-
dustriewerk, resp. einer Serviceanlage:

Areal
Strasse
Gleis

Aussenreinigungsanlage

Technikgebiude

Ein-/Ausgang

Lager

Dienstgebdude

Gleisfeld (Voraufstellung/
Abstellanlage)

Halle
. Nebenwerkstatte
B Bahntechnikgebaude

1.5. Anwendung dieses Standards

Im Rahmen des Sicherheitsplanungsprozesses gemass der Konzernrichtlinie K 232.0 ,Sicherheitsplanung im
Hochbau* ist der vorliegende Sicherheitsstandard fur Industriewerke und Serviceanlagen ab dem 01.06.2014 wie
folgt zu berlcksichtigen:

1.5.1. Anwendung bei Neubauprojekten

Bei Neubauten sind die im vorliegenden Standard enthaltenen Sicherheitsanforderungen vollumfanglich anzuwen-
den. Abweichungen vom Standard sind im objektspezifischen Sicherheitskonzept schriftlich festzuhalten und zu
begriinden und vom jeweiligen Lenkungsausschuss (LA) explizit genehmigen lassen.

1.5.2. Anwendung bei Umbau- und Instandsetzungsprojekten

Bei Geb&auden im Bestand, welche umgebaut oder instandgesetzt werden, muss eine Ubersicht iiber die Abwei-
chungen zum Sicherheitsstandard erstellt werden. In Zusammenarbeit mit der Fachstelle fir Geb&audesicherheit bei
P-OP-RSQ wird von Fall zu Fall risikoorientiert und unter Beriicksichtigung der verfugbaren Mittel entschieden,
welche allfalligen Massnahmen zu treffen sind und innerhalb welcher Fristen diese umgesetzt werden muissen.

1.5.3. Anwendung bei laufenden Projekten

Bei laufenden Projekten wird in Zusammenarbeit mit der Fachstelle fir Geb&dudesicherheit bei P-OP-RSQ von Fall
zu Fall sowie aufgrund des aktuellen Projektfortschritts und unter Berilicksichtigung der verfigbaren Mittel ent-
schieden, welche Massnahmen noch im Rahmen des laufendes Projektes sinnvoll realisiert werden kénnen.

1.5.4. Begriffe, Definitionen

SA Serviceanlage

w Industriewerk

Safety Safety ist der Schutz vor passiven Gefahren

Security Security ist der Schutz vor unerwiinschten vorséatzlichen Einwirkungen von Personen auf
Gebaude und Anlagen von Personenverkehr Operating sowie Prozesse, Mitarbeitende,
Kunden und Dritte.
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1.6. Allgemeine Festlegung
Auch ohne spezielle Erwahnung in der Arbeitsanweisung sind bei allen Tatigkeiten die anerkannten Regeln und
der Stand der Technik anzuwenden.

e Anerkannte Regeln sind Regeln, die sich in der Praxis bewahrt haben.
o Der Stand der Technik beschreibt technische Mdglichkeiten zu einem bestimmten Zeitpunkt

1.7. Risikobeurteilung
Fur die Festlegung der Schutzmassnahmen bei Serviceanlagen und Industriewerke wurden je eine generelle Risi-
kobeurteilung erstellt:

o Generelle Risikobeurteilung Serviceanlagen
¢ Generelle Risikobeurteilung fiir Industriewerke

1.8. Massgebende Gesetze, Normen, Regelwerke

Die durch die SBB beauftragen Unternehmen sowie interne Stellen sind unabh&ngig von den in den einzelnen
Abschnitten aufgelisteten Referenzdokumente fir die Einhaltung aller fir das Fachgebiet massgeblichen Gesetze,
Normen und Regelwerke (auch der nicht aufgefihrten) verantwortlich.

Die Rechtstexte sowie die anerkannten Regeln der Technik sind in lhrer letztgiltigen, bzw. aktuellen Fassung in
Anwendung zu bringen,

1.9. Ubergeordnete Dokumente

Nachfolgende Liste zeigt die wichtigsten Dokumente, welche neben den rechtlichen Vorgaben, den Ergebnissen
aus der Risikobeurteilung und den einschlagigen Normen als Grundlage zur Erstellung des Sicherheitsstandards
herangezogen wurden:

e R K 232.0 Sicherheitsplanung im Hochbau inkl. Ausfihrungsbestimmungen R K 232.1
e R K030.1 Security-Handbuch der SBB

e Generelle Business Impact Analyse (BIA) fir Serviceanlagen

o Generelle Business Impact Analyse fur (BIA) Industriewerke

Prozessvorgaben SBB Personenverkehr Operating:
e Geschéftsprozess Facilitymanagement (Anlagen)

1.10. Anschlussdokumente
e Objektspezifisches Sicherheitskonzept bei Bau- Umbau und Instandsetzungsprojekten

! Mit Ausnahme der in der AB-EBV referenzierten Normen (statische Verweise)
© SBB
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2. Brandschutz
Nachfolgend sind die Massnahmen zum Schutz vor Brandereignissen und Explosionen festgelegt.

2.1. Gefahren und Schutzziele Brand- & Explosionsschutz

Allgemeine Schutzziele nach VKF Brandschutznorm: Bauten und Anlagen sind so zu erstellen, zu betreiben und
instand zu halten, dass:

e die Sicherheit von Personen gewahrleistet ist;

e der Entstehung von Brénden und Explosionen vorgebeugt und die Ausbreitung von Flammen, Hitze und
Rauch begrenzt wird,;

e die Ausbreitung von Feuer auf benachbarte Bauten und Anlagen begrenzt wird;
o die Tragféhigkeit wahrend eines bestimmten Zeitraums erhalten bleibt;

e eine wirksame Brandbekdmpfung vorgenommen werden kann und die Sicherheit der Rettungskrafte ge-
wahrleistet wird.

Ergéanzend wurden die nachfolgenden Schutzziele aufgrund der Ergebnisse der generellen Risikobeurteilung und
der generellen Business Impact Analyse formuliert:

Nr. Gefahr Schutzziele

211 Brand ¢ Brande werden automatisch detektiert und alarmiert

e Brande kdnnen in der Entstehungsphase durch das anwesende Perso-
nal bek&ampft werden.

2.1.2 | Explosion o Austretendes Gas wird im Bereich von Gasinstallationen automatisch
detektiert und alarmiert

2.2. Bauliche Brandschutzmassnahmen
2.2.1. Anforderungen Baustoffe und Bauteile

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.2.1.1 | Auswahl/Zulassung e Es sind nur Baustoffe & Bauteile zu verwenden, welche im VKF-
Baustoffe & Bauteile Brandschutzregister aufgefiihrt, bzw. in der Schweiz fiir die entspre-

chende Anwendung zugelassen sind.

e Die Zertifikate sind vor Einbau der Baustoffe & Bauteile an den Bauer-
herrenvertreter abzugeben.

2.2.1.2 | Verwendung von Bau- e Fur die Anforderungen an das Brandverhalten von Aussenwande, Be-
stoffe dachungen, Innenwande, Bodenbeldge, Rohrleitungen und -
isolationen usw. sind die Bestimmungen der VKF Brandschutzrichtli-
nien ,Baustoffe & Bauteile* sowie ,Verwendung von brennbaren Bau-
stoffen massgebend.

¢ Im Bereich von Treppenhausern, Korridoren und Vorplatzen, die als
Fluchtweg dienen, sind nur nichtbrennbare Baustoffe zu verwenden.

e Im Bereich von Zindquellen sind nicht brennbare Baustoffe zu ver-
wenden oder ausreichende Sicherheitsabstdnde einzuhalten.

2.2.1.3 | Verwendung brennba- e Im Grundsatz sind nur Materialien mit Brennbarkeit 4 (mittelbrennbar)
rer (EN-klassifizierter) oder héher zu verwenden. Die verwendeten Materialien sind entweder
Baustoffe. nach den Vorgaben der VKF gepriift oder weisen - im Falle der Anfor-

derung nichtbrennbar - Alternativ ein Zertifikat mit der Qualitat Al (=
BKZ 6.3) resp. A2-s1.d0 (= BKZ 6.3q) nach EN 13501-1/EN 1182/
EN 1716 resp. zweitem auch EN 13823 vor (siehe auch VKF Brand-
schutzmerkblatt Verwendung brennbarer, EN-Klassifizierter Baustoffe).

2.2.1.4 | Einbau von Baustoffen e Die ausfuhrenden Firmen sind fir verantwortlich fiir den fachgerechten
/ Bauteilen mit Brand- Einbau von Baustoffen und Bauteilen mit brandschutztechnischen An-
schutz-Anforderungen forderungen gemass Zulassung und Einbauvorschriften.
© SBB
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

2.2.1.5 | Qualitatssicherung im e Siehe Kapitel Technischer Brandschutz
Brandschutz

2.2.2. Tragwerk

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

2.2.2.1 | Bauliches Brand- e Tragwerke in Untergeschossen mussen den gleichen Feuerwider-
schutzkonzept stand aufweisen wie die (lber dem gewachsenen Terrain liegenden

Geschosse, mindestens aber Feuerwiderstand R 60 (nbb).

¢ Keine Anforderungen an den Feuerwiderstand von Tragwerken wer-
den gestellt bei:
o eingeschossigen Bauten und Anlagen tber Terrain;
o dem obersten Geschoss von mehrgeschossigen Bauten und An-

lagen

e Im Weiteren sind die Bestimmungen der VKF Brandschutzrichtlinie

»1ragwerke“ zu beriicksichtigen.

¢ Die Anforderungen an Feuerwiderstand und Brennbarkeit tragender
Bauteile richten sich insbesondere nach Lage, Geschosszahl, Nut-
zung und Ausdehnung von Bauten und Anlagen oder Brandabschnit-
ten; siehe nachfolgende Tabelle:

Anzahl Geschosse 2 2 3 4 5-6 7-8
lber Terain| pis 600 mibb ,,, [Gbar 600 M bb ohne Hoch-
MNutzung bis 1200 mnbb " ° |Ober 1200 m® nbb" h&user
nicht brenn- R 30 (nbb) R 30 (nbb) R &0 (nbb) R 60 (nbb)
L bar R0/ R 60 (nbb
Brobauten El 30 {nbb (nbb)
brennbar 2] R 30 R 30 R 60 verkleidet [
nicht brenn- R 30 (nbb) R 30 {nbb) R 60 (nbb)
+ Industrie-/Gewerbebauten| bar [2] R B0 {nbb) R G0 (nbb)
q bis 1000 MJd/m=
brennbar 2] R 30 R 30 R 60
* Industrie-/Gewerbebauten| R 30 (nbb)
q Uber 1000 MJ/m=
- Bauten unbekannter R &0 (nbb) R &0 (nbb) R 80 (nbb) R @0 (nbb) R @0 (nbb)
Mutzung R 30

Legende:

[2] Ausreichend dimensioniert.

Tabelie 1

Baustoffen

Tragwerk aus nicht brennbaren Baustoffen
Tragwerk aus brennbaren

[1] Die Grenzen der Bruttogeschossflachen (mz} sind davon abhangig, ob das Tragwerk aus brennbarem (bb)
oder nicht brennbarem (nbb) Material besteht.

[3] Projekte 5- und 6-geschossiger Bauten mit brennbaren Tragwerken sind durch einen anerkannten Fachin-
genieur zu begleiten. Vor Baubeginn muss ein Brandschutzkonzept vorliegen. Das mit der Ausfiihrung be-
auftragte Unternehmen muss Gber ein Qualitatssicherungssystem verfigen.

2.2.3. Schutzabstande / Brandabschnitte

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

2231

Schutzabstand zwi-
schen Gebauden
und/ oder Anlagen

e Sofern baurechtliche Regelungen keinen grésseren Schutzabstand
fordern, sind fur den Brandschutz folgende Schutzabstéande einzuhal-
ten:

o 10m, wenn beide benachbarten Aussenwande eine brennbare
ausserste Schicht aufweisen;

o 7.5m, wenn eine Aussenwand eine brennbare, die andere eine
nicht brennbare dusserste Schicht aufweist;

o 5m, wenn beide Aussenwande eine nicht brennbare ausserste
Schicht aufweisen
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

o Werden erforderliche Schutzabstande unterschritten, sind an die Aus-
fuhrung gegeniberliegender Aussenwande hinsichtlich Brennbarkeit
und Feuerwiderstand erhdhte Anforderungen zu stellen.

¢ Im Weiteren sind die Bestimmungen der VKF-Brandschutzrichtlinie
»Schutzabstande / Brandabschnitte* zu bertcksichtigen.

e Je nach lokaler Situation und Mdglichkeiten in Bezug zu den Platzver-
haltnissen sind die untenstehenden Empfehlungen des Versiche-
rungsmanagements der SBB zum Schutzabstand von Gebauden mit
zu berticksichtigen:

(m)

Buildings
(general)

Height of
higher
building

20

15

10 = Open storage areas

- (combustible
u
- goods)

‘IIIIIIIIIIII

10 15

o]
(=]

(m) Minimum distance

2.2.3.2 Brandabschnittshil- e |n Brandabschnitte abzutrennen sind insbesondere:

dung o aneinandergebaute und ausgedehnte Gebaude und Anlagen;

o einzelne Geschosse;

o Korridore und Treppenanlagen, die als Flucht- und Rettungswege
dienen;

o Vertikalverbindungen wie Aufzugs-, Liftungs-, Installations- und
Abwurfschachte;

o technische Raume;

o R&ume unterschiedlicher Nutzung, insbesondere bei unterschiedli-
cher Brandgefahr.

e Nutzungen wie Reparatur/Unterhalt (Halle), Spritzkabine, Lager, Lager
fur geféahrliche Stoffe, Werkstétten, Biros und andere mit unterschied-
licher Brandgefahr sind voneinander in Brandabschnitte abzutrennen.

2.2.3.3 | Brandabschnitts- o Die Flache eines Brandabschnittes richtet sich nach den Brandgefah-
gréssen ren. Ohne rechnerischen Nachweis darf die zusammenhéngende
Brandabschnittsflache nicht mehr als 2400 m2 betragen.

e Bei mehrgeschossigen brennbaren Gebauden und Anlagen betragt
das Hochstmass 1200 m2.

e Fir die Unterteilung von Lagern mit geféhrlichen Stoffen ist die je
Brandabschnitt zulassige Lagermenge massgebend. Diese richtet sich
nach Lagerdichte und Art der eingelagerten Stoffe.

© SBB
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
e Aus Grunden der Sicherstellung der Verfiigbarkeit beim Rollmaterial
oder Lagermaterial ist der Brandabschnittsbildung, bzw. Grosse der
Brandabschnitte besondere Beachtung zu schenken (Schadenbegren-
zung im Ereignisfall).
e Gemass Versicherungsmanagement der SBB dirfen in einem Brand-
abschnitt max. CHF 50 Mio. an Vermdgenswerten konzentriert werden.
2.2.3.4 | Feuerwiderstand / e Die Anforderungen an den Feuerwiderstand und die Brennbarkeit von
Brennbarkeit von: brandabschnittsbildenden Wanden und Decken richten sich insbeson-
Brandabscihnlttsbll- dere nach Lage, Geschosszahl, Nutzung und Ausdehnung von Ge-
dender Wande & bauden und Anlagen oder Brandabschnitten.
Decken (auch . . N .
” : e Brandabschnittsbildende Wé&nde und Decken mussen den gleichen
Schachtwénde bei . . . ;
. Feuerwiderstand wie das Tragwerk, min. Feuerwiderstand EI 30 auf-
Steigzonen) .
weisen.
e Brandabschnittsbildende Wande und Decken in Untergeschossen sind
mindestens mit Feuerwiderstand El 60 (nbb) zu erstellen.
¢ Brandmauern sind mit Feuerwiderstand REI 180 (nbb) zu erstellen.
e Fur Brandmauern zwischen Bauten und Anlagen kleiner und mittlerer
Brandbelastung mit nicht mehr als drei Geschossen gentigt Feuerwi-
derstand REI 90 (nbb).
o Weitere Anforderungen siehe VKF-Brandschutzrichtlinie ,Schutzab-
stdnde / Brandabschnitte®.
2.2.3.5 | Installationsschéchte ¢ In Installationsschéchten sind Abgasanlagen, Liftungskanéle mit er-
(Steigzonen) hoéhten Brandschutzanforderungen, Abwurfanlagen und dergleichen
unter sich sowie gegen andere Installationen im gleichen Schacht mit
Feuerwiderstand El 30 (nbb) abzutrennen.
2.2.3.6 | Verlegung Kabel o Kabeltrassen mit Kabeln stellen Brandlasten dar und sind in Fluchtkor-
ridoren oder Fluchttreppenhdusern mit geeigneten Massnahmen min.
EI30 (nbb) abzutrennen oder in angrenzende Raume zu verlegen.
2.2.3.7 | Anforderungen an e Transformatoren sind in separaten, direkt ins Freie entlufteten, mit
R&aume mit Trans- Feuerwiderstand El 90 (nbb) ausgebauten Raumen unterzubringen.
formatoren Turen durfen nicht direkt in ein Treppenhaus fuhren. Tiren sind in
Fluchtrichtung 6ffnend anzuschlagen und gegen das Gebaudeinnere
mit Feuerwiderstand El 30 auszufiihren.
e Trafo und Schalter, méglichst bei Neuanlagen keine dlgefillten Kom-
ponenten mehr verwenden, Vakuum oder Luft, damit ist das Risiko von
Trafobréanden reduziert.
2.2.3.8 | Anforderungen an o Raume fur elektrische Anlagen (z. B. Niederspannungsverteilanlagen,
R&aume mit elektri- elektrische Betriebsraume) sind mit Feuerwiderstand El 60 (nbb) zu
schen Anlagen erstellen.
2.2.4. Brandabschottungen
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.2.4.1 | Ausfihrung Brand- e Aussparungen fur die Durchfihrung von Installationen (z.B. Wasser-,
abschottungen Elektro-, Luftungsleitungen) durch brandabschnittsbildende Bauteile sind
unter Beriicksichtigung der Warmedehnung:
o mit nicht brennbarem Material (z.B. Mdortel, Gips) durch speziell aus-
gebildete Handwerker auszufillen und dicht zu verschliessen.
o oder mit VKF-zugelassenen Abschottungssystemen durch speziell
ausgebildete Handwerker (Fachfirma) dicht zu verschliessen. Die
Abschottungssysteme mussen bei Brandmauern Feuerwiderstand
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EI190 und bei brandabschnittsbildenden Wanden und Decken Feuer-
widerstand EI30 aufweisen.

Brennbare Dammstoffe von Leitungen werden im Bereich der Durch-
trittsstellen durch brandabschnittsbildende Wande und Decken nicht
brennbar unterbrochen.

Im Ubrigen sind die Bestimmungen der VKF Brandschutzrichtlinie
~Schutzabstande Brandabschnitte® zu beriicksichtigen.

2.2.4.2

Installationsschéach-
te Steigzonen

Oben geschlossene Installationsschachte sind mit Feuerwiderstand El
30 wie folgt horizontal zu unterteilen:

o in Untergeschossen bei jedem Geschoss;
o zwischen Untergeschoss und Erdgeschoss;
o in Obergeschossen bei jedem zweiten Geschoss.

Alternativ: Auf die Unterteilung der Installationsschachte kann verzich-
tet werden, sofern eine NRWA-vorhanden ist (standig offen oder von ei-
nem sicheren Ort aus zu 6ffnen). Der lichte Querschnitt der Offnung
muss 5 % des Schachtquerschnittes betragen.

2243

Kennzeichnung
Brandabschottun-
gen

Die Brandabschottungen sind durch die ausfihrenden Handwerker nach
der Fertigstellung mit Hilfe von Typenschildern mit Name des Zulas-
sungsinhabers und der VKF-Zulassungsnummer zu kennzeichnen.

Auf dem ganzen Areal ist ein einheitliches Kennzeichnungssystem fir
Brandabschottungen zu verwenden. Dazu ist ein Konzept zur Kenn-
zeichnung der Brandabschottungen zu erstellen (die Erstellung eines
Plans mit den eingezeichneten Brandabschottungen ist im Einzelfall zu
prifen).

225 F

lucht- & Interventionswege (Rettungswege)

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

2251

Anzahl / Anordnung
von Treppenanla-
gen

Fuhren Fluchtwege nur zu einer Treppenanlage, darf die Bruttoge-
schossflache hochstens 600 m? betragen.

Fuhren Fluchtwege zu mehreren Treppenanlagen, darf die Bruttoge-
schossflache je Treppenanlage hdchstens 900 m? betragen.

Treppenanlagen sind hochstens 15 m vom Gebaudeende und so weit
voneinander entfernt anzuordnen, dass unabhangige Fluchtrichtungen
entstehen.

2252

Ausfihrung Trep-
penanlagen

Treppenhéauser, die als Fluchtweg dienen, sind als Brandabschnitte mit
dem fur das Tragwerk erforderlichen Feuerwiderstand, mindestens aber
REI 60 (nbb) zu erstellen und von den einzelnen Geschossen durch
Brandschutzabschlisse abzutrennen.

2.253

Ausfiuhrung Korri-
dore

Korridore, die als Fluchtweg dienen, sind als Brandabschnitte mit dem
fur das Tragwerk erforderlichen Feuerwiderstand, mindestens aber El
30 (nbb) zu erstellen und von den angrenzenden Raumen durch Brand-
schutzabschliisse abzutrennen.

Korridore, die Treppenanlagen miteinander verbinden, sind durch
Brandschutzabschliisse mit Feuerwiderstand El 30 zu unterteilen.

2254

Breite von Flucht-
wegen

Die Mindestbreite von Treppen und Korridoren muss 1.2 m betragen.
Das lichte Durchgangsmass von Turen hat 0.9 m zu betragen.

Die Breite von Tiren, Korridoren und Treppen ist nach der mdglichen
Personenbelegung zu bemessen. Der Raum mit der gréssten Perso-
nenbelegung bestimmt die erforderliche Breite des Fluchtwegs. Die
Bestimmungen der VKF Brandschutzrichtlinie ,Flucht- und Rettungswe-
ge“ sind zu beriicksichtigen.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

2.25.5 | Gesamtlange von e Fihren Fluchtwege nur zu einem Treppenhaus oder einem Notausgang

Fluchtwegen ins Freie, darf deren Gesamtlange 35 m nicht Gbersteigen. Fiihren sie

zu mindestens zwei voneinander entfernten Treppenh&ausern oder Not-
ausgangen ins Freie, darf die Gesamtléange des Fluchtwegs 50 m nicht
Ubersteigen. Dies gilt auch fur Arbeitsgruben sinngemass.

e Konnen die max. Fluchtweglangen aus baulichen oder produktionstech-
nischen Griinden nicht eingehalten werden, sind alternative Lésungen
mit der Brandschutzbehdrde abzustimmen.

2.2.5.6 | Fluchtweglangen e Besitzt ein Raum nur einen Ausgang, darf kein Punkt des Raumes mehr
im Raum als 20 m davon entfernt sein. Bei zwei oder mehr Ausgéngen, sind 35 m
zulassig. Soweit die Ausgange nicht direkt ins Freie fihren oder in ein
Treppenhaus miinden, ist als Verbindung ein Korridor notwendig.
2.25.7 Ausflihrung Turen e Kipp-, Hub-, Roll-, Schnelllauf- und Schiebe-Tore sowie Drehtiiren sind
nur zulassig, wenn zweckméassig angeordnete, in der Richtung des
Fluchtweges 6ffnende Tlren vorhanden sind.

e Automatische Schiebe- und Drehtlren sind in Fluchtwegen zulassig,
soweit sie die Flucht jederzeit gewahrleisten. Sie missen bei Stromaus-
fall oder einem Defekt selbsttatig 6ffnen oder rasch und ohne Hilfsmittel
von Hand gedffnet werden kdnnen. Das Gleiche gilt fir Schnelllauf-Tore.

2.2.5.8 | Offnungsrichtung & e Anforderungen an Tiren in Fluchtwegen siehe nachfolgende Tabelle:
Verschllisse bei
Tlren in Fluchtwe-
gen
Turanwendung | Turen bei Raumausgangen | Turen bei Raumausgangen Tdren in Flucht- & Ret-
bei KleinrAumen bei grésseren Raumen tungswegen
wie z.B. Einzelburos, Klein- | wie z.B. Grossraumburos, wie Fluchtkorridore, Schleu-
lager, kleine Technikraume | Lager, Technikzentralen usw. | sen, Fluchttreppenhéuser,
usw. Notausgénge ins Freie
Kriterien
Raumgrésse & Per- <30m’ >30m°
sonenbelegung UND ODER GENERELL

< 6 Personen

> 6 Personen

Verschlisse / An-

frei wahlbar, moglicher

EN 179 ,Notausgangsver-

EN 179 (prEN 13637)

steuerung Verschluss der Tir jedoch | schlisse mit Driicker oder
mindestens mit Drehknauf | Stossplatte” und prEN 13637
in Fluchtrichtung. ~Elektrisch gesteuerte Not-
ausgangsanlagen fur Tdren in
Rettungswagen®.
Offnungsrichtung frei wahlbar. Ausnahme: zwingend in Fluchtrichtung zwingend in Fluchtrichtung;
der Ture Tilren bei Raumen mit offnend. bei Korridortrennungen in

Elektroanlagen immer ge-
gen aussen 6ffnend)

Hauptstromrichtung 6ffnend.

2.2.6. Kennzeichnung von Flucht- und Rettungswegen

Nr. Thema

Beschreibung Vorgaben

2.2.6.1

Erfordernis Flucht- o
wegkennzeichnung

In allen Gebaudeteilen inkl. Arbeitsgruben sind Ausgénge und Fluchtwege
mit Rettungszeichen zu kennzeichnen. Diese sind pro Standort einheitlich
auszufuhren.

2.2.6.2

Anordnung Flucht- .
wegkennzeichnung

Die Kennzeichnung muss so angeordnet sein, dass von jedem Standort
mindestens ein Rettungszeichen sichtbar ist.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
e Rettungszeichen zur Kennzeichnung von Fluchtwegen und Ausgangen
sind quer zur Fluchtrichtung anzubringen und so anzuordnen, dass sie im
Brandfall nicht vorzeitig durch Rauch verdeckt werden (Montagehdhe
oberhalb Tursturz beachten).
2.2.6.3 | Generelle Anforde- ¢ Nicht hinterleuchtete, bzw. nicht beleuchtete Rettungszeichen sind nach-
rung an die Kenn- leuchtend auszufiihren.
zeichnung e Rettungszeichen sind nach anerkannten Normen (EN ISO 7010) auszu-
fuhren:
2.2.6.4 | Kennzeichnung von e Ausgénge sind oberhalb Tursturz mit einem Rettungszeichen zu
Ausgéngen kennzeichnen:
2.2.6.5 | Grosse der Rettungszei- o Die erforderliche Grosse von Rettungszeichen richtet sich nach der
chen Entfernung, aus der ihre Bedeutung noch gut erkennbar sein muss
(siehe nachfolgende Tabellen:

d

P= 00

Grosse von beleuchteten und hinterleuchteten Rettungszeichen

Die Mindestseitenldnge p von beleuchteten oder hinterleuchteten Rettungszeichen richtet sich nach
der grossten Erkennungsweite d. Es gilt die Formel:

Beispiele: ; .
Rettungszeichen be- oder hinterleuchtet

Erkennungsweite d [m] Mindestseiten-

Die Mindestseitenlange hat
150 mm zu betragen.

lange p [mm]
15 150
20 200
35 350

Grdsse von unbeleuchteten Rettungszeichen

Beil unbeleuchteten Rettungszeichen ist die minimale Flache A abhangig von der gréssten Erken-

nungsweite d. Es qilt die Formel:

Beispiele: -
A d? Rettungszeichen unbeleuchtet
>
2000 Erkennungsweite d [m] Flache [m?]

10 0.050

Die Mindestseitenldnge hat

150 mm zu betragen. 15 0.113
20 0.200
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Nr. Thema | Beschreibung Vorgaben

2.2.6.6 | Erfordernis Sicherheits- ¢ Minimal sind die Notausgange aus grossen Hallenbereichen mit si-
beleuchtete Rettungs- cherheitsbeleuchteten Rettungszeichen zu kennzeichnen.

zeichen e Bei grosser Personenbelegung, d.h. > 100 Personen in einem Raum
oder auf Verlangen der Brandschutzbehérde, ist die Fluchtwegkenn-
zeichnung auch im Raum sicherheitsbeleuchtet auszufiihren.

2.2.7. Brandabschlisse

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.2.7.1 | Erfordernis Brandab- e In brandabschnittsbildenden Bauteilen sind Durchgdnge und andere
schlisse Offnungen mit feuerwiderstandsfahigen Brandschutzabschlissen abzu-

schliessen. Brandschutzabschliisse miissen mindestens Feuerwider-
stand El 30 aufweisen.
e Aufzugsschachttiren (inkl. Frontpartien) sind in Feuerwiderstandsklasse

E 30 (nbb) zu erstellen. Sichtéffnungen in den Schachttliren missen
ebenfalls mit Feuerwiderstand E 30 (nbb) ausgefuhrt sein.

2.2.7.2 | Zulassung Brandab- e Es dirfen nur Bauteile mit einer VKF Zulassung eingesetzt werden, u.a.
schlisse zertifizierte Brandschutztlrren (inkl. Zarge und Beschlége). Details siehe
Technisches Merkblatt Nr. 008 Verband Schweizerische Tlrenbranche
(VST) ,Brandschutztiren®

2.2.7.3 | Erfordernis Tlr- ¢ Alle in ein Fluchttreppenhaus oder Fluchtkorridor fuhrenden Turen wer-
schliesser den mit Turschliessern ausgerustet. Dies gilt ebenfalls fur Tdren in
Brandmauern. Turen, die im Betrieb offen stehen miissen, werden mit
brandfallgesteuerten Schliessvorrichtungen ausgeristet. Diese schlies-
sen sich auch bei einem Stromausfall. Siehe auch Abschnitt Brandfall-
steuerungen.

2.3. Technische Brandschutzmassnahmen
2.3.1. Allgemeine Anforderungen technische Brandschutzmassnahmen

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

2.3.1.1 | Zulassung - Auswabhl e Es sind nur Anlagenkomponenten, Systeme und Gerate zu installieren,
der Komponen- welche im VKF-Brandschutzregister aufgefihrt sind, bzw. in der
ten/Gerate Schweiz fir die entsprechende Anwendung zugelassen sind.

e Vor Einbau ist das Zertifikat an den Bauherrenvertreter abzugeben.

2.3.1.2 | Lieferantenwahl e Am gleichen Standort (Serviceanlage / Industriewerk) sind bei Erweite-
rungen nur Bauteile, Komponenten, Systeme desselben Herstellers / Er-
richters einzusetzen (Vereinfachung Instandhaltung, Ersatzteilhaltung,
Schnittstellen usw.)

2.3.1.3 | Qualitatssicherung ¢ Die Anforderungen an die Qualitatssicherung richten sich nach den Kri-
im Brandschutz terien fur Brandschutzanforderungen, Einrichtungen fur den technischen
Brandschutz sowie verwendeter Ingenieurmethoden.

e Der Umfang und die Verantwortlichkeiten der Qualitatssicherung (Kon-
trollen am Bau, Dokumentation, usw.) sind je nach Komplexitat des Bau-
, bzw. Umbau oder Instandsetzungsvorhabens vor Projektbeginn festzu-
legen und zu dokumentieren.

e Die Qualitatssicherung ist durch Eigen- oder Fremdiberwachung zu

gewabhrleisten. Es ist ein QS-Verantwortlicher Brandschutz zu bestim-
men (vorzugsweise im Projekt zustandiger Fachplaner Brandschutz).
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2.3.2. Sicherheitsbeleuchtung

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.2.1 | Erfordernis Sicher- e In Fluchtwegen (Fluchttreppenhéuser, Fluchtkorridore und in den
heitsbeleuchtung Hauptverkehrswegen) ist eine Sicherheitsbeleuchtung erforderlich.
2.3.2.2 | Beleuchtungsstarke e Die Beleuchtungsstarke der Sicherheitsbeleuchtung in Fluchtwegen
und Betriebsdauer Si- muss 1 Lux betragen (Wert am Ende der vorgeschriebenen Betriebs-
Beleuchtung dauer, in Bodennéhe entlang der Mittellinie des Fluchtwegs).
e Sicherheitsbeleuchtung muss bei Stérung der allgemeinen Stromver-
sorgung wahrend einer Betriebsdauer von 60 Minuten wirksam sein.
2.3.2.3 | Ausfihrung Si- e Sicherheitsbeleuchtungen sind nach der Norm SN EN 1838 - Ange-
Beleuchtung wandte Lichttechnik — Notbeleuchtung zu erstellen.
2.3.2.4 | Schaltung Si- o Die Sicherheitsbeleuchtung muss bei Stérung der allgemeinen Strom-
Beleuchtung versorgung automatisch einschalten und spatestens nach 15 Sekun-
den wirksam sein.
e Alternativ kann sie in Dauerschaltung in Betrieb sein. Pro Standort ist
eine einheitliches Konzept anzuwenden.
2.3.2.5 | Kennzeichnung In- e |nstallationen von Sicherheitsbeleuchtungen wie Sicherheitsleuchten,
stallationen Si- Be- dazugehdrende Schalt- und Verteilkasten sowie Stromkreise sind als
leuchtung solche zu kennzeichnen
2.3.3. Sicherheitsstromversorgung (Notstromversorgung)
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.3.1 | Erfordernis Sicher- e Eine Stromversorgung fur Sicherheitszwecke ist erforderlich fur die Si-
heitsstromversor- cherheitsbeleuchtung von Raumen, Fluchtwegen und Rettungszeichen
gung sowie fur die Versorgung von Brandschutzeinrichtungen wie RWA und
anderen im Brandfall wichtigen Einrichtungen.
2.3.3.2 Stromquellen fir o Geeignete Stromquellen fiir Sicherheitszwecke sind:
Sicherheitszwecke o Akkumulatorenbatterien, vorzugsweise wartungsfreier Bauart als
Zentralbatterien (in Ausnahmeféllen kdnnen bei geringer Stiickzahl
Einzelbatterien eingesetzt werden — Achtung hoher Wartungsauf-
wand).

o zusatzliche Einspeisung aus der allgemeinen Stromversorgung oder
dem 16,7 Hz Netz (Bahnstrom) wenn sie von der normalen Einspei-
sung unabhéangig und sichergestellt ist, dass nicht beide Einspeisun-
gen gleichzeitig ausfallen.

¢ Ausfuhrungsdetails siehe VKF-Brandschutzrichtlinie ,Kennzeichnung
von Fluchtwegen / Sicherheitsbeleuchtung / Sicherheitsstromversor-
gung*
2.3.3.3 | Zulassige Standorte e Zulassige Standorte fur Stromquellen fur Sicherheitszwecke:

fur Stromquellen fur

. . o Sanitarverteilrdume;
Sicherheitszwecke

o Telefonzentralen;

o R&aume mit Sicherheitsanlagen;

o R&aume mit Niederspannungsverteilanlagen der allgemeinen Strom-
versorgung: Stromquellen fir Sicherheitszwecke sind mit Feuerwi-
derstand EI 60 (nbb) abzutrennen oder mit einem Abstand von min-
destens 0.8 m in einem nichtbrennbaren Kasten aufzustellen.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.3.4 | Ausfuihrung Elektro- o Aufgrund des Brandrisikos ist fur die sicherheitsrelevanten Anlagen
verkabelung (Fluchtwegkennzeichnung und Sicherheitsbeleuchtung usw.), sofern
nicht akkugepuffert, ein Funktionserhalt mit der Feuerwiderstandsdau-
er von 60 Minuten zu realisieren
e Um den Funktionserhalt sicherzustellen sind geprifte Halogenfreie Si-
cherheitskabel FE180/E 60, auf gepriiftem Tragesystem inkl. Befesti-
gungselemente oder geprifter Verlege-Art (nach DIN 4102-12) einzu-
setzen.
2.3.4. Loscheinrichtungen (Erstintervention)

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.4.1 | Artund Umfang der e Die Ldscheinrichtungen bestehen in der Regel aus einem Wasser-
Loscheinrichtungen I6schposten und einem Handfeuerléscher.
e Zuleitungen zu Wasserléschposten sind nicht brennbar auszufuhren.
e Die Art der Handfeuerldscher ist auf die zu I6schenden Stoffe, bzw. die
Brandklasse abzustimmen.
2.3.4.2 | Anordnung der e Die Anordnung der Loscheinrichtungen ist in jedem Geschoss im Be-
Ldscheinrichtungen reich der Notausgange vorzusehen, so dass die Abdeckung mit max.
40 m Gehweg in allen Bereichen gewébhrleistet ist.
2343 Kennzeichnung der ¢ Neue Kennzeichnungen von Loschposten/Ldscheinrichtungen sind

Loscheinrichtungen

nach EN ISO 7010 (nachleuchtend) auszufuhren.

A \
N

N

A

iy

Nachleuchtenden Kennzeichen nach DIN 4844 kénnen belassen wer-
den. Die Kennzeichnung ist einheitlich auszufihren.

2.3.5. Brandmeldeanlage (B

MA)

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.5.1 | Erfordernis BMA e Esist bei allen Geb&uden eine BMA zu installieren.
2.3.5.2 | BMA-Planung, Aus- e Die Vorgaben aus der VKF Brandschutzrichtlinie ,Brandmeldeanlagen®
fUhrung, Abnahme, sind zu bericksichtigen. Die Planung, Ausfiihrung, Abnahme, Doku-
Gewahrleistung der mentation und der Betrieb der Brandmeldeanlage erfolgt nach der
Betriebsbereitschaft technischen Richtlinie des Verbands Schweizerischer Errichter von Si-
cherheitsanlagen (SES) ,Brandmeldeanlage - Planung, Einbau und
Betrieb®.
2.3.5.3 | Handfeuermelder e Handfeuermelder sind geschossweise bei den Notausgéngen vorzu-

sehen und mit Hinweisschildern (Norm 1SO 7010) gut sichtbar zu
kennzeichnen. Vorhandene nachleuchtenden Kennzeichen nach DIN
4844 konnen belassen werden. Die Kennzeichnung ist einheitlich aus-
zufuhren.

Optional: Wo erforderlich kénnen zuséatzliche Handfeuermelder in be-
sonders gefahrdeten Bereichen installiert werden.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

2.3.5.4 | BMA Alarmierung e Esist bei allen Gebauden mit BMA eine akustische Alarmierung vor-

intern zusehen (lauter Alarm). Dieser muss in allen RAumen horbar sein. Wo

erforderlich, z.B. in Hallen mit larmigen Tatigkeiten, ist auch eine opti-
sche Alarmierung (z.B. mit Blitzleuchten) vorzusehen.

2.3.5.5 | BMA Alarmierung e Die Alarmibermittlung erfolgt an die 6ffentliche Feuermeldestelle

extern (Alarmuiber-
mittlung)

(Rahmenvertrage der SBB sind zu berilicksichtigen).

2.3.6. Gasmeldeanlage (Gaswarnanlage)

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.6.1 Erfordernis Gasmel- e Technischen RAume mit Gasinstallationen (z.B. Gasheizungsraum,
deanlage Gasulbergabestation) sind mit einer Gasmeldeanlage zu Gberwachen.
e Optional: Wo erforderlich kdnnen weitere Bereiche aufgrund einer ob-
jektspezifische Risikobeurteilung mittels Gasmeldeanlage Uberwacht
werden.(Bsp. bei Gruben fiir den Unterhalt von Gefahrgutwagen 0.4.).
2.3.6.2 | Gasmeldeanlage - e Wird im Bauwerk die Installation einer Gasmeldeanlage notwendig,

Planung, Ausfiih-
rung, Abnahme, Ge-
wabhrleistung der
Betriebsbereitschaft

sind die Vorgaben aus der VKF Brandschutzrichtlinie ,Gasmeldeanla-
gen“ zu bericksichtigen.

¢ Die Planung, Ausfiihrung, Abnahme, Dokumentation und der Betrieb
der Gasmeldeanlage erfolgt nach der technischen Richtlinie des Ver-
bands Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen SES ,Gas-
warnanlage - Planung, Einbau und Betrieb® (fur brennbare Gase, toxi-
sche Gase und Sauerstoff).

2.3.7. Sprinkleranlage

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.7.1 | Erfordernis Sprink- e Sprinkleranlagen werden nur aufgrund der Ergebnisse einer objekt-
leranlage spezifischen Risikobeurteilung sowie aufgrund von Kosten/Nutzen
Uberlegungen (Bsp. sehr grosses Schadenpotenzial bei einem strate-
gisch wichtigen Lager) oder auf Verlangen der Brandschutzbehorden
installiert.
2.3.7.2 | Sprinkleranlage - ¢ Wird im Bauwerk eine Sprinkleranlage notwendig, sind die Vorgaben
Planung, Ausfih- aus der VKF Brandschutzrichtlinie ,Sprinkleranlagen® zu beriicksichti-
rung, Abnahme, Ge- gen. Die Planung, Ausfiihrung, Abnahme, Dokumentation und der Be-
wahrleistung der trieb der Sprinkleranlage erfolgt nach der technischen Richtlinie des
Betriebsbereitschaft Verbands Schweizerischer Errichter von Sicherheitsanlagen (SES)
~Sprinkleranlage - Planung, Einbau und Betrieb*.
2.3.7.3 | Loschwasserriickhalt o Siehe Kapitel Umwelt, Abschnitt ,Gewasserverschmutzung®.
2.3.8. Trockenléschanlagen / Gasldschanlagen
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.8.1 | Erfordernis Trocken- e Trocken- /Gasléschanlagen werden nur aufgrund der Ergebnisse einer
I6schanlage objektspezifischen Risikobeurteilung erstellt.
2.3.8.2 | Trockenldschanlagen e Wird im Bauwerk eine Trockenléschanlage notwendig, sind die Vorga-
- Planung, Ausfiih- ben aus der VKF Brandschutzrichtlinie ,Léscheinrichtungen® zu be-
rung, Abnahme, Ge- riicksichtigen. Die Planung, Ausfihrung, Abnahme, Dokumentation
wahrleistung der und der Betrieb der Trockenldschanlage erfolgt nach der technischen
Betriebsbereitschaft. Richtlinie des Verbands Schweizerischer Errichter von Sicherheitsan-
lagen (SES) ,Sprinkleranlage - Planung, Einbau und Betrieb“.
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2.3.9. Brandfallsteuerungen (BFS)

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.9.1 | BFS Planung, Aus- e Werden im Bauwerk brandschutzrelevante Installationen und Kompo-
fuhrung, Abnahme nenten im Brandfall mittels einer ereignisbezogenen Brandfallsteue-

rung angesteuert, so sind die Vorgaben aus den VKF Brandschutzer-
lauterungen ,Gewahrleistung der Betriebsbereitschaft von Brandfall-
steuerungen® zu berlcksichtigen.

2.3.9.2 | Dokumentation der e Die Dokumentation der Brandfallsteuerungen beinhaltet mindestens
BFS folgende Unterlagen: Zonenpléne fir Brandfallsteuerungen, Matrix fiir
Brandfallsteuerungen, Kontrollplane / Drehbiicher fiir integrale Test's
(far Abnahme und fir periodische Kontrolle), Eigenkontrollplan zur
Uberpriifung der Elemente.

2.3.9.3 Integraler Test von e Innerhalb einer Periodizitat von hochstens 4 Jahren ist jeweils ein in-
BFS tegraler Test gemass Drehbuch durchzufuhren.

2.3.10. Rauch- & Warmeabzugsanlagen (RWA)

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.10.1 | Erfordernis e Auf den Einbau von RWA kann verzichtet werden bei:
RWA

o Brandabschnitten mit sehr kleiner Brandbelastung (bis 250 MJ/mZ);

o unter Terrain liegenden oder allseitig geschlossenen Brandabschnitten,
wenn deren Flache 600 m? (mit Sprinkleranlage 1200 m2) nicht Ubersteigt;

o Uber Terrain liegenden, nicht allseitig geschlossenen (z. B. ins Freie fih-
rende Tore, Fenster) Brandabschnitten, wenn deren Flache 1200 m? (mit
Sprinkleranlage 2400 mz) nicht Gbersteigt.

e Bei Brandabschnittsflachen bis 2400 m? (mit Sprinkleranlage bis 4800 m2)
sind Entrauchungsoéffnungen vorzusehen. Die freie geometrische Luftungsfla-
che ist abzustimmen auf die in Bodennédhe vorhandenen Nachstromoffnungen
(z. B. Turen, Tore, Fenster, Lichtschachte). Ohne Nachweis hat sie jedoch
mindestens 1 % der Brandabschnittsflache zu betragen.

e Bei Brandabschnittsflachen > 2400 m? (mit Sprinkleranlage > 4800 m2) sind
die fir den Rauch- und Warmeabzug erforderlichen Massnahmen (z. B.
Rauchabzugs- und Nachstrémoéffnungen, Bildung von Rauchabschnitten) an-
hand von nutzungsbezogenen RWA-Konzepten festzulegen. Bei solchen
Konzepten sind die Schutzziele mit der Brandschutzbeh6rde abzustimmen
und eine Dokumentation in Berichtsform (Entrauchungsnachweise, rechneri-
scher Nachweis, Konformitatserklarung) zu erstellen und vor Ausfiihrung der
Behorde zur Beurteilung einzureichen.

e In Treppenh&usern bei Gebauden mit mehr als 4 Geschossen Uber Terrain ist
eine NRWA-Offnung mit 5% der Grundflache min. 0.5m?2 vorzusehen.

e Bei Aufzugschiachten sind RWA-Offnungen mit 5 % des Schachtquer-
schnittes (max. 0.16m?) vorzusehen.

¢ NRWA in Installationsschachten siehe Abschnitt ,,Brandabschottungen®

2.3.10.2 | Materialisie- ¢ RWA Anlagen haben den Normen SN EN 12101 /1-10 ,Rauch- und Wéarme-
rung Ausfiuh- freihaltung“ und SN EN 1366 /1-10 ,Feuerwiderstandsprifungen fir Installati-
rung RWA onen“ zu entsprechen.
Komponen-
ten.

2.3.10.3 | Bedienstellen ¢ RWA missen von einem im Brandfall sicheren Standort aus von Hand in Be-

trieb gesetzt und auch von dort wieder geschlossen werden kénnen. An den
Bedienungsstellen muss erkennbar sein, ob die Rauch- und Warmeabzugs-
anlagen in Betrieb sind. Anordnung der Bedienstelle Feuerwehrbedientab-
leau.
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Entrauchungsoéffnungen von Treppenhausern missen von der Eingangsebe-
ne aus in Betrieb gesetzt und wieder geschlossen werden kénnen. Die Be-
triebsbereitschaft muss auch bei Stromausfall gewahrleistet sein.

Es ist mit der Brandschutzbehdérde abzuklaren, ob die Inbetriebsetzung von
Rauch- und Warmeabzugsanlagen zusétzlich automatisch erfolgen muss
(Ansteuerung tber BMA, Sprinkler).

2.3.11. Blitzschutz

Nr. Thema

Beschreibung Vorgaben

2.3.11.1 | Erfordernis

Zur Vermeidung von Uberspannungsschaden bei Informationstechnische An-
lagen, Netzwerken, Leitsystemen und MSR Technik (funktionieren mit einem
niedrigen Spannungspegel und kleinen Strémen und sind daher sehr emp-
findlich gegen Uberspannungen) ist bei Neubau von Geb&auden und Anlagen
generell eine Blitzschutzanlage (innerer und ausserer Blitz-
schutz/Uberspannungsschutz) zu realisieren.

Bei Gebauden & Anlagen im Bestand ist die Nachristung einer Blitzschutz-
anlage/eines Uberspannungsschutzes aufgrund einer objektspezifischen Ri-
sikobeurteilung im Einzelfall zu prifen.

Folgende Gebaude und Anlagen im Bestand miussen mit einer Blitzschutzan-
lage ausgertistet werden:

o Industrie- und Gewerbebauten mit geféhrdeten Bereichen (z. B. Anlagen
und Einrichtungen, in denen mit feuer- oder explosionsgefahrlichen Stof-
fen umgegangen wird oder in denen solche Stoffe gelagert werden),
Holzbearbeitungsbetriebe, Rohrleitungsanlagen, Tankstellen;

o Bauten brennbarer Bauart bei einem umbauten Rauminhalt von mehr als
3000 m%;

o Behalter fur feuer- oder explosionsgefahrliche Stoffe (z. B. brennbare
Flussigkeiten oder Gase) und Lager fur flissige Treib- und Brennstoffe,
samt den zugehdrigen Bauten und Anlagen (z. B. Maschinenhaus, Gas-
werk, Lagerbauten mit Abfillvorrichtungen);

o Bauten mit RA&umen mit grosser Personenbelegung (> 100 Personen).

o besonders hohe Bauwerke (Hochkamine und Turme) einschliesslich die
zugehdrigen anstossenden Gebaude normaler Bauhdhe;

o Bauten und Anlagen an exponierten topographischen Lagen.

Bauten und Anlagen mit wichtigen 6ffentlichen Kommunikationssyste-
men.

o Bei Gebaudekomplexen die nicht durch Brandmauern getrennt sind, hat
der Blitzschutz alle aneinandergebauten Gebaude & Anlagen zu umfas-
sen.

2.3.11.2 | Ausfiihrung
und Abnah-
men

Wird die Installation einer Blitzschutzanlage erforderlich, so ist diese geméss
den Leitsatzen des SEV ,Blitzschutzssysteme SN-EN 4022“ zu erstellen.

Neu erstellte Blitzschutzsysteme sind vor Eindeckung der Erdung bzw. vor
dem Einbetonieren von Fundamenterdern durch den Blitzschutzaufseher auf
die fachgerechte Ausfiihrung kontrollieren oder in Absprache mit diesem mit
Bildmaterial zu dokumentieren.

Teilabnahmen von Erdungen oder Fangeinrichtungen oder die Schlussab-
nahme des Blitzschutzsystems sind durch die Erstellerin / den Ersteller dem
Blitzschutzaufseher rechtzeitig zu melden. Es ist eine Dokumentation des zu
erstellen und bei der Schlussabnahme dem Blitzschutzaufseher zu tiberge-
ben.
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2.3.12. Warmetechnische Anlagen

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

23.121

Aufstellung von Wéar-
metechnischen Anla-
gen

e Warmetechnische Anlagen mit einer Nennwarmeleistung bis 70 kW
sind in Raumen mit Feuerwiderstand El 30 (nbb) aufzustellen. Turen
sind mit Feuerwiderstand El 30 auszufiihren.

e Warmetechnische Anlagen mit einer Nennwérmeleistung von mehr
als 70 kW sind in separaten HeizrAumen mit Feuerwiderstand El 60
(nbb) aufzustellen. Tiren sind mit Feuerwiderstand El 30 auszufuh-
ren und in Fluchtrichtung 6ffnend anzuschlagen.

e Fir Dachheizzentralen sowie flir Heizzentralen in separaten, einge-
schossigen freistehenden Gebauden oder vom ibrigen Gebaude
feuerwiderstandsfahig abgetrennten Aufstellungsraumen gendigt fir
diese eine nicht brennbare Ausfiihrung.

e Heizrdume sind nicht tiefer als im zweiten Untergeschoss und bei
Verwendung gasformiger Brennstoffe in der Regel an einer Aussen-
wand anzuordnen.

¢ Sicherheitsabstande sowie Feuerungsanlagen mit Erdgas-, Fllssig-
gas- oder Biogasbetrieb gelten spezielle Anforderungen. Siehe Best-
immungen in der VKF Brandschutzrichtlinie ,Warmetechnische Anla-

gen“.

2.3.12.2

Lagerung von Brenn-
stoffen fur warmetech-
nische Anlagen

e Feste Brennstoffe:

o Ein- oder angebaute Lagerraume fir Stickholz, Holzbriketts und
Kohle sind von anderen Raumen oder Gebaudeteilen mit Feuer-
widerstand EI 60 (nbb) abzutrennen.

o In separaten Heizraumen mit Feuerwiderstand EI 60 (nbb) dirfen
max. 10 m3 Stiickholz, Holzbriketts oder Kohle hinter einer Ab-
schrankung im Abstand von 1 m zum Feuerungsaggregat gela-
gert werden.

o Die Anforderungen fur die Lagerung von Spanen, Schnitzeln und
Pellets richten sich nach Art und Menge des Brennstoffes, sowie
nach der Beschickung und Austragung (siehe Brandschutzerlau-
terungen).

e Flussige Brennstoffe:

o In Raumen mit Feuerwiderstand El 30 (nbb) ohne Feuerungsan-
lage dirfen pro Gebaude héchstens 2000 | Heizél in Kannen,
Fassern oder Kleintanks gelagert werden.

o In separaten Heizraumen mit Feuerwiderstand El 60 (nbb) darf
Heizdl bis 4000 | in Kleintanks oder bis 8000 | in Stahltanks gela-
gert werden. Die Lagerbehdlter sind in eine Wanne zu stellen,
die den Anforderungen der Gewasserschutzvorschriften ent-
spricht. Die Zuganglichkeit fir Reinigung, Bedienung und Unter-
halt der warmetechnischen Anlagen muss gewahrleistet sein.

o In Bauten und Anlagen dirfen in separaten Tankraumen mit
Feuerwiderstand El 60 (nbb) maximal 250 000 | Heizdl gelagert
werden.

2.3.123

Ansteuerung der
Warmetechnischen
Anlagen

e Warmetechnische Anlagen miissen beim Ansprechen von Brand-
melde- oder Léschanlagen aus, resp. selbsttatig in einen sicheren
Zustand geschaltet werden.
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2.3.12.4 | Gasinstallationen und e Fur die Errichtung, die Anderung und den Unterhalt von Hausan-
Gasanlagen schlussleitungen, die Hauseinfiihrungen, den Gasinstallationen und
Gasanlagen in Gebauden sind neben den VKF Brandschutzvorschif-
ten auch die Richtlinien G1, G2 und G3 (Gasleitsétze) der Schweize-
rischen Vereinigung des Gas- und Wasserfachs (SVWG) zu beriick-
sichtigen.
2.3.12.5 | Ubrige Anforderungen e Siehe spezielle Anforderungen in VKF Richtlinie ,Warmetechnische
wie bspw. Abgasanla- Anlagen®.
gen oder gewerbliche
Kichen bei Kantinen
usw.

2.3.13. Lufttechnische Anlagen

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

23.131

Ausfuhrung von LUf-
tungs-, Klima- und
Absauganlagen

Kanéle, Luftaufbereitungsapparate und Ventilatoren sowie Aufhan-
gungen und Befestigungen sind aus nicht brennbarem Material zu er-
stellen (Ausnahmen siehe VKF Brandschutz-Richtlinie ,Lufttechni-
sche Anlagen®).

Luftungskanéle, die 6ffnungslos durch andere Brandabschnitte fiihren
oder deren Austrittséffnungen sich im dartuber oder darunter liegen-
den Geschoss befinden, sind mit gleichem Feuerwiderstand wie das
Tragwerk von Bauten und Anlagen oder Brandabschnitten mindes-
tens aber mit Feuerwiderstand El 30 (nbb) auszufiihren, zu verklei-
den oder bei Brandabschnitten mit Brandschutzklappen zu versehen.

Installationsschachte dirfen nicht als Luftungskanéle verwendet wer-
den.

Filter aus brennbarem Material miissen mindestens die Brandkennzif-
fer 4.2 aufweisen.

Ventilatoren missen, mit Ausnahme von brandschutztechnisch un-
bedeutenden Teilen, aus nicht brennbarem Material bestehen.

Kleinventilatoren wie WC-, Fenster-, Konvektorgerateventilatoren,
usw. durfen aus Kunststoffen mit Brandkennziffer 4.2 bestehen.

2.3.13.2

Aufstellung von LUf-
tungs-, Klima- und
Absauganlagen

Einzelne oder mehrere Ventilatoren und Luftaufbereitungsapparate
kénnen bis zu einer Gesamtluftmenge (Zuluft und Abluft) von 12000
m®h in Raumen mit geringer Brandgefahrdung aufgestellt werden.
Der Sicherheitsabstand zu brennbarem Material hat mindestens 50
mm zu betragen.

Bei einer Gesamtluftmenge (Zuluft und Abluft) von mehr als 12000
m®h sind die Aggregate in separaten Raumen aufzustellen. Der Feu-
erwiderstand des Aufstellungsraums hat dem Feuerwiderstand des
Tragwerks von Bauten und Anlagen oder Brandabschnitten zu ent-
sprechen, betragt jedoch mindestens EI30 (nbb).

Fir LUftungszentralen auf Dachern oder in eingeschossigen Bauten
(freistehend oder angebaut) geniigt eine nicht brennbare Ausfiihrung.

2.3.133

Erfordernis Brand-
schutzklappen

Brandschutzklappen sind anzuordnen:
o bei Durchtrittsstellen von Liftungskanélen durch Brandmauern,
brandabschnittsbildende Wéande und Decken;

o bei Brandabschnittsgrenzen, wenn 6ffnungslose Kanale durch
andere Brandabschnitte filhren und nicht den erforderlichen Feu-
erwiderstand aufweisen.
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Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

Auf den Einbau kann verzichtet werden:

o wenn einzelne Brandabschnitte unter Beriicksichtigung des bauli-
chen Brandschutzkonzeptes luftungstechnisch zusammengefasst
werden kdnnen;

o bei Birobauten, wenn die gesamte Flache der liftungstechnisch
zusammengefassten Brandabschnitte 1200 m? nicht tibersteigt;

o zusammengefassten Brandabschnitte 600 m? nicht tibersteigt;
bei Liftungsanlagen von Nasszellen

2.3.13.3

Brandschutzklappen

Brandschutzklappen missen Feuerwiderstand El 30-S aufweisen.
Sie sind einzumauern oder gleichwertig zu befestigen. Sie missen
von aussen kontrollierbar und zugénglich sein.

Brandschutzklappen sind mit einem Antrieb und einer thermischen

Auslosevorrichtung auszurtisten. Sie dirfen nicht als Regulierklappen
verwendet werden.

2.3.134

Ansteuerung der der
Lufttechnischen Anla-
gen/Brandschutz-
klappen

Brandschutzklappen missen beim Ausschalten der lufttechnischen
Anlage sowie bei einem Ausfall des Antriebs selbsttatig schliessen

Lufttechnische Anlagen missen beim Ansprechen von Brandmelde-
oder Léschanlagen sowie der thermischen Auslésevorrichtung von
Brandschutzklappen selbsttétig ausgeschaltet werden.

Fehlen Brandmelde- oder Loschanlagen missen die lufttechnischen
Anlagen an leicht zugénglicher Stelle von Hand ausgeschaltet wer-
den kénnen.

2.3.13.5

Spezielle Lufttechni-
sche Anlagen Anfor-
derungen

Es gelten die Anforderungen gemass der VKF Brandschutz-Richtlinie
~Lufttechnische Anlagen®

2.3.14. Sprachgesteuerte Evakuationsanlage

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.3.14.1 | Erfordernis einer ¢ Die Installation einer sprachgesteuerten Evakuationsanlage ist im

Sprachgesteuerten Grundsatz nicht vorgesehen.

Evakuationsanlage e Eine solche Anlage wird nur auf Verlangen der Brandschutzbehorde
installiert oder wenn aufgrund einer objektspezifischen Risikobeurtei-
lung eine effektive Erfordernis gegeben ist.

2.3.14.2 | Evakuationsanlage e Wird die Installation einer sprachgesteuerten Evakuationsanlage er-

Planung, Ausfihrung, forderlich, so ist ein Konzept fiir Vollschutz (in Geb&uden) zu erstellen

Abnahme, Betrieb und zu realisieren (Ausnahme: Personenfreie RAume geméass Brand-
schutzkonzept).

o Die Ausfiihrung einer Akustikanlage fir Notfalldurchsagen als Teil
des Evakuationskonzepts erfolgt unter Einhaltung der Normen EN54-
16 ,Komponenten fir Sprachalarmierung in Brandmeldeanlagen® o-
der EN 60849 ,Elektroakustische Notfallwarnsysteme* (bzw. prEN
50849 — @hnlich wie EN 60849 aber kein Bezug mehr auf Brand).
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2.4. Organisatorischer (Betrieblicher) Brandschutz

2.4.1. Allgemeine Vorgaben zum organisatorischen Brandschutz

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

24.11

Allgemeine Vorgaben
organisatorischer
Brandschutz

Vom Zeitpunkt der Ubergabe des Gebaudes oder Teilen davon an die
Eigentimer- und Nutzerschaft haben diese organisatorisch und perso-
nell die zur Gewahrleistung der Brandsicherheit notwendigen Mass-
nahmen zu treffen und sind fur die Einhaltung der Brandschutzvor-
schriften verantwortlich. Die Brandverhtitung ist durch organisatorische
Massnahmen zu gewdhrleisten.

Basierend auf den drtlichen Gegebenheiten ist eine Notfallorganisation
aufzustellen.

24.1.2

Ex-Schutz Dokument

Der gesamte Standort ist auf Explosionsgefahren/-Risiken zu untersu-
chen (z.B. bei Verwendung brennbarer Gase, Flissigkeiten und Stau-
be). Besteht die Gefahr/Moglichkeit einer Explosion so ist eine Risiko-
beurteilung durchzuftihren und die Ergebnisse inkl. der festgelegten
Schutzmassnahmen in einem Ex-Schutz Dokument nach ATEX 137
festzuhalten, wobei mindestens Folgendes bertcksichtigen ist:

o Wahrscheinlichkeit und Dauer des Auftretens von explosions-
fahigen Atmosphéren;

o Wabhrscheinlichkeit des Vorhandenseins und der Aktivierung
und des Wirksam -werdens von Zindquellen einschliesslich
elektrostatischer Entladungen;

o die Anlagen, verwendeten Stoffe, Verfahren und ihre maogli-
chen Wechselwirkungen;

o das Ausmass der zu erwartenden Auswirkungen.
Die Explosionsrisiken sind in ihrer Gesamtheit zu beurteilen.

o Bereiche, die iiber Offnungen mit Bereichen verbunden sind
oder verbunden werden kénnen, in denen explosionsfahige
Atmosphéaren auftreten kdnnen, werden bei der Beurteilung
der Explosionsrisiken ebenfalls berlcksichtigt.

Mit dem Ziel des Verhinderns von Explosionen und des Schutzes ge-
gen Explosionen sind der Art des Betriebes entsprechenden techni-
schen und/oder organisatorischen Massnahmen nach folgender
Rangordnung von Grundsatzen zu treffen:

o Verhinderung der Bildung explosionsfahiger Atmosphéren, o-
der, falls dies aufgrund der Art der Tatigkeit nicht moglich ist,

o Vermeidung der Ziindung explosionsfahiger Atmosphéaren
o und Abschwéchung der schéadlichen Auswirkungen einer Ex-
plosion,

um die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeitenden zu gewéhrleis-
ten.
Wo erforderlich, werden diese Massnahmen mit Massnahmen gegen
die Ausbreitung von Explosionen kombiniert und/oder durch sie er-
ganzt; sie werden regelmassig Uberpruft, auf jeden Fall aber dann,
wenn sich wesentliche Anderungen ergeben.
Siehe auch Suva Dokument ,Explosionsschutz - Grundsatze, Min-
destvorschriften, Zonen® Nr. 2153.

24.1.3

Lagerkonzept gefahrli-
che Stoffe

Werden gefahrliche Stoffe auf dem Areal gelagert, so ist ein Lagerkon-
zept fur gefahrliche Stoffe gemass der Wegleitung ,Lagerung gefahrli-
cher Stoffe - Leitfaden fir die Praxis“ der Umweltfachstellen der Kan-

tone der Nordwestschweiz (AG, BE, BL, BS, SO), der Kantone TG und
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

ZH sowie der Gebaudeversicherung Kanton Zirich zu erstellen.

e Als Lagerung im Sinne dieses Leitfadens gilt das Aufbewahren von ge-
fahrlichen Stoffen in geschlossenen Verpackungen und Behaltern fur
die Verwendung im eigenen Betrieb oder fiir den Abtransport resp. die
Abgabe an Dritte. Die Aufbewahrungsdauer in einem Lager betréagt in
der Regel mehr als 24 Stunden. Das kurzzeitige Bereitstellen fur einen
Produktionsprozess resp. fur die Auslieferung oder ein kurzzeitiges
Abstellen nach einer Anlieferung gilt nicht als Lagerung. Aber auch in
diesen Fallen sind analoge, angemessene Sicherheitsmassnahmen zu
treffen.

e Lager fiur gefahrliche Stoffe sind so zu planen, zu bauen und zu betrei-
ben, dass die Risiken flir Personen, Umwelt und Sachwerte minimiert
werden.

e Ein schriftlich festgehaltenes Lagerkonzept enthalt alle relevanten An-
gaben fur die sichere und regelkonforme Lagerung von geféahrlichen
Stoffen. Es ermdglicht dem Betreiber eine Gesamtschau der drtlichen
Verhéltnisse und der geplanten Massnahmen:

Nachfolgend sind die relevanten Inhalte/Informationen aufgefihrt:

o eine Beschreibung der ortlichen Verhéltnisse wie Umgebung
des Lagers, Lagerrdume, Lagerart sowie die Definition der zu
lagernden Behdlterarten

o die Art und die Menge der zu lagernden geféhrlichen Stoffe

o die baulichen, technischen und organisatorischen Massnah-

men

2.4.2. Evakuationskonzept / Notfallplane

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

2.4.2.1 | Evakuationskonzept e Esist ein Evakuationskonzept in Zusammenarbeit mit den Blaulichtor-

ganisationen zu erstellen.

2.4.2.2 | Notfallplane o Es st ein Notfallhandbuch zu erstellen und periodisch (min. ¥z jahrlich
zu Uberprifen/zu aktualisieren).

2.4.3. Instruktionen, Notfallibungen

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.4.3.1 | Instruktionen / Schu- e Mitarbeitende der SBB, der Ubrigen Mieter sowie Dritten werden bei
lungen Verhalten im Neueintritt und periodisch bezuglich des Verhaltens im Notfall instru-
Notfall iert.
2.4.3.2 | Evakuationsiibungen e Es miussen periodische Evakuationsiibungen (min. 1 x jéahrlich)
durchgefiihrt werden.

2.4.4. Brandschutzeigenkontrolle

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

2.4.4.1 | Kontrollplan e Vor der Ubergabe des Objektes an die Eigentiimer- und Nutzerschaft
ist ein Brandschutzkontrollplan aufgrund der installierten Brandschut-
zelemente sowie anhand der objektspezifischen Gegebenheiten zu
erstellen. Dieser ist periodisch oder bei Anderungen von baulichen,
technischen oder organisatorischen Gegebenheit zu aktualisieren.

2.4.4.2 | Periodische Kontrollen e Die periodische Brandschutzeigenkontrolle wird geméass dem Kon-
trollplan in Verantwortung des Sicherheitsbeauftragten durchgefiihrt.
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Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

Folgende Themen sind speziell zu beachten:

o Treppenanlagen, Korridore, Ausgange und Verkehrswege, die als
Fluchtwege dienen, sind jederzeit frei und sicher benutzbar zu
halten. Sie dirfen keinen andern Zwecken dienen.

o weit moglichst Trennung von Aktivierungsgefahren und Brandlas-
ten.

2.4.5.

Instandhaltung Sicher

heitsanlagen

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
2.4.5.1 | Elektronische Erfas- e Séamtliche sicherheitsrelevanten Anlagen sind in INSTAM (Instandhal-
sung der Sicherheits- tungstool Anlagenmanagement) zu erfassen. Die Anlagendokumenta-
anlagen und der Anla- tion ist elektronisch im DMS abzulegen.
gendokumentation.
2.4.5.2 | Wartungsplane Sicher- ¢ Die Intervalle/Periodizitat und die erforderlichen Instandhaltungsarbei-
heitsanlagen ten sind geméss den rechtlichen Vorgaben sowie den Vorgaben der
verschiedenen Hersteller / Errichter in einem Wartungsplan festzuhal-
ten und bei den entsprechenden Anlagen im INSTAM zu hinterlegen.
2.4.5.3 | Durchfiihrung Instand- ¢ Die Instandhaltungsarbeiten sind geméass dem festgelegten Umfang
haltung bei Sicher- und der definierten Periodizitat auszufiihren und schriftlich zu doku-
heitsanlagen mentieren. Nachweise sind entsprechend den ortspezifischen Festle-
gungen in Papierform und /oder elektronisch zu archivieren.
2.4.5.4 | Wartungsvertrage bei e Zur Sicherstellung der einwandfreien Funktion ist mit dem Errichter

Sicherheitsanlagen

der entsprechenden Sicherheitsanlage ein Wartungsvertrag fir die
periodischen Kontrollen abzuschliessen. Der periodische Ersatz von
Anlagenkomponenten oder die Generalliberholung sind bei der In-
standhaltungsplanung zu beriicksichtigen.

2.5. Abwehrender Brandsch

utz

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
251 Feuerwehreinsatz- o Feuerwehreinsatzpléne (Zufahrtspléne, Situationsplan, Umwelt- und
Planung Gefahrenplane, Stockwerkplane usw.) sowie Orientierungspléne mit

den BMA-Meldergruppen und Sprinklerzonen sind in Abstimmung mit
der zustandigen Feuerwehr zu erstellen und bei den Feuerwehrbedi-
entableaus zu hinterlegen

252 Schlisseltresore ¢ Das Feuerwehrschlisseldepot ist bei der Hauptzufahrt sowie an der
Fassade neben dem Haupteingang einzuplanen. Die Standorte der
Feuerwehrschlisseldepots sind mit der zustédndigen Feuerwehr abzu-
stimmen.

253 Zugange, Freihaltefla- e Die Zufahrt zum Gebaude, die Freihalteflachen und die Bodenbe-

chen, Bodenbeschaf-
fenheit

schaffenheit sind mit der zustandigen Feuerwehr auf die jeweiligen
Losch- und Einsatzfahrzeuge abzustimmen und gemass deren Vor-
gaben zu erstellen.
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3. Safety

Nachfolgend sind die Massnahmen zum Schutz vor den passiven Gefahren wie Hochwasser, Hagel, Erdbeben,
Freisetzung Gefahrstoffe, Elektrizitét, usw. festgelegt.
Abgrenzung

e Anforderungen zum Explosionsschutz sowie Blitzschutz siehe Kapitel ,Brandschutz”

3.1. Gefahren und Schutzziele Safety

Die nachfolgenden Schutzziele wurden aufgrund der Ergebnisse der generellen Risikobeurteilung und der generel-
len Business Impact Analyse formuliert:

Gefahren & Schutzziel passive Gefahren (Safety)

Nr. Gefahr Ziel

3.1.1 | Meteorologische Na- e Die Gebaudehiille und das Tragwerk bieten normgerechten Schutz vor den
turgefahren lokal auftretenden Gefahren aus Wind, Hagel, Regen und Schnee und ent-

sprechen dem Stand der Technik.

3.1.2 | Uberschwemmung o Praventive Massnahmen bei Gebéauden und Anlagen entsprechen dem
und Gbrige Gravitative Stand der Technik und bieten einen Kosten/Nutzen optimierten Schutz vor
Naturgefahren gravitativen Naturgefahren.

3.1.3 | Tektonische Naturge- o Das Tragwerk und die Sekundaren Bauteile bieten einen normgerechten
fahren Schutz vor Erdbebeneinwirkungen.

3.1.4 | Freisetzung gefahrli- ¢ Die Freisetzung gefahrlicher Stoffe und geféahrlicher Strahlung wird im
cher Stoffe/Strahlung Rahmen der rechtlichen Vorgaben praventiv verhindert.

3.1.5 | Bauwerkmangel, e Gebéaude & Anlagen sind normgerecht dimensioniert/ausgefiihrt und erfil-
Bauwerkschaden len die rechtlichen Vorgaben.

3.1.6 | Ausfall personeller e Arbeitsabldufe und Arbeitsanweisungen sind schriftlich dokumentiert und
Ressourcen stehen bei Bedarf zur Verfligung.

e Unsichere Handlungen & Zustande werden erkannt und korrigiert.
o Das Personal kennt die Notfallanweisungen und handelt im Notfall korrekt.

3.1.7 | Gefahren aus Bahn- e Das Personal und Dritte kennen die Sicherheitsvorschiften im Gleisbereich
trieb / Unterhalt und fihren alle Arbeiten geméss den Vorschiften aus.

e Tragende Elemente von Geb&auden & Anlagen sind normgerecht vor An-
prall geschitzt.

3.1.8 | Ausfall Gebaudetech- ¢ Die Gebaudetechnik und der Zugang (Schiene, Strasse) zu den Gebauden
nik/Zugang Gebéude sind normgerecht dimensioniert/ausgefuhrt und erfillen die Anforderungen
in Bezug zu den festgelegten Verflgbarkeitskriterien.

e Die Gebaude- und Anlagentechnik wird praventiv und kurativ instandgehal-
ten. Fur alle Anlagen sind SLA festgelegt.

3.1.9 | Verschiedene Gefah- e Gleisanlagen und Hebemittel sind normgerecht dimensioniert/ausgefihrt
ren und erflllen die rechtlichen Vorgaben bezilglich Larm und Erschitterungen

3.2. Bauliche & Technische Schutzmassnahmen Safety

3.2.1. Freisetzung gefahrlicher Stoffe/Strahlung
In diesem Abschnitt sind:
e Die Massnahmen zum Schutz von Personen vor der Freisetzung toxischer Gase / Flussigkeiten und Stau-

be definiert.
Abgrenzung:
e Massnahmen zum Schutz der Umwelt sowie Schutz vor Nicht-lonisierender Strahlung siehe Kapitel ,Um-
weltschutz®:
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3.2.1.1 | Toxische Gase & Flis- e Fir den Umgang/die Verwendung von gefahrlichen Stoffen ist eine

sigkeiten

Betriebsanweisung zu erstellen.

Die erforderlichen Schutzmassnahmen sind gemass Sicherheitsda-
tenblatt des jeweiligen Herstellers zu definieren und umzusetzen.

3.2.1.2

Toxische Staube

Besteht bei geplanten Bauarbeiten der Verdacht, dass besonders ge-
sundheitsgefahrdende Stoffe wie beispielsweise Asbest oder poly-
chlorierte Biphenyle (PCB) auftreten kdnnen, so muss der Auftragge-
ber/Projektleiter die Gefahren eingehend ermitteln und die damit ver-
bundenen Risiken bewerten. Darauf abgestitzt sind die erforderlichen
Massnahmen zu planen. Wird ein besonders gesundheitsgefahrden-
der Stoff im Verlauf der Bauarbeiten unerwartet vorgefunden, sind die
betroffenen Arbeiten einzustellen sowie der Bauherr unverziiglich zu
benachrichtigen.

Vorgehen bei Asbestverdacht oder Asbestfund siehe auch Suva
Merkblatt Nr. 84024 ,Asbest erkennen —richtig handeln® sowie EKAS
Richtlinie Nr. 6503 Asbest.

3.2.1.3

lonisierende Strahlung
(KKW Unfall, Unfall
beim Transport von
radioaktiven Materia-
lien auf Schiene und
Strasse)

Schutzmassnahmen im Rahmen der Notfallplanung Standort definie-
ren (siehe Checkliste Bund "Notfallschutz in der Umgebung der Kern-
kraftwerke" - Normdokumente und Checklisten sowie Muster Notfall-

handbuch SBB Personenverkehr).

3.2.2. Meteorologische Naturgefahren
In diesem Abschnitt sind:

Abgenrzung:

Die Schutzmassnhahmen vor den Naturgefahren Wind, Hagel, Regen, Schnee, Wald-/Flachenbrand sowie
Trockenheit und Hitze/Kalte definiert.

Massnahmen zum Schutz vor Blitzschlag siehe Kapitel Brandschutz.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
3.2.2.1 | Allgemeines zum o Beider Bemessung der Gebaudehille und des Tragwerks sowie bei
Schutz vor meteorlogi- der Uberpriifung von bestehenden Gebauden auf Schwachstellen
schen Naturgefahren sind die Angaben gemass der VKF Wegleitung ,,Objektschutz gegen
meteorologische Naturgefahren® zu berlcksichtigen.
3.2.2.2 | Wind e Bei Neubauten sind die lokalen Windverhéltnisse bei der Wahl der

Gebaudeform und -Ausrichtung sowie Dachform zu bericksichtigen.
Die Bemessung der Windlast erfolgt nach SIA 261.

Besonders zu beachten sind:

o Staudruck

o Sogspitzen

o Offene/geschlossen Deckunterlage

Es sind folgende Nachweise zu erbringen:
o Nachweis des horizontalen Kraftflusses
o Nachweis des vertikalen Kraftflusses

o Nachweis der Komponenten

Besteht die Gefahr eines Schadens durch umstiirzende Baume, sind
geeignete Massnahmen zu prufen/umzusetzen.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

e Bei bestehenden Gebauden ist die Gebaudehiille periodisch (min. 1x
jahrlich) auf defekte Bauteile und ungeniigende Befestigungen zu
Uberprifen.

3.2.2.3 | Hagel e Hagel ist als dussere Einwirkung bei der Bemessung der Gebaudehiil-
le zu beriicksichtigen. Dem Fassadenaufbau (Reparaturfahigkeit, Er-
setzbarkeit von Fassadenteilen), der Entwasserung (Dach-
/Platzentwéasserung) — grosse Ablaufe mit erhdhten Siebaufsatzen
und der Gebaudeausrichtung (fir hauptséchlich betroffene Fassaden
ist ein Schutzkonzept vorzusehen) ist besondere Beachtung zu
schenken.

e Bei Neubau oder Ersatz von Teilen der Geb&udehdille ist die Verwen-
dung von hagelwiderstandsfahigen Materialien gemass dem Elemen-
tarschutzregister Hagel der VKF vorzusehen. Es sind auch Materialien
mit auslandischen Prifungen/Zertifikaten moglich.

e Der Hagelwiderstand hat dem lokal zu erwartenden Hagelereignis mit
Widerkehrperiode 100 Jahre, gemass der Hagelintensitatskarte
Schweiz der VKF zu entsprechen (jedoch minimal der Intensitatsklas-
se H2 — Hagelkorndurchmesser 20 mm).

3.2.2.4 | Regen e Bei Neubau und Ersatz erfolgt die Bemessung der Dach-, Platz- und
event. Hangentwasserung minimal nach Norm SN 592 000 (bei gros-
sem Schadenpotenzial ist das Schutzziel anzupassen).

e Besondere Beachtung sind dem Gebaudestandort (Mulden, Rinnen),
der Terraingestaltung sowie der Hang- und Platzentwasserung zu
schenken. Ebenfalls ist sind erhdhte Lichtkuppel bei Flachdachent-
wasserung Vorzusehen. Die Lage von Turschwellen im Erdgeschoss,
bzw. bei tieferliegenden Eingangen und der Liftungs-/ Lichtschéchte
oberhalb der Rickstauebene von Oberflachenwasser einzuplanen.

e Besteht Gefahr, dass bei Kanalisationen Rickstau, resp. Rickfluss
mdglich ist, sind mittels Rickstauklappen, Schiebern oder Hebeanla-
gen Uberschwemmungen im Geb&ude zu verhindern.

e Dach-, Platz- und event. Hangentwasserung sind bei bestehenden
Gebauden und Anlagen hinsichtlich Dichtigkeit , Abflussleistung und
Verstopfung periodisch (min. 1x jahrlich) zu Gberprufen.

3.2.2.5 | Schnee e Die Schneelast ist als aussere Einwirkung bei der Bemessung von
Tragwerk und Dach gemass der Norm SIA 261 (Schnee mit und ohne
Wind) zu beriicksichtigen.

e Ebenfalls sind die Eislasten im Traufbereich in Gebieten wo ungiinsti-
ger Frost-Tau-Wechsel haufig ist zu berlcksichtigen. Im Winter sind
regelmassige Kontrollen durchzufiihren und Ablagerungen zum
Schutz von Personen frihzeitig zu entfernen.

e Bei bestehende Gebaude sind das Tragwerk und das Dach hinsicht-
lich defekter Bauteile periodisch (min 1x jahrlich) zu Gberprifen.

e Je nach Dachform (Dachneigung grdsser 25°) sind Schutzvorrichtun-
gen gegen Schneerutsch (Schneefanger, Schneestoppvorrichtungen)
vorzusehen. Die Bemessung erfolgt nach den jeweiligen Herstelleran-
gaben.

3.2.3. Gravitative Naturgefahren
In diesem Abschnitt sind:

e Die Schutzmassnahmen vor Hochwasser sowie den brigen gravitativen Naturgefahren wie Lawinen, Rut-
schungen, Murgénge, Steinschlag, Felssturz, Bergsturz festgelegt.
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Abgrenzung:

Massnahmen zum Schutz vor Eisschlag siehe Abschnitt meteorologische Naturgefahren, Thema ,Schnee®.

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

3.23.1

Allgemeines zum
Schutz vor gravitativen
Naturgefahren

e Beider Festlegung von Schutzmassnahmen sowie bei der Uberpri-
fung von bestehenden Geb&uden auf Schwachstellen sind die Anga-
ben gemass der VKF Wegleitung , Objektschutz gegen gravitative Na-
turgefahren® zu bericksichtigen.

3.2.3.2

Hochwasserschutz

e Bei Neubauten ist in Gebieten mit Hochwassergefahr auf eine erhdhte
Lage des Erdgeschosses, resp. von Fassaden-Offnungen, auf eine
angepasstes Nutzungskonzept im Gebaude-Innern (z.B. Lage der
Haustechnik, Materialwahl) sowie Erstellung Rickstauschutz in der
Kanalisation zu achten. Die Realisierung von DA&mmen, Mauern oder
Sperren ist ebenfalls zu prifen.

e Besteht am Standort die Gefahr von Hochwasser, so sind bei beste-
henden Gebauden und Anlagen der Einbau eines Riickstauschutzes
bei der Kanalisation, die Verankerung von Oel- oder sonstigen La-
gertanks fir gefahrliche Stoffe, das Anheben von Lichtschachten und
die Realisierung von Ddmmen, Mauern und Sperren zu prifen.

3.2.3.3

Ubrige gravitative Na-
turgefahren (Lawinen,

Rutschungen, Murgén-

ge, Steinschlag, Fels-
sturz, Bergsturz).

e Gebaude und Anlagen sind basierend auf den Ergebnissen einer ob-
jektspezifischen Risikobeurteilung vor den Auswirkungen der tbrigen
gravitativen Naturgefahren zu schitzen.

3.2.4. Tektonische Naturgefahren
In diesem Abschnitt sind: Die Schutzmassnahmen vor Erdbeben definiert.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
3.2.4.1 | Uberprifung und e Bei Umbau- und Instandsetzungsprojekten ist die Notwendigkeit einer
Ertichtigung von Erdbebeniberpriifung bei Gebduden und Anlagen im Bestand geméss
Gebauden und dem SBB ,Leitfaden zur Bestimmung der Notwendigkeit einer Uberprii-
Anlagen im Be- fung der Erdbebensicherheit bei Umbau und Instandsetzung“ zu be-
stand stimmen.
e Eine allfallige Uberpriifung ist gemass der SBB Vorgabe ,Erdbeben-
Uberprifung - Technisches Projektpflichtenheft sowie dem SIA Merk-
blatt 2018 (Fokus Personenschutz) durchzufiihren (prSN 505 269/8 ink.
Kriterien Sachwertschutz ist z.Z. in Vernehmlassung). Nichtragende
Elemente, Installationen und Einrichtungen (NTE) wie z.B. auch Hebe-
bockanlagen sind ebenfalls zu berticksichtigen.
3.2.4.2 | Normgerechte Erd- e Gebaude und Anlagen missen bei Neubau hinsichtlich der an ihrem
bebendimensionie- Standort massgebenden Gefahrdung (Erdbebenzone, Baugrundklasse)
rung bei Neubau. sowie entsprechend ihrer Bedeutung (Bauwerksklasse) entworfen und
durch einen Bauingenieur normgerecht (gemass SIA 260, SIA 261 so-
wie 262 bis 267) berechnet, bemessen und konstruktiv gestaltet werden.
Nichtragende Elemente, Installationen und Einrichtungen (NTE) u.a.
Hebebockanlagen sind ebenfalls zu beriicksichtigen.
e Die Ergebnisse sind geméss den SBB Vorgaben zu dokumentieren.
3.2.4.3 | Erdbebengerechter e Der Architekt und der Bauingenieur miissen von den ersten Skizzen an

Entwurf - Zusam-
menarbeit Architekt
/ Bauingenieur

eng zusammen arbeiten und realisieren nach modernen Grundséatzen
einen erdbebengerechten konzeptionellen Entwurf.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

3.2.4.4 | Anwendung SBB e Das SBB Instrumentarium zum erdbebengerechten Bauen ist verbind-
Instrumentarium lich anzuwenden:

zum Erdbebensi-

o Leitfaden zur Bestimmung der Notwendigkeit einer Uberpriifung der
cheren Bauen

Erdbebensicherheit bei Umbau und Instandsetzung
Erdbebeniberprifung - Technisches Projektpflichtenheft
o Factsheet

o Arbeitshilfe Nichttragende Elemente, Installationen und Einrichtun-
gen (NTE)

o Checkliste ,Nichtragende Elemente, Installationen und Einrichtungen
(NTE)

o Konzeptbericht Erdbebensicherung und Bemessung

o Nutzungsvereinbarung

3.2.4.5 | Zuordnung Bau- ¢ Industriehallen mit eingestelltem Rollmaterial und strategisch wichtige
werksklasse (BWK) Lagerhallen werden in die Bauwerksklasse (BWK) Il eingeteilt.

¢ Nebenbauten (Dienstgebaude wie z.B. Werkstatt und Blrogebaude) mit
mehr als 250 Mitarbeitenden oder einem Wert des Gebaudeinhalts (An-
lagen, Rollmaterial) von grosser 30 Mio. CHF werden ebenfalls der
Bauwerksklasse (BWK) Il zugeordnet.

e Die Ubrigen Gebaude werden in die Bauwerksklasse(BWK) | eingeteilt.

e Bei Sanierungen / Umbauten von strategisch wichtigen Industrie- und
Lagerhallen ist von Fall zu Fall zu priifen/zu entscheiden ob eine allfalli-
ge Erdbebenertiichtigung verhéltnismassig und mit geeigneten Mass-
nahmen kosteneffizient moglich ist.

3.2.5. Ausfall Versorgung / Entsorgung
In diesem Abschnitt sind:

e Die Schutzmassnahmen vor Ausfall der Versorgungs- /Entsorgungsressourcen definiert.
Abgrenzung:

e Thematik Sicherheitsbeleuchtung und Sicherheitsstromversorgung siehe Konzept Brandschutz. Schutz von
Leitung aller Art siehe Abschnitt Bauwerkmangel / Bauwerkschaden; Thematik Wartung & Unterhalt sowie
Service Level Agreement (SLA) siehe Abschnitt ,Organisatorische Schutzmassnahmen Safety®.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

3.2.5.1 | Notstromversorgung e Zusatzliche Stromversorgung Uber mobile Losung erméglichen (Ein-
speisung sicherstellen) oder mit Einspeisung der Sicherheitsstromver-
sorgung (fur der Sicherheitsanlagen) kombinieren.

3.2.6. Bauwerkmangel und -schaden
In diesem Abschnitt sind:

e Die Massnahmen zum Schutz vor Sturzgefahren (auf Treppen, Bdden sowie aus der Hohe), belasteten
Standorten, ungentgender Tragsicherheit und Anprall festgelegt.

Abgrenzung:
e Schutzmassnahmen Leitungsbruch siehe Abschnitt Ausfall Versorgungs- / Entsorgungsressourcen.
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
3.2.6.1 | Schutzmassnahmen vor ¢ Rohrleitungen sind normgerecht zu bemessen und zu installieren.
Rohrleistungsbruch Die FUhrungen von Wasser- und Abwasser-Rohleitungen durch

Raume mit Elektro-/EDV-Installationen ist unbedingt zu vermeiden
oder falls nicht anders mdglich nicht direkt Uiber solche Installationen
zu fuhren (Schutz vor Wasserschaden). Anprallschutz siehe separa-
ten Abschnitt.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

3.2.6.2 | Schutz vor Anprall e Zum Schutz von Elektro- und Rohrleistungssystemen ist deren Lei-

tungsfuhrung bei der Planung besondere Beachtung zu schenken.

e Hallenstiitzen bei Neubauten dirfen nicht in der Flucht von Gleisen
eingeplant werden. Bei bestehenden Gebauden & Anlagen sind in
solchen oder ahnlichen Féllen risikoorientiert Schutzmassnahmen
vorzusehen.

e Esist ein Anfahrschutz (u.a. bei Verkehr von Staplern, Elektrohand-
gabelhubwagen, 0.4.) fir exponierte Leitungen, die Hallenfassade
und -Stitzen, Lagerregalstander, im Betrieb offenstehende Brand-
schutztiiren, Fihrungen von Hallentoren, Hebebockanlagen usw.
vorzusehen. Es ist ein Schutzkonzept zu erstellen und einheitlich
umzusetzen.

e Erforderliche Massnahmen aufgrund von Anprallrisiken durch den
Eisenbahnbetrieb sind gemass dem BAV Leitfaden ,Beurteilung der
Anprallrisiken von Eisenbahnfahrzeugen bei bestehenden Bauten®
und dem UIC Kodex 777-2 Uberbauung von Bahnanlagen - Bau-
technische Massnahmen im Gleisbereich zu ermitteln. Ebenfalls ist
die AB-EBYV Artikel 27 Bauen an, Giber und unter der Eisenbahn zu

beachten.
3.2.6.3 | Sicherung von Sturzstel- ¢ Befinden sich Arbeitspléatze und ihre Zugénge im Gefahrenbereich
len auf Déachern mit hoher Absturzgefahr, sind Massnahmen gegen das Abstlrzen zu

treffen. Die Breite dieses Gefahrenbereichs ist von verschiedenen
Faktoren abhangig:

o Geometrie des Dachs: Dachneigung, Hohe des &dusseren
Dachrand-Abschlusses (Aufbordung)

o Material der Dachoberflache: Metall, begriint, Kiesdach usw.
o klimatische Bedingungen wie Feuchte, Schnee, Eis sind be-
sonders bei glatten Metalloberflachen zu beriicksichtigen

o ...Usw.

¢ Wenn kein Kollektivschutz (Gelander usw.) erstellt wird, ist die Breite
des Gefahrenbereichs von der SBB zu definieren. In der Regel sind
die Gefahrenbereiche mindestens 3 m breit.

o Der Abstand darf auf héchstens 2 m reduziert werden, wenn zuvor
eine entsprechende Risikoanalyse erstellt und die notwendigen
Schutzmassnahmen getroffen wurden.

Fest installierte Seilsicherungssysteme:

e Arbeitsplatze und Zugénge, an denen Absturzgefahr besteht und die
regelmassig (z.B. mindestens 1-mal jéhrlich) oder in Notsituationen
(z.B. fur die Schneerdaumung) genutzt werden, miissen mit Gelan-
dern oder zumindest mit fest installierten linearen Absturzsicherun-
gen fur das Arbeiten mit Anseilschutz ausgeristet werden.

Zugang zum Dach:

e Wenn Décher periodisch fur Inspektion, Wartung und Instandsetzung
von Anlagen und Einrichtungen sowie fur die Pflege von Begrunun-
gen begangen werden, muss der Zugang durch das Gebaude oder
eine festinstallierte Aussentreppe erfolgen.

e Normen fur Ausfiihrung Geldnder und Zugénge auf Décher siehe
Abschnitt ,Sicherung von Sturzstellen in Gebaduden und Anlagen®.

3.2.6.4 | Sicherung von Sturzstel- e Arbeitspodeste und Zugange zu Arbeitsplatzen wie z. B. Treppen
len in Gebauden und sind mit festen Gelandern zu sichern, wenn die Absturzhohe mehr
Anlagen als 500 mm betragt.
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Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

Gelander sowie Ortsfeste Zugange zu maschinellen oder techni-
schen Einrichtungen (Treppen, Podeste, Blihnen usw.) sind geméass
den Normen SN EN ISO 14122 Teil 1-4 zu erstellen/zu sichern.

Ubergabestellen fur den Warentransport mit Staplern oder Kranen
sind gemass den Vorgaben der Suva (siehe Checkliste Nr. 67123) zu
bemessen und zu erstellen. Die gewéhlte Losung ist vor Ausfiihrung
mit der Suva abzustimmen.

3.2.6.5

Schutzmassnahmen
Absturz von Gegen-
standen

Bei Lagerregalen sind Durchschubsicherungen zu installieren.

Die Riickseite von Lagerregalen, die an Arbeitsplatze/Verkehrswege
grenzen, sind gegen Abstiirzen von Lagergut mit Gittern zu sichern.

Hebemittel sind gemass der vorgesehenen Nutzung normgerecht
dimensioniert/ausgefiihrt und mit einer Uberlastsicherung ausgeriis-
tet. Deren max. Nutzlast ist dauerhaft vor Ort anzuschlagen. Mit dem
Betreiber ist eine Nutzungsvereinbarung zu erstellen.

3.2.6.6 | Verkehrswege fur Per- e Esist ein Verkehrskonzept fur den innerbetrieblichen Verkehr (Ge-
sonen & Fahrzeuge baude und Areal) zu erstellen. Verkehrswege, Sperrflachen und Ab-

sturzkanten sind zu markieren. Farbkonzept, Ausfiihrung der Linien
und die minimalen Abmessungen der Verkehrswege siehe SBB Per-
sonenverkehr Richtlinie BBA ,Verkehrswege®“.

o Die Oberflachenbeschaffenheit der Bodenbeléage fir die unterschied-
lichen Nutzungen entspricht minimal den Vorgaben gemass der Seco
Wegleitung zur Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz Artikel 14 ,Béden®.
Je nach den Betriebsbedingungen sind folgende Eigenschaften von
Bedeutung:
o mechanische Widerstandsfahigkeit gegen Druck, Abrieb, Schlag,
o Widerstandsfahigkeit gegen Wasser, Sauren, Laugen, Ole, Fette

und organische Losungsmittel,

o Undurchlassigkeit fur Flissigkeiten,
o Abfliessen von Flussigkeiten,
o Rutschhemmung,
o Reinigungsfahigkeit,
o Staubbildung,
o Warmeisolation (Fusswéarme),
o Schalldammung,
o elektrische Isolierfestigkeit,
o elektrostatische Leitféhigkeit.

¢ Die Vorgaben gemass dem jeweiligen funktionalen Anforderungspro-
fil der SBB sind zu berucksichtigen.

3.2.6.7 | Sicherheitsmassnahmen e Automatische Turen & Tore stellen eine Maschine im Sinne der

bei (automatischen)
Tiren und Toren

Richtlinie 2006/42/EG dar. Der Hersteller /Lieferant hat zu bestéati-
gen, dass die Maschine die Voraussetzungen fir das Inverkehrbrin-
gen gemass Art. 2 der Verordnung Uber die Sicherheit von Maschi-
nen (MaschV) erflllt. Er verpflichtet sich die Konformitétserklarung
und die Anlagendokumentation (Betriebs-, Wartungsanleitung, Prif-
buch) in der benétigten Schweizer Amtssprache (deutsch, franzo-
sisch, italienisch) mitzuliefern. Informationen tber Hilfsmassnahmen
bei Versagen des Tors/der Tire und/oder seiner Einrichtungen mus-
sen am Tor oder nahe beim Tor angebracht werden.

Die Betriebsanleitung muss insbesondere Hinweise enthalten hin-
sichtlich:
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

o des korrekten Betriebs des Tors/der Ture

der Betriebs- und Umweltbedingungen

der angebrachten Warnhinweise

der manuellen Not- und/oder Hand6ffnung

der Einschrankungen der Nutzung

Die Wartungsanleitung muss Aussagen beinhalten:

o die es dem Betrieb ermdglichen, Wartungsarbeiten und Repara-
turen ohne spezielles Fachwissen auszufiihren, um einen st6-
rungsfreien Betrieb sicherzustellen

o welche Wartungsarbeiten und Reparaturen nur durch geschultes
Personal ausgefiihrt werden dirfen

o welche kritischen Teile und Vorgange gefahrlich sein kénnten.

e Prifbuch (Logbuch): Das Prifbuch dokumentiert unter anderem den
Typ, die Identifikationsnummer, die Adresse des Hersteller- und
Montagebetriebs, das Einbaudatum, die Ubergabe sowie Endinspek-
tion des Tors. Weiter missen darin die periodischen Wartungen, An-
derungen oder Umristungen eingetragen werden kénnen.

e Tiren und Tore entsprechen den Normen SN EN 12635, SN EN
12453, SN EN 12604 und prEN 16005

e Weitere Anforderungen an Turen und Tore siehe Kapitel Brand-
schutz und Security

O O O O

3.2.6.8 | Tragfahigkeit e Bdden, Buhnen, Podeste und Lagerregale sind gemass der vorgese-
henen Nutzung normgerecht zu dimensionieren und deren max.
Nutz-/Traglast dauerhaft vor Ort anzuschlagen. Mit dem Betreiber ist
eine Nutzungsvereinbarung zu erstellen.

3.2.6.9 | Baugrund e Bei Bauvorhaben (Neubau, Umbau oder Sanierung) ist zu Uberpri-
fen, ob das Grundstiick im geografischen Informationssystem (GIS)
bzw. in den kantonalen Katastern als belasteter Standort ausgewie-
sen ist.

e Bei Altlastenverdacht ist fiir eine Altlasten Gefahrdungsabschéatzung
gemass dem BAFU ,Pflichtenheft fur die technische Untersuchung
von belasteten Standorten® vorzugehen.

e Werden Altlasten im Bereich von Neubauten nicht vollstandig ent-
fernt, ist auf die Gasdichtheit der Bodenplatte wie auch auf die An-
saugoffnungen von Luftungen zu achten.

3.2.7. Elektrische Gefahrdungen
In diesem Abschnitt sind: Die Massnahmen zum Schutz vor elektrischen Gefahrdungen festgelegt.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
3.2.7.1 | Objektspezifisches Elekt- e Basierend auf den Vorgaben der Richtlinie BBA Nr. 20067104
rosicherheits-Konzept »Elektrosicherheitskonzept® inkl, Anhange 1bis 3, ist ein standort-

spezifisches Elektrosicherheitskonzept zu erstellen und unter Be-
ricksichtigung der gesetzlichen Vorgaben die Handlungen, die
Ausbildung und der Zugang zu Elektroanlagen zu regeln und die da-
raus abgeleiteten Massnahmen umzusetzen.

3.2.7.2 | Unterhaltskonzept Elekt- e Siehe Abschnitt ,Organisatorische Schutzmassnahmen Safety”
roanlagen
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3.3. Organisatorische Schutzmassnahmen Safety
In diesem Abschnitt sind: Die organisatorischen Schutzmassnahmen vor passiven Gefahren festgelegt.

3.3.1. Ausbildung/Instruktion Mitarbeitende

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
3.3.1.1 | Ausbildungskonzept Sa- e Die organisatorischen Safety-Massnahmen sind in das Ausbil-
fety dungskonzept des Standortes einzubinden und die Mitarbeitenden
gemass Ausbildungsplan zu instruieren/auszubilden.
e Wesentliche Ausbildungsthemen sind:
o Verhalten im Notfall (Neueintretende / Refresher)
o Generelle Gefahren am Arbeitsplatz
o Umgang mit gefahrlichen Stoffen
o Sicherheitsvorschiften Batterieladestationen
o Verhalten in EX-Zonen
o Arbeiten in der Héhe
o Umgang mit Arbeitsmitteln/Hebemitteln
o Instandhaltung technische Einrichtungen und Geréte
o Elektrosicherheit
o Gefahrenim Gleisbereich
o Tragen der Schutzausriistung
O
o Weitere Themen siehe ASI-Portal (P-OP-RSQ) auf Intranet SBB.
3.3.2. Instandhaltung Anlagen und Arbeitsmittel
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
3.3.2.1 | Elektronische Erfassung e Technische Einrichtungen und Geréte sind in INSTAM (Instandhal-
der technischen Einrich- tungstool Anlagenmanagement) zu erfassen. Die Anlagendoku-
tungen und Geréate sowie mentation ist elektronisch im DMS abzulegen.
der Anlagendokumentati-
on.
3.3.2.2 | Wartungsplane der tech- e Die Intervalle/Periodizitat und die erforderlichen Instandhaltungsar-
nischen Einrichtungen beiten sind geméss den rechtlichen Vorgaben sowie den Vorgaben
und Gerate der verschiedenen Hersteller in einem Wartungsplan festzuhalten
und bei den entsprechenden technischen Einrichtungen und Gera-
ten im INSTAM zu hinterlegen.
3.3.2.3 | Durchfuhrung Instandhal- ¢ Die Instandhaltungsarbeiten sind geméass dem festgelegten Um-
tung bei technischen Ein- fang und der definierten Periodizitat auszufiihren und schriftlich zu
richtungen und Geraten. dokumentieren. Nachweise sind entsprechend den ortspezifischen
Festlegungen in Papierform und /oder elektronisch zu archivieren.
3.3.2.4 | Wartungsvertrage bei e Falls Arbeiten an technischen Einrichtungen und Geraten nicht
technischen Einrichtun- durch Mitarbeitende der SBB ausgefihrt werden kénnen, sind zur
gen und Geraten. Sicherstellung der einwandfreien Funktion mit dem Herstel-
ler/Lieferant ein Wartungsvertrag fur die periodischen Kontrollen
abzuschliessen. Der periodische Ersatz von Anlagenkomponenten
oder die Generaluberholung sind bei der Instandhaltungsplanung
zu berticksichtigen.
3.3.2.5 | Fremdfirmen- e Im Rahmen des Fremdfirmenmanagements sind Regeln fir Fremd-

Management

firmen aufzustellen und beim Abschluss von Vertragen in diese zu
integrieren.

Prozess/Dok. Eigner: P-O-SQU
Dokumentnummer: 20081385

Ersteller: u208044
Gilltig ab: 15.08.2014

© SBB

Priifer: u161762
Version: 01

Dokumentart: BCA
Teildok: 000




BK=2) SBB CFFFFS

Management-System

Operating Facilitymanagement (Anlagen)
Personenverkehr BCA Sicherheitsstandard SA & IW Seite 35 von 67
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
e Mitarbeitenden von Fremdfirmen sind bezuglich der geltenden Si-
cherheitsvorschiften fiir die jeweiligen Arbeiten zu instruieren. Die
Instruktion ist schriftlich zu dokumentieren.
e Die Arbeiten, bzw. das Sicherheitsverhalten von Mitarbeitenden von
Fremdfirmen sind zu Uberwachen uns je nach Arbeit dauernd zu
begleiten.
3.3.2.6 | Service Level Agreement e Die Anforderungen an die Verfligbarkeit der Werksinterne Gleisan-

(SLA)

lagen (u.a. kritische Weichen), Elektrische Anlagen, Wasserversor-
gung, Abwasserentsorgung, Stromversorgung, Datentbertragung,
IT-Systeme, Heiz-System, Liftung, Kommunikationsanlagen, Kran-
anlagen, Hebeeinrichtung sind geméss den Ergebnissen der gene-
rellen/objektspezifischen Business Impact Analyse festzulegen.

Mit den jeweiligen Vertragspartnern fur die Wartung/den Unterhalt
ist entsprechend den Verflgbarkeitsanforderungen ein Service Le-
vel Agreement fir die Stérungsbehebung zu vereinbaren.
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4. Security (inkl. IT Security, Informations- und Datenschutz)

Nachfolgend sind die generellen Massnahmen zum Schutz vor aktiven Gefahren wie z.B. Schutz vor unberechtig-
tem Zutritt, Diebstahl, Belastigung, Aggressionen und Anschlagen wie z.B. Sabotage und Brandstiftung festgelegt.

Die Nachbarschaftsbedrohung ergibt sich jeweils aus der ,Objektspezifischen Risikobeurteilung” und ist jeweils

zusatzlich zu bertcksichtigen.

4.1. Gefahren und Schutzziele aktive Gefahren

Nr. Gefahr Schutzziel
4.1.1 |Vandalismus / e Das Hineinwerfen von Gegenstanden in Offnungen der Fassade (z.B. Luf-
Sachbeschadigung tung) ist von offentlich zuganglichen Stellen nicht moglich.
o Die boswillige Beschadigung/Zerstérung von Gebaudeteilen und Betriebs-
mitteln oder Rollmaterial durch Dritte ist erschwert.
4.1.2 | Brandstiftung e Aussenlager im Bereich sind zur Zone 0 (6ffentlicher Bereich) abgetrennt
und nicht einsehbar.
e Im Aussenbereich der LKW-Anlieferungszone wird kein Material gelagert.
e Anden Fassaden aller Gebaudeteile werden keine Materialen gelagert.
4.1.3 | Einbruch o Die Gebaudehiille widersteht Einbruchsversuchen von Gelegenheitstatern
mit einfachen Werkzeugen.
4.1.4 | Diebstahl Eigentum e Der Zutritt zu den Raumlichkeiten ist klar geregelt und deren Einhaltung
SBB wird gepruft.
e Dritte haben nur in Begleitung von SBB Mitarbeitenden Zutritt in die RAum-
lichkeiten der SBB.
4.1.5 | Diebstahl Eigentum e Durch SBB beauftragte Dritte, welche bspw. Instandhaltungsarbeiten aus-
Dritter fuhren, missen Ersatzteile und Werkzeuge nach Arbeitsschluss weg-
schliessen.
e Personliche Gegenstande der Mitarbeitenden kénnen unter Verschluss
aufbewahrt werden.
4.1.6 |Veruntreuung e Kontrollmechanismen erschweren die Wahrscheinlichkeit von Veruntreu-
ungen.
4.1.7 | Bombendrohung e Die Notfallplanung ist erstellt.
e Das Verhalten im Notfall ist dem Personal bekannt.
e Die Evakuation des Personals ist gewahrleistet.
4.1.8 | Verdachtige Gegen- e Das Personal ist auf die Erkennung von verdachtigen Gegenstanden sen-
stande sibilisiert und kennt die Alarmierungsprozesse.
4.1.9 | Missachtung Haus- e Die Hausordnung ist erstellt und den Mitarbeitenden kommuniziert.
ordnung e Fremdfirmenmitarbeitende werden auf Hausordnung aufmerksam gemacht
und bei langeren Einsétzen in die standortspezifischen Ortlichkeiten und
Verhaltensweisen geschult.
e Zuwiderhandlungen werden im Wiederholungsfall arbeitsrechtlich geahn-
det.
4.1.10 | Sabotage e Dritte haben nur in Begleitung von SBB-Mitarbeitenden Zutritt in die R&um-
lichkeiten.
e Der Zutritt zu Technikraumen erfolgt geregelt.
4.1.11 | Amokhandlung e Fihrungskrafte sind bezlglich Umgang mit Mitarbeitenden in schwierigen

Situationen (z.B. Entlassung, Versetzung, Rickstufung in der Hierarchie-
stufe, usw.) sensibilisiert und kennen das Verhalten im Notfall.
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Nr. Gefahr Schutzziel

4.1.12 | Daten- und Informa- e Personaldaten sind vor unberechtigter Einsichtnahme geschiitzt.

zung

tionsschutzverlet-

gegen unberechtigte Einsicht geschutzt.

¢ Instandhaltungsinformationen werden unter Verschluss aufbewahrt und

e Passworter bspw. flr Zugang zu Instandhaltungssystemen, sind restriktive
zu vergeben, diese sind personlich - keine Weitergabe an Dritte.

e Das WLAN ist geméass SBB-Standard nicht fur Dritte zuganglich.

4.2. Schutzzoneneinteilung

Die Schutzzonen regeln die verbindlichen Minimalanforderungen an bauliche und technische Sicherheitsmass-
nahmen fir Gebédude und Anlagen der SBB. Eine Schutzzone umfasst einen oder mehrere Bereiche (Flachen) mit
gleichen Sicherheitsanforderungen. Diese Bereiche missen aufgrund des Nutzungskonzepts einer Schutzzone
zugeteilt werden. Die verschiedenen Schutzzonen sind entsprechend den Anforderungen hierarchisch abgestuft.

4.2.1. Zuordnung Flachen zu den Schutzzonen

Sicherheitszone

Bereich

Z0

Alle 6ffentlich zuganglichen Flachen, welche ausserhalb der Umzaunung, bzw. Mauern

oder sonstigen Absperrelementen liegen.

Zla Areal SBB

Alle Flachen im Freien, welche innerhalb der Umzaunung/Mauern, bzw. innerhalb der

juristischen Grenzen der SBB liegen:
e Verkehrsflachen
e Ein- und Ausfahrtsbereiche
e Aussenlager
e Entsorgungshof
e LKW Anlieferungszone

e Parkplatze Mitarbeitende / Besucher (sofern nicht im 6ffentlichen zugangli-

chen Bereich)

Alle innerhalb des Gebaudes frei zuganglichen Raume und Verkehrsflachen wie Flur,

Treppenhaus, Vorraum sowie
Betriebsrdume z.B.:

e Sitzung

e Halle

e Bereitschaft
Personalrdume z.B.:

e Aufenthalt

e WC Herren / Damen

e Umkleide Herren / Dame

Alle im Gebé&ude nicht frei zugénglichen Raume
Betriebsraume z.B.:

¢ Reinigungsmittel
e Betriebsmittel
e Spezial-Werkstatt (mit erhdhten Anforderungen)
e Leitung Standort / Administration
e Archiv
Technikrdume z.B.:
Liftungszentrale, Heizzentrale
e Elektroradume, EDV-Raume
Sprinklerzentrale
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e USW.

e Technikgebdude (z.B. Trafostation 50 Hz oder 16.7 Hz)
e Technikgebadude Bahnanlagen

. Halle EG, Areal SBB und Technikgeb&aude (am Beispiel SA Oberwinterthur Piinten)
Schutzzone 0 (6ffentlich zugénglichen Flachen, ausserhalb der Umz&unung)
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4.3. Grobschutzkonzept

Aufgrund der Objektklassen lasst sich folgendes Grobschutzkonzept ableiten (siehe dazu auch Richtlinie K 030.1
Security Handbuch der SBB Kapitel H ,,Planungsrichtlinien fir Gebaude und Anlagen®.

Schutzzonenibertritte

Sicherheitszonen- | Einbruch- | Widerstands- Schliesssystem/ Abschlus- Bemerkung
Ubergang hemmung | klasse selement
Fenster / Glas-
front
Z0 > Z1la RC1 Keine Fens- Semi-Analog (definierte Zu- Tar im Arealzaun
ter/Glasfront trittspunkte Digital 2) B), F)
Z0 >Z1b RC 2 RC 2 (P4A) Semi-Analog (definierte Zu- Gebaudehtille
trittspunkte Digital 2) B), D), F)
Z0 >Z7Z2 RC 3 RC3 (P5A) Semi-Analog B), D), F) Gebaudehiille
Zla—> Zla RC1 - Analog A), B), F) Organisatorische Ab-
trennung Aussenbereich
Zla>Z1b RC 2 RC2 (P4A) Semi-Analog B), D), F) (defi- Gebaudehdlle
nierte Zutrittspunkte Digital 2)
Zla>Z2 RC 2 RC2 (P4A) Semi-Analog B), D), F) Gebaudehdlle
Z1lb>Z1b RC1 - Analog (definierte Zutrittspunk- | Im Gebaude
te Digital 2) A), B), F)
Z1lb>Z2 RC1 RC2 (P4A) Semi-Analog A), B), D), F) Im Gebaude
22 >Z7Z2 RC1 - Analog A), B), Im Gebaude

Die Widerstandsklassen beziehen sich auf samtliche Bauteile (Fenster, Tiren, Schlésser, Beschlage, Wénde, De-
cken und Boden) eines Zonenilbergangs. Der Schutz vor unerwiinschter Einsicht ist Uberall dort zu gewahrleisten,
wo Werte und sensible / vertrauliche Daten verarbeitet werden.

Die Abschlusselemente der Matrix entsprechen den Mindestanforderungen. Je nach Frequentierung eines Zutritts-
punktes und zu erwartender Haufigkeit der Programmieranderungen kann auch Semi-Analog, Digital 1 oder 2 sinn-
voller sein.

Wichtig: Vermeidung von unverhaltnismassigen Kosten

Die objektspezifischen Gegebenheiten und dadurch in Verbindung mit diesen Angaben unverhaltnismassige Kos-
tenfolgen sind zu vermeiden. In solchen Fallen sind nach dem ,Bestmdglichkeits-Prinzip*“ optimale Losungen zu
suchen, die den oben festgehaltenen Anforderungen am nachsten kommen. Die Abweichungen sind jedoch im-
mer schriftlich festzuhalten und zu begriinden.

Schliesssystem

Analog Mechanisch
Semi-Analog Mechatronisch
Digital 1 Off-Line
Digital 2 On-Line

Abschlusselement

A) Tilre geschlossen Ohne Hilfsmittel beidseitig begehbar (nachts verriegelt und versperrt)
B) Tire geschlossen und verrie- | Eintritt nur mit Badge bzw. Schlussel, Austritt ohne Hilfsmittel
gelt

C) Ture geschlossen, verriegelt Beidseitig nur mit Badge bzw. Schlussel begehbar
und versperrt

D) Warenschleuse 2 Turen gegenseitig verriegelt
E) Personenvereinzelungsanla- | Verhindert das Nachlaufen / -schleichen, Eintritt nur mit Badge
ge
F) Automatische Schiebetire Eintritt nur mit Badge bzw. Schlussel, Austritt ohne Hilfsmittel begehbar
© SBB
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Offnen von Fenster und Fensterfligel

ach SZ0 Sz1 SZ2

von

Schutzzone 0 Nur mit Schliissel 6ffnen- | Nicht 6ffenbar, kippbar mit

h,=0-4m und kippbar Schliissel

Schutzzone 0 Nur mit Schliissel 6ffnen- | Nicht 6ffenbar, kippbar mit

h,=4-8m und kippbar Schliissel

Schutzzone 0 Frei 6ffenbar Nur mit Schlussel 6ffen- und

h,=>8m kippbar

Schutzzone 1 Frei offenbar Nur mit Schlissel 6ffen- und
kippbar

Schutzzone 2

Frei 6ffenbar

Beschadigungen an Fenstern lassen sich durch elektrisch gesteuerte aufstosssichere Rollladen oder Storen ver-
meiden. Falls ein Einbau vorgesehen ist, ist darauf zu achten, dass sich die Ausfiihrungsart nach den Vorgaben
der Matrix Schutzzonenibertritte zu richten hat.

Zusatzlich kénnen Fenster mit Gitter gesichert werden. Die Gitter sind ebenfalls nach den Schutzzonen auszule-
gen. Im Speziellen ist die Durchstiegsoffnung resp. der Abstand zwischen den Gitterstdben und der Abstand zwi-
schen Gitter und Mauerwerk zu beachten. Dieser darf jeweils maximal 120 mm betragen.

Fir Rollladen, Storen und Gitter (inkl. Lichtschachte) gelten ebenfalls die einschlagigen Normen.

4.4. Bauliche Schutzmassnahmen Security

4.4.1. Allgemeine Baulich-mechanische Anforderungen Security

Zur Massnahmendefinition werden insbesondere die Anforderungen aus dem Grobschutzkonzept herangezogen.

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

4411

Allgemein

Einsatz Schliesssystem SBB Infrastruktur bei Technikgebauden Bahninfra-
struktur gemass D 20010A & B Schliesssystem Infrastruktur - Technik /
Bewirtschaftung (SSI).

Einsatz Schliesssystem SBB Immobilien bei allen Ubrigen Gebauden er-
folgt in Anlehnung an IM 761.1 Gebaudeschliessung SBB Immobilien inkl.
Anhange (GSI).

44.1.2

Tar-Liste,
Tilrbezeichnung

Jede einzelne Tire muss in der Tir-Liste erfasst und eindeutig bezeichnet
werden, damit unmissverstéandlich klar wird, wo diese sich befindet.

Zu verwenden ist hierbei eine Art Code, der bereits auf den ersten Blick
maglichst viele Informationen bereithalt. Der Code kann beliebig um weite-
re Informationen ergénzt werden (z.B. Art und Verwendungszweck der zu-
gehorigen Tiire). Um die Ubersichtlichkeit so gut wie moglich zu gewahr-
leisten, soll jede Turbezeichnung mit dem Code beginnen

Nachfolgendes Beispiel zeigt, wie eine solche Bezeichnung aussehen
konnte:

BN-BV07-0-02-1, Abschluss Treppenhaus

Die Bezeichnung setzt sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung ' Bedeutung @ Bemerkung

BN Stadt Gemass Liste ,DIDOK.xIs"

BVO7 Gebéaude Gemass Liste ,DFA Gebaude.xls"
0-02 Geschoss | O fur Obergeschosse (OG)

E fir Erdgeschoss (EG)
U fur Untergeschosse (UG)

ZU fur Zwischengeschoss UG
ZE fur Zwischengeschoss EG
Z0 fur Zwischengeschoss OG
-00 fur Erdgeschossnummerierung
-01 bis 99 Geschossnummerierung
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
1 TOr Nr. Sofern eine Raumnummerierung be-
steht, ist diese zu Ubernehmen. Ansons-
ten sind die Tdren vom Zugangspunkt
aus im Uhrzeigersinn fortlaufend zu
nummerieren.
Abschluss Funktion Bezeichnung Turfunktion
Treppenhaus
4.4.1.3 | Planung und e Basierend auf den in diesem Security-Konzept festgelegten Anforderungen

Ausfuhrung und der Tur-Liste ist ein Schliessplan zu erstellen, welcher die Bedurfnisse

Schliessanlage der Nutzer und die Anforderungen an die Sicherheit bestméglich erfiillt. Die

und Gbrige Erarbeitung soll durch einen Tiirfachplaner erfolgen.

Tlrausrustung o Die Turdetailplanung (Turmatrix, Turspezifikationsblatter), die Schnittstel-
len-Koordination und die Turabnahme sind durch einen kompetenten Tr-
fachplaner auszufihren/zu begleiten.

e Fir samtliche Tiren sind Tirspezifikationsblatter zu erstellen.

o Die Montage der Schliessanlagenkomponenten und der Gbrigen Tiraus-
ristung ist durch einen vom Hersteller zertifizierten Fachhandler durchzu-
fuhren.

e Fir den Einsatz jeglicher Verriegelungstechnik sind folgende Normen
massgeblich und unbedingt einzuhalten:

- EN 12209 mechanisch betatigte Schlésser und Schliessbleche

- EN 14846 Elektromechanische Schlésser und Schliessbleche

- EN 15685 Mehrfachverriegelung

- EN 1627 Einbruchhemmende Bauprodukte

e Alle Schliesssysteme sind so zu definieren, dass die Zylinder den Vorga-
ben der Norm SN EN 1303 entsprechen: Registriert, Rundprofil 22mm, mi-
nimaler Aufbohrschutz, Wendeschlisseltauglich. Generell sollen die Sys-
teme ,Kaba star® oder ,SEA 3 zum Einsatz kommen.

4414 Brandschutztu- e Bei Anderung/Austausch von Beschlagen an gepriiften (zertifizierten)

ren Brandschutztiiren nach SN EN 1634 sind die Vorgaben der VKF (Vereini-
gung kantonaler Feuerversicherer) sowie das technische Merkblatt Nr 08
,Brandschutztiren“ des Verbands Schweizerische Turbranche (VST) zu
bericksichtigen.

4.4.1.5 | Anforderungen e Anforderungen Personensicherheit/Unfallschutz siehe Kapitel ,Safety”.

Personensicher-

heit bei automa-

tischen Turen

und Toren

4.4.2. Perimeterschutz (Gelande/Arealsicherung)

Der Freilandschutz dient dem Schutz eines Objektes durch Massnahmen in dessen Umfeld, bzw. in dem umgebe-
nen freien Raum, in der Regel bis einschliesslich zur Grundstiicksgrenze.

Je nach Bedrohungsbild und Schutzkonzept kénnen folgenden Massnahmen getroffenen werden: Juristische Ab-
grenzung, Abschreckung, Verhinderung oder Verzégerung des Eindringens, Friihwarnung, Detektion, Beobach-
tung, Identifikation. Massnahmen kdnnen sein: Zaune, Mauern, topographische Hindernisse, Fahrzeugbarrieren,
Tore, Detektionssysteme in Zusammenhang mit organisatorischen / personellen Massnahmen.

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

4421

Allgemein

Alle baulich-mechanischen Trennelemente zwischen den Sicherheitszo-
nen (Wéande, Fenster, Turen usw.) weisen die fir den jeweiligen Zonen-
Ubergang vorgeschriebenen, Widerstandsklassen geméass Grobschutz-
konzept auf.
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e Einsatz Tirschliessung Infrastruktur (SSI) bei Technikgebdude Bahnanla-
gen

e Einsatz Turschliessung Immobilien (GSI) bei allen tbrigen Gebauden

e Die Schliessung ist als mechatronisches System zu planen, damit bei ei-
nem Schlisselverlust der Zugang zum Areal kosteneffizient gesperrt wer-
den kann.

4.4.2.2 | Umfassungszaun e Grundsatzlich rund ums Areal (inkl. Technikgebaude)

e Industrie Rechteckgitterzaun bodenbiindig mit selbsttragenden Gittermat-
ten (Breite der Gittermatten < 2.5m), Maschenweite 50/200 mm, Pfosten-
starke 60/80 mm, Hohe des Zauns ca. 2.0 m, Ausfuhrung feuerverzinkt
oder feuerverzinkt / kunststoffbeschichtet

e Alternative Ausfilhrung Zaun: Aus Kostengriinden - Einfacher Ma-
schendrahtzaun (Diagonalgeflecht, Drahtdicke 2.5 mm, Maschenweite 50
mm) anstatt Industrie Rechteckgitterzaun

e Optional: Der Zaun muss einer allenfalls &ndernden Bedrohungslage an-
gepasst werden koénnen, d.h. mit einem Ubersteigschutz nachgeriistet
werden kdnnen.

4.4.2.3 | Arealzugang fur e Einfliglige Ture Breite ca. 1.0-1.3 m Hohe ca. 2.0 m (fur den Eintritt von
Personen Mitarbeitenden der SBB mit automatischem Turschliesser; Ausfiihrung
massiv analog Zaun; mit elektromechanischem Schloss und mechani-
schem Schliesszylinder ausgerustet.

e Ausfuhrung Fluchtwegfunktion geméss Norm EN 179. Der Zugriff von
aussen ist durch geeignete Massnahmen zu verhindern (z.B. Abdeck-
blech)

e Breite und Ausfihrung Tlren/Tore fir Zugang Technikgebaude Bahnan-
lagen gemass Vorgaben SBB Infrastruktur

4.4.2.4 | Arealzugang fur e Die Bahnzufahrt ist nicht gesichert.
Schienenfahrzeu- o Optional: Je nach Risiko oder Lage der Anlage: Manuelle oder Elektrisch
ge angetriebene Industrie-Schiebetore (oder Schnelllauf Falttore) versperren
ausserhalb der Betriebszeiten die Einfahrt / Ausfahrt.
4.4.2.5 | Arealzugang fur e Elektrisch angetriebene Industrie-Schiebetore (oder Schnelllauf Falttore)
Strassenfahrzeu- versperren ausserhalb der Betriebszeiten die Einfahrt / Ausfahrt fur alle
ge Strassenfahrzeuge.

e Die Tore sind mit einem elektromechanischen Schloss und/oder je nach
Ausfuihrung mit automatischer Verriegelung ausgeruistet.

e Notdffnung der Tore mit Schlisselschalter Aussen/Innen

e Schliusseldepot Feuerwehr (Platzierung und Ausfiihrung in Abstimmung
mit der lokalen Feuerwehr).

e Aussen wird eine Infosédule mit Anschlag der Kontakthummern und einem
Lageplan aufgestellt.

e Optional: Wahrend den Betriebszeiten ,Tag® sind die Ein- und Ausfahrten
mit Barrieren gesichert.

4.4.3. Peripherieschutz (Aussenhautsicherung/Gebaudehille)

Unter Aussenhautschutz werden alle Sicherheitsmassnahmen an der Geb&udehiille verstanden, um das oder die
Objekte im Gebaudeinnern zu schitzen.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
4.4.3.1 | Allgemein e Alle baulich-mechanischen Trennelemente zwischen den Sicherheitszo-
nen (Wande, Fenster, Tlren usw.) weisen die fir den jeweiligen Zonen-
Ubergang vorgeschriebenen, Widerstandsklassen gemass Grobschutz-
© SBB
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konzept auf.
e Einsatz Turschliessung Infrastruktur (SSI) bei Technikgeb&ude Bahnanla-
gen
e Einsatz Tirschliessung Immobilien (GSI) bei allen tGibrigen Gebauden
4.4.3.2 | Haupteingang e Fassadenabschluss Haupteingang: Flugeltir RC 2; Durchwurfhemmung

der Verglasung: P4A

e Flugeltir, Breite ca. 1.0 -1.3m mit elektromechanischem Sicherheits-
schloss und Fluchtwegfunktion geméass Norm

e Optional: Je nach Grdsse der Anlage kann auch eine Doppelfliigeltire
(Breite Hauptfligel 1.0 bis 1.3m) realisiert werden.

e Tiren sind in Fluchtrichtung zu 6ffnen

e Schlisseldepot Feuerwehr (Platzierung und Ausfiihrung in Abstimmung
mit der lokalen Feuerwehr).

e Aussen wird eine Infosaule mit Anschlag der Kontaktnummern und Lage-
plan der Anlagen aufgestellt.

4.4.3.3 | Turen Ein- und e Allgemein: Fur alle Turen sind Turspezifikationsblatter zu erstellen.
éusgang von e Alle Tiren in Fluchtwegen in Fluchtrichtung éffnend.
ersonen
e Fur Turen der Widerstandsklassen RC 1, RC 2 und RC 3 gilt zusatzlich:
Turschliesser: Alle elektrisch gesteuerten Turen und alle Notausgangsti-
ren sind mit Turschliessern und selbstverriegelnden Schléssern auszuris-
ten. Riegelvorschub > 20mm - wenn geschlossen automatisch verriegelt
und versperrt.
¢ Alle reinen Notausgangstiren (ohne betriebliche Funktion) sind von aus-
sen nur mit Schlissel zu 6ffnen (Notdffnung) - Nur Knauf oder Dricker
im Leerlauf. Inkl. Fluchtwegfunktion geméss Norm. Innen sind diese Tu-
ren mit Einhand-Turwachter mit Voralarm vor unbefugtem Austritt zu si-
chern.
o Alle elektrisch gesteuerten Turen der Peripherie sind auf der Aussenseite
mit einem Knauf oder einem Drucker im Leerlauf auszurtsten.
e Alle Ubrigen Eingangsturen an der Peripherie sind mit mechanischen Si-
cherheitsschléssern auszuristen.
e > Alle obigen Vorgaben gelten auch fir in Tore integrierte Personentu-
ren.
4434 | Tore o Die elektrisch angetriebenen Tore sind nur von innen zu 6ffnen; mechani-
Waren—Ein- und sche Notoffnung ist zu gewahrleisten.
Ausgang e Fenster im Tor: Durchwurfhemmung der Verglasung P4A.
e Eingebaute Fenster dirfen nicht gedffnet werden kénnen.
4435 | Tore e Die elektrisch angetriebene Tore sind nur von innen zu 6ffnen; mechani-
Ein-/Ausfahrt sche Notoffnung ist zu gewahrleisten.
Schienenfahrzeu- e Fenster im Tor: Durchwurfhemmung der Verglasung P4A.
g€ e Eingebaute Fenster diurfen nicht gedffnet werden kénnen.
4.4.3.6 Fenster e Fenster: Nur von innen zu 6ffnen

e Verglasung: Durchwurfhemmung: P4A fir alle Fenster welche vom Erd-
geschoss her zugéanglich sind, mindestens aber bis in eine H6he von 3m
(gemessen vom Niveau Terrain).

e Alle Fenster im EG nur mit Schliissel 6ffnen- und kippbar.

e Ab einer Héhe von 3m (gemessen vom Niveau Terrain) frei 6ffnen- und
kippbar
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

4.4.3.7 | Lichtschachte e Entsprechend dem Grobschutzkonzept sind bestimmte Widerstandsklas-
Keller, Oberlichter sen zur Sicherung von Zoneniibergéngen vorgeschrieben. Untenstehend

ist die Umsetzung bei verschiedenen Widerstandsklassen beschrieben:

e RC 1und RC 2 Lichtschachtroste sind fest zu verankern und mit einer
stabilen, im Schacht befestigten Kette zu sichern.

e RC 3: Lichtschéchte sind mit Stabgittern oder Rost zu sichern. Abstand
der Stangen: < 120mm

e RC 3: Oberlichter die geodffnet werden kdnnen, sind zuséatzlich mit Stabgit-
tern oder Rost zu sichern. Abstand der Stangen: < 120mm

4.4.3.8 | Technische Off- e Liftungsrohre und &hnliche Offnungen sind mit Stabgittern oder Rosten
nungen gegen Einstieg und Einwurf von Gegenstanden und entsprechend der im
Grobschutzkonzept geforderten Widerstandsklasse (RC 1, RC 2 und RC
3) zu sichern.

4.4.4. Innen- & Wertschutz

Umfasst sdmtliche Sicherheitsmassnahmen im Innern des Gebéaudes, um Werte, Sachen und Informationen zu
schitzen. Z.B. Sicherheitstiiren/Schleusen, Turwiderstandswerte und Turtypen, Schliesskonzept, Schliessplan,
Detektion (Einbruch / Diebstahl), Glasspezifikationen, Fensterwiderstandswerte.

Der Innenschutz setzt konsequent die Schutzzonen und deren -lbergdnge mit den definierten Massnahmen um.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

4.4.4.1 | Allgemeine Anforde- e Alle baulich-mechanischen Trennelemente innerhalb der Sicherheits-
rungen Innen- & Wert- zonen (Wande, Fenster, Tlren usw.) im Innern der Gebaude weisen
schutz die fur den jeweiligen Zonenlbergang vorgeschriebenen Wider-

standswerte gemass Grobschutzkonzept auf.

e Einsatz Tirschliessung Infrastruktur (SSI) bei Technikgebdude Bahn-
anlagen und Zugang

e Einsatz Turschliessung Immobilien (GSI) bei allen tbrigen Gebauden
der Serviceanlage

e Tore und Tiuren ohne Sicherheitszonen trennende Funktion z.B.
Brandabschnitt, Zugluftbarriere oder Sicherstellung Diskretion, miissen
nicht verriegelt sein. Diese Turen sind ohne mechanische Schliessung

ausgerustet.
4.4.4.2 | Anforderungen an e Fur alle Turen sind Turspezifikationsblatter zu erstellen.
Taren im Gebaude e Alle Tiiren in Fluchtwegen sind im Grundsatz in Fluchtrichtung zu 6ff-
nen.

e FUr Turen zu Schutzzone 2 gilt zusétzlich: Alle elektrisch gesteuerten
Tiren sind mit Turschliessern und selbstverriegelnden Schléssern
auszuristen. Riegelvorschub > 20mm - wenn geschlossen automa-
tisch verriegelt und versperrt.

o Alle elektrisch gesteuerten Tiren sind auf der Aussenseite mit einem
Knauf oder einem Driicker im Leerlauf auszuristen.

e Raumausgange stellen grundséatzlich Tiren in Fluchtwegen dar. Kén-
nen diese abgeschlossen werden, so gilt bezuglich Tlrausristung:

— Drehknopfhalbzylinder: Bei Raumgrésse kleiner als 30m? und Per-
sonenbelegung kleiner als 6 Personen Ausriistung innen mit Dreh-
knopf.

— Notausgangsverschluss nach EN 179: Bei Raumgrdsse von mehr
als 30m” und Personenbelegung grosser 6 Personen ist der Einsatz
von Notausgangsverschliissen nach EN 179 erforderlich.
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4.5. Technisch/elektronische Schutzmassnahmen Security

In diesem Abschnitt sind die technisch/elektronischen Sicherheitsmassnahmen zu Erreichung der Schutzziele defi-
niert.

45.1. Zutrittskontrolle (Zuko)

Eine Zutrittsberechtigung zu Arealen, Gebauden, Gebaudeteilen oder einzelnen Raumen muss mindestens durch
Prufung der

e Systemzugehdrigkeit des Identifikationsmerkmaltragers
e zeitlichen Zutrittsbeschrankungen (Zeitzonen)
e Ortlichen Zutrittsbeschrankungen (Raumzonen)

ermittelt werden. Nur wenn diese Kriterien erfillt sind, darf der Zugang freigegeben werden, d.h. es muss sich um
die richtige Person handeln, und es muss eine Zutrittsberechtigung fir einen bestimmten Zeitabschnitt zu einem
bestimmten Areal gegeben sein.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
4.5.1.1 | Systemdefinition Zu- e Kompatibilitdt mit bei der SBB bestehenden Zukosystemen und Medi-
trittskontrolle (ZUKO) en (Badges) sind zu beriicksichtigen

e Zusatzdienste wie Zeiterfassung, Kantinenabrechnungen usw. sind zu
beriicksichtigen

4.5.1.2 | Anforderungen an Personenzugang/-Ausgang Mitarbeitende

Zutrittspunkte Zone e Der Zugang zum Areal der Anlage erfolgt tiber die definierten Zutritts-
Zla (Areal SBB) /Austrittspunkte (Personenzugangstire):

Eintritt: Freigabe Uber Zukobadgeleser an der Aussenseite des Eingangs

Austritt: Freigabe erfolgt Gber Austrittstaster oder Driicker mit Fallen-
Uberwachungskontakt

Tar verriegelt, verschlossen und versperrt.

e Aussen wird eine Gegensprechanlage mit 3 Rufknépfen ,Logistik",
,Dispo*, “Empfang” (wo vorhanden), bzw. Leer* installiert. Deren Ruf
wird auf ein mobiles oder Festnetz Telefon, Pager oder &hnlich geleitet
und im Inneren der Anlage an definierten Stellen Uber ein Horn akus-
tisch signalisiert. Dispo kann den Ruf weiterleiten.

Zugang Strassenfahrzeuge
¢ Die Einfahrt/Ausfahrt erfolgt Uber die definierten Zutritts-
/Austrittspunkte:
- 1 x Einfahrt Strassenfahrzeuge
- 1 x Ausfahrt Strassenfahrzeuge
e Wahrend den Betriebszeiten ,Tag" (in der Regel 06.00 Uhr bis 18.00
Uhr) sind die Tore offen
e Ausserhalb der definierten Tagesoffnungszeiten sind die Tore ge-
schlossen (Wochenschaltung)
— Einfahrt: Freigabe Gber Beriihrungslose Zukobadgeleser an
der Aussenseite der Einfahrt
- Ausfahrt: Automatische Offnungssteuerung des Ausfahrts-
tors durch Induktionsschleifen im Boden
— Ein- und Ausfahrts-Tore fernsteuerbar von Logistikzentrale
und/oder Dispo, und/oder Empfang (wo vorhanden)

e Aussen wird fur Chauffeure, Besucher oder fur Mitarbeitende ohne Zu-
kobadge (z.B. vergessen) eine Gegensprechanlage mit 3 Rufknépfen
.Logistik®, ,Dispo“, “Empfang (wo vorhanden), bzw. Leer* installiert.
Deren Ruf wird auf ein mobiles oder Festnetz Telefon, Pager oder ahn-
lich geleitet und im Inneren der Anlage an definierten Stellen Gber ein
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

Horn akustisch signalisiert.

e Optional: Wahrend den Betriebszeiten ,Tag“ sind die Ein- und Aus-
fahrten mit Barrieren gesichert.

— Einfahrt: Freigabe Gber Beriihrungslose Zukobadgeleser an
der Aussenseite der Einfahrt

—  Ausfahrt: Automatische Offnungssteuerung der Ausfahrts-
barriere durch Induktionsschleifen im Boden

— Ein- und Ausfahrts-Barriere fernsteuerbar von Logistikzentra-
le und/oder Dispo, und/oder Empfang (wo vorhanden)

4.5.1.3 | Anforderungen an Zu- | Grundsatzliches:

trittspunkte Zone Z1b e Jeder Zutritt in Zone 1b wird registriert (elektronisch: Logfile des Zuko-
(Gebaude SBB) systems oder manuell durch gefiihrtes Besucherjournal)

e  Zur Zutrittsverifikation wird jedem Mitarbeiter des Standortes ein Zu-
kobadge abgegeben (OneBadge Rollout ab November 2013)

¢ Die Berechtigungen werden restriktiv vergeben

e Inder Nacht sind in der Regel samtliche Tore, Turen und Fenster ver-
schlossen, verriegelt und versperrt.

Zugang fur Mitarbeitende und Besucher:

e Der Zugang in die Raumlichkeiten, bzw. verschiedenen Gebaude der
Anlage erfolgt fiir alle Mitarbeitenden und Besucher nur tber die defi-
nierten Zutritts-/Austrittspunkte:

o Haupteingang Dienstgebaude/Halle
o Eingang Nebengebéaude
o Zugangsturen im Bereich Roll-/Fallt-Tore Schienenfahrzeuge
- Zugangstire im Bereich LKW-Anlieferung Logistik

e Eintritt: Freigabe Uber Zukobadgeleser an der Aussenseite des Ein-
gangs

e Austritt: Freigabe erfolgt Gber Austrittstaster oder Driicker mit Fallen-
Uberwachungskontakt

e Beim Haupteingang wird fur Besucher oder fiir Mitarbeitende ohne Zu-
kobadge (z.B. vergessen) eine Gegensprechanlage mit 3 Rufknépfen
.Logistik®, ,Dispo“, “Empfang (wo vorhanden), bzw. Leer” installiert.
Deren Ruf wird auf ein mobiles oder Festnetz Telefon, Pager oder &hn-
lich geleitet und im Inneren der Anlage an definierten Stellen Gber ein
Horn akustisch signalisiert.

Tore Waren-Ein- und —Ausgang

e Staplertor mit Funkfernsteuerung fiir die Staplerfahrten von aussen

nach innen bei geschlossenem Tor.

Zutritts-/Kontrollpunkte innerhalb der Zone

¢ Nach Passieren der definierten Zutrittspunkte gibt es innerhalb der Zo-
ne 1b keine weiteren Zutrittskontrollen mehr; Ausnahmen siehe nach-
folgend:

Umkleide Herren / Damen:

e Eintritt: Freigabe Uber Zukobadgeleser an der Aussenseite des Ein-
gangs

e Austritt: Freigabe erfolgt Gber Austrittstaster oder Driicker mit Fallen-
Uberwachungskontakt

e Jeder Zutritt wird registriert (elektronisch: Logfile des Zukosystems)
Betriebsrdume (Bereitschaft)
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e Tiren ausgerustet mit mechanischer Schliessung Ein- und Austritt: mit
Schlussel.
4.5.1.4 | Anforderungen an Zu- | Technikraume / Archiv

trittspunkte Zone 722

e Turen ausgeristet mit mechanischer Schliessung Ein- und Austritt: mit

Schlissel.
e Tiren verschlossen und verriegelt.
Betriebsraume
e Tiren ausgerustet mit mechanischer Schliessung Ein- und Austritt: mit
Schlissel.

e Turen verschlossen und verriegelt.

e Optional: Z.B. fir Raume mit Lagerung Reinigungsmittel, Raume mit
teuren Betriebsmitteln (z.B. Messinstrumente, Notebooks) oder mit
sensitiven Informationen.

—  Eintritt: Zukobadgeleser

— Austritt: Freigabe Uber Austrittstaster oder Dricker mit Falleniiberwa-
chungskontakt

— Jeder Zutritt wird registriert (elektronisch: Logfile des Zukosystems)

Die Wahl des Kontrollelements (nur Schliissel oder mit Badge) hangt von fol-
genden Faktoren ab:

— dem angestrebten Sicherheitsniveau
— der Betriebsgrosse (Anzahl Mitarbeiter)

— dem Vorhandensein eines Mediums (Badge zur Zeiterfassung,
Schlissel)

— der Vergabe von Zutrittsberechtigungen an Dritte
Zutritts-/Kontrollpunkte innerhalb der Zone

¢ Nach Passieren des Zugangs zu einem Raum der Zone 2 gibt es in-
nerhalb dieser Zone keine zusétzlichen Zutrittskontrollen mehr.

4.5.2. VideoUberwachung

SBB Personenverkehr setzt die Videoliberwachung gemass Geltungsbereich der Videoiiberwachungsverordnung
des offentlichen Verkehr (ViV-OV) angemessen und verhaltnisméassig zum Schutz von Personen und Werten in-
nerhalb von Geb&auden und Anlagen sowie in Schienenfahrzeugen ein.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
4.5.2.1 | Erfordernis Video- ¢ Eine Videolberwachungsanlage ist im Grundsatz nicht vorgesehen.
Uberwachung

e Optional: Aufgrund einer objektspezifischen Risikobeurteilung, bzw.
einer Haufung von Ereignissen kann eine Videouiberwachungsanlage
(auf dem Areal in Gebauden) eine sinnvolle Massnahmen sein. Die
vollstandige Compliance mit den gesetzlichen Vorschriften und den in-
ternen Richtlinien muss erfiillt sein.

4.5.3. Einbruchmeldeanlagen (EMA)

Einbruchmeldeanlagen sind Gefahrenmeldeanlagen, die dem automatischen Uberwachen von Gegenstanden auf
unbefugte Wegnahme sowie von Flachen und Raumen auf unbefugtes Eindringen dienen.

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

453.1

Erfordernis EMA

e Eine Einbruchmeldeanlage ist im Grundsatz nicht vorgesehen.

e Optional: Aufgrund der Ergebnisse der objektspezifischen Risikobeur-
teilung im Projekt nicht vorgesehen, bzw. einer Haufung von Ereignis-
sen kann eine EMA u.U. eine sinnvolle Massnahmen sein.
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4.6. Organisatorische Security-Massnahmen
In diesem Abschnitt werden die organisatorischen Sicherheitsmassnahmen zur Erreichung der Schutzziele defi-

niert.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

46.1 Personalausweis e Im Gebaude tragen alle Mitarbeitenden der SBB ausnahmslos den
Personalausweis.

e Mitarbeitende von Drittfirmen und Besucher tragen den Besuche-
rausweis und kdnnen sich auf Verlangen mit einem amtlichen Doku-
ment ausweisen.

4.6.2 Verwaltung Zukosystem e Erstellen von Ausfuhrungsrichtlinien, welche Auskunft geben Uber:
Verantwortlichkeiten
Stérungsbehebungen
Definition von Zeit- und Berechtigungszonen und Mitarbeitergrup-
pen (inkl. Besucher, Handwerker etc.)
Organisation, Verwaltung der Zutrittsberechtigungen und Badge-
ausgabe und —einzug
Rechte und Pflichten der Zukobenutzer
Datenschutz

4.6.3 Zutritt / Besucherma- e Besucher melden sich tUber Telefon am Haupteingang bei Ihrer Kon-

nagement taktperson oder einer anderen anwesenden Person.

e  Zutrittsregelung fur SBB-Personal sowie Fremdfirmen (s.a. Fremd-
firmenmanagement)

4.6.4 Unterhalt und Service Mit einer zweckmassigen Organisation ist flr die ganze Haus- und Betriebs-
Sicherheitseinrichtungen | technik Folgendes sicher gestellt:

e Periodische Wartung und Unterhalt geméass ,Werkvorgaben® ist or-
ganisiert und deren Durchfiihrung durch geeignete Kontrollinstrumen-
te sichergestellt und nachvollziehbar

e Storungsbehebung erfolgt innerhalb der pro Anlage vordefinierten
Zeitspanne; auch rund um die Uhr

¢ Das Eingriffsmanagement ist gemass den jahrlichen SLA mit den
Nutzern durch das Facilitymanagement organisiert

4.6.5 Ausbildung zu Security- ¢ Die Mitarbeitenden werden beziiglich der Vorgaben zu Security-
Themen Themen, bzw. Verhalten im Notfall periodisch (min. 1x jahrlich) in-
struiert/sensibilisiert
4.6.6 Sicherheits-Controlling e Systematische und periodische Durchfiihrung von Gebaudesicher-
heitskontrollen (min. 2 x jahrlich) ermdéglichen die Schwachstellener-
kennung und Korrektur.

e Durchfuhrung Audit im Bereich IT-Security und Daten- & Informati-
onsschutz durch Stao-Leitung. Uberpriifen des Einhaltens der Inter-
valle fur die Datenarchivierung.

4.6.7 Daten- und Informati- e Personalinformationen und Instandhaltungsinformationen werden un-

onsschutz

ter Verschluss aufbewahrt und gegen unberechtigte Einsicht ge-
schitzt (Abschliessbare Schranke sind zur Verfiigung zu stellen).

Passworter bspw. fiir Zugang zu Instandhaltungssystemen, werden
restriktive vergeben, diese sind personlich - keine Weitergabe an
Dritte.

Datenarchivierungen auf Datentrdger in den Rdumen von Administra-
tion und Betriebsmittel. Die Ablage und Zwischenlagerung der Do-
kumente bis zur Archivierung ist zu regeln.
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schluss aufbewahrt.

e Mobile PC’s (u.a. Notebooks) werden nach Gebrauch unter Ver-
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5. Umwelt

Nachfolgend werden fir die verschiedenen Umweltbereiche die Gefahren und die entsprechenden Schutzziele
dargestellt. Die aufgefuhrten Massnahmen zur Erfullung der Forderungen und Vorgaben der SBB zeigen einen
Weg auf, die Schutzziele zu erreichen, sie sind jedoch nicht abschliessend.

Bei grosseren oder umweltkritischen Projekten ist zu klaren, ob eine Umweltvertraglichkeitsprifung (UVP)
notwendig ist. Die kantonalen Umweltdmter / Fachstellen sind im Rahmen der Projektdefinition zu kontaktieren
und ihre fachliche Beratung einzuholen: http://www.kvu.ch/de/home

5.1. Auswirkungen der Anlage auf die Umwelt in der Betriebsphase

Gemessen Uber die Lebensdauer einer Anlage (oder Anlagenteilen) entstehen in der Regel wahrend der Betriebs-
phase bzw. beim Riuckbau die grossten Umweltauswirkungen und damit die héchsten Kosten. Ein nachhaltiger
Ansatz berucksichtigt Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit gleichermassen und ist deshalb Grundlage bei der Pla-
nung.

Fur die Ausfihrung von Neubau-, Umbau-, Instandsetzungs- und Umnutzungsvorhaben im Hochbau sind die je-
weils aktuellsten Dokumentationen anzuwenden:

e SIA112/1, KBOB

o ECO-BKP Merkblatter 6kologisches Bauen

e Eco-bau

5.2. Schutzziele

Die Schutziele im Umweltbereich entsprechen dem obersten Prinzip des Umweltschutzgesetzes (USG, SR 814):
Pravention vor Umweltereignissen in allen Umweltbereichen. Als Schutzziel gilt auch der effiziente Einsatz von
Ressourcen.

Die Definition der Schutzziele erfolgte durch den Konzern SBB und ist hier spezifisch angepasst worden. Verschie-
dene Bereich, welche ublicherweise in Umweltberichten beschrieben werden, sind hier nicht explizit aufgefihrt.
Ihre Bedeutung ist jedoch unbestritten.

Gefahren & Schutzziele Umwelt

Nr. Gefahr Schutzziel

5.2.1 | Storfall e Menschen, Sachwerte und die Umwelt sind vor Stérfallen sicher.
5.2.2 | Luftverschmutzung, e Saubere Abluft ohne schadigende Schadstoffe.
Treibhausgasemissi- e Schadigende Emissionen werden auf ein Minimum beschrankt.
onen
e Energie wird effizient eingesetzt.
5.2.3 | Larm ¢ Unvermeidliche Larmemissionen sind zonenkonform und mit Messdaten
belegt. Larmemissionen sind minimiert
e Vor Tatigkeiten mit voriibergehend erhéhten LArmemissionen sind die
massgebenden Stakeholder informiert und wo notwendig Schutzmass-
nahmen getroffen.
5.2.4 | Erschitterungen e Die Umgebung ist vor Erschiitterungen geschiitzt.
5.2.5 | Gewasserverschmut- e Natirliche Wasserlaufe und Grundwasser sind vor Verschmutzung ge-
zung schutzt.
e Die Ressource Wasser wird effizient genutzt.
5.2.6 | Bodenverschmut- e Die Bdden sind vor Belastung / Verschmutzung geschiitzt.

zung, Altlasten e Bestehende Altlasten im Perimeter der Anlagen sind bekannt und wo not-

wendig abgebaut und fachgerecht entsorgt.

5.2.7 | Schadliche Abfélle, e Mensch und Umwelt sind vor schadlichen Einflissen durch Abfélle und ge-
geféhrliche Stoffe fahrliche Stoffe geschiitzt.
5.2.8 | Zerstorte Biodiversitat e Erhaltung der Biodiversitat
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5.3. Massnahmen zur Erreichung der Schutzziele

Um die Ziele des Umweltschutzes bei Serviceanlagen und Industriewerken zu erreichen, sind prioritér vorsorgliche
Massnahmen zu treffen. Das STOP-Prinzip ist dabei wegweisend: Substitution vor Technik vor Organisation vor
Personal. Der Stand der Technik ist Grundlage in allen Umweltbereichen.

Die Definition der Schutzziele erfolgte durch den Konzern SBB und ist hier spezifisch ergénzt worden.

5.3.1. Storfall

In diesem Abschnitt sind:

¢ Die Massnahmen zum Schutz von Menschen, Sachwerten und der Umwelt vor Storféllen beschrieben. Der
Storfallvorsorge kommt eine zentrale Bedeutung zu, weil ein Schadenfall neben den Umweltwirkungen
grosse finanzielle Auswirkungen zur Folge habt. Storfalle gehen immer mit Image-Schadigungen einher
und kénnen zu Auftragsverlust, Bussen und/oder Produktionsstopp fiihren.

Abgrenzung:

e Massnahmen zum Schutz der Personen vor Explosionen siehe Kapitel Brandschutz; vor der Freisetzung
toxischer Gase / Flussigkeiten und Staube (z.B. Asbest) siehe Kapitel Safety.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
5.3.1.1 | Verordnung Uber den e Es sind planerisch und technisch Massnahmen zu treffen, damit die
Schutz vor Storféllen Anlagen nicht der Storfallverordnung unterliegen. Alternative Losungen
(StFV, SR 814.012) sind aufzuzeigen und zu begriinden.
o Mogliche Storfélle und ihre jeweiligen Risiken sind zu ermitteln und
darzulegen.

¢ Es sind wirksame, Risiko-basierte Massnahmen zur Vermeidung von
Storféllen zu treffen. Dabei haben technische Massnahmen Prioritat.
Kodnnen Gefahrdungen nicht ausgeschlossen werden, so ist der poten-
zZielle Schaden auf das Minimum zu verringern.

e Beiden relevanten Stoffe und ihren Mengenschwellen sind die Lager-
mengen, inkl. Abfalle zu berlicksichtigen. Siehe auch Kap.

e Siehe Schéadliche Abfalle, gefahrliche Stoffe.

e FUr Anlagen, welche der StFV unterliegen, ist ein Kurzbericht z.H. der
Behorde zu verfassen.

5.3.1.2 | Notfallkonzept e Fir alle Notfallszenarien sind praktische Anweisungen zu erstellen.

e Instruktionen / Schulungen zum Notfallkonzept sind fur die Betreiber
der Anlage sicherzustellen.

5.3.1.3 | Beizug Fachstelle e Die Massnahmen zur Stdrfallvorsorge sind P-OP-RSQ zur abschlies-
senden Beurteilung vorzulegen.

5.3.2. Luftverschmutzung, Treibhausgasemissionen
In diesem Abschnitt sind:

e Die Massnahmen zum Schutz der Aussenluft vor Verunreinigungen und zum Klimaschutz festgelegt. Zu-
dem wird der ressourcenschonende und wirtschaftliche Einsatz von Energie und Materialien, sowie die Er-
fassung von Verbrauchen aufgezeigt.

Abgrenzung:
e Schutzmassnahmen betreffend Luftqualitat in Innenrdume siehe Kapitel Arbeit & Gesundheit
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
5.3.2.1 | Abluft-, Mess- und e Die Abluft von Anlagen ist auf die massgebenden Grenzwerte zu reini-
Kontrollplan gen.
e Die Abluftmessungen und -kontrollen sind systematisch (LRV Art.13)
und durch autorisierte Firmen durchzufihren.
5.3.2.2 | Emissionserklarung e Fir Anlagen, die Luftemissionen verursachen, ist eine Emissionserkla-
rung gemass LRV Art.12 einzureichen.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

5.3.2.3 | Energiekonzept e Die Anlagen von P-OP sind mit klimaschonenden Energietragern und

Techniken zu beheizen / kiihlen. Bei Sanierungen und Ersatz von
Wérmeproduktionsanlagen werden Varianten mit erneuerbaren Ener-
gien bevorzugt.

e Die passive Energienutzung (Sonneneinstrahlung) und mechanische
Beschattungsmaoglichkeiten sind fester Bestandheil des Energiekon-
zeptes.

o Die Energieeffizienz entspricht dem neusten Stand der Technik; bei &l-
teren Anlagen ist der Energiebedarf tiber die Zeit betrachtet und Neu-
anschaffungen gegeniubergestellt.

o Es werden Materialien und Stoffe verwendet, die einen tiefen Energie-
bedarf nach sich ziehen, und die fur eine Verwendung uber die Le-
benszeit der Anlage ausgerichtet sind.

e Verbrauche von Energietragern sind automatisiert zu messen.

e Die Soll-Temperaturen (Min. Max.) sind je Geb&udebereich zu ermit-
teln.

e Gebé&udebereiche mit unterschiedlichen Anforderungen sind betreffend
HKL und Beleuchtung separat zu steuern.

¢ Neubauten sind gemass Minergie (Eco) Standard zu erstellen.
e Aus den Anlagen der Produktion ist die Abwarme zu nutzen.

o Die Warmwasseraufbereitung wird durch erneuerbare Energien si-
chergestellt.

5.3.2.4 | Klimaschutz e Alternativen zu klimaschadigenden Emissionen sind zu bevorzugen.
Dabei sind Kostenaufstellungen tber die Lebensdauer der Anlagen
den Investitionskosten gegeniberzustellen.

5.3.2.5 | Beizug Fachstelle e Fir die abschliessende Beurteilung ist die Fachstelle Klimaschutz und
Energie bei P-OP-RSQ beizuziehen.

5.3.3. Larm
In diesem Abschnitt sind:
e Die Massnahmen zum Schutz der Umwelt vor Larmemissionen definiert

Abgrenzung:
e Schutzmassnahmen betreffend Larm in Innenrdumen siehe Kapitel Arbeit & Gesundheit
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
5.3.3.1 | Schutzzone o Die Empfindlichkeitsstufe des Standorts und ihre Larmgrenzwerte sind
festzuhalten.
e Kritische La&rmemissionen sind erfasst und Massnahmen fur eine Re-
duktion an der Quelle zu definieren.
5.3.3.2 | Mess- und Kontroll- e Larmmessungen der kritischen Larmemissionen und ein systemati-
plan scher Prifplan mit Frequenz und Methodik sind definiert und umzuset-
zen.
5.3.3.3 | Stakeholder e Besonders larmintensive unvermeidliche Tatigkeiten sind tageszeitlich
zu planen.
e Vor besonders larmintensiven, unvermeidlichen Tatigkeiten werden die
massgebenden Stakeholder informiert und in die Planung einbezogen.
5.3.3.4 | Beizug Fachstelle e Fir eine abschliessende Beurteilung des Fachbereichs Larm ist P-OP-
RSQ zu kontaktieren.
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5.3.4. Erschitterungen
In diesem Abschnitt sind:

e Die Auswirkungen und Massnahmen zum Schutz der Umwelt vor Erschitterungen / abgestrahltem Kérper-
schall festgelegt.

Abgrenzung:
e Schutzmassnahmen betreffend Erschitterungen in Innenrdumen siehe Kapitel Arbeit & Gesundheit.
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
5.3.4.1 | Bauarbeiten e Kiritische Erschitterungen und die Risiken werden erfasst und Mass-
nahmen sind daraus abzuleiten.
5.3.4.2 | Beizug Fachstelle e Abschliessende Beurteilung durch die Fachstelle Erschiitterungen bei
SBB-Infrastruktur.

5.3.5. Nichtionisierende Strahlung, elektromagnetische Felder
In diesem Abschnitt sind:

e Die Massnahmen zum Schutz der Umwelt vor Nichtionisierender Strahlung (NIS) und elektromagnetischen
Feldern (EMF) beschrieben.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

5.3.5.1 | Inventar o Alle kritischen Anlagen und ihre Grenzwerte sind zu erfassen.

5.3.5.2 | Mess- und Kontroll- e Ein systematischer Mess- und Uberwachungsplan ist erstellt und fach-
plan gerecht umzusetzen.

e Die glltigen Grenzwerte sind einzuhalten.

5.3.5.2 | Beschaffung / Auswahl e Strahlungsintensive Gerate wie z.B. Funkgerate und Mobiltelefone soll-
von Geraten ten maoglichst strahlungsarm beschafft werden. Sie missen mindes-
tens die SUVA Grenzwerte einhalten. (Informationsblatt SBB-intern)
5.3.5.3 | Beizug Fachstelle e Abschliessende Beurteilung durch die Fachstelle NIS/EMF von SBB-
Infrastruktur.

5.3.6. Gewasserverschmutzung
In diesem Abschnitt sind:

e Die Massnahmen zum Schutz der Gewasser (Grundwasser, Oberflichengewéasser und aquatische Syste-
me, Entwasserung) und zur Schonung der Ressource Wasser beschrieben. Diesem Abschnitt ist aus Um-
weltsicht eine hohe Bedeutung zugeschrieben. Insbesondere bei Bautatigkeiten und Baustellen ist der vor-
sorgliche Gewasserschutz streng zu beachten.

Abgrenzung:

e Massnahmen zum Schutz vor Ausfall der Trinkwasserversorgung siehe Kapitel Safety; Massnahmen zur
Léschwasserriickhaltung siehe Kapitel Brandschutz; Massnahmen zum Schutz vor Hochwasser und ande-
ren gravitativen Naturgefahren im Zusammenhang mit Oberflachengewéassern siehe Kapitel Safety, Mass-
nahmen zum Schutz vor Ausfall der Liegenschaftsentwasserung siehe Kapitel Safety.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

5.3.6.1 | Zonen und Plane e Esist zu Uberprifen, ob das Areal und/oder Teile davon in Gewasser-
schutzzonen liegen. Die Zonen sind im Arealplan einzutragen.

e Plane aller Anlagen und aller zugehdérigerTeile, welche der Wasserfiih-
rung dienen, sind aktuell und vollstandig vorzulegen:

- Ubersichtsplane aller Frischwasser, Abwasser und Niederschlage fiihren-

den Anlagen.
5.3.6.2 | Abwasser e Fir alle anfallenden Abwasser sind die notwendigen Vorbehandlungen
Wartungs-, Mess- und zu definieren. Dabei sind spezifische Tatigkeiten zu berlicksichtigen
Kontrollplan (z.B. Oberflachenbehandlung).
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

e Fir Anlagen zur Vorbehandlung von verschmutztem Abwasser ist ein
Mess-, Kontroll- und Wartungsplan zu erstellen.

e Fir die Einleitung von Abwasser in die Kanalisation sind die gultigen
Grenzwerte einzuhalten. Die Parameter sind technisch zu uberwa-
chen.

e Lagereinrichtungen (von wassergefahrdenden Stoffen) miissen sach-
gemass erstellt, bedient, gewartet und unterhalten werden.

5.3.6.3 | Entwéasserung e Esiist ein Versickerungskonzept zu erstellen:

- Regenwasser ist auf unbelastetem Gelande zu versickern. Andern-
falls ist ihr Abfluss mittels Retentionsmassnahmen zu verzdgern.

- Nicht verschmutztes Abwasser ist nach Anordnung der Behérden
versickern zu lassen.

5.3.6.4 | Geféahrliche Stoffe e Aufgrund der geplanten Produktionstatigkeiten ist ein kleinstmdgliches
Risiko fur die Gewasser einzugehen. Entsprechend dem Prinzip STOP
sind technische Einrichtungen dem Einsatz von gefahrlichen Stoffen
vorzuziehen.

o Gewadssergefahrdungen durch Stoffe und Materialien, die gelagert,
transportiert, umgeschlagen und entsorgt werden sollen, sind abzukla-
ren.

o Die Bewilligungspflicht fur Lager und Umschlagpléatze (inkl. Erstellung
und Anderung) ist abzuklaren und die notwendigen Bewilligungen sind
eingeholt.

e Aussenlager sind vor Niederschlagen zu schitzen.

e Fur Anlagen mit wassergefahrdenden Flissigkeiten sind die spezifi-
schen Anforderungen gemass Art.22 GSchG sicherzustellen.

e Verweis Schadliche Abfalle, gefahrliche Stoffe

5.3.6.5 | Kompetenzen e Vor der Ubergabe und Abnahme von Anlagen mit Umweltrelevanz ist
das verantwortliche Personal zu instruieren.

5.3.6.6 | Notfallvorsorge e Es sind technische Vorsorgemassnahmen zu treffen, welche eine Ge-
wasserverschmutzung frihzeitig erkennen und sie wirksam verhindern.
Dabei ist Hochwasser zu berlicksichtigen.

e Bei kritischen Abflissen im Areal sind technische Schliess-
Massnahmen flur Notfélle zu treffen.

5.3.6.7 | Loschwasserruckhalt ¢ Mit Hilfe des Merkblattes ,Richtiger Umgang mit Léschwasser“ (Baudi-
rektion Kt. Zurich — Amt fiir Abfall, Energie & Luft (AWEL)) rechtlich
zwingend oder freiwillig geeigneten Léschwasser-
Ruckhaltemassnahmen festgelegt und umgesetzt werden mussen.

¢ |n Kantonen mit eigenen Vorgaben kénnen diese als Beurteilungs-
grundlage herangezogen werden.

5.3.6.8 | Nutzung von Wasser e Eine Bewilligung bei geplanter Enthnahme von Grundwasser ist einzu-
holen.

¢ Regenwasser ist, wo moglich als Brauchwasser zu verwenden (Toilet-
ten, Bewasserung, Reinigung).

e Anlagen zur Mehrfachnutzung von Wasser sind bei der Planung zu
erwagen.

5.3.6.9 | Beizug Fachstelle e Abschliessende Beurteilung des Fachbereichs ,Wasser* durch P-OP-
RSQ und SBB-Infrastruktur.
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5.3.7. Bodenverschmutzung, Altlasten
In diesem Abschnitt sind:
e Die Massnahmen zum Schutz der Umwelt vor Altlasten beschrieben.

Abgrenzung:
e Massnahmen zum Schutz des bezeichneten Objektes vor Altlasten kénnen dem Kapitel Safety entnommen
werden.

e Ubersicht tiber die im Internet zugénglichen Kataster der belasteten Standorte BAFU — Altlasten — Kataster
der belasteten Standorte: Stand der Erstellung

e Projekt Bewaltigung Altlasten SBB (auch fur Auskinfte aus dem Altlasten-GIS SBB)
(http://mct.sbb.ch/mct/konzern _engagement/konzern _umwelt/konzern_altlasten/konzern_altlasten-

projekte.htm)

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
5.3.7.1 | Plan e Altlasten des Areals sind in einem Ubersichtsplan zu erfassen.
5.3.7.2 | Sanierungsaufwand ¢ Bei vorhandenen Altlasten ist ihr Sanierungsaufwand in der ersten Pro-
jekt-Phase zu beziffern.
5.3.7.3 | Beizug Fachstellen e GIS-Fachstelle der SBB konsultieren.
e Abschliessende Beurteilung des Fachbereichs Altlasten durch SBB-
Infrastruktur.

5.3.8. Schéadliche Abfalle, geféahrliche Stoffe
In diesme Abschnitt sind:

o Die Massnahmen zum Schutz der Umwelt vor Verunreinigungen durch Abfélle und umweltgefahrdende
Stoffe beschrieben.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
5.3.8.1 | Plane e Alle Entsorgungs- Umschlags- und Lagerplétze sind in den Arealpléanen dar-
zustellen.
5.3.8.2 | Lager e Fur die Entsorgungs- Umschlags- und Lagerplatze sind Konzepte zum
Lagerung Schutz der Umwelt zu erarbeiten.
Umschlag e Sie sind gegen die grossten Gefahrdungen auszustatten, die von den betref-

fenden Materialien und Stoffen ausgehen kdnnen.

e |hre Dimensionierung ist den Volumina von Neumaterialien entsprechend
auszulegen.

¢ Umschlagplatze von wassergefahrdenden Stoffen sind definiert und geméss
glltiger AWEL-Richtlinie abgesichert.

5.3.8.3 | Abfalle o Das Abfallmanagement hat sich nach den Grundsétzen Vermeiden — Ver-
mindern — Verwenden — Verwerten zu richten.

e Es ist abzuklaren, wo es sich um Sonderabfalle handelt. Diese sind mit einer
gultigen Bewilligung bei der VeVA zur Entsorgung anzumelden.

e Transporte und Logistik von Material und gefahrlichen Stoffen wahrend Bau-
tatigkeiten sind gesondert darzulegen.

5.3.8.4 | Analysen e Die Entsorgung von speziellen u/o kritischen Abféllen hat fachgerecht nach
einer erfolgten Analyse zu erfolgen.
5.3.8.5 | Gefahrliche e Siehe auch die Kapitel Storfall, Gewasserschutz, Altlasten, Brandschutz, Sa-
Stoffe fety.

e Geféahrlichen Stoffen sind umweltschonende Produkte vorzuziehen. Vor dem
Einsatz neuer Stoffe sind diese mittels Risikoanalyse auf ihre Umweltgefahr-
dung zu beurteilen. Die Nichtwahl von umweltfreundlicheren Alternativen ist
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

zu begrinden.

e Fir die Verwendung von gefahrlichen Stoffen ist darzulegen, ob sie unter die
Storfallverordnung (StFV) fallen. Die entsprechende Mengenschwelle ist zu
unterschreiten. Ansonsten sind technische Massnahmen vorzusehen, die
den Storfall wirkungsvoll verhindern.

e Die am Standort verwendeten gefahrlichen Stoffe sind mit ihren Hochstmen-
gen zu inventarisieren.

¢ Keine Verwendung verbotener Stoffe (ChemRRYV).

5.3.8.6 | Beizug Fach- e Abschliessende Beurteilung des Fachbereichs Abfélle bei SBB-Infrastruktur.
stelle e Abschliessende Beurteilung des Fachbereichs gefahrliche Stoffe bei P-OP-
RSQ.

5.3.9. Erhalt der Biodiversitat
In diesem Abschnitt sind:

e Die Massnahmen zum Schutz von Flora, Fauna und Lebensraumen (ohne aquatische Lebensrdume) be-
schrieben. Zur Unterstiitzung ist die SBB-Richtlinie 1-20002 zu konsultieren.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

5.3.9.1 | Inventar e Esistabzuklaren, ob im Perimeter geschiitzte Pflanzen, Gehdlze, Ge-
holzgruppen, u/o Tiere vorhanden sind. Die zu treffenden Massnah-
men sind darauf auszurichten.

5.3.9.2 | Grinflachen-Konzept, e Es sind standortgerechte Gehélze und Pflanzen zu verwenden.
Neupflanzungen und ¢ Bei Neubauten und Dachsanierungen werden Flachdéacher extensiv
Kompetenzen begriint.

e Die Versiegelung von Boden ist minimal zu halten. Nicht fir Trans-
port/Verkehr bestimmte Flachen bleiben unversiegelt. Flr neu versie-
gelte Flachen werden Ersatzmassnahmen umgesetzt.

e Herbizide sind minimal, und ausschliesslich durch Personen mit Fach-
bewilligung anzuwenden.

5.3.9.3 | Problempflanzen e Bei Problempflanzen muss der Einsatz von Herbiziden durch SBB-
Infrastruktur bewilligt werden.

5.3.9.4 | Beizug Fachstelle e Abschliessende Beurteilung des Fachbereichs Biologische Vielfalt von
SBB-Infrastruktur.

5.3.10. Landschaft und Ortsbild, Lichtemissionen
In diesem Abschnitt sind:
e Die Massnahmen zum Schutz von Landschaft und Ortsbild, sowie Lichtimmissionen beschrieben.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

5.3.10.1 | Lichtimmissionen e Bei sicherheitsrelevanten Beleuchtungen sind die Lichtkegel fokus-
siert und gegen die Erde zu richten.

e Keine Beleuchtung von Fassaden.

5.3.10.2 | Beizug Fachstelle e Abschliessende Beurteilung des Fachbereichs Landschaft und Orts-
bild

5.3.11. Kulturdenkmaler, archéologische Statten
In diesem Abschnitt sind:
e Die Massnahmen zum Schutz von Kulturdenkmaélern und archdologischen Statten enthalten.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
5.3.11.1 | Denkmalschutz e Es ist abzuklaren, ob Anlagen u/o Teile von Anlagen unter Denkmal-
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schutz stehen und wie gross der Handlungsspielraum fur Bautéatigkei-
ten und Nutzungen ist. Darauf sind die Projekte und Anlagen abzu-
stimmen und auszurichten.

5.3.11.2 | Beizug Fachstellen e Die Fachstelle Denkmalschutz der SBB ist friihzeitig beizuziehen.

e Abschliessende Beurteilung des Fachbereichs Kulturhistorische Bau-
ten.

o Falls archéologische Statten erkennbar werden, ist umgehend die
entsprechende Fachstelle beizuziehen.
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6. Arbeit & Gesundheit

Die gesundheitsrelevanten Dimensionen Arbeitsumgebung, Arbeitsplatzgestaltung sind bei der Erstellung oder
Anpassung von Gebauden und Anlagen von Bedeutung und entsprechend in der Planungsphase zu bericksichti-
gen.

6.1. Schutzziele

Gefahren & Schutzziele Umwelt
Nr. Gefahr Schutzziel

6.1.1 | Ungentgendes Licht e Samtliche Raume, Arbeitsplatze und Verkehrswege innerhalb und aus-
serhalb der Gebaude sind normgerecht ihrer Verwendung entsprechend
ausreichend natirlich oder kinstlich beleuchtet.

6.1.2 | Ungenltgende Luft- e Samtliche Raume sind ihrem Verwendungszweck entsprechend normge-
qualitat recht ausreichend natirlich oder kiinstlich beliftet.

¢ Raumtemperatur, Luftgeschwindigkeit und relative Luftfeuchtigkeit sind so
bemessen und aufeinander abgestimmt, dass ein der Gesundheit nicht ab-
tragliches und der Art der Arbeit angemessenes Raumklima gewahrleistet
ist.

6.1.3 | Luftverunreinigung e Luft, die durch Geriuiche, Gase, Dampfe, Nebel, Rauch, Staub, Spane und
dergleichen in einer die Gesundheit beeintrachtigenden Weise verunreinigt
wird, ist so nahe wie mdglich an der Stelle, wo sie verunreinigt wird, wirk-
sam abzusaugen.

6.1.4 | Sonneneinwirkung e Mitarbeitende sind vor Gibermassiger Sonneneinwirkung sowie vor Uber-
und Warmestrahlung massiger Warmestrahlung, die durch Betriebseinrichtungen und Arbeits-
vorgange verursacht wird, zu schiitzen.
6.1.5 | Larm & Erschitterun- o Die Gefahren von Schwingungs- und Larmeinwirkungen auf Menschen
gen sind unter Bericksichtigung des Standes der Technik und der verfliigbaren

Massnahmen auf das in der Praxis vertretbare Niveau zu senken.

6.1.6 | Arbeitsplatze und e Arbeitsplatze und Anlagen sind nach ergonomischen Gesichtspunkten ge-
Anlagen sind nicht staltet.
ergonomisch gestaltet

6.1.7 | Sozialrdume erfillen e Sozialraume sind entsprechend der Vorgaben der Seco Wegleitung zu
die minimalen rechtli- ArGV3 erstellt/eingerichtet und gereinigt.
chen Anforderungen
nicht

6.1.8 | Passivrauchen e Der Nichtraucherschutz ist im Rahmen der gesetzlichen Regelungen zu

gewabhrleisten.

6.2. Massnahmen zur Erreichung der Schutzziele Arbeit & Gesundheit
6.2.1. Licht und Beleuchtung

Abgrenzung:
o Thematik Notbeleuchtung siehe ,Konzept Brandschutz*
Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
6.2.1.1 | Erfordernis e Samtliche Raume, Arbeitsplatze und Verkehrswege innerhalb und

ausserhalb der Geb&ude muissen entsprechend ihrer Verwendung
ausreichend natirlich oder kinstlich beleuchtet sein.

e In den Arbeitsrdumen soll Tageslicht vorhanden sein sowie eine
kinstliche Beleuchtung, welche der Art und den Anforderungen der
Arbeit angepasste Sehverhaltnisse (Gleichmassigkeit, Blendung,
Lichtfarbe, Farbspektrum) gewahrleistet.

e Raume ohne natirliche Beleuchtung durfen nur dann als Arbeitsrau-
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Nr. Thema

Beschreibung Vorgaben

me beniitzt werden, wenn durch besondere bauliche oder organisato-
rische Massnahmen sichergestellt ist, dass den Anforderungen der
Gesundheitsvorsorge insgesamt Genlige getan ist.

6.2.1.2 | Tageslichtdosis

Lichtintensitat min. 600 Lux
Farbtemperatur 5300 - 6500 K

6.2.1.3 | Geforderte minimale
Beleuchtungsstéarke

(E) der Allgemeinbe-
leuchtung in Raumen

E [Ix] Art der Arbeit bzw.
der Réume
=50 Arbeilsraume mit Anlagen ohne

manuelle Tatigkeiten

=100 | Werkehrsflachen, Lagerraume

Arbeitsraume mit gelegent-
lichen manuellen Eingriffen an

=150 Anlagen, Fahrwege mit
FPersonenverkehr, Treppen
Arbeitsraume mit Tatigkeiten

5 200 ohne besondere Anforderung,

Anlagen mit stdndigen
manuellen Eingriffen, Archive

Arbeitsraume flr grobe
Arbeiten bzw. einfache

=300 |Sehaufgaben, Verpackungs- &
\ersandbereich, Gross-
montage, Aufenthaltsraume

Schreiben, Lesen, Datenver-
arbeitung, Raumzonen mit
Bildschirmarbeitsplétzen (inkl.
CAD), Arbeitsraume fur mittel-
feine Arbeiten bzw. normale
Sehaufgaben, Sanitatsrdume

=500

=750 | Arbeitsraume fir feine Arbeiten

Arbeiten mit sehr hohen

= 1000 Sehanforderungen

6.2.1.4 Anwendbare Normen
nattrliche und kiinst-
liche Beleuchtung

e Die natirliche und kiinstliche Beleuchtung sind geméss den Normen
«Beleuchtung von Arbeitsstatten - Teil 1: Arbeitsstatten im Innen-
raum» SN EN 12464-1 Licht und Beleuchtung - sowie ,Beleuchtung
von Arbeitsstéatten Teil 2: Arbeitsplatze im Freien“ SN EN 12464-2 -
Licht und Beleuchtung zu dimensionieren. Die in diesen Normen ab-
gebildeten Anforderungen an natirliche und kiinstliche Beleuchtung
entsprechend der Erfahrung und dem Stand der Technik.

e Gilt fur alle Raume auch fur Lager

6.2.1.5 | Standige Arbeitsplat-
ze mit Beleuchtung
ohne Tageslichtanteil

e Der Betrieb muss bei solchen Arbeitsplatzbedingungen kompensatori-
sche Massnahmen umsetzen, so dass dem Gesundheitsschutz insge-
samt Genuge getan ist. Details siehe Seco Wegleitung ArGV3 Art 15

Licht.

6.2.1.6 Fensterflache

e Die Flache aller Fassadenfenster und Dachlichter muss bei Verwen-
dung von normal durchsichtigem Glas ein Verhaltnis zur Bodenflache
von mindestens 1 zu 8 haben.

e Mindestens die Halfte der vorgeschriebenen Fensterflache muss in
Form von durchsichtig verglasten Fassadenfenstern ausgeftihrt wer-
den. Von den Arbeitsplatzen aus ist der Blick ins Freie durch Fassa-
denfenster zu gewahrleisten, soweit es Betriebseinrichtungen und
Produktionstechnik gestatten.
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e Bei natirlicher Liftung sollen in Fassadenfenstern und Dachlichtern in
der Regel auf 100 m? Bodenflache mindestens 3 m? zur Liftung ge-

offnet werden kénnen.

e Im Ubrigen gelten die Angaben gemass der Seco Wegleitung zu

ArgV3 Art. 17Fenster.

6.2.2. Raumklima
Abgrenzung:

e Verunreinigung der Raumluft durch Schadstoffe siehe Abschnitt ,Raumluftqualitat*

e Brandschutzanforderungen an Liftungsanlagen siehe ,Konzept Brandschutz®

Nr. Thema

Besc

hreibung Vorgaben

6.2.2.1 | Raumtemperatur

Die Raumtemperatur ist gemass der Norm SN 520 180 die empfundene

Temperatur in Raummitte.

Optimale Raumtemperatur abhéngig von Téatigkeit und Bekleidung

(Quelle: SN 520 180 — Anwendungsbeispiele):

Arl der Taligkeit
{Intensitat der Bewegung)

Sommer Winter

|
A
|

Biroarbeit

%._

——

Warmedammung der Bekleldung

Die optimale Raumtemperatur ist der Mittehwert aus der
Lufttermperatur und der Ternperatur der Umgebungsflachen
imittlere Strahlungstemperatur)

© for Arbeitspldtze zu tiefer Temperaturbereich
@ for Arbeitsplatze bedingt geeigneter Ternperaturbereich
iz.B. in Kihlbereichen in der Lebensmittelverarbertung)

I for Arbeitspldtze zu hoher Termperaturbergich (Ausnahme:
einige heisse Sommertage)

Die Bekleidung ist der Jahreszeit anzupassen

6.2.2.2 | Luftqualitat

Die Luftqualitat wird bei natirlicher Liftung durch die Intensitat und
Haufigkeit der Fensterliftung bestimmt. Bei mechanischer Liiftung hangt
sie von der Dimensionierung der raumlufttechnischen Anlage, den Lif-
tungseinstellungen sowie der Instandhaltung ab (siehe EKAS-Checkliste
6807 «Instandhaltung von raumlufttechnischen Anlagen (RTL-

Anlagen)»).
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e Eine gute Raumluft ist dann gegeben, wenn die Gesamtkonzentration
von 1’000 ppm CO, , Uiber die Nutzungszeit des Raumes nicht tUber-
schritten wird. Der Richtwert (auch Pettenkofer-Zahl genannt) gilt fur
mechanisch beliiftete und fenster-beliftete Arbeitsraume.

6.2.2.3 | Zugluft e In Raumen mit Liftungs- oder Klimaanlagen und leichter Arbeitstatigkeit
gelten zur Vermeidung von Zugluftbeschwerden fir lokale Lufttempera-
turen folgende Richtwerte:

o Winter& =<0,1m/s (bis 22 °C)

o Ubergangszeit: <0,15 m/s (23 bis 24 °C)
o Sommer: 0,20 m/s (Uber 24 °C)

o Hitzeperioden: > 0,20 m/s toleriert.

e Bei beschwerlicher Tatigkeit dirfen die Werte etwas daruber liegen.
Dasselbe gilt fir R&ume oder Anlagen wie z.B. Spritzstande, in denen
aus Grunden des Gesundheitsschutzes, der Produktions- oder Sicher-
heitstechnik eine hohe Luftgeschwindigkeit nétig ist. Héhere Luftge-
schwindigkeiten kdnnen mit einer héheren Lufttemperatur oder einer
héheren Feuchte teilweise kompensiert werden.

6.2.2.4 | Raumluftklimatisie- e Die Anlagetypen von Luftungs- und Klimaanlagen sind in Kap. 1.5 der
rung Norm SN 546 382/1 zusammengestellt. Klimaanlagen haben je nach
Funktion die zusétzlichen Funktionen: Kihlen, Befeuchten und Ent-
feuchten (Norm SN EN 13779).

e Wird eine Klimatisierung von Raumen erforderlich, sind folgende Punkte
Zu beachten:

o Bei einer Raumklimatisierung ist auf eine individuelle Regelbarkeit
der Temperatur und Luftmenge am Arbeitsplatz zu achten. Im
Sommer sollte ein zu grosser Warmeunterschied zwischen
draussen und drinnen vermieden werden.

o Deshalb wird empfohlen, die Zulufttemperatur von Klimaanlagen
nicht mehr als ca. 4 bis 8 °C unterhalb der Aussenlufttemperatur zu

regeln.
6.2.2.5 | Massgebende e Fur die Bemessung von Parametern, welche die Raumluftqualitat beein-
Normen flussen, sind folgende Normen und technischen Merkblatter in Anwen-

dung zu bringen:
o Norm SN 520 180:2000 «Warme- und Feuchteschutz im Hochbau»

o Norm SN 546 382/1:2007 «Luftungs- und Klimaanlagen - Allgemei-
ne Grundlagen und Anforderungen»

o Norm SN EN 13779:2007 «LUftung von Nicht-wohngeb&uden - All-
gemeine Grundlagen und Anforderungen an Liftungs- und Klimaan-
lagen»

o Merkblatt Suva 44021 «Luftbefeuchtung»

EKAS-Checkliste 6807 «Instandhaltung von raumlufttechnischen
Anlagen (RTL-Anlagen)»

o Flyer SECO «Arbeit bei Hitzeperioden in Gebauden... Vorsicht!»

6.2.2.6 | Liftung allgemeine e Bei natirlicher Luftung sind Fassadenfenster und Dachlichter sowohl fur
Anforderungen eine schwache Dauerliftung als auch fir eine rasche Durchliiftung ein-
zurichten.

e Bei kinstlicher Liftung sind Zufuhr und Abfuhr der Luft aufeinander ab-
zustimmen und der Art der Arbeit sowie der Art des Betriebes anzupas-
sen. Belastigende Zugerscheinungen sind zu vermeiden.
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Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

Wenn es mit Ricksicht auf die Gesundheit der Arbeitnehmer erforderlich
ist, missen Liftungsanlagen mit einer Warneinrichtung versehen sein,
die Stérungen anzeigt.

Ablagerungen und Verunreinigungen, die zu einer unmittelbaren Ge-
sundheitsgefahrdung der Arbeitnehmer durch Verschmutzung der
Raumluft fuhren kdnnen, missen erkannt werden kénnen, damit sie be-
seitigt werden.

Liftungskanale missen mit gut zuganglichen Kontroll- und Reinigungs-
offnungen sowie allenfalls mit Spllwasseranschliissen und -ableitungen
ausgestattet sein.

6.2.2.7

Frischluftzufur

Die Frischluftzufuhr wird geméass Norm SN 546 382/1 durch die soge-
nannte «Aussenluftrate» festgelegt und in m? Aussenluft pro Stunde und
Person angegeben (Luftvolumenstrom in m® /h Person). Um verbrauchte
oder verunreinigte Luft wegzufuihren gelten fur standige Arbeitsplatze
bzw. Arbeitsrdaume folgende Aussenluftraten:

o hohe Luftqualitat: > 36 m? /h Person (Raume mit erhdéhten Anspru-
chen)

o mittlere Luftqualitat: 22-36 m® /h Person (z.B. Biros)

o niedrige Luftqualitat: < 22 m? /h Person (Raume ohne standige Ar-
beitsplatze, Lagerrdaume, Korridore).

6.2.2.8

Luftwechselrate

Die Luftwechselrate betragt geméss der Norm Norm SN 520 180 in
fensterbeliifteten Raumen 0,1 bis 1 h™* und in Raumen mit mechanischer
Laftung in der Regel 2 bis 5 h* (siehe auch «Liftung» in der Wegleitung
zu Art. 17 ArGV 3).

Technisch genutzte RAume wie z.B. Gefahrgutlager missen hdhere
Luftwechselraten aufweisen (siehe Abschnitt Kapitel Safety)

6.2.2.9

Flache der Luf-
tungsoffnungen

Die Flache der Liftungsoffnungen soll in der Regel wenigstens 3 Pro-
zent der Bodenflache betragen. Bei naturlicher Liftung sind Fassaden-
fenster und Oberlichter so einzurichten, dass sowohl eine schwache
Dauerluftung, als auch eine rasche Durchliftung moglich ist. Eine ra-
sche Durchliftung lasst sich nur mittels Querliiftung erreichen.

Da erwarmte Luft aufsteigt, lasst sich eine Dauerltftung am besten
durch verstellbare Offnungen im oberen Raumbereich erreichen. Durch
Dachlichter, bis an die Decke reichende Fenster oder Luftungsoffnungen
in den Fassaden wird zudem erreicht, dass auch die oberen Raumpar-
tien wirksam entliftet werden.

Bei Neubauten oder Dachsanierungen sind daher immer Dachoberlich-

ter (u.a. in Kombination mit Rauch- und Warmeabzugsanlagen) vorzu-
sehen.

6.2.2.10

Lichte H6he von
Arbeitsraumen

Die lichte Hohe der Arbeitsraume hat mindestens zu betragen:
o 2,75 m bei einer Bodenflache von héchstens 100 m?;

o 3,00 m bei einer Bodenflache von hdchstens 250 m?;

o 3,50 m bei einer Bodenflache von héchstens 400 m?;

o 4,00 m bei einer Bodenflache von mehr als 400 m2.

Als Bodenflache gilt die Flache, die durch Wande begrenzt wird, die aus
Grunden der Statik, der Sicherheit, der Gesundheitsvorsorge, des
Brandschutzes oder der Produktionstechnik errichtet werden.
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6.2.2.11 | Instandhaltung e Die Instandhaltung (Wartung, Inspektion und Instandsetzung) der Anla-

Raumlufttechni-
scher Anlagen

gen hat sich grundsatzlich nach den Anweisungen der Anlageersteller
und der Geréatelieferanten zu richten. Die vorgeschriebenen Intervalle
sind einzuhalten. Die Richtlinie SWKI VA 104-02 gibt dazu Vorgaben fiir
solche Intervalle. Instandhaltungsarbeiten mussen durch geschultes
Fachpersonal erfolgen, das die anlagespezifischen Gefahrdungen
kennt und das sich adédquat dagegen zu schitzen weiss.

e Es sind die empfohlenen Materialqualitaten (z.B. Filter) zu verwenden.
Alle raumlufttechnischen Anlagen sind mit Filtern ausgestattet, die Aus-
wahl der Filter erfolgt gemass Norm SN 546 382/1 (Tabelle 5.6, Definiti-
onen der Filterklassen geméss SN EN 779).

6.2.3. Luftverunreinigung durch Schadstoffe

Abgrenzung:

e Brandschutzanforderungen an Liftungsanlagen siehe ,Konzept Brandschutz®

¢ Raumklimatische Anforderungen siehe Abschnitt ,Raumklima“

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

6.2.3.1

Grundsétze zur Ver-
meidung von Luftver-
unreinigungen

e Nach Mdglichkeit sind die Quellen der Verunreinigungen so abzutren-
nen oder abzusaugen, dass die Atemluft gar nicht verunreinigt wird.

o Soweit erforderlich, ist die abgesaugte Luft durch Frischluft zu erset-
zen; diese ist notigenfalls ausreichend zu erwarmen.

6.2.3.2

Einsatz von geschlos-
senen Systemen

o Der wirksamste Schutz erfolgt durch den Einsatz von geschlossenen
Systemen (z.B. Isolatoren, volle Kapselung der Quelle mit separatem
Wegfiihren der verunreinigten Luft). Diese Systeme sind notwendig
beim Umgang mit stark gesundheitsgefahrdenden Stoffen.

6.2.3.3

Quellenabsaugung

¢ Unvermeidbare Verunreinigungen sind mdoglichst nahe und vollstandig
an der Entstehungsstelle zu erfassen (vgl. Abb. 318-1 und 318-2). Die
Absaugvorrichtung ist so einzurichten, dass die arbeitende Person
nicht zwischen ihr und der Schadstoffquelle arbeitet. Die effizienteste
Methode besteht darin, austretende Stoffe direkt an der Quelle zu er-
fassen und abzusaugen. Der Vorgang muss durch Vorrichtungen wie
Hauben oder Trichter, die direkt an der Austrittsdffnung angebracht
werden, unterstitzt werden, da die Absaugeffizienz mit zunehmender
Distanz zur Quelle stark abnimmt.

6.2.3.4

Vermeidung von Luft-
ruckfihrungen

e Abgesaugte Luft darf nur in die Raume zurtickgefihrt werden, wenn
dadurch keine Gesundheitsbeeintrachtigung der Arbeitnehmer ent-
steht. Luftrickfuhrungen sind mdglichst zu vermeiden.

e Sie kdnnen nur in Betracht gezogen werden, wenn die Verunreinigun-
gen einwandfrei aus der Luft entfernt werden kénnen, und wenn durch
Uberwachung, Messung oder Berechnung der Nachweis erbracht wer-
den kann, dass keine gesundheitsbeeintréachtigende Schadstoffkon-
zentrationen entstehen kdénnen.
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6.2.4. Sonneneinwirkung und Warmestrahlung

Abgrenzung:

¢ Raumklimatische Anforderungen siehe Abschnitt ,Raumklima“

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

6.2.4.1

Sonneneinstrahlung

Einer unerwiinschten Sonneneinstrahlung durch Fenster, Oberlichter
etc. muss vorgebeugt werden, z.B. durch:

o Beschattungselemente in der Fassade;
o Sonnenstoren;
o Sonnenschutzglaser (g-Wert < 50 %)

Am besten eignen sich Lamellenstoren, die bei hohem Sonnenstand
noch einen ziemlich guten Durchblick ins Freie erlauben.

Weitere Mdglichkeiten und Details siehe SIA-Norm 180 ,Warmeschutz
im Hochbau®.

6.2.4.2

Warmestrahlung

Bei Produktions- oder Heizanlagen soll die Warmestrahlung verringert
werden z.B. durch:

o Automatisierung der Prozesse;

o Kapselung der Anlage (Abschirmung der Warmequelle);

o Bei erforderlicher Durchsicht: Schutzgléser, Drahtgewebe, usw.;
(@]

Warmestrahlung reflektierende Zwischenwande, Hitzeschutz-
schirme;

o Kleinhalten warmestrahlender Flachen.

6.2.5. Larm und Erschitterungen

Abgrenzung:

Larm & Erschitterungen siehe auch Kapitel Safety

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

6.2.5.1

Larm - Grundsatz
Massnahmen an der
Quelle

Larm ist in erster Linie durch Massnahmen an der Quelle auf das nied-
rigste in der Praxis vertretbare Niveau zu senken. Der technische Fort-
schritt muss berucksichtigt werden. Die verschiedenen Aspekte der
Larmbekampfung sind bereits bei der Planung, Projektierung und Be-
schaffung von Maschinen und Anlagen zu beriicksichtigen.

In der Planungsphase ist ein Spezialist der Suva beizuziehen, um die

schalltechnischen Probleme wirkungsvoll und kostenguiinstig zu l6sen.
Es ist eine Larmprognose zu erstellen.

Konkrete Hinweise kénnen der europdischen Norm prEN 31690 ent-
nommen werden.
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Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
6.2.5.2 | Tatigkeitbezogene
Richtwerte Larmexpo- . -
o Lérmexpositions-
sitionswerte pegel L, in dB(A)
Tatigkeit
Normal- Erhohte
anforderung ') | Anforderung #)
Gruppe 1:
Industriellle und ge- 85 = 75
warbliche Tatigkeiten
Gruppe 2:
Allgemeine Blrota-
tigkeiten und ver- ~ e E
gleichbare Tétigkei- = 65 =5
ten in der Produktion
und Uberwachung
Gruppe 3:
Uberwiegend geisti-
ge Tatigkeiten, die = 50 = 40
eine hohe Konzen-
tration varlangan
T} Normalanforderung: Richtwerte, die in der Regel im
Uberwiegenden Teil der Anwendungsfille einzuhalten
sind.
#  Erhéhte Anforderung: Richtwerte fGr Larmminde-
rungsziele, Gleichzeitig sind sie als Richtwerte bei er-
hihten Ansprichen an die Arbeitsleistung, die Arbeits-
qualitét und bei besonderar Konzentration usw. zu be-
trachten
Im Grundsatz ist von den Erhéhten Anforderungen auszugehen.
6.2.5.3 | Richtwerte fir Nach-
hallzeiten Raumvolumen Maximale Nachhallzeit T*)
[m?] [=]
< 50 0,5
50 - 200 0,5-0.8
200-1 000 086-12
1000 - 5000 12-14
5000 - 20 000 14-16
= 20000 1.6

von 125 bis 4000 Hz

Machhallzeit

i

Machhallzeit

1 als Mittelwert im Frequenzberaich
untere Grenze des Volumenberaichs: kleinere

obere Grenze des Volumenbereichs: grissare

6.2.5.4

Raumakustische Wer-
te fUr Arbeitsraume

e Raume, in denen sténdige Arbeitsplatze vorhanden sind, missen die
Bedingungen einer der drei folgenden Richtwertvarianten erfillen:

o Schallabsorptionskoeffi zienta s = 0,25

o Nachhallzeit T (in Funkt. des Raumvolumens)
o Schalldruckpegelabnahme pro Distanzverdoppelung DL 2 > 4 dB
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6.2.5.5 | Bauakustische Mass- e Bauakustische Massnahmen vermindern die Larmausbreitung tber

nahmen

den Baukorper (Wande, Decken, Fenster, Tlren) in benachbarte R&u-
me oder Gebé&ude. Sie beinhalten Massnahmen der Luftschall- und

Kdérperschallddmmung. Die Mindestanforderungen der SIA-Norm 181
sind gemaéss Artikel 32 der Larmschutzverordnung (LSV) einzuhalten.

6.2.5.6

Erschitterungen

Massnahmen sind mdglichst an der Quelle zu treffen. Erschiitterungen
kénnen neben einer Belastigung fur den Menschen auch zu Schadi-
gungen von Bauwerken flhren.

Einerseits lasst sich eine Reduzierung der Schwingungsentstehung an
der Quelle (z.B. vibrationsgeminderte oder kontinuierliche Arbeitsver-
fahren an Stelle schlagender) und andererseits durch Reduzierung der
Schwingungsubertragung auf die Bedienperson (z.B. elastische Abfe-
derung, vibrationsgedampfte Handgriffe und Sitze, elastische Lagerung
von Maschinen) sowie durch bauseitige Massnahmen (Gebaudedilata-
tion, schwimmende B&éden, Fundamente auf Schwingungsdammele-
menten) erreichen.

6.2.6.

Arbeitsplatzgestaltung (Ergonomie)

Nr.

Thema

Beschreibung Vorgaben

6.2.6.1

Grundsatz Arbeits-
platzgestaltung

Arbeitsplatze, Anlagen und Hilfsmittel sind nach ergonomischen Ge-
sichtspunkten zu gestalten und einzurichten.

Bei der Gestaltung sind die Grundlagen der Normen: 1ISO 6385 bzw.
ENV 26385 Prinzipien der Ergonomie in der Auslegung von Arbeits-
systemen zu beriicksichtigen.

6.2.6.2

Besondere Anforde-
rungen Ergonomie

Bei den Arbeitsplatzen muss so viel freier Raum vorhanden sein, dass
sich die Arbeitnehmer bei ihrer Téatigkeit unbehindert bewegen kdnnen.

Standige Arbeitsplatze sind so zu gestalten, dass in zwangsloser Kor-
perhaltung gearbeitet werden kann. Sitze missen bequem und der
auszufuhrenden Arbeit sowie dem Arbeithehmer angepasst sein; noéti-
genfalls sind Arm- und Fussstiitzen anzubringen.

Die Arbeitsplatze sind so einzurichten, dass, wenn mdoglich, sitzend
oder wechselweise sitzend und stehend gearbeitet werden kann. Kann
die Arbeit nur stehend verrichtet werden, so sind Sitzgelegenheiten zur
zeitweisen Beniitzung bereitzustellen.

Arbeitsplatze sind durch geeignete Massnahmen, wie Schutzwande
oder raumliche Trennung, so einzurichten, dass die Arbeitnehmer vor
Gesundheitsbeeintrachtigungen durch benachbarte Betriebseinrich-
tungen oder Lager geschutzt sind.

Von standigen Arbeitsplatzen aus muss die Sicht ins Freie vorhanden
sein. In RAumen ohne Fassadenfenster sind standige Arbeitsplatze nur
zulassig, wenn durch besondere bauliche oder organisatorische Mass-
nahmen sichergestellt ist, dass den Anforderungen der Gesundheits-
vorsorge insgesamt Genuge getan ist.

6.2.6.3

Einrichtung/ Ausstat-
tung Blroarbeitsplatze

Einrichtung von zeitgemassen standardisierte Biiro-Arbeitsplatze ge-
mass Konzernrichtlinie K 701.1 «Standards Biro Arbeitsplatz SBB».
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6.2.7. Anforderungen an Sozialrdume

In diesem Abschnitt sind:

Die Anforderungen an SozialrAume wie Garderoben, Waschanlagen, Toiletten, Ess- und Aufenthaltsraume,
Ruherdume spezifiziert.

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben
6.3.1.1 | Grundsatz Anforde- e Alle Anlagen missen in hygienisch einwandfreiem Zustand gehalten
rungen an Sozialrau- werden.
me e Fur Frauen und Manner sind getrennte Garderoben, Waschanlagen
und Toiletten oder zumindest eine getrennte Benutzung dieser Einrich-
tungen vorzusehen.
6.3.1.2 | Garderoben ¢ Bestimmungen siehe Seco Wegleitung ArGV3 Art.30 ,Garderoben”
6.3.1.3 | Waschanlagen ¢ Bestimmungen siehe Seco Wegleitung ArGV3 Art.31“Waschanlagen®
6.3.1.4 | Toiletten e Bestimmungen siehe Seco Wegleitung ArGV3 Art.32 , Toiletten®
6.3.1.5 | Ess- und Aufenthalts- e Bestimmungen siehe Seco Wegleitung ArGV3 Art.33 ,Ess- und Auf-
raume enthaltsraume*
6.3.1.6 | Ruheraume e Bestimmungen siehe Seco Wegleitung ArGV3 Art.34 “Ruherdume”

6.2.8. Nichtraucherschutz

Nr. Thema Beschreibung Vorgaben

6.2.8.1 | Nichtraucherschutz e Raucherplatze sind ausserhalb der Geb&aude einzurichten und zu
kennzeichnen. Rauchen ist nur in den dafiir bezeichneten Zonen ge-
stattetet. Das Rauchverbot in den Ubrigen Betriebsteilen ist klar zu
kommunizieren und in der Hausordnung festzuhalten. Es sind verbind-

liche Raucherregelungen aufzustellen und umzusetzen.

© SBB

Ersteller: u208044
Gilltig ab: 15.08.2014

Prozess/Dok. Eigner: P-O-SQU
Dokumentnummer: 20081385

Priifer: u161762
Version: 01

Dokumentart: BCA
Teildok: 000



