
Kastenkompetenz Oberflächentechnik
Anlagenteile: Darstellung
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Betriebseinheit StatusBaugruppeAnlagenteil

M

AN 400 1 Stromversorgung
AN 400

SBB1 SchieOeOf©SdeSTZTUeNAN 400 BE 404
1 DruckluftversorgungBE 403
1 FeSOX�SNeWeSTPSgVOgBE 402
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SBB="betreiberseitig", M="muss", O="Option"
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Stand: 23.07.2020

3,98 Mio

1,08 Mio

1,79 Mio

Pel.:                           900 kW                
DL :                     500 Nm3/h            
KW (6/12°C):            286 m3/h 
WW (75/55°C):           90 m3/h  
Gas (9,6 kW h/m 3):           -m3/h  
VE-Wasser:            1120 l/h

Anlagenteil Betriebseinheiten
(Installationswerte) (Verbrauchswerte)

Pel.:                            150 kW                
DL :                      150 Nm3/h            
KW (6/12°C):             143 m3/h 
WW (75/55°C):            45 m3/h 
Gas (9,6 kW h/m3): -m3/h   
VE-Wasser:                   - l/h 

Pel.:                                134 kW                
DL :                         1620 Nm3/h            
KW (6/12°C):                     - m3/h 
WW (75/55°C):                  - m3/h      
Gas (9,6 kW h/m3):              - m3/h 
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