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AN 100 BE 150 M
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AN 100 BE 108
AN 100 BE 109-110

AN 200 1 Lackiervorbereitungskabine

1 Lackier- und Trockenkabine 2

1 GFK-Vorbereitungsraum

2 Lüftungsgeräte
1 Applikationseinrichtung
1 Wasseraufbereitung

MAN 200
AN 200

O
1 Lüftungsgerät

AN 200 BE 204
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BE 202
BE 252

1 Brandmeldetechnik
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AN 300
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Betriebseinheit StatusBaugruppeAnlagenteil
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Freistrahlkabine

BE 301BE 201BE 102BE 101

10000

28800 1300

34600
3640

49000

10760

4000 6760

BE 302
BE 303
BE 304

BE 106
BE 202

3500 3260

AUL

Umfahrungs-
Strasse

AN 400 Stromversorgung
AN 400

SBBSchienenfördersystemAN 400 BE 404
DruckluftversorgungBE 403
FernwärmeversorgungBE 402

BE 401

SBB="betreiberseitig", M="muss", O="Option"

SBB
SBB
SBB

Gasversorgung
AN 400 KaltwasserversorgungBE 406

BE 405
SBB
SBBAN 400

AUL

BE 109,110,206
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00
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Oberflächentechnik
40-130

ABL / UML

3640 13001120

650

ABL / UML

650

3950 2660

beidseitiger Abluftkanal
(Abluftfilter unterflurig)

einseitiger Abluftkanal
Abluftfilter ebenflurig

1 Stock Bereich
Büro/Umkleide/Aufgang?

Freistrahlkabine

BE 301
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BE 107 10x2m

DARSTELLUNG optionale BODENAUSFÜHRUNGEN:
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Technikraum

BE 302

Komponenten strahlen Kasten strahlen

5500 <<<<<>>>>> 32000

Schiene für PSA
(alle Kabinen)

Doppelstock
  Kasten

Strahlgutlagerung

Energieversorgungspunkte

-2000

13
50

Leistungsteil
Schalt- und
Steueranlage

Steuerpult

Steuerpult

Steuerpult

Leistungsteil
Schalt- und
Steueranlage

AN 400

920

horizontal:
7,5m/min

vertikal:
4m/min

Option:
Roboteraufrüstung
in BE101 und 102
zu späterem Zeit-
punkt beidseitig
nachrüstbar

920

750
horizontal-
Hub

65 dB(A) je Kanal Ein-, bzw Austritt max. zulässig!

1,5
m


