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Bundesamt fur Strassen ASTRA

1. Zusammenfassung

Das schweizweite Projekt IP-Netz BSA (ASTRA Richtlinie 13040) ist ein Bestandteil des Pro-
jekts SA-CH (geméss ASTRA Richtlinie 13031). Darin bildet es das Teilprogramm 3 'IP-Netz
BSA', welches die Zielsetzung hat, den Aufbau der Kommunikationsinfrastruktur fur die Be-
triebs- und Sicherheitsausristungen (BSA) der Nationalstrassen zu standardisieren und auf
ein modernes in die Zukunft gerichtetes Fundament zu stellen.

Das Projekt «IP Netzintegration F3» ist die Durchfiihrung der Schritte, um das Netzwerk der
Filiale 3 (F3) an die geforderte Netzwerkarchitektur in der Richtlinie 13041 anzupassen. Der
Projektauftrag ist in die folgenden Migrationsschritte aufgeteilt:

Schritt 1: Anbindung der bestehenden Gebietseinheiten (GE) Netze an den Backbone
Bund und Ablésung des VDV Netzes
F3 und GEs wirken hierbei unterstiitzend mit.

Schritt 2: Redundante Anbindung analog zum ersten Schritt
F3 und GEs wirken hierbei untersttitzend mit.
Schritt 3: Anpassung der Topologie der GE Netze konform zur ASTRA Richtlinie 13040

F3 fuhrt das Projekt gemass Vorgaben Abt. [-Ost und setzt es in den GEs um

Das vorliegende Dokument beschreibt den Schritt 3 sowie die daraus von der F3 zu erbrin-
genden Leistungen (Investitionen).
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2. Einleitung
2.1. Ziel und Zweck des Dokumentes

Das vorliegende Dokument gilt als Leitfaden fiir die Umsetzung des Migrationsschrittes 3 ge-
mass Migrationskonzept [1]. Dieser umfasst die Anderung der Topologie der Netze der Ge-
bietseinheiten Filiale 3 nach SA-CH Vorgaben. Diesbeziglich stellt es einen groben Umset-
zungsplan hinsichtlich Technik, Organisatorischem und Finanziellem dar.

2.2. Adressaten

Das Dokument richtet sich an folgende Stakeholder:

e Fachspezialisten des ASTRA;

e Fachspezialisten der Gebietseinheiten;

e Ingenieurburos und Unternehmungen, die im Auftrag des ASTRA Tatigkeiten an den
Kommunikationsinfrastrukturen BSA ausfihren.

2.3. Grundlagendokumente

Folgende Dokumente dienen als Grundlage fir das vorliegende Dokument:
[1] Migrationskonzept IP-Netz BSA v1.2
[2] ASTRA Richtlinie 13040 IP-Netz BSA v1.2
[3] ASTRA Richtlinie 13031 SA-CH v1.7
[4] ASTRA Dokumentation 83040d IP-Adressierung BSA v0.95
[5] F3 Strecken- und BSA-Abschnitte Vorschlag AWP vom 29.11.2019
[6] GE VIII Netzwerklayout v3.4 vom 28.06.2016
[71 GE X Netzwerklayout NW/OW v1.5 vom 12.06.2018
[8] GE X Netzwerklayout LU/ZG v1.3 vom 23.11.2018
[9] GE Xl Netzwerklayout v4.0 vom 10.01.2017
[10] IP-Netz BSA Beispielzeichnungen Zielarchitektur v1.3 vom 31.10.2019

[11] Zuordnung der Abschnitte zu den Abschnittsrechnern des BLS GEVIII, Rev. F vom
19.04.2018

[12] Dossier Massnahmenprojekt Schritt 1 + 2 IP Netzintegration F3 vom 31.03.2020
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3. Zielbild IP-Netz BSA

3.1. Zielbild Architektur
Das allgemeine Zielbild der Netzwerkarchitektur ist gemass Abbildung 1 aufgezeigt.

IP-Netz BSA
Backbone

Ringschluss (ber Nachbar GE
LWL zulassig

Erschliessungsring,
Transit-LWL ASTRA

Abbildung 1: Zielbild der Netzarchitektur einer Gebietseinheit mit den Access-Bereichen IP- Netz BSA
GE Abschnitte und den Erschliessungsringen IP-Netz BSA GE [2].

Die folgenden Punkte beschreiben das Zielbild der Netzwerkarchitektur gemass der ASTRA

Richtlinie 13040 [2].

- Uber zwei MPLS Router ist das GE Netz an den Backbone angeschlossen (Georedundanz).

- Die klassischen Layer Core und Distribution entfallen und werden durch die MPLS Kommuni-
kation ersetzt.

- Die MPLS Router sind direkt mit den Access Switch verbunden.

- Das Netz ist als Kaskade traditioneller Access Switch (Perlenkette) aufgebaut.

- Die detaillierte Zielarchitektur ist in der ASTRA Richtline 13040 [2] beschrieben.
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Bundesamt fiir Strassen ASTRA

3.2.  Zielbild Betrieb

Fir den Betrieb des Netzes ist das folgende Zielbild, gemé&ss Abbildung 2, gegeben und lehnt
sich an [2] an.
- Das Bundesamt fir Informatik und Telekommunikation (BIT) betreibt das Backbone Netz bis

zur MPLS Router - Firewall
- GEs betreiben ihr eigenes Netz bis und mit Firewall - MPLS Router

IP-Netz BSA
Backbone . el

o B
~ opev €0

— |
Grenze Betriep, BIT- GE\/G(eﬂle \‘

Ringschluss Uber Nachbar GE
LWL zulassig

Erschliessungsring,
Transit-LWL ASTRA

. Router
. Access Switch

Firewall

Abbildung 2: Zielbild der Netzwerkarchitektur mit den betrieblichen Grenzen zwischen BIT und GE
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4. Massnahmenkatalog

Im Folgenden werden die benétigten Massnahmen zur Umsetzung des Migrationsschritts 3
aufgelistet.
- Gestaffelter Neuaufbau von MPLS Router Standorten
- Anderung der Topologie des Netzes
o Prifen ob ein LWL Ausbau/Riickbau notwendig ist
= Falls es zusatzlich LWL-Verbindungen braucht
e st aufgrund des Fullungsgrad der Kabelrohranlage ein Ausbau mog-
lich?
e Oder mussen bauliche Massnahmen durchgefiihrt werden?

o Geschieht unter laufendem Betrieb
= Parallelbetrieb bestehendes KOM Netz und neues IP Netz BSA (keine Beein-
flussung des laufenden Betriebs)
- Ersetzen der bestehenden Access Switch nach Ende deren Lebensdauer
- Ruckbau der ersetzten Netzwerkkomponenten
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5. Definition Strecken- und BSA-Abschnitte

Da zur Umsetzung des Migrationsschritts 3 im Kapitel 6 ein gestaffeltes Vorgehen geplant ist,
wird eine Definition der Streckenabschnitte benotigt. Zusatzlich wird fur die Kostenschéatzung
im Kapitel 8 die Anzahl der BSA-Abschnitte pro GE bendétigt. Dazu ist in den folgenden Kapiteln
zu den einzelnen GEs ein Vorschlag zur Definition der Streckenabschnitte und BSA-Abschnitte
prasentiert. Die Beziehung zwischen Streckenabschnitt und BSA-Abschnitt ist folgendermas-
sen definiert:

- Ein Streckenabschnitt erstreckt sich tiber einen oder mehrere BSA-Abschnitte.
- Ein BSA-Abschnitt liegt immer innerhalb eines einzigen Streckenabschnittes.

5.1. GE Vi
Die Streckenabschnitte und BSA-Abschnitte der GE VIII sind in Abbildung 3 aufgezeigt.
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Abbildung 3: Vorschlag zur Definition der Streckenabschnitte und der BSA-Abschnitte in der GE VIII.

Die Namensgebung und deren Streckenumfang zu den in Abbildung 3 definierten Strecken-
abschnitten sind in Tabelle 1 definiert.

Nummer Name Strecke

GE VIII.1 N3 Basel Stadt Komplett Basel Stadt

GE VIII.2 N2 Schweizerhalle Basel City - Augst

GE VIII.3 N3 Bozberg Augst - Birrfeld

GE VIII.4 N1 Baregg Birrfeld - GE Grenze ZH

GE VIII.5 N1 Schafisheim Birrfeld - Wiggertal inkl. A2 bis GE Grenze LU
GE VIII.6 N2 Belchen Augst - Harkingen

GE VIII.7 N1 Oensingen Wiggertal - GE Grenze BE (A01)

GE VIII.8 N5 Luterbach Luterbach - GE Grenze BE (A05)

Tabelle 1: Namensgebung und Streckenumfang der Streckenabschnitte in der GE VIII
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5.2. GE X
Die Streckenabschnltte und BSA-Abschnitte der GE X sind in Abblldung 4 aufgezeigt.

S
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Abbildung 4: Vorschlag zur Definition der Streckenabschnitte und der BSA-Abschnitte in der GE X.
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Die Namensgebung und deren Streckenumfang zu den in Abbildung 4 definierten Strecken-

abschnitten sind in Tabelle 2 definiert.

Nummer Name

Strecke

GE X1 N2 LU Nord

Strecke N2 LU Nord
- von km 57 AS Reiden
- bis km 87 AS Rothenburg

GE X.2 N4/14 2G

Strecke N4 ZG
Ast N14
- von km 6 AS Buchrain
- bis VZ Ritihof
Ast N4
- von km 93 Grenze ZH/ZG
- bis km 106 AS Kissnacht (Grenze Zent-
ras/AfBN)
Ast Nda
- von km 0 VZ Blegi
- bis km 8.6 Kreisel Sihlbrugg (Grenze Zentras/
GE ZH)

GE X.3 N2 LU Sud

Strecke N2 LU Sud
Ast N2

- von km 87 AS Rothenburg

- bis km 101 AS Hergiswil (Grenze LU/NW)
Ast N14

- von km 0 VZ Rotsee

- bis km 6 AS Buchrain

GE X4 N2 NW

Strecke N2 NW
- von km 101 AS Hergiswil (Grenze LU/NW)
- bis km 116 AS Beckenried Sud (Grenze Zent-
ras/AfBN)

GE X.5 N8 OW

Strecke N8 OW
- von km 83 Alpnachstad
- bis km 54 Briinig (Grenze OW/BE)

Tabelle 2: Namensgebung und Streckenumfang der Streckenabschnitte in der GE X

180073_IP_Netz_BSA_F3_Massnahmenkonzept_V_2_0.docx
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5.3. GE Xl

Die Streckenabschnitte und BSA-Abschnitte der GE Xl sind in Abbildung 5 aufgezeigt.
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Abbildung 5: Vorschlag zur Definition der Streckenabschnitte und der BSA-Abschnitte in der GE XI.

Die Namensgebung und die Streckenumfange zu den in Abbildung 5 definierten Streckenab-
schnitten sind in Tabelle 3 definiert.

Nummer Name Strecke

GE XI.1 VLAN Zone +RL Kussnacht — Flielen

GE XI.2 VLAN Zone +S Seelisbergtunnel

GE X1.3 VLAN Zone +MAH Seelisbergtunnel — Géschenen inkl. Gotthardpass
GE XlI.4 VLAN Zone +G Gotthardtunnel

GE X1.5 VLAN Zone FARM Seelisbergtunnel — Géschenen (Serverfarmen)

Tabelle 3: Namensgebung und Streckenumfang der Streckenabschnitte in der GE Xl
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6. Umsetzung des Migrationsschritt 3

Die Migration der alten GE Netze zur neuen, Richtlinien konformen Netzwerkarchitektur ge-
schieht in den folgenden 3 Schritten.
- Migrationsschritt 1: Anbindung des GE Netzes an den Backbone

inkl. Umschaltung der Dienste vom bestehenden VDV Netz auf das neue IP-BSA Netz Backbone
- Migrationsschritt 2: Redundante Anbindung des GE Netzes an den Backbone
- Migrationsschritt 3: Migration der GE Netze

Im Folgenden werden die einzelnen Teilschritte zum Migrationsschritt 3 beschrieben (Ande-
rung der Topologie der GE Netze). In den Abbildungen sind Anderungen gegentiber dem vor-
herigen Kapitel fett markiert.

6.1. Teilschritt 3.1: Aufbau MPLS Erschliessungsringe

In diesem Teilschritt werden die Erschliessungsringe fir die MPLS Kommunikation gemass
Abbildung 6 aufgebaut. Es findet ein Parallelbetrieb von MPLS Topologie und der klassischen
Core/Distribution Topologie der heutigen GE Netzwerke statt.

Standort A Standort B Standort C Standort D Standort E Standort F Standort G Standort H

= o =

Core-Ebene

9U3q3-STdIN

Distr.-Ebene

Access-Ebene
Alt

Legende:
Distribution/
?% Core Router %}%’ nMPLS Router —  waNGE ——
bestehend eu
Kopplung WAN/IP-netz e Fett: Anderung zur vorigen Abbildung
— Accgss = Access
<50 Switch == Switch neu IP-Netz gem. RiLi

bestehend

Abbildung 6: Aufbau MPLS Erschliessungsring in Teilschritt 3.1

6.1.1. Gestaffelte vs. komplette Umsetzung des Teilschritt 3.1

Die Umsetzung des Teilschritts 3.1 kann entweder zeitlich als komplette oder gestaffelte
Durchftihrung geschehen.

Bei einer zeitlich kompletten Umsetzung werden alle neuen MPLS-Router parallel zu den heu-
tigen Core- und Distributionsrouter realisiert. Die neuen MPLS-Router sind in Abbildung 7 blau
markiert. Somit werden die MPLS-Erschliessungsringe vollstdndig aufgebaut und sind einsatz-
fahig. Zwecks Ubersichtlichkeit ist in Abbildung 7 das bestehende GE Netz nicht dargestellt.
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Bei einer gestaffelten Umsetzung werden das Pilot IP-Netz BSA GE ELZ/BLZ und ein Pilot IP-
Netz BSA Abschnitt mit je zwei MPLS Routern aufgebaut, was in der Abbildung 7 orange mar-
kiert ist. Der Ring wird somit tber eine Darkfiber (LWL-Verbindung) mit den Standorten, an
welchen der Anschluss zum BB Bund Netz stattfindet, verbunden. Nach erfolgreichem Pilot-
Betrieb erfolgt der Aufbau der restlichen MPLS Erschliessungsringe.

IP-Netz BSA
Backbone

@

Server

Erschliessungsring,

! Ringschluss iber Nachbar GE
Transit-LWL ASTRA

LWL zulassig
Router

Access Switch

Firewall

e \/2: Komplett

Abbildung 7: Varianten zur Umsetzung des Teilschritts 3

Die Vor- und Nachteile dieser beiden Varianten sind im Factsheet [Anlage 2: Factsheet 'Ge-
staffelte oder komplette Umsetzung des Teilschritts 3.1 MPLS Aufbau Erschliessungsring']
ausgewiesen und gewdrdigt. ASTRA Filiale 3 entscheidet sich fur die Realisierung des MPLS
Erschliessungsrings nach Variante 1 'Gestaffelte Umsetzung'.

Die zeitliche Umsetzung des Aufbaus der MPLS Erschliessungsringe erfolgt gestaffelt iber die
in Kapitel 5 definierten Streckenabschnitte und ist im Terminplan in Kapitel O pro GE ersicht-
lich.
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6.2. Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch

Waéhrend des Teilschritts 3.2 werden zwei Distribution Switch (heutiges GE Netzwerk) mit je
einem MPLS Router, gemass Abbildung 8 rote Verbindungen, gekoppelt.

Standort A Standort B Standort C Standort D Standort E Standort F Standort G Standort H

& %
2

Core-Ebene

3auaq3-S1dIN

Distr.-Ebene

= = =
<= <= <=

Access-Ebene
Alt

Distribution/ MPLS R
?% Core Router neu outer . WAN GE ————

bestehend
Kopplung WAN/IP-netz

S Acc'ess Access
=7| Switch Switch neu IP-Netz gem. RiLi

bestehend

emmmm Fett: Anderung zur vorigen Abbildung m

Abbildung 8: Kopplung der neuen MPLS Kommunikation mit dem Distribution Switch in Teilschritt 3.2

Die folgenden Punkte sind hierbei zu beachten.
- Anbindung der BSA-Services (virtualisierte BSA Dienste) an das MPLS Netz. Dualstack ist vo-

rausgesetzt
- Gestaffeltes nachfiihren der Routing Tabellen pro Kommunikationsweg (MPLS aktivieren; Routing

im bestehenden Netz deaktivieren)
- VLAN Zonierung beachten
- Bei Bedarf Routing der Transitkommunikation anpassen (neu tber MPLS)
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6.3. Teilschritt 3.3: Access Switch ersetzen

Die Ersetzung der Access Switch erfolgt, wie auch im Teilschritt 3.1 Aufbau der MPLS Er-
schliessungsringe, gestaffelt. Dabei werden zuerst die Access Switch am Pilot IP-Netz BSA
Abschnitt ersetzt, wie in Abbildung 9 gezeigt.

Standort A Standort B Standort C Standort D Standort E Standort F Standort G Standort H

r ® &

Core-Ebene
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Abbildung 9: Access Switch ersetzen und an MPLS koppeln nach Aufbau des Pilot MPLS Erschlies-
sungsring

Bei der Anbindung der Access Switch werden die folgenden Hauptfalle unterschieden:

- Fall 1: Access Switchkette

o Access Switch kaskadiert in Form einer Perlenkette

o Ringschluss Redundanzkopplung an MPLS Router
- Fall 2: Access Switch Stand-alone

o Access Switch an einem Standort ohne MPLS Router

o Sternfémiger (Dual Homing) Anschluss an MPLS Router
- Fall 3: Access Switch an MPLS Standort

o Access Switch an einem Standort mit MPLS Router

o Sternférmiger (Dual Homing) Anschluss an MPLS Router

Fur eine detaillierte Unterscheidung der méglichen Anbindungen von Access Switch an MPLS
Router wird auf [10] verwiesen.
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Nachdem der Pilot auf Access Ebene abgeschlossen ist, werden die restlichen MPLS Er-
schliessungsringe aufgebaut, was in Abbildung 10 ersichtlich ist.
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Abbildung 10: Aufbau der restlichen MPLS Erschliessungsringe
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Anschliessend werden die Access Switch auf den restlichen Streckenabschnitten ersetzt. Dies
geschieht bei Erreichen von End-of-Life der bestehenden Access Switch mit Projekten auf den
jeweiligen Streckenabschnitten und istim Terminplan in Kapitel O pro GE ersichtlich. Das somit
erreichte Zielbild der Netzwerkarchitektur ist in Abbildung 11 dargestellt.
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Abbildung 11: Finale Zielarchitektur der Netzwerktopologie
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6.4. Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch

Im Teilschritt 3.4 werden die BSA auf die neuen Access Switch migriert, wobei die folgenden
Punkte zu beachten sind.
- Einige Access Switch sind schon IPv6 féahig (neuer Access Switch), einige nur IPv4 (bestehender
Access Switch)
oParallelbetrieb mit IPv6 und IPv4 ist geméss Abbildung 12 notwendig
= Notwendigkeit von Dual Stack
- Je nach Zieladresse der BSA gibt es, gemass Abbildung 12, unterschiedliche Kommunikations-
wege
(@ Bestehende BSA mit Zieladresse im bestehenden Netz
(2 Bestehende BSA mit Zieladresse im neuen Netz
(3 Neue BSA mit Zieladresse im bestehenden Netz

(@ Neue BSA mit Zieladresse im neuen Netz
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S ACCF‘SS Access
7| Switch Switch neu IP-Netz gem. RiLi

bestehend

Abbildung 12: Kommunikationswege der BSA in Teilschritt 3.4

6.5. Teilschritt 3.5: Umkonfigurieren der IPs

Das Umkonfigurieren der IPs erfolgt im Teilschritt 3.5 unter folgenden Beachtungen.

Samtliche zentralen Dienste / Tools der neuen Topologie, welche firr die Umsetzung des Teil-
schritts 3.5 notwendig sind, miissen bei dessen Umsetzung vorhanden sein
- BSA Anlagen, welche lediglich IPv4 unterstitzen, werden beim Erreichen von End-of-Life ersetzt
- Bestehende IPv6 fahige BSA Anlagen umkonfigurieren auf IPv6 (bspw. GE VIII)

o Der Entscheid, ob die Hardware (BSA) umkonfiguriert oder ersetzt wird, ist abh&ngig vom

Zeitpunkt des nachsten UPlaNS

- Neue BSA Anlagen werden mit IPv6 realisiert
- VLAN Zonierung beachten
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7. Risiken

Die Risiken und deren Massnahmen sind in Tabelle 4 aufgefihrt.

Wahrscheinlich- | Bemerkungen Massnahmen Zusténdig-
keit keiten
Risikofaktor c -
| 5| 3
£ g E
il 8| &
Kein Projekt fir|1 3 3 - Budget nicht vorhan- |- Projekte zur Umsetzung | ASTRA
die  finanzielle den festlegen
Umsetzung der - Terminverzogerun- | _ Finanzierung klaren
Teilschritte 3.1 - gen
3.3 vorhanden
Fall Rahmenver-|1 3 3 - Netzwerkkomponen- |- Rahmenvertrag friihzei- | ASTRA
trag  Netzwerk ten wiirden schon fru- tig beschaffen
Aktivkomponen- her gebraucht
ten: Zu spéate Be- - Abhéngigkeit zu einer
schaffung des zentralen  Beschaf-
Rahmenvertrags fungsstelle
- Verzogerung des
Projektfortschritts
Notwendigkeit 2 2 4 - Erweiterung auf-| - Friihzeitiges Erkennen | PV/BL
baulicher Mass- grund  Platzbedarfs der Auswirkungen auf
nahmen bei Parallelbetrieb
- Zusétzliche LWL- Infrastruktur
Verbindungen  not-
wendig
Betriebskompati- | 2 3 6 - Probleme zwischen|- Schnittstellen zwischen | PV/BL
bilitét von alten zu IPv4 und IPv6 (Kom- Systemen abklaren
neuen Systemen munikationsnetz, Ma- | . prssises festlegen der
Ri?sg;n;?ntjzgteroial- IPv4 und IPv6 Ebenen
steuerungen) / Komponenten
- Nicht funktionieren
des Gesamtsystems
Fehler bei Reali-|1 3 3 - Anderungen am Live- | - Weitreichende Eventu- | PV/BL
sierung unter System konnten ne- alplanung fiir Ruckfall-
Vollbetrieb gative Folgen auf den ebenen notwendig
Betrieb haben
- «Operation am offe-
nen Herzen»
Mangel an fach-|1 3 3 - Fachpersonalmangel |- Friihzeitiges Erkennen |Alle
kundigem Perso- auf Stufen wie GE, von Engpéassen in der
nal ASTRA, Ingenieurbii- Planung festhalten
ros oder Unterneh-
mer
Nichterfolg bei| 1 3 3 - Keine Erf_ahrungen - Umsetzen der Vorga-|Alle
Umsetzung der auf einer Anderung ben zuerst bei Piloten
Vorgaben eines Systems durchfiihren
schweizweit - Lessons Learned in den
- Umsetzung der Vor-
gaben noch nicht er- folgenden Umsetzun-
probt gen anwenden
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Wahrscheinlich- | Bemerkungen Massnahmen Zusténdig-
keit keiten
Risikofaktor c -
sl 8| %
£ E 3
il 8| &
Unerwartete bau- | 1 1 1 - Baubehinderungen - Ab Baubeginn 24h-Pi- | ASTRA
liche Vorkomm- - Terminverzdgerun- kettdienst vorsehen
nisse, Stérungen, gen
Schéaden an
LWL-Infrastruktur
etc.
Verzdgerungen 1 1 1 - Terminverzug, ver-|- Ressourcen GE/ASTRA |GE
bei Arbeitsverga- spatete IBS beriicksichtigen
ben - Unterbrochener Bau-
ablauf
Lieferfristen wer- |2 1 2 - Terminverzug, ver-|- Bei Angebotsanfrage | GE
den nicht einge- spatete IBS die Lieferzeiten ver-
halten - Bauablauf wird unter- bindlich abfragen und
brochen
festhalten.
Nicht Einhaltung |1 1 1 - Widersprichliche - Festlegen von Kommu-|ASTRA
des Kommunika- Projektauffassungen nikationsweg und mittel
tionswegs ab (Entscheide, Vorga- bei Startsitzung
Ubergabestelle ben)
- Chaos-Bildung
Kostentber- 1 2 2 - Budget wird Uber-|- Detaillierte technische | PV/BL
schreitung schritten Abklarungen und Kos-
tenschatzungen
- Kostenkontrolle  wah-
rend Ausfihrung
Anderungen der |1 3 3 - Verzogerung der Ge-|- Je nach Projektvor- | PV/BL
ASTRA- samtinbetriebnahme schritt kann auf techni-
Richtlinien  und - Kostenerhdéhung sche Anderungen noch
Merkblatter . .
mit geringem Aufwand
eingegangen werden.
- Anpassungen, welche
mit grossem Aufwand
verbunden sind, mis-
sen fallweise mit der
Projektleitung  abge-
stimmt werden, ob eine
Berucksichtigung an-
gebracht ist.

Tabelle 4: Risiken und deren Massnahmen
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8.

Grobkostenschatzung

Das folgend beschriebene Vorgehen und die damit verbundenen Annahmen bezlglich der
Grobkostenschatzung gelten fur alle GEs in der F3.

Beschaffung der aktiven Netzwerkkomponenten geschieht iber eine Submission
Die Annahme besteht, dass 50% der Access Switches auf offener Strecke aus Redundanzgriin-
den LWL-technisch neu erschlossen werden mussen.
Die neuen Netzwerkkomponenten werden in bestehende Kommunikationsschrénke / VKs etc. in-
stalliert. Unter dem Kostenpunkt Nebeneinrichtungen sind die Aufwendungen fir LWL-
Patchungen, LWL-Linkmessungen, Nachfihren der Dokumentationen und allféllig notwendige Er-
weiterungen bei der LWL-Infrastruktur ausgewiesen.
o Die Kostenschatzung der Erweiterung der LWL-Infrastruktur muss in der Phase Massnah-
menprojekt anhand von typischen Musterstrecken préazisiert und verifiziert werden.
Zum Vorschlag zur Definition der BSA-Abschnitte [5] gelten folgende Annahmen:
o Der Vorschlag wurde fr die Kostenschatzung des Migrationsschritts 3 erstellt
o Ein Streckenabschnitt kann mehrere BSA-Abschnitte enthalten
o Der Vorschlag zeigt einen Arbeitsstand auf und ist in den weiteren Projektphasen weiterzu-
entwickeln.
o Der Vorschlag ist folgendermassen basiert:
= Auf der Abbildung 5.4 in der ASTRA Richtlinie 13031d [3]
= Auf den Beispielzeichnungen der Zielarchitektur [10]
= Auf der Zuordnung der Abschnitte zu den Abschnittsrechnern des BLS GE VIl
[11]
= Auf der Abschnittsdefinition geméass dem heutigen Aufbau des Leitsystems der
GE Xl
Anhand der Anzahl der definierten BSA-Abschnitte wird mit der Grobannahme, dass pro BSA-
Abschnitt 2 MPLS-Router benétigt werden, die Totalmenge der MPLS-Router bestimmt
o n BSA-Abschnitte - 2n MPLS-Router
o Die nachstehenden Angaben sind eine erste Schatzung und sind mit dem Projektfort-
schritt zu verfeinern.
Im Accessbereich werden zuséatzlich zu den momentan vorhandenen Access Switch 100% dazu
gerechnet. Dieser «Forecast Access» deckt allféallige in der Zukunft dazukommende netzwerkfa-
hige Betriebsmittel (Sensoren, Aktoren etc.) ab.
Wegen des «Forecast Access» wird auf Ebene MPLS somit zu den momentan gerechneten
MPLS-Routern zusatzlich einen «Forecast MPLS» von + 20% dazu gerechnet.
Der Rickbau der ersetzten Netzwerkkomponenten ist in der Kostenschatzung beriicksichtigt.
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8.1. GE vl
8.1.1. Aktive Netzwerkkomponenten

8.1.1.1. MPLS Ebene

- 30 BSA-Abschnitte > 60 MPLS-Router
o«Forecast MPLS» + 20%: 72 MPLS-Router

8.1.1.2. Access Ebene

- 82 Access Switch Tunnel/Zentrale

o«Forecast Access» + 100%: 164 Access Switch Tunnel/Zentrale
- 160 Access Switch offene Strecke

o«Forecast Access» + 100%: 320 Access Switch offene Strecke

8.1.2. Kostenschatzung

Gemass Mengengerist in Kapitel 8.1.1 ergibt sich die Kostenschatzung gemass Tabelle 5.

Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 8.1.1 5°700°000
Nebeneinrichtungen 5585000

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 11°285’000

Kosten Dritter Gebietseinheit 564°000
Ruckbau 226°000

Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 790°000

Planerkosten BHU 451000
PV/BL 1'806'000

Fachexperten 451000

Total Planerkosten (ohne MWSt) 2°708°000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 14'783°000

Unvorhergesehenes 2'217°000

Total Projektkosten (ohne MWSt) 17’000°’000

MWSt 1°309°000

Preisbasis (Monat, Jahr) 06.2020

Tabelle 5: Kostenschatzung der GE VIl
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8.2. GE X
8.2.1. Aktive Netzwerkkomponenten

8.2.1.1. MPLS Ebene

- 25 BSA-Abschnitte > 50 MPLS-Router
o«Forecast MPLS» + 20%: 60 MPLS-Router

8.2.1.2. Access Ebene

- Da aus den Netzwerklayouts in [7] und [8] keine Unterscheidungen zwischen Access Switch Tun-
nel/Zentrale und Access Switch offene Strecke ersichtlich sind, wird von einem Verhaltnis von 1:1
als Annahme genommen («Access Switch Tunnel Zentrale»: «Access Switch offene Strecke» =
1:1)

- Total Access Switch 58

029 Access Switch Tunnel/Zentrale

= «Forecast Access»+ 100%: 58 Access Switch Tunnel/Zentrale
029 Access Switch offene Strecke

= «Forecast Access»+ 100%: 58 Access Switch offene Strecke

8.2.2. Kostenschatzung

Gemass Mengengerist in Kapitel 8.2.1 ergibt sich die Kostenschatzung gemass Tabelle 6.

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF]
Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 8.2.1 2°940°000
Nebeneinrichtungen 1°627°000

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 4’567°000

Kosten Dritter Gebietseinheit 228°000
Rickbau 91°000

Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 319°000

Planerkosten BHU 183’000
PV/BL 731°000

Fachexperten 183°000

Total Planerkosten (ohne MWSt) 1°097°000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 5’083°000
Unvorhergesehenes 897°000
Total Projektkosten (ohne MWSt) 6°880°000

MWSt 530°000
Total Projektkosten (inkl. MWSt) 7°410°000
Preisbasis (Monat, Jahr) 06.2020

Tabelle 6: Kostenschatzung der GE X
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8.3. GE Xl
8.3.1. Aktive Netzwerkkomponenten

8.3.1.1. MPLS Ebene

- 27 BSA-Abschnitte > 54 MPLS-Router
o«Forecast MPLS» + 20%: 65 MPLS-Router

8.3.1.2. Access Ebene

- Da aus dem Netzwerklayout in [9] keine Unterscheidungen zwischen Access Switch Tunnel/Zent-
rale und Access Switch offene Strecke ersichtlich ist, wird von einem Verhaltnis von 1:1 als An-
nahme genommen («Access Switch Tunnel Zentrale»: «Access Switch offene Strecke» = 1:1)

- Total Access Switch 190

095 Access Switch Tunnel/Zentrale

= «Forecast Access» + 100%: 190 Access Switch Tunnel/Zentrale
095 Access Switch offene Strecke

= «Forecast Access» + 100%: 190 Access Switch offene Strecke

8.3.2. Kostenschéatzung

Gemass Mengengerist in Kapitel 8.3.1 ergibt sich die Kostenschatzung gemass Tabelle 7.

Typ Bereich Kapitel Betrag [CHF]
Investitionskosten Kommunikation & Leittechnik Kapitel 8.3.1 4°955’000
Nebeneinrichtungen 2’898°000

Total Investitionskosten (ohne MWSt) 7°853°000

Kosten Dritter Gebietseinheit 471°000
Rickbau 157’000

Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 628°000

Planerkosten BHU 314°000
PV/BL 1°256°000

Fachexperten 314°000

Total Planerkosten (ohne MWSt) 1’884°000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 10°365°000

Unvorhergesehenes 1’555’000

Total Projektkosten (ohne MWSt) 11’920°000

MWSt 918’000

Preisbasis (Monat, Jahr) 06.2020

Tabelle 7: Kostenschatzung der GE Xl
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8.4.1.

8.4.
Gesamte Investitionskosten

Finanzierung

Gemass den Kostenschatzungen fur die GE VIII, GE X und GE XI, ergibt sich als Zusammen-
zug die Totalkostenschatzung fir die F3 gemdass Tabelle 8. Der dazugehdrige Kostenvoran-
schlag ist in [Anlage 1: Kostenvoranschlag] ersichtlich.

Typ

Investitionskosten

Kosten Dritter

Planerkosten

Bereich Kapitel Betrag [CHF]
Kommunikation & Leittechnik Kapitel 8.3.1 13'594°000
Nebeneinrichtungen 10110°000
Total Investitionskosten (ohne MWSt) 23°704°000

Gebietseinheit 1'264°000
Rickbau 474°000
Total Kosten Dritter (ohne MWSt) 1°738°000

BHU 948°000
PV/BL 37793000
Fachexperten 948’000
Total Planerkosten (ohne MWSt) 5’689°000

Zwischentotal Kosten (ohne MWSt) 31°131°000

Unvorhergesehenes 4°’670°000
Total Projektkosten (ohne MWSt) 35°801°000

MWSt 2’756°000

Total Projektkosten (inkl. MWSt) 38’557°000

Preisbasis (Monat, Jahr) 06.2020

Tabelle 8: Kostenschatzung der F3

Tabelle 9 zeigt die geplante Finanzierung fur die Teilschritte 3.1 — 3.3 auf.

F3

Teilschritt 3.1 + 3.2 (MPLS Aufbau)
Werden mit bestehenden, grésseren Projek-
ten als Vorausmassnahme (VoMa) realisiert
Zeithorizont: Start < 2025

Teilschritt 3.3 (Access Switch ersetzen)
Werden im Laufe der Zeit mit kleineren
Projekten realisiert

Zeithorizont: < End-of-Life

Tabelle 9: Finanzierung der Teilschritte 3.1 - 3.3
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8.4.2. Betrieb und Unterhalt

Durch den Ersatz der Netzwerkkomponenten bleiben die Betriebskosten (Energieverbrauch)
nahezu unverdndert.

Fir die GE VIII, GE X und GE Xl werden die Betriebs- und Wartungskosten pro Jahr auf Ba-
sis der Kostenschéatzungen (Kapitel 8.1.2, 8.2.2 und 8.3.2) fiir die einzelnen Gebietseinheiten
gemass Tabelle 10 geschétzt.

Typ Gebietseinheit Betrag [CHF] pro Jahr
GE VI 600’000

Wartung GE X 250’000
GE Xl 420’000

Total inkl. MWSt. 1°270°000

Tabelle 10: Betriebs- und Wartungskosten der Gebietseinheiten der F3
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9. Zeitplan

In den folgenden Kapiteln werden die Grobterminplane zur Umsetzung des Migrationsschritts
3 fur die einzelnen GEs in der F3 ausgewiesen.

9.1. Projektierung und Beschaffung
Der Grobterminplan fur die Projektierung und Beschaffung ist in Abbildung 13 dargestellt.

Migrationsschritt 3 2020 | 2021
Beschaffung Planer PV BSA Schritt 3
Beschaffung BHU BSA Schritt 3
Projektierung Schritt 3 (MP)
Beschaffung Unternehmer

Abbildung 13: Grobterminplan fir die Umsetzung des Migrationsschritts 3 bezlglich Projektierung und
Beschaffung

9.2 GE VIl

Der Grobterminplan in Abbildung 14 ist auf die jeweiligen Streckenabschnitte, geméss Abbil-
dung 5, aufgegliedert.

Migrationsschritt 3 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau
Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt
Streckenabschnitt GE VIII.1
Streckenabschnitt GE VIII.2
Streckenabschnitt GE VIII.3
Streckenabschnitt GE VIII.4
Streckenabschnitt GE VIII.5
Streckenabschnitt GE VIII.6
Streckenabschnitt GE VIIL.7
Streckenabschnitt GE VIII.8
Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
Migration Teilschritt 3.3: Access Switch ersetzen |1
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt Pilot

Streckenabschnitt GE VIII.1
Streckenabschnitt GE VIII.2
Streckenabschnitt GE VIII.3
Streckenabschnitt GE VIII.4
Streckenabschnitt GE VIIL.5
Streckenabschnitt GE VIII.6
Streckenabschnitt GE VIII.7
Streckenabschnitt GE VIII.8
Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt
Restliche BSA
Migration Teilschritt 3.5: Umkonfigurieren der IPs

Abbildung 14: Grobterminplan fiir die Umsetzung des Migrationsschritts 3 in der GE VIII
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9.3. GE X

Der Grobterminplan in Abbildung 15 ist auf die jeweiligen Streckenabschnitte, gemass Abbil-
dung 5, aufgegliedert.

Migrationsschritt 3 2023 ] 2024 ] 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau ||
Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ

Pilot IP-Netz BSA Abschnitt '
Streckenabschnitt GE X.1
Streckenabschnitt GE X.2
Streckenabschnitt GE X.3
Streckenabschnitt GE X.4
Streckenabschnitt GE X.5
Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
Migration Teilschritt 3.3: Access Switch ersetzen
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt Pilot
Streckenabschnitt GE X.1 e
Streckenabschnitt GE X.2 ||
Streckenabschnitt GE X.3 =
Streckenabschnitt GE X.4
Streckenabschnitt GE X.5
Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt Pilot
Restliche BSA ]
[

Migration Teilschritt 3.5: Umkonfigurieren der IPs

.Aufbau MPLS Erschliessungsring Ersatz Access Switch
Migration BSA

Abbildung 15: Grobterminplan fiir die Umsetzung des Migrationsschritts 3 in der GE X

9.4. GE Xl

Der Grobterminplan in Abbildung 16 ist auf die jeweiligen Streckenabschnitte, gemass Abbil-
dung 5, aufgegliedert.

Migrationsschritt 3 2023 | 2024 | 2025 ] 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
Migration Teilschritt 3.1: MPLS Aufbau
Pilot IP-Netz BSA ELZ/BLZ
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt
Streckenabschnitt GE XI.1
Streckenabschnitt GE XI.2
Streckenabschnitt GE X1.3
Streckenabschnitt GE X1.4
Streckenabschnitt GE XI.5
Migration Teilschritt 3.2: Kopplung MPLS mit Distribution Switch
Migration Teilschritt 3.3: Access Switch ersetzen |
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt Pilot
Streckenabschnitt GE XI.1
Streckenabschnitt GE X1.2
Streckenabschnitt GE X1.3
Streckenabschnitt GE X1.4
Streckenabschnitt GE X1.5
Migration Teilschritt 3.4: Migration BSA auf neue Access Switch
Pilot IP-Netz BSA Abschnitt Pilot
Restliche BSA
Migration Teilschritt 3.5: Umkonfigurieren der IPs

lAufbau MPLS Erschliessungsring Ersatz Access Switch
Migration BSA

Abbildung 16: Grobterminplan fir die Umsetzung des Migrationsschritts 3 in der GE XI
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10. Organisation

Die Projektorganisation fur den Migrationsschritt 3 ist geméass dem Organigramm in Abbildung
17 aufgezeigt.

Auftraggeber Begleitgruppe F3
SA-CH/ Teilprogramm 3 (AC 1/ FC) _ ASgTRAgFS EE,L R. Schniiriger
IP-Netz BSA - ASTRA F3 FaS SA-CH P. Fuhrer
- ASTRA FU, FaS BSA  G. Hofer
ASTRA N-ST, GL J.P. Schnetz - ASTRA FU, FaS SA-CH M. Berger
ASTRA N-ST, BD J. Geringer ) - ASTRA N-ST, GL J.P. Schnetz
CSI, FU N-ST D. Gahwiler PM Mitte - ASTRA N-ST, BD J. Geringer
CSI, FU N-ST Stv. P. Gerber - GE VIl NSNW F. luliano
-GE X Zentras I. Achermann
-GE XI AfBN B. Widrig
IP-Netz F3 L
Gesamtprojektleitung (GPL)
Fachstellen Kanton GPL R. Schniiriger Fachspezialisten ASTRA
: Eg::ig: ELSJgé//lS\SV/IZ;BW GPL Stv. R. Scheidegger / - FU FaS BSA G. Hofer
- Polizei UR/SZ M. Moser - FU FaS SA-CH M. Berger
) -F3 FaS SA-CH P. Fuhrer
- weitere nach Bedarf BHU / OBL
L Fachspezialisten GE
i— ——————————————— | BHUStv. ... -GE VI F. luliano
| TP Umsetzung Migrationsschritt 1+2 | _EE il :é/?;\:lh;rlmann
| BHU  R. Gosteli (B&P) b PV /BL - - Widrig
| PVIFBL M. Schlup/B. Hiller (\WP/Yaver) | oL
R ‘I_________I GLStv. Information/Kommunikation
| -1+K F3 E. Widmer
1
TP 8 - GE VIII (NSNW) TP 10 - GE X (Zentras) TP 11 - GE XI (AfBN)
PL TP8 M. Moser PL TP10 R. Schnuriger PL TP11 R. Scheidegger
PL TP8 Stv. R. Schniriger PL TP10 Stv. R. Scheidegger PL TP11 Stv. M. Moser
GE VIl GE X GE XI
F. luliano ] 1. Achermann | B.Widrig
PV/FBL Umsetzung PV/FBL Umsetzung PV/FBL Umsetzung
Migrationsschritt 3 Migrationsschritt 3 Migrationsschritt 3
GEVII GE XI
L TPL TPL e
FBL e FBL =]
I I | I I
| | | | |
| | | | |
! ! UN1 ' ! ! UN1
[ | I L]
[ | [ .
1 ouN2 I I uUN4 |
_——L [ 1 -1 [
I UN.. I UN I UN. |
| | |

Abbildung 17: Organigramm der Projektorganisation fur den Migrationsschritt 3
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11. Offene Punkte

Die folgenden offenen Punkte sind noch abzuklaren.
- Betriebszusténdigkeiten / -verantwortlichkeiten sind zwischen ASTRA Zentrale und ASTRA F3 ab-

zustimmen
- Integration und Anwendung der Tools (z.B. IPAM, NAC, IP-Adressierung Themen) ist abzuklaren

o Vorgaben fehlen zum momentanen Zeitpunkt
o Terminplanung, Schulung, Workshop unklar
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Anlage 1: Kostenvoranschlag

KOSTENVORANSCHLAG Phase: MK

Alle roten Felder ausfillen und die Struktur mit IC-P absprechen.

Projekt-Name: IP Netzintegration F3 Nr.: 180073

Teilprojekt: Zusammenfassung F3 Schritt 3
Inventarobjekt: 13.02.16.892.01 BSA / 03.02.32.892.03 BSA / 04.02.48.892.01 BSA
Genauigkeit: +/-  15%

Preisbasis: 01.06.2020
Datum: 30.06.2020
Kostenteiler: Ola Nein NS-Rng: 100.0% Dritte: 0.0%
KV Total Projektierung 5'688'995.39

Landerwerb 0.00

Realisierung 25'441'963.02

Unvorhergesehenes 4'669'643.76

MWST 7.70% 2'756'646.37

Total 38'557°248.54 38'557°000.00 gerundet

Unterhalt Unterhalt Unterhalt Total Total
13.02.16.892.01 BSA  03.02.32.892.03 BSA  04.02.48.892.01 BSA exkl. MWST inkl. MWST
GE VIII GE X GEX

1.2100 Bauherrenunterstiitzung 451'380.60 182'684.40 314'100.89 948'165.90 1'021'174.67
1.2200 Fachexperten 451'380.60 182'684.40 314'100.89 948'165.90 1'021'174.67
1.3100 Projektierung und Bauleitung 1'805'522.41 730'737.61 1'256'403.57 3'792'663.60 4'084'698.69
Zwischentotal Projektierung 2'708'283.62 1'096'106.42 1'884'605.36 5'688'995.39 6'127'048.04
1.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 406'242.54 164'415.96 282'690.80 853'349.31 919'057.21
TOTAL PROJEKTIERUNG 3'114'526.16 1'260'522.38 2'167'296.16 6'542'344,70 7'046'105.24
Zwischentotal Landerwerb 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL LANDERWERB 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5600 Prov. Verkehrsfihrung wahrend Baustelle 564'225.75 228'355.50 471'151.34 1'263'732.60 1'361'040.01
3.5754 Kommunikation und Leittechnik 5'699'538.18 2'940'104.83 4'954'783.16 13'504'426.16  14'641'196.98
3.5755 Nebeneinrichtungen 5'684'976.91 1'627'005.24 2'897'739.16 10'109'721.31 10'888'169.85
3.5900 Riickbau 225'690.30 91'342.20 157'050.45 474'082.95 510'587.34
Zwischentotal Realisierung 12'074'431.14 4'886'807.77 8'480'724.11 25'441'963.02 27'400'994.17
3.6000 Unvorhergesehenes 15.00% 1'811'164.67 733'021.17 1'272'108.62 3'816'294.45 4'110'149.13
TOTAL REALISIERUNG 13'885'595.81 5'619'828.94 9'752'832.72 29'258'257.47 31'511'143.30
TOTAL PROJEKT 17'000'121.98 6'880'351.32 11'920'128.88 35'800'602.17 38'557'248.54
TOTAL ERLOSE PROJEKT 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Anlage 2: Factsheet 'Gestaffelte oder komplette Umsetzung des Teilschritts 3.1 MPLS Aufbau Erschliessungs-

ring'
1 Funktionale Einheiten Grafik Rosa (1 IP-Netz BSA GE Abschnitt und 1 IP- Grafik Blau (ganze GE)
(bsp. BSA-Abschnitte) Netz BSA GE ELZ/BLZ)
2 Abhé&ngigkeiten innerhalb der GE - VMS, NMS, UelLS/BLS/BLE, DHCP, DNS, CA, - VMS, NMS, UelLS/BLS/BLE, DHCP, DNS, CA,
LDAP/AD LDAP/AD
3 Abhangigkeiten ausserhalb der GE - Anderungen technische Vorgaben SA-CH - Anderungen technische Vorgaben SA-CH
(+) Flexibler auf Anderungen von SA-CH reagieren (-) Nachfuihren gesamter Infrastruktur nach der ers-
ten IBN
4 IP-Adressierungen auf Ebene BGSW (+) Flexibler auf Anderungen der Bediirfnisse reagieren | (-) Starre Infrastruktur (Segmentierung) auf Grund-
(MPLS) und ASW (Segmentierung) lage Planung stand heute
5 Namensgebung (+) Flexibler auf Anderungen der Bediirfnisse reagieren | (-) Starre Infrastruktur (Segmentierung) auf Grund-
(Segmentierung) lage Planung stand heute
6 Zertifikate der Services (+) Flexibler auf Anderungen der Bediirfnisse reagieren | (-) Starre Infrastruktur (Segmentierung) auf Grund-
(Segmentierung) lage Planung stand heute
7 Planung der Realisierung (-) Aufwand marginal hoher gegenlber Variante 2 (+) Aufwand marginal kleiner gegenuber Variante 1
(+) Flexibler auf Anderungen der Bedurfnisse reagieren | (-) Eingeschrénkte Flexibilitét beziiglich Anderungen
(Segmentierung) zukinftiger Bedurfnisse (Segmentierung)
(+) Provisorien méglich (Platzbedarf, etc.) (-) Provisorien Uber langeren Zeitraum nicht mdglich
(definitiver Ausbau notwendig, zuséatzlicher Platzbe-
darf, etc.)
8 Konfigurationen Netzwerke (-) Mehrere Konfigurationen notwendig (+) Einmalige Konfiguration
(bestehende / neue) (+) Anderungen der Bedurfnisse (Segmentierung) mit (-) Anderungen der Bediirfnisse (Segmentierung) mit
geringerem Aufwand gegeniiber Variante 2 grosserem Aufwand gegentiber Variante 1
9 Einbindung / Zuigeln Ubergeordnete Services | - Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten (alte Ser- | - Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten (alte
(bsp. ULS, VMS, DNS, etc.) vices miissen parallel zu neuen Services sichergestellt | Services missen parallel zu neuen Services sicher-
sein) gestellt sein)
10 | Ausbauféhigkeit der MPLS Router aufgrund | (+) Flexibler auf Anderungen der Bediirfnisse reagieren | (-) Starre Infrastruktur (Dimensionierung Ports MPLS
der ASW Bedurfnisse (Portbedarf, Ausgestaltung Perlenketten) Router fir ASW Perlenketten)
11 | Ausbaufahigkeit der Ebene ASW - Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten unter Vo- | - Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten unter
raussetzung, keine Einschrankung seitens MPLS Rou- | Voraussetzung, keine Einschrankung seitens MPLS
ter Router
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12 | Funktionstest des internen Kommunikations- | (-) Durchfiihren von mehreren Tests auf Ebene MPLS | (+) Durchfiihren eines einzigen Tests auf Ebene
netzes (Infrastrukturservices) (+) Aufwand einzelner Tests ist gering MPLS
(+) Bei allfalligen Erweiterungen sind keine zuséatzlichen | (-) Aufwand des Tests ist aufwendig
Tests notwendig, da diese bereits unter Punkt 1 (Durch- | (-) bei allfélligen Erweiterungen missen Tests wie-
fihren von mehreren Tests auf Ebene MPLS) beriick- | derholt werden
sichtigt werden.
13 | Tests fur Nutzung des Kommunikationsnet- | - Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten (alte Ser- - Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten (alte
zes / Services vices missen parallel zu neuen Services sichergestellt | Services missen parallel zu neuen Services sicher-
sein) gestellt sein)
14 | Nachfuhrung Systemdokumentationen (-) Mehreres Nachfiihren der Systemdokumentationen | (+) Einmaliges Nachfuihren der Systemdokumentati-
onen
15 | Schulungen Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten, wenn davon | Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten, wenn da-
ausgegangen wird, dass die gleichen Switches und Phi- | von ausgegangen wird, dass die gleichen Switches
losophien umgesetzt werden. und Philosophien umgesetzt werden.
16 | Koordinationsaufwand bei Realisierung Infra- | (-) Grosserer Koordinationsaufwand (+) Kleinerer Koordinationsaufwand
strukturservice
17 | Koordinationsaufwand bei Realisierung zu (-) Grosserer Koordinationsaufwand (+) Kleinerer Koordinationsaufwand
Dritten
18 | Koordinationsaufwand bei Realisierung Nut- | Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten Variante 1 und 2 sind gleich zu betrachten
zung
19 | Terminschiene (-) Langerer Zeithorizont (+) Kirzerer Zeithorizont
(+) Bedarfsgerechter Ausbau (-) Starre Infrastruktur (Segmentierung) auf Grund-
(+) Flexible Realisierung in Abstimmung mit anderen lage Planung stand heute
Projekten (-) Unflexibel gegeniiber anderen Projekten
20 | Life cycle costing / Investitionsschutz (fir (+) Life cycle ist berticksichtigt (-) Life cycle ist nicht berlcksichtigt
vorhandene Komponenten)
21 |Life cycle costing / Investitionsschutz (fuir zu | (+) Investitionsschutz hdher, wegen bedarfsgerechter (-) Investitionsschutz kleiner, wegen nicht bedarfsge-
installierende Komponenten) Realisierung rechter Realisierung
22 | Finanzierung (im Sinne ob Gelder vorhanden | (+) Kleinere Investitionskosten, bedarfsgerecht (-) Grosserer Investitionsbedarf z.T. ohne Nutzen
sind)
23 | Finanzierung (im Sinne Zuordung zu Pro- (+) Moglichkeit Aufteilung auf mehrere Projekte besteht | (-) Keine Méglichkeit der Aufteilung auf mehrere Pro-

jekte)

(+) Jahresbudget der Filiale wird weniger belastet

jekte
(-) Jahresbudget der Filiale wird massiv belastet
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Variante 1; "Gestaffelt" Variante 2: "Komplett"

24 | Betrieb der Netzwerkkomponenten (+) Bedarfsgerechter Parallelbetrieb von alten und (-) Kompletter Parallelbetrieb von alten und neuen
(Stérungesbehebung, 1st und 2nd Level neuen Netzwerkkomponenten Netzwerkkomponenten (z.T. neue Netzwerkkompo-
Support, etc.) (+) Aufwande sind geringer als bei Variante 2 nenten im Leerbetrieb)

(-) Aufwande sind grdsser als bei Variante 1

25 | 3rd Level Support (+) Aufwande sind geringer als bei Variante 2, da nicht | (-) Aufwande sind grésser als bei Variante 1, da

zwei komplette Netze parallel betrieben werden zwei komplette Netze parallel betrieben werden

26 | Instandhaltung (praventiv) (+) Aufwande sind geringer als bei Variante 2, da nicht | (-) Aufwénde sind grdsser als bei Variante 1, da

zwei komplette Netze parallel betrieben werden zwei komplette Netze parallel betrieben werden

27 | Bindung des Unternehmers wahrend der Re- | (+) Mdglichkeit zum Wechseln des Unternehmers vor- | (-) Kein Wechseln des Unternehmers méglich
alisierung handen
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