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Direzione di progetto

Ufficio federale delle strade USTRA

Filiale Bellinzona

Via C. Pellandini 2

6500 Bellinzona

CEREGHETTI & BRUNI
A R C H I T E T T I   S A

Cantone / Comune

Tratto / Km di manutenzione

Oggetto / Lotto

Denominazione TDcost

Numero banca dati

RBBS

Tipo di costruzione



I. Definizione stratigrafie (cfr Annesso A per posizione) 

I a. Pareti esterne e verso locali non riscaldati 

Mu1 - Parete esterna cappotto (P-1) 

Nr Descrizione Sp. 

Variante a – Isol in EPS 

Variante b – Isol in poliuretano 

Variante c – Isol in lana minerale 

 

Mu2 - Parete esterna contro terra (P-1) 

Nr Descrizione Sp. 

Variante a – Isol in XPS  

Variante b – Isol in XPS alte prestazioni 

  



Mu3 - Parete verso non riscaldato (archivio) 

Nr Descrizione Sp. 

Variante a – Isol in XPS 

Variante b – Isol in XPS alte prestazioni 

 

Mu4 - Parete esterna facciata ventilata 

Nr Descrizione Sp. 

Variante a – Isol in EPS 

Variante b – Isol in lana minerale 



Mu5 - Parete esterna cappotto sp. ridotto (facciate finestre) 

Nr Descrizione Sp. 

Variante a – Isol in EPS 

Variante b – Isol in poliuretano 

Variante c – Isol in lana minerale 

 

Mu6 - Parete torrino vano scala 

Var. A: come parete Mu1 

Var. B: stratigrafia tipo “tetto compatto” 

Nr Descrizione Sp. 

 



I b. Pavimenti verso esterno e verso non riscaldato 

Pa1 – Pavimento contro terra 

Nr Descrizione Sp. 

Attenzione

 

Pa2 – Pavimento su esterno piano 0 



Pa3 – Pavimento su esterno piano 1 

Nr Descrizione Sp. 

Variante a – Isol in EPS 

Variante b – Isol in lana minerale 

 



I c. Copertura 

Te1 – Copertura non praticabile 

Nr Descrizione Sp. 

 

Te2 – Soletta ingresso

Nr Descrizione Sp. 



I d. Divisori interni 

Soletta intermedia

Nr Descrizione Sp. 

 

 



II. Dettagli costruttivi principali 

Serramenti – indicazioni di principio 

III. Acustica interna 

Pareti interne 

Parete mobile sala riunioni 



Acustica di sala 

Ventilazione 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNESSI 
 

 

 

 

 

 

 

  








