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Legende Ausfiihrung Luftung

——  Aussenluft
—  Zuluft
—  Abluft
Fortluft
—  Umluft

Entrauchungskanéle

Material:
Blechkanal Quadratisch; Wandstarke min. 1.1 mm (F200 und F400)
Spirarohr: Wandstarke < DN 180 min. 0.7 mm, >DN 180 min. 1.0 mm
Druckbestandigkeit: Stufe 3 (-1'500 Pa - +500 Pa) DIN/EN 1366-9
Aufhangung: Gleitend auf U-Profil 30 mm, alle 1,5 m (erlaubt Bewegung)
Befestigung: Metalldiibel T 6 cm, Gewichtsabhéngig, min. M8 (M10; M12)
Kompensator; F200 alle 40 m; F400 alle 20 m

Thermische Dammung
Brandschutzd@mmung

Ventilator in Vorwand

Ventilator an Decke
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0300-(700-2.8)-150-0

Abmessungen Rohrdurchmesser

350/200-(700-2.8)-150-E130-RF1
z.B. 300mm

Kanalgrosse (Lichtmass ohne Rahmen!) z.B. 350x200mm

(Luftmenge/Geschwindigkeit)
Abstand Decke-OK Kanal/Rohr unisoliert

Dammung 0
A25

EI30-RF1
EI60-RF1

z.B. 700m¥h-2.8m/s

z.B. 150mm

ohne Ddmmung

25mm aussen thermisch
50/60mm Brandschutz EI30-RF1
60/100mm Brandschutz EI60-RF1

Legende Ausfuihrung Sanitar

Kaltwasser

Enthartetes Wasser

Osmose Wasser

Erdgas
Schmutzabwasser

Regenwasser

Warmwasser mit RaR/HB

Fetthaltiges Abwasser
verschmutztes Regenwasser

Heizungsvorlauf
Heizungsriicklauf
Expansionsleitung
Kéltevorlauf
Kélterlicklauf

Einlagen Schmutzwasser in der Decke
Einlagen Liiftung in der Decke

Leitungen & Bogen mit Geberit-Isol 17mm
Leitungen & Bogen mit Armaflex IT 13mm

Elemente raumhoch
Elemente teilhoch
1.0% M. Leitungen mit Gefalle

Dammstarken
Nennweite 10 15 20

50 65 80 100

Kellerverteilung

3/8" 1/2" 3/4"

2" 21/2" 3" 4"

Wasser < 20°C 30 30 30

30 30 30 30

Steigschachte

Wasser>20°C(PIR) 30 30 40

50 60 60 80

Wasser > 20°C
(Armaflex, Mineralwolle)

40 40 50

60 80 80 100

Kreuzungen

PIR-Schalen (Hartschaum) mit
PVC-Ummantelung oder ALU-Grobkornfolie

Sind mit PIR zu ddmmen. Bei Verwendung anderer
Dammstoffe muss die Dammstérke angepasst werden.

Bei Leitungskreuzungen kann in Absprache mit
dem Planer evtl. die Ddmmstarke verringert werden!

Pellefsraum

Lange 5.25 M
Breite + 5.00 m
Hohe 5. 00 m
Bruttovolumen :131.3 m3
Nettovolumen rca 60 m3

Brennstofftransportsystem

Fabrikat : Viessmann
Absperrschieber zum Einbau in eine Fallstrecke

Brennstofffransportsystem

Fabrikat : Viessmann
1 ST Absperrschieber zum Einbau in eine Fallstrecke

Schragboden im Pelletslagerraum

Fabrikat : Viessmann
pro Austragung ein Schragboden

1 ST Schrdgboden im Pelletslager zur Zufihrung der Pellefs

besfehend aus:
-Dreischichtplatten im Winkel von 45°

-Unterkonstruktion zur Lastaufnahme mit Gummiunterlagen

-Wandanschluss mit umlaufender Dichtung
-Formschlussiger Anschluss
-Revisionsoffnung
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Pelletgrunddaten (Brennstoff) Flektrofilter Heizkessel Pellets Umwa lzpumpe Kessel Expansionsanlage Energie Speicher Feldgerate Verteiler Umwd(zpumpen Verteller BWW Speicher
Helzwert kWh/kg Fabrikat : Viessmann Fabrikat Viessmann : : , : : : : :
Fabrikat + Grundfos Expansionsgefdss Fabrikat Viessmann Fabrikat . Siemens Grundfos Fabrikat

5
Dichte D6
Aschegehalt <
Lange ;D
Durchmesser 5

Pelletsraum-Befullung

Fabrikaf : Viessmann

3 ST
2 ST

L ST

Qw
A%
-

Blasstutzen fur Pellefs
ON 100, Aluminium

Bogen 45° fur Blaslelfung

ON 100, Aluminium

Verlangerungen Blasleifung gerade

DN 100, 1000 mm steckbar
Prallschutzmatfe 1 42 m x 1.25m
Fullstanduberwachung + Erweiferungssef
Sonavis Profi EA

Siloaustragung

Fabrikaf : Viessmann

1 ST Pelletsentnahmeeinheit / zwei Bunkerspiralen

bestehend aus:
- H-PE Rohr

HD Metall Rohrkupplung verzinkt

- Flexible Forderspirale

- BEinlauffrichter fur Holzpellefs

- Forderubergang

- Metallbogen 45°

- Metallkombirohr

- Metallrohrkupplung

- Ubergabeantriebseinheit 90° mit Wartungsoffung etc

- Stirnradgetriebemofor

Feinstaubfilfer mit mechanischer Abneigung
und aufomatischer Ascheausfragung

Flekfrofilfer

Fabrikat : Viessmann
Feinstaubfilfter mit mechanischer Abneigung
und automatischer Ascheaustragung

Enfaschung / Reinigung

Fabrikat : Viesmann

- Kesselaschewanne mit Aschenniveauregelung und
Entaschungsschnecke

- Aschensteigforderschnecke als Rohrschnecke

- Anschluss-Stafion mit fahrbarer Aschenfonne

- Ansteuerung der Schneckenantrieb

- Infrarot - Lichtschranke

72 ST Aschenconfainer 800 Lfr

Ldarmschutzmassnahmen

Fabrikat : Viesmann

2 St Schallschutz Abstutzungen

2 St Schallschufz Einschub  Vifoflex-300
1 ST Schallschutz Abstutzungen

MSR-System Holzkessel

Fabrikat : Viesmann

Steuerung Ecocontrol

Sfeuerung fur die komplettfe Kesselanlage
VITOFLEX 300-RF

Typ

Nennleistung
Dauer lei fung
Wirkungsgrad
Kessel femperatfur
RL-Temperatur min

Vitoflex 300-RF
340 kW

L8O kW

90 - 92%

70 - 95°C

60°C

/ul. Befriebsdruck : 3 bar

Max. Betriebstemp.

Ldnge

Breite

Hohe

Gewicht
Abgasanschluss
Kesselwasserinhalt

Abreinigung pneuma

100 °C

3034 mm
1570 mm
2337 mm
5108 kg
350 mm

1510 Ufr

tisch mit Kompressor

Fabrikat
-Dusenteil im Abga
-Anschlussstutzen
-Druckluft-Verteil
-Kompressor Typ

Behdlter

Oruck max

Lieferleistung

el. Leistung

Orehzahl

Anschluss

Schallpegel ,
-Schallschutzhaube

Viessmann
ssammler

er

90 Ltr
10 bar
160 U/min
1.5 kW
1420 Upm
3 x 400V
04 dBA

-Druckluftschlauche 4 m

-Ventile
-Sof fwarebaustein

Thermische Ablaufs

Icherung

Fabrikat
Ansprechfemperafur
Anschluss

Viessmann
100°C
3/4"

Haupt VL/RL

Typ : MAGNA3 £0-£40F

Volumenstraom . 8.6 m3/h
Oruckver lust + 20 kPa

El. Anschluss : 1x230V 50Hz
EL. Leistung c 12,98 W

Feldgerat Kessel

3-Weg-Ventil
Fabrikaft : Viessmann
Typ : Ask31

Antrieb : SOL 33.3 Punkte

Automatfionsstation

Fabrikat . Siemens

Typ . Desigo PX System

Prozessgeradt » PXC-E D
Bediengeradt + PXM30 . E

Nennvolumen

/wischengefdss

Nennvo lumen
Jurchmesser
Gefasshohe
Anschluss

Leergewicht

Sicherhei fsventfil

Pneumafex

Stafico SU 300.3

300 Ltr
1.5 bar

zuldssige Betfriebstemp. = /0 °C
zuldssiger Befriebsdruck : 3 bar
Durchmesser :
Gefdsshohe
Anschluss
Leergewicht

560 mm

1469 mm

3/4"
38 kg

Pneumatex
00 50.10
50 Lfr
567 mm
3176 mm

2 x 3/L"
12.7 kg

Anschluss

Enfspannungstopf

Pneumatex

sy 32-3.0 DGH
5/L" - 2"

264 mm

61 mm

Anschluss Ein
Anschluss Aus

Pneumafex
ET 65-250
ON 65
ON 125

Typ

Inhalt

Hohe

Kippmass
Jurchmesser
mit Isolation
Jurchmesser

ohne Isolation

Gewicht

5000 - DN 125
5000 (tr

2980 mm
3035 mm

1920 mm

1600 mm
L28 kg

(Isolaftion ist separaf

ZU besfellen)

Anschlusse

L ST Flansch DN 125

L ST 16 27

Gruppe Heizung Werkstaft
3-Weg Ventil

Typ o VVG4T 25
Anschluss + DN 25 AG
KvS-Wert 10
Stellantrieb : SAX61.03

Gruppe Luftung Werkstaft
3-Weg-Ventil

Typ VXG4T 15
Anschluss : ON 15 AG
KvS-Wert D 4.0
Stellantrieb : SAX61.03

Gruppe Ferleifung Verwalfung

J-Weg-Ventil

Typ o VXGET 32
Anschluss . DN 32 AG
KvS-Wert b 10
Stellantrieb : SAX61.03

Gruppe Fernleifung Einstellhalle (:) Gruppe Fernleitung

3-Weg-Ventil

Typ - VXG4T . 321

Anschluss c DN 37 AG
KvS-Wer t C 106
Stellantrieb + SAX61 .03

<:> Fabrikat

Haupt VL/RL
Typ
Volumenstram
Oruckver lust
EL. Anschluss
EL. Leistung

Typ

Inhalt
MAGNA3 40-40F Hohe
8.6 m3/h Jurchmesser
20 kPa
1x230V 50Hz
12..98 W

<:> Gruppe Heizung Werkstatt <:> Gruppe BWW

Typ
Volumenstraom
Oruckver lust
EL. Anschluss
EL. Leistung

Magna3 25-100N

6.1 m3/h Volumenstrom

36 kPa Druckver lust
1x230V 50Hz EL. Anschluss

9. 153 W U B

Typ

Leistung

<:> Gruppe Luftung Werkstaft

Typ
Volumenstrom
Oruckver lust
El. Anschluss
EL. Leistung

Typ
Volumenstraom
Oruckver lust
EL. Anschluss
EL. Leistung

<:> Gruppe Fernleifung

Typ
Volumenstrom
Oruckver lust
El. Anschluss
EL. Leistung

MAGNA3 25-100
3. 44 m3/h

50 kPa

1x230V 50Hz
9..153 W

Verwal fung
MAGNA3 32-100N
L3 m3/h
727 kPa
1x230V 50Hz
9 171 M

Einstellhalle
Alphatl 25-40 180
1794 m3/h
5.0 kPa
1x230V 50Hz
3-18 W

Hoval

CombiVal CSR 1500
1500 Lfr

27240 mm

1260 mm

Alphat 25-40 180
1794 m3/h

5.0 kPa

1x230V 50Hz

3-18 W




