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SOLETTA SU PC
rivestimento in moquette
betoncino, 100 mm
serpentine
foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
Isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 280 mm

PLATEA
strato di resina
betoncino, da 100 mm a 70 mm
serpentine
foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
Isolante termico tipo Swisspor PUR Floor o equivalente, 20 mm
barriera antirisalita umidità e antiradon tipo Swisspor Bikuvap LL-EVA o equivalente
platea in calcestruzzo armato esistente, 250 mm

±0.00

+3.10

+6.26

+6.93

-2.87

-2.18

-1.20

+0.93
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+6.93
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+2.34

-0.52

+2.40

+5.78

-3.01

-1.22

+0.61

+0.90

+4.84

+6.06

+6.78

-0.14

+2.54
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SOLETTA SU PT
rivestimento in moquette
betoncino, 100 mm
serpentine
foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 230 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mm

TETTO
zavorra in ghiaia Ø16/32, ca. 50 mm
feltro di separazione
Impermeabilizzazione carta bitumata doppio strato
isolante termico PUR tipo Bauder PIR FA o equivalente in pendenza, media 200 mm
barriera vapore
soletta esistente, 230 mm
isolante fonico + lamiera, 50 mm

PARETI PERIMETRALI 1P
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm
intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento
isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, spess. 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm
intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI PT
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm
intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento
isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm
intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI FUORI TERRA PC
intonaco di facciata
isolamento termico in EPS tipo Swisspor Lambda white o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm
intonaco di gesso
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SOLETTA SU PT
rivestimento in moquette

betoncino, 100 mm
serpentine

foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm

isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 230 mm

soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mm

SOLETTA SU PC
betoncino corazzato pigmentato, 100 mm

serpentine
foglio di separazione

isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm

soletta in calcestruzzo armato esistente, 280 mm

PLATEA
strato di resina

betoncino, da 100 mm a 70 mm
serpentine

foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm

isolante termico tipo Swisspor PUR Floor o equivalente, 20 mm
barriera antirisalita umidità e antiradon tipo Swisspor Bikuvap LL-EVA o equivalente

platea in calcestruzzo armato esistente, 250 mm

+3.10

+6.26

+6.93

-2.87

-0.52

+1.75

+4.03

+6.93

+2.34

+5.44

+6.80

+5.50

+5.64

+2.40

+2.54

-0.68

-3.01
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+6.78

+4.00

+3.71

+2.96

-0.14

-3.01

+5.83

+2.73

-0.42

+1.72

±0.00

TETTO
zavorra in ghiaia Ø16/32, ca. 50 mm

feltro di separazione
Impermeabilizzazione carta bitumata doppio strato

isolante termico PUR tipo Bauder PIR FA o equivalente in pendenza, media 200 mm
barriera vapore

soletta esistente, 230 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mm
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PARETI PERIMETRALI 1P
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm

intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento

isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, spess. 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI PT
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm

intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento

isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI INTERRATE PC
membrana bugnata di protezione tipo Delta MS o equivalente

isolante termico in XPS tipo Swisspor XPS 300 SF o equivalente, 200 mm
impermeabilizzazione bituminosa tipo Sika Igolflex o equivalente

parete perimetrale esistente , 380 mm
intonaco di gesso
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SOLETTA SU PC
betoncino corazzato pigmentato, 100 mm

serpentine
foglio di separazione

isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
Isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm

soletta in calcestruzzo armato esistente, 280 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 40 mm

PLATEA
rivestimento in moquette

betoncino, 100 mm
serpentine

foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm

Isolante termico tipo Swisspor PUR Floor o equivalente, 20 mm
barriera antirisalita umidità e antiradon tipo Swisspor Bikuvap LL-EVA o equivalente

platea in calcestruzzo armato esistente, 250 mm
-2.87

+3.10

+6.26

+6.93+6.93

+4.03

+0.93
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-0.14

+2.96
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+0.61

-0.52
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PARETI PERIMETRALI FUORI TERRA PC
intonaco di facciata

isolamento termico in EPS tipo Swisspor Lambda white o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

SOLETTA SU PT
rivestimento in moquette

betoncino, 100 mm
serpentine

foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm

isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 230 mm

soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mm

TETTO
zavorra in ghiaia Ø16/32, ca. 50 mm

feltro di separazione
Impermeabilizzazione carta bitumata doppio strato

isolante termico PUR tipo Bauder PIR FA o equivalente in pendenza, media 200 mm
barriera vapore

soletta esistente, 230 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mm

PARETI PERIMETRALI 1P
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm

intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento

isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, spess. 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI PT
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm

intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento

isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

intonaco + stabilitura, 15 mm
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tav o la  m u l t i s t r a to

SOLETTA SU PC
betoncino corazzato pigmentato, 100 mm
serpentine
foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
Isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 280 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 40 mm

PLATEA
rivestimento in moquette
betoncino, 100 mm
serpentine
foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
Isolante termico tipo Swisspor PUR Floor o equivalente, 20 mm
barriera antirisalita umidità e antiradon tipo Swisspor Bikuvap LL-EVA o equivalente
platea in calcestruzzo armato esistente, 250 mm

±0.00
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SOLETTA SU PT
rivestimento in moquette
betoncino, 100 mm
serpentine
foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm
isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 230 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mm

TETTO
zavorra in ghiaia Ø16/32, ca. 50 mm
feltro di separazione
Impermeabilizzazione carta bitumata doppio strato
isolante termico PUR tipo Bauder PIR FA o equivalente in pendenza, media 200 mm
barriera vapore
soletta esistente, 230 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mmm

PARETI PERIMETRALI 1P
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm
intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento
isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, spess. 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm
intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI PT
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm
intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento
isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm
intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI FUORI TERRA PC
intonaco di facciata
isolamento termico in EPS tipo Swisspor Lambda white o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm
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TETTO
zavorra in ghiaia Ø16/32, ca. 50 mm

feltro di separazione
Impermeabilizzazione carta bitumata doppio strato

Isolamento termico PUR tipo Bauder PIR FA o equivalente in pendenza, media 200 mm
barriera vapore

soletta esistente, 230 mm
soffitto ribassato tipo Lignotrend Akustik o equivalente, 60 mm

SOLETTA SU PT
rivestimento in moquette

betoncino, 100 mm
serpentine

foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm

Isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 230 mm

soffitto fonico in cartongesso, 42 mm

SOLETTA SU PC
zerbino, 20 mm

betoncino, 80 mm
serpentine

foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm

Isolante termico tipo Swisspor EPS 30 o equivalente, 20 mm
soletta in calcestruzzo armato esistente, 280 mm

isolante fonico + lamiera, 40 mm

PLATEA
strato di resina

betoncino, da 100 mm a 70 mm
serpentine

foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 20 mm

Isolante termico tipo Swisspor PUR Floor o equivalente, 20 mm
barriera antirisalita umidità e antiradon tipo Swisspor Bikuvap LL-EVA o equivalente

platea in calcestruzzo armato esistente, 250 mm

PLATEA
betoncino corazzato pigmentato, da 90 mm a 70 mm
serpentine
foglio di separazione
isolante termico e anticalpestio in lana di vetro tipo Isover Isocalor o equivalente, 60 mm
Isolante termico tipo Swisspor PUR Floor o equivalente, 40 mm
barriera antirisalita umidità e antiradon tipo Swisspor Bikuvap LL-EVA o equivalente
platea in calcestruzzo armato esistente, 200 mm

PARETI PERIMETRALI PT - 1P
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm

intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento

isolamento termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, spess. 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

intonaco + stabilitura, 15 mm

ENTRATA
pavimento in sasso / zerbino, 30 mm

impermeabilizzazione in resina
betoncino

barriera vapore
soletta in calcestruzzo armato esistente, spess. 280 mm

lamelle a pacco tipo MV 90 o equivalente
serramenti Legno - ALU

±0.00
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PARETI PERIMETRALI 1P
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm

intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento

isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, spess. 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

intonaco + stabilitura, 15 mm

PARETI PERIMETRALI PT
rivestimento di facciata Swisspearl o equivalente, ca. 12 mm

intercapedine d'aria / struttura di fissaggio per rivestimento di facciata, 40 mm
telo antivento

isolante termico in EPS tipo Swisspor Lambda Vento o equivalente, 200 mm
parete perimetrale esistente, 380 mm

intonaco + stabilitura, 15 mm
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GR / Thusis
20 / Settore N13-L / 89.000

-
150045
18.13.20.805.01

-

K T/G T/U BSA

-.-

SEZIONE 1 SEZIONE 2 SEZIONE 3 SEZIONE 4 SEZIONE 5

Dipartimento federale
dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicaizoni DATEC

Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona

Strade Nazionale

N13 / Settore GR - L

Risanamento stabile amministrativo WH Thusis
Thusis

Risanamento stabile amministrativo WH Thusis

-.-

Sezioni costruttive

MP

Allegato 8

Direzione di progetto
Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona
Via C. Pellandini 2
6500 Bellinzona

CEREGHETTI & BRUNI
A R C H I T E T T I   S A

Cantone / Comune
Tratto / Km di manutenzione

Oggetto / Lotto
Denominazione TDcost
Numero banca dati

RBBS

Tipo di costruzione


