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676.81

676.76

676.84

3 x LW
Abströmung

Expansionsanlage

Pellet - Kessel

Elektro-Filter

Pellet Raum
ca 50m³

Energie Speicher
2 x 5000ltr

Heizung Werkstatt DN 65

Lüftung Werkstatt DN 50

Fernleitung Verwaltung DN 50

Fernleitung Einstellhalle DN 50

BWW 1 1/2"

Befüll-Schacht
bestehend (Öl)

Lager Neu

DN 65

DN 65DN 65

ø 300 mm

Aschenkontainer
LxHxT
1.25x1.3x0.85 m

Aschencontainer

31
6.5

20
18
0

20
33
1.5
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Denominaz ione TDcos t
Numero banca dat i

RBBS

Tipo d i cos t ruz ione

Zen t ra le Haus techn ik He izung Unte rgeschoss

Al lega to 18

Rahmen

150 150

200
50

300

150

Dämmung
Abstand Decke-OK Kanal/Rohr unisoliert
(Luftmenge/Geschwindigkeit) z.B. 700m³/h-2.8m/s

z.B. 150mm
ohne Dämmung

50/60mm Brandschutz EI30-RF1
25mm aussen thermisch

0
A25
EI30-RF1

Abmessungen
Kanalgrösse (Lichtmass ohne Rahmen!)
Rohrdurchmesser

z.B. 350x200mm
z.B. 300mm

300-(700-2.8)-150-0 350/200-(700-2.8)-150-EI30-RF1

60/100mm Brandschutz EI60-RF1EI60-RF1

350

150

200
25

Legende Ausführung Lüftung
Aussenluft
Zuluft
Abluft
Fortluft
Umluft

Brandschutzdämmung
Thermische Dämmung

Entrauchungskanäle
Material:
Blechkanal Quadratisch; Wandstärke min. 1.1 mm (F200 und F400)
Spirarohr: Wandstärke < DN 180 min. 0.7 mm, >DN 180 min. 1.0 mm
Druckbeständigkeit: Stufe 3 (-1'500 Pa - +500 Pa) DIN/EN 1366-9
Aufhängung: Gleitend auf U-Profil 30 mm, alle 1,5 m (erlaubt Bewegung)
Befestigung: Metalldübel T 6 cm, Gewichtsabhängig, min. M8 (M10; M12)
Kompensator: F200 alle 40 m; F400 alle 20 m

Ø

300

Ventilator in Vorwand

Ventilator an Decke

Legende Ausführung Sanitär
Kaltwasser
Enthärtetes Wasser
Osmose Wasser
Warmwasser mit RaR/HB
Erdgas
Schmutzabwasser
Fetthaltiges Abwasser
verschmutztes Regenwasser
Regenwasser

Heizungsvorlauf
Heizungsrücklauf
Expansionsleitung
Kältevorlauf
Kälterücklauf
Einlagen Schmutzwasser in der Decke
Einlagen Lüftung in der Decke

Dämmstärken
Nennweite
Zoll

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
3/8" 1/2" 3/4" 5/4" 1½"1" 2" 2½" 3" 4"

Wasser < 20°C
Wasser > 20°C (PIR)
Wasser > 20°C
(Armaflex, Mineralwolle)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 40 40 40 50 50 60 60 80

40 40 50 50 50 60 60 80 80 100

... cm

... cm

... cm

Kellerverteilung

Steigschächte

PIR-Schalen (Hartschaum) mit
PVC-Ummantelung oder ALU-Grobkornfolie

Sind mit PIR zu dämmen. Bei Verwendung anderer
Dämmstoffe muss die Dämmstärke angepasst werden.

Bei Leitungskreuzungen kann in Absprache mit
dem Planer evtl. die Dämmstärke verringert werden!Kreuzungen

1.0%
Leitungen & Bogen mit Geberit-Isol 17mm
Leitungen & Bogen mit Armaflex IT 13mm

Elemente raumhoch
Elemente teilhoch
Leitungen mit Gefälle


