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Thusis

Cantone / Comune

Numero banca dati

Tipo di costruzione

Tratto / Km di manutenzione
RBBS

Oggetto / Lotto
Denominazione TDcost

GR / Thusis
20 / Settore N13-L / 89.000

150045
18.13.20.805.01
] K

L] T/6 X T/U

[] BSA

MP

Risanamento stabile amministrativo WH Thusis

Prinzipschema Luftung

=GARINI

Documento No.:

Allegato 10
Rev.: Indice 0 Indice A Indice B Indice C Indice D Documento / Piano No. (PV):
Data: 06.12.2018 Numero oggetto d'inventario:
Allestito: M.S. Formato: 168.0 x 59.4
Controllato: S.G. Scala: 1:50
Direzione di progetto Ricevuto il:
Ufficio federale delle strade USTRA
Filiale Bellinzona Verificato / Ing. verificatore:
Via C. Pellandini 2
6500 Bellinzona Rilasciato il:
——  Aussenluft — — - Thermische Ddmmung W
—  Zubft  —---- Brandschutzddmmung CECDO
Abluft Ventilator in Vorwand 150 ‘ 150
Fortluft
—  Umluft Ventilator an Decke
300 - 1300
50 3 AR Py 2
~+ Rahmen —— 350
Entrauchungskanle 0300-(700-2.8)-150-0 350/200-(700-2.8)-150-EI30-RF1

Material:

Blechkanal Quadratisch; Wandstérke min. 1.1 mm (F200 und F400)
Spirarohr: Wandstarke < DN 180 min. 0.7 mm, >DN 180 min. 1.0 mm
Druckbestandigkeit: Stufe 3 (-1'500 Pa - +500 Pa) DIN/EN 1366-9
Aufhangung: Gleitend auf U-Profil 30 mm, alle 1,5 m (erlaubt Bewegung)
Befestigung: Metalldiibel T 6 cm, Gewichtsabhangig, min. M8 (M10; M12)

Kompensator: F200 alle 40 m; F400 alle 20 m

Abmessungen Rohrdurchmesser

(Luftmenge/Geschwindigkeit)
Abstand Decke-OK Kanal/Rohr unisoliert
Dammung 0

A25

EI30-RF1

EI60-RF1

z.B. 300mm
Kanalgrosse (Lichtmass ohne Rahmen!) z.B. 350x200mm
2.B. 700m¥h-2.8m/s
z.B. 150mm

ohne Dammung

25mm aussen thermisch
50/60mm Brandschutz EI30-RF1

60/100mm Brandschutz EI60-RF1

Legende Ausfiihrung Sanitar

Kaltwasser
Enthartetes Wasser
Osmose Wasser

Warmwasser mit RaR/HB

Erdgas
Schmutzabwasser

Fetthaltiges Abwasser

verschmutztes Regenwasser

Heizungsvorlauf

Kaltevorlauf
Kalterticklauf

Heizungsrticklauf
Expansionsleitung

Einlagen Schmutzwasser in der Decke
Einlagen Liiftung in der Decke
Leitungen & Bogen mit Geberit-Isol 17mm
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Elemente raumhoch
1 Elemente teilhoch

Regenwasser Leitungen & Bogen mit Armaflex IT 13mm 1.0% M. Leitungen mit Gefélle
Dammstarken . PIR-Schalen (Hartschaum) mit
Nennweite 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 Ke"ervertellung PVC-UmmanteIung oder ALU-Grobkornfolie
Zol 3/8" 1/2" 34" 1" 54" 17" 2" 27" 3 4 . - Sind mit PIR zu d@mmen. Bei Verwendung anderer
Wasser < 20°C 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 | Steigschachte  psnciotte muss die Dammstirke angepgasst werden.
Wasser>20°C(PIR) 30 30 40 40 40 50 50 60 60 80 Bei Leitunask cann in Ab e i

o ei Leitungskreuzungen kann in Absprache mi
Wasser > 20°C 40 40 50 5 5 60 60 8 80 100 | Kreuzungen ) ; ;

(Armaflex, Mineralwolle)

dem Planer evtl. die Ddmmstarke verringert werden!

1. Obergeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

5070m*h

40°C/30°C

o | - 070m’h
P Eam | WRG Fﬁ ??m ? I ] I{f ™~ 5070m*h
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BSK BSK BSK {1 [ ]BSK
0200-(300-2.65)
| | | | | | _ _ 350/200-(680-2.70)
| ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; | ; ; ; ; |
Stellvertreter Bezirkschef Sitzungszimmer Sekretariat Buro rechnen Archiv Buro 2 ; Buro 1 , WC/Damen WC/Herren Putzraum Garderobe
ZUL = 120m*h ZUL = 120m?/h ZUL = 240m?/h ZUL = 120m?/h ZUL = 180m?/h ZUL = 60mh ZUL = 180m’/h ZUL = 120m*h ZUL = -m3h o ZUL = -m?h et ZUL = -m3h 2 || ZUL =200m*h
ABL = 120m%h ABL = 120m?/h ABL = 240m°/h ABL = 120m*h ABL = 180m*h ABL = 60m?/h ABL = 180mh ABL = 120m?/h ABL = 60m?h ABL = 120m?/h ABL =20m°/h ABL = -m?h
BSK |1 ]1BSK BSK |, [BSK
250/200-(550-3.06) 300/250-(800-2.96) 350/250-(1250-3.97)
_ I | | | 8125-(120-2.72 | 2160-(180-2.49) ! I 250/150-(360-2.67) I
i, || 1 2 || 1 2 || 1 é, || 1 i,
Esszimmer Kuche Aufenthaltsraum Sitzungszimmer Buro 3 Buro 2 Buro 1
ZUL =-m’h G ZUL = -m*h ] ZUL = 800m?/h ZUL =450m’/h ZUL =180m3h ZUL =60m’/h ZUL = 180m?/h
ABL = 250m°/h ABL = 300m*/h ABL = 250m*/h ABL = 450m°/h ABL = 180m*h ABL = 60m?/h ABL = 180m°/h
BSK BSK
BSK BSK
I 2150-(140-2.20) I I I 200/150-(310-2.87) 300/200-(610-2.82) ! 350/250-(910-2.89) ! ! BSK ! 300/300-(1310-4.04) ! 250/150-(360-2.67) . BSK 400/300-(1670-3.87) I 400/350-(1880-3.73) _
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Windfang Abstellraum Stiefel Unterstation Trocknen Technikraum Garderobe 1 Garderobe 2 wr. WC Dusche Waschen Buro Teamleiter Archiv : Vorplatz WC/Damen WC/Herren
ZUL =-m3h ZUL = 20m3/h ZUL =120m3h ZUL = 'mB/D —| | ZUL =120m?h ZUL = 50m?h ZUL = 300m?/h ZUL = 300m?/h o] ZUL =-m¥h ZUL =-m?h ZUL =400m?/h ZUL = 300m§/h ZUL = 60m3/h ZUL =-m3h ZUL =60m?/h ZUL = 150m3/h
ABL =-m?h ABL = 20m?/h ABL = 120m*h ABL =20m’/h ABL =100m°/h ABL = 50m?/h ABL =400m?/h ABL =400m°/h ABL = 60m*h ABL = 60m?h ABL = 80m?®/h ABL = 300m?/h ABL =60m*h ABL = -m?h ABL = 60m?/h ABL = 150m*/h
Monobloc Werkhof Staubfi Lter Lufterhifzer Gerdte Zubehdr Zuluft Gerdte Zubehér Forfluft 1-2 Ventilatorteil VEF- Ventilatorteil VEF- Warmefauscher
Fabrikat ¢ TAIT Fabrikat + Taschenfilter Zuluft : 5100 m/h 2 Trennstelle 2 Trennstelle Fabrikat ¢ FLAEKT Fabrikat : FLAEKT Fabrikat ¢ TAIT
Typ : SKG-Z 8.5 Filterart : FFA+ Heizleistung : 18.5 kW 1 Filtermanometer 250 Pa 1 Satz Reservefilter ISO ePM1 60%/F7 Typ : GMEC-3-00-050-3400 Typ : GMEC-3-00-050-3400 Volumenstrom ABL : 5100m®/h
Luftvolumenstrom : 5°100 m%/h Luftvolumenstrom 5100m®/h Luffeintritt : 8.3 °C 1 Wetterschutzgitter 1/1 Alu 1 Sockelrahmen Alu Volumenstrom : 5100m*/h Volumenstrom : 5100m®/h Luffeintritt 0 24°C
Lénge : 8400 mm Klasse : F7 Luftaustritt : 20.0 °C 5 Revisionstire 4xRevT.+1xRevD. 5 Revisionstire Motor : 3x400 V Motor : 3x400 V Luftaustritt : -0.4°C
Breite + 1400 mm Filtertyp ¢ KW7-420-H-0-10T Heizmedium : PWW 1 Satz Reservefilter IS0 ePMI 60%/F7 1 Luftklappe 1/1 D-kl.4 RUL Fabrikat + EC Fabrikat + EC Rickgewinnung + 55 kW
Hahe : 2000 mm Fldche ¢ 3m? Druckver lust : 3.6 kPa 1 Anschlussrahmen 1/1 M3 4 Sarnafi l-Kupplungen Typ : APEC-2-11340-3 Typ ¢ APEC-2-11340-3
Gewicht : 1610 kg Druckver lust : 50 Pa Volumenstrom : 1600 (/h 1 Kondensatwanne V2A 1 Filtermanometer 250 Pa Druckverlust ext : 400 Pa Druckverlust ext. @ 200 Pa
Druckver lust i 245 PA Anschlisse ¢ 11/2° 1 Luftklappe isol. 1/1 D-lk.4 2 Anschlussrahmen 1/1 M3/WI Druckverlust int : 245 Pa Druckverlust int. @ 238 Pa
Schallleistungs- : 47 dBA Total Druck : 645 Pa Total Druck : 438 Pa
pegel saugseitig Nennstrom : 5.2 A Nennstrom ¢ 5.2 A
Schallleistungs- :51 dBA Schallleistung  : 76/79 dBA Schallleistung : 73/76 dBA
pegel druckseitig Leistungsbedarf : 1.5 kW Leistungsbedarf : 0.99 kW
Nennleistung ¢ 3.4 kW Nennleistung ¢ 3.4 KW
Wirkungsgrad 1 63 % Wirkungsgrad : 63 %




