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0.07 SPOGLIATOI
91 .75 m²

0 .01 ATRIO
4.65 m²

0 .04 ESSICCATOIO
17.10 m²

0 .05
LOC. TEC.
5 .13 m²

0 .12 DIS IMPEGNO
14.40 m²

0 .13 RIFUGIO /
ARCHIV IO 42 .35 m²

0 .15
WC M

6.25 m²

0 .16
WC F

4.65 m²

0 .06 LOCALE
TECNICO 33.85 m²
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0 .14 CAPO
UFFICIO (5P) 42.60 m²

0 .02 DEPOSITO
7.70 m²

0 .03 SCARPIERA
14.85 m²

0 .10
DOCCIA
2.25 m²

0 .11
WC

2.25 m²

78
3

LW = 2/h RH= 2.44 m
Bel .= -RT = unbeheiz t

ABL = 120m³/h V = 36.04 m³

Stiefel
ZUL = 120m³/h A = 14.77 m²

LW = 1/h RH= 2.44 m
Bel .= -RT = unbeheizt

ABL = 20m³/h V = 12.52 m³

Unterstation
ZUL = - A = 5.13

LW = 4/h RH= 2.44 m
Bel .= 5 Pers.RT = unbeheizt

ABL = 300m³/h V = 103.90 m³

Büro Teamleiter
ZUL = 300m³/h A = 42.58 m²

LW = 6/h RH= 2.44 m
Bel.= -RT = unbeheizt

ABL = 80m³/h V = 81.23 m³

Waschen
ZUL = 400m³/h A = 33.29 m²

LW = 6/h RH= 2.44 m
Bel.= 1 Pers.RT = unbeheizt

ABL = 60m³/h V = 5.37 m³

WC
ZUL = - A = 2.20 m²

LW = 6/h RH= 2.44 m
Bel .= 1 Pers.RT = unbeheiz t

ABL = 60m³/h V = 5.37 m³

Dusche
ZUL = - A = 2.20 m²

LW = 6/h RH= 2.44 m
Bel.=4 Pers.RT = unbeheizt

ABL = 180m³/h V = 16.59 m³

WC/Herren
ZUL = 180m³/h A = 6.80 m²

LW = 5/h RH= 2.44 m
Bel.= 13 Pers.RT = unbeheizt

ABL = 400m³/h V = 70.25 m³

Garderobe 1
ZUL = 300m³/h A = 28.79 m²

LW = 6/h RH= 2.44 m
Bel.= 13 Pers.RT = unbeheizt

ABL = 400m³/h V = 70.35 m³

Garderobe 2
ZUL = 300m³/h A = 28.83 m²

LW = 6/h RH= 2.44 m
Bel.=4 Pers.RT = unbeheizt

ABL = 60m³/h V = 11.39 m³

WC/Damen
ZUL = 60m³/h A = 4.67 m²

LW = 1/h RH= 2.44 m
Bel.= -RT = unbeheizt

ABL = 50m³/h V = 85.99 m³

Technikraum
ZUL = 50m³/h A = 35.24 m²
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ø80-(60-3.32)

400/300-(1670-3.87)

ø125-(120-2.72)

250/150-(400-2.96)

350/250-(910-2.89)

ø200-(300-2.65)

300/200-(610-2.82)

ø200-(300-2.65)

ø80-(20-1.11)

ø125-(100-2.26)

ø80-(20-1.11)

250/150-(360-2.67)

250/150-(380-2.81)

ø200-(300-2.65)

ø100-(60-2.12)

ø160-(150-2.07)

ø80-(60-3.32)

ø80-(60-3.32)

ø80-(60-3.32)

350/300-(1550-4.10)

ø100-(80-2.83)

400/300-(1670-3.87)

250/150-(400-2.96)

350/300-(1470-3.89)

250/150-(400-2.96)
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ø80-(50-2.76)

ø80-(50-2.76)

300/250-(1070-3.96)

300/200-(620-2.87)

300/200-(600-2.78)
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200/150-(310-2.87)
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ø80-(20-1.11)
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ø100-(60-2.12)

Unbeheizt
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Fernwärme

BWW

Raumheizung

Lüftung

BWW
Speicher

Umformer
Lüftung

Umformer
HauptVl/RL

Umformer
BWW

ø125-(120-2.72)

250/150-(360-2.67)

SD

VVR

SD

VVR

VVR

VVR

VVR SD

SD

-07
22°

110 W

LW = 2/h RH= 2.44 m
Bel .= -RT = unbeheizt

ABL = 100m³/h V = 40.50 m³

Trocknen
ZUL = 120m³/h A = 16.60 m²
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101 W

LW = 1/h RH= 2.44 m
Bel .= -RT = unbeheizt

ABL = 60m³/h V = 103.21 m³

Archiv
ZUL = 60m³/h A = 42.30 m²
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FE 1 1/2"FE 1 1/2"

FE 1 1/2"

FE 1 1/2" FE 5/4"

FE 1 1/2"

FE 5/4"

B=12 .5 / L=73 .5 / H=80

B=12.5 / L=73.5 / H=80

1FE 3/4"

FE 1" FE 1"

FE 3/4"

FE 5/4"FE 5/4"

Wandverteiler ohne Wärmemessung
LxHxT
Verteiler
Heizkreise
Heizleistung
Durchflussmenge
RT
Antriebe

: 737x800x125 mm
: Beulco 1"
: 5
: 2121 W
: 261 l/h
: 2
: 5

Nr.1 FBH Wand-Verteilerkasten UG
Wandverteiler ohne Wärmemessung
LxHxT
Verteiler
Heizkreise
Heizleistung
Durchflussmenge
RT
Antriebe

: 737x800x125 mm
: Beulco 1"
: 7
: 1891 W
: 232 l/h
: 2
: 7

Nr.2 FBH Wand-Verteilerkasten UG
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Cantone / Comune

Tra t to / Km d i manu tenz ione

Ogge t to / Lo t to

Denominaz ione TDcos t
Numero banca dat i

RBBS

Tipo d i cos t ruz ione

Werkho f Un te rgeschoss

Al lega to 11

Rahmen

150 150

200
50

300

150

Dämmung
Abstand Decke-OK Kanal/Rohr unisoliert
(Luftmenge/Geschwindigkeit) z.B. 700m³/h-2.8m/s

z.B. 150mm
ohne Dämmung

50/60mm Brandschutz EI30-RF1
25mm aussen thermisch

0
A25
EI30-RF1

Abmessungen
Kanalgrösse (Lichtmass ohne Rahmen!)
Rohrdurchmesser

z.B. 350x200mm
z.B. 300mm

300-(700-2.8)-150-0 350/200-(700-2.8)-150-EI30-RF1

60/100mm Brandschutz EI60-RF1EI60-RF1

350

150

200
25

Legende Ausführung Lüftung
Aussenluft
Zuluft
Abluft
Fortluft
Umluft

Brandschutzdämmung
Thermische Dämmung

Entrauchungskanäle
Material:
Blechkanal Quadratisch; Wandstärke min. 1.1 mm (F200 und F400)
Spirarohr: Wandstärke < DN 180 min. 0.7 mm, >DN 180 min. 1.0 mm
Druckbeständigkeit: Stufe 3 (-1'500 Pa - +500 Pa) DIN/EN 1366-9
Aufhängung: Gleitend auf U-Profil 30 mm, alle 1,5 m (erlaubt Bewegung)
Befestigung: Metalldübel T 6 cm, Gewichtsabhängig, min. M8 (M10; M12)
Kompensator: F200 alle 40 m; F400 alle 20 m

Ø

300

Ventilator in Vorwand

Ventilator an Decke

Legende Ausführung Sanitär
Kaltwasser
Enthärtetes Wasser
Osmose Wasser
Warmwasser mit RaR/HB
Erdgas
Schmutzabwasser
Fetthaltiges Abwasser
verschmutztes Regenwasser
Regenwasser

Heizungsvorlauf
Heizungsrücklauf
Expansionsleitung
Kältevorlauf
Kälterücklauf
Einlagen Schmutzwasser in der Decke
Einlagen Lüftung in der Decke

Dämmstärken
Nennweite
Zoll

10 15 20 25 32 40 50 65 80 100
3/8" 1/2" 3/4" 5/4" 1½"1" 2" 2½" 3" 4"

Wasser < 20°C
Wasser > 20°C (PIR)
Wasser > 20°C
(Armaflex, Mineralwolle)

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30
30 30 40 40 40 50 50 60 60 80

40 40 50 50 50 60 60 80 80 100

... cm

... cm

... cm

Kellerverteilung

Steigschächte

PIR-Schalen (Hartschaum) mit
PVC-Ummantelung oder ALU-Grobkornfolie

Sind mit PIR zu dämmen. Bei Verwendung anderer
Dämmstoffe muss die Dämmstärke angepasst werden.

Bei Leitungskreuzungen kann in Absprache mit
dem Planer evtl. die Dämmstärke verringert werden!Kreuzungen

1.0%
Leitungen & Bogen mit Geberit-Isol 17mm
Leitungen & Bogen mit Armaflex IT 13mm

Elemente raumhoch
Elemente teilhoch
Leitungen mit Gefälle


