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Zusammenfassung

Das Verwaltungsgebaude im Areal Werkhof Thusis wird vollstédndig saniert. Die gesamte Hau-
stechnik wird erneuert und eine kontrolliert Wohnungsliftung eingebaut. Die bestehende Zent-
rale wird demontiert und im neuen Technikraum installiert. Die Heizkérper und deren Leitungen
werden durch eine Fussbodenheizung ersetzt. Die Biros werden durch einen Raumthermostat
reguliert.

Kostenzusammenstellung HL S

Sanierung Verwaltungsgebéude und Heizzentrale
Werkhof Thusis, Compognastrasse 36, 7430 Thusis

Gewerk KV Summen CHF  Optionen CHF  Einsparung CHF
BKP 24 Heizungsanlage 134'500
Honorar 0
Total Heizungsanlage exkl. MwSt 134'500
Mehrwertsteuer 7.7% 10'357
Total Heizungsanlage inkl. MwSt 144'857
BKP 244 Liftungsanlage 177'500
Honorar 0
Total Luftungsanlage exkl. MwSt 177'500
Mehrwertsteuer 7.7% 13'668
Total Liiftungsanlage inkl. MwSt 191'168
BKP 25 Sanitaranlage 114'288
Honorar 0
Grundleitungsplanung innerhalb 0
Total Sanitaranlage exkl. MwSt 114'288
Mehrwertsteuer 7.7% 8'800
Total Sanitaranlage inkl. MwSt 123'088
Honorar Fachkoordination Haustechnik 0
Total Honorar FK exkl. MwSt 0
Mehrwertsteuer 7.7% 0
Total Honorar Fachkoordination  inkl. MwSt 0
Nebenkosten HLKS und FK 0
ca. 15 %

Mehrwertsteuer 7.7% 0
Total Nebenkoten HLKS FK inkl. MwSt 0
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BKP 24 Heizungsanlage

BKP 24 Heizungsanlage Verwaltungsgebaude

2411
241.11
24112

242.0

242.01
242.02
242.03
242.04
242.05
242.06
242.07
242.08
242.09
24210

2431

243.11
243.12
243.13
243.14
243.15
243.16

243.2

243.21
243.22
243.23
243.24
243.25
243.26
243.27

2491
249.11
24912

Vorbereitungsarbeiten
Vorbereitungsarbeiten/Allgemeines
Revisionsunterlagen

Wéarmeerzeugung UNST Verwaltung
Apparate
Brauchwassererwarmer
Armaturen und Instrumente
Rohrleitungen inkl. Zubehdhr
Umwalzpumpen
Expansionsanlage
Regulierung
Warmemessung

Montage und Transport
Warmedammung

Waéarmeverteilung Biiros
Fussbodenheizung
Rohrleitungen

Armaturen und Instrumente
Regulierung
Bodenisolation
Warmedammung

Warmeverteilung Liiftung
Apparate

Rohrleitungen inkl Zubehdr
Armaturen und Instrumente
Umwaélzpumpen
Expanisonsanlage
Transport Montage
Warmedammung

Diverses

Regiearbeiten

Demontagearbeiten

Total BKP 24 Heizungsanlage
Mehrwertsteuer 8.0%

Gesamttotal BKP 24 Heizungs Anlage netto

PLAN AG
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16. November 2018

4

1'000 CHF
1'000 CHF

8'000 CHF
15'000 CHF
6'000 CHF
6'500 CHF
4'000 CHF
3'000 CHF
25'000 CHF
3'000 CHF
12'000 CHF
5'000 CHF

20'000 CHF
1'000 CHF
1'000 CHF
2'000 CHF
8'000 CHF
2'000 CHF

4'000 CHF
1'000 CHF
1'000 CHF
1'000 CHF

500 CHF
2'500 CHF
3'000 CHF

4

5'000 CHF
3'000 CHF L

4

7.7 %

2'000 CHF

87'500 CHF

34'000 CHF

13'000 CHF

8'000 CHF

134'500 CHF
10'357 CHF

144'857 CHF
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BKP 244 Liftungsanlage 16.11.2018
L1 Liftung Biiro, Verwaltung " 168'000 CHF
2441 Technikzentrale
24411 Apparate 45'000 CHF
24412 Kanale und Rohre 42'000 CHF
24413 Armaturen / Instrumente 53'000 CHF
24414 Regulierung 15'000 CHF
24415 Schaltschrank 5'000 CHF
24416 Dammungen 8'000 CHF
2491 Diverses r 1'500 CHF
249.11 Demontagen 1'500 CHF
249.2 Diverses r 8'000 CHF
249.21 Regiearbeiten 5'000 CHF
249.22 Diverses 3'000 CHF
Total BKP 244 Liftungsanlage g 177'500 CHF
| 4
Mehrwertsteuer 8.0% 7.7 % 13'668 CHF
| 4
Gesamttotal BKP 244 Liiftungsanlage Anlage netto 191168 CHF
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251

251.0
2511
251.9

254

254.0
254.2
254.3
254.5

255
255.0
255.1

256
256.0

259

2591
259.2
259.3

455
455.1

25

Sanitaranlage

Allgemeine Sanitarapparate
Lieferung

Lieferung Waschfontaine
Montage

Sanitéarleitungen

Kalt- und Warmwasserleitungen
Schmutz- und Dachabwassser
Ladung Wassererwarmer
Apparateelemente

Dammungen Sanitérinstallationen
Kalt- und Warmwasserleitungen
Schmutz- und Dachabwassser

Sanitarinstallationselemente
Vorwandelemente

Ubriges
Revisionsunterlagen
Unvorhergesehenes
Demontage

Hauszuleitung im Erdreich
Leitungen

Total Sanitdaranlage
Zwischentotal

Rabatt tber alles
Skonto

Gesamttotal BKP 25 Sanitéranlage exkl. MwSt

Mehrwertsteuer

Gesamttotal BKP 25 Sanitaranlage netto
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13.11.2018
46'000 CHF
24'900 CHF
15’600 CHF
5'500 CHF
32'200 CHF
13'900 CHF
4'900 CHF
2'600 CHF
10'800 CHF
8'800 CHF
5'900 CHF
2'900 CHF
7'100 CHF
7'100 CHF
13'100 CHF
500 CHF
9'000 CHF
3'600 CHF
3'200 CHF
3'200 CHF
110'400 CHF
2.00% -2'208 CHF
2.00% -2'164 CHF
106'028 CHF
7.7% 8'164 CHF
114'192 CHF
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2.2,

2.3.

2.4,

=AGANINI

PLAN AG INTEGRAL

Objekt/Nutzung

Beschrieb

Das Verwaltungsgeb&ude im Werkhof Thusis wird vollstédndig saniert. Die gesamte Haustechnik
wird erneuert und eine kontrolliert Wohnungsliftung eingebaut.

Nutzung

Das Gebaude dient als Verwaltungs- und Birogebaude. Anderweitige Nutzungen sind nicht
vorgesehen.

Gewerke
Die Nutzungsvereinbarung bezieht sich auf die Gewerke Heizung, Liftung und Sanitér.

Nutzungsdauer

Die Lebensdauer der unbeweglichen Installation ist auf mindestens 20 Jahre ausgelegt. Dies
betrifft insbesondere die Leitungen, Kanale, Kabel, Apparate, Gerate, Armaturen und Dammun-
gen. Bei den beweglichen Installationen, wie z.B. Pumpen und Ventilatoren ist das Ziel der Nut-
zungsdauer mindestens 10 Jahre.

Folgende Anlageteile weichen von der erwahnten Lebensdauer ab:

Gewerk Bezeichnung Nutzungsdauer
Luftung Filter 0.5 Jahre
Sanitar Abwasserleitungen eingelegt 30.0 Jahre
Allgemeines

Nutzungsvereinbarung Stand Bauprojekt

Das nachfolgende Dokument dient als Grundlage fir die Ermittlung der Kosten fiir das Bau-
projekt.

Energie Standard

Die kantonalen Energiegesetzgebungen resp. die Anforderungen EnDK (Konferenz kanto-
naler Energiedirektoren) werden eingehalten. Es ist kein weiterer Standard definiert.

Amter/Behorden

Evtl. Anpassungen an Gesetze, Verordnungen, Normen oder auflagen von Behérden/
Amtern mussen neu beurteilt werden.

Raumtemperaturen

Die nachfolgend aufgefiihrten Raumtemperaturen werden bei den standortspezifischen
Aussentemperaturen gemass SIA-Norm Merkblatt 2028 garantiert.

M:\Paga-Management-Integral\AA-Auftragsabwicklung\17-008 Werkhof Thusis\AD-Kosten\BE-KV Werkhof Thusis- Verwaltungsgebaude-HLS-Is-06.11.18.docx Seite 8 von 18



2.5.

2.6.
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Grundlagen
Folgende relevanten Unterlagen dienten als Grundlage fiir den Kostenvoranschlag:

Unterlagen Geschoss Massstab Datum
Grundrissplan - Nr. 303 1. Untergeschoss 1:50 16.11.2018
Grundrissplan - Nr. 304 Erdgeschoss 1:50 16.11.2018
Grundrissplan - Nr. 305 1. Obergeschoss 1:50 16.11.2018
Grundrissplan - Nr. 306 Dach 1:50 16.11.2018
Prinzipschemas Heizung - Nr. 102 Heizungsanlage - 16.11.2018
Prinzipschemas Liftung - Nr. 105 Luftungsanlage - 16.11.2018
Unterlagen Prézisierung Firma Datum
Bauphysikalische Grundlagen Energienachweis Liegt nicht vor

Brandschutzkonzept Liegt nicht vor

Besprechung Diverse Protokolle

Schnittstellen bauseitige Leistungen

Allgemein

= Feuchtigkeitsabdichtungen,

=  Abdichtungen gegen eindringendes Grund- und Sickerwasser

= Brandabschottungen

* Abdeckung der Béden, Wande etc.

= GerUste und Hebeblhnen (aussen und innen, sofern nichts anderes erwéhnt)

= Anschlussgebihren, Gas-, Wasser, Stromgebuhren (auch wahrend der Bauphase)

= Provisorien (z. B. Bauwasser, provisorische Installationen)

= Demontagen auf dem Geléande (HLK-Installation eingerechnet)

= Baumeisterarbeiten (z. B. Grabarbeiten, Kernbohrungen, Kranziige, Einmauern von
Brandschutzklappen und Futterrohren)

» Spenglerarbeiten (z. B. Dacheinfassungen)

» Schreinerarbeiten (z. B. Schlitze in Turen, Verkleidungen)

» Gipserarbeiten

= Elektrische Installationen

Allgemein Gebdudetechnik
» Gebaudeautomation (nur Anteile HLS ist eingerechnet)

Heizung

» Die Kosten der Warmeerzeugung und Fernleitung sind nicht enthalten

= Bodenddmmungen in den Bereichen, wo keine Fussbodenheizung montiert wird
= Bau- oder provisorische Heizungen

Liftung

= Brandabschottungen

= RWA-Anlagen (Rauch- und Warmeabzugsanlagen) ausser den aufgefiihrten Anlagen
= Spenglerarbeiten fiir Dachdurchdringungen

= Umluft der Kiichen

Sanitér

» Anschlussgebiihren (Wasser und Abwasser)

» Kanalisation ausserhalb des Gebaudes,

» Schachte (Einstiegsschéachte, Schlammsammler etc.)

» Gastrokichen (Armaturen und Bodenrinnen eingerechnet)
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3.1.

3.2
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Elektro
» Regel- und Steuergerate gemass Schnittstellenliste

Brandschutz
Die technischen Brandschutzanforderungen entsprechen den VKF-Vorschriften inkl. der ent-
sprechenden Umsetzung in den Kantonen.

Deckenstérke
Keine Einlagen méglich, da die Decken bestehend sind.

Auslegung

Raumklima Verwaltungsgebaude

Klima Auslegung  reguliert = SIA-Wert vereinbart
Raumtemperatur Sommer < 32 °C nein < 26 °C | Keine Vereinbarung
Raumtemperatur Winter (Wohnenetc.) =2 -8 °C ja 2 21 °C SIA-Wert
Raumtemperatur Winter (Nasszellen) 2 -8 °C ja 2 24 °C SIA-Wert
Raumluftfeuchte relativ Sommer nein < 60 % Ee;]ige Vereinba-
Raumluftfeuchte relativ Winter nein 2 30 % :f;ige Vereinba-

Die minimale Raumluftfeuchte kann im Winter ohne spezielle Massnahmen nicht eingehalten
werden. Das Gebaude wird nicht klimatisiert im Sommer.

Raumklima Biiro/Nebenraume

Klima Auslegung  reguliert = SIA-Wert vereinbart

o . o Nur, wenn klimati-
Raumtemperatur Sommer < 32 °C ja < 26 °C Giort mit Kihidecke
Raumtemperatur Winter z -8 °C ja 2 21 °C | SIA-Wert
Raumluftfeuchte relativ Sommer nein < 60 % Keine Vereinbarung
Raumluftfeuchte relativ Winter nein > 30 % Keine Vereinbarung

Die minimale Raumluftfeuchte kann im Winter ohne spezielle Massnahmen nicht eingehal-
ten werden.
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Die internen Warmelasten und Nutzungszeiten sind geméass SIA 2024 vorgesehen (Liste

nicht abschliessend).

Wérmelasten Einheit
Personen kWh/m?
Beleuchtung W/m?
Apparate/Maschinen/Gerate/PC W/m?

Luftmengen
Folgende Luftmengen vorgesehen:

= Zuluft: geméss Tabelle Luftmengen
= Abluft: geméss Tabelle Luftmengen

Wohnen
6.8
9.4
2.0

Die Einblastemperaturen der Zuluft im Winter sind wie folgt festgelegt:

Allgemein

Winter

Biiro Retail Gastro
5.7 17.9 31.9
15.9+ 9.3 6.9
7.0 2.0 2.0
20°C

Die Luftmengen der Ubrigen Nutzungseinheiten sind geméss SIA Merkblatt 2024 ausgelegt.
Im Detail sind folgende Luftmengen vorgesehen:

Biro

Klche
Nebenrdume
Toiletten

Spezifische Luftmengen

Tabelle Luftmengen (Anhang 1)

4.0 msh m?
85.0 m3h m?
3.0 m¥h m?
12.0 m¥h m?

bezogen auf Hauptnutzflache
bezogen auf Hauptnutzflache
bezogen auf Hauptnutzflache
bezogen auf Hauptnutzflache
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BKP 24 HLSK-Anlagen
BKP 242 Warmeerzeugung UNST Veraltungsgebaude

Allgemein
Die bestehende Zentrale wird demontiert. Der neue Standort der Zentrale befindet sich
westlich der Umkleide.

BKP 242.01 Apparate

Die Warmeerzeugung wird komplett ersetzt. Nach dem Eintritt der Fernleitung in der Zentrale
gibt es eine Systemtrennung mit dem Umformer.

Der Brauchwarmwasser wird mit einem aussenliegenden Umformer erwarmt. Das Warmwasser
wird anschliessend im Boiler (1500ltr) gespeichert. Eine weitere Systemtrennung erfolgt bei der
Gruppe Liftung mit einem Umformer.

Daten

Haupt-Vorlauftemp. Fernleitung bei —8°C 70°C
Haupt-Ricklauftemp. Fernleitung  bei —8°C < 40°C
Heizgruppen

FBH UG-OG Fussbodenheizung < 35°C
Luftung Monoblock < 45°C
BWW Umformer < 65°C

BKP 242.02 Rohrleitungen
Lieferung und Montage der notwendigen Rohrleitungen, Verbindungen und Bégen.

BKP 242.03 Armaturen und Instrumente
Lieferung und Montage der notwendigen Armaturen wie Absperrungen, Ventile Thermometer
und Beschriftungen.

BKP 242.04 Umwaélzpumpen
Lieferung und Montage der notwendigen drehzahlregulierten Umwalzpumpen.

BKP 242.05 Expansionsanlage
Lieferung und Montage der notwendigen Sicherheitsarmaturen. Expansionsgefass, Druckmano-
meter und Sicherheitsventil

BKP 242.06 Feldgeréte
Liefern und Montage von Temperaturfihler, Feldgerate wie Dreiwegventil und die Steuerung
auf dem Schaltschrank.

BKP 242.07 Wérmeddmmung

Dammen der Leitungen inkl. aller Armaturen etc. gegen Warmeverlust mit anorganischen Scha-
len. Die Ummantelung erfolgt mit einer PVC- Folie. Die Stésse missen mit Alu-Abschlussman-
schetten ausgeflihrt werden.

M:\Paga-Management-Integral\AA-Auftragsabwicklung\17-008 Werkhof Thusis\AD-Kosten\BE-KV Werkhof Thusis- Verwaltungsgebaude-HLS-Is-06.11.18.docx Seite 12 von 18



4.2.

=AGANINI

PLAN AG INTEGRAL

BKP 243.1 Warmeverteilung Biliros

Allgemein
Verteilungsnetz Heizkdrper wird demontiert. Neu wird eine Fussbodenheizung verlegt

BKP 243.11 Fussbodenheizung

Liefern der Fussbodenheizungs-Leitungen mit sauerstoffdiffusionsdichtem Verbundrohr. Der
Boden Uber der verlegten Fussbodenheizung ist nicht tGberall gleich warm oder wird nicht als
warm wahrgenommen. Die FBH-Verteiler sind bestehend und werden weiterverwendet.

Die Einzelraumregulierung erfolgt mit elektrischen Raumfuhlern (bauseits) und Antrieben.

BKP 243.12 Rohrleitungen
Lieferung und Montage der notwendigen Rohrleitungen, Verbindungen und Bdgen.

BKP 243.13 Armaturen und Instrumente
Lieferung und Montage der notwendigen Armaturen wie Absperrungen, Ventile Thermometer
und Beschriftungen.

BKP 243.14 Regulierung
Lieferung und Montage der Ventilantriebe fir die FBH

BKP 243.15 Dammungen Boden
Die Bdden in den Bereichen, in denen die Fussbodenheizung verlegt wird, werden gedammt.

Untergeschoss 15mm Isover PS 81/80kg/m3 0.032 W/mK  obere Schicht
20 mm  Swisspor Roxon Papier  0.028 W/mK  untere Schicht

Erdgeschoss 15mm Isover PS 81/80 kg/m®  0.032 W/mK  obere Schicht
20 mm  Swisspor Roxon Papier  0.028 W/mK  untere Schicht

Obergeschoss 15mm Isover PS 81/80kg/m® 0.032 W/mK  obere Schicht
20 mm  Swisspor Roxon Papier  0.028 W/mK  untere Schicht

BKP 243.7 Wdrmeddmmung

Dammen der Leitungen inkl. aller Armaturen etc. gegen Warmeverlust mit anorganischen Scha-
len. Die Ummantelung erfolgt mit einer PVC- Folie. Die Stésse mussen mit Alu-Abschlussman-
schetten ausgefiihrt werden.
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BKP 243.2 Warmeverteilung Liftung

Allgemein
Der Monoblock befindet sich auf dem Dach. Im Kreislauf nach dem Umformer in der Zentrale
zirkuliert ein Wasser-Glykol Gemisch.

BKP 243.21 Apparate
Keine Apparate vorhanden. Monoblock Position Liftung

BKP 243.22 Rohrleitungen
Lieferung und Montage der notwendigen Rohrleitungen, Verbindungen und Bégen.

BKP 243.23 Armaturen und Instrumente
Lieferung und Montage der notwendigen Armaturen wie Absperrungen, Ventile Thermometer
und Beschriftungen.

BKP 242.24 Umwalzpumpen
Lieferung und Montage der notwendigen drehzahlregulierten Umwalzpumpen.

BKP 243.25 Warmeddmmung

Dammen der Leitungen inkl. aller Armaturen etc. gegen Warmeverlust mit anorganischen Scha-
len. Die Ummantelung erfolgt mit einer PVC- Folie. Die Stdésse mussen mit Alu-Abschlussman-
schetten ausgefliihrt werden.

Dammen der Leitungen an der Aussentemperatur erfolgt mit Mineralwolle

BKP 249.1 Diverses

BKP 249.11 Regiearbeiten
Pauschalpreis flr unvorhergesehene Arbeiten

BKP 249.12 Demontagearbeiten
Demontage der bestehenden Heizkérper, mit deren Armaturen und Rohrleitungen
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BKP 244 Liftungs-Anlagen

Grundlagen

Das Gebaude hat einen Monoblock platziert auf dem Dach. Er beliftet alle Raume vom UG —
OG. Die Luftmengen werden auf zwei verschiedene Steigzonen verteilt. Der Frischluftbedarf
und der Raumluftwechsel sind auf das Minimum ausgelegt, damit keine gesundheitlichen St6-
rungen, keine Beeintrachtigung des Wohlbefindens und keine Schaden im Raum entstehen.
Die Zuluft wird Uber den einzelnen Raumen eingebracht und wieder abgesaugt.

Bei Nebenraumen (WC, Bad) erfolgt ein tberstréomen der Luft und wird iber die untergeordne-
ten R&ume abgesaugt.

Der Bedarf nach einer raumlufttechnischen Anlage wurde nachfolgenden Aspekten festgelegt:
» Aussenbelastung (z. B. Schadstoffe, Larm)

» Anforderungen an Raumqualitat

= Einige fensterlose Raume

* interne Warmelasten

Eine Be- und Entfeuchtung der Zuluft ist nicht vorgesehen. Aus diesem Grunde kdnnen keine
minimalen/maximalen Werte der Raumfeuchte garantiert werden.

Es erfolgt keine Klimatisierung. Zur Sicherstellung der erforderlichen Raumlufttemperaturen
sind entsprechende interne Wérmelasten, soweit wie mdglich, zu reduzieren. Ist die Aussen-
temperatur gleich hoch oder héher als die Raumtemperatur, kann die Raumtemperatur nicht
reguliert werden.

Anlagenqualifizierung

= Auslegung Gemass SIA 382/1
*= Medien Warmwasser 50/40°C
=  Sockel min. 30 cm
= Filter Aussenluft F7
Abluft F7
»  Ventilator Motor EC Motor Wirkungsgrad |IE4
= Schalldampfer Schallddmpfer sind im Geréat platziert.
Anlageibersicht

Folgende Anlage ist vorhanden:

BKP | Nr. | Bezeichnung Art Standort
244.01 - Luftungsgerat Einfache Klimaanlage | Dach

Beschrieb Liiftungszentrale
Der Monoblock ist auf dem Dach Uber den Lichtkuppeln platziert. Er beluftet alle Rdume im UG,
EG und OG.

Monoblock Dach
Luftmenge 5100 m3¥/h
Lufterhitzer 18.5 kW
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BKP 25 Sanitare Anlagen

BKP 251 Allgemeine Sanitarapparate
Die Platzierung und die Stlickzahl der Apparate erfolgt geméss den Planen und Vorauswahl
des Architekten.

Einmalige Montage aller Apparate, Armaturen und Garnituren inkl. Anzeichnen und Bohren
samtlicher DUbellécher in Béden und Wanden. Samtliche Apparate und Armaturen werden so
montiert und gelagert, dass kein Kérperschall auf den Baukdrper Ubertragen werden kann.

BKP 254 Leitungen

Die Wasser-Versorgungsleitungen werden in CNS Rohren, die Anschlussleitungen in VPE Pex-
Rohren ausgefihrt. Die Abwasserleitungen werden in Kunststoffrohren PE ausgefiihrt.

BKP 254.0 Kalt- und Warmwasserleitungen
Darin sind séamtliche Leitungen aufgeflhrt, die fiir die Erschliessung der Sanitarapparate aus
der Technikzentrale bendtigt werden.

BKP 254.2 Schmutz- und Dachabwassser

Darin sind samtliche Leitungen aufgefuhrt, die fir das Abfihren des anfallenden Schmutzab-
wassers der WC-Anlagen und fir die tbrigen Apparate bendtigt werden. Sowie auch samtliche
Regenwasserleitungen.

BKP 254.3 Ladung Wassererwarmer
Darin sind sémtliche Leitungen aufgefihrt, die fir die Erschliessung des Heizungsseitigem Um-
former bis zu Heizungsseitigem BWW Speicher bendtigt werden.

BKP 254.5 Apparateelemente

Darin sind samtliche Verteil und Anschlussleitungen flr Kalt-, Warm- und Abwasser aufgeflhrt,
ab den Versorgungsleitungen, die fir die Erschliessung der Nasszellenapparate notwendig
sind.

BKP 255 Dammungen

Dammen der Kalt-, Warm-, Schmutz, und Regenabwasserleitungen inkl. aller Armaturen etc.
gegen Warmeverlust mit anorganischen Schalen. Die Ummantelung erfolgt mit einer PVC- Fo-
lie. Die Stésse und Abschlisse miissen mit Alu-Abschlussmanschetten ausgefihrt werden.

BKP 256 Vorwandelemente

Darin sind séamtliche Vorwandelemente, Rahmen, Apparateelemente und Beplankung dersel-
ben, die in den Nasszellen notwendig sind, enthalten.

BKP 259 Ubriges

BKP 259.1 Revisionsunterlagen
Darin sind die Aufwendungen fur die Abgabedokumentation des Unternehmers an die Bauherr-
schaft nach Bauvollendung enthalten.

BKP 259.2 Unvorhergesehenes
Dies ist eine Reserveposition fir allfallig notwendige Anpassungen.

BKP 259.3 Demontage
Dies ist eine Position, in welcher die Demontage der nicht mehr benétigten Hausinstallation ent-
halten ist.
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Anhang

Tabelle Luftmengen
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Raum- Raumbezeichnung Lichte Flache Volumen | Volumenstrom | Volumenstrom
nummer und Lage Hohe zu lGftende | zu lGftende Zuluft Abluft
zu lGftende Réaume Réume VeZu V°Ab
Raume [m?] [m3] [m3/h] [m3/h]
[m] NF gewahlt gewahlt
Untergeschoss
0.02 | Abstellraum 2.44 7.68 18.74 20 20
0.01 | Windfang 2.44 4.96 12.10 = =
0.03 | Stiefel 2.44 14.77 36.04 120 120
0.04 | Trocknen 2.44 16.60 40.50 120 100
0.05 | Unterstation 2.44 513 12.52 - 20
0.14 | Biro Teamleiter 2.44 42.58 103.90 300 300
0.09 | Waschen 244 33.29 81.23 400 80
0.10 | Dusche 2.44 2.20 .37 - 60
0.11 | WC 2.44 2.20 5.37 = 60
0.07 | Garderobe 1 244 28.79 70.25 300 400
0.08 | Garderobe 2 2.44 28.83 70.35 300 400
0.16 | WC/Herren 2.44 6.80 16.59 180 180
0.17 | WC/Damen 2.44 4.67 11.39 60 60
0.12 | Vorplatz 2.44 13.87 33.84 = =
0.13 | Archiv 2.44 42.30 103.21 60 60
0.06 | Technikraum 2.44 35.24 85.99 50 50
1'910 1'910
Erdgeschoss
1.04 | Kiiche 2.77 19.47 53.93 - 300
1.03 | Esszimmer 2.77 9.31 25.79 = 250
1.05 | Aufenthaltsraum 2.77 60.13 166.56 800 250
1.02 | Sitzungszimmer 2.77 33.00 91.41 450 450
1.06 | Blro 1 2.77 21.51 59.58 180 180
1.07 | Blro 2 2.77 16.47 45.62 60 60
1.08 | Biro 3 2.77 33.86 93.79 180 180
1'670 1'670
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1. Obergeschoss

2.11 | WC Herren 2.77 6.38 17.67 - 120
2.10 | WC Damen 2.77 4.05 11.22 = 60
2.05 | Biiro Bezirkschef 2.77 18.70 51.80 120 120
2.04 | Biro Sekretariat 2.77 27.08 75.01 120 120
2.03 | Biro rechnen 2.77 27.08 75.01 180 180
2.02 | Archiv 2.77 23.61 65.40 60 60
2.06 | Biro Stellvertreter 2.77 17.60 48.75 120 120
2.07 | Buro 2 2.77 41.25 114.26 180 180
2.08 | Biro 1 2.77 27.27 75.54 120 120
2.12 | Putzraum 2.77 6.03 16.70 = 20

2.09 | Garderobe 2.77 6.25 17.31 200 -
2.06 | Sitzungszimmer 2.77 18.00 49.86 240 240
1'340.00 1'340.00
Gesamte Luftmenge 4'920.00 4'920.00
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Werkhof Thusis - 7430 Thusis
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Zusammenfassung

Die Heizungszentrale Areal Werkhof Thusis wird komplett ersetzt. Die bestehende Olheizung
wird demontiert. Es wird eine Pelletsheizung installiert. Die bestehenden Oltanks von je 200'000
Liter Inhalt sind aus dem Jahr 1980 und werden demontiert. Die Raumaufteilung wird angepasst
und es entstehen neue Raume flir das Pelletslager, die Heizzentrale und Lagerrdume. Die bau-
lichen Kosten sind beim Bau eingerechnet. Bei der Oltankdemontage wird das Restdl abge-
pumpt, Schmutz im Tank entsorgt, neutralisiert und die Oltanks gereinigt, danach zerlegt und
abtransportiert. Die bestehenden Olkessel und der Heizungsverteiler werden demontiert und
entsorgt. Installiert wird im ehemaligen Tankraum 1 das Pelletslager mit etwa 100 m3 Fassungs-
vermdgen. Im ehemaligen Tankraum 2 wird der neue Pelletskessel mit den Speichern von je
5000 ltr platziert und angeschlossen. Der Heizungsverteiler und die Regulierung werden neu

erstellt. Die Fernleitung zum Verwaltungsgebdude wird ebenfalls ersetzt und neu erstellt.
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Kostenzusammenstellung HL S

Sanierung Heizzentrale
Werkhof Thusis, Compognastrasse 36, 7430 Thusis

Gewerk KV Summen CHF  Optionen CHF  Einsparung CHF
BKP 24 Heizungsanlage 538'500
Honorar 0
Total Heizungsanlage exkl. MwSt 538'500
Mehrwertsteuer 7.7% 41'465
Total Heizungsanlage inkl. MwSt 579'965
Honorar Fachkoordination Haustechnik 0
Total Honorar FK exkl. MwSt 0
Mehrwertsteuer 7.7% 0
Total Honorar Fachkoordination  inkl. MwSt 0
Nebenkosten HLKS und FK 0
ca.15 %
Mehrwertsteuer 7.7% 0
Total Nebenkoten HLKS FK inkl. MwSt 0
4
Gesamttotal Heizung Liiftung Kalte Sanitar + FK + Nebenkosten inkl. 7.7 % MwSt #BEZUG!
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BKP 24 Heizungsanlage (Heizzentrale + Fernleitung)

241.1
241.11
241.12

241.2
241.21
241.22

242.0

242.01
242.02
242.03
242.04
242.05
242.06
242.07
242.08
242.09
243.10
244.11
24212
242.13
24214

243.0

243.01
243.02
243.03
243.04

247.0
247.01

249.0

249.01
249.02
249.03
249.04
249.05
249.06
249.07

Vorbereitungsarbeiten
Vorbereitungsarbeiten/Allgemeines
Revisionsunterlagen

Energieversorgung Pellets
Pelletlagerraum und Austragung
Schreiner Pelletslagerraum

Warmeerzeugung Zentrale
Vorbereitungsarbeiten
Apparate Pelletsfeuerung
Abgasfilter

Energiespeicher

BWW Erwarmer

Armaturen und Instrumente
Rohrleitungen inkl. Zubehor
Umwalzpumpen
Expansionsanlage
Wéarmemessung

Feldgeréate

Regulierung
Warmedammung

Transport und Montage

Fernleitung

Armaturen und Instrumente
Rohrleitungen (Fernleitung im Erdreich)
Montage und Transport
Warmedammung

Abgasanlage
Abgasanlage

Diverses

Stilllegung Oltank

Demontage Heizzentrale
Flllwasser/Wasserqualitat
Abluft Pelletslager

ZUL-ABL Heizraum
Anpassungen Sanitérinstallation
Regiearbeit

Total BKP 24 Heizungsanlage
Mehrwertsteuer 8.0%
Gesamttotal BKP 24 Heizungs Anlage netto

PLAN AG
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16. November 2018

1’000 CHF
1’000 CHF

36°000 CHF
20’000 CHF

3’000 CHF
110’000 CHF
60’000 CHF
25’000 CHF
20’000 CHF
9000 CHF
8’000 CHF
11’000 CHF
9’000 CHF
5’000 CHF
8’000 CHF
25’000 CHF
12°000 CHF
30’000 CHF

4’000 CHF
44’000 CHF
0 CHF

0 CHF

20’000 CHF

42’000 CHF
4’500 CHF
2’000 CHF
3’000 CHF
5000 CHF
8’000 CHF

15’000 CHF

7.7 %
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2’000 CHF

56’000 CHF

335’000 CHF

48’000 CHF

20°000 CHF

79’500 CHF

538’500 CHF
41’465 CHF

579’965 CHF
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Objekt / Nutzung
Beschrieb

Die Heizungszentrale vom Areal Werkhof Thusis wird komplett ersetzt.
Die bestehende Olheizung wird demontiert. Es wird eine Pelletsheizung installiert.

Nutzung
Das Geb&ude dient als Werkstatt und Waschanlage fur Fahrzeuge.

Gewerke
Die Nutzungsvereinbarung bezieht sich auf das Gewerk Heizung.

Nutzungsdauer

Die Lebensdauer der unbeweglichen Installation ist auf mindestens 20 Jahre ausgelegt. Dies
betrifft insbesondere die Leitungen, Kanéle, Kabel, Apparate, Gerate, Armaturen und DAmmun-
gen. Bei den beweglichen Installationen, wie z.B. Pumpen ist das Ziel der Nutzungsdauer min-
destens 10 Jahre.

Folgende Anlageteile weichen von der erwéhnten Lebensdauer ab:

Gewerk Bezeichnung Nutzungsdauer
Heizung Filter-Pellets 1 Jahre
Allgemeines

Nutzungsvereinbarung Stand Bauprojekt

Das nachfolgende Dokument dient als Grundlage fir die Ermittlung der Kosten fiir das Bau-
projekt.

Energie Standard

Die kantonalen Energiegesetzgebungen resp. die Anforderungen EnDK (Konferenz kanto-
naler Energiedirektoren) werden eingehalten. Es ist kein weiterer Standard definiert.

Amter/Behorden

Evtl. Anpassungen an Gesetze, Verordnungen, Normen oder auflagen von Behdrden/
Amtern missen neu beurteilt werden.

Raumtemperaturen

Die nachfolgend aufgefiihrten Raumtemperaturen werden bei den standortspezifischen
Aussentemperaturen gemass SIA-Norm Merkblatt 2028 garantiert.
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Grundlagen
Folgende relevanten Unterlagen dienten als Grundlage fiir den Kostenvoranschlag:

Unterlagen Geschoss Massstab Datum
Grundrissplan - Heizung 1. Untergeschoss 1:50 16.11.2018
Prinzipschemas Heizung Nr. Heizungsanlage - 16.11.2018
Unterlagen Prézisierung Firma Datum
Bauphysikalische Grundlagen Energienachweis Liegt nicht vor

Brandschutzkonzept Liegt nicht vor

Besprechung Diverse Protokolle

Schnittstellen bauseitige Leistungen

Allgemein

Feuchtigkeitsabdichtungen

Abdichtungen gegen eindringendes Grund- und Sickerwasser
Brandabschottungen

Abdeckung der Béden, Wande etc.

Anschlussgebiihren

Gas-, Wasser, Stromgebihren (auch wéhrend der Bauphase)
Provisorien (z. B. Bauwasser, provisorische Installationen)
Demontagen auf dem Gelande (HLK-Installation eingerechnet)
Baumeisterarbeiten (z. B. Grabarbeiten, Kernbohrungen, Kranziige, Einmauern von
Brandschutzklappen und Futterrohren)

Spenglerarbeiten (z. B. Dacheinfassungen)

Schreinerarbeiten (z. B. Schlitze in Turen, Verkleidungen)
Gipserarbeiten

Elektrische Installationen

Grabarbeiten fur die Fernleitung

Erstellen von Aussparungen und Bohrungen
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Allgemein Gebdudetechnik
= Gebaudeautomation (nur Anteile HLS ist eingerechnet)

Heizung
= Bau- oder provisorische Heizungen

Ldftung
=  Aussenluft und Fortluft Pelletraum
=  Aussenluft Zentrale

Sanitér
= Thermische Ablaufsicherung

Elektro
» Regel- und Steuergerate gemass Schnittstellenliste

Brandschutz

Die technischen Brandschutzanforderungen entsprechen den VKF-Vorschriften inkl. der ent-
sprechenden Umsetzung in den Kantonen.

Deckenstéarke
Keine Einlagen mdglich, da die Decken bestehend sind.
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3.2
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BKP 24 HLSK-Anlagen

BKP 241.2 Energieversorgung Pellets

BKP 241.21 Pellet Lagerraum und Austragung
Liefern von: Foérderschnecken, Blasstutzen, Schragboden und weitere Armaturen fir den
Aufbau des Pellet Lagerraums gemass Offerte Lieferant.

BKP 241.22 Schreiner Pellets Lagerraum
Schreinerarbeiten am Pellts Lagerraum wie Montage von Schragboden, Aufbau Wand und
Revisionstiire.

BKP 242 Warmeerzeugung Zentrale

BKP 242.02 Apparate Pellets Feuerung
Die Wéarmeerzeugung wird komplett ersetzt. Neu wird ein Pellet Kessel mit einer Nennleistung
von 480 kW montiert. Die Asche der Feuerung wird automatisch im naheliegenden Aschecon-

tainer gefordert.

Daten

Heizkessel — Leistung: 480 kW

Energiespeicher — Volumen: 2 x 5’000 ltr

BWW Speicher — Volumen: 1'500 ltr

Haupt-Vorlauftemperatur bei —-8°C 85°C
Haupt-Rucklauftemperatur Winter  bei —8°C < 45°C
Heizgruppen

Heizung Werkstatt Heizkérper / Lufterhitzer < 50°C
Laftung Werkstatt Monoblock < 40°C
Fernleitung Verwaltung Fussbodenheizung / BWW < 70°C
Fernleitung Einstellhalle Heizkérper / BWW < 70°C
Gruppe BWW Werkstatt Boiler < 85°C
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BKP 242.03 Abgasfilter
Lieferung und Montage des Abgasfilters (Elektro) der zusatzlich die Warme der Abgase im
Heizungskreislauf einspeist.

BKP 242.04 Energiespeicher
Lieferung und Montage der zwei Energiespeichers von je 5'000 Itr. Sie speichern und lagern die
Energie des Kessels von einer Stunde Vollbetrieb.

BKP 242.05 BWW-Speicher
BWW-Speicher wird ersetzt. Lieferung und Montage des BWW-Speichers und deren Armaturen
wie Thermometer, Tauchfiihler. DAmmung ist Inklusive.

BKP 242.06 Armaturen und Instrumente
Lieferung und Montage der notwendigen Armaturen wie Absperrungen, Ventile Thermometer
und Beschriftungen.

BKP 242.07 Rohrleitungen inkl. Zubehdr
Lieferung und Montage der notwendigen Rohrleitungen, Verbindungen und Bégen.

BKP 242.08 Umwélzpumpen
Lieferung und Montage der notwendigen drehzahlregulierten Umwalzpumpen.

BKP 242.09 Expansionsanlage
Lieferung und Montage der notwendigen Sicherheitsarmaturen. Expansions- und Zwischenge-
fass, Druckmanometer und Sicherheitsventil.

BKP 242.10 Warmemessung
Liefern und Montage der Warmemessung auf jeder Gruppe vom Heizverteiler.

BKP 242.11 Feldgeréte

Liefern und Montage Der Feldgerate wie Dreiwegventil und Durchgangsventil.
BKP 242.12 Regulierung

Liefern und Montage vom Schaltschrank, Temperatur und Aussenfihler.

BKP 242.13 Warmeddammungen

Dammen der Leitungen inkl. aller Armaturen etc. gegen Warmeverlust mit anorganischen Scha-
len. Die Ummantelung erfolgt mit einer PVC- Folie. Die Stésse miissen mit Alu-Abschlussman-
schetten ausgefiihrt werden.

BKP 242.14 Transport und Montage
Einbringung und Montage samtliche Positionen von 242.01 — 242.13.
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3.4.
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PLAN AG INTEGRAL

BKP 243 Fernleitung

Allgemein
Die bestehende Fernleitung wird komplett saniert. Die Fernleitung wird Stillgelegt, demontiert
und entsorgt. Die neue Fernleitung wird an den bestehenden Unterstationen installiert.

Fernleitung Pink (Werkstatt — Einstellhalle) = 40 Meter
Fernleitung Griin (Werkstatt — Abzweiger) = 100 Meter
Fernleitung Rot (Abzweiger — Polizei) = 50 Meter
Fernleitung Blaz (Abzweiger — Verwaltung) = 10 Meter

Gesamt Fernleitung = ca. 200 Meter

BKP 243.01 Armaturen und Instrumente
Lieferung und Montage von den Absperrungen, Thermometer und weitere Armaturen in den Un-
terstationen.

BKP 243.02 Rohrleitungen (Fernleitung im Erdreich)
Lieferung und Montage der Fernleitung. Die fertig isolierten Rohrstangen werden im Graben auf
Styropor-Klbtze platziert und zusammengeschweisst.

BKP 243.03 Montage und Transport
Montage und Lieferung der Fernleitung.

BKP 243.04 Wédrmeddmmung
Dammung der Schweissverbindungen

BKP 247.0 Abgasanlage

BKP 247.01 Abgasanlage
Lieferung und Montage des Kamins. Vom Heizkessel auf dem Abgasfilter bis tber Dach.
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BKP 249.0 Diverses

BKP 249.01 Stilllegung Oltank

Die zwei Oltanks werden Ausserbetrieb genommen. Der Restdl wird ausgepumpt, Abtransport
und Entsorgung des Schlammes. Entgasen und neutralisieren des Tanks. Entleerung samtli-
cher Leitungen.

Demontage: Tank zerlegen und Entsorgung, Abmelden beim Amt fir Natur und Umwelt GR.

BKP 249.02 Demontage Heizzentrale
Die bestehenden Olkessels werden demontiert und Entsorgt. Der Heizungsverteiler wird
ebenfalls demontiert.

BKP 249.03 Flillwasser und Wasserqualitét
Die Heizungsanlage wird gefillt und entliftet. Die Wasserqualitat wird gepruft.

BKP 249.04 Abluft Pelletlager
Lieferung und Montage des Abluft-Ventilator, Liftungsrohr und deren Armaturen.

BKP 249.05 Zuluft-Abluft Heizraum
Lieferung und Montage des Zu und Abluftrohres des Heizraums.

BKP 249.06 Anpassungen Sanitarinstallation
Anpassung der Zuleitung BWW-Speicher, Kalt- und Warmwasserleitungen.

BKP 249.07 Regiearbeit
Unvorhergesehene Arbeiten werden in dieser Position berechnet.
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Anhang

Grundrissplan Zentrale
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Grundrissplan bauliche Arbeiten
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