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Legende Ausfuihrung Luftung

——  Aussenluft — — - Thermische Dammung
— Zut  ====- Brandschutzdammung
Abluft Ventilator in Vorwand
Fortluft
——  Umluft Ventilator an Decke
50 )IAIIIIIIAXMAXMHXIX)IMH‘X 25
Rahmen —
Entrauchungskanéle 2300-(700-2.8)-150-0 350/200-(700-2.8)-150-E130-RF1
Abmessungen Rohrdurchmesser z.B. 300mm

Material: Kanalgrésse (Lichtmass ohne Rahmen!) z.B. 350x200mm
Blechkanal Quadratisch; Wandstérke min. 1.1 mm (F200 und F400) (Luftmenge/Geschwindigkeit) 2.B. 700m*h-2.8m/s

Spirarohr: Wandstarke < DN 180 min. 0.7 mm, >DN 180 min. 1.0 mm Abstand Decke-OK Kanal/Rohr unisoliert 2.B. 150mm
Druckbesténdigkeit: Stufe 3 (-1'500 Pa - +500 Pa) DIN/EN 1366-9 Démmung 0 ohne Dammung

Aufhangung: Gleitend auf U-Profil 30 mm, alle 1,5 m (erlaubt Bewegung) A25 25mm aussen thermisch
Befestigung: Metalldiibel T 6 cm, Gewichtsabhéngig, min. M8 (M10; M12) EI30-RF1 50/60mm Brandschutz EI30-RF1
Kompensator: F200 alle 40 m; F400 alle 20 m EI60-RF1 60/100mm Brandschutz EI60-RF1
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Legende Ausfiihrung Sanitar

——  Kaltwasser ——  Heizungsvorlauf
Enthértetes Wasser —-—-= Heizungsriicklauf JL@JL om —A—
Osmose Wasser —-—--  Expansionsleitung L 'y
===== Warmwasser mit RaR/HB ——  Kaltevorlauf Ot ..om —AH#—
Erdgas —-—-- Kélterlicklauf JL@JL cm —AH—
——  Schmutzabwasser = = = Einlagen Schmutzwasser in der Decke
Fetthaltiges Abwasser === Einlagen Liftung in der Decke Elemente raumhoch
—— verschmutztes Regenwasser == Leitungen & Bogen mit Geberit-Isol 17mm Elemente teilhoch
—— Regenwasser = Leitungen & Bogen mit Armaflex IT 13mm 1.0% M, Leitungen mit Gefélle
Dammstarken - PIR-Schalen (Hartschaum) mit
Nennweite 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 Ke"ervertellung PVC-UmmanteIung oder ALU-Grobkornfolie
Zoll 38" 172" 3/4" 1" 514" 1% 2" 24" 3" 4" ind mi 5 i
Wasser<3TC a0 % % 30 % 3 30 % a0 50 Steigschichte ol et E e st weren,

Wasser>20°C(PIR) 30 30 40 40 40 50 50 60 60 80

Bei Leitungskreuzungen kann in Absprache mit

Wasser > 20°C
40 40 50 50 50 60 60 80 80 100 Kreuzungen dem Planer evtl. die Dammstarke verringert werden!

(Armaflex, Mineralwolle)

Haupt-Umformer

Fabrikat

Typ
Ausfihrung
Leistung

Temp Primdr
Temp Sekunddr
Vol. Primar
Yol . Sekundar
Druckver. Pri
Druckver. Sek

Gewicht
L/B/H

: Hauser Automatik
: SL 70 TL-CC-60

. Verlofet

o 70 kW

+ 70/40°C

: 69/35°C

. 2016 U/h

2016 m3/h

. 2.7 kPa

. 2.5 kPa

Hydr. Anschluss : 1
0]
col

1/2°
4.9 kg
53/117/498 mm

<:> Durchgangsvent il

Unwalzpumpe Sekundar

<:> Haupt VL/RL sekunddr

Fabrikat : Grundfos

Typ . ALPHAT 25-40 180
Volumenstrom : 1794 m3/h
Druckverlust : 5.0 kPa

El. Anschluss : 1x230V 50Hz

Leisfung Elek. = 3-18 W

Feldgerat Haupt VL/RL

Fabrikat . Siemens
Typ : VWG 41,20
Dimension : DN 20

kVs : 6.3
Stellantrieb : SAX61.03

Expansionsgefdss
Fabrikat

Typ

Nennvolumen
Vordruck

Expansionsanlage

. Pneumatex

: Statico SD 25.3
©25 Ltr

: 0.9 bar

zuldassige Befriebstemp. 70 °C
zuldssiger Befriebsdruck : 6 bar

Durchmesser
Gefdsshohe
Anschluss
Leergewicht

/wischengefdss
Fabrikat

Typ
Nennvolumen
Vordruck
Durchmesser
Gefasshohe
Anschluss
Leergewicht

Sicherheifsventi

Fabrikat

Typ
Ansprechdruck
Anschluss

© 436 mm
P 269 mm
b 3/4"
+ 5 kg

: Pneumatex

. DD 8.1

8 Utr

. 0.9 bar

¢ 345 mm

. 166 mm

2 x /2"

© 3.9 kg

|

: Pneumatex

. DSY 20-3.0 H

: 3.0 bar

o 3/6" -1

Unwalzpumpen Verteller

Fabrikat : Grundfos

Gruppe BWW

Typ . MALPHAT 25-40 180
Volumensftrom : 1,794 m3/h
Druckver lust : 5.0 kPa

El. Anschluss : 1x230V 50Hz

El. Leisfung P 3-18 W

Gruppe FBH

Typ  Alpha2 25-80 180
Volumensftrom . 1.584 m3/h
Druckver lust : 24 .7 kPa

E(. Anschluss : 1x230V 50Hz

El. Leisfung b 3-34 W

Gruppe Laftung

Typ + Alphat 25-40 180
Volumenstronm : 1794 m3/h
Druckver lust : 5.0 kPa

E(. Anschluss : 1x230V 50Hz

ElL. Leisfung c3-18 W

Feldgeratfe Verteiler

Fabrikaft © Siemens
Gruppe FBH

Dreiweg-Ventil

Typ © VXGET 1301
Anschluss : DN 15 AG
KvS-Wert 1.6
Stellanfrieb + SAX61.03
Gruppe Laftung
Dreiweg-Ventil

Typ o VXGET 1401
Anschluss : DN 15 AG
KvS-Wer t b 2.5
Stellanfrieb + SAX61.03

Unwalzpumpen LUffung

<:> Fabrikat

Gruppe LUftung Sekundar

. Grundfos

Typ : ALPHA1 25-60 180
Volumensfrom :1.59 m3/h
Druckver lust 0 21.8 kPa

El. Anschluss : 1x230V 50Hz

El. Leisfung b 3-34 W

<:> Luf tung Dach
Typ + Alphat 25-40 180

Volumensfrom :1.59 m3/h
Druckver lust : 5.0 kPa

EL. Anschluss t 1x230V 50Hz
El. Leisfung b 3-18 W

Umfromer LUftung

Fabrikaft

Typ + SL 32
Ausfihrung : Ver Lo
Leistung 0 20 KW
Temp Primdr : 45/35
Temp Sekunddar  : 40/30
Vol . Primar p 1728
Vol. Sekunddar : 1728
Druckver. Pri. 59k

Druckver. Sek. 6.7k
Hydr. Anschluss @ 1

Gewicht P L8k
L/B/H c 76710

"

: Hauser Automatik

TL-BB-30
fet

°C
°C
L/h
m3/h
Pa
Pa

g
L/304 mm

Expansionsanlage Luffung

Expansionsgefdss

Fabrikat : Pneumatex

Typ : Statico SD 35.3
Nennvolumen : 35 Lfr

Vordruck : 1.3 bar

zuldssige Betriebsfemp.

+ 70 °C

zuldssiger Betriebsdruck : 6 bar

Anschluss D 3/4"

Ourchmesser c 485 mm
Gefdasshohe 0 280 mm
Anschluss P 3/4"
Leergewicht t 6. b kg
Sicherheiftsventil

Fabrikat : Pneumafex

Typ : DSV 20-3.0 H
Ansprechdruck  : 3.0 bar

o

Unfromer BWW

Fabrikaft

Typ
Ausfuhrung
Leistung

Temp Primdr
Temp Sekundar
Vol. Primar
Vol. Sekunddr
Druckver. Pri
Druckver. Sek
Hydr. Anschluss
Gewicht
L/B/H

BWW Speicher

Fabrikat
Typ

Inhalt

Hohe
Durchmesser

: Hauser Automatik
+ SL 70TL-BB-30 <:>
. Verlotef

b 35 kW

: 65/45°C

: 60/40°C

c 1512 U/h

512 m3/h
3
5

. Hoval

: B 1500

¢ 1500 Utr
v 2260 mm
t 1240 mm

Umwalzpumpen BWW

Fabrikat : Grundfos <:>
BWW Primar

Typ : ALPHA1 25-40 180
Volumenstrom :1.251 m3/h

Druckver lust : 5.0 kPa

El. Anschluss  1x230V 50Hz

El. Leistung b3-18 W

BWW Sekundar <:>
Typ + Alphal 25-40 N180
Volumenstrom c 1,251 m3/h

Druckver lust : 5.0 kPa

EL. Anschluss + 1x230V 50Hz

El. Leistung 3-18 W

Feldgerdte Verteiler

Fabrikat t Siemens
BWW Primar
Durchgangsventil

Typ o VWGLT 15
Anschluss : DN 15 AG
KvS-Wert b0
Stellantrieb : SAX61.03
BWW Sekundar
Dreiweg-Ventil

Typ VXG4T .2001
Anschluss . DN 20 AG
KvS-Wert b 6.3
Stellantrieb : SAX61.03




