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1. INTRODUCTION 

1.1 But et objectif 

Le projet est situé sur la commune de Bellevue (GE). Il concerne le réaménagement de la route des Romelles, 
entre le carrefour de l’entrée/sortie d’autoroute de la jonction de Versoix et le carrefour avec la route de Lausanne. 

Les aménagements prévus doivent permettre de fluidifier le trafic en adaptant le réseau routier local aux nouvelles 
charges de trafic liées au développement urbain. Ces aménagements sont prévus au niveau du giratoire des 
Romelles ainsi que sur la route des Romelles. 

La présente procédure de projet définitif (AP) concerne les aménagements prévus pour une mise en service 
actuellement envisagé à l’horizon 2024. 

L’ouvrage concerné par le présent rapport, est le Gazoduc Suisse Romand GSR (tronçon Vengeron-Vernier) 

Le présent document expose les incidences du projet de requalification de la route des Romelles à proximité du 
gazoduc existant. Il s’attachera à faire la description des éléments techniques du projet, vis-à-vis des installations 
de gaz de tiers existantes et définit les mesures à prendre vis-à-vis de cet ouvrage. Sont considérées comme 
conduites de gaz, les ouvrages de transport de type gazoduc (gaz) et oléoduc (produits pétroliers). 

La prise de position du concessionnaire du réseau de gazoduc concerné, à savoir Gaznat SA, est remise en annexe 
du présent document. 
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2. DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 Situation générale 

Le projet prévoit un réaménagement de la route des Romelles et d’une partie de la route de Lausanne, sur la 
commune de Bellevue (GE). 

La limite ouest comprend le giratoire des Tuileries, qui connecte les bretelles d’autoroute, le chemin des Tuileries 
et la route des Romelles. A l’est, la limite est la route de Lausanne, avec son carrefour et ses accroches. 

Sur la route de Lausanne, le projet prévoit de requalifier les accroches du carrefour, au nord et au sud ainsi que de 
créer un nouveau carrefour pour l’accès sud du futur Plan Localisé de Quartier de « Champs-du Château ». 

La route des Romelles et le tronçon de la route de Lausanne, impactés par le projet, se situent dans le périmètre 
de compétence des routes nationales de l’Office fédéral des routes (PERI-NS OFROU). 

 

Figure 1 - Vue générale du projet - Extrait de la pièce « a. Plan d’ensemble » (source : Groupement VERO) 

La route des Romelles croise le gazoduc existant au niveau de la bretelle autoroutière, juste avant le giratoire des 
Tuileries. Le projet de réaménagement n’envisage pas d’intervention en lien direct avec le gazoduc. 
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2.2 Eléments projetés 

Le projet de requalification de la route des Romelles prévoit, dans le secteur concerné par le gazoduc, une 
modification du giratoire des Tuileries, dont le bord de chaussée sera légèrement modifié. Le nouveau bord projeté 
se trouve à plus de 10 mètre de la conduite de transport et à plus de 15 mètres du bâtiment existant. 

Le projet ne prévoit pas de travaux lourds sur la bretelle autoroutière, traversée par le gazoduc. Eventuellement 
des travaux de réfection des enrobés de surface pourraient être envisagés. 

A titre provisoire, une zone de stockage des terres pour l’exécution des travaux sera aménagée sur la parcelle 
OFROU à proximité de l’installation de gaz. Elle accueillera temporairement des déblais de terres, sur une hauteur 
de 1.50m, sans toucher la conduite de gaz existante et en garantissant l’accès à la parcelle et au poste de gaz SIG 
/ Gaznat. A la fin du chantier, la plateforme sera remise en état. 

 

Figure 2 - Extrait du plan de situation (source : Groupement VERO) 
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Figure 3 - Coupe de la zone de stockage provisoire de terres (source : Groupement VERO) 
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3. INSTALLATIONS DE TRANSPORT PAR CONDUITES DE TIERS 

Une conduite de transport est située à proximité de la zone d’étude. Selon l’article 26 de l’ordonnance sur les 
installations de transport par conduites (OITC), sont soumis à autorisation : 

 Les travaux de fouille (y compris le labourage en profondeur et l’ameublissement du sol), de remblayage, 
d’excavation souterrain 

 Les modifications importantes de l’affectation du sol à l’intérieur d’une bande de terrain de 10 m, mesurée 
horizontalement de part et d’autre de la conduite. 

La conduite de transport Ø250mm longe l’autoroute en haut du talus. Elle se situe donc à une distance conséquente 
de la route des Romelles. Le tracé traverse ensuite la bretelle autoroutière, juste en amont du giratoire des Tuileries. 

Ces installations ne seront donc pas directement concernées par les travaux de requalification de la route des 
Romelles. Néanmoins, une installation de chantier provisoire sera mise en œuvre au-dessus de la conduite de gaz. 

3.1 Références aux articles de loi 

Les texte de loi applicables sont les suivants : 

 L’ordonnance sur les installations de transport par conduites (OITC) – RS 746.11 

 L’ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (OSITC) 
– RS 746.12 
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4. MESURES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 

Afin d’assurer la compatibilité du projet avec les installations existantes concernées, on prendra en considération 
les mesures décrites dans les paragraphes suivants. 

Ces mesures sont basées sur l’ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de 
transport par conduites (OSITC) – 746.12. 

4.1 Distances de sécurité - généralités 

4.1.1 Distance vis-à-vis des routes 

Selon l’article 13 OSITC, les distances de sécurité à respecter par rapport à des routes sont les suivantes : 

 En cas de tracé parallèle à des autoroutes, à des semi-autoroutes et à des routes principales, une distance 
d’au moins 5 m doit séparer la conduite du revêtement en dur. 

 Si le tracé est parallèle à d’autres routes, la distance doit être d’au moins 2 m à partir du bord du revêtement 
en dur. 

 

4.2 Application des dispositions 

4.2.1 Durant le chantier 

Les éventuels travaux dans la zone de 10 mètres de la conduite de gaz concernent la réfection des enrobés 
(profondeur maximum de 30 cm) sur la bretelle autoroutière et la construction d’une installation de chantier. 

Sur la chaussée, l'enlèvement de la première couche de 30 centimètres au maximum (revêtement routier, humus 
etc.) peut se faire à la machine si la conduite est recouverte d'un mètre de terre au moins. 

Pour la plateforme d’installation de chantier provisoire, celle-ci sera exécutée en remblais, au-dessus du terrain 
naturel, sans décapage des couches de terre végétale. 

Avant le début des travaux de construction, la direction des travaux et l’entreprise doivent être informés sur place 
de la présence de l’installation de conduites et avertis des dangers et des conséquences d’un dommage causé à 
celle-ci. 

4.2.2 À l’état définitif 

Le bord de chaussée se situe à plus de 10 mètres de la conduite de transport, à l’exception de la traversée 
autoroutière. Au niveau de celle-ci, aucune modification d’altimétrie n’est réalisée. La situation finale est maintenue 
comme à l’état existant. 

Pour la plateforme de stockage des terres du chantier, celle-ci sera démolie à la fin des travaux et le terrain remis 
en état comme à l’existant. 

Dans cette configuration, aucunes dispositions particulières ne sont à prévoir à l’état définitif. 
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5. ANNEXES 

5.1 Annexe 1 : Prise de position de Gaznat SA 
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