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2. INTRODUCTION 

2.1 But et objectif 

Le projet est situé sur la commune de Bellevue (GE). Il concerne le réaménagement de la route des Romelles, 
entre le carrefour de l’entrée/sortie d’autoroute de la jonction de Versoix et le carrefour avec la route de Lausanne. 

Les aménagements prévus doivent permettre de fluidifier le trafic en adaptant le réseau routier local aux nouvelles 
charges de trafic liées au développement urbain. Ces aménagements sont prévus au niveau du giratoire des 
Romelles ainsi que sur la route des Romelles. 

La présente procédure de projet définitif (AP) concerne les aménagements prévus pour une mise en service 
actuellement envisagé à l’horizon 2024. 

L’ouvrage concerné par le présent rapport, est la ligne HT 132kV Bussigny - Tuileries (tronçon Prangins - Tuileries) 
appartenant aux CFF (Chemins de fer fédéraux suisses). 

Le présent document expose les incidences du projet de requalification de la route des Romelles et de sa zone de 
stockage temporaire à proximité de la ligne HT aérienne existante. Il s’attachera à faire la description des éléments 
techniques du projet, vis-à-vis des installations HT de tiers existantes et définit les mesures à prendre vis-à-vis de 
cet ouvrage. 

La prise de position du concessionnaire du réseau concerné, à savoir CFF (Chemins de fer fédéraux suisses), est 
remise en annexe du présent document. 
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3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Situation générale 

Le projet prévoit un réaménagement de la route des Romelles et d’une partie de la route de Lausanne, sur la 
commune de Bellevue (GE). 

La limite ouest comprend le giratoire des Tuileries, qui connecte les bretelles d’autoroute, le chemin des Tuileries 
et la route des Romelles. A l’est, la limite est la route de Lausanne, avec son carrefour et ses accroches. 

Sur la route de Lausanne, le projet prévoit de requalifier les accroches du carrefour, au nord et au sud ainsi que de 
créer un nouveau carrefour pour l’accès sud du futur Plan Localisé de Quartier de « Champs-du Château ». 

La route des Romelles et le tronçon de la route de Lausanne, impactés par le projet, se situent dans le périmètre 
de compétence des routes nationales de l’Office fédéral des routes (PERI-NS OFROU). 

 

Figure 1 - Vue générale du projet - Extrait de la pièce « a. Plan d’ensemble » (source : Groupement VERO) 

La route des Romelles est longé au niveau de la bretelle autoroutière, juste après le giratoire des Tuileries, par une 
ligne HT des CFF (Chemins de fer fédéraux suisses). Le projet de réaménagement n’envisage pas d’intervention 
en lien direct avec cette ligne électrique. 
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3.2 Eléments projetés 

Le projet de requalification de la route des Romelles ne prévoit aucune modification, du réseau routier, en lien avec 
la ligne électrique. Seule une zone de stockage de terres, issues du chantier et temporairement stockées sur une 
parcelle OFROU, est envisagée à proximité de la ligne HT. 

Cette zone accueillera temporairement des excavations de terres, mises en œuvre en remblais sur une hauteur de 
1.50m. 

A la fin du chantier, les matériaux seront évacués et la plateforme sera remise en état. 

 

Figure 2 - Extrait du plan de situation (source : Groupement VERO) 
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4. RÉFÉRENCES AUX ARTICLES DE LOI 

Le texte de loi applicable est l’ordonnance sur les lignes électriques (OLEI) – 734.31 

5. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DE TIERS 

Une ligne électrique de haute tension est située dans l’emprise ou à proximité de la zone d’étude. Cette ligne longe 
la route des Romelles et la bretelle autoroutière de la N01. L’installation électrique suivante est concernée : 

- Une ligne aérienne de 132kV, propriété de CFF (ligne Bussigny - Tuileries). 

5.1 Ligne aérienne CFF 

 

Figure 3 – Photo, vue depuis route des Romelles (source : google maps – 2013). 

 

Figure 4 – Profil en long ligne HT Bussigny - Tuileries (source : CFF – 2019). 

Les supports de ligne n°169 et 170 se situent de part et d’autre de la zone de stockage projetée pour le chantier, 
ainsi, la portée de ligne entre les deux supports l’enjambe. Cette ligne est composée de 4 conducteurs 
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6. MESURES À PRENDRE EN CONSIDÉRATION 

Afin d’assurer la compatibilité du projet avec les installations électriques concernées, on prendra en considération 
les mesures décrites dans les paragraphes suivants. 

6.1 Durant le chantier - généralités 

6.1.1.  Zone de danger 

Les travaux nécessiteront l’usage de camions et de pelles mécaniques, à proximité ou sous les lignes aériennes 
HT. Les règles relatives à la mise en œuvre d’engins de chantier à proximité de lignes aérienne définissent une 
zone dangereuse autour des conducteurs électriques, en fonction de la tension nominale. 

 

 

 

Figure 5 – Schémas de détermination de la zone dangereuse (source : Suva Pro – Avril 2011). 

 

Dans notre cas, pour la ligne HT de CFF, la tension nominale existante est de 132kV. Ainsi la zone dangereuse 
déterminant l’éloignement à respecter est d’un rayon de 4,50m autour des conducteurs. 

Dans le cas de passages transversaux sous la ligne électrique (accès parcelles), la hauteur maximale admissible 
de passage libre sera limitée par des jougs de protection (portiques) de part et d’autre de la ligne. 

Les engins de chantier seront choisis de manière à ne pas pouvoir pénétrer dans la zone dangereuse ou par 
limitation des mouvements, selon les exigences des concessionnaires. 

6.1.2.  Protection de support 

Les supports de ligne existants sont suffisamment éloignés des différentes zones de chantier (hors emprise 
chantier), pour ne pas avoir besoin de disposition particulière. 

Le support de ligne le plus proche sera protégés pendant la durée chantier par un bloc disposé devant le pylône 
afin d’assurer une protection efficace contre un éventuel choc des engins de chantier. 
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De plus, le support de ligne pourra être contrôlé par des mesures inclinométriques effectuées pendant toute la 
durée du chantier. Les valeurs limites des inclinaisons seront fixées par le fabriquant des pylônes électriques, selon 
un calcul statique approfondi et selon la charge effective supportée par le pylône en question. 

 

6.2 Applications des dispositions 

Un profil en travers et le profil en long de la ligne électrique sont présentés en annexes 3 et 4 de ce rapport. 

Le projet de réaménagement de la route des Romelles n’impactera pas directement la ligne HT, néanmoins le 
besoin d’une zone de stockage de terres implique le dépôt de matériaux sur une parcelle de l’OFROU, située à 
proximité. Le stockage de 1.50m de terres se réalisera sur la parcelle 3533. 

Les engins de chantier pour la mise en œuvre des matériaux et leur reprise pourront transiter ponctuellement sous 
cette ligne. Ainsi, au droit de la ligne et au niveau du point le plus contraignant, les travaux se situeront à une 
distance d’environ 8.75m sous la zone de sécurité des 4.50m, soit un total de 13.25m depuis le conducteur le plus 
proche. Lors des travaux, le matériel sera adapté à la configuration de la ligne pour ne pas pénétrer dans la zone 
de danger. 

Durant la période de stockage, le sommet du stockage de terres se situera au minimum à une distance de 
11.75m du conducteur le plus proche. 

 

6.3 A l’état définitif 

La zone de stockage de terres possèdera un statut provisoire, pour la durée des travaux estimée à 12 mois, 

aucun ouvrage définitif n’est prévu. 
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ANNEXE 1 : PRISE DE POSITION DES CFF (CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES) 
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