
Wyna und ihre Zuflüsse
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Abschnitt

Koordinaten

Kilometer

Dateiname

Projektleitung

Dokument-Nr.

eingegangen

Format

Dokument-Nr. Projektverfasser

Reg.-Nr.

Reg.-Nr.

Massstab

eingesehen

(Kunstbauten)

(Wasserbau)

Datum / erstellt

Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Datum / geprüftStatus

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Telefon   041 318 12 12

vif@lu.ch

Verkehr und Infrastruktur (vif)

www.vif.lu.ch

KANTON

LUZERN

Verfasser

Basler & Hofmann Innerschweiz AG

Ingenieure, Planer und Berater

Hellbühlstrasse 11, CH-6102 Malters

T +41 41 368 46 46, F +41 499 90 20, www.baslerhofmann.ch

Ausbau Wyna im Flecken

Freigabe

Arsenalsstrasse 43, Postfach, 6011 Kriens

Verkehr und Infrastruktur

10459

Basler & Hofmann AG

Under Brugg - Hindermüli

0.00 - 264.40

Beromünster

657'180 / 228'682 bis 657'013 / 228'500

Ingenieure, Planer und Berater
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Zwischendistanzen

Kilometrierung

12Profilnummer

6
3
4
.2

6

6
3
4
.0

5

6
3
3
.9

5

6
3
3
.7

5

6
3
3
.6

8

6
3
3
.5

9

6
3
3
.4

6

6
3
1
.3

4
4
9
.1

2
6
3
1
.3

4

11.58

6
0
.7

0
6
3
2
.8

5
6
3
1
.7

7

7
5
.4

5

22.25

6
3
3
.2

3
6
3
2
.4

5

9.738.47

1
8
5
.8

3
6
3
4
.1

8
6
3
4
.0

0

15.85

2
1
0
.1

5
6
3
4
.4

7
6
3
4
.1

4

8.38

2
2
1
.0

2
6
3
4
.5

1
6
3
4
.2

1

10.87 14.75 39.42

3456789

6
3
3
.8

5
1
6
2
.4

3

13.67 16.53

10111213141516

6
3
3
.9

5

bestehende Betonmauer, Zustand mittel

bis schlecht; Kolk.

Trockenmauer, Zustand mittel bis schlecht;

überwuchert.

Natursteinmauerwerk

vermörtelt

Zustand relativ gut; Kolk.

Betonmauer, Zustand mittel, Oberfläche z.T. rissig, bröckelig; Kolk. bestehende Betonmauer; Zustand mittel, teilweise schlecht (Risse, bröckelige Zonen)

Durchlass

Zustand gut

Betonmauer, Zustand

mittel bis schlecht

generell gut

Betonmauer, Zustand

bestehende Betonmauer, Zustand zum grössten Teil sehr schlecht (Risse, Ausbrüche, ausgelaugt, bröckelig, unterkolkt).

bestehende Betonmauer, Zustand mittel bis schlecht, Kolkprobleme,

Mauer zerstört im Bereich oberhalb der Strassenbrücke.

bestehende Betonmauer,

schlechter Zustand (Risse, bröckelig).

bestehende Betonmauer,

schlechter Zustand.

aufgesetzter Teil: Risse, bröckelig
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Längsgefälle ~18‰

Unterfangung Gebäude offene Baugrube Unterfangung Gebäude offene BaugrubeBaugrubensicherung mit temporärer Nagelwand

offene Baugrube Unterfangung Gebäude offene Baugrube
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Trockenmauerwerk erhalten

PROJEKTGRENZEPROJEKTGRENZE

neues Stahlbeton - Kanalprofil

HHW gedrosselt (HQ100)

Projekthöhen
ideelle Sohle

Zustand
Rechtes Ufer

Zustand
Linkes Ufer

Massnahmen

Linkes Ufer

Massnahmen

rechtes Ufer
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Massnahmen

am Bogen

Massnahmen

am Bogen
Kolkschutz

ausführen

(Mauerwerk erhalten, freilegen, instandstellen

und Kolkschutz ausführen)

Under Brugg - Hindermüli

0.00 - 264.40

Beromünster

657'180 / 228'682 bis 657'013 / 228'500

1 : 500/10084/40

10459-4200

Bau- und Auflageprojekt

21.04.2015 / VBR 21.04.2015 / CRU

BESTEHEND NEU

LEGENDE

VERLAUF DER LINKEN UFERMAUER

VERLAUF DER RECHTEN UFERMAUER

mittleres Längsgefälle ~8‰  (ideelle Sohle)

Fisch-Aufstiegsrampe L~43.50m Sohle revitalisieren Sohle anpassen

Längsgefälle ~46‰  (ideelle Sohle) (ideelle Sohle)

Längsgefälle ~26‰

Strömungsbild durch Setzen einzelner grosser Steine (3-4 to) auflockern; Fischunterstände 

neues Stahlbeton - Kanalprofil

als Erosionsschutz und Fischaufstiegshilfe

Ortbetonschwellen in Steilstrecke

Längenprofil 1:500/100

UK  Fundament Bodenplatte

 generell entfernen

-bestehende Holzschwellen

 Anrampungen mit Steinen

-neue Schwellen in Ortbeton,

Schwellen:

UK Fundament Bodenplatte

2598-4200
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