
Wyna und ihre Zuflüsse

Gemeinde

Abschnitt

Koordinaten

Kilometer

Dateiname

Projektleitung

Dokument-Nr.

eingegangen

Format

Dokument-Nr. Projektverfasser

Reg.-Nr.

Reg.-Nr.

Massstab

eingesehen

(Kunstbauten)

(Wasserbau)

Datum / erstellt

Version / Änderungsdatum Datum / geprüft

Datum / geprüftStatus

Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement

Arsenalstrasse 43

Postfach

6010 Kriens 2 Sternmatt

Telefon   041 318 12 12

vif@lu.ch

Verkehr und Infrastruktur (vif)

www.vif.lu.ch

KANTON

LUZERN

Verfasser

Basler & Hofmann Innerschweiz AG

Ingenieure, Planer und Berater

Hellbühlstrasse 11, CH-6102 Malters

T +41 41 368 46 46, F +41 499 90 20, www.baslerhofmann.ch

Ausbau Wyna im Flecken

Freigabe

Arsenalsstrasse 43, Postfach, 6011 Kriens

Verkehr und Infrastruktur

10459

Basler & Hofmann AG

Under Brugg - Hindermüli

0.00 - 264.40

Beromünster

657'180 / 228'682 bis 657'013 / 228'500

Ingenieure, Planer und Berater

Profil 14  (210.15 m)

best. Parkplatz

Profil 6  (97.70 m)
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~NW 800

Durchleitung

Baumassnahme:

OK ideelle Sohlenhöhe

HHW-Wsp. gedrosselt (HQ100)

Unterlagsbeton

Etappenhöhe max. 1.50 m

Etappenbreite ca. 1.50 m

Unterfangung Gebäude

Entwässerung,

Druckentlastung

Sickerpackung
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Stahlbeton

Leitmauer in

1x je Betonierabschnitt

Bodenöffnung 1.70 x 0.30

auf Unterwasser-Seite

Anrampung mit Steinen
Unterwasser-Seite

Kolkbildung auf

Normalprofil  1:20

Nagelwand und Unterfangung

Holzquader

147/45

10459-4400

Bau- und Auflageprojekt

21.04.2015 / VBR 21.04.2015 / CRU

1 : 20

Normalprofil 1:20

Niederwasser-Wsp

2598-4400
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Geländer

3:
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Baumassnahme:

Durchleitung

~NW 800

Holzquader
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HHW-Wsp. gedrosselt (HQ100)
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Normalprofil  1:20

offene Baugrube

Anrampung mit Steinen

auf Unterwasser-Seite

Entwässerung,

Druckentlastung

Kolkbildung auf

Unterwasser-Seite

Unterlagsbeton

Leitmauer in Stahlbeton

Sickerpackung

10%

Mauerkrone: Abfasung mit

Dreikantleisten 5/5 cm
10%

Aussparung
Aussparung

Bodenöffnung 1.70 x 0.30

1x je Betonierabschnitt

Niederwasser-Wsp

Hauptkerbe (alternierend links/rechts)

OK ideelle Sohlenhöhe

Schwelle

J = 15%

Schnitt A-A  1:20
Schwelle

Anrampung mit Steinen

Kolkbildung

auf Unterwasser-Seite Hauptkerbe

(alternierend links / rechts)
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