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Massnahmen o Keine Massnahmen Kolkschutz Trockenmauerwerk erhalten. e neue Betonmauer - r neue Betonmauer; (neu tiefer fundiert) im Bereich der Fisch-Aufstiegsrampe ol KEINE :
ausflhren (Mauerwerk freilegen, instandstellen D Massnahmen
und Kolkschutz ausfiihren) am Bogen
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safiehiEn IQOZQM C*mﬂ Beton-Leitmauer, in relativ gutem Zustand. Clsaraohion. bestehende Betonmauer, Zustand zum grossten Teil sehr schlecht (Risse, Ausbriiche, ausgelaugt, bréckelig, unterkolkt). schlechter Zustand (Risse, brockelig). schlechter Zustand. Durchlass mittel bis schlecht m ..m = Freiedhofmauer, guter Allgemeinzustand; besorgniserregender Riss (vertikal). mmwmwm_M»mem%M_Jmﬂﬂzwcwr Mﬂﬂww:. Lécher (von Moos (iberzogen) ISanierung kurzfristig m g Betonmauer, Zustand gut (Moos) Kleine ommo:_,._u&mmc_mnmezn Sickmsiomaliss: | Biosksat
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S C N GYSEL&PREISIG ; ) . ) bestehende Betonmauer, Zustand mittel bestehende Betonmauer, Zustand mittel bis schlecht, Kolkprobleme, Natursteinmauerwerk . ) o . - . o Zustand gut | getonmauer, Zustand S S £ | Betonmauer, Zustand mittel (Risse; Absandungen) Zyklopen-Mauerwerk, ausgemértelt etonmauer komboiniert mit Haus Betonmauer, Zustand relativ gut L 9 g
(in Blickrichtung flussaufwérts) 99.02.07 Linkes Ufer Beton-Leitmauer, in relativ gutem Zustand. bis schlecht: Kolk. Mauer zerstért im Bereich oberhalb der Strassenbriicke. vermortelt . Betonmauer, Zustand mittel, Oberfléche z.T. rissig, bréckelig; Kolk. | bestehende Betonmauer; Zustand mittel, teilweise schlecht (Risse, bréckelige Zonen) generell gut £ a m Sanierung / Reprofilierung mittelfristig. Zustand gut. qumamﬁm; Zustand relativ gut mittelfristig lokale Sanierungen natiirliche Bestockung, Zustand gut
oLl Zustand relativ gut; Kolk. MmN = mittelfristig lokale Sanierungen
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Koordinaten : 657'166 /228'656 (Axe Wyna und Axe Luzernerstrasse) H |
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Massnahmen Sohle Strdmungsbild durch Setzen einzelner grosser Steine (3-4 to) auflockern; Fischunterstande (Faschinenbiindel) Imo?>§mzmmma3um, L~43.50m g | SONlE revitalisieren Sohle anpassen
Schwellen: ”
-neue Schwellen in Ortsbeton, Anrampungen mit Steinen m
rm: m: —\o.‘m— n— -mQC\A cc -bestehende Holzschwellen generell entfernen ,
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