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COUPE D-D SOCIETE NAUTIQUE DE GENEVE

cchelle 1:50 PORT-NOIR, 1223 COLOGNY
REMARQUES PARTICULIERES : 16.09 var.

- L'entreprise doit vérifier les cotes et signaler les erreurs éventuelles 8.20 var. 7.89 var. Po . D / EXTRE M ITE D I G u E N 0 RD
]

- Niveau % 0.00 = niveau sur mer

Comonenn AMENAGEMENT SURFACE & NIVELLEMENT
: SITUATION & COUPE

Remblayage grave GNT 30-80

ép. variable ] 1 couche d'enrobés: ACT 16 S, ép: 8cm
[eo]
SPECIFICATIONS BETON: sauf indications contraires 373.60 = 1.50% 3737'72 = 1.55% 3 373.60
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- Désignation selon CAN: = voir tableau ci-dessous - Dallage, rampe, muret: talochage frais sur frais, finition balayée |\‘A“ s e o D R AR SR ! I O O A A S : ek SOIC U TILATT It ) s (s b ‘1;'.?-_; _" A R T L e L T T T ‘=J: i .“‘.‘, =1 BON POUR EXECUTION
- Traitement de cure: selon norme SIA 262 et 118/262 - Décoffrage: voir avec lingénieur § LR @ @ 5 m LRI ‘;: § ind. | date dess. | modification 24062019 dess. MM  vf. JBD| affaire
- Coffrage: type 4 toutes surfaces visibles - Bétonnage par temps froid ou chaud: voir avec I'ingénieur F e L e T [0J0)0) ; Sk - _\ 481 0
) o S N\ plan n° 6.8IT
BETONS / EXIGENCES REQUISES Dallages, massifs | Rampes Bacs a arbre B e S 6 0 4 3 7
o -
Type de béton selon CAN NPK G NPK G NPK G p S 9 L Géotextile de séparation type N -
Classe de résistance C 30/37 C 30/37 C 30/37 P L ‘g Sytec NWX Forte ou similaire, 250g/m? NG echelle (s)
Classe d'exposition XC4, XF4, XD3 XC4, XF4, XD3 XC4, XF4, XD3 57 s @ a remonter contre les enrochements 2 1:200
Classe de teneur en chlorures . . o EemEE oy ARy SRS A8 A SO A8 Ay SRS A8 S A8y SRS A S 80 g PN E T AP A ST Sy APy SO~ A SO A8 SOy — —
D|amét|’e max. du granulat . . . 9 / uij NS % trace: 0:\4810_Nautique_2015\03_Dessin\6_Execution\4810_6_043_SIT_NIV_AME_Projet_complet.dwg
Consistance . . . // \\ omin des Pot " te?mg 8?
Propriétés particuliéres . ) ) ; ari chemin des Poteaux 10 e case postale
prictes parfia — — ingénieurs CH-1213 Petit-Lancy 1 » Genéve » Suisse
tél: +41 22 884 84 84 e fax: +41 22 884 84 85
email: edms@edms.ch ¢ www.edms.ch
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