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A i Luzerner Kantonsspital
Anderungen Handbuch Bau + Technik Teshnik. Bau und Sicherhat | T8S
Geédnderte Kapitel
Ausgabe- Alte Kapitel-Nr. Neue Kapitel-Nr. (BKP- Anderungen
Datum Nr.)
15.01.2015 BKP 22, Haus LU 11 Bodenbelage PVC: neues Produkt
15.01.2015 BKP 230.3 Kap. 3, Zeile 9+10
15.01.2015 BKP 231.44 Kap. 2, Kap. 3 "L"
15.01.2015 BKP 232.5 Kap. 3 "L"
15.01.2015 BKP 234 Kap. 2
15.01.2015 BKP 236.0 Neues Dok.
15.01.2015 BKP 236.1 Kap.5,5.2,6.1,7,7.1,7.3,8,9.1,9.3,10.1
15.01.2015 BKP 237.3 Kap. 1.1, 2.2
15.01.2015 BKP 244.3 Hauptverantwortung Fachplanung geéndert
15.01.2015 BKP 251 Allgemein Klosettsitz "Lentino New" entfallt
15.01.2015 BKP 254.6 Anpassungen Entnahmestellen und Geréateschienen
15.01.2015 BKP 261 Bodenbelag Material neu: PVC
15.01.2015 BKP 275 Zutritts u. Neue Kapitel 3.5, 5.2, 6.3
Schliesskonzept
15.01.2015 BKP 289.3 Zusatze Kap. 9.1 Zeile6, Kap. 10 Zeile14, Kap. 13.3 Zeile7
15.01.2015 BKP 289.6 Anpassungen Kopfzeile, Zusténdigkeit Zeile 1
15.01.2015 BKP 289.7 Anpassungen im Bereich Nordzufahrt
15.01.2015 BKP 289.9 Neues BKP
19.05.2015 BKP 289.3 13.3,14.1 Parkordnung im Areal erganzt, Telefonnummern
19.05.2015 BKP 235.21 11 Neuer Abschnitt
19.05.2015 BKP 253.4 1 Allgemeine Anforderungen erganzt
19.05.2015 BKP 289.4 LU + Anhang Neu: Technische Anwendung Brandschutz-Handbuch
SU/WO ISOL SUISSE
19.05.2015 BKP 254.6 1.1,2.1,2.2,23, 2.7, Diverse Anpassungen
28.4
13.11.2015 BKP 232.6 1.1 Textliche Anpassungen
13.11.2015 BKP 251 3 Standard Klosettsitz Alterna Comfort ohne
Zusatzbezeichnung
13.11.2015 BKP 254.6 2.1,2.2,23 Textliche Anpassungen
13.11.2015 BKP 261 Bodenbelag PVC
30.09.2016 BKP 273.0 2.9 Zarge mit Sicherheitsfalz neu
30.09.2016 BKP 236.1 6.1,6.2,7.3,9.1,9.3 Diverse Anpassungen
30.09.2016 BKP 232.76 1,2,3 Diverse Anpassungen
30.09.2016 BKP 236.21 21 Textliche Anpassungen
30.09.2016 BKP 254.6 Gesamtuberarbeitung
30.09.2016 BKP 259.1 1233 Neues Kapital
27.01.2017 BKP 237.3 1.1,2.1,3 1.1 eine neue Anforderung hinzugefigt
2.1 eine neue Anforderung hinzugefugt
3 Stao L: Fassadensteuerung Wetterstation Hinweis zu
Produkt hinzugeflgt, neue Produkte fur Schalten und
Spannungsversorgung
27.01.2017 BKP 230.3 alle Komplette Uberarbeitung
27.01.2017 BKP 251 Waschtische Artikel Papierhandtuchspender, Seifenspender,
spez. LU 31 Desinfektionsspender, Papierkorb entfernt
27.01.2017 BKP 275 8.1,9 8.1 Textliche Anpassung
9 Schlusselzentrale Standort hinzugefugt, Pikettdienst
Zustandigkeitsanderung
27.01.2017 BKP 289.3 5,6.2,14.1 5 Textliche Anpassungen
6 Anpassung Standort Schliisselzentrale, textliche Anp.
14.1 Brandmeldeanlage Anderung Zustandigkeit
Abschaltung, Anderung Telefonnummern, Entfernung
Punkt Linienunterbriiche, Anpassung Zeiten
Brandmeldereinschaltungen
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Anderungen Handbuch Bau + Technik Luzerner Kantonsspital
Ausgabe- BKP Abschnitt Anderungen
Datum
30.01.2017 BKP 289.8 Anderung Telefonnummern
Anderung Einschaltzeiten
19.05.2017 BKP 283 21 Zu verwendender erdbebensicherer Dibel hinzugefugt
19.05.2017 BKP 273.1 3.2.3 Schubladenauszugsystem LEGRABOX hinzugefiigt
19.05.2017 BKP 236.1 Siehe Versionierung auf Seite 2 der Vorschrift
19.05.2017 BKP 289.9 Neuer Link zur GVL
19.05.2017 BKP 231.1 Stao. Luzern: neue Mittelspannungs-Anlagen
19.05.2017 BKP 231.41 Stao. Luzern: Notstromanlage neues Produkt
20.10.2017 BKP 249.2 Ganze Liste ausgewechselt
20.10.2017 BKP 254.6 2.17.2 Referenznummern bei Sockel-Varianten hinzugefigt
20.10.2017 BKP 22 Materialisierung und Farbkonzept Neu- und Umbau Haus
30 hinzugefugt
20.10.2017 BKP 225.1 3 Standortcode von W auf L korrigiert bei erstem Abschnitt
20.10.2017 BKP 289.3 13.3 Textliche Ergénzungen
23.02.2018 BKP 289.7 Neue Passerelle eingefugt
23.02.2018 BKP 236.1 alle komplette Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 230.2 alle komplette Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 230.4 2,5,5.1,7-15 komplette Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 231.2 1.3,2.9,3 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 231.43 2,3 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 231.44 2 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 232.3 11,21 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 232.4 2,3 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 232.5 1.2 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 232.6 2,3 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 233.2 1.2,13,14,2,3 Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 234 3 (Tursysteme, Uberarbeitung
Warmeschréanke,
Kihlschranke)
23.02.2018 BKP 235.1 3 Neue Produkte Telefon Festapparate
23.02.2018 BKP 235.7 3 Neue Produkte Patienten- Kommunikationsanlagen
23.02.2018 BKP 235.18 2,3 Neue spez. Anforderungen, neue Produkt-Spez.
23.02.2018 BKP 235.21 3 Neue Produkte Brandmeldeanlage /-leitsystem
23.02.2018 BKP 235.35 3 Neues Produkt Tur-Uberwachung
23.02.2018 BKP 237.3 1.1,1.2 Textliche Anpassungen
23.02.2018 BKP 264.1 2 Neue spez. Anforderung
23.02.2018 BKP 243 3 Neue Produkte Turluftschleier, Strandregulierventile,
Expansionsgeféss
23.02.2018 BKP 244.2 2,3 Zusatz Wetterschutzgitter, neue Produkte Ventilatoren,
Armaturen, Filter, Volumenstrommessung, Absolutfilter-
Deckenausléasse
23.02.2018 BKP 246 2,3 Ergénzungen, neue Produkte Strandregulierventile,
Sicherheitsventile, Expansionsgefésse, Pumpen
23.02.2018 BKP 248 alle Neues Dokument
23.02.2018 BKP 249.1 alle Uberarbeitung
23.02.2018 BKP 254 12,3 Legende hinzugefugt, neue Produkte Leitungen
23.02.2018 BKP 255.0 3 Minimale Dammstarken Tabelle hinzugefigt fir Stao L
23.02.2018 BKP 255.1 alle Dokument ungliltig, ersetzt durch BKP 248
23.02.2018 BKP 225.2 alle Komplette Uberarbeitung und Verweis hinzugefiigt
23.02.2018 BKP 245 1 Abgabe Dokumente Anzahl und Art
23.02.2018 BKP 247.7 3 Anderung Produkt
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. Luzerner Kantonsspital
BKP alle Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Ziele / Geltungsbereich / Grundsatze

1 Allgemeine Grundlagen
Far Planer und Unternehmer, die im LUKS-Areal tétig sind, sind folgende Grundlagen verbindlich:

= Planer-Handbuch des Amtes fir Hochbauten und Immobilien des Kantons Luzern
= Handbuch Bau und Technik der Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des LUKS
= Samtiliche einschlagigen Gesetze, Vorschriften und Sicherheits-Richtlinien

Die konsequente Einhaltung der einschlagigen Gesetze und Vorschriften sowie der Sicherheits-
Richtlinien werden unabhéangig von expliziten Vorgaben bei allen Arbeiten vorausgesetzt.

2 Handbuch Bau + Technik

2.1 Zweck und Ziel

Zweck und Ziel des Handbuches der Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des Kantonsspitals
Luzern ist:

= Den Betrieb und Unterhalt der Bauten und technischen Anlagen zu erleichtern und
glnstig zu halten.

= F0r Planer und Auftraggeber im Bereich Bau und Technik Bau-, Konstruktions- und
Materialstandards bzw. Richtlinien fir Neubauten, Umbauten, Sanierungen und
Betriebseinrichtungen festzulegen.

= Dokumentation der vorhandenen Bau- und Ausriistungsstandards.
Das Handbuch ist als Hilfsmittel fr die Planerarbeiten und die Devisierung gedacht. Materialisierungen
und Produktelisten dienen dabei als Referenzangaben, mittels derer Qualitats-normen festgelegt werden.
Alle Arbeiten sind geméss den Bestimmungen des Gesetzes Uber die 6ffentlichen Beschaffungen
produkteneutral auszuschreiben.

Abweichungen im Sinne von Innovationen und Verbesserungen sind grundsétzlich zulassig, missen
jedoch im Rahmen des Projekt-Teams diskutiert und gutgeheissen werden.

2.2 Abgabe / Anderungswesen

Das Handbuch Bau +Technik wird von der Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des
Kantonsspitals Ublicherweise beim Projektstart an Architekten und Planer abgegeben. Die Ausgabe
erfolgt ausschliesslich in elektronischer Form.

FUr die Auftragsbearbeitung gilt jeweils die zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gultige Version, welche
auf dem Inhaltsverzeichnis des Handbuchs ersichtlich ist.

Die Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des LUKS und das AHI sind dafiir besorgt, dass

Architekten und Planer, welche bereits im Besitz eines Handbuchs sind, bei neuen Auftragsver-gaben
jeweils mit den notwendigen Aktualisierungen versorgt werden. Zu diesem Zweck flhrt die
Abteilung TBS eine zentrale Liste, auf der samtliche Handbuchempfanger eingetragen werden.

2.3 Weitergabe des Dokumentes

Das Handbuch darf im Rahmen von Devisierungen und Projektausfiihrungen nicht an Unter-nehmer
ausgeliefert werden. Die Architekten und Planer sind verpflichtet, die fir das Projekt notwendigen
Inhalte aus dem Handbuch zu entnehmen und diese in adaquater Weise an die Unternehmer zu
vermitteln resp. im Projekt umzusetzen.

Ausnahmen: Weitergegeben werden dirfen samtliche Dokumente aus dem Teil "Vorgaben fiir die
Projektabwicklung“ sowie einzelne produkteneutrale Ausziige aus den Ubrigen Kapiteln wie

= Rahmenbedingungen fur die Projektausfihrung (z.B. Vorbereitungsarbeiten Bau,
Arbeitsvorgaben Gartnerei und Areal, etc.)

= Ausfuhrungsvorgaben (z.B. Installationsvorgaben fir Medien, Vorgaben fir Boden-
belagsarbeiten, etc.)

= und formale Vorgaben (z.B. Spezifikation mechanischer Elemente von Tiren, Spezifika-
tion von Geschirrspllern, Kennzeichnung elektrischer Installationen und Apparate, etc).
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. Luzerner Kantonsspital
BKP alle Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

3 Zusiatzliche Hinweise zur Projektarbeit am LUKS

3.1 Spezielle Planer-Pflichten

= Da die Vorgaben nie komplett und abschliessend beschrieben werden kdnnen, sind die
Fachplaner verpflichtet, zusatzliche Erkundigen des Umfeldes und des Zustand bestehen-der
Anlagen einzuholen.

3.2 Beanspruchung TBS

= Das TBS-Personal steht nur in beschranktem Rahmen zur Projekt-Begleitung im Sinne
von Koordination und Kontrolle zur Verfligung.

= |[stin Einzelféllen dennoch weitere Beanspruchung von TBS-Mitarbeitern (spez. Hand-werker)
erforderlich, so sind rechtzeitig Abmachungen zu treffen!

3.3 Projekt-Ausfiihrungen

= Um die nétigen internen Organisationen im Spitalbetrieb in die Wege leiten und halten zu
kénnen, sind die Termine flr Projekt-Ausfihrungen zwingend in Ricksprache mit TBS
festzulegen!

3.4 Abnahmen
Abnahmen kénnen aus Sicherheits-, Betriebs- und Unterhaltsgriinden nur durchgefiihrt und akzeptiert
werden, wenn:

= die Anlagen einwandfrei bereit sind (= Sicherstellung, dass Testphasen
komplett abgeschlossen)

= komplette Dokumentationen vorliegen (= gem. Vorgabe-Standard "Dokumen-
tationswesen" in diesem Handbuch)

BKP alle Ziele Geltungsbereich Grundsétze_Sa050225.doc Seite 2 von 2



; Luzerner Kantonsspital
BKP a'”e HandbUCh Bau + TeChnIk Technik, Bau und Sicherheit TBS

Mitgeltende Vorgaben

Zusétzlich zu den fachspezifischen Vorgaben sind folgende Kapitel besonders zu
beachten:

BKP alle Ziele / Geltungsbereich / Grundsatze
BKP 289.3 Betriebsvorschriften

BKP 289.4  Brandabschottung Durchbriiche
BKP 289.5  Brand-Unfall

BKP 289.6  Hygienemassnahmen bei Umbauten
BKP 289.7  Nutzlastenubersicht

BKP 289.8  Wichtige Mitteilung an alle Handwerker
BKP 525.1  Erforderliche Dokumentation

BKP 525.2  Raumbuch / Raumdatenblatter

BKP 525.3  Raumdatenblatt Vorlage

BKP 289.1  Erdbebensicherheit

BKP Verweis auf mitgeltende Vorgaben(HB).docx 28.02.2018/zZB



; Luzerner Kantonsspital
BKP 1 HandbUCh Bau + TeChmk Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Mitgeltende Vorgaben

Zusitzlich zu den fachspezifischen Vorgaben sind folgende Kapitel besonders zu
beachten:

BKP alle Ziele / Geltungsbereich / Grundsétze
BKP 289.3  Betriebsvorschriften

BKP 289.4  Brandabschottung Durchbriiche
BKP 289.5  Brand-Unfall

BKP 289.6  Hygienemassnahmen bei Umbauten
BKP 289.7  Nutzlastenubersicht

BKP 289.8  Wichtige Mitteilung an alle Handwerker
BKP 525.1 Erforderliche Dokumentation

BKP 525.2  Raumbuch / Raumdatenblatter

BKP 525.3  Raumdatenblatt Vorlage

BKP 289.1 Erdbebensicherheit

BKP 00 Verweis auf mitgeltende Vorgaben(HB).docx 28.02.2018 / ZB



. Luzerner Kantonsspital
BKP 112 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Abbriiche

1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Raumungen / Abbriiche

1.1.1  Rickbau- und Abbrucharbeiten dirfen nur in Absprache mit der Abteilung Technik, Bau und
Sicherheit (TBS) des LUKS ausgefiihrt werden.

1.1.2  Abbriche auf dem Spitalareal (indoor und outdoor) haben mit méglichst geringen
Larmbelastungen und Erschitterungen (z.B. keine Sprengungen, keine Presslufthdmmer, etc.)
zu erfolgen.

(sh. dazu auch Betriebsvorschriften LUKS)

1.1.3 Die Entsorgung des Abbruchmaterials hat ordnungs- und gesetzmassig zu erfolgen.

1.2 Anpassungen bestehender Erschliessungsleitungen
1.2.1  Stillgelegte, tote Leitungen innerhalb des Bausstellenperimeters sind abzubrechen.
1.2.2  Offentliche Leitungen sind in Absprache mit den stadtischen Werken zu bearbeiten.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation
keine

BKP 112 Abbriiche_CL111116.doc Seite 1 von 1



. Luzerner Kantonsspital
BKP 12 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Sicherungen, Provisorien

1 Allgemeine Anforderungen
1.1  Sicherungen

1.1.1  Aufdem Areal:
Nachbarbauten, Verkehrsanlagen, Werkleitungen und Pflanzenbestande sind zuverlassig zu
sichern.

1.1.2 Inden Hausern:
Angrenzende Raume sind gegen L&rm und Staub abzuschirmen und es sind zuverlassige
Sicherheitsabschrankungen anzubringen (gem. vorheriger Absprache mit Techn. Dienst und
Klinik).

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 121 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Sicherungen vorhandener Anlagen

1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Sicherungen

1.1.1  Auf dem Areal:
Nachbarbauten, Verkehrsanlagen, Werkleitungen und Pflanzenbestande sind zuverlassig zu
sichern.

1.1.2 Inden Hausern:
Angrenzende Raume sind gegen Larm und Staub abzuschirmen und es sind zuverlassige
Sicherheitsabschrankungen anzubringen (gem. vorheriger Absprache mit Techn. Dienst und

Klinik).
2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung
keine
3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Bereich Fabrikat Artikel-Nr.

BKP 121 Sicherungen Provisorien_CL111116.doc Seite 1von 1



. Luzerner Kantonsspital
BKP 17 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Spezielle Fundationen, Baugrubensicherung, Grundwasser

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

2.1 Spezielle Fundationen
2.1.1 Pfahlfundationen dirfen nur unter Berlcksichtigung geotechnischer Gutachten erfolgen.
2.1.2 Mdglichst erschitterungsfreies Pfahlverfahren; Beweisaufnahme fir Risse zu Lasten Unternehmer

BKP 17 Spez Fundationen Baugrubensicherung Grundw_CL111116.doc Seite 1 von 1



BKP 22 Handbuch Bau + Technik Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit TBS

Mitgeltende Vorgaben

Zusétzlich zu den fachspezifischen Vorgaben sind folgende Kapitel besonders zu
beachten:

BKP alle Ziele / Geltungsbereich / Grundsatze
BKP 289.3 Betriebsvorschriften

BKP 289.4  Brandabschottung Durchbriiche
BKP 289.5  Brand-Unfall

BKP 289.6  Hygienemassnahmen bei Umbauten
BKP 289.7  Nutzlastenubersicht

BKP 289.8  Wichtige Mitteilung an alle Handwerker
BKP 525.1  Erforderliche Dokumentation

BKP 525.2  Raumbuch / Raumdatenblatter

BKP 525.3  Raumdatenblatt Vorlage

BKP 289.1  Erdbebensicherheit

BKP 22 Verweis auf mitgeltende Vorgaben(HB).docx 28.02.2018/ZB



BKP 22 Haus LU 04

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 04, Betriebswirtschaft I Raumart: alle Rdume
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Tlren Tlrzargen gestrichen Dold Docodur KH dunkelrot bestehend
NCS 1010-R10B
Tarblatter gestrichen Dold Docodur KH bestehend
seidenglanz seidenglanz NCS 4020-R10B
Tarfutter gestrichen Dold Dolwacryl WV weiss original
Haftvorlack
seidenglanz Dold Docodur WV weiss original
Lifttiren gestrichen Dold Dolwacryl WV weiss original
Haftvorlack
seidenglanz Dold Docodur WV weiss original
Fenster Holz gestrichen Dold Dolwacryl WV weiss original
Haftvorlack
seidenglanz Dold Docodur WV weiss original
Fensterrahmen Holz gestrichen Dold Docodur WV reinweiss
seidenglanz RAL 9010
Decken Massivdecken Abrieb / Gips gestrichen Aarosil-Wohnraumfarbe | weiss original
Aarolac AG Typ 83-100
Akustikdecken Mineralfaserplatten gespritzt STRIA 2, reinweiss
62,5x62,5 cm, Fa. Akon AG RAL 9010
Deckenverkleidungen | abgehangte Langfeld- | perforiert 3mm/ | System Haag Il reinweiss
platten, demontierbar, 12% / pulverbe- | EVZ 0,7 mm RAL 9010
Alu, L= -3000x297mm | schichtet SFS Fa. Haag / AGI AG
Wénde generell Abrieb gestrichen Aarosil-Wohnraumfarbe | weiss original
Aarolac AG Typ 83-100
Bristungskanal Aluminium mit Rundsims in Alu, weiss
120x175 mm Fa. Breco AG
Heizung Radiatoren gestrichen Dold Docodur WV reinweiss
seidenglanz RAL 9010
BKP 22 LU 04 alle Zimmer_CL050225.doc Seite 1 von 2




BKP 22 Haus LU 04

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 04, Betriebswirtschaft Il Raumart: alle Raume
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
kleine Bauteile div. gestrichen Dold Dolwacryl WV weiss original
Haftvorlack
seidenglanz Dold Docodur WV weiss original
Bodenbelage Hauptflachen Marmoleum verlegt Marmoleum
Real DS 3077 /2,5 mm
Fa. Forbo / Hassler AG
Friese Marmoleum verlegt Marmoleum
Real DS 3062 /2,5 mm
Fa. Forbo / Hassler AG
Schranke sichtbare Holz- Anstrich gestrichen Dold Dolwacryl WV weiss original
Aussenflachen Haftvorlack
seidenglanz Dold Docodur WV weiss original
Schreinerarbeiten | Schranke Kunstharz belegt Print 406 Sei
Fa. Bohren AG
Archivgestelle Kunstharz belegt KH 101 SM, 25 mm weiss
Fa. Bohren AG
Rlckwéande / Seiten Kunstharz belegt KH 101 BS, 19 mm weiss
Fa. Bohren AG
BKP 22 LU 04 alle Zimmer_CL050225.doc Seite 2 von 2




BKP 22, Haus LU 05

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 05, Gartnerei-Geb&ude Raumart: Fassade
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Fassaden Verkleidungen grossformatige durchgeféarbt Pelicolor CARAT anthrazit 7020
Faserzementplatten
Dach Dachrandabschluss Uginox Spenglerarbeiten
Fenster Fensterzargen Aluminium einbrennlackiert NCS S 5000 S
2mm
Fensterrahmen Holz neuer NCS S 5000 N bestehende Fenster
Farbanstrich
Garage Kipptor Metall neuer NCS S 5000 N bestehendes Tor
Farbanstrich
Vordach umlaufende verzinkt + NCS S 5000 N neu
Metallkonstruktion Metallzarge einbrennlackiert
Blechfiillung verzinkt + Montana NCS S 5000 N neu
einbrennlackiert
Aussenleuchten montiert Regent, Typ Ringo neu

59565.P213.1 /60 W

BKP 22 LU 05 Fassade CL050225.doc
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BKP 22, Haus LU 11

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 11, Psychiatrische Klinik Raumart: gesamtes Gebdude
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Montagebau EG | Leichtkonstruktion Metallfassade aussen einbrennlackiert Perlglimmer matt
56.71386 MP
Metallfassade innen einbrennlackiert weiss
NCS 0500-N
Fenster Holz-Metallfenster aussen einbrennlackiert grau
NCS 3500
innen gestrichen weiss
NCS 0500
Bedachung Flachdacher Kunststofffolie Sarnafil TG-55-25 jahrliche Kontrolle
durch Sarnafil
Begriinung System Waller
extensiv
Spenglerarbeiten Titanzink, 0.7 mm,
vorbewittert
Aussere Aussenisolation Polystyrolplatten PS,
Oberflachen (System) 100 mm
mineralischer Grund- zum Streichen
und Deckputz
Farben Silikon
Grundanstrich
2 Anstriche gebrochen weiss | hach értl. Bemusterung
Sichtbetonteile Grundierung + Lasur gestrichen Sikagard 700S + 680S
Sonnenschutz Lamellenstoren Metall- einbrennlackiert | Griesser Alu Nr. 110
Verbundraffstoren Grinotex
Markisen Acryl-Garn-Stoff Griesser G 3000
Ambiente
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BKP 22, Haus LU 11

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 11, Psychiatrische Klinik Raumart: gesamtes Gebdude
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Vertikalstoren Stoff Griesser
Soloscreen 6280
Metallbauarbeiten | Gelander feuerverzinkt, Duplex Perlglimmer matt
einbrennlackiert IG 56.71386 MP
Brandabschlusstiren einbrennlackiert | Schweizer NCS S 7500-N
métalllisé
Schreinerarbeiten | Schranke Spanplatten Perl Kronospan weiss
KH-beschichtet K/K 100
Tlren Tlrblatter Spanplatten Alumatt Argolite grau 281 /
KH-belegt NCS 2201-G86Y
Tlrzargen EG Kunstharzfarbe gespritzt weiss
NCS 0500-N
Tirzargen(ausser Kunstharzfarbe gespritzt grau
EG) NCS 4500-N
Bodenbelage Linoleum DLW Colorette 131-62
3,2 mm
Korklino Forbo Marmoleum
Cork
PVC Safestep Aqua Elefant |grau Nasszellen
180092
Teppich Tisca Colorrips 310 anthrazit
207
Steinbelag werk-geschliffen, | Basalto Balkone sandgestrahit
fein
Bodenplatten grau uni

Sockel

Steinzeug 10 x 10

Buche gedampft,
80 mm

2-K-Lack
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BKP 22, Haus LU 11

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 11, Psychiatrische Klinik Raumart: gesamtes Gebdude
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Wandbelage Tapete Glasfasergewebe Scandatex coral
Normalbereich
Anstrich Dispersion 2 Anstriche weiss Y2 matt
NCS 0500-N 2 seidenglanz
Wandplatten Keramik-Plattli Laufen Standard weiss
Nassbereich 15/15 Modul 1930
Wandplatten Korklino Forbo Bulltin Board gestrichen wie Glasfaser
Isolierzimmer 6 mm
Anstrich Dispersion 2 Anstriche weiss Y2 matt
NCS 0500-N 2 seidenglanz
Tapeten PVC Gurimur Tedlar weiss
Nassbereich Nr. 005.014
Innere Wande Dispersion 2 Anstriche weiss Y2 matt
Oberflachen NCS 0500-N 2 seidenglanz
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BKP 22, Haus LU 13

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 13, KJPD Raumart: alle Raume
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Zimmerturen Profile Metall gestrichen anthrazitgrau BKP 272.2
RAL 7016
Fallungen Metall gestrichen grau
S 2502-B
Metallteile Anstrich gestrichen Wesco Acryl signalweiss
Schmid Rhyner AG RAL 9003
Glasleisten Metall einbrennlackiert métallisé,
silbergrau, kalt
Schreinerarbeiten | div. Kunstharz Formica BKP 273
No. 7938 VO
Holz-Aussenflachen | Anstrich gestrichen Wesco Acryl signalweiss
Schmid Rhyner AG RAL 9003
WC-Kabinen Trennwénde Kunstharz Perstorp / BKP 277
PP 1395 U
Bodenbelage Zimmer Kautschuk verlegt Mondoplan Sonderfarbe BKP 281.2
Punti-Elastic No. 1856 /B
Gange Kautschuk verlegt Mondoplan
Punti-Elastic P 41
Bewegungsraum Marmoleum verlegt Marmoleum
Cork / No. 1196
Werkstatt Stampfasphalt- verlegt Stampfasphaltplatten
platten natur 2020
Sanitarrdume Keramik verlegt Ostara 15x15 Plural 3, BKP 289.6
600500.115
Schmutzschleusen Kunststoff verlegt Coral 3601
Sockel Fussleisten Kunststoffprofil verlegt Dlco N 6502 BKP 281.2
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BKP 22, Haus LU 13

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 13, KJPD Raumart: alle Raume
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Decken Malerarbeit Weissputz gestrichen Covermatt wasserverd., | weiss
matt Fiocchi AG RAL
Deckenverkleidungen | Pressstoff regelmassig Pavaroc verkehrsweiss BKP 283
gelocht RAL 9096
Wénde Malerarbeit Weissputz gestrichen Silikonfarbe signalweiss
Fiocchi AG RAL 9003
Malerarbeit Abrieb gestrichen Silikonfarbe signalweiss
Fiocchi AG RAL 9003
Malerarbeit Tapete gestrichen Silikonfarbe signalweiss
Fiocchi AG RAL 9003
Malerarbeit Tiefgrund gestrichen Fiocchi AG
Sanitarrdume Keramik verlegt Ostara 15x30 Plural 1A, BKP 289.6
4120
Fenster Rahmen Anstrich gestrichen Wesco Acryl signalweiss
Schmid Rhyner AG RAL 9003
Sonneschutz Vorhange, Tallvorhdnge Amoury CS Farbe 1701 BKP 921
innerer Sonnenschutz
Verdunkelungs- Foroscur weiss 006801
vorhang
Faltjalousie Stoff S2 Stoff 205 silber
Gelénder Treppengelédnder gestrichen Kunstharzfarbe anthrazitgrau
Fiocchi AG RAL 7016
Handlauf Holz gestrichen Schmid Rhyner AG farblos 2x KP
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BKP 22 Haus LU 21

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 21, Neue Frauenklinik Raumart: Aussen
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Montagebau / Stahl BKP 213
Vordach Untersicht Alu 1,5 mm matt eloxiert nicht begehbar
Verkleidung
Verglasung -TVG Bl-Hestral Float 2-fach aussen Fa. BGT, Bretten/D nicht begehbar /
(Verbundglas) hell 8 mm, KGS bedruckt: Reinigung + Unterhalt nur
- 1,52 mm PVB-Folie . durch instruiertes Fachpers..
- TVG BI-Color Hestral 1. ganzflachig Farbe B 2038.93
Float hell, 8 mm KGS |2. Rand 41 mm Farbe B 3383.96
Fassadenbau BKP 215.2
Kaltfassade Verglasung SSG Dow Corning
Bristungen
Verglasung ESG 10 mm bedruckt 2-fach aussen Fa. BGT, Bretten/D
Waénde bedruckt:
1. ganzflachig Farbe B 2038.93
2. Rand 41 mm Farbe B 3383.96
Fenster Pfosten / Riegel Unitherm, Alu eloxiert Fa. Geilinger, W'thur
Verglasung N + SO Silverstar SDG Fa. Trésch, Volketswil
V 1.0 ACS
Verglasung O + W Swisslamex Typ 10-2 Fa. Trésch, Volketswil K=1,0
(Verbundglas) Silverstar V 6 mm
SZR 12 mm
ED 29 mm Mischglas
Balkon Glas-Rahmen Holzrahmen Esche furniert 0,8 | Fa. Auderset, Gurmels

Schlicht-Ausfiihrung

/ Lack seidenmatt

Verglasung Silverstar 2-fach Fa. Trosch, Volketswil
V1.0 ACS
Gelander CNS A2 tauchgebeizt Fa. Jablau, Aesch
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BKP 22 Haus LU 21

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 21, Neue Frauenklinik Raumart: Aussen
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Tarbeschlage, sh. sep. Ordner Fa. Geilinger
RWA;
autom.Turen, etc.
Fassadenabschluss gegen Terrain BKP 215.2
Fassaden- Bodenrinne CNS 1,5 mm
Abschluss
Spenglerarbeiten BKP 222
Dachabschluss Dachrand Aluman 10,
1,2 mm
Einlegerinnen CNS
0,6-0,8 mm
Bedachungsarbeiten  BKP 224.0
Dachflache Profil. SP 45 blank nur beschrankt begehbar
Dachplatten 1,0 Alu
Dichtungsbelage BKP 224.1
Unterdach Sarnafil Td 122-08
Balkonbeschichtung |- Sikaflor-400,
mit Sandeinstreuung
- Versiegelung
Sikaflor-403, grau
Sonnenschutz BKP 228
Stoffstoren Gitterstoff beidseitig Griesser 950-1-1
tabella-fil-plus-dicht alubedampft
Abgrenzungen oder Zufahrtsperren
Poller Edelstahl Fa. Kern T. AG, inkl. Bodenhlse aus
Typ "Berlin" Wadenswil Grauguss mit Gewinde und
Grésse 76/1200 mm Klemmring, Innengewinde
76 mm
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BKP 22, Haus LU 21

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 21, Neue Frauenklinik Raumart: Innen
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Boden Bodenbelage Synthesekautschuk, antistatisch Freudenberg, anthrazit Klasse Il
allgemein D=2,0 mm /B=122 cm |verlegt Noraplan Uni, Art. 144 | Sond.Farbe 2239
Bodenbelage Synthesekautschuk, antistatisch + Freudenberg, anthrazit Klasse IV
OPS + Gebérséle D=3,5 mm/B=122 cm |ableitfahig EI.KI.4 | Noraplan Uni AL, Sond.Farbe 2239
verlegt Art. 1122
Bodenbelag Synthesekautschuk antistatisch Freudenberg, schwarz
Andachtsraum verlegt Noraplan 0597
Treppenkantenprofil | Synthesekautschuk antistatisch Freudenberg, anthrazit
Treppenhaus verlegt Nora T 5019 A, Art. 750 | Sond.Farbe 2239
Sockel Sockelbleche Chromstahl geschliffen Cr-Ni-Stahlblech 14301 kaltgewalzt, gegliht, gebeizt,
allgemein D=1,00 mm /H=10cm |Korn 220 geschliffen (Bezeichnung:
EN 2G, AISI K 220, DIN IV)
Sockelleisten Synthesekautschuk Freudenberg, anthrazit
OP Nora S 3003 E, Art. 726 | Sond.Farbe 2239
Sockelleistenwinkel Synthesekautschuk Freudenberg, anthrazit
OP Nora SA/SI 7002, Art.508 | Sond.Farbe 2239
Wandbelage Wandbelage, Glasvlies-Tapete Bernasconi, Rotkreuz, Leim Eccofix
Standard Art. Nr. 726 signalweiss
+ Dispersion matt 3-4 Anstriche RAL 9003
Wandbelage, PVC-Tapete abwaschbar Samina, Schindellegi/ | weiss Leim Henkel Ovalit S
OP-Aufwachrdume Gurimur Tedlar Plus,
Cat. 8/ Art.Nr. 005.014
Wandbelage, PVC-Tapete abwaschbar Samina, Schindellegi/ | hellgrau Leim Henkel Ovalit S
OP-Bereich Gurimur Tedlar Plus,
Cat. 8/ Art.Nr. 005.006
Wandbelage, PVC-Tapete abwaschbar Samina, Schindellegi/ | weiss Leim Henkel Ovalit S

Nassbereiche

Gurimur Tedlar Plus,
Cat. 7 / Art.Nr. 003.024
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BKP 22, Haus LU 21

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 21, Neue Frauenklinik Raumart: Innen
Bauteil / Element Material Oberflache / Produkt Farbe Bemerkungen
Installation Behandlung
Plattenbelage Steinzeugplatten HG Rako weiss matt
Nasszellen 10x 20 cm
zus. Oberflachen- | Betonpfeiler Acrylharzfarbe 3 Anstriche NCS 58000-N
Behandlungen
Tdren Tarblatt Holz / Alumatt Argolite mausgrau 272 Schlésser, Driicker, Schoner,
Zimmerturen KH-belegt Bénder, Turschliesser
= sep. Vorgabeblatter
Tarblatt Holz / furniert Furnierwerk Sevelen Schlésser, Driicker, Schoner,
Innentiren Eschenfurnier schlicht matt lackiert Anti-UV-Walzlack, matt Bander, T[]rschlie__sser
Rauch AG, Sumiswald = sep. Vorgabeblatter
Tirzarge KH gespritzt dunkelgrau
RAL 7037
Metall-Turen Metall 2-Kompon.-PU- | Jansen Janisol 2 dunkelgrau
(Brandschutztiren) Farbe, gespritzt RAL 7037
Verglasung, 6 mm Pyroswiss
autom Turen Metall System Kaba-Gilgen / elektr. Antrieb
KH-belegt Alumatt Argolite mausgrau 272
autom Eingangsturen Schweizer, Kaba-
Gilgen
Verglasung, 6 mm Pyroswiss / tw.Pyrostop
Tore Brandschutztore Metall KH-gespritzt System Bator signalweiss
Korridor RAL 9003
Decken Weissputzdecken Organosilikatfarbe 2 Anstriche reinweiss
RAL 9010

Deckenverkleidungen
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BKP 22, Haus LU 21 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Metallbau Treppengelander Metall, 2-Kompon.-PU- dunkelgrau
Farb-behandelt Farbe, gespritzt RAL 7037
Verglasung wie Fassade
Schreiner- Schranke / Material feuerfest Sasmox 10 mm Schlésser, Bander
Ausstattungen Gestelle / = sep. Vorgabeblater
Arbeitskorpusse
Simse, KH-Belag Alumatt Argolite / mausgrau 272
Wandverkleidungen ARPA 595 R
Holz-Belag furniert Furnierwerk Sevelen

Eschenfurnier schlicht Anti UV-Walzlack matt

Rauch AG, Sumiswald

matt lackiert

Babywanne Corian weiss 8255
Waschtisch Vorplatz | Corian Lavanto grande weiss
Wannenabdeckung Corian, 13 mm Glacier-white
Lagergestelle Schiebestapelwande KH-gespritzt System Radius signalweiss bei Schulungsraumen EG
RAL 9003
Elementwéande WC-Trennwénde EG | Fertigelementwéande Alu 1, O'flache 01 | Thermopal Dricker: Hoppe 138 SL
seidenglanzend Schild: Hoppe 300 K-WC
WC-Trennwande UG | Fertigelementwande O'flache 47, perl | Thermopal anthrazit U506 Dricker: Hoppe 138 SL

Schild: Hoppe 300 K-WC

Kiosk / Abdeckungen Cr-Ni-Stahl, geschliffen Fa. Glaeser, Dattwil
Cafeteria Legierung 4301
Holzfronten Holzspanplatte 18 mm / | furniert Sasmox

Eschenfurnier 1 mm

halbmatt lackiert

Owedur DD 4126 matt

Verglasung Einscheiben-Sicher- Fa. BGT, Bretten/D
heits-Glas ESG 6 mm

Beschlage Z'Dricker CrNi matt Glutz 5064
Paumelenband CrNi matt Variant VN 2828/120
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BKP 22 Haus LU 23

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 23, Pathologie / Informatik Raumart: Informatikrdume
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Biiros
Boden Bodenbelag Marmoleum Real blue
3030
Decke Deckenverkleidung abgehéngte Rechteck- Gartenmann, weiss
Metalldecke B =40 cm / Typ LMD 207 RAL 9010
Lochungen 1,8 mm/
freier Querschnitt 10%
Waénde Wandbelag Rauhfaser-Tapeten gestrichen weiss
RAL 9010
Tiren Turblatter gestrichen weiss
RAL 9010
Stahlzargen gestrichen weiss
RAL 9010
Schranke KH-belegt Finiture sei Print colours blau Tablare m. Reihenbohrung,
0,9 mm Taren nicht abschliessbar,
Beschlage gem. Vorgabe
LUKS
Bristung Kanéle 2. OG: 80x180 mm spritzlackiert Breco Bristungskanal | weiss
3. OG: 70x140 mm Universal RAL 9010
Sockel Sockelleiste Holz, 60 mm gestrichen weiss
Nassraume
Boden-/ keine bestehend
Wandplatten
Korridor
Boden Bodenbelag Marmoleum Real blue
3030
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BKP 22 Haus LU 23

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 23, Pathologie / Informatik Raumart: Informatikrdume
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Decke Deckenverkleidung abgehéngte Rechteck- Gartenmann, weiss
Metalldecke B =40 cm / Typ LMD 207 RAL 9010
Lochungen 1,8 mm /
freier Querschnitt 10%
Wénde Wandbelag Rauhfaser-Tapeten gestrichen weiss
RAL 9010
Taren Tarblatter gestrichen weiss
RAL 9010
Stahlzargen gestrichen weiss
RAL 9010
Schranke KH-belegt Alumatt Argolite weiss Tablare m. Reihenbohrung
306 Taren nicht abschliessbar
Bristung Kanéle 2. 0G: 80x180 mm spritzlackiert Breco Brustungskanal |weiss
3. OG: 70x140 mm Universal RAL 9010
Sockel Sockelleiste Holz, 60 mm gestrichen weiss
Treppenhaus
Decke gestrichen weiss
RAL 9010
Wénde gestrichen weiss
RAL 9010
allgemein
Fenster Wechselrahmen- Holz/Metall neu U=1.1 Wm’K
fenster IV-Verglasung
Lamellenstoren keine bestehend
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BKP 22 Haus LU 28

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 28, Radio-Onkologie Raumart: alle Rdume
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Gebaude innen
Boden Bodenbelag Kunststein MMB grau 1854 Referenzfarbe: grau NCS 4000
Bodenbelag PVC, antistatisch TORO 2000 grau 7296 Referenzfarbe: grau NCS 4000
Bodenbelag PVC, leitfahig TORO 6000 grau 6095 Referenzfarbe: grau NCS 4000
Bodenbelag Teppich Forbo Alpina grau Referenzfarbe: grau NCS 4000
"Concerto"
Schmutzschleusen Spezialteppich Coral Loper grau Referenzfarbe: grau NCS 4000
Sockel Korridore CrNi-Stahl metallisch
Einzelrdume PVC grau
Wénde Mauerwerk Sichtbeton gestrichen weiss
od. lasiert
Mauerwerk Kalksandstein gestrichen weiss RAL 9010
Wandbelag Textiltapete gestrichen Scandatex Decor 6297 | weiss RAL 9010
Wandbelag Kunststoff-Wandbelag | eingefarbt Gurimur Kat. 7 weiss
Dessin 3.005.003
Wandverkleidung Holz furniert Buche natur
Wandverkleidung Lift | Stahlblech einbrennlackiert Eisenglimmer 1
Decken Sichtdecken gestrichen weiss RAL 9010
Unter-Decken allgem. | Stahlblech einbrennlackiert Eisenglimmer 1
Unter-Decken Bunker | Stahlblech einbrennlackiert weiss RAL 9010 | Bunker 1/2/3/4
Unter-Decken OG Holz furniert Buche natur OG Nord/Ost/Sud
U.Deck. Treppenhaus | Aluminium Alupaneel 150/15 Eisenglimmer
U.Deck. Anlieferung | Aluminium Alupaneel 185/25 Eisenglimmer
Fenster innen A gestrichen weiss RAL 9010
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BKP 22 Haus LU 28

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 28, Radio-Onkologie Raumart: alle Raume
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
innen B gestrichen blau
NCS 8020-R70B
Tdren Zargen allgemein gestrichen weiss RAL 9010
Zargen Korridorseite gestrichen gelb
NCS 0030-Y10R
Tarblatter KH-belegt Alumatt Argolite weiss 306
Lifte CrNi-Stahl metallisch
Brandschutz gestrichen Eisenglimmer
Tirschutz CrNi-Stahl metallisch
Beschlage Tiren / Fenster CrNi-Stahl metallisch
Mébel vernickelt metallisch
Schranke Korridor KH-belegt Fini A Polyrey gelb P 043
Bunker Holz furniert Buche natur
Schreinerarbeiten | allgemein A KH-belegt Venice Finitura 6 | Print gelb 1100 soft
allgemein B KH-belegt Venice Finitura 6 | Print gelb 1120 soft
Innenverkleidungen KH-belegt Alumatt Argolite weiss 306
Gelénder Treppenhaus CrNi-Stahl metallisch
EG / Nordfassade CrNi-Stahl metallisch
Dachterrasse Stahl verzinkt Zink oder blau
Wandschutz CrNi-Stahl-Rohr metallisch
Beschriftungs- einbrennlackiert grau
tafeln
Mobiliar
Tische Gestell Metall lackiert gelb
Buros A+B NCS 1020Y10R
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BKP 22 Haus LU 28

Handbuch Bau + Technik

Technik, Bau und Sicherheit

Luzerner Kantonsspital
TBS

Gebaude: LU 28, Radio-Onkologie Raumart: alle Raume
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Blatt KH-belegt Venice Finitura 6 | Print gelb 1100 soft
Tische Gestell Metall verchromt metallisch
Besprechung  C Blatt Holz furniert Buche natur
Stihle Biaro A |Gestell Kunststoff grau
Sitzflache Polster grau
Stiihle Gestell Metall verchromt metallisch
Besprechung  C Sitzflache Sperrholz Buche natur
Stihle Warten D | Gestell Metall verchromt metallisch
Sitzflache Sperrholz Buche natur
Mébel Lateralschranke Metall lackiert gelb
und Korpusse NCS 1020Y10R
Tablarschienen lackiert weiss RAL 9010
und Konsolen
Tablare Hauptrdume | KH-belegt Venice Finitura 6 | Print gelb
Tablare Nebenrdume | KH-belegt Alumatt Argolite weiss 306
Garderobenschrénke | Metall lackiert gelb
NCS 1020Y10R
Garderobenstander Metall lackiert Eisenglimmer
Pflanzentrége
Vorhange
Vertikallamellen
Elektrisch
Bristungskanéle
Medienkanale Behandlungsrdume
Patienten-Zimmer
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BKP 22 Haus LU 28

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Gebaude: LU 28, Radio-Onkologie Raumart: alle Raume

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Leuchten Wandleuchte Korridor | Alu
Deckenleuchten Spiegelraster Silver

Apparate Schalter / Steckdosen weiss

Schaltschréanke

HLK

Radiatoren Vers. 1 einbrennlackiert weiss RAL 9010
Vers. 2 einbrennlackiert blau

NCS 8020-R708
Zu-/Abluft Decken-Einbauten einbrennlackiert in Deckenfarbe
od. gestrichen

Sanitér

Sanitér-Apparate | allgemein Keramik weiss
Armaturen verchromt metallisch
Garnituren verchromt metallisch
Spez. Apparate CrNi-Stahl Meiko metallisch
Spiiltrége CrNi-Stahl metallisch
Kichenabdeckungen | CrNi-Stahl metallisch
Spez. Ausgussbecken MMB weiss oder grau

Duschenvorhange
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Ausglisse/Ver-/Entsorgungsraume/Putzraume/
Gerateraume/Teekichen
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Keramische Platten HG Serie unique | HG Serie Unique Baslat (zu Code: 597X297 FMA10
Géngen)
Wand Wandbelag Abrieb 1Imm gestrichen
Sockel Holz lackiert RAL 9003 10cm Héhe
Wandschutz Massivholz lackiert Eiche hell in Entsorgungsrdumen
Decke Plattenelemente Metall einbrennlackiert, signalweiss Code: RAL 9003 Akustikvlies
abgehéngt perforiert weiss
Tlren Innentiren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier beschichtet
Einbauten Regale Kunstharz durchfarbt melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9 solid
auf MDF beschichtet premium weiss
Arbeitsplatte Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
Ruckwand/ Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
Spritzschutz
Fronten Ausguss CNS geschliffen,
wirbelfinish
Arbeitsplatte Ausguss | CNS geschliffen,
wirbelfinish
Spilbecken/Ausguss | CNS geschliffen,
wirbelfinish
Leuchten Deckenleuchte gem. Musterleuchte
Wandleuchte gem. Musterleuchte
Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due weiss
Bewegungsmelder Kunststoff weiss

BKP 22 LU 30 Ausgilisse_Ver-und Entsorgungsraume_Putzraume(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Ausglisse/Ver-/Entsorgungsraume/Putzraume/
Geraterdume/Teekiichen
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Brandmelder Kunststoff weiss

BKP 22 LU 30 Ausgilisse_Ver-und Entsorgungsraume_Putzraume(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Biros / Untersuchungsraume / Pikettzimmer /
Aufenthalte

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden Bodenbelag Parkett weiss geolt Boen Prestige Eiche hell

Boden Laserlaum | Bodenbelag PVC Colorex dunkegrau Code: granite SD 150208
ableitfahig Erdgeschoss

Wand Wandbelag Abrieb 1Imm gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Sockel Holz lackiert signalweiss Code: RAL 9003
Spritzschutz/Lavabo | Keramische Platten glasiert, matt Richner 78a weiss matt Code: 143x440 FMAS

Decke Plattenelemente Metall einbrennlackiert, | Richner 78a weiss matt Code: Akustikflies schwarz
abgehéngt perforiert

Fenster Rahmen/Flugel Holz gestrichen signalweiss RAL 9003
Fensterbrett/- Kunstharz durchgefarbt | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9, solid
brustungskanal auf MDF beschichtet premium weiss
Innere Verdunkelung | Stoff Warema bronze Code: Dessin 1043, Tuch

Solids B 92
Tiren Innentiren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echholzfurnier beschichtet
Einbauten Fronten Kunstharz auf melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1000 St9 premium
Spanplatte beschichtet weiss

Korpusse Spanplatte beschichtet weiss Code: Alaska 2
Arbeitsplatte Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
Ruckwand/Spritzschut | Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
z
Spilbecken CNS geschliffen gem. Produkte Bremgartner
Ablage unter Lavabo | Kunstharz durchgefarbt | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9, solid

auf MDF

beschichtet

premium weiss

BKP 22 LU 30 Biros_Untersuchtungsraume_Aufenthaltsraume(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Biros / Untersuchungsraume / Pikettzimmer /
Aufenthalte
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Kichen Fronten Kunstharz auf melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9. premium
Spanplatte beschichtet weiss
Korpusse Spanplatte beschichtet weiss
Arbeitsplatte Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
Ruckwand/Spritz- Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
schutz
Spilbecken CNS geschliffen gem. Produkt Bremgartner
Ablage untere Lavabo | Kunstharz durchgefarbt | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9, solid
auf MDF beschichtet premium weiss
Gerate Kuhlschrank electrolux Code: k227 10, 2.-3.0G
Neubau
Kuhlschrank electrolux Code: k2685, 1.UG Neubau
Mikrowelle Vzug Code: Miwell L, 2.-3.0G
Neubau
Mikrowelle Siemens Code: HF24M561, 1.UG
Neubau
Spulbecken CNS Franke Code: XPX P110 38
Abluftgitter weiss Code: RAL 9003
Leuchten Deckenleuchten weisse gem. Musterleuchte
Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due weiss
Bewegungsmelder Kunststoff weiss
Rauchmelder Kunststoff weiss
Umluftkihlgerat weiss

BKP 22 LU 30 Biros_Untersuchtungsraume_Aufenthaltsraume(HB).docx
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Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

BKP 22 Haus LU 30 Handbuch Bau + Technik

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebéaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Dachflachen Uber 3.0G
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Bodenbelage begehbare Betonplatten anthrazit
Bodenplatten
RW Rahmenprofil aussen | Aluminium eloxiert Permalux Code: Nr. 1414
Oberlichter Rahmenprofil aussen | Aluminium eloxiert Permalux Code: Nr. 1414
Abluftkanal Verkleidung Aluminium eloxiert Permalux Code: Nr. 1414
Wand Fassadenflache Putz gestrichen Code: RAL 7006
Dachrand Aluminium einbrennlackiert Code: RAL 7006
Notuberlauf Aluminium einbrennlackiert Code: RAL 7006
Fenster Rahmenprofil aussen | Aluminium eloxiert Permalux Code: Nr. 1414
Wetterschenkel Aluminium eloxiert Permalux Code: Nr. 1414
Storen Lamellen Aluminium einbrennlackiert Code: RAL 7006
Fuhrungsschiene Aluminium einbrennlackiert Code: RAL 7006
Gelander Staketen Stahl einbrennlackiert Code: M SY 5020-30

BKP 22 LU 30 Dachflachen tber 3.0G(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Fassade

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Wand Fassadenplatten Aluminium eloxiert Permalux 1-2 Code: Nr. 1424
vorne
Fassadenplatten Aluminium eloxiert Permalux 2-3 Code: Nr. 1426
hinten
Dachrand Aluminium eloxiert Permalux 1-2 Code: Nr. 1424
innere Aluminium eloxiert Permalux 1-2 Code: Nr. 1424
Dachrandabdeckung

Fenster Rahmenprofil aussen | Aluminium eloxiert Permalux Code: Nr. 1414
Wetterschenkel Aluminium eloxiert Permalux Code: Nr. 1414

Storen Lamellen Aluminium einbrennlackiert | MCS Code: M SY 5020-30
Fuhrungsschiene Aluminium eloxiert Permalux 1-2 Code: Nr. 1424

Gelander Staketen Stahl einbrennlackiert | MCS Code: M SY 5020-30
sichtbare Stahl einbrennlackiert | MCS Code: M SY 5020-30
Befestigungen

Wasserbecken Becken CNS geschliffen
Dusen CNS geschliffen

BKP 22 LU 30 Fassade(HB).docx

20.10.2017 / ZzB




BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Korridore / Warterdume / Empfang
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Gang Kunststein geschliffen Euval hellgrau Code: SM 270 4A weisser
Rund-Marmor
Fries / Wartebereich | Kunststein geschliffen Euval cremeweiss Code: SM 298 gebrochener
Marmor
Fugen Mortelfuge Weber mittelgrau Code: FM A5, Breite 2mm
Wand Wandschutz/Sockel Kunststein geschliffen Euval cremeweiss Code: SM 298, gebrochener
Marmor
Sockelfuge Mortelfuge Weber weiss Code: FM A5, Breite 2mm
Handlauf/Sockel- Vollholz lackiert Eiche hell Code: DD Lack/UV Lack
abschluss
Wandflache tber Abrieb 1mm gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Sockel
Decke Plattenelement Metall einbrennlackiert, signalweiss Code: RAL 9003, Akustikvlies
abgehéangt mikroperforiert schwarz
Deckenhohen- Abrieb 1mm gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
versprung
Fenster Rahmen/Fligel Holz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Fensterbristung Glattputz gestrichen, KH- signalweiss Code: RAL 9003
Farbe
Fensterbank Kunststein geschliffen cremeweiss Code: SM 298, gebrochener
Marmor
Tlren Innentiren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier beschichtet
Lifttiren Metall grundiert zum signalweiss Code: RAL 9003

Streichen

BKP 22 LU 30 Korridore_Warteraume_Empfange(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Korridore / Warterdume / Empfang
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Autom. Schiebetiren | Holz mit Echtholzfurnier | melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
innen beschichtet
Aussentiren Metall eloxiert BWB Code: Permalux Nr. 1414
Brandschutztiiren Holz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Klappe, Holz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Brandschutztiiren
Rolltor Stahl verzinkt Fuhrungsschienen RAL 9003
Empfang Tresen Echtholzfurnier auf lackiert, DD-Lack Eiche helle gem. Muster
Noritplatte
Korpusse Innen Kunstharz mit Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier
Innere Verglasungen | Kunstharz mit Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07, raumseitig RAL
Echtholzfurnier 9003
Sitznischen Sitzbank Kunstleder Skai braun fango
Ruckwand Kunstharz mit Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier auf
Noritplatte
Decke angehéangt Putz gestrichen RAL 9003
Untersuchungs- Einbauten Echtholzfurnier auf lackiert, DD-Lack Eiche hell gemass Muser
nischen Noritplatte
Sitz Kunstleder Skai braun fango
Riuckwand Kunstharz mit Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier auf
Spanplatte
Decke abgehangt Putz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Einbauten Korpusse Kunstharz auf melaminharzbesc | Egger baun/grau Code: Lava U 741

Spanplatte

hichtet
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Luzerner Kantonsspital

BKP 22 Haus LU 30 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit = TBS
Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Korridore / Warterdume / Empfang
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Fronten/sichtbare Kunstharz mit melaminharzbesc | Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Flachen Echtholzfurnier auf Norit | hichtet
Abdeckung CNS geschliffen, gemass Muster
Kaffeenische wirbelfinish
Mobilierung Wartestihle Metall/Kunstleder Fritz Hansen gem. Musterstuhl
Leuchten Aufbauleuchten gem. Musterleuchte
Pendelleuchten gem. Musterleuchte
Wandbeleuchtung gem. Musterleuchte
Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due weiss
Bewegungsmelder Kunststoff weiss
Rauchmelder Kunststoff weiss
Schwesternrufanzeige | Kunststoff weiss
Notbeleuchtung Glas/Kunststoff weiss
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BKP 22 Haus LU 30 Handbuch Bau + Technik Teﬂfi?l(rgirund%r::h((:g:ts plTss

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Lifte
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Kunststein geschliffen Euval cremeweiss Code: SM 298, gebrochener
Marmor
Wand Wandbelag Edelstahl geschliffen
Handlauf Edelstahl
Wandschutz Edelstahl
Decke Deckenbelag Edelstahl
Bedientableaus Edelstahl
Aussentiiren Metall gestrichen Code: RAL 9003

BKP 22 LU 30 Lifte(HB).docx 20.10.2017 / ZB



BKP 22 Haus LU 30 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: | Nasszellen / WC
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Keramische Platten HG Serie Unique Basalt (zu zu Géngen / Kunststein
Gangen)
Bodenbelag Keramische Platten HG Serie Unique Schlamm (Zu zu Patientenzimmer / Parkett
Zimmern
Wand Wandbelag Keramische Platten Richner 78a weiss, matt
Tlren Innentiren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier beschichtet
Schiebetur Nasszelle | Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier beschichtet
Decke Plattenelemente Metall einbrennlackiert, signalweiss Code: RAL 9003
abgehéangt perforiert
Einbauten/ Nische Keramische Platten Richner 78a weiss, matt Code: 143x440, Fugen
Ablagen FMAZ10 silbergrau
Sanitarapparate Lavabo/WCI/... Keramik gem. Bemusterung
Haltegriffe Metall Edelstahl gem. Bemusterung
Duschvorhang weiss
Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due weiss
Bewegungsmelder Kunststoff weiss
Brandmelder Kunststoff weiss
Abluft/Tellerventile Kunststoff signalweiss Code: RAL 9003
Leuchten Deckenleuchte gem. Musterleuchte
Wandleuchte gem. Musterleuchte

BKP 22 LU 30 Nasszellen_ WC(HB).docx

20.10.2017 / ZzB




BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: OP-Bereich
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag PVC Colorex dunkelgrau Code: granite SD 150208
Wand Wande OP PCV-Tapete Vescom Delta cremeweiss Code: 173.17, Tellar
beschichtet
Wande Nebenraume | PCV-Tapete Vescom Delta cremeweiss Code: 1024.3
Vorhange Stoff Creation Baumann grau Code: 203
Sockel PVC-Hohlkehle Colorex dunkelgrau Code: granite SD 150208
Decken Plattenelemente Metall einbrennlackiert, signalweiss Code: RAL 9003
abgehéngt mikroperforiert
Fenster Fenster OP Metall einbrennlackiert signalweiss Code: RAL 9003
Fenster Nebenrdume | Holz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Innere Verdunkelung | Kunststoff Warema / Soltis Bronze Code: B92, Bronzeseite zu
OP 4 Fenster gewannt
Fensterbrett/- Kunstharz durchgefarbt | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9, solid
brustungskanal auf MDF beschichtet premium weiss
Tlren Innentliren Kunstharz / Metallzarge | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1000 St9, premium
beschichtet / weiss
gestrichen
Rahmenlose Ture Holz, Kunstharz belegt | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9, solie
beschichtet premium weiss
Schiebettren OP Holz, CNS-belegt CNS geburstet gem. Muster
Schiebettren mit Glas | Holz/Glas CNS geburstet gem. Muster
Einbauten Fronten Holz, CNS-belegt CNS geschliffen, gem. Muster, vertikale
geblrstet Fronten
Arbeitsflachen Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
Ablageflachen/Tresen | Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2

BKP 22 LU 30 OP-Bereich(HB).docx

20.10.2017 / zB

1/2



BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: OP-Bereich
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Einbauten Spulbecken/Lavabo CNS geschliffen,
wirbelfinish
Ruckwand/- Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
Spritzschutz
Sitzflachen Holz, Kunstharz belegt | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9, solid
Garderobenbénke beschichtet premium weiss
Elementwénde Holz, Kunstharz belegt | melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9, solid
beschichtet premium weiss
Leuchten Deckenleuchten OP gem. Musterleuchte
Deckenleuchten gem. Musterleuchte
Nebenrdume
Arbeitsplatzbeleuchtu gem. Musterleuchte
ng
Wandleuchten WC gem. Musterleuchte
Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due gem. Musterleuchte
Bewegungsmelder Kunststoff weiss
Brandmelder Kunststoff weiss
Steuertableau OP Folienpanell nach Muster
Medienkanale OP CNS geblrstet nach Muster
Medienkanale WAR CNS gebirstet nach Muster
Wandabsaugung OP | CNS poliert nach Mustervorlage
Deckenausblasung Metall
OoP
Bett Metall/Kunststoff Bigla weiss Code: 030 Blanco Especial

BKP 22 LU 30 OP-Bereich(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Patientenzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Parkett weiss geolt Boen Prestige Eiche hell
Wand Wandbelag Glasfasertapete gestrichen Varioflies weiss glatt
Wandschutz Acrylstein Corian Bisque
Wandverkleidung Kunstharz mit melaminharzbesc | Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Nasszelle Echtholzfurnier hichtet
Decke Plattenelemente Metall einbrennlackiert, signalweiss Code: RAL 9003, Akustikvlies
abgehangt Zimmer mikroperforiert schwarz
Plattenelemente Kunstharz mit melaminharzbesc | Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
abgehangt Vorraum Echholzfurnier hichtet
Bilderschiene Metall einbrennlackiert RAL 9003
Vorhangschiene Metall einbrennlackiert RAL 9003
Fenster Rahmen/Fligel Holz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Fensterbrett/- Acrylstein Corian Bisque
brustungskanal
Vorhange Stoff Creation B. Sonoro weiss
Tiren Innentiren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier beschichtet
Schiebetir Nasszelle | Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echholzfurnier beschichtet
Einbauten Fronten Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier beschichtet
Korpusse Spanplatte beschichtet weiss
Arbeitsplatte Acrylstein Corian Bisque
Ruckwand Acrylstein Corian Bisque
Bettenkanal Acrylstein Corian Bisque

BKP 22 LU 30 Patientenzimmer(HB).docx
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Luzerner Kantonsspital

BKP 22 Haus LU 30 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS
Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Patientenzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Mobilierung Bett Metall/Kunststoff Bigla weiss Code: 030 Blanco Especial
Tisch Holz dunkel gebeizt Horgen Glarus anthrazit Code: HG 200
Stihle Holz dunkel Sedorama farblich angepasst Tisch
gebeizt/Kunstled
er
Leuchten Pendelleuchten weiss
Orientierungslicht Edelstahl
Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due weiss
Bewegungsmelder Kunststoff weiss
Rauchmelder Kunststoff weiss
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Sekretariate / Stlitzpunkte

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden Bodenbelag Parkett weiss geolt Boen Prestige Eiche hell

Wand Wandbelag Abrieb 1Imm gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Sockel Holz lackiert signalweiss Code: RAL 9003

Decke Plattenelemente einbrennlackiert, signalweiss Code: RAL 9003. Akustiklies
abgehéngt perforiert schwarz

Fenster Rahme/Flugel Holz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Fensterbrett/- Kunstharz durchfarbt melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9 solid
brustungskanal auf MDF beschichtet premium weiss

Tlren Innentiren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07

Echtholzfurnier beschichtet
Einbauten Fronten Kunstharz auf melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1000 St9 premium
Spanplatte beschichtet weiss
Korpusse Spanplatte beschichtet weiss
Arbeitsplatte Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
Ruckwand/Spritz- Acrylstein Creanit weiss Code: Alaska 2
schutz
Spilbecken CNS geschliffen, gem. Muster
wirbelfinish

Leuchten Deckenleuchten gem. Musterleuchte
Arbeitsplatzbeleuchtu gem. Musterleuchte
ng

Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due weiss
Bewegungsmelder Kunststoff weiss
Rauchmelder Kunststoff weiss
Umluftkihlgerat weiss

BKP 22 LU 30 Sekretariate_Stitzpunkte(HB).docx
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. L Kant ital
BKP 22 Haus LU 30 Handbuch Bau + Technik Tel:éirgirundir::hgrrgis pngs

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Silikonfugen Biros / Untersuchungsraum /
Pikettzimmer / Aufenthaltsraume / Sekretariate /
Stitzpunkte
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Boden zu Schranke Parkett zu KH-Sockel BM 5500-Silicon weiss
Schranke Arbeitsflache zu Creamit zu KH-Wand BM 5500-Silicon weiss
Wand
Fenster Fensterbank zu Kunstharz zu RAL 9003 BM 5500-Silicon weiss
Fenster/Wand
Wand Wandfugen im Putz Putz Abrieb RAL 9003 BM-hybro 215 weiss
Tar Bodenfuge Parkett zu | Massiv-Holz BM 5500-Silicon bahamabeige
Tirrahmen

BKP 22 LU 30 Silikonfugen Biros_Unters_Pikettzi_Auftent_Sekret_Stiitzp(HB).docx 06.10.2017/ ZB



BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Silikonfugen Korridore / Warterdume /
Empfange
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Boden zu Kunststein SM 289 zu BM 5500-Silicon lichtgrau
Wandsockel SM 298
Boden zu Schréanke Kunststein SM 298 zu BM 5500-Silicon lichtgrau
Schranksockel
Boden zu Boden Kunststein SM 298 zu BM 5500-Silicon lichtgrau
Parkett
Wand Wandfugen im Putz Putz Abrieb RAL 9003 BM-hybro 215 weiss
Wand zu Wand — Kunststeinsockel SM BM 5500-Silicon lichtgrau
negative Ecken 298 zu SM 298
Empfange Boden zu Empfang Kunststein SM 298 zu BM 5500-Silicon lichtgrau
Echtholzfurnier
Boden Rickwand Kunststein SM 298 zu BM 5500-Silicon lichtgrau
Kunstharz mit
Echtholzfurnier
Korridorschranke | Tresenflache zu CNS zu Kunstharz mit BM 5500-Silicon transparent
Schrankwénden Echtholzfurnier
Fenster Holzfensterbank holzfurniert BM 5500-Silicon bahamabeige

BKP 22 LU 30 Silikonfugen Korridore_Warterdume_Empfange(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Silikonfugen Nasszellen / WC
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag zu Keramische Platten HG Ottoseal S100 hellgraphit Code: C 1168
Kunststein Serie Basalt zu SM 298
Boden zu Wand Keramische Platten HG Ottoseal S100 hellgraphit Code: C 1168
Serie Basalt zu Richner
78a
Wand Wand zu Keramische Platten Ottoseal S100 schneeweiss Code: 116
Sanitdrapparaten Richner 78a zu
Anschlissen
Wand zu Wand — Keramische Platten Ottoseal S100 schneeweiss Code: C 116
Ecken Richner 78a zu Richner
78a
Boden Boden zu Wand Keramische Platten HG Ottoseal S100 cottofuge Code: C75
Serie schlamm zu
Parkett
Boden zu Wand Keramische PlattenHG Ottoseal S100 cottofuge Code: C75

Serie schlamm zu
Richner 78a

BKP 22 LU 30 Silikonfugen Nasszellen_ WC(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Silikonfugen OP-Abteilung

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden Boden zu Wand PVC-Sockel Colorex Ottoseal 69 Code: C9010
Granit zu PVC Tapeten

Wand Wande OP PVC-Tapeted Ottoseal 69 Code: C9010
cremeweiss zu CNS
Anschlissen

Fenster Fensterbank zu Kunstharz zu RAL 9003 Ottoseal 69 Code: C9010

Fenster/Wand

BKP 22 LU 30 Silikonfugen OP-Abteilung(HB).docx

20.10.2017/ ZzB




BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Silikonfugen Patientenzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Boden zu Schrénke Parkett zu BM 5500-Silicon bahamabeige
Echtholzfurnier
Boden zu Wand Parkett zu Creamit BM 5500-Silicon bahamabeige
Schranke Arbeitsflache zu Creamit zu BM 5500-Silicon bahamabeige
Schrankwéanden Echtholzfurnier
Fenster Fensterbank zu Kunstharz zu RAL 9003 BM 5500-Silicon weiss
Fenster/Wand
Wand Wandfugen im Putz Putz Abrieb RAL 9003 BM-hybro 215 weiss
Tapete zu Corian RAL 9003 zu Corian BM 5500-Silicon weiss

bisque

BKP 22 LU 30 Silikonfugen Patientenzimmer(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30 Handbuch Bau + Technik Tel:éirgirund%r::hgmis p!I'BaS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Silikonfugen Treppenhauser
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Stufen zu Kunststein SM 298 zu BM 5500-Silicon lichtgrau

Wandsockel SM 298

Podeste zu Kunststein SM 270 4A BM 5500-Silicon lichtgrau

Wandsockel zu SM 298

BKP 22 LU 30 Silikonfugen Treppenhauser(HB).docx 20.10.2017/ ZB




BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Technik
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenflache Zementuberzug gestrichen kieselgrau RAL 9003 7032
Wande Wandoberflache Mauerwerk/Beton gestrichen signalweiss RAL 9003 9003
Decken Deckenoberflache Beton gestrichen signalweiss RAL 9003
Tlren Innentiren 2.UG Kunstharz melaminharz- Egger schneeweiss W1001 St9, solid premium
beschichtet

Innentiren EG — Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell

3.0G Echtholzfurnier beschichtet

Aussentiiren 2.UG Metall eloxiert BWB Permalux 1424, Gitter
Leuchten Deckenleuchten abgependelt
Apparate Schalter AP, Kunststoff

BKP 22 LU 30 Technik(HB).docx

20.10.2017/ ZzB




BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Treppenhauser
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Treppenstufen (An- Kunststein-Winkelstufen | geschliffen Euval cremeweiss Code: SM 298, gebrochener
[Auftritt) Marmor
Podeste Kunststein-Platten geschliffen Euval hellgrau SM 270 4A, weisser Rund-
Marmor
Wande Wandschutz Kunststein geschliffen Euval cremeweiss Code: SM 298, 10cm Sockel
Wandflache tber Abrieb 1Imm gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Sockel
Treppengelander Metall einbrennlackiert Code: MCS M SY 5020-10
MCS
Decke Treppenuntersicht Abrieb 1mm gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Decke zuoberst Putz gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Oblicht/(RW) Metall einbrennlackiert signalweiss Code: RAL 9003
MCS
Turen Innentlren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche helle Code: Code: 172.07

Echtholzfurnier

beschichtet

BKP 22 LU 30 Treppenauser(HB).docx

20.10.2017/ ZzB




BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Windfang
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Schmutzschleusen- Emco hellgrau Code: Nr. 220, Diplomat 517
teppich 5R/ Innen Antache
Wand Wandschutz / Sockel | Kunststein geschliffen Euval cremeweiss Code: SM 298, gebrochener
Marmor
Bodenbelag Fries Kunststein geschliffen Euval cremeweiss Code: SM 298, gebrochener
Marmor
Handlauf / Vollholz lackiert Eiche hell
Sockelabschluss
Wandflache tber Abrieb 1Imm gestrichen signalweiss Code: RAL 9003
Sockel
Decke Plattenelemente Metall einbrennlackiert, signalweiss Code: RAL 9003
abgehéangt mikroperforiert
Tiren Automatische Metall eloxiert Code: Permalux Nr. 1414
Schiebetire aussen
Innentiren Kunstharz mit melaminharz- Jordan Tanner Eiche hell Code: 172.07
Echtholzfurnier beschichtet
Automatische Vollholz Echtholzfurnier lackiert, DD-Lack Eiche hell gem. Muster
Schiebetur Innen
Leuchten Pendelleuchten gem. Musterleuchte
Apparate Schalter Kunststoff Feller Edizio due weiss
Bewegungsmelder Kunststoff Feller Edizio due weiss
Brandmelder Kunststoff weiss
Ansaug,-/Abblasgitter | Metall signalweiss Code: RAL 9003, in

Abhangdecke

BKP 22 LU 30 Windfang(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 30

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 30, Augenklinik Raumart: Zentralgarderoben / Dusche-WC Personal /
Stitzpunkt Reinigung / Archiv / Lager
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenflache Zementuberzug gestrichen kieselgrau Code: RAL 9003 7032
Wande Wandoberflache Mauerwerk / Beton gestrichen weiss Code: RAL 9003 9010
Decken Deckenoberflache Beton roh
Tlren Innentlren Kunstharz melaminharz- Egger schneeweiss Code: W1001 St9 solid
beschichtet premium weiss
Einbauten Garderobenschranke rot
WC- Kunstharzplatten Biwa lopas hellblau Code: U1739
/Duschtrennwénde
Apparate Schalter AP, Kunststoff
Radiatoren Metall einbrennlackiert weiss Code: RAL 9003 9010

BKP 22 LU 30 Zentralgard_Dusche-WC_Stiitzpunkt-Reinig_Archiv(HB).docx
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebéaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Besucher-WC
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
dto. Korridor
Sockel Hohlkehlsockel Synthesekautschuk uni Freudenberg, grau Spezialanfertigung /
Noraplan, Art. S 1024 U | Sond.Farbe 2195 | H = 10 cm / dto. Korridor
Tar Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
S 7000-N (alt
RAL 8017)
Tirblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Apparate Waschbecken Keramik weiss bestehend
wcC Keramik weiss bestehend
Wandschild Vollkernplatte hellgriin bestehend
Leuchten FL-Deckenleuchten Modifiz. besteh. Leuchte /
deckenbiindig eingelassen
Wand Abrieb Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss neu streichen
S 0500-N
Decke Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vliess weiss
decke / parallel gelocht RAL 9010 F-30-Decke

/ 2,5 mm ohne Rand /
freier Querschnitt 16%

Auflager: L-Winkel

BKP 22 LU 31 Besucher-WC CL121129.doc

Seite 1von 1




BKP 22 Haus LU 31 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Eingangshalle
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Eingangshalle EG Tonplatten, Ganz-Natura GU-3008 frostbestandig (Lieferant:
30,5x30,5x 1,5¢cm bordeauxrot Ganz-Baukeramik, Root)
Liftvorplatz+Gang U1 | Granitplatten, geschliffen, Korn | Iragna-Granit grau meliert (Verleger:
30x60x1cm 220 / Kanten dia- Bacchetta Baukeramik, Horw)
mantgeschnitten /
Platten impragn.

BKP 22 LU 31 Eingangshalle_CL050225.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebéaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Fenster und Fassaden
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Hochhaus Fenster und Anstrich gestrichen RAL 8014
Fassaden Sepiabraun
Breitfuss Fenster und Anstrich gestrichen RAL 8019
Fassaden Graubraun

BKP 22 LU 31 Fenster und Fassaden RuU130528.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Halbprivatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
dto. Korridor
Sockel Hohlkehlsockel Synthesekautschuk uni Freudenberg, grau Spezialanfertigung /
Noraplan, Art. S 1024 U | Sond.Farbe 2195 | H = 10 cm / dto. Korridor
Wand Sprenkelputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss wenn zu viel gespachtelt wer-
S 0500-N den muss -> neu tapezieren
Wandschutz Massivholz Buche lackiert farblos bestehend,
neu behandelt
Decke Weissputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 2 x Anstrich
S 0500-N
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
Entree decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
WC/Dusche decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
Lavabonische decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%
Dusche/WC Wande keram. Steingutplatten | marmoriert Sanitar-Material weiss
20 x 25 cm glasiert A 49 608 330
Boden Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/

Bodenfugen mit 2-Komp.-Kitt

BKP 22 LU 31 Halbprivatzimmer CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Halbprivatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Sockel Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
Boden 10 cm hochgezogen
Duschvorhang 100% Polyester schwer Isidor Securit weiss
entflammbar
Tare Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
Zimmereingang S 7000-N (alt
RAL 8017)
Tirblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Tiare Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
Dusche/WC S 7000-N (alt
RAL 8017)
Tirblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Schrankfront aussen Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273
Sockel Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273
innen Spanplatte KH-belegt STR 2 Egger hellgrau U 708
Sturzbrett Uber MDF-Platte gestrichen Acrylfarbe weiss
Schrank S 0500-N
Sturz Fenster Holz KH-belegt, gestrichen Acrylfarbe weiss bestehend
Postforming S 0500-N neu gestrichen
Brustung Fenster Holz KH-belegt, Alumatt Argolite weiss 306 Aufdoppelung auf bestehende
Postforming Konstruktion
Lavabonische Wandschild Kunststoffbelag uni Gurimur, weiss
Tedlar normal
Spiegelkasten bestehend,
teilweise ersetzt

BKP 22 LU 31 Halbprivatzimmer CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Halbprivatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Vorhang 100% Polyester schwer Isidor Securit weiss
entflammbar
Sanitérartikel sh. spezielle Liste
Medienfiihrung Medienkanal Aluminium eloxiert farblos Medienkanal neu
Steigschacht Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273 Deckel demontierbar
Medienkanal
TV / Radio Anschluss Terminal im Fernsehen
Kanal installieren intern/extern mieten
Leuchten Lavabonische Downlight Kittel NACDV 2.118, weiss
TCD 1x18 W
Vorplatz Downlight Kittel NACDV 2.118, weiss
TCD 1x18 W
Raumbeleuchtung Wandleuchte Softlight | Metall lackiert Tulux mit EVG weiss Plexiglas-Abdeckung
Mod. 236 DIB, 1xX58 W | S 0500-N
Heizung Heizwand Metall lackiert PU-Haftemail Colores |weiss waschen/entfetten/anschleifen/
S 0500-N grundieren (2 x Anstrich)
Garderobenleisten Aluminium eloxiert farblos Ummontage bestehende

Leisten Korridor

BKP 22 LU 31 Halbprivatzimmer CL121129.doc

Seite 3von 3




BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Halbprivatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Sockel Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse |l
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
Boden 10 cm hochgezogen
Duschvorhang 100% Polyester schwer Isidor Securit weiss
entflammbar
Tare Tarzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
Zimmereingang S 7000-N
Tarblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Tire Tirzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
Dusche/WC S 7000-N
Turblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Schrankfront aussen Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273
Sockel Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273
innen Spanplatte KH-belegt STR 2 Egger hellgrau U 708
Sturzbrett Uber MDF-Platte gestrichen Acrylfarbe weiss
Schrank S 0500-N
Sturz Fenster Holz KH-belegt, gestrichen Acrylfarbe weiss bestehend
Postforming S 0500-N neu gestrichen
Bristung Fenster Holz KH-belegt, Alumatt Argolite weiss 306 Aufdoppelung auf bestehende
Postforming Konstruktion
Lavabonische Wandschild Kunststoffbelag uni Gurimur, weiss
Tedlar normal
Spiegelkasten bestehend,
teilweise ersetzt
Vorhang 100% Polyester schwer Isidor Securit weiss
entflammbar

BKP 22 LU 31 Halbprivatzimmer_CL050225.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Halbprivatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Sanitarartikel sh. spezielle Liste
Medienfiihrung Medienkanal Aluminium eloxiert farblos Medienkanal neu
Steigschacht Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite grau 273 Deckel demontierbar
Medienkanal
TV / Radio Anschluss Terminal im Fernsehen
Kanal installieren intern/extern mieten
Leuchten Lavabonische Downlight Kuttel NACDV 2.118, weiss
TCD 1x18 W
Vorplatz Downlight Kuttel NACDV 2.118, weiss
TCD 1x18 W
Raumbeleuchtung Wandleuchte Softlight | Metall lackiert Tulux mit EVG weiss Plexiglas-Abdeckung
Mod. 236 DIB, 1x58 W | S 0500-N
Heizung Heizwand Metall lackiert PU-Haftemail Colores | weiss waschen/entfetten/anschleifen/
S 0500-N grundieren (2 x Anstrich)
Garderobenleisten Aluminium eloxiert farblos Ummontage bestehende

Leisten Korridor

BKP 22 LU 31 Halbprivatzimmer_CL050225.doc
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BKP 22 Haus LU 31 Handbuch Bau + Technik Techni, Ba i Senenelt TS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: IPS / Neo

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Kunststoffplatten leitfahig verlegt Forbo Giubiasco Fugen verschweisst

Colo Rex leitféhig
1359 EL 970304

Wénde Wandbelag Kunststoff Verlegung Gurimur Tedlar schwer,
auf Stoss spez. / Sahara 188.023
Malerarbeit Anstrich gestrichen Herbol Seidenglanz reinweiss
Immunal matt RAL 9010
Decken Deckenverkleidung abgehangte Rechteck- | pulverbeschichtet reinweiss
Metalldecke / RAL 9010

gelocht 1,5mm /
freier Querschnitt 22%

Metalltire Malerarbeit Farblack einbrennlackiert mittelgrau
5502-B

Fenster Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss

Holzwerkstoffe wasserverdinnbar RAL 9010

Bristungen Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss

wasserverdinnbar RAL 9010

BKP 22 LU 31 IPS Neo_CL050225.doc Seite 1 von 1




BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebéaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Korridore + Liftvorplatze
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung /
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 | Klasse I
Sockel Hohlkehlsockel Synthesekautschuk uni Freudenberg, grau Spezialanfertigung
Noraplan, Art. S 1024 U | Sond.Farbe 2195 |H =10 cm
Wande Sprenkelputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 3 Anstriche
Zimmer-Vorzone S 0500-N
Wande Sprenkelputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 3 Anstriche
Korridor S 0500-N
Wandschutz Seite Massivholz Buche lackiert farblos bestehend, 150x25mm,
Patientenzimmer von Wand abgesetzt
Wandschutz Seite Massivholz Buche lackiert farblos bestehend, 150x25mm,
Kernzone von Wand abgesetzt
Eckschutz CNS-Winkelprofil geschliffen bestehend 50x50mm,
H=200cm
Zargenschutz Kunststoff Acrovyn-Profil anthrazit Farbton dto. Zargen,
Lifttiren durchgeféarbt
Tlren Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
S 7000-N (alt
RAL 8017)
Turblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Brandschutztiire T-30 | Stahl / Drahtglas lackiert anthrazit
S 7000-N
Brandschutztor Stahl lackiert weiss dto. Wande
seidenmatt S 0500-N
Tilrzarge Lift Stahlzarge lackiert anthrazit
S 7000-N

BKP 22 LU 31 Korridore und Liftvorplatze CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Korridore + Liftvorplatze
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Tare Lift Stahlblech lackiert orange Anpassung an Zimmertiren
S 3050-Y70R
Einbauten Wéande | Einbauschranke Spanplatte Alumatt Argolite weiss 306 Schranktiren neu /
Tidren KH-belegt Rest gestrichen
Einbauschranke Spanplatte Perl Kronospan weiss K/K 100 Seitenwénde, Boden, Deckel
Gehause + Tablare KH-beschichtet + Stirnkanten gestrichen
Servicetire Spanplatte Alumatt Argolite weiss 306 Tdren neu
Entsorgung KH-belegt
Front-Dienstplatz Spanplatte KH / Glas gestrichen weiss Ecken mit Kantenschutz
seidenmatt S 0500-N
Feuerléschposten Stahlblech gestrichen weiss F-Signet
seidenmatt S 0500-N
Flaschenwarmer Stahlblech gestrichen weiss
seidenmatt S 0500-N
Anschlagtafel / Stahlblech einbrennlackiert Rahmen anthraz. | neu/
Ablage Prospekte etc. | 1300x1000 / 2 Seiten- | seidenmatt S 7000-N / Rest | an Wand Kernzone montieren
teile 500x1000 mm hellgr. RAL 7033 | mit 3 Klapp- +3 Fest-Tablaren
Bilderleiste Metall einbrennlackiert | Silent Gliss hellgrau Profil in Decke integriert
glanzend RAL 7035 G
Garderobenleisten Aluminium eloxiert farblos Demontage Korridor / Neu-
Montage in Patientenzimmern
Decke Deckenverkleidung abgehangte Metall- einbrennlackiert hellgrau Vlies weiss, F-30-Decke,
decke / parallel gelocht | glanzend RAL 7035 G Z-Auflagerprofil
D=1,5mm, ohne Rand /
freier Querschn. 22%
Einbauten Decke |Leuchten FL-Deckenleuchten gestrichen hellgrau Modifiz. bestehende Leuchte,
seidenmatt RAL 7035 G deckenbiindig eingelassen;

Rand neu gestrichen

BKP 22 LU 31 Korridore und Liftvorplatze CL121129.doc

Seite 2 von 3




BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Korridore + Liftvorplatze
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Fluchtwegweiser Kunststoff glatt grun bestehend
transparent
Seite 3von 3
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Korridore + Liftvorplatze
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Tare Lift Stahlblech lackiert orange Anpassung an Zimmertlren
S 3050-Y70R
Einbauten Wénde | Einbauschrénke Spanplatte Alumatt Argolite weiss 306 Schranktiren neu /
Tdren KH-belegt Rest gestrichen
Einbauschrénke Spanplatte Perl Kronospan weiss K/K 100 Seitenwande, Boden, Deckel
Gehause + Tablare KH-beschichtet + Stirnkanten gestrichen
Servicetire Spanplatte Alumatt Argolite weiss 306 Tlren neu
Entsorgung KH-belegt
Front-Dienstplatz Spanplatte KH / Glas gestrichen weiss Ecken mit Kantenschutz
seidenmatt S 0500-N
Feuerléschposten Stahlblech gestrichen weiss F-Signet
seidenmatt S 0500-N
Flaschenwarmer Stahlblech gestrichen weiss
seidenmatt S 0500-N
Anschlagtafel / Stahlblech einbrennlackiert Rahmen anthraz. | neu/
Ablage Prospekte etc. | 1300x1000 / 2 Seiten- | seidenmatt S 7000-N/ Rest | an Wand Kernzone montieren
teile 500x1000 mm hellgr. RAL 7033 | mit 3 Klapp- +3 Fest-Tablaren
Bilderleiste Metall einbrennlackiert | Silent Gliss hellgrau Profil in Decke integriert
glanzend RAL 7035 G
Garderobenleisten Aluminium eloxiert farblos Demontage Korridor / Neu-
Montage in Patientenzimmern
Decke Deckenverkleidung abgehangte Metall- einbrennlackiert hellgrau Vlies weiss, F-30-Decke,
decke / parallel gelocht | gldanzend RAL 7035 G Z-Auflagerprofil
D=1,5mm, ohne Rand /
freier Querschn. 22%
Einbauten Decke |Leuchten FL-Deckenleuchten gestrichen hellgrau Modifiz. bestehende Leuchte,
seidenmatt RAL 7035 G deckenbuiindig eingelassen;

Rand neu gestrichen

BKP 22 LU 31 Korridore und Liftvorplatze_CL050225.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Korridore + Liftvorplatze
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Fluchtwegweiser Kunststoff glatt grin bestehend
transparent
Seite 3von 3
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BKP 21/22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebéaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Patienten-WC/-DU
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanferigung / Klasse 11 /
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 | Bodenfugen mit 2-Komp.-Kitt
Sockel Hohlkehlsockel Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanferigung / Klasse 11 /
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 | Boden 10 cm hoch gezogen
Tar Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
S 7000-N (alt
RAL 8017)
Tirblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Wandschildplatten | WC Vollkernplatte hellgriin bestehend
Waschbecken Vollkernplatte hellgrin bestehend
Leuchten FL-Deckenleuchten opal weiss bestehend / 124x20 cm
halb eingebaut
Wand Plattli keram. Steinzeugplatten | marmoriert Sanitar-Material weiss
20 x 25 cm glasiert A 49 608 330
Decke Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vliess weiss
decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 F-30-Decke
2,5 mm ohne Rand / Auflager: L-Winkel
freier Querschnitt 16%
Duschvorhang 100% Polyester schwer Isidor Securit weiss
entflammbar
Sanitérartikel Waschbecken Keramik einbauen weiss neu
wcC Keramik einbauen weiss neu

sonstige Positionen

sh. spezielle Liste

BKP 22 LU 31 Pat.-WC-DU CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Pflege-Dienstplatz + Untersuch
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
dto. Korridor
Sockel Hohlkehlsockel Synthesekautschuk uni Freudenberg, grau Spezialanfertigung / H=10cm /
Noraplan, Art. S 1024 U | Sond.Farbe 2195 | dto. Korridor + Schrank
Wand Sprenkelputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 3 Anstriche
S 0500-N
Wandschutz Massivholz Buche lackiert farblos bestehend
neu behandelt
Tar Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
S 7000-N (alt
RAL 8017)
Tirblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Schrankfront aussen Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite hellgrin 321 bestehend
innen Spanpl. KH-beschichtet | Perl Kronospan weiss K/K 100 bestehend
Wandschild Vollkernplatte hellgrin bestehend
Sanitérartikel sh. spezielle Liste
Waschbecken Keramik weiss bestehend / teilweise Ersatz
Spiegelschrank bestehend
Leuchten FL-Deckenleuchten opal weiss bestehend / 124 x 20 cm
S 0500-N halb eingebaut
Abdeckungen Sturzbrett / Briistung / | Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite hellgrin 321 bestehend
Fenster / Leitungen
Heizung Heizwand Metall lackiert hellgrin bestehend

BKP 22 LU 31 Pflege-Dienstplatz u. Untersuch CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Pflege-Dienstplatz + Untersuch
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Garderobenleisten Aluminium eloxiert farblos Ummontage bestehende
Leisten Korridor
Decke Deckenverkleidung Metalldecke gelocht pulverbeschichtet beige bestehend
Pflegedienstplatz
Decke Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
Untersuch decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5 mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%

BKP 22 LU 31 Pflege-Dienstplatz u. Untersuch CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebéaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Privatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
dto. Korridor
Sockel Hohlkehlsockel Synthesekautschuk uni Freudenberg, grau Spezialanfertigung /
Noraplan, Art. S 1024 U | Sond.Farbe 2195 | H = 10 cm / dto. Korridor
Wand Wandbelag Glasfaser-Tapete tapezieren Varioflies Erfurt
Wand Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 3 x Anstrich
S 0500-N
Wandschutz Corian Corian gletscherweiss Kanten leicht gefast
Tire Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
Zimmereingang S 7000-N (alt
RAL 8017)
Tirblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Tare Tlrzarge Stahlzarge einbrennlackiert weiss
Dusche/WC S 0500-N
Turblatt Spanplatte KH-belegt Jaso-Ture weiss
S 0500-N
Schrankfront aussen Spanplatte furniert gestrichen natur lackiert
Elsbeer
Sockel Elsbeer massiv gestrichen natur lackiert
Innen Spanplatte Perl Kronospan hellgrau U191PE
KH-beschichtet
Lavabonische Waschbecken Corian Genesis perlgrau
seitliche Aufbordung | Corian Genesis perlgrau
Auskleidung KH-belegt Alumatt Argolite hellgrau 330

BKP 22 LU 31 Privatzimmer CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Privatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Medienfiihrung Medienkanal Aluminium eloxiert farblos Medienkanal neu
TV / Radio Deckenkonsole Trag AG,
fur TV-Gerat Schinznach-Bad
Leuchten Lavabonische NV-Einbauleuchte Kittel 12147.01, weiss
schwenkbar 50W/12V S 0500-N
Vorplatz Downlight Kittel NACDV 2.118, |weiss
TDC 1x18 W S 0500-N
Raumbeleuchtung Wandleuchte Softlight | Metall lackiert Tulux mit EVG weiss Plexiglas-Abdeckung
Mod. 236 DIB, 2x36 W | S 0500-N
Sturz Uber MDF-Platte Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 3 x Anstrich
Schrank S 0500-N
Sturz Fenster Holz KH-belegt, gestrichen gestrichen Acrylfarbe weiss waschen/anschleifen (2 K-EP-
Postforming seidenmatt S 0500-N (alt Haftgrund, 2 x Anstrich)
RAL 8028)
Brustung Fenster Holz KH-belegt, Alumatt Argolite weiss 306 Aufdoppelung auf
Postforming bestehende Konstruktion
Heizung Heizwand Metall lackiert PU-Haftemail Colores |weiss waschen/entfetten/anschleifen/
S 0500-N grundieren (2 x Anstrich)
Garderobenleisten Aluminium eloxiert farblos Ummontage bestehende
Leiste Korridor
Decken Weissputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 2 x Anstrich
S 0500-N
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
Entree decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel

2,5mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%

BKP 22 LU 31 Privatzimmer CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Privatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
WC/Dusche decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%
Dusche / WC Wéande keram. marmoriert Sanitar-Material weiss
Steinzeugplatten glasiert A 49 608 330
20x25 cm
Boden Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
Bodenfugen mit 2-Komp.-Kitt
Sockel Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
Boden 10 cm hoch gezogen
Duschvorhang 100% Polyester schwer Isidor Securit weiss
entflammbar

Sanitarartikel

sh. spezielle Liste

BKP 22 LU 31 Privatzimmer CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Privatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
TV / Radio Deckenkonsole Trag AG,
fur TV-Gerét Schinznach-Bad
Leuchten Lavabonische NV-Einbauleuchte Kittel 12147.01, weiss
schwenkbar 50W/12V S 0500-N
Vorplatz Downlight Kuttel NACDV 2.118, | weiss
TDC 1x18 W S 0500-N
Raumbeleuchtung Wandleuchte Softlight | Metall lackiert Tulux mit EVG weiss Plexiglas-Abdeckung
Mod. 236 DIB, 2x36 W | S 0500-N
Sturz tber MDF-Platte Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 3 x Anstrich
Schrank S 0500-N
Sturz Fenster Holz KH-belegt, gestrichen gestrichen Acrylfarbe weiss waschen/anschleifen (2 K-EP-
Postforming seidenmatt S 0500-N Haftgrund, 2 x Anstrich)
Bristung Fenster Holz KH-belegt, Alumatt Argolite weiss 306 Aufdoppelung auf
Postforming bestehende Konstruktion
Heizung Heizwand Metall lackiert PU-Haftemail Colores | weiss waschen/entfetten/anschleifen/
S 0500-N grundieren (2 x Anstrich)
Garderobenleisten Aluminium eloxiert farblos Ummontage bestehende
Leiste Korridor
Decken Weissputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 2 x Anstrich
S 0500-N
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
Entree decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
WC/Dusche decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%

BKP 22 LU 31 Privatzimmer_CL050225.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Privatzimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Dusche / WC Wande keram. marmoriert Sanitér-Material weiss
Steinzeugplatten glasiert A 49 608 330
20x25 cm
Boden Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse |l
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
Bodenfugen mit 2-Komp.-Kitt
Sockel Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
Boden 10 cm hoch gezogen
Duschvorhang 100% Polyester schwer Isidor Securit weiss
entflammbar

Sanitarartikel

sh. spezielle Liste

BKP 22 LU 31 Privatzimmer_CL050225.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebéaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Standard-Zimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Synthesekautschuk, fein gemustert/ | Freudenberg, grau Spezialanfertigung / Klasse Il
D=2,0 mm antistatisch Noraplan Plus, Art.1089 | Sond.Farbe 2195 |/
dto. Korridor
Sockel Hohlkehlsockel Synthesekautschuk uni Freudenberg, grau Spezialanfertigung /
Noraplan, Art. S 1024 U | Sond.Farbe 2195 | H = 10 cm / dto. Korridor
Tar Tlrzarge Stahlzarge lackiert anthrazit
S 7000-N (alt
RAL 8017)
Tirblatt Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite orange 322 bestehend /
Alu-Kanten+Sockel
Schrank Schrankfront aussen | Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite hellgrin 321 bestehend
Schrankfront innen Spanpl. KH-beschichtet | Perl Kronospan weiss K/K 100 bestehend
Blenden Spanplatte KH-belegt Alumatt Argolite hellgrin 321 bestehend
Hohlkehlsockel Synthesekautschuk uni Noraplan grau Spezialanfertigung /
S 4500-N H =10 cm / dto. Korridor
Lavabonische Wandschild Vollkernplatte hellgriin bestehend
Sanitarartikel sh. spezielle Liste
Waschbecken Keramik weiss bestehend / teilweise Ersatz
Spiegelschrank bestehend
Medienflihrung Medienkanal Aluminium gespritzt Schekodur PU alufarbig Kanal bestehend /
RAL 9006 neu spritzen
Leuchten Lavabonische Einbauleuchte bestehend
Vorplatz Einbauleuchte bestehend
Raumbeleuchtung Wandleuchte Softlight | Metall lackiert Tulux mit EVG weiss Plexiglas-Abdeckung
Mod. 236 DIB, 1x58 W | S 0500-N

BKP 22 LU 31 Standardzimmer CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Standard-Zimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Wand Sprenkelputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss
S 0500-N
Wandschutz Massivholz Buche lackiert farblos bestehend
neu behandeln
Abdeckungen Sturzbrett / Briistung / | Spanplatte, KH-belegt | Alumatt Argolite hellgrin 321 bestehend
Fenster / Leitungen
Garderobenleiste Aluminium eloxiert farblos Ummontage bestehende
Leisten Korridor
Decken Weissputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 2 x Anstrich
S 0500-N
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
Entree decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel

2,5 mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%

BKP 22 LU 31 Standardzimmer CL121129.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Standard-Zimmer
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Wand Sprenkelputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss
S 0500-N
Wandschutz Massivholz Buche lackiert farblos bestehend
neu behandeln
Abdeckungen Sturzbrett / Bristung / | Spanplatte, KH-belegt | Alumatt Argolite hellgriin 321 bestehend
Fenster / Leitungen
Garderobenleiste Aluminium eloxiert farblos Ummontage bestehende
Leisten Korridor
Decken Weissputz Dispersion gestrichen LUKS-Standard weiss 2 x Anstrich
S 0500-N
Deckenverkleidung abgehangte Metall- pulverbeschichtet weiss Vlies weiss
Entree decke / parallel gelocht | seidenmatt RAL 9010 Auflager: L-Winkel
2,5 mm durchgehend /
freier Querschnitt 16%

BKP 22 LU 31 Standardzimmer_CL050225.doc
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BKP 22 Haus LU 31

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 31, Spitalzentrum Raumart: Personaltreppenhaus - Raucherlounge
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden innen Bodenbelag Hartbeton gestrichen
Boden aussen Bodenbelag Polyurethan- VC TC 481 BASF Conipur 2263 Tomatenrot RAL 3013
beschichtung

Boden Stirn Umrandung Stahl verzinkt, lackiert
Wand innen Beton

Trennwand GKP-Leichtbauwand verputzt, Weiss RAL 9010

gestrichen
Wand aussen Beton lasiert
Decke innen Beton gestrichen
Decke aussen Beton verputzt Tomatenrot RAL 3013
Decke Stirn Stahl verzinkt, lackiert Tomatenrot RAL 3013
Stitzen aussen Stahlstiitzen einbrennlackiert Schwarzbraun RAL 8022
Gelénder aussen Metall einbrennlackiert Schwarzbraun RAL 8022
Sitzbank aussen Metall einbrennlackiert Schwarzbraun RAL 8022
Sitzbank innen Metall einbrennlackiert Schwarzbraun RAL 8022
Stehtische innen CNS Auf Boden verschraubbar
Stehtische aussen CNS Auf Boden verschraubbar
Tar Metall / Glas einbrennlackiert Schwarzbraun RAL 8022
Laftungsrohr Metall gestrichen Filterfarbe NCS 3040-Y30R
Farbe oben NCS 0500-N

Dachwasserrohr Metall verzinkt

BKP 22 LU 31 Personaltreppenaufgang Raucherlounge_ RW131126.doc
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 22 Haus LU 33 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Behandlungszone

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Kunststoffplatten leitfahig verlegt Forbo Giubiasco Fugen verschweisst

Colo Rex leitféhig
1359 EL 970304

Wénde Wandbelag Kunststoff Verlegung Gurimur Tedlar schwer,
auf Stoss spez. / Sahara 188.023
Malerarbeit Anstrich gestrichen Herbol Seidenglanz reinweiss
Immunal matt RAL 9010
Decken Deckenverkleidung abgehangte Rechteck- | pulverbeschichtet reinweiss
Metalldecke / RAL 9010

gelocht 1,5mm /
freier Querschnitt 22%

Metalltire Malerarbeit Farblack einbrennlackiert mittelgrau
5502-B

Fenster Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss

Holzwerkstoffe wasserverdinnbar RAL 9010

Bristungen Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss

wasserverdinnbar RAL 9010

BKP 22 LU 33 Behandlungszone_CL050225.doc Seite 1 von 1




BKP 22 Haus LU 33

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Biros / Untersuch / SR-Dienstplatz / Office / Mat.
R&ume / Stationszimmer / Intensiv-Rdume /
Uberwachungsraume
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Kunststoffplatten antistatisch Forbo Giubiasco Fugen verschweisst
verlegt Colo Rex antistatisch
1359 EL 970304
Wande Wandbelag Glasgewebetapete gestrichen Martin Tapeten 15-002
Standart mittel
Malerarbeit Anstrich gestrichen Herbol Seidenglanz reinweiss
Immunal matt RAL 9010
Decken Deckenverkleidung abgehangte Rechteck- | pulverbeschichtet reinweiss
Metalldecke / RAL 9010
gelocht 1,5mm /
freier Querschnitt 22%
Holztlire Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen hellgrau
wasserverdinnbar S 1502-B
Fenster Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss
Holzwerkstoffe wasserverdinnbar RAL 9010
Bristungen Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss
wasserverdinnbar RAL 9010
Einbauschréanke | Oberflache Schreinerplatte Funitura A Polyrey hellgrau G-029
KH-belegt
Abdeckblatt Schreinerplatte Alumatt Argolite anthrazit 271
KH-belegt
Stiirze, Simse, Oberflache Schreinerplatte Alumatt Argolite anthrazit 271
Verkleidungen, KH-belegt
Arbeitsflachen
Holztrennwénde | Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss
wasserverdinnbar RAL 9010
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 22 Haus LU 33 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 22 Haus LU 33 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Gange / Korridore
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Kunststoffplatten antistatisch Forbo Giubiasco Fugen verschweisst
verlegt Colo Rex antistatisch
1359 EL 970304
Wande Wandbelag Kunststoff Verlegung Gurimur Tedlar schwer,
auf Stoss spez. / Sahara 188.023
Malerarbeit Anstrich gestrichen Herbol Seidenglanz reinweiss
Immunal matt RAL 9010
Sicht-Beton- Malerarbeit Dispersionsfarbe gestrichen hellgrau
Wande / -Stltzen seidenmatt S 1502-B
Decken Deckenverkleidung abgehangte Rechteck- | pulverbeschichtet reinweiss
Metalldecke / gelocht RAL 9010
D=1,5mm/
freier Querschnitt 22%
Holztlren Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen hellgrau
wasserverdinnbar S 1502-B
Fenster Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss
Holzwerkstoffe wasserverdinnbar RAL 9010
Bristungen Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss
wasserverdunnbar RAL 9010
Korpusse Oberflache Schreinerplatte; Funitura A Polyrey dunkelblau P-002
Effektenschrénke KH-belegt
Stirze, Oberflache Schreinerplatte Alumatt Argolite anthrazit 271
Verkleidungen KH-belegt
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 22 Haus LU 33 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Patienten-WC/-DU
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelag Kunststoffplatten antistatisch Forbo Giubiasco Fugen verschweisst
verlegt Colo Rex antistatisch
1359 EL 970304
Wénde Wandbelag Kunststoff Verlegung Gurimur Tedlar schwer,
auf Stoss spez. / Sahara 188.023
Malerarbeit Anstrich gestrichen Herbol Seidenglanz reinweiss
Immunal matt RAL 9010
Sicht-Beton- Malerarbeit Dispersionsfarbe gestrichen hellgrau
Wande / -Stitzen seidenmatt S 1502-B
Decken Deckenverkleidung abgehangte Rechteck- | pulverbeschichtet reinweiss
Metalldecke / gelocht RAL 9010
D=1,5mm/
freier Querschnitt 22%
Holztlren Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen hellgrau
wasserverdinnbar S 1502-B
Fenster Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss
Holzwerkstoffe wasserverdinnbar RAL 9010
Bristungen Malerarbeit Alkydharzfarbe gestrichen reinweiss
wasserverdinnbar RAL 9010
Korpusse Oberflache Schreinerplatte; Funitura A Polyrey dunkelblau P-002
Effektenschranke KH-belegt
Stirze, Oberflache Schreinerplatte Alumatt Argolite anthrazit 271
Verkleidungen KH-belegt
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BKP 22 Haus LU 33

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Monitoring / OP-Sanierung / Korridor-Sanierung /
Réntgen/Ultraschall
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden Bodenbelage Kunststoffbelag antistatisch Forbo Giubiasco, hellgrau bestehend, ev. anpassen /
allgemein verlegt ColoRex Classic, ausbessern, teilw. neu
Typ Adula
Bodenbelage Kunststoffbelag antistatisch + Forbo Giubiasco, hellgrau bestehend, ev. anpassen /
Monitoring ableitfahig EI.KI.3 | ColoRex Classic, ausbessern, teilw. neu
verlegt Typ Adula
Bodenbelage Kunststoffbelag, neu antistatisch + Forbo Giubiasco, hellgrau
OP-Bereich ableitfahig EI.KI.4 | ColoRex Classic,
verlegt Typ Adula
Bodenbelage Plattenboden Plattli bestehend
Feuchtbereich
Bodenbelage Linoleum Forbo Giubiasco, schwarz Notlift-Vorzone 1.-3.0G
Notlift-Vorzone Marmoleum real,
Nr. 2939
Sockel Sockelleisten hochgezogene, PVC, eingefarbt hellgrau hygienische Griinde
abgerundete Leisten
Wénde Trennwande, neu Gipstrockenbauwand Brandschutz F 60 neu
F60 + Wandbelag Wandbelag n. Erfordernis
Trennwénde, neu / Gipstrockenbauwand Brandschutz F90 neu
als Brandabschnitt F90 + Wandbelag Wandbelag n. Erfordernis
Wandbelage Standard Tapete gestrichen Farbanstrich reinweiss Tapete bestehend, teilw. er-
RAL 9010 ganzen / v.a. Korridorbereich
Wandbelage, Tapete abwaschbar Gurimur Tedlar, weiss:Nr.003.001
abwaschbar Cat. 7 gelb: Nr.003.008
Wandbelage, Tapete hygienefest, Scandatex 6351-PC, reinweiss
hygienefest gestrichen Farbanstrich RAL 9010
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BKP 22 Haus LU 33

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Monitoring / OP-Sanierung / Korridor-Sanierung /
Roéntgen/Ultraschall
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Plattenbelage Platten, bestehend hochbelastbarer reinweiss Platten evtl. im gleichen For-
Farbanstrich, RAL 9010 mat und Farbton erganzen /
abwaschbar + anschl. neuer Farbanstrich
sdurebestandig
Plattenbelage, neu Platten, Platten raumhoch | Cina weiss matt neue Plattenbelage,
Format B/H 15/15 cm abwaschbar spez. in Nasszonen
Wandscheibe (zentr. gestrichen hellgelb bestehend / neuer Anstrich
Liftvorbereich 4.0G) NCS S 0530-Y
Treppenhaus Wande, Decken, Beton bzw. Abrieb gestrichen reinweiss bestehend (zentr. Innen-Trep-
Bristungen RAL 9010 penhaus) / neuer Anstrich
Decken Deckenverkleidung abgehangte Rechteck- |einbrennlackiert |Haag reinweiss neue Decken F-30/
Metalldecke B=400mm / RAL 9010 Brandschutz Flumroc Ecco 75
gelocht 1,5mm / F-30/ (Monitoring: teilw. bestehende
freier Querschnitt 22% Decke Glbernommen)
Tiren Turblatt Holz / gestrichen, ev. hellgrau bestehend / teilw. verglast /
teilw. KH-belegt belegt/abwaschb. NCS S 1500-N neuer Anstrich / ev.Oberfl.neu
Tarblatt T30, Spanplatte, Brandschutz-KI. T30
neu KH-belegt
Tarfallung Holz gestrichen
Tarzarge Stahlzarge gestrichen hellgrau bestehend / neuer Anstrich
NCS S 2500-N
Tiarzarge T30 SZ/ 1, | Stahlzarge gestrichen hellgrau Spitalzarge 1,
neu NCS S 2500-N Brandschutz-KI. T30
Metall-TUren Metall, gestrichen hellgrau bestehend / neuer Anstrich
geschlossen NCS S 2500-N
Metall-TUren, neu Metall, T30, SZ/ 1 einbrennlackiert hellgrau
geschlossen NCS S 2500-N
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BKP 22 Haus LU 33

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Monitoring / OP-Sanierung / Korridor-Sanierung /
Réntgen/Ultraschall
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Tore Brandschutztore Metall einbrennlackiert reinweiss
RAL 9010
Metallbau- Schuhablagetablare / | Metall einbrennlackiert lichtgrau in Garderoben B68 / B69
Fertigteile Gestelle RAL 7035
Garderobenschrénke | Metall Buwa AG Typ Z-2000 |lichtgrau
RAL 7035
Rollregal-Lager SCAN-Modul-System OP / Sterilmaterialraum
Verschiebe-Archiv- Metall Print-Mat AG lichtgrau
Regal-Anlage RAL 7035
Treppengelédnder Metall gestrichen dunkelgrau bestehend (zentr. Innen-Trep-
NCS S 4500-N penhaus) / neuer Anstrich
Aussen-Fenster Fassaden- Fassadenfenster H/M innen gestrichen, reinweiss Fenster bestehend /
Fenster/-Tiren abwaschbar RAL 9010 neuer Anstrich
Bristung Holz, ev. KH-Belag gestrichen, ev. bestehend /
belegt/abwaschb. ev. neue Oberflachen
Schreiner- Schranke / Spanplatten, Polyrey G-044 hellgrau sh. evtl. sep. Vorgaben
Ausstattungen Gestelle / KH-belegt
Arbeitskorpusse
Verkleidungen Holz Farbanstrich reinweiss bestehend / neuer Anstrich
RAL 9010
Wandschutzleisten Holz Farbanstrich hellgrau bestehende WS-Leisten
NCS S 1500-N
Corian hellgrau neue WS-Leisten
Kinderwaschbecken | Corian hellgrau

Abschirmungen /
Abtrennungen

Rafflamellenstoren
aussen

bestehend / ev. zuséatzl. Sicht-
schutzfolien innen auf Fenster

BKP 22 LU 33 OP Korridor_CL050225.doc

Seite 3 von 4




BKP 22 Haus LU 33

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 33, Kinderspital Raumart: Monitoring / OP-Sanierung / Korridor-Sanierung /
Réntgen/Ultraschall
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Storen Plissée-System Stoff Silent Gliss, weiss, Uno Col. | Korridorbereich 2.+3.0G /
Art. 8500 / Modell AB10 | 401 / Oscuro f.Monitoring + zwischen Vor-
topar 8601 bereitung B94 u. OPS B97
Dusch-Vorhéange Stoff Trevira C5 schwer hellblau
entflammbar
Bett-Kojen Stoff Trevira C5 schwer entflamm- hellblau zwischen Betten Monitoring /
bar / m. Bleiband Vorbereitung B94 u.OPS B97/
Umbetten B77 u. Vorplatz
B95 (OPS)
Strahlenschutz Verkleidung Wénde Bleiverkleidung Roéntgen- + OP-Bereich,
bestehend / ergénzen
Turen-Belag Bleiverkleidung Réntgen- + OP-Bereich,

bestehend / ergénzen
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Elektro 1.18
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H= 10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kittel AG, 6010 Kriens
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -

Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:

Glutz 1106 RZ

Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Autoklav - Tuberkulosediagnostik 1.10

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384 Wannenausbildung fur Lésch-
wasserrickhalt. Fugenlose
PCI-Abdichtung oder Sika

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H = 10cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Grund- Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

und Weissputz gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010

pulverbeschichtet

Schreinerarbeiten

weiss/hellgrau

siehe Bauteile Innenraume
generell

BKP 22 LU 47 Autoklav - Tuberkulosediagnostik 1.10_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Behinderten-WC / Dusche 2.12
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
bei Installationen Keramische
Wandplatten
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung generell siehe separate
Zusammenstellung
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -

Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:

Glutz 1106 WC

WC-Rosetten: Mega 34.120
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

BKP 22 LU 47 Behinderten-WC Dusche 2.12_CL060331.doc
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. L Kant ital
BKP 22 Haus LU 47 Handbuch Bau + Technik Tot B e Sonmo 108

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Biros + Bibliothek
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Textilbodenbelag Nadelfilz Forbo Titan Quadro Onyx 9622
Sockel Sockelleiste Kunststoff mit Dico-Sockel weiss
Schaumstoff-Hinterlage
Wénde massiv Backstein mit Raufasertapete Erfurt 15-100 RAL 9010 weiss
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Raufasertapete Erfurt 15-100 RAL 9010 weiss
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010 weiss
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen
Taren Tirzargen Stahlzargen gespritzt RAL 9010 weiss
Turblatter generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: ---
Band: 22/S
Schloss: Glutz 1106 RZ
Tirdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Glasfront Bibliothek Holzkonstruktion gestrichen RAL 9010 weiss
Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010 weiss
pulverbeschichtet
Schreinerarbeiten | Schranke Sasmox kunstharzbelegt | Argolite 217 AM
Schrankinnenflachen kunstharzbelegt | Argolite 217 AM
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss | H=28cm L=190cm T=6.1cm
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Biros / Bibliothek Institut 2.01 / 2.03 - 2.08.1
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Textilbodenbelag Nadelfilz Forbo Titan Quadro Onyx 9622
Sockel Sockelleiste Kunststoff mit Dico-Sockel weiss
Schaumstoff-Hinterlage
Wénde massiv Backstein mit Raufasertapete Erfurt 15-100 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Raufasertapete Erfurt 15-100 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Fenster Typ generell siehe Gebaudehiille
240x 1.85m
Glasfront Bibliothek Holzkonstruktion gestrichen RAL 9010
Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010
pulverbeschichtet
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=190cm T=6.1cm
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Cafeteria / Schulung 2.10

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Raufasertapete Erfurt 15-100 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Pavaroc (Mineralfaser) | weiss fertig Pavaroc-Mineralfaser- | RAL 9010
gespritzt platten 625 x 625

Beleuchtung Deckenleuchte "SPIN" 160ZCBP-E Tulux

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Tirdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Glasfront Holzkonstruktion gestrichen RAL 9010

Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=7cm L=240cm T=13.3cm

Schreinerarbeiten siehe Bauteile Innenrdume
generell

BKP 22 LU 47 Cafeteria Schulung 2.10_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Cafeteria / Schulung / Kiiche

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Raufasertapete Erfurt 15-100 RAL 9010 weiss

Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Pavaroc (Mineralfaser) | weiss fertig Pavaroc-Mineralfaser- | RAL 9010 weiss
gespritzt platten 625 x 625

Beleuchtung Deckenleuchte "SPIN" 160ZCBP-E Tulux

Beleuchtung generell gem. separater

Kiiche Zusammenstellung

Taren Tdrzargen Stahlzargen gespritzt RAL 9010 weiss

Turblatter generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: ---

Band: 22/S
Schloss: Glutz 1106 RZ
Tdrdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Glasfront Holzkonstruktion gestrichen RAL 9010 weiss

Schreinerarbeiten | Schranke Sasmox kunstharzbelegt | Argolite 217 AM

Schrankinnenflachen kunstharzbelegt | Argolite 217 AM
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss |H= 7cm L=240cm T=13.3cm
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Datenarchiv / Server 2.18 / 2.19

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 4.2 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 WC
WC-Rosetten: Mega 34.120
Tirdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Fenster Typ generell siehe Gebaudehiille

240x 1.85m

Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010

pulverbeschichtet
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Diagnostik 1 - Tuberkulosediagnostik 1.07

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384 Wannenausbildung fir Lésch-
wasserrickhalt. Fugenlose
PCI-Abdichtung oder Sika

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H =10 cm weiss

Wande massiv Backstein mit Grund- Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

und Weissputz gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Fenster Typ generell siehe Gebaudehille

240x1.85m

Taren generell Holztlren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tarschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation: 509
Tirdricker: / Garnitur:
US:ES1=Glutz 5430RZ/74/DF/
FS:ES1=Glutz 5435 RZ/74 /
US:K=Glutz 5835/53 /
FS:D=Glutz 5064/9/SR2(10-14

Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010

pulverbeschichtet
Heizung Heizkorper unterstitzt | Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=200cm T=6.1cm

mittels Liftung

Schreinerarbeiten

siehe Bauteile Innenrdume
generell

BKP 22 LU 47 Diagnostik 1 - Tuberkulosediagnostik 1.07_CL060331.doc

Seite 1 von 1




BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Diagnostik 2 - Tuberkulosediagnostik 1.08

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384 Wannenausbildung fir Lésch-
wasserrlickhalt. Fugenlose
PCI-Abdichtung oder Sika

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Waénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -

(Pendeltire) Bandspezifikation: PD175a
(Pendelttre)
Schlossspezifikation:-
Tardrlcker:-
Dichtungen: APTK schwarz

Fenster Typ generell siehe Gebaudehille

240x1.85m

Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010

pulverbeschichtet
Heizung Heizkorper unterstitzt | Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=200cm T=6.1cm

mittels Liftung

Schreinerarbeiten

weiss/hellgrau

siehe Bauteile Innenrdume
generell

BKP 22 LU 47 Diagnostik 2 - Tuberkulosediagnostik 1.08_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Diagnostik 2 - Tuberkulosediagnostik 1.18

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384 Wannenausbildung fir Lésch-
wasserrickhalt. Fugenlose
PCI-Abdichtung oder Sika

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H =10 cm weiss

Wande massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -

(Pendeltire) Bandspezifikation: PD175a
(Pendelttire)
Schlossspezifikation:-
Tlrdricker:-
Dichtungen: APTK schwarz

Fenster Typ generell siehe Geb&udehiille

2.40x 1.85m

Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010

pulverbeschichtet
Heizung Heizkérper unterstiitzt | Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=200cm T=6.1cm

mittels Liftung

Schreinerarbeiten

weiss/hellgrau

siehe Bauteile Innenraume
generell

BKP 22 LU 47 Diagnostik 2 - Tuberkulosediagnostik 1.18_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Dunkelkammer - Tuberkulosediagnostik 1.09
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384 Wannenausbildung fur Lésch-
wasserrickhalt. Fugenlose
PCI-Abdichtung oder Sika
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010

Beleuchtung

Deckenleuchte

Aluminium

ICE mit Reflektor
und Lichtschlitzen

Kuttel AG, 6010 Kriens

Schreinerarbeiten

weiss/hellgrau

siehe Bauteile Innenrdume
generell

BKP 22 LU 47 Dunkelkammer - Tuberkulosediagnostik 1.09_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Eingangsbereich E.O1

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010
1.5 mm Lécher, |Beromunster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Lichtwand Leuchtstofflampe T5, FL,| Acrylglas-
6000 Kelvin Tageslicht | abdeckung

Eingangsfront generell Metall-Glaskonstruktion |einbrennlackiert | Forster-Presto RAL 9007 Tarschliesser:
Dorma TS 93 GSR
Bandspezifikation:
Anschweissbandrollen m.
Axial-Drucklager
Schlossspezifikation:
Sicherheitséffner 142 Fix/
Fafix RR 12/24V DR
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: EPDM
(schwer entflammbar)

Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=70cm L=140cm T=4.3cm

Schmutzschleuse Coral Classic Nr. 4460

(Windfang)

BKP 22 LU 47 Eingangsbereich_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Eingangsbereich, Korridore + Lift
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Eingangsfront generell Metall-Glaskonstruktion |einbrennlackiert | Forster-Presto RAL9007 Tlrschliesser:
graualuminium Dorma TS 93 GSR
metallic Band: Anschweissbandrollen
m. Axial-Drucklager
Schloss: Sicherheitséffner
142 Fix/ Fafix RR 12/24V DR
Tdrdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: EPDM
(schwer entflammbar)
Windfang Schmutzschleuse Coral Classic Nr. 4460
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Waénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010 weiss

1.5 mm Lécher,
22 % Lochanteil

BeromUnster (Haag 2)

Beleuchtung Lichtwand Leuchtstofflampe T5, FL,| Acrylglas-

Eingang 6000 Kelvin Tageslicht | abdeckung

Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Linie Christian Deuber

Korridore Lichtprojekte, Luzern
Heizung Eingang | Heizkdrper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss | H=70cm L=140cm T=4.3cm
Heizung EG Korr. | Bodenheizung Metallplastrohre

Heizung OG Korr. | Heizkdrper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss | H=28cm L=200cm T=6.1cm

BKP 22 LU 47 Eingangsbreich Korridore_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Eingangsbereich, Korridore + Lift

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Personenaufzug | generell Schindler Eurolift 1600kg, Nenngeschw.0.63m/s

Kabinenmasse 1.3 x 1.75 m

Kabinentiren

Teleskopschiebetiiren
zentral 6ffnend

Kabine

Standard Hersteller

Boden: Standard
Wénde:Vollkernplatte
Decke: Deko-Paneel

BKP 22 LU 47 Eingangsbreich Korridore_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Elektro 1.18
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kuttel AG, 6010 Kriens
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -

Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:

Glutz 1106 RZ

Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

BKP 22 LU 47 Elektro 1.18_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Elektro 2.14
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H= 10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kittel AG, 6010 Kriens
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -

Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:

Glutz 1106 RZ

Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

BKP 22 LU 47 Elektro 2.14_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Elektro E.18
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kuttel AG, 6010 Kriens
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -

Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:

Glutz 1106 RZ

Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

BKP 22 LU 47 Elektro E18_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Entsorgung E.15

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen

Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010

Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kuttel AG, 6010 Kriens

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser:
Dorma TS 93 B/2-5
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RB
Tirdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen:

Aussentlire Aussentlire Metall einbrennlackiert | Alcoa AA 610 NCS Turschliesser: T250, silber

(Entsorgung /Treppe) S 5005-Y20R Bandspezifikation:

Hahn-Band A7112
Schlossspezifikation: Sl,
Schloss 409 35mm / 24 UNI
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Heizung Bodenheizung Metallplastrohre Im Eingangsbereich

BKP 22 LU 47 Entsorgung E15_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Garderoben + Umkleide

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H= 10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss

Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss
und doppelt beplankt gestrichen

Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010 weiss

Beleuchtung Deckenleuchte Bajonettverschluss, Art. Nr. 7343W Tulux

Garderoben Alusockel

Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kattel AG, 6010 Kriens

Umkleide und Lichtschlitzen

Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser:

Garderoben Dorma TS 93 B/2-5
Band: 22/S
Schloss: Glutz 1106 RB
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Tlren dto. dto. dto. dto. dto. Tlrschliesser: ---

Umkleide Band: 22/S
Schloss: Glutz 1106 RZ
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Heizung Garderob.| Heizkdrper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss | H=7cm L=360cm T=13.3cm

Heizung Umkleide | Heizkérper dto. dto. dto. dto. H=120cm L=35cm T=4.3cm

BKP 22 LU 47 Garderobe Umkleide_ CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Garderoben E.21/ E.22
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H= 10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
und doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Bajonettverschluss, Art. Nr. 7343W Tulux
Alusockel
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser:
Dorma TS 93 B/2-5
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RB
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Heizung Heizkérper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=7cm L=360cm T=13.3cm

BKP 22 LU 47 Garderoben E21 E22_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Gebaudehdille + gedeckter Eingangsbereich
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Aussenwarme- generell EPS-Dammplatten glatt Greotherm System K Greutol AG, 8112 Otelfingen
dammung
Fassade generell Aussenputz Siliconharz- NCS Greutol AG, 8112 Otelfingen
Deckputz S 5005 Y20R
Fenster Typ Fensterrahmen Holz-Metall innen fertig Thobaline HM Innen Keilverzinkt Kanteln oder
240x1.85m gespritzt, RAL 9010 weiss, | astreines Massivholz
aussen Aluprofil Aussen RAL9007 | Metallteile: Aluminium-
graualuminium Strangpressprofile,
metallic Dichtung aus EP-Profilen,
in Ecken auf Gehrung ge-
schnitten und verklebt,
Glastyp: Isolierglas 2-fach,
Floatglas 2 x 4 mm,
Zwischenraum 14 mm,
U-Wert 1.1 W/m2K
Fensterfligel Holz-Metall innen fertig Thobaline HM Innen
gespritzt RAL 9010 weiss,
aussen Aluprofil Aussen RAL9007
graualuminium
metallic
Fensterzarge Holz-Metall innen fertig Thobaline HM Innen
gespritzt; RAL 9010 weiss,
aussen Aluprofil Aussen RAL9007
graualuminium
metallic
Beschattung Verbundraff- Lamisol 90 Standard Antrieb elektrisch
Lamellenstoren 90 mm NCS/RAL

BKP 22 LU 47 Gebaudehille + ged. Eingangsb_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude:

LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM

Raumart:

Gebaudehdille + gedeckter Eingangsbereich

Bauteil /
Installation

Element

Material

Oberflache /
Behandlung

Produkt

Farbe

Bemerkungen

Glasfronten

generell

Metallkonstruktion

Aluminium elo-
xiert, Industrie-
anodisiert

RAL 9010 weiss

Keilverzinkt Kanteln oder
astreines Massivholz,
Metallteile:
Aluminium-Strangpressprofile,
Dichtung aus EP-Profilen,
in Ecken auf Gehrung ge-
schnitten und verklebt
Glastyp: Isolierglas 2-fach,
Floatglas 2 x 4 mm,
Zwischenraum 14 mm,
U-Wert 1.1 W/m2K

Sockel / Terrain

generell

Aussenddmmung

verputzt

NCS
S 5005 Y20R

Dachrand

Spenglerabschliisse

CrNi-Stahl

Flachdach

generell

EP4 flam WF Elastomer-
bitumen-Dichtungsbahn,

wurzelfest

EGV3 Elastomerbitumen-
Dichtungsbahn

Dachaufbauten

Dachbegriinung: extens.90mm
EP4 flam WF Elastomer-
bitumen-Dichtungsbahn,
wurzelfest

EGV3 Elastomerbitumen-
Dichtungsbahn, Aussen-
dammung PUR 160 mm,
Dampfbremse EGV3 Elasto-
merbitumen-Dichtungsbahn,
Gefallsbeton, Betondecke
220 mm Schalungstyp Il
Anstrich

BKP 22 LU 47 Gebaudehille + ged. Eingangsb_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Gebaudehdille + gedeckter Eingangsbereich
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
RWA Entrauchung SCHUCO-Dachfenster | weiss (RWA-Anlage) klar, Brand-
Treppenhaus ROYAL S 106D schutz, Lifter, Antrieb RWA
elektrisch 24V
Liftung Zu- / Abluft

BKP 22 LU 47 Gebaudehille + ged. Eingangsb_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Gebaudehdille
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Aussenwarme- generell EPS-Dammplatten glatt Greotherm System K Greutol AG, 8112 Otelfingen
dammung
Fassade generell Aussenputz Siliconharz- NCS Greutol AG, 8112 Otelfingen
Deckputz S 5005 Y20R
Fenster Typ Fensterrahmen Holz-Metall innen fertig Thobaline HM Innen RAL 9010, | Keilverzinkt Kanteln oder
240x1.85m gespritzt, Aussen RAL9007 | astreines Massivholz
aussen Aluprofil graualuminium Metallteile: Aluminium-
metallic Strangpressprofile,
Dichtung aus EP-Profilen,
in Ecken auf Gehrung ge-
schnitten und verklebt,
Glastyp: Isolierglas 2-fach,
Floatglas 2 x 4 mm,
Zwischenraum 14 mm,
U-Wert 1.1 W/m2K
Fensterfligel Holz-Metall innen fertig Thobaline HM Innen RAL 9010
gespritzt Aussen RAL9007
aussen Aluprofil graualuminium
metallic
Fensterzarge Holz-Metall innen fertig Thobaline HM Innen RAL 9010
gespritzt; Aussen RAL9007
aussen Aluprofil graualuminium
metallic
Beschattung Verbundraff- Lamisol 90 Standard Antrieb elektrisch
Lamellenstoren 90 mm NCS/RAL

BKP 22 LU 47 Gebaudehille_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Gebaudehille

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Glasfronten generell Metallkonstruktion Aluminium elo- RAL 9010 Keilverzinkt Kanteln oder

xiert, Industrie- astreines Massivholz,
anodisiert Metallteile:

Aluminium-Strangpressprofile,
Dichtung aus EP-Profilen,
in Ecken auf Gehrung ge-
schnitten und verklebt
Glastyp: Isolierglas 2-fach,
Floatglas 2 x 4 mm,
Zwischenraum 14 mm,
U-Wert 1.1 W/m2K

Sockel / Terrain generell Aussenddmmung verputzt NCS

S 5005 Y20R

Dachrand Spenglerabschliisse | CrNi-Stahl

Flachdach generell EP4 flam WF Elastomer-
bitumen-Dichtungsbahn,
wurzelfest
EGV3 Elastomerbitumen-
Dichtungsbahn
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude:

LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM

Raumart:

Gebaudehille

Bauteil /
Installation

Element

Material

Oberflache /
Behandlung

Produkt

Farbe

Bemerkungen

Dachaufbauten

Dachbegriinung:
Extensiv 90 mm

EP4 flam WF Elastomer-
bitumen-Dichtungsbahn,
wurzelfest

EGV3 Elastomer-

bitumen-Dichtungsbahn,
Aussenddmmung PUR

160 mm,

Dampfbremse EGV3 Elasto-
merbitumen-Dichtungsbahn
Geféllsbeton

Betondecke 220 mm
Schalungstyp Il

Anstrich

RWA

Entrauchung
Treppenhaus

SCHUCO-Dachfenster
ROYAL S 106D

weiss

(RWA-Anlage) Klar,
Brandschutz, Lifter, Antrieb
RWA elektrisch 24V

Luftung

Zu- Abluft
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BKP 22 Haus LU 47 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Gedeckter Eingangsbereich
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Bitumen Belag Bitumenbelag Bitumen Belag
einschichtig sandreich ACT 16 N (7 cm)
Wénde generell Verputz Abrieb 2 mm Greutol - Deckputz RAL 9010 weiss
Decken Deckenverkleidung Verputz Abrieb 2 mm Greutol - Deckputz RAL 9010 weiss
Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Aluminium Linie +A Christian Deuber
Abdeckung Lichtprojekte, Luzern
Brosse Rauhaarrips- Diplomat 522 RB anthrazit
streifen mit EMCO
Burstenleisten
Eingangsfront generell Metall-Glaskonstruktion | einbrennlackiert | Alcoa AA 610 RAL9007 Tirschliesser: T250, silber
graualuminium Band: Hahn A7112
metallic Schloss:SI 509, 35mm/ 24UNI
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Haustechnik E.16

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Beton gestrichen grau

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen

Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010

Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kuttel AG, 6010 Kriens

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Turdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Fenster Typ generell siehe Geb&udehllle

240x1.85m
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Haustechnik-Raume (Elektro, Luftung, Heizung)
+ Entsorgung / Datenarchiv + Serverraum

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Beton gestrichen grau

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Elektrordume

Boden generell Kunststoff VKF 4.2 Cabana Granicolor 384

Archiv+Server

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Waénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss

Grund- und Weissputz | gestrichen

Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010 weiss

Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kittel AG, 6010 Kriens

Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens

Archiv+Server

und Lichtschlitzen

Tlren

Tdrzargen

Stahlzargen

gespritzt

RAL 9010 weiss

Tarblatter generell

Holztlren T30 (Vollbau)

kunstharzbelegt

Kollektion RWD

352 AM

Tarschliesser: ---

Band: 22/S

Schloss: Glutz 1106 RZ
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Entsorgung EG

dto.

dto.

dto.

dto.

dto. / zus. Tirschliesser:
Dorma TS 93 B/2-5
Schloss: Glutz 1106 RB

Archiv+Server

dto.

dto.

dto.

dto.

dto. / Schloss: Glutz 1106 WC
WC-Rosetten: Mega 34.120
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Haustechnik-Raume (Elektro, Luftung, Heizung)
+ Entsorgung / Datenarchiv + Serverraum
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Aussentlre EG Entsorgung Metall einbrennlackiert | Alcoa AA 610 NCS Tlrschliesser: T250, silber
S 5005-Y20R Band: Hahn A7112
Schloss:Sl, 409 35mm/ 24UNI
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010 weiss
Archiv+Server pulverbeschichtet
Heizung EG Bodenheizung Metallplastrohre Im Eingangsbereich Entsorg.
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BKP 22 Haus LU 47 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Innenrdume generell
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Wénde Leichtbau Sténder ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Tiren Korridor/ Tdrzargen Stahlzargen gespritzt RAL 9010 weiss
Treppenhaus
Tarblatter Holztlren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM
Méobel Labors Spanplatte beschichtet "perl* | Egger Span weiss 911 Renggli AG
Spanplatte beschichtet "perl* | Egger Span weiss 911 Renggli AG
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss
Treppe Stufen Auf- u. Antritt | PVC Tarkett 384 anthrazit Interior Service, Luzern
Wangen Stahl gestrichen NCS S 7000-N
Untersicht Stahl gestrichen NCS S 7000-N
Gelander Stahl gestrichen NCS S 7000-N
Handlauf Kunststoffprofil anthrazit Kunststoffprofil Sager AG,
5724 Darrenésch
Personenaufzug | generell Schindler Eurolift 1600kg, Nenngeschw.0.63m/s
Kabinenmasse 1.3 x 1.75 m
Kabinentlren Teleskopschiebetiren
zentral 6ffnend
Kabine Standard Hersteller Boden: Standard
Wande: Vollkernplatte
Decke: Deko-Paneel
Installtionsrohre generell verzinkt hellgrau
Haustechnik
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Technik, Bau und Sicherheit

Luzerner Kantonsspital
TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Innenrdume generell
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
WC Toilette Wandkloset Subway weiss Sanitas Troesch
Lavabo Wandbecken Subway | weiss Sanitas Troesch
Garnitur verchromt Einlochmischer
Arwa twin, verchromt
Spiegel Galvolux Elite Plus
Schreinerarbeiten | Schranke Sasmox kunstharzbelegt | Argolite 217 AM
Schrankinnenflachen kunstharzbelegt | Argolite 217 AM
Labors Arbeitsflachen Spanplatten kunstharz- Egger Span weiss 911,
am Fenster beschichtet Kanten hellgrau
Unterbauten Spanplatte beschichtet "perl“ | Egger Span weiss 911 Renggli AG
Lavabo Polypropylen lichtgrau Renggli AG
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BKP 21/22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Korridor 1.02
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm Hohlkehlsockel weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010
1.5 mm Lécher, | Berominster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Linie Christian Deuber
Lichtprojekte, Luzern
Personenaufzug | generell siehe Bauteile Innenrdume
generell
Fenster Typ generell siehe Geb&udehllle
2.40x1.85m
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=200cm T=6.1cm
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Korridor 2.02
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010
1.5 mm Lécher, | Berominster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Linie Christian Deuber
Lichtprojekte, Luzern
Personenaufzug | generell siehe Bauteile Innenrdume
generell
Fenster Typ generell siehe Geb&udehllle
2.40x1.85m
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=56cm L=200cm T=6.1cm
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Korridor E.02
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010

1.5 mm Lécher,
22 % Lochanteil

BeromUnster (Haag 2)

Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Linie Christian Deuber
Lichtprojekte, Luzern

Personenaufzug | generell siehe Bauteile Innenrdume
generell

Heizung Bodenheizung Metallplastrohre
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Kiche 2.09
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Raufasertapete Erfurt 15-100 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Pavaroc (Mineralfaser) | weiss fertig Pavaroc-Mineralfaser- | RAL 9010
gespritzt platten 625 x 625
Beleuchtung generell siehe separate
Zusammenstellung
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010
Kuche Fronten Kunstharz kunstharzbelegt | Typ: Argolite Nr. 271 Anthrazit
Fronten Kunstharz kunstharzbelegt | Typ: Argolite Nr. 271 Anthrazit
Arbeitsflachen Chromstahl belegt
Schreinerarbeiten siehe Bauteile Innenrdume
generell
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BKP 22 Haus LU 47 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Kihlraum E.12
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden 7-fach beschichtetes Antirutschbelag Famelglas LKS KélteSchweiz AG
Birkensperrholz
Wande massiv Isolierpanele verzinkt, Stahlblech weiss LKS KélteSchweiz AG
100 mm D&mmung pulverbeschichtet
einbrennlackiert
Decken generell Isolierpanele verzinkt, Stahlblech weiss LKS KalteSchweiz AG
100 mm D&mmung pulverbeschichtet
einbrennlackiert
Beleuchtung Aufbauleuchte Linda 848.154.7 Kuttel AG, 6010 Kriens
Tlren KUhlttre CNS 18/10, 100 mm, CNS CNS LKS KélteSchweiz AG
ausgedammt
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Labor-Bereiche (Labore, NENT, TB-Diagnostik,
Probenarchiv, Kiihlraum)
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Boden Bereich generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384 Wannenausbildung fir Lésch-
TB-Diagnostik wasserrickhalt: Fugenlose
PCI-Abdichtung oder Sika
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H =10 cm weiss
Wande massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss
und doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010 weiss
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen
Taren Tdrzargen Stahlzargen gespritzt RAL 9010 weiss
Tarblatter generell Holztlren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tarschliesser: ---
Band: 22/S
Schloss: Glutz 1106 RZ
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Tlren Pendeltiiren dto. dto. dto. dto. Pendeltiiren: ohne Schloss,
Raume 1.04+1.05 Bandspezifikation: PD175a
Tlren Bereich Pendeltiiren dto. dto. dto. dto. Ttrschliesser: ---
TB-Diagnostik Band: PD175a
Raum 1.08 Schloss: ---
Turdricker: ---
Dichtungen: APTK schwarz
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Labor-Bereiche (Labore, NENT, TB-Diagnostik,
Probenarchiv, Kiihlraum)
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Tlaren Bereich generell dto. dto. dto. dto. Tlrschliesser: ---
TB-Diagnostik Band: 22/S
+ -Schleuse Schloss: 509
Raume 1.07+1.11 Tirdricker: / Garnitur:
US:ES1=Glutz 5430RZ/74/DF
FS:ES1=Glutz 5435 RZ/74 /
US:K=Glutz 5835/53 /
FS:D=Glutz 5064/9/SR2(10-14
Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010 weiss
pulverbeschichtet
Schreinerarbeiten | Arbeitsflachen Spanplatten kunstharz- Egger Span weiss 911,
am Fenster beschichtet Kanten hellgrau
Unterbauten Spanplatte beschichtet "perl* | Egger Span weiss 911 Renggli AG
Lavabo Polypropylen lichtgrau Renggli AG
Heizung Heizkoérper unterstitzt | Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss |H=28cm L=200cm T=6.1cm

mittels Liftung
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

dcVerbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Labore 1.0G 1.03-1.06/1.12-1.15/1.21

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Sténder ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Turdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Pendeltlren:
1.04+1.05 (ohne Schloss)
Bandspezifikation: PD175a

Fenster Typ generell siehe Geb&udehllle

240x 1.85m

Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010

pulverbeschichtet
Heizung Heizkorper unterstitzt | Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=200cm T=6.1cm

mittels Laftung

Schreinerarbeiten

siehe Bauteile Innenrdume
generell
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Labore EG, E.03-E.11/E 13-E 14
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Sténder ausisoliert Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
und doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kattel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Fenster Typ generell siehe Gebaudehiille
240x 1.85m
Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010
pulverbeschichtet
Heizung Heizkorper unterstitzt | Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=200cm T=6.1cm

mittels Liftung

Schreinerarbeiten

siehe Bauteile Innenraume
generell
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Laftungszentrale 2.13
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Beton gestrichen grau
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H= 10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung FL-Balkenleuchte Bodenblech pulverbeschichtet | 125.154.7 Kittel AG, 6010 Kriens
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -

Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:

Glutz 1106 RZ

Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: NENT 1.01

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Sténder ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Taren generell Holztlren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tarschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Turdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Fenster Typ generell siehe Geb&udehllle

240x 1.85m

Bristungskanal Aluminium mattiert, Breco BRK 10 RAL 9010

pulverbeschichtet
Heizung Heizkorper unterstitzt | Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=28cm L=200cm T=6.1cm

mittels Liftung

BKP 22 LU 47 NENT 1.01._CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Probenarchiv 1.16
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Sténder ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Turdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H= 180cm L=56cm T=6.1cm

BKP 22 LU 47 Probenarchiv 1.16_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Putzraum / WC Herren 1.19/1.20
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
bei Installationen Keramische
Wandplatten
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010
1.5 mm Lécher, |Berominster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Acrylglas opal glatt Spiegelleuchte Regent, | weiss
Eldas Nr. R R1019
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 WC
WC-Rosetten: Mega 34.120
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
WC Toilette Wandkloset Subway weiss Sanitas Troesch
Lavabo Wandbecken Subway | weiss Sanitas Troesch
Garnitur verchromt Einlochmischer
Arwa twin, verchromt
Spiegel Galvolux Elite Plus

BKP 22 LU 47 Putzraum WC Herren 1.19 1.20_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Schleuse - Tuberkulosediagnostik 1.11
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384 Wannenausbildung fur Lésch-
wasserrickhalt. Fugenlose
PCI-Abdichtung oder Sika
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Leichtbau Stander ausisoliert und | Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
doppelt beplankt gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -

Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation: 509
Tirdricker: / Garnitur:
US:ES1=Glutz 5430RZ/74/DF
FS:ES1=Glutz 5435 RZ/74 /
US:K=Glutz 5835/53 /
FS:D=Glutz 5064/9/SR2(10-14

Schreinerarbeiten

weiss/hellgrau

siehe Bauteile Innenraume
generell

BKP 22 LU 47 Schleuse - Tuberkulosediagnostik 1.11_CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Treppenhaus 1.17
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Aluminium Linie +A Christian Deuber
Abdeckung Lichtprojekte, Luzern
Deckenleuchte Bajonettverschluss, Art. Nr. 7343W Tulux
Alusockel
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM
Fenster Typ generell siehe Geb&udehllle
2.40x1.85m
Glasfront zum Korridor Metall-Glaskonstruktion | einbrennlackiert | Forster fuego-light RAL 9010 Tirschliesser: Geze TS 4000
T30 Bandspezifikation:
Anschweissbandrollen m.
Axial Drucklager
Schlossspezifikation:
Einsteckschloss f. 947722
m. Wechseldriicker
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: EPDM
(schwer entflammbar)
Treppe generell siehe Bauteile Innenrdume

generell

BKP 22 LU 47 Treppenhaus 1.17 _CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Treppenhaus 2.17
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010
1.5 mm Lbécher, | Beromunster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Aluminium Linie +A Christian Deuber
Abdeckung Lichtprojekte, Luzern
Deckenleuchte, Bajonettverschluss, Art. Nr. 7343W Tulux
Alusockel
Taren generell Holztlren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM
Fenster Typ generell siehe Gebaudehille
2.40x1.85m
Glasfront zum Korridor Metall-Glaskonstruktion |einbrennlackiert | Forster fuego-light RAL 9010 Tarschliesser: Geze TS 4000
T30 Bandspezifikation:
Anschweissbandrollen
m. Axial Drucklager
Schlossspezifikation:
Einsteckschloss f. 947722 m.
Wechseldrucker
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: EPDM
(schwer entflammbar)
Treppe generell siehe Bauteile Innenrdume

generell
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Treppenhaus
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss
Grund- und Weissputz | gestrichen
Treppe Stufen Auf- u. Antritt | PVC Tarkett 384 anthrazit Interior Service, Luzern
Wangen Stahl gestrichen NCS S 7000-N
Untersicht Stahl gestrichen NCS S 7000-N
Gelander Stahl gestrichen NCS S 7000-N
Handlauf Kunststoffprofil anthrazit Kunststoffprofil Sager AG,
5724 Diirrenasch
Decken EG+1.0G | Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010 weiss
Decken 2.0G Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010 weiss
1.5 mm Lécher, |Berominster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Aluminium Linie +A Christian Deuber
Abdeckung Lichtprojekte, Luzern
Deckenleuchte Bajonettverschluss, Art. Nr. 7343W Tulux
Alusockel
Taren Tirzargen Stahlzargen gespritzt RAL 9010 weiss
Turblatter generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM
Aussentlre EG Treppenhaus Metall einbrennlackiert | Alcoa AA 610 NCS Tirschliesser: T250, silber
S 5005-Y20R Band: Hahn A7112

Schloss:SI 409, 35mm/ 24UNI
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

BKP 22 LU 47 Treppenhaus _CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Treppenhaus

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Glasfront zum Korridor Metall-Glaskonstruktion |einbrennlackiert | Forster fuego-light RAL 9010 weiss | Tirschliesser: Geze TS 4000

T30 Band: Anschweissbandrollen

m. Axial Drucklager
Schloss: Einsteckschloss f.
947722 m. Wechseldriicker
Tdrdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: EPDM
(schwer entflammbar)

Heizung EG Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 weiss |H=49cm L=200cm T=4.3cm
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Treppenhaus E.17

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Lichtband Fluoreszenzleuchte Aluminium Linie +A Christian Deuber
Abdeckung Lichtprojekte, Luzern
Deckenleuchte, Bajonettverschluss, Art. Nr. 7343W Tulux
Alusockel
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM
Aussentlire Aussentlire Metall einbrennlackiert | Alcoa AA 610 NCS Turschliesser: T250, silber
(Entsorgung /Treppe) S 5005-Y20R Bandspezifikation:

Hahn-Band A7112
Schlossspezifikation: Sl,
Schloss 409, 35 mm / 24 UNI
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Fenster Typ generell siehe Gebaudehiille

240x 1.85m

Glasfront zum Korridor Metall-Glaskonstruktion |einbrennlackiert | Forster fuego-light RAL 9010 Tarschliesser: Geze TS 4000

T30

Bandspezifikation:
Anschweissbandrollen m.
Axial Drucklager
Schlossspezifikation:
Einsteckschloss f. 947722 m.
Wechseldriicker

Tirdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: EPDM

(schwer entflammbar)

BKP 22 LU 47 Treppenhaus E17 _CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Treppenhaus E.17

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Treppe generell siehe Bauteile Innenrdume
generell

Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=49cm L=200cm T=4.3cm

BKP 22 LU 47 Treppenhaus E17 _CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47 Handbuch Bau + Technik Tot B e Sonmo 108

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Umgebung
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Parkplatz Bodenbelag Asphalt
Randabschlusse Stellriemen, Stein
Stltzmauern generell Beton
Griinbereich generell Rasen

BKP 22 LU 47 Umgebung _CL060331.doc Seite 1 von 1




BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: Umkleide 2.11

Bauteil / Oberflache /

Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen

Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384

Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss

Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010

Grund- und Weissputz | gestrichen
Decken Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010
Beleuchtung Deckenleuchte Aluminium ICE mit Reflektor Kuttel AG, 6010 Kriens
und Lichtschlitzen

Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tlrschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 RZ
Tirdricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz

Heizung Heizkorper Metall einbrennlackiert | Prolux RAL 9010 H=120cm L=35cm T=4.3cm

BKP 22 LU 47 Umkleide 2.11 _CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: WC Damen/WC Herren E.19/ E.20
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
Grund- und Weissputz | gestrichen
bei Installationen Keram. Wandplatten
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010
1.5 mm Lécher, | Berominster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Acrylglas opal glatt Spiegelleuchte Regent, | weiss
Eldas Nr. R R1019
Heizung Bodenheizung Metallplastrohre Im Bereich Aussenwand WC
Taren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 WC
WC-Rosetten: Mega 34.120
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
WC Toilette Wandkloset Subway weiss Sanitas Troesch
Lavabo Wandbecken Subway | weiss Sanitas Troesch
Garnitur verchromt Einlochmischer
Arwa twin, verchromt
Spiegel Galvolux Elite Plus

BKP 22 LU 47 WC Damen Heren E19 E20 _CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: WC Damen / Herren 2.15/2.16
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana: Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Grund- Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010
und Weissputz gestrichen
bei Installationen Keramische
Wandplatten
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010
1.5 mm Lécher, |Berominster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Beleuchtung Acrylglas opal glatt Spiegelleuchte Regent, | weiss
Eldas Nr. R R1019
Tiren generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: -
Bandspezifikation: 22/S
Schlossspezifikation:
Glutz 1106 WC
WC-Rosetten: Mega 34.120
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
WC Toilette Wandkloset Subway weiss Sanitas Troesch
Lavabo Wandbecken Subway | weiss Sanitas Troesch
Garnitur verchromt Einlochmischer
Arwa twin, verchromt
Spiegel Galvolux Elite Plus

BKP 22 LU 47 WC Damen Herren 2.15 2.16 _CL060331.doc
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BKP 22 Haus LU 47

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Verbindliche Standards - Materialisierungs- und Farbkonzept

Gebaude: LU 47, Institut fir medizinische Mikrobiologie IMM Raumart: WC Damen, Herren, Behinderte / Dusche /
Putzraum
Bauteil / Oberflache /
Installation Element Material Behandlung Produkt Farbe Bemerkungen
Boden generell Kunststoff VKF 5.3 Cabana Granicolor 384
Sockel Hohlkehlsockel Kunststoff H=10 cm weiss
Wénde massiv Backstein mit Variovlies Erfurt 15-073 RAL 9010 weiss
Grund- und Weissputz | gestrichen
bei Installationen Keram. Wandplatten
Decken Deckenverkleidung Metalldecke 400 mm breit, Fa. Haag AG, RAL 9010 weiss
1.5 mm Lécher, |Berominster (Haag 2)
22 % Lochanteil
Decken 2.0G Beton Beton roh, Anstrich gestrichen RAL 9010 weiss
(Behind.WC/DU)
Beleuchtung Acrylglas opal glatt Spiegelleuchte Regent, | weiss
Eldas Nr. R R1019
Taren Tirzargen Stahlzargen gespritzt RAL 9010 weiss
Turblatter generell Holztiren T30 (Vollbau) | kunstharzbelegt | Kollektion RWD 352 AM Tirschliesser: ---
Band: 22/S
Schloss: Glutz 1106 WC
WC-Rosetten: Mega 34.120
Tardricker: Mega 33.250 matt
Dichtungen: APTK schwarz
WC Toilette Keramik Wandkloset Subway weiss Sanitas Troesch
Lavabo Keramik Wandbecken Subway | weiss Sanitas Troesch
Armatur Einlochmischer verchromt Arwa twin
Spiegel Galvolux Elite Plus
Heizung EG Bodenheizung Metallplastrohre Im Bereich Aussenwand WC

BKP 22 LU 47 WC Damen Herren Behinderte Dusche Putzraum _CL060331.doc
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BKP 221

Luzerner Kantonsspital

Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit TBS

Fenster, Aussentiren, Tore

1 Allgemeine Anforderungen

1.1  Spezifikationen Turen-Elemente

Bei Ausarbeitung von Bauprojekten fur das LUKS sind die vorgesehenen Tiren und ihre mechanischen
Elemente als Projekt-Vorschlag sowie abschliessend als Ausfiihrungs-Dokumentation durch den Planer
gemass unten aufgefiihrter Form zu spezifizieren.

Dies dient zur Beurteilung und als Bewilligungsbasis der geplanten Ausfihrungen durch die Benutzer und
die Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des KSL vor der Realisierung sowie zur Vereinfachung
des spéteren Unterhaltes.

Spezifikation der mechanischen Tiren-Elemente von Holztiiren, Metall- und Brandschutztiiren:

7%

mit Angabe der betroffenen Raum-Nrn.

1.2 Vorgaben fir Tlren

genaue Bezeichnungen / Typen, Lieferanten:
Turschliesser-Spezifikation

Band-Spezifikation

Schldsser (inkl. Stulp)
Rosetten/Schild-Spezifikation
Driicker-Spezifikation

Turdichtung-Spezifikation

Planetdichtung-Spezifikation

Ausfiihrung

Einsatz Tarart (Brandschutz- | Dichtung Tur—. Brandfall-Steuerung
schliessung
klasse)
Brandabschnitt, Volltiren | Holz EI-30 Tgrrahmen- Tlrschliesser
normale Offnung Dichtung
. . Tarschliesser
Brandabschnitt, | Doppel- Tarrahmen- ! )
grosse Offnung | Volltiiren Holz EI-30 Dichtung mit Schiiess-
folgeregelung
Brandabschnitt Metall mit Tlarrahmen- Wﬁnn TUre g’n Betrieb
sichti ' | Durch- Glas E-30/ Dichtung *) Tiirschliesser :je' —welze (f)f er teh
9 sicht-Ture | EI-30 + Keramikband f. auernd often stehen
normale Offnung . muss,
Scheiben ,
_ _ : automatisch durch
Brandabschnitt, Durch- Metall mit Tgrrahmen; Turschliesser | BMA
L sicht- Dichtung *) mit
sichtig, Glas E-30/ . .
rosse Offnung Doppel- E1-30 + Ke(amlkband f. | Schliessfolger
9 Tlren Scheiben egelung
Brandabschnitt, Tiirrahmen-
geschloss., Volltiren | Metall EI-30 Turschliesser

normale Offnung

Dichtung *)

BKP 221 Fenster Aussentiren Tore_RuU130528.doc Seite 1 von 4



Luzerner Kantonsspital

BKP 221 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS
Brandabschnitt, Doppel- Turrahmen- ;iijtrschllesser
geschloss., IF'JF.). Metall EI-30 ich « hliessfol
rosse Offnung Volltiren Dichtung *) Schliessfolger
g egelung
Treppenhaus Volltiren | Holz EI-30 Tl_Jrrahmen- Tarschliesser
Dichtung
. Turrahmen-
Treppenhaus, Durch- Metall mit Dichtung . :
LM . N Glas E-30/ . Turschliesser
sichtig sicht-Ture E1-30 + Keramikband f.
Scheiben
Gang Volltiren | Holz EI-30 Turrahmen- Tirschliesser
Dichtung
. Turrahmen-
Metall mit -
I Durch- ) Dichtung , ,
Gang, sichtig sicht-Tiire gfoE 30/ + Keramikband f. Turschliesser
Scheiben
technische Tiirrahmen-
Raume m. Volltiren | Holz EI-30 . Turschliesser | Tlre schliesst immer
. Dichtung
Brandabschnitt
allgemeine
Raume + . Turrahmen- .
Standard- Volltiren | Holz EI-30 Dichtung keine
Technik-Raume
Patientenzimmer Turrahmen- +
+ Volltiren | Holz EI-30 Planeten- keine
Biros dichtung
WC Volltiren | Holz EI-30 Tprrahmen— Turschliesser | keine
Dichtung
1.3 Grundlegende Anforderungen

(siehe auch separarte Vorgabeblatter "Schreinerarbeiten / Tiren", "Turschldsser”, "Turschliesser”, "Schliessanlagen /
Schliessplan” und evtl. "Material-Spezifikationenen Elektrobereich)

1.3.1 Fluchttiiren

= miussen in Fluchtrichtung 6ffnend angeschlagen werden
= miussen in Fluchtrichtung jederzeit begehbar sein

= elektrische Schiebetiiren in Fluchtwegen missen mit "Swing-out" ausgeristet sein

= abgeschlossene Fluchttliren sind mit mechanischer oder elektrischer Panikentriegelung auszuriisten

= Fluchttiren mit elektrischer Verriegelung missen auch bei Stromausfall Flucht-funktionstiichtig bleiben
= ins Freie fihrende Fluchttiren missen fur Interventionskréafte auch in Gegenrichtung benutzt werden

kénnen

1.3.2 Beriicksichtigung von Tirspezifikationen bei Umbauten und Reparaturen

* im Normalfall Ubernahme des Standards im Geb&aude unter Beriicksichtigung folgender Kriterien
= Brandschutzanforderungen

TlUrabmessungen
Anzahl Turflugel
Tarmaterialien
Tar-Bauart
Bandungen
Schliesssystem
Beschlage / Schlosser
= Bei Neubauten: lichte H6he = min. 2.10m

BKP 221 Fenster Aussentiren Tore_RuU130528.doc
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1.3.3 Besondere Toren und Tiren

= alle Tore + Tiren in Bereichen, die mit Gabelstaplern befahren werden, missen min. 2,20 m freie
Hohe haben / besser 2,50 m

= Schiebetore sind mit einer Servicetire (Fligeltire) auszustatten. Entsprechende
Sicherheitseinrichtungen (Klemmschutz usw.) sind einzubauen

1.3.4 Automatisierungen

Eventuelle automatische Turantriebe und Schliessungen werden projektabhangig von Fall zu Fall
entschieden (fir Produkte-Spezifikation sh. bei "Standards Elektrotechnik / Material-Spezifikationen
Elektro-Bereich / BKP 243 Energieverbraucher").

1.4  Turschliesser-Systeme - Typengréssen

Gultigkeit fur Standorte: L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen
Fabrikat | Ausfiihrung Tilrkategorie mechanisch elektrisch
leichte bis mittlere TS 3000
Tiarausfiihrung
. . . schwere/massive
mit Gleitschiene Trausfihrung TS 5000 TS 5000 E
Brandschutztire TS 5000 TS 5000 E
GEZE (generell)
leichte bis mittlere TS 2000
Tarausfuhrung
LSW mit Gestange schwere/massive | 1o 400 TS 4000 E
Tarausfiihrung
Brandschutztire
(generell TS 4000 TS 4000 E
leichte bis mittlere TS 92
Tirausfiihrung
DORMA | mit Gleitschiene | SCWere/massive | rq g3 TS 93 EMF
Tarausfihrung
Brandschutztiire TS 93 TS 93 EME
(generell)
2 Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung

2.1 Schlésser

Bei Umbauten und Neubauten ist eine Absprache mit der Abt. TBS des LUKS lber den Schloss-Einsatz
zwingend erforderlich!

(Grunde: Reparaturen / Austausch / Schliesszylinder-Einbau / Sortiments-Beschrankung)

Stao. | Haus SIS Art.-Nr. / Zusatz | Spez. Einsatzbereich
Produkte
Glutz 1105 KF (alt)
LU 11, Psychiatrische Klinik 1106 (neu)
MSL 1951 spez. Stulp | Brandschutz
1105 KF (alt)
Glutz 1106 Stulp
L LU 21, Frauenklinik Edelstahl (neu)
MTS Brandschutz
1105 KF (alt)
Glutz
LU 28, Onkologie 1106 (neu)
MTS Brandschutz

BKP 221 Fenster Aussentiren Tore_RuU130528.doc Seite 3 von 4



BKP 221

Luzerner Kantonsspital

Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit TBS
MSL 1301 "Casa" (alt)
LU 30, Augenklinik Glutz 1106 (neu)
MSL 1951 spez. Stulp | Brandschutz
Glutz 1106 Standard
Glutz 1204 Garderoben
LU 31, Spitalzentrum
MSL 1304 Rontgen
MSL 1951 spez. Stulp | Brandschutz
Glutz 1106
LU 33, Kinderspital
MSL 19161 Brandschutz
Achtung! MSL Nr. 1951 (Brandschutz) = Spez. Stulp 220 x 20mm - Lager Mech. Werkstatt

3

Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeit fur Standorte: L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen

Bereich Fabrikat Artikel-Nr.
LSW | Rahmen Grundsatzlich keine )
Kunststofffenster
Glas Isolierglas (mind. U-Wert 1.1
LSW W/m?K
Gefahrdete Bereiche sind
LSW | Einbruchschutz durch geeignete Verglasungen |

und einbruchsichere Beschlage
gegen Einbruch zu schiitzen.

BKP 221 Fenster Aussentiren Tore_RuU130528.doc
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Spez. lichtdurchlassige Bauteile

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziiglich Qualitdt und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.
3.1 Vorgaben Fenster

Gultigkeit fir Standorte: L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen

Art / Ausfihrung Fabrikat

Artikel-Nr.

LSW | LU 31, Spitalzentrum Interpane I-plus

2 x Float 5 mm

SZR 16 mm

mit Argon-Gas

U 1.1 Wm?K

32dB

ED 26 mm

LSW | LU 33, Kinderspital Uniplus oder Silverstar

1 x Float 4mm

SZR 18 mm

1 x Low 4 mm

U 1.1 Wm?K

ED 26 mm

LSW | LU 11, Psychiatrische Klinik Silverstar 2-fach / V-3

wissdurex klar 5 mm

SZR 12 mm

VSG Swisslamex Typ 9-4 VV

mit Argon-Gas

U 1.1 Wm?K
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Aeussere Abschliisse, Sonnenschutz

1

Allgemeine Anforderungen
Standorte Sursee und Wolhusen:

= Bestehende Sonnenschutz-Systeme sind pro Haus einzuhalten
= Unterschiedliche Systeme im Geb&ude sind nicht gestattet.

2
keine

3

Materialspezifikation

Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

3.1

Sonnen-/Insektenschutz

Gultigkeit fur Standorte: L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen

Bereich

Fabrikat

Artikel-Nr.

LSW

Gefahrdete Bereiche

Gefahrdete Bereiche sind (in
Absprache) einbruchsicher
auszufihren

LSwW

Insektenschutz

gemass Absprache

NEHER Insektenschutz

G & H Insekten Schutzgitter
Rheinfelderstrasse 21a
4127 Birsfelden

Tel. 0848 800 688

Homepage: www.g-h.ch

BKP 228 Aeussere Abschliisse Sonnenschutz_CL111116.doc
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BKP 23 Handbuch Bau + Technik Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit TBS

Mitgeltende Vorgaben

Zusétzlich zu den fachspezifischen Vorgaben sind folgende Kapitel besonders zu
beachten:

BKP alle Ziele / Geltungsbereich / Grundsatze
BKP 289.3 Betriebsvorschriften

BKP 289.4  Brandabschottung Durchbriiche
BKP 289.5  Brand-Unfall

BKP 289.6  Hygienemassnahmen bei Umbauten
BKP 289.7  Nutzlastenubersicht

BKP 289.8  Wichtige Mitteilung an alle Handwerker
BKP 525.1  Erforderliche Dokumentation

BKP 525.2  Raumbuch / Raumdatenblatter

BKP 525.3  Raumdatenblatt Vorlage

BKP 289.1  Erdbebensicherheit

BKP 23 Verweis auf mitgeltende Vorgaben(HB).docx 28.02.2018/ZB



Luzerner Kantonsspital

BKP 230.1 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS

Elektroanlagen Spezielle Vorgaben Elektrobereich

1

11

2.1

2.2

2.3

Allgemeine Anforderungen

Planer-Pflichten

Die beauftragten Elektroplaner haben die Vorgaben der Abteilung Technik, Bau und Sicherheit
(TBS) des LUKS zu beachten und umzusetzen sowie gegeniiber der Projektleitung zu
vertreten.

Erkundigen des Umfeldes und des Zustandes bestehender Anlagen.

Die in den Dokumenten aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des
LUKS eingesetzt. Die neu eingesetzten Produkte missen beziiglich Qualitat und Eigenschaften
mindestens gleichwertig oder besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die
Schnittstellen zu den bestehenden Systemen weiter verwendet werden kénnen.

Erstellung der Elektro-Raumklassifikationen der medizinisch genutzten Raume gem. NIN
(ab Projekt-Vorschlag bis Ausfiihrungs-Dokumentation).

Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Projekt-Ausfiihrungen

sind nur in Ricksprache mit TBS zulassig!

(Das TBS-Personal steht nur beschrankt zur Projekt-Begleitung zur Verfligung.
Wenn es beansprucht wird, so sind rechtzeitige Abmachungen zwingend erforderlich!)

Brandabschottungen die bei Installationsarbeiten geoffnet werden, sind auf einem Plan
einzuzeichnen und dem TBS- Projektverantwortlichen abzugeben.

Abnahmen

Nur wenn Anlagen betriebsbereit und komplett fertig gestellt sind (TBS ist kein Testfeld!), so wie
die kompletten Dokumentationen geméss BKP 232.2 vorliegen.

Einzuhaltende Richtlinien

Voraussetzung fur jegliche elektrischen Arbeiten am LUKS ist die Kenntnis und Einhaltung der gltigen
Version folgender Vorschriften und Normen so wie die Vorgaben der Hersteller:

Richtlinien/Weisungen des Eidgendssischen Starkstrominspektorates
Niederspannungs-Installations-Normen (NIN)
Niederspannungs-Installations-Verordnung (NIV)
Medizin-Produkte-Verordnung (MePV)

Schwachstrom-Verordnung

Vorschriften EWL (= Energie-Lieferndes Werk)

Brandschutzvorschriften von GVL (Gebaudeversicherung Luzern) und VKF (Vereinigung
kantonaler Feuerversicherungen) fir Brandmeldeanlagen, Brandschutztiren,
Notbeleuchtungen, etc.

Unfallversicherungsgesetz (UVG)

Verordnung nichtionisierender Strahlungen (NISV)

Richtlinien SIA

Richtlinien Schweizerische Licht Gesellschaft (SLG)

Klassifizierung medizinisch genutzter Raume (Raumgruppe/ Raumklasse) geméss NIN
Beschriftungs-Konzept LUKS BKP 230.4

Messstellen-Konzept LUKS

Elektrosicherheitskonzept LUKS

BKP 230.1 Elektroanlagen Spezielle Vorgaben Elektrobereich(HB).docx 23.02.2017/ JK
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BKP 230.1 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

2.4 Formulare, Anmeldungen, Gesuche (Standort Luzern)

= Es sind die Vorgaben der zentralschweizer Energieversorger einzuhalten

= Alle Dokumente. sind zuhanden des LUKS Abteilung ETS einzureichen

Link : http://www.werkvorschriften-zentralschweiz.ch/formulare/index.html

VSE
Datenblatt zur Beurteilung von Netzrickwirkungen
Anmeldung fur elektrische Warme

Anschlussgesuch fir EEA im Parallelbetrieb

Verteilnetzbetreiber (CKW, ewl, EWN, EWO, WWZ, EBS, EWS, EWA)

[75 KB
[535 KB]
[66 KB

Installationsanzeige [799 KB]
Anschlussgesuch fur EEA [59 KB]
Sicherheitsnachweis (SiNa) [3584 KB]

BKP 230.1 Elektroanlagen Spezielle Vorgaben Elektrobereich(HB).docx
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Elektroanlagen erforderliche Elektro Dokumentationen

1 Zweck:

= Dieses Dokument beschreibt welche Dokumente nach der Beendigung eines Bauprojekts der
Abteilung ETS tbergeben werden muissen.

2 Geltungsbereich:
Die Richtlinien gelten

= im gesamten Areal des Kantonsspitals Luzern und
* in den dazu gehorigen, aussen liegenden, spitaleigenen Gebauden und Anlagen.

3 Umfang Schlussdokumentation:
= Die Nachfolgende Liste gilt als Hilfsmittel und hat keinen Anspruch auf Vollstandigkeit
= Der Projektleiter ETS kann je nach Projekt weitere Dokumente einfordern

Gewerk Dokumente die bei der Dokumente die elektronisch
Abnahme vor Ort deponiert abgegeben und bei der
sein missen Abnahme vorgewiesen

werden miissen

BKP 23 Elektroanlagen Installationsplane

SINA aufgeteilt nach
Schaltgeratekombination

Messdokumente medizinisch
genutzte Raume

Liste Raumeinteilung in
medizinisch genutzten
Raumen ist durch den
Elektroplaner zu erstellen

BKP 231.1 Prinzipschema Prinzipschema
Hochspannungsanlagen

Anlage Dokumentation:

- Technische Beschriebe
- Schemas

- Zeichnungen

- Plane

- Betriebsanleitungen

- Bauprifbescheinigen

Fertigstellungsanzeige ESTI

Inklusive allen dazugehdorigen

Dokumente

(Plangenehmigungsverfahren):

- Konformitatserklarung

- Anlageschutzmassnahmen
wurden uberpruft

- Betriebsunterlagen

- Nachweis Sicherheits-
kennzeichnungen und
Aufschriften

- Schutzeinstellungen

- Erdungskonzept

- Erdmessprotokolle

BKP 230.2 Elektroanlagen Erforderliche Elektro Dokumentationen(HB).docx 23.02.2018/JK  1/5
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Gewerk

Dokumente die bei der
Abnahme vor Ort deponiert
sein mussen

Dokumente die elektronisch
abgegeben und bei der
Abnahme vorgewiesen
werden missen

BKP 231.2
Schaltgeratekombination

Schemas

Schemas
Standorte Trenntrafos sind im
Schema zu vermerken

Legende

- Legende

Anlagedokumentation:
- Stickliste
- Bauartenprufgenehmigung

Liste aller Verteilungen mit
folgenden Angaben:

- Lieferant

- Hersteller

- Standort (Raum)

BKP 231.43

Schema

Schema

IBS Protokolle

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Standort

- Typ

- Seriennummern

- Bedienungsanleitungen
- Stickliste
Konformitatserklarung

BKP 231.44
Notbeleuchtungsanlagen

Schema

Schema

Dokumentation
Leuchtenprogrammierung

Dokumentation
Leuchtenprogrammierung

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Standort

- Typ

- Seriennummern

- Bedienungsanleitungen
- Stickliste

- Konformitatserklarung
IBS Protokoll

BKP 232.2 ZPA

Legende ZPA Kasten

Legende ZPA Kasten

BKP 232.2 Uberspannungsableiter

Dokumentation aller nicht in
Schaltgeratekombinationen
eingebauten
Uberspannungsableiter:
- Lieferant

- Hersteller

- Typ

- Ort
Konformitatserklarung

BKP 230.2 Elektroanlagen Erforderliche Elektro Dokumentationen(HB).docx
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Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gewerk

Dokumente die bei der
Abnahme vor Ort deponiert
sein missen

- Dokumente die
elektronisch abgegeben
und bei der Abnahme
vorgewiesen werden

mussen
BKP 232.3 Briistungs- und Liste aller eingesetzten Kanale
Medienkanéale - Lieferant
- Hersteller
Typ

Nachweis der Norm
- SNENISO 11197

BKP 232.6 Trenntransformatoren

Liste :

- Lieferant

- Hersteller

- Typ

- Seriennummern
Standorte

Konformitatserklarungen

BKP 232.76 RWA

Schema

Schema

Prinzipschema

Prinzipschema

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Standort

- Seriennummer

- Konformitatserklaerung
- Bedienungsanleitung
IBS Protokolle

BKP 232.6 Isolationstuberwachung
und Umschalter der
Sicherheitsstromversorgung

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Standort

- Stuckliste

- Softwareparametrierung
IBS Protokoll

BKP 233 Leuchten

Liste aller eingesetzten
Leuchten (auch von Schreiner
und Moébelbauer):

- Lieferant

- Hersteller

Typ

- Konformitatserklarungen

BKP 234 Elektrische Turen und
Turantriebe

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Typ

- Seriennummer

- LUKS Tarnummer

- Bedienungsanleitung
- Konformitétserklarung
IBS Protokoll

BKP 234 Storen

Liste der eingesetzten Storen:
- Lieferant
- Hersteller

- Typ

BKP 230.2 Elektroanlagen Erforderliche Elektro Dokumentationen(HB).docx
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Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gewerk

Dokumente die bei der
Abnahme vor Ort deponiert
sein mussen

Dokumente die elektronisch
abgegeben und bei der
Abnahme vorgewiesen
werden missen

BKP 234 Warmeschranke/
Kuhlschranke / Warmeschranke /
Mikrowellengerate / Kochplatten

Liste:

- Lieferant

- Hersteller

- Typ.

- Seriennummer

- Bedienungsanleitung

Konformitatserklarung

- Bedienungsanleitung

BKP 235 EVAK

Prinzipschema

Prinzipschema

Schema

Schema

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Typ

- Seriennummer

- Konformitatserklarung

- Schema
Bedienungsanleitung

IBS Protokolle

BKP 235 Zutrittskontrollanlagen

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Typ

- Seriennummer

- Konformitatserklarung

- Schema

- Standorte Kontroller
Sicherungsgruppe

IBS Protokoll

BKP 235 Einbruchmeldeanlage

Prinzipschema

Anlagedokumentation:

- Prinzipschema

- Standorte

- Lieferant

- Hersteller

- Typ

- Seriennummer

- Konformitatserklarung
Bedienungsanleitung

IBS Protokolle

BKP 235.18 Patientenrufanlage

Prinzipschema

Prinzipschema

Dokumentation Programmierung

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Typ

- Seriennummer

- Konformitatserklarung

- Dokumentation
Programmierung

- Bedienungsanleitung
IBS Protokolle

BKP 230.2 Elektroanlagen Erforderliche Elektro Dokumentationen(HB).docx
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Gewerk Dokumente die bei der Dokumente die elektronisch
Abnahme vor Ort deponiert abgegeben und bei der

sein missen Abnahme vorgewiesen
werden missen

BKP 235.7 TV Prinzipschema Prinzipschema

Messprotokolle

BPK 237.3 KNX KNX Software KNX Software

Anlagedokumentation:

- Topologie

- Stickliste

- Funktionsbeschriebe
IBS Protokoll

BKP 264.1 Rohrpostanlage Prinzipschema Prinzipschema;

Anlagedokumentation:

- Lieferant

- Hersteller

- Konformitatserklarung
- Anlagebeschrieb

IBS Protokoll

BKP 230.2 Elektroanlagen Erforderliche Elektro Dokumentationen(HB).docx 23.02.2018/JK  5/5
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Elektroanlagen Klassifizierung medizinisch genutzter Raume

1 Allgemein

In medizinisch genutzten Bereichen ist es notwendig, die Sicherheit der Patienten sicherzustellen, fir die
die Anwendung von ME-Geraten (medizinischen elektrischen Geréaten) in Frage kommt. Fir jede
Tatigkeit oder Funktion in einem medizinisch genutzten Bereich sind die besonderen Anforderungen fur
die Sicherheit zu bertcksichtigen. Die Sicherheit kann erreicht werden durch Sicherstellen einer sicheren
Anlage sowie des sicheren Betriebs und der Wartung der angeschlossenen ME- Geraten. Die
Anwendung von ME-Gerdten an Patienten wahrend der Intensivpflege verlangt eine erhéhte
Zuverlassigkeit und Sicherheit der elektrischen Anlagen in Spitélern. Die Errichtung der Stromversorgung
nach dieser Norm soll die Sicherheit und die Kontinuitét der Stromversorgung verbessern. Abweichungen
von dieser Norm, die die Sicherheit und Zuverlassigkeit weiter verbessern, sind zulassig

Als Hilfestellung bei der Projektarbeit und deren Umsetzung sind die wesentlichen Inhalte auf den
nachfolgenden Seiten zusammen gefasst.

(Sicherheitshinweis: Bei Abweichungen zu den gesetzlichen Normen und Richtlinien sind die
gesetzlichen Vorschriften massgebend.)

Einteilung Spital-Raumlichkeiten in Elektro-Raumarten gem. SN SEV 1000: NIN 2015 Art. 7.10

Je nach = Art der medizinischen Nutzung eines Raumes
= und der darin angewandten Behandlung

erfolgt die Unterscheidung und Zuteilung der Raumgruppen.

= Die Einteilung der medizinisch genutzten Bereiche in die Gruppen muss mit dem medizinischen
Personal und dem/den Verantwortlichen fir die Arbeitssicherheit vereinbart werden. Bei der
Festlegung der Gruppeneinteilung eines medizinisch genutzten Bereichs ist es notwendig, dass das
medizinische Personal aufzeigt, welche medizinischen Verfahren innerhalb des jeweiligen Bereichs
durchgefuhrt werden. Basierend auf dem vorgesehenen Einsatz ist die geeignete Einteilung der
Bereiche zu ermitteln.

= Bei der Planung der Anlagen erstellt der verantwortliche Elektroplaner einen entsprechenden
Vorschlag und lasst diesen von der Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des LUKS
genehmigen.

= Die definitive Liste ist vom Fachplaner mit den Ubrigen Unterlagen zuhanden der Abnahmekontrolle
durch das Kontrollorgan (Starkstrominspektorat electrosuisse) bereit zu stellen.

= Wenn ein medizinisch genutzter Raum verschiedene Verwendungsarten zulasst, sind alle
Installationen nach der héchsten angegebenen Raumgruppe zu erstellen.

BKP 230.3 Elektroanlagen Klassifizierung med. genutzter Rdume_WiP170127.doc Seite 1 von 3
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2 Raumgruppen

Die Nutzung eines Raumes und die darin angewandte Behandlung ist massgebend fiir die Zuteilung zu
einer der 3 Raumgruppen. Die Zuteilung einer Auswahl verschiedener medizinisch genutzter Raume ist
aus nachfolgender Tabelle ersichtlich.

Wenn ein medizinisch genutzter Raum verschiedene Verwendungsarten zulasst, sind alle Installationen
des gesamten Raumes nach der hdchsten angegebenen Raumkategorie zu erstellen. Ferner sind die
Bestimmungen tUber Stromversorgung fur Sicherheitszwecke und Not-/Sicherheitsbeleuchtung zu
beachten.

Die in Tabelle 7.10.3.0.1.1 aufgefiihrten Beispiele dienen ausschliesslich als Leitfaden.

Tabelle 7.10.3.0.1.1 Raumarten

Medizinisch genutzter Bereich Gruppe Klasse
112 <0,5s >0,5s<15s
1 |Massageraum X X
2 |Bettenraum X X
3 |Entbindungsraum X Xa X
4 |ECG-, EEG- und EHG-Raum X X
5 |Endoskopieraum X0 X X0
6 |Untersuchungs- oder Behandlungsraum X X X
7 |Urologieraum X0 X X0
8 |Radiologischer Diagnostik- und Behandlungsraum X X
9 [Hydrotherapieraum X X
10|Physiotherapieraum X X
11|Anasthesiebereich X
12|Operationssaal X Xa X
13|Operationsvorbereitungsraum X Xa X
14|Operationsgipsraum X Xa X
15|Aufwachraum X X X
16|Herzkatheterraum X X X
17|Intensivpflegeraum X X X
18|Angiographieuntersuchungsraum X X X
19|H&mo-Dialyseraum X X
20|Magnetresonanzbildgebungsraum (MRI) X | x X X
21|Nuklearmedizinischer Raum X X
22|Friihgeborenenraum X Xa X
23|Zwischenpflegestation (IMCU) X X X
" Beleuchtungs- und lebenswichtige medizinische elektrische Einrichtungen, die eine Stromversorgung innerhalb von 0,5 s oder schneller benétigen.
Wenn es kein Operationssaal ist.
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3 Einrichtung fur Sicherheitszwecke

In medizinisch genutzten Bereichen ist eine Stromversorgung fir Sicherheitszwecke erforderlich, die
nach Massgabe dieser Norm bei Stoérung der allgemeinen Stromversorgung die fir den Weiterbetrieb
notwendigen Einrichtungen fir einen bestimmten Zeitabschnitt und innerhalb einer vorher bestimmten
Umschaltzeit mit elektrischer Energie versorgen muss.

Fur die konzeptionellen Vorgaben im Bereich der Stromversorgung fur Sicherheitszwecke wurde ein
Konzept (Luzerner Kantonsspital Konzept Stromversorgung Version 2.0) erarbeitet. Es bildet die Basis
und die Randbedingungen fir die zukinftigen planerischen Arbeiten. Es wird durch das Planungsteam
zusammen mit dem Bauherrn erarbeitet. Es wird phasengerecht durch den Bauherrn genehmigt und
freigegeben.

Das Konzept gilt wahrend der Ausarbeitung des Projekts bis zur Phase der Betriebsoptimierung fir alle
als verbindliche Vorgabe. Sollte die Umsetzung von einzelnen Punkte oder ganzen Bereichen sich als
nicht machbar herausstellen, muss dies vom betroffenen Planungsmitglied friihzeitig angemeldet werden,
damit eine angepasste Ersatzvorgabe definiert werden kann.

Bezug Konzept Stromversorgung bei Elektrotechnik und Systeme ETS
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Elektroanlagen Kennzeichnung elektrischer Installationen und Apparate

1 Zweck:

= Die Kennzeichnung der elektrischen Installationen, Anlagen und Apparate dient der Sicherheit,
der effizienten Fehlerfindung, der sachgerechten und rationellen Instandstellung sowie der
wirksamen und raschen Brandbek@ampfung.

2 Grundlagen:

= Basis fir die Kennzeichnung elektrischer Installationen sind die aktuellen Niederspannungs-
Installations-Normen (NIN). (Diese enthalten auch Hinweise auf besondere Gefahren.)

= Als Ergdnzung dazu werden in dieser Richtlinie Kennzeichnungen elektrischer Installationen
und Apparate beschrieben, die nicht durch die NIN geregelt sind und vom Kantonsspital Luzern
(LUKS) zusatzlich verlangt werden.

= Dieses Dokument gilt als Leitfaden. Bei grésseren Projekten ist die genau Beschriftung der
Installationen friihzeitig mit der Abteilung ETS abzusprechen.

3 Geltungsbereich:
Die Richtlinien gelten

= im gesamten Areal des Kantonsspitals Luzern und
= in den dazu gehérigen, aussen liegenden, spitaleigenen Gebauden und Anlagen.

4 Umfang:
Folgende elektrische Installationen, Anlagen und Gerate sind zu kennzeichnen:
= Dosen (und Spleissmuffen) in Hohldecken, tber die elektrische Leitungen geschlauft, geklemmt
oder gelétet sind.

= Elektrische Verbraucher (z.B. Transformer) oder Einrichtungen fiir Steuerung oder Regelung
elektrischer Anlagen, wenn sie in Hohldecken oder hinter Schachtabdeckungen montiert sind.

= Verteilerkasten (VT) und Steuertableaux

= Steckdosen, wo es Sicherheit und/oder Betriebsablauf erfordern
=  Komplexe elektrische Anlagen

= Bewegliche elektrische Gerate

= Telefon-Installationen

= EDV-Installationen
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5 Kennzeichnung elektrischer Dosen und Verbraucher

in Hohldecken oder hinter Schachtabdeckungen

Sind in Hohldecken Dosen, Uber die elektrische Leitungen geschlauft, geklemmt oder geltet sind, oder
befinden sich in Hohldecken Spleissmuffen, elektrische Verbraucher (z.B. Transformer) oder andere
Einrichtungen fir die Steuerung oder Regelung von elektrischen Anlagen (z.B. Klima-Anlagen), dann sind
diese unterhalb der Hohldecke méglichst in nédchster Nahe mit einem P-touch dauerhaft zu bezeichnen.
Alle Dosen sind sowohl am Randwinkel und neben der Dose in der Hohldecke zu bezeichnen. Der
Dosendeckel wird innen mit permanentem Filzstift bezeichnet.

Dies gilt auch dann, wenn sich die Installationen oder Gerate hinter baulichen Verkleidungen befinden,
die nicht Bestandteil der Installationen und Geréte sind.

5.1 Bezeichnungsschild

Material: P-toch

Farbe: Wandton oder weiss

Schrift: Grossbuchstaben, schwarz, Arial, 10 mm

Licht P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Kraft P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Notbeleuchtung P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Tlrbesetztanzeige P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Transformatoren P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Rohrpost P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Rohrpost P-touch (Strong) Linie und Weichennummer

Patientenruf P-touch (Strong) SR

UKV P-touch (Strong) Gemass UKV Konzept

TV P-touch (Strong) TV

Erde P-touch (Strong) Pot

Evakuationsanlagen LS P-touch (Strong) EVAK

und Dosen

KNK P-touch (Strong) KNX/ Linie

Mobilinstallationen P-touch (Strong) Mobileantennen und Komponente
oder Antennennamen

Andere sinngemasse Bezeichnungen sind mit der Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des
Kantonsspitals zu vereinbaren.
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6 Kennzeichnung der Elektroverteilungen (HV, UV)

Alle elektrischen Verteilkasten (Sicherungstableaux) und elektrischen Einrichtungen, die der Versorgung
von Gebaudeteilen und Anlagen mit Netz-, Not- oder Batteriespannung dienen, sind an der Frontseite
aussen oder an gut sichtbarer Stelle mit einem Schild dauerhaft zu bezeichnen.

Befinden sich die Verteilkasten in einem Schrank, so ist die Kennzeichnung an der Schranktire an zu
bringen.

Bezeichnungsschild:

Grosse:min. 30 mm hoch x 90 mm breit

Material: Kunststoff
Farbe: Gelb
Schrift: Grossbuchstaben, schwarz, Arial, 8 mm (min.)
Falls USV-Netz
Beispiel:

USV]_?)/—EG — 01 «<—T Uv-Nummer

/ 17‘3 — U€. — 0</ Fl%‘\o\ UV-Zuleitung

Normpfeil DIN 40006 Sicherungsabgang

Hausnummer LUKS

Geschoss fortlaufende Nummer
00 Hauptverteilung
U3 - Ul 01-79 UV fortl. Nr. Netz
EG 80 — 89 UV fortl. Nr. Batterie
01-18 90 — 99 UV fortl. Nr. Not
S1-S9 Sammelschiene

Farben Bezeichungsstreifen UV:

Grundfarbe Schrift

Weiss Schwarz = Normalnetz
Gelb Schwarz = Notnetz

Rot Weiss = USV-Netz
Gelb Schwarz = Notbeleuchtung

Das Trenntrafo-Netz (IT-Netz) wird mit den Farben des speisenden Netzes gekennzeichnet.
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7 Kabelbezeichnungen

Samtliche Schwachstrom und Starkstromleitungen sind mit Kabelbeschriftungen zu versehen. Das
Bezeichnungssystem ist mit dem ETS Projektleiter abzusprechen.

SKG Zuleitung Dauerhafte von UV Nummer /
Kabelbezeichnung Sicherungsgruppen

SGK Abgangsleitungen Dauerhafte UV Nummer / Sicherungsgruppen
Kabelbezeichnung

SKG Dauerhafte von UV Nummer /

Verbindungsleitungen

Kabelbezeichnung

Sicherungsgruppen, Klemme oder
Gerat

Verbaucherleitungen Dauerhafte UV Nummer / Sicherungsgruppen

Starkstrom Kabelbezeichnung

Dosenzuleitungen Dauerhafte UV Nummer / Sicherungsgruppen
Kabelbezeichnung

Bristungskanal und Dauerhafte UV Nummer / Sicherungsgruppen

Medienkanalzuleitungen Kabelbezeichnung

Verbindungsleitungen Dauerhafte zB.:

Kabelbezeichnung

- von FU/ Raum / Klemme
auf Dose Raum

Schwachstrom Dauerhafte z.B.:
Zuleitungen Kabelbezeichnung -von UV Nummer /
Sicherungsgruppen
- auf TV Verstarker Raum
Schwachstrom Dauerhafte z.B.:

Verbindungsleitungen

Kabelbezeichnung

-von UV Nummer /
Sicherungsgruppen

- von Dose Raum

- auf Bedienelement Raum

Andere sinngemasse Bezeichnungen sind mit der Abteilung Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des

Kantonsspitals zu vereinbaren.
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8 Kennzeichnung der Starkstrominstallation

Alle Steckdosen und Lichtschalter sind zu Kennzeichen.

Steckdosen

P-touch (Strong)

UV Nummer / Sicherungsgruppen

Schalter / Taster

P-touch (Strong)

UV Nummer / Sicherungsgruppen

Bewegungsmelder

P-touch (Strong)

UV Nummer / Sicherungsgruppen

Medienpendel

P-touch (Strong)

UV Nummer / Sicherungsgruppen

Schaltkasten P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen
Einspeisung Medien-und | P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen
Bristungskanale

Leuchten** P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen
Mutterleuchte P-touch (Strong) M

Alle 230V und 400V P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen
Komponenten

** Beim der ersten Leuchte pro Raum und Beleuchtungsgruppe wird die Leuchte und wen
vorhanden der erste Rundkabeladapter beschriftet.

Beispiel:

/Ogo\

N_°

/Ogo\

N_°

16 — 01 — 33/ F102

9 Beschriftung von EDV-Steckdosen, resp. UGV- oder UKV-Steckdosen

Siehe BKP 236.1
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10  Tdren
Alle Kabel und Komponenten von elektrischen Tiren sind zu Kennzeichnen.

Elektrische Tiren P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Elektrische Tirantriebe P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Brandfalltaster P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

Zuleitungskabel Dauerhafte UV Nummer / Sicherungsgruppen
Kabelbezeichnungen

Leser und Komponenten P-touch (Strong) UV Nummer / Sicherungsgruppen

von Zutrittssystemen und Kontrollerstandort

Weitere Kabel Dauerhafte Komponenten Name /

(Sensoren Kabelbezeichnungen Klemmenbezeichnung gemass

/Bedienelemente ec.) Tlrschema

11  Notleuchten
siehe BKP 231.44 Leuchten (Adressierung)

12 Potenialausgleich

Alle Leiter sind zu kennzeichnen mit Herkunft und Abgang (Zum Beispiel; "von ZPA Schiene
Raum" oder "auf Bristungskanal Raum"

Alle ZPA Anschlisse in medizinisch genitzten Ra&umen sind zu Nummerieren. Im ZPA Kasten
ist eine Legende mit allen Anschlusspunkten zu deponieren.

13  Meldeprifkombinationen von IT Nezen

Meldeprifkombination P-touch (Strong) Adressierung
Zuleitungskabel Dauerhafte -UV Nummer / Sicherungsgruppen
Kabelbezeichnungen -Gerét / Raum
14 KNX
| Alle Komponenten | P-touch (Strong) | Ph.Adresse
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15 Dect Sender

Port Nummer

1.7:5
[ALCATETL)

BAAUAE 27/492-491 UKV 06/893 894

Sendername Strip Installation UKV Nummer Strip Maschinenseite
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Elektroanlagen MSRL-Technik LUKS — Beschriftungsvorgaben

1 SGK aussen
SGK (Schaltgeratekombination)

=  SGK-Nummer und Bezeichnung: Gem. Handbuch "Bau+Technik" / Elektrotechnik /
Kenzeichnung elektrischer Installationen und Apparate /
analog Kapitel 2

Bedienungselemente

= Anlagenhauptschalter MSR-Anlagennummer und Bezeichnung
= Lampen und Tasten mit der Funktion (Stérung, Frost, Brand, usw.)
= Unterstationen mit technischer Adresse (dezimal)

2 Schaltschrank innen

= Alle Elemente (Klemmen, Schalter, Sicherungen, Relais, usw.) in der SGK werden mit dem
Kennbuchstaben und der Strompfadnummer beschriftet.

= Abdeckungen missen nummeriert werden (Feld 1.1..1.3, Feld 2.1, usw.).
= Module sind mit der technischen Adresse und der Anwender-Adresse beschriftet.

3 Einspeisungsschilder an der SGK
Gem. Handbuch "Bau+Technik" / Elektotechnik / Kennzeichnung elektrischer Installationen und Apparate.

4 Anlagen
Gem. Handbuch "Kennzeichnung von Rohrleitungen und Armaturen” / analog Kapitel 12. (jk1)

5 Apparate und Geréate
Gem. Handbuch "Kennzeichnung von Rohrleitungen und Armaturen” / analog Kapitel 12. (jk1)

Befestigung mittels Kugelkette mit Schraubverschluss.

6 Apparate in der Doppeldecke
Gem. Handbuch "Kennzeichnung von Rohrleitungen und Armaturen" / analog Kapitel 12. (jk1)

7 M-Bus Apparate
Gem. Handbuch "Bau+Technik" / Haustechnik / Messstellen-Konzept LUKS. (jk1)

1. Apparate an Feldbussen
Apparate, die an Feldbus-Systeme angeschlossen sind, missen wie folgt beschriftet werden:

7.1 Apparate im Raum (z.B. Raumfihler)

= Text Raumfihler Raumfiihler
=  Schemanummer XXXXX T XXXXX | 245F2 -
=  Strompfad 245F2

Schildfarbe, Schrift, Schildgrésse, Schildmaterial und Befestigung in Absprache mit dem Betrieb resp.
Architekt.
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7.2 Ubrige Apparate (z.B. Volumenstromregler)

= Text Volumenstromregler ZUL
=  Wirkungsort 01.45
= Schemanummer XXXXX
= Strompfad 245M4 Volumenstromregler ZUL 01.45
([ J
= Schildfarbe schwarz XXXXX [ 245M4
= Schrift weiss
= Material Aluminium
= Grosse 70 x 20 mm
= Befestigung Kugelkette mit Schraubverschluss
2. Kabel

Die Kabelbeschriftung an Leitungen zwischen Feldapparaten und SGK erfolgt gemass folgender
Vorgabe:

EO04 / 86X2 EO04 / 86X2

/
/
/
/

= Nummer Schaltgeratekombination z.B. 16 -01-33
= Klemmenbezeichnung86X2

= Schildfarbe schwarz 16 — 01— 33 /86X2
= Schrift weiss

= Lange ca. 50 mm
= Breite ca. 10 mm

Die Schilder werden mit Kabelbinder an beiden Enden des Kabels befestigt.
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Apparate Starkstrom Hochspannungsanlagen

1
keine

2
keine

3

Allgemeine Anforderungen

Materialspezifikationen

Spezifische Anforderungen / Ausfihrung

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L Mittelspannungs-Anlagen (bis 10 kV) ALSTOM
>11 kV ABB Schweiz Unisec
L | Mittelspannungs-Anlagen Schutzgerate REF 620 ABB Schweiz
L Mittelspannungs-Anlagen Trafos (bis 20 kV) Giessharztransfqrmator
Schneider Electric
L | Mittelspannungs-Anlagen Netzleitsystem GfPA AG
S | Mittelspannungs-Anlagen Schaltanlage (bis 20 kV) Gardy
S | Mittelspannungs-Anlagen Trafos (bis 20 kV) Moser-Glaser
W | Mittelspannungs-Anlagen Schaltanlage (bis 20 kV) Gardy
W Mittelspannungs-Anlagen Trafos (bis 20 kV) Starkstromgeratebau GmbH

Regensburg
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Apparate Starkstrom Schaltgeratekombinationen

Ausfuhrungsrichtlinien fir Schaltgeratekombinationen (SGK)und besondere
Schutzmassnahmen

Inhalt
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1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Ziel und Zweck des Dokumentes

Dieses Dokument legt die Anforderungen an die Schaltgeratekombination sowie die Richtlinien der
Qualitatsmerkmale der MSRL - Schaltgeratekombinationen (SGK) fest. Damit sollen funktionsgerechte,
wertbesténdige, unterhaltsfreundliche, stabile und prazise gefertigte Schaltgeratekombinationen
sichergestellt werden.

1.2 Einleitung

Fur die MSRL - Anlagen sind eigene Schaltschranke vorgesehen, die modular und anlageteilorientiert
mdoglichst nah bei den entsprechenden Anlagen installiert werden.

Bei Erweiterungen , Umbauten und Anpassungen von Elektroinstallationen sind auch kombinierte
Schaltgeratekombinationen mdaglich, dies ist jedoch mit TBS abzusprechen.

1.3 Vorschriften

Bei den Schaltschranken und dem Einbau von Schaltgeratekombinationen sind die folgenden
Vorschriften einzuhalten:

= Bundesgesetz betreffend die elektrischen Schwach und Starkstromanlage (Elektrizitatsgesetz,
EleG)

= Technische Normen des SEV, im Besonderen zu den
Niederspanungsschaltgeratekombinationen (SN EN 61439)

= FUr Steuerung von Maschinen, Pumpen, Liftungsanlagen, Kaltemaschinen usw. muss die
Norm EN 60204-1 "Elektrische Ausriistung von Maschinen” angewendet werden.

= Die aktuell glltigen Niederspannungs - Installationsnormen (NIN) des SEV
= Vorschriften und Anordnungen des zustandigen Elektritzitéts - Versorgungsunternehmen EVU

= VKF - Richtlinien (Brandschutzrichtlinie "Sicherheitsstromversorgung") und Weisungen der
kantonalen Gebaudeversicherung (GV Luzern) bezliglich Brandschutzverordnungen (BSV).

= NISV 814.710 Verordnung uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung
= Generell wird der elektromagnetischen Vertraglichkeit Rechnung getragen.
= Kurzschlussstromberechnung und Selektivitdtsnachweis

= Die Vorschriften der SUVA

1.4 Anforderungen an Schaltgeratekombinationen (Elektroverteilungen)
Die folgenden Merkmale werden eingehalten:

= Stabile Konstruktion der Verteilung, die den auftretenden Beanspruchungen beim Transport,
der Montage und dem Betrieb standhalt

= Einsatz von halogenfreien Materialien (Dréhte, Kanale und Abdeckungen etc.). Handelslbliches
Material.

= Einsatz von langfristig gegen Korrosion geschutzten Materialien.

= Einbau eines allpoligen (3L + N) Hauptschalters pro einspeisende Zuleitung, der den ganzen
betroffenen Schrankteil stromlos schaltet.

= In (SGK) von Maschinen (Luftungsanlagen, Pumpen, usw.) muss der Anlageschalter von
aussen bedien- und dreifach abschliessbar sein (EN 60204-1)

» Spannungsuberwachung Uber alle 3 Phasen ?
= Kein standardmassiger Einbau von Leuchten und Schaltungen tber Turkontakt pro Feld.
= Zuleitungen zu USV - Verteilungen sind mittels Differenzstromiiberwachung zu tiberwachen.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiithrung

2.1 Grundsatz
Alle Schaltgeratekombinationen werden in TN - S ausgefiihrt. Fir Anlagen, die fiir einen Nennstrom
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von Uber 250 A ausgelegt werden, werden nur Anlagen genehmigt, die gemass EN 60439 - 1 als
mindestens partiell typengeprift (PSTK) gelten. Auf die daraus abzuleitenden Konstruktions- und
Apparateanforderungen wird im nachfolgenden Beschrieb daher nicht mehr ndher eingegangen.

2.2 Konstruktion / Aufbau
Die folgenden Produktemerkmale sind definiert:
Schaltschrankkonstruktion
= Einsatz von typengepriften Standartprodukten im Handel mit Normabmessungen: Zum Beispiel
Feldbreite 600 oder 800 mm Hohe exkl. Sockel 2000 mm

= Schrankkonstruktion aus Stahlblech mit stabiler Profilkonstruktion und demontierbaren
Seitenwanden fur evtl. Erweiterungen. Der Einbau von Alu-Schranken fir Anwendungen in
Korrosionsgefahrdeten Bereichen oder in Grossverteilungsanlagen erfolgt in Absprache mit
dem TBS.

=  Standschranke sind mit einem umlaufenden Metallstandsockel, Hohe 100mm, auszufihren.

= Tiren sind mit Innenscharnieren und alterungsbestandigen Gummidichtungen ausgertstet. Der
Turoffnungswinkel betragt mindestens 120 Grad. Alle Turen sind mit Stangenverschliissen und
4 - Kant - Schliessung vorzusehen. Schaltschranke, die 6ffentlich zuganglich platziert sind,
besitzen fir die Schliessung Turgriffe mit Keso Schliesszylinder 3000 (dieser wird bauseits
durch TBS abgegeben).

= Apparate die nur von der Rickseite elektrisch verdrahtet werden kénnen, sind auf einen
Schwenkrahmen zu montieren.

= Bei Schaltgeratekombinationen an Wéanden sind die Riickwande mit Schrauben zu befestigen.

= Unterverteilungen werden mindestens 150 mm ab Boden oder Sockel montiert damit die
Zuganglichkeit fur die Montage der Brandabschottungen gewahrleistet ist.

= Es st ein Reserveplatz von 30% vorzusehen.

= Die Metallkonstruktionen werden mit einem Grund- und einem Deckanstrich mit einer
Gesamtstarke von mind. 40 Mikron versehen (Innenanstrich mit einer hellen Farbe und
Deckenanstrich mit einer RAL oder NCS - Farbe nach Angaben Bauherrschaft).

= Ein Behalter (Schemakasten) fiir die Anlageunterlagen (u. a. Elektroschema,
Anlagedokumentation) pro Anlage dauerhaft montiert (nicht geklebt), ist vorgesehen.

» Die Seiten- und Deckeneinfihrungen werden mit Blrsten gegen Staub versehen.
= Einsatz eines teilbaren Spiralschlauchs aus Kunststoff M32 fur die Verbindung Schrank -Tdr.

= Vorkehrungen (Luftungsschlitze, Ventilatoren) zur Warmeabfuhr von warmeerzeugenden
Apparaten.

= Einbau von einer separat abgesicherten Steckdose Typ 23 mit Fl - Schalter pro Schrank. Der
Abgang wird vor dem Hauptschalter angeschlossen und mit dem Warnschild "Achtung
Steckdose vor Hauptschalter angeschlossen” versehen.

= Kabelanschlussfach horizontal / vertikal in Schrankfeld, wo immer es die Platzverhéaltnisse
zulassen, mit geniigendem Platz fiir den bauseitigen Anschluss aller vorkommenden
Kabelquerschnitte und je nach Schranktyp mit eigener Abdeckung oder Tiir.

= Einfihrungsschlitze fur die Einfihrungen der externen Leitungen sind vorgesehen. Diese
werden mit leicht verarbeitbaren, halogenfreien Kunststoffplatten abgedeckt.

2.3 Aufbau der Felder
= Alle Schaltgeratekombinationen werden in TN-S ausgefuhrt.

»= Im Einspeisefeld werden die Anzeigeinstrumente (nur digital zugelassen), Zahler und die
allgemeinen Steuerfunktionen integriert.

= Im Abgangsfeld werden die MSR- Komponenten sowie die anlagespezifischen
Steuerfunktionen integriert.

= Generell ist eine Steuersicherung pro Anlage vorgesehen. Bei grossen Anlagen werden die
Stromkreise unterteilt und separat abgesichert.

2.4 Farben
Schaltschrank

RAL 2004 - Reinorange
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Sockel

RAL 9005 - Tiefschwarz

2.5 Erdung / Potentialausgleich
Erdungen und Potentialausgleich werden nach den EMV- Richtlinien ausgefiihrt. Das Gesamtkonzept fur
Erdung und Potentialausgleich ist Bestandteil der Installationsplane Blitzschutz / Potentialausgleich.
Zusétzlich:
= Die metallische Grundkonstruktion ist bei allen Einspeisungen durch je einen gelb/griin
markierten Leiter an den betreffenden Schutzleiter angeschlossen.

= Transportleitungen werden gut leitend Uberbriickt. Tiren und Schwenkrahmen werden mit
Litzen an die Grundkonstruktion auf dem kiirzesten Weg am Potentialausgleich angeschlossen.

= Abgeschirmte Kabel werden Uber extra daftr entwickelte Einrichtungen geerdet (siehe
Sammelschienen und Verdrahtung)

2.6 Uberspannungsschutz
Uberspannungsschutz wird nach EMV- Richtlinien ausgefiihrt.

= Ein Uberspannungsschutz (Grobschutz) ist fiir die Hauptverteilungen (von Aussen) vorgesehen.
= Montage eines Uberspannungsschutzes (Mittelschutz inkl. Stormeldekontakt) pro Einspeisung.

= Generell wird auf einen Feinschutz verzichtet. Er wird nach Bedarf eventuell fur die IT-
Komponenten eingesetzt.

= Die Uberspannungsschutzgerate (Surge Protection Device) miissen Steckbar sein.
= Die verschiedenen Klassen SPD Typ 1 bzw. SPD Typ 2 missen aufeinander abgestimmt sein.

2.7 Erd-/ Blitzschutz

Erdschutz und Blitzschutz werden nach EMV- Richtlinien ausgefiihrt. Das Gesamtkonzept fur Erdung und
Potentialausgleich ist Bestandteil des EMV- Konzeptes

2.8 Apparate - Anordnung / Montage

Fur eine gute Zugéanglichkeit und zweckmassige Anordnung / Gruppierung der Apparate wird gesorgt. Ein
aufwandarmer und einfacher Apparateaustausch (ohne Demontage von naheliegenden Geraten) muss
sichergestellt werden.

Die Montage auf Profilschiene ist 35mm gemass EN 50022 wird bevorzugt. Die Funktionsliste der 1/Os ist
auf dem neusten Stand zu halten und in den SGK zu deponieren.

2.9 Berihrungsschutz / Abdeckplatten

= Einsatz von 4mm dicken, transparenten, halogenfreien und antistatischen Lexan- Abdeckplatten
fur alle Spannungsfihrenden Teile in Steuerschranken und Feinverteilungen, die nicht nach
SK- Norm (Bauartengepriift) auszuftihren sind.

=  Zweckmassige Unterteilung nach u. a. Klemmen, Schitzen, Leistungsschalter, etc.
= Die Befestigung durch leicht I6sbare und unverlierbare Vorrichtungen.
= Dauerhafte Beschriftung auf die Abdeckplatte.

2.10 Apparate

Es sind nur Apparate zu verwenden, die der Norm EN 60947-1 (Niederspannungsschaltgerate)
entsprechen.

Wo immer méglich sind Relais mit einer Nulldurchgangsschaltung zu verwenden.

2.11  Sammelschienen und Verdrahtung
Fir die Installation und die Verdrahtung werden die EMV- Richtlinien bertcksichtigt.

= Alle Schaltgeratekombinationen werden in TN- S ausgefuhrt.
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= Sammelschienen werden mit gentigender Reserve elektrisch und mechanisch an geeigneten
Stellen mit den Phasenkennfarben exakt und dauerhaft bezeichnet.

= Vorkehrungen gegen Kurzschlussgefahr bei Anordnung der Sammelschiene sind
bertcksichtigt.

= Die Unterteilung in Ubersichtliche Bereiche der Verdrahtung ab Steuerstromkreis-
Uberstromunterbrecher sowie die Filhrung auf Stiitzpunkte (steckbar) sind vorgesehen.
Unubersichtliche Schlaufungen von Apparat zu Apparat werden nicht geduldet.

= Blanke Leiter werden an den Enden und Verbindungsstellen eindeutig mit Farbe
gekennzeichnet.

= Grosse Leistungs- Stromkreise (grosser 60A) werden als Bundverdrahtung ausgefihrt.

= Fur die Gbrigen Stromkreise ist eine Litzenverdrahtung in Kunststoffkanalen vorgesehen. Bei
Litzen werden auf die Anschlussstelle geeignete Kabelréhrchen / Kabel6sen aufgepresst.

* Es wird auf die Ubersichtlichkeit und die Anordnung der Verdrahtung sowie auf die
Zuganglichkeit zu den Apparaten und Klemmen geachtet.

= Die Verkabelung wird mit einer Zugentlastung versehen.

= Generell werden alle Peripheriegerate tber Klemmen / Trennstrips im Schrank angeschlossen
(mdgliche Ausnahme Fhlerleitungen).

= Trennklemmen sind generell nicht erlaubt.

= Die abgeschirmten Kabel werden nur tber extra dafiir konzipierte Befestigungen an die
Schirmschiene (z.B. SK Phoenix Contact) angeschlossen.

= Tableauzuleitungen und Hauptabgange in Hauptverteilungen werden so verdrahtet, dass
Messungen mit Ublichen Zangenstromwandlern einfach méglich sind.

= Ein Abstand von mindestens 50mm zwischen dem Verdrahtungskanal und den Apparaten ist
vorgesehen.

2.12  Artund Farbe der Leiter
Als Leitermaterial ist exklusiv Kupfer vorgesehen.

Grundsatzlich sind isolierte Leiter mit den nachfolgenden Farbkodierungen vorgesehen:

Hauptstrom Niederspannung AC Polleiter L1 (R/U) braun / Enden braun
Polleiter L2 (S/V) schwarz / Enden
schwarz
Polleiter L3 (T/W) grau / Enden grau
Neutralleiter hellblau
Schutzleiter griin - gelb
Steuerstrom Niederspannung AC Polleiter grau
Neutralleiter hellblau
Schutzleiter grun - gelb
Steuerstrom Kleinspannung AC Polleiter grun
Neutralleiter weiss
Steuerstrom Kleinspannung DC Polleiter + violett
Polleiter - dunkelblau
Steuerstrom Kleinspannung DC Polleiter + rot / weiss
(extern Signal) Polleiter - blau / weiss
Fremdpotential z.B: Schwachstrom orange
Leitsystem
Fremdpotential Starkstrom rosa

Fur steife oder flexible Kabelverbindungen gelten die Drahtfarben geméass Harmonisierungsdokument HD
308 S2, ersetzt die Normen des SEV Nr. 1101/1102
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2.13  Querschnitt der Leiter

Die Querschnitte sind grundsatzlich entsprechend dem Nennstrom der vorgeschalteten
Sicherungsunterséatze berechnet. Generell ist bei der Leiterdimensionierung nach den aktuellen NIN
Kapitel Leitungen vorzugehen. Es ist die Haufung, Umgebungstemperatur, Gleichzeitigkeit und
Verlegeart zu berticksichtigen.

Ausnahmen:

= Abgéange an Hochleistungssicherungen: Der Querschnitt in der Schalttafel ist eine Stufe héher
dimensioniert als jener der externen Leitungen, jedoch nicht héher als der Nennstrom der
Sicherungseinsatze.

= Steuerstromkreis: Bei Absicherungen bis und mit 13A darf der Querschnitt 1,5 mm?betragen.
Im Schaltschrank ist KEINE Reduktion des Querschnittes zugelassen.

2.14  Schmelzsicherungen
Nur die nachfolgend genormten Modelle werden eingesetzt:

= Schmelzsicherungen bis 63A DIl

2.15 Leitungsschutzschalter (LS)

Ohne anders lautende Vorgaben durfen nur Leitungsschutzschalter mit einer Auslésecharakteristik Typ C
eingesetzt werden.

2.16  Signallampen
Es werden Signallampen eingesetzt, die auch bei seitlicher Beobachtung gentigend hell erkennbar sind.
Storende gegenseitige Lichtbeeinflussungen werden ausgeschlossen.
= Keine Signallampen fur eine Betriebsspannung von 230V vorgesehen.
= Generell sind LED mit einer Nennspannung von < 50V einzusetzen.
Es sind folgende Vorgaben definiert:

= Fir Kleinspannung Fassung B15

= Grin Betrieb (normaler Zustand)

= Rot Stoérung

= Rot blinkend Alarm, Stérung (gefahrenbringender Zustand)

= Gelb Vorsicht, Aufmerksamkeit (anormaler Zustand, kritischer
Zustand)

= Blau gemass IEC 60204-1 Lampenkontrolle
blau= Anzeige eines Zustands,
der Handlung durch den
Bediener erfordert.

= Weiss Zustand, Information

2.17  Schrauben
= Lockerungsschutz der Schraubverbindungen nach EN- Norm 6439-3
= Nur langfristig korrosionsgeschutzte Schrauben, Muttern, Unterlagsscheiben zugelassen
= Blanke Eisenschrauben sowie Aluminiumschrauben sind untersagt

= Die Befestigung der Verdrahtungskanéle ist ausschliesslich mit Kunststoffschrauben
auszufihren.

2.18 Schalterfarben

Funktion Farbe

Schalter / Driicker EIN / AUS Last grun / rot
Schalter / Drucker EIN / AUS Steuerung weiss
Revisionsschalter (betrieblich) schwarz / grau
Notauslésung (Personenschutz) rot/ gelb
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2.19 Farbkennung Bezeichnungsstreifen

Auf den Abdeckungen werden schmale Bezeichnungsstreifen mit der Apparate- Nummer angebracht. Die
Sicherungslegenden werden nach den Vorlagen des TBS erstellt und als Bestandteil des Elektroschemas
in den SGK deponiert. Die Sicherungsbezeichnungsstreifen werden im Farbcode oder Netz- Form
ausgefuhrt.

Die Kontaktbelegung der Relais und Schiitzen im Schema ist zu bezeichnen und die Verdrahtung hat
danach zu erfolgen.

Sursee

Netz Abkirzung Hintergrundfarbe Schriftfarbe
Normalnetz blau weiss
Notnetz rot weiss

USV - Netz grin weiss

Pro Zuleitung wird am VK / UV ein Schild in der entsprechenden Netzart angebracht. Das
Schild wird beim jeweiligen Eingangsschalter, bzw. bei der Einspeisung montiert.

Grosse 100 x 50 mm

VK E.67 Grosse 100 x 50 mm

Speisung Notnetz
HV 2.UG 270F7 Feld 3.01

VK E.67 Grosse 100 x 50 mm

Speisung USV
HV USV 2.UG 204F5
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Wolhusen
Netz Abkiirzung Hintergrundfarbe Schriftfarbe
Grobnetz lichtgrau weiss
RAL 5012
Notnetz 1 Rotviolett weiss
RAL 4002
Notnetz 2 verkehrsorange weiss
RAL 2009
usv signalrot weiss
RAL 3001

Pro Zuleitung wird am VK / UV ein Schild in der entsprechenden Netzart angebracht. Das
Schild wird beim jeweiligen Eingangsschalter, bzw. bei der Einspeisung montiert.

VK 8 17 B Grosse 100 x 50 mm

Not 1 RAL 4002
EinSpeisung =10) Rotviolett

HV -1/84 Feld 3.4 244F1
Notnetz 1

VK 8 17 B Grosse 100 x 50 mm

Grobnetz: RAL 5012

Einspeisung ab Lichtblau
HV -1/84 Feld 2.1 148F1
Grobnetz

Grosse 100 x 50 mm
VK 817 B usv: RAL 3001
Einspeisung ab Signalrot

USV HV -1/84 B Feld 10.2 202F7
UsSVv

2.20 Beschriftung

Die Beschriftungen werden gemass dem Merkblatt Elektroanlagen Kennzeichnung elekt. Installationen
und Apparate ausgefuhrt
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3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte miissen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
Hauptverteilungen+ Schaltschranke - Farbe: aussen RAL 2004
Messungen,Unterverteilungen Reinorange

- Farbe: Sockel RAL 9005
Tiefschwarz

- Abdeckungen: transparent

- Abschottungen Feld / Feld

- Tlre mit 4-Kant-Schloss 6 mm

- Tableau- u.Feldbezeichng.auf

Rahmen

- Dokumentenfacher geschraubt
(nicht geklebt)

Leistungsschalter mit und - Hager TEMBREAK
ohne Motorantrieb - GE
- ABB SACE

- Siemens
- Schneider

Messungen mit Direktmessung:
Impulsausgang - ELKO DIZ-D665DMi

f. Hausleitsystem Indirektmessuna:
(Privatzahler), 9

M-Bus-fahig - ELKO DIZ-D665DMI
Uberspannungsschutz - Dehn Elvatec
Sicherungsautomaten - ABB Smissline (steckbar)
(Leitungs-Schutz-Schalter)

Fehlerstrom-Schutzschalter - ABB Smissline (steckbar)
NH-Sicherungen - gekapselt fur Laien bedienbar
Steuerschalter - Kraus-Naimer 48x48

Zylinder fur Schlisselschalter |- geméass Schliesskonzept

Zeitrelais - Eltako

Industrierelais - Comat 11-polig
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S | Hauptverteilungen+ Schaltschranke Hager (Weber) MES
Messungen,Unterverteilungen || gistungsschalter Hager (Weber)

Terasaki ACB-AR
Leistungsschalter mit Schneider Masterpact
Motorantrieb NW 16 N1
Lastschalter Merlin Gerin
Multimessinstrumente ELKO

Typ Diris mit Profibus DP
Privatzéhler ELKO

Typ DIZ-D651 DMi mit M-Bus
Uberspannungsschutz Dehn Elvatec
Sicherungselemente Hager
Sicherungsautomaten ABB Smissline T und S
(Leitungs-Schutz-Schalter)
Fehlerstrom-Schutzschalter ABB Smissline T und S
NH-Sicherungen Hager Vertigroup
Steuerschalter Kraus Naimer
Signallampen EAO
Schloss 4-kant, Dorn 6 mm
Zeitrelais Hager ,Comat
Industrierelais Comat
IT Netziiberwachung Bender
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W | Hauptverteilungen+ Schaltschranke Hager (Weber) MES
Messungen, Unterverteilungen || gistungsschalter Hager (Weber)
- Tempower
- Tembreak
Leistungsschalter mit Merlin Gerin

Motorantrieb

NT 06 630A H1

Lastschalter Merlin Gerin
Multimessinstrumente ELKO

Typ Diris mit Profibus DP
Privatzéhler ELKO

DI1Z-D651 DMi mit M-Bus

Uberspannungsschutz

Dehn Elvatec

Sicherungselemente

Hager (Weber)

Sicherungsautomaten
(Leitungs-Schutz-Schalter)

ABB Smissline T+ S

Fehlerstrom-Schutzschalter

ABB Smissline T + S

NH-Sicherungen

Hager Vertigroup

Steuerschalter

Kraus Naimer

Signallampen

EAO

Schloss 4-kant, Dorn 6 mm
Zeitrelais Comat
Industrierelais Comat
IT-Netziberwachung Bender
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Apparate Starkstrom Blindstromkompensationsanlagen

1

Allgemeine Anforderungen

Der Einbau von Blindstromkompensationsanlagen ist mit dem TBS abzusprechen. Grundsatzlich wird far
Blindstromkompensation nur der Reserveplatz und die notwendigen Abgange vorgesehen. Uber den
definitiven Einbau wird erst nach Abschluss der Bauarbeiten aufgrund einer Messung entschieden.

2
keine

3

Materialspezifikation

Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt

L | Blindstromkompensation Automatische Blindstrom- CAP
Kompensationsanlage mit
Einzeldrosselung

S | Blindstromkompensation Automatische Blindstrom- Eneltec-System AG
Kompensationsanlage mit Laurenzenvorstadt 27
Einzeldrosselung 5000 Aarau

W | Blindstromkompensation Automatische Blindstrom- Matel-Technik AG

Kompensationsanlage mit
Einzeldrosselung

Zweierstrasse 123
8036 Zirich
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Apparate Starkstrom Notstromgeneratoren

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element

Produkt

L | Notstromanlage Notstromgenerator

Caterpillar / Avesco
Cummins/Stamford / AKSA AG

S | Notstromanlage Notstromgenerator

Fabrikat: Caterpillar
Lieferant: Ammann Langenthal
Unterhalt: Avesco

S | Notstromanlage Notstromsteuerung

Felder Rolf
Steuerungstechnik
Matte 19

6025 Neudorf

W | Notstromanlage Notstromgenerator

Fabrikat: Caterpillar
Lieferant: Ammann Langenthal
Unterhalt: Avesco

W | Notstromanlage Notstromsteuerung

Felder Rolf
Steuerungstechnik
Matte 19

6025 Neudorf
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Apparate Starkstrom USV-Anlagen

1 Allgemeine Anforderungen

Bei Arbeiten an den USV-Installationen ist die sichere Versorgungssituation vor Ort zu prifen. Allféllige
Lasterh6hungen sind dem TBS zu melden.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Fur neu errichtete USV Anlagen sind Inselanlagen einzuplanen. Dies bedeutet, dass die Zuleitungen auf
die Anlage sowie die Zuleitung Bypass 4polig von der Hauptzuleitung zu trennen sind. Um einen Verlust
des Sternpunktes zu verhindern oder ein Zusammenschalten verschiedener Sternpunkte vorzubeugen,

ist bei der USV Anlage ein 0-Grad Trenntrafo einzuplanen. Es muss zwingend ein Dzn0 Trenntrafo sein!

Mdgliches Prinzipschema Singleline mit einem Trenntrafo Eingangsseitig der USV Anlage:
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Moégliche Lésung / Umsetzung:

Fur die USV Anlage werden min. zwei Abgange vorgesehen: Abgang auf Wechselrichter und Abgang auf
interner Bypass. Der Trenntrafo wird dabei vor dem Eingang des internen Bypasses angeschlossen.
Zusatzlich wird ein externer Bypass vorgesehen.

Auf den USV Wechselrichter werden L1, L2, L3 und PE angeschlossen, am internen Bypass L1, L2, L3
und der Neutralleiter. Die Abgangssicherung von der Eingangsverteilung auf den Wechselrichter kann
somit einmal 3polig und einmal 4 polig ausgefihrt werden. Falls ein externer Bypasstrafo zum Zuge
kommt (genaue Ausfihrung mit Lieferant klaren), so ist dieser 4polig auszufihren.

Der Trenntrafo ist entsprechend der USV Anlage zu dimensionieren (Riicksprache mit Lieferant). Die
Abwarme des Trenntrafos (Hersteller abhangig) ist bei der Auslegung der Kihllast zu berlicksichtigen (es
ist von der max. Abwarme, d.h. bei Trenntrafo Betrieb, auszugehen). Das Gewicht der gesamten Anlage
(Hersteller abhéangig) ist dem Statiker mitzuteilen (Bodenbelastung).

| Q-1A
\\_ 4 pal.

Eingangsverteilung

-BA L,k 3-3A | \|
pol \\ dpal. N Y

(Y}

Ay
Y

Z , Metz Eingangsseitig

ext. Bypass

B, 3 pal

]_3 4 pol

Batterie
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 231.43 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)
Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L |USV-Anlage USV-Anlage in Standard- GE Consumer & Industrial SA
Ausflihrung f. Parallelbetrieb Eaton
(= unterbrechungsfreie Schneier
Stromversorgung)
S |USV-Anlage USV-Anlage in Standard- GE Consumer & Industrial SA
Ausfihrung f. Parallelbetrieb
(= unterbrechungsfreie
Stromversorgung)
W |USV-Anlage USV-Anlage in Standard- Servicenet AG
(= unterbrechungsfreie
Stromversorgung) 5432 Neuenhof
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 231.44 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Apparate Starkstrom Notlicht-Anlagen

1 Allgemeine Anforderungen

Grundsatzlich werden alle Notleuchten als Einzelleuchten ausgefuhrt. Die Ansteuerung erfolgt nur von
den Notlichtzentralen.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

- Das Notbeleuchtungskonzept von neuen Anlagen ist vor der Installation mit dem Hersteller und
dem TBS Elektroprojektleiter zu besprechen.

- Jedes Haus wird von der eigenen Notbeleuchtungsanlage versorgt.

- Die SGK Bezeichnungen von neuen Notbeleuchtungsanlagen sind mit dem TBS
Elektroprojektleiter abzusprechen.

- Die Anlagen werden ubers Tech-LAN verbunden (Netzwerkanschluss neben Webmodul auf
Schiene montiert.

- Esist fur jede Unterverteilung ein eigenes Bus-Modul einzusetzen (keine Hilfsspannungen auf
andere Verteilungen).

- Die Bus-Module sind in der Linientopologie zu verbinden.

- Je nach Raumgeometrie sind symmetrische oder asymmetrische Leuchten einzusetzen.

- Esistinsbesondre drauf zu achten, dass Leuchten im Korridor mit der Abstrahlung in
Korridorrichtung montiert werden asymmetrische Leuchte.

- LS welche mit Hilfskontakt Gberwacht werden, missen von jeweiligen Aussenleiter Gber die
Hilfskontakte auf das Modul gefiihrt werden

- In neuen Anlagen sind SKU's 2x3A einzusetzen (Dies ermoglicht ein selektives einschalten von
Bereitschaftsleuchten)

Musterschema:
L1

Le
L3

T

—

o ] (o]
L6 L7 L8

HK

Modul

Y

Die Adressierung der Leuchten wird durch den Aufbau der Notbeleuchtungsanlage generiert.

Leuchten Adressierung:

XX- X- XX

01 SKU 1
02 SKU 2
03 SKU 3
SKU = Stromkreisbaugruppen Modul

1-2 Ausgéange bei 2er Modulen
1-4 Ausgénge bei 4er Modulen
1-8 Ausgéange bei 8er Modulen

01 -> aufwarts Leuchten mit Bereitschaftsschaltung

20 -> abwaérts Leuchten mit Dauerlicht (z.B.
Fluchtwegleuchten)
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Bei Hausern mit bestehendem Adressierungskonzept sind Erweiterungen mit dem Elekto Projektleiter
LUKS abzusprechen.

Alle Leuchten sind mit P-Touch Strong (transparent) dauerhaft und sichtbar mit Ihrer Adresse zu
kennzeichnen.

Moduladressierung

Wird fortlaufend zur Linie Vergeben.

Leuchtenliste

Die Leuchtenliste ist vorgangig auszufillen und bei der IBS an Almat abzugeben.

Leuchtenliste CPS ¢ALMAT

Stromkreis-/Klemmen-Nr.: 1 Name/Bereich:

Leuchten-Bezelchh
(Raum, Ort, Zone)

Lichtschalterabfrage Phaseniiberwachung
DLS/3Ph-Bus-Modul DLS/3Ph-Bus-Modul

Adresse ] ) Adresse / Kanal-Nr. Adresse
0120 max, 20 Zeichen i S Rz BS DS | gDS 01-25 / 1-5(8) (nur Eine moglich)

01
02 2 (3 (4
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Leuchten Leuchten-Typ| Schéltunssan

SKU und Ausgangsnummer Bezeichnung (z.B.3.2)

Raumbezeichnung und Raumnummer

Ankreuzen (SL=Sicherheitsleuchte; RZ= Rettungszeichenleuchte)

Ankreuzen (BS=Bereitschaftsschaltung; DS=Dauerschaltung; gDS= geschaltete
Dauerschaltung®)

* bei dieser Schaltung muss eingetragen werden von welchem Eingang das Licht geschaltet wird
(Moduladresse und Eingang)

A WN P
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BKP 231.44

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

3

Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Notlicht-Anlage Zentrale Notlichtanlage Almat, CEAG
inkl. sep. Tableauschrank
Exitleuchten Almat, CEAG LED
Notleuchten Almat, CEAG LED
Bus-Modul Almat DLS/3PH-Bus Modul
Buskabel JY(ST)Y 4x2x0.8 Twistetpair,
geschirmt
S | Notlicht-Anlage Zentrale Notlichtanlage - Zumtobel Licht AG
Typ Onlite Central
- USV Anlage
GE Consumer & Industrial SA
Exitleuchten Zumtobel Licht AG
- Typ Comsign Central
- Typ Puresign B
Notleuchten Normalleuchten tGber
Notlichtrelais Almat ANR 9300
W | Notlicht-Anlage Zentrale Notlichtanlage - Zumtobel Licht AG

Typ Onlite Central

- USV Anlage
Servicenet AG

Exitleuchten

Zumtobel Licht AG
- Typ Puresign B

Notleuchten

Zumtobel Licht AG
- Typ Puresign B

Nothandleuchten

Gifas Flash LED
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 232.3 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Starkstrominstallationen Installationssysteme

1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Rohrmontagen in Hohldecken/ Wanden / Hohlbéden

= Alle Kabel mussen auf Kabeltragsystemen oder in Rohren verlegt werden.
» Die Rohre miussen mit Fachmaterial befestigt werden (Keine Kabelbinder).
= Ausnahmen sind durch die ETS Projektleiter zu bewilligen.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

2.1 Medienkanal Konzeptplan Ausfihrung

NORMALAUSFUHRUNG

MIN. ABSTAND ZW. ELEKTRO— UND MED.—GAS ASCHLISSE

MIN. ABSTAND ZW. ELEKTRO ASCHLOSSE 2 MIN. ABSTAND ZW. MED.-GAS ASCHLOSSE

1 |
2B0OPRROCRRPOO |0 0 ©

BEREICH ELEKTROANSCHLUSSE BEREICH MED.—GAS ANSCHLOSSE

Deckettrennung
Trennung ab Kenallinge 1500 mm

UBEREINANDERLIEGENDE AUSFUHRUNG
BEREICH ELEKTROANSCHLUSSE

SODRS @-j
§| MIN. ABSTAND 2W. ELEXTRO- UND MED.—GAS ASCHLOSSE
O © © .

BEREICH MED.—GAS ANSCHLUSSE

= Werden in Medienkandlen LS,FI oder Relais eingebaut, wird der Medienkanal als SGK
klassiert. Solche Betriebsmittel durfen nur in einem externen Gehause neben oder in einem
separat abgeschotteten Teil im Medienkanal platziert werden.

= Direkt in den Medienkanal eingebaute Betriebsmittel sind mit einer Kunststoffabdeckung gegen
direkte Bertihrung zu schitzen.

= Beim Einbau von mehreren Steckdosen mit gleicher Zuleitung in einen Medienkanal, wird nur
die erste Steckdose Beschriftet.

= Medienkanale missen der Norm SN EN SO 11197 "Medizinische Versorgungseinheiten”
entsprechen.

BKP 232.3 Starkstrominstallationen Installationssyteme(HB).docx 23.02.2018/JK  1/2



BKP 232.3

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

3

Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L |Installations-Systeme Kabelkanale / Gitterkanéale - Bettermann
- EBO
- Lanz
Medienkanale (Bettenkanédle) |- BRECO
Boden- und Briustungskanale - BRECO
S |Installations-Systeme Kabelkanale / Gitterkanéale - Bettermann
- Lanz
Medienkanale (Bettenkanédle) |- BRECO
Boden- und Briustungskanale - BRECO
W | Installations-Systeme Kabelkanéle / Gitterkanéle - Bettermann
- EBO
- Lanz
Medienkanale (Bettenkanéle) |- BRECO
Boden- und Brustungskanale - BRECO
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Starkstrominstallationen Haupt- und Steigleitungen

1 Allgemeine Anforderungen
keine
2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung

Alle elektrischen Zuleitungen und Elektroinstallationen sind so zu planen, dass sie primarseitig 4polig
geschaltet werden kdnnen.

Es ist zu prufen ob Lastumschalter unterbruchfrei ausgeftihrt werden kénnen.

Alle Konzepte der elektrischen Stromversorgung sind mit der Abteilung ETS abzusprechen.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L |Hauptleitungen alle Kabel halogenfrei
USV-Netz / SV- Netz funktionserhaltend FE 180
S | Hauptleitungen alle Kabel FE 180
Not-Netz FE 180
USV-Netz / SV- Netz FE 180
W | Hauptleitungen alle Kabel FE 180
Not-Netz FE 180
USV-Netz / SV- Netz FE 180
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Starkstrominstallationen Lichtinstallationen

1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Steckdosen

= Gemass Bundesgesetz uber die Unfallversicherung (UVG) hat der Arbeitgeber alle
Massnahmen zu treffen, um Unfélle zu vermeiden (Art. 81 ff).
Deshalb schreibt das LUKS zusétzlich zu den Vorschriften der NIN vor, dass alle Steckdosen
mit Iy < 63A die fir natirliche Personen zuganglich sind mittels Fehlerstromschutzeinrichtung
(Personenschutz 30mA) zu schiitzen sind. Vorbehalten sind spezielle Vorschriften fir
medizinisch genutzte Raume.

= Hinter Steckdosen und Schaltern diirfen keine Klemmen montiert werden.

= Steckdosen T13 diirfen maximal mit 10A Schmelzsicherung oder 13A Leitungsschutzschalter
abgesichert werden. Fir Steckdosen die 16A abgesichert sind werden die Betriebsmittel
T23/T25 verwendet. (NIN 0.2.2.5)

1.2 Lichtsteuerung

= Korridore: Die Beleuchtung muss Uber das Leitsystem auf 2 frei zu definierende Stufen
gedimmt werden kdnnen. Auf dem Leitsystem werden dazu die Zeitschaltprogramme bendétigt.

* Nebenrdaume und WC-Anlagen: (iber Anwesenheitssensor

= Biro- und medizinische Arbeitsplétze: Einschalten tber Taster; Ausschalten Uber
Anwesenheitssensor

= Alle Beleuchtungssteuerungen sind mit dem ETS Projektleiter abzusprechen

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung
keine
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Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

3

Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L |Beleuchtungs- u. Steckdosen- | alle Kabel halogenfrei
Installationen Apparate - Feller "Edizio DUE"
(wie Schalter, Steckdosen, - Feller "Standard"
etc.)
Bewegungsmelder kleine - thebenHTS thePrema S360
Raume (ohne HLK-Kontakt)
(z.B. WC/Elektrordume)
Bewegungsmelder mittlere - thebenHTS thePrema P360
Raume (ohne HLK-Kontakt)
(z.B. Biro/Sitzungszimmer)
Bewegungsmelder grosse - thebenHTS theRonda P360
Raume (ohne HLK-Kontakt)
(z.B. Eingangshalle / Aula)
Bewegungsmelder Korridore - thebenHTS compact passage
(ohne HLK-Kontakt)
Bewegungsmelder - thebenHTS PresencelLight 180
Wandmontage (ohne HLK-Kontakt)
(Montage 2m afB)
S | Beleuchtungs- u. Steckdosen- | alle Kabel - Halogenfrei FEO / FE5
Installationen Apparate - Feller “Edizio DUE”"
(wie Schalter, Steckdosen,
etc.)
Bewegungsmelder - HTS Eco-IR 360A
S |Lichtsteuerung Zentralsteuerung Zumtobel AG
Luxmate Professional
S | Lichtsteuerung Einzelrdume mit Regulierung Zumtobel AG
Basic
W | Beleuchtungs- u. Steckdosen- | alle Kabel - Halogenfrei FEO / FE5
Installationen Apparate Feller “Edizio DUE”
(wie Schalter, Steckdosen,
etc.)
Bewegungsmelder - HTS Eco-IR 360A
- Swisslux Luxomat
W | Lichtsteuerung Zentralsteuerung Zumtobel AG
Luxmate Professional
W | Lichtsteuerung Einzelrdume mit Regulierung Zumtobel AG
Basic
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BKP 232.5 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Starkstrominstallationen Lichtinstallationen

1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Steckdosen

= Gemass Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung (UVG) hat der Arbeitgeber alle
Massnahmen zu treffen, um Unfalle zu vermeiden (Art. 81 ff).
Deshalb schreibt das LUKS zuséatzlich zu den Vorschriften der NIN vor, dass alle Steckdosen
mit Iy < 63A die fir natlrliche Personen zuganglich sind mittels Fehlerstromschutzeinrichtung
(Personenschutz 30mA) zu schutzen sind. Vorbehalten sind spezielle Vorschriften flr
medizinisch genutzte Raume.

= Hinter Steckdosen und Schaltern diirfen keine Klemmen montiert werden.

= Steckdosen T13 durfen maximal mit 10A Schmelzsicherung oder 13A Leitungsschutzschalter
abgesichert werden. Fir Steckdosen die 16A abgesichert sind werden die Betriebsmittel
T23/T25 verwendet. (NIN 0.2.2.5)

1.2 Lichtsteuerung
= Korridore: Dimmbar, 2 fixe Stufen, Umschaltung mit Gebaudeleitsystem, manuelle
Hochschaltung mit Minuterie, Revisionsschalter Null - Hand - Automat in UV
= Nebenraume und WC-Anlagen: mit Bewegungsmelder
= Bdros, Untersuchungsraume, Patientenzimmer usw:
= Wird die Beleuchtung Uber ein Bussystem gesteuert Schalter
= Dimmung: nach Erfordernis, ist dies Vorgangig mit dem TBS abzusprechen.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung
keine
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Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

BKP 232.5 Handbuch Bau + Technik

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden konnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Beleuchtungs- u. Steckdosen- | alle Kabel halogenfrei
Installationen Apparate - Feller "Edizio DUE"
(wie Schalter, Steckdosen, - Feller "Standard"
etc.)
Bewegungsmelder - HTS compact office
S | Beleuchtungs- u. Steckdosen- | alle Kabel - Halogenfrei FEQO / FE5
Installationen Apparate - Feller “Edizio DUE”
(wie Schalter, Steckdosen,
etc.)
Bewegungsmelder - HTS Eco-IR 360A
S | Lichtsteuerung Zentralsteuerung Zumtobel AG
Luxmate Professional
S | Lichtsteuerung Einzelrdume mit Regulierung Zumtobel AG
Basic
W | Beleuchtungs- u. Steckdosen- | alle Kabel - Halogenfrei FEO / FES
Installationen Apparate Feller “Edizio DUE”
(wie Schalter, Steckdosen,
etc.)
Bewegungsmelder - HTS Eco-IR 360A
- Swisslux Luxomat
W | Lichtsteuerung Zentralsteuerung Zumtobel AG
Luxmate Professional
W | Lichtsteuerung Einzelrdume mit Regulierung Zumtobel AG
Basic
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 232.6 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Starkstrominstallationen Kraft- und Warmeinstallationen
1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Energie-Effizienz von Elektromotoren

= Elektromotoren mit einer Leistung von 0.75 bis 7.5 kW mussen der Energie-Effizienzklasse 1E2
entsprechen.

» Elektromotoren mit einer Leistung von 7.5 bis 375 kW mussen der Energie-Effizienzklasse IE3
(Zusammen mit Frequenzumrichter-Steuerung IE2) entsprechen.

1.2 Verkabelung von Frequenzumformer

Die Installationen fir Frequenzumformer sind nach den speziellen Vorschriften des

FU-Lieferanten zu erstellen.

Sollten im HLK Schema keine genauen Hinweise auf die Verkabelung und Anschliisse erwahnt sein, sind
Ruckfragen beim FU-Hersteller zu machen.

Wichtig:

Das Abnahmeprotokoll des Inbetriebsetzers des FU’s ist dem Auftraggeber und dem TBS vom
Kantonsspital abzuliefern.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Bei der Installation von Frequenzumformer ist anhand einer Netzqualitdtessung Nachzuweisen,
dass keine Beeintrachtigung der Stromversorgung besteht. Dabei sind Messungen beztiglich
Oberwellen und hochfrequenten Wellen durchzufiihren. Ist das Netz durch diese zu stark
belastet, sind geeignete Massnahmen, wie der Einbau von Filter, vorzusehen.

2.1 Hinweise zur EMV gerechten Installation

2.1.1 Schirme:

= FiUr Motoren, -Signal- und Datenleitungen beim FU sind Geflechtschirme
CY Kabel zu verwenden ( keine Folienkabel ).

= Schirme beidseitig und grossflachig gut leitend am geerdeten Gehause anschliessen.

= Kabeleinfihrungen beim Motor (Hauptstrom und Motoreniiberwachung)
sind mit EMV Stopfbuchsen auszufiihren.

= Bei der Verteilung muss der Schirm mit der Masse/Erde verbunden sein und ist mit speziellen
Schirmschellen, Klemmen oder Binder zu versehen.

= Keine verdrillten Abschirmlitzen (Pigtails ) oder Beidrahte anschliessen.

2.1.2 Grundsatze:
= Distanz zwischen FU und Motor kurz halten.
» Massenverbindungen mit grossflachigen Bandern verwenden.

= Esist ein niederohmiger Potentialausgleich >10mm? zwischen metallischen Geh&usen, Trasse,
Schaltschréanken, Geb&udekonstruktionen zu installieren.

2.1.3 Leitungsfuhrung:

= Signal und Datenleitungen sind raumlich getrennt vom Motorenkabel
zu verlegen, Mindestabstand 20-25 cm oder getrennte Trasse.

» Die Kabeleinfihrung in der Verteilung ist getrennt ins Abteil zu fhren.
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2.1.4 Anschlisse in der Verteilung:

Variante: zu empfehlen Variante: moglich

2.1.5 Anschliusse im Frequenzumformer:
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Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

BKP 232.6 Handbuch Bau + Technik

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)
Stao. | Einsatzbereich Element Produkt

L |Kraft- und Warmeinstallationen | alle Kabel halogenfrei

L Brandschutzklappen - Walther Procon
(Steckdosen-Anschluss) mit Bugel

L Korridorsteckdosen, allgem. -Typ 25

L Steckdosenkasten - Gifas

L | Storen-Steuerungen vor Ort mit Taster "auf / ab" - Griesser KNX
Windwéchter je Fassade
Regenflhler

S | Kraft- und Warmeinstallationen | alle Kabel halogenfrei FEO / FE5

S Brandschutzklappen Netzanschluss: Typ 13,braun
(Steckdosen-Anschluss) Datenkabel: Direktanschluss

S Mischventile Walther Procon

S Korridorsteckdosen, allgem. Typ 25

S Steckdosenkasten Gifas

S | Storen-Steuerungen vor Ort mit Taster "auf / ab" Schenker Storen
Windwachter je Fassade
Regenflhler

S | Storen-Steuerung OP-Réaume Somfy

W | Kraft- und Warmeinstallationen | alle Kabel halogenfrei FEO / FE5

W Brandschutzklappen Netzanschluss: Typ 13
(Steckdosen-Anschluss) Datenkabel: Direktanschluss

W Mischventile Festanschluss

W Korridorsteckdosen, allgem. Typ 25

W Steckdosenkasten Gifas

W | Storen-Steuerungen 8.0G Somfy

W | Storen-Steuerungen Erdgeschoss ISBA AG

Industriestrasse 15
4222 Zwingen
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 232.76 Handbuch Bau + Technik Tentonk. Do una St | TS

Rauch- und Warmeabzugsanlagen (RWA)

1 Allgemeine Anforderungen

Die Steuerung und Funktion von Rauch- und Warmeabzugsanlagen sind gemass den aktuellen VKF
Richtlinien einzuhalten.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Spezifische Anforderung der Gebaudeversicherung Kanton Luzern GVL
Bei Vorhandensein einer automatischen Brandmeldeanlage gilt im Kanton Luzern im Regelfall folgendes:
Die RWA in den Treppenhausern miussen mit dem Ansprechen des obersten Melders automatisch 6ffnen.

Durch die SES Richtlinie ist seit dem 01.01.2015 gefordert, dass Brandfallsteuerungen bis zum
Ruckstellen des Alarms auf der BMA aktiv bleiben. Die Ansteuerleitung von der RWA-Zentrale bis zur
Schnittstelle ist durch das RWA-System zu Giberwachen. Die Leitungsiiberwachung ist durch
elektronische Offner-Kontakte oder eine Wiederstandsschaltungen zu gewéahren.

(SES-Richtlinie 01.01.2015 Kapitel 2.3.1, 2.3.5 sowie 2.3.7)

Die manuelle Handauslésung der RWA mit dem Schllisselschalter durch die Feuerwehr, ist der RWA
Steuerung im Brandfall bergeordnet zu gewahrleisten. Der
Offiziersschlussel ist wahrend dem Einsatz der RWA,
jederzeit ab dem Zylinder abziehbar auszufihren.

Stérungsmeldungen des RWA-Systems sind auf das Leitsystem
Desigo Insyde LUKS abzusetzen.

Rauchabzugsschalter fur die Ansteuerung von RWA- Anlagen sind
bei der Firma Foppa AG zu beziehen.

e Die Gravuren und LED-Anzeigen sind gemass Abbildung zu
erstellen. Bei der Verwendung von mehreren Schalteinheiten
am selben Standort, ist die Zugehorigkeit zusatzlich zu
beschriften.

e Der Farbcode fur die RWA ist gemass den aktuellen VKF
Richtlinien (gelb).

e Der Schlusselzylinder mit Impulsfunktion Typ 1000/252A "Feuerwehr Offizierszylinder" wird von
der Abteilung Sicherheit und Intervention TBS geliefert.

Samtliche RWA-Steuerungen sind in den Brandschutzlageplanen LUKS festzuhalten und einzuzeichnen.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziiglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L |Rauch-und Feuerwehrschalter Feller EDIZIOdue
Warmeabzuginstallation
L |RWA-Anlagen Treppenhauser FOPPA AG

Brandschutz und Rauchabzug
Ringstrasse 35D

7000 Chur
S | RWA-Anlagen Treppenhauser Simon-RWA
RWA-Anlagen Treppenhauser Wagner Brandschutz AG
Personalhauser Guyer-Zeller-Strasse 6
8620 Wetzikon
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) Luzerner Kantonsspital
BKP 233.2 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS

Leuchten- und Lampeninstallationen
1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Beleuchtungsanlagen

Die Beleuchtungsanlagen sind so zu planen, dass eine hohe Energieeffizienz bei méglichst hohem
Beleuchtungskomfort erzielt wird. Dabei sind Regeln der Schweizerischen Licht Gesellschaft (SLG) zu
beachten. Die Wartungskosten missen minimal sein, das heisst, dass bei der Auswahl der Leuchtmittel
ist auf hohe Lebensdauer zu achten ist. Die Anzahl der Leuchten ist zu minimieren. Der Ersatz der
Leuchtmittel und der Vorschaltgerate etc. muss durch eine Person auszufuhren sein, das heisst, die
Leuchten missen werkzeuglos zu 6ffnen sein. Die Vorschaltgerate und Fassungen sind als leicht
demontierbare Einheit (Montageblech mit Knebelverschluss, Randelschrauben usw.) zu gestalten. Die
elektrischen Verbindungen mussen steckbar sein. Alle Steckverbindungen missen durch mechanische
Massnahmen oder durch Farbkennzeichnungen gegen Verwechslungen geschitzt werden. Grundsatzlich
sind handelsibliche Leuchten (keine Spezialanfertigungen) zu verwenden. Es sollen keine geleimten
Teile eingesetzt werden. Der Anschluss der Leuchten an die Installation hat bei Einbauleuchten steckbar
zu erfolgen.

1.2 Beleuchtungskonzept

Das Beleuchtungsprojekt ist vor der Ausfihrung durch die Abteilung Elektro- und Systeme zu
genehmigen.

Die Leuchten sind zu bemustern.

1.3 Leuchtmittel
Zugelassen sind folgende Leuchtmittel:

- Fluoreszenzréhren (FL):

" T8 d =26 mm, L =590 mm, 1200 mm, 1500 mm
Ll T5d =16 mm, L =549 mm, 1149 mm, 1449 mm
- Leuchtdioden (LED)

- Andere Leuchtmittel nach Absprache mit ETS

Beim Einbau vom dimmbaren Fluoreszenzrohren T5 ist der Installateur verantwortlich, dass diese 100h
eingebrannt werden. Das Einbrennen erfolgt nach der Installation der Beleuchtungskorper.

1.4 Betriebsmittel:

" Wo immer mdglich sind Multiwatt Vorschaltgeréate einzusetzen.
" Bei Dali Leuchten wird das Mastergeréat dauerhaft mit der Bezeichnung "M" beschriftet.
2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung
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) Luzerner Kantonsspital
BKP 233.2 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt

L | Rundkabeladapter R&M

(Fur Leuchteninstallationen) CO5p Adapter, 5-polig,
— Adapter mit 5-poligem Abgang
\ — Die Aufschaltung erfolgt auf
Rundkabel
5 x 1.5-2.5 mm:z (Massiv-Draht).
Lieferumfang:
— Adaptergehéuse
— Beschaltungsdeckel
— Adapterhaube
— Bezeichnungsstreifen
— Montageanleitung

5x1,5-2,5/r R312837
E-Nummer: 150 780 039

L | Steckerkabel zu R&M

(Fur Leuchteninstallationen)
Steckertyp 5-pol
vorkonfektioniert mit Litzenkabel
(PE Comp. halogenfrei) 3x 1,5
mm_, grau. Steckerbelegung

auf L1-PE-N. Kabelende
unbearbeitet.

0,5m R307726
E-Nummer: 150 787 009

1,0 m R307727
E-Nummer: 150 787 019

2,0 m R307728
E-Nummer: 150 787 029

3,0 m R307729
E-Nummer: 150 787 039

5,0 m R307730
E-Nummer: 150 780 049

BKP 233.2 Leuchten und Lampeninstallationen(HB).docx 23.02.2018/JK  2/6



BKP 233.2

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

L | Steckerkabel zu
Rundkabeladapter

(Fur Leuchteninstallationen)

R&M

Steckertyp 5-pol
vorkonfektioniert mit Litzenkabel
(PE Comp. halogenfrei) 5x 1,5
mm_, grau. Steckerbelegung

auf L1-PE-N-L2-L3. Kabelende
unbearbeitet.

0,5m R307732

E-Nummer: 150 788 009

1,0 m R307733
E-Nummer: 150 788 019

2,0m R307734
E-Nummer: 150 788 029

3,0 m R307736
E-Nummer: 150 788 039

5,0 m R307737
E-Nummer: 150 788 049

L |Leuchten interne
Steckverbindungen

3- Polig

L 3.3 )

Wago

WINSTA MIDI
Serie 770
Farbcodierung schwarz

L |Leuchten interne
Steckverbindungen

5- Polig

L 2l 2

Wago

WINSTA MIDI
Serie 770
Farbcodierung blau
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Luzerner Kantonsspital

BKP 233.2 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS
L | Pflanzenleuchten Kittel AG
Sonderanfertigung:

2484 [/ 992340

992340

CSARLA 72.4540.35/DALI WEISS
CSA 72 EINBAUSTRAHLER RUND
1XLED 840/35° INKL.KONV. CRI90
** jedoch mit LED-Modul in

CRI>90 **

2581 / Alu-Rondelle

(eventuell. bei Leuchtenersatz)
Alu-Rondelle

Durchmesser aussen:215mm
Durchmesser innen:160mm
Dicke: 2mm

in RAL 9016 Verkehrsweiss

Wichtig!!!

Die Ausfiilhrung muss
dimmbar sein, Der Dimmer
wird in der Hohldecke
montiert, um den von der
Pflanze bendtigten Luxwert
einzustellen.

Leuchten und
Lampeninstallationen

Standartleuchten
Vorschaltgerate / LED Treiber | Multiwattt:

- Philips

- Tridonic

- Osram
Exitleuchten - Almat, CEAG LED
Notleuchten - Almat, CEAG LED
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BKP 233.2

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

S

Rundkabeladapter
(fur Neuinstallationen)

N

R&M

CO5p Adapter, 5-polig,

— Adapter mit 5-poligem Abgang
— Die Aufschaltung erfolgt auf
Rundkabel

5 x 1.5-2.5 mm:z (Massiv-Draht).
Lieferumfang:

— Adaptergehause

— Beschaltungsdeckel

— Adapterhaube

— Bezeichnungsstreifen

— Montageanleitung

5x 1,5-2,5/r R312834

Steckerkabel zu
Rundkabeladapter

(fir Neuinstallationen)

R&M

Steckertyp 5-pol
vorkonfektioniert mit Litzenkabel
(PE Comp. Halogenfrei) 3 x 1,5
mmz, grau. Steckerbelegung
auf L1-PE-N. Kabelende
unbearbeitet.

0,5m R307726

1,0 m R307727

2,0 m R307728

3,0 m R307729

5,0 m R307730

Steckertyp 5-pol
vorkonfektioniert mit Litzenkabel
(PE Comp. Halogenfrei) 5x 1,5
mmz, grau. Steckerbelegung
auf L1-PE-N-L2-L3. Kabelende
unbearbeitet.

0,5m R307732

1,0 m R307733

2,0 m R307734

3,0 m R307736

5,0 m R307737

Stecksystem
(bisher)

Einbauleuchten in Hohldecken

Typ 13
Typ 15 horizontal-flach

Leuchten

Patientenkorridore

Zumtobel Slot

Leuchten

Korridore Behandlung

Zumtobel RECP

Leuchten

Buros, Untersuchung

Zumtobel ML4

Leuchten

Downligts

Zumtobel Panos

Leuchten

Einbauleuchten IP 54

Regent Mado

Leuchten

Reinraumleuchten

Zumtobel LSPE

ninnnnun n

Vorschaltgerate

Multiwatt:
- Philips
- Tridonic
- Osram

Exitleuchten

Zumtobel Comsign Central
Zumtobel Puresign B
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BKP 233.2

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

w

Rundkabeladapter
(fur Neuinstallationen)

N

R&M

CO5p Adapter, 5-polig,

— Adapter mit 5-poligem Abgang
— Die Aufschaltung erfolgt auf
Rundkabel

5 x 1.5-2.5 mm:z (Massiv-Draht).
Lieferumfang:

— Adaptergehause

— Beschaltungsdeckel

— Adapterhaube

— Bezeichnungsstreifen

— Montageanleitung

5x 1,5-2,5/r R312834

Steckerkabel zu
Rundkabeladapter

(fir Neuinstallationen)

R&M

Steckertyp 5-pol
vorkonfektioniert mit Litzenkabel
(PE Comp. Halogenfrei) 3 x 1,5
mmz, grau. Steckerbelegung
auf L1-PE-N. Kabelende
unbearbeitet.

0,5m R307726

1,0 m R307727

2,0 m R307728

3,0 m R307729

5,0 m R307730

Steckertyp 5-pol
vorkonfektioniert mit Litzenkabel
(PE Comp. Halogenfrei) 5x 1,5
mmz, grau. Steckerbelegung
auf L1-PE-N-L2-L3. Kabelende
unbearbeitet.

0,5m R307732

1,0 m R307733

2,0 m R307734

3,0 m R307736

5,0 m R307737

=

Stecksystem
(bisher)

Einbauleuchten in Hohldecken

Typ 13 fiir Speisung
Typ 13 quadratisch fiir
Steuerung

Leuchten

Korridore

Zumtobel RECP

Leuchten

Korridore UG

Zumtobel PEM

Leuchten

Buros, Untersuchung

Zumtobel ML4

Leuchten

Downligts

Zumtobel Panos

Leuchten

Physiotherapie

Nimbus Model Q

g/g/g g2\

Vorschaltgerate

Multiwatt:
- Philips
- Tridonic
- Osram

Exitleuchten

Zumtobel Puresign B
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BKP 234

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Energieverbraucher (Tir-Systeme)

1
keine

2

3

Allgemeine Anforderungen

Materialspezifikation

Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
Antriebskasten von elektrischen Tlren missen unterhalb der Hohldecke montiert werden.

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziiglich Qualitdt und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Energieverbraucher Tar-Systeme und - - Kaba Gilgen
Komponenten - Record
S | Energieverbraucher Tar-Systeme und - - Kaba Gilgen
Komponenten - Tormax
- Dorma
W | Energieverbraucher Tar-Systeme und - - Kaba Gilgen
Komponenten - Tormax

BKP 234 Energieverbraucher_JK150115.doc
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BKP 234

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Energieverbraucher (TUr-Systeme)

1 Allgemeine Anforderungen
keine
2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Antriebskasten von elektrischen Tiuren missen unterhalb der Hohldecke montiert werden.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Energieverbraucher Tlr-Systeme und - - Gilgen
Komponenten - Dorma-Kaba
- Record
S |Energieverbraucher Tlr-Systeme und - - Gilgen
Komponenten - Tormax
- Dorma-Kaba
W | Energieverbraucher Tar-Systeme und - - Gilgen
Komponenten - Dorma-Kaba
- Tormax
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 234 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Energieverbraucher (Warmeschranke)

1 Allgemeine Anforderungen

- Es muss eine Gerateliste an das TBS zur Genehmigung abgegeben werden.
- Die Wéarmeschranke mussen fir Flissigkeit und Textilien eingesetzt werden kénnen
Die Temperatureinstellungen missen gesperrt werden kénnen

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
Mobile Gerate benétigen einen ZPA Anschluss

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Energieverbraucher Warmeschranke - TOPOL
- Salvis LAB (Renggli)
S | Energieverbraucher Warmeschranke - Salvis LAB (Renggli)
W | Energieverbraucher Warmeschranke
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 234 Handbuch Bau + Technik Tentonk. Do una St | TS

Energieverbraucher (Kuhlschranke)

1 Allgemeine Anforderungen
- Es muss eine Gerateliste an das TBS zur Genehmigung abgegeben werden.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

- Die Uberwachungen miissen nach geltendem Recht, so wie nach den Angaben der Nutzer
ausgefiihrt werden

- Die technische Umsetzung muss mit dem TBS abgesprochen werden

Die Alarmorganisation muss vom Nutzer gestellt werden.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt

L | Energieverbraucher Haushaltskiihlschréanke Electrolux

S |Energieverbraucher Haushaltskiihlschranke Miele,Liebherr,Sibir

W | Energieverbraucher Haushaltskiihlschranke

L | Energieverbraucher Medikamentenkihlschranke Die Produkte missen spezifisch
fuir die Anwendung gebaut sein.
Koch Kalte

S |Energieverbraucher Medikamentenkihlschranke Koch, Electrolux

W | Energieverbraucher Medikamentenkihlschrénke

L | Energieverbraucher Blutkiihlschranke Die Produkte missen spezifisch
fuir die Anwendung gebaut sein.

S |Energieverbraucher Blutkiihlschranke Koch

W | Energieverbraucher Blutkiihlschranke
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 234 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Energieverbraucher (Tauchsieder)

1 Allgemeine Anforderungen

- Es muss eine Gerateliste an das TBS zur Genehmigung abgegeben werden.
- Die Anschlussleistung darf 1800W nicht Giberschreiten

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine
3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Energieverbraucher Tauchsieder Divers
S | Energieverbraucher Tauchsieder
W | Energieverbraucher Tauchsieder
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 234 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Energieverbraucher (Haarfohn)

1 Allgemeine Anforderungen
- Es muss eine Gerateliste an das TBS zur Genehmigung abgegeben werden.
- Der Hersteller muss gewahrleisten, dass die eingesetzten Modelle wéhrend 5 Jahren nach der
ersten Lieferung nachbestellt werden kénnen

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine
3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Energieverbraucher Haarfohn z.B.Solis
S | Energieverbraucher Haarfohn Solis, REZ
W | Energieverbraucher Haarfohn
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. Luzerner Kantonsspital
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Energieverbraucher (Kaffeemaschinen)

1 Allgemeine Anforderungen

- Es muss eine Gerateliste an das TBS zur Genehmigung abgegeben werden.
- Fdr alle nicht in Absprache mit dem TBS beschafften Geraten kénnen keine Dienstleistungen
bezlglich Ersatz, Unterhalt und Reparatur angeboten werden

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Energieverbraucher Kaffeemaschinen Nespresso, Jura, Franke,
Cafitesse
S |Energieverbraucher Kaffeemaschinen Nespresso, Jura, Franke,
Cafitesse
W | Energieverbraucher Kaffeemaschinen

BKP 234 Energieverbraucher(HB).docx 23.02.2018 / JK
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BKP 234

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Energieverbraucher (Mikrowellengerate)

1 Allgemeine Anforderungen

- Es muss eine Gerateliste an das TBS zur Genehmigung abgegeben werden.
- In die Mikrowellen darf keine Grillfunktion integriert sein

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine
3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
Energieverbraucher Mikrowellengeréate (profes.) Gigatherm
Energieverbraucher Mikrowellengeréate (profes.) V-ZUG, Sharp

Energieverbraucher

Mikrowellengerate (profes.)

Energieverbraucher

Mikrowellengeréte (Kleinanwe.)

Elektrogrosshandel

Energieverbraucher

Mikrowellengerate (Kleinanwe.)

V-ZUG

sSlnr|sonr

Energieverbraucher

Mikrowellengerate (Kleinanwe.)

BKP 234 Energieverbraucher(HB).docx

23.02.2018 / JK
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BKP 235.1 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Apparate Schwachstrom Kommunikationssysteme

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)
Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Telefonanlagen Festapparate - Nortel
- Meridian 1
Cordless DECT - Alcatel
Telefonapparate Aussenstelle |- Telby
S |Telefonanlagen TVA - NEC Philips
Cordless DECT - NEC Philips
Telefonapparate Aussenstelle |- NEC Philips
W | Telefonanlagen TVA - NEC Philips
Cordless DECT - NEC Philips
Telefonapparate Aussenstelle |- Telby Telbit AG,
- FernTel-W Fa. Comax

BKP 235.1 Apparate Schwachstrom Kommunikationssysteme_HUO130626.doc
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BKP 235.1 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Apparate Schwachstrom Kommunikationssysteme

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Telefonanlagen Festapparate - Avaya
- Alcatel
Cordless DECT - Alcatel
Telefonapparate Aussenstelle |- Telby
S | Telefonanlagen TVA - NEC Philips
Cordless DECT - NEC Philips
Telefonapparate Aussenstelle |- NEC Philips
W | Telefonanlagen TVA - NEC Philips
Cordless DECT - NEC Philips
Telefonapparate Aussenstelle |- Telby Telbit AG,

- FernTel-W Fa. Comax

BKP 235.1 Apparate Schwachstrom Kommunikationssysteme(HB).docx

23.02.2018/ JK




. Luzerner Kantonsspital
BKP 235.7 Handbuch Bau + Technik Tentonk. Do una St | TS

Apparate Schwachstrom Radio- und TV-Empfangsanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt

L | Patienten- Kommunikations- Patientenmedienterminal - Trifact trimedia
anlage Allgemein-Zimmer

L | Patienten-Kommunikations- Patientenmedienterminal - Trifact trimedia
anlage Halbprivatzimmer

L | Patienten-Kommunikations- Patientenmedienterminal - Trifact trinity
anlage Privatzimmer
LU31 14.0G

S | Patienten- Kommunikations- Patientenmedienterminal Trifact
anlage

S | TV-Empfangsanlage Kopfstation Fabrikat: Grundig

Installateur und Unterhalt:
Infra-Com Swiss AG
Surentalstrasse 10

6210 Sursee

W | Patienten- Kommunikations- Patientenmedienterminal Trifact
anlage
W | TV Empfangsanlage Anschluss an

Gemeinschaftsantennenanlage

BKP 235.7 Apparate Schwachstrom Radio- und TV-Empfangsanlagen(HB).docx 23.02.2018 / JK




BKP 235.18 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Apparate Schwachstrom Ruf- und Suchanlagen (Patientenrufanlage)

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Patienten-Rufanlage - GETS / Parcom
L | Gegensprech-Anlage - Ringmaster /
Kummler + Matter, Zirich
- Philips
- René Koch AG
Patienten-Rufanlage Lichtrufanlage Tyco
S | Gegensprech-Anlage Parkplatze von Ballmoos AG

Fabr. Commend

Hauptgebaude Parcom
S | Gegensprech-Anlage Personalhauser René Koch AG
W | Patienten-Rufanlage Lichtrufanlage Tyco
W | Gegensprech-Anlage Personalhauser René Koch AG
Typ BVS 20/ Altex
W | Gegensprech-Anlage 8. 0G René Koch AG

Fabrikat: Gehrke

BKP 235.18 Apparate Schwachstrom Ruf- und Suchanlagen_HUO130626.doc
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 235.21 Handbuch Bau + Technik Tou B g Shornon 10

Apparate Schwachstrom Brandmeldeanlagen
1 Allgemeine Anforderungen

1.1  Akustische Alarmierung

Bei LUKS Gebauden wird zwischen Aufenthalts- und Evakuationskonzept unterschieden.
Gebaude mit Patientenbelegung sind dem Aufenthaltskonzept zugeordnet und fihren im
Brandalarm keine akustische Alarmierung. Die Alarmierung erfolgt mittels Visualisierung auf

den Schwesternruf-Terminals.

Gebéaude ohne Patientenbelegung sind dem Evakuationskonzept zugeordnet und fihren im
Brandalarm eine akustische Alarmierung. Die Alarmierung erfolgt mittels Sirenen in den jeweiligen
Gebéauden.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung
keine
3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt

L |Brandmelde-Anlagen Vollschutz Einzeladressierung |- Siemens Algorex / Sintenso
Gasldsch-Anlagen (trocken) - Siemens Cerbex

L |Brandmelde-Leitsystem - Siemens Siseco

S | Brandmelde-Anlagen Vollschutz Einzeladressierung |- Siemens Algorex / Sinteso

S | Gaslosch-Anlagen (trocken) - Siemens Cerex n

W | Brandmelde-Anlagen Vollschutz Einzeladressierung |- Securiton

W | Gaslosch-Anlagen (trocken) - Siemens Cerex n

BKP 235.21 Apparate Schwachstrom Brandmeldeanlagen(HB).docx 23.02.2018 / JK




. Luzerner Kantonsspital
BKP 235.35 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Apparate Schwachstrom Turkontroll- + Tariberwachungsanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L Tur-Uberwachung Komponenten Tlre - Keso

- KABA

S | Tur-Uberwachung Komponenten Tire - KABA

W | Tir-Uberwachung Komponenten Ture - KABA

BKP 235.35 Apparate Schwachstrom Tirkontroll- und Tiriberwach.anl(HB).docx 23.02.2018/ JK




. Luzerner Kantonsspital
BKP 235.5 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Apparate Schwachstrom Uhrenanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte miissen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden koénnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L |Uhrenanlage, allgemein Analoguhren - Mobatime, Mobaline
ohne Sekundenzeiger
L | Uhrenanlage, OP / GEBS Analoguhren - Mobatime, Mobaline
mit Sekundenzeiger
S |Uhrenanlage Mutteruhr Inducta, Telequarz
S | Uhrenanlage Nebenuhren digital Inducta AG

Industriestrasse 26a
8152 Glattbrugg

Typ Style 5s
S |Uhrenanlage Nebenuhren analog Inducta
W | Uhrenanlage Mutteruhr Mobatime
W | Uhrenanlage Nebenuhren digital Mobatime Serie 400 A
W | Uhrenanlage Nebenuhren analog Mobatime
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BKP 235.6

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Apparate Schwachstrom Audio- Videoanlagen

1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Allgemeine Bestimmung

Alle nicht ortsfest verbauten Apparate und Systeme sind mit einer Diebstahlsicherung zu versehen.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich

Element

Produkt

L | Akustik-Anlagen

Lautsprecher

L | Audio-Video-Anlagen
f. Bibliothek / Konferenz

- LCD-Projektor
- Audio-Verstarker

LCD- Monitor

LED- Monitor

Beamer

Videokonferenzsystem

S | Akustik-Anlagen

Audiozentrale

G+M Electronics

S | Akustik-Anlagen

Lautsprecher

G+M Electronics

S | Video-Gegensprechanlage

Anlage Spital intern

Parcom Systems AG
Fabr. Commend

S | Video-Anlage

Anlage Parkplatze

Comtronic Communications AG
Fabr. Panasonic

W | Akustik-Anlagen Audiozentralen G+M Electronics

W | Akustik-Anlagen Audioanlage Physiotherapie Onkyo, Lautsprecher Monacor
W | Akustik-Anlagen Audioanlage OP Bose

W | Akustik-Anlagen Audioanlage Schutzenhaus Bose

BKP 235.6 Apparate Schwachstrom Audio- und Videoanlagen_HUO130626.doc
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 235.7 Handbuch Bau + Technik Tentonk. Do una St | TS

Apparate Schwachstrom Radio- und TV-Empfangsanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt

L | Patienten- Kommunikations- Patientenmedienterminal - Trifact trimedia
anlage Allgemein-Zimmer

L | Patienten-Kommunikations- Patientenmedienterminal - Trifact trimedia
anlage Halbprivatzimmer

L | Patienten-Kommunikations- Patientenmedienterminal - Trifact trinity
anlage Privatzimmer
LU31 14.0G

S | Patienten- Kommunikations- Patientenmedienterminal Trifact
anlage

S | TV-Empfangsanlage Kopfstation Fabrikat: Grundig

Installateur und Unterhalt:
Infra-Com Swiss AG
Surentalstrasse 10

6210 Sursee

W | Patienten- Kommunikations- Patientenmedienterminal Trifact
anlage
W | TV Empfangsanlage Anschluss an

Gemeinschaftsantennenanlage

BKP 235.7 Apparate Schwachstrom Radio- und TV-Empfangsanlagen(HB).docx 23.02.2018 / JK




BKP 235.8 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Apparate Schwachstrom Signal und Fernwirkanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Besetzt-Anzeige Apparate - Feller "Edizio DUE"
- Feller "Standard"
S | Besetzt-Anzeige Apparate - Feller "Edizio DUE"
Besetzt-Anzeige Apparate - Feller “Standard”
- Zettler

BKP 235.8 Apparate Schwachstrom Signal- und Fernwirkanlagen_HUO130626.doc
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BKP 236

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Schwachstrominstallationen

1
keine

2

2.1

Allgemeine Anforderungen

Leuchtsysteme (Tragschienen)

Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung

In die Tragschienen von Leuchtensystem dirfen keine "artfremden" Kabel (z.B. Brandmeldekabel)
verlegt, einbezogen oder durchgefiihrt werden werden.

3

Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Allgemein alle Kabel halogenfrei
L | Messungen gem. Messstellen-Konzept
LUKS
S | Aligemein alle Kabel halogenfrei
S | Messungen gem. Messstellen-Konzept M-Bus
LUKS
W | Aligemein alle Kabel halogenfrei
W | Messungen gem. Messstellen-Konzept M-Bus

LUKS

BKP 236 Schwachstrominstallationen_JK130615.doc
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 236.0 Handbuch Bau + Technik Techoi B uns Stharmen TS

Telefoninstallationen

1 Allgemeine Anforderungen

Bei Neuinstallationen wird die Telefoninstallation inklusive DECT-Sender vom Rack bis zu den
Endgeratesteckdosen mit UKV Installationen gemass Kapitel 236.1 installiert. Der Leiter Systemtechnik
entscheidet zusammen mit dem zusténdigen Elektroprojektleiter ob die Telefoninstallation konventionell
oder Uber die UKV-Verkabelung ausgeflhrt wird.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Die Telefonzuleitungen auf EDV-Racks werden mittels Stammkabel zum Rack gefuhrt und auf
dem Telefonie-Panel aufgeschaltet. Die Platzierung des Telefonie-Panel ist im Kapitel BKP
236.1 Abschnitt 5 dokumentiert.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitét und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Telefonie-Panel Rangierfeld R&M R35115
L | Telefonie-Panel Anschlussmodul R&M R35116
L | Telefonie-Panel Blindabdeckung R&M R35117
L | Telefonie-Panel Bezeichnungsbogen R&M R35119
S
S
W
W

BKP 236.0 Telefoninstallationen_JK150115.doc Seite 1 von 1



. Luzerner Kantonsspital
BKP 236.1 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Schwachstrominstallationen Kommunikationsinstallationen

Version 2.6

Inhaltsverzeichnis
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 236.1 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

1 Versionierung

Version 2.6 Zusatz Angaben fir Rack Patienten Monitoring
Aufnahme zusatzliches Stecksystem R&M
Entfernung der farblichen Dosen-Sticks bei normalen Dosen
Hinzufiigen Checkliste, Anderung Abnahmeprotokoll 17.01.18 Arp/SA

2 Einleitung

Durch stetigen Ausbau der IT-Infrastruktur entstehen immer grossere Anforderungen im Bereich
Gebaude-Verkabelung. Dieses Dokument beinhaltet Normen, Stiicklisten in den Bereichen 19" Racks,
LWL-Verkabelungen und Kupferverbindungen, welche das Luzerner Kantonsspital den Projektplanern
und Installateuren fur die Installation vorgibt.

Vor jeder UKV-Installation hat sich der Installateur bei der IT-LUKS zu erkunden, ob er im Besitz und in
Kenntnis des aktuellen UKV-Handbuches ist.

2.1 Erweiterungen von bestehenden Installationen

Erweiterungen von bestehenden Verkabelungen und Verteilern mit den ACO-Steckern von TE
Connectivity muss in Absprache mit der IT-LUKS erfolgen. Spezielle Hinweise sind in diesem Dokument
in den entsprechenden Kapiteln vermerkt.

3 19" Rack

In Zusammenarbeit mit briico Swiss AG wurden drei Rack's definiert, welche sich in den Héhen 42 HE,
45 HE und 48 HE unterscheiden. Folgend sind die drei Varianten detailliert aufgefiihrt. Anschliessend ist
das Zubehor aufgelistet, welche zu allen Grundracks verwendet werden kann.

Die Rackgrésse muss in Absprache mit der IT LUKS erfolgen.
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BKP 236.1

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

3.1 Bruco-Fix 42 HE

Artikel

Bezeichnung

Foto

BF69420-0110

LUKS 19" Rack Typ Fix-Schrank 42 HE
B= 800 H= 1970 T= 800

Bestehend aus:

-1 Stk. Grundgestell verschraubt

-1 Stk. Dach mit Kabeleinflihrung

spez. Biirstendichtung STL 2004 K153

4 Stk. Ausschnitte fur den Liftereinbau
inkl. 2 Stk. Lifter gerduscharm, hinten
montiert, 2 Stk. Luftergitter vorne montiert.
-1 Stk. Thermostat vorne montiert

-4 Stk. Tiefenprofile montiert

-1 Paar Cablingblende in der Front montiert
-1 Paar Hohenprofile 42 HE vorne

bei 164mm montiert

-10 Stk. Kabelbugel 2 HE, links und rechts
je 5 Stk auf der Cablingblende montiert
-2 Stk. HE-Bezeichnungsstreifen vorne
montiert (von unten nach oben)

-1 Stk. Glastiire vorne montiert mit
Schwenkhebelgriff EMKA 1107-U184-01
inkl. KABA Zylinder 415030 mit Schlissel
-1 Stk. Rickwand hinten montiert mit
Ausschnitt fur die Montage von einem
Schraubzylinder (optional)

-2 Stk. Steckdosenleisten Typ Variofix
6xT13 mit orangen Dosen auf den
obersten 2 HE montiert

-1 Stk. Erdklemme 35mm?2

-3 Stk. Calipschienen hinten quer in

der Hohe verteilt montiert

-1 Satz Befestigungsmaterial

50 Stk. Kafigmuttern

50 Stk. Unterlagscheiben

50 Stk. Schrauben

-Seitenwand ist optional

Finish:
-Grundgestell RAL 7036 Struktur
-Rest RAL 7035 Struktur

Artikel ohne Tablar

SW60420-0043

Seitenwand Briico-Fix 42 HE
-zu Schrank T=800mm
-mit Schnellverschliissen

-Ausschnitt fir Schraubzylinder

MTO0000000700

Satze Verbindungsmaterial fir
Zusammenbau Economy und Fix

19" Schranken inkl.9/3 Tesamol

MTO0000-0029

Schraubzylinder Kaba 8
Nr. 31.1061.8209/ inkl. 2 Stk

Schliissel 415030
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3.2 Bruco-Fix 45 HE
Artikel Bezeichnung

BF69450-0055 | LUKS 19" Rack Typ Fix-Schrank 45 HE
B=800 H= 2103 T= 800

Bestehend aus:

Gleiche Bestiickung wie Briico Fix 42 HE

3.3 Bruco-Fix 48 HE
Artikel Bezeichnung

BF69480-0062 | LUKS 19" Rack Typ Fix-Schrank 48 HE
B= 800 H= 2237 T= 800
Bestehend aus:

Gleiche Bestiickung wie Briico Fix 42 HE

3.4 Zusatz Brico Fix fur Patienten Monitoring

Fur das Patienten Monitoring im LUKS werden die oben genannten Briico Fix Racks verwendet. Es gibt
jedoch zwei spezielle Zusétze:

1. Es werden 3 Schlésser mit der Schliisselnummer KESO 3000 30100 1000/21 benétigt. Ein Schloss
wird fiir die Fronttlire und je ein Schloss fiir die beiden Seitenwande links und rechts verwendet.

2. Die Farbe des Racks ist rot:
e Grundgestell RAL 3001 Struktur
e Rest RAL 3001 Struktur

4 Einspeisungen

4.1 Starkstrom

Die Einspeisung erfolgt von zwei verschiedenen Elektroverteilern vom USV-Netz mit 16 Ampére
abgesicherten 2xT23 Steckdosen. Die Dosen werden unten am Rack gemass Foto im Kapitel 5.1 auf
beiden Seiten montiert.

Die Steckdosenleisten, welche wie im Kapitel Aufteilung Rack oben montiert werden, sind je auf eine
Einspeisung zu fuhren.

4.2 Erdungen

Die Schrankerdung muss mindestens mit einem Erdleiter des Querschnitts 16mm? installiert werden.
Schrankseitig wird der Leiter auf die bestehende Erdklemme und installationsseitig zum néchstgelegenen
Erdungspunkt gefuhrt (ZE, Pot, etc.).

Die einzelnen Patchpanels werden mit einer Litze von mindesten 6 mm? Querschnitt an die
Erdungsklemme angeschlossen.
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5 Aufteilung Rack

Das Layout wird so ausgelegt, dass die Aktivkomponenten in den Fluss der Patchpanel integriert und mit
kurzen 30 cm RJ45 Kat6 Kupferkabel erschlossen werden. Die Kabel fiir die Telefonie missen auf der
linken Seite auf die Panels gefiihrt werden.

HE 42,45,48

Steckdosenleiste

Steckdosenleiste

Patchpanel 24 AMP-Twist

Switch

Patchpanel 24 AMP-Twist

Patchpanel 24 AMP-Twist

Switch

Patchpanel 24 AMP-Twist

Patchpanel 24 AMP-Twist

Switch

Patchpanel 24 AMP-Twist

Patchpanel 24 AMP-Twist

Telefonie-Panel

Telefonie-Panel

HE O

LWL Baugruppentrager 4HE
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5.1 Referenz-Installation

Alle Arbeiten sind wie auf den folgenden Referenz-Fotos auszufiihren. Nach Beendigung der Arbeit muss
die Installation mittels Ubernahmeprotokoll von der IT-LUKS abgenommen werden. Bei Unklarheiten
muss bei der IT-LUKS nachgefragt werden.

{E(ER mu T _-)))//,
///// CEEEIERNNNE

.
.
L]
®
®
]
e
L]
e
L
L

Bei der Kabelfihrung muss die Einbautiefe der Netzwerk-Komponenten beachtet werden!
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BKP 236.1 Handbuch Bau + Technik

6 Kupfer — Verkabelung

Im Luzerner Kantonsspital kdnnen die Steckersysteme AMP-Twist von TE Connectivity und das System
von R&M mit der Norm ISO/IEC11801 Klasse E, verwendet werden. Erweiterungen von bestehenden

EDV-Verteilern werden immer mit dem bereits installierten System installiert.
Die Aufschaltung der RJ45-Stecker erfolgt immer nach dem Standard EIA/ TIA Typ 568 A .

6.1 Artikel fir Steckersystem AMP Twist TE Connectivity

. ELDAS - Team | TE Connectivity
Foto Produktbezeichnung Artikel-NI. Artikel-Nr.
_ AMP-TWIST-6,S SL Jack
e, Geschirmte RJ45
\%J!‘«f‘ Schnellanschlussbuchse, 180° 966 730 449 0-1711592-1
Kabelabgang
Flachenbindiges Standard Patchpanel,
1HE (unbestiickt), grau 966 731 361 0-0336526-4
Bestuckung mit bis zu 24 SL Jacks
Installationskabel
. Datwyler Uninet 7702 4P
— Rangierring-Panel, 1HE, grau, 4 Bigel, 966 731 307 9-0101019-0
g 60mm
Aufschaltwerkzeug fir AMP TWIST 6S-SL
m Jack, inkl. Etui 983 294 311 0-1725150-3
6.2 Artikel fir Steckersystem R&M
: ELDAS - Team | R&M
Foto Produktbezeichnung Artikel-Nr. Artikel-Nr.
’:?/'3 Anschlussmodul, Kat. 6A EL (1ISO) RJ45
e # geschirmt fur 24 Port Panel Spezialmodul 977803 015 R813508
19" Rangierfeld 24 x RJ 45 geschirmt leer | 966 732 595 R813485
> Anschlussmodul, Kat. 6A EL (ISO) RJ45
=30 . 977 803 005 R813504
* geschirmt
Installationskabel Reall0 Kat.7A, S/IFTP,
» 4P,1300 MHz, LSFRZH, 1000 m 101 772 935 R312594
CPR D ca
Installationskabel Reall0 Kat.7A, S/IFTP,
4P,
- 1300 MHz, LSFRZH, 1000 m R833684
CPR C ca erhthte Anforderungen
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Adapter 90° Modul RJ45 K6A-EL/s-10 R833665
Beschaltungswerkzeug Kat6 A EL 983 294 235 R820784
Kabel Abisolierwerkzeug Cat.6A 1SO 983 058 039 R804325

6.3 Patchkabel

. ELDAS - Team | TE Connectivity
Foto Produktbezeichnung Artikel-Nr. Artikel-Nr.
R&M
Patchkabel CU PA C6R10 S GY 0.3m R844793

-

Menge 100 Stk
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6.4 Verkabelung in medizinisch genutzten Raumen

In medizinisch genutzten Raumen (siehe aktuelle NIN-Normen) missen die UKV-Verbindungen mit
Potentialtrenner ausgeristet werden. Dazu wird der Stecker im Bristungskanal verlegt und wie gewohnt
gemessen. Anschliessend wird ein in der Dose steckbarer SafelLine Potentialtrenner von R&M
angeschlossen. Die Dosen werden mit einem Herz als Symbol gekennzeichnet

Fir die Ausrustung mit Pot-Trennern von bestehenden Verkabelungen kann als Alternative der Koppler
als Zwischenstiick mit zwei RJ45 Buchsen verwendet werden. Das ist gedacht in Briistungskanalen oder
abgesetzten Dosen

Bei der Verwendung von UP Dosen ist beim Rohbau darauf zu achten, dass der UP Einlasskasten
genugend Platz fur die Potentialtrenner bietet (z.B. Grdsse 1+1)

. ELDAS - Team | R&M
Foto Produktbezeichnung Artikel-Nr. Artikel-Nr.
R&M Safeline Potentialtrenner R802145
R&M Safeline Potentialtrenner R810599
R&M EDIZIO Dose 877 226 000 R309213
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R&M RCB-Anschluss-Box IP 20

R316999

7.1

EDV- / Telefoninstallationen

= Bei separaten Installationen fir EDV und Telefon sind pro Arbeitsplatz ein Telefonanschluss mit
12-poliger Steckdose T+T 83, Kabel 1x4x0.5 sowie Doppeldosen UKV 2xRJ45 Cat 5, mit 2

Kabeln Uninet 7702 S/FTP Cat.7, Klasse F vorzusehen.

=  Bei UKV-Installationen sind 3 Dosen UKV, mit 3 Kabeln Uninet 7702 vorzusehen.

= Bei mehreren Arbeitsplatzen pro Raum kann die Anzahl Anschlisse nach Absprache mit dem
Fachbereich Informatik reduziert werden.

Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte miissen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Materialspezifikation (Giiltigkeiten fiir Standorte: L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Telefon- u. EDV-Installationen | Kabel - Datwyler Uninet 7702
(Universelle Kommunikations- SIFTP Cat.7, Klasse F
Verkabelung)
Steckdosensystem - AMP-A.C.O.
(= AMP Comunication Outlet)
S | Telefon- u. EDV-Installationen | Kabel
(Universelle Kommunikations- Steckdosensvstem
Verkabelung) y
W | Telefon- u. EDV-Installationen | Kabel

(Universelle Kommunikations-
Verkabelung)
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7.2 Referenzdose
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7.3 Farb-Codierung Kabel

RJ45 Patchkabel

Standort Luzern

Standort Sursee

Standort Wolhusen

grau

PC, Peripherie

PC, Peripherie

PC, Peripherie

blau Gebaudeleitsystem Patienten Monitoring | Patienten Monitoring
gelb Schulen Gegensprechanlage

grin Telefonie Telefonie Telefonie

rot gekreuzte Kabel gekreuzte Kabel gekreuzte Kabel

schwarz (rote Kappe)

Patienten Monitoring

Fiberoptik

Multimode OM2 orange orange orange
Multimode OM3 turkis tirkis turkis
Multimode OM4 violett violett violett
Singlemode gelb gelb gelb
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7.4 Patienten Monitoring (PatMon)

PatMon-Installationen basieren auf den bestehenden LUKS-Vorgaben und sind immer in Riicksprache
mit der IT-LUKS durch zufiihren. Die Verteilerracks sind separat zu planen und mit roter Lackierung zu
versehen. Alle Patchungen in Luzern werden mit schwarzen Patchkabeln mit roter Kappe installiert. Die
Dosen am Patientenbett werden mit roten Sticks mit dem PC-Symbol versehen und mit einem roten
Klebestreifen und schwarzer Schrift bezeichnet.

Die Farbe und das Schliesssystem fir die Verteiler der PatMon Racks sind im Kapitel 3.4 beschrieben.

¥
N

|

0096.0508  0086.0509
»
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8 LWL - Verkabelung

Die Verteiler werden untereinander mit Fiberoptik erschlossen.
Im LWL-Bereich ist bei einer Auslegung von 10Gbit/s die Lange der Fasern entscheidend.

Standardmassig wird ein Multimode-Kabel 50/125 OM4 mit 24 Fasern eingesetzt.

Ab einer Lange von 300 Meter muss die Situation mit der IT LUKS beurteilt werden, ob der Einsatz von
Single-Mode Fasern OS2 1310 nm (SMF, G.652d) eingesetzt werden kénnen.

Im Verteiler-Rack setzen wir Baugruppentrager fir die LWL-Anschlisse ein. Die Module sind mit LC-
Steckern aus zuriisten: Auch in den bestehenden Verteilern der Gegenseite ist wenn maglich ein
Baugruppentrager ein zusetzen. Die leeren Einschubplatze sind mit Blindplatten zu versehen.

Bei den Lieferanten Connect Com und Fiberwork AG kdnnen folgende Artikel bezogen werden.

Foto Bezeichnung Art.-Nr. CCM

Baugruppentrager BGT 19“
4HE 10x8TE 945617
4x Rangierringe

Modul 3HE/8TE

12xLC/d 50/125 OM4 MA 947559

Teilfrontplatten 8TE Alu blind 900401
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9 Beschriftungen

9.1 \Verteiler

Der Verteiler wird mit der 4-stelligenVerteilernummer oben mittig beschriftet.
Die Beschriftung erfolgt mit schwarzen Abriebbuchstaben (24mm) oder mittels P-Touch (Schriftgrésse
24mm, weisser Kleber mit erhéhter Klebekraft und schwarzer Schrift)

mit weissem Kleber und schwarzer Schrift einer erhéhten Klebekraft

9.2 Kupfer-Patchpanel

Die Patchpanel werden mit einer fortlaufenden Nummer von oben beginnend beschriftet. Man achtet
nicht auf die HE-Einheiten sondern nur auf die Patchpanels. Die Beschriftung ist links vom Panel
anzubringen.

Steckdosenleiste
Steckdosenleiste
1 Patchpanel 24 AMP-Twist
Switch
2 Patchpanel 24 AMP-Twist
3 Patchpanel 24 AMP-Twist
Switch
4 Patchpanel 24 AMP-Twist
5 Patchpanel 24 AMP-Twist
Switch

Die Steckereinséatze auf den Panels sind bereits von 01-24 bezeichnet. Daraus resultiert die
Dosenbezeichnung.

Beispiel Verteiler:
Verteiler 0050, Patchpanelnummer 2, Steckereinsatz 10

‘ VT0050

100aDdooaodoooDdOOOD D o0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2000000000 odo OO0 OD 0

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

0050.0210
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9.3 Dose AMP Twist
Die Dose wird analog zur Verteilerbeschriftung bezeichnet.

Beispiel:
Verteiler 0105, Patchpanelnummer 5, Steckereinsatz 8

weisser Kleber mit schwarzer Schrift: 0105.0508

0105.0508 0105.0509
O

Wie im Kapitel 7.5 erwédhnt, sind die Patienten Monitoring Dosen speziell in Hinsicht auf die Farbe des
Klebers zu beschriften.

9.4 LWL-Module

Die Glasfaserverbindungen werden am Einschubmodul zum Baugruppentréger mit den zu verbindenden
Verteilernummern und den fortlaufenden Fasern bezeichnet.

Beispiel:
LWL-Verbindung von VT0002 zu VT0050 (beginnend immer mit der niedrigeren Nummer des Verteilers)

LC-Modul von CCM:

00020050

101

0102 0304

LI

0506 0708

10

0910 1112

101

1314 1516

10

1718 1920

101

2122 2324

66 567-5¢
—

561-562 563-564 5855
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10 Messungen

10.1 Kupfer

Nach erfolgter Installation ist deren Vollstandigkeit und Funktionstiichtigkeit durch messtechnische
Uberpriifung jeder einzelnen Kabelverbindung sicherzustellen. Das Messverfahren soll der
Anwendungsklasse ISO/IEC11801 Klasse E, Permanent Link entsprechen.

Die Messgerate ab Fluke DTX 1800, Lantek Il und Lantek 7G und hoher sind fur die Uberpriifung
zugelassen. Andere Gerate missen mit der Informatik LUKS abgesprochen werden.

Bei den Messungen ist darauf zu achten, dass die Einstellungen im Messgerat richtig sind (Norm,
Anwendungsklasse, NVP, etc.). Beim Fluke DTX wird das Testlimit mit 1ISO11801 PL2 Class Ea und beim
Lantek mit ISO Ea PL2 STP Perm bezeichnet. PL2 gilt als Verbindung zwischen Etagenverteiler und
Arbeitsplatz. Es sind die vom Messgeratehersteller und Kabellieferanten vorgegebenen Bedingungen
einzuhalten (Kalibrierung, Lagerung, etc.).

Der NVP der Installationskabel ist in den aktuellen Datenblatter der Hersteller zu entnehmen.

Die Messprotokolle sind in elektronischer Form der LUKS IT abzugeben
- Zusammenfassung der Messungen vor Inbetriebnahme der ersten Anschliisse (PDF, pro Verteiler)
- Messungen mit Details bei Projektabschluss (PDF und Original Datei, pro Verteiler)

Die Beschriftungen der UKV Dosen in der Installation und auf dem Messprotokoll missen identisch sein
und mussen VOR den Messungen an den UKV Dosen angebracht werden. (Vermeidung von
Falschbeschriftungen!)

Eine Dosenauflistung mit den dazugehérenden Raumnummern muss tabellarisch in elektronischer Form
abgegeben werden. Eine Vorlage kann bei der LUKS IT angefordert werden.
Folgende Spalten sind gefordert:

Verteiler DosenReihe | DosenPort Raum
0005 01 01 31.09.050
0005 01 02 31.09.051
0005 01 03 31.09.052
10.2 LWL

Nach erfolgter Installation ist deren Vollstandigkeit und Funktionsttichtigkeit durch messtechnische
Uberprifung jeder einzelnen Faser sicherzustellen.

Die Messprotokolle sind in elektronischer Form der LUKS IT abzugeben
- Messungen mit Details bei Projektabschluss (PDF und Original Date, pro Verteiler

Das Messprotokoll ist in elektronischer Form auf einem vereinbarten Datentrager oder per E-Mail mit

allen gemessenen Parametern zu speichern (Lange und Dampfung der Faser) und der IT-LUKS zu
Ubermitteln.

11 Brandabschottungen

Der Installateur ist verantwortlich alle von ihm gedéffneten Brandabschottungen zu dokumentieren und der
Elektroplanung weiterzuleiten. Die Kosten der Brandabschottungen missen in der Offerte enthalten sein.
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12 Schlussabnahmen

12.1 Checkliste fur Abnahme

Verteiler

Beschriftung VTxox vorhanden (vierstellig)

korrektes Schliesssystem Ture und Seitenwénde kontrollieren
Einfuhrungsbiirsten, Seitenwande, Dach und Tiire montiert und geerdet
Deformierungen des Verteilers kontrollieren

Befestigungen der Einbauten (Kafigmuttern und Schrauben)

Bolzen bei Tire eingebaut (keine Kabelbinder)

Ventilator Funktionalitat, Einstellung auf XX Grad

alle seitlichen Rangierbugel vorhanden

Kabelverlegung im Verteiler kontrollieren (CU, LWL, 230V, Telefonie, Erdungen)

Sauberkeit / Verschmierungen im und am Verteiler kontrollieren

OooOoOoOoOooood

Installation CU
korrekte Beschrifungen UKV Panel

oo

visuelle Kontrolle der Installation (Einrastung Module, Kabelbinder, Erdungen,...)

Installation LWL

korrekte Beschrifungen BGT

Kontrolle beim endenden Verteiler (nicht vergessent)
Blindmodule eingebaut

visuelle Kontrolle auf defekte Module

oood

Installation 230V
orange USV Steckdosen (auf 2 unterschiedliche Stromkreise)
Steckdosenleisten eingebaut und funktionell

Befestigung und Beschriftung der Steckdosen kontrollieren

oOood

keine provisorischen Anschliisse angeschlossen

Installation Telefonie

O

Beschriftungen vorhanden

12.2 Abnahmeprotokoll

ooOodaod

| ooOod

oood

oOood

Verteilerraum generell
Funktionalitat Raumklimatisierung
Funktionalitat Beleuchtung
Brandabschottungen

Sauberkeit

keine Materialen gelagert

Erdungen
Anschluss am Verteiler kontrollieren

Anschl auf Pc ialschi kontrollieren

Anschluss an Patchpanel

Kontrolle Seitenwande, Dach und Ture

Installation Telefonie

Beschriftungen vorhanden

Installation der Arbeitspliatze

korrekte Montage der UKV Dose

Beschriftungen korrekt angebracht

Blindabdeckung vorhanden (z.B. Doppeldose mit einem Einsatz)

MedKat Raume: sind alle Potential Trenner eingebaut

Dokumentation

Messprotokolle CU pro Verteiler (Originaldaten und Zusammenfassung als PDF)
Messprotokoll LWL pro Verteiler

Dosenliste pro Verteiler

Abnahmeprotokoll erstellt und abgenommen

Am Ende eines Projektes wird die UKV Installation durch die LUKS IT, dem Elektroplaner und dem

Elektrounternehmen kontrolliert und abgenommen.

Allfallige Mangel und Pendenzen werden in einem Abnahmeprotokoll durch den Elektroplaner
protokolliert und durch alle Parteien unterzeichnet. Das Elektrounternehmen verpflichtet sich die
Mangel/Pendenzen anhand eines Schlusstermins abzuarbeiten.

13 Kontakt LUKSIT

Luzerner Kantonsspital

Informatik

Team Network and Communication
Sedelstrasse 2

6002 Luzern
systeme.netzwerk.ukv@Iluks.ch
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Apparate Schwachstrom Ruf- und Suchanlagen (Patientenrufanlage)

1 Allgemeine Anforderungen
keine
2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung

Patientenrufanlage:
- Die Zimmerelektronik darf nicht in Holdecken montiert werden
- Busverstarker sind in Schwachstromraumen oder Steigzonen zu montieren (nicht in Holdecken)
- Beineuen Zentralen ist die Anbindung an die Zeitsynchronisation vorzusehen.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L | Patienten-Rufanlage - GETS / Parcom
L | Patienten-Rufanlage Buskabel Halogenfrei
(keine griinen KNX Kabel)
L |Patienten-Rufanlage Zeitsynchronisation BKP 235.5 Uhrenanlage
L | Gegensprech-Anlage - Ringmaster /
Kummler + Matter, Zurich
- Philips
- René Koch AG
S | Patienten-Rufanlage Lichtrufanlage Tyco
S | Gegensprech-Anlage Parkplatze von Ballmoos AG

Fabr. Commend

Hauptgebaude Parcom
S | Gegensprech-Anlage Personalhauser René Koch AG
W | Patienten-Rufanlage Lichtrufanlage Tyco
W | Gegensprech-Anlage Personalhauser René Koch AG
Typ BVS 20/ Altex
W | Gegensprech-Anlage 8. 0G René Koch AG

Fabrikat: Gehrke

BKP 235.18 Apparate Schwachstrom Ruf- und Suchanlagen(HB).docx 23.02.2018 / JK




. Luzerner Kantonsspital
BKP 236.21 Handbuch Bau + Technik Tentonk. Do una St | TS

Schwachstrominstallationen Brandmeldeinstallationen

1 Allgemeine Anforderungen
keine
2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

2.1 Brandmeldeinstallationen

= Die Kabelleitungen fur Brandmelder und Indikatoren sind auch in Hohldecken bis an den
Apparat in flammwidrigen Rohre (KRFW) einzuziehen. Die Rohre sind bis zum Brandmelder
fest zu installieren (keine fliegenden Leitungen).

= Ausfhrung Montage Brandmelder auf Deckenpaneelen: Hinter der Deckenpaneele ist ein
Holzbrett welches der ganzen Breite der Paneele entspricht zu montieren.

= Die Montagehdhe der Handalarmtaster betragt 1.5m ab fertig Boden. Abweichungen sind mit
dem TBS zu besprechen.

= Bei Turen welche mit einem Haltemagnet ausgeriistet sind, ist ein Priftaster gemass den
folgenden Abbildungen zu montieren.

Tiire

Tiire

Tiire

uP AP FLF
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BKP 236.7

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Schwachstrominstallationen Radio- und TV-Empfangsinstallationen

1
keine

2
keine

3

Allgemeine Anforderungen

Materialspezifikation

Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Stao. | Einsatzbereich Element Produkt
L |Radio- und TV-Installationen Stammbkabel - ACE 7 PTS 500/S/CC
ganze Anlage Installationskabel - MK 95
rickwartstauglich - —
Abzweiger - Philips
9200/Divers /
9400/Divers
S | Radio- und TV-Installationen Stammbkabel -RG 11
g'gnze"AnIage . Installationskabel - MK 95
rickwartstauglich - -
Abzweiger / Verteiler - Cablecom
Verstarker - Arcodan
- Cablecom
W | Radio- und TV-Installationen Stammkabel -RG 11
ganze Anlage Installationskabel -EN 50117-2-4
rickwartstauglich - -
Abzweiger / Verteiler - Fuba
Verstarker - Cablecom
- Wisi

BKP 236.7 Schwachstrominstallationen Radio- und TV Empfangsinstallationen_HUO130626.doc
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Luzerner Kantonsspital

BKP 237 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS

Konzept Gebaudeautomation LUKS Standort Luzern

Inhaltsverzeichnis

1 ALY (= o1 1

2 INNAIt KONZEPLOIANET GA ...ttt ettt e e skttt e s bbbt e e s bbe e e e e aabb e e sbbe e e e anneeeas 1

3 Ubersicht Ordner UNG KONZEPLE .........ccvcveiviviiieriiieeieieeeeiee sttt ettt ettt sttt s b se s s s sae e 1
3.1 Ordner 01: Betriebliche VOrgaben .............ooo e 1
3.2 Ordner 02: TechniSChe VOrgaben ... 2
3.3 Ordner 03: Schema und Verzeichnisse -> Dokumentation ISt-Zustand ...............coeeeeviveeeeiinnnnns 6

4 Vorgaben DetreffeNd GA-SYSIEM......o et e e e et e e e e e e s e sannbeaeeaae s 7

1 Zweck

Fur das Luzerner Kantonsspital Luzern bestehen diverse Einzelkonzepte und Dokumentationen fir das
Fachgebiet Gebaudeautomation (nachfolgend bezeichnet mit GA). Personen, welche sich nicht taglich
mit der GA im Kantonsspital Luzern befassen, ist die Ubersicht der Konzepte relativ schwierig, respektive
deren Studium aufwendig. Dieses Dokument soll einen einfachen Uberblick der vorhandenen Vorgaben
und Dokumente schaffen.

Projektbeteiligte Fachplaner und Unternehmen haben die Vorgaben zu konsultieren und verbindlich
einzuhalten.

2 Inhalt Konzeptordner GA

Die GA-Dokumentation beinhaltet drei Bundesordner. Der Inhalt der Ordner ist in nachfolgende
Schwerpunkte gegliedert:

- Ordner 1: Betriebliche Vorgaben

- Ordner 2: Technische Vorgaben

- Ordner 3: Schema und Verzeichnisse (Dokumentation Ist-Zustand)

3 Ubersicht Ordner und Konzepte

3.1 Ordner 01: Betriebliche Vorgaben
. . Dokument macht Aussagen | Dokument enthalt
Register | Bezeichnung Konzept - .
Uber Vorgaben tiber
1 Allgemeine Systemvorgaben | Zuweisung GA-Funktionen = Was auf der jeweiligen GA-
auf Ebene (Feld-, Ebene zu bedienen ist:
Automation- oder » Ebene 1 = Anlage/
Managementebene) Feldebene
= Ebene 2 = Automations-
ebene
= Ebene 3=
Managementebene
2 Dokumentationswegleitung Grundidee der GA- = HLKS-Symbole (SIA 410)
(was, wo, wie) Dokumentation » Elektroschema GA
Abgrenzung Elektroschema
GA- und Anlagenseite
3 Steuerung der HLK-Anlagen | Grundlagen fur die = Dokumentation
bei Notstrombetrieb Laststeuerung im * Falls Relais eingesetzt
Notstrombetrieb Werden’ sind diese
periodisch auf die Funktion
und auf Vorgaben an die
Funktionen zu prifen
= Kommunikation nicht Gber
IT-Netz
4 Datensicherung Dokumentiert die = Verantwortlichkeiten

BKP 237_Gebaudeautomation LUKS Luzern_JK130615.doc
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Luzerner Kantonsspital

BKP 237 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit TBS

. . Dokument macht Aussagen | Dokument enthalt

Register | Bezeichnung Konzept - N
Uber Vorgaben uber
Datensicherung des GA- = Intervall
Systems = Medium
5 Vorgaben Aufbau und Inhalt = Funktionsbeschrieb GA (mit
Funktionsbeschrieb Funktionsbeschrieb GA allen Anlagezustanden)

7 Betriebsorganisation Organisation TBS (beziiglich | = Dokument TBS
GA, Pikett usw.)

8 Alarmkonzept Dokumentiert nebst den = Zuweisung der Stér- und
technischen Komponenten Alarmprioritat
(Ablauf, Sofware und n Auswertungen im
Hardware) auch ein Alarmserver beziiglich GA-
Flussdiagramm Adresse
Beziglich GA sind die = Aufteilung der GA-Adresse
ZUWGlSUngen der Prioritaten und Empfangergruppen
plus die Abhéngigkeiten (Empfangergruppen werden
zwischen GA- im Alarmserver definiert)
Anlagenummer und der
Alarmempfangergruppe
aufgelistet.

9 EDV-Nutzung fir die GA Enthalt die Zuweisung der = Abgrenzung Lieferumfang
Verantwortlichkeiten und » Anzahl IT-Anschliisse
betrieblich relevanten = Farbe der GA-Patchkabel:
Informationen (wie BLAU '
Wartungsfenster) . N

= Fristen fir Anmeldung IT-
Anschlisse: 14 Tage vor
Freischaltung
= Wer darf Installieren?
= Wartungsfenster
3.2 Ordner 02: Technische Vorgaben

Register

Bezeichnung Konzept

Dokument macht Aussagen
Uber

Dokument enthalt
Vorgaben tber

Adresskonzept

Liefert die Grundlagen fur
die Zuweisung der GA-
Adressen

= Samtliche Tabellen, welche
fur die Bestimmung der GA-
Adresse notwendig sind

= Adressschlissel z.B.:
21'00'L02'B100
21: Gebaudenummer
00: Etage des Apparates
LO2: Anlagenummer (L =
Liftung)
B = Betriebsmeldung
100 = Apparatenummer
= Einteilung der GA-
Automationsstationen in Sits
auf dem Siemens Server

Kommunikationskonzept
(Automationskonzept)

Zeigt die Topologie des GA-
Systems im Kantonsspital
Luzern. Es wird auch
aufgezeigt, welche
Funktionen die GA in den
einzelnen Gebauden erfillt
und wie viele Datenpunkte
pro Gebaude bereits heute

= Aktuelle Topologie (Prinzip)

= Aktuelle Produkte:
SIEMENS
Automationsstation: PX-
C100 oder 200
1/0-Module: TX
ERR Regler: Sortiment RX

= Liste der bezogenen

BKP 237_Gebaudeautomation LUKS Luzern_JK130615.doc
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BKP 237

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Register

Bezeichnung Konzept

Dokument macht Aussagen
uber

Dokument enthalt
Vorgaben uber

vorhanden sind.

Lizenzen bei Siemens

Desigo

ADP (Energiemonitoring)
= Tabelle der aktuell

installierten GA-Software

= Datum betreffend

Anschaffung der Hardware
(nur Server)

Konzept ERR
(Einzelraumregulierung)

Enthalt techn. Vorgaben bei
der Erstellung der
dezentralen
Einzelraumregulierung

= LON Kabelspezifikation: Cat
5

= Uninet 5602 2P 2x2x0.6
abgeschirmt

= Sits PX fir RX im LU31 fir
Gebaudeteill
West: KS31W
Ost: KS31E

= Zuweisung der Etagen und
Zonen auf
Etagenverteiler LON (PXC)
im LU31

= LON Segmentierung im
LU31

= Empfohlene Kabellange fir
LON-Bus: 250m

= Vorgaben fur PXR
Etagenverteiler (z.B. USV)

= Aufbau und Konstruktion
Regelboxen

= Beschriftung der Regler und
Regelboxen

= LON-Bus-Abzweigung:
BUS-Outlet von Reichle &
De- Massari Typ: R311565
(0.35-0.65mm)

Bedien-/Signalisierkonzept

Definiert wer, was und wo
bedienen kann und darf
Bestimmt die Anzeigen und
Bedieneinheiten am GA-
Schaltschrank

= Bestimmt die Platzierung der
Bedieneinheiten auf der
SGK-Front (mit Massvor-
gaben ab Boden)

= Bestimmt die Kennfarben
der Signalisation:

= Lampen- und
Betriebskontrollen: Gelb

= Sammelstérlampe: Rot
= Watchdog-Lampe: Rot
= Betriebslampe: Griin

= Storlampe: Rot

= Brandanzeige: Rot

= Netzbetrieb: Grin

= Not-Betrieb: Blau

= Not-Not-Betrieb: Blau
= Netzausfall: Rot

= Fir jede Anlage (Verhaltnis
zu Anzahl Datenpunkten
beachten) ist ein Anlage-

BKP 237_Gebaudeautomation LUKS Luzern_JK130615.doc
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Luzerner Kantonsspital

BKP 237 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit TBS
. . Dokument macht Aussagen | Dokument enthalt
Register | Bezeichnung Konzept - N
uber Vorgaben uber
bedienschalter notwendig
5 Brandfallsteuerung Definiert die = Konventionelle und Bus-
Systemkopplung zwischen Losung sind aufgezeigt.
der Brandmeldeanlage und | = Welche Variante umgesetzt
den GA-Unterstationen wird, wird im Projekt
betreffend entschieden.
Brandfallsteuerung
6 Konzept BSK Aufschaltung Definiert, wie = Konzept enthalt eine Grafik
via LON Brandschutzklappen, die auf mit der Ubersicht Gesamt-
LON Basis kommunizieren, Konzept mit den Zuwei-
technisch zu handhaben sungen der Verantwortlich-
sind. Ebenfalls ist eine keiten (Elektro, HLK, MSRL
Ubersicht integriert, welche und Siemens Fire Safety)
die Gebaude aufzelgt, deren . |nsta||ationskonzept mit
BSK bereits mit LON Deﬁnierung aller
realisiert wurden. Komponenten (Energie-
kabel, Brandschutzklappen,
Busleitung, Adapter usw.)
7 Installationskonzept Macht Vorgaben, wie die = |eiterdurchmesser der
Schnittstellen fir die Installationskabel: 0.8mm
Aufschaltung der = Ab 4 DP sind Strips zu
Datenpunkte auf das GA- verwenden
System zu erstellen sind. = Strips und Trendstrips: VS83
= Koppelrelais: Woertz
45342A/2 oder 45341A/2
8 Spezifikation SGK- Enthalt nur den Querverweis | = Gemass Handbuch Bau +
Komponenten zum Handbuch Bau + Technik
Technik
9 HLKS- und Elektro- Definiert die sich wieder- = Immer bezogen auf GA:
Standardfunktionen holenden Funktionen = HLKS-Funktionen
betreffend Regulierung und | Elektro-Funktionen
Steuierung z.B. Sicherheitsschalter
gemass SUVA
= Sicherheitsfunktionen
10 Beschriftungsvorgaben Enthalt den Querverweis = Ubersicht Beschriftung
zum Handbuch Bau + Apparate
Technik = Nur erganzend zum
Zusatzlich sind Handbuch Bau + Technik
Informationen
Spezialbeschriftungen wie
z.B. M-Bus bestimmt
11 Energie Messkonzept Das Energie-Messkonzept = Zustandigkeiten sind

gibt in erster Linie eine klare
Struktur vor, beziglich der
Medien (Elektro-, Warme-,
Kalte-, Wasser-, Dampf- und
Druckluftverteilung) und in
zweiter Linie zeigt es die
einzubauenden Messstellen
auf.

definiert (Elektro und
Mechanik)

= Was ist an Ubersichten
vorhanden beziiglich
Messstellen (Areal,
Gebauden, Medien)

= Struktur der Messungen
(Begriffe)

= Einbaukriterien fur
Messstellen

= Vorgaben an Messstellen
bezlglich Eichung und

BKP 237_Gebaudeautomation LUKS Luzern_JK130615.doc

Seite 4 von 7




BKP 237

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Register

Bezeichnung Konzept

Dokument macht Aussagen
uber

Dokument enthalt
Vorgaben uber

Messgenauigkeit

= Der prinzipielle Aufbau der
Erfassung und Auswertung
ist aufgezeigt.

= Auflésung der Messstellen
ist so zu dimensionieren,
dass ein vorgegebener
Ableseintervall von 15
Minuten verninftiges
Datenmaterial liefert.

12

Konzept Vernetzung der
Messstellen via M-Bus

Das Dokument enthalt die
Vorgaben fur die
Installationen des M-Bus im
Areal Kantonsspital Luzern

= Zuweisung der Gebaude an
die M-Bus-Zentralen (funf
furs Kantonsspital eine fur
ewl)

= Topologie fur den M-Bus

= Vorgaben fir Kabel M-Bus:
2 x1.5mm2

= Uberspannungsschutz bei
Gebéaudeaustritt des M-Bus:
Fa. Elvatec (Dehn)

= Beschriftung der M-Bus-
Messstellen

= Vorgaben fur: Bezeichnung
der Medien, Kurzzeichen,
Einheiten und Auflésung

= Auflistung moglicher
Lieferanten von M-Bus-
fahigen
Messstellen

13

Energiemonitoring (ADP-
Konzept)

In diesem Konzept wird
definiert, wie die
Auswertungen der erfassten
Messdaten grafisch zu
erfolgen haben.

= Struktur im Explorer ist
vorgegeben

= Beschriftung der grafischen
Auswertungen sind definiert

= Die Farben der
darzustellenden Werte sind
zur Vereinheitlichung
definiert.

= Spezialitdten betreffend
Auswertungen sind
aufgelistet

= Grafische Vorgaben sind im
Konzept integriert

14

HLKSE-Norm
Datenpunktliste

Enthalt die Vorgaben, wie
viele Datenpunkte pro
Apparat und Anlage im
Sinne einer einheitlichen
Information auf das GA-
System aufzuschalten sind.

= Macht Vorgaben der Anzahl
Datenpunkte pro Apparat
oder Anlage pro Gewerk

= Liftung- /Klimaanlage
= Sanitéranlagen
= Elektroanlagen

15

Abgesetzte I/O-Listen (TX
Module)

Enthalt Vorgaben betreffend
Einbau von abgesetzten
Siemens I/O-Listen in
Elektroverteilern

= Erteilt Vorgaben fur die
Installation des Inselbusses

= Definiert die
Spannungsversorgung der
I/O-Module (USV)

= Enthalt die grafische
Darstellung der
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Luzerner Kantonsspital

BKP 237 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS
. . Dokument macht Aussagen | Dokument enthalt
Register | Bezeichnung Konzept - N
uber Vorgaben uber
Verantwortlichkeiten
zwischen GA- und
Elektroplaner
= Enthalt auch Hilfeleistung fir
die Projektierung
(separates Kapitel)
3.3 Ordner 03: Schema und Verzeichnisse -> Dokumentation Ist-Zustand

Dokument macht Aussagen

Dokument enthalt

Register | Bezeichnung Konzept iiber Vorgaben dber
3 Gesamtprinzipschema GA Prinzipschema, welches die | Prinzipschema mit allen GA-
Ubersicht des vorhandenen | Unterstationen und
GA Systems Uber das Bediengeraten
gesamte Areal enthalt
4 Gesamtprinzipschema M- Dokumentiert die M-Bus- Prinzipschema mit allen M-
Bus Verkabelung und die Anzahl | Bus-Zentralen, der Anzahl
Messstellen pro M-Bus- aufgeschalteten Messstellen
Integration und der Langenangabe des
installierten M-Busses
5 Gesamtprinzipschema EDV | Dokumentiert die IT- Prinzipschema, welches die
Verkabelung, welche durch IT-Anschlisse betreffend GA
das GA ausgelost ist dokumentiert
8 Prinzipschema Steuerung Enthélt die Information, wie Prinzipschema, welches die
der HLK- Anlagen LU31 bei | die hardwaremassige Installation betreffend der
Notstrombetrieb Verkabelung fir die ktrischen Notstromversorgung
Steuerung der HLKS- dokumentiert
Anlagen im Notstrom und (Kabellangen, Standorte usw.)
Not-Notstrom Betrieb erstellt
ist
9 Tabelle Steuerung der HLK- | Enthalt die Tabelle, wie die Enthélt die Tabelle
Anlagen im LU21 bei Zuweisung der
Notstrombetrieb Notstromberechtigungen im
Gebaude 21 definiert und
eingestellt ist
11 Prinzipschema TX 1/O-Listen | Dokumentiert die Situation Prinzipschema, welches die
im LU31 der I/O-Listen im Gebaude Standorte der I/O-Liste und
31 GA-Automationsstationen im
Gebéaude 31 dokumentiert
15 Ringschema (Siemens) Dokumentiert die aktuelle Dokumentation des SDLC-

Verkabelung des SDLC-
Rings (Gebaude 21)

Ringes fir Gebaude 21
(erstellt durch Siemens)
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 237 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

4 Vorgaben betreffend GA-System

Ebene Was Details
Managementebene Grafikbilder Siemens Desigo
Energieauswertung ADP von Siemens
Schaltgeratekombination Komponenten Gemass Handbuch Bau +
Technik
Automationsebene Kontroller Siemens PXC
I/O-Module Siemens TX I/0O-Module (auch

bei abgesetzten 1/O-
Modulschienen)

Feldebene Energie- /Medienmessstellen M-Bus fiir Energiemessstellen
Kabel fur M-Bus
Beschriftung
Brandschutzklappen auf LON Belimo Klappenantrieb

Belimo Lonworks-Gateway
Bus Outlet R&M
Kabeltypen (Bus und
Spannung) gem.
Systemlieferanten

Einzelraumregulierung Regelbox

RX Regler

VAV Klappen??
LON-Buskabel
Bus Outlet R&M
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BKP 237.2 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gebaudeautomation Automationsebene

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element

Produkt

L |MSRL Gebaudeleitsystem
(Mess-Steuer-Regel-Leit-
System)

M-Bus

P-Bus

- Siemens
Visonik 4000 (alt)
Desigo (neu)

S |MSRL Gebaudeleitsystem
(Mess-Steuer-Regel-Leit-
System)

M-Bus

P-Bus

- Honeywell

W | MSRL Gebaudeleitsystem
(Mess-Steuer-Regel-Leit-
System)

M-Bus

P-Bus

- Sauter
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 237.3 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Gebaudeautomation Feldebene
1 Allgemeine Anforderungen

1.1 Allgemein

e Jedes Gebaude ist als Einzelnes Projekt in der Programmierungssoftware ETS4 zu
programmieren.

e Die Datenbank resp. das Projekt wird nach der Programmierung im LUKS abgelegt und
verwaltet.

e Um weitere Schnittstellen zu verhindern, sind Systemzeiten und Systembefehle (z.B.
Zeitschaltuhren) vom Internen KNX System zu verwenden.

e Das Dammerungssignal ist pro Haus (nhur 1x) Giber einen Bindreingang vom Siemenssystem zu
Ubernehmen

e Alle Funktionen sind vor der Programmierung mit dem TBS Elektroprojetleiter zu besprechen.

e Die KNX Topologie und Kommunikationsschnittstellen zu Fremdsystemen miissen mit der
Abteilung ETS abgesprochen werden.

1.2 Komponenten

e Es st speziell darauf zu achten, dass Komponenten mit direkter KNX Busanbindung eine KNX
Zertifizierung von der KNX Association in Briissel besitzen. Netzwerkkomponenten haben keine
KNX Zertifizierung. Deshalb muss bei dessen Evaluation der TBS LUKS miteinbezogen zu
werden. Dies gilt besonders auch fir alle Arten von Visualisierungen.

e Fur alle Verdrahtungen (auch Intern in Verteilungen) ist das griine Zertifizierte KNX Bus Kabel zu
verwenden. Dieses darf, sofern es doppelt Isoliert ist, zusammen mit 230/400V Leitungen verlegt
werden.

e Alle Komponenten sollten fahig sein, Szenen ber ein 8-bit/1Byte Objekt aufzurufen.

¢ Alle Komponenten die nicht zur Bedienung benétigt werden (Schaltaktoren,
Storenaktoren, Daligateways ec. sind in den SGK oder den Steigzonen zugénglich
einzubauen. Auf eine Montage in den Hohldocken oder an Trasses ist zu verzichten.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung

2.1 Fassadensteuerung

e Um unseren Standard weiterhin einheitlich zu halten, missen Komponenten eingesetzt werden,
welche einwandfrei mit der Griesser KNX Reihe harmonisieren.

e Esistdarauf zu achten, dass die Jalousien Offen in die Beschattungsposition fahren kénnen.

e Aus Kostengrinden kann es Notwendig sein, auf/ab Taster vor Ort konventionell zu erstellen.
(Dabei ist ein direkter Tastereingang am Jalousieaktor Notwendig - Siehe Haus 31)

e Fur die Fahrt in die Beschattungsposition "Offen" missen zwingend 6fach Aktoren eingesetzt
werden.

2.2 Schalten / Beleuchtung

e Beleuchtungen in den Hausern ist vorzugsweise mit dem Dali-Bus auszuriisten

e Inder Regel diirfen pro Dali Strang nicht mehr als 64 Gerate angeschlossen sein (Spezifikation
Dali Gateway). 20% Reserven sind einzuplanen

e Schaltaktoren missen féahig sein, 16A C-Last zu schalten.

e Taster sollen mind. 4fach mit RGB-LED sein

2.3 Visualisierung

Einbau in 19" Rack

Enthaltene Funktionen: Zeitschaltuhren, Logiken, Szenen, Freie Visualisierung,

Mdglichkeit mit mehreren Benutzern verschiedene Visualisierungen aufrufen

Freie Visualisierung um unser Bestehendes Design zu tibernehmen

Alarmierung bei Fehler von Allg. Funktionen Seitens KNX per Mail und evtl. per Sprachnachricht

BKP 237.3 Gebaudeautomation Feldebene(HB).docx 23.02.2018/ JK

1/2



BKP 237.3

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

3

Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte miissen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

Fassadensteuerung Jalousieaktoren Griesser KNX
Wetterstation Griesser KNX (nach Absprache
mit TBS)
L | Schalten Schaltaktoren (16A/C) ABB
Bewegungsmelder kleine - thebenHTS thePrema S360
Raume
(z.B. WC/Elektrordume)
Bewegungsmelder mittlere - thebenHTS thePrema P360
Raume
(z.B. Biro/Sitzungszimmer)
Bewegungsmelder grosse - thebenHTS theRonda P360
Raume
(z.B. Eingangshalle / Aula)
Bewegungsmelder Korridore - thebenHTS compact passage
Bewegungsmelder - thebenHTS PresenceLight 180
Wandmontage
(Montage 2m afB)
L Dali Gateway Feller / Siemens
Lasttrenner ABB E211-16-20
Dimmaktoren Feller
Eingange Taster Feller 4-8fach mit LED (RGB)
L Taster mit Raumthermostat Feller KNX RTH Taster (RGB)
L Bin&reingang ABB
L Tasterschnittstellen ABB
L | Spannungsversorgung Siemens (mind. 640mA)
L | Kommunikations Schnittstellen | IP Schnittstellen Siemens
(1xpro Haus)
L USB Schnittstellen Feller
Bereichs/Linienkoppler Siemens

Visualisierung

Feller FacilityServer
(Version Expert 4.2)

BKP 237.3 Gebaudeautomation Feldebene(HB).docx
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; Luzerner Kantonsspital
BKP 24 HandbUCh Bau + TeChnIk Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Mitgeltende Vorgaben

Zusétzlich zu den fachspezifischen Vorgaben sind folgende Kapitel besonders zu
beachten:

BKP alle Ziele / Geltungsbereich / Grundsatze
BKP 289.3 Betriebsvorschriften

BKP 289.4  Brandabschottung Durchbriiche
BKP 289.5  Brand-Unfall

BKP 289.6  Hygienemassnahmen bei Umbauten
BKP 289.7  Nutzlastenubersicht

BKP 289.8  Wichtige Mitteilung an alle Handwerker
BKP 525.1  Erforderliche Dokumentation

BKP 525.2  Raumbuch / Raumdatenblatter

BKP 525.3  Raumdatenblatt Vorlage

BKP 289.1  Erdbebensicherheit

Zur besonderen Beachtung:

Die Vorgehensweise im Zusammenhang mit Dichtigkeitsprifungen , Beflllungen und
Inbetriebnahmen von Installationen ist zwingend mit TBS — vertreten durch die Haustechnik
Instandhaltung — abzusprechen.

Eine nicht abgesprochene Vorgehensweise ist ausdrucklich untersagt.

Entstehende Aufwendungen und Kosten werden bei Zuwiderhandlungen dem Verursacher in
Rechnung gestellt.

BKP 24 Verweis auf mitgeltende Vorgaben(HB).docx 28.02.2018/ZB



BKP 243

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Warmeverteilung

1 Allgemeine Anforderungen

keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder

besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

L |Heizung

Axialkompensatoren

BOA

Energiezahler

Siemens (Landis & Stéfa) /
GWF /Endress + Hauser

Biral / Grundfoss / EMB

Umwalzpumpe (Motoren En.Eff.KI. EFF 1/
CEMEP)

Tarluftschleier TTL / Relag

Strangregulierventile IMI Hydronic

Druckdifferenzfihler

Siemens (Landis & Stafa)

Regelventile

Siemens (Landis & Stéfa)

Tauchtemperaturfiihler

Siemens (Landis & Stafa)

Witterungsfuhler

Siemens (Landis & Stéfa)

Raumfihler

Siemens (Landis & Stéfa)

Frostfuihler

Siemens (Landis & Stafa)

Motorantriebe Kleinventile

Siemens (Landis & Stéfa)

Plattentauscher

Orion z.B.

Expansionsgefass

Pneumatex / IMI Hydronic

Entgasungsanlagen

Pneumatex Vento

Magnetflussfilter Pneumatex
Universalftihlerelemente Danfoss
Radiatoren-Ventile /

Danfoss

Thermostaten-Ventile

Heizkorper

Gebaude-bezogen
(z.B. Zehnder / Arbonia)

Thermoantriebe

Siemens (Desigo RX)

Probenentnahmekihler-
System

Spirax-Sarco (SCS 20 Edelstahl

1.4404)

BKP 243 Warmeverteilung(HB).docx
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BKP 243

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
S | Heizung Heizkessel Viessmann
Zweistoffbrenner Weishaupt
Rekuperator Ygnis AG
Axialkompensatoren BOA

Energiezahler

Aquametro (Ultraschall Sharky
fir Fernleitung)

Siemens (Ultraschall WSM in
Personalh&dusern)

Biral / Grundfos

Umwalzpumpe (Motoren En.Eff.KI. EFF 1/
CEMEP)
Absperrklappen Interapp, Ebro

Turluftschleier

keiner im Einsatz

Strangregulierventile

IMI Hydronic und Ballorex

Druckdifferenzfihler

Honeywell

Regelventile Honeywell
Tauchtemperaturfiihler Honeywell
Witterungsfiihler Honeywell
Raumfiihler Honeywell
Frostfiihler Honeywell
Motorantriebe Kleinventile Honeywell

Plattentauscher

Hauser Automatic / Apaco

Expansionsgefass

Pneumatex / IMI Hydronic

Entgasungsanlagen

Pneumatex Vento

Thermostaten-Ventile

Korrosionsschutz Elysator AG
Universalftihlerelemente Danfoss
Radiatoren-Ventile /

Danfoss

Prolux (in Bettenzimmer noch

Heizkorper Rayonnair / in Kombination mit
ZUL-Auslass)
Thermoantriebe Honeywell

Probenentnahmekiihler-
System

keiner in Heizungsanlage

BKP 243 Warmeverteilung(HB).docx
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BKP 243

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
W | Heizung Heizkessel Ygnis AG
Rekuperator Ygnis AG
Zweistoffbrenner Elcotherm
Lateral-Kompensatoren BOA

Energiezahler

Siemens (Ultraschall WSM) /
Endress + Hauser (magnetisch-
induktiv)

Umwalzpumpe

Biral / Grundfos (Motoren
En.Eff.Kl. EFF 1/ CEMEP)

Turluftschleier

Turvent (AB 200)

Strangregulierventile

IMI Hydronic und Ballorex

Druckdifferenzfihler

Sauter

Regelventile Sauter
Tauchtemperaturfiihler Sauter
Witterungsfuhler Sauter
Raumfuhler Sauter
Frostfuhler Sauter
Motorantriebe Kleinventile Sauter

Plattentauscher

Hauser Automatic / Apaco /
Fahrer

Expansionsgefass

Pneumatex / IMI Hydronic

Entgasungsanlagen

Pneumatex Vento

Thermostaten-Ventile

Korrosionsschutz Elysator
Universalftihlerelemente Danfoss
Radiatoren-Ventile /

Danfoss

Heizkorper

Prolux und Bremo

Thermoantriebe

Sauter

Probenentnahmekihler-
System

im PWW-Teil keiner eingebaut

BKP 243 Warmeverteilung(HB).docx
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BKP 243 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Warmeverteilung (Thermodl)

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
W | Heizung (Thermodl) Heizkessel GEKA
Zweistoffbrenner Elcotherm
Lateral-Kompensatoren BOA (heliumgepriift)
Niveauanzeiger WEKA

Umwalzpumpe

Allweiler (Motoren En.Eff.KI.
EFF 1/ CEMEP)

Fullpumpe

Satag

Absperrklappen

Spirax Sarco

Strangregulierventile

Spirax Sarco

Druckdifferenzfihler

Sauter

Regelventile Spirax Sarco
Tauchtemperaturfiihler Sauter
Witterungsfuhler Sauter

Raumfuhler Sauter

Frostfuhler Sauter
Rohrbundel-Wéarmetauscher Thermex (Fahrer AG)
Expansionsgefass FUnfschiIIi__ng

(stickstoffiiberlagert)

Sicherheitsventile

Spirax Sarco

Warmetrager

Transcal N

BKP 243 Warmeverteilung(HB).docx
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Luzerner Kantonsspital

BKP 243.0 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit  TBS
Dampfsysteme

1 Allgemeine Anforderungen

keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung

keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fir Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
L | Dampfanlagen Dampf-Dampf-Umformer Apaco Chromstahl W.Nr. 1.4435
HW-Dampf-Umformer Apaco
Niveauanzeiger magnetisch Besta / Weka

Niveauanzeiger Glas

Ramseyer / Gysi Franz AG

Kondensatriickspeisung Sulzer
Speisepumpen Biral / KSB EFF1
Manometer Haenni / WIKA
Doppelabsperrventile Haenni / WIKA
Wassersackrohre Haenni / WIKA

Rickschlagventile

Spirax-Sarco / Gestra

Faltenbalgventile

Spirax-Sarco

Entgaser m. Speisewasser gef.

Sulzer

Dosieranlage Reindampf

Christ / Wyss Wassertechnik

Speisepumpen-Umformer

Biral / KSB EFF1

Entwéasserungen bestehend
aus:

- Absperrventile

Spirax-Sarco

- Prifkammern

Spirax-Sarco

- Ruickschlagventile

Spirax-Sarco / Gestra

- Schmutzfanger

Spirax-Sarco

- Kondensatableiter

Spirax-Sarco

Kondensatentspanner

Sulzer

Schauglaser

Spirax-Sarco

Ganzmetallschlauche

Boa

Kleinabsperrventile %"

Spirax-Sarco

Druckreduzierventile Spirax-Sarco
Kapsel-Kondensatableiter Spirax-Sarco
Sicherheitsventile Ramseyer / Spirax-Sarco
Kugelhahnen Spirax-Sarco

Tauchtemperaturfiihler

Siemens (Landis & Stéfa)

Zweipunktregler

Siemens (Landis & Stafa)

Druckfiihler

Siemens (Landis & Stéfa)

BKP 243.0_Dampfsysteme_JK130615.doc

Seite 1 von 3




Luzerner Kantonsspital

BKP 243.0 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit ~ TBS
Druckschalter Siemens (Landis & Stéfa)
Magnetventile Birkert / Elas
Elektrische Absperrventile Schubert / Sulzer / Spirax-Sarco
Hochdruckabsperrventile Y2 Spirax-Sarco
Thermischer Kapsel- Spirax-Sarco
Kondensatabscheider P
Chromstahlleitungen W.Nr. 1.4435 oder 1.4404
Probenentnahmekihler- Spirax-Sarco (SCS 20 Edelstahl
System 1.4404)

N Spirax-Sarco (KK 77
Kondensatkiihler Stahl/Edelstahl)
Regelorgan Komb. Kanalfe.gchte— Siemens (Landis & Stafa)

/Temparatur-Fihler

BKP 243.0_Dampfsysteme_JK130615.doc
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BKP 243.0

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

Dampfanlagen

Thermodl-Dampf-Umformer

Apaco Chromstahl W.Nr. 1.4435

Niveauanzeiger magnetisch

Besta / Weka

Niveauanzeiger Glas

Ramseyer

Kondensatbehalter

Spirax Sarco

Speisepumpen

Allweiler

Manometer

Haenni / WIKA / Spirax -Sarco

Doppelabsperrventile

Haenni / WIKA / Spirax-Sarco

Wassersackrohre

Spirax-Sarco / WIKA

Ruckschlagventile

Spirax-Sarco / Gestra

Faltenbalgventile

Spirax-Sarco

Entgaser m. Speisewasser gef.

Apaco

Dosierpumpe

Christ (Medag-NG 10)

Entwéasserungen bestehend
aus:

- Absperrventile

Spirax-Sarco

- Prifkammern

Spirax-Sarco

- Ruckschlagventile

Spirax-Sarco

- Schmutzfanger

Spirax-Sarco

- Kondensatableiter

Spirax-Sarco

Kondensatentspanner Spirax-Sarco
Schauglaser Spirax-Sarco
Ganzmetallschlauche Boa

Kleinabsperrventile ¥2"

Spirax-Sarco

Druckreduzierventile

Spirax-Sarco

Kugelschwimmer-
Kondensatableiter

Spirax-Sarco

Sicherheitsventile

Spirax-Sarco

Kugelhahnen

Spirax-Sarco

Tauchtemperaturfiihler Sauter
Zweipunktregler Sauter
Druckfuhler Sauter
Druckschalter Sauter
Elektrische Absperrventile Spirax-Sarco
Hochdruckabsperrventile %2 Spirax-Sarco

Chromstahlleitungen

W.Nr. 1.4435 oder 1.4404

Probenentnahmekihler-
System

Spirax-Sarco (SCS 20 Edelstahl
1.4404)

Kondensatentspanner

Spirax-Sarco (KE 4341)

Regelorgan

Komb. Kanalfeuchte-
[Temparatur-Fuhler

Sauter

BKP 243.0_Dampfsysteme_JK130615.doc
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BKP 243.1 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Heisswassersysteme

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt

L |Heisswasser 140°C Absperrventile Spirax-Sarco / KSB
Luftschrauben Sulzer
Entleerhahnen Klinger

Thermometer

Haenni KL. 1.0 / Wika

Energiezahler

Endress & Hauser

Regelventile

Siemens (Landis & Stéfa)

Probenentnahmekihler-
System

Spirax-Sarco (SCS 20 Edelstahl
1.4404)
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BKP 244.2

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

Zu- und Abluftanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
keine
2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Als Frostschutzmittel ist im Normalfall Glykol zu verwenden. Spezialldsungen sind mit der Abteilung
Technik, Bau und Sicherheit TBS abzusprechen.

Wetterschutzgitter miissen so ausgefiihrt werden, damit sie jederzeit einfach und gut demontiert werden

konnen fir Reinigungszwecke oder Wartung.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt

L |Regelorgane Kanaltemperatur-Fihler Siemens
Komb. Kanalfe_l_Jchte- Siemens
/Temparatur-Fihler
Kanalhygrostat Siemens
Frostschutzwéchter Siemens
Luftstromwachter Siemens
Druckdifferenzwachter Siemens
Membran-Druckdifferenz- Siemens

Fahler

Klappenantrieb mit
Federricklauf (auf/zu)

Siemens/ Belimo

Klappenantrieb mit
Federricklauf (stetig)

Siemens/ Belimo

Klappenantrieb (auf/zu)

Siemens/ Belimo

Klappenantrieb (stetig)

Siemens/ Belimo

Temperaturfiihler Siemens
Luftqualitatsfuhler Siemens
Raumtemperatur-Fahler Siemens
Fensterfuhler Siemens
Trafo 380 VA Siemens
Regler Siemens
Raumtemperatur-Fuhler Siemens
Zweipunkt-Schaltverstarker Siemens
L | Apparate / Monoblécke Monobloc Seven-Air

Filter Camfil
Luftklappen

Ventilatoren

wenn moglich direkt
eingetrieben

Pumpen

Biral / Grundfoss (Motoren
En.Eff.KIl. EFF 1/ CEMEP), wilo

Volumenstrommessung

Senso V-Durrer / Oppermann
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BKP 244.2

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

L | Apparate / Monoblécke

Elektromotoren

ABB, Brienz (Motoren En.Eff.KI.
EFF 1/ CEMEP)

Frequenzumrichter

Rockwell / Siemens / Danfoss

Flachriemen + Antriebe

Seminorm

L | Armaturen

Zuluftdeckenauslasse

Durrer /Trox

Zuluftgitter

Durrer / Trox

Drallauslasse

Durrer / Trox

Abluftgitter

Durrer / Trox

Brandschutzklappen

Belimo / Trox

Volumenstromregler-Box Trox
Volumenstromregler Trox
Konstantvolumenstromregler Trox
Rollbandfilter Trox
Absolutfilter-Deckenauslasse Camfil - Unifil
S |Regelorgane Kanaltemperatur-Fihler Honeywell
Komb. Kanalfe__uchte-/ Honeywell
Temparatur-Fuhler
Kanalhygrostat Honeywell
Frostschutzwéchter Honeywell
Luftstromwachter Honeywell
Druckdifferenzwachter Honeywell
Membran-Druckdifferenz- Honeywell

Fahler

Klappenantrieb mit
Federricklauf (auf/zu)

Honeywell / Belimo

Klappenantrieb mit
Federricklauf (stetig)

Honeywell / Belimo

Klappenantrieb (auf/zu)

Honeywell / Belimo

Klappenantrieb (stetig)

Honeywell / Belimo

Temperaturfuhler Honeywell
Luftqualitatsfihler Honeywell
Raumtemperatur-Fiihler Honeywell
Regler Honeywell
Raumtemperatur-Fiihler Honeywell
Zweipunkt-Schaltverstarker Honeywell

S | Apparate / Monoblécke

Monobloc Seven-Air, Luzern
Filter Camfil
Luftklappen Seven-Air, Luzern

Ventilatoren

Flakt / Gebhart / Ziehl-Abegg
etc.

Dachventilatoren

Colasit AG

Pumpen

Biral / Grundfos (Motoren
En.Eff.KIl. EFF 1/ CEMEP)
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BKP 244.2

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

S | Apparate / Monobldcke

Elektromotoren

ABB, Ziehl-Abegg, EMWB

(Motoren En.Eff.KI. EFF 1/
CEMEP)

Kontrolliertes Cosmatech-Firma gibt es seit
Wohnraumliftungsgerat ca. 2015 nicht mehr
Frequenzumrichter Danfoss

Flachriemen + Antriebe Seminorm

S | Armaturen

Zuluftdeckenauslasse

MWH / Barcol-Air, Krantz und
Swegon

Zuluftgitter

Hesco / Trox

Drallauslasse

Durrer (Krantz AG)

Abluftgitter

Hesco / Trox

Brandschutzklappen

Schmidlin AG / Trox

Volumenstromregler-Box

MWH / Barcol-Air und Trox

Volumenstromregler

MWH / Barcol-Air und Trox

Konstantvolumenstromregler

MWH / Barcol-Air und Trox

Absolutfilter-Deckenauslasse | Admeco
W | Regelorgane Kanaltemperatur-Fuhler Sauter
Komb. Kanalfeuchte-/
Temparatur-Fuhler Sauter
Kanalhygrostat Sauter
Frostschutzwachter Sauter
Luftstromwachter Sauter
Druckdifferenzwéchter Sauter
Membran-Druckdifferenz- Sauter

Fahler

Klappenantrieb mit
Federricklauf (auf/zu)

Sauter / Belimo

Klappenantrieb mit
Federricklauf (stetig)

Sauter / Belimo

Klappenantrieb (auf/zu)

Sauter / Belimo

Klappenantrieb (stetig)

Sauter / Belimo

Temperaturfiihler Sauter
Luftqualitatsfuhler Sauter
Raumtemperatur-Fahler Sauter
Regler Sauter
Raumtemperatur-Fuhler Sauter
Zweipunkt-Schaltverstarker Sauter
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BKP 244.2

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
W | Apparate / Monobldcke Monobloc Seven-Air, Luzern
Filter Camfil
Luftklappen Seven-Air, Luzern

Ventilatoren

Flakt / Gebhart / Ziehl-Abegg
etc.

Dachventilator (Oltank)

Colasit AG

Pumpen

Biral / Grundfos (Motoren
En.Eff.KIl. EFF 1/ CEMEP)

Elektromotoren

ABB, Ziehl-Abegg, EMWB

(Motoren En.Eff.KI. EFF 1/
CEMEP)

Luftbefeuchter Ventech / Air Progress AG
Umluftkiihler-Einheiten AerTesi/ TCA / Carrier
Frequenzumrichter Danfoss

Flachriemen + Antriebe

Seminorm und Laesser

W | Armaturen

Zuluftdeckenauslasse

MWH / Barco-Air und Krantz

Zuluftgitter

MWH / Barco-Air / Trox-Hesco

Drallauslasse

Durrer (Krantz AG)

Abluftgitter

Trox-Hesco

Abluftdecke / Kiiche

EMK

Brandschutzklappen

Schmidlin AG / Trox-Hesco

Volumenstromregler

MWH / Barcol-Air

Konstantvolumenstromregler

MWH / Barcol-Air

Absolutfilter-Deckenauslasse

Admeco und Luwa
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BKP 244.3

Luzerner Kantonsspital

Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit TBS

Brandschutzklappen (BSK) Zustéandigkeitsregelung
Projektierung / Nummerierung / Dokumentation

Fachplanung HLK

ZB/TBS

SD/TBS

Fachplanung Elektro

Fachplanung MSRL

Ausfihrung GA

BMA

Siemens Firesafety

Laftungsunternehmer

Elektrounternehmer

Ist hauptverantwortlich fiir die Projektierung, Nummerierung und
Dokumentation

Koordiniert samtliche beteiligte Stellen

Ist verantwortlich fir die Umsetzung der BSK-Symbolvorgaben und
Adressierung(en)

Holt beim ZB-TBS die Nummerierung(en) ab und teilt diese zu

Ist flr die Erstellung/Erganzung der HLK-Plane verantwortlich

Vergibt die BSK-Nummer(n) zhd der Fachplanung HLK und fihrt die
Brandschutzklappenliste nach

Unterstiitzt die beteiligten Stellen bei der Erstellung der Plandokumente
Ist verantwortlich fur die elektronische Schlusskontrolle der
Plandokumente und deren Ablage

Meldet den Abschluss dem Auftraggeber bzw. dem Projektleiter sowie
allen beteiligten Stellen

Ist verantwortlich fir die Erstellung/Ergénzung der konzeptionellen
Brandschutzpléne

Unterstitzt den Fachplaner HLK und legt die

Brandabschnittbezeichnung(en) fest
Kontrolliert die fachspezifischen Planunterlagen

Ist verantwortlich fir die fachspezifische Projektierung, Ausfiihrung und
Dokumentierung

Ist verantwortlich fir die fachspezifische Projektierung, Ausfiihrung und
Dokumentierung

Teilt die BSK-Adressierung(en) fir die GA zu und meldet die Zuteilung
dem ZB

Flhrt die zugewiesenen Tatigkeiten aus

Fahrt die zugewiesenen Tatigkeiten aus

Fahrt die zugewiesenen Tatigkeiten aus

Fahrt die zugewiesenen Tatigkeiten aus

BKP 244.3_BSK-Zustandigkeitsregelung_SH150115.docx



. Luzerner Kantonsspital
BKP 245 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Klimaanlagen

1 Allgemeine Anforderungen

Alle Schaltungen der Klimaanlagen (z.B. Fern ein/aus, Aussentemperatur bedingte Schaltungen usw.)
sind nur im Steuerkreis zulassig (keine Lastschaltungen).

Bei allen Anlagen muss die automatische wieder Einschaltung nach einem Stromausfall gewahrleistet
sein.

Sicherheitsventile (Wasser) mussen zwingend in einen Ablauf gefiihrt werden.
Ein Wassermelder muss nach Bedarf ebenfalls in Betracht gezogen werden (Riucksprache TBS).
In Technik- und Elektrordumen ist der Wassermelder einzuplanen.

Folgende Dokumente missen 1 x Papier und 1x elektronisch fur jede Anlage dem LUKS ibergeben
werden:

- IBS Protokoll

- Elektroschema (Innen- und Aussengerate)

- Kélteschema mit Langen- und Dimensionierungsangaben

- Bedienungsanleitungen fiir alle eingbauten Komponenten (Innen- / Aussengerate, Fernbedienungen
Kondensatwasserpumpen usw.)

- Konformitatserklarung CE

- Kéltemittelbewilligung (bei einer Flllmenge grosser als 3 kg Kaltemittel)

Wichtig: Gekuhlte Elektro- und Serverraume mussen mit einer Temperaturiberwachung (Raumfinhler)
ausgerustet werden. Die Aufschaltung auf das Gebaudeleitsystem ist zwingend notwendig.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Alle Innengerate sind mit Luftfilter (vor dem Wé&rmetauscher) auszuriisten. Der Zugang zum Filter muss
einfach zuganglich sein.

Das Kondensationswasser der Kuhlgerate muss direkt in einen Ablauf gefiihrt werden.
(Kondensationswasserpumpen sind nur in absoluten Ausnahmen und mit Absprache TBS zuléssig).

Beschriftung:
Das Aussengerat muss mit einem gravierten Schild beschriftet werden (siehe Handbuch Beschriftungen)

Die Kaltemittelleitungen sind mit einer Rundum-Beschriftungen in verniftigen Abstanden auszuriisten.
Bei jeder Abzweigung und bei jeder Wanddurchquerung missen die Leitungen beschriftet werden.
Sofern die Flussigkeitsleitung an die Saugleitung befestigt wird, muss nur die Saugleitung beschriftet
sein.

Beschriftungskleber (nur Leitungsbeschriftung) miissen beim zustéandigen Projektleiter TBS abgeholt
werden.

Beschriftung in der Zwischendecke:
Kugelhahnen, grossere Kéalteverteilungen, Kanalgerate und Wasserpumpen in der Zwischendecke
mussen mit Deckenreitern am Randwinkel versehen werden (siehe Handbuch Beschriftungen)

Text in Absprache mit Projektleiter TBS (z.B Klimakélte, Pumpe usw.)

Ausser der Leitungsbeschriftung mussen alle anderen Beschriftungen wie Schilder, Deckenreiter usw.
durch den Planer/Unternehmer direkt bestellt werden.
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 245 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte miissen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kénnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt

LSW | Raumklimatisierung / Split-Klimaanlagen Mitsubishi / Toshiba / Daikin
Serverkihlung

LSW | Kuihlwasser (KWK) Thermometer Klasse 1.0
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BKP 245.4

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Befeuchtungsanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
- Hygiene-Zertifikat erforderlich

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
- Anschluss an Umkehrosmosewasser muss mdglich sein / Probenentnahme in Zuleitung installieren

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

LSW

Pneumatik-System Centair

Sauter

Ventil-Antriebe

Sauter - Siemens

Befeuchter-Ventile

Condair / Siemens

Raumbefeuchter

(Wasserdampf) Condair
Wasserzerstauber mit .

Condair
Osmosewasser

BKP 245.4 Befeuchtung(HB).docx
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Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

BKP 246 Handbuch Bau + Technik

Kélteanlagen

1 Allgemeine Anforderungen
vgl. BKP 245
2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung

Der Temperaturbereich ist wie folgt festgelegt:
e Kaltwasser 6/12°C
e Rickkihlung 30/38°C
Als Frostschutzmittel ist Glykol Antifrogen N 30% zu verwenden. Spezialldsungen sind mit der Abteilung
Technik, Bau und Sicherheit TBS abzusprechen.
Vorgaben an das Kaltemittel sind nach SIA382-1 oder EN378 Teil 1 zu entnehmen.

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt

Kalteanlagen /Kalteerzeugung / | Absperrklappen Interapp, Ebro

Kihlung Absperrklappen Interapp, Ebro
Strangregulierventile IMI Hydronic
Thermometer WIKA KL. 1.0, Haenni

Kalteschellen

Armstrong Frigo-Fix

Verbundmantelrohr

Ferwag PPS schwer

entflammbar
Dichtungseinsétze Doyma
Kugelhahnen Klinger / KSB

Sicherheitsventile

Ramseyer / IMI Hydronic

Druckdifferenzfuhler

Siemens

Regelventile

Siemens

Energiezéahler

Siemens

Chromstahlleitungen

W.Nr. 1.4435 oder 1.4404

Pumpen (Antriebsmotoren)

Biral / Grundfoss (Motoren
En.Eff.KIl. EFF 1/ CEMEP), wilo

Expansionsgefasse

Pneumatex / IMI Hydronic

Toshiba / Mitsubishi Electric /

Klimagerate Daikin
Regelventile Siemens
Tauchtemperaturfiihler Siemens
Kabeltemperaturfiihler Siemens
Chromstahlleitungen W. Nr. 1.4435
Regelorgane / Regelgerate Kanaltemperatur-Fuhler Siemens
Kanalhygrostat Siemens
Frostschutzwéchter Siemens
Luftstromwéchter Siemens
Druckdifferenzwéachter Siemens
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BKP 246

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

Membran-Druckdifferenz-
Fihler

Siemens

Klappenantrieb mit
Federriicklauf (auf/zu)

Siemens/ Belimo

L |Regelorgane / Regelgerate

Klappenantrieb mit
Federricklauf (stetig)

Siemens/ Belimo

Klappenantrieb (auf/zu)

Siemens/ Belimo

Klappenantrieb (stetig)

Siemens/ Belimo

Brandschutzklappenantriebe

Belimo / SM Heag / Trox

Temperaturfiihler

Siemens

Luftqualitatsfihler Siemens
Raumtemperatur-Fuhler Siemens
Fensterfuhler Siemens
Ventilantriebe Siemens
Regler Siemens

L | Warmerickgewinnung

Pumpen + Steuerung

Biral / Grundfoss EFF1, wilo

Ventile + Antriebe

Siemens / Sauter

Expansionsgefasse

Pneumatex / IMI Hydronic

S | Kalteanlagen /Kéalteerzeugung /

Kihlung

Kaltemaschinen

Trane

Kuhltirme

Gohl / Franzi

Ruckkuhler / Freecooling

Trane / Giinther

Absperrklappen Interapp, Ebro und Sistag
Strangregulierventile TA Hydronics und Ballorex
Thermometer WIKA KL. 1.0, Haenni
Kélteschellen AGI

Eisspeicher Fafco SA
Schwingungsdampfer BOA Epsilon

Kugelhahnen

Spirax Sarco und Ramseyer

Sicherheitsventile

IMI Hydronic

Druckdifferenzfthler

Honeywell

Regelventile

Landis & Stafa und Honeywell

Energiezahler

Siemens

Chromstahlleitungen

W.Nr. 1.4435 oder 1.4404

Pumpen (Antriebsmotoren)

Biral (Motoren En.Eff.KI. EFF 1/
CEMEP)

Expansionsgefasse

Pneumatex / IMI Hydronic

Klimagerate

Daikin

Tauchtemperaturfiihler Honeywell
Kabeltemperaturfiihler Honeywell
Chromstahlleitungen W. Nr. 1.4435

Plattentauscher

Hauser Automatic
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BKP 246

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital

Technik, Bau und Sicherheit

TBS

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
S | Regelorgane / Regelgerate Kanaltemperatur-Fuhler Honeywell
Kanalhygrostat Honeywell
Frostschutzwéachter Honeywell
Luftstromwéchter Honeywell
Druckdifferenzwachter Honeywell
Membran-Druckdifferenz- Honeywell

Fihler

Klappenantrieb mit
Federriicklauf (auf/zu)

Honeywell / Belimo

Klappenantrieb mit
Federricklauf (stetig)

Honeywell / Belimo

Klappenantrieb (auf/zu)

Honeywell / Belimo

Klappenantrieb (stetig)

Honeywell / Belimo

Brandschutzklappenantriebe

Schmidlin AG / Trox Hesco

Temperaturfiihler Honeywell
Luftqualitatsfihler Honeywell
Raumtemperatur-Fihler Honeywell
Ventilantriebe Honeywell
Regler Honeywell

S | Warmertckgewinnung Pumpen + Steuerung Biral / Grundfos EFF1
Ventile + Antriebe Honeywell

Expansionsgefasse

Pneumatex / IMI Hydronic

W | Kélteanlagen /Kélteerzeugung /

Kihlung

Absorber-Kaltemaschinen

Johnson Controls (York)

Elektro-Kaltemaschinen

Johnson Controls (York)

Ruckkuhler / Freecooling

Johnson Controls (York)

Absperrklappen

Interapp (Aquaria) und Ebro

Strangregulierventile

IMI Hydronic und Ballorex

Thermometer Haenni und Sika
Kélteschellen AGI / Hilti
Energiezéhler Neo Vac (Superstatic)
Schwingungsdampfer BOA Epsilon
Kugelhahnen Interapp
Sicherheitsventile TA Hydronics
Druckdifferenzfuhler Sauter

Regelventile Sauter

Chromstahlleitungen

W.Nr. 1.4435 oder 1.4404

Pumpen (Antriebsmotoren)

Grundfos (Motoren En.Eff.KI.
EFF 1/ CEMEP)

Expansionsgefasse

Pneumatex / IMI Hydronic

Tauchtemperaturfiihler

Sauter

Kabeltemperaturfiihler

Sauter

Plattentauscher

Hauser Automatic und BMS

BKP 246 Kélteanlagen(HB).docx

23.02.2018 / PE

3/4



BKP 246

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
W | Regelorgane / Regelgeréte Kanaltemperatur-Fuhler Sauter
Kanalhygrostat Sauter
Frostschutzwachter Sauter
Luftstromwachter Sauter
Druckdifferenzwéchter Sauter
Membran-Druckdifferenz-Fiihler | Sauter

Klappenantrieb mit
Federricklauf (auf/zu)

Sauter / Belimo

Klappenantrieb mit
Federricklauf (stetig)

Sauter / Belimo

Klappenantrieb (auf/zu)

Sauter / Belimo

Klappenantrieb (stetig)

Sauter / Belimo

Brandschutzklappenantriebe

Schmidlin AG / Trox Hesco

Temperaturfiihler Sauter
Luftqualitatsfihler Sauter
Raumtemperatur-Fihler Sauter
Ventilantriebe Sauter
Regler Sauter
W | Warmertckgewinnung Pumpen + Steuerung Grundfos
Ventile + Antriebe Sauter

Expansionsgefasse

Pneumatex / IMI Hydronic
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BKP 247.7 Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Sicherheitswerkbanke

1 Allgemeine Anforderungen
keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfuhrung
keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden kdnnen.

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element

Produkt

LSW | Sicherheitswerkbanke Sicherheitswerkbanke Labor

(Laminarflow-Anlagen)

Skan / Scholzen / Vitaris

BKP BKP 247.7_Sicherheitswerkbénke_SH111214.doc.doc
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 248 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Dammungen fur die HLK Installationen

1 Allgemeine Anforderungen

Es sind die aktuellen und giiltigen Normen und Richtlinien zu verwenden (MuKEn 2014, SIA 382/1:2014
etc.)

2 Spezifische Anforderungen / Ausfiihrung
keine
3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen beziglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

4 Heizungs- DAmmung
Minimale Dammstarken bei Verteilleitungen der Heizung

Gultigkeit fur den Standort Luzern

Stao (R[;’Q)”"’e'te Zoll E: ;Z 8:82 mzi Bei A< 0.03 W/mK
L [10-15 3/8" - 1" 40 mm 30 mm
20-32 SZA 7/ 50mm 40 mm
40 - 50 114" - 2" 60 mm 50 mm
65— 80 2v5" - 3" 80 mm 60 mm
100 - 150 4" —6" 100 mm 80 mm
175 - 200 7" —-8" 120 mm 80 mm

U-Werte fur erdverlegte Leitungen sind den MuKEn 2014 (Anhang 5) zu entnehmen

5 Luftungs- Dammung

Minimale Dammstarken von Liftungsleitung je nach deren Art und Lage

Die Dammstarke in der unten aufgefiihrten Tabelle gelten fiir einen A Wert zwischen 0.03 und 0.05
W/mK. Bei Werten unter 0.03 W/mK oder tiber 0.05 W/mK muss die Dammstarke so angepasst werden,
dass der Warmeverlust der Situation mit einer Dammstarke aus der unten aufgefiihrten Tabelle mit A
Wert 0.04 W/mk entspricht

Guiltigkeit fur den Standort Luzern

Dammestérke je nach Lage der Luftleitung
In allseitig
Stao | art der innerhalb der thermischen geschlossenem Raum | In nicht allseitig
. - " ausserhalb der geschlossenem
Luftleitung Gebaudehiille : \ .
thermischen Raum oder im Freien
Gebaudehtille
L |AUL oder FOL | 100 mm (60mm?¥*) 30 mm 0 mm
ZUL oder ABL | Je nach Temperaturdifferenz
zwischen Medium und
Umgebung im Auslegefall:
<5K 0mm 60 mm 100 mm
5 K bis <10 K 30 mm
10 K bis <15 K 60 mm
215K 100 mm
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BKP 248

Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

* Der Wert von 60 mm gilt fir Anlagen mit Erdreich- Warmeubertrager oder anderer Lufterwarmung vor

der WRG.

6 Kalte- Dammung

Gliltigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

L Kalteleitung

Anschlussleitungen

Porengummischlauch Armaflex SH
Isolierstarke mind. 5 mm

eingelegte Leitungen

Porengummischlauch Armaflex SH
Isolierstarke 11-15 mm

verdeckt montiert;
in Mauern

Porengummischlauch Armaflex SH
Isolierstarke 11-15 mm

in Hohldecken und
Schachten montiert

PIR-Hartschaumschalen FCKW-frei,
trocken am Rohr montiert, mit galvanisier-
tem Draht befestigt, Umhllung aus Alu-
Folie glatt 0,1 mm, Langs- und Quernaht
mit Alu-Klebeband verklebt.

Dammstéarke 30 mm DN 15-80

Porengummischlauch Armaflex SH
Isolierstérke 16-20 mm

sichtbar montiert

PIR-Hartschaumschalen FCKW-frei,
trocken am Rohr montiert, mit galvanisier-
tem Draht befestigt, Umhillung aus Hart-
PVC-Folie, verschweisst.

Dammstérke 30 mm DN 15-80

sichtbar montiert,
mechan. beansprucht,
od. Brandschutzgriinde

PIR-Hatschaumschalen FCKW-frei,
trocken am Rohr montiert, mit galvanisier-
tem Draht befestigt, Uberstrich mit Fliissig-
kunststoff, mit Kartonunterlagen zum Schutz
der Dampfbremse, Umhiillung aus
Leichtmetallblech, gesickt und geschraubt
oder genietet. Durchdringungen sauber
ausgeschnitten, sofern erforderlich, mit Ro-
setten sauber abgedeckt, Isolationsenden
sauber mit Blechtellern abgeschlossen.
Dammstérke 30 mm DN 15-80

Brandabschnitt

Mauerdurchbriiche
bei Brandabschnitt

Schaumglas-Schalen, trocken am Rohr
montiert und mit galvanisiertem Draht
befestigt.

Dammstérke 30 mm DN 15-80
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BKP 248

Luzerner Kantonsspital

Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit TBS

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich

Element

Produkt

S Kalteleitung

Anschlussleitungen

= Porengummischlauch Armaflex SH
Isolierstarke mind. 10 mm

eingelegte Leitungen

=  Porengummischlauch Armaflex SH
Isolierstarke 15 mm

verdeckt montiert;
in Mauern

= Porengummischlauch Armaflex SH
Isolierstarke 15 mm

in Hohldecken und
Schachten montiert

» PIR-Hartschaumschalen FCKW-frei,
trocken am Rohr montiert, mit plast. Draht
befestigt. Mit Flissigkunststoff einlagig
Uberstrichen. Umhdllung aus Alu-
Grobkornfolie.

Dammstéarke gemass Energiegesetz

=  Porengummischlauch Armaflex SH

Isolierstarke 15 mm

sichtbar montiert

= PIR-Hartschaumschalen FCKW-frei,
trocken am Rohr montiert, mit plast. Draht
befestigt. Mit Flissigkunststoff einlagig
Uberstrichen. Umhiillung aus
Leichtmetallblech.
Dammstéarke gemass Energiegesetz

Brandabschnitt

Mauerdurchbriiche
bei Brandabschnitt

= Schaumglas-Schalen, trocken am Rohr
montiert und mit galvanisiertem Draht
befestigt.
Dammstérke geméass Energiegesetz

=  Armaflex 15mm

W | Kélteleitung

Anschlussleitungen

=  Porengummischlauch
=  Armaflex XG, mind. 13 mm
=  Tubolit DG, mind. 13mm

eingelegte Leitungen

=  Porengummischlauch
=  Armaflex XG, mind. 13 mm
= Tubolit DG, mind. 13mm

verdeckt montiert;
in Mauern

=  Porengummischlauch
=  Armaflex XG, mind. 13 mm
= Tubolit DG, mind. 13mm

in Hohldecken und
Schachten montiert

= PIR-Hartschaumschalen FCKW-frei,
trocken am Rohr montiert, mit galvanisier-
tem Draht befestigt, Umhdillung aus Alu-
Folie glatt 0,1 mm, Langs- und Quernaht
mit Alu-Klebeband verklebt.
Dammstérke 30 mm DN 15 - 40

Dammstérke 40 mm DN 50 - 100

sichtbar montiert

» PIR-Hartschaumschalen FCKW-frei,
trocken am Rohr montiert, mit galvanisier-
tem Draht befestigt, Umhdllung aus Hart-
PVC-Folie, verschweisst oder Alu-
Grobkornfolie (Fluchtweg/Zentrale)
Dammstérke 30 mm DN 15 - 40

Dammstarke 40 mm DN 50 - 100

BKP 248 Dammungen(HB).docx
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 248 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
Brandabschnitt sichtbar montiert, = PIR-Hatschaumschalen FCKW-frei,
mechan. beansprucht trocken am Rohr montiert, mit galvanisier-

tem Draht befestigt, Uberstrich mit Flussig-
kunststoff, mit Kartonunterlagen zum Schutz
der Dampfbremse, Umhiillung aus
Leichtmetallblech, gesickt und geschraubt
oder genietet. Durchdringungen sauber
ausgeschnitten, sofern erforderlich, mit Ro-
setten sauber abgedeckt, Isolationsenden
sauber mit Blechtellern abgeschlossen.
Dammstérke 30 mm DN 15 - 40

Dammstérke 40 mm DN 50 - 100

WICHTIG

Samtliche Rohrschellen und Aufhdngungen missen mit Gummibandern gegen Schalliibertragung auf
das Mauerwerk isoliert werden!

Samtliche Mauerdurchbriche sind durch den Sanitar- Installateur sauber und gut zu isolieren!

Die aufgefihrten Dammungen sind verbindliche Grundlagen fir jegliche Projekt-Ausarbeitung
und Realisierung fir das Kantonsspital Luzern.

Begriindete Abweichungen bedurfen zwingend der Bewilligung der zustandigen Fachleute der
Abt. Technik, Bau und Sicherheit (TBS) des LUKS.
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. Luzerner Kantonsspital
BKP 2491 HandbUCh Bau + TeChnIk Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Hygiene-Klassen von Spitalraumen

1 Allgemeine Anforderungen
1.1 Hygiene-Klassen von SpitalrGumen (Basis: SWKI VA105-01)

1.1.1  Geltungsbereich

Die Richtlinie gilt fiur Raumlufttechnische Anlagen in Bauten und Raumen, in denen medizinische
Arbeiten und Eingriffe an Personen vorgenommen werden. Weitere Abgrenzungen sind aus der SWKI
VA105-01 zu entnehmen. Es ist fur Neu- und Umbauten diese Richtlinie zu verwenden, bei Abweichung
ist dies mit den zustandigen Personen vom LUKS zu besprechen.

1.1.2 Gultigkeiten

Grundsatzlich ist fur verbindliche Regelungen und weitere Details die SWKI-Richtlinie VA105-01
"Raumlufttechnische Anlagen in medizinisch genutzten Raumen" giltig.

BKP 249.1 Hygiene-Klassen_SpitalrAume(HB).docx 23.02.2018 / PE
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Allgemeine Anforderungen
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Luzerner Kantonsspital

BKP 249.2 Handbuch Bau + Technik Technik, Bau und Sicherheit TBS
2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung

keine

3 Materialspezifikation

keine
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; Luzerner Kantonsspital
BKP 25 HandbUCh Bau + TeChnIk Technik, Bau und Sicherheit pTBS

Mitgeltende Vorgaben

Zusétzlich zu den fachspezifischen Vorgaben sind folgende Kapitel besonders zu
beachten:

BKP alle Ziele / Geltungsbereich / Grundsatze
BKP 289.3 Betriebsvorschriften

BKP 289.4  Brandabschottung Durchbriiche
BKP 289.5  Brand-Unfall

BKP 289.6  Hygienemassnahmen bei Umbauten
BKP 289.7  Nutzlastenubersicht

BKP 289.8  Wichtige Mitteilung an alle Handwerker
BKP 525.1  Erforderliche Dokumentation

BKP 525.2  Raumbuch / Raumdatenblatter

BKP 525.3  Raumdatenblatt Vorlage

BKP 289.1  Erdbebensicherheit

Zur besonderen Beachtung:

Die Vorgehensweise im Zusammenhang mit Dichtigkeitsprifungen , Beflllungen und
Inbetriebnahmen von Installationen ist zwingend mit TBS — vertreten durch die Haustechnik
Instandhaltung — abzusprechen.

Eine nicht abgesprochene Vorgehensweise ist ausdrucklich untersagt.

Entstehende Aufwendungen und Kosten werden bei Zuwiderhandlungen dem Verursacher in
Rechnung gestellt.

BKP 25 Verweis auf mitgeltende Vorgaben(HB).docx 28.02.2018/ZB



BKP 251 Allgemein LU Handbuch Bau + Technik

Luzerner Kantonsspital
Technik, Bau und Sicherheit TBS

Spezifikation Sanitar-Armaturen
Spez. LUKS Luzern Allgemein

1 Allgemeine Anforderungen

Vorliegende Liste gilt als allgemeine Grundlage bei Neu- und Umbauten.

Bitte ebenfalls die hausspezifischen Standards beachten und vergleichen.
Bei Unklarheiten Rucksprache mit dem zustandigen Projektleiter TBS.

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung

2.1 Besonderer Hinweis Sanitararmaturen
Wo aus hygienischen Griinden erforderlich, immer Klinik-Mischer verwenden!

2.2 Installationssysteme
=  Geberit
= Nussbaum
= Hafner

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezlglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen

weiter verwendet werden konnen.

Gultigkeiten fur Standorte (Stao): L = Luzern, S = Sursee, W = Wolhusen)

Einsatzbereich Element Produkt
L |Allgemein Allgemeine Apparate Keramik
Armaturen Arwa / KWC

L |Duschen

Duschenmischer
mit Duschenschlauch 1,8 m
reissfest

domo chromlinie KWC /
class chromlinie Arwa

Badtuchstange 60 cm Chic
Badtuchstange 80 cm Chic
Drahtseifenhalter Chic

Bodenablauf

Scheco, Winterthur

bei Bleiwanne
Duschenwannengarnitur
und Ablaufgarnitur

und Lotteller verzinnt
und Anschlussstutzen

Duschengleit- und Haltestange
im Medizinalbereich

110 cm

(stabile Ausfuihrung) KWC

Duschengleit- und Haltestange
im Normalbereich

110 cm KWC

L |Bad

Badmischer
mit Duschenschlauch 1,5 m
reissfest

Duplex chromlinie KWC

Haltegriff mit Drahtseifenhalter

Chic

Handbrause

Similor Kugler
Simijet Rubiclean
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L |(wC

Wandklosettanlage
mit Zweimengen-
Betéatigungstasten

Moderna Geberit AP

Papierhalter
Standard LUKS

Chic

Reserverollenhalter
Fir 1 Ersatzrolle
Standard LUKS

Chic

Reserverollenhalter
Schwere Ausfiihrung
Fir 1 — 4 Rollen
Edelstahl matt

Armatron

Klosettbiirstenhalter Keramik
Standard LUKS

Universal

Klosettsitz mit Deckel
Standard LUKS

Neolux-Profiline weiss

Klosettsitz mit Deckel und
Absenkautomatik

Antibakteriell, abnehmbar
Scharniere Edelstahl
Standard LUKS

Alterna Comfort

Klosettsitz mit Deckel und
Absenkautomatik

Antibakteriell, abnehmbar
Scharniere Edelstahl
Gehobener Standard

Modena Plus "New"

Klosettsitz mit Deckel

fur alle Falle, wo aus
Sicherheitsgrinden "Standard"
nicht genigt (z.B. Gebarsaal)
Hygolet-WC Ringsitze oder
ahnliche Patente durfen nicht
eingesetzt werden. Mit
Spitalhygiene abgesprochen
am 21.10.09

3000 Pressalit

Haltegriffe

Edelstahl matt gebirstet

mit Fingergrip, 30 cm

Montage an der Innenseite der
Ture

Standard LUKS

NOSAG FRELU

Winkelgriff 90 Grad

mit Fingergrip, 50 x 95 cm
Edelstahl matt gebirstet
Standard LUKS

NOSAG FRELU SH

Stitzklappgriff

weiss, klappbar, mit
Arretierung, Lange 710 mm
Standard LUKS

NOSAG Optima 4
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Stitzklappgriff

Edelstahl matt gebirstet

mit Fingergrip + Fallsicherung
Lange 720 mm

Standard LUKS

NOSAG FRELU

Rickenstitze

Edelstahl matt gebirstet
Ruckenkissen schwarz
Standard LUKS

NOSAG FRELU

Hygienebeutelspender
Kunststoff verchromt
14x10x3 cm

Standard LUKS

Abegglen + Pfister AG, Littau

Hygienebeutelspender
Edelstahl matt

Breite 9.5 cm, H6he 13.5 cm
Gehobener Standard

Bobrick B-3541M

Abfallbehalter fir
Damenbinden

Edelstahl, Deckel
selbstschliessend

BxHXxT: 19.1 x 25.4 x 9.7 cm
Standard LUKS

Bobrick-Contura

L | Waschtische (méglichst mit
Siebventil)

62 x 49 Moderna /

Waschtisch weiss 60 x 50 Arolla
Wipphebelventil 5/4" Standard
Kniehebelventil 5/4" KWC
Siebventil je nach Standard
Anforderung

L | Ausguss

Ausgussbecken mit
Siebventil 1%2" und Klapprost
Edelstahl 50 x 40 cm
Standard LUKS

Franke BS 302

L | Spiegelschrank Privatzimmer

mit spez. Kippspiegelture, mit
Beleuchtung 1P44, ohne
Steckdose, ohne Kippschalter,
mit Handtuchspender, mit
elektronischem Vorschaltgerét
EVG, mit 2 Alu-Ablagen zum
Anschrauben

Schneider Spital FLS/HP 60/FL
K/R weiss

L | Spiegelschrank
Standardzimmer

mit spez. Kippspiegelture, mit
Beleuchtung 1P44, ohne
Steckdose, ohne Kippschalter,
ohne Handtuchspender, mit
elektronischem Vorschaltgerét
EVG

Schneider Spital FLS/HP 60/FL
K/R weiss
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L | Spiegelschrank 1-tOrig, Aluminiumprofile, Schneider Flexline
Arztbiros + allgemeine Raume | Drehttre mit Aussen- und
Innenspiegeln, mit
Leuchtstofflampe, verstellbare
Glasablagen, schwenkbare
Ablageschalen, Tlranschlag
wechselbar links oder rechts,
Doppel-Steckdose, wechselbar
links oder rechts, ohne
Schalter, 55 x 68/80 x 16/26
2x15W.
L | Spiegel Behinderten-WC, . Standard-Spiegel fir
Standard Abmessungen: 90 x 50 cm Behinderten-wWC
L |Kippspiegel mit spez. Kipp-Spiegel Schneider mit
Behinderten-WC Kippspiegelvorrichtung, mit Leuchte
(nur wenn erforderlich, in Leuchtstofflampe 50x64x7/11
Absprache mit TBS) IX15W.
L |Umfeld Lavabo Flussigseifen- und Dermados AK weiss 500 ml

Desinfektionsmittelspender
(Ausfihrung identisch)

Nr. 10000984
Ecolab GmbH, Muttenz

Flussigseifen- und
Desinfektionsmittelspender im
OP-Bereich

Bezeichnung Dermados 1 It.
AK 19378 weiss / Dermados 1
It. Hebel extra lang 35cm AK
37219

Ecolab GmbH, Muttenz

(Achtung Lieferfrist 6-8 Wochen)

Papierhandtuchspender klein
weiss (300 Stiick)

mit oder ohne Schloss
(Absprache mit TBS)

Adapter muss zwingend
mitbestellt werden

Paradise Paper Slim S
CWS boco

Adapter CWS boco
Nr. 120636000

Papierhandtuchspender gross
weiss (600 Stiick)

mit oder ohne Schloss

Adapter muss zwingend
mitbestellt werden

Kleenline 600
Bernet Textilpflege AG
St. Gallen

Abfallkorb fur Lavabo

Gitterkorb weiss plastifiziert
Grosse 32x22x43 cm

Plastifil SA, Mendrisio
oder

Grosse 31x21x43 cm
CWS boco

Abfallkorb fir Pflegedienstplatz

Gitterkorb weiss plastifiziert
Grosse 38x28x51 cm

Plastifil SA, Mendrisio

Ausgusstretabfalleimer (gross)

Bezeichnung Tretabfalleimer
Euro-Pedal 60 It. elfenbeinfarbig
SSI Schéafer Shop AG,
Oensingen

Kleiderhaken
A5.2cm
Edelstahl matt

Plan
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Babywickeltisch Bobrick KOALA KARE
Wandeinbau oder Aufputz
Edelstahl oder Kunststoff
Vertikale Ausfihrung

L | WC-Ringreinigung - . Paradise Seat Cleaner
Reinigungsmittelspender Kunststoff. CWS boco

Reinigungsliquid (300 ml) /
CWS boco

Toilettenpapier von
Toilettenpapierspender

Nach Gebrauch Entsorgung via
WC-Schussel

Reinigungsflissigkeit

Reinigungspapier
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Spezifikation Sanitar-Armaturen
Personalwohnheim 2 (Haus 2)

1 Allgemeine Anforderungen

keine

2 Spezifische Anforderungen / Ausfihrung

keine

3 Materialspezifikation

Die aufgelisteten Produkte werden momentan an den Standorten des LUKS eingesetzt. Die neu
eingesetzten Produkte missen bezuglich Qualitat und Eigenschaften mindestens gleichwertig oder
besser sein. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Schnittstellen zu den bestehenden Systemen
weiter verwendet werden kdnnen.

Bereich Bezeichnung Hersteller Typ Artikel-Nr.
Duschen Duschenmischer Milor
mit Duschenschlauch Boa 1,8 m | Milor chromlinie team 735 222
reissfest Boa team 826 003
und Handbrause Arwa Farbe Arwa Selfclean team 712 824
2:501
Badtuchstange 60 cm Chic 60 cm team 511 711
Badtuchstange 80 cm Chic 80 cm team 511 712
Drahtseifenhalter Chic team 511 717
Wipo Chic 25x12cm team 511 718
Klappsitz Multi team 561 232
Bodenablauf moglichst Scheco, 150 x 150 mm
bei Bleiwanne: Winterthur
Duschenwannengarnitur team 851 503
und Ablaufgarnitur team 851 571
und Lotteller verzinnt team 851 572
und Anschlussstutzen team 862 013
bei PVC-Bodenbelagen: Feag AG / Purus | Spygatt Prage 75 | 7 113 925
ohne Ablaufsieb
Chromstahl-Ablaufsieb 7 138 332
Duschengleit- und Haltestange 110 cm
110 cm im Medizinalbereich KWC (stabile Ausf.) KWC 2.503.178
Duschengleit- und Haltestange 90 cm
90 cm im Medizinalbereich KWC (stabile Ausf.) KWC 2.502.199
Duschengleit- und Haltestange | . 110 cm KWC Z.26.99.02
110 cm im Normalbereich
Duschvorhang und Vorhang-aufhdngung = Baulicher Unterhalt
Wassersperre HP Bruder / Jona | (Tel. 055 / 212'26’93)
Bad Badmischer Milor mit Duschen- | Milor chromlinie team 735 201
schlauch Boa 1,5 m reissfest Boa team 826 002
und Handbrause Arwa Farbe Arwa Selfclean team 712 824
2:501
Steckhalter verchromt Similor team 736.771
Haltegriff mit Drahtseifenhalter | Chic team 511 702
wC Wandklosettanlage mit .
Zweimengen-Betitigungstasten Geberit AP Moderna team 312 001
Papierhalter Chic team 511 761
Reserverollenhalter Chic team 511 762
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Klosettblrstenhalter Keramik

Farbe 100 Universal team 566 231
Klosettsitz mit Deckel Kunststoff | Sanaform Softline team 351 016
Klosettsitz mit Deckel fir alle
Falle, wo aus Sicherheits- | 5 ooy 3000 team 351 403
grinden "Softline" nicht gentigt
(z.B. Gebéarsaal)
Haltegriffe Fingergrip ZK-F300 30cm |team 585 001
Wandhilfstitze Nosag, Optima 4 Aus-
weiss, klappbar, mit Arretierung | Villmergen ladung 710 mm team 561 301
Kleiderhaken team 563 423
Handtuchhaken team 563 421
. Uber Haushalt-

Hygienebeutelhalter sh. sep. Vorgabe lager LUKS

Waschtisch | Waschtisch weiss Moderna 62 x 49 team 211 002
Waschtisch weiss Moderna 54 x 42 team 211 001
Wipphebelventil Standard 5/4" team 853 041
Kniehebelventil KWC 5/4" team 853 023
Wandmischer . -
Ausladung 225 mm Milor chromlinie A225 |team 735 247
Wandmischer Milor chromlinie A175 |team 735 243
Ausladung 175 mm
Waschtischmischer
Ausladung 150 mm mit . -
Schwenkauslauf, mit Milor chromlinie A150 |team 735 303
Exenterventil
Waschtischmischer Ausladung
15.0 mm Milor chromlinie A150 |team 735 304
mit Schwenkauslauf, ohne
Ablaufventil
Waschtischmischer
Ausladung 125 mm Milor chromlinie A125 |team 735 307
Auslauf fest, mit Exenterventil
Waschtischmischer
Ausladung 125 mm Milor chromlinie A125 |team 735 308
Auslauf fest, ohne Ablaufventil
Siebventil (je nach Anforderung) | Standard team 853 101
Wo aus hygienischen Griinden erforderlich, Arwa class Clinik-Mischer verwenden!
Glashalter Chic team 511 734
Doppelglashalter Chic team 511 736
Seifenhalter Chic team 511 731
Papiertuchspender nach Angabe
Seifenspender sh. sep. Vorgabe und Gber
Desinfektionsspender - SEP. 9 Haushaltlager
Papierkorb LUKS

Kiche Spultischmischer Milor chromlinie team 735 341

Diese Liste ist nur als allgemeine Richtlinie zu beachten. Definitive Apparate- und Garniturenauswabhl

muss in jedem Fall von der Abt. TBS des LUKS bestétigt werden.
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