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Management- Summary

Das Luzerner Kantonsspital (LUKS) will die Potenziale der Digitalisierung auch im Bereich der Planung, Bau
und Betrieb ihrer Immobilien bestmdglich nutzen. Aktuelle und zukiinftige Neubauten, Umbauten und Sanie-
rungen sollen konsequent mit der BIM Methode umgesetzt werden. Mit BIM wird ein digitales Gebaudemo-
dell fir den gesamten Lebenszyklus eines Bauwerkes erstellt. Ein BIM-Modell ist eine datenreiche, objektori-
entierte, intelligente und digitale Darstellung des Gebaudes. BIM ist daher nicht nur ein Modell, sondern eine
Arbeitsmethode, die alle Beteiligten vernetzt.

Mit der Umsetzung der BIM Methode sind folgende Zielsetzungen verbunden: Die Effizienz in Planung, Bau
und Betrieb soll gesteigert, die Life-Cycle Kosten gesenkt, gleichzeitig die Qualitat verbessert und die Trans-
parenz und damit die Planungssicherheit erhéht werden.

Der vorliegende BIM Leitfaden ist eine Zusammenfassung der Grundlagen und Anforderungen der LUKS an
die BIM Methode und eine verbindliche Vorgabe fiir den Neubau LU25.
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1 Begrifflichkeiten

Der Bauherr ist:
e Bauherr gemass SIA 112, Auftraggeber geméass EN I1ISO 19650-1

Bauherr B
e Auftraggeber geméss SIA 2051
e In den Dokumenten PIR und EIR als «Bauherr» bezeichnet
Das Asset ist:
Asset e Bauvorhaben gem. SIA 112; soweit die Bereitstellungsphase betrifft.

e Gemass EN ISO 19650-1: «Element, Sache oder Entitat, das bzw. die fur eine Or-
ganisation einen potenziellen oder tatsachlichen Wert besitzt».

Generalplaner

Der Generalplaner ist:
e Generalplaner geméss SIA 112
e Auftragnehmer gemass SIA 2051

e Im Kontext der Dokumente PIR und EIR handelt es sich hierbei um das «Bereit-
stellungsteam (Erbringer)» und um den «federfiihrenden Informationsbereitsteller»
gemass EN ISO 19650-1

e In den Dokumenten PIR und EIR als «GP» bezeichnet

Bereitstellungsphase

Die Bereitstellungsphase ist:

Gemass EN I1SO 19650-1: «Teil des Lebenszyklus, in dem ein Asset geplant, gebaut
und in Betrieb genommen wird.»

Informationsbestellung

Gemass EN ISO 19650-1: «Vereinbarung uber die Bereitstellung von Informationen
[...], die Arbeiten, Waren oder Dienstleistungen betreffen».

Informationsbereitsteller

Gemass EN ISO 19650-1: «Anbieter von Information [...] Uber Arbeiten, Waren oder
Dienstleistungen».

Im Kontext des Projektes N ist der «GP» der einzig relevante Informationsbereitsteller.

Information

Gemass EN I1SO 19650-1: «reinterpretierbare Darstellung von Daten in formalisierter
Form, geeignet fir Kommunikation, Interpretation oder Verarbeitung.»

Informationsanforderung

Gemass EN ISO 19650-1: «Festlegung fiir was, wann, wie und fir wen Informationen
[...] erstellt werden sollen.»

OIR: Organisatorische Informati-
onsanforderungen

Gemass EN I1SO 19650-1: «Informationsanforderung [...] in Bezug auf organisatori-
sche Ziele.»

Eine 10G (Informationsbedarf Organisation Auftraggeber) geméass SIA 2051 wird im
Kontext des Projektes N auf Seite Bauherrn nicht formuliert.

AIR: Asset-Informationsanforderun-
gen

Gemass EN ISO 19650-1: «Informationsanforderung [...] in Bezug auf den Betrieb des
Assets.»

Im Kontext des Projektes N werden in den Dokumenten PIR und EIR keine Informati-
onsanforderungen an das Asset-Informationsmodell (AIM) adressiert, sondern nur an
das Projekt-Informationsmodell (PIM).

PIR: Projekt-Informationsanforde-
rungen

Gemaéss EN ISO 19650-1: «Informationsanforderung [...] in Bezug auf die Bereitstel-
lung eines Assets [...].»

Im Kontext des Projektes N handelt es sich bei der Bereitstellungsphase um die Ab-
wicklung der zu erbringenden Phasen des GPs geméass SIA112.

EIR: Austausch-Informationsanfor-
derung

Gemass ISO 19650-1: «Informationsanforderung [...] im Zusammenhang mit einer In-
formationsbestellung.»

Im Kontext des Projektes N definiert die Uibergeordnete PIR den Informationsbedarf.
Die EIR spezifiziert diese Informationsanforderungen dann im Detail.

Informationsmodell

Gemaéss ISO 19650-1: «Zusammenstellung von strukturierten und unstrukturierten In-
formationscontainern [...].»

Im Kontext des Projektes LU24/25/27 stellt jeder vom Bauherrn definierte Use Case
eine eigene Informationsbestellung dar. Jede dieser Informationsbestellungen resultie-
ren in einzelne Informationsmodelle.

AIM: Asset-Informationsmodell

Gemass ISO 19650-1: «Informationsmodell [...] fiir die Betriebsphase [...].»

Im Kontext des Projektes N richten sich alle Informationsanforderungen, die in den Do-
kumenten PIR und EIR genannt werden nur an das Projekt-Informationsmodell (PIM).
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PIM: Projekt-Informationsmodell

Gemass ISO 19650-1: «Informationsmodell [...] fiir die Bereitstellungsphase [...].»

Im Kontext der Dokumente EIR und PIR richten sich die definierten Informationsanfor-
derungen nur an BIM Modelle und Informationen, die auf Basis der BIM Modelle er-
stellt wurden.

Federation

Gemass ISO 19650-1: «Erstellung eines zusammengesetzten Informationsmodells [...]
aus separaten Informationscontainern |[...J.»

Im Kontext des Projektes LU24/25/27 ist es dem GP uberlassen, wie und ob er seine
Informationsmodelle federiert. Vom Bauherrn wird nur die Struktur der einzelnen Infor-
mationsmodelle vorgegeben.

Informationscontainer

Gemadss ISO 19650-1: «benannte persistente Zusammenstellung von Informationen
[...], die innerhalb einer Datei, eines Systems oder einer Anwendungsspeicherhierar-
chie abrufbar sind.»

Im Kontext des Projektes N ist die Strukturierung, Benennung, Persistenz etc. dem GP
Uberlassen.

Statuscode

Gemass ISO 19650-1: «Metadaten, die die Eignung des Inhalts eines Informationscon-
tainers [...] beschreiben.»

Im Kontext des Projektes N sollen bei Informationsmodellen des Bauherrn nicht die
von der EN ISO19650-1 vorgeschlagenen sechs Statuscodes, sondern nur die zwei
Statuscodes «Uberpriifung / Autorisierung» und «verdffentlicht» eingesetzt werden.

BIM: Bauwerksinformationsmodel-
lierung

Gemass ISO 19650-1: «Nutzung einer untereinander zur Verfiigung gestellten digita-
len Reprasentation eines Assets [...] zur Unterstlitzung von Planungs-, Bau- und Be-
triebsprozessen als zuverlassige Entscheidungsgrundlage.»

BIM Modell

Ein BIM Modell ist ein Modell, das dreidimensional an einem Computer oder einer VR
Brille angezeigt werden kann.

Im Kontext der Dokumente PIR und EIR ist ein BIM Modell nur dann gemeint, wenn
explizit «<BIM Modell» beschrieben wird. Wenn von einem «Modell» gesprochen wird,
ist das abstrakte Informationsmodell geméss EN ISO 19650-1 gemeint und nicht ein
BIM Modell.

Referenzmodell, Leitmodell, ARC

Gemass SIA 2051: «Fachmodell, das die Basisinformationen fiir die weiteren Pla-
nungsbeteiligten enthalt. Im Hochbau ist in der Regel das Architekturmodell das Refe-
renzmodell fir die weiteren Fachmodelle.»

Im Kontext des Projektes N handelt es sich um das Architekturleitmodell <ARC». Das
Architekturleitmodell kann durch den GP nach Bedarf weiter in Teilmodelle aufgeteilt
werden, wie z.B. Fassadenmodell oder Inneneinrichtungsmodell. Informationsanforde-
rungen die explizit an das ARC gestellt werden, gelten immer auch fiur allfallige Teilmo-
delle des ARCs.

Teilmodell

Gemass SIA 2051: «Eines oder mehrere Fachmodelle, die einen Teil des Bauwerks
beschreiben (z.B. Rohbau- Fassaden-, Bewehrungsmodell usw.). Teilmodelle werden
erstellt, damit die Komplexitat der Bearbeitung reduziert werden kann.»

Im Kontext des Projektes LU24/25/27 wird in den Dokumenten PIR und EIR nicht wei-
ter unterschieden, um was fiir ein Teilmodell, wie z.B. Fachmodell, Bestandsmodell
etc., es sich handelt. Bei diesem «Modell» handelt es sich um ein BIM Modell.

Parameter, Wert
oder Value

Gemass SIA 2051: «Wert bei der parametrischen Beschreibung von Objekten.»

In den Dokumenten PIR und EIR werden Parameter als «Werte» oder «Values» be-
schrieben.

Spitalregion Luzern/Nidwalden
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2

Einleitung

Der vorliegende «BIM Leitfaden» ist eine Ubersicht und Arbeitsanweisung zu den BIM Grundlagen und An-
forderungen der LUKS — Luzerner Kantonsspital, verbindlich fir den Generalplaner des Neubaus LU25, um-
fassend folgende Dokumente:

OIA - Organisations-
Informationsanforderung

AIA — Auftraggeber-Informationsanforderungen, umfassend
o Project Information Requirements PIR

o Asset Information Requirements AIR
o Exchange Information Requirements EIR, mit folgenden Anhéngen

Elementkatalog
Nutzungsplan

Informationsmodell
AKS - Anlage-Kennzeichnungssystem

AlA — Auftraggeber-Informationsanforderung

Strategie

IST-Zustand

- Prozesse

- Systeme

- Use Cases

- Informations-

anforderung

Asset Exchange Project
Information Information Information
Requirements Requirements Requirements
(AIR) (EIR) (PIR)
\ Beilage 01
) Elementkatalog

—\ Beilage 02
Nutzungsplan

\ Beilage 03
Informationsmodell

\ Beilage 04
AKS - Anlagen-Kenn-
zeichnungssstem

Abb. 1: Gesamtubersicht BIM Anforderungen LUKS

Von den vorliegenden BIM Anforderungen darf nur in Abstimmung mit der LUKS abgewichen werden. Diese
Abstimmung erfolgt in der Regel zwischen dem BIM Manager des Generalplaners und dem BIM Verantwort-
lichen der LUKS. Auf Basis der BIM Grundlagen und Anforderungen der LUKS muss der Generalplaner den

BAP - BIM Abwicklungsplan — erstellen, der die konkrete Umsetzung der BIM Methode dokumentiert. Der

BAP muss durch den Generalplaner entsprechend dem Projektfortschritt fortgeschrieben werden.

Spitalregion Luzern/Nidwalden

8/31



3 AlA — Auftraggeber-Informationsanforderungen
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Abb. 2: Ausschnitt aus BIM Anforderungen LUKS, Teil AIA - Auftraggeber- Informationsanforderung

Die Auftraggeber-Informationsanforderung (AIA) ist geméss DIN ISO 19650 bzw. SN EN ISO 19650 auf fol-
gende drei Dokumenten aufgeteilt:

e Asset-Informationsanforderungen (AIR) definiert, welche Information aus der Erstel-
lungsphase in die Betriebsphase tibernommen werden soll. Dartber hinaus definiert sie,
welche Information wahrend der Betriebsphase fortlaufend benétigt wird.

e Projekt-Informationsanforderungen (PIR) definiert, welche Information wéhrend der Bau-
phase fortlaufend als Entscheidungs- oder Kontrollgrundlage benétigt wird.

e Austausch-Informationsanforderungen (EIR) definiert, wie die geforderte Information
auszutauschen ist.

Die AIA ersetzen keine SIA/LHO, wo bendtigt, spezifizieren sie Informationsbedurfnisse der Bauherrschaft,
die in der jeweiligen LHO erwahnt werden, lediglich préziser. Sie ersetzen auch nicht das Projektpflichten-
heft, der Fokus des Projektpflichtenheftes liegt auf der Definition der Anforderungen, die an ein Asset gestellt
werden, bei der AlA liegt der Fokus auf der Definition von Lieferung von Information, die der Bauherr tGber
sein Asset wissen méchte.

Projektpflichtenheft:
+ Definiert Anforderungen an das Asset
+ Klart Zielvorgaben des Bauherren

AIR, PIR und EIR:
+ Definiert Informationsanforderungen an das Asset
+ Klart Informationsbedirfnisse des Bauherren
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EN ISO 19650-1/2

Die AIA bzw. die Dokumente AIR, EIR und PIR basieren auf der EN ISO 19650-1/2 und soweit wie mdglich
auf der EN 1SO 19650-3. Die ISO 19650-1/2 stellt keinen expliziten Vertragsbestandteil dar, soll aber soweit
wie maoglich bertcksichtigt und umgesetzt werden.

Die 1ISO 19650 ist teilweise nicht mit dem Bauplanungsmodell der SIA 112 lbereinstimmend. Aus diesem
Grund werden folgende Teile der EN ISO 19650 entsprechend prézisiert:

1. 1S0O 19650-1 6.3.2: «Das Bereitstellungsteam liefert Informationen fiir die Entscheidungen des
Eigentimers / Betreibers oder des Auftraggebers»
Dieses Unterkapitel der ISO Norm und die dazugehérige Grafik suggeriert, dass der Auftraggeber
bei Entscheidungszeitpunkten neue Informationsanforderungen definieren soll und darf. Dies wirde
eine entsprechende Leistungsunsicherheit auf Seite der Planer verursachen. Zudem definieren die
jeweiligen LHO’s welche Informationslieferung zu welcher Leistungsphase zu erbringen ist. Samtli-
che zu liefernden Informationsmodelle und die dazugehdrigen Informationsanforderungen werden in
den Dokumenten AIR, PIR und EIR genannt. Sollte sich zeigen, dass fir eine Entscheidung des
Bauherrn neue Informationsanforderungen resultieren, die im BIM Modell generiert werden sollen,
diese aber in keinem der im Projekt geltenden Vertrage oder Vertragsbestandteile enthalten sind,
werden allfallige Mehraufwénde entsprechend ausgeschrieben und nachofferiert.

2. IS0 19650-2 Kapitel 5: «Informationsmanagementprozess»
In diesem Kapitel werden diverse Prozesse definiert. Seitens Bauherrschaft werden diese Prozesse
nicht vorgeschrieben und es wird den einzelnen Bereitstellungsteams Uberlassen, wie Prozesse ge-
staltet und abgewickelt werden. Davon ausgenommen ist das Unterkapitel 5.7 «Informationsma-
nagementprozess — Bereitstellung von Informationsmodellen» und das Unterkapitel 5.8 «Informati-
onsmanagementprozess - Projektabschluss», soweit es Informationsbedurfnisse des Bauherrn be-
trifft. Weitere Bestimmungen zum Abgabeprozess befinden sich in der EIR.

3.1 Projekt-Informationsanforderungen (PIR)

Die PIR beschéftigt sich mit der Definition und Spezifikation von Informationen, die wahrend der Erstellungs-
phase des Assets durch den federfihrenden Informationsbereitsteller ermittelt und von der Projektsteuerung
des Bauherrn verwendet werden. Der Bauherr erwartet vom GP die Umsetzung der im Nutzungsplan defi-
nierten Use Cases in die BIM-gestitzte Planung.

3.2 Asset-Informationsanforderungen (AIR)

Eine AIR kann in zwei Teile unterteilt werden:

1. Teil der AIR - definiert, welche Informationen aus der Erstellungsphase in die Betriebsphase tbernom-
men werden sollen.

2. Teil der AIR - definiert, welche Informationen wahrend der Betriebsphase fortlaufend ermittelt und bend-
tigt werden.

Die AIR definiert, welche Informationen vom Projekt-Informationsmodell (PIM) in das Asset-Informationsmo-
dell (AIM) tUbergeben werden sollen. Sie definiert und prazisiert nicht die Ganzheit der Informationen, die fur
den Betrieb eines Assets nétig sind. Es werden nur diejenigen Informationen spezifiziert und benannt, die
mit Zuhilfenahme eines BIM Modells ermittelt und mit der Bauwerksdokumentation verknipft werden.
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1 D G

PIR ; AR : EIR

Federfiihrender i Federfiihrender
InformationsbereitstellerB | | Informationsbereitsteller
(z.B. FM Provider) :

Federfuhrender Informationsbereitsteller A (z.B
Generalplaner)

Information fiir die
Projektsteuerung ;
des Bauherren, die ;

Information fiir den i | Information fiir den
Betrieb des Asset, i | Betrieb des Asset i | Angabe wie

i ' | die wihrend der i | die wahrend der i | Information
E’a t";" erh . | Erstellungsphase . | Betriebsphase | | ausgetauscht
rstellungsphase des Asset ermittelt ¢ | ermittelt und | | werden soll.

des Asset ermittelt

det wird.
und verwendet wird verwendet wir

wird.

Abb. 3: Unterteilung der zwei Teile der AIR.

Eine AIR 1.Teil wird als Bestellung von Informationen in einem Bauprojekt verwendet. Empfanger, respek-
tive der federfihrende Informationsbereitsteller ist im Normalfall ein Totalunternehmer oder ein Generalpla-
ner. Die AIR 1. Teil bildet Vertragsbestandteil im Planervertrag.

3.2.1 Informationsanforderung auf Basis «Use Cases»

Die Ausarbeitung und Formulierung von Informationsanforderungen erfolgt tber die Definition von Anwen-
dungsfallen bzw. Use Cases. Ein Use Case beschreibt eine bestimmte Anwendung bzw. den Prozess und
die Informationsanforderung dazu, d.h. aus diesen Use Cases werden die konkreten Informationsanforde-
rungen abgeleitet.

Der Bauherr erwartet vom federfiihrenden Informationsbereitsteller die Umsetzung der im Nutzungsplan be-
schriebenen Use Cases und der daraus resultierenden Informationsanforderungen.

Use Case

Planung

Koordination

Ausfuhrung

Betrieb

Siehe Beilage «A2 _Nutzungsplan» flr weitereichende bzw. detailliertere Beschreibungen der jeweiligen
Use Cases wie deren Priorisierung, Verantwortlichkeiten und Arbeitserzeugnisse.

3.2.2 Bauwerksdokumentation

3.2.2.1 Grundsatzliches

Ein Informationsmodell besteht aus strukturierten und unstrukturierten Informationscontainern. Es handelt
sich also bei strukturierten Informationen um Informationen, die in einer Excelliste sein kdnnen (Datenbank)
und bei unstrukturierten Informationen um Informationen, die in einem Datenblatt oder Bild «gefangen» sind.
Die unstrukturierten Informationen lassen sich nur iber Umwege erreichen (z.B. ein Mensch 6ffnet ein PDF
und liest die Information aus diesem PDF heraus.)

3.2.2.2 Richtlinie Bauwerksdokumentation

Die Lieferung der Bauwerksdokumentation stellt einen Vertragsbestandteil des Generalplanervertrages dar.

Die Bauwerksdokumentation soll geméss der Bauwerksdokumentationsrichtlinien von LUKS erstellt und ge-
pflegt werden.
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3.3 Austausch-Informationsanforderungen (EIR)

Die Anzahl an Seiten und die Mengen an Beilagen und Vorlagen in der EIR machen es schwierig die Essenz
der Informationsanforderung zu erfassen. Die gesamte Informationsanforderung kann jedoch folgendermas-
sen vereinfacht beschrieben werden mit:

e Es soll modellbasiert ein Raumbuch erstellt werden
e Es soll modellbasiert eine Anlageliste erstellt werden
e Es soll modellbasiert eine Bauteilliste erstellt werden

Von diesen drei wichtigsten Informationsanforderungen ausgehend gibt es noch diverse weitere Informati-
onsbedurfnisse, die ebenfalls zu erfullen sind. Der Fokus liegt jedoch auf diesen drei Informationsbedirfnis-
sen. Es handelt sich hierbei um diejenige Information, die den gréssten Aufwand verursacht, wenn sie nach-
traglich ausserhalb des Bauprojektes ermittelt werden muss.

Ebenfalls soll beachtet werden, dass nicht die Informationsanforderung im Vordergrund steht, sondern die
Planung, d.h. die Informationsanforderung folgt der Planung und nicht umgekehrt.

Als Beispiel hierfur kann die Planung einer Rauchdruck Anlage (RDA) genommen werden. Es ist wich-

tig, dass diese RDA-Anlage bestmdglich geplant wird, dass alle Schnittstellen geklart und definiert werden,
dass alle Beteiligte koordiniert arbeiten und dass das Gewerk Mangelfrei Gbergeben wird. Dieser bestmogli-
che Planungs- und Ausfiihrungsprozess soll und muss im Mittelpunkt stehen. Wenn das alles abgeschlos-
sen ist, muss die RDA-Anlage entsprechend dokumentiert werden. An diesem Punkt setzt die hier vorlie-
gende Informationsanforderung an. Zuerst wird gut geplant, danach wird gut dokumentiert.

Aus diesem Grund werden viele Attribute mit «wenn vorhanden» abgefragt und nicht mit «ist zwingend zu
liefern». Es soll nicht im Vordergrund stehen, dass eine Liste mit Annahmen ausgefllt wird, sondern dass
die ausgefullte Liste der tatsachlichen Planung entspricht.

Die «Austausch-Informationsanforderungen (EIR)» definiert, welche Informationen im Pro-

jekt wie und wann mit der Arbeitsmethode BIM zur Verfliigung zu stellen sind. Diese Definitionen werden in
der Form von technischen Spezifikationen und Vorlagen in den nachfolgend aufgeflinrten Beilagen festge-
halten (Elementkatalog, Informationsmodell, Anlagenkennzeichnungssystem).

3.3.1 Prozess Schlussabgabe

Die Schlussabgabe erfolgt als Informationsmanagementprozess gemass EN ISO 19650-2 Kapitel 5.7: «Be-
reitstellung von Informationsmodellen» und Kapitel 5.8 «Projektabschluss».

3.3.1.1 Bereitstellung von Informationsmodellen

Legende

7.1 Einreichen des Informationsmodells zur Autorisierung durch den federfithrenden
Informationsbereitsteller

7.2 Bewertung und Autorisierung des Informationsmodells

7.3 Vorlegen eines Informationsmodells zur Annahme durch den Informationsbesteller

7.4 Bewertung und Annahme des Informationsmodells

A Informationsmaodell, das von den nachgeordneten Bereftstellungsteams fiir jede Informationsbestellung
weiterentwickelt wird.

B Informationsmaodell vom lfederfihrenden Informationshereitsteller abgelehnt

L Informationsmaodell vom Informationshesteller abgelehnt

Abb. 4: Informationsmanagementprozess — Bereitstellung von Informationsmodellen
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Es sollte allen Beteiligten klar sein, dass eine 100% Perfektion nicht erreicht werden kann. Kleine Abwei-
chungen werden durch die Bauherrschatft toleriert und das Informationsmodell kann auch wenn noch kleine
Fehler vorhanden sind durch die Bauherrschaft abgenommen werden. Generell liegt der Fokus der Quali-
tatskontrolle auf den relevanten Bauteilen.

Erganzung zur Bewertung

Das Vorlegen wird durch Mitteilung des federfiihrenden Informationsbereitsteller an den Bauherren initiali-
siert. Er informiert, dass ein oder mehrere Informationsmodelle den Status «Uberprifung / Autorisierung»
bekommen haben.

Er benennt fiir jedes Informationsmodell einzeln:
e Ablageort des Informationsmodelles (wo ist es?)
e Benennung des Informationsmodelles (welches ist es?)

Der Bauherr bewertet das Informationsmodell innerhalb einer definierten Zeit. Startdatum der Frist ist der
durch den Bauherrn bestatigten Eingang der Statusanderung.

Der Bauherr informiert den federflihrenden Informationsbereitsteller bei Ablauf der vereinbarten Frist, ob das
Informationsmodell angenommen oder abgelehnt wurde.

Ergéanzung zur Ablehnung
Im Falle einer Ablehnung benennt der Bauherr folgendes:
e Warum die Informationsanforderung nicht erfillt ist
e Gemass welcher Informationsanforderung ein Mangel besteht
e Er benennt Beispiele dazu, wo welche Elemente falsch sind
e Er benennt beispielhaft, wo welche Information an welchen Elementen falsch hinterlegt ist
e Er benennt beispielhaft, wo welche Information an welchen Elementen ganzlich fehlt
«Beispielhaft» bedeutet, dass nicht fir jedes BIM Modellelement jeder Mangel benannt werden muss, z.B.:
«132: Ture GUID 2BBAF29C-F63D fehlt Tirnummers
«133: Ture GUID F3DB1D7B-BA21 fehlt TUrnummer»
«134.... usw.
Sondern:
«Bei den Turen im Raum «Beispiel-Raumx» fehlen die Tirnummern»

Der federfuhrende Informationsbereitsteller hat das Informationsmodell innerhalb eines Monats zu verbes-
sern. Startdatum der Monatsfrist ist der Eingangszeitpunkt des Berichtes des Bauherrn beim federfiihrenden
Informationsbereitsteller im Falle, dass ein Informationsmodell abgelehnt wird.

Bereitstellen von Information in Modellen und Information in Datenbanken

Es ist dem federfihrenden Informationsbereitsteller erlaubt in der EIR bestellte Information in Da-
tenbanken abzugeben. Es gelten folgende Restriktionen:

1. Format der Datenbank ist Excel oder CSV.

2. Abgegebene Datenbanken sind gemass Vorlagen in Anlagenliste, Komponentenliste und
Bauteile und Bauteile Typen

3. Diese Mdglichkeit besteht nur bei Anlagen, Bauteile und Bauteile Typen.

4. Datenbanken ohne eindeutige GUID Zuweisung zu Entitéaten im BIM Modell werden nicht
akzeptiert.

5. Wenn eine Information zu einer Anlage mittels Datenbank geliefert wird, muss in der Daten-
bank eine GUID angegeben werden die sich im BIM Modell eindeutig zu einer Anlage zu-
weisen lasst, in diesem Fall muss die GUID des IfcSystem angegeben werden.

6. Wenn Information zu einer Komponente mittels Datenbank geliefert wird, muss in der Da-
tenbank eine GUID angegeben werden, die sich im BIM Modell eindeutig einer Kompo-
nente zuweisen lasst. In diesem Fall muss die GUID der Komponente angegeben werden.

7. Wenn Information zu Bauteiltypen tber Datenbanken abgegeben werden, muss die-
ser Bauteiletyp im IFC File vorkommen, die Verbindung muss ebenfalls tiber Bauteiletyp
GUID hergestellt werden. Eine Verknipfung der Datenbank zu Bauteiletyp mittels Bezeich-
nung ist nicht gestattet.
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3.3.1.2 Archivieren von Informationsmodellen

Legende

8.1 Archivieren des Projektinformationsmodells

8.2 Zusammenstellen der gewonnenen Erkenntnisse fiir zukiinftige Projekte

A Informationsmodell, das von dem/den nachgeordneten Bereitstellungsteam(s) fir jede
Informationsbestellung weiterentwickelt wird.

Abb. 5: Informationsmanagementprozess — Projektabschluss

Erganzung zu «Archivieren des Projektinformationsmodells»

Die Informationsbereitstellungsteams archivieren die Informationsmodelle und halten eine Sicherungskopie
auf geeigneten Datentradgern gemass den von ihren jeweiligen Honorarverordnungen geforderten Zeitrau-
men.

Beispiel SIA 108 1.2.9: «[...] Sie sind wahrend zehn Jahren ab Beendigung des Auftrages in der der zur
Herausgabe vereinbarten Form aufzubewahren.»

Die Abgabeform (z.B. CD) ist mit dem Bauherrn abzustimmen.

3.3.2 Prozess Abgabe

Der Prozess einer «Abgabe» unterliegt keinem spezifischen Prozess wie einer Schlussabgabe. Wenn in ei-
ner Informationsanforderung eine «Abgabe» gefordert wird, bedeutet dies, dass ein Produkt an einen Infor-
mationsbesteller iibergeben wird, ohne jegliche weitere Prifung durch den Bauherrn. Der federflihrende In-
formationsbereitsteller ist verantwortlich fur eine Prifung der bereitgestellten Information.

Nur die Information, die wahrend dem Bauprojekt gebraucht wird, kann als «Abgabe» dem Informationsbe-
steller bergeben werden.

Beispiel hierfiir sind die zu erstellenden modellbasierten Flachenberichte die quartalsweise zu erstellen
sind.

3.3.2.1 Abgabeform

Abgaben sind dem Bauherrn auf der vom Bauherrn bereitgestellten CDE bereitzustellen.

Es ist mittels E-Mail Nachricht bzw. Uber allenfalls andere vereinbarte Kanale zu informieren:
e Ablageort der Abgabe
e Benennung der Abgabe

3.3.3 Prozess Zwischenstande

Zwischenstéande definieren, zu welchem Zeitpunkt ein Zwischenstand einer Informationsanforderung vorlie-
gen muss. Grundsatzlich gilt, dass wahrend der Projektphase ein Produkt erstellt wird und zu jedem Phasen-
abschluss ein Zwischenstand vorgelegt werden soll. Zwischenstande werden nicht im Sinne einer Qualitats-
sicherung durch die Bauherrschaft gepruft. Es wird lediglich gepruft, ob die Erfullung einer Informationsanfor-
derung hinsichtlich der Schlussabgabe plausibel ist.

3.3.3.1 Abgabeform von Zwischenstanden

Zwischenstande sind dem Bauherrn auf der vom Bauherrn bereitgestellten CDE bereitzustellen.

e Esist mittels E-Mail Nachricht bzw. iber allenfalls andere vereinbarte Kanale zu informieren: Abla-
geort des Zwischenstandes

e Benennung des Zwischenstandes
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3.34 Anlagen, Bauteile und Bauteiletypen

Die Informationsanforderung im Bereich Anlagen, Bauteile und Bauteiletypen zielt auf die Beant-
wortung der Fragen «Welche Anlagen mit welchen Elementen sind verbaut?» und «Welche
Anlagen mit welchen Elementen sind wo verbaut?».

Es wird erwartet das bei der Schlussabgabe des Projektes diese zwei Fragen beantwortet werden
koénnen.

Grundsatzlich sollen bei modellbasiert folgende drei Arten von Listen generiert werden kénnen:
e Anlagenlisten
e Bauteillisten
e Bauteiltypen Listen

3.3.4.1 Verstandnis

Anlage

Gem. IFC4 ADD2 TC1 Dokumentation ist eine Anlage eine Vernetzung von Bauteilen, die dazu bestimmt ist,
Energien oder Medien zu empfangen, zu speichern, zu transportieren, zu verteilen oder zu kontrollieren. Ein
géangiges Beispiel ist ein Warmwassersystem, dass typischerweise aus einer Erzeugung oder Umwandlung,
einem Speicher, einer Pumpe, einem miteinander verbundenen Rohrleitungssystem und den Warmwasser-
Entnahmestellen besteht.

Das Verstandnis eines IfcSystem gemass Ifc Standard ist deckungsgleich mit der Anlage wie sie z.B. in der
SIA108 beschrieben wird. Beispiel: Zuluft Liftungsanlage.
Bauteile

«A system is essentially a functionally related aggregation of products.» -Gem. IFC4 ADD2 TC1 Dokumen-
tation ist ein Bauteil ein oder eine funktional zusammenhangende Ansammlung von Produkten.

Somit sind die Bauteile die einzelnen Bestandteile eines IfcSystem gemass Ifc Standard. Beispiel: Brand-
schutzklappe der Zuluft Luftungsanlage.
Bauteil Typ

Gem. IFC4 ADD2 TC1 Dokumentation nutzen gleiche Bauteil-Typen eine gemeinsame Liste von Property-
Set-Definitionen und einen optionalen Satz von Produktdarstellungen.

Somit ist der Bauteile Typ ein Eigenschaftenset, das sich mehrere Bauteile teilen. Beispiel: Eigenschaften
die bei allen Brandschutzklappen einheitlich sind, wie z.B. die Sicherheitsrelevanz. Die Bauteil Typen kon-
nen Anlagenubergreifend sein.

Anforderungen Anlagen

Jede tatsachlich im Projekt vorkommende Anlage, die gem. Elementkatalog gefordert ist, ist im BIM Modell
mittels IfcSystem als Anlage zu erfassen. Die im Informationsmodell abgefragte Information zu einer Anlage
sind als Propertyset der Anlage anzufiigen.

Wenn dies nicht mdglich ist, darf die Information zur Anlage als Datenbank mit Modellbezug abgegeben wer-
den.
Anforderungen Bauteiletypen

Es ist dem Planer Uberlassen ob er Bauteile Typen einsetzt. Die im Informationsmodell abgefragte Informa-
tion zu einem Bauteile Typ ist als PropertySet dem Bauteile Typ anzufligen.

3.35 Semantikvorgaben

Semantikvorgaben sind Vorgaben wie jeweilige Entitdten zu benennen oder zu beschriften sind. Davon be-
troffen sind beispielsweise auch Values von Propertys, die geméass Anlagekennzeichnungssystem einheitlich
benannt werden mussen.

Beschriftungs- und Bezeichnungsvorgaben

Folgende Semantikvorgaben, die einen Einfluss auf die BIM Modelle haben, mussen befolgt werden:

o Das Attribut AKS ist gemass Anlagenkennungssystem, Beilage «A4_ Anlagen-Kennzeichnungssys-
tem» abzufillen

e Das Attribut «<Name» der Bauteile und der Anlagen ist geméass «Elementkatalog», Beilage «Al_Ele-
mentkatalog» abzufillen.
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e Attribute wie Geb&aude-, Geschoss-, Raum-, Fenster- oder Turnummer, Trakt sowie ebenfalls alle
IDs Atributten, sind nach Absprache mit LUKS und gemass lhrer Nummerierung- bzw. Kennzeich-
nungskonvention abzufullen.

3.3.6 Modellierungsrichtline

Der Bauherr verzichtet auf weitreichende Modellierungsvorgaben im Projekt.
Die folgenden Vorgaben sind aber im Projekt umzusetzen:

e Samtliche BuildingElements, IfcDistributionElements und Spaces in den abzugebenden BIM Model-
len sind geschossweise zu modellieren.

e Samtliche abzugebende Teilmodelle verfiigen tber folgende, einheitliche Geschosszuweisung der
Modellelemente:

GESCHOSS 2

GESCHOSS 1

Die Dacke (ber dem Geschoss
gehdrt zu dem dariiber liegendem

Geschoss.
OKRB CEB
- .
—_ I 000 T
|:| |:| hE Folgende Elemente sind dam

jeweiligen Geschoss zugehdrig:

Installationen an Decke
Ein Geschoss umfasst immer

e

die Deckenplatie des Geschosses = SRS T
und die Wande. - - Bodenaufbau
Deckenplatte

Einlagen Deckenplatte
OK RB OK FB

e .

Abb. 6: Stockwerkszuteilung von Modellelement

o Samtliche abzugebende Teilmodelle verfiigen Uber den gleichen Einflge- oder Nullpunkt. Der Ein-
fuge- oder Nullpunkt ist in jedem Teilmodell als 3D Kérper einheitlich abgebildet.

4

Abb. 7: Jedes Teilmodell soll iber das gleiche geometrische Element als Null- oder Einflgepunkt verfiigen

e Samtliche abzugebende Teilmodelle sind gebaudeorientiert, das bedeutet:

O

Die abzugebenden Teilmodelle sind nicht nur jeweils ein Geschoss, sondern immer mindes-
tens ein Gebaude

Die abzugebenden Teilmodelle sind in ihrer SpatialStructureElement Struktur einheitlich.
Das bedeutet, dass samtliche Teilmodelle Uber die gleiche Struktur, wie z.B. Project, Site,
Building, BuildingStorey verfiigen. Das ein Teilmodell Giber zwei Gebaude verfiigt und ein
zweites nicht, ist nicht erwtinscht.

Die abzugebenden Teilmodelle orientieren sich in ihrer SpatialStructureElement Struktur so-
weit mdglich und sinnvoll an den in der Ausschreibung vorgegebenen Teilobjekten.
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Abb. 8: Ausschnitt aus BIM Anforderungen LUKS, Teil Elementkatalog

Im Elementkatalog sind alle Elemente nach eBKP-H und eBKP-Gate Struktur aufgelistet, die in einem BIM
Modell vorkommen kdnnen. Der Elementkatalog ist also quasi das einheitliche Inhaltsverzeichnis fir jedes
BIM Modell der LUKS. Der Elementkatalog muss durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit dem Auftrag-
geber an die entsprechenden Projektanforderungen angepasst und in den BAP tGibernommen werden. Er ist
durch den Auftragnehmer laufend an den Projektfortschritt anzupassen bzw. wo notwendig zu aktualisieren
bzw. zu detaillieren.

Anlagen und Bauteile BIM Modell OG - Level of Geometry LOI - Level of Information JAKS - Anlagen-Kennzeichnungs-System)
HAHHEHHHEHBH BHHEEEHEH AR

GTATID :

D7 L ische Anlage

D71 Aussen-, Fortluftfiihrung

D72 L it

D7.2.01 Laft X X L1001-999

D7.201.01 Venilaior x x
D7.201.02 Wérmeriickgewinnung X X
D7.201.03 Luffker X X
D7.201.04 AC-Schutzfier X X
D7.201.05 Kanalnetz X X
D7.201.0501 Lufidruck Verteler X X
D7.201.06 Brandschuizklappe X X
0720407 Forfufaustrié x x
D7.2.01.08 Luffiihler (Qualiat, Temperaiur, Feuchgh X X

Abb. 9: Ausschnitt Elementkatalog

Die vorstehende Grafik ist ein Ausschnitt aus dem Elementkatalog, darin ist folgendes festgelegt:

a. Auflistung der Elemente mit Bezeichnung und Klassifizierung nach Baukostenplan eBKP-H (SN 506
511) und eBKP-Gate, Stufe bis GTAT ID

b. sind die Elemente im BIM Modell zu modellieren (ja/nein) und falls ja, sind diese als Anlage oder als
Bauteil zu erfassen

c. geforderter LOG (Level of Geometry) nach SIA Projektphasen

d. geforderter LOI (Level of Information) nach SIA Projektphasen, wobei diese Information nur als Ori-
entierung zu verstehen ist, die genaue Definition dazu liefert das Informationsmodell (Beilage 3)

e. bekommt das Element eine AKS Nummer (Anlagen-Kennzeichnungssystem) gem. Beilage 4
(ja/nein) und falls ja, welche Kennzeichnung und welcher Nummernbereich ist dafiir gem. AKS vor-
gesehen

Der Elementplan basiert auf dem derzeit aktuellen Baukostenplan eBKP-H (SN 506 511), Ausgabe 2012.
Die LUKS behalt sich vor, den Elementplan entsprechend der voraussichtlich Anfangs 2021 veréffentlichten
neuen Ausgabe des Baukostenplan eBKP-H (SN 506 511) anzupassen. Dieser aktuelle Elementkatalog
muss durch den Auftragnehmer in den BAP (ibernommen werden.

Jedes tatsachlich im Projekt vorkommende Element, dass gem. Elementkatalog gefordert ist, ist im BIM Mo-
dell als Bauteil zu erfassen und einer Anlage zuzuweisen. Die im Informationsmodell abgefragte Information
zu einem Bauteil sind als PropertySet diesem anzuftigen.
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5 Nutzungsplan
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Abb. 10: Ausschnitt aus BIM Anforderungen LUKS, Teil Nutzungsplan

Der Nutzungsplan ist eine umfangreiche Excel Tabelle, die nach verschiedenen Gesichtspunkten und auf die
jeweilige Fragestellung hin gefiltert werden kann. Der nachfolgende Auszug aus dem Nutzungsplan enthéalt
die projektspezifischen BIM Anforderungen an den Neubau LU25. Diese miissen vom Auftragnehmer in den
BAP Ubernommen und laufend an den Projektfortschritt angepasst bzw. wo notwendig aktualisiert oder de-
tailliert werden.

Der Nutzungsplan beantwortet folgende Fragen:

1. welche Modelle missen erstellt werden
a. es wird unterschieden zwischen Punktwolken, Basismodellen, Fach-/Teilmodellen
und Zonen-/ Volumenmodellen (letzteres kénnen als separate Modelle oder inte-
griert in den entsprechenden Fachmodellen zur Verfigung gestellt werden)
Verweis auf LUKS Informationsmodelle, wo die Informationen dazu definiert sind
in welcher Projektphase
durch welche Projektteilnehmer
e. basierend auf welcher Technologie
2. welche Use-Cases (Modellnutzungen) missen implementiert werden
a. Verweis auf vorhandene buildingSMART Use-Case https://ucm.buildingsmart.org,
wo Prozess, Zustandigkeiten und Informationsanforderungen dokumentiert sind
b. Verweis auf LUKS Informationsmodelle, wo die Informationsanforderungen dazu
definiert sind
in welcher Projektphase
durch welche Projektteilnehmer
e. basierend auf welcher Technologie

coo

e o
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5.1

Ubersicht Modelle
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BB
BW
BS
BA
BF

BP

F
FUl
FAl
FF1
FT1
Fl1
FW1
FK1
FK2
FH1
FL1
FR1
FS1
FP1
FE1
FE2
FG1

FM1
Fz1

MV

M VR1
M VF1
M VS3
M VTL
M VG1
M VD1

Bezeichnung

Modelle
Punktwolken

Punktwolke Bestand

Basismodelle

Bestandsmodell
Vorprojektmodell

Bauprojektmodell
Bewilligungsmodell
Submissionsmodell
Ausflihrungsmodell
Fertigungsmodell

Projektinformationsmodell
(PIM)

Fach-/Teilmodelle

Umgebung

Architektur (Leitmodell)
Fassade

Tragwerk

Kurzbeschrieb

Nach Abbruch Bestandsaufnahmen mit Scanning, Erstellung von
Punktwolke, Umfang ausschliesslich Schnittstelle

Bestandsmodell LOG200, Umfang ausschliesslich Schnittstelle

Vorprojektmodell mit Volumen LOG100, soweit die Sicherstellung
der Machbarkeit notwendig
Bauprojektmodell LOG200

Update Bauprojektmodell LOG200, Fokus Baubewilligung
Update Bauprojektmodell LOG200, Fokus Ausschreibung
Ausfiihrungsmodell LOG300

Update Ausfiihrungsmodell LOG300-500, wo fiir die Vor-/Fertigung
notwendig

Revidiertes Ausfiihrungsmodell LOG300 bis LOG500, Inventar der
medizinischen Gerate und deren relevanten Daten/Informationen,
Inventar der Geb&udetechnik Anlagen und Komponenten und deren
relevanten Daten/Informationen

Fachmodell Umgebung
Fachmodell Architektur
Fachmodell Fassade
Fachmodell Tragwerk

Einrichtung/Mobiliar (Labor) Fachmodell Einrichtung/Mobiliar

Werkleitungen
Koordination
Aussparungen
Heizung/Kalte
Luftung/Klima
RWA/Entrauchung
Sanitér/Medien
Sprinkler/Léschanlagen
Elektro

Beleuchtung
Gebaudeautomation

Medizintechnik
Medizinalgase

Zonen-/Volumenmodelle

Raummodell
Brandabschnittszzonen
Evakuationszonen
Sperrzonen
Technikzonen
Vermessung

Fachmodell Werkleitungen

Gesamtkoordinationsmodell

Teilmodell Aussparungen

Fachmodell Heizung/Kalte

Fachmodell Luftung/Klima

Fachmodell RWA/Entrauchung

Fachmodell Sanitar/Medien

Fachmodell Sprinkler/Léschanlagen

Fachmodell Elektro

Teilmodell Beleuchtung, falls nicht im Elektromodell enthalten
Teilmodell Gebaudeautomation, falls nicht im Elektromodell
enthalten

Fachmodell Medizintechnik

Fachmodell Medizinalgase

(als sep. Modelle oder in Fachmodellen zur Verfiigung zu stellen)
Raummodell mit Flachen- und Nutzungs-Klassifizierungen
Zonenmodell Brandabschnittszonen

Zonenmodell Evakuationszonen

Tragwerk Sperrzonen

Zonenmodell Technikzonen

Vermessungsdaten zur Verifizierung der Modelle

UC [Best| 31 |32|33| 41 |54
Relevant in Phase

Abb. 11: Ubersicht Modelle im Nutzungsplan
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5.2 Ubersicht Use-Case
Projektphasen
Bezeichnung Kurzbeschrieb uc Best.| 31 |# | # | 41 |51| 52|53
Relevant in Phase
(V] Use-Case (Modellnutzung)
up Planung
U P2 Raumdaten Planungs- und Baubegleitendes Raumbuch X
U P3 Turdaten Planungs- und Baubegleitende Tirfachplanung X
U P4 Mengen Modell-basierte Mengenermittlung X
U P6 Aussparungen Modell-basierte Aussparungsplanung
U P7 Brandschott Modell-basierte Brandschottsplanung
U P9 Planerstellung Modell-basierte Erstellung von Planen
U P10 Evakuierungsplane  Modell-basierte Erstellung der Evakuationspléne unter Einhaltung
der VKF-Brandschutzdarstellungsrichtlinien
UK Koordination
U K1 Kollisionspriifung Kollisionspriifung mit Freihalteraume X
U K3 Freigabe von Modellst Festlegung des aktuellen Planungsstands von Modellen / X
Informationen in einem Common Data Environment (CDE)
uv Vorfertigung
u\Vv2 Messpunkte Modellbasierte Generierung von Punkten und Achsen / Ubertragung =~ X
des Planermodells auf die Baustelle
UA Ausfithrung
U A2 Lasereinmessen Laser-Einmessen mit Modell-basierten Objektkoordinaten
U A3 BIM2Field Konzept  Konzept zur effizienten Nutzung der BIM Modelle/Informationen auf
der Baustelle. Mdgliche Elemente z.B.: papierlose Baustelle,
digitales Einmessen, digitale Fachbauleitung, digitales
Méngelmanagement, digitale Abnahme, Koordinationsraum auf der
Baustelle, Baulogistik, QR-Codes
U A4 Méangelmanagement Modell-basiertes Méngelmanagement

Abb. 12: Ubersicht Use-Cases im Nutzungsplan

Im BAP oder Anhangen zum BAP sind durch den Generalplaner die Details zum Nutzungsplan zu dokumen-
tieren und wo notwendig entsprechend dem Projektfortschritt zu aktualisieren bzw. zu detaillieren, insbeson-

dere:

Abgrenzungen und Inhalte der Basismodelle, Fach-/Teilmodelle und Zonen-/ Volumenmo-
delle; insbesondere zu letzterem ist festzulegen, ob diese als separate Modelle oder inte-

griert in Fachmodellen zur Verfiigung gestellt werden
Abgrenzungen, Prozesse, Zustandigkeiten und Informationsanforderungen zu den einzel-
nen Use-Cases (Modellnutzungen)
Im Zusammenhang mit letzterem ist bei Bedarf auch das Informationsmodell (Beilage 3) zu

erganzen
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6 Informationsmodell
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Abb. 13: Ausschnitt aus BIM Anforderungen LUKS, Teil Informationsmodell

Das Informationsmodell ist eine Excel Tabelle mit mehreren Arbeitsmappen, jede Arbeitsmappe enthlt ein
spezifisches Informationsmodell (z.B. Umgebung, Raum). Das Informationsmodell im Anhang enthélt die
projektspezifischen BIM Anforderungen an den Neubau LU25. Diese missen vom Auftragnehmer in den
BAP tUbernommen und laufend an den Projektfortschritt angepasst bzw. wo notwendig aktualisiert oder de-
tailliert werden.

Das Informationsmodell unterscheidet folgende thematischen Informationsmodelle:

Umgebung Element Einrichtungen
Gebaude Transportanlagen
Geschoss Bauteilgruppen

Zone Anlage Technik

Raum Anlage Medizin
Element Bau Element Technik
Element Gebaudehtille Element Medizin
Element Turen

Abb. 14: Ubersicht Informationsmodelle

In jedem thematischen Informationsmodell ist folgendes festgelegt:

Nr. Nummer des Attributes

Angabe der Nummer des Attributes. Diese dient als Hilfestel-
lung, wenn Attribute in CAD- oder Koordinationssoftware tber-
tragen werden sollen.

Attributname Name des Attributs
Angabe der Attribut-Bezeichnung

Erlauterung Beschrieb des Attributs
Erlauterung oder Spezifikation des Attributs.
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ProLeMo Verweis auf ProLeMo Prozess

Werteliste Werteliste des Attributs
Angabe des VDR (Valid Data Range) des Attributs.

Grundsatzlich soll jedes Attribut im CAD als Auswabhlliste er-
fasst werden. Diese Auswahlliste soll als erste Option immer
den Wert «nicht definiert» enthalten. Wird das Attribut mit
«<nicht definiert» erfasst, bedeutet dies, dass ein Attribut noch
nicht geplant oder ausgefillt wurde und die Bearbeitung noch
ausstehend ist. Bei nicht zwingend zu erfassenden Attributen
im Informationsmodell ist als zweite Option «nicht vorhanden»
fir die VDR zu erfassen. Dieser Wert wird als Value angege-
ben, wenn bei einem Element ein Value wie z.B. ein Daten-
blatt nicht vorhanden ist. Nach «nicht definiert» oder «nicht
vorhanden» sind die eigentlichen Werte des Attributes in der
Auswahlliste vorzusehen.

Wo aufgrund des Datentyps kein Wert «nicht definiert» még-
lich ist, ist das Attribut im ungeplanten Zustand nicht im
IFC Modell zu hinterlegen.

Datentyp Benennung des Ifc Resource Definition Data Schemas
Angabe mit welchem Datentyp das Attribut zu halten ist.

PropertysetlFC Benennung des PropertySet

Angabe in welchem IfcPropertySet das Attribut gehalten wer-
den soll. Die LUKS verwendet die im Abschnitt 4.2 beschrie-
benen PropertySets und Propertys.

Property Benennung des Property

Angabe wie das Attribut im IfcPropertySet benannt werden
soll.

Verantwortlicher Benennung des Informationsbereitstellers

Angabe welcher Informationsbereitsteller fiir das Property ver-
antwortlich ist. Im Projekt LUKS ist der Informationsbereitstel-

ler gegeniiber der Bauherrschaft immer der federfiihrende In-

formationsbereitsteller.

Phase Benennung der Phase

Angabe zu welchem SIA Phasenabschluss das Attribut
im BIM Modell hinterlegt sein soll.

Entitat Benennung der IfcEntitat
Angabe an welche IfcEntitat die Attribute angehangt werden
sollen.
Kataloge je Kataloge je Informationsmodell
Informationsmo- Bei diesen Katalogen werden die Gibergeordneten Zusammen-
dell fassungen von Entitaten angegeben. Siehe hierzu Unterkapitel

«Katalog IFC Entitaten».

6.1 Abgrenzung Informationsmodell

Bendtigte Information, die nicht durch das Ubergeordnete Informationsmodell abgedeckt wird, wird pro Infor-
mationsanforderung unter «zusatzliche Bestimmungen» spezifisch definiert, wie z.B. Bestimmungen zu Frei-
haltezonen fur technische Anlagen.

6.2 LUKS PropertySets

Die LUKS verwendet fir ihre Informationsanforderungen PrivatePropertys. Damit soll erreicht wer-
den, dass die geforderten Informationen nicht Uber diverse PropertySets verteilt werden.
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Es werden folgende PropertySets eingesetzt:

PrivatePset- Dieses PropertySet ist fir sdmtliche allgemeine Informationen

LUKS_Alige- vorgesehen. Sinn und Zweck dieses Property ist, dass allge-

mein meine Information zu Elementen immer an der gleichen Stelle
abgespeichert werden.

PrivatePset- Dieses PropertySet ist fir samtliche allgemeine Informatio-

LUKS HLKSE inen zu Elementen und Anlagen der TGA (Technische Gebaude-
ausristung) vorgesehen.

PrivatePset- Dieses PropertySet ist fir samtliche Massen, Flachen, Stlick-

LUKS QT zahlen und Langenangaben vorgesehen. Information, die in die-
ses Propertyset geschrieben werden, sind verbindlich. Es ist er-
winscht, dass an alle Elemente ebenfalls die BaseQuanti-
ties angehangt werden (soweit moglich). Da die weitreichende
Kontrolle durch den Planer tiber das BaseQuantitiesSet fehlt,
werden Widerspriiche zwischen Basequantities und PrivateP-
setLLUKS_QT akzeptiert. Eine Information, die in Basequanti-
tiesSets geschrieben wird, wird als nicht verbindlich angesehen.
Pro Modellelement soll nur ein BaseQuantitiesSet angehangt
werden.
Ausnahme: Gemass der Informationsanforderung «Nachhaltig-
keitsermittlung» muss allen Modellelementen des ARC Leitmo-
dell das Basequantities Set angehangt werden.

PrivatePset- Dieses Propertyset ist fir die allgemeinen Informationen zu

LUKS_SpaceAll- Raumen und Volumenkoérpern vorgesehen.

gemein

PrivatePset- Dieses PropertySet ist flr samtliche Informationen zu der Fas-

LUKS Fassade sade und den Fenstern.

PrivatePset- Dieses PropertySet ist fur samtliche Informationen zu den Tu-

LUKS_Doors ren.

PrivatePset- Dieses PropertySet ist fir smtliche allgemeine Informatio-

LUKS_Transpor-nen zu den Transportanlagen.

tElements

PrivatePset- Dieses PropertySet ist fur sdmtliche allgemeine Informationen

LUKS_MED zu Elementen und Anlagen der medizinal Technik vorgesehen.

6.3 Datentypen Vorgaben

Im Informationsmodell werden Datentypen der Propertys vorgegeben. Wenn diese durch Restriktionen des
CADs nicht umgesetzt werden kénnen, sollen die bestmdéglichen Datentypen verwendet werden wie
z.B. IfcReal furr eine Gleitkommazahl oder IfcLabel anstelle eines IfcDateTime.

6.4 Katalog IFC Entitaten

Im Ubergeordneten Informationsmodell werden in der Fusszeile IfcKataloge benannt. Diese werden wie
folgt prazisiert:

Der Katalog «IfcDistributionElements» wurde nicht ausgefullt. Es ist dem federfiihrenden Informationsbereit-
steller Uberlassen, wie er die Komponente nach IFC klassifiziert. Im Vordergrund steht nicht die Klassifizie-
rung der Komponente, sondern die Anlagenzugehdrigkeit. Dies bedeutet beispielsweise, dass eine Schalt-
schrankkombination ein IfcSwitchingDevice sein kann oder ein IfcController. Wichtig ist die richtige Anlagen-
zuweisung und das die zwingend zu erfassenden Attributen richtig ausgefullt werden.

Es ist dem federfuhrenden Informationsbereitsteller Giberlassen, wie er die Anlagen mit IfcSystems grup-
piert. Dies bedeutet, dass falsche Systeme verwendet werden kdnnen, wie z.B. ein IfcSystem anstelle ei-
nes IfcDistributionSystem. Wichtig ist die richtige Analgenmodellierung, sodass diese der tatséchlichen Pla-
nung entspricht, sowie dass die zu erfassenden Attribute richtig ausgefillt werden.
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7 Anlagen-Kennzeichnungssystem (AKYS)
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Das AKS (Anlagen-Kennzeichnungssystem) enthélt Regeln fur die Bildung und Anwendung von Kennzeich-
nungen fur elektrische Betriebsmittel wie Schaltgerate - Kombinationen (SGK), betriebstechnische Anlagen
(BTA), messtechnische Anlagen, Apparate und Kabel sowie fur die Adressierung der Datenpunkte in der Ge-
baudeautomation (GA). Jede Anlagenadresse wird nur einmal vergeben.

Ziel ist ein vereinheitlichtes Bezeichnungssystem fir alle Standorte des Luzerner Kantonsspital (LUKS). His-
torisch bedingt gibt es zwischen den Standorten Luzern und Wolhusen Unterschiede in der Etagen- und in

der Raumnummerierung.

In jedem Bauprojekt muss ein Verantwortlicher bestimmt werden, der die Anlagen- und Komponentenadres-
sierung innerhalb des Projektes koordiniert. In der Regel wird diese Aufgabe dem Gebaudeautomationspla-

ner zugeteilt.

Alle fest installierte technischen Infrastrukturanlagen missen mit Anlagenadressen versehen werden, damit

eine klare ldentifikation, Anlagendokumentation, Instandhaltung und Gebaudetechnikintegration erfolgen

kann. Die Anlagen- und Komponenten-Adressen missen in der Phase Projektierung (31/32) vergeben wer-
den, sobald die Gebaudetechnikkonzepte bzw. die Anlagen Prinzipschemas erstellt sind. Die Anlagen- und
Komponenten-Adressen sind im BIM Modell sowie in allen weiteren Dokumenten (z.B. Elektroschema) ein-

heitlich zu verwenden.

Zur ldentifizierung werden den einzelnen Bezeichnungsblécken Vorzeichen vorausgesetzt.

ORT
- SCHALTSCHRANK/ SYSTEM
- ANLAGE
- APPARAT
: ANSCHLUSS
FUNKTION
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Ausfiihrung
Unternehmer

Umgebung
Gebéaudetechnik
Gebaudeautomation
Medizintechnik
Spezialisten

Bau

Im Nutzungsplan sind die Rollen und Verantwortlichkeiten gem. voranstehender Grafik definiert.
Der «Bauherr» unterscheidet folgende Rollen und Verantwortlichkeiten:

Projektleiter

Vertreter der verschiedenen internen Organisationseinheiten:

o Zeichnungsbiro
Haus-/Betriebstechnik

Medizintechnik
Sicherheit/Intervention

O O O O O O O

Reinigungsdienst

Bauprojektmanagement
Portfolio-/Immobilienmanagement

Elektro-/Gebaudetechnik

BIM Verantwortlicher des Auftraggebers
ICT Verantwortlicher des Auftraggebers

Die Aufgaben der «fettgedruckten» BIM Rollen richten sich nach der Norm SIA 2051:2017 «Building Infor-

mation Modelling (BIM) - Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode.

Auf Seite «Auftragnehmer Planung» werden folgende Rollen und Verantwortlichkeiten unterschieden. Die
LUKS erwartet, dass diese Rollen mit Verantwortlichen besetzt werden, es kénnen aber auch mehrere Rol-
len einem Verantwortlichen zugeordnet werden (z.B. ein Verantwortlicher als «<BIM Manager» und «ICT Ma-
nager»):

Leitung
o Projektleiter Planung

o Projektleiter Ausfihrung

o BIM Manager

o ICT Manager
Koordination

o Fachkoordinator

o BIM Koordinator
Fachplanung Bau

o Umgebung
o Architektur
o Fassade

o Tragwerk
Fachplanung Gebaudetechnik

o Werkleitungen
Heizung/Kalte
Luftung/Klima
RWA/Entrauchung

@]
@]
@]
o Sanitar Medien
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O O O O O

O

Ldschanlagen
Elektro
Safety/Security
Tdren

Beleuchtung
Gebaudeautomation

Fachplanung Medizintechnik

Medizintechnik

O

o Medizinalgase
Spezialisten

o Bauphysik/Akustik

o Brandschutz

o Sicherheit

o Einrichtung/Mobiliar

o Vermessung

Die Aufgaben der «fettgedruckten» BIM Rollen richten sich nach der Norm SIA 2051:2017 «Building Infor-

mation Modelling (BIM) - Grundlagen zur Anwendung der BIM-Methode.

Auf Seite «Auftragnehmer Ausfihrung» werden derzeit vereinfacht folgende Rollen und Verantwortlichkei-

ten unterschieden; diese sind spater vor der Ausfiihrung weiter zu detaillieren:

Umgebung

Bau

Gebaudetechnik
Gebaudeautomation
Medizintechnik
Spezialisten
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9 ICT/BIM Infrastruktur
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Abb. 17: Ubersicht ICT/BIM Infrastruktur AG Auftraggeber

AN oder AG (tbd)

AN Auftragnehmer
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Die ICT/BIM Infrastruktur gliedert sich in folgende drei Bereiche (vergleiche voranstehende Grafik, von unten
nach oben):

e ICT/BIM Infrastruktur des Auftragnehmers (AN)

o durch AN verwaltet, nur AN hat Zugriff
e CDE - Common Data Environment (AN/LUKS)

o durch LUKS und AN verwaltet, LUKS und AN haben Zugriff
e ICT/BIM Infrastruktur des Auftraggebers (LUKS)

o durch LUKS verwaltet, nur LUKS hat Zugriff

Das CDE (Common Data Environment) ist die Cloud-Plattform, wo Dokumente/Plane, Modelle und Infor-
mationen wahrend der Planung, Erstellung und Inbetriebnahme eines Bauobjekten zwischen dem Auftrag-
nehmer und LUKS geteilt werden.

Modell-Collab

Inbetrieb-/Abnahme

Lean Construction

)

BIM Manager und
Gesamtkoordinator
des Auftragnehmers

Bauproduktedaten

Scan/Fotodoku

1
| 1
*an '| Kollaboration Koordination Baustelle i
1
£ Modell-Koord. Baulogistik -
(= 1
E il Projektmanagement Modell-Priifung : II
[= 1
5T i _ H I BIM Verantwortlicher
T i Doku-Verwaltung Issue-Management ' des Auftraggebers
8 : Modell-Verw/Viewer BIM2Field |
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g ! Data-Warehouse Lean Design. Mangelmanagement |
L roder-conan | inbetrioh-/Abnahme |
Q. !
O\ !
L |_Bauproduktedaten _|§
o' 1
S| | ScanfFotodoku__ |
: :

Abb. 18: Ubersicht CDE - Common Data Environment

Das CDE gliedert sich in folgende drei Haupt- und deren Unterfunktionen, die «fettgedruckten» Unterfunkti-
onen werden durch LUKS vorgegeben bzw. zur Verfligung gestellt, die «nicht fettgedruckten» Unterfunktio-
nen mussen durch den Auftragnehmer in Abstimmung mit LUKS organisiert und administriert werden:

CDE - Kollaboration:

Kommunikation (Besprechungen, Austausch, Meetings)

Projektmanagement (Termine, Aufgaben, Reports)

Dokumentenverwaltung/Viewer (Versionsverwaltung, Workflows, Viewer, Druckservice)
Modell-Verwaltung/Viewer (Versionsverwaltung, Workflows, Viewer)

Datawarehouse (Informationsmanagement, Auswertung, Dashbords, Statistiken)
Modell-Collaboration (Cloud-basierte online Modellierung)

CDE - Koordination:

e Modell-Koordination (Koordinationsmodelle)

e Modell-Prifung (Qualitats- und Kollisionsprifung)

e Issue-Management (Issue-Verwaltung, BCF-Workflow)
e |CE-Sessions (Integrated Concurrent Engineering)

CDE — Baustelle:

Baujournal (Dokumentation des Bauablaufs)

Lasereinmessen (Einmessen mit Laser und BIM Koordinaten)

BIM2Field (Effiziente Nutzung der BIM Daten durch die Unternehmer auf Baustelle)
Mangelmanagement (Modell-basiertes Mangelmanagement)
Inbetriebnahme/Abnahme (Modell-referenzierte Inbetrieb-/Abnahme)

Spitalregion Luzern/Nidwalden 28/31



Fir die «fettgedruckten» Unterfunktionen werden durch LUKS im CDE (Common Data Environment) fol-
gende Cloud Software/Tools préaferiert bzw. zur Verfugung gestellt:

CDE — Common Data Environment

Abb.

Kollaboration

Kommunikation

Projektmanagement

Dalux-Box Pro

Datawarehouse

Modell-Collab

Koordination

BiMcollab

Lean Design.

Lean Construction

Baustelle
Baulogistik
Baujournal

Lasereinmessen

Dalux Field

19: Ubersicht LUKS Cloud Software/Tools (rot)

Dalux Box Pro (Vorgabe LUKS), bietet folgende Funktionen:

Dokumentenverwaltung

BIM Viewer, 2D/3D kombinierbar
Mobile Zugriff, Desktop Synchronisation

2D/3D Markups

Prifen/Freigeben von Dokumenten

Ausschreibungsplattform

Verknupfung Modelle und pdf Dokumente
Dokumente/Modelle vergleichen

BIMcollab Zoom/Pro (Praferenz LUKS), bietet folgende Funktionen:

Dalux Field (Vorgabe LUKS), bietet folgende Funktionen:

Modellbetrachtung
Kollisionserkennung
Issue Management
Datenextraktion

2D/3D Plane/Modelle auf Tablet/Mobile
Interagieren mit Modell (z.B. messen)
Méangel erfassen, Mangelmanagement

Sicherheits-Checklisten

Checklisten, verknipft mit Modell

Augmented Reality Uber Tablet/Mobile
Lieferanten-/Produktedaten (Zusatz: Handover)
Scan/Fotodoku (Zusatz: Reality Capture)

Datawarehouse (in Evaluation), bietet folgende Funktionen:
neutrale Verwaltung aller Informationen aus den Modellen (Autoren-Software unabhangig)

Spita

Export und Import von Informationen, einfache Erganzung von Informationen

)

BIM Verantwortlicher
des Auftraggebers

)

BIM Manager und
Gesamtkoordinator
des Auftragnehmers

Generierung von zuséatzlichen Informationen tGber manuelle Eingaben, Kombinationen und Berech-

nungen

Prufung und Auswertung der Informationen, Darstellung von Statistiken und Dashboards
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Das Produkt zum «Datawarehouse» ist noch nicht evaluiert und soll bis zum Start Bauprojekt bekannt gege-
ben werden. Die Verantwortlichkeiten betr. Administration und Verwaltung der CDE Software/Tools sind im
Nutzungsplan detailliert geregelt.

Nach Abschluss bzw. Ubergabe des Bauobjektes werden die Dokumente/Plane, Modelle und Informationen
in die ICT/BIM Infrastruktur der LUKS Ubernommen, d.h.

¢ Die «2D Dokumente/Plane» und «3D Modelle» werden vom «Dalux Box Pro» in den «LUKS
Sharepoint» bernommen

o Die Informationen werden vom «Projekt Datawarehouse» ins «LUKS Datawarehouse» tilbernommen
(bestenfalls ist das «Projekt Datawarehouse» und das «LUKS Datawarehouse» das gleiche Produkt)

e Die verschiedenen Software und Tools der LUKS fiir den Betrieb, Unterhalt und Bewirtschaftung
werden zukinftig mit strukturierten Informationen «Single Point of Truth» vom «LUKS Data-
warehouse» versorgt
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BAP - BIM Abwicklungsplan

Als Antwort auf die vorliegenden Auftraggeber Informationsanforderungen (AlA) ist durch den Auftragnehmer
in Abstimmung mit dem Auftraggeber der BIM Abwicklungsplan (BAP) zu erstellen. Der BAP ist durch den

Auftragnehmer laufend an den Projektfortschritt anzupassen bzw. zu erganzen und wo notwendig zu aktuali-
sieren oder zu detaillieren.

Der BAP ist eine projektbezogene Zusammenfassung aller Aktivitaten der Projektbeteiligten in Bezug auf die
BIM Methode. Diese Organisationsregeln sollen die Zusammenarbeit der Projektbeteiligten ordnen und da-
mit die laufende Projektarbeit vereinfachen. Der BAP ist immer in Verbindung mit dem projektspezifischen

Organisations- und Projekthandbuch zu lesen und gilt fur alle Projektbeteiligten.

Der BAP soll die folgenden Themen regeln und kann (muss aber nicht) nach folgender Inhaltsstruktur aufge-
baut werden:

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

Grundlagen

a. Rechtliche Verbindlichkeit

b. Zweck und Aufbau des BIM-Projektabwicklungsplan

c. Projektinformationen
Ziele

a. Vom Auftraggeber geforderte BIM-Ziele

b. Ubergeordnete Ziele der beteiligten Planer und Unternehmer
Projektorganisation

a. Organigramm (inkl. BIM Verantwortung)

b. Rollen und Verantwortlichkeiten

c. Projektbeteiligten (inkl. Kontaktdaten)
Prozessplan

a. Verfahren und Verantwortlichkeiten

b. Gesamtibersicht

c. Teilprozesse und Workflows
Elementkatalog

a. Elemente mit Bezeichnung und Klassifizierung

b. LOG (Level of Geometry) nach SIA Projektphasen

c. LOI (Level of Information) nach SIA Projektphasen

d. AKS Nummer (Anlagen-Kennzeichnungssystem)
Nutzungsplan

a. welche Modelle werden erstellt (Modellplan)

b. welcher Bauteil-Content wird bereitgestellt

c. welches Common Data Environment (CDE) wird bereitgestellt

d. welche Use-Cases (Modellnutzungen) werden implementiert
Informationsmodell

a. Attributname, Werteliste, Datentyp

b. Property SetlFC, PropertylFC

c. Erfassung durch wen(Verantwortlichkeiten)

d. Erfassung wann (SIA Projektphase)
Koordinationsplan

a. Zusammenarbeit und Strategie

b. Gremien und Sitzungen

c. Projektterminplan und Meilensteine

d. Koordinationsdateiformat

e. Gesamtkoordinationsmodell

. Modellaustausch

g. Datenaustausch
Priufplan

a. Prifplane

b. Checkliste
ICT/BIM Infrastruktur

a. BIM-Softwareeinsatz

b. Datenhaltung

C. Verantwortlichkeiten

f
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Anlagen und Bauteile BIM Modell LOG - Level of Geometry LOI - Level of Information AKS - Anlagen-Kennzeichnungs-System
Slelslal8(22(3(F(2(2 (3158|228 |FT(3|8|8),| s ® 5
s|<|(®lg|lzs|lg|g|s|lg|g|ls|lg]E|cs|lg|&|c|&|&|&|& < < @

eBKP GTAID GTATID

A Grundstiick

A1 Grundstiick, Baurecht

A11 Grundstiickserwerb

A1.2 Baurechtserwerb

A1.3 Bauwerkserwerb

A14 Perimeterbeitrag

A2 Nebenkosten zu Grundstiick, Baurecht

A21 Handanderungssteuer, Gewinnsteuer

A2.2 Notariatskosten

A2.3 Grundbuchgebiihr

A2.4 Anwaltskosten, Gerichtskosten

A2.5 Vermittlungsprovision

A2.6 Abfindung, Servitut

A2.7 Vermessung, Vermarkung

B Vorbereitung

B1 Untersuchung, Aufnahme, Messung

B1.1 Baugrunduntersuchung

B1.2 Bestandesaufnahme

B1.3 Umweltmessung

B1.4 Uberwachung

B2 Baustelleneinrichtung

B2.1 Baustellenerschliessung

B2.2 Versorgung, Entsorgung

B2.3 Arbeitsraum, Aufenthaltsraum

B2.4 Hebe-, Verlade-, Transport-, Lagereinrichtung

B2.5 Einrichtung fiir Materialaufbereitung

B2.6 Winterbaumassnahme

B3 Provisorium

B3.1 Provisorisches Riickhaltesystem

B3.2 Provisorische Werkleitung

B3.3 Provisorisches Gebaude

B3.4 Provisorische Verkehrsanlage

B3.5 Provisorische Ausstattung

B4 Erschliessung durch Werkleitungen

B4.1 Kanalisationsleitung

B4.1.01 Kanalisationsleitungen X X 200! 200; 300! 300; 300! 300} 300; 300! 350! 400: 500! 500§

B4.1.01.01 Ruckschlagklappen X X 200! 200} 300; 300 300 300| 300! 300} 350; 400} 500 500|
tbd Komponenten (sind zu definieren) 200} 200; 300! 300; 300 300| 300! 300! 350! 400; 500 500]

B4.1.02 Schichte, Trassen, Rohrblock X X 200! 200; 300! 300} 300 300| 300! 300! 350! 400} 500 500]

B4.2 Elektroleitung X X | |

B4.2.01 Elektroleitungen X X 200! 200: 300! 300; 300 300| ! 300{ 300! 350! 400{ 500 500] !

B4.2.02 Schéchte, Trassen, Rohrblock X X 200i 200; 300! 300i 300 300| { 300{ 300! 350! 400} 500 500| '

B4.3 Telekommunikationsleitung X X | |

B4.3.01 Telekommunikationsleitungen X X 200! 200: 300! 300i 300 300| 300! 300: 350! 400: 500 500|

B4.3.02 Schichte, Trassen, Rohrblock X X 200! 200: 300! 300i 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500]

B4.4 Heizungs-, Kalteleitung X X | |

B4.4.01 Heizungsleitungen X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500|

tbd 'Komponenten (sind zu definieren) HBT 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300{ 300! 350} 400} 500} 500]

B4.4.02 Treibstoffleitungen X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300; 300! 350! 400 500 500|

B4.4.03 Kalteleitungen X X 200! 200! 300! 300 300 300| 300! 300: 350! 400: 500 500|

B4.4.04 Schichte, Trassen, Rohrblock X X 200! 200; 300! 300: 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500]

B4.5 Wasserleitung X X | |

B4.5.01 Wasserleitungen X X 200! 200: 300! 300! 300 300| 300} 300! 350 400 500 500|

B4.5.02 Schachte, Trassen, Rohrblock X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300; 300; 350; 400; 500 500|

B4.6 Gasleitung X X | |

B4.6.01 Gasleitungen X X 200! 200! 300! 300; 300 300| 300! 300! 350; 400; 500 500|

B4.6.02 Schachte, Trassen, Rohrblock X X 200! 200! 300! 300! 300! 300f 300! 300! 350! 400! 500! 500]

B5 Ruckbau Bauwerk

B5.1 Riickbau nicht kontaminiertes Bauwerk

B5.2 Riickbau kontaminiertes Bauwerk

B6 Baugrube

B6.1 Abholzung, Rodung

B6.2 Nicht kontaminierter Aushub

B6.3 Kontaminierter Aushub

B6.4 Boschungssicherung

B6.5 Baugrubenabschluss

B6.6 Materialeinbau

B6.7 Wasserhaltung

B7 Baugrundverbesserung, Bauwerkssicherung

B7.1 Verbesserung Baugrund

B7.2 Pfahlung

B7.3 Unterfangung Bauwerk

B7.4 Sicherung Bauwerk

B8 Gerust

B8.1 Fassadengeriist

B8.2 Arbeitsgerist

C Konstruktion Gebaude

C1 Bodenplatte, Fundament

C11 Kanalisation unter Fundament X X

C1.1.01 Kanalisations- und Sickerleitungen X X 200! 200: 300! 300: 300! 300§ 200: 300: 350! 400: 500: 500§

C1.1.02 Abléufe\ X X 200! 200! 300! 300! 300 300| 200! 300! 350! 400 500 500|

C1.1.03 Schichte, Trassen, Rohrblock X X 200{ 300{ 300! 300] 350! 400! 500 500]

C1.2 Abdichtung, Ddmmung Bodenplatte | |

C1.2.01 \Abdichtung, Dammung der Bodenplatte X X 200! 300i 300 300| 300{ 350! 400: 500 500|

1.3 Einzelfundament, Streifenfundament | |

C1.3.01 Einzel-, Streifenfundament X X 200! 200: 300: 300: 300 300| 200; 300! 350! 400: 500 500|

C1.3.02 Kieskoffer, Sauberkeitsschicht X X 200{ 300} 300 300| 300; 400} 500 500|

C1.4 Nichttragende Bodenplatte | |

C1.4.01 Schwimmende Bodenplatte X X i i 200} 200! 300! 300 300 3oo| 200; 300! 350! 400 500 500|

C1.4.02 Schwarzbelag X X 200! 300! 300! 300] 300! 350! 400i 500! 500]

C1.4.03 Kieskoffer, Sauberkeitsschicht X X 200; 300{ 300! 300] 300! 400! 500 500]

C1.5 Tragende Bodenplatte | |

C1.5.01 Fundamentplatte X X 200! 200! 300! 300; 300 300| 200; 300! 350} 400; 500 500|

C1.5.02 Fundament / Bodenplatte X X 200! 200: 300! 300} 300 300| 200! 300! 350! 400} 500 500]

C1.5.03 Kieskoffer, Sauberkeitsschicht X X i 200} 300{ 300! 300] ! 300! 350! 400 500! 500] E

C2 Wandkonstruktion | |

C2.1 Aussenwandkonstruktion | |

C2.1.01 \Aussenwand X X 200: 200: 300: 300: 300 300| 300: 300; 350: 400; 500 500|

C2.2 Innenwandkonstruktion I I

C2.2.01 \Innenwand X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500|

C3 Stiitzenkonstruktion | |

C3.1 Aussenstiitze | |

C3.1.01 Aussenstiitze X X i 200} 200} 300! 300! 300! 300] { ! 300{ 300! 350! 400! 500 500] i i

C3.2 Innenstitze | |

C3.2.01 \Innenstijtze X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300! 350 400} 500 500|

C4 Deckenkonstruktion, Dachkonstruktion | |
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C4.1 Decke
C4.1.01 \Beton/Stathetonl Zementverbund X X 200: 200: 300: 300: 300 300| 300: 300; 350: 400: 500 500|
C4.2 Treppe, Rampe | |
C4.2.01 Treppe, Rampe X X 200} 200} 300{ 300! 300! 300] 300{ 300} 350{ 400! 500! 500]
C4.3 Balkon | | |
C4.3.01 \Balkon\ X X 200: 200: 300i 300: 300 300| 300} 300} 350{ 400} 500} 500]
C4.4 Dach | | |
C4.4.01 Dach | X X 200} 200} 300} 300} 300 300} 300{ 300} 350} 400} 500} 500]
C5 Erganzende Leistung zu Konstruktion
C5.1 Durchbruch, Schlitz zu Konstruktion
C5.2 Maschinensockel, Einlage
C5.2.01 Maschinen-, Geratesockel X X 200: 300; 300: 300} 300: 400i 500; 500]
C5.2.02 Leitungskanile X X 200} 300! 300! 300] 300! 400! 500! 500]
D Technik Gebaude
DO Platzhalter Technik Gebaude
DO0.1 Bauteilraum X 100; 100 100} 100
D0.2 Einbringraum (Einbringweg grosse Bauteile) X 100{ 100 100! 100! 100; 100} 100! 100! 100! 100! 100! 100}
D0.3 Wartungsraum X 100! 100! 100} 100! 100! 100] 100! 100! 100} 100} 100! 100}
D0.4 Reserveraum X 100! 100! 100} 100} 100! 100f 100! 100! 100} 100} 100! 100f
D1 Elektroanlage
D1.1 Apparat, Anlage Starkstrom
D1.1.01 Einspeisezahler x | QE001-999
D1.1.01.01 \ Fernauslesung
D1.1.02 HS-Schaltanlage, Verteilung X | X 200; 200; 300! 300! 300} 300} 300; 300; 350 400 500i 500}
D1.1.02.01 HS- Schaltanlage X X 200: 200: 300! 300: 300 300| 300: 300i 350! 400i 500 500|
D1.1.02.02 HS-Zahleranlage X X 200: 200: 300! 300: 300 300| 300: 300i 350! 400: 500 500|
D1.1.02.03 HS-Schaltapparate X X 200: 200: 300! 300: 300 300| 300: 300i 350: 400: 500 500]
D1.1.03 Transformator X X 200 200: 300! 300! 300 300| 300: 300{ 350! 400: 500 500| x | MT001-999
D1.1.04 NS-Schaltanlage, Verteilung X | X 200; 200; 300; 300; 300 300| 300; 300{ 350! 400i 500 500| x | SE001-999
D1.1.04.01 Zahler | | x | QE001-999
D1.1.04.02 NS-Hauptverteilung X X 200 200! 300! 300 300 300| 300; 300; 350! 400: 500 500| x | EH001-999
D1.1.04.03 NS-Unterverteilung X X 200} 200; 300! 300; 300 300I 300! 300! 350 400} 500 500I x | EU001-999
D1.1.04.04 NS- Schaltapparate | |
D1.1.04.05 Fernauslesung | |
D1.1.05 Blindstromkompensationsanlage X | X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300 300i 350! 400: 500 500| x | EB001-999
D1.1.05.01 Steuerung | |
D1.1.05.02 Kondensatoren | |
D1.1.06 Notlichtanlage X X 200: 200: 300: 300: 300 300I 300: 300; 350; 400: 500 500I x | NN001-999
D1.1.06.01 Notlichtgerat X X 200; 200; 300; 300: 300 300| 300; 300{ 350! 400: 500 500] x | NX001-999
D1.1.06.02 Batterieanlage (Wenn separate Batterie ) X X 100! 100} 100! 100: 100 100| 300! 300! 350! 400} 500 500| x | NB001-999
D1.1.06.03 Gruppenmodul | | x | NX001-999
D1.1.06.04 Leuchten X 200; 200; 300! 300! 300 300| 300; 300; 350! 400! 500 500] x | BN001-999
D1.1.06.05 Notbeleuchtungsgerate mobil X 200 200! 300! 300 300 300| 300! 300; 350! 400! 500 500| x | NN001-999
D1.1.06.06 Fluchtwegsignaletik X 200: 200: 300: 300: 300 300I 300; 300 350; 400: 500 500I
D1.1.07 Ersatzstromanlage (Netzersatzanlage) X | X 200 200; 300; 300 300 300| 300! 300; 350: 400i 500 500]
D1.1.07.01 Tagestank X X 200: 200: 300! 300: 300 300| 300: 300i 350! 400: 500 500|
D1.1.07.02 Brennstoffzufuhr X X 200! 200! 300 300! 300! 300] 300{ 300! 350} 400} 500; 500}
D1.1.07.03 Antriebsaggregat X X 200: 200: 300! 300: 300 300| 300: 300{ 350! 400: 500 500]
D1.1.07.04 Generator X X 200; 200; 300; 300; 300 300| 300; 300{ 350! 400; 500 500|
D1.1.07.05 Starterbatterie X X 100! 100! 100! 100 100 100| 300! 300 350! 400! 500 500]
D1.1.07.06 Warmetauscher X X 200; 200; 300! 300: 300 300| 300: 300; 350! 400: 500 500] x | KW001-999
D1.1.07.07 Abgasabfihrung und Kamin X X 200! 200! 300: 300 300 300| 300! 300} 350; 400{ 500 500|
D1.1.07.08 Riickkihlanlage X X 200! 200; 300! 300! 300 300| 300! 300} 350! 400! 500 500] x | KT001-999
D1.1.07.09 Regel- und Sicherheitsorgan X X 200! 200; 300! 300i 300 300| 300: 300i 350! 400: 500 500]
D1.1.07.10 Schwungrad (dyn USV) X X 200i 200; 300i 300: 300 300| 300: 300{ 350! 400i 500 500|
D1.1.07.11 Kupplung (dyn USV) X X 200! 200} 300{ 300! 300! 300] 300} 300! 350{ 400} 500! 500]
D1.1.08 Statische USV Anlage X | X 200: 200: 300: 300: 300 300| 300: 300i 350: 400: 500 500] x | UU001-999
D1.1.08.01 Wechsel/Gleichrichter X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300: 300{ 350! 400: 500 500|
D1.1.08.02 Batterieanlage X X 200; 200; 300; 300: 300 300| 300; 300{ 350! 400: 500 500] x | UB001-999
D1.1.08.03 Regel- und Sicherheitsorgan | |
D1.1.08.04 Externer Bypassschalter X X 200} 200: 300! 300; 300 300| 300; 300! 350! 400; 500 500| x | WW001-999
D1.1.09 Photovoltaikanlage X | X 200; 200; 300! 300! 300 300| 300: 300; 350! 400! 500 500] x | EP001-999
D1.1.09.01 Solarmodul X 200! 200; 300! 300! 300 300| 300! 300{ 350! 400! 500 500|
D1.1.09.02 Wechselrichter X X 200} 200; 300! 300; 300 300| 300; 300{ 350! 400i 500 500|
D1.1.09.03 Einspeisezahler/Fernauslesung I I x | QE001-999
D1.1.09.04 Laderegler | |
D1.1.09.05 Batterieanlage X X 200: 200: 300! 300: 300 300| 300: 300i 350! 400: 500 500| x | UB001-999
D1.2 | |
D1.2.01 Erdung | X X 200! 200{ 300} 300! 300{ 300] 300{ 300{ 350{ 400! 500} 500]
D1.2.02 Potentialausgleich | |
D1.2.02.01 Hauptpotentialausgleich X 200! 200{ 300} 300! 300 300] 300! 300{ 350! 400} 500{ 500]
D1.2.02.02 Potentialausgleichsschienen X 200{ 200} 300} 300! 300} 300f 300} 300! 350} 400! 500} 500]
D1.2.02.03 Zusatzpotentialausgleich X 200: 200: 300: 300: 300 300' 300: 300i 350: 400: 500 500'
D1.2.03 innere Blitzschutzanlagen X | X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300: 300: 350: 400: 500 500|
D1.2.03.01 | Uberspannungsschutz | |
D1.2.04 Zu- und Verteilleitungen | |
D1.2.04.01 Stromschiene X X 200: 200; 300; 300: 300 300| 300: 300{ 350! 400: 500 500]
D1.2.04.02 Hauptzuleitung (Zu Haupt- und Unterverteilungen) X X 200! 200; 300: 300: 300 300| 300! 300; 350: 400: 500 500|
D1.2.05 Installationssysteme, Kabeltrager X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300! 350! 400: 500 500|
D1.2.06 Kraft- und Lichtinstallationen sowie Starkstrominstallationen fiir gebaudet | |
D1.3 Leuchte | |
D1.3.01 Raumleuchten X X 200; 200; 300! 300; 300 300| 300; 300} 350! 400: 500 500] x | BR001-999
D1.3.02 Spezialleuchten X X 200¢ 200; 300! 300! 300 300| 300! 300} 350! 400! 500 500| x | BX001-999
D1.3.03 Aussenleuchten (Fassade) X X 200; 200; 300! 300; 300 300| 300; 300{ 350; 400; 500 500] x | BU001-999
D1.3.04 Autarke Not- und Fluchtwegleuchten (Notbeleuchtungsanlagen stationar) | x X 200; 200! 300 300i 300 300| 300; 300 350i 400i 500 500| x | BN001-999
D1.3.05 Notbeleuchtungsanlagen mobil oder integriert X X 200! 200! 300: 300; 300 300| 300! 300! 350i 400i 500 500| x | BN001-999
D1.3.06 Bus Beleuchtungsystem (KNX, DALI, usw) I Ix BX001-999
D1.4 Elektrogerit | |
D1.4.01 Boiler elektrisch X | X 200: 200: 300: 300: 300 300| 300: 300i 350: 400: 500 500] x | SW001-999
D1.4.02 Elektrolufterhitzer X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300: 300{ 350! 400: 500 500| X E200-299
D1.4.03 Elektroheizung X | X 200: 200: 300; 300: 300 300| 300: 300 350: 400: 500 500] x | HE001-999
D1.4.03.01 Wandkonvektor X X 200i 200! 300; 300i 300; 300} 300} 300! 350{ 400! 500: 500]
D1.4.03.02 Dachrinnenheizung X X 200; 200; 300; 300: 300 300| 300: 300 350! 400: 500 500|
D1.4.03.03 Torrinnenheizung X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350} 400} 500 500}
D1.4.03.04 Rohrbegleitheizung X X 200! 200; 300! 300! 300 300| 300! 300! 350{ 400! 500! 500]
D1.5 Apparat, Anlage Schwachstrom | |
D1.5.01 Allg. Schwachstromapparate | |
D1.5.02 EDV-Anlagen X 200! 200} 300} 300! 300! 300] 300! 300{ 350} 400} 500{ 500 x | CE001-999
D1.5.03 Telefon-Anlagen X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500} 500]
D1.5.04 Ruf-, Such- und Sprechanlage X | X 200! 200 300} 300! 300 300] 300! 300{ 350! 400! 500 500]
thd Komponenten (sind zu definieren) X X 200! 200} 300! 300! 300 300] 300! 300! 350! 400! 500 500]
D1.5.05 Lichtrufanlage X | X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
D1.5.05.01 Buskoppler X 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500: 500]
D1.5.06 Funkanlage X 200: 200! 300: 300: 300 300' 300: 300! 350: 400: 500 500' x | CM001-999
tbd 'Komponenten (sind zu definieren) X 200{ 200} 300} 300! 300; 300f 300! 300} 350} 400} 500} 500]
D1.5.07 Audiovisuelle Anlagen X | x 200! 200} 300} 300} 300} 300] 300} 300} 350} 400} 500} 500] x | VA001-999
tbd 'Komponenten (sind zu definieren) X X 200! 200} 300} 300} 300} 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
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D1.5.08 Radio- und Fernsehanlagen X 200! 200! 300! 300! 300! 300 300: 300i 350! 400i 500: 500} x | CR001-999
thd 'Komponenten (sind zu definieren) X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
D1.5.09 Uhrenanlage X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300} 300{ 350} 400} 500} 500] x | YU001-999
tbd 'Komponenten (sind zu definieren) | |
D1.5.10 Antennenanlagen X X 200; 200: 300 300; 300 300' 300; 300 350 400; 500 500' x | CA001-999
tbd \Komponenten (sind zu definieren) | |
D1.5.11 Evakuationsanlage X | X 200! 200! 300! 300! 300! 300] { 300} 300! 350! 400! 500! 500] x | \VE001-999
thd 'Komponenten (sind zu definieren) | |
D1.5.12 Schutzschaltungen NEMP, Uberspannungschutz X X 200! 200! 300! 300! 300! 300 300! 300! 350! 400! 500! 500]
D1.6 Installation Schwachstrom
D1.6.01 Installation EDV, UKV
D1.6.02 Installation Telefon, Telekom
D1.6.03 Installation Ruf-, Such- und Sprechanlage
D1.6.04 Installation Lichtrufanlage
D1.6.05 Installation Funkanlage
D1.6.06 Installation Audiovisuelle Anlagen
D1.6.07 Installation Radio- und Fernsehanlagen
D1.6.08 Installation Uhrenanlage
D1.6.09 Installation Antennenanlagen
D1.6.10 Installation Evakuationsanlage
D1.6.11 Installation Sicherheitskommunikationsanlage
D1.6.12 Installation Stormeldesystem
D1.6.13 Installation Gebaudeautomation und gebaudetechnische Anlagen
D1.6.14 Installation Sicherheitsanlagen
D1.6.15 Installation technische Brandschutzanlagen
D1.6.16 Installation Energieleitsystem
D1.6.17 Installationen NEMP- Schutz
D1.6.18 Installation Alarmmanagementsystem
D1.7 Temporare Installation
D2 Gebdudeautomation
D2.1 Managementebene X | XM001-999
D2.1.01 Gebaudeleitsystem x | XM001-999
D2.1.02 Energiemanagementsystem x | XL001-999
D2.1.03 Alarmmanagementsystem X | XF001-999
D2.2 Automationsebene x | XA001-999
D2.2.01 Automationsstationen
D2.3 Feldebene
D2.3.01 \Feldgeréte X 200} 200; 300; 300; 300; 300§ 300 300; 350; 400; 500; 500}
D2.4 Raumautomation X | | x | XE001-999
D2.4.01 Raumautomationssystem X | X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500: 500]
tbd 'Komponenten (sind zu definieren) X X 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300{ 300! 350! 400} 500} 500
D2.5 Automationsnetzwerk
D2.5.01 Automationsnetzwerk
D2.6 Schaltgeratekombination
D2.6.01 Schaltgeratekombination x | SX001-999
D2.6.01.01 Unterverteilung 200; 200: 300: 300: 300: 300§ 300: 300! 350: 400 500: 500§ x | EU001-999
D2.6.01.02 Schutzschaltungen 200! 200 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400! 500 500]
D2.6.02 Schaltgeratekombinationen, Steuerung | |
D2.6.02.01 TUrsteuerung Schleusenbetrieb X X 200: 200: 300: 300 300 300| 300: 300: 350: 400 500 500| x | ST001-999
D2.6.02.02 Heizung X X 200{ 200} 300} 300! 300; 300f 300! 300! 350} 400} 500{ 500] x | SH001-999
D2.6.02.03 Klima/Ventilation X X 200: 200: 300: 300: 300 300' 300: 300 350: 400: 500 500' x | SL001-999
D2.6.02.04 Sanitér X X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300} 350! 400} 500{ 500] x | SS001-999
D2.6.02.05 Wasseraufbereitung X X 200 200; 300! 300i 300 300| 300! 300{ 350! 400; 500 500] x | SW001-999
D2.6.02.06 Spezialanlagen X X 200! 200} 300; 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500{ 500] x | ST001-999
D2.6.02.07 Beleuchtungsanlagen X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] { 300{ 300! 350! 400! 500{ 500f x | SB001-999
D2.7 Integration
D3 Sicherheitsanlage
D3.1 Einbruch-, Uberfallmeldeanlage x | AE001-999
D3.1.01 Einbruchmeldeanlagen/ Wertschutzanlage X | X 200; 300; 300; 300} 300i 400} 500i 5000 x | AWO001-999
thd 'Komponenten (sind zu definieren) X X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500 500
D3.2 Zutrittskontrollanlage | | x | 72001-999
D3.2.01 Zutrittskontrollanlage (Bixi, etc.) X | x i 200! 300! 300 300] ! 300 400} 500{ 500] x | 77001-999
D3.2.01.01 Zutrittskontrollleser X X 200 300! 300 300| 300; 400} 500 500| x | ZK001-999
D3.2.01.02 Zutrittsteuerungseinheit X X 200! 300! 300! 300] 300! 400} 500} 500]
D3.2.01.03 Tiirsteuerungsbox X X 200! 300! 300! 300] 300! 400! 500! 500]
thd Komponenten (sind zu definieren) X X 200! 200} 300} 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500: 500
D3.3 Videouiberwachungsanlage X | |
D3.3.01 Videoiiberwachungsanlage X | x 200! 300} 300} 300] 300! 400} 500{ 500] x | AX001-999
D3.3.01.01 Kamera X 200! 300! 300 300] 300{ 400! 500{ 500] x | AX001-999
tbd Komponenten (sind zu definieren) X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
D3.4 Perimeter-, Umgebungsschutz | |
D3.4.01 Perimeter-, Umgebungsschutz X 200} 300} 300} 300] 300{ 400} 500} 500]
tbd Komponenten (sind zu definieren) X 200! 200} 300} 300} 300} 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
D4 Technische Brandschutzanlage | |
D4.1 Brandmeldeanlage | | x | FB001-999
D4.1.01 Brandmeldeanlage X | X 200; 200; 300; 300! 300 300| 300; 300} 350; 400} 500 500| x | FB001-999
D4.1.01.01 Zentrale X X 200} 200! 300! 300; 300 300| 300! 300! 350! 400} 500 500]
D4.1.01.02 Tableau, Stockwerkterminal X X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300! 350! 400! 500 500|
D4.1.01.03 Brandmelder (Rauch, Warme, Flamme) X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300} 300! 350! 400! 500! 500}
D4.1.01.04 Handtaster X X 200} 200! 300i 300; 300 300| 300} 300! 350 400 500 500]
D4.1.01.05 Alarmgerate akustisch, optisch X X 200 200: 300: 300: 300 300| 300; 300: 350: 400: 500 500|
D4.1.01.06 Raumanzeige X X 200{ 200} 300 300! 300; 300] 300! 300! 350! 400! 500: 500}
D4.1.01.07 Brandfallsteuerungen (Steuerungskomponente) X X 200; 200! 300 300; 300 300| 300; 300{ 350! 400i 500 500|
D4.2 Gasmeldeanlage I |
D4.2.01 Gasmeldeanlage X | x 200{ 200! 300 300! 300 300f 300! 300! 350{ 400} 500i 500] x | AG001-999
D4.2.01.01 Zentrale X X 200; 200: 300! 300 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500]
D4.2.01.02 Tableau, Stockwerkterminal X X 200; 200: 300: 300: 300 300| 300; 300: 350; 400: 500 500|
D4.2.01.03 Gasmelder X X 200! 200! 300! 300 300 300| 300! 300! 350 400 500 500]
D4.2.01.04 Handtaster X X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300! 350! 400! 500 500|
D4.2.01.05 Alarmgerate akustisch, optisch X X 200! 200: 300! 300; 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500|
D4.2.01.06 Raumanzeige X X 200! 200! 300! 300; 300 300| 300! 300! 350! 400} 500 500]
D4.2.01.07 Gasfallsteuerungen (Steuerungskomponente) X X 200} 200! 300 300! 300 300| 300{ 300 350; 400} 500 500|
D4.2.02 CO- und Dieselabgas-Uberwachungsanlage X | X 200} 200! 300 300 300 300| 300{ 300! 350} 400} 500 500] x | AC001-999
D4.2.02.01 Zentrale X X 200} 200! 300! 300} 300 300| 300} 300! 350 400; 500 500|
D4.2.02.02 Tableau, Stockwerkterminal X X 200! 200} 300 300! 300! 300] 300} 300! 350} 400} 500 500}
D4.2.02.03 C02- und Dieselabgasmelder X X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500]
D4.2.02.04 Handtaster X X 200; 200: 300: 300 300 300| 300: 300! 350! 400: 500 500|
D4.2.02.05 Alarmgerate akustisch, optisch X X 200; 200} 300 300} 300! 300] 300} 300! 350} 400} 500; 500}
D4.2.02.06 Raumanzeige X X 200} 200! 300! 300 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500]
D4.2.02.07 C02- und Dieselabgasfallsteuerungen (Steuerungskomponente) X X 200; 200! 300 300: 300 300| 300! 300! 350! 400} 500 500|
D4.3 Nassldschanlage | Ix FL001-999
D4.3.01 Sprinkleranlage, Spriihnebelanlage X | X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300{ 350! 400{ 500{ 500] x | FS001-999
D4.3.01.01 Sprinklerleitungen und Sprinklerkopfe X 200! 200; 300: 300: 300 300| 300! 300; 350: 400: 500 500]
D4.3.01.02 Uberwachungseinheit X 200! 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350} 400} 500} 500]
D4.3.02 Nassloschposten X 200: 200: 300: 300: 300 300' 300: 300: 350: 400: 500 500' x | FLO01-999
D4.3.03 Wassernebelléschanlage X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500i 500] x | FL001-999
D4.3.03.01 Leitungen und Spriihdisen X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300! 350} 400! 500 500]
D4.3.03.02 Uberwachungseinheit X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300} 350! 400! 500 500]
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D4.3.04 Schaumldschanlage X | X 200: 200: 300! 300i 300: 300 300: 300i 350! 400i 500: 500 x | FL001-999
D4.3.04.01 Leitungen und Spriihdiisen X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]

D4.3.04.02 Uberwachungseinheit X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300} 300{ 350} 400! 500} 500]
D4.4 Trockenléschanlage | |

D4.4.01 Gasloschanlage (CO2, Inertgas, Sauerstoffreduktion, Halon) X | X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300} 350! 400! 500 500| x | FL001-999
D4.4.01.01 Leitungen und Loscheinrichtung X 200; 200; 300; 300 300 300| 300; 300; 350; 400} 500 500]

D4.4.01.02 Uberwachungseinheit X { 200! 200! 300! 300} 300! 300f | 300! 300! 350! 400{ 500} 500]

D4.4.02 Pulverléschanlage X | X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500f 500] x | FL001-999
D4.4.02.01 Leitungen und LOscheinrichtung X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300! 350! 400 500 500]

D4.4.02.02 Uberwachungseinheit X X 200! 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350} 400! 500} 500]
D4.5 Loschgerate (inkl. Interventionsgeréte) | |

D4.5.01 Handfeuerléscher X X 200{ 200! 300! 300! 300: 300f 300! 300! 350! 400! 500: 500]

D4.5.02 Selbstrettungsgerate, Notatmer, Fluchthauben X X 200! 200: 300: 300! 300 300| 300! 300! 350! 400: 500 500]

D4.5.03 Loschdecke X X 200! 200{ 300! 300! 300{ 300] 300! 300{ 350} 400! 500{ 500]

D4.5.04 Babytragtasche X X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300{ 300} 350} 400} 500} 500]

D4.6 Rauch-, Warmeabzugsanlage | | x | RA001-999

D4.6.01 maschinelle Rauch- und Warmeeabzugsanlage X | X 200{ 200} 300} 300} 300} 300f 300{ 300} 350} 400{ 500} 500]
thd Ein- und Austrittsoffnugnen X X 200! 200 300} 300! 300} 300] 300! 300 350; 400} 500 500]
tbd Bedieneinheiten (Schllisselschalter, Taster) X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
tbd Zentrale X X 200! 200! 300; 300! 300! 300] 300! 300{ 350! 400! 500 500]
thd Komponenten (sind zu definieren) X X 200! 200} 300; 300! 300 300] 300! 300{ 350} 400} 500 500]

D4.6.02 natiirliche Rauch- und Warmeabzugsanlage X | X 200{ 200} 300} 300! 300; 300f 300{ 300{ 350} 400} 500} 500]
thd Ein- und Austrittsoffnugnen X X 200{ 200} 300} 300! 300} 300f 300} 300! 350} 400! 500} 500]
thd Bedieneinheiten (Schliisselschalter, Taster) X X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300} 300! 350} 400! 500; 500]
tbd Zentrale X X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500} 500]
tbd Komponenten (sind zu definieren) X X 200! 200} 300 300! 300} 300] 300! 300{ 350! 400! 500{ 500]

D4.6.03 Halonabzugsanlage X | X { 200! 200! 300! 300} 300! 300f ! 300! 300{ 350} 400} 500! 500}
tbd 'Komponenten (sind zu definieren) X X 200{ 200! 300 300! 300} 300f 300{ 300! 350} 400! 500} 500]

D5 Warmeanlage | |
D5.1 Lagerung zu Warmeanlage | |

D5.1.01 Gasiibergabestation X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300{ 300! 350} 400} 500} 500] x | GU001-999
D5.1.01.01 Hausanschluss X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300} 350! 400! 500} 500]

D5.1.01.02 Zahlerzuleitung X 200! 200} 300; 300! 300} 300] 300! 300{ 350! 400! 500! 500]
D5.1.01.03 Regel- und Sicherheitsorgan X ! 200{ 200} 300} 300} 300 300| ! 300! 300{ 350! 400} 500 500|

D5.1.02 Tank- und Behalteranlage (fliissige Brennstoffe) X | X 200 200 300! 300! 300 300| 300! 300} 350; 400} 500 500| x | HT001-999
D5.1.02.01 Befiillung / Entliiftung X X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350} 400} 500} 500] x | 0V001-999
D5.1.02.02 Doppelmanteliiberwachung | |
D5.1.02.03 Kathodenschutz | | x | OK001-999
D5.1.02.04 Tank/Behélter X X 200} 200} 300} 300! 300} 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | 0T001-999
D5.1.02.05 Entnahme
D5.1.02.06 Brennstoffforderung (Olférderanlage, etc.) x | OF001-999
D5.1.02.07 Leckschutz x | OL001-999
D5.1.02.08 Uberfiillsicherung X F950-959
D5.1.02.09 Regel- und Sicherheitsorgan (TankUberwachungsanlage, etc.) X X 200! 200: 300! 300: 300! 300§ 300! 300: 350! 400: 500! 500§ x | OU001-999

D5.1.03 Tank- und Behalteranlage (gasformige Brennstoffe) X | X 200; 200: 300: 300: 300 300| 300; 300 350: 400: 500 500] x | HT001-999
D5.1.03.01 Befillung X 200! 200! 300! 300! 300 300f 300{ 300! 350! 400! 500! 500]

D5.1.03.02 Tank/Behélter X 200! 200! 300} 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400} 500! 500]
D5.1.03.03 Entnahme

D5.1.03.04 Leckschutz

D5.1.03.05 Uberfiillsicherung

D5.1.03.06 Regel- und Sicherheitsorgan (Tankiberwachungsanlage, etc.) X X 200! 200: 300! 300: 300! 300} 300} 300} 350! 400{ 500 500}

D5.1.04 Tank- und Siloanlage (feste Brennstoffe) X | X 200! 200! 300 300! 300 300| 300! 300! 350; 400} 500 500| X | HT001-999
D5.1.03.01 Befiillung X 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500 500]

D5.1.03.02 Tank/Silo X 200{ 200! 300} 300! 300! 300f 300! 300! 350! 400! 500} 500]
D5.1.03.03 Entnahme | |
D5.1.03.04 Regel- und Sicherheitsorgan X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300{ 300! 350} 400} 500} 500]
D5.2 Warmeerzeugung | |

D5.2.01 Wasser, Dampfkessel (SVTI pflichtig) X | X 200} 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400} 500} 500]

D5.2.02 Heizkessel mit Wasser <110°C X | x 200i 200! 300! 300! 300 300f 300! 300! 350! 400! 500: 500] x | HH001-999

D5.2.03 Oelbrenner <350 kW X | x 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500 500]

D5.2.04 Oelbrenner >350 kW X | X 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300{ 300! 350! 400! 500: 500]

D5.2.05 Gasbrenner X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]

D5.2.06 Zweistoffbrenner X | X 200! 200} 300} 300} 300 300] 300! 300} 350} 400} 500 500]

D5.2.07 Holzkessel Pellet X | X 200! 200} 300} 300} 300 300] 300} 300} 350} 400} 500 500]

D5.2.08 Holzkessel Schnitzel X | X 200{ 200! 300 300! 300; 300f 300! 300} 350! 400! 500 500]

D5.2.09 Regel- und Sicherheitsorgan X X 200: 200: 300: 300: 300 300' 300: 300: 350: 400: 500 500'

D5.2.10 Rauchgasreinigung X | X 200! 200! 300 300! 300; 300f 300{ 300! 350} 400! 500} 500]

D5.2.11 Nassabschneider (Heizung) X | X 200! 200} 300 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]

D5.2.12 Blockheizkraftwerk X | X 200! 200} 300; 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | HB001-999
D5.2.12.01 Brennstoffzufuhr
D5.2.12.02 Antriebsaggregat
D5.2.12.03 Generator
D5.2.12.04 Einspeisezahler/Fernauslesung x | FL001-999
D5.2.12.05 Starterbatterie
D5.2.12.06 Warmetauscher x | KW001-999 | E580-599
D5.2.12.07 Abgasabfiihrung und Kamin
D5.2.12.08 Riickkihlanlage x | KT001-999
D5.2.12.09 Regel- und Sicherheitsorgan

D5.2.13a Warmepumpe Elektromotor (Heizleistung <50kW) 200! 200: 300! 300; 300! 300§ 300! 300! 350! 400: 500 500§ x | H\V001-999

D5.2.13b Warmepumpe Elektromotor (Heizleistung >50kW) 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300! 350! 400! 500 500] X | HW001-999

D5.2.13c Wirmepumpe Gasmotor 200! 200 300! 300! 300! 300| 300! 300{ 350! 400{ 500i 500] x | HW001-999
D5.2.13.01 Verdichter
D5.2.13.02 Verdampfereinheit
D5.2.13.03 Expansionsventil
D5.2.13.04 Kondensatoreinheit
D5.2.13.05 Regel- und Sicherheitsorgane
D5.2.13.06 Erdsonde X X 200; 200! 300! 300! 300: 300§ 300i 300! 350! 400! 500! 500}

D5.2.14 Wirmeiibergabestation, WRG-Anlage X | x 200{ 200! 300} 300! 300; 300f 300! 300} 350} 400} 500¢ 500] x | HY001-999 | E500-599
D5.2.14.01 Wirmeiibergabestation X X 200{ 200! 300 300! 300; 300f 300! 300! 350! 400! 500; 500]

D5.2.14.02 Wairmetauscher X X 200! 200} 300; 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500f 500 x | KW001-999 | E580-599
D5.2.14.03 Pumpen und Armaturengruppe X X 200 200: 300: 300: 300 300| 300! 300; 350: 400i 500 500]
D5.2.14.04 Regel- und Sicherheitsorgan X X 200: 200: 300: 300: 300 300| 300! 300: 350! 400: 500 500]

D5.2.15 Kaminanlage (Schornstein) X | X 200{ 200} 300} 300! 300} 300f 300! 300} 350} 400} 500{ 500 x | HK001-999
D5.2.15.01 Abgasfordereinrichtung X 200{ 200! 300 300! 300} 300f 300{ 300! 350} 400! 500} 500]

D5.2.15.02 Regel- und Sicherheitsorgan X 200{ 200! 300} 300! 300: 300f 300} 300! 350} 400! 500; 500]

D5.2.16 Luftheizgerat X | x 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300{ 350} 400! 500{ 500] x | LF01-999
D5.2.16.01 Ventilator M100-199
D5.2.16.02 Lufterhitzer E200-299
D5.2.16.03 Luftfilter F601-609
D5.2.16.04 Regel- und Sicherheitsorgan

D5.2.17 Elektrospeicherheizung (zentral) X 200! 200; 300! 300: 300! 300§ 300! 300! 350! 400: 500! 500§ x | HE001-999

D5.2.18 Thermischer Sonnenkollektor X 200! 200; 300! 300; 300 300| 300; 300! 350! 400: 500 500] x | HS001-999
D5.2.18.01 Kollektorfeld X X 200! 200i 300! 300! 300{ 300] 300! 300{ 350! 400! 500 500]

D5.2.18.02 Solarkreislauf X X 200! 200} 300! 300! 300{ 300] 300! 300} 350} 400! 500{ 500]
D5.2.18.03 Pumpen und Armaturengruppe X X 200! 200; 300: 300: 300 300| 300! 300; 350: 400: 500 500]
D5.2.18.04 Regel- und Sicherheitsorgan X X 200: 200: 300: 300 300 300| 300; 300; 350: 400! 500 500|
D5.2.18.05 Expansionsventil X X 200: 200: 300: 300: 300 300' 300: 300: 350: 400: 500 500'
D5.2.18.06 Expansionsgefass X X 200{ 200! 300} 300! 300; 300f 300{ 300! 350} 400} 500} 500] x | HN001-999
D5.2.18.07 Warmetauscher X X 200! 200! 300! 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500 x | KW001-999
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D5.3 Warmehauptverteilung
D5.3.01 Warmeverteilung X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300{ 350} 400} 500{ 500 x | HV001-999
D5.3.01.01 Verteilnetz X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | HG001-999
D5.3.01.02 Pumpe X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350} 400} 500{ 500] x | HP001-999 | M400-409
D5.3.02 Expansionsgefass prifpflichtig X | X 200; 200: 300: 300! 300 300| 300; 300! 350! 400; 500 500|
D5.3.03 Expansionsgefass X X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300{ 350! 400! 500{ 500]
D5.3.04 Warmezahler X X { 200! 200! 300! 300} 300! 300f | 300! 300! 350{ 400 500! 500] x | QH001-999
D5.3.05 Warmezahler verrechenbar X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300{ 350! 400! 500} 500]
D5.3.05.01 Warmefiihler X X 200! 200} 300! 300! 300 300] 300! 300} 350} 400! 500} 500]
D5.3.05.02 Wirmespeicher, Pufferspeicher X X 200! 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350} 400! 500} 500]
D5.4 Wirmeabgabe | |
D5.4.01 Warmeabgabe X | x 200{ 200! 300! 300! 300: 300f 300! 300! 350! 400! 500i 500] x | HG001-999
D5.4.01.01 Heizkorper X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300{ 350! 400! 500 500]
D5.4.01.02 Fussbodenheizung X 200! 200{ 300! 300! 300{ 300] 300! 300{ 350} 400! 500{ 500]
D5.4.01.03 Fussbodenheizungverteiler X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300{ 300} 350} 400} 500} 500]
D6 Kalteanlage | |
D6.1 Lagerung zur Kalteerzeugung | |
D6.1.01 Kiltespeicher 200! 200} 300} 300! 300} 300] 300} 300! 350} 400! 500; 500]
D6.1.02 Leitungen mit Armaturen, Pumpen, etc. 200! 200! 300! 300! 300 300] 300! 300! 350! 400! 500 500]
D6.2 Kalteerzeugung I I x | KE001-999
D6.2.01 Klima Splittgerate 200! 200{ 300} 300! 300} 300] 300! 300} 350} 400! 500{ 500] x | LE001-999
D6.2.02 Kompaktklimagerat 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400} 500f 500] x | LE001-999
D6.2.03 Kaltemaschine / Kalteanlage 200} 200} 300} 300! 300; 300] 300} 300} 350! 400} 500} 500] x | KM001-999
D6.2.03.01 Verdichter
D6.2.03.02 Verdampfereinheit
D6.2.03.03 Expansionsventil
D6.2.03.04 Kondensatoreinheit
D6.2.03.05 Regel- und Sicherheitsorgan
D6.2.04 Entfeuchter X X 200 200: 300: 300: 300: 300§ 300: 300: 350: 400 500: 500} x | LB001-999
D6.2.05 Kiihlzelle | Tiefkiihlzelle X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350! 400} 500{ 500] x | KR001-999
D6.2.06 Druckluftkaltetrockner X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350! 400! 500 500]
D6.2.07 Riickkiihlanlage X | X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300} 350! 400! 500{ 500] x | KT001-999
D6.2.07.01 Ventilator X X 200! 200} 300; 300! 300} 300] 300! 300{ 350! 400! 500{ 500] x M300-309
D6.2.07.02 Warmetauscher X X { 200! 200! 300{ 300! 300! 300f | 300! 300! 350! 400{ 500! 500] x | K\W001-999 | E260-269
D6.2.07.03 Spriihanlage und Auffangwanne X X 200! 200} 300; 300 300 300| 300! 300} 350; 400} 500 500|
D6.2.07.04 Frostschutz X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500} 500] x F900-909
D6.2.07.05 Regel- und Sicherheitsorgan X X 200! 200} 300} 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500} 500]
D6.3 Kaltehauptverteilung | |
D6.3.01 Kaltehauptverteilung X | x 200! 200} 300} 300! 300} 300] 300} 300} 350} 400! 500{ 500 x | KG001-999
thd 'Komponenten (sind zu definieren) X 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500 500]
D6.3.02 Kaltezahler X 200! 200! 300! 300: 300 300' 300! 300! 350! 400: 500 500' x | QK001-999
D6.3.03 Kaltezahler verrechenbar X 200} 200 300} 300! 300 300] 300! 300} 350! 400} 500} 500] x | QK001-999
D6.4 Kilteabgabe | |
D6.4.01 Umluftkiihigeréat X 200! 200} 300} 300} 300{ 300] 300} 300} 350! 400} 500{ 500] x | L U001-999
D6.4.02 Kiihldecke X 200} 200} 300} 300! 300} 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500 x | KH001-999
D7 Lufttechnische Anlage
D71 Aussen-, Fortluftfiihrung
D7.2 Luftaufbereitung
D7.2.01 Liiftungsanlage X | X 200: 200 300! 300} 300; 300} 300i 300{ 350! 400i 500i 500] x | LL001-999
D7.2.01.01 Ventilator X X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500] x M100-199
D7.2.01.02 Warmerlckgewinnung X X 200! 200 300! 300! 300 300| 300! 300{ 350! 400! 500 500| X E500-599
D7.2.01.03 Luttfilter X X 200{ 200! 300} 300! 300; 300f 300! 300! 350} 400} 500} 500] x B601-609
D7.2.01.04 AC-Schutzfilter X X 200 200! 300 300! 300; 300f 300! 300! 350! 400! 500: 500]
D7.2.01.05 Kanalnetz X X 200! 200 300; 300! 300 300] 300! 300{ 350} 400! 500 500]
D7.2.01.06 Brandschutzklappe X X 200! 200} 300 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500] x M700-799
D7.2.01.07 Aussenluftfassung, Fortluftaustritt X X 200i 200! 300! 300i 300 300| 300! 300i 350! 400i 500 500] X M700-799
D7.2.01.08 Luftfuhler (Qualitat, Temperatur, Feuchtigkeit) X X 200; 200 300{ 300! 300 300| 300; 300{ 350; 400 500 500| X B800-899
D7.2.02 Klimaanlage X | x 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300{ 300! 350} 400} 500} 500] x | LK001-999
D7.2.02.01 Ventilator X X 200; 200: 300 300; 300 300' 300; 300i{ 350 400; 500 500' X M100-199
D7.2.02.02 Lufterhitzer X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500 x H200-299
D7.2.02.03 Luftkihler X X 200! 200} 300! 300! 300{ 300] | 300! 300! 350! 400{ 500! 500] x H200-299
D7.2.02.04 Warmeriickgewinnung X X 200! 200: 300! 300 300 300| 300! 300! 350; 400! 500 500] X E500-599
D7.2.02.05 Befeuchter X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300} 350! 400! 500} 500] x B400-499
D7.2.02.06 Luftfilter X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500] x B601-609
D7.2.02.07 AC-Schutzfilter X X 200{ 200! 300} 300! 300; 300f 300} 300! 350} 400! 500; 500]
D7.2.02.08 Kanalnetz X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
D7.2.02.09 Brandschutzklappe X X 200! 200i 300! 300! 300{ 300] 300! 300{ 350! 400! 500i 500] x M700-799
D7.2.02.10 Aussenluftfassung, Fortluftaustritt X X 200; 200: 300! 300! 300 300| 300! 300: 350! 400! 500 500| X M700-799
D7.2.02.11 Luftfuhler (Qualitat, Temperatur, Feuchtigkeit) X X 200: 200: 300! 300 300 300| 300: 300: 350: 400! 500 500] X B800-899
D7.2.02.12 Schutzeinrichtungen X X 200} 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500 500] x F900-999
D7.3 Lufthauptverteilung
D7.4 Luftabgabe
D7.5 Kleinluftanlage Zuluft, Abluft
D7.5.01 Liiftungsanlage Kiiche 200: 200 300! 300i 300: 300} 300: 300i 350! 400i 500i 500] x | LL001-999
D7.5.02 WC-Abluftanlage 200! 200} 300; 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500 x | LA001-999
D7.5.03 Kleinbeliiftungsanlage mit Motor- Handantrieb (Zivilschutz) 200; 200! 300{ 300; 300 300| 300; 300{ 350{ 400{ 500 500| x | LL001-999
D8 Wasser-, Gas- Druckluftanlage | |
D8.1 Armaturen, Apparate | |
D8.1.01 Armaturen, Apparate X X 200! 200} 300} 300} 300 300] 300{ 300{ 350} 400} 500} 500]
D8.1.01.01 Waschtisch, Ausguss X X 200! 200 300; 300! 300 300] 300! 300{ 350} 400! 500 500]
D8.1.01.02 WC's, Pissoirs, Dusche, Bad X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
D8.1.01.03 Wasserloses Pissoir X X 200{ 200} 300} 300! 300} 300f 300{ 300! 350} 400} 500} 500]
D8.1.01.04 Wasseranschluss X X 200: 200: 300: 300: 300 300' 300: 300: 350: 400: 500 500'
D8.1.02 Entgiftungsstelle X | x 200! 200} 300{ 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
D8.2 Installationselemente | |
D8.3 Wasser-, Abwasseraufbereitung | | x [ WA001-999
D8.3.01 Enthartungsanlage/ Entsalzungsanlage X | X 200! 200! 300; 300 300 300| 300! 300! 350! 400{ 500 500| x | WE001-999
D8.3.02 Desinfektionanlage X | X { 200! 200! 300! 300! 300! 300f | 300! 300! 350! 400{ 500! 500]
D8.3.03 Neutralisation / Entgiftung X | x 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350} 400! 500} 500]
D8.3.04 Wassererwarmungsanlage, Warmwasserspeicher X | X 200! 200! 300: 300 300 300| 300! 300! 350: 400; 500 500| x | SW001-999
D8.3.05 Dosieranlage X | X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500{ 500] x | \WD001-999
D8.3.06 Filteranlage X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300{ 350} 400! 500 500]
D8.3.07 Brunnenanlage X | X 200! 200{ 300! 300! 300 300] 300! 300} 350} 400! 500 500]
D8.4 Versorgungsleitungen | |
D8.4.01 Regenwassernutzungsanlage X 200{ 200! 300 300! 300} 300f 300{ 300! 350! 400! 500 500]
D8.4.02 Druckerhdhungsanlage X 200! 200} 300! 300! 300 300] 300! 300{ 350! 400} 500{ 500] x | SD001-999
D8.4.03 Leitungen X 200! 200} 300} 300} 300 300] 300! 300} 350} 400} 500 500]
D8.4.04 Loschleitungen (wenn nicht in D4.3 erfasst) X 200} 200} 300} 300} 300} 300] 300} 300} 350} 400} 500} 500]
D8.4.05 Wasserzahler X 200} 200} 300} 300} 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | QS001-999
D8.5 Entsorgungsleitung | |
D8.5.01 Leitungen X 200{ 200] 300{ 300! 300 300f 300{ 300{ 350} 400{ 500} 500]
D8.5.02 Ruckstauverschliisse (elektrisch) X 200{ 200} 300} 300! 300} 300f 300{ 300! 350} 400} 500} 500]
D8.5.03 Hebe- und Pumpanlage (mit Schmutz- und Abwasserpumpe) X | X 200{ 200! 300{ 300; 300 300| 300{ 300{ 350{ 400{ 500 500]
D8.5.04 Fékaliengrube X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500 500]
D8.5.05 Oelabscheider Schwerkraftabscheider X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300] 300{ 350! 400} 500} 500]
D8.5.06 Oelabscheider Koaleszenz-Abscheider X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
D8.5.07 Oelabscheider Spaltanlage X | X 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500 500]
D8.5.08 Oelabscheider Ultrafiltrationsanlagen X 200{ 200! 300{ 300! 300 300f ! 300! 300{ 350! 400} 500! 500]
D8.5.09 Oelabscheider Fettabscheider X { 200! 200! 300} 300 300 300| { 300! 300! 350} 400} 500 500]
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D8.5.10 Neutralisationseinrichtung X X 200i 200! 300! 300: 300: 300 300: 300i 350! 400i 500: 500
D8.6 Gasanlage X | | x | GD001-999
D8.6.01 Gasanlage X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | GD001-999
D8.6.01.01 Medizinalgasanlage X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | PG001-999
D8.6.01.01.01 Medizinalgas Ventile X 200{ 200! 300} 300! 300 300f 300! 300! 350} 400! 500 500] x Q760-799
D8.6.02 Anschluss X 200! 200} 300} 300! 300} 300] 300! 300{ 350! 400! 500} 500]
D8.7 Druckluft-, Vakuumanlage | | x | P001-999
D8.7.01 Druckluftanlage X | X { 200{ 200! 300! 300! 300! 300] 300{ 300! 350! 400} 500f 500] x | P001-999
D8.7.01.01 Verdichter x | PK001-999
D8.7.01.02 Riickkihlanlage x | KT001-999
D8.7.01.03 Entfeuchter x | PE001-999
D8.7.01.04 Regel- und Sicherheitsorgan
D8.7.01.05 Leitungen, Verteilungen und Anschlussstellen X X 200! 200: 300! 300: 300! 300§ 300! 300! 350! 400: 500! 500}
thd Adsorptionslufttrockner X 200! 200{ 300! 300! 300{ 300] 300! 300{ 350} 400! 500{ 500]
D8.7.02 Vakuumanlage X 200! 200! 300! 300! 300 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
D8.7.03 Anschluss X X 200} 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
D9 Transportanlage | |
D9.1 Personenaufzug | | JP001-999
D9.1.01 Personenaufzug 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500: 500] x | JP001-999
D9.1.02 Treppenaufzug 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300{ 350! 400! 500i 500] x | JRO01-999
D9.2 Lastenaufzug | |
D9.2.01 Warenaufzug X | x 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300{ 300} 350{ 400} 500{ 500] x | JW001-999
D9.3 Bettenaufzug | |
D9.3.01 Bettenaufzug X | X 200} 200} 300} 300} 300{ 300] 300{ 300! 350} 400} 500} 500] x | JX001-999
D9.4 Fahrtreppe, Fahrsteig | | X | JRO01-999
D9.4.01 Fahrtreppe/Fahrsteig x | x 200! 200! 300} 300! 300! 300] 300} 300! 350! 400! 500! 500] x | JRO01-999
D9.5 Hubtisch, Verladestation, Spezialaufzug | |
D9.5.01 Hebeeinrichtung X | X 200! 200} 300} 300! 300{ 300] 300! 300{ 350! 400! 500{ 500] x | JH001-999
D9.5.02 Krananlagen automatisch Tragkraft > 1000Kg X | X 200! 200! 300: 300 300 300| 300! 300} 350: 400i 500 500] x | JKO01-999
D9.5.03 Krananlage automatisch < 1000Kg X | X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300: 350! 400: 500 500] x | JK001-999
D9.5.04 Krananlagen handbetrieben X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350! 400! 500{ 500] x | JK001-999
D9.5.05 Fassadenreinigungsanlage X | X 200! 200! 300: 300 300 300| 300 300} 350: 400; 500 500| x | JF001-999
D9.5.06 Anpassrampen X | X 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500{ 500] x | JA001-999
D9.6 Parkieranlage | | x | YP001-999
D9.6.01 Parkieranlage X X 200} 200; 300! 300; 300 300' 300; 300! 350 400} 500 500' X | YP001-999
tbd ]Komponenten (sind zu definieren) X X 200} 200; 300! 300; 300 300| 300! 300! 350! 400; 500 500]
D9.7 Weitere Transportanlagen | | x | J001-999
D9.7.01 Rohrpostanlage X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500f 500] x | JD001-999
tbd 'Komponenten (sind zu definieren) X X 200! 200} 300; 300! 300 300] 300! 300{ 350! 400! 500 500]
D9.7.02 Compaktusanlage X | X 200! 200! 300: 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500i 500] x | JC001-999
D9.7.03 Standseilbahnen X | x 200{ 200! 300{ 300! 300} 300f 300{ 300! 350! 400} 500i 500] x | JX001-999
D9.7.04 Windenbahnen X X 200: 200: 300: 300: 300 300I 300: 300! 350: 400: 500 500] x | JX001-999
D9.7.05 Monorak X | X 200} 200 300 300! 300! 300] 300} 300} 350 400} 500i 500] x | JX001-999
D9.7.06 Stollenbahn X | X 200{ 200! 300} 300! 300: 300f 300! 300! 350! 400! 500: 500] x | JX001-999
E Aussere Wandbekleidung Gebaude
E1 Aussere Wandbekleidung unter Terrain
E2 Aussere Wandbekleidung iiber Terrain
E2.1 Aussere Beschichtung
E2.1.01 Aussere Oberflichenbehandlung 200! 200: 300! 300: 300! 300§ 300! 300! 350! 400: 500! 500}
E2.1.02 Verputz| 200! 200} 300! 300! 300{ 300] 300! 300{ 350! 400! 500} 500]
E2.2 Aussenwarmedammung | |
E2.2.01 Aussenwarmedammung X X { 200} 200} 300} 300} 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500} 500]
E2.3 Fassadenbekleidung | |
E2.3.01 [Fassadenbekleidung X X 200{ 200! 300 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400{ 500} 500]
E2.4 Fassadensystem | |
E2.4.01 [Fassadensystem X | x 200{ 200{ 300} 300! 300{ 300] 300! 300{ 350} 400} 500{ 500]
E2.5 Bekleidung Unterschicht | |
E2.5.01 \Verkleidung Unterschicht X X 200} 200{ 300} 300} 300{ 300] 300! 300! 350! 400} 500} 500]
E2.6 Absturzsicherung | |
E2.6.01 Personliche Schutzausrustung gegen Absturz (PSA) | |
E2.6.02 Geladnder, Absturzsicherungen X X 200! 200{ 300} 300! 300{ 300] 300! 300{ 350! 400! 500{ 500]
E3 Einbaute zu Aussenwand | |
E3.1 Fenster | | | x | YF001-999
E3.1.01 Fenster | X X 200{ 200} 300} 300{ 300 300] 300! 300} 350! 400} 500{ 500] x | YF001-999
E3.2 Tiir, Tor | | x | YT001-999
E3.2.01 Tiir,Tor | X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350! 400! 500{ 500] x | YT001-999
E3.2.02 Automatische Schiebetiire Aussen x | x 200{ 200! 300 300! 300; 300f 300! 300! 350! 400! 500i 500] x | YT001-999
E3.2.03 Rolltor Aussen X | x 200! 200} 300; 300! 300 300] 300! 300} 350; 400} 500{ 500] x | YR001-999
E3.2.04 Notausgangstiiren X | x 200} 200} 300; 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500] x | AZ001-999
E.3.3 Sonnenschutz | | x | YS001-999
E.3.3.01 Sonnen- und Blendschutzanlage X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350! 400} 500{ 500] x | YS001-999
E.3.3.01.01 Motorisierte Sonnen- und Blendschutzanlage X 200{ 200! 300} 300! 300! 300f 300} 300! 350} 400! 500} 500] x | YS001-999
E.3.3.01.02 Handbediente Sonnen- und Blendschutzanlage 200! 200! 300! 300! 300! 300 300! 300! 350! 400! 500! 500]
F Bedachung Gebaude
F1 Dachhaut
F1.2 Flachdach
F1.2.01 Flachdach X X 200: 200: 300! 300: 300: 300] 300! 300! 350! 400} 500: 500}
F1.3 Geneigtes Dach | |
F1.3.01 Geneigtes Dach X X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400} 500} 500]
F1.4 Blitzschutz | |
F1.4.01 \éussere Blitzschutzanlagen X X 200{ 200{ 300} 300! 300{ 300] 300! 300{ 350! 400} 500{ 500]
F2 Einbaute zu Dach | |
F2.1 Einbaute zu Flachdach | |
F2.1.01 Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300! 350! 400! 500 500| x | YO001-999
F2.1.01.01 Motorisierte Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200! 200; 300 300! 300 300| 300; 300; 350; 400! 500 500| x | YO001-999
F2.1.01.02 Handbediente Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200! 200: 300! 300! 300 300| 300! 300! 350: 400! 500 500]
F2.1.02 Sonnenschutz X X 200! 200} 300! 300! 300 300] 300! 300} 350! 400} 500{ 500] x | YS001-999
F2.1.02.01 Motorisierter Sonnenschutz X X 200! 200! 300! 300! 300 300] 300! 300! 350! 400} 500{ 500] x | YS001-999
F2.1.02.02 Handbedienter Sonnenschutz X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300: 300: 350! 400: 500 500]
F2.1.03 Absturzsicherungen, Gelander (wenn nicht unter E2.6) X X 200; 200! 300{ 300; 300 300| 300; 300{ 350! 400i 500 500|
F2.1.04 Integriertes System zur Energieerzeugung X | X 200: 200: 300: 300: 300 300| 300! 300: 350: 400: 500 500|
thd 'Komponenten (sind zu definieren, wenn nicht unter D1.1.09) X X 200 200! 300 300! 300; 300f 300{ 300! 350! 400! 500; 500
F2.2 Einbaute zu geneigtes Dach | |
F2.2.01 Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200! 200! 300! 300i 300 300| 300{ 300{ 350! 400i 500 500| x | YO001-999
F2.2.01.01 Motorisierte Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500f 500 x | YO001-999
F2.2.01.02 Handbediente Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300! 350! 400! 500 500|
F2.2.02 Sonnenschutz X X 200! 200} 300} 300! 300} 300] 300! 300} 350! 400! 500{ 500] x | YS001-999
F2.2.02.01 Motorisierte Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200{ 200! 300} 300! 300: 300f 300! 300! 350} 400! 500} 500] x | Y0001-999
F2.2.02.02 Handbediente Oberlichter, Dachfenster, Ausstiege X X 200; 200; 300; 300 300 300| 300; 300; 350; 400} 500 500]
F2.2.03 Absturzsicherungen, Gelander (wenn nicht unter E2.6) X X { 200! 200! 300{ 300} 300! 300f | 300! 300! 350! 400{ 500} 500]
F2.2.04 Integriertes System zur Energieerzeugung X | X 200! 200} 300; 300 300 300| 300! 300} 350; 400; 500 500|
thd |Komponenten (sind zu definieren, wenn nicht unter D1.1.09) X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
G Ausbau Gebaude
G1 Trennwand, Tir, Tor, Fenster
G1.1 Freistehende Trennwand
G1.1.01 Leichtbauwand X 200! 200 300! 300; 300: 300} 300i 300! 350! 400} 500: 500}
G1.1.02 Trennwand X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500 500]
G1.1.03 WC-Duschkabinen X 200} 200} 300} 300} 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
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G1.2 Bewegliche Trennwand
G1.2.01 Faltwénde 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300{ 350} 400} 500{ 500]
G1.2.02 Schiebestapelwande 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350! 400} 500 500]
G1.2.03 Kartenschiebewand mit Folienschneideschrank 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300{ 300! 350} 400! 500} 500]
G1.2.04 Versetzbare Elementwande | |
G1.3 Innenfenster | |
G1.3.01 Innenfenster X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350} 400! 500} 500]
G1.4 Innentiir, -tor | |
G1.4.01 Tiiren (automatisch) X | X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | YT001-999
G1.4.02 Tiiren (handbetrieben) X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
G1.4.03 Tore (automatisch) X | X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500f 500] x | YT001-999
G1.4.04 Tore (handbetrieben) X X 200! 200! 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500 500]
G2 Bodenbelag | |
G241 Unterkonstruktion zu Bodenbelag I I
G2.1.01 Doppelboden (Kunststoffbodenbelag, Riffelblech, Schalungsladen X X 200! 200! 300{ 300} 300! 300 300! 300! 350! 400! 500! 500
g g
G2.2 Fertiger Bodenbelag | |
G2.2.01 \Bodenbelag (Hartbeton, Kunstharz, Gussasphalt, Kunststoff, Teppich, Nat§ x X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300} 300! 350; 400} 500 500|
G3 Wandbekleidung | |
G341 Unterkontruktion zu Wandbekleidung | I
G3.1.01 Unterkonstruktion Wandbekleidung X X 200{ 200! 300 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500} 500]
G3.2 Fertige Wandbekleidung | |
G3.2.01 \Wandbekleidung (Verputz, Anstrich, Tapete, Kunststein, Keramische Plattq x X 200! 200} 300; 300; 300 300| 300! 300} 350; 400} 500 500|
G4 Deckenbekleidung | |
G4.1 Unterkonstruktion zu Deckenbekleidung | I
G4.1.01 Hohldecke X 200! 200} 300} 300! 300} 300] 300! 300} 350! 400! 500{ 500]
G4.1.02 Flichenkabeltrager 200{ 200! 300} 300! 300! 300f 300} 300! 350} 400! 500; 500]
G4.2 Fertige Deckenbekleidung | |
G4.2.01 'Deckenbekleidung (Deckenverkleidung, Anstrich, Verputz) X X 200! 200! 300! 300! 300{ 300] 300! 300! 350! 400! 500} 500]
G5 Einbaute, Schutzeinrichtung zu Ausbau | |
G5.1 Einbauschrank, Regal | |
G5.1.01 Einbauschrank 200{ 200} 300} 300! 300; 300f 300! 300! 350} 400! 500} 500]
G5.1.02 Regal | 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300} 350! 400! 500 500]
G5.1.03 Garderobe 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300! 350! 400! 500} 500]
G5.2 Einbaukiiche | |
G5.2.01 Kiichenkombination X | X { 200! 200! 300! 300} 300! 300f ! 300! 300{ 350! 400} 500! 500]
G5.2.02 Kiichengerate X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
G5.2.02.01 Kochherd X X 200! 200} 300! 300! 300 300] 300! 300} 350! 400! 500} 500]
G5.2.02.02 Kiihlschrank X X 200! 200} 300! 300! 300! 300] 300! 300! 350! 400! 500! 500]
G5.2.02.03 Mikrowellengerét X X 200! 200 300 300! 300 300] 300! 300{ 350! 400! 500} 500]
G5.2.02.04 Abwaschmaschine X | X 200! 200! 300! 300! 300 300] 300! 300! 350! 400! 500 500]
G5.3 Innerer Fensterausbau | |
G5.4 Schutzeinrichtung | |
G5.4.01 Gelénder, Handlauf, Rammschutz X X 200! 200{ 300} 300! 300{ 300] 300! 300! 350! 400} 500{ 500]
G5.4.02 Schliessanlage X 200! 200 300; 300! 300 300] 300! 300} 350} 400} 500{ 500] x | YT001-999
(5.4.03 Sicherheits- und Brandschutztiiren mit elektr. Alarmkomponenten X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300: 350! 400: 500 500] FC001-999
G5.4.09 Schleusen (automatisch) X 200} 200} 300} 300} 300} 300] 300! 300} 350} 400} 500; 500]
G5.4.10 Schleusen (handbetrieben) | |
G5.4.11 Vereinzelungsanlagen, Karusseltiiren, Drehkreuze X X 200i 200! 300i 300{ 300 300| 300! 300i 350: 400: 500 500|
G5.5 Ofen, Cheminée | |
G5.6 Kleinbauteil | |
G5.6.01 Metallbaufertigteile 200{ 200} 300} 300! 300; 300f 300{ 300{ 350} 400! 500} 500]
(G5.6.01.01 |Gitterrost 200! 200! 300{ 300! 300! 300] 300! 300} 350! 400} 500} 500]
G5.6.02 Halfenschienen 200! 200} 300! 300! 300} 300] 300! 300} 350! 400! 500 500]
G5.7 Begriinung im Gebaude | |
G5.7.01 Nicht mobile Begriinung X X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500} 500]
G6 Erganzende Leistung zu Ausbau | |
G6.1 Durchbruch, Schlitz zu Ausbau X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300{ 300! 350{ 400} 500} 500]
G6.2 Abschottun X 200} 200} 300} 300} 300} 300 300! 300! 350 400} 500; 500
9
(G6.2.01 Brandabschottungen X 200! 200} 300} 300! 300 300] 300{ 300{ 350} 400} 500} 500]
H Nutzungsspezifische Anlage Gebaude | |
H1 Produktionsanlage, Laboranlage X | X 200; 200; 300! 300; 300 300| 300} 300! 350! 400 500 5oo|
H1.1 Versorgung, Entsorgung fiir Produktionsanlage, Laboranlage X X 200} 200; 300} 300! 300 300| 300} 300} 350; 400} 500 500|
H1.2 Apparat fiir Produktionsanlage, Laboranlage X X 200! 200} 300; 300; 300 300| 300! 300} 350; 400; 500 500|
H1.3 Steuerung fiir Produktionsanlage, Laboranlage X X 200! 200! 300! 300! 300 300| 300! 300! 350! 400! 500 500]
H1.4 Einbaute in Produktionsanlage, Laboranlage X X 200! 200: 300! 300: 300 300| 300! 300! 350! 400: 500 500|
H2 Grosskiiche | |
H2.1 Ver-, Entsorgung Grosskiiche | |
H2.1.01 Versorgung 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400! 500} 500]
H2.1.02 Entsorgung 200! 200} 300} 300! 300! 300] 300! 300} 350} 400! 500 500]
H2.2 Apparate fiir Grosskiiche | |
H2.2.01 Maschinen, Apparate Grosskiiche X | x 200! 200} 300} 300! 300} 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]
H2.3 Steuerung fiir Grosskiiche | |
H2.3.01 'Steuerungen fiir Grosskiichen X X 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300! 300! 350! 400} 500} 500]
H2.4 Einbaute in Grosskiiche | |
H2.4.01 Tisch / Arbeitstisch 200{ 200! 300} 300! 300} 300f 300{ 300! 350! 400} 500} 500]
H2.4.02 Schrank 200} 200} 300} 300} 300 300] 300! 300} 350} 400} 500} 500]

Druckdatum: 7
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LUKS - Luzerner Kanstonsspital Version 1.0: 30.06.2020

Beilage 02 - Nutzungsplan

No Nutzungsplan Projektphasen
Bestell 31 32 | 33 41 51 52 53 6
Bezeichnung Kurzbeschrieb ucC
2,3 2 E|5/2 8|S 5|8 PERsEEm LECR 55 E(8 £
n&8 2 c|5/5|8|3 8|3 SEL L BFLZede|d 5|8 B
200> |>|X|a|X|o|<hcK I>SK K S coapgE|/Q|/O|m|m
Relevant in Phase
] S 1 e Y O A
M Modelle
M|P Punktwolken
M|PB Punktwolke Bestand Nach Abbruch Bestandsaufnahmen mit Scanning, Erstellung von
Punktwolke, Umfang ausschliesslich Schnittstelle
M|B Basismodelle
M| BI Bestandsmodell Bestandsmodell LOG200, Umfang ausschliesslich Schnittstelle
M|BV Vorprojektmodell Vorprojektmodell mit Volumen LOG100, soweit die Sicherstellung der
Machbarkeit notwendig
M| BB Bauprojektmodell Bauprojektmodell LOG200
M|BW Bewilligungsmodell Update Bauprojektmodell LOG200, Fokus Baubewilligung
M|BS Submissionsmodell Update Bauprojektmodell LOG200, Fokus Ausschreibung
M|BA Ausfuhrungsmodell Ausfiihrungsmodell LOG300
M|BF Fertigungsmodell Update Ausfiihrungsmodell LOG300-500, wo fir die Vor-/Fertigung
notwendig
M|BP Projektinformationsmodell (PIM) |Revidiertes Ausfihrungsmodell LOG300 bis LOG500, Inventar der
medizinischen Geréate und deren relevanten Daten/Informationen,
Inventar der Gebaudetechnik Anlagen und Komponenten und deren
relevanten Daten/Informationen
M|F Fach-/Teilmodelle
M|FU1 Umgebung Fachmodell Umgebung
M|FA1 Architektur (Leitmodell) Fachmodell Architektur
M|FF1 Fassade Fachmodell Fassade
M|FT1 Tragwerk Fachmodell Tragwerk
M|FI1 Einrichtung/Mobiliar (Labor) Fachmodell Einrichtung/Mobiliar
M|FW1 Werkleitungen Fachmodell Werkleitungen
M|FK1 Koordination Gesamtkoordinationsmodell
M|FK2 Aussparungen Teilmodell Aussparungen
M|FH1 Heizung/Kalte Fachmodell Heizung/Kalte
M|FL1 Liftung/Klima Fachmodell Liftung/Klima
M|FR1 RWA/Entrauchung Fachmodell RWA/Entrauchung
M|FS1 Sanitar/Medien Fachmodell Sanitar/Medien
M|FP1 Sprinkler/Léschanlagen Fachmodell Sprinkler/Léschanlagen
M|FE1 Elektro Fachmodell Elektro
M|FE2 Beleuchtung Teilmodell Beleuchtung, falls nicht im Elektromodell enthalten
M|FG1 Gebaudeautomation Teilmodell Gebaudeautomation, falls nicht im Elektromodell enthalten
M|FM1 Medizintechnik Fachmodell Medizintechnik
M|FzZ1 Medizinalgase Fachmodell Medizinalgase
MV Zonen-/Volumenmodelle (als sep. Modelle oder in Fachmodellen zur Verfigung zu stellen)
M|VR1 Raummodell Raummodell mit Flachen- und Nutzungs-Klassifizierungen
M|VF1 Brandabschnittszzonen Zonenmodell Brandabschnittszonen
M|VS3 Evakuationszonen Zonenmodell Evakuationszonen
MIVT1 Sperrzonen Tragwerk Sperrzonen
M|VG1 Technikzonen Zonenmodell Technikzonen
M|VvD1 Vermessung Vermessungsdaten zur Verifizierung der Modelle
U Use-Case (Modellnutzung)
UP  |Planung
u|p2 Raumdaten Planungs- und Baubegleitendes Raumbuch
U|P3 Tlrdaten Planungs- und Baubegleitende Turfachplanung
U|P4 Mengen Modell-basierte Mengenermittlung
U|P6 Aussparungen Modell-basierte Aussparungsplanung
u|P7 Brandschott Modell-basierte Brandschottsplanung
U|P9 Planerstellung Modell-basierte Erstellung von Pléanen
U|P10 Evakuierungsplane Modell-basierte Erstellung der Evakuationsplane unter Einhaltung der
VKF-Brandschutzdarstellungsrichtlinien
UK Koordination
U|K1 Kollisionsprifung Kollisionsprufung mit Freihalteraume
U|K3 Freigabe von Modellstanden Festlegung des aktuellen Planungsstands von Modellen /
Informationen in einem Common Data Environment (CDE)
V' |Vorfertigung
V2 Messpunkte Modellbasierte Generierung von Punkten und Achsen / Ubertragung
des Planermodells auf die Baustelle
A |Ausfithrung
A2 Lasereinmessen Laser-Einmessen mit Modell-basierten Objektkoordinaten
A3 BIM2Field Konzept Konzept zur effizienten Nutzung der BIM Modelle/Informationen auf
der Baustelle. M6gliche Elemente z.B.: papierlose Baustelle, digitales
Einmessen, digitale Fachbauleitung, digitales Mangelmanagement,
digitale Abnahme, Koordinationsraum auf der Baustelle, Baulogistik,
QR-Codes
A4 Méangelmanagement Modell-basiertes Mangelmanagement

Druckdatum: 15.11.2020
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Austausch-Informationsanforderung (EIR)

EIR_Beilage_03_Informationsmodell_LUKS_01Ubersicht

Ubersicht Informationsmodell

Version V1
Datum 13.11.2020
Visum WEBM/SANS

Areal
Wirtschaftseinheit

Gebaude
(Building)

Geschoss
(B. Storey)

Anlage
(System)

Bautell

(Element)

Ersatztell
(Spare)

Vertrag

Aufgabe
(Job)

AV AMSTEIN + WALTHERT

Im Informationsmodell ausgewiesen

Im Informationsmodell nicht ausgewiesen

i

Partner

Kontakt
(Contacts)

Dokumente
(Dokuments)




Austausch-Informationsanforderung (EIR)

EIR_Beilage 03_Informationsmodell LUKS_02Ubersicht

Ubersicht Informationsmodell

07: Bautell
(Element)

071: IfcBuildingElements

072: IfcCivilElement

073: IfcDistributionElement

074: IfcElementAssembly

075: IfcElementComponent

076: IfcFeatureElement

077: IfcFurnishingElement

wmmee 078: IfcGeographicElement

s 079: IfcTransportElement

e O 7 10 IfcVirtualElement ‘

06: Anlage

(System)

MY AMSTEIN+WALTHERT

061: IfcBuildingSystem

mamn 062: IfcDistributionSystem

sy 063 IfcStructuralAnalysisModel |

064: IfcZone \

-\ Im Informationsmodell ausgewiesen
-‘ Im Informationsmodell nicht ausgewiesen



http://standards.buildingsmart.org/MVD/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/RV1_2/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcelement.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/FINAL/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcsystem.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_1/FINAL/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcbuildingelement.htm
http://standards.buildingsmart.org/MVD/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/RV1_2/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifccivilelement.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD1/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcdistributionelement.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4_1/FINAL/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcelementassembly.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_2/FINAL/HTML/schema/ifcsharedcomponentelements/lexical/ifcelementcomponent.htm
http://standards.buildingsmart.org/MVD/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/RV1_2/HTML/schema/ifcsharedcomponentelements/lexical/ifcelementcomponent.htm
http://standards.buildingsmart.org/MVD/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/RV1_2/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcgeographicelement.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_2/FINAL/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifctransportelement.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_2/FINAL/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcvirtualelement.htm
http://standards.buildingsmart.org/MVD/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/RV1_2/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifcfurnishingelement.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_2/FINAL/HTML/schema/ifcsharedbldgelements/lexical/ifcbuildingsystem.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_2/FINAL/HTML/schema/ifcsharedbldgserviceelements/lexical/ifcdistributionsystem.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_2/FINAL/HTML/schema/ifcstructuralanalysisdomain/lexical/ifcstructuralanalysismodel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/DEV/IFC4_2/FINAL/HTML/schema/ifcproductextension/lexical/ifczone.htm

Austausch-Informationsanforderung (EIR) A\" AMSTEIN +WALTHERT

EIR_Beilage 03_Informationsmodell LUKS_03Ubersicht

Ubersicht Informationsmodell - Unterstruktur von Supertypen

lfcBuildingElement

lfcMember lficShadingDevice
HcBuildingElementProxy HcPile fcSlab
lcRailing lcStairFlight
lfcElement
-
HeBuildinoElement HeCurtainWall HcRampFlight fcWindow
HeCivilHement »
HeDistributionElement . ___
fcDistrnibutionElement
HcBEHementAssembly —
I HeDistnbutionFlowElement
Element_omponen .
— ==
licFeatureElement E—
HcBuldingElementPart ReinforcingElemse -
HeFurnishingElement — .
fcDiscretefccessary
o —— .
HeGeographicElement T ——
lfcTransportElement HcMechanical Fastener

HeVirtualElement

fcF umishingElement

HeFurniture HcSystemFurmitureElement

E HcSystem

HeBuildingSystem

lfcDistributionSystem fcDistributionSysten

HeDistnbutionCircut

HeStructural AnalvsisModel

HcZone




EIR_Beilage 03_Informationsmodell _01Grundstiick

Umgebung (IfcSite) Attributen

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

w

=

(99}

O

L

Py

Nr |Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySetIFC PropertylFC Verantw.| Phase 5
Identifikation

GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Geschosses <GUID> IfcGloballyUniqueld |PrivatePsetLUKS_Allgemein  (GUID GP 31 X

AreallD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der AreallD (fiir CAFM) nicht definiert,<AreallD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein  |AreallD GP 31 X

ArealBeschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Angabe zu welchem Areal das Grundstiick gehort nicht definiert,<ArealBeschreibung> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein ArealBeschreibung GP 31 X

ParzellelD LOPK 12 Objektdokumentation Katasternummer nicht definiert,<ParzelleID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_QT ParzellelD GP 31 X

AnzahlGebaeude LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Anzahl Geb&ude nicht definiert,<AnzahlGebaeude> Ifcinteger PrivatePsetLUKS_QT AnzahlGebaeude GP 31 X

Geometrie

Bebaubareflaeche LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der baurechtlichen maximalen Stempelflache, in m2 nicht definiert,<Bebaubareflaeche> Ifcinteger PrivatePsetLUKS_Allgemein  |Bebaubareflaeche GP 31 X

Grundstueckflaeche LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Grundstiicksflache geméss Katasterauszug, in m2 nicht definiert,<Grundstueckflaeche> lfcinteger PrivatePsetLUKS_QT Grundstueckflaeche GP 31 X

Umgebungsflaeche UF LOPB 09 Reinigung und Pflege Angabe der Umgebungsflache nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Umgebungsflaeche_UF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS_ QT Umgebungsflaeche UF GP 31 X

AusnuetzungBebauungsziffer LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der baurechtliche Ausniitzung/Bebauungsziffer vom Grundstueck nicht definiert,<AusnuetzungBebauungsziffer> Ifcinteger PrivatePsetLUKS_Allgemein  |AusnutzungBebauungsziffer GP 31 X

- auszufillen wenn zutreffend

Katalog SpatialStructureElement

IFC Entitat
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcSite

IfcSpace

Klassifizierung
Gebaude
Stockwerk
Grundstuick
Raum

Beschrieb

Entitat welche Information zum Gebaude angehéngt wird
Entitat welche Information zum Stockwerk angehangt wird
Entitat welche Information zum Grundsttick angehéangt wird
Entitat welche Information zum Raum angehangt wird



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcinteger.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcinteger.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcinteger.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcinteger.htm

EIR_Beilage 03 Informationsmodell _02Gebaeude

Gebaude (IfcBuilding) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

)
<
o
=
2
m
@)
L
[%)]
(%]
o
<
?
Nr [Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySetIFC PropertylFC Verantw.| Phase 8
Identifikation
i GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Geschosses <GUID> lfcGloballyUnigueld |PrivatePsetLUKS_Allgemein |GUID GP 31 X
Al Grundstueck LOPK 12 Objektdokumentation Angabe zu welchem Areal das Gebaude gehort nicht definiert,<Grundstueck> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Grundstueck GP 31 X
Kl GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der LUKS Gebaude Nummer nicht definiert, S043, S045 IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |GebaeudeNr GP 31 X
38 GebaeudeBezeichnung LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der LUKS Geb&ude Bezeichnung nicht definiert,<GebaeudeBezeichnung> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |GebaeudeBezeichnung GP 31 X
Il Gebaeudebeschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Kurzbeschrieb des Gebaudes nicht definiert,<Gebaeudebeschreibung> lfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Gebaeudebeschreibung GP 31 X
Bl Gebaeudekategorie_SIA LOPK 12 Objektdokumentation Kategorisierung des Geb&audes gemass SIA nicht definiert,<Gebaeudekategorie_SIA> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Gebaeudekategorie_SIA GP 31 X
[l Strassennummer LOPK 12 Objektdokumentation Angabe oder Aufzéhlung der Poststrassennummer/n nicht definiert,<Strassennummer> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Strassennummer GP 31 X
8 |4 LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der PLZ nicht definiert,<PLZ> lfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |PLZ GP 31 X
9 [e]f LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Ortes nicht definiert,<Ort> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Ort GP 31 X
WOl Kanton LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Kantons nicht definiert,<Kanton> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Kanton GP 31 X
Beschreibung
Baujahr LOPK 12 Objektdokumentation Angabe wann das Gebaude bezogen wurde nicht definiert,<Baujahr> lfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Baujahr GP 53 X
Vollgeschosse LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Anzahl Vollgeschosse (ohne ZWG) nicht definiert,<Vollgeschosse> Ifcinteger PrivatePsetLUKS_QT Vollgeschosse GP 32 X
Geometrie
Energiebezugsflaeche_EBF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe EBZ des gesammten Geb&ude nicht definiert,<Energiebezugsflaeche_EBF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS_QT Energiebezugsflaeche_EBF GP 53 X
Gebaeudegrundflaeche_ GGF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der GGF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Gebaeudegrundflaeche_ GGF> lfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Gebaeudegrundflaeche_ GGF GP 32 X
Geschossflaeche_GF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der GF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Geschossflaeche_GF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Geschossflaeche _GF GP 32 X
Nettogeschossflaeche_NGF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der NGF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Nettogeschossflaeche_ NGF> lfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS_QT Nettogeschossflaeche_NGF GP 32 X
Hauptnutzflaeche_HNF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der HNF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Hauptnutzflaeche_HNF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Hauptnutzflaeche HNF GP 32 X
Nutzflaeche_NF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe Nutzflache NF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Nutzflaeche_NF> lfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Nutzflaeche NF GP 32 X
Verkehrsflaeche_VF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Verkehrsflache VF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Verkehrsflaeche_VF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Verkehrsflaeche VF GP 32 X
Funktionsflaeche_FF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Funktionsflache FF, in m2 nicht definiert,<Funktionsflaeche_FF> lfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Funktionsflaeche_FF GP 32 X
Bearbeitete Umgebungsflaeche_BUF [LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der BUF geméss SIA 416, in m2 nicht definiert,<Bearbeitete Umgebungsflaeche_BUF> |IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Bearbeitete Umgebungsflaeche BUF GP 32 X
Gebaeudevolumen_GV LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Gebaudevolumens nach SIA 416, in m3 nicht definiert,<Gebaeudevolumen_GV> IfcVolumeMeasure |PrivatePsetLUKS QT Gebaeudevolumen_GV GP 32 X
Nutzvolumen_NV LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Nutzvolumens (Summe aller V Innenrdume), in m3Jnicht definiert,<Nutzvolumen_NV> IfcVolumeMeasure |PrivatePsetLUKS QT Nutzvolumen_NV GP 32 X

auszufillen
auszufillen wenn zutreffend

IFC Entitat
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcSite

IfcSpace

Katalog SpatialStructureElement

Klassifizierung
Gebaude
Stockwerk
Grundstick
Raum

Beschrieb

Entitat welche Information zum Geb&aude angehangt wird
Entitat welche Information zum Stockwerk angehangt wird
Entitat welche Information zum Grundstiick angehéangt wird
Entitat welche Information zum Raum angehangt wird



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcinteger.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcvolumemeasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcvolumemeasure.htm

EIR_Beilage 03 _Informationsmodell_03Geschoss

Geschoss (IfcBuildingstorey) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

Geschoss (IFCBUILDINGSTOREY)

Nr [Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySetIFC PropertylFC Verantw.| Phase
Identifikation
GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Geschosses <GUID> IfcGloballyUniqgueld|PrivatePsetLUKS_Allgemein  |GUID GP 31 X
GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der LUKS Gebaudenummer nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |[GebaeudeNr GP 31 X
GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Geschosscodes nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein  |GeschossID GP 31 X
Geometrie
GeschossNiveau LOPK 12 Objektdokumentation Angabe absolute Hohe m.u.M OKRB, in muM nicht definiert,<GeschossNiveau> IfcReal PrivatePsetLUKS_Allgemein  [OKRBmuM GP 32 X
5 |OKRB LOPK 12 Objektdokumentation Kote Oberkante roh Boden OKRB, in m. nicht definiert, <OKRB> IfcReal PrivatePsetLUKS_Allgemein |OKRB GP 32 X
6 |OKFB LOPK 12 Objektdokumentation Kote Oberkante fertig Boden OKFB, in m. nicht definiert,<OKFB> IfcReal PrivatePsetLUKS_Allgemein |OKFB GP 32 X
7 |UKRD LOPK 12 Objektdokumentation Kote Unterkante roh Decke UKRD, in m. nicht definiert,<UKRD> IfcReal PrivatePsetLUKS_Allgemein |[UKRD GP 32 X
8 |UKFD LOPK 12 Objektdokumentation Kote Unterkante fertig Decke UKFD, in m. nicht definiert,<UKFD> IfcReal PrivatePsetLUKS_Allgemein  |[UKFD GP 32 X
Il UcberErde LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob das Geschoss (ber der Erde liegt oder nicht nicht definiert, true, false IfcLogical PrivatePsetLUKS_Allgemein |AboveGround GP 32 X
Max_Trag LOPK 12 Objektdokumentation Maximale Deckentragféhigkeit in diesem Geschoss, kN/m2 nicht definiert,<Max_Trag> IfcReal PrivatePsetLUKS_Allgemein |LoadBearingCapacity GP 32 X
Geschossvolumen LOPK 12 Objektdokumentation Volumen gem. Geschossdefinition UK Bodenplatte bis OK Dachabschluss, in m3 nicht definiert,<Geschossvolumen> IfcReal PrivatePsetLUKS_QT FloorVolume GP 32 X
nettoVolumen LOPK 12 Objektdokumentation Volumen OKFB bis UKFD, in m3 nicht definiert,<nettoVolumen> IfcReal PrivatePsetLUKS QT nettoVolume GP 32 X
bruttoVolumen LOPK 12 Objektdokumentation Volumen OKRB bis UKRD, in m3 nicht definiert,<bruttoVolumen> IfcReal PrivatePsetLUKS QT bruttoVolume GP 32 X
KonstruktionsflaecheTragend KFT LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der tragenden Flache pro Geschoss, in m2 nicht definiert,<KonstruktionsflaecheTragend KFT> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS_ QT KFT GP 32 X
Konstruktionsflaeche_nichtTragend LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der nicht tragenden Flache pro Geschoss, in m2 nicht definiert,<Konstruktionsflaeche_nichtTragend> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS_QT KFEN GP 32 X
Geschossflaeche GF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der GF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Geschossflaeche_GF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Geschossflaeche_GF GP 32 X
Nettogeschossflaeche NGF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der NGF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Nettogeschossflaeche_NGF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Nettogeschossflaeche NGF GP 32 X
Hauptnutzflaeche HNF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der HNF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Hauptnutzflaeche_HNF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Hauptnutzflaeche HNF GP 32 X
Nutzflaeche NF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe Nutzflache NF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Nutzflaeche_NF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS_QT Nutzflaeche NF GP 32 X
Verkehrsflaeche VF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Verkehrsflache VF nach SIA 416, in m2 nicht definiert,<Verkehrsflaeche VF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Verkehrsflaeche VF GP 32 X
Funktionsflaeche FF LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Funktionsflache FF, in m2 nicht definiert,<Funktionsflaeche_FF> IfcAreaMeasure PrivatePsetLUKS QT Funktionsflaeche FF GP 32 X

auszuftllen
auszuftllen wenn zutreffend

IFC Entitat
IfcBuilding
IfcBuildingStorey
IfcSite

IfcSpace

Katalog SpatialStructureElement

Klassifizierung
Gebéaude
Stockwerk
Grundsttick
Raum

Beschrieb

Entitat welche Information zum Gebaude angehangt wird

Entitat welche Information zum Stockwerk angehangt wird
Entitat welche Information zum Grundstiick angehangt wird

Entitat welche Information zum Raum angehéangt wird



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcareameasure.htm

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

EIR_Beilage 03 Informationsmodell_04Zone

Zone (IfcZone) Attribute

A

v
e
N
L
2
Nr |Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp |PropertySetlFC PropertylFC Verantw.| Phase | Q
Identifikation
GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID der Zone <GUID> IfcGloballyyPrivatePsetLUKS_SpaceZonenGUID GP 32 X
ZonenTyp LOPK 12 Objektdokumentation Zonentyp. Siehe Werteliste *1 bsp. Nutzlastzone nicht definiert,<ZonenTyp> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceZonenZonenArt GP 32 X
Zonenkategorisierung LOPK 12 Objektdokumentation Kategorisierung des Zonentyps bsp. 40t nicht definiert,<Zonenkategorisierung> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceZonen BeschreibungZone GP 32 X
ZonelD LOPK 12 Objektdokumentation ergibt sich aus dem Zonenkennzeichnungs-Konzept nicht definiert,<ZonelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceZonenGeschossID GP 32 X
5 |Zonenbeschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Beschreibung der Zone nicht definiert,<Zonenbeschreibung> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceZonenBeschreibungZone GP 32 X
Verortung
qubaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Gebéaude ID gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceZonen GebaeudeNr GP 21 X
7 |GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Geschoss ID gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceZonen GeschossID GP 31 X
Beschreibung
8 |An|agezugehoerigkeit LOPB 09 Reinigung und Pflege Angabe der AnlagelD Zugehérigkeit bei technischen relevanten Zoneri nicht definiert,<Anlagezugehoerigkeit> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceZonedAnlagezugehoerigkeit GP 32 X

Die Zonenart soll Bedarfsorientiert vom Planer benennt und bentitzt werden.

auszuftillen

auszufullen wenn zutreffend

1* Typizierung Zonen:

Brandabschnittszonen

Einbringeweg

Evakuationszonen

Sperrzonen

AW |IN|F

Technikzonen

Katalog IfcSystem
IFC Entitat
IfcBuildingSystem
IfcDistributionSystem
IfcZone
IfcTransportElement

Klassifizierung
Anlage

Anlage
Raumzone
AufzugsAnlage

Beschrieb

Entitat welche Information zu einer Aggregation angehangt wird die aus IfcBuildingElements besteht
Entitat welche Information zu einer Anlage angehéngt wird die aus IfcDistributionElements besteht
Entitat welche Information zu Raumzonen angehéangt wird

Spezialfall: Aufzugsanlagen werden einzeln pro Aufzug erfasst. Gehdren gemass IFCSchema weder zu Building Elements noch zu DistributionElements



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

EIR_Beilage_03_Informationsmodell _06Elemente_Bau

Elemente Bau (IfcBuildingElements) Attribute
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Nr [Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp|PropertySetIFC PropertylFC Verantw.| Phase [n|2[2|3|H 0|22 |1zlolz|alal=]=
Identifikation
GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Bauteils <GUID> IfcGlobally|PrivatePsetLUKS_Allgemein  |GUID GP 32 x| x| x| x| x| x| x| x| x|x]|x]x]x]|x]|x
Bauteiltyp LOPK 12 Objektdokumentation Kennzeichnung des Elementtypes nicht definiert,<Bauteiltyp> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Allgemein |Bauteiltyp GP 32 X x| x| x| x| x| x| x| x]x|x]x]|x]x]|x
Beschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Beschreibung des Elementes, zB. Fenster AUS_1500x1000 nicht definiert,<Beschreibung> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Allgemein |Beschreibung GP 32 X x| x| x| x| x| x| x| x]x|x]x]|x]x]|x
4 |Zustand LOPK 12 Objektdokumentation Zustand, bsp. neu, bestand, abbruch, provisorium nicht definiert,<Zustand> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Zustand GP 32 XX x| x| x| x| x| x|x]x|x]x|x]x|x
Verortung
Sl GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Gebaudescodes gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Allgemein |GebaeudelD GP 31 X x| x| x| x| x| x| x| x]x|x]x]|x]x]|x
Sl GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Geschosscodes gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Allgemein |GeschossID GP 31 X x| x| x| x| x| x| x| x]x|x]x]|x]x]|x
Klassifizierung
/4 cBKPH LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan [nicht definiert,<eBKPH> [ifcLabel |PrivatePsetLUKS_Aligemein |eBKPH GP 32 [ x]x]x]x]xIx ] x]xx]x] x] x| x] x
Beschreibung
I Aussen LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob ein Bauteil aussenliegend ist nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Allgemein [Aussen GP 32 X x| x x| x| x x| x| x
Il Material LOPB 09 Reinigung und Pflege Materialangabe des Bauteils, bsp. "beschichtetes Stahlblech" nicht definiert,<Material> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Allgemein |Material GP 32 x| x X X x| x| x
Feuerwiederstand LOPB 10 Safety und Security Angabe des geforderten Feuerwiederstand, bsp. EI30, EI60 ... nicht definiert,<Feuerwiederstand> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein |Feuerwiederstand GP 32 XXX XXX X]X|X]X|X] X]|X]X]|X
MW Tragend LOPB 10 Safety und Security Element tragend / nicht tragend nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Allgemein [Tragend GP 32 x| x X x| x X X

IFC Entitat
IfcBeam
IfcBuildingElementProxy
IfcBuildingElementProxy
IfcChimeny
IfcColumn
IfcCovering
IfcCurtainWall
IfcDoor

IfcFooting
IfcMember

IfcPile

IfcPlate

IfcRailing
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcRoof
IfcShadingDevice
IfcSlab

IfcStair
IfcStairFlight
IfcWall
IfcWindow

auszufillen
auszufillen wenn zutreffend

Katalog Building Elements:

Klassifizierung

Trager, Unterzug etc.
Diverse Bauteile
Brandschott

Kamin

Stutze

Oberflachenbelag
Fassadensysten, Pfostenriegelsystem etc.
Ture

Fundation, Fundament, Riegelfundament etc.
Statikteil

Stutze

Fundationsplatte

Handlauf

Rampe

Rampe, zusammengesetzt
Dach

Beschattung
Geschossdecke

Treppe

Treppe, zusammengesetzt
Wand

Fenster

Beschrieb

Brandschott im Aussparungsmodell

Ist als Anlage und als Komponente der tech. Anlagen zu erfassen

Eine Treppe, bestehend aus mehreren Teilen wie Wange und einzelnen Tritten



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm

Raum (IfcSpace) Attribute

EIR_Beilage 03 _Informationsmodell_05Raum

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

©
&
o
n
L
IS
=}
Nr |Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp|PropertySetIFC PropertylFC Verantw.| Phase | Auto §
Identifikation
il GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Raum <GUID> IfcGloballyl PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein GUID GP 32 A X
VAN Raum|D LOPK 12 Objektdokumentation gemass Raumkennzeichnungssystem nicht definiert, <RaumID> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein RaumlID GP 32 A X
TechnischeRaumNr LOPK 12 Objektdokumentation gemass Raumkennzeichnungssystem nicht definiert, <TechnischeRaumNr> IfcLabel  |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein TechnischeRaumNr GP 32 A X
Raumnummer LOPK 12 Objektdokumentation gemass Raumnummerierungskonzept (zB. Vorlaufende Nummerierung) nicht definiert, <Raumnummer> IfcLabel  |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Raumnummer GP 32 M X
Raumname LOPK 12 Objektdokumentation Name des Raumes nicht definiert, nicht vorhanden <Raumname> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Raumname GP 32 A X
Verortung
GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation zu definieren nicht definiert, gem. Kennzeichnungssystem LUKS IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein GebaeudelD GP 31 A X
GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Geschosscodes nicht definiert, gem. Kennzeichnungssystem LUKS lfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein GeschossID GP 31 A X
TraktlD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Trakt ID nicht definiert, gem. Angaben LUKS IfcLabel  |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein TraktlD GP 32 M X
Beschreibung
Flaechenkategorie_SIA416 LSP 02 Strategisches Flachenmanagement |gemass DIN 277 inkl SIA 416 und SIA Merkblatt d0165 nicht definiert,<Flaechenkategorie_SIA416> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Flaechenkategorie_SIA416 GP 32 M X
Flaechenkategorie SIA2024 LSP 02 Strategisches Flachenmanagement |Zuordnung Standardnutzung gemass SIA2024 fuer Energie und GT nicht definiert,<Flaechenkategorie_SIA2024> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Flaechenkategorie SIA2024 GP 32 M X
Flaechenkategorie DIN13080 LSP 02 Strategisches Flachenmanagement |Flachengliederung gemass DIN 13080 nicht definiert,<Flaechenkategorie_DIN13080> IfcLabel [PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Flaechenkategorie_ DIN13080 GP 32 M X
Behindertengerecht LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob der Raum behindertengerecht ist oder nicht nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Behindertengerecht GP 32 M X
Anforderungen
Anf_Brandschutz LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Brandschutzanforderungen auf Ebene Raum nicht definiert,<Anf_Brandschutz> IfcLabel  |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Anf_Brandschutz GP 32 M X
Anf_Schallschutz LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der akustische Raumanforderungen nicht definiert,<Anf_Schallschutz> IfcLabel  |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Anf_Schallschutz GP 32 M X
Kategorisierung
Beheizt LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob dieser Raum beheizt ist oder nicht nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Beheizt GP 32 M X
Gekuehlt LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob dieser Raum gekihlt ist oder nicht nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Gekuehlt GP 32 M X
Klimatisiert LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob dieser Raum klimatisiert ist oder nicht nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Klimatisiert GP 32 M X
Abmessungen
OKFB LOPK 12 Objektdokumentation inm nicht definiert, <OKFB> IfcReal PrivatePsetLUKS_QT OKFB GP 32 A X
19 |OKRB LOPK 12 Objektdokumentation inm nicht definiert,<OKRB> IfcReal PrivatePsetLUKS_QT OKRB GP 32 A X
20 |UKRD LOPK 12 Objektdokumentation inm nicht definiert,<UKRD> IfcReal PrivatePsetLUKS QT UKRD GP 32 A X
UKFD LOPK 12 Objektdokumentation inm nicht definiert, <UKFD> IfcReal PrivatePsetLUKS_QT UKFD GP 32 A X
Lichthoehe LOPK 12 Objektdokumentation lichte Hohe bis UKFD, in m. nicht definiert,<Lichthoehe> lfcReal PrivatePsetLUKS_QT Lichthoehe GP 32 A X
Raumumfang LOPK 12 Objektdokumentation Umfangraum inkl. Ausschnitte, in m. nicht definiert,<Raumumfang> IfcReal PrivatePsetLUKS_QT Raumumfang GP 32 A X
Raumflaeche LOPK 12 Objektdokumentation RaumflacheBrutto nach SIA d0165 in m* nicht definiert,<Raumflaeche> IfcReal PrivatePsetLUKS QT Raumflaeche GP 32 A X
RaumvolumenNetto LOPK 12 Objektdokumentation zwischen OK Fertigboden und UK Fertigdecke in m*® nicht definiert, <RaumvolumenNetto> lfcReal  |PrivatePsetLUKS_QT RaumvolumenNetto GP 32 A X
RaumvolumenBrutto LOPK 12 Objektdokumentation zwischen OK Rohboden und UK Rohdecke in m® nicht definiert,<RaumvolumenBrutto> IfcReal PrivatePsetLUKS QT RaumvolumenBrutto GP 32 A X
Materialisierung
Y¥@ll Bodenbelag Material LOPB 09 Reinigung und Pflege tiberwiegender Bodenbelag nicht definiert,<Bodenbelag_Material> lfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Bodenbelag_Material GP 41 M X
iSll Bodenbelag_Produkt LOPB 09 Reinigung und Pflege Produktbezeichnung nicht definiert,<Bodenbelag_Produkt> IfcLabel [PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Bodenbelag_Produkt GP 53 M X
il Bodenaufbau_Typ LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Bodenaufbau Types nicht definiert,<Bodenaufbau_Typ> IfcReal PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Bodenaufbau_Typ GP 41 M X
{0l Boden_ Ableitfaehigkeit LOPK 12 Objektdokumentation Elektrische Ableitfahigkeit des Bodens nicht definiert,<Boden_Ableitfachigkeit> IfcReal PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Boden_Ableitfaehigkeit GP 41 M X
<3l Deckenabschluss_Material LOPK 12 Objektdokumentation Uiberwiegender Deckenbelag nicht definiert,<Deckenabschluss_Material> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Deckenabschluss_Material GP 41 M X
<yl Deckenaufbau_Typ LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Deckensystem, wie zB. Holzverbunddecke nicht definiert,<Deckenaufbau_Typ> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Deckenaufbau_Typ GP 41 M X
Abhangdecke_Typ LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Abhangedecken Types wie zB. Abhangdecke Metall nicht definiert,<Abhangdecke_Typ> IfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Abhangdecke_Typ GP 41 M X
KZ M Anhaengelast_Decke LOPB 10 Safety und Security in kN/m? nicht definiert,<Anhaengelast_Decke> lfcLabel PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Anhaengelast_Decke GP 41 M X
KISl Boden_MaxFlaechenlast LOPB 10 Safety und Security des fertigen Bodens in kN/m? nicht definiert,<Boden_MaxFlaechenlast> lfcReal PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Boden_MaxFlaechenlast GP 41 M X
KI;Ml Boden MaxPunktlast LOPB 10 Safety und Security des fertigen Bodens in kN nicht definiert,<Boden_MaxPunktlast> lfcReal PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Boden_MaxPunktlast GP 41 M X
KY@l \V andbelag_Material LOPB 09 Reinigung und Pflege Angabe des Hauptwandbelages nicht definiert,<Wandbelag_Material> IfcLabel [PrivatePsetLUKS_SpaceAllgemein Wandbelag_Material GP 41 M X

*1,

auszufillen
auszufillen wenn zutreffend

*Status:

Genutzt
Leerstand
Umbau
Inaktiv

AW I N|F

Katalog SpatialStructureElement
IFC Entitat

[fcBuilding

IfcBuildingStorey

IfcSite

IfcSpace

ToDo: Prozess und Speichern der SIA 2024 Anforderungen in Raumdatenbank muss noch spezifiziert werden

Klassifizierung
Gebaude
Stockwerk
Grundstiick
Raum

Beschrieb

Entitat welche Information zum Gebéude angehangt wird
Entitat welche Information zum Stockwerk angehéngt wird
Entitét welche Information zum Grundstiick angehangt wird
Entitat welche Information zum Raum angehangt wird



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
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https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm
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Elemente Fenster (IfcBuildingElements) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

EIR_Beilage 03 Informationsmodell _07Elemente_Gebaudehlle

Fassade/Gebaudehille (IfcCurtainWall)

B
©
=
=
HL_)
I3
e
Nr |Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp |PropertySetIFC PropertylFC Verantw. | Auto | Phase $
Identifikation
GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Bauteils <GUID> IfcGlobally PrivatePsetLUKS_Fassade GUID GP A 32 X | x
Bauteiltyp LOPK 12 Objektdokumentation Kennzeichnung des Elementes nicht definiert,<Bauteiltyp> lfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade Bauteiltyp GP A 32 X | x
FensterlD LOPK 12 Objektdokumentation ID des Fenster, gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<FensterID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade FensterlD GP M 32 x| x
Fensternummer LOPK 12 Objektdokumentation Durchgangige, eindeutige Fensternummer nicht definiert,<Fensternummer> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade Fensternummer GP M 32 x| x
Beschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Beschreibung des Elementes nicht definiert,<Beschreibung> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade Beschreibung GP M 32 x| x
Klassifizierung
eBKPH LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan |nicht definiert, <eBKPH> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade |eBKPH GP M 32 | X | X
Verortung
GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Gebaudescodes gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade GebaeudelD GP A 31 X
GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Geschosscodes gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade GeschossID GP A 31 X
8 |RaumID LOPK 12 Objektdokumentation Raum Zugehdrigkeit mittels RaumID nicht definiert,<RaumID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade RaumID GP A 31 X
Beschreibung
Material LOPB 09 Reinigung und Pflege Material des Fensterrahmen, Bsp. Beschichtetes Stahlblech nicht definiert,<Material> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Fassade Material GP M 32 X
Feuerwiederstand LOPB 10 Safety und Security Angabe des geforderten Feuerwiederstand, Bsp. EI30, EI60 nicht definiert,<Feuerwiederstand> IfcLabel  |PrivatePsetLUKS_Fassade Feuerwiederstand GP A 32 x| x
Aussen LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob ein Bauteil aussenliegend ist nicht definiert, true, false lfcLogical |PrivatePsetLUKS_Fassade Aussen GP M 32 X | X
SIBE_relevant LOPB 10 Safety und Security Angabe ob firr SIBE relevant nicht definiert, true, false IfcLogical [PrivatePsetLUKS_Fassade SIBE_relevant GP M 32 x| x
Brandschutzrelevant LOPB 10 Safety und Security Angabe ob Brandschutzrelevant nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Fassade Brandschutzrelevant GP M 32 x| x

IFC Entitat
IfcBeam
IfcBuildingElementProxy
IfcBuildingElementProxy
IfcChimeny
IfcColumn
IfcCovering
IfcCurtainWall
IfcDoor
IfcFooting
IfcMember

IfcPile

IfcPlate

IfcRailing
IfcRamp
IfcRampFlight
IfcRoof
IfcShadingDevice
IfcSlab

IfcStair
IfcStairFlight
IfcWall
IfcWindow

Im Fall einer Pfosten-Riegel Fassade werden die Informationanforderungen an die Fassade und nicht an die Pfosten gestellt.
auszufillen
auszufullen wenn zutreffend

Katalog Building Elements:

Klassifizierung

Trager, Unterzug etc.
Diverse Bauteile
Brandschott

Kamin

Stitze

Oberflachenbelag
Fassadensysten, Pfostenriegelsystem etc.
Tare

Fundation, Fundament, Riegelfundament etc.
Statikteil

Stitze

Fundationsplatte

Handlauf

Rampe

Rampe, zusammengesetzt
Dach

Beschattung
Geschossdecke

Treppe

Treppe, zusammengesetzt
Wand

Fenster

Beschrieb

Brandschott im Aussparungsmodell

Ist als Anlage und als Komponente der tech. Anlagen zu erfassen

Eine Treppe, bestehend aus mehreren Teilen wie Wange und einzelnen Tritten



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
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https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm
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EIR_Beilage 03 Informationsmodell _08Elemente_Turen

Elemente Turen (IfcBuildingElements) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

/1

o
a
L
Nr |Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp |PropertySetlFC PropertylFC Verantw.| Auto | Phase |2
Identifikation
(B GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Bauteils <GUID> IfcGlobally| PrivatePsetLUKS_Doors GUID GP A 32 X
AN Tuertyp LOPK 12 Objektdokumentation Kennzeichnung des Elementes nicht definiert,<Tuertyp> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Tuertyp GP A 32 X
<IN TuerlD LOPK 12 Objektdokumentation ID des Tures, gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<TuerID> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors TuerlD GP A 32 X
3 Tuernummer LOPK 12 Objektdokumentation Durchgangige Turnummer nicht definiert,<Tuernummer> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Tuernummer GP M 32 X
38l Beschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Beschreibung des Elementes, Bsp. TUR_INN_Holzzarge 1500x2000 |nicht definiert,<Beschreibung> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Beschreibung GP M 32 X
Klassifizierung
Il eBKPH [LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan [nicht definiert,<eBKPH> [IfcLabel  |PrivatePsetLUKS_Doors |eBKPH GP M 32 |x
Verortung
i<l GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Gebéudescodes gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors GebaeudelD GP A 31 X
Bl GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Geschosscodes nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors GeschossID GP A 31 X
10 |[RaumID LOPK 12 Objektdokumentation Raum Zugehdrigkeit mittels RaumID nicht definiert,<RaumID> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors RaumID GP A 31 X
Geometrie
11 [Breite_Licht LOPK 12 Objektdokumentation Lichtbreite der Tur, in mm. nicht definiert,<Breite_Licht> licReal PrivatePsetLUKS_Doors Breite_Licht GP A 32 X
12 |Hoehe_Licht LOPK 12 Objektdokumentation Lichthéhe der Tar, in mm. nicht definiert,<Hoehe_Licht> IfcReal PrivatePsetLUKS_Doors Hoehe_Licht GP A 32 X
13 |Breite_roh LOPK 12 Objektdokumentation rohe Breite der Tur, in mm. nicht definiert,<Breite_roh> IfcReal PrivatePsetLUKS_Doors Breite_roh GP A 32 X
14 |Hoehe roh LOPK 12 Objektdokumentation rohe Hoehe, in mm. nicht definiert,<Hoehe_roh> IfcReal PrivatePsetLUKS_Doors Hoehe roh GP A 33 X
Eigenschaften
IEWl Feuerwiederstand LOPB 10 Safety und Security |Angabe des geforderten Feuerwiederstand, Bsp. EI30,... Inicht definiert,<Feuerwiederstand> |IchabeI |PrivatePsetLUKS_Doors |Feuerwiederstand GP M 32 X
Materialisierung
16 |Material_Zarge LOPB 09 Reinigung und Pflege Materialangabe der Zarge, Bsp. Beschichtetes Metallblech nicht definiert,<Material_Zarge> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Material_Zarge GP M 32 X
17 |Material_Tuerblatt LOPB 09 Reinigung und Pflege Materialangabe des Turblatts, Bsp. Beschichtetes Metallblech nicht definiert,<Material_Tuerblatt> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Material_Tuerblatt GP M 32 X
Beschreibung
UKW Flucht LOPB 10 Safety und Security Angabe ob es sich um eine Fluchttir handelt nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Doors Flucht GP M 32 X
(Kl 7 uko LOPB 10 Safety und Security Angabe ob es uber eine ZuKo verfligt oder nicht nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Doors Zuko GP M 32 X
PO Alarm LOPB 10 Safety und Security Beschreibung des Alarmtyps nicht definiert,<Alarm> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Alarm GP M 32 X
Seriennummer LOPK 12 Objektdokumentation Seriennummer des Produktes nicht definiert,<Seriennummer> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Seriennummer UN M 53 X
eyl Hersteller LOPK 12 Objektdokumentation Herstellername nicht definiert,<Hersteller> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Hersteller UN M 53 X
il Lieferant LOPK 12 Objektdokumentation Angaben zum Lieferant nicht definiert,<Lieferant> IfcLabel |PrivatePsetLUKS_Doors Lieferant UN M 53 X
P Aussen LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob eine Tiur aussenliegend ist nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Doors Aussen GP M 32 X
eZi8l SIBE_relevant LOPB 10 Safety und Security Angabe ob fir SIBE relevant nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Doors SIBE_relevant GP M 53 X
AWl Brandschutzrelevant LOPB 10 Safety und Security Angabe ob Brandschutzrelevant nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Doors Brandschutzrelevant GP M 53 X
Al Brandabschnitttir LOPB 10 Safety und Security Angabe ob Brandabschnitttiir oder nicht nicht definiert, true, false IfcLogical |PrivatePsetLUKS_Doors Brandabschnitttr GP M 32 X

-

auszuftllen
auszuftllen wenn zutreffend

Katalog Building Elements:
IFC Entitéat

IfcBeam
IfcBuildingElementProxy
IfcBuildingElementProxy
IfcChimeny

IfcColumn

IfcCovering
IfcCurtainW all

IfcDoor

IfcFooting

IfcMember

IfcPile

IfcPlate

IfcRailing

IfcRamp

IfcRampFlight

IfcRoof
IfcShadingDevice
IfcSlab

IfcStair

IfcStairFlight

Ifcwall

IfcWindow

Klassifizierung

Trager, Unterzug etc.
Diverse Bauteile
Brandschott

Kamin

Stutze

Oberflachenbelag
Fassadensysten, Pfostenriegelsystem etc.
Ture

Fundation, Fundament, Riegelfundament etc.
Statikteil

Stutze

Fundationsplatte

Handlauf

Rampe

Rampe, zusammengesetzt
Dach

Beschattung
Geschossdecke

Treppe

Treppe, zusammengesetzt
Wand

Fenster

Beschrieb

Brandschott im Aussparungsmodell

Ist als Anlage und als Komponente der tech. Anlagen zu erfassen

Eine Treppe, bestehend aus mehreren Teilen wie Wange und einzelnen Tritten



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
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https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
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https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

EIR_Beilage 03 Informationsmodell _09Einrichtungen ; ;

Einrichtung (IfcFurnishingElements) Attribute

IEinrichtung (IfcFurnishingElements)

Nr Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySet Property Verantw.| Phase
I | |
Identifikation
i GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Types <GUID> IfcGloballyUniqueld |PrivatePsetLUKS_Allgemein GUID GP 32 X
YAl Finrichtungstyp LOPK 12 Objektdokumentation Kennzeichnung des Elementes nicht definiert,<Einrichtungstyp> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein Bauteiltyp GP 32 X
Il Beschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Beschreibung des Elementes nicht definiert,<Beschreibung> lfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein Beschreibung GP 32 X
Klassifizierung
4 |eBKPH |LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan [nicht definiert, <eBKPH> |IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein [eBKPH GP 32 X
Verortung
/Al GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Angabe des Gebaudescodes gem. Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert, <GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein GebaeudeNr GP 32 X
3l GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation gemass Kennzeichnungssystem LUKS nicht definiert, <GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein GeschossID GP 32 X
Il RaumID LOPK 12 Objektdokumentation gemass Raumnummerierungskonzept LUKS nicht definiert, <RaumID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein Raumnummer GP 53 X
Beschreibung
u{0l Produkt LOPK 12 Objektdokumentation Produktname gem. Hersteller nicht definiert, <Hersteller> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein Produkt UN 53 X
11 |Seriennummer LOPK 12 Objektdokumentation Seriennummer des Produktes nicht definiert,<Seriennummer> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein Seriennummer UN 53 M
N Hersteller LOPK 12 Objektdokumentation Name des Herstellers nicht definiert, <Hersteller> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein Hersteller UN 53 X
iV | ieferant LOPK 12 Objektdokumentation Name des Lieferants nicht definiert, <Lieferant> IfcLabel PrivatePsetLUKS_Allgemein Lieferant UN 53 X

auszufillen
auszufullen wenn zutreffend

Katalog IfcElementType

IFC Entitat

IfcElementType
IfcBuildingElementType
IfcCivilElementType
IfcDistributionElementType
IfcElementAssemblyType
IfcElementComponentType
IfcFurnishingElementType
IfcGeographicElementType
IfcTransportElementType

Klassifizierung

Typ eines 3D Modellelements.

Bauteil / Bauelement - Typ

Soll nicht verwendet

haustechnische Komponente (allgemein) - Typ
zusammengesetztes Element - Typ
Elementenbestandteil - Typ

Ausstattung / Mdbel - Typ

Geographisches Objekt - Typ
Beforderungsgerat - Typ

Beschrieb



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm

EIR_Beilage 03_Informationsmodell_10Transportanlagen

Transportanlagen (IfcTransportElements) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

Transportanlagen (IfcTransportElemen

Nr Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySet Property Auto. |Verantw.| Phase
I I I
Identifikation
I GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID des Types <GUID> IfcGloballyUniqu{PrivatePsetLUKS_TransportElements GUID A GP 32 X
AN TransportanlageTyp LOPK 12 Objektdokumentation Kennzeichnung nicht definiert,<TransportanlageTyp> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements TransportanlageTyp A GP 32 X
Il Beschreibung LOPK 12 Objektdokumentation Beschreibung der Anlage nicht definiert,<Beschreibung> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements Beschreibung M GP 32 X
38 AnlageName LOPK 12 Objektdokumentation Name der Anlage nicht definiert,<AnlageName> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements AnlageName M GP 32 X
Il Anlagenummer_AKS LOPK 12 Objektdokumentation eindeutige Anlage-Nr. gemass AKS LUKS nicht definiert,<Anlagenummer_AKS > IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements Anlagenummer_AKS M GP 32 X
I AufzugsID LOPK 12 Objektdokumentation ID des Aufzugs gem. Bezeichnungskonzept LUKS nicht definiert,<AufzugsID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements AufzugsID M GP 32 X
Klassifizierung
(Il cBKPH |LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan |nicht definiert,<eBKPH> |IchabeI |PrivatePsetLUKS_TransportEIements |eBKPH M GP 32 X
Verortung
I GebaeudelD |LOPK 12 Objektdokumentation |Angabe des Gebaudescodes gem. Kennzeichnungssystem LUKS |nicht definiert, <GebaedelD> |IchabeI |PrivatePsetLUKS_TransportEIements |GebaeudeID A GP 31 X
Beschreibung
10 [Aufzugsart LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Aufzugsart. Siehe Werteliste*1 nicht definiert,<Aufzugsart> IfcLogical PrivatePsetLUKS_TransportElements Aufzugsart M GP 32 X
11 |Notaufzug LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob Not-/Feuerwehraufzug nicht definiert, true, false IfcLogical PrivatePsetLUKS_TransportElements Notaufzug M GP 32 X
12 [Kabinenbreite LOPK 12 Objektdokumentation Breite der Kabine KB in mm nicht definiert, <Kabinenbreite> IfcReal PrivatePsetLUKS_TransportElements Kabinenbreite A GP 32 X
13 |Kabinentiefe LOPK 12 Objektdokumentation Tiefe der Kabine KT in mm nicht definiert, <Kabinentiefe> IfcReal PrivatePsetLUKS_TransportElements Kabinentiefe A GP 32 X
14 [Kabinenhoehe LOPK 12 Objektdokumentation Hoehe der Kabine KH in mm nicht definiert, <Kabinenhoehe> IfcReal PrivatePsetLUKS_TransportElements Kabinenhoehe A GP 32 X
IS Nutzlast LOPK 12 Objektdokumentation Angabe zum Nutzlast, in Kg. nicht definiert,<Nutzlast> IfcReal PrivatePsetLUKS_TransportElements Nutzlast M UN 53 X
UGl Aussen LOPK 12 Objektdokumentation Angabe ob ein Bauteil aussenliegend ist nicht definiert, true, false IfcLogical PrivatePsetLUKS_TransportElements Aussen M GP 32 X
A Produkt LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Produktnummer, Bsp. Schindler nicht definiert,<Produkt> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements Produkt M UN 53 X
ik Seriennummer LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Seriennummer nicht definiert,<Seriennummer> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements Seriennummer M UN 53 X
iEl Hersteller LOPK 12 Objektdokumentation Angaben zum Hersteller nicht definiert,<Hersteller> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements Hersteller M UN 53 X
{0 | ieferant LOPK 12 Objektdokumentation Angaben zum Lieferant nicht definiert,<Lieferant> IfcLabel PrivatePsetLUKS_TransportElements Lieferant M UN 53 X

auszufiillen
auszufillen wenn zutreffend

*1 Typizierung Liftanlagen:

Personenaufzug
Bettenaufzug
Treppenlift
Warenlift
Kleinguteraufzug

A/l bhjlw|N|E

*2 Typizierung Liftsteuerung:
1 |Prioritat

2 |Notfall

3 |Feuerwehrfahrt

4 |Kabinenwabhl

Katalog IfcElementType

IFC Entitat

IfcElementType
IfcBuildingElementType
IfcCivilElementType
IfcDistributionElementType
IfcElementAssemblyType
IfcElementComponentType
IfcFurnishingElementType
IfcGeographicElementType
IfcTransportElementType

Klassifizierung

Typ eines 3D Modellelements.

Bauteil / Bauelement - Typ

Soll nicht verwendet

haustechnische Komponente (allgemein) - Typ
zusammengesetztes Element - Typ
Elementenbestandteil - Typ

Ausstattung / Mobel - Typ

Geographisches Objekt - Typ

AufzugsAnlage - Typ

Beschrieb

Aufzugsanlagen werden einzeln pro Aufzug erfasst.



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcreal.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcreal.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcreal.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifcreal.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclogical.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
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Anlagen Technik (IfcSystem) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

1

€
2
2]
>
()
L
c
[}
(o]
o]
Nr Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySet Property Verantw.| Phase [Auto E
Identifikation
GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID <GUID> IfcGloballyUnig|PrivatePsetLUKS_HLKSE GUID GP 32 A X
AnlagenTyp LOPK 12 Objektdokumentation Typenbezeichnung der Anlage nicht definiert, <AnlagenTyp> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE AnlagenTyp GP 32 M X
Anlagenname LOPK 12 Objektdokumentation AKS Anlagenname gem. AKS LUKS nicht definiert,<Anlagenname> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Anlagenname GP 32 M X
Anlage AKS LOPK 12 Objektdokumentation AKS ID-Nummer gem. Anlagenkennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<Anlage_AKS> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Anlage_AKS GP 32 M X
Beschrieb LOPK 12 Objektdokumentation Kurzbeschrieb der Anlage nicht definiert,<Beschrieb> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Beschrieb GP 32 M X
Gewerk LOPK 12 Objektdokumentation Zustandiger Fachplaner, der die Anlage geplant und abgenommen hat. nicht definiert,<Gewerk> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Gewerk GP 32 A X
Klassifizierung
EBKPH [LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan [nicht definiert, <EBKPH> |ifcLabel |PrivatePsetLUKS_HLKSE  [EBKPH GP 53 M| x
Verortung
3l AreallD LOPK 12 Objektdokumentation automatisch generierte Arealsbezeichnung nicht definiert,<AreallD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE AreallD GP 32 A X
Bl GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Gebaudenummer gemass Gebaudenummerkonzept LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE GebaeudelD GP 32 A X
10 |GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Verweis auf Geschoss nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE GeschossID GP 32 A X
11 |RaumID LOPK 12 Objektdokumentation Standort Komponente nicht definiert,<RaumID> lfcLabel PrivatePsetLUKS HLKSE RaumID GP 32 A X

Anlagen koénnen in sdmtlichen Modellen gehalten werden. Sie werden von dem verantwortlichen Planer gepflegt und verwaltet.
auszufillen
auszufillen wenn zutreffend

Katalog IfcSystem

IFC Entitat Klassifizierung Beschrieb

IfcBuildingSystem Anlage Entitat welche Information zu einer Anlage angehangt wird die aus IfcBuildingElements besteht

IfcDistributionSystem Anlage Entitat welche Information zu einer Anlage angehangt wird die aus IfcDistributionElements besteht

IfcZone Raumzone Entitat welche Information zu Raumzonen angehangt wird

IfcTransportElement AufzugsAnlage Spezialfall: Aufzugsanlagen werden einzeln pro Aufzug erfasst. Gehdren geméass IFCSchema weder zu Building Elements noch zu DistributionElements



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
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Anlagen Medizin (IfcSystem) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

€
2
[%2)
>
n
L
c
[
(@]
L
Nr  Attributhame ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySet Property Verantw.| Phase |Auto é
Identifikation
BN GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte 1D <GUID> IchIobaIIvUnigﬂ PrivatePsetLUKS_MED GUID GP 32 A X
A AnlagenTyp LOPK 12 Objektdokumentation Typenbezeichnung der Anlage nicht definiert, <AnlagenTyp> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED AnlagenTyp GP 32 M X
<Al Anlagenname LOPK 12 Objektdokumentation Name der Anlage nicht definiert,<Anlagenname> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Anlagenname GP 32 M X
3l Anlage AKS LOPK 12 Objektdokumentation AKS ID-Nummer gem. Anlagenkennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<Anlage_ AKS> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Anlage_AKS GP 32 M X
Il Beschrieb LOPK 12 Objektdokumentation Kurzbeschrieb der Anlage nicht definiert,<Beschrieb> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Beschrieb GP 32 M X
Il Gewerk LOPK 12 Objektdokumentation Zusténdiger Fachplaner, der die Anlage geplant und abgenommen hat. nicht definiert,<Gewerk> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Gewerk GP 32 A X
Klassifizierung
/A EBKPH [LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan [nicht definiert, <EBKPH> [IfcLabel [PrivatePsetLUKS_MED |[EBKPH GP 53 M | X
Verortung
I AreallD LOPK 12 Objektdokumentation automatisch generierte Arealsbezeichnung nicht definiert,<AreallD> lfcLabel PrivatePsetLUKS_MED AreallD GP 53 A X
A GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Gebdudenummer geméss Gebdudenummerkonzept LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED GebaeudelD GP 53 A X
10 |GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Verweis auf Geschoss nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED GeschossID GP 53 A X
11 |RaumID LOPK 12 Objektdokumentation Standort Komponente * nicht definiert,<RaumID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED RaumlID GP 53 A X

*1 Risikoklassen Medizintechischen Anlagen

I
lla
b
"

AlW|IN|F

IFC Entitat
IfcBuildingSystem

IfcZone
IfcTransportElement

Katalog IfcSystem

IfcDistributionSystem

Klassifizierung der Komponente nach eBKP-H nur wenn sie im Elementplan erscheint

Anlagen kénnen in sémtlichen Modellen gehalten werden. Sie werden von dem verantwortlichen Planer gepflegt und verwaltet.

auszufillen
auszufullen wenn zutreffend

Klassifizierung
Anlage

Anlage
Raumzone
AufzugsAnlage

Beschrieb

Entitat welche Information zu einer Anlage angehéangt wird die aus IfcBuildingElements besteht

Entitat welche Information zu einer Anlage angehéangt wird die aus IfcDistributionElements besteht
Entitat welche Information zu Raumzonen angehangt wird

Spezialfall: Aufzugsanlagen werden einzeln pro Aufzug erfasst. Gehéren gemass IFCSchema weder zu Building Elements noch zu DistributionElements



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
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Austausch-Informationsanforderung (EIR)

Komponenten der technischen Anlagen (IfcDistributionElements) Attribute

IKomponente(IfCDistributionElements)

c
8 S
= [
2le E
c = S =
AR AN
Nr Attributname ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySet Property Verantw.| Phase |Auto. E = e I
I I I
Identifikation
GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte 1D <GUID> IchIobaIIvUnigﬂ PrivatePsetLUKS_HLKSE GUID GP 32 A X X X
Name LOPK 12 Objektdokumentation Name der Komponente, wie z.B Handfeuerloescher nicht definiert,<Name> IfcLabel PrivatePsetLUKS _HLKSE Name GP 53 M X X X
Typenbezeichnung *3 LOPK 12 Objektdokumentation Angabe der Typenbezeichnung nicht definiert, nicht vorhanden, <Typenbezeichnung *3> lfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Typenbezeichnung *3 GP 53 M X X X
Anlagezugehoerigkeit LOPB 04 Wartung AKS Anlagennummer der Anlage zu dem Komponente gehort. nicht definiert,<Anlagezugehoerigkeit> lfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Anlagezugehoerigkeit GP 51 M X X
Anlagenkomponente Ifnr LOPB 04 Wartung AKS Anlagennummer der Anlage zu dem Komponente gehort. nicht definiert,<Anlagenkomponente Ifnr> lfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Anlagenkomponente Ifnr GP 51 M X X
Gewerk LOPK 12 Objektdokumentation Zusténdiger Fachplaner, der die Anlage geplant und abgenommen hat. nicht definiert,<Gewerk> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Gewerk GP 32 A X X
Zustand LOPK 12 Objektdokumentation Zustand, bsp. neu, bestand, abbruch, provisorium nicht definiert,<Zustand> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Zustand GP 32 M X X
S \/entil LOPK 12 Objektdokumentation Ventil nicht definiert, true, false IfcLogical PrivatePsetLUKS_HLKSE Ventil GP 32 A X X X
Klassifizierung
EBKPH |LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan Inicht definiert,<EBKPH> IIchabeI |PrivatePsetLUKS_HLKSE IEBKPH GP 53 M X X X X
Verortung
AreallD LOPK 12 Objektdokumentation automatisch generierte Arealsbezeichnung nicht definiert,<AreallD> lfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE AreallD GP 21 A X X X
GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Gebaudenummer gemass Gebaudenummerkonzept LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS HLKSE GebaeudelD GP 53 A X X
GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Verweis auf Geschoss nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS HLKSE GeschossID GP 53 A X X
Raumnummer LOPK 12 Objektdokumentation Standort Komponente * nicht definiert,<Raumnummer> IfcLabel PrivatePsetLUKS HLKSE Raumnummer GP 53 A X X
Eigenschaften
Werkleitung LOPK 12 Objektdokumentation Uberklasse des Arealnetzes wie zB. ELE, HEK, GAS, WAS, WAR, LWL, KOM nicht definiert,<Werkleitung> IfcLabel PrivatePsetLUKS _HLKSE Werkleitung GP 32 M X X
Medium LOPK 12 Objektdokumentation Bezeichnung Gebaudetechnik-System nicht definiert,<Medium> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Medium GP 32 M X X
Leistung LOPK 12 Objektdokumentation in KW nicht definiert,<Leistung> IfcReal PrivatePsetLUKS_HLKSE Leistung GP 51 M X X
Produkt
17 |Produkt LOPK 12 Objektdokumentation Produkt nicht definiert,<Produkt> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Produkt UN 53 M X X X X
18 |Seriennummer LOPK 12 Objektdokumentation Seriennummer des Produktes nicht definiert,<Seriennummer> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Seriennummer UN 53 M X X
19 |Hersteller LOPK 12 Objektdokumentation Angaben zum Hersteller nicht definiert,<Hersteller> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Hersteller UN 53 M X X X X
20 [Lieferant LOPK 12 Objektdokumentation Angaben zum Lieferant nicht definiert,<Lieferant> IfcLabel PrivatePsetLUKS_HLKSE Lieferant UN 53 M X X X X

-

*1,

*2.

*3

auszufillen
auszufillen wenn zutreffend

Komponenten missen einer Anlage mittels IfcSystem zugewiesen werden

Komponenten kdnnen in samtlichen Modellen gehalten werden. Sie werden von dem verantwortlichen Planer gepflegt und verwaltet.

Wenn eine Komponente in keinem Raum oder zwischen zwei Raumen ist, wird "nicht definiert" angegeben

Klassifizierung der Komponente nach eBKP-H nur wenn sie im Elementplan erscheint

Wenn eine Komponente einen Komponenten Typ hat, ist dieser zu erfassen.

Katalog IfcDistributionElements
IFC Entitét

Siehe néchste Seite

Klassifizierung

Beschrieb
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EIR_Beilage_03_Informationsmodell_15Elemente_Medizin

Anlagen Medizin (IfcSystem) Attribute

Austausch-Informationsanforderung (EIR)

€
2
[%2)
>
n
L
c
)
(@]
8
Nr  Attributhame ProLeMo Hauptprozess Erlauterung Werteliste Datentyp PropertySet Property Verantw.| Phase |Auto é
Identifikation
BN GUID LOPK 12 Objektdokumentation automatisch von CAD generierte ID <GUID> IchIobaIIvUnigﬂ PrivatePsetLUKS_MED GUID GP 32 A X
AN ElementTyp LOPK 12 Objektdokumentation Typenbezeichnung der Anlage nicht definiert, <ElementTyp> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED ElementTyp GP 32 M X
CIN Elementname LOPK 12 Objektdokumentation Name des Elementes nicht definiert,<Elementname> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Elementname GP 32 M X
3N Flement-AKS LOPK 12 Objektdokumentation AKS ID-Nummer gem. Anlagenkennzeichnungssystem LUKS nicht definiert,<Element-AKS> lfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Element-AKS GP 32 M X
Il Anlagezugehoerigkeit LOPK 12 Objektdokumentation AKS ID der Anlage, zu der das Element gehort nicht definiert,<Anlagezugehoerigkeit> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Anlagezugehoerigkeit GP 32 M X
I Beschrieb LOPK 12 Objektdokumentation Kurzbeschrieb der Anlage nicht definiert,<Beschrieb> lfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Beschrieb GP 32 M X
A Zustand LOPK 12 Objektdokumentation Zustand, bsp. neu, bestand, abbruch, provisorium nicht definiert,<Zustand> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Zustand GP 32 M X
Il Gewerk LOPK 12 Objektdokumentation Zusténdiger Fachplaner, der die Anlage geplant und abgenommen hat. nicht definiert,<Gewerk> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Gewerk GP 32 A X
Klassifizierung
EBKPH |LOPK 12 Objektdokumentation |eBKP-H Klassifizierung gem. Elementplan |nicht definiert,<EBKPH> IIchabeI |PrivatePsetLUKS_MED IEBKPH GP 53 M X
Verortung
AreallD LOPK 12 Objektdokumentation automatisch generierte Arealsbezeichnung nicht definiert,<AreallD> lfcLabel PrivatePsetLUKS_MED AreallD GP 21 A X
GebaeudelD LOPK 12 Objektdokumentation Gebaudenummer gemass Gebaudenummerkonzept LUKS nicht definiert,<GebaeudelD> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED GebaeudelD GP 53 A X
GeschossID LOPK 12 Objektdokumentation Verweis auf Geschoss nicht definiert,<GeschossID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED GeschossID GP 53 A X
RaumID LOPK 12 Objektdokumentation Standort Komponente * nicht definiert,<RaumID> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED RaumID GP 53 A X
Produkt
14 |Produkt LOPK 12 Objektdokumentation Produkt nicht definiert,<Produkt> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Produkt GP 53 M X
15 |Seriennummer LOPK 12 Objektdokumentation Seriennummer des Produktes nicht definiert,<Seriennummer> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Seriennummer UN 53 M X
16 |Hersteller LOPK 12 Objektdokumentation Name des Herstellers, wenn eine Anlage einen einheitlichen Hersteller hat. nicht definiert,<Hersteller> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Hersteller UN 53 M X
VAN | ieferant LOPK 12 Objektdokumentation Angaben zum Lieferant nicht definiert,<Lieferant> IfcLabel PrivatePsetLUKS_MED Lieferant UN 53 M X

*1 Risikoklassen Medizintechischen Anlagen

I
lla
b
"

AlW|N|F

Katalog IfcSystem
IFC Entitat
IfcBuildingSystem
IfcDistributionSystem
IfcZone
IfcTransportElement

Anlagen kénnen in sémtlichen Modellen gehalten werden. Sie werden von dem verantwortlichen Planer gepflegt und verwaltet.

auszufillen
auszufillen wenn zutreffend

Klassifizierung
Anlage

Anlage
Raumzone
AufzugsAnlage

Beschrieb

Entitat welche Information zu einer Anlage angehéangt wird die aus IfcBuildingElements besteht

Entitat welche Information zu einer Anlage angehéangt wird die aus IfcDistributionElements besteht
Entitat welche Information zu Raumzonen angehangt wird

Spezialfall: Aufzugsanlagen werden einzeln pro Aufzug erfasst. Gehéren gemass IFCSchema weder zu Building Elements noch zu DistributionElements



https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcutilityresource/lexical/ifcgloballyuniqueid.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm
https://standards.buildingsmart.org/IFC/RELEASE/IFC4/ADD2_TC1/HTML/schema/ifcmeasureresource/lexical/ifclabel.htm

Komponentenkatalog der technischen Anlagen (IfcDistributionElements¥*)

IFC Entitat
IfcDistributionControlElement
IfcActuator
IfcAlarm
IfcController
IfcFlowlnstrument
IfcProtectiveDeviceTrippingUnit
IfcSensor
IfcUnitaryControlElement
IfcDistributionFlowElement

IfcDistributionChamberElement
IFcEnergyConversionDevice

IfcAirToHeaRecovery

IfcBoiler

IfcBurner

IfcChiller

IfcColl
IfcCondenser

IfcCooledBeam
IfcCoolingTower
IfcElectricGenerator
IfcElectricMotor
IfcEngine
IfcEvaporator
IfcHeatExchanger
IfcHumidifier
IfcMotorConnection
IfcSolarDevice
IfcTransformer
IfcTubeBundle
IfcUnitaryEquipment

IfcFlowController
IfcAirTerminalBox
IfcDamper
IfcElectricDistributionBoard
IfcElectricTimeControl
IfcFlowMeter
IfcProtectiveDevice
IfcSwitchingDevice
IfcValve

* Es werden keine Vorgaben zu den Komponenten Zugehdrigkeit im Bereich IfcDistributionElements gemacht.
Grund ist, dass nicht die richtige Ifc Entitatenzuweisung im Vordergrund steht, sondern die richtige AKS Schllissel-

zuweisung einer Komponente.

Klassifizierung

Beschrieb

IFC Entitat

IfcFlowFitting
IfcCableCarrierFitting
IfcCableFitting
IfcDuctFitting
IfcConjunctionBox
IfcPipeFitting

IfcFlowMovingDevice
IfcCompressor
IfcFan
IfcPump

IfcFlowSegment
IfcCableCarrierSegment
IfcCableSegment
IfcDuctSegment
IfcPipeSegment

IfcFlowStorageDevice
IfcElectricFlowStorageDevice
IfcTank

IfcFlowTerminal
IfcAirTerminal
IfcAudioVisualAppliance
IfcCommunicationsAppliance
IfcElectricAppliance
IfcFireSuppressionTerminal
IfcLamp
IfcLightFixture
IfcMedicalDevice
IfcOutlet
IfcSanitaryTerminal
IfcSpaceHeater
IfcStackTerminal
IfcWasteTerminal

IfcFlowTreatmentDevice
IfcDuctSilencer
IfcFilter
Ifcinterceptor

Klassifizierung

Beschrieb

073
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1 Einleitung

1.1 Bezeichnungssystem

Das AKS (Anlagen-Kennzeichnungssystem) enthalt Regeln fur die Bildung und An-
wendung von Kennzeichnungen fiir elektrische Betriebsmittel wie Schaltgerate -
Kombinationen (SGK), betriebstechnische Anlagen (BTA), messtechnische Anla-
gen, Apparate und Kabel sowie fur die Adressierung der Datenpunkte in der Ge-
baudeautomation (GA).

Jede Anlagenadresse wird nur einmal vergeben. Bei Anlagenersatz kann eine
neue Adresse zugeteilt werden. Es darf auch die alte Adresse wieder verwendet
werden, sofern die Vorgéngeranlage bzw. deren Adresse mit den Historiendaten
archiviert wurde.

1.2 Geltungsbereich

Ziel ist eine vereinheitlichtes Bezeichnungssystem fiir alle Standorte des Luzerner
Kantonsspital (LUKS). Historisch bedingt gibt es zwischen den Standorten Luzern
und Wolhusen Unterschiede in der Etagen- und in der Raumnummerierung.

1.3 Zustandigkeiten

In jedem Bauprojekt muss ein Verantwortlicher bestimmt werden, der die Anlagen-
und Komponentenadressierung innerhalb des Projektes koordiniert. In der Regel
wird diese Aufgabe dem Gebaudeautomationsplaner zugeteilt.

Folgende Unterlagen und Angaben sind notwendig damit eine Anlagenadresse er-
teilt werden kann:

1. Areal und Geb&ude oder Gebaudekurzel
2. Anlagenart

3. Standort der Anlage, Geschoss

4. Standort vom Schaltschrank (SGK)

Fir Adressierung von Automationsstationen (AS), die in das Prozess - und Gebau-
desystem des Betriebs integriert werde, sowie fiir die Messadressen von Energie-
und Medienmessung, wird derselbe Adressierungsschliissel verwendet.

Folgende Unterlagen sind notwendig damit eine Messstellenadresse erteilt werden
kann:

1. Areal und Gebaude, Gebaudekurzel

2. Energie- oder Medienmessung

3. Standort der Messung, Geschoss

4. Standort vom Schaltschrank

5. GA-Systemintegrationskonzept

6. Einbindung ins Energiemanagementsystem (EMMS)

Energie- und Medienmessungen werden nicht nach dem Standort der Messeinrich-
tung adressiert, sondern welches Gebaude, Gebaudeteil, Anlage, usw. sie mes-
sen. Die ubrigen Anlagen hingegen sind alle genau nach dem Standort adressiert
(Gebaude, Geschoss, Raumnummer)
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Die Anlagenadressen mussen in der Phase Projektierung (3.1/3.2) vergeben wer-
den, sobald das Haustechnikkonzept, respektive die Anlagen Prinzipschemas er-
stellt sind.

Alle fest installierte technischen Infrastrukturanlagen missen mit Anlagenadressen
versehen werden damit eine klare Identifikation, Anlagendokumentation, Instand-
haltung und Gebéaudetechnikintegration erfolgen kann.

Bei mobilen Anlagen muss in der Planungsphase mit dem zustandigen Betreiber
des Gebaudes die spatere Zustandigkeit bzw. Verantwortlichkeit beziiglich Betrieb,
Unterhalt oder der notwendigen Einbindung ins Gebaudeleitsystem fir die Fern-
Uberwachung abgeklart werden.

Grosse komplexe Gesamtsysteme missen in zusammenhangende Teilprozesse
unterteil bzw. in funktionale Einheiten zerlegt werden.

Bei RAumen mit vielen kleinen Einzelanlagen wie Kapellen, ULK, Storen, For-
schungseinrichtungen usw. ist es in der Regel sinnvoll, die Teilanlagen in einer
Einzelraumregelung (ERR) zusammenzufassen.

Ausgenommen sind Sicherheitseinrichtungen (SIC) fiir Personen- und/oder Sach-
schutz, die immer als eigenstéandige Anlage adressiert werden.
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1.4 Grundlage

Das Bezeichnungssystem ist in Anlehnung zur DIN EN 61346, Teil 2, "Schaltungs-
unterlagen, Kennzeichnung von Betriebsmitteln" aufgebaut. Die Angaben zur
Kennzeichnung der Betriebsmittel werden in Bezeichnungsbldcke aufgeteilt. An-
zahl, Auswahl und Reihenfolge der Bezeichnungsblécke richten sich nach dem be-
absichtigten Informationsgehalt des zu bezeichnenden Betriebsmittels.

Zur ldentifizierung werden den einzelnen Bezeichnungsblécken Vorzeichen vo-
rausgesetzt.

ORT
- SCHALTSCHRANK/ SYSTEM
- ANLAGE
- APPARAT

ANSCHLUSS

FUNKTION

1.5 Schaltschrank / System

Der Schaltschranklieferant bezeichnet den Schaltschrank mit den folgenden Be-
zeichnungsblocken:

ORT (Standort Schaltschrank)
- SCHALTSCHRANK/ SYSTEM

Beispiel LU:
LU-3091-DA08-SL011

Beispiel WO:
WO-H_U1-117-SL011

Alle Apparate im Schaltschrank sind zu beschriften mit:

- ANLAGE
- APPARAT (Schaltschrankseite)

Beispiel:
LA0O01-K090
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1.6 Anlage

Der Anlagelieferant bezeichnet die Anlage mit den folgenden Bezeichnungsblo-
cken:

ORT (Standort Schaltschrank)
- SCHALTSCHRANK/ SYSTEM
- ANLAGE

Beispiel LU:
LU-3091-DA08-SL011-LA001

Beispiel WO:
WO-H_U1-117-SL011-LA001

1.7 Automatisierungsstation

Die Automatisierungsstationen am Prozessbus sind wie folgt zu bezeichnen:

ORT (Standort Schaltschrank)
- SCHALTSCHRANK/ SYSTEM
- ANLAGE

Beispiel LU:
LU-3091-DA08-SL011-X101

Beispiel WO:
WO-H_U1-117-SL011-X101

Dabei soll die Nummerierung im Block 'ANLAGE' auf Prozessbus- bzw. Gebaude
bezogen werden, um eine Eindeutigkeit der Stationen im Bussystem zu gewahr-
leisten.
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1.8 Apparat

Der Anlagelieferant erstellt pro Apparat ein Adressenschild mit folgendem Informa-

tionsgehalt:

Systeme ohne Anlagebezeichnungsblock:
( z.B.: Licht- und Steckdoseninstallationen)

Systeme mit Anlagebezeichnungsblock:
(z.B.: HLKK- Anlagen)

Apparateseitig mit:
ORT (Standort Schrank)

Apparateseitig mit:
ORT (Standort Schrank)

WO-H_EG-302-SK001-F101

- SCHALTSCHRANK/ SYSTEM - SCHALTSCHRANK/ SYSTEM
- APPARAT (Schaltschrankseite) - ANLAGE

- APPARAT
Beispiel LU: Beispiel LU:
LU-3000-DA08-SK001-F101 LU-3000-DA08-SK001-KA001-Y200
Beispiel WO: Beispiel WO:

WO-H_EG-302-SK001-KA001-Y200

1.9 Kabel

Durch den Schemaersteller sind die beidseitigen Kabelbezeichnungen in den An-

schlusslisten anzugeben.

Der Elektroinstallateur bezeichnet die Kabelenden:

( z.B.: Telefoninstallationen)

Systeme ohne Anlagebezeichnungsblock:

Schaltschranke mit Anlagebezeichnung:
(z.B.: HLKK- Anlagen)

Apparateseitig mit:
ORT (Standort Schrank)

- SCHALTSCHRANK/ SYSTEM
- APPARAT (Schaltschrankseite)

Apparateseitig mit:

- ANLAGE

- APPARAT (Schaltschrankseite)

: ANSCHLUSS (Anschl.-Pt. Schaltschr.)

WO-H_EG-200-SK001-F101

Beispiel LU: Beispiel LU:
LU-3000-DA08-SK001-F101 - KA001-X700:80-81
Beispiel WO: Beispiel WO:

- KAOO1-X700:80-81

Schaltschrankseitig mit:
ORT (Standort Abzweigdose,

- APPARAT (Prozessseite)

Verbraucher, Steckdose)

Schaltschrankseitig mit:
- ANLAGE

- APPARAT (Prozessseite)

Beispiel LU: Beispiel LU:
LU-3000-DA08-F101 - KAOO1-Y200
Beispiel WO: Beispiel WO:
WO-H_EG-200-F101 - KAOO1-Y200
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1.10 Gebaudeautomations-System

Sinngemass wird das Bezeichnungssystem auf das gesamte Gebaudeautoma-
tions-System Ubertragen.

Die Datenpunkte, die eindeutig einer Anlage zugeordnet werden kdénnen, werden
mit folgenden Bezeichnungsbltcken bezeichnet:

ORT (Standort Schaltschrank)
- ANLAGE
- APPARAT

FUNKTION

Beispiel LU:

LU-3000-DA08-KA001-Y200:SS01 Klartext

Beispiel WO:

WO-H_EG-200-KA001-Y200:SS01 Klartext
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Fur allgemeine Datenpunkte, die nicht einer Anlage zugeordnet werden kénnen,
(z.B. Spannungsiiberwachung, Watchdog-Uberwachung SPS, etc.) ist anstelle der
Anlage-Bezeichnung, die Schaltschrank-Bezeichnung anzugeben, in dem sie auf-
geschaltet sind:

ORT (Standort Schaltschrank)
- SCHALTSCHRANK / SYSTEM
- APPARAT

FUNKTION

Beispiel LU:

LU-3000-DA08-SL001-F001:ZR01 Klartext

Beispiel WO:

WO-H_EG-222-SL001-F001:ZR0O1 Klartext

1.10.1 Ausnahmen

Leitsysteme oder Automationssysteme (SPS oder DDC) mit Visualisierung, bei de-
nen die Darstellung von Sonderzeichen (=/-/./:/ etc.) nicht mdglich ist, kdnnen
diese durch einen "Underline" ("_") oder durch ein Leerzeichen (" ") ersetzen.

Beispiel LU:

LU-3091_SL003_F022_ZRO1 Klartext

Beispiel WO:

WO-H_U1_SL003 F022 ZR01 Klartext

Plane, Elektroschemata, Schaltschrankbezeichnungen, Funktionsbeschreibungen,
Bezeichnungsschilder, etc. sind jedoch von dieser Ausnahme ausgeschlossen und
sind in jedem Fall nach dem beiliegenden Bezeichnungskonzept auszufiihren.

1.11 Klartext

Im Klartext soll das betreffende Betriebsmittel moglichst genau beschrieben wer-
den, Je nach Systemvorgabe ist die Ladnge des Textes eingeschrankt. Um dennoch
einen aussagekraftigen Text definieren zu kénnen, sollen die Standardbegriffe im
HLKSE-Bereich wie z.B. Abluft, Zuluft, etc. abgekirzt werden. Eine Vorgabe fiir all-
gemein verwendete Begriffe ist Kapitel 3.7 aufgefihrt.

1.12 Schemata

Die Schemata sind entsprechend DIN EN 61346 zu gestalten. Das Bezeichnungs-
system gemass vorliegendem Pflichtenheft wird sinngemass tbernommen.

Im Weiteren sind die Schemata-Unterlagen auf CAD im Format A4 zu erstellen.
Diese missen im Datenaustausch-Format DXF auf Datentragern geliefert werden.
Der Unternehmer garantiert die Weiterverwendbarkeit der Dateien mit AutoCAD.
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2 Bezeichnungsaufbau

Im Folgenden ist der Bezeichnungsaufbau der verschiedenen Bezeichnungsblécke

erlautert. Die Zeichen innerhalb der Bezeichnungsbldcke sind folgendermassen
gekennzeichnet:

A fur alphabetische Zeichenstellen
N fur numerische Zeichenstellen
X fur alphabetische oder numerische Zeichenstelle

2.1 Bezeichnungsblock "ORT"
AA | - |[AA| NN | - [AANN |Luzern

AA| - |AA| NN | - | NNN|wolhusen
Raum (Koordinaten) Kap. 3.1.4
Vorzeichen Bezeichnungsblock
Geschoss Kap. 3.1.3
Ortsbezeichnung Kap. 3.1.2
Vorzeichen Bezeichnungsblock
Areal Kap. 3.1.1

2.2 Bezeichnungsblock "SCHALTSCHRANK / SYSTEM"
- AA‘NNN|

Schaltschrank-Nummer Kap. 3.2.2
Schaltschrank-Bezeichnung Kap. 3.2.1
Vorzeichen Bezeichnungsblock

2.3 Bezeichnungsblock "ANLAGE"
- AA‘NNN|

Anlage-Nummer Kap. 3.3.2 (3)
Anlage-Bezeichnung Kap. 3.3.1
Vorzeichen Bezeichnungsblock

2.4 Bezeichnungsblock "APPARAT"

-| A |NNN|
Apparate-Nummer Kap. 3.4.2
Apparate-Bezeichnung Kap. 3.4.1
Vorzeichen Bezeichnungsblock
WEBM/107140/LUKS, Luzern 12/57

AKS — Anlagen-Kennzeichnungssystem
Version 04 vom 19.05.2020



A\‘v AMSTEIN +WALTHERT

2.5 Bezeichnungsblock "ANSCHLUSS"
:‘xxxxx|

Anschluss-Bezeichnung Kap. 3.5
Vorzeichen Bezeichnungsblock

2.6 Bezeichnungsblock "FUNKTION"
AA‘NN|

Funktions-Nummer Kap. 3.6.1
Funktions-Bezeichnung Kap. 3.6.1
Vorzeichen Bezeichnungsblock
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3 Bezeichnungsschliissel

Im Folgenden ist der Bezeichnungsschliissel fir die Bezeichnungen innerhalb der

Bezeichnungsbldcke erlautert.

3.1 Bezeichnungsblock "ORT"
AA| - |AA| NN | - |AANN Luzern

AA| - |AA| NN | - NNN | wolhusen
Raum (Koordinaten) Kap. 3.1.4
Vorzeichen Bezeichnungsblock
Geschoss Kap. 3.1.3
Ortsbezeichnung Kap. 3.1.2
Vorzeichen Bezeichnungsblock
Areal Kap. 3.1.1

Der Bezeichnungsblock "Ort" umfasst 3 Zeichenstellen.

1. Areal: 2 Alphabethische Stelle

2 Gebaude: 2 Alphabethische Stelle

3. Geschoss: 2 Alphanummerische

4 Raum: 2 Alphabethische und 2 Alphanummerische (LU)
Raum: 3 Alphanummerische (WO)

Raumnummern und Raumnamen kénnen aus CAD-Planen oder der Excel-Liste
des Architekten ersehen werden.

3.1.1 Areal

Das erste Zeichen stellt den Anfangsbuchstaben des Gebaudes dar.

LU Luzern
WO Wolhusen
SuU Sursee

3.1.2 Gebaude

Das erste Zeichen stellt den Anfangsbuchstaben des Gebaudes dar.
Areal LU

00 Areal

02 Personalwohnhaus 2

03 Schulungsrdume AZG

04 Betriebswirtschaft 2

05 Gértnerei

06 Betriebsfeuerwehr
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07
10
11
12
13
15
16
21
23
24
25
27
28
30
31
32
33
34
35
40
41
43
44
45
46
47/48

Areal WO
H

E

3.1.3

Areal LU
99
94

Psychiatrische Therapie

AM.T.S.

Psychiatrische Klinik

Pflegeheim Hirschpark / ZBA

Kinder- und Jugendpsychiatrischer Dienst
Kapelle

Physiotherapieschule / Sterilog
Frauenklinik

Pathologie 2 / Informatik

Technischer Dienst

Werkstatten TD

Pathologie 1

Radio-Onkologie

Augenklinik

Spitalzentrum / Betriebswirtschaft 1
Pavillon Kinderspital

Kinderspital

Parkhaus / Garage / Tankstelle / Kiosk
Arealversorgung 1

Personalwohnhaus 1

AZG (Ausbildungszentrum Gesundheitsberufe)
Personalwohnhaus

Ambulanz-Garage

Personalwohnhaus

Laborschule

Institut fir medizinische Mikrobiologie (IMM)

Hauptgebaude

Einstellhalle

Geschosse

Energiekanal

4. Untergeschoss
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93 3. Untergeschoss
92 2. Untergeschoss
91 1. Untergeschoss
00 Erdgeschoss

01 1. Obergeschoss
02 2. Obergeschoss
03 3. Obergeschoss
35 Zwischengeschoss zw. 3.-4-0G
04 4. Obergeschoss
Etc.

Areal WO

u2 2. Untergeschoss
Ul 1. Untergeschoss
EG Erdgeschoss

01 1. Obergeschoss
02 2. Obergeschoss

3.1.4 Raum Nummer

Areal WO

Raumnummern und Raumnamen kénnen aus CAD-Planen oder der Excel-Liste
des Architekten ersehen werden.

Beispiel:

115 Leitender Arzt im 1.0Obergeschoss

Areal LU

Die Raumnummer setzt sich aus den Achsenbezeichnungen zusammen, bzw. der
Lage der Raumtiire im Achsensystem

Beispiel:
DAO08 Buro 101A
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3.2 Bezeichnungsblock "SCHALTSCHRANK/ SYSTEM"

-| AA |NNN|
Schaltschrank-Nummer Kap. 3.2.2
Schaltschrank-Bezeichnung Kap. 3.2.1
Vorzeichen Bezeichnungsblock
Der Bezeichnungsblock "Schaltschrank” umfasst das Vorzeichen " - ", 2 alphabeti-

sche und 2 numerische Zeichenstellen. Die 2 alphabetischen bezeichnen den

Schaltschrankblock, die 2 numerischen Zeichen wiedergeben die Schaltschrank-
Nummer im Block.
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3.2.1 Schaltschrank-Bezeichnung

Die 2 alphabetischen Zeichenstellen fur die Schaltschrank-Bezeichnung gliedern
sich wie folgt:

1. Zeichenstelle in der Regel ein "S" fiir Schaltschrank.

2. Zeichenstelle bezeichnet die Anlage geméass Anlagenbezeichnung

Kennbuch- Beschreibung
staben
SA -
SB Schaltschrank Beleuchtungsanlage
SC Schaltschrank Kommunikation (Telefon, LAN/WAN)
SD -
SE Schaltschrank Elektro (Normal-Netz, USV-Netz, Not-Netz)
SF Schaltschrank Brandmeldeanlage
SG -
SH Schaltschrank Heizung
Sl Wird nicht vergeben da Verwechslungsgefahr mit SJ besteht
SJ Schaltschrank Transportanlagen (Lift, Rolltreppen, etc.)
SK Schaltschrank Kalte
SL Schaltschrank Klima / Liftung
SM Schaltschrank Mittelspannung
SN Schaltschrank Notstrom
SO -
SP Schaltschrank Pneumatik
SQ Wird nicht vergeben da Verwechslungsgefahr mit SO besteht
SR Schaltschrank RWA/RDA
SS Schaltschrank Sanitér
ST Schalt-/Verteilschrank Technik, Schwachstrom
(PSA, Uhr, Notbeleuchtung, SSS Gegensprechanlage)
SuU Schaltschrank USV-Anlage
SV Wird nicht vergeben da Verwechslungsgefahr mit SW besteht
SW Schaltschrank Wasseraufbereitung
SX Schalt-/Verteilerschrank GA-Komponenten (MSRL)
SY Wird nicht vergeben da Verwechslungsgefahr mit SX besteht
Sz Schaltschrank Zutrittskontrolle
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3.2.2 Schaltschrank-Nummer

Jeder Schaltschrank erhélt pro Stockwerk und Anlagebereich (Schaltschrank-Be-
zeichnung) eine fortlaufende Schaltschrank-Nummer.

001 Schaltschrank 01
002 Schaltschrank 02

3.2.3 Schaltschrank-Subnummern

Die Bezeichnungssystematik fiir die Etagenregulierung (Vielzahl von Montageros-
ten) wird um Schaltschrank/Rack-Durchnummerierung um 2 zusétzliche Stellen
'NN' abgetrennt mit einem Punkt. Siehe Grundfestlegung Ort-Schaltschrank-An-
lage-Apparat...

Beispiel:

1. Rost im 1. Obergeschoss Raum 305 Zone 1 mit 1. Raum-Regelgeréat

WO-H_01-305-SL001.01-LA001-A321...
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3.3 Bezeichnungsblock "ANLAGE"

-| AA |NNN|

Anlage-Nummer Kap. 3.3.2 (3)
Anlage-Bezeichnung Kap. 3.3.1
Vorzeichen Bezeichnungsblock

Dieser Bezeichnungsblock wird generell angewandt.

Der Bezeichnungsblock "Anlage" umfasst das Vorzeichen " - " sowie 1 alphabeti-
sche und 3 numerische Zeichen. Das alphabetische Zeichen wiedergibt die An-
lage-Bezeichnung und die 3 numerischen Zeichen die Anlage-Nummer.

Ort der Anlage bezieht sich auf physikalischen Ort bei Erschliessung tiber Bussys-
teme und auf Ort des Schaltschrankes bei Erschliessung tber Schaltschranke
HLKSE.

3.3.1 Anlage-Bezeichnung

In Anlagen bei denen der Anlagebezeichnungsblock nicht eingesetzt wird kdnnen
die unten aufgeflihrten Bezeichnungen auf die Stufe der Schaltschrankbezeichnun-
gen eingesetzt werden.

Kennbuch- Beschreibung

stabe

A Sicherheit

B Beleuchtung

C Kommunikation

D Dampf

E Elektro

F Brandmeldeanlage, Ldschanlage
G Gas

H Heizung

Transportanlagen

Kalte

Luftung/Klima

Mittelspannungsanlage

Notstrom

Oel

Druckluft

Energiemessung

RWA / RDA

VDiO:iTVi0OiZ2iZilrixXi&
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Sanitar

Tableau (Elektro/Pneumatik)
usv
Video, Audio, CCTV

Wasseraufbereitung

GA-Komponenten (MSRL) z.B. ERR Box

Spezialanlagen

Ni<ix si<iciHion

Zutrittskontrolle

Im Anhang ist die Zuordnung der einzelnen Anlagetypen detailliert aufgelistet.

3.3.2 Anlage-Nummer

Jede Anlage erhalt pro Gebaude und Anlagebereich eine fortlaufende Anlage-
Nummer.

001 Kilartext (z.B. Luftung Bettenzimmer)
002 Klartext (z.B. Kaltegruppe ULK)
003 Kilartext (z.B. Luftungsanlage Lager)

3.3.3 Anlage-Nummer fiir Messung

Fur die Messung werden folgende Nummernblécke definiert:

Nummern- Gewerk
block

001 - 199 Elektro
200 - 399 Kélte
400 - 599 Sanitar
600 - 799 Warme
800 - 999 Diverses

Abweichungen fur Spezialanlagen sind méglich. Reicht der reservierte Zahlbereich
fur die Anzahl Anlagen nicht aus, kénnen innerhalb der Hunderter-Gruppe Umdis-
ponierungen vorgenommen werden.
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3.4 Bezeichnungsblock "APPARAT"

-| A |NNN|

Apparate-Nummer Kap. 3.4.2
Apparate-Bezeichnung Kap. 3.4.1
Vorzeichen Bezeichnungsblock

Der Bezeichnungsblock "Apparat" umfasst das Vorzeichen
betische und 3 numerische Zeichenstellen.

- " sowie eine alpha-

Ort der Apparate bezieht sich immer auf Ort der Anlage.

In Prinzipschemas ist zusétzlich zur Bezeichnungssystematik der Apparate der
physikalische Ort der Apparate anzugeben.
3.4.1 Allgemeine Apparate-Bezeichnung

Die Apparate-Bezeichnung erfolgt geméss DIN EN 61346 Teil 2 "Schaltungsunter-
lage, Kennzeichnung von Betriebsmitteln".

Dementsprechend werden im HLK-Bereich folgende Apparate Bezeichnungen ver-
wendet.

3.4.1.1 Prozessseitige Apparate-Bezeichnung

Kennbuch- Zweck und Aufgabe

stabe

Reserviert flr spatere Normung

Messumformer / -element

Reserviert flr spatere Normung

Reserviert flr spatere Normung

Verschiedene Apparate

Schutzeinrichtungen

Generatoren, Stromversorgung

I o:imim:O:O0;:®

Meldeeinrichtung

Virtuelle Apparate

Reserviert flr spatere Normung

Reserviert flr spatere Normung

Reserviert flr spatere Normung

Motoren

Reserviert fur spatere Normung

Nicht anwendbar

TioiZiZTiIiCiRxNIG@

Messgerate
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Reserviert fur spatere Normung

Widerstéande
Schalter (Rev./Endschalter)

Transformatoren

Frequenzumrichter

Reserviert fur spatere Normung

Reserviert fur spatere Normung

Reserviert fur spatere Normung

Stellgerate

Ni<iXigi<iCiTi0n:iD:iO

Reserviert fur spatere Normung

3.4.1.2 Schaltschrankseitige Apparate-Bezeichnung

Kennbuch- Zweck und Aufgabe

stabe

Bucht / Baugruppe / Steuerung (SPS/DDC)

Messwandler/-umformer

Komponenten Gebaudeautomation

Reserviert fur spatere Normung

m:im:0O:0O ;@

Schutzeinrichtungen (Sicherungen, Leitungsschutzschalter,
Uberspannungsableiter etc.)

Netzgerate

I

Meldelampen

Virtuelle Apparate

Reserviert flr spatere Normung

Schiitzen, Relais, Regler

Reserviert fir spatere Normung

Reserviert fur spatere Normung

Nicht anwendbar

Messinstrumente

Qi iViQgiZiZiriXi«

Starkstromschaltgerate (Hauptschalter, Motorschutzschalter
etc.)

Steuerschalter, Wahler, Taster

Transformatoren
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Kabel, Stromschienen, LWL

Klemmen, Stecker, Strips

Reserviert fur spatere Normung

Ni<ixigi<ic

Reserviert fur spatere Normung

3.4.2 Gruppen-/Apparate-Nummer

Jeder Apparat erhélt eine dreistellige Nummer.

Die Nummern sind nach Funktionen gegliedert und unterscheiden die Apparate
nach folgenden Kriterien:

1. Zeichen: Funktion des Anlageteils

2./13. Zeichen: Zahlnummer / (2. Zeichen wird teilw. verwendet flr Apparate-
/Funktionsart)

Die Systematik der Apparate-Nummern muss flr jeden Haustechnikbereich sepa-
rat definiert werden.
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3.4.2.1 Liiftungs- und Klimaanlagen

Fur die Liftungs- und Klimaanlagen wird die Apparate-Nummer nach folgender
Systematik bestimmt. Entsprechend den definitiven Ausfiihrungsunterlagen muss
sie eventuell erganzt werden.

000 - 099 Allgemeines:
000 - 099 Allgemeines (Steuerschalter, Signallampen, Steuersicherungen, Po-
tentiometer, Geber, Sollwert, etc.)

100 - 199 Lufttransport:

100 - 129 Ventilator Zuluft

130 - 159 Ventilator Fortluft / Abluft

160 - 179 Ventilator Aussenluft

180 - 199 Ventilator Umluft

200 - 299 Lufterhitzung:

200 - 249 Lufterhitzer Vorbehandlung

249 - 299 Lufterhitzer Nachbehandlung

300 - 399 Luftkiihlung:

300 - 399 Luftkiihler

400 - 499 Luftbefeuchtung:

400 - 449 Befeuchter (Dampf, Verdunster, Zerstauber, Vernebler)

450 - 499 Luftwéscher

500 - 599 Warmerickgewinnung:

500 - 539 Plattentauscher

540 - 579 Kreislaufverbundsystem (KVS)

580 - 589 Rotationswéarmetauscher

590 - 599 Warmepumpe

601 - 609 Filter:

601 - 609 Filter AUL, ZUL, ABL, FOL etc.

610 - 699 Reserve

600 - 649 Brandschutzklappen Zuluft

650 - 699 Brandschutzklappen Fortluft / Abluft

700 - 799 Steuerung und Regelung:

700 - 709 Klappen Aussenluft

710-719 Klappen Mischluft

720 - 729 Klappen Zuluft

730 - 739 Klappen Fortluft / Abluft

740 - 769 Volumenstromregler Zuluft

770 - 799 Volumenstromregler Fortluft / Abluft
WEBM/107140/LUKS, Luzern 25/57

AKS — Anlagen-Kennzeichnungssystem
Version 04 vom 19.05.2020



A\‘v AMSTEIN +WALTHERT

800 - 899 Messung:

800 - 801 Temperaturmessung Aussenluft

802 - 805 Temperaturmessung Zuluft

806 - 809 Temperaturmessung Fortluft / Abluft
810 - 819 Temperaturmessung Raum / Hohlboden
820 - 821 Feuchtemessung Aussenluft

822 - 825 Feuchtemessung Zuluft

826 - 829 Feuchtemessing Fortluft / Abluft

830 - 839 Feuchtemessung Raum / Hohlboden
840 - 844 Volumenstrommessung Zuluft

845 - 849 Volumenstrommessung Fortluft

850 - 854 Druckmessung Zuluft

855 - 859 Druckmessung Fortluft

860 - 864 Enthalpiemessung Zuluft

865 - 869 Enthalpiemessung Fortluft

870 - 899 Spezielle Messungen

900 - 999 Schutz (Schutzeinrichtung aus dem Prozess):
900 - 909 Frostschutz

910-914 Druck Zuluft

915-919 Druck Fortluft / Abluft

920 - 929 Feuchte Zuluft (Hygrostat)

930 - 932 Keilriemen Ventilator Zuluft
933-935 Keilriemen Ventilator Fortluft / Abluft
936 - 937 Keilriemen Ventilator Aussenluft

938 - 939 Keilriemen Ventilator Umluft

940 - 949 Trockenlaufschutz Luftwéscher

950 - 954 Luftfilter Zuluft

955 - 959 Luftfilter Fortluft / Abluft

960 - 999 Spezielle Schutzeinrichtungen

Abweichungen fir Spezialanlagen sind mdglich. Reicht der reservierte Zahlbereich
fur die Anzahl Apparate nicht aus, kdnnen innerhalb der Hunderter-Gruppe Umdis-
ponierungen vorgenommen werden.
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3.4.2.2 Warme-, Kdlte- und Sanitaranlagen

Eventuell Erganzungen gemass den definitiven Ausfiihrungsunterlagen.

000 - 099 Allgemeines:
000 - 099 Allgemeines (Steuerschalter, Signallampen, Steuersicherungen, Po-
tentiometer, Geber, Sollwert, etc.)

100 - 299 Erzeugung und Umformung:

100 - 129 Kéltemaschinen, Warmepumpen

130 - 159 Heizkessel/Brenner, BHKW

160 - 189 Spezielle Energieerzeuger

190 - 199 Spezielle Apparate

200 - 209 Pumpe 1

210-219 Pumpe 2

220 - 229 Pumpe 3

230 - 239 Pumpe 4

240 - 249 Pumpe 5

250 - 259 Pumpe 6

260 - 269 Warmetauscher

270 - 289 Zubehor wie Aggregateheizung usw.

290 - 294 Druckexpansionsgerat

295 - 299 Nachfllautomaten

300 - 399 Hilfseinrichtungen (z.B. Kihlturme):

300 - 309 Pumpe/Ventilator 1

310- 319 Pumpe/Ventilator 2

320 - 329 Pumpe/Ventilator 3

330 - 339 Pumpe/Ventilator 4

340 - 349 Pumpe/Ventilator 5

350 - 359 Pumpe/Ventilator 6

360 - 369 Warmetauscher

370 - 389 Zubehor wie Aggregateheizung usw.

390 - 394 Druckexpansionsgerat

395 - 399 Nachfullautomaten
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400 - 499 Verteilung und Transport:

400 - 409 Pumpe 1

410 - 419 Pumpe 2

420 - 429 Pumpe 3

430 - 439 Pumpe 4

440 - 449 Pumpe 5

450 - 459 Pumpe 6

460 - 469 Warmetauscher

470 - 489 Zubehor wie Aggregateheizung usw.

490 - 494 Druckexpansionsgerat

495 - 499 Nachfullautomaten

500 - 599 Verbrauch:

500 - 509 Pumpe 1

510 - 519 Pumpe 2

520 - 529 Pumpe 3

530 - 539 Pumpe 4

540 - 549 Pumpe 5

550 - 559 Pumpe 6

560 - 569 Warmetauscher

570 - 589 Zubehor wie Aggregateheizung usw.

590 - 594 Druckexpansionsgerat

595 - 599 Nachfllautomaten

600 - 699 Reserve:

600 - 699 Spezielle Anlagenteile und Apparate

700 - 799 Steuerung und Regelung:

700 - 709 Steuer-, Regulier,-und Absperrorgane Priméarkreis Vorlauf
710-719 Steuer-, Regulier,-und Absperrorgane Priméarkreis Rucklauf
720 - 729 Steuer-, Regulier,-und Absperrorgane Priméarkreis Bypass
730 - 739 Steuer-, Regulier,-und Absperrorgane Sekundéarkreis Vorlauf
740 - 749 Steuer-, Regulier,-und Absperrorgane Sekundéarkreis Rucklauf
750 - 759 Steuer-, Regulier,-und Absperrorgane Sekundarkreis Bypass
760 - 799 Spezielle Steuer-, Regulier,-und Absperrorgane
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800 - 899 Messungen:

800 - 803 Temperaturmessung Primarkreis Vorlauf

804 - 807 Temperaturmessung Primarkreis Ricklauf

808 - 809 Temperaturmessung Primérkreis Bypass

810 - 813 Temperaturmessung Sekundarkreis Vorlauf

814 - 817 Temperaturmessung Sekundarkreis Rucklauf
818 - 819 Temperaturmessung Sekundarkreis Bypass

820 - 829 Temperaturmessung Speicher

830 - 839 Druckmessung

840 - 849 Durchflussmessungen

850 - 859 Niveaumessungen

860 - 869 Freon- und pH- Messungen

870 - 875 Spezielle Messungen

876 - 899 Leistungs-/Energiemessungen

900 - 999 Schutz (Schutzeinrichtung aus dem Prozess)
900 - 903 Sicherheits-Thermostaten Primérkreis Vorlauf
904 - 907 Sicherheits-Thermostaten Primérkreis Ricklauf
908 - 909 Sicherheits-Thermostaten Priméarkreis Bypass
910 - 913 Sicherheits-Thermostaten Sekundérkreis Vorlauf
914 - 917 Sicherheits-Thermostaten Sekundérkreis Rucklauf
918 - 919 Sicherheits-Thermostaten Sekundérkreis Bypass
920 - 929 Sicherheits-Thermostaten Speicher

930 - 939 Sicherheits-Pressostaten

940 - 949 Sicherheits-Durchflusswéchter

950 - 959 Sicherheits-Niveauschalter

960 - 969 Freon- und pH- Uberwachungseinrichtung

970 - 979 Leckuberwachung

980 - 999 Spezielle Schutzeinrichtungen

Abweichungen fir Spezialanlagen sind mdglich. Reicht der reservierte Zahlbereich
fur die Anzahl Apparate nicht aus, kénnen innerhalb der Hunderter-Gruppe Umdis-
ponierungen vorgenommen werden.
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3.4.2.3 Energieversorgungsanlagen

Fur die Energieversorgungsanlagen wird die Systematik der Apparate-Nummern
mit der Ausfluihrungsplanung festgelegt.

3.4.2.4 Elektroanlagen

Fur die Elektroanlagen wird die Systematik der Apparatenummern mit der Ausfih-
rungsplanung festgelegt.

3.4.2.5 Stockwerksteuerungssystem / Einzelraumregulierung

000 - 099 Allgemeines:

000 - 099 Allgemeines (Dosen, Potentiometer, Geber, Sollwert, Leuchten,
Leuchten Gruppe, Signallampen, Steuersicherung etc.)

600 - 799 Steuerung und Regelung:
600 - 609 Variabler Volumenstromregler (VAV)
610 - 619 Storenmotor

620 - 629 Steuerschalter

700 - 739 Antrieb/Ventile Heizung

740 - 779 Antrieb/Ventile Kélte

780 - 799 Spezielle Antriebe/Ventile ULK
800 - 899 Messung:

800 - 819 Raumfuhler

820 - 839 Lichtsensor

840 - 859 Lichtmessung

860 - 869 CO2 Fuhler

870 - 879 Kondenswéchter

880 - 899 Spezielle Messungen

Abweichungen fur Spezialanlagen sind méglich. Reicht der reservierte Zahlbereich
fur die Anzahl Apparate nicht aus, kénnen innerhalb der Hunderter-Gruppe Umdis-
ponierungen vorgenommen werden.

3.5 Kennzeichnungsblock "Anschluss"

L XXXXX |

Anschluss-Bezeichnung Kap. 3.5
Vorzeichen Bezeichnungsblock

Der Bezeichnungsblock "Anschluss" umfasst das Vorzeichen " : " und die Bezeich-
nung des Anschlusspunktes im Schaltschrank (Klemmen- bzw. Stripbezeichnung).
Das Format dieser Bezeichnung bzw. die alphanumerischen Zeichenstellen wer-
den individuell festgelegt.
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3.6 Kennzeichnungsblock "Funktion"
AA |NN|
Funktions-Nummer Kap. 3.6.1
Funktions-Bezeichnung Kap. 3.6.1

Vorzeichen Bezeichnungsblock

Der Begriff "Datenpunkt” versteht sich als Sammelbezeichnung fur jede Einheit von
Prozess-Information, auf die der Benutzer unter einer bestimmten Datenpunkt-Ad-
resse zugreifen kann. Ein Datenpunkt kann also direkt mit einem einzigen Prozess
Ein- / Ausgang identisch sein (z.B. Alarmmeldung), er kann aber auch als Begriff
fir mehrere Prozess Ein- / Ausgénge gelten (z.B. Mehrstufenschalter 0-1-2-Aut.).

Der Bezeichnungsblock "Funktion" ist eine systembedingte Subadresse, die einer-
seits eine Unterscheidung der Subdatenpunkte innerhalb einer Datenpunk-
teadresse ermdglicht, gibt aber auch einen Hinweis auf die Funktion des Subda-
tenpunktes.

Die Kennzeichnung der Funktions-Art und -Nummer darf nur mit 2 alphabetischen
und 2 numerischen Datenstellen gemass der folgenden Tabelle erfolgen:

3.6.1 Funktionsbezeichnung

Alarme

ALnn Alarmmeldung

ASnn Statusalarmmeldung

ATNN Alarm Motorstromiiberwachung
(Thermopaket)

Bedienelemente

BSnn Sollwert

BQnn Quittierung
BWnn Betriebswahl
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Messwerte

MANn Messung Allgemein, nicht spezifiziert
MBnn Messung Beleuchtungsstarke (Lux)
MDnn Messung Druck/Differenzdruck
MEnn Messung Energie

MFnn Messung Feuchte (relativ und absolut)
MGnn Messung Geschwindigkeit (m/s)
Minn Messung Strom

MLnn Messung Niveau

MNnn Messung Drehzahl

MOnNn Messung Ozon

MPnn Messung Leistung

MQnn Messung Durchfluss

MRnn Rechenwert

MSnn Messung Strahlung (W/H2)

MTnn Messung Temperatur

MUnn Messung Spannung

MVnn Messung Volumen

MWnn Messung Warmemenge

MXnn Messung Position

MYnn Messung Leitwert

MZnn Z&hlwert

TRnn Betriebsstunden

Befehle

SBnn Schaltsignal

SSnn Stellbefehl, Stellsignal
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Zustande

ZAnn Anforderung

ZFnn Freigabe

Z0nn Ruckmeldung Offen

ZRnn Ruckmeldung/Betriebsmeldung

Z5nn Sollwert (gerechnet/momentan)

ZPnn Zeitprogramm

ZMnn Zustandsmeldung/Betriebsmo-

dus

ZZnn Ruckmeldung Geschlossen

Flags

FANN Flag Analog

FDnn Flag Digital

VAnn Virtuell Analog

vDnn Virtuell Digital

GAnn Global Analog

GDnn Global Digital
nn = 01...99

3.7 Klartext

Jeder Datenpunkt ist mit einem Klartext zu versehen. Ziel ist, mit der spater gege-
benen Systemvorgabe, eine mdglichst klare Beschreibung der Betriebsmittel zu
gewahrleisten. Die vorgeschlagenen Abklrzungen kdnnen in den Klartexten kén-
nen als allgemein gultige Bezeichnungen bzw. Erklarungen verwendet werden.

Abklrzung Klartext Abkirzung Klartext

A

ANL Anlage ABL Abluft

AUL Aussenluft ABG Abgas

ABE Abwasser ALLG Allgemein

B

BETR . Betrieb

C

CcO Kohlenmonoxyd

D

DF Durchfluss DL Druckluft

DR Druck DIFF Differenz

DIR Direkt Dz Drehzahl
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E

EING Eingang ELH Elektro Lufterhitzer
ENT Enthalpie

F

FAEK Fakalien

FREQ Frequenzumrichter FOL Fortluft

G

GES Gesamt

H

HD Hochdruck HW Heisswasser
K

KW . Kaltwasser - KUW . Kiihiwasser
L

LFD Laufend (Stunde) LTZ Letzte (Stunde)
LAD Ladung

M

MAX Maximum MIN Minimum
ML Mischluft MOM Momentan
MW Mittelwert

N

NABS Nachtabsenkung ND Niederdruck
NIV Niveau NO Nordost
NSTR Notstrom NW Nordwest

P

PRIM . Primar | PRL | Prioritat 1

R

RAUM Raum REG Reguliert

RL Ruckluft

S

SEK Sekundér SEQ Sequenz
SIC Sicherheit ST1 Stufe 1

SIG Signalisation SPG Spannung
STG Stérung STRWAE Stromungswachter
STSPG Steuerspannung SO Sidost

SW Sudwest

T

TEMP Temperatur THR Treppenhaus
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U
UEW Uberwachung UML Umluft
UMG Umgebung
Vv
VL Vorlauf VERB Verbrauch
VERF Verfligbarkeit
W
WM Warmemenge WMANG Wassermangel
Z
ZIRK Zirkulation ZUL Zuluft
ZUST Zustand

3.7.1 Anlagen, Apparate, Aggregate
Abkirzung Klartext Abklrzung Klartext
A
AUFBER Aufbereitung AUFRAUM g”J;mha'ts'
B
BASS Bassin BEF Befeuchter
BEL Beleuchtung BMA IBalgalgdmeldean-
BMZ Brandmeldezentrale BOI Boiler
BRA Brand BRE Brenner
BSK Brandschutzklappe BWW \I?v;asuscerlwarm-
BYP Bypass DDC gi(;ﬁtcrtolli)igital
D
DDC Direct Digital Control
E
ERG Energierickgewinnung | EXPGEF ](Eéé[;ansionsge-
F
FEN Fenster FL Fernleitung
FIL Filter FW Fernwéarme
FK Fernkalte
G
GEN Generator
H
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HG Heizgruppe HK Heizkessel

HS Hauptschalter HV Hauptverteilung

HPUK Hauptkaltepumpe HRKPU SS;%gUCKKUh"

HPUW Hauptwarmepumpe HYG Hygrostat

K

KAN Kanal KG Kéltegruppe
Kombi.-Ma-

KM Kaltemaschine KOMB schine Warme /
Kalte

KLP Klappe KT Kuhlturm

KOND Kondensator KOMP Kompressor

KORR Korridor

L

LE Lufterhitzer LHA Luftheizapparat

LK Luftkiihler LS Isf;]sjtlzr;?;-alter

M

MOT Motor MS Motorschutz-

N

NW Nachwéarmer NBEL Notbeleuchtung

0]

OBLI Oberlicht

P

PLIFT Personenlift PU Pumpe

PSA Personensuchanlage

R

Rwz Rauch/Warmeabzug RAD Radiatoren

RL Raumluft RK Ruckkuhler

S

SPE Speicher SPS gfeelj‘;rr‘j;grogr'

STO Storen
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T
TAL Telealarm TAU Telefonautomat
TH Thermostat THR Thermorelais
TUE Tur TUW Iﬁ;ﬂge rwas
U
Unterbruchs-
UMF Umformer usv 23:?9?\?;2&_
gung
uv Unterverteilung
Vv
VE Ventil VEN Ventilator
VERD Verdampfer VW Vorwarmer
W
WAE Wascher WLIFT Warenlift
WMELD Wassermelder WP Warmepumpe
WRG Warmeriickgewinnung wT Warmetauscher
z
ZUKO Zutrittskontrollsystem
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4 Ausfiithrungsbestimmungen
4.1 Allgemeines

Die Beschriftungen erfolgen geméass dem vorliegenden PFLICHTENHEFT fir das
BEZEICHNUNGSSYSTEMATIK.

4.2 Netz-Kennfarben

Netzart Schilder-Grundfarbe
Normalnetz schwarz oder weiss
Not-Netz Rot

USV-Netz Orange

4.3 Schaltschrankbeschriftung

4.3.1 Beschriftung ausserhalb des Schaltschrankes

Allgemeine Angaben zur Schaltschrankbeschriftung

Vermassung:
A
100 mm
B (o)
80 80
Texte
A: Klartext zu Anlage -> zentriert
B: Bezeichnungsblock "Ort" und "Schaltschrank/System"->
linksbiindig (nur 1. Feld)
C: Feldnummer (z.B. "Feld 1") -> rechtsbiindig
Schrifthéhe: 25 mm hoch / halbfett
Beispiele
Bezeichnung Text A Text B Text C
Klimaanlage Einspeisung H_U1-SL001 Feld 1
ABGANG 1 Feld 2
Schnittstellen/UST Feld 3
etc.
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Schnittstellen Elektro Elektro H_EG-SEO001 Feld 1
ABGANG 1 Feld 2
etc.

Beispiel Klimaanlage:
Schaltschrank Klima im 2. OG

EINSPEISUNG

H_02-SL001 Feld 1

ABGANG 1

Feld 2

4.3.1.1 Auf den Fronttiiren

Apparate auf den Frontturen sind mit einem gravierten Bezeichnungsschild mit fol-
gendem Inhalt zu beschriften:

Anlage
Klartext der Anlage

Beispiel Steuerschalter:

LAOO1
O Liftungsanlage O 15 mm
Nebenrdume UG

50 mm
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4.3.2 Einspeisungen

Einspeisungen sind an folgenden Orten zu beschriften:

1. am Kabel mit Kabelschild
2. auf der Abdeckung vor den Einspeisungen mit graviertem Schild
3. an Hauptschaltern mit graviertem Schild

Die gravierten Schilder werden angeschraubt und enthalten folgende Angaben:

1. vollstandige Abgangsadresse (Ort/ - Schaltschrank-System!/ :
Anschluss)

2. Kabeltyp und Dimension des Kabels

3. Imax. bei Starkstromspeisungen

Beispiel:

H_02-040-SL003:00101
TTCLT 5x(1x95mm?), Imax 200A

4.3.3 Abgange

Abgénge sind vollstandig mit Kabelschildern zu beschriften, wie unter Verteilkabel
beschrieben.

4.3.4 Bezeichnungsstreifen auf Abdeckungen

Bezeichnungsstreifen auf Abdeckungen sind mit transparenten Folien zu kenn-
zeichnen.

Die verwendeten Farbcodes sind auf dem Beschriftungsfeld des Schaltschrankes
im Klartext zu erklaren. Farbcodes:

Bezeichnung Farbe Bezeichnung Farbe
1. Netz 1. Netz 2. Netz 2. Netz
Normalnetz 1: blau (hell) Normalnetz 2: blau*
Notnetz 1: rot Notnetz 2: rot*
USV-Netz: orange

* mit differenziertem Farbton zu Netz 1
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4.4 Apparatebeschriftung

44.1 Trasse, Steigtrasse

Trasse und Steigtrasse werden mit Farbfeldern pro Raum und im Abstand von 10 -
15 m markiert.

Markierungsfarbe Trassen-Art
rot Starkstrom
grin Telefon

braun Schwachstrom
orange EDV

4.4.2 Stromschienen und HS-Trasse

Pro Raum min. 1 Stk. sowie im Abstand von 10 - 15 m sind Warntafeln am Trasse
oder der Stromschiene zu montieren.

4.4.3 Zwischenverteiler und ahnliches

Beschriftungsort: AulBRen an der Ture oder Deckel
Bezeichnungstrager: graviertes Schild mit schwarzem Grund
Bezeichnungstext: Anlagebezeichnung: Ort - System - Apparat

und Klartext

Beispiel:
H_U2-040-BFS02-D100
BRANDFALLSTEUERUNGS-zZV

Bezeichnungen innerhalb des ZV's erfolgen gemass der Beschreibung im Kapitel
Kabelbeschriftungen. Die Klemmen und Anschluss-Leisten erhalten jeweils die Be-
zeichnung wie der vorgeschaltete Verteiler.

4.4.4 A40/80/160 im Hohlboden

Beschriftungsort: auf Montagevorrichtung
Bezeichnungstrager: graviertes Schild mit schwarzem Grund
Bezeichnungstext: Anlagebezeichnung: Ort - System — Apparat

und Klartext

Beispiel:
H_02-112=SWS02-D101
SCHWACHSTROM ALLG.

Die Anschluss-Leisten erhalten jeweils die gleiche Bezeichnung wie der vorge-
schaltete Verteiler.
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4.4.5 Zuleitungskabel

Die Beschriftung der Zuleitungskabel erfolgt geméss der Beschreibung im Kapitel
Kabelbeschriftungen, jedoch mit folgendem Beschriftungstext:

Ort - Schaltschrank - Anlage : Anschluss
Kabeltyp und Dimension

Beispiel:
H_02-117-SL001=S003:11981-11920
U72M 10 x 4 x 0.6

4.4.6 Standortmarkierung

Zur Standortmarkierung von A40/80 Dosen oder EDV-8-fach-Verteiler sind an den
Wanden/Saulen farbeloxierte ALU-Hinweis-Schilder mit der Anlagebezeichnung zu
montieren.

+TT+ SWS EDV

4.4.7 Apparate und Dosen

Ohne anders lautende Angaben soll der Beschriftungstext folgende Bezeichnun-
gen enthalten:

Ort/ - Schaltschrank/ : Anschlussklemmen

Apparate Bezeichnungstrager

UP Schalter R+M Bezeichnungstrager UP *

AP Schalter Gravierte Schilder, -Kalotten, -Abdeckplatten *
UP Steckdose R+M Bezeichnungstrager UP

AP Steckdose und lb- | Gravierte Schilder geschraubt
rige A.-Dosen

NAP + NUP Im Deckel mit wasserfestem Filz dauerhaft beschriftet.
Steckdose

Fl-geschitzter Appa- | Fl Kleber auf Apparat geklebt

rat

R+M R+M Bezeichnungstrager UP

A-6/AU12 TT + P

Abzweig-Verteildose
und in HB/HD

Deckel mit wasserfestem Filz dauerhaft beschriftet. Der Ab-
zweigdosen-Symbol-Kleber muss zur Standortmarkierung auf
einem nicht demontierbarem Teil der Decke angeklebt wer-
den.

* nach Bedarf
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4.4.8 HLKS-Anlagen und Apparate

Die Beschriftung und Beschilderung dieser Anlagen und Apparate erfolgt auf Basis
der ,Projektanforderungen Gebaudetechnik®.

4.4.8.1 Anlagebeschriftung

Die Anlagen sind mit einem gravierten Bezeichnungsschild mit folgendem Inhalt zu
beschriften:

Ort - Schaltschrank - Anlage
Klartext

Beispiel:

H_02-117-SL005-LA004

100 mm
Liaftungsanlage
Elektroraume

200 mm

4.4.8.2 Apparatebeschriftung

Die Apparate sind mit einem gravierten Bezeichnungsschild (schwarz mit weisser
Gravur) mit folgendem Inhalt zu beschriften:
Ort
- Schaltschrank
- Anlage
- Apparat
Klartext

Beispiel:

H_U1-117-SH002-WA004-B800
O O 20 mm
VL-Fuhler

80 mm

Ort
- Schaltschrank
- Anlage
- Apparate-Nr.

Klartext
BMK
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Beispiel:
A
H_U1-085-SH005-WA004 B800 c
1e O g
VL - Fiihler 295B1 N
\4
80mm
4.5 Kabelbezeichnungen und —Beschriftungen

4.5.1 Grundsatzliches

Grundsatzlich sind alle Kabel ab Verteiler bis zum ersten nachstliegenden An-
schluss zu beschriften.

« Die Beschriftungen missen mit den Unterlagen der Anlage Ubereinstimmen.
« Die Texte sind gemass der vorliegenden Bezeichnungssystematik aufzubauen.

« Die Beschriftung muss dauerhaft, wasserfest, lichtbestandig und klar lesbar
sein.

« Schilder sind mit Schrauben zu befestigen. Farbcode oder Nummerierungen
von Kabeladern sind einzuhalten.

Gleiches gilt fur die Beschriftung der Feldgeréte. Diese missen im Voraus bereits
beschriftet werden.

4.5.2 Definitive Beschriftung

Die Kabelbeschriftung hat mit unten aufgefiihrtem Material zu erfolgen. Die Be-
schriftungseinlage muss wasserfest und chemisch bestéandig ausgefiihrt sein. Die
Beschriftung der Einlage ist mit Schreibmaschine, Schablone und wasserfestem
Schreibmittel oder P-Touch-System auszufiihren. (Sofern der Bauherr es akzep-
tiert, kann auch mit sauberer Handschrift und wasserfestem und "UV-bestandigem
Filzschreiber beschriftet werden; Es ist nicht davon auszugehen das der Bauherr
das akzeptiert.)

4.5.3 Verteilkabel

Bezeichnungstrager:

Phoenix Kunststoff Kabelmarker

ES/KMK 10 05 208, 28 x 8 mm fur Kabeldurchmesser -20 mm
ES/KMK3 10 05 208, 40 X 17 mm fur Kabeldurchmesser 20 - 38 mm

Kabel, die einen geringeren Durchmesser als 10 mm aufweisen, missen unter
dem Bezeichnungsschild mit Fullstoffen auf gedoppelt werden.

Beschriftungstext:

Gemass der vorliegenden Bezeichnungssystematik und Ubereinstimmend mit den
Unterlagen der Anlage sind die Kabel beidseitig mit der Adresse des gegentiberlie-
genden Anschlusspunktes zu beschriften.
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Beispiel:
(Telefoninstallationen) (HKLK-Anlagen)
Apparateseitig mit: Apparateseitig mit:
H_91-TEL01-A001 LA006-X700:80-81
Schaltschrankseitig mit: Schaltschrankseitig mit:
H_91-D001 LA006-Y200

4.5.4 Netzwerke, Stamm- und Hauptkabel, Kabelverbindungen
zwischen Anlagen

Beschriftungsort:

« beide Enden

o Haus-Ein- und Ausfiihrungen
« Abzweigungen

o Netzwerkkabel, die auf die Abzweigungsdosen aufgesetzt werden kénnen, sind
pro Raum und im Abstand von 20 m zu bezeichnen.

Bezeichnungstrager:

« dito Verteilkabel, bei Kabelblindel jedoch 3M-Kunststoff-Beschriftungsschilder
25 x 130 mm.

Beschriftungstext:

« gemass der vorliegenden Bezeichnungssystematik und Ubereinstimmend mit
den Anlage-Unterlagen, z.B. Kabel Nr. geméss Anlageunterlagen.

Beispiel:
Nr.: 03.213
von H_00.SPS03 :03-180
nach H_00.SPSO01 :36-702
Typ: Beldon 9860

4.5.5 Leuchtenanschluss

Td-Kabel, 3 x 1 mm?, schwarz: Als Kennzeichen fir die zugehdrige Schaltgruppe
dient ein Kabelbinder, der unmittelbar hinter dem Steck-Buchsteil montiert ist.

Kabelbinder Beleuchtungsgruppe
weild Beleuchtung 1/3 und
Beleuchtung 1/2 (erste Schaltgruppe) und
Netz 1
keine Beleuchtung 2/3 und
Beleuchtung 1/2 (zweite Schaltgruppe) und
Netz 2
rote Notnetzbeleuchtung
rote Notnetzbeleuchtung
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4.6 Leitungsbeschriftung

Die Leitungen werden durch einen Kleber mit der Kennfarbe des Durchfluss-Medi-
ums gekennzeichnet. Die Kleber sind mit Angaben wie Vorlauf, Ricklauf, Mediums
Art, Mediums Bezeichnung, Druck, Temperatur oder anderen Kenngréssen zu be-
zeichnen. Bei Klima- und Liftungsanlagen sind die entsprechenden Bezeichnun-
gen wie z.B. Zuluft anzugeben.

4.6.1 Form und Abmessung der Kleber

Es sind dauerhafte Klebfolien in den entsprechenden Grundkennfarben und den
zwei Abmessungen gemass Beispiel zu verwenden:

Schild 1 ist nur bei kleinen Leitungsdurchmessern erlaubt.

< Schild 1 >3o < Schild 2 > 60

150 150

4.6.2 Durchflussrichtung

Die Durchflussrichtung wird durch das spitze Kleberende angegeben. Das andere
spitze Kleberende wird weggeschnitten. Bei wechselnder Durchflussrichtung wird
der Kleber mit beidseitigem spitzen Ende verwendet.

4.6.3 Anordnung der Kleber

Die Kleber werden an den Rohrleitungen gut sichtbar und dauerhaft angebracht,
jeweils am Anfang und am Ende der Leitung sowie vor und nach Wand- und Bo-
dendurchfiihrungen, Lagewechseln usw. Beim Medium Wasser sind Entleerungs-
sowie Entliftungsstellen ebenfalls zu bezeichnen. Grésse, Farbe, Material, Befesti-
gung und Lieferant analog dem Apparatebezeichnungsschild.

Beispiel:
KW - VL 6° - 12°C

Entleerung

4.7 Apparate- und Maschinenfarben

Fir die Installationen in Zentralen, in Installationsraumen und Kanalen werden
nachfolgende Farbanstriche verwendet.

4.7.1 Leitungen

Sichtbare Rohrleitungen, Warmetauscher, Umformer, Speicher, Druckbehélter, Ar-
maturen mit:
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Temperaturen bis 60°C hellgrau, RAL 7030
Temperaturen von 60° - 180°C Aluminiumbronze
Temperaturen tber 180°C Spezialfarbe

Isolierte Leitungen:

Alumantel oder Mantel aus verzinktem Eisenblech ohne Anstrich PVC-Mantel: hell-
grau

Handrader und Bedienungshebel in der Bezeichnungsfarbe des Mediums.
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4.7.2 Mediums Bezeichnung

Kennfarbe i Fachgebiet Durchfluss-Stoffe
rot Heizung: Dampf, Heisswasser, Heizwasser fur Radiatoren und
RAL 3000 Konvektoren
hellgriin Sanitar: Stadtwasser, Trinkwasser, Léschwasser aufbereitetes
RAL 6018 \S/\éﬁﬁfr, Brauchwasser, Warmwasser fur Lavabos, Du-
Zusétzlich sind die sanitaren Einrichtungen mit folgen-
den Zusatzfarbcodes zu kennzeichnen:
- Mischwasser: orange
- Warmwasser: rot
- Kaltwasser red.: griin
- Kaltwasser Netzdr.: blau
dunkelgrin Kélte: Kaltwasser fur Klima, Kuhlwasser fur Ruckkuhlung
RAL 6016
hellblau Luftung / Klima: Frischluft, Zuluft, Umluft, Abluft, aufbereitete Luft, Kihl-
RAL 5012 luft
dunkelblau Druck: Druckluft, Steuerluft, Arbeitsluft
RAL 5010
gelb Gase: brennbare, nicht brennbare Gase einschliesslich verflis-
RAL 1016 sigte Gase, Abgase
orange Sauren:
RAL 2003
violett Laugen:
RAL 4001
braun Oel: Mineral-Brenndl, Mineral- Schmierdl, Techn. Fette und
RAL 8008 Schwerdle
schwarz Wasser: Abwasser, Schmutzwasser
RAL 8022
weiss Wasser: Meteor-, Dachwasser
RAL 9010
grau Vakuum:
RAL 7000
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4.7.3 Schaltschrianke, Apparate, Maschinen

Die Farbe der Schaltschréanke wird von der Bauherrschaft vorgegeben. Folgende
Definition sind als Vorschlag der Bauherrschaft gegentiber vorzulegen.

Kennfarbe Betriebsmittel / Komponente
grau Betonsockel von Maschinen
RAL 7030
grau Metallsockel und Grundrahmen
RAL 7030
rot Motoren
RAL 2002
grau Pumpen bis 60°C
RAL 7030
Alu-Bronze Pumpen 60° - 180°C
RAL 7030
d'blau Kompressoren fiir Druckluft
RAL 5010
d'griin Kaltemaschinen
RAL 6016
rot Motor zur Kaltemaschine
RAL 2002
m'grau Steuerkasten zur Kéltemaschine
RAL 7030
rot Notstromdieselmotor
RAL 2002
grau Grundrahmen
RAL 7030
rot Notstromgenerator
RAL 2002
orange Schalttafel fur Notstromanlage
RAL 2004
h'grau Kommandopult
RAL 7006
grau Tagestank
RAL 7030
braun Brennstoffversorgung
RAL 8003
grau Krane, Hebewerkzeuge, Feste Schienen
RAL 7030
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gelb Kranbr[?cken (fahr_bar); (in Gefahren_berei-
RAL 1021 g:wri:}erzl)t 8 cm breiten schwarzen Diagonal-
gelb Winde, Flasche

RAL 1021

gelb samtliche Elektro Schaltschranke und Ver-
RAL 1021 teilungen (excl. HLKS-Schaltschranke)
k'grau HLKSE-Schaltschrénke (aussen* / innen*)
RAL 7032

*Es besteht die Mdglichkeit, dass Auf3en und innen eine verschiedene
Farbe von der Bauherrschaft definiert wird.

4.8 Kurzbezeichnungen

4.8.1 Kalte- und Kiihlanlagen

Kurzzeichen | Medium / Art der Leitung

KW 6/12 Kaltwasser (+6/+12°C) fur Klimaanlagen

RKKM Kuhlwasser fur Rickkihlung der Kéltema-
schinen, nicht isoliert

RKDM Kihlwasser fur Kihlung der Dieselmoto-
ren, nicht isoliert

KW 11/17 Kaltwasser (+11/+17°C) fur Umluftkiihlge-
rat

DK 13/19 Direktktihlung Computer

4.8.2 Elektrische Installationen / Diesel-Notstromanlage

Kurzzeichen i Medium / Art der Leitung

EL Kabel-Trasse der elektr. Leitungen

DA Diesel Abgas (+550°C), isoliert

HW Heisswasser (130°C), isoliert

HzZW Heizwasser (+50/+40°C), isoliert

HZWWP Heizwasser von Warmepumpe
(+52/+42°C), isoliert

Oel Oel fur Heizungsanlage, nicht isoliert

Gas Gas fur Heizungsanlage, nicht isoliert
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4.8.3 Sanitar / Abwasser

Kurzzeichen | Medium / Art der Leitung

WAR Reinabwasser, isoliert

WAS Schmutzabwasser, nicht isoliert

WAS-F Schmutzabwasser Uber Fettabscheider

WAS-S Schmutzabwasser uber Sandfang, nicht
isoliert

WAS-B Schmutzabwasser Uber Benzinabscheider,
nicht isoliert

WAS-N Schmutzabwasser-Notentwasserungslei-
tung

WAR-E Meteor-Entlliftung, isoliert

WAS-E Schmutzabwasser-Entliiftung, nicht isoliert

PDL Pumpendruck-Leitung

BA Bodenablauf sifoniert

WAS-DL Schmutzwasser-Dienstleitung

BE Bodenablauf, nicht isoliert

RE Regenwasser-Einlauf

SPN Sprinkler-Nass-System, nicht isoliert

SPT Sprinkler-Trocken-System, nicht isoliert

KwW-Z Kaltwasser-Zuleitung

KW-F Feuerlosch-Wasser, Netzdruck, isoliert

KW-N Kaltwasser Netzdruck, isoliert

KW-NA Kaltwasser Netzdruck, isoliert, Aussenbe-
wasserung

KW-R Kaltwasser red. Druck, isoliert

KW-D Kaltwasser ab Druckerhdhung, isoliert

KW-S Kaltwasser entsalzt, red. Druck, isoliert

SS Salzsole

DLS Druckluft, nicht isoliert, Steuerluft

DLA Druckluft, nicht isoliert, Arbeitsluft

BWW Brauch-Warmwasser (+60°C), isoliert
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4.8.4 Klimaanlagen, Liiftungsanlagen

Kurzzeichen | Medium / Art der Leitung
AUL Aussenluft
UML Umluft
FOL Fortluft
WL Warmluft
KL Kaltluft
ZUL Zuluft

ABL Abluft

RL Ruckluft
ML Mischluft
PRL Primarluft

4.8.5 Elektroanlagen

Kurzzeichen i Medium / Art der Leitung
NNE Normalnetz

NOT Notnetz

usv USV-Netz

DC2 Gleichstromnetz 24 V
DC4 Gleichstromnetz 48 V
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4.9

Erliuterungen zu ANLAGESCHLUSSEL

Kennzeichnungsblock Betriebstechnische Anlagen (BTA)

A... Sicherheit

CO-Uberwachungsanlage
Einbruchalarmanlage
Freonliberwachungsanlage
Gasuberwachungsanlage
NH3 Gastuiberwachung
Leckoelliberwachung
Notrufanlage
Personenschutz

Tresor

Stormeldeanlage
Tiariberwachungsanlage
Uberfallalarmanlage

Wasseralarmanlage / Wasserleckmeldeanlage

Wertschutzanlage
Diverse

[oe}

... Beleuchtung

Allgemein
Durchgangsbeleuchtung
Fluchtwegbeleuchtung
Notbeleuchtung
Operationsbeleuchtung
Raumbeleuchtung
Schockbeleuchtung
Treppenhausbeleuchtung
Umgebungsbeleuchtung
Werbebeleuchtung
Diverse

(@)

... Kommunikation

Antennenanlage
EDV-Anlage

Funkanlage
Gegensprechanlage
Hauskommunikationsanlage
LAN-/ und Netzwerk-Komponenten
Mobilfunkanlage (W-LAN)
Personensuchanlage
Patientenrufanlage
Radio-/Fernsehempfang
Sonnerieanlage
Teilnehmervermittler
Arealverteiler UKV
Gebaudeverteiler UKV
Stockwerkverteiler UKV
Diverse

|w]}

... Dampf

Kondensatanlage
Dampferzeugungsanlage
Dampfkessel
Dampfreduzierstation
Speisewassergefass
Diverse

E... Elektro (Niederspan-
nung)

TVZErXRIOW I XNVIOAMOIXS<CHOWITOUZIrIOTM> I XSCHNWTOZTMUP I XS<CHOWOTZrIOTMO

Blindstromkompensation
Gleichstromkompensation
Hauptverteilung
Kleinspannungsversorgung
HLKS-Grobverteiler
Verbrauchsmessung

Netzstabilisation / Netzersatzanlage

Photovotalikanlage
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Spezialverteiler
Sekundarverteiler
Transformator
Unterverteilung
Etagenverteiler
Diverse

!

... Brandmeldeanlage

Brandmeldeanlage
Brandschutztiren
Brand-Friherkennungsanlage
Gaswarnanlage
Léschanlagen
Leckuberwachungsanlagen
Sprinkleranlage
Wassermeldeanlage

Diverse

2

.. Gas

Gas-Druckerhéhungsanlage
Gasstrasse
Gasliibergabestation
Diverse

IT

...Heizung

N<X<XS<CHOITIUVZZIXIOMMUOWP XCHOIXSOWITrOTOmiX<CH®NO

Aggregatheizung
Blockheiz-Kraftwerk
Warmespeicher
Turluftschleier
Elektroheizung
Feuerungsanlage
Heizgruppen
Heizkessel
Kaminanlage
Warmemessung
Nachspeisung / Expansion
Pumpe

Radiator

Tankanlage
Begleitheizung
Umformer / Warmetauscher
Warmeverteilung
Warmepumpe

Diverse
Warmeriickgewinnung
Zentralheizung

nicht bendtigt

J...Transportanlagen

Anpassrampe
Behalterférderanlage
Compactus
Dokumentenforderanlage
Fassadenreinigungsanlage
Gepackforderanlagen
Hebebihne / Hubtisch
Krananlagen

Laufbéander

Personenlift

Rolltreppen

Warenlift

Diverse

K...Kilte

XIOMOIXSTVUrXIOMUO®T>

Kéltespeicher
Kélteerzeugung
Kaltegruppen
TABS
Kihlgerate
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Kaltemaschine

Nachspeisung / Expansion
Pumpen

Kihlraume / Gewerbliche Kalte
Kihltirme / Rickkihler
Umformer / Kaltetauscher
Diverse

L...Luftung, Klima

Abluftanlage

Be- und Entfeuchtungsgerat
Einzelklimagerat
Fortluftanlage
Halonabzugsanlage
Klimaanlage
Luftungsanlagen
Monoblock
Rauchabzugsanlagen
Schweisstischabsaugung
Teilklimaanlagen
Umluftkihlgerat
Ventilator
Warmetauscher

Diverse

Zuluftanlage

M...Mittelspannungs-Anlage

Blindstromkompensation
Verbrauchs-Messung
Schaltanlage
Trafoanlage
Verteilanlage

Diverse

N...Notstrom

Allgemein / nicht zuordenbar
Batterieanlage
Notstromdiesel
Netzersatzanlage
Notstromgenerator
Notromhauptverteilung
Notlichtanlage
Netzumschalteinrichtung
Diverse

O...0el / Diesel

Dieselversorgung
Dieselanlage
Forderanlage
Kathodenschutz
Leckwarnanlage

Pumpe

Tank
Tankuberwachungsanlage
Oelversorgung

Diverse

P...Druckluft

<KCHXETMUOWL i X<CHUrAXTMU I XCZIOMUBX X<ANWZTWINXS<CHOWIZIrXITMME> i XCHOOTZZ

Adsorptionstrockner
Druckreduzierung Med. Druckluft
Med. Druckluft Anlage
Druckreduzierung Techn. Druckluft
Entfeuchtung

Techn. Druckluft Anlage

Med. Gasuberwachung
Kompressor

Tankanlage

Umschalteinheit

Vakuumanlage Med.
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X Z

Vakuumanlage Techn.
Diverse

Q Energiemessung

Messeinrichtungen zu Energie- Input und Energie- Erzeu-
gung pro Anlage.

Elektro

Brauchwarmwasser

Dampf

Heizung

Kalte

nicht behandeltes Wasser (Stadtwasser etc.)
behandeltes Wasser (enthartet, entsalzt, Osmose)
Brennstoffe (Oel, Gas, usw.)

Diverse (Harnstoff, usw.)

XE<<TZIIOMMUOWI N Pi<XSWMHAXIOWM

R...RWA/RDA Rauch- und Warmeabzug
Rauchschutz- und Druck -Anlage

S...Sanitar Abwasserpumpe
Bewasserungssysteme

BWW-Speicher
Druckerhéhungsanlage
Fettabscheider
Fakalienpumpe
Grundwasserpumpe
Hygiene Spihlung
Verbrauchs-Messung
Sprinkler
Ausgussanlage
Brauch-Warmwasser-Erwarmung
Diverse

nicht benétigt

T...
U...USV-Anlage

Batterieanlage
Batterieliberwachung
USV-Anlage
USV-Verteilung
Wartungsbypass
Diverse

V...Video, Audio

Akustikanlage
Beschattungsanlage
Evakuationsanlage
Lautsprecheranlage
Radio-/TV-Empfangsanlage
Videoanlage ( nicht Uberwachung)
Diverse

W...Wasseraufbereitung

Aufbereitung

Dosierung

Enthéartung

Gegenosmose oder Umkehrosmose
Verbrauchsmessung

Teilentsalzung

Vollentsalzung

Diverse

X...GA-Komponenten

SromMmMmE>iX<AZOMU> X<ITrmMmwl XS<COW

Automatisierungsebene
Beschattungssteuerung
Einzelraumregulierung
Ereignisregistrierungssystem
GA-System (MSRL-System)
Lastmanagement / Energiesteuerung
Managementebene (GLS)
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Steuer- und Regulierverteilung GA
Signallibergabestation
Diverse

Y...Spezialanlagen

Aktenvernichtungsanlage
Barriere
Entsorgungsstation
Fenster

Gitterabschlusse
Kehrichtabwurf
Lageranlagen

Oblichter

Parkleitsystem

Rollgitter

Sonnenstoren

Tir- und Toranlagen
Uhrenanlage
Verkehrsregulierungssystem
Diverse

Z...Zutrittskontrolle

NXXiIX<CHOITUTOrXOTMMW>{ XN

Kartenleser
Diverse
Zutrittskontrollanlage
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