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Gewässerraum St. Alban-Teich-Promenade

Neuer Fussgängersteg

Vorprojekt

Übersichtsplan 2938-01

gd

1:100 / 20

Vorprojekt

.

60 x 63

14.10.2020

VORABZUG

A
ES

ES

ES

B

Parze
llenlinie

Parz
ell

en
lin

ie B

Abbruch bestehende Brücke

St.A
lban-Teich

A
1.

75
1.

75

2.00 1.00 80

50

60

1.25 1.
5%

1.
5%

1.5%

1.5
%

1.
5%

OK 258.60

OK 258.60

1.
5%

3%

1.4%

1.5
%

1.4%

OK 258.77

OK 258.74

OK 258.xx OK 258.745

Var. 0% bis 4,5%

OK 258.xx

1.5%
1.5%

OK 258.365

r = 3.25

OK 258.68

(in
 B

rü
ck

en
lä

ng
sg

ef
äl

le
)

(in
 B

rü
ck

en
lä

ng
sg

ef
äl

le
)

Sc
he

ite
l  

UK
 B

rü
ck

e 
25

8.
22

r =
 5.00

r = 5.00

AK Widerlager

AK Widerlager

AK Widerlager

AK Widerlager

1.
45

1.
00

1.
45

18.65

2.2
0

2.35
20

3.
50

20

20

1.75

1.59 5

20

6.40

N

66°

40°

5.0
5

5.0
5

1.35

17.90
8.95 8.95

1.
75

1.
75

Horizont 250.00 m ü. M.

bestehendes Terrain

kü
ns

tli
ch

e
Au

ffü
llu

ng
Sc

ho
tte

r
Tü

llin
ge

r S
ch

ic
ht

en

+247.70

+253.90

+257.00

??

W11

Mass in Brückenachse

Masse in Brückenachse
effektive Masse siehe Situation
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Grundlage Geologie: F1001.020/A2.2, Firma HOLINGER vom 29.05.2020 
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 Variante 2: Tiefenfundation 
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PBD - Abdichtung 5 mm
Epoxy - Versiegelung

Deckschicht : Gussasphalt  MA 8 N, 30 mm
Tragschicht : Gussasphalt  MA 11 N, 40 mm

WassernaseWassernase

Querschnitt B-B  1:20
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Aussparung für Werkleitungen
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Beton:

Allgemein:

NPK F (T3)
C 30/37 
XC4 (CH), XD3 (CH), XF2 (CH)
D     32
Cl 0.10
C3
Frost-Tausalz-Widerstand: mittel
AAR-P2 beständig

Schalung: sichtbar:  Typ 4-123
erdseitig: Typ 2

max.

Bewehrung:

Präventionsklasse minimal P2 gem. Merkblatt SIA 2042

Betonstahl B500B
Betonüberdeckung der Bewehrung: 

Spannglieder:
generell  50 mm

Kategorie B
Betonüberdeckung der Spannglieder:

Bemerkungen: Die Werkleitungen sind nur informativ dargestellt. Es gibt kein Anspruch auf Vollständigkeit.
Sämtliche Werkleitungen sind vor Baubeginn durch den UN bei den entsprechenden Werken 
zu erheben und ggf. zu sondieren.

Altlasten: Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs

Geländer: Staketengeländer 

generell  70 mm
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Variante Wassernase 1:20

Querschnitt   1:20
Variante mit Aussparung für Werkleitungen

 OK Koten = OK Gussasphalt Legende

Bestand

Abbruch

Beton neu

Technische Spezifikation:


