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[Grundlage Geologie: F1001.020/A2.2, Firma HOLINGER vom 29.05.2020 | %
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Querschnitt B-B 1:20
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— Deckschicht : Gussasphalt MA 8 N, 30 mm
! — Tragschicht : Gussasphalt MA 11 N, 40 mm
— PBD - Abdichtung 5 mm
- Epoxy - Versiegelung
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Variante 2: Tiefenfundation
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Querschnitt 1:20

Variante mit Aussparung fur Werkleitungen
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Aussparung fur Werkleitungen
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Technische Spezifikation:

Schalung: sichtbar: Typ 4-123

erdseitig: Typ 2

Allgemein:
Beton: NPK F (T3)
C 30/37
XC4 (CH), XD3 (CH), XF2 (CH)
Dmax.32
Cl0.10
C3
Frost-Tausalz-Widerstand: mittel
AAR-P2 bestandig

Praventionsklasse minimal P2 gem. Merkblatt SIA 2042

Bewehrung: Betonstahl B500B

Betonlberdeckung der Bewehrung: generell 50 mm

Spannglieder: Kategorie B

Betonliberdeckung der Spannglieder: generell 70 mm

Gelander: Staketengelander

Altlasten: Beachtung von Art. 3 AltlV und fachgerechte Entsorgung des belasteten Aushubs

Bemerkungen: Die Werkleitungen sind nur informativ dargestellt. Es gibt kein Anspruch auf Vollstandigkeit.

Samtliche Werkleitungen sind vor Baubeginn durch den UN bei den entsprechenden Werken
zu erheben und ggf. zu sondieren.
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