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1 Einleitung
Das Bundesamt fir Strassen ASTRA plant den Abschnitt der Stadtautobahn zwischen St. Gallen
West und St. Gallen Ost mit den vier Anschlissen St. Gallen Winkeln, Kreuzbleiche, St. Fiden und
Neudorf nach rund 30 Jahren Betriebszeit instand zu setzen. Seit der Eréffnung der Stadtauto-
bahn St. Gallen (NO1) im Jahr 1987 hat sich ein erheblicher Sanierungsbedarf aufgestaut, der ei-
ne Gesamtinstandsetzung notwendig macht:
e Erneuerung des Deckbelags durch larmarmen Belag

e Instandsetzungsmassnahmen an diversen Kunstbauten (Briicken, Viadukte, Galerien, etc.)

o Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an den vier Tunnels (Schoren, Rosenberg, St. Fiden
und Stephanshorn) inkl. deren Zentralen sowie bauliche Massnahmen, zur Erhéhung der Si-
cherheit.

o Erneuerung der Betriebs- und Sicherheitsausriistung (Elektromechanik)
e Massnahmen zur Stabilisierung des Rutschhangs Dietli

e Zur Behandlung des Strassenabwassers werden vier neue Strassenabwasserbehandlungsan-
lagen (SABA) gebaut

Abbildung 1-1: Projektperimeter NO1, St. Gallen West — St. Gallen Ost

Fir das Projekt UPIaNS St. Gallen West — Ost sind vor allem die anfallenden Mengen an Aushub,
Beton und Asphalt relevant. Bendtigter Boden und Aushub kann durch den Anfall der Materialien
zu einem gewissen Teil gedeckt werden. Die restlichen Materialien missen angeliefert respektive
entsorgt werden. Beziglich Entsorgung machen der anfallende Asphalt und Aushub die gréssten
Anteile aus. Grossere Abfallmengen fallen bei Belagsarbeiten, der Sanierung der Kunstbauten
und der Tunnels, beim Neubau der vier SABA, der Erweiterung und Ertlichtigung der Tunnelzent-
ralen und bei der Erstellung der vier Antirezirkulationswanden an.

Die voraussichtlich anfallenden Abfallmengen sind auf Grund des Planungsstandes und der vor-
handenen Unterlagen zu den bestehenden Bauwerken mit ausreichender Genauigkeit bekannt.
Die Bauarbeiten zur Instandsetzung der Stadtautobahn erstrecken sich Uber einen Zeitraum von
vier Jahren (exkl. Abschlussarbeiten). Der Beginn der Hauptarbeiten ist fir Mitte 2021 geplant,
diese ist unterteilt in Etappe | und Etappe Il

Dieses Dossier behandelt nur Etappe |, dazu gehoéren im Wesentlichen die Belagsarbeiten von
Winkeln bis Neudorf sowie der Tunnel Stephanshorn. Nicht behandelt werden hier die zur Etappe
Il geh6érenden SABA, die Zentralen sowie die Tunnel St. Fiden, Schoren und Rosenberg.

Auftrag

Im Pflichtenheft des Massnahmenkonzepts (MK) [1] wurde festgelegt, dass im Rahmen des Mass-

nahmenprojektes (MP) ein Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept gemass der Wegleitung
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"Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen Projekten" [11]
ausgearbeitet wird. Das Konzept wurde Ubergeordnet fir den gesamten UPIaNS St. Gallen West
— Ost (mit Ausnahme der in Kapitel 1.2 aufgefiihrten Bereiche) erarbeitet. Damit wird sicherge-
stellt, dass die relevanten, anfallenden Materialstrome erfasst werden, die Abfallqualitat festge-
stellt wird und die sachgerechte Entsorgung sichergestellt wird.

Ziel

Ziel des Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzepts ist das Aufzeigen und Beschreiben von
Massnahmen, die notwendig sind, um die vorschriftskonforme Entsorgung aller entstehenden Ab-
falle wahrend der Realisierung zu gewahrleisten. Dafir sind die relevanten Verordnungen [4-9],
Richtlinien [10] und Wegleitungen [11, 12] zu beachten.

1.1 Grundsatze der Abfall- und Materialbewirtschaftung

Fir die Entsorgung von Abfallen gilt der Grundsatz:

Abfélle sind zu verwerten, soweit dies 6kologisch sinnvoll, technisch machbar und wirtschaftlich

tragbar ist.

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:

1. Anfallende Abfélle sind soweit mdglich in die verschiedenen Abfallkategorien zu trennen (z.B.
Mehrmuldenkonzept des Schweizerischen Baumeisterverbandes [13]). Damit kann eine opti-
male Wiederverwendbarkeit der Materialien gewahrleistet werden.

2. Die Materialbewirtschaftung richtet sich nach dem Grundsatz "Gleiches zu Gleichem".

3. Jeder Abfallkategorie ist ein vorschriftskonformer Entsorgungsweg zuzuweisen. Gegebenen-
falls sind sie so zu behandeln, dass eine Verwertung maglich ist. Wird von dieser Prioritat ab-
gewichen, ist dies zu begriinden. Als Verwertung gilt insbesondere auch die Wiederauffillung
von Materialentnahmestellen mit unverschmutztem Aushub- und Ausbruchmaterial im Sinne
der VVEA [4].

4. Die Entsorgung wird durch eine separate Stelle (Umweltbaubegleitung) kontrolliert. Nach dem
Abschluss der Bauarbeiten wird ein Entsorgungsnachweis zusammengestellt.

1.2 Abgrenzung
Das Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept listet alle anfallende Kubaturen der Trassee-
instandsetzung, der Larmschutzsanierungen, des Neubaus der Antirezirkulationswande, der Tun-
nelsanierung Stephanshorn sowie der Kunstbauten inklusive Geotechnik auf.
Die Kubaturen, welche im Rahmen der Stabilisierung des Rutschhangs Dietli anfallen, sind nicht
in die Mengen des Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzepts eingerechnet.
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2 Grundlagen

2.1
(1]
(2]

(3]
2.2
(4]

(3]
(6]

(7]
(8]

(9]

2.3
(10]

(1]

[12]

[13]

(14]

[19]

[16]

(17]

(18]
[19]

24
(20]
[21]

Projektspezifische Grundlagen
150531 070054 Massnahmenkonzept Dossier 3.1 Umwelt, Umweltnotiz (2015)
INGE Gallus (2015): Arbeitsdossier Larmschutzelemente; Zustandsuntersuchung Schadstoffe
in Baumaterialien
INGE Gallus (2015): Arbeitsdossier Tunnel und Zentralen (2015); Zustandsuntersuchungen
Schadstoffe in Baumaterialien

Gesetze
Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (VVEA) vom 1. Januar 2016
Verordnung uber Belastungen des Bodens (VBBo) vom 1. Juli 1998
Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten (Altlasten-Verordnung, AltlV) vom
26.08.1998
Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVA) vom 22. Juni 2005
Verordnung tber den Umgang mit Organismen in der Umwelt (Freisetzungsverordnung, FrSV)
vom 10. September 2008
Luftreinhalte-Verordnung (LRV) vom 16. Dezember 1985

Fachliche Grundlagen
BAFU, 2006: Richtlinie fur die Verwertung mineralischer Bauabfalle. Umwelt-Vollzug Nr. 0631.
Bundesamt fur Umwelt, Bern.
BAFU, 2003: Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen
Projekten. Wegleitung Vollzug Umwelt. Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
BAFU, 2001: Verwertung von ausgehobenem Boden (Bodenaushub). Wegleitung Vollzug Um-
welt. Bundesamt fir Umwelt, Wald und Landschaft, Bern.
Schweizerischer Baumeisterverband, 2001: Abfalltrennung auf der Baustelle mit dem Mehr-
Mulden-Konzept
SIA, 1993: Empfehlung SIA 430 - Entsorgung von Bauabfallen bei Neubau-, Umbau-, und Ab-
brucharbeiten.
suvapro, 2010: Factsheet 33031 — Entfernen von asbesthaltigen Faserzementplatten im Freien.
Arbeitsgruppe invasive Neobiota AGIN, 2016: Empfehlung der AGIN fir den Vollzug von Art. 15
Abs. 3 FrSV. Umgang mit abgetragenem Boden, der mit invasiven gebietsfremden Pflanzen
nach Anhang 2 FrSV belastet ist.
Arbeitsgruppe invasive Neobiota AGIN, 2015: Kompostieren, Vergaren und Verbrennen invasi-
ver Neophyten. Empfehlung der AGIN vom 20. November, in Zusammenarbeit mit Biomasse
Schweiz (Version 2.0).
Merkblatt AFU 198, 2016: Entsorgung von Bohrschlamm bei Erdwarmesonden
SIA, 1997: Empfehlung SIA 431 - Entwasserung von Baustellen.

Weitere Grundlagen
Kanton St. Gallen (2015): Richtplan
Geoportal St. Gallen, https://www.geoportal.ch, aufgerufen am 13.06.2018
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3 Materialflisse und Schadstoffanalysen
Im Projekt UPIaNS St. Gallen West - St. Gallen Ost fallen die in Abbildung 3-1 aufgefiihrten Mate-
rialmengen an, die entsorgt werden missen. Die Tabelle fuhrt alle Materialmengen auf, die durch
die Instandstellung des Trassees, des Tunnels Stephanhorn, der Kunstbauten inklusive Geotech-
nik, die Larmschutzsanierung, und durch den Neubau von drei Antirezirkulationswande und einem

Portalversatz anfallen.
In Anhang A sind ausserdem die Tabellen mit den Materialflissen (Anfall, Bedarf, Zwischenlage-

rung, Lieferung und Entsorgung) aufgefiihrt.
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3.1  Schadstoffhaltige Bauteile

Die Larmschutzelemente und der Tunnel Stephanshorn selber wurden auf Schadstoffe unter-
sucht. Die Mengenangaben sind in Abbildung 3-1 ersichtlich.

Tunnel und Zentrale

Die Tunnel sowie die Zentralen wurden auf Asbest, PCB und PAK untersucht. Die Funde sind zu-
sammenfassend in der Abbildung 3-2 dargestellt. Fir Etappe | massgeblich sind nur die hervor-
gehobenen Befunde des Tunnels Stephanshorn.

Tunnel Rosenberg Tunnel Stephanshorn
Tunnel Rosenberg
Position Bautell inkl.
Verbindungsstollen

Zentrale Zentrale Tunnel Zentrale Zentrale Zentrale
Olma Hitteren |§ Stephanshorni Hittenwies Blumenwies | Spinnereibricke

Obj. NO1 = Obj. NO1

Obj. NO1 81 91E 91D

Obj. NO1 107

Schaumstoffdichtung an

s Brandschutzkalppe
Liftungsschlitze Zuluftschachte aus

FGAO1 g E
Faserzement, ainzementert

FGA 02 Loftungekanal aus Faserzement,

einzementiert

FGA O3A Kabelkandle aus Faserzement

FGA 02B Faserzementplatten, eben o. gewellt,

lose

EGA 020 Faserzementplatten, eben o. gewellt,
geschraubt

EGA D4A Faserzementplatten, verlarens

Schalung, sinzementiert

FGA Q4B Rohrleitungan aus Faserzement

Rohrleitungen aus Faserzement,

FGA QS B
einzementiert
Bitumenanstrich, schwarz an
FGA 06 Rohrieitungen
FGAOT Flanschdichtungsn
FGA 08 Dichtungsmasse, plastisch
FGA 02 PVC-Bodenbelagsplatten
PCBO1 Farbanstrich
Legende

keine schadstoffhaltigen Bauteile identifiziert
ashesthaltige Bauteile, Sanierungsdringlichkeit 3
asbesthaltige Bauteile, Sanierungsdringlichkeit 2

_ asbesthaltige Bauteile, Sanierungsdringlichkeit 1

Abbildung 3-2: Zusammenfassung der schadstoffhaltigen Bauteile der Tunnels und Zentralen

Details zu den begutachteten Materialien sind im Bericht 2015 04 30 070051
Ber_A 1 1 Asbest TUZ [3] aufgefihrt.

Larmschutzelemente
Die schadstoffhaltigen Bauteile der Larmschutzwande sind in nachfolgender Abbildung 3-3 zu-
sammenfassend dargestellt. Details zu den begutachteten Materialien sind im Bericht 2015 04 30

070051 Ber_A_1_2 Asbest LSE [2] aufgefihrt.
Pos. Material / Bauteil Vorkommen

Schwachgebundener Asbest
nicht identifiziert
Festgebundener Asbest
FGA D1a Faserzement Wellplatten Typen A, B, D, G, Winkel Sid
FGAO1b Faserzementplatten zwischen Absorptionsmatten 'T.yperi E {C} ) -
PCB-haltige Materialien

nicht identifiziert

Abbildung 3-3: Zusammenfassung der schadstoffhaltigen Bauteile der Larmschutzwande
9/27
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Bei den Larmschutzelementen fand sich in den Faserzement-Wellplatten an den Larmschutz-
aussenwanden, sowie in Faserzementplatten zwischen Absorptionsmatten festgebundener As-
best. Asbest wurde in den Larmschutzwanden der Typen A, B, D, E, und G nachgewiesen. PCB
und schwach gebundener Asbest konnten nicht nachgewiesen werden. Die Isolation und die Auf-
hangevorrichtungen erwiesen sich als asbestfrei. Fir die Larmschutzwand des Typs C konnte

kein Asbest nachgewiesen werden, aber es besteht trotzdem ein Asbestverdacht.
LARMSCHUTZWANDE -- ZUSAMMENSTELLUNG ASBESTHALTIGE BAUTEILE
LSW Nr. IONr.  |objektbezeichnung Ty |oeeami | Lange: | rione: | Fdche
gewellt (m) (m) (m?)
?yp St. Gallen
Wand 2 17.01.5472024 |SM Moosmiihle, Rtg. St Margrethen Typ A gewellt 200.00 150 300.00
Wand 2.1 17.01.54 41005 |Briicke Viadukt Sitter Nord Typ A gewellt 25.00 120 30.00
Wand 5 17.01.54 41001 |Briicke Viadukt Sitter Sid Typ G gewellt 200.00 150 300.00
Wand 6 17.01.54.711.03 |LSW Schiessplatz Rig. ZH, Ochsenweid Typ A gewellt 110.00 18 150.00
Wand 8 17.01.54.711.02  |LSW Schiessplatz Mittelstreifen, Ochsenweid Typ B gerade 210.00 260 550.00
Wand 9 17.01.54.410.07 |Bricke Schiessplatz Ochsenweid Mord Typ D gewellt 360.00 0.70 250.00
Wand 10 17.01.54.410.08 |Bricke Schiessplatz Ochsenweid Sid Typ D gewellt 300.00 200 600.00
Wand 11 17.01.54.410.07 |Bricke Schiessplatz Ochsenweid Mord Typ E gerade 305.00 1.80 550.00
Wand 12 17.01.54.711.08 |LSW Hattem Rtg. ZH, Feldli Typ A gewellt 200.00 125 250.00
Wand 13 17015471106 [LSW Hitteren Ritg. St. Margrethen, Feldli Typ A gewellt 33.00 300 100.00
Wand 14 17015471107 |LSW Héttern Mittelstreifen, Feldii Typ B gerade 240.00 250 £00.00
Wand 15 17015471127 |LSW Feldli Rtg. St Margrethen Typ A gewellt 4500 325 150.00
Wand 16 17.01.54 41009 |Bricke Feldli Nord, Schoren Typ D gewellt 350.00 0.70 250.00
Wand 17 17.01.54 41011 |Briicke Rampe Feldli, Schoren Typ D gewellt 305.00 1.80 550.00
Wand 18 17.01.54 41009 |Briicke Feldli Nord, Schoren Typ E gerade 30.00 1.00 30.00
Wand 19 17.01.54.41009 |Bnicke Feldli Nord, Schoren Typ E gerade 315.00 180 600.00
Wand 20 17.01.54410.10 |Bricke Feldli Sid, Schoren Typ E gerade 282,50 230 650.00
Wand 21 17.01.5471120 |LSW Rampe Einfahrt Rtg. ZH, Schoren Typ A gewellt 80.00 125 100.00
Wand 22 17015471120 |LSW Rampe Einfahrt Rtg. ZH, Schoren Typ A gewelit 85.00 260 220.00
Wand 23 17.01.54711.11 |LSW Schoren Rtg. ZH Typ AB]  gerade 250.00 135 350.00
Wand 24 17.01.54.711.10 JLSW Sichtschutz Schoren Mittelstreifen TypC gerade 400.00 0.90 3560.00
Wand 25 17015471125 |LSW Rampe Schoren Nord Typ A gewellt 30.00 175 50.00
Wand 26 17015471126 |LSW Rampe Schoren Siid Typ B gerade 60.00 250 150.00
Wand 27 17.01.54.410.12 |Bnicke Rampe Schoren Verzw. Schoren Typ D gewellt 155.00 1.10 170.00
Wand 28 17.01.54.410.12 |Bricke Rampe Schoren Verzw. Schoren Typ D gewellt 175.00 1.40 250.00
Wand 29 17.01.54 71121 |LSW Dietli Rtg. ZH, Schoren Typ A gewellt 285.00 315 900.00
gewellt = Faserzement Wellplatten IFI&che Total gewellt (gerundet) 4600.00
gerade = Faserzementplatten Fliche Total gerade (gerundet) 3900.00

Abbildung 3-4: Flachen der asbesthaltigen Faserzementplatten

3.2

Altlasten

Durch das Projekt werden keine belasteten Standorte tangiert. Es werden auch keine neuen be-
lasteten Standorte generiert. Wird wahrend der Bauarbeiten wider Erwarten belastetes Material
ausgehoben, wird dieses triagiert, untersucht und gemass VVEA [4] entsorgt.

7-10-1_S_Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept_20190723.doc
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3.3 Neophyten
Beziglich Neophyten finden sich entlang der Autobahn im GIS vereinzelte Eintrdge zu Riesenba-
renklauvorkommen. Im &stlichen Abschnitt (zwischen Olma und Autobahnanschluss Neufeld) sind
zudem Knédterichvorkommen eingetragen (vgl. Anhang B). An der Begehung und Vegetationskar-
tierung vom 3. und 4. Juli 2014 wurde auf dem vorgesehenen Installationsplatz Schiessplatz das
Drisige Springkraut und bei der Spinnereistrasse Buddleja und Robinie gefunden. Invasive Arten
des Knéterichs und der Riesenbarenklau wurden nicht angetroffen.

3.4 Bodenuntersuchungen

Im Datensatz "Prifgebiete Bodenverschiebungen" (Anhang C) sind die Autobahn mit den dazu-
gehdrenden Strassenbdschungen als "Strasse mit mehr als 15'000 Fahrzeugen pro Tag und Au-
tobahn" ausgewiesen. Als belasteter Bereich werden 15 m ab Fahrbahnrand angegeben Bei den
primaren Leitsubstanzen handelt es sich um polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
und bei den sekundaren Leitsubstanzen um Blei (Pb), Cadmium (Cd), Kupfer (Cu) und Zink (Zn).
Die autobahnnahen Flachen wurden voraussichtlich bereits bei friiheren Eingriffen entlang des
Trassees umgestaltet.

Durchgefiihrte Untersuchungen und Ergebnisse

Untersucht wurden der Autobahn-Mittelstreifen, die an die Autobahn grenzenden, betroffenen Bo-
denflachen sowie aufgrund ihrer Nahe zum Schiessplatz die Flache der SABA Ochsenweid (vgl.
Abbildung 3-4). Das Ziel der Bodenuntersuchungen war es, die ausgewahlten Bodenflachen zu
beproben, auf die Leitsubstanzen zu analysieren und in die Belastungskategorien gemass VBBo,
resp. in eine Abfallkategorie gemass VVEA einzuteilen. Planskizzen mit den Probenahmeflachen
liegen dem Anhang D bei. Die Analysenergebnisse sind in der nachfolgenden Abbildung 3-5 dar-
gestellt. Die vollstdndigen Laborberichte sind im Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzept auf-
geflhrt.

Probe Tiefen in Beschreibung
cm
LP1 0-20 Mittelstreifen beim Anschluss SG-Winkeln (KM 375.000 - 376.000)
LP2 0-20 Mittelstreifen dstlich Anschluss SG-Winkeln (KM 376.000 — 377.000)
20 - 40
LP3 0-20 Mittelstreifen zwischen Anschluss SG-Winkeln und Sitterviadukt
(KM 377.000 — 378.000)
LP7 0-20 Autobahn angrenzend, westlich Sitterviadukt (KM 378.500)
LP4 0-20 Mittelstreifen zwischen Anschluss Kreuzbleiche und Tunnel Rosen-
20 -40 berg (KM 380.500)
40 - 60
LP5 Mittelstreifen dstlich Rosenberg
FP4 0-20 Flachenprobe Zentrale Huttenwies
LP6 0-20 Mittelstreifen Anschluss SG Neudorf (ca. KM 384.500 — 385.000)
20 -40
LP8 0-20 Autobahn angrenzend, Anschluss SG Neudorf (ca. KM 384.750 -
385.250)
LP9 0-20 Autobahn angrenzend, 0stlich Anschluss SG Neudorf (ca.
KM 385.000 - 385.500)

Abbildung 3-5: Ubersicht Bodenproben (grau: nicht analysiert)
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Beurteilung der Ergebnisse

Die bisher analysierten Proben sind alle (ausser FP4) schwach belastet geméass VBBo (Richtwert
Uberschritten). Die VVEA-Grenzwerte fur "verwertbares" Material werden bei allen Proben ausser
FP1 0 - 20 eingehalten. Schwach belasteter Bodenaushub soll vor Ort oder in unmittelbarer Nahe
wiederverwendet werden. Ist dies nicht mdglich, wird er auf einer VVEA-konformen Deponie Typ
B entsorgt, oder auf Boden aufgebracht, die nachweislich bereits gleich oder héher vorbelastet
sind. Dabei steht die Verwertung bei Verkehrsanlagen im Vordergrund.

FP4 Uberschreitet die Prifwerte gemass VBBo fur PAK und Benzo[a]pyrene. Die Grenzwerte der
VVEA fir Deponie Typ E werden nicht Gberschritten.

Auffallend sind bei fast allen Proben die hohen Zinkwerte. Es wird sowohl der VBBo-Richtwert als
auch der VVEA-Grenzwert fir "verwertbares" Material Gberschritten. Die Grenzwerte fur die De-
ponie Typ B wird einzig in der Probe FP1 0 — 20 Uberschritten.
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3.5 PAK-Analysen

Der vorhandene Asphaltbelag wurde auf seine Teerhaltigkeit Uberprift. Der Grenzwert von
250 mg PAK/kg wird auf folgenden Abschnitten deutlich Uiberschritten:

Nordréhre Stephanshorntunnel Messung: > 20'000 mg/kg PAK im
Anschluss  Winkeln im  Bereich  westliche Bindemittel (entspricht ca. 1'000 mg
Zurcherstrasse PAK/kg)

Ausserdem wurde auf den folgenden Streckenabschnitten eine Uberschreitung festgestellt:

Abschnitt Stephanshorntunnel in Fahrtrichtung Zi- Messung: 5'000 bis 20'000 mg PAK/kg
rich bis KM 381.100 im Bindemittel (entspricht ca. 250 bis
Abschnitt Galerie Lindental und Stephanshorntun- 1000 mg PAK/kg)

nel

Abschnitt Rosenbergtunnel bis Galerie Lindental
(ausser in der Deckschicht)

Anschluss Neudorf

Anschluss Winkeln im  Einmindungsbereich
Herisauerstrasse

14/27
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4 Abfallentsorgung

4.1 Mineralische Bauabfalle
Fir die Entsorgung und Verwertung von mineralischer Bauabfalle gilt die Richtlinie fur die Verwer-
tung von mineralischer Bauabfalle [10]. Mineralische Bauabfélle sind grundsatzlich getrennt zu
verwerten (Asphalt, Strassenabbruch, Betonabbruch, Mischabbruch) und aufzubereiten.

Die VVEA [4] schreibt fir mineralische Bauabfalle folgendes vor (Art. 20):

- Ausbauasphalt mit einem Gehalt bis zu 250 mg PAK/kg, Strassenaufbruch, Mischabbruch und
Ziegelabbruch ist mdglichst vollstandig als Rohstoff fiir die Herstellung von Baustoffen zu verwen-
den.

- Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK/kg darf nicht verwertet werden.

- Betonabbruch ist mdglichst vollstdndig als Rohstoff fur die Herstellung von Baustoffen oder als
Baustoff auf Deponien zu verwerten.

4.1.1 Ausbauasphalt
Ausbauasphalt fallt im Projekt UPIaNS St. Gallen West — Ost hauptsachlich durch die Deckbe-
lagserneuerungen an.
Bei Bauvorhaben, bei welchen mehr als 30 m® Ausbauasphalt anfallen, ist der Gehalt an polyzyk-
lischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) zu ermitteln [10].
Die Resultate der PAK-Analysen sind in Kapitel 3.5 aufgefuhrt.
FUr die Entsorgung gilt:
- Vollstandige Verwertung bei einem PAK-Gehalt bis 250 mg/kg (entspricht < 5'000 mg PAK/kg im
Bindemittel)
- Keine Verwertung bei einem PAK-Gehalt ab 250 mg/kg (entspricht > 5'000 mg PAK/kg im Binde-
mittel)
Fir den Ausbauasphalt gelten bis am 31. Dezember 2025 Ubergangsbestimmungen (VVEA, Art.
52):
- Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK/kg darf im Rahmen von Bauarbeiten
bis zum 31. Dezember 2025 verwertet werden, wenn:
— der Ausbauasphalt héchstens 1'000 mg PAK/kg enthalt und in geeigneten Anlagen so mit an-
derem Material vermischt wird, dass er bei der Verwertung hochstens 250 mg PAK/kg enthalt;
oder

— der Ausbauasphalt mit Zustimmung der kantonalen Behdérde so verwendet wird, dass keine
Emissionen von PAK entstehen. Die kantonale Behdrde erfasst den genauen Gehalt an PAK
im Ausbauasphalt sowie der Standort der Verwertung und bewahrt die Informationen wahrend
mindestens 25 Jahre auf.

- Ausbauasphalt mit einem Gehalt von mehr als 250 mg PAK/kg darf bis zum 31. Dezember 2025
auf einer Deponie des Typs E abgelagert werden.

4.1.2 Betonabbruch

Betonabbruch fallt durch die Sanierung der Tunnels, am Trassee, der Geotechnik und den Kunst-
bauten an.

Gemass VVEA (Art. 20) ist "Betonabbruch moglichst vollstandig als Rohstoff fiir die Herstellung
von Baustoffen oder als Baustoff auf Deponien zu verwerten". Ausserdem sind Betonabfalle sor-
tenrein, méglichst getrennt von anderen Abfallen zu sammeln (Art. 17).

Die Betonabbriiche werden — wie in [10] aufgezeigt — separat gesammelt und dem Baustoffrecyc-
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ling zugeflhrt.

4.1.3 Zement und Faserzement

Der Faserzement der Larmschutzwande wurde auf schadstoffhaltige Bauteile untersucht (vgl. Ka-
pitel 3.1). Er enthalt an manchen Stellen festgebundenen Asbest. Mineralische Abfélle mit gebun-
denen Asbestfasern sind gemass VVEA auf einer Deponie Typ B zu entsorgen (VVEA, Anhang 5.
Ziff. 2.1; s.a. Kapitel 4.6.2).

Zementabfalle ohne Asbest werden dem Baurecycling zugefuhrt.

Boden
Abgetragener Ober- und Unterboden ist mdglichst vollstéandig zu verwerten, wenn er (VVEA Art.
18):
sich aufgrund seiner Eigenschaften fir die vorgesehene Verwertung eignet;
die Richtwerte der VBBo einhalt; und
weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen enthalt.
FUr Bodenmaterial gelten folgende Richt- und Priufwerte:

Schadstoff in mg/kg Trockensubstanz (TS)
PCB | PAK | BaP | Cu Zn Cd Pb

VBBo-Richtwerte - 1 0.2 40 150 0.8 50

VBBo-Priufwerte 0.1 10 1 - - 10 300

Abbildung 4-1: VBBo- Richt- und Priifwerte

Fir Boden gelten die folgenden drei Belastungskategorien (nach [12]):

Unbelasteter Boden:

Die Schadstoffgehalte liegen unterhalb der Richtwerte. Eine Gefédhrdung von Menschen, Tieren
oder Pflanzen kann ausgeschlossen werden. Das Material darf uneingeschrankt wiederverwendet
werden.

Schwach belasteter Boden:

Die Schadstoffgehalte liegen zwischen den Richtwerten und den Prufwerten. Die Bodenfruchtbar-
keit ist nicht mehr langfristig gewahrleistet, Menschen, Tiere oder Pflanzen, die den Boden nutzen,
bzw. darauf wachsen, sind jedoch nicht konkret gefdhrdet. Schwach belasteter Boden soll vor Ort,
d. h. am Entnahmeort oder in dessen unmittelbarere Nahe, verwertet werden. Uberschiissiges
Material wird VVEA-konform entsorgt oder kann auf Boden aufgebracht werden, die nachweislich
bereits gleich oder héher vorbelastet sind. Dabei gilt der Grundsatz "Gleiches zu Gleichem".

Stark belasteter Boden:

Die Schadstoffgehalte liegen Uber den Prifwerten. Die Schadstoffbelastung des Bodens kann
Menschen, Tiere oder Pflanzen, die ihn nutzen, bzw. darauf wachsen, konkret gefahrden. Der Bo-
den darf nicht verwertet werden. Er muss behandelt oder umweltvertraglich abgelagert werden.
Bodenmaterial, welches nicht verwendet werden kann, jedoch die Richtwerte der VBBo nicht
Uberschreitet, darf auf einer Deponie Typ A abgelagert werden. Werden die Richtwerte Gberschrit-
ten, so richtet sich die Entsorgung nach den Grenzwerten fir Deponie Typ B und Typ E in Abbil-
dung 4-2. Fir die Entsorgung auf Deponien Typ B und E sind des Weiteren bestimmte TOC-
Gehalte einzuhalten.
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Schadstoff in mg/kg TS

PAK | BaP | Cu Zn Cd Pb
Grenzwert fir Deponie Typ B | 25 3 500 1'000 | 10 500
Grenzwert fiir Deponie Typ E | 250 10 5'000 | 5'000 | 10 2'000

Abbildung 4-2: Deponie-Grenzwerte gemdss Anhang 5 VVEA

Biologisch belastetes Material ist gemass den Angaben in Kapitel 4.7.3 zu entsorgen.

Im Rahmen des Massnahmenkonzepts (MK) wurde der Boden der Autobahn-Mittelstreifen und die
betroffenen, an die Autobahn grenzenden Bodenflachen untersucht (vgl. Kapitel 3.3). Abbildung
4-3 fasst die Resultate der Bodenuntersuchung zusammen. Die Zuordnung der Proben zu den

Strandorten ist in Abbildung 3-5 ersichtlich.

Probe Einteilung gemass VBBo Verwertung Entsorgung gemass
VVEA
Unbelas- | Schwach | Stark Uneinge- Einge- Deponie | Deponie | Deponie
tet belastet belastet schrankte schrankte Typ A Typ B TypE
Richtwert | Richtwert | Prifwert Verwertung | Verwertung
eingehal- | dberschrit- | Gberschrit- (vor Ort)
ten ten ten
LP10-20 X Nein Ja X
LP20-20 X Nein Ja X
LP2 20 - 40 X Nein Ja X
LP30-20 X Nein Ja X
LP40-20 X Nein Ja X
LP6 0 - 20 X Nein Ja X
LP6 20 - 40 X Nein Ja X
LP70-20 X Ja Ja X
LP8 0 -20 Nein Ja X
LP9 0 -20 X Nein Ja
FP4 0 - 20 X Nein Nein X
FP4 20 - 40 X Nein Nein X
FP4 40 - 60 X Nein Nein X
Abbildung 4-3: Bewertung der Bodenproben gemass VBBo und VVEA
4.3 Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial

Aushub- und Ausbruchmaterial, das die Anforderungen fur unverschmutztes Material (vgl. Abbil-
dung 4-1) erfillt, ist moglichst vollstandig wie folgt zu verwerten (VVEA, Art. 19, Abs. 1):
- als Baustoff auf Baustellen oder Deponien
- als Rohstoff fir die Herstellung von Baustoffen
- far die Wiederaufflllung von Materialentnahmestellen
- fiur bewilligte Terrainveranderungen
Aushub- oder Ausbruchmaterial, das die Anforderungen fir schwach verschmutztes (Abbildung

4-1) erfullt, ist moglichst vollstandig wie folgt zu verwerten (VVEA, Art. 19, Abs. 2):

- als Rohstoff fur die Herstellung von hydraulisch oder bituminds gebundenen Baustoffe
- als Baustoff auf Deponien B - E

- als Ersatzrohmaterial fur die Herstellung von Zementklinker

7-10-1_S_Abfall- und Materialbewirtschaftungskonzept_20190723.doc
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bei Tiefbauarbeiten auf dem durch Abfélle belasteten Standort, auf dem das Material anfallt, sofern
eine allenfalls notwendige Behandlung des Materials auf dem belasteten Standort erfolgt.

Material, das hohere Schadstoffgehalte als schwach verschmutztes Material aufweist, darf nicht
verwertet werden und ist je nach Schadstoffgehalt auf einer Deponie Typ B oder E zu entsorgen
(Abbildung 4-4).

VVEA-Grenzwert | Schadstoff in mg/kg TS Quelle

PCB | PAK | BaP | Cu Zn Cd | Pb
unverschmutzt 0.1 3 0.3 40 150 1 50 VVEA Anhang 3 Ziffer 1
schwach ver- .

0.5 125 |15 250 500 5 250 | VVEA Anhang 3 Ziffer 2
schmutzt
Deponie B 1 25 3 500 1000 | 10 | 500 | VVEA Anhang 5 Ziffer 2
Deponie E 10 250 10 5'000 | 5'000 | 10 | 2'000 | VVEA Anhang 5 Ziffer 5

Abbildung 4-4: Zuldssige Grenzwerte fiir die Entsorgung von Aushubmaterial (gem. VVEA)

Es fallt Aushub durch die Arbeiten am Trassee (Entwasserungssystem, Mittelstreifen), sowie an
den Kunstbauten an. Rund 10'616 m3 kdénnen zwischengelagert und wieder eingebaut werden
(vgl. Anhang A). Das restliche Material wird gemass VVEA [4] entsorgt.

Wahrend der Bauphase fallt vorwiegend unverschmutztes Aushubmaterial an.

Sand / Kies und Mischabbruch
Sand/Kies fallt durch die Arbeiten am Tunnel Stephanshorn und durch die Arbeiten an den Larm-
schutzwanden an. Mischabbruch fallt bei den Arbeiten am Tunnel Stephanshorn an. Beides wird
dem Baustoffrecycling zugefihrt.

Metalle
Die anfallenden Metallabféalle werden als Altmetall verwertet. Im Rahmen des Projektes fallt Stahl,
Aluminium und Eisen bei den Arbeiten an den Tunnels und an den Larmschutzwanden an.

Sonstige Baumaterialien inkl. Bohrschlamm

Gips, Schutzplastik, Dammmaterial
Die anfallenden Mengen werden in der Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) entsorgt.

Polykletsteine, Mineralwolle
Die Entsorgung von Polykletsteinen und Mineralwolle erfolgt gemass VVEA auf der Deponie Typ
B (ehem. Inertstoffdeponie).

Epoxi-Beschichtung

Epoxi-Beschichtung wird mit Hochwasserdruck entfernt. Das Hochdruckwasser-Strahlgut wird ge-
sammelt und der Schlammentsorgung zugefihrt. Allfallige Betonfreilegungen werden (analog Ka-
pitel 4.1.2) dem Baustoffrecycling zugefuhrt.

Bohrschlamm

Der Umgang mit anfallendem Bohrschlamm wird geméass Merkblatt 198 des AFU Kanton
St. Gallen [18] umgesetzt. Bei der Entsorgung wird zwischen Bohrschlamm aus Spilbohrungen
und Bohrschlamm aus Hammerbohrungen unterschieden. Dies weil ersterer oft mit Bentonit
und/oder Stlitzungsmittel versetzt ist; falls dies nicht der Fall ist kann er wie Bohrwasser aus
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Hammerbohrungen behandelt und entsorgt werden. Allféllige Reste von Bentonit, Zement oder
sonstigen Zuschlagstoffen sind immer wie Bohrschlamm aus Spilbohrungen zu entsorgen.

Bohrschlamm aus Spiilbohrungen
- Entsorgung durch einen Entsorgungsbetrieb mit geeigneter Aufbereitungsanlage oder
- Entsorgung in einer Deponie Typ B oder Typ E

Bohrschlamm aus Hammerbohrungen

- Entsorgung durch Entsorgungsbetrieb mit geeigneter Aufbereitungsanlage,
- Entsorgung in Deponie oder

- Entsorgung in Kiesgrube

Die Annahmebedingungen sind bei den jeweiligen Abnehmerbetrieben nachzufragen, eine Liste
mit moglichen Betrieben ist dem Merkblatt [18] zu enthehmen.]

Falls beim Bohrschlamm aus Hammerbohrungen gréssere Mengen an Wasser anfallen empfiehit
es sich, den Schlamm in Abwasser und entwasserten Bohrschlamm aufzutrennen. Die Auftren-
nung muss in ausreichend gross dimensioniert Absetzbecken mit separatem Schlammraum ge-
mass der SIA Empfehlung 431 [19] geschehen. Der entwasserte Bohrschlamm wird gleich wie der
Bohrschlamm (aus Hammerbohrungen) entsorgt. Damit das in den Absetzbecken behandelte Ab-
wasser nicht gleich wie der entwasserte Bohrschlamm entsorgt werden muss, darf der Feststoff-
gehalt nach 30 Minuten Absetzzeit 5 ml pro Liter nicht Uberschreiten. Ist dieser Wert eingehalten
soll das Wasser, falls mdglich vor Ort oder auf den IP, Uber eine bewachsene Bodenschicht versi-
ckert werden, dabei darf es nicht oberflachlich in ein Gewasser gelangen. Falls dies nicht moglich
ist, kann es nach vorgangiger Absprache mit der entsprechenden ARA in eine Kanalisation zur
ARA eingeleitet werden.

Die Entsorgung des Bohrschlamms jeglicher Art ist zu dokumentieren. Dabei sind Bohrverfahren,
Menge, Transportfirma und Entsorgungsbetrieb fest zu halten.

4.6 Belastete Bauabfalle

4.6.1 Kataster der belasteten Standorte
Im Projektperimeter sind keine Standorte vorhanden, welche im Kataster der belasteten Standorte
verzeichnet sind und durch die Projektrealisierung tangiert werden.

4.6.2 Asbest, PCB, PAK
PCB in Baumaterialien wurden gemass Kapitel 3.1 nicht nachgewiesen. Informationen zu PAK in
Ausbauasphalt sind in den Kapiteln 3.5 und 4.1.1 zu finden.
Die Faserzementplatten der Larmschutzwande vom Typ A, B, D, E und G enthalten festgebunde-
nen Asbest. Festgebundener Asbest (Abfallcode 4105: mineralische Abfélle mit gebundenen As-
bestfasern) kann gemass VVEA Anhang 5 Ziffer 2.1 in einer Deponie Typ B entsorgt werden. Die
Deponie muss eine Annahmebewilligung fiir festgebundenen Asbest haben. Gemass der zustan-
digen kantonalen Fachstelle (Stand 03.05.2019) haben im Kanton St. Gallen folgende Deponien
des Typs B eine Annahmebewilligung flr mineralische Abféalle mit festgebundenen Asbest:

- Tufentobel, Gemeinde Gaiserwald

- Unterkobel, Gemeinde Oberriet

- Murli, Gemeinde Walenstadt

- Burgau, Gemeinde Flawil
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- Nassenfeld, Gemeinde Neckertal
Das Asbestmaterial muss fur den Transport zur Deponie gemass den Vorgaben der jeweiligen
Deponie verpackt werden. Die Anlieferung muss vorher zwingend bei der Deponie angemeldet
werden, damit ein Ablagerungsbereich vorbereitet werden kann. Die zu entsorgenden asbesthalti-
gen Faserzementplatten missen fir den Transport mit dem LVA-Code 17 06 98 (Bauabfalle mit
gebundenen Asbestfasern) beschriftet werden.

Die Larmschutzwande des Typs C enthalten gemass vorliegendem Gutachten kein Asbest. Da ein
vereinzeltes Asbestvorkommen bei diesem Bautyp nicht auszuschliessen ist, sind baubegleitende
Stichprobenanalysen durchzufiihren.

- Der Rickbau von Baumaterialien mit festgebundenen Asbest darf gemass SUVA-Factsheet 33031
von zuvor instruierten Bauunternehmen durchgefiihrt werden - eine von der SUVA zugelassene
Fachfirma ist hier nicht erforderlich.

Das Personal muss vor Arbeitsbeginn von der Fachbauleitung tiber die Gefahren und das fachge-
rechte Vorgehen bei der Arbeit mit festgebundenen Asbest informiert und instruiert werden.

- Fur die Sanierungen der Larmschutzelemente im Freien missen alle Massnahmen des Facts-
heets 33031 der Suva "Entfernen von asbesthaltigen Faserzementplatten im Freien" [15] einge-
halten werden.

- Der wichtigste Grundsatz ist, dass die asbesthaltige Faserzementplatten nicht bearbeitet werden
dirfen, da die Bearbeitung gesundheitsgefahrdende Asbestfasern freisetzen kann. Die Demonta-
ge von asbesthaltigen Platten muss also zerstérungsfrei durchgefiihrt werden, ohne das Material
dabei zu brechen, zu zersagen oder zu durchbohren. Sollte gebohrt oder gesagt werden miussen,
ist eine von der SUVA zugelassene Fachfirma fur Asbestsanierungen aufzubieten.

- Die personliche Schutzausristung besteht zusatzlich zur gangigen persénlichen Schutzausris-
tung auf der Baustelle aus einer Staubschutzmaske vom Typ FFP3 und einem Einweg - Overall.
Nach Beenden einer Arbeit z.B. vor einer Pause sind diese zu entsorgen und dirfen wegen der
Kontaminationsgefahr mit Asbestfasern nicht mehrmals verwendet werden. Das korrekte Auszie-
hen des Schutzoveralls und der Maske sollte anlasslich der vorgangigen Instruktion getibt werden.
Die weitere PSA wie Schutzhelm und Sicherheitsschuhe mussen nach den Arbeiten mit Wasser
abgewaschen werden.

- Beim Entfernen der asbesthaltigen Faserzementplatten sind die Befestigungen wie z.B. die
Schrauben der aussenliegenden Faserzement Wellplatten zunachst mit Wasser zu befeuchten,
um eine Staubbildung beim Lésen zu vermeiden. Das Plattenmaterial ist unzerstért und sorgféltig
zu deponieren und darf nicht geworfen oder wiederverwendet werden.

Abfélle, die schwachgebundenen Asbest (Im Tunnel und Zentralen Kap. 3.1) enthalten, sind als
Sonderabfall zu behandeln. Hier miissen Riickbau und die Entsorgung des asbesthaltigen Materi-
als zwingend von einer von der SUVA zugelassene Fachfirma fur Asbestsanierungen ausgefihrt
werden.

Im Zustandsbericht "Schadstoffe in Baumaterialien" [2] und dem darauf basierenden (s. Kapitel
6.1). werden weitere Massnahmen zum Umgang mit Asbest aufgefiihrt. Im Projektparameter Ste-
phanshorntunnel werden keine Arbeiten an den asbesthaltigen Bauteilen durchgefihrt.

4.7 Brennbare und andere Bauabfille
Bei Abféllen wie Grinabfalle (Mittelstreifenrodung, Leitungsbau), Holz, und Bausperrabfalle, die
durch die Installation und den Betrieb der Baustelle anfallen, sind die Mengen vor Baubeginn nicht
bekannt. FUr brennbare Abfélle gilt ebenfalls die Trennung von Abfallen (VVEA, Art. 17). Auf der
Baustelle wird der Abfall gemass Mehrmuldenprinzip [13] getrennt gesammelt und entsorgt. Damit
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kénnen die Materialien separat und stoffgerecht in den Uber die ihnen zugewiesenen Entsor-
gungswege entfernt werden.

4.7.1 Grinabfille

Kompostierbare Grinabfalle entstehen hauptsachlich bei der Entfernung bestehender Bische auf
dem Mittelstreifen.

Pflanzen, die im unmittelbaren Strassenbereich wachsen, weisen erhéhte Schadstoffgehalte auf.
Auf Grund der Verkehrsmenge sowie des kleinen Abstandes des Mittelstreifens zur Fahrbahn ist
zu erwarten, dass das anfallende Material erhdhte Schadstoffgehalte aufweisen wird. Solches Ma-
terial sollte grundsatzlich beseitigt (thermische Verwertung, KVA) werden.

Ubrige Griinabfalle (abgesehen von Neophyten, siehe Kapitel 4.7.2 und 4.7.3) sollten verwertet
(Kompostierung) werden.

4.7.2 Oberirdische Pflanzenteile von Neophyten

Grungut, welchen mit vermehrungsféhigen Teilen von invasiven Neophyten belastet ist muss so
entsorgt werden, dass eine Weiterverbreitung ausgeschlossen werden kann. Grundsatzlich kann
zwischen vermehrungsfahigem und nichtvermehrungsfahigem Material unterschieden werden. Die
Entsorgung von oberirdischen Neophytenbestandteilen richtet sich gemass der Empfehlung der
Arbeitsgruppe invasive Neobiota AGIN [17]. Die mdglichen Entsorgungswege sind in Abbildung
4-5 aufgeflihrt.

Behandlungsverfahren Oberirdisches Material ohne Samen, Friichte, Vermehrungsfahiges Material, d.h. mit Samen,
Bliiten Friichten, Bluten oder Wurzeln und Rhizome
Ausnahmen: Ausnahmen:
« Asiatische Staudenknéteriche Nur 4,5,6 e Ambrosia
* Gotterbaum und 7 e Essigbaum (Wurzeln) ZWINGEND
o Kudzu zuléssig « Asiatische Staudenknéteriche (Rhizome) IN DIE KVA

o Gotterbaum (Wurzeln)

1. Dezentrale Kompostierung
(z.B. in Schrebergéarten oder Quartieren)

. Feldrandkompostierung

. Mesophile Co-Vergarung ‘/ x
(32-42 °C, 20-40 Tage) ohne
Hygienisierung

w N

4. Professionelle Platz- und
Boxenkompostierung
(65 °C, 21 Tage oder 65 °C, 7 Tage)
5. Mesophile Co-Vergarung \/ \/
(3242 °C, 2040 Tage) mit Hygienisierung
6. Thermophile Flussig- oder
Feststoffvergarung (55 °C, 14 Tage)

7. Kehrichtverbrennungsanlage (KVA) \/ \/

Abbildung 4-5: Entsorgung von oberirdischen Neophytenbestandteilen (aus [17])
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4.7.3 Biologisch belastetes Material

Gemass FrSV [8], Art. 15, Abs. 3 gilt fir biologisch belasteten Boden: Abgetragener Boden, der
mit gebietsfremden Organismen (gemass Anhang 2 FrSV) belastet ist, muss am Entnahmeort
verwertet oder so entsorgt werden, dass eine Weiterverbreitung dieser Organismen ausgeschlos-
sen ist.

Die Entsorgung von biologisch belastetem Aushub richtet sich nach der Empfehlung der AGIN fir
den Vollzug von Art. 15 Abs. 3 der Freisetzungsverordnung "Umgang mit biologisch (invasive Ne-
ophyten) belastetem Aushub" [16]. In Anhang E sind die Massnahmentabellen der Empfehlung
aufgefihrt.

4.7.4 Holzabfille
Holz ist ein vielfaltiger Werkstoff. Folglich sind auch Holzabfalle sehr unterschiedlich. Die Behand-
lung richtet sich nach der Kategorie des Holzabfalls.
Das Verbrennen von Holzabféllen in Feuerungen mit ungenugender Abluftreinigung kann die
Umwelt erheblich belasten. Werden behandelte oder beschichtete Holzabfalle verbrannt, kdnnen
Schadstoffe wie Dioxine entstehen oder Schwermetalle freigesetzt werden, die nicht in die Luft ge-
langen dirfen.
Sofern Holzabfalle nicht mit Schadstoffen belastet sind, kdnnen sie zu Holzwerkstoffen wie Span-
platten verarbeitet werden. Dadurch kann Frischholz ersetzt werden. Eine spatere energetische
Nutzung ist immer noch mdéglich (Kaskadennutzung).
Holzabfalle werden auf der Baustelle getrennt gesammelt. Damit wird gewahrleistet, dass Holzab-
falle auf geeignetem Weg entsorgt werden.
Ob Holzabfalle zu neuen Produkten verarbeitet werden diirfen, hangt vom Schadstoffgehalt des
Ausgangsmaterials ab. Spanplattenhersteller dirfen nur naturbelassenes oder schwach mit
Schadstoffen belastetes Holz verwerten. Entsorgungsunternehmen, die Holzabfalle zum Recyc-
ling aufbereiten, sind verpflichtet, eine Qualitatskontrolle durchzuflhren.
Behandeltes Holz, beispielsweise aus Bauten, Kisten oder Paletten, darf in Altholzfeuerungen o-
der Zementwerken entsorgt werden, die mit einem Staubfilter ausgeristet sind. Problematische
Holzabfalle, die mit Holzschutzmitteln behandelt oder halogen-organisch beschichtet sind, geho-
ren in Kehrichtverbrennungsanlagen (KVA) oder anderen geeigneten Anlagen. Alle Feuerungen
unterliegen den Vorschriften der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) [9].

4.8 Vorgeschlagene Entsorgungswege

Die Kehrichtverbrennungsanlage von St. Gallen liegt an der Rechenwaldstrasse, in einem der
Maander der Sitter und somit unweit sidlich der Autobahn. In Gaiserwald ist die Deponie Typ B
und E Tuifentobel in Betrieb. Die Deponie nimmt kein Aushub Typ A mehr an. Mischgutanlagen
befinden sich in Moérschwil und Niederstetten, Betonwerke in Mdrschwil und Gossau. Ein Bahn-
transport auf dem Abschnitt ist aufgrund fehlender Infrastruktur nicht moglich.

Abbildung 4-6 gibt eine Ubersicht mit den im Richtplan eingetragene bestehende und geplante
Deponiestandorte im Kanton St. Gallen (Stand: 2015) [20]. Weitere Deponien (Inertstoffe) befin-
den sich auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden.
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Neuan- .
Name Standortgemeinde beste- lage ge- Koordinat
hend onsstand
plant
Tifentobel® Gaiserwald X F
Ritiholz-Au" Haggenschwil X F
Unterbiel" Morschwil X F
Riederen' Morschwil X F
Unterkobel’ Oberriet X F
Oberblchel- )
) Altstatten X F
Lienz'?2
Starkenbach! Wildhaus-Alt St. Jo- « E
han
Felb?nmaadbu- Oberriet « £
chel’
Neufeld"” Rithi X F
Feld"” Ruthi F
Buchserberg? Buchs X F
Campiun?® Sevelen Z
Fuchsbiiehl!" Buchs X F
Halden-Valmjoos' Mels X F
Mrli Walenstadt X F
Marli 11 Walenstadt X F
Bergsboden Quarten X F
Sonnenfeld? Eschenbach X F
Unterhalden™ Benken X F
Ruodiweid"" Kaltbrunn X F
Steigriemen- Gommiswald / Kalt- « E
Schoénenbach' brunn
Haggen' Nesslau F
Spitol’ Nesslau F
Nassenfeld-West' Neckertal X F
Ritzentaa® Butschwil- . X F
Ganterschwil
Burgauerfeld® Flawil F
Burgau' Flawil F

"Typ B (Inertstoff)
“Typ E (Reaktor)

sTyp B u./o. Typ E (Reaktor- u./o. Inertstoffdeponie)

“Inertstoffdeponie ausschliesslich fir unverschmutztes Aushub-, Abraum- und Ausbruchmaterial

Abbildung 4-6: Deponien im Kanton St. Gallen gemdss Richtplan (Stand 2015) [20]. Koordinationsstand:
F: Festsetzung, Z: Zwischenergebnis
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5 Materialzulieferung
Die informativen Mengen der notwendigen Materialzulieferungen (Asphalt, Beton, etc.) sind im
Anhang A aufgefiihrt. Diese erfolgen aus bestehenden Anlagen. Die detaillierten Herkunftsorte
kénnen noch nicht angegeben werden. Die Materialherkunftsorte werden im Rahmen der Submis-
sion festgelegt resp. hdngen auch von den ausfiihrenden Unternehmungen ab.
Grundsatzlich werden die folgenden Materialien (Abbildung 5-1) fir die Arbeiten bendtigt.

Materialkategorie | Material Herkunft
Mineralische Beton Betonwerk
Bauabfille Misaporbeton Betonwerk
Beton + Lavabeton Betonwerk
Asphalt Belagswerk
Betonelemente Betonwerk
Belag Belagswerk
Moértel Baumaterialhandel
Polymerbeton Betonwerk
Boden Oberboden 2.T. aus Zwischenlager; Deponie
Unterboden z.T. aus Zwischenlager; Deponie
Aushub Aushub z.T. aus Zwischenlager; Deponie
Sand/Kies Kieswerk
Metalle Stahl Stahlwerk
Aluminium / Aluminioumfolie Aluminiumwerk
Eisen / Gusseisen Stahlwerk
Sonstige Bauma- | 0S4 (Oberflachenschutzsystem) Bauchemie
terialien Hydrophobierung Bauchemie
Dammstoff Bauchemie

Aluminiumelemente/-bleche

Aluminiumwerk

Oberflachenfarbbeschichtung

Bauchemie

Kunststoffleitungen

Baumaterialhandel

Rissinjektionsmaterial Bauchemie

Gips Gipswerk
Schutzplastik Baumaterialhandel
Démmmaterial Baumaterialhandel

Elektromotorenteile

Elektrofachhandel

Polyethylenrohrmaterial

Baumaterialhandel

Oberflachenbeschichtung OB4

Bauchemie

Abbildung 5-1: Bendétigte Materialien UPIaNS St. Gallen West - Ost inkl. Materialbezugsort

Es befinden sich diverse Abbaustatten fir Steine und Erden in der Gemeinde St. Gallen. Diese
sind in Abbildung 5-2 aufgefuhrt.
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Gemeinde Abbaustandort Koordinations-
stand
Mérschwil, Goldach, Tubach Waldegg Erweiterung Z
Oberriet Steinbruch Unterkobel Untertag F
Oberriet, Rathi Blattenberg Untertag Z
Ruthi Brunnenberg Untertag Z
Sargans Vild Untertag F
Gommiswald Cher F
Uznach Uznaberg Z
Schmerikon / Eschenbach St4einbruch Brand Sid Z
Rapperswil-Jona Egg F
Rapperswil-Jona Lebholz-Bollingen Erweiterung Z
Rapperswil-Jona Risi-Bollingen Z
Rapperswil-Jona, Eschenbach Uttenberg Erweiterung F
Eschenbach Diemberg Z
Eschenbach Sonnenfeld Z
Eschenbach Fel.degg Ost (Sonnenfeld SW Er- 7
weit.)
Eschenbach Stucken Erweiterung F
Eschenbach Unteregg Ermenswil Erweiterung Z
Eschenbach Letzi Y4
Nesslau Tiefentobel-Haselschwendi Z
Neckertal Nassenfeld Spd F
Bitschwil-Ganterschwil Heiterwald F
Bitschwil-Ganterschwil Geren / Hengarten Z
Butschwil-Ganterschwil / Mos- Hatschberg-Chleinenberg 7
nang
Butschwil-Ganterschwil / Mos-
nang Chapf Z
Bitschwil-Ganterschwil Ibach F
Mosnang Feld Parzelle 226plus Z
Kirchberg Lamperswil F
Kirchberg Grund-Dietschwil Z
Kirchberg Kronbihl Z
Degersheim Ifang F
Degersheim Hengelen Z
Degersheim Schéllen Z
Degersheim Haslen/Buhlberg Z
Oberbiren Ebersol F
Oberbiren Niederwil-Sonnenberg F
Niederhelfenschwil Kiesabbau Dietenwil Z
Waldkirch Stdcklen Nord Z
Waldkirch Gruttweid Z

Koordinationsstand: F: Fertigstellung, Z: Zwischenegebnis
Abbildung 5-2: Ressourcenabbaustatten [20]
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6 Massnahmen

Abf1 Mehrmuldenprinzip
Die verschiedenen Abfalle werden soweit mdglich sortenrein mittels Mehrmuldenkonzept getrennt und
gesetzeskonform entsorgt respektive dem Recycling zugefiihrt.

Abf 2 Voruntersuchungen
Bei Anzeichen oder Verdacht auf Belastungen von Material oder Aushub werden fir die Bestimmung
der Materialqualitat und -fraktionen Voruntersuchungen durchgefiihrt.

Abf3 Aushub
Anfallendes Aushub-, Abraum und Ausbruchmaterial wird gemass den Vorgaben der VVEA entsorgt.

Abf 4 Entsorgungsnachweis
Nach Abschluss der Bauarbeiten wird ein Entsorgungsnachweis erstellt und dem ASTRA sowie der
zustandigen Fachstelle des Kantons St. Gallen vorgelegt.

Abf 5 Asbesthaltige Elemente der Larmschutzwiande
Der Umgang und die Entsorgung der asbesthaltigen Elemente der Larmschutzwande erfolgt gemass
den Vorgaben in Kapitel 4.6.2.

Abf 6 Gebaudeschadstoffexperte
Fir die Projektierung, Submission und Sanierung wird ein Gebaudeschadstoffexperte flir die Unter-
haltsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen beigezogen.

Abf7 Submissionsunterlagen

Das Vorhandensein der besonders gesundheitsgefahrdenden Stoffe wird in den Submissionsunterla-
gen bericksichtigt. Die Entfernung von Bauteilen mit fest gebundenem Asbest kann von Unterneh-
mern durchgefiihrt werden, die zuvor von einer Fachbauleitung instruiert wurden.

Abf 8 Umweltbaubegleitung
Die Umweltbaubegleitung kontrolliert die gesetzeskonforme Entsorgung der entstehenden Abfalle.

NL1 Neophyten

Das Verschleppen und Aufkommen von Neophyten wahrend der Bauphase und der Entwicklungszeit
der Ansaaten und Pflanzflachen wird verhindert. Die entsprechenden Massnahmen (Kontrolle, Be-
kadmpfung) werden in die Ausschreibung integriert und durch die eingesetzte Umweltbaubegleitung
(UBB) kommuniziert und tberpruft.

Bo1 Bodenschutz
Um den Bodenschutz zu gewahrleisten wurde ein Erdbewegungs- und Rekultivierungskonzept (7-10-
2) ausgearbeitet. Die Bodenmassnahmen sind darin aufgefiihrt.
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6.1 Massnahmen zu Schadstoffen in Baumaterialien
Die im folgendem aufgeflihrten Massnahmen wurden aus den Berichten [2] und [3] Ubernommen
und bzgl. des Asbestvorkommens in den Larmschutzwanden prazisiert:

Generelle Massnahmen
e Fihren eines Schadstoffkatasters (Plane mit markierten Asbestvorkommen) Uber vorhandene
und entfernte schadstoffhaltige Bauteile

o Bearbeitungsverbot der schadstoffhaltigen Bauteile (nicht zerstéren, anbohren, zersagen
usw.)

¢ Kennzeichnung der asbesthaltigen Bauteile

¢ Planer, Bauunternehmen und Handwerker, welche Arbeiten im Bereichen mit schadstoffhalti-
gen Materialien planen bzw. ausfuhren, sind Uber das vorhandene bzw. bereits entfernte as-
besthaltige Material informieren

¢ Von Umbau- bzw. bei Riickbauarbeiten betroffene schadstoffhaltige Bauteile fachgerecht ent-
fernen

e Fur die Entsorgung von Abféllen sind generell die Anforderungen der Abfallverordnung
(VVEA), allfallige kantonale und kommunale Vorschriften sowie Vorgaben des Deponiebetrei-
bers zu beachten. (Die rechtlich verbindlichen Vorgaben fir Rickbau und Entsorgung der as-
besthaltigen Bauteile der Larmschutzwande sind im Kapitel 4.6.2. zu finden)

e Wird wahrend der Bauarbeiten verdachtiges Material gefunden, welches asbest- bzw. PCB-
haltig sein kdnnte, sind die Arbeiten an der betroffenen Stelle einzustellen, und es ist umge-
hend eine Fachperson beizuziehen.

Spezielle Massnahmen Larmschutzwénde

Die Untersuchung der Larmschutzwande hat ergeben, dass bei Wartungsarbeiten und Sichtkon-
trollen keine unmittelbare Gefahrdung durch schadstoffhaltige Bauteile besteht, solange die identi-
fizierten asbesthaltigen Materialien (FGAO1a/b) nicht bearbeitet werden.

Fir die Reinigung der Oberflachen gelten folgende Vorschriften:

¢ nicht trockenwischen, keine Hochdruckreinigung, nicht mechanisch Bearbeiten

e mit drucklosem Wasserstrahl unter Verwendung von weich arbeitenden Hilfsmitteln (z.B.
Schwamm) reinigen

e grobe Verschmutzungen in feuchtem Zustand mit Spachtel 16sen

o Fir das zerstérungsfreie Demontieren und Auswechseln einzelner Elemente gelten fol-
gende Vorschriften: Material nicht brechen, nicht zersagen, nicht bohren

e Ersatz durch asbestfreies Produkt

o keine Wiederverwendung der ausgebauten Platten

Spezielle Massnahmen Tunnel

Die speziellen Massnahmen fiir Tunnel sind im Fachgutachten zusammengefasst.

Achtung: Der Rickbau und die Entsorgung des asbesthaltigen Materials muss zwingend von einer
von der SUVA zugelassene Fachfirma fiir Asbestsanierungen ausgefiihrt werden. Im Projektpa-
rameter Stephanshorntunnel sind jedoch keine Arbeiten an den asbesthaltigen Bauteilen geplant.
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Anhang

Anhang A
Anhang B
Anhang C
Anhang D
Anhang E

Materialflisse

Neophytenstandorte

Prifperimeter Bodenverschiebung
Planskizzen Probenahmeflachen Boden

Entsorgungstabelle fir biologisch belasteten Aushub
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